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Przedmiar robot Strona 2/22
Hala widowiskowo - sportowa 15x40
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1 stan zerowy STAN ZEROWY
Kod CPV: 45100000-8, 45212000-6, 45400000-1
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 201 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy poynspycharek, grulé warstwy do 15 cm
126/1 Nr ST: SST B.O
(15,00+2*0,99+2*1,00)*(5*6,00+2*5,00+0,77+0,85+26D) m2 827,91
razem| m2 827,91
2 KNR 201 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoisirnymi na odktad, koparka 0,60 m3, grunt kategori
216/2 I
Nr ST: SST B.O
(16,98*(1,50+2*0,60)+(29,90+0,6)*(2,50+2*0,6)+(10;#0,60)*(16,98+2*0,6))*1,15+27,25*10,75*0,17 m3 489,46
razem m3 489,44
3 KNR 201 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspejgorzewoz na odlegéé do 10 m, kategoria gruntu il
307/2 Nr ST: SST B.O
(16,98*(1,50+2*0,60)+(29,90+0,6)*(2,50+2*0,6)+(10;#70,60)*(16,98+2*0,6))*0,10 m3 38,23
razem m3 38,23
4 KNR 201 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczaniedhegta¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 5b
230/1 kW (75 KM)
Nr ST: SST B.O
wykopy 489,46+38,21 m3 527,7
podkiady pod fundamentami  -2*19,11 m3 -38,2
fundamenty -(34,67+2,25+3,13+10,75*0,24+39,10%8%,6+2,47*0,28+76,14*0,2) m3 -121,4
warstwa podkfadu i podsypki pod phytglbetowe m3 -81,3
-(0,17*448,77+0,04*%(6,24*11,02+3,34*1,645+3,34*4438,52+2,50+7,06)*2,565))
razem m3 286,8
5 KNR 201 |Zagszczanie nasypow, zeggczarkami, grunt sypki kategorii I-11I
236/3 Nr ST: SST B.O
m3 286,8
1.2 FUNDAMENTY
6 KNR 202 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na pagdigruntowym, piasek
1101/7 |Nr ST: SSTB.O
F-1 12%2,5+0,1*2)*(1,5+0,1*2)*0,10 m3 5,51
F-2  3*1,5+0,1*2)*(1,0+0,1*2)*0,10 m3 0,61
-1  (1,7+0,1*2)*16,98*3*0,1 m3 9,68
-2 (5,14+3,21+1,47)%0,5+0,1*2)*0,10 m3 0,69
£-3  1,47%(0,28+0,1*2)*0,10 m3 0,07
BP-1 (4,5*5*2+1,8+2,7*2+1,8+3,5*2+1,47*2)*0,4*D, m3 2,56
razem m3 19,12
7 KNR 202 |Podkfady betonowe na podtogruntowym, beton podawany taczkami lub japonkamukty
1101/1 |Nr ST: SSTB.O
m3 19,11
8 KNR 202 |Stopy fundamentoweelbetowe, prostakne o obgtosci do 2.5 m3, beton podawany poanp
204/3 Nr ST: SST B.O
F-1 (1,5*3,5*0,5+0,8*0,8*0,94)*14 m3 45,17
razem m3 45,17
9 KNR 202 |Stopy fundamentowegelbetowe, prostakne o obgtosci do 1.5 m3, beton podawany poanp
204/2 Nr ST: SST B.O
F-2 (2,30*1,00*0,5+0,60*0,60*0,94)*3 m3 4,47
razem m3 4,47
10 KNR 202 |tawy fundamentoweelbetowe, prostaitne, szerok& do 0.6 m, beton podawany pomp
202/1 Nr ST: SST B.O
t-2 0,50*12,50*0,5 m3 3,13
razem m3 3,13
11 KNR 202 |Sciany betonowe, gruié 20 cm, proste, wysoké do 3 m, beton podawany pomp
206/1 Nr ST: SST B.O
£-2  12,50*0,86 m2 10,75
razem| m2 10,75
12 KNR 202 |Sciany betonowe, dodatek zazdy 1 cm rénicy grubdci sciany, beton podawany pomp
206/5 Nr ST: SST B.O
(Krotnasé= 4)
12,50*0,86 m2 10,75
razem| ma2 10,75
13 KNR 202 |tawy fundamentoweelbetowe, schodkowe, szergkalo 2 m, beton podawany pomp
202/5 Nr ST: SST B.O
-1 46*1,70*0,5 m3 39,10
razem m3 39,10
14 KNR 202 |Sciany betonowe, gruié 20 cm, proste, wysoké do 3 m, beton podawany pomp
206/1 Nr ST: SST B.O
-1 46,00*0,86 m2 39,56
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem| m2 39,56
15 KNR 202 |Sciany betonowe, dodatek zazdy 1 cm rénicy grubdci sciany, beton podawany pomp
206/5 Nr ST: SST B.O
(Krotnasé= 40)
46*0,86 m2 39,56
razem| m2 39,56
16 KNR 202 |Sciany betonowe, gruié 20 cm, proste, wysoké do 3 m, beton podawany pomp
206/1 Nr ST: SST B.O
£-3  0,96*2,57 m2 2,47
razem| m2 2,47
17 KNR 202 |Sciany betonowe, dodatek zazdy 1 cm rénicy grubdci sciany, beton podawany pomp
206/5 Nr ST: SST B.O
(Krotnaosé= 8)
m2 2,47
18 KNR 202 |Sciany betonowe, gruié 20 cm, proste, wysoké do 3 m, beton podawany pomp
206/1 Nr ST: SST B.O
£-3 0,94*81 m2 76,14
razem| m2 76,14
19 KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclap na lepiku na garco, 1 warstwa
604/3 Nr ST: SST B.O
F-1 (1,50*2,50+0,80*0,80)*14 m2 61,5
F-2 (1,50*1,00+0,60%0,60)*3 m2 5,6
t-1 46,00*1,70+46,00*0,60 m2 105,8
t-2 12,50*0,50+12,50*0,24 m2 9,3
£-3  2,57%0,28 m2 0,7
BP-1 81*0,2*2 m2 32,4
razem| mz2 215,3
20 KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclam na lepiku na gaco, dodatek za kala nastpna
604/4 warstve
Nr ST: SST B.O
m2 215,2
21 KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1
603/9 warstwa
Nr ST: SST B.O
F-1 14*((1,50*2+2,50*2)*0,5+0,94*0,80*4+1,5*2,68:8*0,8) m2 141,7
F-2  3*((1,50*2+1,00*2)*0,5+0,94*0,60*4+1,5*1,00;8*0,8) m2 16,8
t-1 46,00%0,50*2+0,86*2+1,70-0,60)+1,70*0,50*4 m2 179,1
-2 12,50%0,50*2+0,86*2+0,50-0,24) m2 37,3
£-3  2,57*0,97*2 m2 5,0
BP-1 0,81*0,94*2 m2 1,5
razem| m2 3814
22 KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, doklate
603/10 |za ka&da nastpna warstwg
Nr ST: SST B.O
m2 3814
23 KNR Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z piyt styropianowych, izolacje poziome nara@tiu konstrukcji, na lepiku
202/609/1 (1)- styrofoam
- analogia |Nr ST: SST B.0
0,84* (0,8*14+0,8*2+3*0,6+0,14*13*2+0,23*2+0,15*6)-6,28*0,94 m2 30,8
razem| m2 30,8
1.3 WARSTWY PODPOSADZKOWE
24 KNR 202 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na padtgruntowym, piasek (sala gimn.)
1101/7 |Nr ST: SSTB.O
448,77*%0,20 m3 89,75
razem m3 89,75
25 KNR 201 |Zagsszczanie nasypow, zeggczarkami, grunt sypki kategorii I-11I
236/3 Nr ST: SST B.O
m3 89,75
26 KNR 202 |Podkfady betonowe na podtogruntowym, beton podawany pompawykly (sala gimn.)
1101/1 |Nr ST: SSTB.O
448,77%0,10 m3 44,88
razem m3 44,88
27 KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliolietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podpodeniza
202/607/1 - |(sala gimn.)
analogia |Nr ST: SST B.0
(Krotnasé= 2)
448,77 m2 448,77
razem| ma2 448,71
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
28 KNR 202 |lzolacje cieplne i przeciwavigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome nara@tiu konstrukcji, na suchp,
609/3 1 warstwa (sala gimn.)
Nr ST: SST B.O
m2 448,77
29 KNR 202 |Podkfady betonowe na podtogruntowym, beton podawany pompawykly (ptytazelbetowa sala gimn.)
1101/1 |Nr ST: SSTB.O
448,77*0,1 m3 449
razem m3 44,9
30 KNR 202 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na padtgruntowym, piasek (pom.socj.)
1101/7 |Nr ST: SSTB.O
(6,24*11,02+3,34*1,645+3,34*4,35+(4,52+2,50+7,06565)*0,2 m3 24,98
razem m3 24,98
31 KNR 201 |Zagsszczanie nasypow, zeggczarkami, grunt sypki kategorii I-11l
236/3 Nr ST: SST B.O
m3 24,98
32 KNR 202 |Podktady betonowe na podtogruntowym, beton podawany pompawykly (pom.socj.)
1101/1 |Nr ST: SSTB.O
m3 24,98
33 KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliolietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podpodaniza
202/607/1 - |(pom.soc;j.)
analogia |Nr ST: SST B.0
(Krotnasé= 2)
10,55*15,00 m2 158,3
razem| m2 158,3
34 KNR 202 |lzolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych, izolacje poziome nara@tiu konstrukcji, na suchp,
609/3 1 warstwa (pom.sac;.)
Nr ST: SST B.O
m2 158,3
35 KNR 226 |Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziontiylatacje pozorne w plycieelbetowej sali gimnastycznej i
303/11 |zaplecza pola 6mx5m
Nr ST: SST B.O
15*4+30*2+5*2 m 130,Q
razem m 130,09
36 KNR 226 |Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, pionovelylatacje na styku fundamenty i plyta podposadako
303/12 |zelbetowa - analogia
Nr ST: SST B.O
obwdd plyty sali gimnastycznej 97,5 m 97,5
obwdd plyty zaplecza 10+16,3+35,5+13,2+11,2+19,3 m 105,5
razem m 203,0
1.4 ZBROJENIE BETONU
37 KNR 202 |Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw i budowligpyr stalowe okagte zebrowane, Fi 8-14
290/2 mm (ptyta zelbetowa sali i zaplecza)
Nr ST: SST B.O
t 7,834
38 KNR 202 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli,gty stalowe okagte gtadkie, Fi 8-14 mm (plytzelbetowa sali |
290/3 zaplecza - stojaki)
Nr ST: SST B.O
t 0,610
39 KNR 202 |Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw i budowligpyr stalowe okagte gtadkie, Fi 8-14 mm
290/1 Nr ST: SST B.O
F-1 14*25,35*0,001 t 0,355
F-2  3*18,32*0,001 t 0,055
£-1  (320,29)*0,001 t 0,320
t-2  (48,72+23,34)*0,001 t 0,072
BPi 311,94*0,001 t 0,312
razem t 1,114
40 KNR 202 |Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw i budowligpyr stalowe okagte zebrowane, Fi 8-14
290/2 mm
Nr ST: SST B.O
F-1 14%(23,20+21,99+19,82)*0,001 t 0,910
F-2 3%(8,46+8,70+11,89+7,44)*0,001 t 0,109
-1 (438,94+236,99+461,31)*0,001 t 1,137
-2 184,76*0,001 t 0,185
razem t 2,341
41 KNR 202 |Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i budowligpyr stalowe okggte zebrowane, Fi 16 mn
290/2 i wieksze
Nr ST: SST B.O
t-1 (1093,79+633,90)*0,001 t 1,728
BPi 1357,37*0,001 t 1,357
razem t 3,085
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
42 KNR 508 |Montaz przewodéw odprowadzgjych instalacji odgromowej na budynkach, padia betonu, bednarka do 1
607/13 |mm2, wykonaniegtzne
Nr ST: SSTE.O
2,5*8 m 20,000
razem m 20,000
2 stan surowy STAN SUROWY
Kod CPV: 45100000-8, 45212000-6, 45400000-1
2.1 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
43 KNR 202 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub #ebrach, grub&@ 8 cm, beton podawany pomp
216/1 Nr ST: SST B.O
Pt-1 (7,36+10,9)*3,165 m2 58
Pt-2 (1,5+1,5)*3,165 m2 9
PL-3  2,94*3,165 m2 9
razem| m2 76
44 KNR 202 |Piyty zelbetowe, dodatek za #@y 1 cm rénicy w grubdci piyty, beton podawany porap
216/5 Nr ST: SST B.O
(Krotnasé= 4)
m2 77
45 KNR 202 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, gribd5 cm, beton podawany pomp
216/2 Nr ST: SST B.O
Pt-4 2,63*7,14*4+2%(7,14*2,20-0,355*4,56-0,22321-0,22*0,44) m2 103
razem| m2 103
46 KNR 202 |Schodyzelbetowe, proste na plycie gruiso8 cm, beton podawany pomp
218/2 Nr ST: SST B.O
biega (2,7+0,28)*1,40 m2 4,17
biegb 2,7*1,415 m2 3,82
biegc (2,75+0,28)*1,40 m2 4,24
biegd 2,2*1,465 m2 3,22
razem| m2 15,45
47 KNR 202 |Schodyzelbetowe, dodatek za k@dy 1 cm rénicy grubdci piyty, beton podawany porap
218/6 Nr ST: SST B.O
(Krotnasé= 4)
m2 15,46
48 KNR 202 |Slupyzelbetowe prostaktne (pod stropy monolityczne), wysakado 4 m, obwdd do przekroju: 12-16m/m2,
208/4 beton podawany pomp
Nr ST: SST B.O
S-1 1,0 m3 1,00
S-2 1,9 m3 1,90
razem m3 2,90
49 KNR 202 |Slupyzelbetowe prostaktne (pod stropy monolityczne), wysakado 4 m, obwdd do przekroju: 16-20m/m2,
208/5 beton podawany pomp
Nr ST: SST B.O
S-3 0,75 m3 0,75
S-4 0,89 m3 0,89
S-5 0,87 m3 0,87
S-6 1,08 m3 1,08
0,29 m3 0,29
razem m3 3,88
50 KNR 202 |Belki i podchgi zelbetowe, obwod/przekréj belki: ponad 16m/m2, bgtodawany pomp
210/6 Nr ST: SST B.O
W-1 4,9 m3 4,900
W-2 0,76 m3 0,760
B-2 0,29 m3 0,290
B-4 0,35 m3 0,350
razem m3 6,300
51 KNR 202 |Belki i podchgi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, betodgeany pomgp
210/4 Nr ST: SST B.O
W-3 2,77 m3 2,77
B-3 0,98 m3 0,98
razem m3 3,75
52 KNR 202 |Belki i podchgi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 12m/m2, betodgweany pomgp
210/3 Nr ST: SST B.O
B-1 5,45 m3 5,45
razem m3 5,45
53 KNR 202 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli,qty stalowe okigte gtadkie, Fi do 7 mm
290/3 Nr ST: SST B.O
SCHODY (22,59+6,59+0,20+17,85)*0,001 t 0,047
Pt-1 153,81*0,001 t 0,154
Pt-4 305,41*0,001 t 0,305
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razem t 0,506
54 KNR 202 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli,gty stalowe okagte zebrowane, Fi 8-14 mm
290/4 Nr ST: SST B.O
SCHODY t 0,758
(22,48+21,52+40,91+48,37+12,46+13,42+60,15+50,3BB715,23+14,81+57,32+57,32+20,14+14,49+50,04
+46,02+57,10+18,32+11,72+29,4+28,98)*0,001
Pt-1 (431,83+125,00+112,93+144,89+477,29)*0,001 t 1,292
Pt-3 318,69*0,001 t 0,319
Pt-4 (421,61+86,65+124,29+77,84+51,99+58,52+@9(4001 t 0,850
W-3 239,00*0,001 t 0,239
razem t 3,458
55 KNR 202 |Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i budowligpyr stalowe okagte gtadkie, Fi 8-14 mm
290/1 Nr ST: SST B.O
W-1 248,37*0,001 t 0,25
W-2 37,66*0,001 t 0,04
W-3 119,56*0,001 t 0,12
B-2 2*6,63*0,001 t 0,01
B-3 4*8,68*0,001 t 0,03
B-4 2*9,39*0,001 t 0,02
S-1 5*8,85*0,001 t 0,04
S-2  5*15,70*0,001 t 0,08
S-3  2*16,10*0,001 t 0,03
S-4 2*22,00%0,001 t 0,04
S-5 2*21,68*0,001 t 0,04
S-6 2*24,32*0,001 t 0,05
B-1 5%68,07+1,70+1,95+2,17+1,75+2,86+1,23+11,68)*0,001 t 0,41
razem t 1,16
56 KNR 202 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli,gy stalowe okagte zebrowane, Fi 16 mm i wksze
290/4 Nr ST: SST B.O
W-1 1456,80*0,001 t 1,457
W-2 134,16*0,001 t 0,134
B-2 2*50,27*0,001 t 0,101
B-3 4*97,66*0,001 t 0,391
B-4 2*43,09*0,001 t 0,086
S-1 5*48,09*0,001 t 0,240
S-2  5*83,16*0,001 t 0,416
S-3  2*83,16*0,001 t 0,166
S-4  2*(95+52,68)*0,001 t 0,295
S-5 2%(95,00+49,87)*0,001 t 0,290
S-6 2*(95,00+48,98)*0,001 t 0,288
B-1 5%73,69+50,95+29,93+29,99+32,04+5,11+7,83)01 t 1,146
razem t 5,01Q
57 KNR 202 |Podcaigi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1 t dostamonta
357/1 Nr ST: SST B.O
dozbrojenie belki B-3 - IPE 160 dt. 3,35m 4*1 elemen 4
razem|elemen 4
2.2 SCIANY ZEWN ETRZNE
58 Kalkulacja indywidualnaSciana z ptyt sandwich z wypetniniem wetmineralm gr 14cm (EI30)
Nr ST: SST B.O
sciana EI30  40,5*9*2+15,2*9,4*2 m2 1.015
otwory, m2 -176
-2*9*2-3,65*29,7-1,94*3,65-1,61*2,26-0,65*0,65-1,;®52-2*0,65*0,65-0,65*2,45-1,9*3,65-1,9*2,2
razem| m2 839
59 Kalkulacja indywidualna: Oktadzingian z blachy falistej
Nr ST: SST B.O
3,65%(15,34+6,72*2+40,58+0,44+7,4+0,9) m2 285
razem| m2 285
60 Kalkulacja indywidualna$Sciana z ptyt sandwich z wypetniniem wetmineralm gr 14cm (EI60)
Nr ST: SST B.O
Sciana EI60  2*9,00*2,00 m2 36,0
razem| ma2 36,0
2.3 SCIANY WEWN ETRZNE
61 KNR 202 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z beickomérkowego, grulsé 24 cm
116/1 Nr ST: SST B.O
13,9*3,6-0,9*2*2-1,8*2-2*2+3,77*3,78+(5,47+3,77)®*5+7,75*3+3,16*3+15*2,05+3,16*2,05+15*3,3+0,5* m2 187,4
15*0,4-1,8*2-1,51*2-1,41*2-0,91*2
razem| ma2 187,4
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62 KNNR 2 |Sciany iscianki z bloczkéw Ytongiciana 17,5 cm, bloczki 60x20x17,5 gtadkie
306/1
2*(0,175*0,75+0,175*0,1)*(0,14+2,7+0,305+0,13) m3 0,974
razem m3 0,974

63 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych nggaiynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronpe
2010/5 |scianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (3A)
Nr ST: SST B.O

1,2*2,95+3,16*3,5+1,05+3,6 m2 19,25
razem| m2 19,25

64 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych nggalynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronpe
2010/2  |scianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3B)
Nr ST: SST B.O

(5,35+1,56)*2,95+1,93*2,95 m2 26,08
razem| m2 26,08

65 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych nggalynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronpe
2010/2  |scianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3C)
Nr ST: SST B.O

2,92*2,95+3,15*2,95*2-2,05*1,01*2+(2,34+1,6+2,27)8%+1,53*2,95 m2 45,89
razem| m2 45,89

66 KNR 202 |Dodatek za drugwarstw plyt gipsowo-kartonowych ngianach, na zaprawie, piyty grien12,5 mm
2006/6 |Nr ST: SSTB.O

m2 45,89

67 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych nggaiynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronpe
2010/5 |scianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (3D)

Nr ST: SST B.O
parter 2,6*2,95+1,37*2,95+3,2*2,95-1,01*2,05*2 m2 17,0
razem| m2 17,0
68 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych nagulynczych rusztach metalowych, pokrycie
2010/10 |jednostronnesicianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (3&cknie z nastepnpozycja
Nr ST: SST B.O
2,95*2,95 m2 8,70
razem m2 8,70
69 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych nagulynczych rusztach metalowych, pokrycie
2010/10 |jednostronneicianki dwuwarstwowe, typ 50-1
Nr ST: SST B.O
m2 8,70
70 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych nagulynczych rusztach metalowych, pokrycie
2010/7 |jednostronnescianki jednowarstwowe, typ 50-101 (3f€tnie z nastepnpozych)
Nr ST: SST B.O
1,93*2,95 m2 5,69
razem| m2 5,69
71 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych nagulynczych rusztach metalowych, pokrycie
2010/7 |jednostronnescianki jednowarstwowe, typ 50-1
Nr ST: SST B.O
m2 5,69

72 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych nggalynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronpe
2010/2  |scianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3G)
Nr ST: SST B.O

(10*2,95-1,01*2,05*2-0,91*2,05)+1,62*2,95 m2 28,27
razem| m2 28,217

73 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych nggalynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronpe
2010/2 |scianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3ktinie z nagpna pozych)
Nr ST: SST B.O

4,87%2,95-3*1,01*2,05 m2 8,16
razem| m2 8,16

74 KNR 202 |Dodatek za drugwarstw plyt gipsowo-kartonowych ngianach, na zaprawie, piyty grion12,5 mm
2006/6 |Nr ST: SSTB.O

8,16 m2 8,16
razem| m2 8,16

75 KNR 202 |Scianki dziatowe, z ksztaitek szklanych: pustakéwymniarach 25x25x8 cm (4)
121/6 Nr ST: SST B.O

3,38*2,95 m2 9,97
razem| ma2 9,97
76 Kalkulacja indywidualna$Scianki systemowe z ptyt laminowanych (5)
Nr ST: SST B.O
(1,4+1+1,4+1+1,4+1,5+1,2+2,1)*2 m2 22,0
razem| m2 22,0

77 Kalkulacja |Utozenie nadprgy prefabrykowanych. Dostawa, moataitazenie i obmurowanie nadprozy prefabrykowanych w
whlasna |sciankach wewgtrznych
Nr ST: SST B.O

D12 0,9+2*0,3 m 1,5
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
D11 0,9+2*0,3 m 1,5
D08 1,9+2*0,3 m 2,5
D09 2,1+2*0,3 m 2,7
D02 1,4+0,3*2 m 2,0
D01 0,9+0,3*2 m 1,5
D17 1,5+0,3*2 m 2,1
D18 1+2*0,3 m 1,6
D19 1+2*0,3 m 1,6
razem m 17,0
2.4 DACH
78 | Kalkulacja |Konstrukcja z drewna klejonego (wykonanie dostawebntar)
indywidualna/Nr ST: SST B.O
kpl 1
79 | Kalkulacja [Pokrycie dachu z plyt sandwich z wypetnieniem zRigoliuretanowej gr. 12cm
indywidualna/Nr ST: SST B.O
15,50*40,50 m2 627,75
razem| m2 627,75
80 | ORGB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocyréwogj, rynny prostaitne, w rozwingciu 35 cm,
517/6 blacha grubgci 0.55 mm
Nr ST: SST B.O
40,03*2 m 80
razem m 80
81 | ORGB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkosjamury okegte, srednica 10 cm, blacha gruimp
519/2 0.55 mm
Nr ST: SST B.O
8*9,25 m 74,0
razem m 74,0
82 KNR 712 |Odtluszczanie, konstrukcje pekegenne - rynny i rury spustowe
105/1 Nr ST: SSTB.1
rynny (0,15+0,08*2)*40,3*2 m2 25
rury 2*3,14*0,05*8*9,25 m2 23
razem| m2 48
83 KNR 712 |Malowanie gdzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcgnmscienne, farba ftalowa - rynny i rury
201/1 spustowe
Nr ST: SSTB.1
m2 48
84 KNR 712 |Malowanie gdzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, kivukcje peinécienne, farba ftalowa
210/1 nawierzchniowa ogélnego stosowania - rynny i rygpyssowe
Nr ST: SSTB.1
m2 48
85 KNNR 2 |Wiaz dachowy
1105/2
1,00*1,00 m2 1,00
razem| m2 1,00
86 KNNR 2 |Swietliki i klapy
1105/3
1,25*1,25 m2 1,56
razem| m2 1,56
87 | ORGB 202 |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej, szesdke rozwiniciu do 25 cm
541/1
dach 0,25*%(40,05*3+15,45*2+2*(2*0,8+2*0,6)+1*425*4+0,6*2+0,35*2+0,41*4+0,35*4*2) m2 43,00
sciany m2 126,22
0,25*(40,06*2+10*3,65+40,70+17*3,65+40,06*2+40,70332+2,30*3+2,30+3,56*2+15,35*4+15,20*2+8
8*4+3,65*2+2,2*2+1,9)
razem| m2 169,22
2.5 SLUSARKA ZEWN ETRZNA
88 KSNR 7 |Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 1 m2 Y@taz z dostawi montazem
503/4 Nr ST: SST B.O
Ol 0,61*0,61*3 m2 1,12
razem| ma2 1,12
89 KSNR 7 |Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 2 m2 Y@2az z dostawi montazem
503/5 Nr ST: SST B.O
02 2,41*0,61 m2 1,47
razem| mz2 1,47
90 KSNR 7 |Okna i drzwi aluminiowe, witryny ( P1 do P6) wradastaw i montazem
503/7 Nr ST: SST B.O
P1 1,91*2,21 m2 4,22
P2 1,91*2,93 m2 5,60
P3 1,91*3,67 m2 7,01
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
P4 1,95*3,67 m2 7,16
P5 1,94*3,52+5,7*3,66 m2 27,69
P6 5,71*3,67*4 m2 83,82
razem| m2 135,50
91 Kalkulacja |Krata wentylacyjna wraz z dostawmontazem
indywidualna/Nr ST: SST B.O
K1 0,61*1,06 m2 0,65
K2 0,61*0,61 m2 0,37
K3 1,95*3,56 m2 6,94
razem| ma2 7,96
92 KNR 202 |Ré&zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerakav rozwinieciu do 25 cm (parapety)
506/1 Nr ST: SST B.O
P3 1,9%0,25 m2 0,48
P4 1,95*0,25*2 m2 0,98
P5 1,88*0,25*2+5,71*0,25 m2 2,37
P6 4*5,71*2 m2 45,68
02 2,41*0,25 m2 0,60
01 0,61*3*0,25+0,61*0,25 m2 0,61
razem| m2 50,72
93 KNR 712 |Odtluszczanie, konstrukcje pekutenne -parapety
105/1 Nr ST: SSTB.1
m2 50,71
94 KNR 712 |Malowanie gdzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcgnmscienne, farba ftalowa - parapety
201/1 Nr ST: SSTB.1
m2 50,71
95 KNR 712 |Malowanie gdzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, kivukcje peinécienne, farba ftalowa
210/1 nawierzchniowa ogolnego stosowania -parpety
Nr ST: SSTB.1
m2 50,71
96 KNR Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o ddogdo 1 m
202/129/1 - |Nr ST: SST B.O
analogia
szt 2
97 KNR Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o déagponad 1 m
202/129/2 - |Nr ST: SST B.O
analogia
szt 1
2.6 SLUSARKA | STOLARKA DRZWIOWA
98 | KNRW 202 |Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2 wraz z dogtamontazem
1203/2 |Nr ST: SSTB.O
DS1 1,40%2,20 m2 3,08
razem| m2 3,08
99 | KNRW 202 |Drzwi stalowe, przeciwpa@rowe, ponad 2 m2, 2-stronne wraz z dogtamontazem
1204/5 |Nr ST: SSTB.O
DS2 1,8*2,0 m2 3,6
DS3 2,0%2,0 m2 4,0
DS4 1,4*2,0 m2 2,8
DS5 1,30*2,0 m2 2,6
DS6 0,9*2,0*7 m2 12,6
DS7 0,8*2,0*3 m2 4,8
DS8 0,8*2,0*1 m2 1,6
razem| m2 32,0
100 | KNR 202 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budpdiewi wewngtrzlokalowych, FD1, grunt olejny +
1016/1 |farba ftalowa wraz z dostaw montazem
Nr ST: SST B.O
szt 16
101 | KNR 202 |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewgtrzne, wewntrzlokalowe, fabrycznie wykizone, 1-dzielne petne, ponad 1,6
1017/2 |m2 wraz z dostagvi montazem
Nr ST: SST B.O
DR1 0,8*2,0 m2 1,60
DR2 4*0,9*2,0 m2 7,20
razem| ma2 8,80
102 | KNR 202 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budodizwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy [+
1016/1 |farba ftalowa wraz z dostaw montazem
Nr ST: SST B.O
szt 5
103 | Kalkulacja |Drzwi systemowe z plyt laminowanych DR-6 wraz ztdeg i montazem
indywidualna/Nr ST: SST B.O
DR-3 5*0,8*2,0 m2 8,00
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem| m2 8,00
3 roboty wykonczeniowe ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45100000-8, 45212000-6, 45400000-1
3.1 TYNKI, OKLADZINY
104 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych nagulynczych rusztach metalowych, pokrycie
2010/7 |jednostronnescianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1
Nr ST: SST B.O
SCIANA  3,35*2,95 m2 9,9
02 -0,61*2,41 m2 -1,5
razem| ma2 8,4
105 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych naguynczych rusztach metalowych, pokrycie
2010/11 |jednostronnescianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (1
Nr ST: SST B.O
sciana  6,6*2,95-0,34*2,95 m2 18,5
o1 -2*0,61*0,61 m2 -0,7
razem| m2 17,8
106 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych nagulynczych rusztach metalowych, pokrycie
2010/7 |jednostronnescianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1
Nr ST: SST B.O
1,75*2,95 m2 5,16
razem| m2 5,16
107 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych nagulynczych rusztach metalowych, pokrycie
2010/11 |jednostronneicianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (1
Nr ST: SST B.O
sciana  5,05*2,95 m2 14,9
razem| m2 14,9
108 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych nagulynczych rusztach metalowych, pokrycie
2010/7 |jednostronnescianki jednowarstwowe, typ 50-101 (:
Nr ST: SST B.O
0,4*4,25+1,45*0,4+(2,05+1,7)*0,5*7,2+(2,05+1,88)563,65 m2 22,95
razem m2 22,95
109 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych nagulynczych rusztach metalowych, pokrycie
2010/7 |jednostronnescianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1
Nr ST: SST B.O
SCIANA  1,88*8,43+10,5*1,65 m2 33,17
P3  -(1,9*1,5*2) m2 -5,70
razem| m2 27,47
110 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych nagulynczych rusztach metalowych, pokrycie
2010/7 |jednostronnescianki jednowarstwowe, typ 50-101 (
Nr ST: SST B.O
SCIANA (0,5+0,5)*3,65 m2 3,65
razem| m2 3,65
111 KNR 14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych nagulynczych rusztach metalowych, pokrycie
2010/10 |jednostronnescianki dwuwarstwowe, typ 50-101(obudowa kom
Nr ST: SST B.O
(0,35*2+0,6)*9,20 m2 12,0
razem| m2 12,0
112 | Kalkulacja |Obudowa stupéw drewnianych ptytami cementowymi (I3
indywidualna
(0,55*2+0,35)*5,0*2 m2 14,500
razem| m2 14,500
113 | KNR 202 |Tynki zwykle wykonywanegcznie,sciany i stupy, kategoria lll (2A, 2B, 2C)
803/3 Nr ST: SSTB.1
(3,54*2,94+6*2,33)*2+(3,54+4,53)*2,95+8,75*2,33+8;2,33-1,51*2,05+3,87*3,4+3,54*2,5+4,55*0,5*(0,25 m2 125,50
+2,50)
obudowa z bloczkéw REI60  2*(0,175+0,75+0,1)*@%2,7+0,305+0,13) m2 6,71
razem m2 132,21
114 | KNR 202 |Tynki zwykle wykonywanegcznie, stropy i podegi, kategoria | (sufity)
803/4 Nr ST: SSTB.1
B4 2,30*3,17 m2 7,29
B5 3,75*3,17 m2 11,89
sufit w kotlowni  3,8*4,83 m2 18,35
razem| ma2 37,53
115 | KNR 202 |Okladziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych$p@nach, na zaprawie, na paskach, piyty géobb2,5
2006/2 |mm (2B, 2C, 2D, 2E)
Nr ST: SSTB.1
(3,8+4,75)*2,95+2,33*8,75+3,16*2,33+3,87*3,4-1,5108+2*(11,11*3,4-1,91*2,05+14*3,5-2,05*0,91*2-1,01 m2 237,58
*2,05-2,1*2,05+4*2,95+3,16*2,95-0,91*2,05-1,41*2)05
razem| ma2 237,58
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
116 | KNR 202 |Dodatek za drugwarstve ptyt gipsowo-kartonowych nécianach, na zaprawie, ptyty grufeo12,5 mm
2006/6 |(2B,2C,2D,2E)
Nr ST: SSTB.1
m2 237,58
117 | KNR 202 |Okladziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych$p@nach, na zaprawie, na paskach, piyty géobb2,5
2006/2 |mm (SCHODY)
Nr ST: SSTB.1
(3,4+0,325)*1,4+2,38*1,4+(1,88+0,18+0,18+0,3)*2,2645*1,4 m2 19,66
razem| ma2 19,64
118 | KNR 202 |Dodatek za drugwarstve ptyt gipsowo-kartonowych nécianach, na zaprawie, ptyty grueo12,5 mm
2006/6 |(SCHODY)
Nr ST: SSTB.1
m2 19,66
119 | KNRW 202 |Siatkowaniegciany i stropy (cokof)
832/1 Nr ST: SSTB.1
m2 15,58
120 KNNR 2 |Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowytikszanek - 1-warstwowo, gaeianach, ¢cznie (cokot
901/2 Nr ST: SSTB.1
m2 15,58
3.2 MALOWANIE | LICOWANIE
121 | ORGB 202 |Gruntowanie podiy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grigntintowanie podiza pod piytki )
1134/2 |Nr ST: SSTB.1
m2 128,82
122 | KNR 202 |Licowaniescian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwyKEC,2C,2E,3C,3D,3E,3H)
829/6 Nr ST: SSTB.1
1C 2*(1,21+1,55+3,1)-0,65*0,65 m2 11,30
1E 2*%(0,68+1,94)*2 m2 10,48
2C 4,65*2,00 m2 9,30
2E  3,84*2 m2 7,68
3C 2*(1,5+1,47+2,34+2,2+1,55+2,22+2,83+3,1*2112) m2 36,58
3D 2%(2,6+2,5+1,04+0,42+0,62+1,25+1,31)*2 m2 38,96
3E 2,83*2*%2 m2 11,32
3H (0,54+0,43+0,63)*2 m2 3,20
razem m2 128,82
123 | ORGB 202 |Osadzenie listew wykazapcych przy licowanidcian ptytkami, pomieszczenia do 8 m2
842/1 Nr ST: SSTB.1
m 86
124 KNNR 2  |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachloyed farky emulsyjry z gruntowaniem, dwukrotne
1402/5 |(1B,1C,1D,1E,1F,1H,11,2B,2C,2D,2E,3A,3B,3C,3D,3B,3F
Nr ST: SSTB.1
1B 3,33*2,95-2,41*0,65 m2 8,26
1C 3,1*2*0,95 m2 5,89
1D 1,88*2,95 m2 5,55
1E 2,83*0,95 m2 2,69
1F 0,4*4,25+1,45*0,4+(2,05+1,7)*0,5*7,2+(2,0588)*0,5*3,65 m2 22,95
1H 27,47 m2 27,47
1l 3,65 m2 3,65
2B 3,79*2,95+8,75*2,33+3,16*2,33-1,51*2,05+3, 354 m2 48,59
2C 4,53*0,95 m2 4,30
2D (13,9*3,5-2,05*(0,91*2+1,91*2,11))*2+(3,16°%%*2-(1,41+0,91)*2,05)*2+(11,25*3,4-1,91*2,05)*2 m2 169,76
2E  4,2*2,95+3,84*0,95 m2 16,04
3A 1,2*2,95+0,12*2,95+(1,05+0,12*2)*3,4+2,86*3,4,05*3,6+0,4*0,8+0,125*2*3,6 m2 23,00
3B 2,88*2,95+1,88*2,95+5,4*2,95*2+1,65+2,95*2 m2 53,45
3C m2 57,51
1,89*2,95+2,83*0,95+3,1*2*2,95-1,01*2,05*2+3,1*29K+(2,34+1,79+1,5+2,34)*2,95+(2,22+1,55+2,22)70,
95
3D (2,59+1,43+1,25*2+0,6*2+0,4*2,47)*0,95 m2 8,27
3E 2,83*0,95*2 m2 5,38
3F 1,88*2,95*2 m2 11,09
3G 10*2,95*2-1,01*2*2,05*2-0,91*2,05*2+1,55*2,8B m2 56,13
3H 4,85*2,95*2-1,01*3*2,05*2 m2 16,19
malowanie farh zmywalra m2 -76,04
-((3,1%2-2*1,01+1,9*2+3,1*2-2*1,01+1,9*2)*2,0+(1,20,91+3,3)*2-2,4*0,65+(7,6*2-2,11+1,78*2)*2)
razem| mz2 470,13
125 | KNR 1901 |Malowanie wysokojak&iowe, tynki wewntrzne, 2-krotne, z 2-krotnym szpachlowaniem, fastegna
1307/2 |NrST: SSTB.1
szatnie (3,1*2-2*1,01+1,9*2+3,1*2-2*1,01+1,9*2)* m2 31,92
pom. 1-pomocy (1,9*2-0,91+3,3)*2-2,4*0,65 m2 10,82
magazyn (7,6*2-2,11+1,78*2)*2 m2 33,30
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem| m2 76,04
126 | ORGB 202 |Gruntowanie podiy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grigntintowanie pod malowanie na
1134/2  |tynkach c-w)
Nr ST: SSTB.1
m2 125,50
127 | KNR 202 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewtiznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krot@é (2B, 2C)
1505/1 |Nr ST: SSTB.1
m2 125,50
128 | ORGB 202 |Gruntowanie podiy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Giignantowanie pod malowanie sufity|
1134/1 |Nr ST: SSTB.1
m2 37,53
129 | KNR 202 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewtiznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotB&JEITY)
1505/1 |Nr ST: SSTB.1
B4 2,30*3,17 m2 7,29
B5 3,75*3,17 m2 11,89
sufit w kotlowni  3,8*4,83 m2 18,35
razem| m2 37,53
130 KNNR 2  |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachloyed farky emulsyjm z gruntowaniem, dwukrotne
1402/5 |(obudowa komina)
Nr ST: SSTB.1
m2 12,0Q
131 KNNR 2  |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachloyed farky emulsyjm z gruntowaniem, dwukrotne
1402/5 |(SUFITY)
Nr ST: SSTB.1
B1 15,31 m2 15,3
B2 6,20 m2 6,2
B3 16,53 m2 16,5
C 78,02 m2 78,0
SCHODY E1 19,66 m2 19,7
razem| ma2 135,7
132 KNR 39 |Uszczelnienie pomieszazenokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnigi) oraz balkonéw i taraséw pod
115/1 okfadzirg ceramiczn ptynm folig uszczelniajca Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadkitakminy
Nr ST: SST B.O
09 8,69 m2 8,7
10 8,72 m2 8,7
11 3,44 m2 3,4
12 6,61 m2 6,6
13 7,26 m2 7,3
14 8,68 m2 8,7
razem| m2 43,4
133 KNR 39 |Uszczelnienie pomieszazenokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnigi) oraz balkonéw i taraséw pod
115/3 okfadzirg ceramiczn ptynm folig uszczelniajca Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkiadkitakminy
Nr ST: SST B.O
06 1,3*2,0 m2 2,600
09 2,82*2+1,1*2,0*2+1,8*2 m2 13,640
10 2,82*2+1,1*2,0*2+1,8*2 m2 13,640
11 1,55%2+1*2 m2 5,100
12 1,47%2+1,25*2 m2 5,440
13 1,31*2,0 m2 2,620
14 1,5%2 m2 3,000
razem| m2 46,040
3.3 POSADZKI
134 Kalkulacja indywidualna: Podtoga sportowa na podwoh legarach z nawierzchre klepki parkietowej
Nr ST: SSTB.1
m2 448,77
135 | KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm, zatarte na ostro (POM. SOCJ.1F1)
1102/1 |Nr ST: SSTB.O
1,2 2*10,20 m2 20,40
4 13,26 m2 13,26
6 1,9*34 m2 6,46
7 3,1*1,9 m2 5,89
8 1,9*3,1 m2 5,89
9 29*3.1 m2 8,99
10 2,9*3,1 m2 8,99
11 1,6*2,3 m2 3,68
12 2,5*1,5+1,01*2,4+1,3*0,45 m2 6,76
13 2,5*2,1+1,7*1,4 m2 7,63
razem| ma2 87,95
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136 | KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lubgoetmie za zmiapgrubdici o 10 mm - (POM. SOCJ.)
1102/3 |Nr ST: SST B.O
(Krotnasé= 3)
m2 87,95
137 | KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm, zatarte na ostro (POM.
1102/1 |TECH.-F2)
Nr ST: SST B.O
3,54*4,53+5,03*1,5 m2 23,58
razem| m2 23,58
138 | KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lubgoetmie za zmiangrubdci o 10 mm (POM. TECH.)
1102/3 |Nr ST: SST B.O
(Krotnasé= 4)
m2 23,58
139 | Kalkulacja |mlowanie posadzki emulsivodoodpora (POM.TECH.)
indywidualna/Nr ST: SST B.1
m2 23,58
140 | KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm, zatarte na ostro (POKOJE- F3
1102/1 |Nr ST: SSTB.O
3,4*2,9 m2 9,86
razem| m2 9,86
141 | KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lubgoetmie za zmiangrubdici o 10 mm (POKOJE)
1102/3 |Nr ST: SST B.O
(Krotnasé= 2)
m2 9,86
142 | KNR 202 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanyalilej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykta (POM. SOCJ.
1118/8 |Nr ST: SSTB.1
m2 87,95
143 | KNR 202 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej pzycinaniem plytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 ¢m
1120/5 |metoda zwykta (POM. SOCJ.)
Nr ST: SSTB.1
1,2 9,94*2-2*1,01-0,91-3*1,01-1,41-0,91+2*2-1;9P1+2*0,24+2*0,15+6*0,12*2+0,24*4 m 14,96
4 7,6%2-2,11+0,12+0,2+1,5+1,77 m 16,68
6 3,33*2+1,89*2-0,91+2*0,24 m 10,01
7 3,1%2-2*1,01+1,9*2 m 7,98
8 3,1*2-2*1,01+1,9*2 m 7,98
9 3,1*2-1,01+2,83*2+2*0,12 m 11,09
10 3,1*2-1,01+2,83*2+2*0,12 m 11,09
11 1,55*2-1,01+2,22*2 m 6,53
12 2,48+1,5+1,47+2,32+1,43-0,91+1,25+0,4+2,6 m 12,54
13 2,05+2,47+1,04+0,6+1,31+0,62+3,84 m 11,93
razem m 110,79
144 | KNR 202 |Pakiet mozaikowy (POKOJE)
1111/3 |NrST: SSTB.1
m2 9,86
145 | KNR 202 |Lakierowanie posadzek i parkietow (POKOJE)
1111/8 |NrST: SSTB.1
m2 9,86
146 KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliolietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podpodaniza
202/607/1 - |(B1)
analogia |Nr ST: SST B.0
6*3,4 m2 20,40
razem| m2 20,4Q
147 | KNR 202 |Izolacje cieplne i przeciwidvigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome naraddu konstrukcji, na suchp,
609/3 1 warstwa (B1)
Nr ST: SST B.O
m2 20,40
148 | KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwbdci 20 mm, zatarte na gtadko (B1)
1102/2 |Nr ST: SSTB.O
m2 20,40
149 | KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lubgoetnie za zmiangrubdici o 10 mm (B1)
1102/3 |Nr ST: SSTB.O
(Krotnasé= 3)
m2 20,40
150 KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliolietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podpodaniza
202/607/1 - (B2, B3,B4)
analogia |Nr ST: SST B.0
B2 3,8*34 m2 12,92
B3 4,05*3,4 m2 13,77
B4 2,25*3,4 m2 7,65
razem| m2 34,34
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151 | KNR 202 |Izolacje cieplne i przeciwidvigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome naraddu konstrukcji, na suchp,
609/3 1 warstwa (B2,B3,B4)
Nr ST: SST B.O
m2 34,34
152 | KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwbdci 20 mm, zatarte na gtadko (B2,B3,B4)
1102/2 |Nr ST: SST B.O
m2 34,34
153 | KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lubgoetmie za zmiangrubdici o 10 mm (B2,B3,B4)
1102/3 |Nr ST: SSTB.O
(Krotnasé= 2)
m2 34,34
154 | KNR 202 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanyalilej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykta (B2,B3,B4)
1118/8 |Nr ST: SSTB.1
m2 34,34
155 | KNR 202 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej pzycinaniem plytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 ¢m
1120/5 |metoda zwykia (B2,B3,B4)
Nr ST: SSTB.1
2,86-1,51+3,8*2+6,2*2-1,91+2*0,125+2,86 m 22,55
razem m 22,55
156 kalkulacja indywidualna: malowanie posadzki emungpdoodpora (B5)
Nr ST: SSTB.1
3,75*3,4 m2 12,75
razem| m2 12,75
157 | KNR 401 |Przybicie do podtdg plyt pihiowych twardych z zapastowaniem (WIDOWNIA)
820/3 Nr ST: SSTB.1
widownia 2*(6,25*6,9+0,3*7*6,25)+0,75*2,5+7*0,8%75*0,9 m2 116,7
schody 2,5*5,35+0,15*2,5*14 m2 18,6
razem| m2 135,3
158 KNR Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe klejateepodktadu, Novita wraz z podstopniami
202/1113/2 |[Nr ST: SST B.1
(1) analogia
m2 1354
159 | Kalkulacja |Obsadzenie listew wykazapcych na stopniach widowni.
indywidualna/Nr ST: SST B.1
16*15,00+21*2,5+(0,33+0,185)*7*2 m 299,7
razem m 299,7
160 | KNR 202 |Listwy przyécienne PCW zgrzewane
1113/7 |NrST: SSTB.1
15%2+6,9*2+0,7*7*2 m 54
razem m 54
161 | KNR 202 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej pzycinaniem plytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 ¢m
1120/5 |metoda zwykta (SCHODY )
Nr ST: SSTB.1
10*0,156*4+9*0,3*4+2*2+3,15+8*0,153*4+7*0,3*4+1,8@* m 41,25
razem m 41,25
162 | KNR 202 |Okladziny schodéw z piytek na klej, metoda kombiaoe, ptytki 30x30 cm (SCHODY )
1121/5 |NrST: SSTB.1
(9*0,3+10*0,156)*1,4*2+2*3,15+(7*0,3+8*0,153)*1,4*21,88*3,15 m2 33,46
razem| m2 33,46
3.4 SUFITY
163 KNR 14 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
2012/1 |pojedynczy podwieszany (B1)
Nr ST: SSTB.1
4,83*3,17 m2 15,31
razem| m2 15,31
164 KNR 14 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
2012/1 |pojedynczy podwieszany (B2)
Nr ST: SSTB.1
2*3,10 m2 6,20
razem m2 6,20
165 | KNR 202 |Okladziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych$p@nach, na zaprawie, na paskach, piyty géobb2,5
2006/2 |mm (B3)
Nr ST: SSTB.1
2,88*2,25+2,88*3,49 m2 16,53
razem| mz2 16,53
166 | KNR 202 |Dodatek za drugwarstve ptyt gipsowo-kartonowych nécianach, na zaprawie, ptyty grufen12,5 mm (B3)
2006/6 |Nr ST: SSTB.1
m2 16,53
167 KNR 14 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
2012/1 |pojedynczy podwieszany (C)
Nr ST: SSTB.1
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
6,60*14,70-5*3,8 m2 78,02
razem| m2 78,02
3.5 WYPOSAZENIE DODATKOWE
168 | KNR 202 |Balustrady schodowe zgiéw stalowych przymocowane do policzkémbami lub spawane (SCHODY
1207/1 |WEWN.)
Nr ST: SSTB.1
3,1%2+2*%2+2,9+3,1*2+2,4*2+1,9*2+2,9+2,4+3*0,16+1,51 m 35,2
ZABEZPIECZENIE OKIEN 2,1*2 m 4,2
razem m 39,4
169 | KNR 202 |Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe prostéO@XVNIA)
1209/2 |Nr ST: SSTB.1
m 14
170 KSNR 7 |Wykonanie na budowie i mont&onstrucji spawanych,zabezpieczonych ogniochrofanteami gczniejacymi
208/4 do REI 30, masa elementu 20 kg (WIDOWNIA)
Nr ST: SSTB.1
t 3,652
171 | KNR 202 |Drabiny wewrtrzne pionowe, do 3 m
1213/1 |NrST: SSTB.1
m 3,60
172 | Kalkulacja |Wycieraczka wejciowa systemowa szczotkowa w ramce
indywidualna/Nr ST: SST B.1
0,9*1,91 m2 1,72
razem| m2 1,72
173 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montayasnic wraz z oznakowaniem.
indywidualna/Nr ST: SST B.1
szt 5
174 | Kalkulacja |Dostawa i montadrazkéw wraz z kotaf przy natryskach
indywidualna/Nr ST: SST B.1
szt 6
175 | Kalkulacja |Pomosty stalowe z kraiVEMA
indywidualna/Nr ST: SST B.O
kg 450
176 | Kalkulacja |Dostawa i montaluster w sanitariatach
indywidualna/Nr ST: SST B.1
06 0,6*0,6 m2 0,360
09 1,2*0,6 m2 0,720
10 1,2*0,6 m2 0,720
11 0,6*0,6 m2 0,360
12 0,6*0,6 m2 0,360
13 0,6*0,6 m2 0,360
razem| m2 2,880
177 | Kalkulacja |Dostawa i montaakcesoriow tazienkowych- pojemniki na papier ttaley
indywidualna/Nr ST: SST B.1
szt 6
178 | Kalkulacja |Dostawa i montaakcesoriow tazienkowych- pojemniki ngcenik
indywidualna/Nr ST: SST B.1
szt 6
3.6 SCHODY ZEWNETRZNE
179 | KNR 201 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odsmjgorzew6z na odlegid do 10 m, kategoria gruntu IlI
307/2 Nr ST: SST B.O
4,4*1,8*%1,2 m3 10
2,7%2,2*1,2 m3 7
razem| m3 17
180 | KNR 202 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym zwir
1101/7 |Nr ST: SSTB.O
0,5*0,2*3,2+0,5*0,2*1,35*2 m3 0,59
0,5*0,2*1,5+1,1*2*0,5*0,2 m3 0,37
razem| ma3 0,96
181 | KNR 202 |Podktady betonowe na podtogruntowym, beton podawany taczkami lub japonkamuykly
1101/1 |Nr ST: SSTB.O
1*2,5%0,1 m3 0,25
0,1*0,8*1,3 m3 0,10
razem| ma3 0,35
182 | KNR 202 |tawy fundamentoweelbetowe, prostakne, szerok& do 0.6 m, transport betonu taczkami, japonkami
202/1 Nr ST: SST B.O
0,7*0,2*(1,35*2+3,2) m3 0,83
1,5*0,2*0,7+0,2*2*1,1*0,7 m3 0,52
razem| m3 1,35
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183 | KNR 202 |Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lapika gosco, taw fundamentowych betonowych
604/2 Nr ST: SST B.O
(0,7+0,6+0,7*2+0,2)*2,5+(0,7*2+0,2)*1,35*2 m2 12
(1,1+0,7*2+0,2)*1,5+(0,7*2+0,2)*2*1,1 m2 8
razem| m2 20
184 | KNR 202 |Schodyzelbetowe, stopnie betonowe zestrane i wewntrzne na gotowym podioi, transport betonu taczkami,
218/1  |japonkam
Nr ST: SST B.O
2,5*1*0,1+0,35*0,1*3,2+0,35*0,1*1,35*2 m3 0,46
0,76*1,5*0,1+0,3*0,1*1,5 m3 0,16
razem m3 0,62
185 | KNR 202 |Okladziny schod6w z piytek na klej, metoda kombiaoe, ptytki 30x30 cm
1121/5 |NrST: SSTB.1
schody z sali sportowej 2,5*1+0,35*1,35*2+0,3%8®0,14*1,35*2+0,14*2,5+0,14*2+2,5*0,14 m2 5,68
razem| m2 5,68
186 | KNR 202 |Okladziny schod6w z zaprawy cementowej, stopniepefilu zatarte na gtadko, grulim 25 mm (SCHODY Z
1108/6 |KOTLOWNI)
Nr ST: SSTB.1
0,8*1,51+1,5*0,3+0,14*1,51+0,3*1,1*2 m2 2,53
razem| m2 2,53
3.7 OPASKA WOKOL BUDYNKU
187 | KNR 201 |Drenae - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopigaz z przygotowaniem kruszywayirek
610/2 filtracyjny
Nr ST: SSTB.1
112*0,1 m3 11,2Q
razem m3 11,20
188 | KNR 201 |Drenae - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopigaz z przygotowaniem kruszywayirek
610/2 filtracyjny
Nr ST: SSTB.1
112*0,25 m3 28,00
razem m3 28,00
189 | KNR 231 |tawy pod krawzniki, betonowa zwykia
402/3 Nr ST: SSTB.1
112*0,026 m3 2,91
razem m3 2,91
190 | KNR 1312 |Obrzera betonowe
1504/4 |Nr ST: SSTB.1
17,2*2+42,5*2-3,2-1,51-2,3 m 112
razem m 112
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Nr

Opis rob6t

Wartas¢

[y

stan zerowy STAN ZEROWY
Kod CPV: 45100000-8, 45212000-6, 45400000-1

1.1

ROBOTY ZIEMNE

1.2

FUNDAMENTY

1.3

WARSTWY PODPOSADZKOWE

1.4

ZBROJENIE BETONU

stan surowy STAN SUROWY
Kod CPV: 45100000-8, 45212000-6, 45400000-1

2.1

KONSTRUKCJEZELBETOWE

2.2

SCIANY ZEWNETRZNE

2.3

SCIANY WEWNETRZNE

2.4

DACH

2.5

SLUSARKA ZEWNETRZNA

2.6

SLUSARKA | STOLARKA DRZWIOWA

w

roboty wykonczeniowe ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45100000-8, 45212000-6, 45400000-1

3.1

TYNKI, OKEADZINY

3.2

MALOWANIE | LICOWANIE

3.3

POSADZKI

3.4

SUFITY

3.5

WYPOSAZENIE DODATKOWE

3.6

SCHODY ZEWNETRZNE

3.7

OPASKA WOKOt BUDYNKU

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Betoniarze grupa Il r-g 435,769
2 |Blacharze grupa Il r-g 320,531
3 |Ciesle grupalll r-g 1.088,179
4  |Dekarze grupa Il r-g 537,815
5 |Elektromonter grupa llI r-g 8,478
6 |lzolarze grupa Il r-g 180,30¢
7 |Malarze grupa Il r-g 119,262
8 |Malarze grupa lll r-g 34,978
9 |Monter konstrukcjizelbetowych grupa Il r-g 1,160
10 |Monter konstrukcjizelbetowych grupa Il r-g 2,320
11 |Monter piyt gipsowych I r-g 448,177
12 |Monter piyt gipsowych llI r-g 810,576
13 |Monter uradze i konstrukcji metalowych I r-g 35,550
14 |Murarze grupa Il r-g 39,720
15 |Murarze grupa lll r-g 119,833
16 |Operatorzy grupa Il r-g 0,814
17 |Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 277,473
18 |Posadzkarz-ptytkarz IlI r-g 225,486
19 |Robocizna r-g 6.276,874
20 |Robotnicy grupa | r-g 2.669,087
21 |Robotnicy grupa ll r-g 16,541
22 |Robotnicy r-g 2.103,257
23 |Spawacze grupa ll r-g 13,768
24 |Stolarze grupa Il r-g 2,376
25 |Tynkarze grupa Il r-g 6,463
26 |Tynkarze grupa lll r-g 59,138
27 |Zbrojarze grupa Il r-g 1.098,602
Razen 16.932,529
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 20,451
2 |Balustrady i pochwyty stalowe kg 543,600
3 |Bednarka ocynkowana St0S do 120 mm2 m 20,800
4 |Benzyna do ekstrakcji dm3 11,944
5 |Benzyna do lakieréw dm3 0,543
6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszané&tmnowa) m3 66,270
7  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszané&tmnowa) m3 3,026
8 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszab&mnowa) m3 73,979
9 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszané&tmnowa) m3 186,479
10 |Blacha stalowa ocynkowana falista m2 299,25(
11 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska gridd®.55 mm kg 280,482
12 |Blacha stalowa powlekana m2 208,141
13 |Blachowkety szt 10.638,875
14 |Bloczek z betonu komérkowego M500-700, 49x24x24 cm szt 1.536,680
15 |Bloczki YTONG 60x20x17,5 cm gtadkie szt 47,268
16 |Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,025
17 |Cement portlandzki zwykly "35" z dodatkami t 0,134
18 |Deski iglaste obrzynane klasa lll, grgbpl9-25 mm m3 5,371
19 |Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grgbb28-45 mm m3 3,539
20 |Drabiny stalowe kg 25,884
21 |Drazek wraz z kotay kpl 6,000
22 |Drewno na stemple budowlane, aiffe iglaste - korowane m3 1,163
23 |Drewno opatowe kg 1.184,476
24 |Drut stalowy okagty miekki Fi 3 mm kg 19,940
25 |Drut stalowy okagty migkki kg 29,652
26 |Drzwi stalowe petne m2 3,080
27 |Drzwi stalowe rozwierane przeciwparowe m2 32,000
28 |Drzwi z ptyt laminowanych m2 8,000
29 |Elektrody do spawania stali niskeglowych o Fi 3.25 mm szt 1.541,144
30 |Elektrody stalowe do spawania statiglowej i niskostopowej kg 2,364
31 |Elektrody stalowe do spawania statiglowej i niskostopowej szt 24,000
32 |Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkajyanubdgci 0.55 mm kg 318,34(
33 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 64,590
34 |emulsja wodoodporna do malowania betonu kg 18,165
35 |Farba emulsyjna "Polinit" dm3 47,132
36 |Farba emulsyjna "Polinit" kg 222,419
37 |Farba ftalowa do gruntowania og6lnego stosowaratbi dm3 0,415
38 |Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna mini6@go dm3 76,229
39 |Farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 11,450
40 |Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm3 1,568
41 |Farba olejna do gruntowania dm3 17,680
42 |Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 16,257
43 |Folia polietylenowa izolacyjna 0,20 mm m2 466,689
44  |Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grétidd.2 mm m2 1.522,656
45 |Folia uszczelniajca, ptynna Superflex 1 kg 143,104
46 |Gasnica GP-6Z szt 5,000
47 |Gips budowlany szpachlowy kg 3.093,601
48 |Grunt pokostowy dm3 13,687
49 |Gwozdzie budowlane olggte gote kg 304,844
50 |Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe kg 0,592
51 |Kit uszczelniagcy trwale plastyczny asfaltowo-kauczukowy "Akabit P kg 466,20(
52 |Klapa oddymiajca ze sterownikiem i czugk m2 1,560
53 |Klej do ptyt cementowych kg 19,140
54 |Klej kostny kg 3,089
55 |Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85" do wyktadzin\kC kg 108,32¢
56 |Klej winylowy emulsyjny do parkietu "Mozalep" kg 7,888
57 |Klepka a;bowa m2 448,77(
58 |Kotki rozporowe plastykowe szt 57,609
59 |Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osdon szt 1.160,186
60 |Konstrukcja stalowa (masa 20kg) szt 4,000
61 |Konstrukcja z drewna klejonego wraz z blachargtewymi, okuciami, stzeniami i kpl 1,000
tacznikami oraz mont&m
62 |Krata wentylacyjna aluminiowa wraz z siatka owady 0 oczku 2x2mm m2 7,960
63 |Kraty pomostowe t 0,450
64 |Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 222,24(
65 |Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 363,564
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66 |Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 say m 189,107
67 |Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipso-kartonowych m 82,392
68 |Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gipso-kartonowych m 134,132
69 |Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 pr#gienny m 39,812
70 |Ksztattowniki stalowe walcowane na goo zabezpieczone ogniochronnie farbami kg 3.834,600
peczniepcymi do REI 30
71 |Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 160,52¢
72 |legary ze sklejki 24x70 m3 2,558
73 |Lepik asfaltowy bez wypelniaczy, stosowany naagor kg 738,140
74 |Listwa wykaiczapca ptytek néciennych m 88,580
75 |Listwy aluminiowe nargnikowe m 314,685
76 |Listwy drewniane m 80,004
77 |Listwy przypodtogowe z PVC m 57,780
78 |Listwy przyécienne z drewnagdtiastego m 11,438
79 |Lustra m2 2,880
80 |kLaczniki do plyt sandwich dachowych kpl 627,750
81 |kLaczniki do plyt sandwich kpl 875,000
82 |kaczniki wzdhwne PL 60/110 szt 37,821
83 |Laczniki kpl 285,000
84 |Masa asfaltowa izolacyjna kg 12,329
85 |Masa uszczelniaga silikonowa "Silikon" kg 21,096
86 |Nadpraa prefabrykowar m 17,340
87 |Obrdbki blacharskie do plyt sandwich dachowychachy stalowej ocynkowanej kpl 627,750
powlekanej

88 |Obrdbki blacharskie do ptyt sandwich szt 875,000
89 |Obrzee trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cm szare m 116,480
90 |Okna aluminiowe oszklone 1,5 - 3m2 m2 1,47Q
91 |Okna aluminiowe oszklone do 1m2 m2 1,12Q
92 |Odcieznica stalowa typ FD1 - C7 szt 21,000
93 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 541,075
94 |Papierscierny arkusz 38,582
95 |Papierscierny m2 4,066
96 |Pianka poliuretanowa kg 14,197
97 |Piasek do betonéw zwyktych m3 1,549
98 |Piasek do zapraw m3 47,628
99 |Plyta cementowa (EI-30) m2 15,225
100 |Plyta gipsowo-kartonowa grubm 12.5 mm m2 1.053,723
101 |Plyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5 mm m2 179,076
102 |Ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5 mm m2 208,822
103 |Plyta OSB gr. 25 mm m2 142,065
104 |Plyta posadzkowa mozaikowa m2 10,156
105 |Plyta styrofoam gr.8cm m2 32,340
106 |Plyta styropianowa EPS 100-038 gréti®2cm m2 57,477
107 |Plyta styropianowa EPS 200-036 grétidBcm m2 637,371
108 |Plyta typu sandwich (pianka poliuretanowa gr 128R0O m2 659,138
109 |Plyta typu sandwich (wetna mineralna gr 14cm) EI30 m2 839,000
110 |Plyta typu sandwich (welna mineralna gr 14cm) EI60 m2 36,000
111 |Plyta z welny mineralnej gr.8cm m2 103,698
112 |Plyta z welny mineralnej m2 60,785
113 |Plytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm gatuhek m2 151,587
114 |Phytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x2.0 cm gatuhek m2 34,464
115 |Plytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm m2 6,497
116 |Plytki ceramicznécienne terakotowe 20x20 cm m2 131,396
117 |Podokienniki prefabrykowane dtugm 0,62m szt 2,000
118 |Podokienniki prefabrykowane diugm 2,4m szt 1,000
119 |Pojemnik na papier toaletowy szt 6,000
120 |Pojemnik na¢czniki szt 6,000
121 |Preparat gruntagy "Atlas Uni Grunt" dm3 63,832
122 |Pret mocujcy stalowy do rusztow pod piyty gipsowo-kartonowe szt 151,286
123 |Pret stalowy okagty gtadki zbrojeniowy do Fi 7 mm St3S kg 507,012
124 |Pret stalowy okagty gtadki zbrojeniowy Fi 8-14 mm St3S kg 2.901,304
125 |Pret stalowy okagty gtadki zbrojeniowy kg 3,272
126 |Prety zebrowane skanie do zbrojenia betonu Fi 16-28 mm kg 8.256,900
127 |Prety zebrowane skinie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm kg 13.905,660
128 |Profil specjalny kapeluszowy m 299,25(
129 |Przeszklenia aluminiowe oszklone ponad 3m2 m2 135,500
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130 |Pustak szklany "250" 250x250x80mm bezbarwny szt 160,517
131 |Rozcigczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych, ogélneggosowania dm3 0,758
132 |Rozcigiczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogéinegosbwania dm3 0,882
133 |Rozcieczalnik dm3 3,270
134 |Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 453,85(
135 |Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm m2 15,950
136 |Siatka tkana "Rabitza" m2 16,826
137 |[Sklejka igl.suchotrw.kl.III(BBB),gr.>12mm m3 5,385
138 |Skrzydio ptytowe 40 mm, wewyirzlokalowe petne, fabrycznie wykozone m2 8,800
139 |Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 4,426
140 |Sucha zaprawa do spoinowania kg 162,815
141 |system wentylacji popdpodtogowe;j kpl 1,667
142 |Szpachléwka olejnaywiczna dm3 40,301
143 |Scianki laminowane m2 22,000
144 |Sruby stalowe doktadne M6 kg 27,060
145 |Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm gfub@.2 mm m 344,403
146 |Tasma spoinowa m 879,863
147 |Tlen techniczny sggony m3 47,476
148 |Tynk mineralny kg 131,651
149 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 24,420
150 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 192,000
151 |Uszczelki i masy uszczelnigie do ptyt dachowych kpl 627,750
152 |Uszczelki i masy uszczelnigie kpl 875,000
153 |Utwardzacze do wyrobow chemoutwardzalnych na drewno dm3 0,355
154 |Wieszak W 60/100 szt 151,286
155 |Wkrety stalowe kg 14,500
156 |Wkrety stalowe samogwintage SW do blach szt 4.653,550
157 |Woda z rurocigéw m3 3,444
158 |Wspornikiscienne szt 20,200
159 |Wycieraczka systemowa viejowa m2 1,720
160 |Wyktadzina dywanowa Nowita m2 149,482
161 |Wytazy dachowe m2 1,000
162 |Zaprawa budowlana zwykia m3 4,214
163 |Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 9,645
164 |Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,462
165 |Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 3,241
166 |Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,278
167 |Zaprawa klejca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych kg 1.492,469
168 |Zaprawa klejowa sucha "flexibel" do ptytek ceramipzh na podige krytyczne "Ceresit CM kg 29,536
17"
169 |Zaprawa murarska YTONG kg 15,681
170 |Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,357
171 |Zwir do betonow zwyklych wielofrakcyjny uziarnier®e31.5mm m3 37,212
172 |Zwir do betonow zwyklych wielofrakcyjny uziarnier2e8 mm m3 14,885
173 |Zwir do betonow zwykiych m3 97,967
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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1 |Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,099
2 |Gigtarka mechaniczna dogddw zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 123,573
3 |Koparka jednonaczyniowa na podwozisignicowym 0.60 m3 (1) m-g 16,446
4  |Mieszarka do zapraw 150 | m-g 3,710
5 |Nozyce elektro-mechaniczne dogw Fi 40 mn m-g 147,831
6 |Pita tamowa elektryczna m-g 0,253
7 |Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 27,470
8 |Prdciarka automatyczna dogbdw Fi 4-10 mm m-g 110,348
9 |Przyczepa skrzyniowa 3-5t m-g 0,099
10 |Rusztowania m-g 1.160,000
11 |Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,176
12 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,433
13 |Spawarka elektryczna winga 300 A m-g 19,010
14 |Spawarka m-g 230,076
15 |Sprzt montaowy (1) m-g 1.160,000
16 |Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 3,872
17 |Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 2,070
18 |Srodek transportowy (1) m-g 437,597
19 |Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0.5 t m-g 0,718
20 |Wyciag m-g 250,177
21 |Zagsszczarka wibracyjna-spalinowa kraca 100 m3/h m-g 12,447
22 |Zuraw (1) m-g 0,340
23 |Zuraw samochodowy (1) m-g 1,840

Razen 3.708,584




