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Przedmiar Strona 2/14
BUDOWA LACZNIKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROBOTY BUDOWLANE VBUDYNKU SZKOLY
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
BUDOWA t ACZNIKA
Stan zerowy hcznik
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 201 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy poynspycharek, grulé warstwy do 15 cm
126/1 Nr ST: SST B.O
28*4,5 m2 126,00
razem| m2 126,00
2 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomcagpycharki - dodatek za kde dalsze 5¢cm gruboi humusu
0126/02 |(ponad 15cm)
m2 126,000
3 KNR 201 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoisirnymi na odktad, koparka 0,60 m3, grunt kategoyi
216/2 I
Nr ST: SST B.O
1,12*27,17 m3 30,43
0,74*12,2 m3 9,03
0,67*8,5 m3 5,70
razem| m3 45,16
1.2 FUNDAMENTY
4 KNR 202 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na pagdigruntowym, piasek
1101/7 |Nr ST: SSTB.O
(10,88+2,66+2,53+10,85)*0,033 m3 0,89
(8,90+17,74)*0,015 m3 0,40
razem| m3 1,29
5 KNR 202 |Podkfady betonowe na podtogruntowym, beton podawany taczkami lub japonkamukty
1101/1 |Nr ST: SSTB.O
m3 1,29
6 KNR 202 |tawy fundamentoweelbetowe, prostaitne, szerok& do 0.6 m, beton podawany pomp
202/1 Nr ST: SST B.O
tawa t1+ciana SC1 9,5 m3 9,50
tawat2 2,0 m3 2,00
tawa £ 3+ciana SC2 4,08 m3 4,08
tawa t4 2,34 m3 2,34
razem| m3 17,92
7 KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclap na lepiku na gaco, 1 warstwa
604/3 Nr ST: SST B.O
(10,90+2,26+10,90+2,50)*0,60 m2 15,9
(3,10+1,50+1,39+1,89+0,30+0,73+1,35+1,68+3,18+31B*0,25 m2 53
razem| m2 21,2
8 KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclap na lepiku na gaco, dodatek za kala nastpna
604/4 warstve
Nr ST: SST B.O
m2 21,2
9 KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1
603/9 warstwa
Nr ST: SST B.O
(10,90+2,26+10,90+2,50)*1,10 m2 29,2
razem| m2 29,2
10 KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, doklate
603/10 |za ka&da nastpna warstwg
Nr ST: SST B.O
m2 29,2
11 KNR Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z piyt styropianowych, izolacje poziome nara@hiu konstrukcji, na lepik
202/609/1 (1)- styrofoam
- analogia |Nr ST: SST B.0
m2 29,2
1.3 WARSTWY PODPOSADZKOWE
12 KNR 202 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padtgruntowym
1101/7 |Nr ST: SSTB.O
m3 28,40
13 KNR 201 |Zagsszczanie nasypow, zeggczarkami, grunt sypki kategorii I-11l
236/3 Nr ST: SST B.O
m3 28,40
14 KNR 202 |Podkfady betonowe na podtogruntowym, beton podawany pompawykly
1101/1 |Nr ST: SSTB.O
plyta posadzkowa 7,2 m3 7,20
plyta spocznikowa 1,9 m3 1,90
ptyta schodowa 2,0 m3 2,00
razem| m3 11,19
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BUDOWA L ACZNIKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROBOTY BUDOWLANE VBUDYNKU SZKOLY
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
15 KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliolietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podpodeaniza
202/607/1 - |Nr ST: SST B.O
analogia
(Krotnasé= 2)
m2 47,53
16 KNR 202 |lzolacje cieplne i przeciwavigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome nara@tiu konstrukcji, na sucho,
609/3 1 warstwa grub. 8,0 cm
Nr ST: SST B.O
m2 47,53
17 KNR 226 |Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, pionovelylatacje na styku fundamenty i plyta podposad&ko
303/12 |zelbetowa - analogia
Nr ST: SST B.O
15,30+10 m 25,3
razem m 25,3
1.4 ZBROJENIE BETONU
18 KNR 202 |Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkdw i budowligiyr stalowe okagte zebrowane, Fi 8-14
290/2 mm (ptyta spocznika, tawy)
Nr ST: SST B.O
t 1,512
Stan surowy kcznik
2.1 SCIANY | DACH
19 KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego giabo
0107/01 |24cm
11,02*0,94 m2 10,359
-3,92*0,40*0,5 m2 -0,784
10,72*0,44 m2 4,717
2,92*0,3*0,5 m2 0,438
razem| m2 14,730
20 KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw mézanych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) o
0160/02 |wysokasci do 4,5m i grubgci 25cm
m2 8,150
21 Kalkulacja indywidualna: Oktadzingian z blachy falistej
Nr ST: SST B.O
2,50*2,08 m2 5
razem| m2 5
22 Kalkulacja indywidualnaSciana z ptyt sandwich z wypetnieniem wemmineralr, gr 8,0 cm
Nr ST: SST B.O
0,50*10,80 m2 54
razem| m2 5,4
23 KSNR 7 |Wykonanie i montana budowie konstrukcji spawanych o masie elemebidig (elementy konstrukcji dachy
0208/05 |zabezpieczone ogniochronnie farbargznieacymi do RE 30)
Nr ST: SSTB.1
(122,4+7,2+14+30,8+71,6+38,6+146,8+36,6+34,6+1083Z+2+56,8+134,4+37,9+37,9+130,8+83,0+72,8)/10t 1,297
00
razem t 1,297
24 KSNR 7 |Wykonanie i montana budowie konstrukcji spawanych o masie eleme2@dkg - ptatwie (zabezpieczone
0208/07 |ogniochronnie farbamigezniepcymi do RE 30)
(703,5+528,3)/1000 t 1,232
razem t 1,232
25 | Kalkulacja [Pokrycie dachu z plyt sandwich z wypetnieniem zRigoliuretanowej gr. 12cm
indywidualna/Nr ST: SST B.O
2,30*10,32 m2 23,74
2,0*10,80 m2 21,60
8,0*0,50 m2 4,00
razem| m2 49,34
26 | ORGB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych systemowychnyyprostolatne -analogia
517/6 Nr ST: SST B.O
10,60+10,80 m 21
razem m 21
27 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grédid,55mm okigte osrednicy 8cm
0510/01 |Nr ST: SSTB.O
2,50*3 m 7.5
razem m 7,5
28 KNR 712 |Odtluszczanie, konstrukcje pekwgenne - rury spustowe
105/1 Nr ST: SSTB.1
rury 2*3,14*0,04*3*2,50 m2 2
razem| m2 2
29 KNR 712 |Malowanie gdzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukc@nmscienne, farba ftalowa - rury spustowe
201/1 Nr ST: SSTB.1
m2 2
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BUDOWA L ACZNIKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROBOTY BUDOWLANE VBUDYNKU SZKOLY
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
30 KNR 712 |Malowanie gdzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, kivnkcje peinécienne, farba ftalowa
210/1 nawierzchniowa ogolnego stosowania - rury spustowe
Nr ST: SSTB.1
m2 2
31 | ORGB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeséke rozwinkiciu do 25 cm
541/1
0,85*12,30 m2 10,46
0,85*2,65 m2 2,25
1,0*10,80 m2 10,80
1,0*2,60 m2 2,60
razem| m2 26,11
2.2 SLUSARKA ZEWN ETRZNA | STOLARKA
32 KSNR 7 |Okna i drzwi aluminiowe, witryny ( D2 i D3) wrazdostawe i montaem
503/7 Nr ST: SST B.O
D2 1,50*2,20*2 m2 6,60
D3 1,50*2,20 m2 3,30
razem| m2 9,90
33 KSNR 7  |Konstrukcje aluminiowécian ostonowych $ciany mocowane do konstrukcji stalowych o powiericdzyb
0504/02 |ponad 2m2 wraz z dostawmontaem
Nr ST: SST B.O
2,84*11,12 m2 31,58
2,08*10,75 m2 22,36
-1,60%2,08 m2 -3,33
8,07*2 m2 16,14
-1,60%2,20*2 m2 -7,04
razem| m2 59,71
34 KNR 2-02 |Obrdbki z blachy ocynkowanej grudm 0,50mm, przy szerokoi w rozwiniciu ponad 25cm (parapety)
0506/02 |Nr ST: SST B.O
0,35* (11,12+1,0+0,30+8,85+0,45) m2 7,60
razem| m2 7,60
35 KNR 712 |Odtluszczanie, konstrukcje peketenne -parapety
105/1 Nr ST: SSTB.1
m2 7,60
36 KNR 712 |Malowanie gdzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcgnmscienne, farba ftalowa - parapety
201/1 Nr ST: SSTB.1
m2 7,60
37 KNR 712 |Malowanie gdzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, kivukcje peinécienne, farba ftalowa
210/1 nawierzchniowa ogolnego stosowania -parpety
Nr ST: SSTB.1
m2 7,60
Stan wykonczeniowy hcznik
3.1 TYNKI, OKLADZINY
38 KNR 202 |Tynki zwykte wykonywanegcznie,sciany i stupy, kategoria Ill (2A, 2B, 2C)
803/3 Nr ST: SSTB.1
11,02*0,94*2 m2 20,72
-3,92*0,40*0,5*2 m2 -1,57
10,72*0,44*2 m2 9,43
2,92*0,3*0,5*2 m2 0,88
7,40*2 m2 14,80
razem| m2 44,26
39 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt etmy skalnej grub. 8,0 cm
0609/01 -
analogia
7,40 m2 7,400
razem| m2 7,400
40 | KNRW 202 |Siatkowaniegciany i stropy (cokot)
832/1 Nr ST: SSTB.1
m2 7,40
41 KNNR 2 |Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowytikszanek - 1-warstwowo, gaeianach, ¢cznie (cokot
901/2 Nr ST: SSTB.1
m2 7,40
42 KNR 0-18 [Montaz rusztu nacianach betonowych pod plytki widkno - cementowe
2611/01 -
analogia
11,02*0,94 m2 10,359
-3,92*0,40*0,5 m2 -0,784
10,72*0,44 m2 4,717
2,92*0,3*0,5 m2 0,438
razem| m2 14,730
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BUDOWA L ACZNIKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROBOTY BUDOWLANE VBUDYNKU SZKOLY
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
43 KNR 0-18 |Uktadanie poziome ngianach plytek widkno - cementowych na gotowym ciesavraz z dociepleniem ptytami
2613/01 - |z weiny skalnej grub. 8,0 cm
analogia
m2 14,730
3.2 MALOWANIE | LICOWANIE
44 KNNR 2  |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachloyed farky emulsyjry z gruntowaniem, dwukrotne
1402/5 |Nr ST: SSTB.1
2,60*8,95 m2 23,27
2,80*1,95 m2 5,46
2,30*8,90 m2 20,47
razem| m2 49,20
45 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01 |Nr ST: SSTB.1
44,26/2 m2 22,13
razem| m2 22,13
46 | ORGB 202 |Gruntowanie podiay, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grigntintowanie pod malowanie na
1134/2  |tynkach c-w)
Nr ST: SSTB.1
m2 22,13
3.3 POSADZKI
47 KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgnubdci 20 mm, zatarte na ostro
1102/1 |Nr ST: SSTB.O
12,64+34,70 m2 47,34
razem| m2 47,34
48 KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lubgoetnie za zmiapngrubdci o 10 mm
1102/3 |Nr ST: SSTB.O
(Krotnasé= 3)
m2 47,34
49 KNR 202 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanyelklej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykta
1118/8 |Nr ST: SSTB.1
m2 47,34
50 KNR 202 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej pzzycinaniem plytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 ¢cm
1120/5 |metoda zwykta
Nr ST: SSTB.1
19,73*2-1,90-1,50 m 36,06
2,26+0,56+0,30+0,54 m 3,66
razem m 39,72
51 KNR 202 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombiaow, ptytki 30x30 cm (SCHODY )
1121/5 |NrST: SSTB.1
schody wejciowe 6,68+7,82 m2 14,50
(1,35+1,70+1,0+1,35)*0,14 m2 0,76
schody SCH1 6,19+5,08 m2 11,27
2,90*6*0,13 m2 2,26
razem| m2 28,79
3.4 SUFITY
52 KNR 14 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
2012/1 |pojedynczy podwieszany
Nr ST: SSTB.1
2,60*8,95 m2 23,27
2,80*1,95 m2 5,46
2,30*8,90 m2 20,47
razem| m2 49,20
3.5 WYPOSAZENIE DODATKOWE
53 KNR 202 |Balustrady schodowe zgiéw stalowych przymocowane do policzkémbami lub spawane (SCHODY
1207/1 |ZEWN.+POCHYLNIA)
Nr ST: SSTB.1
(1,32+2,35)*2 m 7,3
0,98+0,90+0,90 m 2,8
razem m 10,1
54 | Kalkulacja |Zadaszenie nad wigjem - konstrukcja stalowa ocynkowana (materiabstdwa i montg
indywidualna
t 0,100
55 | Kalkulacja |Balustrada ze stali nierdzewnej na padjge dla os6b niepetnosprawnych (Materialy, transpmontaz)
indywidualna/Nr ST: SST B.1
5,02*2+0,60*4 m 12,4
3,85+3,30+1,73+0,37+2,03+0,30 m 11,6
razem m 24,0
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nawierzchnie utwardzone
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BUDOWA L ACZNIKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROBOTY BUDOWLANE VBUDYNKU SZKOLY
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1.1 ROBOTY ZIEMNE
56 KNR 201 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy poynspycharek, grulé warstwy do 15 cm
126/1 Nr ST: SST B.O
417,12+304,80 m2 721,92
razem| m2 721,92
57 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomcagpycharki - dodatek za kde dalsze 5¢cm gruboi humusu
0126/02 |(ponad 15cm)
m2 721,920
58 KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkamagjenicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategadHii
0228/02 |Nr ST: SSTB.O
721,92*0,30 m3 216,58
razem| m3 216,58
1.2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
59 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackigatzanagcznie
0104/01
m2 417,12(
60 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca w korycie i na poszerzeniach gszrzanagcznie - za kady dalszy 1cm ponad 10cm
0104/02 |(krotnas¢=5)
m2 417,12(
61 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechaniczniestedniej grubéci
0107/01 |warstwy po zagszczeniu do 10cm (krotdc=2)
417,120*0,10 m3 41,712
razem| m3 41,712
62 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10lgmici 80mm na podsypce cementowo-piaskc
0317/01 |grubdci 50mm z wypelnieniem spoin zapragementow
m2 417,12(
63 KNR 2-31 |Place i zatoki postojowe z plyt betonowyctu@wych o grubgci 10cm
0509/01
analogia
m2 304,80(
Roboty rozbiérkowe
2.1 ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
64 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowsmnlistwach
0509/01 |Nr ST: SST B.O
4,12*10,42 m2 42,93
razem| m2 42,93
65 KNR 4-04 |Rozebranie wizb dachowych o konstrukcji prostej
0403/04
m2 42,930
66 KNR 4-04 |Rozebranie muréw z cegly w budynkach o wysckdo 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej
0102/01 |powyzej poziomu terenu
9,44*2,92*0,40 m3 11,026
9,44*2,55%0,40 m3 9,629
8,60*0,40*2 m3 6,880
razem| m3 27,535
67 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych
0504/01
m2 20,300
68 KNR 4-04 |Rozebranie betonowych taw, stop oraz fundamentgwbdici (wysokdci) do 70cm
0302/01
9,44*0,40*%1,0*2 m3 7,552
2,35*0,40*%1,0*2 m3 1,880
razem| m3 9,432
69 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorkiagnikiem kotlowym z przyczepna odlegté¢ 1km przy ecznym
1101/01 |zaladowaniu i wytadowaniu
27,535+(20,3*0,18)+9,432 m3 40,621
razem| m3 40,621
2.2 ROZBIORKA BOKSU NA OPAL
70 KNR 4-04 |Rozebranie betonowych taw, stop oraz fundamentgwbdici (wysokdci) do 70cm
0302/01
12,50*0,26*1,60*2 m3 10,400
5,70*0,26*1,60*2 m3 4,742
-3,99*0,26*0,6 m3 -0,622
razem| m3 14,520
71 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych
0504/01
m2 68,300
72 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorkiagnikiem kotlowym z przyczepna odlegté¢ 1km przy gcznym
1101/01 |zaladowaniu i wytadowaniu
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BUDOWA L ACZNIKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROBOTY BUDOWLANE VBUDYNKU SZKOLY
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
14,520+(68,30*0,20) m3 28,180
razem| m3 28,180
2.3 ROZBIORKA SCHODOW ZEWN ETRZNYCH
73 KNR 4-04 |Rozebranie betonowych taw, stop oraz fundamentgwbdci (wysokdci) do 70cm
0302/01
2,90*0,40*1,0*2 m3 2,320
2,96*1,57*0,20 m3 0,929
razem| m3 3,249
74 KNR 4-04 |Rozebranie muréw z kamienia (pawey terenu) o grubiei do 30cm na zaprawie wapiennej
0201/01
2,90*0,40%1,30*2 m3 3,016
razem| m3 3,016
75 KNR 4-04 |Rozebranie stropowelbetowych (DASZEK) przy gruldoi ptyty do 10cm
0305/01
1,20*1,0*0,10 m3 0,120
razem| m3 0,120
76 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorkiagnikiem kotlowym z przyczepna odlegté¢ 1km przy gcznym
1101/01 |zaladowaniu i wytadowaniu
3,249+3,016+0,120 m3 6,385
razem| m3 6,385
ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SZKOLY
1.1 ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE
77 KNR 4-01 |Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapggnn
0348/03 |Nr ST: SSTB.O
1,66*3,12 m2 5,18
(1,13+1,02)*3,12 m2 6,71
1,60*3,12 m2 4,99
razem| m2 16,88
78 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych o powierzchni do 2m2
0354/07
szt 6,000
79 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
0,95*2,02 m2 1,919
1,45*2,02 m2 2,929
razem| m2 4,848
80 KNR 4-01 |[Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12
0,95+1,45*2 m 3,850
razem m 3,850
81 KNR 4-01 |Przebicie otworéw wvicianach z cegiet gruboi 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/10
szt 4,000
82 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
3,62+3,26 m2 6,880
razem| m2 6,880
83 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych MDF
0818/05
10,38+5,54+10,02 m2 25,940
razem| m2 25,940
84 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorkiagnikiem kotlowym z przyczepna odlegté¢ 1km przy gcznym
1101/01 |zaladowaniu i wytadowaniu
16,88*0,17 m3 2,870
6*0,42*6,50 m3 16,380
razem| m3 19,250
1.2 ROBOTY MUROWE
85 KNR 4-01 [Uzupetnienigicianek lub zamurowaotworéw wscianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02 |cementowo-wapiennej
1,75*1,0*0,59*3 m3 3,098
0,90*0,28*2,0 m3 0,504
razem| m3 3,602
86 KNR 4-01 |Przymurowanidcianek z cegiet gruboi 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej &ieay lub powierzchni
0306/03 |$cian
0,40*2,20 m2 0,880
razem| m2 0,880
87 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | BIBim
0313/04
6,78+4,5+3,24+6,3+6,0 m 26,820




Rodos 6.8.18.2 [ 7169]

Przedmiar Strona 8/14
BUDOWA L ACZNIKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROBOTY BUDOWLANE VBUDYNKU SZKOLY
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem m 26,820
88 KNR 4-01 |Obmurowanie kacow belek stalowych (jako oddzielna robota) do | N®mMm
0313/06
koniec 10,000
89 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynku zwyklego kategorii Ill z zaprasgmentowo-wapiennej rigianach o powierzchni
0706/01 |otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscaatuzowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub
zabetonowanych
szt 16,000
90 KNR 4-01 |[Wykonanie tynkéw uzupetiagych zwyklych kategorii lll na murach, na potlioz cegiet lub betonowym we
0707/01 |wnekach na liczniki o powierzchni 0,5m2 iehokasci 0,4m
szt 16,000
91 KNR 4-01 |[Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennajdgciezach o
0708/01 |szerokdci do 15cm na podiach z cegietl, pustakdéw ceramicznych, betonéw
m 35,000
92 KNR 2-02 |Swietliki ptaskie wscianach z luksferéw o wymiarach 20x20x5 cm
0214/05
analogia
1,40%2,0*2 m2 5,600
razem| m2 5,600
93 KSNR 7  |Drzwi aluminiowe - witryny, wraz z dostaw montaem (D1)
0503/07
1,40%2,15 m2 3,010
razem| m2 3,010
94 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budombudowane w trakcie wznoszet@@an, dla
1016/02 |drzwi wewrgtrzlokalowych FD7
szt 2,000
95 KNR 2-02 |[Skrzydta drzwiowe plytowe wewgirzne, jednodzielne wewtrz lokalowe, fabrycznie wykazone petne o
1017/01 |powierzchni do 1,60m2
1,0%2,10*2 m2 4,200
razem| m2 4,200
1.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
96 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01 |Nr ST: SSTB.1
m2 140,00
97 | ORGB 202 |Gruntowanie podtzy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Giigmtintowanie pod malowanie na
1134/2  |tynkach c-w)
Nr ST: SSTB.1
m2 140,00
98 KNR 202 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanyelklej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykia
1118/8 |Nr ST: SSTB.1
m2 46,00
99 KNR 202 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej pzzycinaniem plytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 ¢cm
1120/5 |metoda zwykta
Nr ST: SSTB.1
m 38,00
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Nr

Opis rob6t

Wartas¢

%

J.O.

llos¢

Wskaznik

BUDOWA t ACZNIKA

Stan zerowy hcznik

1.1

ROBOTY ZIEMNE

1.2

FUNDAMENTY

1.3

WARSTWY PODPOSADZKOWE

1.4

ZBROJENIE BETONU

Stan surowy hcznik

2.1

SCIANY | DACH

2.2

SLUSARKA ZEWNETRZNA | STOLARKA

Stan wykoiczeniowy hcznik

3.1

TYNKI, OKEADZINY

3.2

MALOWANIE | LICOWANIE

3.3

POSADZKI

3.4

SUFITY

3.5

WYPOSAZENIE DODATKOWE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nawierzchnie utwardzone

1.1

ROBOTY ZIEMNE

1.2

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Roboty rozbiérkowe

2.1

ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

2.2

ROZBIORKA BOKSU NA OPAL

2.3

ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SZKOLY

1.1

ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE

1.2

ROBOTY MUROWE

1.3

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Betoniarze grupa Il r-g 46,693
2 |Blacharze gr.ll r-g 11,648
3 |Blacharze gr.lll r-g 0,071
4  |Blacharze grupa Il r-g 37,688
5 |Brukarze gr.ll r-g 90,587
6 |Brukarze gr.ll r-g 244,391
7 |Ciesle gr.ll r-g 32,844
8 |Ciesle grupalll r-g 50,256
9 |Dekarze gr.ll r-g 16,304
10 |Dekarze grupa Il r-g 45,461
11 |lzolarze grupa Il r-g 15,180
12 |Malarze gr.ll r-g 18,239
13 |Malarze grupa ll r-g 7,34Q
14 |Monter piyt gipsowych I r-g 39,626
15 |Monter piyt gipsowych llI r-g 59,439
16 |Monter uradze i konstrukcji metalowych I r-g 6,565
17 |Murarze gr.ll r-g 40,208
18 |Murarze gr.lll r-g 24,568
19 |Operatorzy grupa Il r-g 0,101
20 |Posadzkarz-piytkarz Il r-g 133,246
21 |Robocizna r-g 159,484
22 |Robotnicy gr.l r-g 792,368
23 |Robotnicy gr.ll r-g 565,518
24 |Robotnicy grupa | r-g 285,763
25 |Robotnicy r-g 810,421
26 |Spawacze grupa ll r-g 3,232
27 |Stolarze gr.ll r-g 1,384
28 |Tynkarze gr.lll r-g 42,770
29 |Tynkarze grupa lll r-g 19,797
30 |Zbrojarze grupa ll r-g 64,835
Razen 3.666,023
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 10,875
2 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,047
3 |Balustrada podjazdu dla oséb niepetnosprawnychdwvpmym pochwytem ze stali m 24,000
nierdzewnej
4  |Balustrady i pochwyty stalowe kg 90,900
5 |Benzyna do ekstrakciji dm3 1,162
6 |Benzyna do lakieréw dm3 0,053
7 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszané&tmnowa) m3 12,762
8 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszab&mnowa) m3 18,189
9 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 38,228
10 |Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 11,100
11 |Blacha stalowa ocynkowana falista m2 5,250
12 |Blacha stalowa powlekana m2 32,115
13 |Blachowkety szt 910,200
14 |Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 243,582
15 |Cegta budowlana petna szt 340,80(
16 |Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,003
17 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,161
18 |Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 1,158
19 |Cement portlandzki 35 kg 234,876
20 |Cement portlandzki 35 t 4,630
21 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 0,027
22 |Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 25mm m3 0,026
23 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,002
24 |Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 38mm m3 0,006
25 |Deski iglaste obrzynane klasa lll, grébnl9-25 mm m3 0,125
26 |Deski iglaste obrzynane klasa lll, grébn28-45 mm m3 0,090
27 |Drewno na stemple budowlane, adffe iglaste - korowane m3 0,072
28 |Drewno na stemple m3 0,011
29 |Drewno opatowe kg 202,021
30 |Elektrody do spawania stali niskeglowych d=3,25mm szt 1.067,238
31 |Elektrody stalowe do spawania statiglowej i niskostopowej kg 0,606
32 |Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkajasystemowe kg 36,750
33 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 6,360
34 |Farba emulsyjna "Polinit" kg 17,712
35 |Farba emulsyjna Polinit dm3 46,872
36 |Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna mini6@go dm3 1,056
37 |Farba ftalowa do gruntowania dm3 0,092
38 |Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 35,504
39 |Farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,922
40 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,104
41 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,404
42 |Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 0,404
43 |Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grétidd.2 mm m2 114,072
44 |Gips budowlany szpachlowy kg 14,760
45 |Gwozdzie budowlane gote kg 3,446
46 |Gwozdzie budowlane olggte gote kg 9,498
47 |Gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0,183
48 |Kit uszczelniagcy trwale plastyczny asfaltowo-kauczukowy "Akablit P kg 35,420
49 |Klej kostny kg 0,246
50 |Kliniec kamienny t 25,027
51 |Kotki rozporowe plastykowe szt 4,260
52 |Kotki rozporowe kpl. 61,660
53 |Konstrukcja stalowa ocynkowana kg 102,000
54  |Kostka betonowa Polbruk m2 427,548
55 |Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 say m 93,480
56 |Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 pr#gienny m 19,680
57 |Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 593,258
58 |Ksztaltowniki walcowane kg 2.655,450
59 |Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goo kg 12,950
60 |Lepik asfaltowy bez wypelniaczy, stosowany naagor kg 112,58(
61 |Luksfery 20x20x5cm szt 140,000
62 |taty iglaste nasycone Kl.II m3 0,091
63 |Laczniki do plyt sandwich dachowych kpl 49,340
64 |kLaczniki do plyt sandwich kpl 5,400
65 |taczniki do welny mineralnej szt 48,447
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
66 |kLaczniki wzdhwne PL 60/110 szt 18,696
67 |taczniki kpl 5,000
68 |Masa asfaltowa izolacyjna kg 3,314
69 |Masa uszczelniaga silikonowa "Silikon" kg 1,485
70 |Miat kamienny t 15,016
71 |Obrdébki blacharskie do plyt sandwich dachowychachy stalowej ocynkowanej kpl 49,340
powlekanej
72 |Obrdbki blacharskie do ptyt sandwich szt 5,400
73 |Oscieznice stalowe szt 2,000
74 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 48,760
75 |Papierscierny m2 0,060
76 |Pianka poliuretanowa kg 6,665
77 |Piasek do zapraw m3 3,146
78 |Piasek m3 139,302
79 |Plyta gipsowo-kartonowa grubm 12.5 mm m2 51,660
80 |Plyta styrofoam gr.8cm m2 30,660
81 |Plyta styropianowa EPS 200-036 grétidgdcm m2 49,907
82 |Plyta typu sandwich (pianka poliuretanowa gr 128tR0O m2 51,807
83 |Plyta typu sandwich (wetna mineralna gr 8,0 cm) m2 5,400
84 |Plytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm gatuhek m2 107,448
85 |Plytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x2.0 cm gatuhek m2 29,654
86 |Plytki widkno - cementowe m2 14,745
87 |Plyty drogowe aurowezelbetowe m2 304,80(
88 |Plyty z weiny skalnej grub. 8,0 cm m2 7,77Q
89 |Preparat gruntagy "Atlas Uni Grunt" dm3 35,669
90 |Pret mocupcy stalowy do rusztow pod plyty gipsowo-kartonowe szt 74,784
91 |Pret stalowy okagty gtadki zbrojeniowy kg 1,554
92 |Prety zebrowane skiamie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm kg 1.542,240
93 |Profil specjalny kapeluszowy m 5,250
94  |Przeszklenia aluminiowe oszklone - zabudowa witwa@onad 3m2 m2 59,710
95 |Przeszklenia aluminiowe oszklone ponad 3m2 m2 9,900
96 |Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm szt 88,672
97 |Rozcigiczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych, ogélnesjosowania dm3 0,074
98 |Rozcieiczalnik dm3 0,046
99 |Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 42,340
100 [Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2,220
101 |Siatka tkana "Rabitza" m2 7,992
102 |Silikon kg 8,214
103 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne, wewatrzlokalowe m2 4,200
104 |Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0,420
105 |Spoiwo cynowo-ofowiane LC60 kg 0,370
106 |Sucha zaprawa do spoinowania kg 58,178
107 |Tasma spoinowa m 49,200
108 |Tlen techniczny sggony m3 32,877
109 [Ttuczer kamienny sortowany t 166,014
110 [Tynk mineralny kg 62,530
111 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2,475
112 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 50,400
113 |Uszczelki i masy uszczelnigie do ptyt dachowych kpl 49,340
114 |Uszczelki i masy uszczelnigie kpl 5,400
115 |Wapno gaszone (ciasto) m3 0,148
116 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 46,013
117 |Wieszak W 60/100 szt 74,784
118 |Wkrety stalowe samogwintage SW do blach szt 718,025
119 |(Woda z rurocigéw m3 0,037
120 |Woda m3 45,826
121 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,008
122 |Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 2,520
123 |Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,052
124 |Zaprawa cementowa m3 0,157
125 |Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,912
126 |Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,093
127 |Zaprawa klejca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych kg 649,031
128 |Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,120
129 |Zaprawa m3 0,446
130 |Zwir do betonow zwykiych m3 30,672
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Nazwe

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

Razen

Materiaty pomocnicz

]

Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW) (1) m-g 49,107
2 |Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,010
3 |Gigtarka mechaniczna dogbdw zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 7,258
4  |Koparka jednonaczyniowa na podwozisignicowym 0.60 m3 (1) m-g 1,517
5 |Nozyce elektro-mechaniczne dogw Fi 40 mn m-g 8,770
6 |Pita do cicia plytek m-g 10,428
7 |Podest ruchomy wigzy przejezdny RwZRp 300/35 1kpl m-g 37,020
8 |Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 2,544
9 |Prciciarka automatyczna dogddw Fi 4-10 mm m-g 6,502
10 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 49,107
11 |Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 0,010
12 |Rusztowania m-g 10,400
13 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,033
14 |Spawarka elektryczna winga 300 A m-g 4,545
15 |Spawarka m-g 96,492
16 |Sprzt montaowy (1) m-g 10,400
17 |Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 3,032
18 |Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,678
19 |[Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 2,120
20 |Srodek transportowy (1) m-g 17,808
21 |Srodek transportowy m-g 7,008
22 |Ubijak spalinowy m-g 22,107
23 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 23,359
24 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 7,642
25 |Wyciag m-g 17,713
26 |Zagsszczarka wibracyjna-spalinowa kraca 100 m3/h m-g 0,880
27 |Zuraw samochodowy m-g 2,549
Razen 399,036




