Schemat pompowni PWZ
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BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10

tel. /fax 077 433 41 12

FROGERT

tel. 077 433 88 78 PROJEKT Mirostaw Bartocha
tel.kom. 665 332 373 SIEDZIBA: 48—304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
projekt.nysa@neostrada.pl NIP 753-144-86-07  projekt@op.pl

Typ: Nieprzejazdowa
Materiat: Polimerobeton
Parametry pomp:

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojcice

Moc: 2,4kW

Przedmiot rysunku:

Schemat pompowni Sciekéw PW2

Wydajnosé [Q]: 5,7 | /s

Uprawnienia

Wysokosé podnoszenia [H]: 15,6m

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko projektowe Data Podpis
Projektant mgr inz. Mirostaw Bartocha 221/93/0p | kwiecieri 2011
Sanitarna | Asystent mgr inz. Witold Wigcek - kwiecient 2011
Kreslit inz. Wojciech Kawa - kwiecieri 2011
Stadium dokumentacji: Etap: Skala: Nr rys.:
PW - 30




