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45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PVC200 - ETAP | - KOSZT KWALIFIKOWALNY 1 55
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2'
1.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI 3 17
1.3|ROBOTY ZIEMNE 18 30
1.4/ROBOTY MONTAZOWE 31 37
1.5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 38 39
1.6/ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 40 55
2|PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160 - ETAP | - KOSZT KWALIFIKOWALNY 56 94
2.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 56 57
2.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI 58 67'
2.3|ROBOTY ZIEMNE 68 76
2.4|ROBOTY MONTAZOWE 77 80
2.5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 81 82
2.6|ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 83 94
3|PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160 - ETAP | - KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY 95 127
3.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 95 96'
3.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI 97 106’
3.3/ROBOTY ZIEMNE 107 114
3.4|ROBOTY MONTAZOWE 115 115
3.5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 116 117
3.6/ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 118 127

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12431




PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12431

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PVC200 - ETAP | - KOSZT KWA LIFIKOWALNY
1.1{45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1.|0111-01 2.1. renie réwninnym.
1|analogia Krotnos¢ = 0,2
poz.31*0,001 km 3,2510
RAZEM 3,2510
2|KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm za |m2
d.1./0113-01 2.2. pomocg spycharek
1
z darnig
2150,30 m?2 2150,30
A (sumaczesciowa) | e
m?2 2150,30
bez darni
1330,90 m?2 1330,90
B (sumaczegsciowa) ] e
m?2 1330,90
RAZEM 3481,20
2'|[KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  |m?2
d.1.|0113-02 2.2. dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
poz.2 m2 3481,20
RAZEM 3481,20
1.2|45110000-1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
3/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.1.|0802-04 2.3. nicznie - gr. 11 cm
2 Krotnos¢ = 2,75
578,70 m?2 578,70
RAZEM 578,70
4/ KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.1.|0802-04 2.3. nicznie - gr. 8 cm
2 Krotnos¢ = 2
153,20 m?2 153,20
RAZEM 153,20
5/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.1.|0802-04 2.3. nicznie
2
408,30 m?2 408,30
RAZEM 408,30
6/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- |m2
d.1./0805-04 2.3. nach wypetnionych zaprawg cementows - trylinka
2
48,80 m?2 48,80
RAZEM 48,80
7|KNNR 6 ST pkt 5. |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej m2
d.1.|0803-07 2.3.
2
106,60 m?2 106,60
RAZEM 106,60
8/ KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m?2
d.1./0805-06 2.3. podsypce piaskowej
2
550,10 m?2 550,10
RAZEM 550,10
9/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-06 2.3.
2
47,90 m?2 47,90
RAZEM 47,90
10|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-02 2.3.
2
nawierzchnia tluczniowa
105,40 m?2 105,40
RAZEM 105,40
11|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm |m?2
d.1.|0801-02 2.3. Krotnos¢ = 2
2
p0z.3+p0z.4+p0z.5+poz.6 m2 1189,00
RAZEM 1189,00
12|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02 2.3.
2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
poz.7+p0z.8+poz.9 m2 704,60
RAZEM 704,60
13|KNR AT-03 |ST pkt 5. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z |m2
d.1./0102-01 2.3. wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2
1245,00 m?2 1245,00
RAZEM 1245,00
14|KNNR 6 ST pkt 5. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej | m2
d.1./0101-02 2.3. szerokosci jezdni i chodnikéw - gt. 26 cm
2 Krotnos¢ = 1,3
301,00 m?2 301,00
RAZEM 301,00
15|KNNR 6 ST pkt 5. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej | m2
d.1./0101-03 2.3. szerokosci jezdni i chodnikéw - gt. 41 cm
2 Krotnos¢ = 1,367
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
16|KNR 2-31 |ST pkt 5. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w m
d.1.|0401-07 2.3. gruncie kat.I-Il
2
118,00 m 118,00
RAZEM 118,00
17|KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1./0206-02 2.3. m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
2 odl. 1 km sam.samowytad.
poz.3*0,11+poz.4*0,08+p0z.5*0,04+p0z.6*0,15+p0z.7*0,08+p0z.8*0,07+ m3 778,33
p0z.9*0,15+p0z.10*0,15+p0z.11*0,30+p0z.12*0,15+p0z.14*0,26+poz.
15*0,41+poz.16*0,40*0,40
RAZEM 778,33
17''/KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 2.3. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 4
poz.17+poz.13*0,04 m3 828,13
RAZEM 828,13
1.3|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
18 ST pkt 5. |Wykopy m3
d.1.|obliczenia |3.1.
3|pomocnicze
do3,0m
7349,10 7349,10
A (obliczenia pomocnicze) ========
7349,10
powyzej 3,0 m
124,20 124,20
B (obliczenia pomocnicze) ========
124,20
RAZEM 0,00
19|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1./0210-03 z. |3.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - praca w gruncie
3|sz.2.1.1. oblepiajagcym
9906-04/02
80%*p0oz.18A m3 5879,28
RAZEM 5879,28
20|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach|m3
d.1.|0307-04 3.1. pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V (grunty nawodnione)
3|uw.p.tab.
20%*poz.18A m3 1469,82
RAZEM 1469,82
21|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1./0210-05 3.1. siebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-1V
3
80%*p0z.18B m3 99,36
RAZEM 99,36
22|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach|m3
d.1.|0307-06 3.1. pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V (grunty nawodnione)
3|uw.p.tab.
20%*poz.18B m3 24,84
RAZEM 24,84
23|KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.|0206-04 3.1 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
3 odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22-p0z.30 m3 6429,80
RAZEM 6429,80
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
23''KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 3.1. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnos¢ = 4
poz.23 m3 6429,80
RAZEM 6429,80
24/KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.1.|0313-01 3.2. mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
3 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
13074,20 m?2 13074,20
RAZEM 13074,20
25/KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m2
d.1.|0315-04 3.2. 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3 suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
2318,40 m?2 2318,40
RAZEM 2318,40
26|KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.1.|0313-02 3.2. mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
3 gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
152,70 m?2 152,70
RAZEM 152,70
27/KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m2
d.1.|0315-05 3.2. 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3 suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
53,20 m?2 53,20
RAZEM 53,20
28|KNNR 11 |ST pkt 5. |[Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 3.5.15.3. |podsypka pod rury i studnie 15 cm
3 6. obsypka gr 30 cm
3665,90*0,15+1396,70 m3 1946,59
RAZEM 1946,59
29|KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.1./0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3l0.2.11.4. syp pospotka
9911-03
analogia
4219,30 m3 4219,30
RAZEM 4219,30
30|KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.1./0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3/0.2.11.4. Syp gruntem rodzimym
9911-03
1043,50 m3 1043,50
RAZEM 1043,50
1.4|45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
31/KNNR 4 ST pkt 5. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1./1308-03 z. |4.1. umocnione
4|s2.3.4.
9913-2
3251,00 m 3251,00
RAZEM 3251,00
32|KNNR 4 ST pkt 5. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-01 4.4. kopie o gtebok. 3m
4
67 stud. 67,00
RAZEM 67,00
33|KNNR 4 ST pkt 5. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- {[0.5
d.1./1413-02 4.4. kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
4 stud.
-79 [0.5 -79,00
m]
stud.
RAZEM -79,00
34 ST pkt 5. |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE/PP o $r 1000 mm stud.
d.1.|kalk. wias- |4.4.
4/na
30 stud. 30,00
RAZEM 30,00
35/KNNR 4 ST pkt 5. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.1./1610-02 4.3. 1
4|analogia préb.
99 odc. - 99,00
1
prob.
RAZEM 99,00
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A (suma czesciowa)

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12431

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
36|/KNNR 4 ST pkt 5. |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/ |m
d.1.|1207-01 4.6. 60 rurami o $r.356/8,0 mm w gruntach kat.|-II
4
156,50 m 156,50
RAZEM 156,50
37|KNR-W 2- |ST pkt 5. |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 50 mm m
d.1.|19 0306-01 |4.6.
4
(2+6)*3,00 m 24,00
RAZEM 24,00
1.5|45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
38/KNNR 1 ST pkt 5. |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim  |m3
d.1.|0526-01 6.1.
5
p0z.2*0,20 m3 696,24
RAZEM 696,24
39|KNR 2-21 |ST pkt 5. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |l bez nawo-|m?2
d.1.|0401-02 6.1. Zenia
5
poz.2A m2 2150,30
RAZEM 2150,30
1.6|45233120-6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
40/KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01 6.2.
6
p0z.3+p0z.4+p0z.5-61,00+p0z.6+p0z.49B m?2 1311,00
RAZEM 1311,00
41|KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.|0113-06 6.2.
6
p0z.3+p0z.4+p0z.5-61,00+p0z.6+p0z.49+p0z.52+p0z.9 m2 2015,60
RAZEM 2015,60
42|KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1./1005-07 6.2.
6
poz.3+poz.4 m2 731,90
RAZEM 731,90
43|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0308-01 6.2. bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
6
poz.3+poz.4 m2 731,90
RAZEM 731,90
44|KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07 6.2.
6
poz.3 m2 578,70
RAZEM 578,70
45|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1.|0309-01 6.2. bosci 3 cm (warstwa $cieralna)
6
poz.3 m2 578,70
RAZEM 578,70
46| KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07 6.2.
6
p0z.3+p0z.4+p0z.5-61,00+p0z.13 m2 2324,20
RAZEM 2324,20
47|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1.|0309-02 6.2. bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
6
p0z.3+p0z.4+p0z.5-61,00+p0z.13 m2 2324,20
RAZEM 2324,20
48|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 |m2
d.1./0307-04 6.2. cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6
poz.6 m?2 48,80
RAZEM 48,80
49/KNNR 6 ST pkt 5. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1./0502-03 6.2. mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6
chodnik
604,60 m?2 604,60
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12431

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
m?2 604,60
zjazd
183,00 m?2 183,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 183,00
RAZEM 787,60
50/KNNR 6 ST pkt 5. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.1./0403-03 6.2. taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
6
386,00 m 386,00
RAZEM 386,00
51/KNNR 6 ST pkt 5. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1./0404-05 6.2. kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6
234,00 m 234,00
RAZEM 234,00
52|KNNR 6 ST pkt 5. |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias- |m?2
d.1./0503-06 6.2. kowej, spoiny wypetnione piaskiem
6
52,10 m?2 52,10
RAZEM 52,10
53|/KNNR 6 ST pkt 5. |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - na- m2
d.1./0109-02 6.2. wierzchnia betonowa
6|analogia
poz.9 m2 47,90
RAZEM 47,90
54|/KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - drogi ttucz- |m?2
d.1.|0113-06 6.2. niowe i zwirowe
6
poz.10 m2 105,40
RAZEM 105,40
55/|KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - drogi grun- |m?2
d.1.|0113-06 6.2. towe - gr. 20 cm
6|analogia
1320,00 m?2 1320,00
RAZEM 1320,00
2 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160 - ETAP | - KOSZT KWALIFIKOWALNY
2.1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
56|/KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.2.|0111-01 2.1. renie réwninnym.
1|analogia Krotnos¢ = 0,2
poz.77*0,001 km 1,5148
RAZEM 1,5148
57/KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm za |m2
d.2.|0113-01 2.2. pomocg spycharek
1
z darnig
2411,40 m?2 2411,40
A (sumaczesciowa) | e
m?2 2411,40
bez darni
150,10 m?2 150,10
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 150,10
RAZEM 2561,50
57''KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  |m?2
d.2.|0113-02 2.2. dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
poz.57 m2 2561,50
RAZEM 2561,50
2.2|145110000-1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
58/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.2.|0802-04 2.3. nicznie - gr. 11 cm
2 Krotnos¢ = 2,75
54,30 m?2 54,30
RAZEM 54,30
59|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.2.|0802-04 2.3. nicznie - gr. 8 cm
2 Krotnos¢ = 2
5,20 m?2 5,20
RAZEM 5,20
60|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.2.|0802-04 2.3. nicznie
2
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45,80 m?2 45,80
RAZEM 45,80
61|/KNNR 6 ST pkt 5. |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej m2
d.2.|0803-07 2.3.
2
21,70 m?2 21,70
RAZEM 21,70
62|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m?2
d.2./0805-06 2.3. podsypce piaskowej
2
13,40 m?2 13,40
RAZEM 13,40
63|/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.|0802-06 2.3.
2
112,50 m?2 112,50
RAZEM 112,50
64|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.|0802-02 2.3.
2
nawierzchnia ttuczniowa
19,70 m?2 19,70
nawierzchnia zwirowa
18,50 m?2 18,50
RAZEM 38,20
65/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm |m?2
d.2.|0801-02 2.3. Krotnos¢ = 2
2
p0z.58+p0z.59+p0z.60 m2 105,30
RAZEM 105,30
66/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.|0801-02 2.3.
2
p0z.61+p0z.62+p0z.63 m2 147,60
RAZEM 147,60
67/KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2./0206-02 2.3. m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
2 odl. 1 km sam.samowytad.
po0z.58*0,11+p0z.59*0,08+p0z.60*0,04+p0z.61*0,08+p0z.62*0,07+poz. |m3 87,23
63*0,15+p0z.64*0,15+p0z.65*0,30+poz.66*0,15
RAZEM 87,23
67'|KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.|0208-02 2.3. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 4
poz.67 m3 87,23
RAZEM 87,23
2.3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
68 ST pkt 5. |Wykopy m3
d.2.|obliczenia |3.1.
3|pomocnicze
do3,0m
2883,10 2883,10
A (obliczenia pomocnicze) ========
2883,10
RAZEM 0,00
69|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.2./0210-03 z. |3.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - praca w gruncie
3|sz.2.1.1. oblepiajagcym
9906-04/02
80%*p0oz.68A m3 2306,48
RAZEM 2306,48
70/KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach|m3
d.2.|0307-04 3.1. pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V (grunty nawodnione)
3|uw.p.tab.
20%*poz.68A m3 576,62
RAZEM 576,62
71/KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.|0206-04 3.1. m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
3 odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.69+p0z.70-p0z.76 m3 1927,70
RAZEM 1927,70
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71''KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 3.1. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnos¢ = 4
poz.71 m3 1927,70
RAZEM 1927,70
72|KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.2.|0313-01 3.2. mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
3 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
4670,40 m?2 4670,40
RAZEM 4670,40
73|KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m2
d.2.|0315-04 3.2. 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3 suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
1496,60 m?2 1496,60
RAZEM 1496,60
74|KNNR 11 |ST pkt 5. |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05 3.5.15.3. |podsypka pod rury i studnie 15 cm
3 6. obsypka gr 30 cm
1911,80*0,15+623,60 m3 910,37
RAZEM 910,37
75/KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.2.|0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3l0.2.11.4. syp pospotka
9911-03
analogia
974,00 m3 974,00
RAZEM 974,00
76/ KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.2.|0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3/0.2.11.4. Syp gruntem rodzimym
9911-03
955,40 m3 955,40
RAZEM 955,40
2.4/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
77/KNNR 4 ST pkt 5. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.2.|1308-02 z. |4.1. umocnione
4|s2.3.4.
9913-2
1514,80 m 1514,80
RAZEM 1514,80
78/KNR-W 2- |ST pkt 5. |Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm - zamkniecie stozkiem betono- szt
d.2.|18 0517-01 |4.4. wym
4|analogia
100 szt 100,00
RAZEM 100,00
79/KNNR 4 ST pkt 5. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -
d.2.|1610-01 4.3. 1
4|analogia préb.
98 odc. - 98,00
1
prob.
RAZEM 98,00
80|KNNR 4 ST pkt 5. |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/ |\m
d.2.|1206-01 4.6. 25 rurami o $r.273/7,1mm w gruntach kat.!-II
4
37,50 m 37,50
RAZEM 37,50
2.5/45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
81/KNNR 1 ST pkt 5. |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim  |m3
d.2.|0526-01 6.1.
5
poz.57*0,20 m3 512,30
RAZEM 512,30
82|KNR 2-21 |ST pkt 5. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |l bez nawo-|m?2
d.2.|0401-02 6.1. Zenia
5
poz.57A m2 2411,40
RAZEM 2411,40
2.6/45233120-6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
83|KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01 6.2.
6
p0z.58+p0z.59+p0z.60 m2 105,30
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RAZEM 105,30
84|KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-06 6.2.
6
P0z.58+p0z.59+p0z.60+p0z.91+p0z.92+p0z.63 m2 252,60
RAZEM 252,60
85/KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07 6.2.
6
p0z.58+p0z.59 m2 59,50
RAZEM 59,50
86/KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2./0308-01 6.2. bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
6
p0z.58+p0z.59 m2 59,50
RAZEM 59,50
87|KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07 6.2.
6
poz.58 m2 54,30
RAZEM 54,30
88|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2./0309-01 6.2. bosci 3 cm (warstwa Scieralna)
6
poz.58 m2 54,30
RAZEM 54,30
89/KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07 6.2.
6
p0z.58+p0z.59+p0z.60 m2 105,30
RAZEM 105,30
90|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2.|0309-02 6.2. bosci 4 cm (warstwa Scieralna)
6
p0z.58+p0z.59+p0z.60 m2 105,30
RAZEM 105,30
91|/KNNR 6 ST pkt 5. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2./0502-03 6.2. mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6
chodnik
21,40 m?2 21,40
A (sumaczesciowa) | e
m?2 21,40
RAZEM 21,40
92|KNNR 6 ST pkt 5. |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias- |m?2
d.2./0503-06 6.2. kowej, spoiny wypetnione piaskiem
6
13,40 m?2 13,40
RAZEM 13,40
93|/KNNR 6 ST pkt 5. |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - na- m2
d.2.|0109-02 6.2. wierzchnia betonowa
6|analogia
poz.63 m2 112,50
RAZEM 112,50
94|KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - drogi ttucz- |m?2
d.2.|0113-06 6.2. niowe i zwirowe
6
poz.64 m2 38,20
RAZEM 38,20
3 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160 - ETAP | - KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY
3.1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
95/KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.3.|0111-01 2.1. renie réwninnym.
1|analogia Krotnos¢ = 0,2
poz.115*0,001 km 0,6673
RAZEM 0,6673
96/KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 cm za |m2
d.3./0113-01 2.2. pomocg spycharek
1
z darnig
1039,10 m?2 1039,10
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1039,10
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bez darni
219,50 m?2 219,50
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 219,50
RAZEM 1258,60
96'|KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  |m?2
d.3./0113-02 2.2. dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
poz.96 m2 1258,60
RAZEM 1258,60
3.2|45110000-1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
97|/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.3.|0802-04 2.3. nicznie
2
7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
98|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- |m?2
d.3./0805-04 2.3. nach wypetnionych zaprawg cementows - trylinka
2
17,90 m?2 17,90
RAZEM 17,90
99|KNNR 6 ST pkt 5. |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej m2
d.3./0803-07 2.3.
2
9,10 m?2 9,10
RAZEM 9,10
100/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m?2
d.3./0805-06 2.3. podsypce piaskowej
2
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
101|KNNR 6 ST pkt 5. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod- m2
d.3./0803-06 2.3. sypce piaskowej
2
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
102|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3.|0802-06 2.3.
2
38,80 m?2 38,80
RAZEM 38,80
103|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3.|0802-02 2.3.
2
nawierzchnia tluczniowa
24,60 m?2 24,60
nawierzchnia zwirowa
6,00 m?2 6,00
RAZEM 30,60
104|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm |m?2
d.3./0801-02 2.3. Krotnos¢ = 2
2
p0z.97+p0z.98+p0z.101 m2 35,10
RAZEM 35,10
105/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3./0801-02 2.3.
2
p0z.99+p0z.100+p0z.102 m2 49,90
RAZEM 49,90
106|KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.3./0206-02 2.3. m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
2 odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.97*0,04+p0z.98*0,15+p0z.99*0,08+p0z.100*0,07+p0z.101*0,10+ m3 33,27
poz.102*0,15+p0z.103*0,15+p0z.104*0,30+p0z.105*0,15
RAZEM 33,27
106' [KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 2.3. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 4
poz.106 m3 33,27
RAZEM 33,27
3.3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
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107 ST pkt 5. |Wykopy m3
d.3.|obliczenia |3.1.
3|pomocnicze
do3,0m
633,00 633,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
633,00
RAZEM 0,00
108/KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.3./0210-03 z. |3.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - praca w gruncie
3|sz.2.1.1. oblepiajgcym
9906-04/02
80%*p0z.107A m3 506,40
RAZEM 506,40
109|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach|m3
d.3./0307-04 3.1. pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V (grunty nawodnione)
3|uw.p.tab.
20%*poz.107A m3 126,60
RAZEM 126,60
110/KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3./0206-04 3.1. m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
3 odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.108+p0z.109-p0oz.114 m3 490,20
RAZEM 490,20
110'\KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 3.1. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnos¢ = 4
poz.110 m3 490,20
RAZEM 490,20
111|KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.3.|0313-01 3.2. mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
3 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1837,80 m?2 1837,80
RAZEM 1837,80
112|KNNR 11 |ST pkt 5. |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3./0501-05 3.5.15.3. |podsypka pod rury i studnie 15 cm
3 6. obsypka gr 30 cm
581,30*0,15+279,50 m3 366,70
RAZEM 366,70
113|KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.3./0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3l0.2.11.4. syp pospotkg
9911-03
analogia
110,70 m3 110,70
RAZEM 110,70
114|KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.3./0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3/0.2.11.4. Syp gruntem rodzimym
9911-03
142,80 m3 142,80
RAZEM 142,80
3.4/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
115/KNNR 4 ST pkt 5. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.3./1308-02 z. |4.1. umochnione
4|s2.3.4.
9913-2
630,30+37,00 m 667,30
RAZEM 667,30
3.5/45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
116|/KNNR 1 ST pkt 5. |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim  |m3
d.3.|0526-01 6.1.
5
poz.96*0,20 m3 251,72
RAZEM 251,72
117|KNR 2-21 |ST pkt 5. |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawo-|m?2
d.3.|0401-02 6.1. Zenia
5
p0z.96A m2 1039,10
RAZEM 1039,10
3.6/45233120-6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
118/KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3./0113-01 6.2.
6
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p0z.97+p0z.98+p0z.101 m2 35,10
RAZEM 35,10
119/KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3.|0113-06 6.2.
6
p0z.97+p0z.98+p0z.99+p0z.100+p0z.101+p0z.102 m?2 85,00
RAZEM 85,00
120|KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.|1005-07 6.2.
6
poz.97 m?2 7,20
RAZEM 7,20
121|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.3./0309-02 6.2. bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
6
poz.97 m?2 7,20
RAZEM 7,20
122|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z pityt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 |m2
d.3./0307-04 6.2. cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6
poz.98 m?2 17,90
RAZEM 17,90
123|KNNR 6 ST pkt 5. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.3./0502-03 6.2. mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6
poz.99 m?2 9,10
RAZEM 9,10
124|\KNNR 6 ST pkt 5. |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias- |m?2
d.3./0503-06 6.2. kowej, spoiny wypetnione piaskiem
6
p0z.100 m2 2,00
RAZEM 2,00
125|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce ce- | m?2
d.3./0302-05 6.2. mentowo-piaskowej
6
poz.101 m2 10,00
RAZEM 10,00
126|KNNR 6 ST pkt 5. |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - na- m2
d.3./0109-02 6.2. wierzchnia betonowa
6|analogia
p0z.102 m2 38,80
RAZEM 38,80
127|KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - drogi ttucz- |m?2
d.3.|0113-06 6.2. niowe i zwirowe
6
po0z.103 m2 30,60
RAZEM 30,60
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