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Proj. wigczenie do kanafu KS1.1.1 PVC200, Rz.d.
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.38]225.32 | 226.70 | studzienka 80.425m

1.3
1.30]225.40(226.70] budynek

1.60]225.00] 226.60 | studzienka 80.425m

1.60 224.44 226.04 studnia 61.0m
1.51] 225.14 | 226.65 | trojnik

1.56|224.48

—
42.5m 14.0

PVC160 L=56.0m

obudowa peina — szalunek systemowy
szeroko§¢ robocza wykopu 0,9m

Q @ grunt @
T 1 1

humus + trawa

o RIRER
o ON| MY
< < [Tl Yo
425 5.0{6.0 2.5
(289)
S50 50,1 . B67a
50,1

1.86 215.64 217.50 studnia 41.0m

215.64

Proj. wigczenie do kanalu KS1 PVC200, Rz.d.

215.75

Ojnik

Proj. wigczenie kanafu p12 PVC160, Rz.d.

2

=215.89

Proj. wigczenie kanafu p13 PVC160, Rz.d.

N
(@)
o
So,
3N

n.p.m.

215.76

1.52) 215.73[ 217.25 |

1.25] 215.85] 217.10] studnia ¢1.0m

—
42.0m

PVC200 [=42.0m

obudowa pefna — szalunek sys.

szerokoS§€ robocza wykopu 0,9m

asfalt

0.0

17.5

17.5

23.0

24.5

42.0

S10

T10a

S97

21573

ienka $0.425m

Proj. wigczenie do kanafu KS1.3 PVC200, Rz.d.

.52 215.73 217.25 tréjnik
0(215.75

1.5
1.5
1.18] 216.01] 217.19]studsi

1.30] 216.08 | 217.38 | budynek

N
=

et
15.5

PVC160

pbudowa pein

szer. 0,9m

asf. humus

T trawa

R
NI

120 B5

<
S

T0a  S10q,1

SR
[

205.00m
n.p.m.

B14

@0

1.17] 215.98 217.15 | studzienka $0.425m

1.25 215.85 217.10 studnia #1.0m
1.11] 216.04 [ 217.15 | budynek

1.21] 215.89

o

y
15.0
PVC160

¢budowa peing
szer. 0,9m

grunt

S57  S587.1

@0

®- humus + trawa

@ - beton
@ - kostka betonowa
@ - grunt

BIURO:
48-304 Nysa R An
ul. Mickiewicza 10 r I

tel./fax 077 433 41 12
tel. 077 433 88 78 PROJEKT Mirostaw Bartocha
SIEDZIBA: 48—304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2

tel.kom. 665 332 373
projekt.nysa@neostrada.pl NIP 753-144-86-07 projekt@op.pl

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Katkow

Przedmiot rysunku:

Profil podfuzny kanalizacji sanitamej Kanat KS1.1, KS1.1.1, KS1.3 + przytgcza

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko g,";""ﬁg‘”"“ 5’,”’" Data Podpis
Projektant mgr inz. Mirostaw Bartocha 221/93/0p |grudzien 2011

Sanitama |Asystent mgr inz. Witold Wigcek - grudziefi 2011
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