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mufa elektrooporowa / ' UWAGA:
d1 PEHD PN10 ‘ 1) Producent studni do wytrqcania energii dostarcza
I ) na zamdwienie segmenty studni wraz z pierscieniem odciqzajgcym,
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obsypka piaskowa

min 50 cm wokdt

: _;}_'] °. '=>studni

1A

kréciec PE di
SDR17 PN10

~_krociec PE d2
SDR17 PN10

ptytq pokrywowq i wlazem z uwagi na ewentualne zmiany

konstrukcyjne studni i zwiqzane z tym dopasowanie pierscienia

odciqzajqcego oraz plyty pokrywowej (wtaz zamawia¢ z wypetnieniem betonowym)
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PROJEKT Mirostaw Bartocha
SIEDZIBA: 48—304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
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projekt@op.pl

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Katkéw

Przedmiot rysunku:
Schemat studzienki rozpreznej

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko Ugfgf’gz’t"';‘f,’,’e"" Data Podpis
Sanitarna |Projektant mgr inz. Mirostaw Bartocha 221/93/0p |grudziefi 2010
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