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Czes¢ opisowa
1. Zakres robét

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie elektroenergetycznego zasilania
przepompowni $ciekow PW1 i PW2 realizowanych w Woéjcicach (gm. Otmuchow).

Zakres rzeczowy:

Przepompownia PW1:

- instalacja uziemienia stupa — bednarka Fe/Zn 25 x 4 (wg potrzeb) dh.-25m
- kablowa linia zasilajaca, kabel typu YKYZo 5 x 16 mm? (wykop) dh.-43m
- szafka ,,awaryjna” z przelgcznikiem sie¢-agregat (wyposazenie wg schem.) il. - 1 kpl
- potaczenie kablowe: szafka ,,awaryjna” — szafka sterownicza przepompowni

— kabel YKYzo 5 x 6 mm” dt.-2m
- instalacja uziemienia pompowni — bednarka Fe/Zn 25 x 4 (wg potrzeb) dt-45m

Przepompownia PW2:

- instalacja uziemienia stupa — bednarka Fe/Zn 25 x 4 (wg potrzeb) dh.-25m
- kablowa linia zasilajaca, kabel typu YKYzo 5 x 6 mm? (wykop) dh.-58m
- szafka ,,awaryjna” z przelacznikiem sie¢-agregat (wyposazenie wg schem.) il. - 1 kpl.
- potaczenie kablowe: szafka ,,awaryjna”- szafka sterownicza przepompowni

— kabel YKYzZ0 5 x 6 mm? d.-2m
- instalacja uziemienia pompowni—bednarka Fe/Zn 25 x 4 (wg potrzeb) dt—45m

2. Istniejace obiekty budowlane:

- budynki mieszkalne i ustugowe, zabudowa wiejska;

- uzbrojenie terenu (sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, deszczowa, telefoniczna
i energetyczna).

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

- roboty zwigzane z wykonaniem skrzyzowan z rurociggami i przej$¢ pod przeszkodami;
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy zaznajomi¢ pracownikow z aktualnymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z wykonywaniem przez nich
prac. Przyjecie do wiadomosci tych przepisow musi by przez pracownika potwierdzone
pisemnie. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

Granice terenu budowy nalezy oznakowac za pomocg tablic i taSm ostrzegawczych.
Prace zwigzane z podiaczeniem kabla na slupie nalezy wykonywaé¢ na polecenie pisemne,
Z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci oraz z przestrzeganiem warunkéw okreslonych
przepisami.
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