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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie elektroenergetycznego
zasilania przepompowni sciekow PWI1 1 PW2 realizowanych w Wo¢jcicach
(gm. Otmuchow).

2. Lokalizacja:

przepompownia PW1 — dz. nr 786,

przepompownia PW2 — dz. nr 78/2.

3. Zakres rzeczowy:

3.1 Przepompownia PW1

- przylacze kablowe (sie¢ napowietrzna 0,4 kV — zestaw ztagczowo
pomiarowy na stupie), kabel YAKXS 4 x 35 mm? utozony na stupie dt. — 8 szt.*

- szafka zlaczowo-pomiarowa typu ZK-1a — 1P-S
(wyposazona wg standardow EnergiaPro) il. — 1 kpl.*

- ograniczniki przepiec¢ na stupie linii napowietrznej il. — 1 kpl.*
- instalacja uziemienia stupa — bednarka Fe/Zn 25 x 4 — wg potrzeb dl. -25m
- kablowa linia zasilajaca, kabel typu YKYZo 5 x 16 mm® (wykop) dt. —43 m

- szafka ,,awaryjna” z przetagcznikiem sie¢-agregat
(wyposazenie wg schematu) il. — 1 kpl.

- potaczenie kablowe: szafka ,,awaryjna”- szafka sterownicza
przepompowni —kabel YKYZo 5 x 6 mm® dl. -2m

- Instalacja uziemienia pompowni — bednarka Fe/Zn 25 x 4
- wg potrzeb di. —45m

3.2 Przepompownia PW2

- wymiana przewodéw AL na AsXSn 4 x 35 mm® dt. — 42 m*
- wymiana istn. stupa nr 357 drewnianego na wirowany E-10,5/10 il. — 1 szt.*

- przylacze kablowe (sie¢ napowietrzna 0,4 kV — zestaw ztagczowo
pomiarowy na stupie), kabel YAKXS 4 x 35 mm” utozony na stupie  dt. — 8 szt.*

- szafka zlaczowo-pomiarowa typu ZK-1a — 1P-S (wyposazona

wg standardéw EnergiaPro) il. — 1 kpl.*
- ograniczniki przepi¢¢ na stupie linii napowietrzne;j il. — 1 kpl.*
- instalacja uziemienia stupa — bednarka Fe/Zn 25 x 4 - wg potrzeb di. —25m

- kablowa linia zasilajaca, kabel typu YKYZo 5 x 6 mm” (wykop) dt. — 58 m

- szafka ,,awaryjna” z przetagcznikiem sie¢-agregat
(wyposazenie wg schematu) il. — 1 kpl.

- polaczenie kablowe: szafka ,,awaryjna”- szafka sterownicza
przepompowni —kabel YKYzo 5 x 6 mm® dl. -2 m

- instalacja uziemienia pompowni— bednarka Fe/Zn 25 x 4
- wg potrzeb dt. —45 m

* - zakres realizowany przez EnergiaPro S.A.
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4. Podstawa opracowania

- decyzja Burmistrza Otmuchowa o §rodowiskowych uwarunkowaniach
nr GK.7624-D-8/2010 z dnia 26.10.2010r.,

- decyzja Burmistrza Otmuchowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego Nr 2/11 z dnia 10.01.2011r., znak MK.7331-77/10,

- Warunki przytaczenia do sieci wydane przez EnergiaPro S.A., Oddzial w Opolu,
Rejon Dystrybucji Paczkéw, Nr RDE 3/8/480/2010 z dnia 28.12.2010r.

- Warunki przylaczenia do sieci wydane przez EnergiaPro S.A., Oddziat w Opolu,
Rejon Dystrybucji Paczkéw, Nr RDE 3/8/481/2010 z dnia 28.12.2010r.

- Aneks do warunkéw przytaczenia Nr RDE 3/8/481/2010 wydany przez EnergiaPro
S.A., Oddzial w Opolu, Rejon Dystrybucji Paczkéw, Nr RDE 8/251/2011 z dnia
24.01.2011r.

- Uzgodnienie branzowe dot. trasy projektowanych przylaczy energii elektrycznej
do zasilania przepompowni sciekéw, wydane przez EnergiaPro S.A., Oddziat
w Opolu, Rejon Dystrybucji Paczkéw, Nr RDE8/704/2011 z dnia 04.03.2011r.

- aktualna mapa do celéw projektowych,
- uzgodnienie PZUD w Nysie opinia nr 126/2011 z dn. 30.03.201 1r.,
- przepisy i normy obowigzujace w budownictwie,

- uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem i wlascicielami
nieruchomosci,

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

Instalacja elektryczna dla zasilania pompowni $ciekow

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia wydanymi przez EnergiaPro
S.A. Rejon Dystrybucji w Paczkowie, przepompownia PW1 zasilana bedzie z szafki
ztaczowo — pomiarowej typu ZKla-1P-S zamontowanej na stupie nr 459 i zasilone;j
przytaczem kablowym wykonanym kablem YAKXS 4 x 35 mm® Od szafki do
pompowni ulozona zostanie linia zasilajaca, ktérg nalezy wykona¢ kablem
YKYzo 5x16 mm’ utozonym w ziemi.

Dtugos$¢ projektowanej linii wynosi: kabel/wykop = 55 m/43 m

Przepompownia PW2 zasilana begdzie w sposéb podobny kablem
YKYzo 5x6 mm® utozonym w ziemi z zestawu zlgczowo — pomiarowego typu
7ZK1a-1P-S zamontowanego na stupie nr 357.

Diugos$¢ projektowanej linii zasilajacej od szafki do pompowni wynosi;
kabel/wykop — 65 m/58 m.

Granica eksploatacji: miejscem dostarczania energii dla pompowni (granicg
eksploatacji) stanowia zaciski odptywowe zabezpieczenia przecigzeniowego, w zlaczu
kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Instalacje zasilajaca do granicy eksploatacji wykonuje EnergiaPro S.A.

Zestaw zlaczowo-pomiarowy ZK1a-1PS

Kazda z projektowanych przepompowni zasilona zostanie z szafki/zestawu/ typu
ZK1a-1PS zamontowanej na stupie linii napowietrznej 0,4 kV.
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W kazdej z szafek zamontowany bedzie uktad pomiaru rozliczeniowego energii
czynnej, bezposredni, jednostrefowy, 3-fazowy. Grupa taryfowa G11 (PW1) i grupa
taryfowa C11 (PW2), grupa przylaczeniowa V.

Licznik winien byé przystosowany do pracy w temperaturze od —20°C do
+40°C.

Szczegbétowo wyposazenie szafek pokazano na zatgczonych schematach.

Za licznikiem w kierunku instalacji odbiorcy, zabudowa¢ nalezy zabezpieczenie
przecigzeniowe o wartosci podanej na schemacie, w obudowie przystosowanej do
plombowania.

Drzwiczki w czg$ci pomiarowej nalezy wyposazy¢ we wziernik do odczytu
wskazan licznika oraz przystosowac je do zamykania na typowy zamek EnergiaPro
Opole, stopien ochrony - IP 44.

Spos6b wykonania i wyposazenia zestawu zlgczowo-pomiarowego okreslony
zostal w opracowaniu EnergiaPro S.A.: Standardy techniczne. Zestawy ztgczowo-
pomiarowe w sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia EnergiaPro.

Opracowanie to jest dostgpne na stronie internetowej EnergiaPro S.A.

7. Zasilanie awaryjne

W  przypadku konieczno$ci zastosowania zasilania awaryjnego istnieje
mozliwos¢ zasilenia pompowni z przewoznego agregatu pradotworczego.

Podtaczenie agregatu mozliwe jest za posrednictwem wtyczki stalej
zamontowanej w szafce ,,awaryjnej” wyposazone] w przetacznik ,siec-agregat”
uniemozliwiajacej podanie napigcia z agregatu na sie¢ EnargiaPro..

ZYacze przylaczeniowe (awaryjne) zabudowac nalezy obok szafki sterownicze;.

Kabel ze ztacza przylaczeniowego wprowadzony zostanie do typowej szafki
sterowniczej pompowni, ktdra jest dostarczana w komplecie i nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.

Sposdb wyposazenia szafki pokazano na schemacie — rys. nr E-4 1 E-5.

Obudowa szafki sterowniczej wraz z wyposazeniem musi spetnia¢ nast¢pujace
parametry techniczne:

- znamionowe napigcie izolacji — 500 V;

- czgstotliwo$¢ znamionowa — 50 Hz;

- znamionowe napigcie pracy —400/230 V, 50 Hz;

- temperatura pracy od -25°C do +40° C;

- znamionowy prad ciagly — w zaleznosci od typu szafki (ztacza) min. 63+400 A;
- II'klasa ochronnosci;

- stopien ochrony nie mniejszy niz IP 44;

- stopien ochrony przed zewng¢trznymi uderzeniami mechanicznymi IK 10.

8. Sposob ukladania kabli w ziemi

Projektowany kabel winien by¢ uktadany zgodnie z postanowieniami normy
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Kabel utozy¢ nalezy w ziemi na gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej grub.
min. 10 cm. Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm,
nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grub. min. 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig
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koloru niebieskiego. W wykopie kabel winien by¢ ulozony linig falista z zapasem
1% + 3% dla skompensowania ewentualnych przesuni¢¢ gruntu.

Odlegtos¢ projektowanego kabla od pni istniejagcych drzew powinna wynosi¢
min. 1,5 m. Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi (kable
telekomunikacyjne, energetyczne, gazociagi, urzadzenia wodociggowe itp.) kable
nalezy chroni¢ za pomocg rur ochronnych z tworzyw sztucznych.

W niniejszym projekcie przewidziano zastosowanie oston rurowych z tworzywa
sztucznego — rury karbowane dwuscienne PEHD o $r. 50mm i rury gladkos$cienne
PEHD o $r. 50mm.

Kabel pod drogg nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej na glebokosci nie mniejsze;j
niz 1 m. Przed slupem, rurami przepustowymi oraz na trasie linii kablowej
w odstepach 10 m, nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla,
przebiegu i diugosci trasy, wiascicielu kabla oraz roku budowy linii kablowe;.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ recznie.

Uktad potaczen linii kablowej pokazano na schematach ideowych zasilania,
rys. nr E-4 i E-5. Bednarke ocynkowang Fe/Zn 25 x 4 uktada¢ nalezy w rowie 10 cm
ponizej kabla. Grunt po zasypaniu kabla zagesci¢ mechanicznie a nadmiar wywiez¢
poza teren inwestycji.

Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Naruszone elementy pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
z uwzglednieniem warunku, iz grunt w miejscach wykopéw nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia minimum Is = 1,0 dla pobocza i zieleni, a dla drogi Is=1,02.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen przyjeto szybkie wytaczenie w systemie TN-C
1 TN-S zrealizowane przez wylaczniki nadpragdowe, bezpieczniki topikowe
i wytaczniki réznicowopragdowe.

Zaciski PE rozdzielnic nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia winna wynosic¢
R<10Q.

10. Uziemienie ochronne

Uziemienie ochronne szyny PE w szafce pomiarowej wykona¢ przy pomocy
linki uziemiajacej i bednarki ocynkowanej FeZn 25 x 4 mm ulozonej réwnolegle obok
kabla w wykopie kablowym lub pretowych uzioméw wbijanych.

Wartos¢ rezystancji uziemienia ochronnego powinna wynosi¢ R < 10 Q.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
- budowa linii kablowych zasilajagcych przepompownie $ciekéw PW1 i PW2,
wykonanych kablami typu YKYzo 5 x 16 mm? i YKYZo 5 x 6 mm®.
11.2 Istniejace obiekty budowlane:

- budynki mieszkalne, gospodarcze i ustugowe,

- uzbrojenie  terenu  (sie¢ = wodociggowa,  kanalizacyjna,  deszczowa,
telekomunikacyjna i energetyczna).
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11.3 Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapic¢ podczas realizacji robét:

- roboty zwigzane z wykonaniem przejs$¢ rurociggdéw i pod przeszkodami,
- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.

11.4 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy zaznajomié pracownikéw
z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy zwigzanych
z wykonywaniem przez nich prac. Przyjecie do wiadomosci tych przepiséw musi

by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

11.5 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia:

Granice terenu budowy nalezy oznakowa¢ za pomocg tablic

1 taSm

ostrzegawczych. Prace zwigzane z podtaczeniem kabla na stupie nalezy wykonywac
na polecenie pisemne, z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci oraz z przestrzeganiem

warunkow okreslonych przepisami.

12. Uwagi koncowe

- rozpoczecie robot nalezy uzgodni€ z zainteresowanymi instytucjami,

prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane
recznie, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci z zachowaniem warunkéw
okreslonych w uzgodnieniach branzowych,

przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie tras linii uprawnionej
jednostce geodezyjnej,

rozpoczecie robot nalezy uzgodni¢ z zainteresowanymi instytucjami,

materiaty, urzadzenia i osprz¢t muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa,
po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary: cigglosci zyl kabla, rezystancji
izolacji kabla, rezystancji uziemienia,

opracowanie branzy AKPiA 1 monitoring nie wchodza w zakres niniejszego
projektu.
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