OBUDOWA WYKOPU PEENA BALAMI
DREWNIANYMI LUB GRODZICAMI

SCIANA OPOROWA Z BALI
LUB PEYT ZELBETOWYCH

FPrzejscie pod przeszkodqg wykonane metodqg bezwykopowq
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OBUDOWA WYKOPU PEENA BALAMI
DREWNIANYMI LUB GRODZICAMI
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PODLOGA Z PELYT ZELBETOWYCH

LUB BELEK DREWNIANYCH gr.15cm

Zestawienie podstawowych parametréw przewiertu — Etap 1
RURA RURA
PRZEWIERTOWA PRZEWODOWA
Lp. OZNACZENIE ODCINEK
SREDNICA | MATERIAL | DrUGOSC | SREDNICA | MATERIAL
[mm] - [m] [mm] -
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Kandlizacja grawitacyjna S7-S8 356/8,0 STAL 15,0 200 PVC
2 | Kanadlizacja grawitacyjna | S47—S48 356/8,0 STAL 8,0 200 PVC
3 | Kandlizacja grawitacyjna| S54—S55 356/8,0 STAL 3,0 200 PVC
4 | Kandlizacja grawitacyjna| S61—-S62 356/8,0 STAL 25,0 200 PVC
5 | Kandlizacja grawitacyjna 52-2.1 273/7,1 STAL 7,0 160 PVC
6 | Kanalizacja grawitacyjna| S11-S11.1 273/7,1 STAL 5,5 160 PVC
7 | Kandlizacja grawitacyjna| S12—-S72 356/8,0 STAL 6,5 200 PVC
8 | Kandlizacja grawitacyjna| S12—-S72 356/8,0 STAL 28,5 200 PVC
9 | Kandlizacja grawitacyjna| S13—-S13.1 273/7,1 STAL 7,0 160 PVC
10 | Kanalizacja grawitacyjna| S15-S15.1 273/7,1 STAL 8,0 160 PVC
11 | Kanalizacja grawitacyjna | S16—S16.1 273/7,1 STAL 6,0 160 PVC
12 | Kanalizacja grawitacyjna | S17-S109 356,/8,0 STAL 9,0 200 PVC
13 | Kanalizacja grawitacyjna | S113-S113.1 273/7,1 STAL 7,0 160 PVC
14 | Kanalizacja grawitacyjna | S123-5123.1 273/7,1 STAL 7,0 160 PvC
15 | Kanalizacja grawitacyjna | T132a-5132a.1| 273/7,1 STAL 5,0 160 PVC
16 | Kanalizacja grawitacyjna | S134—-S134.1 273/7,1 STAL 6,0 160 PVC
17 | Kanalizacja grawitacyjna | S156-S156.1| 273/7,1 STAL 8,0 160 PVC
18 | Kanalizacja grawitacyjna | S157-S157.2 273/7,1 STAL 7,0 160 PVC
19 | Kanalizacja grawitacyjna | S151-S151.1 273/7,1 STAL 8,5 160 PVC
20 | Kandlizacja grawitacyjna | TI51a-S151a1| 273/7,1 STAL 9,5 160 PVC
21 | Kanadlizacja grawitacyjna | S152—-5152.1 273/7,1 STAL 10,5 160 PVC
22 | Kanalizacja grawitacyjna | S51-S51.1 273/7.1 STAL 9,0 160 PVC
23 | Kandlizacja grawitacyjna | S52—S52.1 273/7,1 STAL 9,5 160 PVC
24 | Kandlizacja grawitacyjna | S53-S187 356/8,0 STAL 10,0 200 PVC
25 | Kanalizacja grawitacyjna | S189—S190 | 356/8,0 STAL 16,0 200 PVC
26 | Kanalizacja grawitacyjna | S55—S55.1 273/7,1 STAL 9,0 160 PVC
27 | Kandlizacja grawitacyjna | S59-S191 356/8,0 STAL 17,5 200 PVC
28 | Kandlizacja grawitacyjna | S200-S200.1| 273/7,1 STAL 31,5 160 PVC
29 | Kanalizacja grawitacyjna | S195-S195.1 273/7,1 STAL 19,0 160 PVC
30 | Kandlizacja grawitacyjna | S201-S201.1 273/7,1 STAL 21,0 160 PVC
31 Rurociqg ttoczny RT1 0+187,7m| 168/5,0 STAL 15,0 90 PE
32 Rurociqg ttoczny RT! 0+390,6m 168/5,0 STAL 9,0 90 PE
Zestawienie podstawowych parametréw przewiertu — Etap 2
RURA RURA
PRZEWIERTOWA PRZEWODOWA
Lp. OZNACZENIE ODCINEK
SREDNICA | MATERIAL DLUGOSC SREDNICA | MATERIAL
[mm] - [m] [mm] -
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Kanalizacja grawitacyjna 597 273/7,1 STAL 4,0 160 PVC
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UWAGI !
1. O PRZYSTAPIENIU DO ROBOT POWIADOMIC ADMINISTRATOROW URZADZEN LINIOWYCH
ORAZ ZAPEWNIC NADZOR SPECJALISTYCZNY
W TERENIE POZA JEZDNIA, WYZNACZYC PRZEBIEG URZADZEN LINIOWYCH (TELEFON, KABLE ELEKTROENERGETYCZNE,

2.
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WODOCIAG, GAZ itp.) POPRZEZ RECZNE WYKONANIE ODKRYWEK KONTROLNYCH

terenu komory przewiertowej

poczqtkowa rury przewodowej

dna komory przewiertowej (0,35m nizej od rzednej 2)
wykopu pod komore przewiertowg (0,15m nizej od rzednej 3)
dna kompry spawaliczej (0,80m ponizeh rzednej 4)

terenu komory odbiorczej

koricowa rury przewodowej

dna komory odbiorczej (0,35m ponizej rzednej 7)

KOMORA SPAWALNICZA

RURA PRZEWIERTOWA

RURA PRZEWODOWA

ODWODNIENIE WYKOPU W SPOSOB CIAGLY IGEOFILTRAMI #1,5” DEUGOSC 5,0 m W ROZSTAWIE CO 1,0 m
OBNIZAJAC ZWIERCIADEO WODY max 0.3 m / dobe

RURY PRZEWODOWE PRZESUWAC W RURZE PRZEWIERTOWEJ STOSUJAC OPASKI
KONCE RURY PRZEWIERTOWEJ ZAMKNAC BETONEM LUB PIANKA POLIURETANOWA

RZEDNE @ / @ ODNQOSZA SIE, DO POWIERZCHNI TERENU

RZEDNE @ / @ ODNOSZA SIE DO DNA RURY PRZEWODOWEJ
WYMIARY KOMOR W RZUCIE POZIOMYM :

— PRZEWIERTOWA 7,0 m X 3,0 m
— ODBIORCZA 2,5 m X 2,5 m
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BIURO:

48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10

tel./fax 077 433 41 12
tel. 077 433 88 78
tel.kom. 665 332 373

projekt.nysa@neostrada.pl

PROGEKT

PROJEKT Mirostaw Bartocha
SIEDZIBA: 48—304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
NIP 753-144-86-07

projekt@op.pl

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wdjcice

Przedmiot rysunku:
Przejscie pod przeszkodq wykonane metodq bezwykopowq

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko Uprgw?(::’:"ga Data Podpis
Projektant mgr inz. Mirostaw Bartocha 221/93/0p |grudzieri 2011
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