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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekdw
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PVC200 - ETAP | - KOSZT KWALIFIKOWALNY 1 65
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2'
1.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI 3 12'
1.3|ROBOTY ZIEMNE 13 33
1.4/ROBOTY MONTAZOWE 34 40
1.5|POMPOWNIA SCIEKOW 41 50
1.6|ROBOTY WYKONCZENIOWE 51 52
1.7/ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 53 65
2|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PE9O - ETAP | - KOSZT KWALIFIKOWALNY 66 929
2.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 66 67'
2.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI 68 71
2.3|ROBOTY ZIEMNE 72 84
2.4|ROBOTY MONTAZOWE 85 89
2.5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 90 91
2.6|ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 92 929
3|PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160 - ETAP | - KOSZT KWALIFIKOWALNY 100 158
3.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 100 101
3.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI 102 113
3.3/ROBOTY ZIEMNE 114 134
3.4|ROBOTY MONTAZOWE 135 140
3.5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 141 142
3.6/ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 143 158
4/ PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160 - ETAP | - KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY 159 197
4.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 159 160’
4.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI 161 171
4.3/ROBOTY ZIEMNE 172 180
4.4|ROBOTY MONTAZOWE 181 181
4.5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 182 183
4.6/ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 184 197
5/ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI PW1 198 217
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PVC200 - ETAP | - KOSZT KWA LIFIKOWALNY
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1/analogia Krotnosé = 0,2
poz.34*0,001 km 4,0233
RAZEM 4,0233
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-01 spycharek
1
z darnig
1723,90 m?2 1723,90
A (sumaczesciowa) s
m?2 1723,90
bez darni
288,40 m?2 288,40
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 288,40
RAZEM 2012,30
2'/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
poz.2 m2 2012,30
RAZEM 2012,30
1.2/45110000-1 |ROZBIORKA NAWIERZCHNI
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04 -gr.11cm
2 Krotnosé = 2,75
932,80 m?2 932,80
RAZEM 932,80
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04 -gr.8cm
2 Krotnosé = 2
1537,90 m?2 1537,90
RAZEM 1537,90
5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.1.|0803-07
2|analogia
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.1./0803-02 cementowo-piaskowej
2
819,60 m?2 819,60
RAZEM 819,60
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-06
2
25,20 m?2 25,20
RAZEM 25,20
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-02
2
173,40 m?2 173,40
RAZEM 173,40
9/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm m2
d.1.|0801-02 Krotnosé = 2
2
poz.3+po0z.4+poz.6 m2 3290,30
RAZEM 3290,30
10|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
2
poz.5+poz.7 m2 32,20
RAZEM 32,20
11|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2
470,00 m?2 470,00
RAZEM 470,00
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad.
poz.3*0,11+poz.4*0,08+p0z.5*0,08*10%+p0z.6*0,10*5%+p0z.7*0,15+p0oz.8* |m3 1251,50
0,15+p0z.9*0,30+p0z.10*0,15
RAZEM 1251,50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12'/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 9
poz.12+poz.11*0,04 m3 1270,30
RAZEM 1270,30
1.3|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
13 Wykopy m3
d.1.|obliczenia
3|pomocnicze
do3,0m
11331,90 11331,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
11331,90
powyzej 3,0 m
445,00 445,00
B (obliczenia pomocnicze) ========
445,00
RAZEM 0,00
14/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 z.  |nymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - praca w gruncie oblepiajgcym
3|sz.2.1.1.
9906-04/02
80%*p0oz.13A m3 9065,52
RAZEM 9065,52
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 uw. |nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V (grunty nawodnione)
3|p.tab.
20%*poz.13A m3 2266,38
RAZEM 2266,38
16/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. lll-IV
3
80%*poz.13B m3 356,00
RAZEM 356,00
17/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-06 uw. |nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V (grunty nawodnione)
3|p.tab.
20%*poz.13B m3 89,00
RAZEM 89,00
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3 sam.samowytad.
p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17-p0z.33 m3 10972,40
RAZEM 10972,40
18'\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnosé = 9
poz.18 m3 10972,40
RAZEM 10972,40
19 Umocnienie wykopow m3
d.1.|obliczenia
3|pomocnicze
do 3,0 m pod rurociggi
16996,10 16996,10
A (obliczenia pomocnicze) ========
16996,10
do 3,0 m pod studnie
4022,10 4022,10
B (obliczenia pomocnicze) ========
4022,10
powyzej 3,0 m pod rurociggi
432,70 432,70
C (obliczenia pomocnicze) ========
432,70
powyzej 3,0 m pod studnie
210,20 210,20
D (obliczenia pomocnicze) ========
210,20
RAZEM 0,00
20|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3 grunt kat. I-IvV
40%*poz.19A m?2 6798,44
RAZEM 6798,44
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 uw. |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3|p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
60%*poz.19A m2 10197,66
RAZEM 10197,66
22|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowyminagt. do3,0m |m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
3 I-IV wraz z rozbiorka
40%*poz.19B m2 1608,84
RAZEM 1608,84
23|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowyminagt. do3,0m |m2
d.1.|0315-04 uw. |pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
3|p.tab. I-1V wraz z rozbidrkg (grunty nawodnione)
60%*poz.19B m2 2413,26
RAZEM 2413,26
24/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
3 grunt kat. I-IV
40%*p0z.19C m2 173,08
RAZEM 173,08
25|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-02 uw. |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
3|p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
60%*p0z.19C m2 259,62
RAZEM 259,62
26|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m |m2
d.1.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
3 I-IV wraz z rozbiorka
40%*p0z.19D m2 84,08
RAZEM 84,08
27|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m  |m2
d.1.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
3 I-IV wraz z rozbiorka
60%*poz.19D m2 126,12
RAZEM 126,12
28|KNNR 1 Drenaz rurowy (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o $r.nom. 100 mm. - |m
d.1.|0610-01 z.  |grunt nawodniony
3|sz.2.3.2.
9916
analogia
3222,00 m 3222,00
RAZEM 3222,00
29|KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom.  |szt.
d.1.|0618-02 600-800 mm
3
81 Szt. 81,00
RAZEM 81,00
30 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.|kalk. wkasna
3
644 m-g 644,00
RAZEM 644,00
31/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 podsypka pod rury i studnie 15 cm
3 obsypka gr 30 cm
5204,70*0,15+1966,50 m3 2747,21
RAZEM 2747,21
32|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1./0318-03 z.0. |3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotka
3|2.11.4. 9911-
03
analogia
7633,30 m3 7633,30
RAZEM 7633,30
33|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 z.0. |3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp gruntem ro-
3|2.11.4. 9911-|dzimym
03
804,50 m3 804,50
RAZEM 804,50
1.4/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
34|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1./1308-03 z.
4|s2.3.4. 9913-
2
4023,30 m 4023,30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4023,30
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
4
134 stud. 134,00
RAZEM 134,00
36/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
4
-23 [0.5m] -23,00
stud.
RAZEM -23,00
37 Studzienki kanalizacyjne systemowe PE/PP o §r 1000 mm stud.
d.1.|kalk. wtasna
4
19 stud. 19,00
RAZEM 19,00
38/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|1610-02 préb.
4|analogia
153 odc. -1 153,00
préb.
RAZEM 153,00
39 Montaz zbiornika retencyjnego PEHD SN8 DN2000 z dwoma kominami rewi- | kpl.
d.1.|kalk. wkasna |zyjnymi DN1000 Vc=20m3, Lc=6,37m
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercehn poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-01 mi o $r.356/8,0 mm w gruntach kat.I-1I
4
138,00 m 138,00
RAZEM 138,00
1.5[45232423-3 |POMPOWNIA SCIEKOW
41 Pompownia PW-1 kpl
d.1.|kalk. wtasna
5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
42 Montaz pompowni sieciowej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikow - gt. 62 cm
5 Krotnosé = 2,067
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
44|/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
5
poz.43 m2 7,00
RAZEM 7,00
45|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
5
poz.43 m2 7,00
RAZEM 7,00
46|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-06
5
poz.43 m2 7,00
RAZEM 7,00
47/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1./0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem
5
poz.43 m2 7,00
RAZEM 7,00
48|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- \m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
5
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
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49 KNR 2-02 Ogrodzenia systemowe montowane do stupkow m
d.1./1802-02
5|analogia
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
50|KNR 2-02 Zestaw bramowy wys. 1,80 m szer. 3,0 m kpl.
d.1./1808-03
5|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6/45236000-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
51/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1./0526-01
6
poz.2*0,20 m3 402,46
RAZEM 402,46
52|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.1./0401-02
6
poz.2A m2 1723,90
RAZEM 1723,90
1.7/45233100-0 |ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
53|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
7
poz.3+po0z.4+poz.6 m2 3290,30
RAZEM 3290,30
54|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.|0113-06
7
p0z.3+p0z.4+p0z.5+poz.6+poz.7 m2 3322,50
RAZEM 3322,50
55|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07
7
poz.3+poz.4 m2 2470,70
RAZEM 2470,70
56| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
7
poz.3+poz.4 m2 2470,70
RAZEM 2470,70
57|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07
7
poz.3 m2 932,80
RAZEM 932,80
58/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 | m2
d.1.|0309-01 cm (warstwa $cieralna)
7
poz.3 m2 932,80
RAZEM 932,80
59|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07
7
poz.3+poz.4+poz.11 m2 2940,70
RAZEM 2940,70
60|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
7
poz.3+poz.4+poz.11 m2 2940,70
RAZEM 2940,70
61|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 10% nowej kostki
7|analogia
poz.5 m2 7,00
RAZEM 7,00
62|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.|0302-05 wo-piaskowej - 5% nowej kostki
7
poz.6 m2 819,60
RAZEM 819,60
63|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - nawierzchnia |m?2
d.1./0109-02 betonowa
7|analogia
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poz.7 m2 25,20
RAZEM 25,20
64|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - drogi ttuczniowe |m?2
d.1./0113-06
7
poz.8 m2 173,40
RAZEM 173,40
65|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - drogi gruntowe - |m?2
d.1.|0113-06 gr. 20cm
7|analogia
678,50 m?2 678,50
RAZEM 678,50
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PEQO - ETAP | - KOSZT KWALI FIKOWALNY
2.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
66| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym.
1/analogia Krotnosé = 0,2
poz.85*0,001 km 0,5725
RAZEM 0,5725
67|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2./0113-01 spycharek
1
z darnig
33,00 m?2 33,00
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 33,00
bez darni
116,50 m?2 116,50
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 116,50
RAZEM 149,50
67'|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.2.|0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
poz.67 m2 149,50
RAZEM 149,50
2.2|45110000-1 |ROZBIORKA NAWIERZCHNI
68| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2.|0802-04 -gr.8cm
2 Krotnosé = 2
134,00 m?2 134,00
RAZEM 134,00
69|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.2./0803-02 cementowo-piaskowej
2
247,70 m?2 247,70
RAZEM 247,70
70|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm m2
d.2.|0801-02 Krotnosé = 2
2
poz.68+poz.69 m2 381,70
RAZEM 381,70
71|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2./0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad.
poz.68*0,08+p0z.69*0,10*5%+p0z.70*0,30 m3 126,47
RAZEM 126,47
71''KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 9
poz.71 m3 126,47
RAZEM 126,47
2.3|/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
72 Wykopy m3
d.2.|obliczenia
3|pomocnicze
do3,0m
652,20 652,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
652,20
powyzej 3,0 m
2,90 2,90
B (obliczenia pomocnicze) ========
2,90
RAZEM 0,00
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73|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-03 z.  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V - praca w gruncie oblepiajgcym
3|sz.2.1.1.
9906-04/02
80%*poz.72A m3 521,76
RAZEM 521,76
74|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-04 uw. |nowych w gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione)
3|p.tab.
20%*poz.72A m3 130,44
RAZEM 130,44
75|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-IV
3
80%*poz.72B m3 2,32
RAZEM 2,32
76| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-06 uw. |nowych w gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione)
3|p.tab.
20%*poz.72B m3 0,58
RAZEM 0,58
77|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-04 gr.kat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3 sam.samowytad.
p0z.73+p0z.74+p0z.75+p0z.76 m3 655,10
RAZEM 655,10
77 '/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnosé = 9
poz.77 m3 655,10
RAZEM 655,10
78 Umocnienie wykopow m3
d.2.|obliczenia
3|pomocnicze
do 3,0 m pod rurociagi
2098,80 2098,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
2098,80
powyzej 3,0 m pod rurociggi
7,20 7,20
B (obliczenia pomocnicze) ========
7,20
RAZEM 0,00
79/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3 grunt kat. I-IV
40%*poz.78A m?2 839,52
RAZEM 839,52
80|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2./0313-01 uw. |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3|p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
60%*p0oz.78A m?2 1259,28
RAZEM 1259,28
81|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
3 grunt kat. I-IV
40%*poz.78B m2 2,88
RAZEM 2,88
82|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2./0313-02 uw. |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
3|p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
60%*p0z.78B m2 4,32
RAZEM 4,32
83/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05 podsypka pod rury i studnie 15 cm
3 obsypka gr 30 cm
438,90*0,15+174,80 m3 240,64
RAZEM 240,64
84|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2./0318-03 z.0. |3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotka
3|2.11.4. 9911-
03
analogia
403,40 m3 403,40
RAZEM 403,40
2.4]45231300-8 |[ROBOTY MONTAZOWE
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85/KNNR 4 Rurociag cisnieniowy - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |/m
d.2.|1009-03 z.  |$r.zewnetrznej 90 mm wraz z armaturg napowietrzajgco - odpowietrzajgcg (2
4(sz2.3.9. 9912- |szt.) - wykopy umocnione
9
analogia
572,50 m 572,50
RAZEM 572,50
86|KNNR 4 Rurociag cisnieniowy - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2./1010-03 z. |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
4|s2.3.9. 9912-
9
analogia
poz.85/6 ztgcz. 95,42
RAZEM 95,42
87 Studnia potgczeniowa z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.|kalk. wkasna |pie o gtebok. 2m wraz z armaturg
4
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
88/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggéw cisnieniowych o $r. do 110 mm 200m -
d.2.|1606-01 1 préb.
4|analogia
3 200m - 3,00
1 préb.
RAZEM 3,00
89|/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2./1206-01 mi o $r.168/5,0mm w gruntach kat.!-I|
4
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
2.5/45236000-0 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
90|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2.|0526-01
5
poz.67*0,20 m3 29,90
RAZEM 29,90
91|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.2.|0401-02
5
poz.67A m2 33,00
RAZEM 33,00
2.6/45233100-0 |ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
92|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01
6
poz.68+poz.69 m2 381,70
RAZEM 381,70
93|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-06
6
poz.68+poz.69 m2 381,70
RAZEM 381,70
94|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07
6
poz.68 m2 134,00
RAZEM 134,00
95|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
6
poz.68 m2 134,00
RAZEM 134,00
96| KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07
6
poz.68 m2 134,00
RAZEM 134,00
97|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
6
poz.68 m2 134,00
RAZEM 134,00
98|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cemento- |m2
d.2.|0302-05 wo-piaskowej - 5% nowej kostki
6
poz.69 m2 247,70

-10 -
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RAZEM 247,70
99|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - drogi gruntowe - |m2
d.2.|0113-06 gr. 20 cm
6|analogia
15,00 m2 15,00
RAZEM 15,00
3 PRZYELACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160 - ETAP | - KOSZT KWALIFIKOWALNY
3.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
100|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym.
1|analogia Krotnos¢ = 0,2
poz.135*0,001 km 3,3188
RAZEM 3,3188
101|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0113-01 spycharek
1
z darnig
4203,50 m2 4203,50
A (sumaczesciowa) ] e
m2 4203,50
bez darni
265,00 m2 265,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 265,00
RAZEM 4468,50
101'\KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
poz.101 m2 4468,50
RAZEM 4468,50
3.2|45110000-1 |[ROZBIORKA NAWIERZCHNI
102|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.3./0802-04 -gr.11cm
2 Krotnosé = 2,75
126,20 m2 126,20
RAZEM 126,20
103|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.3./0802-04 -gr.8cm
2 Krotnosé = 2
150,90 m2 150,90
RAZEM 150,90
104/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.3.|0805-04 wypetnionych zaprawg cementows - trylinka
2
34,70 m2 34,70
RAZEM 34,70
105|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.3./0803-07
2|analogia
131,70 m2 131,70
RAZEM 131,70
106/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.3.|0805-06 sypce piaskowej
2
50,50 m2 50,50
RAZEM 50,50
107|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.3./0803-02 cementowo-piaskowej
2
178,80 m2 178,80
RAZEM 178,80
108/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3./0802-06
2
293,20 m2 293,20
RAZEM 293,20
109 Rozbieranie drog z ptyt kamiennych o powierzchni 1 sztuki do 3 m2 m2
d.3.|kalk. wkasna
2
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
110/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3./0802-02
2
165,60 m2 165,60
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RAZEM 165,60
111|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm m2
d.3./0801-02 Krotnos¢ = 2
2
p0z.102+p0z.103+p0z.104+p0z.107 m2 490,60
RAZEM 490,60
112|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3.|0801-02
2
p0z.105+p0z.106+p0z.108+p0oz.109 m2 477,40
RAZEM 477,40
113|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad.
poz.102*0,11+poz.103*0,08+poz.104*0,15*30%+p0oz.105*0,08*10%+p0z.106* |m3 318,13
0,07*30%+p0z.107*0,10*5%+p0z.108*0,15+p0z.110*0,15+p0z.111*0,30+poz.
112*0,15
RAZEM 318,13
113'/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
2 Krotnosé = 9
poz.113 m3 318,13
RAZEM 318,13
3.3/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
114 Wykopy m3
d.3.|obliczenia
3|pomocnicze
do3,0m
5471,50 5471,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
5471,50
powyzej 3,0 m
11,20 11,20
B (obliczenia pomocnicze) ========
11,20
RAZEM 0,00
115/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 z.  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V - praca w gruncie oblepiajgcym
3|sz.2.1.1.
9906-04/02
80%*poz.114A m3 4377,20
RAZEM 4377,20
116|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 uw. |nowych w gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione)
3|p.tab.
20%*poz.114A m3 1094,30
RAZEM 1094,30
117\KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. IlI-IV
3
80%*po0z.114B m3 8,96
RAZEM 8,96
118/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-06 uw. |nowych w gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione)
3|p.tab.
20%*poz.114B m3 2,24
RAZEM 2,24
119/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0206-04 gr.kat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3 sam.samowytad.
p0z.115+p0z.116+p0z.117+p0z.118-p0z.134 m3 3697,80
RAZEM 3697,80
119''KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnosé = 9
poz.119 m3 3697,80
RAZEM 3697,80
120 Umocnienie wykopow m3
d.3.|obliczenia
3|pomocnicze
do 3,0 m pod rurociagi
11608,60 11608,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
11608,60
do 3,0 m pod studnie
1626,80 1626,80
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B (obliczenia pomocnicze) ========
1626,80
powyzej 3,0 m pod rurociggi
14,60 14,60
C (obliczenia pomocnicze) ========
14,60
powyzej 3,0 m pod studnie
7,20 7,20
D (obliczenia pomocnicze) ========
7,20
RAZEM 0,00
121|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3 grunt kat. I-IV
40%*poz.120A m2 4643,44
RAZEM 4643,44
122|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3./0313-01 uw. |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3|p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
60%*poz.120A m2 6965,16
RAZEM 6965,16
123|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowyminagt. do3,0m |m2
d.3.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
3 I-IV wraz z rozbiorkg
40%*poz.120B m2 650,72
RAZEM 650,72
124/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowyminagt. do3,0m |m2
d.3.|0315-04 uw. |pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
3|p.tab. I-1V wraz z rozbidrkg (grunty nawodnione)
60%*p0z.120B m2 976,08
RAZEM 976,08
125|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.|0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
3 grunt kat. I-IV
40%*p0z.120C m2 5,84
RAZEM 5,84
126|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3./0313-02 uw. |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
3|p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
60%*p0z.120C m2 8,76
RAZEM 8,76
127|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m |m2
d.3.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
3 I-IV wraz z rozbiorka
40%*p0z.120D m2 2,88
RAZEM 2,88
128/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m  |m2
d.3.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
3 I-IV wraz z rozbiorka
60%*p0z.120D m2 4,32
RAZEM 4,32
129/KNNR 1 Drenaz rurowy (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o $r.nom. 100 mm. - |m
d.3./0610-01 z.  |grunt nawodniony
3|sz.2.3.2.
9916
analogia
1170,00 m 1170,00
RAZEM 1170,00
130|KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom.  |szt.
d.3./0618-02 600-800 mm
3
29 Szt. 29,00
RAZEM 29,00
131 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.|kalk. wkasna
3
234 m-g 234,00
RAZEM 234,00
132|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05 podsypka pod rury i studnie 15 cm
3 obsypka gr 30 cm
3372,00*0,15+1312,20 m3 1818,00
RAZEM 1818,00
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133|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3./0318-03 z.0. |3.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotka
3|2.11.4. 9911-
03
analogia
1784,80 m3 1784,80
RAZEM 1784,80
134/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.3./0318-03 z.0. |3.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp gruntem ro-
3|2.11.4. 9911-|dzimym
03
1784,90 m3 1784,90
RAZEM 1784,90
3.4/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
135/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.3.|1308-02 z.
4|s2.3.4. 9913-
2
3318,80 m 3318,80
RAZEM 3318,80
136|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym szt
d.3.|0517-01
4
204 szt 204,00
RAZEM 204,00
137|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.|1610-01 préb.
4|analogia
203 odc. -1 203,00
préb.
RAZEM 203,00
138/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercehn poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3.|1206-01 mi o $r.273/7,1mm w gruntach kat.I-Il
4
211,00 m 211,00
RAZEM 211,00
139|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 50 mm - wykopy umoc- |m
d.3.|0306-01 z. |nione
4|s2.2.5. 9905-
04
(10+9)*3,00 m 57,00
RAZEM 57,00
140|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm - wykopy umoc-|m
d.3.|0306-08 z.  |nione
4|s2.2.5. 9905-
04
2*3,00 m 6,00
RAZEM 6,00
3.5/45236000-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
141|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.3.|0526-01
5
poz.101*0,20 m3 893,70
RAZEM 893,70
142|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.3.|0401-02
5
poz.101A m?2 4203,50
RAZEM 4203,50
3.6/45233100-0 |ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
143|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3./0113-01
6
p0z.102+p0z.103+p0z.104+p0z.107 m2 490,60
RAZEM 490,60
144/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3.|0113-06
6
p0z.102+p0z.103+p0z.104+p0z.105+p0z.106+p0z.107+p0z.108+p0z.109 m2 968,00
RAZEM 968,00
145/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.|1005-07
6
poz.102+p0z.103 m2 277,10
RAZEM 277,10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
146/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
6
poz.102+p0z.103 m2 277,10
RAZEM 277,10
147\KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3./1005-07
6
poz.102 m2 126,20
RAZEM 126,20
148/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.3./0309-01 cm (warstwa $cieralna)
6
poz.102 m2 126,20
RAZEM 126,20
149/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3./1005-07
6
poz.102+p0z.103 m2 277,10
RAZEM 277,10
150/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
6
poz.102+p0z.103 m2 277,10
RAZEM 277,10
151|KNNR 6 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych szesciokgtnych grubosci 15 cm, |m?2
d.3.|0307-04 spoiny wypetnione zaprawag cementowg - 30% nowej trylinki
6|analogia
poz.104 m2 34,70
RAZEM 34,70
152|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 10% nowej kostki
6|analogia
poz.105 m2 131,70
RAZEM 131,70
153|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, |m2
d.3.|0503-06 spoiny wypetnione piaskiem - 30% nowych piyt
6
poz.106 m2 50,50
RAZEM 50,50
154/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3./0302-05 wo-piaskowej - 5% nowej kostki
6
poz.107 m2 178,80
RAZEM 178,80
155|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - nawierzchnia |m?2
d.3./0109-02 betonowa
6|analogia
poz.108 m2 293,20
RAZEM 293,20
156 Nawierzchnia z ptyt kamiennych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 m2
d.3.|kalk. wkasna
6
poz.109 m2 2,00
RAZEM 2,00
157|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - drogi ttuczniowe |m?2
d.3.|0113-06
6
poz.110 m2 165,60
RAZEM 165,60
158/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - drogi gruntowe - |m?2
d.3./0113-06 gr. 20 cm
6|analogia
38,20 m2 38,20
RAZEM 38,20
4 PRZYELACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160 - ETAP | - KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY
4.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
159/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4.|0111-01 réwninnym.
1|analogia Krotnos¢ = 0,2
poz.181*0,001 km 1,0523
RAZEM 1,0523
160/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4./0113-01 spycharek
1
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z darnig
1462,80 m?2 1462,80
A (sumaczesciowa) s
m?2 1462,80
bez darni
182,60 m?2 182,60
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 182,60
RAZEM 1645,40
160'\KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.4./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
poz.160 m2 1645,40
RAZEM 1645,40
4.2/45110000-1 |ROZBIORKA NAWIERZCHNI
161|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.4.|0802-04 -gr.8cm
2 Krotnosé = 2
14,60 m?2 14,60
RAZEM 14,60
162|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.4.|0805-04 wypetnionych zaprawa cementows - trylinka
2
13,20 m?2 13,20
RAZEM 13,20
163|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.4.|0803-07
2|analogia
89,70 m?2 89,70
RAZEM 89,70
164/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.4./0805-06 sypce piaskowe;j
2
13,60 m?2 13,60
RAZEM 13,60
165|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.4./0803-02 cementowo-piaskowej
2
48,40 m?2 48,40
RAZEM 48,40
166/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.|0802-06
2
172,80 m?2 172,80
RAZEM 172,80
167 |KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z piyt zelbetowych azurowych |m?2
d.4./0129-07 o powierzchni 1 szt.do 1 m2
2|analogia
3,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
168/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.|0802-02
2
16,70 m?2 16,70
RAZEM 16,70
169|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm m2
d.4.|0801-02 Krotnosé = 2
2
p0z.161+p0z.162+p0z.165 m2 76,20
RAZEM 76,20
170/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.|0801-02
2
p0z.163+p0z.164+p0z.166 m2 276,10
RAZEM 276,10
171|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4./0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad.
poz.161*0,08+p0z.162*0,15*30%+p0z.163*0,08*10%+p0z.164*0,07*30%+poz. |[m3 96,01
165*0,10*5%+p0z.166*0,15+p0z.167*0,10+p0z.168*0,15+p0z.169*0,30+poz.
170*0,15
RAZEM 96,01
171'\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 9
poz.171 m3 96,01
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RAZEM 96,01
4.3/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
172 Wykopy m3
d.4.|obliczenia
3|pomocnicze
do3,0m
1062,20 1062,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
1062,20
RAZEM 0,00
173|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-03 z.  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V - praca w gruncie oblepiajgcym
3|sz.2.1.1.
9906-04/02
80%*poz.172A m3 849,76
RAZEM 849,76
174/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4./0307-04 uw. |nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V (grunty nawodnione)
3|p.tab.
20%*poz.172A m3 212,44
RAZEM 212,44
175|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4./0206-04 gr.kat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3 sam.samowytad.
p0z.173+p0z.174-p0z.180 m3 829,40
RAZEM 829,40
175'\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnosé = 9
poz.175 m3 829,40
RAZEM 829,40
176 Umocnienie wykopow m3
d.4.|obliczenia
3|pomocnicze
do 3,0 m pod rurociagi
3010,40 3010,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
3010,40
RAZEM 0,00
177/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3 grunt kat. I-IV
poz.176A m2 3010,40
RAZEM 3010,40
178|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4.|/0501-05 podsypka pod rury i studnie 15 cm
3 obsypka gr 30 cm
924,30%0,15+436,80 m3 575,45
RAZEM 575,45
179|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.4./0318-03 z.0. |3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotka
3|2.11.4. 9911-
03
analogia
232,80 m3 232,80
RAZEM 232,80
180|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.4./0318-03 z.0. |3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp gruntem ro-
3|2.11.4. 9911-|dzimym
03
232,80 m3 232,80
RAZEM 232,80
4.4/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
181|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.4.|1308-02 z.
4|s2.3.4. 9913-
2
1037,30+15,00 m 1052,30
RAZEM 1052,30
4.5/45236000-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
182|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.4.|0526-01
5
poz.160*0,20 m3 329,08
RAZEM 329,08
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183|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |m?2
d.4.|0401-02
5
poz.160A m2 1462,80
RAZEM 1462,80
4.6/45233100-0 |ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
184/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4.|0113-01
6
p0z.161+p0z.162+p0z.165 m2 76,20
RAZEM 76,20
185|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4.|0113-06
6
p0z.161+p0z.162+p0z.163+p0z.164+p0z.165+p0z.166 m?2 352,30
RAZEM 352,30
186/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4.|1005-07
6
poz.161 m?2 14,60
RAZEM 14,60
187|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
6
poz.161 m2 14,60
RAZEM 14,60
188/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4.|1005-07
6
poz.161 m?2 14,60
RAZEM 14,60
189/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
6
poz.161 m2 14,60
RAZEM 14,60
190/KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 cm, |m2
d.4./0307-04 spoiny wypetnione zaprawg cementowa - 30% nowej trylinki
6|analogia
poz.162 m?2 13,20
RAZEM 13,20
191/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 10% nowej kostki
6|analogia
poz.163 m2 89,70
RAZEM 89,70
192|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, |m?2
d.4./0503-06 spoiny wypetnione piaskiem - 30% nowych piyt
6
poz.164 m2 13,60
RAZEM 13,60
193|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cemento- |m2
d.4.|0302-05 wo-piaskowej - 5% nowej kostki
6
poz.165 m2 48,40
RAZEM 48,40
194/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - nawierzchnia |m2
d.4.|0109-02 betonowa
6|analogia
poz.166 m?2 172,80
RAZEM 172,80
195/KNR 2-01 Nawierzchnia z piyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 m2
d.4./0129-03
6|analogia
poz.167 m2 3,00
RAZEM 3,00
196 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - drogi ttuczniowe |m?2
d.4./0113-06
6
poz.168 m2 16,70
RAZEM 16,70
197|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - drogi gruntowe - |m?2
d.4.|0113-06 gr. 20cm
6|analogia
5,50 m?2 5,50
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RAZEM 5,50
5|45231400-9 |ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI PW1
198/KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach roztgcznika lub wytacznika przeciwporazeniowego szt
d.5|0407-04 3(4)-biegunowego- wytacznik nadmiarowoprgdowy przetezeniowy S 304 C 63
4P, 6kA w szafce pomiarowej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
199/KNNR 5 Montaz rur ostonowych stalowych na stupie m
d.5/1005-01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
200/KNNR 5 Wocigganie kabli o masie do 1kg/m do rur ostonowych mocowanych do stupa |m
d.5|0717-06 betonowego
2 m 2,00
RAZEM 2,00
201/KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii lll-1V m3
d.5/0701-05
11,2 m3 11,20
RAZEM 11,20
202|KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii Ill m3
d.5/0701-02
14 m3 1,40
RAZEM 1,40
203/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
d.5/0706-01
90 m 90,00
RAZEM 90,00
204/KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykry- m
d.5|0707-02 ciem folig kalandrowang
45 m 45,00
RAZEM 45,00
205/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m
d.5/0705-01
42 m 42,00
RAZEM 42,00
206/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.5/0713-02 tych
42 m 42,00
RAZEM 42,00
207|KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii llI-1V m3
d.5/0702-05
12,5 m3 12,50
RAZEM 12,50
208/KNNR 5 Montaz fundamentu z zywic poliestrowych o objetosci do 0,15m3 w wykopie, w|szt
d.5|0412-05 gruncie kategorii lll, pod rozdzielnice
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
209/KNNR 5 Montaz ztgcza kablowego ZK1a 200A - analogia - szafka awaryjna kpl
d.5/0401-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
210/ KNNR-W 5 |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m
d.5/0713-02 tych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
211/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,60m w gruncie kate- |m
d.5/0605-02 gorii lll
45 m 45,00
RAZEM 45,00
212/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie szt
d.5/1204-03
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
213|KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw pojedynczych o przekroju do szt
d.5/1203-05 50mm2
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
214/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia pomiar
d.5/1301-02
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
215/KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odci-
d.5/1302-03 nek
1 odci- 1,00
nek
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RAZEM 1,00
216|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy |szt
d.5/1304-01 pomiar
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
217/KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt
d.5/1304-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

-20 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12431




