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Kominek wentylacyjny

é . Rura st. pod Zuraw
120088 |l
N\ N N 1200,58 g*
777777777 LPT i A I
“\ Beton
Q
=] ©
[ Pt~ Drabink
|198,74 [ ~Drabinka.
N — & 4
’ [ | 'LP)
PES0 / & §
D <
©
Kominek wentylacyjny
]
PVC200 B
‘ &
Rura st. pod Zzuraw _1196,89
T g
o
195,89
Wiaz prostokgtny LLlLL

Kominek wentylacyjny

¥ 2000 A

BIURO:
48-304 Nysa o1 ] g
ul. Mickiewicza 10 r I

: i i tel. /fax 077 433 41 12
Typ: Nieprzejazdowa -t <9 %:% PROKT Miostaw Bartocha y
1 . 1 tel.kom. 665 332 373 SIEDZIBA: _48—304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
Materiat: Polimerobeton projekt.nysaGneostrada.pl NIP 753-144-86-07 projekt@op.pl

Parametry pomp:
Moc: 11,0kW
Wydajnose [Q]: 5,9 I /s

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wéjcice

Wysokosé podnoszenia [H]: 39,8m | Fredmel ke

Schemat pompowni Sciekéw PW1

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko gf;“!!'""m L’:,"' Data Podpis
Sanitarna |Projektant mgr inz. Mirostaw Bartocha 221/93/0p | kwiecieni 2011
Stadium dokumentacji: Skala: Nr rys.:
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