SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

RZUT POZIOMY

RZUT PIONOWY
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SYMBOL NAZWA UWAGI
DN1 wlot Srednica wg profilu
DN2 wylot Srednica wg profilu
DN3, DN4 | doloty srednica wg profilu
H1 prog wysokos¢ wg profilu
H2 kaskada wysokos¢ wg profilu, min. 0,5m
hi, h2 progi, kaskady dolotéw | wysokos¢ wg profilu
SZ stopnie ztazowe —
S Srednica studni Srednica wg zestawienia

UWAGI:

ELEMENTY DENNE WINNY BYC DOSTARCZONE
Z FABRYCZNIE WYKONANYMI KINETAMI Z BETONU

WYSOKOSC PROGU LUB KASKADY ZAMIESZCZONO
NA PROFILACH PODLUZNYCH

RZEDNE TERENU, DNA ORAZ GtEBOKOSC
STUDNI ZAMIESZCZONO NA PROFILACH PODEUZNYCH
ORAZ W ZESTAWENIU STUDZIENEK
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SREDNICE STUDNI ZAMIESZCZONO W CZESCI
OPISOWEJ ORAZ W ZESTAWENIU STUDZIENEK

WLAZ Z WYPEENIENIEM BETONOWYM, USZCZELKA
W POKRYWIE, KLASY WYTRZYMALOSCI D400
WG PN—-EN 124

STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE WG PN—EN 13101




