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ROZBUDOWA SZKOtLY PODSTAWOWEJ W JARNOLTOWIE O HALWIDOWISKOWO-SPORTOW - BUDOWA tACZNIKA ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Opis robot

1.

ROBOTY BUDOWLANE

1.1,

Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8

1.2

|Stan surowy

121

Podktady betonowe
Kod CPV: 45262000-1

1.2.2

tawy fundamentowe
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7

1.23

Stupyzelbetowe
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7

1.24

Sciany fundamentowe
Kod CPV: 45262500-6

1.25

Izolacje fundamentow
Kod CPV: 45320000-6

1.2.6

Warstwy konstrukcyjne posadzki
Kod CPV: 45262000-1

1.2.7

Roboty murowe
Kod CPV: 45262500-6

1.2.8

Wiencezelbetowe
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7

1.3,

Dach
Kod CPV: 45260000-7

1.4,

Elewacja
Kod CPV: 45443000-4

1.4.1

Cokoét - tynk mozaikowy

1.4.2

Sciany - tynk mineralny

1.4.3

Sciana - okladzina z blachy

1.5,

Rusztowania
Kod CPV: 45262100-2

1.6,

Wykonczenie wewetrzne

1.6.1

Wykénczenigcian
Kod CPV: 45410000-4, 45442100-8

1.6.2

Wykonczenie sufitéw
Kod CPV: 45410000-4, 45442100-8

1.6.3

Posadzki
Kod CPV: 45431000-7

1.7,

Stolarka islusarka
Kod CPV: 45421000-4

.|/ZAGOSPODAROWANIE TERENU

JNawierzchnie utwardzol

Kod CPV: 45233200-1

21.1

Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm

2.1.2

Nawierzchnia z kostki betonowej -eko-kwadrat gm

2.1.3

Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej eko-kwadira8cn

2.1.4

Krawezniki i obrzeza drogowe

2.2

Mur oporowy
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7

2.3.

Skarpa
Kod CPV: 45233200-1

2.4,

Pochylnia dla niepetnosprawnych
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7

2.5.

Zielen
Kod CPV: 77310000-6
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Nr Podstawa Nr ST Opis robo6t Jm llos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8
1 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
13,1%(1,0+3,86+1,0) m2 76,766
razem| m2 76,766
2 KNR 2-01 | SST B.1.01 |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peb&rnymi na odkfad - pojemgotyzki
0217/04 0,25m3, grunt kat.lll
1,4*%(0,5+0,4+0,5)*(13,1*2) m3 51,352
razem| m3 51,352
3 KNR 2-01 | SST B.1.01 |\Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m acicianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/02 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym, wykopy o gibokasci do 1,5m grunt
kategorii lll-IV
0,1%(0,5+0,4+0,5)*(13,1*2) m3 3,668
razem| m3 3,668
4 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegie do 10m
0230/01
(Krotnas¢= 0,75)
76,766*0,15 m3 11,515
51,352+3,668 m3 55,020
-(1,572+3,144+0,25*0,25*1,25*10+5,972+27,51*0,16) m3 -15,871
razem| m3 50,664
5 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Zasypywanie wykopow liniowych €cianach pionowych o szerada 0,8-1,5m i gibokasci do
0320/02 1,5m w gruncie kategorii lll-IV -gcznie
(Krotnas¢= 0,25)
76,766*0,15 m3 11,515
51,352+3,668 m3 55,020
-(1,572+3,144+0,25*0,25*1,25*10+5,972+27,51*0,16) m3 -15,871
razem| m3 50,664
6 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi z transportem urobku samochodami
0212/07 samowytadowczymi na odlegiodo 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej dh -
koparki o pojemngi tyzki 0,60m3, grunt kategorii |-l
76,766*0,15+51,352+3,668 m3 66,535
-50,664 m3 -50,664
razem| m3 15,871
7 KNR 2-01 | SST B.1.01 |Naktady uzupetniaice do tablic 0201-0213 za#de dalsze rozpoete 0,5km odlegici
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sawadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnas¢= 9)
76,766*0,15+51,352+3,668 m3 66,535
-50,664 m3 -50,664
razem| m3 15,871
8 Kalkulacja | SST B.1.01|Utylizacja ziemi
indywidualna
15,871*1,6 t 25,394
razem t 25,394
1.2. Stan surowy
1.2.1. Podktady betonowe
Kod CPV: 45262000-1
9 KNR 2-02 | SST B.2.01 |Podktady betonowe na podtogruntowym - beton C8/10
1101/01
0,1%(0,1+0,4+0,1)*(13,1*2) m3 1,572
razem| m3 1,572
1.2.2. tawy fundamentowe
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7
10 KNR 2-02 | SST B.2.02 |tawy fundamentowe betonowe prositile o szerokéi do 0,6m z uktadaniem betonu za
0201.1/01 pomoa pompy - beton C16/20
0,4*0,3*(13,1*2) m3 3,144
razem| m3 3,144
11 KNR 2-02 | SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkd®udowli
0290/01
23,203/1000 t 0,023
razem t 0,023
12 KNR 2-02 | SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
92,916/1000 t 0,093
razem t 0,093
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1.2.3. Stlupyzelbetowe
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7
13 KNR 2-02 | SST B.2.02 |Stupyzelbetowe prostaitne o wysoksci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do pragkro
0208/04 do 16 z uktadaniem betonu za pormpompy - beton C16/20
0,25*0,25%(1,25+2,52)*10 m3 2,356
razem| m3 2,356
14 KNR 2-02 | SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkd®wdowli
0290/01
5,008*10/1000 t 0,050
razem t 0,050
15 KNR 2-02 | SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
33,464*10/1000 t 0,335
razem t 0,335
1.2.4. Sciany fundamentowe
Kod CPV: 45262500-6
16 | KNR-W 2-02| SST B.2.05|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemejt- bloczki betonowe zalewowe
0101/06 keramzytobetonowe
0,24*1,05*13,1*2 m3 6,602
-0,24*0,25*1,05*10 m3 -0,63Q
razem| m3 5,972
1.2.5. lzolacje fundamentéw
Kod CPV: 45320000-6
17 KNR 2-02 | SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy taw fundamentotvyaetonowych dwiema warstwami papy
0604/02 na lepiku na garco
(Krotndé¢= 2)
0,4*13,1*2 m2 10,480
razem| m2 10,480
18 KNR 2-02 | SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z lepiku asfaltowego
0603/07 pierwsza warstwa
1,05*13,1*4 m2 55,020
0,3*13,1*2 m2 7,860
razem| m2 62,880
19 KNR 2-02 | SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z lepiku asfaltowego
0603/08 kazda nastpna warstwa ponad pierwsz
(Krotnaéé= 2)
1,05*13,1*4 m2 55,020
0,3*13,1*2 m2 7,860
razem| m2 62,880
20 KNR 2-02 | SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykavane na zimno z lepiku asfaltowego
0602/07 pierwsza warstwa
0,24*13,1*2 m2 6,288
razem| m2 6,288
21 KNR 2-02 | SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykavane na zimno z lepiku asfaltowego
0602/08 kazda nastpna warstwa ponad pierwsz
0,24*13,1*2 m2 6,288
razem| m2 6,288
22 KNR 0-17 | SST B.2.07 |Ociepleniegscian budynkéw metadlekka-mokra przez przyklejenie plyt styropianowych przy
2609/01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - styropian EPS.PLecm
1,05*13,1*2 m2 27,510
razem| m2 27,510
23 KNR 0-17 | SST B.2.06 |Przyklejenie jednej warstwy siatki seianach przy ociepleniécian budynkéw ptytami
2609/06 styropianowymi metoallekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw klejacych
1,05*13,1*2 m2 27,510
razem| m2 27,510
24 KNR 2-02 | SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykaevgne na zimno z emulsji asfaltowe;j -
0603/01 pierwsza warstwa - dysterbit
1,05*13,1*2 m2 27,510
razem| m2 27,510
25 | KNNR-W 3 | SST B.2.06 |Izolacje pionowécian fundamentowych z folii kubetkowej
0207/01
1,05*13,1*2 m2 27,510
razem| m2 27,510
1.2.6. Warstwy konstrukcyjne posadzki
Kod CPV: 45262000-1
26 KNR 2-02 | SST B.2.01 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym - 20cm
1101/07
0,2*36,9 m3 7,380
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razem| m3 7,380
27 KNR 2-01 | SST B.2.01 |Zagzszczenie nasypow zesgczarkami, grunt sypki kategorii I-11l
0236/03
0,2*36,9 m3 7,380
razem| m3 7,380
28 | KNR 2-02 | SST B.2.01|Podkiady betonowe na podtogruntowym - 15cm
1101/01
0,15*36,9 m3 5,535
razem| m3 5,535
29 | KNR 2-02w | SST B.2.06 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgocioywezeciwwodne z folii polietylenowej
0606/01 szerokiej
(Krotndé¢= 2)
36,9 m2 36,900
razem| m2 36,900
1.2.7. Roboty murowe
Kod CPV: 45262500-6
30 | NNRNKB 7 | SST B.2.05 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw Y T®HN powierzchni czotowej gtadkiej
0181/04 grubdici 24cm
2,72*13,1*2 m2 71,264
-0,25*2,72*10 m2 -6,800Q
-2,7*2,1*8 m2 -45,360
razem| m2 19,104
31 KNR 2-02 | SST B.2.03 |Utozenie nadprgy prefabrykowanych typu L19/300
0126/05
3,0*16 m 48,000
razem m 48,000
1.2.8. Wiaicezelbetowe
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7
32 KNR 2-02 | SST B.2.02 |Belki i podcigi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju do 16 z
0210/05 ukfadaniem betonu za ponmgppompy - beton C16/20
0,25*0,25*13,1*2 m3 1,638
0,25*0,25*2,82*2 m3 0,353
razem| m3 1,991
33 KNR 2-02 | SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdwdowli
0290/01
97*0,94*0,222/1000 t 0,020
razem t 0,020
34 KNR 2-02 | SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
4%(13,1*2+2,82*2)*1,21/1000 t 0,154
razem t 0,154
1.3. Dach
Kod CPV: 45260000-7
35 KNR 0-14 | SST B.3.05 |Okladziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym pojedynczym
2012/01 podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD
36,9/cos(5) m2 37,041
razem| m2 37,041
36 | KNRK-05 | SST B.2.08 Mocowanie folii paroizolacyjnej
0102/02
(3,6*13,1)/cos(5) m2 47,340
razem| m2 47,340
37 KNR 2-02 | SST B.2.04 |Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjachtaavych z tarcicy nasyconej
0406/02
0,14*0,14*13,1*2 m3 0,514
razem| m3 0,514
38 KNR 2-02 | SST B.2.04 |Krokwie zwykle o dtugséci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjacbkaawych z tarcicy
0408/03 nasyconej
0,08*0,16*2,0*32 m3 0,819
razem| m3 0,819
39 KNR 2-02 | SST B.2.08 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome plytami z wetny mineralnej uktadanyraisucho -
0613/03 jedna warstwa - ocieplenie wetna miegatngr. 20,0cm uktadana guizy krokwiam
(3,6*13,1)/cos(5) m2 47,340
razem| m2 47,340
40 | KNR K-05 | SST B.2.08 |[Mocowanie folii na krokwiach
0102/01
(3,6*13,1)/cos(5) m2 47,340
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razem| m2 47,340
41 KNR 2-02 | SST B.2.08 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
(3,6*13,1)/cos(5) m2 47,340
razem| m2 47,340
42 | KNR-W 2-02| SST B.2.08 |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalin dwuwarstwowe - papa asfaltowa zgrzewana na osrmwie
0504/02 wiokniny poliestrowej modyfikowana SBS o gramatunzieé. 200 g/m2, wywinita nasciany
attyki
(3,6*13,1)/cos(5) m2 47,340
razem| m2 47,340
43 KNR 2-02 | SST B.2.09 |Obrébki z blachy powlekanej grugm 0,55mm, przy szerokoi w rozwinicciu ponad 25cm
0506/02
0,4*13,1*2 m2 10,480
razem| m2 10,480
44 KNR 2-02 | SST B.2.09 |Rynny dachowe z blachy powlekanej grétidd,55mm pétokagte osrednicy 15cm
0508/04
13,1*2 m 26,200
razem m 26,200
45 KNR 2-02 | SST B.2.09 |Rury spustowe z blachy powlekanej grédidd,55mm okagte osrednicy 10cm
0510/02
3,52*4 m 14,080
razem m 14,080
1.4. Elewacja
Kod CPV: 45443000-4
1.4.1. Cokét - tynk mozaikowy
46 | KNR K-08 | SST B.2.10 |Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnejsnenach przy ocieplaniu metptekka
0103/01 mokra - gr. 15cm
0,4*(13,1*2) m2 10,480
razem| m2 10,480
47 | KNR K-08 | SST B.2.10|Przymocowanie dyblami do betonu fasadowych plyeinwmineralnej przy ocieplaniu metpd
0103/03 lekka mokr
5*11,0 szt 55,000
razem| szt 55,000
48 | KNR K-08 | SST B.2.10 |Przyklejenie jednej warstwy siatki saianach przy ocieplenitcian fasadowymi plytami z wetny
0103/05 mineralnej metoallekka mokra
0,4*(13,1*2) m2 10,480
razem| m2 10,480
49 | KNR K-08 | SST B.2.10 |Natozenie nasciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i onhscienkowarstwow
0106/01 akrylowe wyprawy tynkarskie
0,4*(13,1*2) m2 10,480
razem| m2 10,480
50 | KNRK-08 | SST B.2.10 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowegozaikowego na&cianach
0106/03
0,4*(13,1*2) m2 10,480
razem| m2 10,480
1.4.2. Sciany - tynk mineralny
51 | KNR K-08 | SST B.2.10 |Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnejsnenach przy ocieplaniu metptekka
0103/01 mokra - gr. 15cm
3,19*13,1*2 m2 83,578
-2,7*2,1*8 m2 -45,360
razem| m2 38,218
52 | KNR K-08 | SST B.2.10 |Przyklejenie plyt fasadowych z wetny mineralnejaseiezach przy ocieplaniu metadekka
0103/02 mokra
0,15%(2,7+2*2,1)*8 m2 8,280
razem| m2 8,280
53 | KNRK-08 | SST B.2.10 |Przymocowanie dyblami do betonu fasadowych ptyeinwmineralnej przy ocieplaniu metpd
0103/03 lekka mokr
5*47,0 szt 235,000
razem| szt 235,000
54 | KNR K-08 | SST B.2.10 |Przyklejenie jednej warstwy siatki §eianach przy ociepleniécian fasadowymi plytami z wetny
0103/05 mineralnej metoallekka mokra
3,19*13,1*2 m2 83,578
-2,7*2,1*8 m2 -45,360
razem| m2 38,218
55 | KNR K-08 | SST B.2.10 |Przyklejenie jednej warstwy siatki ngatezach przy ocieplenigcian fasadowymi plytami z
0103/06 wetny mineralnej metaglekka mokra
0,15%(2,7+2*2,1)*8 m2 8,280
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razem| m2 8,280
56 | KNR K-08 | SST B.2.10 |Natozenie naciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i onhecienkowarstwow
0105/01 mineralne wyprawy tynkarskie
3,19*13,1*2 m2 83,578
-2,1*13,1*2 m2 -55,020
razem| m2 28,558
57 | KNRK-08 | SST B.2.10 |Nalazenie na écieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochrariaekowarstwowt
0105/02 mineralne wyprawy tynkarskie
0,15%(2,7)*8 m2 3,240
razem| m2 3,240
58 | KNR K-08 | SST B.2.10 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralneggeianach
0105/03
3,19*13,1*2 m2 83,578
-2,1*13,1*2 m2 -55,020
razem| m2 28,558
59 | KNR K-08 | SST B.2.10 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnegoatiezach do 15cm
0105/04
0,15%(2,7)*8 m2 3,240
razem| m2 3,240
60 | KNR K-08 | SST B.2.10 |Gruntowanie powierzchni zewtmznych pod farb akrylona
0301/01
28,558+3,24 m2 31,798
razem| m2 31,798
61 | KNRK-08 | SST B.2.10 |Malowanie dwukrotne zewtrznych tynkéw mineralnych
0301/06
28,558+3,24 m2 31,798
razem| m2 31,798
1.4.3. Sciana - okladzina z blachy
62 KNR 2-22 | SST B.2.10 |Ruszt systemowy pod panele elewacyjne
0601/05
2,1*(0,78*2+0,25*3)*2 m2 9,702
razem| m2 9,702
63 KNNR 2 SST B.2.10|Izolacje jednowarstwowe z membrany systemowe;j
0603/01
2,1*(0,78*2+0,25*3)*2 m2 9,702
razem| m2 9,702
64 KNR 0-18 | SST B.2.10 |Ukfadanie nacianach blachy falistej, kolor srebny
2613/03
2,1*(0,78*2+0,25*3)*2 m2 9,702
razem| m2 9,702
1.5. Rusztowania
Kod CPV: 45262100-2
65 KNR 2-02 | SST B.2.11 |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokgi do 10m
1604/01
3,38*13,1*2 m2 88,556
razem| m2 88,556
66 | Kalkulacja | SST B.2.11 |Praca rusztowania - dziwa
indywidualna
(Krotnas¢= 14)
3,38*13,1*2 m2 88,556
razem| m2 88,556
1.6. Wykaoiczenie wewstrzne
1.6.1. Wykdnczenigcian
Kod CPV: 45410000-4, 45442100-8
67 KNR 2-02 | SST B.3.01 |Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywanecznie
0803/03
3,0%(13,1*2+2,82*2) m2 95,520
-2,7%2,1*8 m2 -45,360
-1,41*2,5 m2 -3,525
-0,9*2,5 m2 -2,25Q
razem| m2 44,385
68 | KNR K-09 | SST B.3.01 |Gtadzie gipsowdcian na tynku - pierwsza warstwa grébid2mm
0201/04
3,0%(13,1*2+2,82*2) m2 95,520
-2,7*2,1*8 m2 -45,360
-1,41*2,5 m2 -3,525
-0,9*2,5 m2 -2,25Q
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razem| m2 44,385
69 | KNR K-09 | SST B.3.03|Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay gipsowych
0302/01
3,0%(13,1*2+2,82*2) m2 95,520
-2,7*2,1*8 m2 -45,360
-1,41*2,5 m2 -3,525
-0,9*2,5 m2 -2,25Q
razem| m2 44,385
70 | KNR K-09 | SST B.3.03 |Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych podtay gipsowych
0302/02
3,0%(13,1*2+2,82*2) m2 95,520
-2,7*2,1*8 m2 -45,360
-1,41*2,5 m2 -3,525
-0,9*2,5 m2 -2,25Q
razem| m2 44,385
71 | KNR K-09 | SST B.3.03 |Malowanie drugiej warstwy wewtrznych podtay gipsowych
0302/03
3,0%(13,1*2+2,82*2) m2 95,520
-2,7*2,1*8 m2 -45,360
-1,41*2,5 m2 -3,525
-0,9*2,5 m2 -2,25Q
razem| m2 44,385
1.6.2. Wykaiczenie sufitow
Kod CPV: 45410000-4, 45442100-8
72 | KNR K-09 | SST B.3.01 |Gladzie gipsowe stropéw na plytach gipsowo-kartoyahw pierwsza warstwa grum 1,5mm
0202/06
36,9/cos(5) m2 37,041
razem| m2 37,041
73 | KNR K-09 | SST B.3.03|Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/05
36,9/cos(5) m2 37,041
razem| m2 37,041
74 | KNR K-09 | SST B.3.03 |Malowanie pierwszej warstwy wewinznych podtay z piyt gipsowo-kartonowych
0302/06
36,9/cos(5) m2 37,041
razem| m2 37,041
75 | KNR K-09 | SST B.3.03 |Malowanie drugiej warstwy wewtrznych podiay z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/07
36,9/cos(5) m2 37,041
razem| m2 37,041
1.6.3. Posadzki
Kod CPV: 45431000-7
76 | KNR 2-02W | SST B.2.07 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych tboej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukgciji - gr. 8cm
36,9 m2 36,900
razem| m2 36,900
77 |KNR-W 2-02| SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwbdgci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
36,9 m2 36,900
razem| m2 36,900
78 | KNR-W 2-02| SST B.2.01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub poicenie za zmian
1104/03 grubgci o 10mm
(Krotndé¢= 3)
36,9 m2 36,900
razem| m2 36,900
79 |KNR-W 2-02| SST B.2.01 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalwajenie posadzki siagkstalovg
1116/07
36,9 m2 36,900
razem| m2 36,900
80 |KNR-W 2-02| SST B.3.02 |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztych o wymiarach 30x30cm na zaprawi
1111/03 klejowej uktadane metadregularr
36,9 m2 36,900
razem| m2 36,900
81 |KNR-W 2-02| SST B.3.02 |Cokoliki z kamieni sztucznych ukfadanych na zapeskiejowej
1115/02
13,1*2+2,82*2-1,41-0,9 m 29,530
razem m 29,530
1.7. Stolarka islusarka
Kod CPV: 45421000-4
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82 KNR 0-19 | SST B.3.04 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudajgh o pow. ponad 2,5m2 - profile
1023/11 koloru niebieskiego, szkto bezbarwne, odp&énmgniowa EI60
01 2,7*2,1*8 m2 45,360
razem| m2 45,360
83 KNR 0-19 | SST B.3.04 |Montaz drzwi dwuskrzydtowych PCV - profile kolor jasnogielaty, szklo bezbarwne, odposig
1023/12 ogniowa EI30
DW1 1,41*2,5 m2 3,525
razem| m2 3,525
84 KNR 0-19 | SST B.3.04 |Montaz drzwi PCV - profile kolor jasno popielaty, szktezbarwne, odporré ogniowa EI30
1023/12
DW2 0,9*2,5 m2 2,250
razem| m2 2,250
85 KNR 2-02 | SST B.3.04 |Obrobki z blachy ocynkowanej grudm 0,55mm, przy szerokoi w rozwinigciu ponad 25cm -
0506/02 parapety zew i wew
0,3*2,7*8 m2 6,480
0,2*2,7*8 m2 4,320
razem| m2 10,800
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Nawierzchnie utwardzone
Kod CPV: 45233200-1
2.1.1. Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowejmg6cm
86 KNR 2-31 | SST B.4.02 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w
0101/07 gruncie kategorii lll-IV
434,40 m2 434,400
razem| m2 434,40(
87 KNR 2-31 | SST B.4.02 |[Koryta wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-1Vze
0101/08 kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
434,40 m2 434,400
razem| m2 434,40(
88 KNR 2-31 | SST B.4.02 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-IV
434,40 m2 434,400
razem| m2 434,40(
89 KNR 2-31 | SST B.4.02 |Podbudowy o grubi 15cm wykonywanegcznie z gruntu stabilizowanego cementem
0113/01
434,40 m2 434,400
razem| m2 434,40(
90 KNR 0-11 | SST B.4.02 |Chodniki z kostki betonowej POLBRUK wym. 20x10cnulggici 60mm na podsypce piaskowej
0320/01 grubaici 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
434,40 m2 434,400
razem| m2 434,40(
2.1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej -eko-kwadtagr. 8cm
91 KNR 2-31 | SST B.4.02 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w
0101/07 gruncie kategorii lll-IV
375,8 m2 375,800
razem| m2 375,80(
92 KNR 2-31 | SST B.4.02 |Koryta wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-1Vze
0101/08 kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
375,8 m2 375,800
razem| m2 375,80(
93 KNR 2-31 | SST B.4.02 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-IV
375,8 m2 375,800
razem| m2 375,80(
94 KNR 2-31 | SST B.4.02 |Podbudowy o grubi 15cm wykonywanegcznie z gruntu stabilizowanego cementem
0113/01
375,8 m2 375,800
razem| m2 375,80(
95 | KNRAT-04 | SST B.4.02 |Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirszerokéci 3,2m
0101/03
375,8 m2 375,800
razem| m2 375,80(
96 KNR 2-31 | SST B.4.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid8cm, uktadane na podyspce piaskow
0511/04 kostka betonowa eko-kwadrat 20x20cm kolor grafitowy; wypelenienie zwirowe
375,8 m2 375,800
razem| m2 375,80(
2.1.3. Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej elckwadrat gr. 8cm
97 KNR 2-31 | SST B.4.02 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w
0101/07 gruncie kategorii Ill-IV
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121,50 m2 121,500
razem| m2 121,50C
98 KNR 2-31 | SST B.4.02 |Koryta wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-1Vze
0101/08 kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
121,50 m2 121,500
razem| m2 121,500
99 KNR 2-31 | SST B.4.02 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-IV
121,50 m2 121,500
razem| m2 121,50C
100 | KNR 2-31 | SST B.4.02 |Podbudowy o grubizi 15cm wykonywanegcznie z gruntu stabilizowanego cementem
0113/01
121,50 m2 121,500
razem| m2 121,50C
101 | KNR AT-04 | SST B.4.02 |Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirszerokéci 3,2m
0101/03
121,50 m2 121,500
razem| m2 121,500
102 | KNR 2-31 | SST B.4.02 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gretilBcm, uktadane na podyspce piaskow
0511/04 kostka betonowa eko-kwadrat 20x20cm; wypelenienie zwirowe
121,50 m2 121,500
razem| m2 121,500

2.1.4. Krawezniki i obrzeza drogowe
103 | KNR 2-31 | SST B.4.02 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe

0401/04
342,12+24,3+54,19 m 420,61(
razem m 420,61(
104 | KNR 2-31 | SST B.4.02 |tawa betonowa zwykta pod krauniki
0402/03
0,3*0,2*342,12 m3 20,527
0,3*0,2*24,3 m3 1,458
razem| m3 21,985
105 | KNR 2-31 | SST B.4.02 |[Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej
0403/01
13,5+33,37+13,99+5,0+10,5+4,98+3,58+3,83+5,0+13,831+3,77+3,25+12,58+28,53+2,02+ m 342,12(
15,89+40,88+0,3+28,61+19,71+21,03+2,02+8,68+25,0321
razem m 342,12(
106 | KNR 2-31 | SST B.4.02 |Krawezniki betonowe najazdowe wtopione na podsypce piasko
0403/06
10,5+13,8 m 24,300
razem m 24,300
107 | KNR 2-31 | SST B.4.02 |Opornik betonowy gr. 8cm na podsypce piaskowepikstary
0403/06
analogia
12,45+2,99+7,83+3,03+18,57+8,62+0,7 m 54,190
razem m 54,190
2.2. Mur oporowy
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7
108 | Kalkulacja | SST B.2.02 |Mur oporowyzelbetowy L=59,1 m
indywidualna
kpl 1,000Q
109 | KNR 2-02 | SST B.3.04 |Balustrady schodowe zgtéw stalowych przymocowane do policzkémbami lub spawane
1207/01
50,6 m 50,600
razem m 50,600
2.3. Skarpa

Kod CPV: 45233200-1
110 | KNR 2-11 | SST B.4.02 |Umocnienie skarp krateko-aur o wym. 60x40cm i gr. 10cm, L=41,7m

0411/01
41,5*2,0 m2 83,000
razem m2 83,000
2.4. Pochylnia dla niepetnosprawnych
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7
111 SST B.2.02 |Pochylnia dla niepelnosprawnych posadowiona na funademntach; powierzchbnia 52,70m2

kpl 1,000

2.5. Zielaa

Kod CPV: 77310000-6

112 | KNR 2-21 | SST B.4.01 |Wykopanie starszych drzew w celu przesadzenia dlezgéw agrotechnicznych przy bryle
0106/03 korzeni osrednicy do 1,2m w gruntach kategorii 1I-lll - usecie drzewa kolidujcego z
inwestycp
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1 szt 1,000
razem| szt 1,000




