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BUDYNEK OCENIANY
Rodzaj budynku OBIEKT SPORTOWY
Adres budynku
Catosé/czesé budynku CALOSC BUDYNKU
Rok zakonczenia budowy /
rok oddania do uzytkowania 2009
Rok budowy instalacji 2009
Liczba lokali/stref uzytkowych 5
Powierzchnia uzytkowa (As, m2) 741,74
Kubatura budynku m3 5846,948
Stan budynku BUDYNEK NOWY
Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng
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EP - budynek oceniany
! | 183,56 kWh/(m?rok)
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Wg wymagan WT2008 budynek nowy 2 Wg wymagan WT2008 budynek przebudowany 2

Za

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008 2

Budynek oceniany 183,56 kWh/({m?rok) Budynek oceniany 126,89 kWh/{m?rok)
Budynek wg WT2008 187,45 kKWh/(m?rok)

potrzebowanie na energie pierwotng (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)?

1)

N

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od

Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej iloci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej
doz kojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chiodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnosc¢ catkowita) z
odpowiednig wartoscig referencyjna.

1 ¥ wiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, ze zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

3) Bez chiodzenia i oswietlenia.

4)
Uw

W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej - tablica w widocznym miejscu.

aga: charakterystyka energetyczna okredlana jest dia warunkéw klimatycznych odniesienia - stacja Krakéw Balice oraz dla normalnych warunkow

eksploatacji budynku podanych na str 2.
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fapotrzebowanie na energle pierwotna:

Budynek oceniany: EP = 183.56 [kWh/{mrok)]

Budynek nowy wg wymagan WT2008: EP = 187.45 [kWh/{m*-rok)]

Budynek modernizowany wg wymagan WT2008: EP = 215.56 [kWh/(m3 rok]]

fapotrzebowanie na energlie koncows *: EK = 126.89 [kWh/{m? rok]]

wqpfh::-'-,-'u.'ml-c strat m-:*:-:.,'.r.lﬁphI'E] pr:rE?'nr?.Er'.ukaﬂ 2] He= B57.88 [W/K]

przez wszystkie przegrody zewnetrzne =**;

Wapddczyrinlk strat mocy cleplne] na wenkylacje Hw = 345,65 [W/K)

I-'!::ll.-'.?I'IE :rapn:\-r.?el-'n_:-wanus-! na -L=._n.qrgua plerwotng przes Qrwe = 76239.32 [kWh/rok]

system grzewczy | wantylacyjny:

Roczne zapolrzebowanie na energie penrwolng priez

system do podgrzania cieplej wody: Qow = 15368.85 [kWh/rok]

Roczne zapobrzebowanie na enargie pierwolng przez - ek s

gystemn oéwiatlenla whudowanego: Qri = 19871.54 [kWh/rok]

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO - UZYTKOWA BUDYNKU

Przeznaczenie budynku: niemieszkalny
Liczba kondygnacii 3
Powierzchnia uzytkowa budynku 741,74 m2
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temp. 607,43 m2
Normalne temperatury eksploatacyjne zima +20 °C lato  NK*
Podziat powierzchni uzytkowej mieszkalna 0 % niemieszkalna 100 %
Kubatura budynku 5846,948 m3
Wskaznik zwartosci budynku A/Ve 0,44
Liczba uzytkownikéw budynku Obiekt jest przygotowany do korzystania z niego przez 24

zawodnikow. Przewiduje sie, ze w obiekcie moze przebywac¢ do 120
widzdw i na tyle 0sdb zaprojektowana jest widownia.

Rodzaj konstrukcji budynku Hala o konstrukcji ramowej z drewna klejonego oraz dachem
wykonanym z ocieplonych ptyt warstwowych typu typu ,sandwich”.
Zaplecze o konstrukcji zelbetowej ze Scianami wypetniajacymi
murowanymi z bloczkow z betonu komérkowego.

*NK - niekontrolowana
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INSTALACJA OGRZEWANIA

System ogrzewania

Wiszacy kociot gazowy, kondensacyjny 1-
funkcyjnych o mocy 107 kW (80/60 st.C)

Nos$nik energii koricowej

Paliwo/zrédto energii: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawno$é systemu grzewczego N ot

0,85

INSTALACJA WENTYLACJI

Rodzaj wentylacii

Budynek z wentylacjg mechaniczng
nawiewno-wywiewng dziatajacq okresowo

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego

0,82

INSTALACJA PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY

System przygotowania c.w.u.

Kaskada dwoch gazowych kottow 1- funkcyjnych
0 mocy 2x61,0 kW (80/60 st.C) wraz z
podgrzewaczem C.w.uU.

Nos$nik energii koricowej

Paliwo/zrédto energii: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia, dystrybucji i instalacji c.w.u. np ot

0,99

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta:

- straty ciepta przez przenikanie przez przegrody i infiltracja Qco = 44,7 kW

- wentylacja mechaniczna Qwent = 31,2 kW
-cw.u. - Qcw.u. =311 kW
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

Przegrody budowlane poziome:

SYMBOL NAZWA PRZEGRODY Vl\J/S[;Vlj/(/)n%ZCKZ]
A DACH 0,21
B1 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY 1,01
B2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY 0,82
B3 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY 0,83
F1 POSADZKA NA GRUNCIE - POM. SOCJALNE 0,40
F2 POSADZKA NA GRUNCIE - POM. TECHNICZNE 0,40
F3 POSADZKA NA GRUNCIE - POKOJE 0,38
F4 POSADZKA NA GRUNCIE - SALA SPORTOWA 0,34
Przegrody budowlane pionowe:
SYMBOL NAZWA PRZEGRODY VL\J/S[\;PV%;%]
1A SCIANA ZEWNETRZNA - SALA, POM. TECHNICZNE 0,30
1B SCIANA ZEWNETRZNA - POKOJE, SZATNIE 0,30
1C SCIANA ZEWNETRZNA — UMYWALNIE 0,30
1D SCIANA ZEWNETRZNA - HALL, KLATKA SCHODOWA 0,30
1E SCIANA ZEWNETRZNA - SALA SPORTOWA (EI 30 0,30
1F SCIANA ZEWNETRZNA - HALL, KL.SCHOD. (EI 30) 0,30
2A POSADZKA NA GRUNCIE - POKOJE 0,37
2B SCIANA WEWNETRZNA (REI 60) 0,37
2C SCIANA WEWNETRZNA (REI 60) 0,37
2D SCIANA WEWNETRZNA (REI 60) 0,37
2E SCIANA WEWNETRZNA (REI 60) 0,37
3A SCIANA WEWNETRZNA (REI 60) 0,44
3B SCIANA WEWNETRZNA 0,45
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Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [ kWh/m2*rok]

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

OGRZEWANIE | URZADZENIA
WENTYLACJA CIEPLA WODA POMOCNICZE SUMA
Wartos¢ [KWh/m2rok] 104,15 22,74 10,91 137,80
Udziat [%] 75,58% 16,50% 7.92% 100,00%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [ kWh/m2*rok]
OGRZEWANIE | URZADZENIA
WENTYLACJA CIEPLA WODA POMOCNICZE SUMA
Warto$¢ [KWh/m?rok] 125,51 25,33 32,71 183,56
Udziat [%] 68,38% 13,80% 17,82% 100,00%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotng 183,56 [ kWh/m2*rok]
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Podsumowanie parametréw energetycznych
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qxn oraz przez system do podgrzania 77076,79 [kWhirok]
wody QK,W
Roczne zapotrzebowanie na energie korncowa przez system oswietlenia 6627,06 [KWh/rok]
wbudowanego Ex
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Qg 83703,85 [kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla budynku EK 126,89 [KWh/m2 rok]
(bez chtodzenia i o$wietlenia)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla budynku EK 137,80 [kWhim? rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku EP 183,56 [kWh/m? rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku EP 187,45 [KWh/m? rok]
wg wymagan WT2009 dla budynku nowego
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku EP 215,56 [KWh/m? rok]
wg wymagan WT2009 dla budynku modernizowanego
Warunek zgodnosci wskaznika EP z wymaganiami WT2008 zostat spetniony
Opracowata:
Marta Pach
Joanna Hojdys
Sprawdzita:
Barbara Makar
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