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Instalacjo wody grzewczej — zasilanie
Instalacja wody grzewczej — powrdt

. . Rury np. TECEflex z polietylenu
Pion centralnego ogrzewania
! go-ogrzewan sieciowanego z wkiadkg Al

Pion ciepta technologocznego —  Rury stalowe

Grzejniki plytowe z elementami konwekcyjnymi
i wbudowanym zaworem termostatycznym, PORMO

Opis pomieszczen/Temperatura
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

Opis przewodu instalacji c.0. oraz c.t.
Srednica przewodu,/zapotrzebowanie na ciepto

Czujnik temperatury

UWAGI:

1.
2,

10.
1.

Piony instalacji ogrzewania prowadzic w bruzdach Sciennych.

Podejscia do grzejnikbw zaprojektowane z przewoddw PEX nalezy uktodac w warstwie izolacyjnej posadzki

zqodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy wykona¢ niezbgdne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakoriczoniu prac

instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygtadzic Sciany.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

Przejscia przewoddw przez warstwy podtogowe nalezy dokladnie uszczelnic.

Instalacje nalezy izolowat za pomocq izolacji cieplochronnej wg opisu technicznego.

Lokalizacja armatury zostata przedstawiona na rozwinigciach instalacii.

Instalacje nalezy wykonywa¢ w koordynacji z instalacjq wodociggowg.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.

Podparcia przewodow wewngtrz budynku nalezy wykona¢ za pomocq uchwytow i zawiesi systemowych producenta rur ub w systemie HILTI
Wszystkie przejécia przewodow wykonanych z rur palnych przez $ciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone)

nalezy zabezpieczy¢ kasetq CP644 Hilti po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ masq CP601S
oraz dodatkowo lupkami z wetny mieralnej o dlugosci min. 0,75m od lica przegrody.
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MP PROJECT Mirostaw Pacek

ul. Balicka 134
30-149 KRAKOW
tel.:
fax.:

+ 48 12 6618235
+ 48 12 6618236

email: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15x40

Inwestor:

Adres inwestycji:

MGR INZ. MARTA PACH
MGR INZ. TOMASZ MAKAR

Branza: SANITARNA
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Autor projektu MGR INZ. JOANNA HOJDYS NR UPR. MAP/0230/POOS/05
gotowego: w specjalnosci instalacyjne

do projektowania bez ograniczen
Opracowat: MGR INZ. MICHAL. LEWANDOWSKI

Sprawdzajgcy projektu
gotowego:

MGR INZ. BARBARA MAKAR

NR UPR. MAP/0257/PWOS/06

w specjalnoéci instalacyjne do projektowania
i kierowania robotami budowalanymi

bez ograniczen

Projektant (adaptacja):

Sprawdzajacy
(adaptacja):

Data adaptacji:

Nazwa rysunku:

INSTALACJA OGRZEWANIA

SCHEMAT INSTALACJI

Skala:

Data:

07.2009

Numer rysunku:

MX-03




