POSADZKI NA GRUNCIE

- posadzka (plytki gres) 1,0 cm
- cementowa warstwa wyrownawcza pod posadzki z prowadzeniem instalacji
zdylatowana co okoto 250 cm z siatka stalowa do zbrojenia warstw podposadzkowych | 5,0 cm

- styropian o duzej wytrzymatosci 8,0 cm
- folia hydroizolacyjna 2x na zaktad

- chudy beton C 8/10 15,0 cm
- warstwa zwiru zageszczonego ubijanego warstwami 20,0 cm

- grunt rodzimy

I

- papa asfaltowa zgrzewana nawierzchniowa klasy NRO na osnowie z wtékniny poliestrowej
modyfikowana SBS o gramaturze min. 200 g/m2, wywinieta na Sciany attyki 0,52 cm
+/3.38 - papa asfaltowa zgrzewana podktadowa klasy NRO na osnowie z wiokniny poliestrowej
N m .w Wm hm‘&\ S \M \ modyfikowana SBS o gramaturze min. 200 g/m2, wywinieta na Sciany attyki 0,47 cm
E——————— e, o= . _.<:3w4& 150 - sztywne poszycie - deski 3,8cm
rynna ¢4 150 - drewniana konstrukcja spadkowa (belki 8x16 cm) 16,0 cm
murtata <tT 1 murtata - folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna (membrana dachowa)
L4xiN Tis+3[09 +3.18 krokiew 14x14 ~welna mineraina 20,0 cm
~ ~ krokiew 8 X 16 cm - folia paroizolacyjna 0,02 cm
wieniec obwddowy |~ oF 8 x 16 cm wienigc obwodowy - sufit podwieszany z plyty g-k 1,25 cm
SxH=25x25cm Rn'S Sx H=25x25cm
2L-19 / P N\_2L-19]
SCIANY ZEWNETRZNE
, A _
o) — o)) n - tynk cienkowarstwowy mozaikowy 0,15 cm
(o) n — m / — - plyty welny mineralnej fasadowej o utwardzonej warstwie wierzchniej klejone
™M o~ o < i mocowane mechanicznie wg wymagan systemu 15,0 cm
- bloczki gazobetonowe na zaprawie cementowo-wapiennej 24,0 cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. TIT 1,5cm
- gladz gipsowa malowana 2x farba emulsyjna 0,5/1,0 cm
m — SCIANY PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
N— n!WLﬂ - $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych zalewowych keramzytobetonowych 24,0 cm
o \ - grunt wodny bitumiczny
< 1 0,P0=271,49 - hydroizolacja x2
B O - ocieplenie - twarde ptyty styropianowe hydrofobowe EPS P 15,0 cm
[ee] - siatka z wldkna szklanego zatopiona w zaprawie
-10,30=271,19 ~hydroizolacja x1 (dysperbit)
T TR -io_n_ 6=271 _ow - folia izolacyjna (kubelkowa) o gramaturze 550 g/m2 0,8 cm
A
-|1,25 —
-[1,55= 269,94 Q Q
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IZOLACJA POZIOMA - 2x PAPA NA LEPIKU ASFALTOWYM

IZOLACJA PIONOWA - 3x POWLOKA BITUMICZNA NA RAPOWCE KUZMIAK.DIGARTFOLIO.PL

DO H=30 CM POWYZEJ POZIOMU GRUNTU ADRES JARNOETOW,gmina Otmuchéw
INWESTYCII
dz. nr 59/6
wience obwodowe zbroi¢ 4 @12 A-III, strzemiona @6 A-0 co 33 cm oot ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] W JARNOETOWIE

naroza wiencéow obwodowych dozbroié¢ pretami @12 A-III

L. O HALE WIDOWISKOWO-SPORTOWA
wieniec z betonu B20
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