P08 +24°C

Qwym: 441W

JIN, 0.02

004 N

_%\_e&_s uo:_mﬁ_‘.n 3 fﬂ% elektryczng

<Typ 1{AC 1200XL
p m%ﬂ_w& 9,1 ﬁ

L _ 1

Kl.schod. +16°C

Qwym: 491W

2600 mm

V33900

fo=5918 W/

32440

80/60°C
AHU-1
ﬁ_c |
" DNZ5,/15000 W, B0/60°C
< | PRZEPONOWE NACZYNIE iwm_omommr
= ~>— _Eu POJEMNOSCI 50 DM3
L./ D=493mm, H=495mm 7
™ s__mNb.imW\yxo ENSACYUNY KOCIOE
I GAZOWY INNOVENS MC:1 15
N\ 0 MOCY sﬁﬁ. %m@ 80/60°C) 7
RZEWOD. P méﬁ

WLOT 300x300MM ZABEZPIECZONY SIA
METALOWA, SPOD WLOTU +2

ss_ ,
\ _s%%ﬁ_m PONAD DACH
“\PRZEWOD WENTYLACJ oﬁs_;?_zw_ 6200
WWYWIEWNEJ ZAKONCZONY POD mj_ug_
WLOT ZABEZPIECZYC SIATKA, WYLOT
- BYPROWADZIC-PONAD DACH
,‘ RZYNKA GAZOWA 400x400x700 Z ZAWOREM
ELEKTRQMAGNETYCZNYM ZB DN40
(MONTAZ PONAD SZAFKA Z GAZOMIERZEM
SKRZYNKA GAZOWA 900x400x700 Z KURKIEM GLOWNYM
REDUKTOREM o_mz_mz_w Zm PRZYPADKU ZASILANIA
Z SIECI SREDNIEGO CISNIENIA) | GAZOMIERZEM G10
POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ C.MW.U.
BC 500 O POJEMNOSCI 500 DM3
KRATKA WENTYLACYJNA 300x300MM
SPOD KRATKI MIN. 300MM PONAD POSADZKA

UG Instalacjo wody grzewczej - zasilanie
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Piony instalacji ogrzewania prowadzic w bruzdach Sciennych.

Podejécia do grzejnikdw zaprojektowane z przewoddw PEX nalezy uklodaé w warstwie izolacyjnej posadzki

2qodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakoficzoniu prac

instalocyjnych wszystkie przebicia i bruzdowanio nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygladzic Sciany.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

Przejscia przewoddw przez warstwy podlogowe nalezy dokfadnie uszczelnic.

Instalacje nalezy izolowa¢ za pomocq izolacji cieptochronnej wg opisu technicznego.

Lokalizacjo armatury zostala przedstawiona na rozwinieciach instalacji

Instalacjg nalezy wykonywaé w koordynacji z instalacjq wodociggowg.

Rysunek nalezy rozpatrywac lqcznie z opisem technicznym.

Podparcia przewodow wewngtrz budynku nalezy wykona¢ za pomocq uchwytdw i zowiesi systemowych producenta rur ub w systemie HILTI
Wszystkie przejscia przewoddw wykonanych z rur palnych przez $ciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezoznaczone)
nolezy zabezpieczy¢ kasetq CP644 Hilti po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ masg CP601S
oraz dodatkowo lupkami z welny mieralnej o dlugosci min. 0,73m od lica przegrody.
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