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1. Podejscia kanalizacyjne

ukfada¢ ze spadkiem minimum 27% w bruzdach w Scianach.
. Podejscia do misek ustgpowych nalezy podiqczy¢ jako
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do przyboréw sanitarnych nalezy

najnizsze odgatezienia na danej kondygnacii.
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uszczelnic.
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. Przejscia przewoddw przez warstwy podlogowe nalezy dokladnie

. Nalezy wykonac niezbgdne wykucia i przewierty potrzebne

do przeprowadzenia instalacji.

o

. Podparcie przewoddw wewngtrz budynku nalezy wykona¢

za pomocq uchwytow i zawiesi systemowych producenta
rur kanalizacyjnych lub w systemie firmy HILTI.

6. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z opisem technicznym

i rozwinigciem instalacji.
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MP PROJECT Mirostaw Pacek
ul. Balicka 134
30-149 KRAKOW
tel.. + 48 12 6618235
fax.: + 48 12 6618236

email: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestyciji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15x40

Inwestor:

Adres inwestycji:

Branzai:

SANITARNA

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Autor projektu
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