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Hala widowiskowo - sportowa 15x40 Zuzia (C) DataComp 1994-2009 (lic.
10744)

Ogdlna charakterystyka obiektdédw lub robdt
1. Ogdélna charakterystyka obiektu
1.1 Dane techniczno - uzytkowe:

- powierzchnia zabudowy : 619,91 m2
- powierzchnia uzytkowa : 743,72 m2
- powierzchnia catkowita : 837,98 m2
- powierzchnia sali: 448,77 m2

- kubatura : 5846,948 m3

- podpiwniczenie : brak

Widownia na 124 oséb.

2. Charakterystyka robét.

2.1 Konstrukcja i wykonczenie budynku

Fundamenty: zelbetowe B25 zbrojone stala AIIIN i AI,

pod stupy ram giéwnych z drewna klejonego warstwowo zaprojektowano stopy fundamentowe,

pod Sciane szczytowa - z drewna klejonego zaprojektowano stopy fundamentowe, a pod sciane szczytowa z
rusztu zelbetowego zaprojektowano tawe fundamentowa

na fundamentach opieraja sie belki podwalinowe

Pod sciany wewnetrzne z bloczkdéw gazobetonowych gr 24cm zaprojektowano tawy fundamentowe.

Sciany zewnetrzne budynku sa zaprojektowane w systemie lekkiej obudowy zptyt warstwowych z
wypeilnieniem welng mineralna gr l4cm, ktdéra mocowna jest do konstrukcji drewnianej lub zelbetowej
obiektu.

Sciany wewnetrzne zaprojektowane w technologii murowanej z bloczkéw gazobetonowych oraz jako Sciany
systemowe z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach stalowych z izolacja z weilny mineralnej.

Dach i pokrycie: Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy, o kacie nachylenia 5% z piyt dachowych typu
sandwich z wypelnieniem pianka poliuretanowa grubosci 12cm.
Konstrukcje dachu stanowia ramy i ptatwie z drewna klejonego.

Tynki i oblicowania wewnetrzne: Sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych otynkowane tynkiem
cementowo - wapiennym lub oblozone pitytami g-k.

W toaletach ogdélnodostepnych na sScianach flizy do wysokosci 2,0 m. W pomieszczeniach l-szej pomocy,
magazynu i szatniach malowanie farba zmywalna do wysokosci 2m.

Sufity: z piyt gipsowo - kartonowych podwieszanych.
Malowanie: Malowanie s$cian i sufitéw farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.

Posadzki: Posadzka sali sportowej - jest rozwiazana jako poditoga wentylowana na podwéjnych legarach z
nawierzchnia z klepki parkietowej.

Posadzki zaplecza - piytki gresowe (wiatrotap, hall, klatka schodowa, szatnie, tazienki, pomieszczenie
1 pomocy ), parkiet drewniany (pokdéj nauczyciela) lub posadzka techniczna - wylewka betonowa
niepylaca, wodoodporna (kotiownia, magazyn pom. techniczne), na widowni wykitadzina dywanowa
niezapalna.

Roboty rézne: Nad wejsciem giéwnym przewidziane jest zadaszenie. Pokrycie stanowig piyty poliweglanowe
lub ze szkla hartowanego. Konstrukcja zadaszenia - profile stalowe ocynkowane.

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano rampe dla osdéb niepeilnosprawnych i schody.

Wokdél budynku nalezy wykonaé¢ opaske zwirowa ze zwiru drobnoziarnistego zageszczanego warstwami na
podbudowie ze zZwiru o duze]j frakcji takze zageszczonego.

3. Program uzytkowy.

Hala peilnié moze funkcje sportowe, kulturalne lub oswiatowe, w zaleznosci od odbywajacych sie w niej
spotkan. Sala widowiskowa moze peilnié role jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala wykladowa
badz sala zabaw. Na parterze budynek podzielony jest na dwie czesci: sale widowiskowo - sportowa oraz
zaplecze socjalno - techniczne, w ktérym zlokalizowane sa szatnie i tazienki dla sportowcédw, toalety
ogdélnodostepne, pokdéj nauczyciela, i pomieszczenie l-szej pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarcze.
Na pietrze znajduje sie widownia na 124 oséb.

Zatozenia wyjs$ciowe do kosztorysowania

Niniejszy kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia
18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
04.130.1389 ze zm.) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
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szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartosci kosztorysowej
robét objetych przedmiarem robét jako sumy iloczyndéw ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i usitug, wediug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

Wk - wartosé kosztorysowa robdt;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robét;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Uwagi.

Kalkulacja robét ziemnych obejmuje tylko i wylacznie zakres robdét pod sama hale sportowa i nie odnosi
sie do robét zwiazanych z zagospodarowaniem terenu wokét hali. Kosztorys nie zawiera ceny wyposazenia
sportowego, ktdére inwestor wybiera indywidualnie.

Przyjeto, ze

- roboty ziemne beda przeprowadzane mechanicznie w gruncie kategorii I-III

- warstwa humusu ok.1l5cm

- wykopy pod fundamenty do poziomu 1,2m ponizej poziomu terenu

- nie uwzgledniono wywozu gruntu pozostatego z wykopdéw (moze zostaé uzyty do niwelacji terenu wokéi
hali)

UWAGA:
Projekt podlegat bedzie adaptacji, wiec wszystkie wprowadzone zmiany nalezy uwzglednié w kosztorysie.
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Hala widowiskowo - sportowa 15x40

Zuzia (C)

DataComp 1994-2009 (lic.

10744)

Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji,

wyliczenie ilosci robdt

Iloéé‘Krot.‘ Jedn.

lstan zerowy STAN ZEROWY

1.1 ROBOTY ZIEMNE

1.1.1Nr STWiOR: SST B.O1
KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
warstwy do 15-cm
R= 0,955 M= 1,000

(humus)

S= 1,000
(15,00+2*0,99+2*1,00) * (5*
6,00+2*5,00+0,77+0,85+2*1,00)

przy pomocy spycharek, grubosc

= 827,907600

827,91(827,91 m2
1.1.2Nr STWiOR: SST B.O1
KNR 201/216/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,60 m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
(16,98*(1,50+2*0,60)+(29,90+
0,6)*(2,50+2*0,6)+(11,70+
0,60)*(16,98+2*0,6))*1,15+
27,25%10,75*%0,17 = 489,455875
489,46/489, 46 m3
1.1.3Nr STWiOR: SST B.O1
KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegiosc
do 10 'm, kategoria gruntu III
(16,98*(1,50+2*0,60)+(29,90+
0,6)*(2,50+2*0,6)+(11,70+
0,60)*(16,98+2*0,6))*0,10 = 38,231000
38,23 38,23 m3
1.1.4Nr STWiOR: SST B.O1
KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10 -'m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55 kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
wykopy 489,46+38,21 = 527,670000
podktady pod fundamentami -2*19,11 = -38,220000
fundamenty -(34,67+2,25+3,13+10,75*0, 24+
39,10+39,56*0,6+2,47*0,28+
76,14%0,2) = -121,385600
warstwa podktadu i podsypki -(0,17*448,77+0,04* (6,24%*
pod piyty zZzelbetowe 11,02+3,34*1,645+3,34*4,35+
(4,52+2,50+7,06)*2,565)) = -81,287032
286,8] 286,38 m3
1.1.5Nr STWiOR: SST B.O1
KNR 201/236/3
Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 286,8 m3
1.2 FUNDAMENTY
1.2.1Nr STWiOR: SST B.01
KNR 202/1101/7 (4)
Podktady z ubitych materiaidéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
F-1 12*(2,5+0,1%2) *(1,5+0,1*2)*
0,10 = 5,508000
F-2 3*(1,5+0,1*2)*(1,0+0,1*2)*0,10 = 0,612000
-1 (1,7+0,1*2)*16,98*3*0,1 = 9,678600
1-2 (5,14+3,21+1,47)*(0,5+0,1*2)*
0,10 = 0,687400
-3 1,47%(0,28+0,1*2)*0,10 = 0,070560
BP-1 (4,5*5*2+1,8+2,7*2+1,8+3,5*2+
1,47*%2)*0,4%0,1 = 2,557600
19,11] 19,11 m3
1.2.2Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1101/1 (1)
Podktady betonowe na poditozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykiy
Beton B-10 19,11 m3
1.2.3Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/204/3 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetoéci do 2.5-m3, beton
podawany pompg
Beton B-25
F-1 (1,5*2,5*0,5+0,8*0,8*0,94)*14 = 34,672400
34,67 34,67 m3
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1.2.4Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5:-m3, beton
podawany pompa
Beton B-25
F-2 (1,50*1,00*0,5+0,60*0,60%*
0,94)*3 = 3,265200
3,27 3,27 m3
1.2.5Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6 'm, beton podawany
pompa
Beton B-25
-2 0,50*12,50%*0,5 = 3,125000
3,13 3,13 m3
1.2.6Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubo$é 20-cm, proste, wysoko$é do 3'm, beton podawany pompa
Beton B-25
-2 12,50*0, 86 = 10,750000
10,75 10,75 m2

1.2.7Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/206/5 (2)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-'cm rbéznicy grubosci sciany, beton
podawany pompa
Beton B-25
12,50*0,86 = 10,750000
10,75 10,75 4,00m2

1.2.8Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/202/5 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, schodkowe, szeroko$¢ do 2-'m, beton podawany
pompa
Beton B-25
-1 46*1,70*%0,5 = 39,100000
39,10] 39,10 m3

1.2.9Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubo$é 20-cm, proste, wysoko$¢ do 3'm, beton podawany pompa
Beton B-25
-1 46,00%0,86 = 39,560000
39,56| 39,56 m2

1.2.10Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/206/5 (2)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci éciany, beton
podawany pompa
Beton B-25
46*0,86 = 39,560000
39,56/ 39,56/40,00m2

1.2.11 Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubosé 20-cm, proste, wysoko$é do 3-m, beton podawany
pompa
Beton B-25
1-3 0,96*2,57 = 2,467200
2,47 2,47 m2

1.2.12Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/206/5 (2)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci éciany, beton
podawany pompa
Beton B-25 2,47 8,00m2

1.2.13Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubosé 20-cm, proste, wysokoéé do 3-m, beton podawany
pompa
Beton B-25
-3 0,94*81 = 76,140000
76,14| 76,14 m2

1.2.14Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/604/3 (4)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
1 -warstwa

F-1 (1,50%2,50+0,80%0,80) *14 = 61,460000
F-2 (1,50%1,00+0,60%0,60)*3 = 5,580000
E-1 46,00%1,70+46,00%0, 60 = 105,800000
£-2 12,50%0,50+12,50%0, 24 = 9,250000
- 2,57%0,28 = 0,719600
BP-1 81%0,2%2 = 32,400000
215,2| 215,2 m2

1.2.15Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazda nastepng warstwe 215,2 m2
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1.2.16Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwdr asfaltowy, 1-warstwa
F-1 14*((1,50*2+2,50*2)*0,5+0,94~*
0,80*%4+1,5*2,5-0,8%0,8) = 141,652000
F-2 3*((1,50*2+1,00*2) *0,5+0,94~*
0,60*4+1,5*1,00-0,8%*0,8) = 16,848000
-1 46,00* (0,50*%2+0,86*2+1,70-
0,60)+1,70*%0,50*4 = 179,120000
1-2 12,50*(0,50%2+0,86*2+0, 50~
0,24) = 37,250000
-3 2,57*%0,97*2 = 4,985800
BP-1 0,81%0,94*2 = 1,522800
381,4| 381,4 m2
1.2.17Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwdr asfaltowy, dodatek za kazda nastepnag warstwe 381,14 m2
1.2.18Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/609/1 (1) - analogia
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z pityt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na lepiku - styrofoam
0,84%*
(0,8*14+0,8*2+3*0,6+0,14%*
13*%2+0,23*2+0,15*6) +15,28*0, 94 = 30,827200
30,8 30,8 m2
1.3 WARSTWY PODPOSADZKOWE
1.3.1Nr STWiOR: SST B.0O1
KNR 202/1101/7 (4)
Podktady z ubitych materiaidéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek (sala
gimn.)
448,77*0,20 = 89,754000
89,75 89,75 m3

1.3.2Nr STWiOR: SST B.0O1
KNR 201/236/3
Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 89,75 m3

1.3.3Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1101/1 (4)
Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykiy (sala
gimn.)
Beton B-15
448,77*%0,10 = 44,877000
44,88| 44,88 m3

1.3.4Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/607/1 - analogia
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej;
izolacja pozioma podposadzkowa (sala gimn.)
Folia PE 0,2mm
448,77 = 448,770000
448,77/448,77| 2,00/m2

1.3.5Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa (sala gimn.)
Piyta styropianowa EPS 200-036 grubosci 8cm 448,77 m2

1.3.6Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1101/1 (4)
Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykiy (piyta
zelbetowa sala gimn.)
Beton B-20
448,77*%0,1 = 44,877000
44,9 44,9 m3

1.3.7Nr STWiOR: SST B.01
KNR 202/1101/7 (4)
Podktady z ubitych materiaidéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
(pom.socj.)
(6,24*11,02+3,34*1,645+3,34*
4,35+ (4,52+2,50+7,06) *2,565) *
0,2 = 24,980660
24,98 24,98 m3

1.3.8Nr STWiOR: SST B.01
KNR 201/236/3
Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 24,98 m3

1.3.9Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1101/1 (4)
Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykiy
(pom.socj.)
Beton B-20 24,98 m3

strona nr: 6




stan zerowy STAN ZEROWY Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

10744)
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt Ilosé¢ |[Krot.| Jedn.
1.3.10Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/607/1 - analogia
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej;
izolacja pozioma podposadzkowa (pom.socj.)
Folia PE 0,2mm
10,55*15,00 = 158,250000
158,3| 158,3] 2,00m2
1.3.11Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z pityt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa (pom.socj.)
Ptyta styropianowa EPS 200-036 grubosci 8cm 158,3 m2
1.3.12Nr STWiOR: SST B.04
KNR 226/303/11 (1)
Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - dylatacje pozorne w
ptycie zelbetowej sali gimnastycznej 1 zaplecza pola 6mx5m
15%4+30*2+5%*2 = 130,000000
130,00 130,0 m
1.3.13Nr STWiOR: SST B.04
KNR 226/303/12 (1)
Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, pionowe - dylatacje na styku
fundamenty i ptyta podposadzkowa zelbetowa - analogia
obwdd pityty sali gimnastycznej 97,5 = 97,500000
obwdd piyty zaplecza 10+16,3+35,5+13,2+11,2+19,3 = 105,500000
203,0] 203,0 m
1.4 ZBROJENIE BETONU
1.4.1Nr STWiOR: SST B.03
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkdédw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14 'mm (plyta zelbetowa sali i zaplecza) 7,834 t
1.4.2Nr STWiOR: SST B.03
KNR 202/290/3 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Fi 8-14 '‘mm (ptyta Zelbetowa sali i zaplecza - stojaki) 0,610 t
1.4.3Nr STWiOR: SST B.03
KNR 202/290/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli, prety stalowe
okragte gtadkie, Fi 8-14 -mm
F-1 14%25,35*0,001 = 0,354900
F-2 3*18,32*0,001 = 0,054960
-1 (320,29)*0,001 = 0,320290
1-2 (48,72+23,34)*0,001 = 0,072060
BPi 311,94*0,001 = 0,311940
1,114| 1,114 t
1.4.4Nr STWiOR: SST B.03
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkdédw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14 -mm
F-1 14*(23,20+21,99+19,82)*0,001 = 0,910140
F-2 3*(8,46+8,70+11,89+7,44)*0,001 = 0,109470
-1 (438,94+236,99+461,31)*0,001 = 1,137240
1-2 184,76*0,001 = 0,184760
2,342 2,342 t
1.4.5Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdédw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 16 mm i wieksze
-1 (1093,79+633,90) *0,001 = 1,727690
BPi 1357,37*0,001 = 1,357370
3,085 3,085 t
1.4.6Nr STWiOR: SST E.01
KNR 508/607/13
Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, podioze
z betonu, bednarka do 120 -mm2, wykonanie reczne
2,5*8 = 20,000000
20,000/20,000 m
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2stan surowy STAN SUROWY
2.1 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
2.1.1Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/216/1 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe piaskie lub na zebrach, grubo$é¢ 8-cm, beton
podawany pompa
Beton B-25
P1-1 (7,36+10,9)*3,165 = 57,792900
P1-2 (1,5+1,5)*3,165 = 9,495000
PE-3 2,94*%3,165 = 9,305100
77 77 m2

2.1.2Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm rdéznicy w gruboséci pityty, beton
podawany pompa
Beton B-25 77 4,00m2

2.1.3Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe pitaskie, grubos$¢ 15:cm, beton podawany pompa
Beton B-25

PE-4 2,63%7,14%4+2% (7,14%2,20-
0,355%4,56-0,22*0,34-0,22*
0,44) = 102,948000
103 103 m2
2.1.4Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubos$ci 8 :cm, beton podawany pompa
Beton B-25
bieg a (2,7+0,28)*1,40 = 4,172000
bieg b 2,7*%1,415 = 3,820500
bieg c (2,75+0,28)*1,40 = 4,242000
bieg d 2,2*1,465 = 3,223000
15,46] 15,46 m2

2.1.5Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubos$ci piyty, beton
podawany pompa
Beton B-25 15,46| 4,00m2

2.1.6Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/208/4 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4 -m, obwdd
do przekroju: 12-l6m/m2, beton podawany pompa
Beton B-25

s-1 1,0 = 1,000000
S-2 1,9 = 1,900000
2,90 2,90 m3

2.1.7Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/208/5 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4 -m, obwdd
do przekroju: 16-20m/m2, beton podawany pompa
Beton B-25

S-3 0,75 = 0,750000
S-4 0,89 = 0,890000
S-5 0,87 = 0,870000
S-6 1,08 = 1,080000
0,29 = 0,290000

3,88 3,88 m3

2.1.8Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/210/6 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16m/m2, beton
podawany pompa
Beton B-25

wW-1 4,9 = 4,900000
W-2 0,76 = 0,760000
B-2 0,29 = 0,290000
B-4 0,35 = 0,350000
6,300[ 6,300 m3

2.1.9Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/210/4 (2)
Belki i podciaggi zelbetowe, obwdd/przekrd] belki: do 14m/m2, beton podawany

pompa

Beton B-25

W-3 2,77 = 2,770000
B-3 0,98 = 0,980000

3,75 3,75 m3
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2.1.10Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/210/3 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany
pompa
Beton B-25
B-1 5,45 = 5,450000
5,45 5,45 m3
2.1.11Nr STWiOR: SST B.03
KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Fi do 7 -mm
SCHODY (22,59+6,59+0,20+17,85) *0,001 = 0,047230
Pi-1 153,81*0,001 = 0,153810
P1-4 305,41*0,001 0,305410
0,506| 0,506 t
2.1.12Nr STWiOR: SST B.03
KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragie
zebrowane, Fi 8-14 -mm
SCHODY (22,48+21,52+40, 91+48, 37+
12,46+13,42+460,15+50, 39+
57,96+15,23+14,81+57,32+
57,32+20,14+14,49+59, 04+
46,02+57,10+18,32+11,72+29, 4+
28,98)*0,001 = 0,757550
PE-1 (431,83+125,00+112,93+144, 89+
477,29)*0,001 1,291940
PE-3 318,69*0,001 0,318690
PE-4 (421, 61+86,65+124,29+77, 84+
51,99+58,52+29,40) *0, 001 0,850300
w-3 239,00*0,001 0,239000
3,457 3,457 t
2.1.13Nr STWiOR: SST B.03
KNR 202/290/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdéw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14 -mm
wW-1 248,37%0,001 = 0,248370
W-2 37,66%0,001 = 0,037660
W-3 119,56%0,001 = 0,119560
B-2 2*6,63*0,001 = 0,013260
B-3 4*8,68%0,001 = 0,034720
B-4 2*9,39*0,001 = 0,018780
S-1 5*%8,85*0,001 = 0,044250
S-2 5*%15,70*0,001 = 0,078500
S-3 2*16,10%0,001 = 0,032200
S-4 2*%22,00%0,001 = 0,044000
S-5 2*21,68+%0,001 = 0,043360
S-6 2*%24,32%0,001 = 0,048640
B-1 5*(68,07+1,70+1,95+2,17+1, 75+
2,86+1,23+1,11+1,68)*0,001 = 0,412600
1,18 1,18 t
2.1.14Nr STWiOR: SST B.03
KNR 202/290/4 (3)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragie
zebrowane, Fi 16 'mm i wieksze
wW-1 1456,80*0,001 = 1,456800
W-2 134,16*0,001 = 0,134160
B-2 2*50,27%0,001 = 0,100540
B-3 4*97,66*0,001 = 0,390640
B-4 2%43,09%0,001 = 0,086180
S-1 5%48,09*0,001 = 0,240450
S-2 5*%83,16*0,001 = 0,415800
S-3 2%83,16*0,001 = 0,166320
S-4 2*(95+52,68) *0,001 = 0,295360
S-5 2*(95,00+49,87)*0,001 = 0,289740
S-6 2*(95,00+48,98)*0,001 = 0,287960
B-1 5% (73,69+50,95+29,93+29, 99+
32,04+5,11+7,53)*0,001 = 1,146200
5,010/ 5,010 t
2.1.15Nr STWiOR: SST B.03
KNR 202/357/1
Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1-t dostawa i montaz
belka stalowa IPE 160 o masie ok 20kg. (diugo$¢ 340cm) jako dozbrojenie
belek B2.1 i B2.3
dozbrojenie belki B-3 - IPE
160 dt. 3,35m 4*1 = 4,000000
g 4 element
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2.2 SCIANY ZEWNETRZNE
2.2.1Nr STWiOR: SST B.Q07
Kalkulacja indywidualna: Sciana z piyt sandwich z wypelniniem welna mineralnag
gr l4cm (EI30)
R= 0,000 M= 1,000 S= 1,000
Plyta typu sanwich (weina mineralna gr 10cm) EI30
W kalkulacji uwzgledniono:
Materiaty: Plyty, obrdébki blacharskie, taczniki i uszczelki i masy
uszczelniajace.
Dostawe materiatu, montaz $cian, ustawienie, rozebranie 1 czas pracy
rusztowan.
$ciana EI30 40,5%9%2+15,2*%9,4%*2 = 1 014,760000
otwory, -2*9%2-3,65*29,7-1,94*3, 65-
1,61*2,26-0,65*0,65-1,94*
3,52-2*0,65*0,65-0,65*2,45~-
1,9*%3,65-1,9*2,2 = -175,928400
839 839 m2
2.2.2Nr STWiOR: SST B.Q07
Kalkulacja indywidualna: Okladzina $cian z blachy falistej
W kalkulacji uwzgledniono:
Materiaty: Blache, obrdébki blacharskie, 1aczniki i uszczelki i masy
uszczelniajace.
Dostawe materiatu, montaz $cian, ustawienie, rozebranie 1 czas pracy
rusztowan.
3,65*(15,34+6,72*2+40, 58+
0,44+7,4+0,9) = 285,065000
285 285 m2
2.2.3Nr STWiOR: SST B.07
Kalkulacja indywidualna: Sciana z ptyt sandwich z wypelniniem welna mineralng
gr l4cm (EI6O0)
Plyta typu sanwich (weina mineralna gr 10cm) EI6O0
W kalkulacji uwzgledniono:
Materiaty: Piyty, obrdébki blacharskie, ltaczniki i uszczelki i masy
uszczelniajace.
Dostawe materiatu, montaz $cian, ustawienie, rozebranie 1 czas pracy
rusztowan.
Sciana EI60 2*9,00*2,00 = 36,000000
36,00 36,0 m2
2.3 SCIANY WEWNETRZNE
2.3.1Nr STWiOR: SST B.07
KNR 202/116/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubosé
24 -cm
13,9%3,6-0,9*%2%2-1,8*2-2*2+
3,77*%3,78+(5,47+3,77)*0,5*5+
7,75*%3+3,16*3+15%2,05+3,16*
2,05+15*3,3+0,5*15*%0,4-1,8*2-
1,51%2-1,41%2-0,91*2 = 187,388600
187,4| 187,4 m2
2.3.2KNNR 2/306/1 (2)
Sciany i $cianki z bloczkéw Ytong, $ciana 17,5:cm, bloczki 60x20x17,5 gtadkie
Sciana REI-60
2*(0,175*%0,75+0,175*%0,1) *
(0,14+2,7+0,305+0,13) = 0,974313
0,974| 0,974 m3
2.3.3Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/5 (2)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (3A)
3A (EI60)
2x pityta g-k ogniochronna gr. 12,5mm
stupki i rygle stalowe
welna mineralna miedzy konstrukcja gr. 8cm
2x pityta g-k ogniochronna gr. 12,5mm
1,2*%2,95+3,16*3,5+1,05+3,6 = 19,250000
19,25 19,25 m2
2.3.4Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/2 (2)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3B)
3B
piyta g-k gr. 12,5mm
stupki i rygle stalowe
welna mineralna miedzy konstrukcja gr. 8cm
piyta g-k gr. 12,5mm
(5,35+1,56)*2,95+1,93*2,95 = 26,078000
26,08| 26,08 m2
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2.3.5Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/2 (2)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3C)
Sciana 3C
1x ptyta g-k wodoodporna gr. 12,5mm (+1x ptyta g-k wodoodporna gr 12,5mm w
nastepnej pozycji)
stupki i rygle stalowe
welna mineralna miedzy konstrukcja gr. 8cm
1x piyta g-k gr 12,5mm
2,92%2,95+3,15*2,95*2-2,05%
1,01%2+(2,34+1,6+2,27) *2, 95+
1,53*2,95 = 45,891000
45,89 45,89 m2
2.3.6Nr STWiOR: SST B.07
KNR 202/2006/6 (2)
Dodatek za druga warstwe piyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie,
ptyty grubosci 12,5 -mm
1x piyta g-k wodoodporna gr. 12,5mm 45,89 m2
2.3.7Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/5 (2)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (3D)
3D
2x piyta g-k wodoodporna gr. 12, 5mm
Stupki i rygle stalowe
Welna mineralna miedzy konstrukcja gr 8cm
2x piyta g-k wodoodporna gr. 12, 5mm
parter 2,6%2,95+1,37*%2,95+3,2*2,95-
1,01*%2,05*2 = 17,010500
17,0/ 17,0 m2
2.3.8Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/10 (1)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (3E
tacznie z nastepng pozycja )
3E
2x piyta g-k wodoodporna gr. 12, 5mm
Stupki i rygle stalowe
przestrzen na instalacje
stupki i rygle stalowe
2x piyta g-k wodoodporna gr. 12, 5mm
2,95%2,95 = 8,702500
8,70/ 8,70 m2
2.3.9Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/10 (1)
Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101
8,70 m2
2.3.10Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/7 (1)
Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (3F
tacznie z nastepnag pozycja)
3F
Pityta g-k gr. 12,5mm
Stupki i rygle stalowe
przestrzen na instalacje
stupki i rygle stalowe
piyta g-k gr. 12,5mm
1,93*2,95 = 5,693500
5,69 5,69 m2
2.3.11Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/7 (1)
Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 5,69 m2
2.3.12Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/2 (2)
Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, $Scianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3G)
3G REI 30
ptyta g-k ogniochronna gr. 12,5mm
Stupki i rygle stalowe
Welna mineralna miedzy konstrukcja
ptyta g-k ogniochronna gr. 12, 5mm
(10*2,95-1,01%2,05%2-0,91*
2,05)+1,62*2,95 = 28,272500
28,27 28,27 m2
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2.3.13Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/2 (2)
Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3H
tacznie z nastepnag pozycja)
3H REI 30
ptyta g-k wodoodporna gr. 12, 5mm
ptyta g-k ogniochronna gr. 12, 5mm
Stupki i rygle stalowe
welna mineralna miedzy konstrukcja
ptyta g-k ogniochronna gr. 12, 5mm
4,87*%2,95-3*%1,01*2,05 = 8,155000
8,16] 8,16 m2
2.3.14Nr STWiOR: SST B.07
KNR 202/2006/6 (2)
Dodatek za druga warstwe plyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie,
piyty grubosci 12,5 mm
1x ptyta g-k wodoodporna gr. 12,5mm
8,16 = 8,160000
8,16] 8,16 m2
2.3.15Nr STWiOR: SST B.07
KNR 202/121/6
Scianki dzialtowe, z ksztaltek szklanych: pustakédw o wymiarach 25x25x8 -cm (4)
3,38%2,95 = 9,971000
9,97 9,97 m2
2.3.16Nr STWiOR: SST B.07
Kalkulacja indywidualna: $cianki systemowe z ptyt laminowanych (5)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
(1,4+1+1,4+1+1,4+1,5+1,2+
2,1)*2 = 22,000000
22,00 22,0 m2
2.3.17Nr STWiOR: SST B.07
Kalkulacja witasna
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. Dostawa, montaz, utozenie i obmurowanie
nadprozy prefabrykowanych w sciankach wewnetrznych
Nadproza nad drzwiami.
D12 0,9+2*0,3 = 1,500000
D11 0,9+2*0,3 = 1,500000
D08 1,9+2*0,3 = 2,500000
D09 2,1+2%0,3 = 2,700000
D02 1,4+0,3%*2 = 2,000000
D01 0,9+0,3*2 = 1,500000
D17 1,5+0,3*2 = 2,100000
D18 1+2*0,3 = 1,600000
D19 1+2*0,3 = 1,600000
17,0 17,0 m
2.4 DACH
2.4.1Nr STWiOR: SST B.06
Kalkulacja indywidualna
Konstrukcja z drewna klejonego (wykonanie dostawa i montaz)
Kompletna konstrukcja z drewna klejonego wraz z okuciami, blachami wezlowymi,
stezeniami, 1acznikami - wykonanie, dostawa i montaz na placu budowy.
Okucia ocynkowane zabezpieczone p.poz. 30min. 1 kpl
2.4.2Nr STWiOR: SST B.08
Kalkulacja indywidualna
Pokrycie dachu z ptyt sandwich z wypeilnieniem z pianki poliuretanowej gr.
12cm
Plyty typu sandwich z wypeinieniem pianka poliuretanowa (NRO) gr. 10cm
W kalkulacji uwzgledniono:
Materiaty: Piyty, obrdbki blacharskie, taczniki, uszczelki i masy
uszczelniajace.
Dostawe materiatu, montaz pilyt, ustawienie rozebranie i czas pracy rusztowan.
15,50*40,50 = 627,750000
627,75/627,75 m2
2.4.3Nr STWiOR: SST B.O08
ORGB 202/517/6 (2)
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny
prostokatne, w rozwinieciu 35-cm, blacha grubos$ci 0.55 -mm
40,03*2 = 80,060000
80 80 m
2.4.4Nr STWiOR: SST B.O08
ORGB 202/519/2 (2)
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragie,
$rednica 10-cm, blacha grubos$ci 0.55-mm
8*9,25 = 74,000000
74,00 74,0 m
2.4.5Nr STWiOR: SST B.13
KNR 712/105/1
Odttuszczanie, konstrukcje peinoécienne - rynny i rury spustowe
rynny (0,15+0,08%*2)*40,3*2 = 24,986000
rury 2*3,14*0,05*8*9,25 = 23,236000
48 48 m2
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.6 Nr STWiOR: SST B.13
KNR 712/201/1 (2)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje peinoscienne,
farba ftalowa - rynny i rury spustowe 48 m2
.7Nr STWiOR: SST B.13
KNR 712/210/1 (1)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje
peinoscienne, farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania - rynny i rury
spustowe 48 m2
.8KNNR 2/1105/2
Wtaz dachowy
1,00*1,00 = 1,000000
1,00, 1,00 m2
.9KNNR 2/1105/3
Swietliki i klapy
Klapa oddymiajaca ze sterownikiem i czujka dymu.
1,25*%1,25 = 1,562500
1,56/, 1,56 m2
.100RGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekane]j, szeroko$é w rozwinieciu do 25 -cm
dach 0,25*(40,05*%3+15,45*2+2* (2*
0,8+2*0,6)+1*4+1,25%4+0, 6*2+
0,35*%2+0,41*4+0,35%4*2) = 42,997500
S$ciany 0,25*%(40,06*2+10*3,65+40, 70+
17*%3,65+40,06*2+40,70+3,52*2+
2,30*3+2,30+3,56*2+15,35*%4+
15,20*2+8,98*4+3,65*%2+2,2*2+
1,9) = 126,217500
169,22|169,22 m2
2.5 SLUSARKA ZEWNETRZNA
2.5.1Nr STWiOR: SST B.09
KSNR 7/503/4
Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 1'm2 (0l) wraz z dostawa i
montazem
O$cieznica i ramiak aluminiowy (lub PCV)
Grupa materiatowa 2.1 lub 1.0
Kolor niebieski
Szklenie podwdjne U=1,0 W/m2K
Szklo typu float przeZroczyste
Klamka aluminiowa, ogranicznik wychylenia.
0l 0,61*%0,61*3 = 1,116300
1,12 1,12 m2
2.5.2Nr STWiOR: SST B.09
KSNR 7/503/5
Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 2 'm2 (02) wraz z dostawa i
montazem
O$cieznica i ramiak aluminiowy (lub PCV)
Grupa materiatowa 2.1 lub 1.0
Kolor niebieski
Szklenie podwdjne U=1,0 W/m2K
Szklo typu float przeZroczyste
Klamka aluminiowa, ogranicznik wychylenia.
02 2,41*%0,61 = 1,470100
1,47 1,47 m2
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2.5.3Nr STWiOR: SST B.09
KSNR 7/503/7
Okna 1 drzwi aluminiowe, witryny ( Pl do P6) wraz z dostawa i1 montazem
P1
Stupki rygle ramiaki aluminiowe
Grupa materiatowa 2.1 lub 1.0
Kolor niebieski
Szklenie podwéjne U=1.0 W/m2K
Szkto typu float przeZroczyste hartowane klamka aluminiowa, zamek,
okucia antypaniczne
P2
Stupki rygle ramiaki aluminiowe
Grupa materiatowa 2.1 lub 1.0
Kolor niebieski
Szkto pojedyncze typu float przezroczyste hartowane
klamka aluminiowa, zamek okucia antypaniczne.
P3, P4
Stupki rygle ramiaki aluminiowe
Grupa materiatowa 2.1 lub 1.0
Kolor niebieski
Szklenie podwdjne U=1, 0W/m2K
Szkto typu float przezZroczyste
P5
Stupki rygle ramiaki aluminiowe
Grupa materiatowa 2.1 lub 1.0
Kolor niebieski
Szklenie podwdéjne U=1.0 W/m2K
Szkto typu float przezZroczyste hartowane
Okucia antypaniczne w drzwiach, sitowniki elektryczne do otwarcia okien
P6
Stupki rygle ramiaki aluminiowe
Grupa materiatowa 2.1 lub 1.0
Kolor niebieski
Szklenie podwdéjne U=1.0 W/m2K
Szkto typu float przezZroczyste hartowane
sitowniki elektryczne do otwarcia okien
Pl 1,91%2,21 = 4,221100
P2 1,91*2,093 = 5,596300
P3 1,91*3,67 = 7,009700
P4 1,95*3,67 = 7,156500
P5 1,94*3,52+5,7*%3,66 = 27,690800
P6 5,71*3,67*4 = 83,822800
135,50(135,50 m2
2.5.4Nr STWiOR: SST B.09
Kalkulacja indywidualna
Krata wentylacyjna wraz z dostawa i montazem
Krata Kl:
Oécieznica i lamele aluminiowe
Kolor popielaty.
Krata K2:
Oécieznica i lamele aluminiowe
Kolor popielaty.
Od wewnatrz budynku zatozy¢ siatke przeciw owadom o oczku 2x2mm
Krata K3:
Oécieznica i lamele aluminiowe
Kolor popielaty.
Od wewnatrz budynku zatozy¢ siatke przeciw owadom o oczku 2x2mm
Klapa napowietrzajaca z silownikiem elektrycznym sterowana czujka dymu.
K1l 0,61*1,06 = 0,646600
K2 0,61*0,61 = 0,372100
K3 1,95%3,56 = 6,942000
7,96 7,96 m2
2.5.5Nr STWiOR: SST B.09
KNR 202/506/1 (2)
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25-:cm
(parapety)
P3 1,9%0,25 = 0,475000
P4 1,95*%0,25%*2 = 0,975000
P5 1,88*0,25*2+5,71*0,25 = 2,367500
P6 4%5,71%2 = 45,680000
02 2,41%0,25 = 0,602500
o1 0,61*3*0,25+0,61*0,25 = 0,610000
50,71 50,71 m2
2.5.6Nr STWiOR: SST B.13
KNR 712/105/1
Odttuszczanie, konstrukcje peilnoécienne -parapety 50,71 m2
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2.5.7Nr STWiOR: SST B.13
KNR 712/201/1 (2)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje peinoscienne,
farba ftalowa - parapety

50,71

m2

2.5.8Nr STWiOR: SST B.13
KNR 712/210/1 (1)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje
peinos$cienne, farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania -parpety

50,71

m2

2.5.9Nr STWiOR: SST B.09
KNR 202/129/1 - analogia
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdéw o diugosci do 1'm
Parapet PCV di. ok. 0,62m

szt

2.5.10Nr STWiOR: SST B.09
KNR 202/129/2 - analogia
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdéw o diugosci ponad 1'm
Parapet PCV di. ok. 2,4m

szt

.6 SLUSARKA I STOLARKA DRZWIOWA

NN

.6.1Nr STWiOR: SST B.09
KNRW 202/1203/2
Drzwi stalowe, peine, ponad 2 'm2 wraz z dostawg i montazem

DS1 1,40%2,20 = 3,080000

3,08

m2

2.6.2Nr STWiOR: SST B.09
KNRW 202/1204/5
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2-m2, 2-stronne wraz z dostawa i
montazem
DS2
DS3

3,600000
4,000000
DS4 * 2,800000
DS5 0*2,0 = 2,600000
DS6 0,9*%2,0%*7 12,600000
DS7 0,8*%2,0*3 4,800000

*
*

2,0
2,0
2,0

1,8
2,0
1,4
1,3

DS8 0,8*%2,0*1 = 1,600000

32,0

32,0

m2

2.6.3Nr STWiOR: SST B.09
KNR 202/1016/1 (3)
O$cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewngtrzlokalowych, FD1, grunt olejny + farba ftalowa wraz z dostawag i
montazem

16

szt

2.6.4Nr STWiOR: SST B.09
KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe pilytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne pelne, ponad 1,6 'm2 wraz z dostawa 1 montazem
DR-1
Skrzydio kolor jasno - popielaty
Klamka aluminiowa
Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej lakierowanej

DR-2

Skrzydio kolor jasno - popielaty

Klamka aluminiowa

Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej lakierowanej

DR1 0,8*2,0 = 1,600000

DR2 4*0,9*2,0 = 7,200000

8,80

m2

2.6.5Nr STWiOR: SST B.09
KNR 202/1016/1 (1)
O$cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewngtrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa wraz z dostawa 1
montazem

szt

2.6.6Nr STWiOR: SST B.09
Kalkulacja indywidualna
Drzwi systemowe z piyt laminowanych DR-6 wraz z dostawa 1 montazem
DR-3 - przesuwne
Drzwi systemowe - element $cianek systemowych toalet
Kolor jasno - popielaty
Klamka aluminiowa

Dostawa, montaz i wykonczenie drzwi z piyt laminowanych.

DR-3 5*0,8*2,0 = 8,000000

8,00

m2

strona nr: 15




roboty wykonczeniowe ROBOTY Zuzia (C
WYKONCZENIOWE

) DataComp 1994-2009(lic.

10744)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt

‘Iloéé‘Krot.‘ Jedn.

3roboty wykonczeniowe ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.1 TYNKI, OKZADZINY

3.1.1Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/7 (1)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach

metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1B)

Oktadzina $ciany 1B
Ptyta g-k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym

SCIANA 3,35*%2,95 = 9,882500
02 -0,61%2,41 = -1,470100
8,4 8,4 m2
3.1.2Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/11 (2)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (1C)
Oktadzina $ciany 1C
2xPtyta g-k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym
$ciana 6,6*2,95-0,34*%2,95 = 18,467000
o1 -2*0,61*0,61 = -0,744200
17,7 17,7 m2
3.1.3Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/7 (1)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1D)
Oktadzina $ciany 1D
Ptyta g-k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym
1,75*2,95 = 5,162500
5,16/ 5,16 m2
3.1.4Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/11 (2)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (1E)
Oktadzina $ciany 1E
2xPtyta g-k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym
$ciana 5,05*2,95 = 14,897500
14,9 14,9 m2
3.1.5Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/7 (1)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1F)
Oktadzina $ciany 1F
Ptyta g-k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym
0,4%4,25+1,45%0,4+(2,05+1,7) *
0,5*7,2+(2,05+1,88)*0,5*3, 65 = 22,952250
22,95 22,95 m2
3.1.6Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/7 (1)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1H)
Oktadzina $ciany 1H
Ptyta g-k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym
SCIANA 1,88%8,43+10,5*1, 65 = 33,173400
P3 -(1,9%1,5*2) = -5,700000
27,47 27,47 m2
3.1.7Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/7 (1)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1I)
Oktadzina $ciany 1I
Ptyta g-k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym
SCIANA (0,5+0,5)*3,65 = 3,650000
3,65 3,65 m2
3.1.8Nr STWiOR: SST B.07
KNR 14/2010/10 (2)
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (obudowa
komina)
(0,35%2+0,6)*9,20 = 11,960000
12,0/ 12,0 m2
3.1.9Kalkulacja indywidualna
Obudowa situpdw drewnianych piytami cementowymi (EI30)
(0,55%2+0,35) *5,0%*2 = 14,500000
14,500/14,500 m2
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3.1.10Nr STWiOR: SST B.11
KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i siupy, kategoria-III (2A, 2B, 2C)
Tynk cementowo - wapienny gr. 1,5mm
(3,54*2,94+6*2,33) *2+ (3, 54+
4,53)*2,95+8,75*%2,33+3,16*
2,33-1,51*2,05+3,87*3,4+3,54~*

2,5+4,55*0,5*(0,25+2,50) = 125,500750
obudowa z bloczkdédw REI6O0 2*(0,17540,75+0,1)*(0,14+2,7+
0,305+0,13) = 6,713750
132,21]132,21 m2

3.1.11Nr STWiOR: SST B.11
KNR 202/803/4
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-'I (sufity)

B4 2,30%3,17 = 7,291000
B5 3,75*%3,17 = 11,887500
sufit w kotiowni 3,8%4,83 = 18,354000
37,53] 37,53 m2

3.1.12Nr STWiOR: SST B.11
KNR 202/2006/2 (2)
Oktadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, na
paskach, piyty grubos$ci 12,5 mm (2B, 2C, 2D, 2E)

Pityta g-k 12, 5mm
(3,8+4,75)*2,95+2,33*8, 75+
3,16*2,33+43,87*3,4-1,51*2,05+
2*(11,11*3,4-1,91*2,05+14~*
3,5-2,05%0,91*2-1,91*2,05-
2,1*%2,05+4*2,9543,16*2,95-
0,91*2,05-1,41*2,05)

237,581300
237,58|237,58 m2

3.1.13Nr STWiOR: SST B.11
KNR 202/2006/6 (2)
Dodatek za druga warstwe pilyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie,
ptyty gruboséci 12,5 mm (2B, 2C,2D,2E)
Pityta g-k 12, 5mm 237,58 m2

3.1.14Nr STWiOR: SST B.11
KNR 202/2006/2 (2)
Oktadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, na
paskach, pityty grubos$ci 12,5 mm (SCHODY)
Pityta g-k 12, 5mm
(3,4+0,325)*1,4+2,38*1,4+
(1,88+0,18+0,18+0,3)*2,86+
2,75*1,4 = 19,661400
19,66] 19,66 m2

3.1.15Nr STWiOR: SST B.11
KNR 202/2006/6 (2)
Dodatek za druga warstwe pilyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie,
piyty grubosci 12,5 'mm (SCHODY)
Pityta g-k 12, 5mm 19,66 m2

3.1.16Nr STWiOR: SST B.11
KNRW 202/832/1
Siatkowanie, $ciany 1 stropy (cokdl) 15,58 m2

3.1.17Nr STWiOR: SST B.11
KNNR 2/901/2

Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - l-warstwowo,
na $cianach, recznie (cokdil)
Tynk mineralny 15,58 m2

3.2MALOWANIE I LICOWANIE

3.2.1Nr STWiOR: SST B.11
ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
(gruntowanie podtoza pod piytki ) 128,82 m2

3.2.2Nr STWiOR: SST B.11
KNR 202/829/6
Licowanie $cian piytkami na klej, piytki 20x20, metoda zwykla
(1c,2c,2E, 3C, 3D, 3E, 3H)

1c 2%(1,21+1,55+3,1)-0,65%0, 65 = 11,297500
1E 2%(0,68+1,94) *2 = 10,480000
2C 4,65%2,00 = 9,300000
2E 3,84%2 = 7,680000
3C 2% (1,5+1,47+2,34+2,2+1, 55+

2,22+2,83+3,1%2-1,01*2) = 36,580000
3D 2%(2,6+2,5+1,04+0,42+0, 62+

1,25+1,31)*2 = 38, 960000
3E 2,83%2%2 = 11,320000
3H (0,54+0,43+0,63) *2 = 3,200000

128,82|128, 82 m2

3.2.3Nr STWiOR: SST B.11
ORGB 202/842/1
Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian piytkami, pomieszczenia
do 8 m2 86 m
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3.2.4Nr STWiOR: SST B.13
KNNR 2/1402/5
Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba emulsyjna z
gruntowaniem, dwukrotne (1B,1C,1D,1E,1F,1H,1T,2B,2C,2D,2E, 3A,3B,3C, 3D, 3E, 3F)

1B 3,33%2,95-2,41*0,65 = 8,257000
1C 3,1%2%0, 95 = 5,890000
1D 1,88%2,95 = 5,546000
1E 2,83%0,95 = 2,688500
1F 0,4%4,25+1,45%0,4+(2,05+1,7) *

0,5%7,2+(2,05+1,88)*0,5%3,65 = 22,952250
1H 27,47 = 27,470000
11 3,65 = 3,650000
2B 3,79%2,95+8,75%2,33+3,16*

2,33-1,51%2,05+3,75%3,4 = 48,585300
2C 4,53%0,95 = 4,303500
2D (13,9%3,5-2,05% (0, 91*2+1,91*

2,11))*2+(3,16*2,95*%2-(1,41+
0,91)*2,05) *2+(11,25*3,4-

1,91%2,05) *2 = 169,759590
2F 4,2%2,95+3,84%0, 95 = 16,038000
3A 1,2%2,95+0,12*2, 95+ (1, 05+
0,12%2)*3,4+2,86%3,4+1,05%
3,6+0,4%0,8+0,125%2%3,6 = 23,004000
3B 2,88%2,95+1,88%2,95+5,4%2,95%
2+1,65+2,95%2 = 53,452000
3c 1,89%2,95+2,83%0, 95+3, 1*2*

2,95-1,01*2,05*2+3,1*2*0, 95+
(2,34+1,79+1,5+2,34)*2, 95+

(2,22+1,55+2,22)*0,95 = 57,505000
3D (2,59+1,43+1,25*240,6*2+0,4*

2,47)*0,95 = 8,272600
3E 2,83*%0,95*2 = 5,377000
3F 1,88%2,95*2 = 11,092000
3G 10*2,95*2-1,01*2*2,05*%2-0,91~*

2,05*%2+1,55*%2,95%2 = 56,132000
3H 4,85%2,95%2-1,01*3*2,05*2 = 16,192000
malowanie farba zmywalng -((3,1*%2-2*1,0141,9*2+3,1*2-

2%1,01+1,9%2)*2,0+ (1, 9%2-

0,91+3,3)*2-2,4%0, 65+ (7, 6*2-

2,11+1,78%2)*2) = -76,040000
470,13|470,13 m2

3.2.5Nr STWiOR: SST B.13
KNR 1901/1307/2 (1)
Malowanie wysokojakos$ciowe, tynki wewnetrzne, 2-krotne, z 2-krotnym
szpachlowaniem, farba olejna

szatnie (3,1*2-2*1,01+1,9*%2+3,1*2-2%*
1,01+1,9%2)*2 = 31,920000
pom. l-pomocy (1,9*2-0,91+3,3)*2-2,4*0, 65 = 10,820000
magazyn (7,6*2-2,11+1,78*2)*2 = 33,300000
76,04| 76,04 m2

3.2.6Nr STWiOR: SST B.11
ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
(gruntowanie pod malowanie na tynkach c-w) 125,50 m2

3.2.7Nr STWiOR: SST B.13
KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdédw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne (2A, 2B, 2C)

125,50 m2

3.2.8Nr STWiOR: SST B.11
ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
(gruntowanie pod malowanie sufity) 37,53 m2

3.2.9Nr STWiOR: SST B.13
KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdédw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne (SUFITY)

B4 2,30%3,17 = 7,291000
B5 3,75*%3,17 = 11,887500
sufit w kotiowni 3,8%4,83 = 18,354000
37,53] 37,53 m2

3.2.10Nr STWiOR: SST B.13
KNNR 2/1402/5
Malowanie piyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba emulsyjna z
gruntowaniem, dwukrotne (obudowa komina) 12,00 m2
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3.2.11Nr STWiOR: SST B.13
KNNR 2/1402/5
Malowanie piyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba emulsyjna z
gruntowaniem, dwukrotne (SUFITY)

B1 15,31 = 15,310000
B2 6,20 = 6,200000
B3 16,53 = 16,530000
C 78,02 = 78,020000
SCHODY E1 19,66 = 19,660000
135,7] 135,7 m2

3.2.12Nr STWiOR: SST B.04
KNR 39/115/1
Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie
itp.) oraz balkonédw i tarasdw pod okladzinag ceramiczna piynna folia
uszczelniajaca Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny

09 8,69 = 8,690000
10 8,72 = 8,720000
11 3,44 = 3,440000
12 6,61 = 6,610000
13 7,26 = 7,260000
14 8,68 = 8,680000
43,4 43,4 m2

3.2.13Nr STWiOR: SST B.04
KNR 39/115/3
Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie
itp.) oraz balkonédw i tarasdw pod okladzinag ceramiczna piynna folia
uszczelniajaca Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny

06 1,3*%2,0 = 2,600000
09 2,82%241,1%2,0%2+1, 8*2 = 13,640000
10 2,82%2+1,1%2,0%2+1, 8*2 = 13,640000
11 1,55%2+41%2 = 5,100000
12 1,47%2+41,25%2 = 5,440000
13 1,31%2,0 = 2,620000
14 1,5%2 = 3,000000
46,040/46,040 m2

3.3 POSADZKI

3.3.1Kalkulacja indywidualna: Podloga sportowa na podwdjnych legarach z
nawierzchnia z wyktadziny sportowej
Podloga sportowa systemowa na podwdnych legarach z drewna.
Warstwy:
Folia polietylenowa ukladana na zatad z wywinieciem na $ciany ok.150mm
Podkiadki dystansowe
Legary drewniane utozone krzyzowo
Slepa podioga z desek
2xptyta P5
Nawierzchnia z wyktadziny sporowej gr. 7.5mm
W kalkulacji uwzgledniono dostarczenie i ulozenie wszystkich warstw podiogi =z
nawierzchnia, zamontowanie systemu wentylacji podpodiogowej, zamocowanie
listew przypodiogowych drewnianych, , wymalowanie linii boisk sportowych.
W kalkulacji uwzglednié¢ maszyne do czyszczenia podiogi np. Numatic TL345 lub
réwnowazne

SST B.12 448,77 m2

3.3.2Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20 -mm, zatarte
na ostro (POM. SOCJ.-F1)

1,2 2*10,20 = 20,400000
4 13,26 = 13,260000
6 1,9*3,4 = 6,460000
7 3,1*1,9 = 5,890000
8 1,9*3,1 = 5,890000
9 2,9*%3,1 = 8,990000
10 2,9*%3,1 = 8,990000
11 1,6*2,3 = 3,680000
12 2,5*1,5+1,01*2,4+1,3*%0,45 = 6,759000
13 2,5%2,1+1,7*1,4 = 7,630000
87,95 87,95 m2

3.3.3Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubos$ci o
10 ‘mm - (POM. SOCJ.) 87,95 3,00m2

3.3.4Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20 -mm, zatarte
na ostro (POM. TECH.-F2)
3,54*%4,53+5,03*1,5 = 23,581200
23,58 23,58 m2
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3.3.5Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10 ‘mm (POM. TECH.)
W kalkulacji przejeto zamiast wykonczenia posadzki jako niepylnej wykonanie
wykoficzenia z piytek gresowych - zmiana grubosci wylewwki z 5cm na 4cm 23,58 3,00m2

3.3.6Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1118/8
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, pitytki 30x30 -cm,
metoda zwykia (pom tech) 23,58 m2

3.3.7Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1120/5

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pitytek,
ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykta (pom tech)
4,53*%2+3,54*2-1,5 = 14,640000
5,68%2+1,53*2-0,9 = 13,520000
28,16| 28,16 m

3.3.8Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 -mm, zatarte
na ostro (POKOJE- F3)
3,4*%2,9 = 9,860000
9,86/ 9,86 m2

3.3.9Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10 ‘mm (POKOJE) 9,86 2,00m2

3.3.10Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1118/8
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, pitytki 30x30-cm,
metoda zwykla (POM. SOCJ.) 87,95 m2

3.3.11Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pitytek,
ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykta (POM. SOCJ.)

1,2 9,94%2-2%1,01-0,91-3*1,01-

1,41-0,91+2%2-1,91-1,91+2*

0,24+42%0,15+6%0,12*2+0,24%4 = 14,960000
4 7,6%2-2,11+0,12+0,2+1,5+1,77 = 16,680000
6 3,33%2+1,89%2-0,91+2%0,24 = 10,010000
7 3,1%2-2%1,01+1,9*2 = 7,980000
8 3,1%2-2*1,01+1,9%*2 = 7,980000
9 3,1%2-1,01+2,83*%2+2%0,12 = 11,090000
10 3,1%2-1,01+2,83*%2+2%0,12 = 11,090000
11 1,55%2-1,01+2,22%*2 = 6,530000
12 2,48+1,5+1,47+2,32+1,43-0, 91+

1,25+0,4+2,6 = 12,540000
13 2,05+2,47+1,04+0, 6+1,31+0, 62+

3,84 = 11, 930000

~110,79]110,79 m

3.3.12Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1111/3
Pakiet mozaikowy (POKOJE) 9,86 m2

3.3.13Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1111/8
Lakierowanie posadzek i parkietdw (POKOJE) 9,86 m2

3.3.14Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/607/1 - analogia
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej;
izolacja pozioma podposadzkowa (B1)
Folia PE gr. 0,2mm
6%3,4 = 20,400000
20,40] 20,40 m2

3.3.15Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z pityt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa (B1)
Ptyta styropianowa EPS 100-038 grubosci 2cm 20,40 m2

3.3.16Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20 -mm,
zatarte na gtadko (Bl)

20,40 m2

3.3.17Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci
o 10 'mm (B1)

20,40/ 3,00m2
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3.3.18Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/607/1 - analogia
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej;
izolacja pozioma podposadzkowa (B2, B3,B4)
Folia PE gr. 0,2mm

B2 3,8%3,4 = 12,920000
B3 4,05%3,4 = 13,770000
B4 2,25*%3,4 = 7,650000
34,34| 34,34 m2

3.3.19Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z pityt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa (B2,B3,B4)
Ptyta styropianowa EPS 100-038 grubosci 2cm 34,34 m2

3.3.20Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20 -mm,
zatarte na gtadko (B2,B3,B4) 34,34 m2

3.3.21Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci
o 10 ' mm (B2,B3,B4) 34,34| 2,00m2

3.3.22Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1118/8
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, pitytki 30x30-cm,
metoda zwykla (B2,B3,B4) 34,34 m2

3.3.23Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pitytek,
ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykla (B2,B3,B4)
2,86-1,51+3,8%2+6,2*%2-1,91+2*
0,125+2,86 = 22,550000
22,55 22,55 m

3.3.24Nr STWiOR: SST B.12
kalkulacja indywidualna: malowanie posadzki emulsjg wodoodporna (B5)
Cena obejmuje zakup 1 dostarczenie materialu oraz wymalowanie posadzki
betonowej emulsjgq wodoodporna do betonu.
3,75*3,4 = 12,750000
12,75 12,75 m2

3.3.25Nr STWiOR: SST B.12
KNR 401/820/3
Przybicie do podidg piyt pildniowych twardych z zapastowaniem (WIDOWNIA)
Piyty OSB gr. 25mm

widownia 2*(6,25%6,9+0,3*7*6,25)+0,75*
2,5+7*0,5*0,75*0,9 = 116,737500
schody 2,5*%5,35+0,15*2,5*14 = 18,625000

135,4| 135,4 m2

3.3.26Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1113/2 (1) analogia
Posadzki z wykladzin tekstylnych, rulonowe klejone do podktadu, Novita wraz
z podstopniami 135,4 m2

3.3.27Nr STWiOR: SST B.12
Kalkulacja indywidualna
Obsadzenie listew wykanczajacych na stopniach widowni.
16*15,00+21*2,5+(0,33+0,185) *
7*2 = 299,710000
299,7]| 299,7 m

3.3.28Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1113/7
Listwy przy$cienne PCW zgrzewane
15%246,9%2+0,7*7*2 = 53,600000
54 54 m

3.3.29Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pitytek,
ptytki 30x30-cm, cokolik 15:-cm, metoda zwykia (SCHODY )
10%0,156*%4+9*%0,3*4+2*2+3,15+
8*0,153*4+7*0,3*4+1,88*2 = 41,246000
41,25 41,25 m

3.3.30Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1121/5
Oktadziny schoddéw z piytek na klej, metoda kombinowana, piytki 30x30-cm
(SCHODY )
(9*0,3+10*0,156) *1,4*2+2*
3,15+ (7*0,3+8*0,153) *1,4*2+
1,88%3,15 = 33,457200
33,46| 33,46 m2
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3.4 SUFITY

3.4.1Nr STWiOR: SST B.10
KNR 14/2012/1
Oktadziny stropdw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (B1)
4,83%3,17 = 15,311100
15,31| 15,31 m2

3.4.2Nr STWiOR: SST B.10
KNR 14/2012/1
Oktadziny stropdw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (B2)

2*3,10 = 6,200000
6,20, 6,20 m2

3.4.3Nr STWiOR: SST B.10
KNR 202/2006/2 (2)
Oktadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, na
paskach, pityty grubos$ci 12,5 mm (B3)
2,88%*2,254+2,88*3,49 = 16,531200
16,53 16,53 m2

3.4.4Nr STWiOR: SST B.10
KNR 202/2006/6 (2)
Dodatek za druga warstwe piyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie,
piyty grubosci 12,5 mm (B3) 16,53 m2

3.4.5Nr STWiOR: SST B.10
KNR 14/2012/1
Oktadziny stropdw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikdéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (C)

6,60*14,70-5*3,8 = 78,020000
78,02 78,02 m2

3.5 WYPOSAZENIE DODATKOWE

3.5.1Nr STWiOR: SST B.14
KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe z pretdédw stalowych przymocowane do policzkdédw Srubami lub
spawane (SCHODY WEWN.)
3,1%242%2+42,943,1%2+42, 4%2+

1,9%2+2,9+2,4+3*0,16+1,51 = 35,190000
ZABEZPIECZENIE OKIEN 2,1*%2 = 4,200000
39,4 39,4 m

3.5.2Nr STWiOR: SST B.14
KNR 202/1209/2
Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (WIDOWNIA) 14 m

3.5.3Kalkulacja indywidualna
Zadaszenie nad wejsciem - konstrukcja stalowa ocynkowana (materiaty, dostawa
i montaz)
SST B.14 0,350 t

3.5.4Nr STWiOR: SST B.14
KSNR 7/802/4 (1)
Szklenie ram szybami, szyby ponad 3,0 'm2 (ZADASZENIE NAD WEJSCIEM)
5*%1,85 = 9,250000
9,25 9,25 m2

3.5.5Nr STWiOR: SST B.08
KSNR 2/503/3
Rynny dachowe z PCV (ZADASZENIE NAD WEJSCIEM) 5 m

3.5.6Nr STWiOR: SST B.08
KSNR 2/503/5
Rury spustowe z PCV (ZADASZAENIE NAD WEJSCIEM) 3,50 m

3.5.7Nr STWiOR: SST B.14
KSNR 7/208/4
Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, zabezpieczonych
ogniochronnie farbami peczniejacymi do REI 30, masa elementu 20 -kg (WIDOWNIA)
Konstrukcja stalowa widowni zabezpieczona ogniochronnie farbami peczniejacymi
do REI 30 3,652 t

3.5.8Nr STWiOR: SST B.14
KNR 202/1213/1
Drabiny wewnetrzne pionowe, do 3'm

3,60 m
3.5.9Nr STWiOR: SST B.14
Kalkulacja indywidualna
Wycieraczka wejsciowa systemowa szczotkowa w ramce
0,9*1,91 = 1,719000
1,72 1,72 m2

3.5.10Nr STWiOR: SST B.14
Kalkulacja indywidualna
Zakup, dostawa i1 montaz gas$nic wraz z oznakowaniem.
Gasénica GP-6Z wraz z oznakowaniem 5 szt

3.5.11Nr STWiOR: SST B.14
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz drazkdéw wraz z kotarg przy natryskach 6 szt
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3.5.12Nr STWiOR: SST B.05
Kalkulacja indywidualna
Pomosty stalowe z kratg VEMA 450 kg

3.5.13Nr STWiOR: SST B.14
Kalkulacja indywidualna
Dostawa 1 montaz luster w sanitariatach

06 0,6*0,6 = 0,360000
09 1,2*0,6 = 0,720000
10 1,2*0,6 = 0,720000
11 0,6*0,6 = 0,360000
12 0,6*0,6 = 0,360000
13 0,6*0,6 = 0,360000
2,880 2,880 m2

3.5.14Nr STWiOR: SST B.14
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz akcesoridw tazienkowych- pojemniki na papier toaletowy 6 szt

3.5.15Nr STWiOR: SST B.14
Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaz akcesoridw tazienkowych- pojemniki na recznik 6 szt
3.5.16Kalkulacja indywidualna: Obudowa stupdw sali sportowej z materacy

ochronnych gr. 5cm + konstrukcja ze sklejki 0,5cm 11 m2
3.5.17Kalkulacja indywidualna: Obudowa grzejnikdéw na sali sportowej wraz z

podkonstrukcja 9 m2

.6 SCHODY ZEWNETRZNE I PODJAZD DLA NIEPEEXNOSPRAWNYCH

wlWw

.6.1Nr STWiOR: SST B.0O1
KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegiosc
do 10 'm, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

4,4*1,8*1,2 = 9,504000
2,7*2,2%1,2 = 7,128000
(2,4*%8,5+0,95%3,0) *1,2 = 27,900000

45 45 m3

3.6.2Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1101/7 (4)
Podktady z ubitych materiaidéw sypkich na podiozu gruntowym, zwir

0,5%0,2*3,2+0,5*0,2*1,35*2 = 0,590000
0,5*0,2*1,5+1,1*2*0,5*0,2 = 0,370000
2,35%0,2*0,5*2+2,35*0,5*0, 2+
5*2*0,2*0,5 = 1,705000

2,67 2,67 m3

3.6.3Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/1101/1 (1)
Podkiady betonowe na poditozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykiy
Beton B-10

1*2,5%0,1 = 0,250000
0,1*0,8%1,3 = 0,104000
2,35%2,35%0,1+45%1,2%0,1 = 1,152250

1,51 1,51 m3

3.6.4Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/202/1 (1)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6 'm, transport
betonu taczkami, japonkami
Beton B-20

0,7*%0,2*(1,35*2+3,2) = 0,826000
1,5%0,2*0,7+0,2*2*1,1*0,7 = 0,518000
0,2*0,7*%2,35*2+40,2*0,7*2,35+
5%0,7*0,2*2 = 2,387000
3,73 3,73 m3
3.6.5Nr STWiOR: SST B.04
KNR 202/604/2 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw
fundamentowych betonowych
(0,7+0,6+0,7*2+0,2)*2,5+(0,7*
2+0,2)*1,35*%2 = 11,570000
(1,1+40,7%2+0,2) *1,5+ (0, 7*2+
0,2)*2*1,1 = 7,570000
2,35%2,35+2,35*(0,7*%2+0,2) *2+
2,35%(0,7*%2+0,2)+5*1,2+5*2*
(0,7%2+0,2) = 38,802500
58 58 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt Ilosé¢ |[Krot.| Jedn.

3.6.6Nr STWiOR: SST B.02
KNR 202/218/1 (1)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
podtozu, transport betonu taczkami, japonkami
Beton B-20
2,5*%1%0,1+0,35*0,1*3,2+0,35*

0,1*1,35*2 = 0,456500
0,76*1,5*0,1+0,3*0,1*1,5 = 0,159000
2*2*0,1+42,35*0,35*0,1+2,35*
0,1*0,35+5*1,2*0,1 = 1,164500

1,78 1,78 m3

3.6.7Nr STWiOR: SST B.03
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkdédw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14 'mm (zbrojenie schoddédw i podjazdu) 0,500 t

3.6.8Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1121/5
Oktadziny schoddéw z piytek na klej, metoda kombinowana, piytki 30x30-cm

schody z sali sportowej 2,5%1+0,35*1,35*%2+0,35*2, 5+
0,14%1,35%2+40,14%2,5+0,14*2+
2,5*0,14 = 5,678000
schody wraz z podjazdem 2*2+2,35*0,35+2*0,35+2*0, 14+
2,35%0,14+2*0,14+2,35*0,14+2*
0,28+5*1,2+5*0,28 = 14,700500
20,38 20,38 m2

3.6.9Nr STWiOR: SST B.12
KNR 202/1108/6
Oktadziny schoddéw z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na
gtadko, grubosci 25 -mm (SCHODY Z KOTZLOWNTI)
0,8*1,51+1,5*0,3+0,14*1,51+
0,3*1,1*2 = 2,529400
2,53 2,53 m2

3.6.10Nr STWiOR: SST B.14
Kalkulacja indywidualna
Balustrada ze stali nierdzewnej na podjezdzie dla osdb niepeilnosprawnych
(Materiaty, transport i montaz)
0,9+4,6%2 = 10,100000
10,1 10,1 m

.7 OPASKA WOKO% BUDYNKU

wlWw

.7.1Nr STWiOR: SST B.1l5
KNR 201/610/2 (1)
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
przygotowaniem kruszywa, zwirek filtracyjny
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
112*0,1 = 11,200000
11,20 11,20 m3

3.7.2Nr STWiOR: SST B.15
KNR 201/610/2 (1)
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
przygotowaniem kruszywa, zwirek filtracyjny
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
112*0,25 = 28,000000
28,00/ 28,00 m3

3.7.3Nr STWiOR: SST B.15
KNR 231/402/3
Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Beton B-15
112*0,026 = 2,912000
2,91 2,91 m3

3.7.4Nr STWiOR: SST B.15
KNR 1312/1504/4
Obrzeza betonowe
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

17,2*%2+42,5*2-3,2-1,51-2,3 112,390000

112 112 m
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Hala widowiskowo - sportowa 15x40 Zuzia (C) DataComp 1994-2009 (lic.
10744)
Zestawienie robocizny

Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
2|Betoniarze grupa II r-g 437,37593
22Blacharze grupa II r-g 320,51776
42|Ciesle grupa II r-g 1 090,74385
52|Dekarze grupa II r-g 545,05274
73|/Elektromonter grupa III r-g 8,478
92|Izolarze grupa II r-g 180, 3
122Malarze grupa II r-g 119,26193
l123Malarze grupa III r-g 34,9784
242Monter konstrukcji zelbetowych grupa II r-g 1,16
243Monter konstrukcji zelbetowych grupa III r-g 2,32
612|Monter piyt gipsowych II .o r-g 448,09326
613|Monter piyt gipsowych III . r-g 810,45002
222Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II r-g 35,55
342Murarze grupa I1I r-g 39,72
343Murarze grupa I1II r-g 119,83254
362|0peratorzy grupa II r-g 0,814
382|Posadzkarz-ptytkarz II r-g 322,8135
383|Posadzkarz-ptytkarz III r-g 225,52447
999|Robocizna e e r-g 3 681,9127
999|Robotnicy r-g 2 124,40124
391|Robotnicy grupa I r-g 2 771,27938
392|Robotnicy grupa II r-g 16,54122
402|Spawacze grupa II r-g 13,768
412|Stolarze grupa II r-g 2,376
462|Tynkarze grupa II r-g 6,46267
463|Tynkarze grupa III r-g 59,13753
482|Zbrojarze grupa II r-g 1 120,75173

Razem (z dokladnosc1a do zaokraglen)

4 539,61687
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Hala widowiskowo - sportowa 15x40

Zuzia (C) DataComp 1994-2009 (lic.

10744)
Zestawienie materiatdw
Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢

Acetylen techniczny - rozpuszczony e e . kg 20,4512
Balustrada podjazdu dla osdb nlepelnosprawnych z podWOJnym pochwytem ze stali
nierdzewnej e e e e e e e e e e e e . m 10,1
Balustrady i pochwyty stalowe . kg 543, 6
Bednarka ocynkowana St0S do 120 mm2 . m 20,8
Benzyna do ekstrakcji . |dm3 11,94391
Benzyna do lakierdw e e e e e e e e e e e e e e e e . |dm3 0,54291
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . |m3 67,465
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) . |m3 3,0264
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . |m3 77,57795
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) . |m3 174,68699
Blacha stalowa ocynkowana falista . . |m2 299,25
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosc1 O 55 ‘mm . kg 280,4263
Blacha stalowa powlekana m2 208,1406
Blachowkrety e e e e szt 10 636,075
Bloczek z betonu komorkowego M5OO 700 49x24x24 -cm szt 1 536,68
Bloczki YTONG 60x20x17,5:cm gtadkie . |szt 47,26822
Cement portlandzki "25" z dodatkami .t 0,02465
Cement portlandzki zwykly "35" z dodatkam1 t 0,1344
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19- 25 ‘mm m3 5,43571
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 28-45-'mm . m3 3,51612
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 19-25-mm m3 11,21925
Drabiny stalowe kg 25,884
Drazek wraz z kotara e e e e e e e e e e e kpl 6
Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 1,1567
Drewno opalowe kg 1 355,2156
Drut stalowy okragly mlekkl . kg 29,6516
Drut stalowy okragiy miekki Fi -3 -mm kg 19,94
Drzwi stalowe peine . m2 3,08
Drzwi stalowe rozwierane przec1wpozarowe m2 32
Drzwi z piyt laminowanych . m2 8
Elektrody do spawania stali nlskoweglowych o F1 3 25 ‘mm szt 1 541,144
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe]j szt 24
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej kg 2,364
Elementy prefabrykowane rur rynien PVC m 5,25
Elementy prefabrykowane rur spustowych PVC m 3,675
Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosc1 O 55 ‘mm kg 318,34
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 64,56
emulsja wodoodporna do malowania betonu kg 6,375
Farba emulsyjna "Polinit" kg 222,4188
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 47,13197
Farba ftalowa do gruntowania ogolnego stosowanla blaia dm3 0,415
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 76,2289
Farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 11,45016
Farba olejna do gruntowania . dm3 17,67968
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowanla dm3 1,568
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 16,25748
Folia polietylenowa izolacyjna 0,20 ‘mm . m2 987,294
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12'm grub0501 0. 2 ‘mm m2 1 522,656
Folia uszczelniajaca, pitynna Superflex 1 kg 143,104
Gasnica GP-62Z .. szt 5
Gips budowlany szpachlowy kg 3 093,4596
Grunt pokostowy dm3 13,6872
Gwozdzie budowlane okragie gole kg 306,0973
Katowniki réwnoramienne na progi drzw1owe . . kg 0,5916
Kit uszczelniajacy trwale plastyczny asfaltowo- kauczukowy "Akablt P" kg 466, 2
Klapa oddymiajaca ze sterownikiem i czujka m2 1,56
Klej do pityt cementowych kg 19,14
Klej kostny . kg 3,08915
Klej winylowy emulsyjny "Osakryl 85" do wykladZLn PVC kg 108,32
Klej winylowy emulsyjny do parkietu "Mozalep" kg 7,888
Kotki rozporowe plastykowe . szt 57,609
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabOJaml i oslona szt 1 159,7796
Konstrukcja stalowa (masa 20kg) szt 4
Konstrukcja stalowa ocynkowana Ce e e e e e e e e kg 357
Konstrukcja z drewna klejonego wraz z blachaml wezlowyml, okuciami, stezeniami i
tacznikami oraz montazem kpl 1
Krata wentylacyjna aluminiowa wraz z 51atka na owady ¢} oczku 2x2mm m2 7,96
Kraty pomostowe .|t 0,45
Ksztattki PVC e e e e e e . |szt 0,7
Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 . m 222,2405
Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 . . m 363,3625
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nos$ny m 189,107
Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do piyt glpsowo kartonowych . |m 82,3916
Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do piyt gipsowo- kartonowych . m 134,058
Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przys$cienny . m 39,812
Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco zabezpleczone ognlochronnle farbaml
peczniejacymi do REI 30 kg 3 834,6
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Hala widowiskowo - sportowa 15x40 Zuzia (C) DataComp 1994-2009 (lic.
10744)
Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢
Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny . . |dm3 3,451
Lepik asfaltowy bez wypeilniaczy, stosowany na goraco kg 851,98
Listwa wykanczajaca pitytek nasciennych m 88,58
Listwy z MDF wraz z podkonstrukcja . |m2 9,45
Listwy aluminiowe naroznikowe . . |m 314,685
Listwy drewniane przypodiogowe wentylowane m 134,631
Listwy przypodiogowe z PVC . m 57,78
Listwy przy$cienne z drewna llSClaStegO . m 11,4376
Lustra m2 2,88
Lacznlkl . kpl 285
taczniki do plyt sandw1ch . . |kpl 875
taczniki do ptyt sandwich dachowych . |kpl 627,75
T.aczniki wzdluzne PL 60/110 . . |szt 37,8214
Masa asfaltowa izolacyjna . . . kg 12,3291
Masa uszczelniajaca silikonowa "Slllkon" kg 21,0957
Materac ochronny gr 5cm wraz z podkonstrukCJa ze skle]kl . m2 11,22
Nadproza prefabrykowane - e . m 17,34
Obroébki blacharskie do piyt sandw1ch szt 875
Obrébki blacharskie do piyt sandwich dachowych b4 blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej e e . . kpl 627,75
Obrzeze trawnlkowe betonowe 50 75x20x6 cm szare m 116,48
Okna aluminiowe oszklone 1,5 - 3m2 m2 1,47
Okna aluminiowe oszklone do 1m2 m2 1,12
Oscieznica stalowa typ FD1 - C7 szt 21
Papa asfaltowa izolacyjna m2 628,36
Papier Scierny arkusz 38,5816
Papier Scierny m2 4,0664
Pianka polluretanowa kg 14,1967
Piasek do betondéw zwyklych m3 1,5494
Piasek do zapraw . m3 47,6172
Plyta cementowa (EI- 30) m2 15,225
Ptyta gipsowo-kartonowa grubosc1 12 5 ‘mm m2 1 053,51665
Ptyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5-mm m2 179,0758
Ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5'mm m2 208,8222
Piyta OSB gr. 25 mm m2 142,17
Ptyta P5 . m2 987,294
Ptyta posadzkowa mozalkowa m2 10,1558
Ptyta styrofoam gr.8cm . . e e e e e m2 32,34
Ptyta styropianowa EPS lOO 038 grubosci 2cm m2 57,477
Ptyta styropianowa EPS 200-036 grubosci 8cm P m2 637,4235
Ptyta typu sandwich (pianka poliuretanowa gr 12cm) NRO m2 659,1375
Ptyta typu sandwich (weina mineralna gr l4cm) EI30 m2 839
Ptyta typu sandwich (weina mineralna gr l4cm) EI6O0 m2 36
Ptyta z weiny mineralnej m2 60,7845
Ptyta z weiny mineralnej gr. 8cm e e e m2 103,698
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1. O cm gatunek I m2 195,21506
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x2.0-cm gatunek I m2 34,4638
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 -cm . m2 6,49688
Ptytki ceramiczne $cienne terakotowe 20x20 -cm m2 131,3964
Podokienniki prefabrykowane diugosci 0, 62m szt 2
Podokienniki prefabrykowane diugosci 2,4m szt 1
Pojemnik na papier toaletowy szt 6
Pojemnik na reczniki . . szt 6
Preparat gruntujacy "Atlas Unl Grunt" Ce e e e e e dm3 63,8317
Pret mocujacy stalowy do rusztdw pod piyty gipsowo-kartonowe szt 151,2856
Pret stalowy okragiy gtadki zbrojeniowy e e e e kg 3,2718
Pret stalowy okragiy gtadki zbrojeniowy do Fi -7 -mm St3S kg 507,012
Pret stalowy okragiy gtadki zbrojeniowy Fi-8-14 -mm St3S kg 2 921,424
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-16-28 ‘mm kg 8 256,9
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14 -mm kg 14 415,66
Profil specjalny kapeluszowy m 299,25
Przeszklenia aluminiowe oszklone ponad 3m2 m2 135,5
Pustak szklany "250" 250x250x80mm bezbarwny szt 160,517
Rozcienczalnik .. e e e e e e dm3 3,26972
Rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamldowych ogdlnego stosowania dm3 0,75809
Rozcienczalnik do wyrobdéw olejnych i ftalowych ogdlnego stosowania dm3 0,882
Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno .o kg 465,25
Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm m2 15,95
Siatka tkana "Rabitza" e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m2 16,8264
Skrzydio pitytowe 40 ‘mm, wewngtrzlokalowe peine, fabrycznie wykonczone m2 8,8
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 . kg 4,42588
Sucha zaprawa do spoinowania kg 181,506
system wentylacji popdpodiogowe]j kpl 1,07705
Szklo ptaskie bezpieczne klejone float m2 9,3425
Szpachlowka olejno-zywiczna dm3 40,3012
Scianki laminowane m2 22
Sruby stalowe dokladne M6 Ce e e e e e e e kg 27,08
Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm grubos$ci 0.2 -mm m 344,40266
Tasdma spoinowa m 879,68203
Tlen techniczny sprezony m3 47,476
Tynk mineralny kg 131,651
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 25,575
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DataComp 1994-2009 (lic.

10744)
Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 197,1
Urzadzenie czyszczace do podidg. szt 1,03217
Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PVC . . . |szt 1,89
Uszczelki gumowe wyttaczane o profilach rOZWlnletyCh do szyb . m 24,05
Uszczelki i masy uszczelniajace Coe . |kpl 875
Uszczelki i1 masy uszczelniajace do piyt dachowych . lkpl 627,75
Utwardzacze do wyrobdw chemoutwardzalnych na drewno . |dm3 0,35496
Wieszak W 60/100 szt 151,2856
Wkrety stalowe . kg 14,5
Wkrety stalowe samogw1ntujace SW do blach . |szt 4 653,55
Woda z rurociagdw Coe e e . |m3 3,44576
Wsporniki $cienne . |szt 20,2
Wycieraczka systemowa wejsc10wa . |m2 1,72
Wyktadzina dywanowa Nowita m2 149,4816
Wyktadzina sportowa gr. 7.5mm . |m2 471,2085
Wytazy dachowe . m2 1
Zaprawa budowlana zwykla m3 4,21362
Zaprawa cementowa M12 (m.80) . m3 9,39728
Zaprawa cementowa M7 (m.50) . . |m3 0,46244
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 3,24144
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) . m3 0,27764
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do pitytek ceramlcznych .. kg 1 624,7495
Zaprawa klejowa sucha "flexibel" do ptytek ceramicznych na podloze krytyczne
"Ceresit -CM-17" . kg 105,976
Zaprawa murarska YTONG kg 15,6814
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,35697
Zwir do betonéw zwykiych .o m3 99,8136
Zwir do betonéw zwykiych w1elofrakcyjny uziarnienie 2 31 5mm m3 37,212
Zwir do betondéw zwyklych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 14,8848
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Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé¢

Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) .o m-g 0,09871
Gietarka mechaniczna do pretdw zbrojeniowych Fl 40 ‘mm .. . Im-g 126,05258
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 -m3 (1) m-g 16,44586
Mieszarka do zapraw 150-1 . . . . m-g 3,70964
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fl 40 ‘mm . Im-g 150,82506
Pita tasmowa elektryczna . .. m-g 0,25324
Pompa do betonu na samochodZLe 60 m3/h (1) m-g 26,66064
Prosciarka automatyczna do pretdéw Fi-4-10 -mm m-g 112,56978
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,09871
Rusztowania .o . m-g 1 160
Samochdéd skrzynlowy (1) . m-g 0,176
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,4329
Spawarka . m-g 230,076
Spawarka elektryczna w1rujaca 300 A . m-g 19,01
Sprzet montazowy (1) . . m-g 1 160
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) . . m-g 3,8718
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 -KM) (1) m-g 2,06978
Srodek transportowy (1) e . |m-g 443,77755
Wyciag . m-g 251,60847
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym O 5 t . Im-g 0,718
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100 -m3/h . m-g 12,44743
Zuraw (1) e e e . m-g 0,34
Zuraw samochodowy (1) . Im-g 3,69

Razem m-g (z dokladnosc1a do zaokraglen)

3 724,93215
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Hala widowiskowo - sportowa 15x40 Zuzia (C) DataComp 1994-2009 (lic.

10744)
Spis tresci
A Strona tytutowa 1
B Ogdlna charakterystyka oblektow lub robot 2
CZatozenia wyjsciowe do kosztorysowania 2
DPrzedmiar robdt . 4
1 stan zerowy STAN ZEROWY 4
1.1 ROBOTY ZIEMNE e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
1.1.1Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, gruboéé warstwy do
15-cm . 4
1.1.2Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkaml przedSLleernyml na odkiad koparka O 60 m3
grunt kategorii III . . . 4
1.1.3Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkaml, odspojenie i przewéz na odlegloéé do lo'm,
kategoria gruntu III Ce e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
1.1.4 Zasypywanie wykopdw spycharkaml, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 'm, grunt kategorii
I-III, spycharka 55 kW (75 -KM) e e e e e e e e e e e e 4
1.1.5Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-III 4
1.2 FUNDAMENTY . 4
1.2.1Podktady z ubltych materlalow sypklch na podiozu gruntowym, plasek ce e 4
1.2.2 Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkaml, zwykly 4
1.2.3Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 2.5'm3, beton podawany pompa 4
1.2.4 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany pompa 4
1.2.5%awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$é do 0.6'm, beton podawany pompa 5
1.2.6Sciany betonowe, gruboéé 20 -cm, proste, wysoko$é do 3-m, beton podawany pompa 5
1.2.7 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm rdéznicy grubosci $ciany, beton podawany pompa 5
1.2.8%awy fundamentowe zelbetowe, schodkowe, szerokos$¢ do 2-'m, beton podawany pompa 5
1.2.9S8ciany betonowe, gruboéé 20-cm, proste, wysoko$é do 3-m, beton podawany pompa 5
1.2.105%ciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm rdéznicy gruboéci Sciany, beton podawany pompa 5
1.2.11 $ciany betonowe, grubodé 20 -cm, proste, wysoko$é do 3:'m, beton podawany pompa 5
1.2.12 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy gruboséci S$ciany, beton podawany pompa 5
1.2.13%ciany betonowe, grubodé 20 -cm, proste, wysoko$é do 3:'m, beton podawany pompa 5
1.2.14Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, 1 warstwa 5
1.2.15Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, dodatek
za kazda nastepna warstwe . . 5
1.2.16Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bltumlczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor
asfaltowy, 1-warstwa Coe . 5
1.2.17Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bltumlczne pionowe wykonywane na zimno, roztwbr
asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe e e e e e e e e 6
1.2.18Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styroplanowych izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na lepiku - styrofoam 6
1.3 WARSTWY PODPOSADZKOWE e e e e e e 6
1.3.1Podktady z ubitych materlalow sypklch na podlozu gruntowym, piasek (sala gimn.) 6
1.3.2 Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-III e e e 6
1.3.3 Podktady betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykiy (sala gimn.) 6
1.3.4Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja
pozioma podposadzkowa (sala gimn.) . e e e e e e e 6
1.3.5Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styroplanowych izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa (sala gimn.) e e e e e e e e e e 6
1.3.6 Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly (ptyta zelbetowa
sala gimn.) e e e e e e e 6
1.3.7 Podktady z ubltych materlalow sypklch na podlozu gruntowym, piasek (pom.socj.) 6
1.3.8 Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-III e e e 6
1.3.9 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykiy (pom.socj.) 6
1.3.10Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja
pozioma podposadzkowa (pom.socj.) e e e e e e e 6
1.3.11Izolacje cieplne 1 przeciwdiwiekowe z plyt styroplanowych izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa (pom.socj.) 7
1.3.12Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - dylataCJe pozorne w ply01e
zelbetowej sali gimnastycznej i zaplecza pola 6mx5m . 7
1.3.13Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, pionowe - dylataCJe na styku fundamenty i
ptyta podposadzkowa zelbetowa - analogia . . 7
1.4 ZBROJENIE BETONU . . 7
1.4.1Zbrojenie konstrukCJl zelbetowych elementow budynkow i budowll, prety stalowe okraqle
zebrowane, Fi 8-14 'mm (piyta zelbetowa sali i zaplecza) .. 7
1.4.2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragie giadkle, Fi
8-14 ‘mm (piyta zelbetowa sali i zaplecza - stojaki) . Ce e e e e e e e e 7
1.4.3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkdw i budowll, prety stalowe okragte
gtadkie, Fi 8-14 -mm . e e e e e e e e 7
1.4.4 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowll, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 8-14 -mm . e e e e e e e 7
1.4.57Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowll, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 16 'mm i wieksze 7
1.4.6Montaz przewoddw odprowadzajacych 1nstalaCJl odgromowej na budynkach podioze z
betonu, bednarka do 120 -mm2, wykonanie reczne 7
2 stan surowy STAN SUROWY 7
2.1 KONSTRUKCJE ZELBETOWE e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
2.1.1Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢ 8 -cm, beton podawany pompa 7
2.1.2Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm rbéznicy w grubos$ci pityty, beton podawany pompa 8
2.1.3Ptyty zelbetowe, stropowe pitaskie, grubos$é¢ 15-:cm, beton podawany pompa . . 8
2.1.4 Schody zelbetowe, proste na pltycie grubos$ci 8 :cm, beton podawany pompa 8
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2.1.5Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm rdéznicy gruboséci pityty, beton podawany pompa 8
2.1.6Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4 -m, obwdd do
przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa e e e e e e e e e e 8
2.1.7 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolltyczne) wysoko$é do 4 -m, obwdd do
przekroju: 16-20m/m2, beton podawany pompa e e e e e e e e e e e e e e 8
2.1.8Belki i podciagi zelbetowe, obwdéd/przekrdj belkl ponad 16m/m2, beton podawany pompg 8
2.1.9Belki i podciagi zelbetowe, obwdéd/przekrdj belki: do 14m/m2, beton podawany pompa 8
2.1.10Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa 8
2.1.11 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
7 -mm . e e e e e e e e e e e e 9
2.1.12 Zbrojenie konstrukc31 monolltycznych budowll, prety stalowe okragite zZzebrowane, Fi
8-14 -mm . 9
2.1.13 Zbrojenie konstrukc31 Zelbetowych elementow budynkow i budowll, prety stalowe okragie
gtadkie, Fi 8-14 'mm .. 9
2.1.14 Zbrojenie konstrukcji monolltycznych budowll, prety stalowe okragle zebrowane, Fi
16 mm i wieksze . 9
2.1.15Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0 3 l t dostawa i montaz 9
2.2 SCIANY ZEWNETRZNE e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 9
2.2.1Kalkulacja 1ndyw1dualna Sciana Z plyt sandwich z wypeilniniem weina mineralna gr l4cm
(EI30) . 9
2.2.2Kalkulacja 1ndyw1dualna Oklad21na Scian z blachy fallstej 10
2.2.3Kalkulacja 1ndyw1dualna Sciana z ptyt sandwich z wypelniniem welna mlneralna gr l4cm
(EI60) . . 10
2.3 SCIANY WEWNETRZNE C e e e e e e 10
2.3. 1501any budynkodw WLelokondygnacyjnych bloczkl Z betonu komorkowego, grubos$¢ 24 -cm 10
2.3.2%ciany i $cianki z bloczkéw Ytong, $éciana 17,5-cm, bloczki 60x20x17,5 gtadkie 10
2.3.3Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (3A) C e e e e e e e 10
2.3.4 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3B) Ce e e e e e e 10
2.3.5%cianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3C) Ce e e e e e e 10
2.3.6Dodatek za druga warstwe plyt qipsowo—kartonowych na $cianach, na zaprawie, piyty
grub0301 12,5 ‘mm Ce e e e e e 11
2.3.7Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo- kartonowych na pOJedynczych rusztach metalowych,
pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (3D) C e e e e e e e 11
2.3.8Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (3E 1acznie z nastepnag pozycja
) 11
2.3.9801ank1 d21aiowe GR z plyt gipsowo- kartonowych na pOJedynczych rusztach metalowych
pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 Ce e . 11
2.3.10 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pOJedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, Scianki jednowarstwowe, typ 50-101 (3F 1acznie z nastepna
pozyCJa) e e e e e e e e e e e e e e e 11
2.3.11 Scianki d21aiowe GR 4 piyt gipsowo- kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 e e e e 11
2.3.12 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokryc1e obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3G) 11
2.3.13 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych
pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 (3H tacznie z nastepna
pozycija) e e e e e e e 11
2.3.14 Dodatek za druga warstwe plyt gipsowo- kartonowych na sc1anach na zaprawie, pityty
grubosci 12,5 ‘mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 12
2.3.15%cianki dzialowe, z ksztaltek szklanych: pustakédw o wymiarach 25x25x8-cm (4) 12
2.3.16Kalkulacja indywidualna: S$cianki systemowe z plyt laminowanych (5) . 12
2.3.17U%ozenie nadprozy prefabrykowanych. Dostawa, montaz, ulozenie i obmurowanie nadprozy
prefabrykowanych w sciankach wewnetrznych 12
2.4 DACH . . . 12
2.4.1Konstrukc3a z drewna klejonego (wykonanle dostawa i montaz) e 12
2.4.2 pokrycie dachu z pityt sandwich z wypeinieniem z pianki polluretanowej gr 12cm 12
2.4.3Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny prostokatne, w
rozwinieciu 35:cm, blacha grubosci 0.55 -mm . e e e e e e e e e e e 12
2.4.4Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, Srednica
10 -cm, blacha grubosci 0.55 -mm . . . 12
2.4.50dttuszczanie, konstrukcje peinosc1enne - rynny i rury spustowe Coe e 12
2.4.6Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, kODStIUije peEDOSCLenne, farba
ftalowa - rynny i rury spustowe . e e e 12
2.4.7Malowanie pedzlem - farby naWLerzchnlowe i emalle ftalowe, konstrukcje peinoécienne,
farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania - rynny i rury spustowe 13
2.4.8Wtaz dachowy 13
2.4.98wietliki i klapy C e e e e e e e e e e e e e e 13
2.4.100brébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu do 25-cm 13
2.5 SLUSARKA ZEWNETRZNA 13
2.5.10kna 1 drzwi aluminiowe, okna otwierane do 1'm2 (0l) wraz z dostawa i1 montazem 13
2.5.20kna 1 drzwi aluminiowe, okna otwierane do 2 'm2 (02) wraz z dostawa i1 montazem 13
2.5.30kna i drzwi aluminiowe, witryny ( Pl do P6) wraz z dostawg i montazem 13
2.5.4Krata wentylacyjna wraz z dostawa i montazem 14
2.5.5Rbzne obrdébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm (parapety) 14
2.5.60dttuszczanie, konstrukcje pelnoscienne -parapety 14
2.5.7Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukCJe peinosc1enne, farba
ftalowa - parapety Ce e e e e e e e e e e 14
2.5.8Malowanie pedzlem - farby naw1erzchnlowe i emalle ftalowe, konstrukcje peilnoscienne,
farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania -parpety 15
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2.5.90bsadzenie prefabrykowanych podokienniké4w o diugoséci do 1'm . . . . . . . . . . . . . 15
2. 5 10 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dlugoéci ponad 1'm . . . . . . . . . . . 15
2.6 SLUSARKA I STOLARKA DRZWIOWA . . . . e e e e e e e e e e 15
2.6.1Drzwi stalowe, peitne, ponad 2 'm2 wraz z dostawa i montazem Coe e 15
2.6.2Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2-m2, 2-stronne wraz z dostawa i montazem Coe 15
2.6.305%cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewngtrzlokalowych,
FD1, grunt olejny + farba ftalowa wraz z dostawa i montazem . . . . e 15
2.6.4 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznle wykonczone,
l-dzielne peine, ponad 1,6 'm2 wraz z dostawa i montazem . . . Coe 15
2.6.505cieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych,
FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa wraz z dostawa i montazem . . . . . . . . . . . . . 15
2.6.6Drzwi systemowe z piyt 1am1nowanych DR-6 wraz z dostawa i montazem . . . . . . . . . . 15
3 roboty wykoAczeniowe ROBOTY WYKONCZENIOWE . . . .+ « « & & v v v v v e e e e e e e e e e 15
3.1 TYNKI, OKEADZINY . . . . C e e e e e e e e e e 15
3.1.1%cianki dzialowe GR z plyt gipsowo- kartonowych na pOJedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1B) . . . . . . . . . . . . 15
3.1.2%cianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (1C) . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.3Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1D) . . . . . . . . . . . . 16
3.1.4 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (1E) . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.5%cianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1F) . . . . . . . . . . . . 16
3.1.6Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1H) . . . . . . . . . . . . 16
3.1.7 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (1I) . . . . . . . . . . . . 16
3.1.8Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101 (obudowa komina) . . . . . . . 16
3.1.90budowa stupdw drewnianych pilytami cementowymi (EI30) . . . e e e e e e e e 16
3.1.10 Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany 1 situpy, kategoria- III (27, 2B, 2C) . . . . . 16
3.1.11 Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-I (sufity) . . . . . . 17
3.1.120ktadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych na écianach, na zaprawie, na paskach,
ptyty gruboéci 12,5 'mm (2B, 2C, 2D, 2E) . . . . e e e e e e e e 17
3.1.13 Dodatek za druga warstwe piyt gipsowo- kartonowych na sc1anach na zaprawie, pityty
gruboséci 12,5 'mm (2B,2C,2D,2E) . . . e e e e e e e e e 17
3.1.140ktadziny pojedyncze z piyt gipsowo- kartonowych na 501anach na zaprawie, na paskach,
ptyty gruboéci 12,5 'mm (SCHODY) . . . . . Coe e e e e e e e 17
3.1.15Dodatek za druga warstwe piyt gipsowo- kartonowych na sc1anach na zaprawie, pityty
gruboséci 12,5 'mm (SCHODY) . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 17
3.1.16Siatkowanie, $ciany i stropy (cokoi) Co . . Coe e . 17
3.1.17 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mleszanek - l warstwowo, na
Scianach, recznie (cokdOl) . . . . . L L oo 0o e e e e e e e e e e e e e e e e e e 17
3.2MALOWANIE I LICOWANIE . . . . . . . . .« « v v v v e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 17
3.2.1Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie
podioza pod pitytki ) . . . . . C e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 17
3.2.2Licowanie $cian pitytkami na kle], plytki 20x20, metoda zwykta (1C,2C,2E,3C,3D,3E,3H) . 17
3.2.30sadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian piytkami, pomieszczenia do 8 m2 . 17
3.2.4Malowanie pityt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba emulsyjna =z
gruntowaniem, dwukrotne (1B,1C,1D,1E,1F,1H,11,2B,2C,2D,2E,3A,38B,3C,3D,3E,3F) . . . . . 17
3.2.5Malowanie wysokojakoéciowe, tynki wewnetrzne, 2-krotne, z 2-krotnym szpachlowaniem,
farba olejna . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 18
3.2.6Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie pod
malowanie na tynkach c-w) . . Coe e e 18
3.2.7Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladklch bez gruntowanla, 2-krotne
(2A, 2B, 2C) . . . . e e 18
3.2.8 Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie pod
malowanie sufity) . . . Coe e 18
3.2.9Malowanie farbami emulsyjnyml wewnetrznych tynkow gladklch bez gruntowanla, 2-krotne
(SUFITY) . . . e e e e 18
3.2.10Malowanie plyt glpsowych spoinowanych, szpachlowanych, farba emulsyjna b4
gruntowaniem, dwukrotne (obudowa komina) . . . . . . . . . . . L L L L oo o0 o . 18
3.2.11Malowanie piyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjna =z
gruntowaniem, dwukrotne (SUFITY) . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e 18

3.2.12Uszczelnienie pomieszczen mokrych i w1lgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz
balkondéw i tarasdédw pod oktadzina ceramiczng ptynng folia uszczelniajaca Superflex 1,
powierzchnie poziome, bez wkitadki z widkniny . . . . . . . . . . . . o .. L L L. 19

3.2.13Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz
balkondéw i tarasdédw pod okitadzina ceramiczng ptynng folia uszczelniajaca Superflex 1,

powierzchnie pionowe, bez wkitadki z widkniny . . . . . . . . . . . . o oL L L. 19
3.3 POSADZKI . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 19

3.3.1Kalkulacja 1ndyw1dualna Podloga sportowa na podwdjnych legarach z nawierzchniag z

wyktadziny sportowej . . . Coe e e e e 19
3.3.2Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkl Z zaprawy cementowej grubosc1 20 ‘mm, zatarte na ostro

(POM. SOCJ.-F1) . . . C e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 19
3.3.3Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkl, dodatek lub potracenie za zmiane gruboéci o 10 mm -

(POM. SOCJ.) . . . C e e e e e e 19
3.3.4Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkl Z zaprawy cementowej grubosc1 20 ‘mm, zatarte na ostro

(POM. TECH.-F2) . . . C e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 19
3.3.5Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkl, dodatek lub potracenie za zmiane gruboéci o 10 -mm

(POM. TECH.) . + « « © v v v v v v h e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 19
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3.3.6Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, piytki 30x30 ‘cm, metoda
zwykta (pom tech) . . . .. 20
3.3.7Cokoliki pitytkowe z kamlenl sztucznych na klej - z przycinaniem piytek piytkl
30x30 cm, cokolik 15-:cm, metoda zwykia (pom tech) . . . e e e e e 20
3.3.8Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosc1 20 ‘mm, zatarte na ostro
(POKOJE- F3) . . . . C e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 20
3.3.9Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkl, dodatek lub potracenie za zmiane gruboséci o 10 ‘mm
(POKOJE) . . . e 20
3.3.10 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, piytki 30x30 cm, metoda
zwykta (POM. SOCJ.) . . . .« « « « « « « « « . . coe . 20
3.3.11Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek plytkl
30x30 ‘cm, cokolik 15-cm, metoda zwykita (POM. SOCJ.) . . . . . . .. e e e 20
3.3.12 Pakiet mozaikowy (POKOJE) . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e 20
3.3.13 Lakierowanie posadzek i parkletow (POKOJE) .. e e 20
3.3.14Izo0lacje przeciwwilgociowe i przec1wwodne z folii polletylenowej szeroklej, izolacja
pozioma podposadzkowa (Bl) . . . e e e e e e e e e 20
3.3.15Izo0lacje cieplne i przec1wdzw1ekowe 4 piyt styroplanowych izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-:warstwa (B1l) . . . . e e e e 20
3.3.16Warstwy wyrbdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub0501 20 ‘mm, Zatarte na
gtadko (B1) . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 20
3.3.17Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkl, dodatek lub potracenie za zmiane grubos$ci o 10 -mm
(B1) . . . . e 20
3.3.18Izolacje przec1ww1lgoc1owe i przec1wwodne 4 fOlll polletylenowej szeroklej, izolacja
pozioma podposadzkowa (B2, B3,B4) . . . O, 20
3.3.191Izo0lacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styroplanowych izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-:warstwa (B2,B3,B4) . . . e e e e 21
3.3.20Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub0501 20 ‘mm, zatarte na
gtadko (B2,B3,B4) . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 21
3.3.21 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkl, dodatek lub potracenie za zmiane grubos$ci o 10 -mm
(B2,B3,B4) . . . . e e e e e e e e e 21
3.3.22 Posadzki ptytkowe z kamlenl sztucznych ukladanych na klej, piytki 30x30 cm, metoda
zwykta (B2,B3,B4) . . . coe . 21
3.3.23Cokoliki ptytkowe z kamlenl sztucznych na klej - z przycinaniem plytek plytkl
30x30 ‘cm, cokolik 15-cm, metoda zwyklta (B2,B3,B4) . . . . . e e e 21
3.3.24 kalkulacja indywidualna: malowanie posadzki emulsija wodoodporna (B5) e e e e 21
3.3.25Przybicie do podidg pilyt pilsniowych twardych z zapastowaniem (WIDOWNIA) . . . . . . 21
3.3.26Posadzki z wykitadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkitadu, Novita wraz =z
podstopniami . . . . e e e e e e e e e e e e 21
3.3.27 Obsadzenie listew wykanczajacych na stopnlach w1down1 e e e e e e e e e e e e 21
3.3.28 Listwy przys$cienne PCW zgrzewane . . e e e e e e e e e e e e e e e e 21
3.3.29Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pitytek, piytki
30x30 ‘cm, cokolik 15-cm, metoda zwykta (SCHODY ) . . . . . . .+ « « « « « « o« « o « . 21
3.3.300ktadziny schoddéw z pilytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm (SCHODY ) . . 21
3.4 SUFITY . . . . . 21
3.4.10ktadziny stropow plytaml glpsowo kartonowyml na ruszcie metalowym Z ksztaltownlkow CD
i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (B1l) . . . . . 21
3.4.20ktadziny stropdéw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym Z ksztaltownlkow CD
i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (B2) . . . . . 22
3.4.30ktadziny pojedyncze z pityt gipsowo- kartonowych na SCLanach na zaprawie, na paskach,
ptyty grubosci 12,5 mm (B3) . . . Coe e e e e e e e 22
3.4.4 Dodatek za druga warstwe piyt glpsowo kartonowych na 501anach na zaprawie, piyty
grubosci 12,5 mm (B3) . . . . 22
3.4.50ktadziny stropdw piytami glpsowo kartonowyml na ruszcie metalowym b4 ksztaltownlkow CD
i UD, ruszt pojedynczy podw1eszany o 22
3.5 WYPOSAZENIE DODATKOWE . . . . . 22
3.5.1Balustrady schodowe =z pretow stalowych przymocowane do pollczkow srubaml lub spawane
(SCHODY WEWN.) . . . Coe e e e e e e e e e e 22
3.5.2Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste (WIDOWNIA) Coe . e e e e e e 22
3.5.3 Zadaszenie nad wejsciem - konstrukcja stalowa ocynkowana (materlaiy, dostawa i montaz) 22
3.5.4 Szklenie ram szybami, szyby ponad 3,0 -m2 (ZADASZENIE NAD WEJSCIEM) . . . . . . . . . . 22
3.5.5Rynny dachowe z PCV (ZADASZENIE NAD WEJSCIEM) .« v v v v e o e e, 22
3.5.6Rury spustowe z PCV (ZADASZAENIE NAD WEJSCIEM) . . . coe . 22
3.5.7Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, zabezpleczonych ognlochronnle
farbami peczniejacymi do REI 30, masa elementu 20 - kg (WIDOWNIA) . . .« « « o o « « « . 22
3.5.8Drabiny wewnetrzne pionowe, do 3'm . . . C e e e e e e e e e e e e e 22
3.5.9Wycieraczka wejsciowa systemowa szczotkowa W YamMCe . « « e e e e e e e e e e e e 22
3.5.10 Zakup, dostawa i1 montaz gasnic wraz z oznakowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.5.11 Dostawa i montaz drazkdé4w wraz z kotara przy natryskach . . . . . . . . . . . . . .. 22
3.5.12 Pomosty stalowe z kratg VEMA . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 22
3.5.13 Dostawa i montaz luster w sanltarlatach e e . e e e e 23
3.5.14 Dostawa i montaz akcesoridw ltazienkowych- pOJemnlkl na papier toaletowy e e e e e 23
3.5.15Dostawa i montaz akcesoridw ltazienkowych- pojemniki na recznik . . . . .. 23
3.5.16Kalkulacja indywidualna: Obudowa stupdw sali sportowej z materacy ochronnych gr. b5Scm
+ konstrukcja ze sklejki 0,5cm . . . 23
3.5.17Kalkulacja indywidualna: Obudowa grzejnlkow na sall sportowej wraz z podkonstrukCJa . 23
3.6 SCHODY ZEWNETRZNE I PODJAZD DLA NIEPEZNOSPRAWNYCH . . . . 23
3.6.1Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoz na odleglosc do 10 ‘m,
kategoria gruntu III . . . e e e e e e e e e .23
3.6.2 Podktady z ubitych materlalow sypklch na podlozu gruntowym, zwir . . . oo .. 23

3.6.3 Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkaml, zwykty 23
3.6.4 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$é do 0.6'm, transport betonu
taczkami, japonkami . . . . . L L L L 0L oo s e e e e e e e e e e e e e e e e 23
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3.6.5Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, 1aw fundamentowych
betonowych e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 23
3.6.6 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu,
transport betonu taczkami, Jjaponkami . e e e e e e e e 23
3.6.7 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowll, prety stalowe okragite
zebrowane, Fi 8-14 'mm (zbrojenie schoddédw i podjazdu) e e e e e 24
3.6.80ktadziny schoddéw z pitytek na klej, metoda kombinowana, pitytki 30x30 -cm .. 24
3.6.90ktadziny schoddéw z zaprawy cementowe]j, stopnie bez profilu zatarte na gtadko,
grubos$ci 25 mm (SCHODY Z KOTZLOWNI) e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 24
3.6.10Balustrada ze stali nierdzewnej na podjezdzie dla osdéb niepelnosprawnych (Materiaty,
transport i montaz) 24
3.7 OPASKA WOKOZ BUDYNKU e e e e e e e e e 24
3.7.1Drenaze - podsypka flltracyjna w gotowym suchym wykople, wraz z przygotowaniem
kruszywa, zwirek filtracyjny e e e e e e e e 24
3.7.2Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykople, wraz z przygotowaniem
kruszywa, zwirek filtracyjny . e e e e e e 24
3.7.3 kawy pod krawezniki, betonowa zwykla 24
3.7.40brzeza betonowe 24
E Zestawienie robocizny 25
F Zestawienie materiaidéw 26
G Zestawienie sprzetu 29
HSpis tresci 30
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Przedmiar robdt

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA, GAZOWA ORAZ INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Data: 2012-12-16
Budowa:
Nr STWiOR: SST CO.01, SST G.0l, SST W.01l, SST WK.O01
Kody CPV: 45321000-3 TIzolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 1Instalowanie kotiow
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
Obiekt: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15x40
Zamawiajacy:
Jednostka opracowujaca kosztorys: mp project mirostaw pacek
ul. Balicka 134
30-149 Krakdéw

Kosztorys opracowali:
MY INZ. MariUuSZ DUGA,  t v vttt ittt et e ettt et e et e e et e e e eneeeneeeeeeneeeneeeneeeesenesenseeenenens



WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
KANALIZACYJNA, GAZOWA ORAZ 10744)
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Ogdlna charakterystyka obiektdéw lub robdt

Szczegdlowy opis zawiera dokumentacja projektowa

Zatozenia wyjs$ciowe do kosztorysowania

Niniejszy kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia
18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
04.130.1389 ze zm.) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartosci kosztorysowej
robét objetych przedmiarem robét jako sumy iloczyndéw ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i usitug, wediug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

Wk - wartosé kosztorysowa robdt;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robét;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
UWAGA:

Projekt podlegat bedzie adaptacji, wiec wszystkie wprowadzone zmiany nalezy uwzglednié w kosztorysie.
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WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
KANALIZACYJNA, GAZOWA ORAZ 10744)
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Iloéé‘KrotﬂJedn.

1Nr STWiOR: SST CO.01
Instalacja ciepia technologicznego i centralnego ogrzewania

1.1KNRW 215/514/2 (1)
Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn ‘25 -mm, grubosé
$cianki do 3,25 'mm 104 m

1.2KNRW 215/514/3
Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn ‘40 ‘mm, grubos$é

$cianki do 3,25 'mm 16 m
1.3KNR 712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy

powierzchni B, rurociagi, Fi-do 57 ‘mm 12,95 m2
1.4KNR 712/105/4

Odttuszczanie, rurociagi 12,95 m2

1.5KNR 712/206/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociggi, Fi-do 57 ‘mm,

farba ogdlnego stosowania 12,95 m2
1.6KNNR 4/404/4 (2)

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dn40- analogia 50 m
1.7KNNR 4/404/3 (2)

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dn32- analogia 46 m
1.8KNNR 4/404/2 (1)

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dn25- analogia 26 m
1.9KNNR 4/404/1 (2)

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dn20- analogia 12 m
1.10KNNR 4/404/1 (2)

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dnlé- analogia 240 m
1.11KNRW 216/303/1 (1)

Otulina termoizolacyjna, grubos$é¢ izolacji 20mm, rura lémm- analogia 64,52 m2
1.12KNRW 216/303/1 (1)

Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 20mm, rura 20mm- analogia 3,23 m2
1.13KNRW 216/303/1 (1)

Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 30mm, rura 25mm- analogia 34,95 m2
1.14KNRW 216/303/2 (2)

Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 30mm, rura 32mm- analogia 14,61 m2
1.15KNRW 216/303/2 (2)

Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 40mm, rura 40mm- analogia 20,96 m2

1.16KNR 401/208/2
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05:'m2, beton zwirowy,

grubo$¢é do 20 -cm 20 szt
1.17KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebié¢, $Sciany grubosci ponad 1 cegily 20 szt

1.18KNNR 3/305/1
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegtly, $ciany na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,45 m3

1.19KNR 401/108/19
Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i

zwirobetonowych 1,86 m3
1.20KNR 401/108/20

Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) 1,86/20,00/m3
1.21Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaz :tulei ochronnych dla przewodéw

instalacji przy przejs$ciach przez przegrody 20 kpl
1.22Kalkulacja wykonawcy-Dostawa i montaz osltony ognioochronnej 12 kpl

1.23KNRW 215/418/1
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokos$¢é 600 ‘mm, diugos¢ 400 mm z zaworem
termostatycznym- analogia 4 szt

1.24 KNRW 215/418/1
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokos$¢é 600 -mm, diugos¢ 500 '‘mm z zaworem
termostatycznym- analogia 6 szt

1.25KNRW 215/418/1
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokos$¢é 600 mm, diugos¢ 900 ‘mm z zaworem
termostatycznym- analogia 4 szt

1.26 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, l-pltytowe, wysokos$¢ 600 ‘mm, diugos¢ 1400 mm z zaworem
termostatycznym- analogia 1 szt

1.27KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos$¢é 600 mm, diugos¢ 500 ‘mm z zaworem
termostatycznym- analogia 1 szt

1.28 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-pilytowe, wysokos$¢é 600 ‘mm, diugos¢ 600 mm z zaworem
termostatycznym- analogia 1 szt

1.29KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-pilytowe, wysokos$¢é 600 mm, diugos¢ 700 mm z zaworem
termostatycznym- analogia 1 szt
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WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
10744)

KANALIZACYJNA, GAZOWA ORAZ
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt

Ilos¢

Krot.

Jedn.

1.30KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-pltytowe, wysokos$¢ 600 ‘mm, diugos¢ 1000 mm z zaworem
termostatycznym- analogia

szt

1.31KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysokos$¢é 900 ‘mm, diugos¢ 500 ‘mm z zaworem
termostatycznym- analogia

szt

1.32KNRW 215/418/12
Grzejniki stalowe, 3-pitytowe, wysokos$¢ 900 ‘mm, diugos¢ 2300 mm z zaworem
termostatycznym- analogia

szt

1.33KNRW 215/410/1 (1)
Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-1, SWN-1, 2-4 obwoddw

szt

1.34KNRW 215/410/2 (1)
Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-2, SWN-2, 5-7 obwoddw

szt

1.35KNRW 215/429/1
Rury przytaczne do grzejnikdéw, z tworzyw sztucznych, Fi- 20 -mm

24

kpl

1.36KNRW 215/412/2
Giowica termostatyczna - analogia

24

szt

1.37KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe powrotne katowe z nastawa wstepna umozliwiajace odciecie
grzejnika, Dn-15-mm- analogia

24

szt

1.38KNRW 215/411/3 (1)
Zawbdr przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi ‘25 -mm

szt

1.39KNRW 215/411/3 (5)
Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi -25 -mm

szt

1.40KNRW 215/411/3 (1)
Filtr siatkowy DN25 - analogia

szt

1.41KNRW 215/411/2 (2)
Zawdr zawdr regulacyjny Fi-20 mm- analogia

szt

1.42KNRW 215/411/3 (2)
Zawdr zawdr regulacyjny Fi-25-mm- analogia

szt

1.43KNR 708/806/3
Zawdr trdéjdrogowy z sitownikiem Dn25- analogia

szt

1.44KNR 707/102/1
Pompa UPS 25-40- analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

kpl

1.45KNR 707/102/1
Pompa UPS 25-50- analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

kpl

1.46 KNRW 215/412/7
Zawbdr odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm

szt

1.47KNRW 215/530/3
Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei

szt

1.48KNRW 215/530/4
Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei

szt

1.49KNRW 202/1611/4
Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysokos$¢ do 10'm

30

m2

1.50KNRW 215/406/2 (2)
Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych

120

1.51 KNRW 215/406/3
Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych,
prbéba zasadnicza (pulsacyjna)

24

prbba

1.52KNRW 215/436/1
Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji

26

ukitad

2Nr STWiOR: SST G.01
Kotlownia gazowa z instalacjami

2.1KNRW 215/514/1 (2)
Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn 20 -mm, grubos$é
$cianki do 2,65 mm

2.2KNRW 215/514/2 (2)
Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn ‘25 -mm, grubosé
$cianki do 3,25 -mm

2.3KNRW 215/514/2 (2)
Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn ‘32 -mm, grubos$é
$cianki do 3,25 -mm

2.4KNRW 215/514/3
Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn ‘40 ‘mm, grubos$é
$cianki do 3,25 -mm

10

2.5KNRW 215/514/5
Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn ‘65 -mm, grubosé
$cianki do 3,65 mm

26

2.6 KNRW 215/106/5
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 40 -mm

2.7KNRW 215/304/6
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn - 50 ‘mm

2.8KNRW 215/513/1
Rozdzielacze do kotidéw i instalacji c.o., Dn-100 ‘mm
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2.9KNR 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czysto$ci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi-do 57 ‘mm 11,91 m2
2.10KNR 712/105/4
Odttuszczanie, rurociagi 11,91 m2
2.11KNR 712/206/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociagi, Fi-do 57 'mm,
farba ogdlnego stosowania 2,87 m2
2.12KNR 712/206/5 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociagi, Fi-58-219 -mm,
farba ogdlnego stosowania 9,04 m2
2.13KNRW 216/303/1 (1)
Otulina termoizolacyjna, grubos$é¢ izolacji 20mm, rura 20mm- analogia 1,08 m2
2.14KNRW 216/303/1 (1)
Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 30mm, rura 25mm- analogia 0,54 m2
2.15KNRW 216/303/2 (2)
Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 30mm, rura 32mm- analogia 1,91 m2
2.16KNRW 216/303/2 (2)
Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 40mm, rura 40mm- analogia 3,18 m2
2.17KNRW 216/304/2 (1)
Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 65mm, rura 65mm- analogia 13,20 m2
2.18KNRW 216/307/10 (1)
Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 100mm, rura 100mm- analogia 2,01 m2
2.19KNR 401/208/2
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05:'m2, beton zwirowy,
grubo$é do 20 -cm 1 szt
2.20KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebié¢, $Sciany grubosci ponad 1 cegily 1 szt
2.21KNR 401/108/19
Wywdz samochodami samowyitadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
zwirobetonowych 0,1 m3
2.22KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) 0,1]20,00m3
2.23KNRW 205/208/5
Konstrukcje stalowe - analogia 0,2 t
2.24 Kalkulacja wykonawcy-Dostawa 1 montaz szczelnego przejscia przez $Sciane z osiona
ognioochronna 1 szt
2.25KNRW 215/502/1 (1)
Kociol grzewczy MC115 z kompletem automatyki i niezbednymi elementami do
prawidiowej pracy- analogia 1 szt
2.26 KNRW 215/144/2
Podgrzewacz pojemno$éciowy BC 500- analogia 1 kpl
2.27 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz ukiadu odprowadzenia spalin 1 kpl
2.28 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz neutralizatora skroplin 1 kpl
2.29%kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz sprzegita hydraulicznego 1 kpl
2.30 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz punktu redukcyjno-pomiarowego gazu 1 kpl
2.31 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz skrzynki z zaworem MAG 3 Dn 50 i
monoblokiem izolacyjnym 1 kpl
2.32Kalkulacja wykonawcy-Dostawa 1 montaz: Aktywnego Systemu Bezpieczehstwa
Instalacji Gazowej. 1 kpl
2.33KNRW 215/313/6
Zawory kulowe gazowe, 0o polaczeniach spawanych, Fi-50 -mm 1 szt
2.34KNRW 215/411/6 (1)
Zawdr przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi-65-mm 4 szt
2.35KNRW 215/411/5 (5)
Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi-50 ‘mm 1 szt
2.36KNRW 215/411/4 (4)
Zawdr przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi-40 -mm 5 szt
2.37KNRW 215/411/4 (3)
Zawdr przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi-32 -mm 8 szt
2.38KNRW 215/411/3 (2)
Zawdr przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi-25-mm 2 szt
2.39KNRW 215/411/2 (2)
Zawdr przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi-20 mm 4 szt
2.40KNRW 215/411/4 (10)
Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi -40 -mm 2 szt
2.41KNRW 215/411/4 (9)
Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi-32 -mm 3 szt
2.42KNRW 215/411/2 (5)
Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi-20 -mm 1 szt
2.43KNNR 4/526/7
Filtr siatkowy DN65 - analogia 1 szt
2.44 KNNR 4/526/5
Filtr siatkowy DN40 - analogia 2 szt
2.45KNNR 4/526/4
Filtr siatkowy DN32 - analogia 3 szt
2.46KNNR 4/526/2
Filtr siatkowy DN20 - analogia 1 szt
2.47KNRW 215/411/4 (2)
Zawdr zawdr regulacyjny Fi-40 mm- analogia 1 szt
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2.48KNRW 215/411/4 (1)
Zawdr zawdr regulacyjny Fi-32 mm- analogia 2 szt
2.49KNRW 215/411/3 (2)
Zawdr zawdr regulacyjny Fi-25-mm- analogia 1 szt
2.50 KNRW 215/135/2
Zawdr czerpalny Dn - 20 -mm 1 szt
2.51 KNRW 215/510/6
Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego, DD25- analogia 1 szt
2.52KNRW 215/510/6
Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego, NG80- analogia 1 szt
2.53 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz-zlacze samoodcinajace SU 1"x1" 1 kpl
2.54KNRW 215/526/2 (1)
Zawory bezpieczenstwa, Syr 1915 Dn 25 -mm 1 szt
2.55KNRW 215/526/2 (1)
Zawory bezpieczenstwa, Syr 2115 Dn 25 -mm 1 szt
2.56 KNRW 215/135/3
Zawdr czerpalny Dn - 25 -mm 1 szt
2.57KNR 708/806/3
Zawdr trdéjdrogowy z sitownikiem Dn25- analogia 1 szt
2.58KNR 707/102/1
Pompa UPS 32-80 - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
2.59KNR 707/102/1
Pompa UPS 32-60 - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
2.60KNR 707/102/1
Pompa UPE 32-120 - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
2.61KNR 707/102/1
Pompa UPE 25-60 - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
2.62KNR 707/102/1
Pompa UP 20-14BXUT - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
2.63KNRW 215/412/7
Zawdr odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm 1 szt
2.64 KNRW 215/530/3
Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 6 szt
2.65KNRW 215/530/4
Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei 11 szt
2.66 KNRW 215/406/2 (2)
Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych 52 m
2.67KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych 52 m
2.68 KNRW 215/307/4 (1)
Préba instalacji gazowej na cisdnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, o diugoéci do 100 'm, $rednica do 65 -mm 1 prbba
2.69KNRW 215/436/1
Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji 1 uktad
2.70KNRW 215/517/2
Uruchomienie wezitdw cieplnych i kotiowni c.o., kotiownia, 2 osoby obsitugi 1 kpl
3Nr STWiOR: SST W.O01
Instalacja wentylacji
3.1KNRW 217/321/9
Centrala wentylacyjna AUH 1 z sekcja czerpno-wyrzutowa (kompletna z automatyka) -
analogia
R= 3,000 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
3.2KNRW 217/321/4
Centrala wentylacyjna AUH 2 (kompletna z automatyka)- analogia
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
3.3KNRW 217/320/3
Nagrzewnica wodna 13,2kW - analogia
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
3.4KNRW 217/320/3
Nagrzewnica wodna 18kW - analogia
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
3.5KNRW 217/321/2
Kurtyna powietrzna AC209 XL z automatyka- analogia
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
3.6KNRW 217/113/1 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, kolowe, typ B/I - udzial ksztaitek do
35%, Fi do 100 'mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 12,84 m2
3.7KNRW 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, kolowe, typ B/I - udzial ksztaitek do
35%, Fi do 200 'mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 49,44 m2
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3.8KNRW 217/113/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, kolowe, typ B/I - udzial ksztaitek do
35%, Fi do 315-'mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 89,64 m2
3.9KNRW 217/113/4 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, kolowe, typ B/I - udzial ksztaitek do
35%, Fi do 400 'mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6,84 m2
3.10KNRW 217/113/5 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, kolowe, typ B/I - udzial ksztaitek do
35%, Fi do 630 'mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 61,35 m2
3.11KNRW 217/102/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, prostokatne, typ A/I - udzial ksztaitek
do 55%, obwdéd przewodu do 1000 ‘mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 29,96 m2
3.12KNRW 217/102/4 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, prostokatne, typ A/I - udzial ksztaitek
do 55%, obwdd przewodu do 1400 'mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 24,96 m2
3.13KNRW 217/102/5 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, prostokatne, typ A/I - udzial ksztaitek
do 55%, obwdéd przewodu do 1800 ‘mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 26,90 m2
3.14KNRW 217/102/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, prostokatne, typ A/I - udzial ksztaitek
do 55%, obwdd przewodu do 4400 'mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 104,80 m2
3.15Kalkulacja wykonawcy: Przewdd elastyczny izolowany fi 100mm 14 m
3.16Kalkulacja wykonawcy: Przewdd elastyczny izolowany fi 125mm 2 m
3.17Kalkulacja wykonawcy: Przewdd elastyczny izolowany fi 250mm 14 m
3.18Kalkulacja wykonawcy: Przewdd elastyczny izolowany fi 315mm 10 m
3.19KNRW 217/155/3
Tiumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 315 -mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
3.20KNRW 217/154/5
Tiumiki akustyczne pilytowe prostokatne, o obwodach do 4000 -mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
3.21 KNRW 217/139/4
Nawiewnik ze skrzynkami regulacyjno pomiarowymi CVHb 1-315-V+ALSc 250-315 -
analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 14 szt
3.22KNRW 217/139/4
Anemostaty kwadratowe, typ-E, o obwodach do 2000 mm ze skrzynka rozprezna-
analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 szt
3.23KNRW 217/140/1
Anemostaty kolowe, typ-D, o $rednicach do 160 -mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22 szt
3.24KNRW 217/140/2
Anemostaty kolowe, typ-D, o $rednicach do 280 -mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt
3.25KNRW 217/140/4
Anemostaty kolowe, typ-D, o $rednicach do 500 -mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
3.26 KNRW 217/137/2
Kratka transferowa EI 30 z topikowym zamknieciem- analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 7 szt
3.27KNRW 217/131/1
Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe,koilowe, typ- B, do przewoddw o Srednicach
do 100 ‘mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 14 szt
3.28KNRW 217/131/2
Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe,koilowe, typ- B, do przewoddw o Srednicach
do 200 ‘mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5 szt
3.29KNRW 217/131/3
Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe,koiowe, typ- B, do przewoddw o Srednicach
do 315 -mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5 szt
3.30KNRW 217/131/5
Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe,koilowe, typ- B, do przewoddw o Srednicach
do 500 ‘mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
3.31KNRW 217/134/3 (1)
Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddw o obwodach do
2800 ‘mm, typ A
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
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3.32KNRW 217/131/1

Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn80- analogia

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
3.33KNRW 217/131/1

Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dnl00- analogia

R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 1 szt
3.34KNRW 217/131/2

Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dnl25- analogia

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 3 szt
3.35KNRW 217/131/2

Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dnl60- analogia

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
3.36KNRW 217/131/2

Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn200- analogia

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
3.37KNRW 217/131/3

Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn315- analogia

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
3.38KNRW 217/146/1 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie $Scienne prostokatne, typ-:A, o obwodach 300x300 ‘mm,

wyrzutnie z siatka

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
3.39KNRW 217/146/1 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie $Scienne prostokatne, typ-'A, o obwodach 300x300 ‘mm,

czerpnie

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
3.40KNRW 217/147/1 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kolowe, o Srednicy 80 -'mm, czerpnie z siatka

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
3.41KNRW 217/147/1 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie $Scienne kotowe, o Srednicy 125 -mm, czerpnie z siatka

R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 1 szt
3.42KNRW 217/147/1 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie $Scienne kotowe, o $rednicy 200 ‘mm, czerpnie z siatka

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
3.43KNRW 217/147/2 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie Scienne kotowe, o Srednicy 400 ‘mm, czerpnie typ B

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
3.44KNRW 217/152/2 (1)

Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 200 'mm, cylindryczne

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
3.45KNRW 217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kolowe, typ-B/II, w uktadach kanatowych, o $rednicy do

160 ‘mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
3.46KNRW 217/149/2

Podstawy dachowe stalowe kolowe, typ B/II, w uktadach kanatowych, o $rednicy do

200 ‘mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
3.47KNRW 217/212/3

Ramy stalowe pod wentylatory, o masie do 120 -kg

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 szt
3.48KNRW 217/211/2

Amortyzatory pod wentylatory, gumowo-metalowe Stomil dla obcigzenia do 120 -kg

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 12 szt
3.49KNRW 217/208/1

Wentylatory dachowe z tiumikami 160- analogia

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 2 szt
3.50KNRW 217/208/1

Wentylatory dachowe z tiumikami 200- analogia

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
3.51 KNNR 3/303/1

Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,20 m3
3.52KNNR 3/403/2

Przebicia w stropie elementdw, zelbetowych- analogia 0,45 m3
3.53KNR 401/323/4 (1)

Zamurowanie przebié¢, $Sciany grubosci ponad 1 cegty 15 szt
3.54KNR 401/323/5 (2)

Zamurowanie przebié¢, stropy ceramiczne 26 szt
3.55KNR 401/108/19

Wywdz samochodami samowyitadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i

zwirobetonowych 1,65 m3
3.56KNR 401/108/20

Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) 1,65/20,00{m3
3.57KNRW 205/208/5

Konstrukcje stalowe pod kanaly wentylacyjne- analogia 0,8 t
3.58KNRW 216/312/1 (1)

Izolacja matami z weiny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie ptaskie,

izolacje w l-ej warstwie, grubosci do 30 ‘mm 219,10 m2
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3.59KNRW 216/312/2 (1)
Izolacja matami z weiny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie ptaskie,
izolacje w 2-ch warstwach, grubosci do 100 ‘mm 121,30 m2
3.60KNRW 216/601/10 (1)
Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej, powierzchnie ptaskie 121,30 m2
3.61KNRW 216/601/10 (1)
Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej, powierzchnie ptaskie 219,10 m2
3.62KNRW 202/1611/4
Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysokos$¢ do 10'm 130 m2
3.63Kalkulacja wykonawcy: Uruchomienie, pomiar i regulacje ukiaddw wentylacji 2 kpl
4 Nr STWiOR: SST WK.O1l
Instalacja wod-kan
4.1 KNRW 401/106/1
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtos$¢ do 3'm 34,70 m3
4.2KNRW 218/511/3
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiaiédw sypkich, grubosé 20 -cm 13,08 2,00m3
4.3 KNRW 201/312/5 (1)
Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych, giebokos$é wykopu do 3,0 'm,
grunt kategorii III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm 19,80 m3
4.4 KNRW 401/109/3
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 -km, grunt kategorii IV 14,89 m3
4.5KNRW 401/109/8
Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi, na kazdy nastepny 1 -km 14,89|20,00m3
4.6KNR 401/208/2
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 'm2, beton zwirowy,
grubos$é do 20 -cm 14 szt
4.7KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebié¢, Sciany grubosci ponad 1 cegity 14 szt
4.8 Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaz :przejscia szczelnego fi 250 mm dla
kanalizacji 1 kpl
4.9KNNR 3/305/1
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,1 m3
4.10KNR 401/108/19
Wywdz samochodami samowyitadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
zwirobetonowych 1,90 m3
4.11KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) 1,90/20,00{m3
4.12KNRW 215/207/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk,
Fi-110 ‘mm 18 m
4.13KNRW 215/207/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk,
Fi-50 ‘mm 12 m
4 .14 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-110 'mm 2 szt
4.15KNRW 218/408/1
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-110 'mm 37 m
4.16KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160 -mm 2 m
4.17KNRW 218/414/1
Rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe uszczelniane zaprawa cementowg, Fi-100 -mm 1 m
4.18KNRW 219/119/3
Rury ochronne, Dn - 250 mm 1 m
4.19KNRW 218/514/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych i zelbetowych Fi-800 mm wykonane metoda
studniarska, grunt kategorii I-II, gitebokos$é 3 'm, kregi bet. wys. 500 -mm-
analogia 1 szt
4.20 KNRW 218/529/1
Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz zeliwny, do 60 -kg 1 szt
4.21 KNRW 215/216/1 (1)
Wpust podiogowy Fi-110 ‘mm- analogia 8 szt
4.22KNRW 215/216/1 (1)
Wpust podiogowy Fi-110 z rusztem ze stali nierdzewnej 150mmx150mm- analogia 1 szt
4 .23 KNRW 215/222/2
Rewizja z PVC kanalizacyjne, o polaczeniu wciskowym, Fi-110 mm- analogia 5 szt
4 .24 KNRW 215/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o poiaczeniu wciskowym, Fi-110 ‘mm 1 szt
4.25KNRW 215/112/3 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 32 -mm 8 m
4.26 KNRW 215/222/2
Zawdr napowietrzajaco-napowietrzajacy Fi-110 mm- analogia 3 szt
4.27KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podej$¢ odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-110 -mm 6 szt
4.28 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podej$¢ odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-50 -mm 17 szt
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4.29KNRW 216/302/5 (1)

Obudowa rur pilytami Promat o odpornos$ci ogniowej 60 min.- analogia 20 m2
4 .30 KNRW 205/208/5

Konstrukcje stalowe pod plyty Promat- analogia 0,3 t
4.31KNRW 707/204/1

Pompa KP-150- analogia 1 kpl
4 .32 KNRW 215/233/3

Ustep z piuczkg, typu "kompakt" 6 kpl
4.33KNRW 215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 8 kpl
4.34KNRW 215/230/2 (1)

Unywalka dla oséb niepeilnosprawnych porcelanowa z syfonem gruszkowym- analogia 1 kpl
4.35KNRW 215/229/4 (2)

Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na $Scianie 1 szt
4 .36 KNRW 215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek 9 kpl
4.37KNRW 215/232/2 (3)

Brodzik natryskowy 6 kpl
4 .38 KNRW 215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem splukujacym 1 kpl
4.39Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaz :wyposazenie ubikacji w system

uchwytdéw dla osdb niepelnosprawnych 1 kpl
4.40Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaz :syfon podumywalkowy z zaworem

napowietrzajacym fi 40 1 kpl
4.41 KNRW 215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm 9 szt
4.42 KNRW 215/137/4

Bateria dla osdéb niepeilnosprawnych Dn 15 -mm- analogia 1 szt
4 .43 KNRW 215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn- 15 -mm 6 szt
4.44Kalkulacja indywidualna- dostawa i1 montaz :przewody elastyczne 38 szt
4.45KNRW 215/411/1 (2)

Zawdr przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-15-mm 28 szt
4.46 KNRW 215/135/2

Zawdr czerpalny Dn - 20 -mm 1 szt
4.47KNRW 215/116/8 (3)

Dodatki za podejsécia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zawordw

czerpalnych, baterii, pituczek, Fi zew. 20 mm, o polaczeniu metalowym 29 szt
4.48KNRW 215/130/1 (3)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-15-mm 1 szt
4.49KNRW 215/411/4 (2)

Zawdér BA Dn 40mm- analogia 2 szt
4.50 KNRW 215/132/1 (2)

Termostatyczny zawdr mieszajacy , Dn 15 -mm- analogia 5 szt
4.51KNRW 215/132/1 (3)

Zawory zwrotne do zaworu termostatycznego, Dn ‘15 -mm- analogia 14 szt
4.52KNRW 215/132/2 (2)

Termostatyczny zawdr mieszajacy , Dn 20 mm- analogia 2 szt
4.53KNRW 215/411/5 (1)

Zawdér BA Dn 50mm- analogia 1 szt
4.54 KNRW 215/411/6 (1)

Zawdr BA Dn 65mm- analogia 1 szt
4.55KNRW 215/411/5 (1)

Zawdr przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-50 mm z zaworem

elektromagnetycznym- analogia 2 szt
4 .56 KNRW 215/142/2

Szafka hydrantowa wnekowa 2 szt
4.57KNRW 215/138/3

Zawory hydrantowe, montowane we wnece, Dn - 25 -mm 2 szt
4.58Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaz :zwijadio wychylne o 180°, waz

pdisztywny £25 di.30 m, pradownice PW-2, gasnica 2 kpl
4.59KNRW 215/106/1

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Dn-15 -mm 30 m
4.60 KNRW 215/106/2

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Dn-20 -mm 10 m
4.61 KNRW 215/106/3

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Dn - 25 -mm 4 m
4.62KNRW 215/106/4

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Dn-32 -mm 31 m
4 .63 KNRW 215/106/5

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Dn -40 -mm 38 m
4 .64 KNRW 215/106/6

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Dn -50 -mm 3 m
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4.65KNRW 215/111/1 (1)

Rury zespolone -PEXc-Al-PE o poiaczeniach zaciskanych fi 16x 2- analogia 62 m
4.66 KNRW 215/111/1 (1)

Rury zespolone PEXc-Al-PE o poilgczeniach zaciskanych fi 20x 2,8- analogia 8 m
4.67KNRW 215/111/2 (1)

Rury zespolone PEXc-Al-PE o poilgczeniach zaciskanych fi 25x 3,5- analogia 8 m
4.68KNRW 215/111/4 (1)

Rury zespolone PEXc-Al-PE o polaczeniach zaciskanych fi 32x 5,6- analogia 4 m
4.69KNRW 215/111/4 (1)

Rury zespolone PEXc-Al-PE o poilgczeniach zaciskanych fi 40x 4,0- analogia 18 m
4.70KNRW 215/111/5 (1)

Rury zespolone PEXc-Al-PE o polaczeniach zaciskanych fi 50,x 6,9- analogia 3 m
4,71 KNRW 215/111/6 (1)

Rury zespolone PEXc-Al-PE o polagczeniach zaciskanych fi 63x 4,5- analogia 10 m
4 .72 KNRW 216/303/1 (1)

Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 20mm, rura lémm- analogia 24,74 m2
4,73 KNRW 216/303/1 (1)

Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 20mm, rura 20mm- analogia 4,84 m2
4 .74 KNRW 216/303/1 (1)

Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 30mm, rura 25mm- analogia 3,23 m2
4.75KNRW 216/303/2 (2)

Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 30mm, rura 32mm- analogia 11,12 m2
4.76 KNRW 216/303/2 (2)

Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 40mm, rura 40mm- analogia 17,78 m2
4.77KNRW 216/304/2 (1)

Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 50mm, rura 50mm- analogia 3,05 m2
4,78 KNRW 216/304/2 (1)

Otulina termoizolacyjna, grubos$é¢ izolacji 65mm, rura 65mm- analogia 5,08 m2
4.79KNRW 215/128/2

Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych 229 m
4 .80 KNRW 215/127/1 (2)

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w

budynkach mieszkalnych, rurociag Fi-do 63 -mm 113 m
4.81 KNRW 215/126/4 (1)

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i

miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65 mm 116 m
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Zestawienie robocizny
Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
42|Ciesle grupa II e e e e e e e e e e e e r-g 12,92
63|Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III . r-g 4,38
l122Malarze grupa II r-g 5,07642
242|Monter grupa II r-g 206,75
224Monter grupa IV Ce e e e e e e e e e e r-g 46,6
203|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych IT . r-g 181,38
222Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II r-g 49,7364
223Monter urzadzen i konstrukcji metalowych III r-g 51,3408
224Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IV r-g 1,6044
342Murarze grupa II r-g 55,38
999|Robotnicy . . . . . r-g 2 208,447
394|Robotnicy budowlani r-g 584,6766
391|Robotnicy grupa I R T b e | 902, 60537
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) :|4 311,31699
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Zestawienie materiatdw

Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej. . . lkpl 1
Amortyzatory gumowo-metalowe "Stomil", obciazenie do 120 kg .|szt 12
Anemostaty kolowe typ D, Fi-220-280 -mm e e e e e szt 4
Anemostaty kotowe typ D, Fi-450-500 'mm szt 1
Anemostaty koitowe typ D, Fi-do 160 mm . . . |szt 22
Anemostaty kwadratowe typ E, obwdéd 1600- 2000 ‘mm .|szt 10
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50 'mm . . |m3 0,1712
Bateria natryskowa mosiezna chromowana standardowa z natrysklem przesuwnym,
Fi-15-'mm M1316 . szt 6
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stOJaca mosiezna chromowana standardowa Ml307
15 . . szt 9
Baterie umywalkowe stOJace dla osob nlepelnosprawnych Fl 15 ‘mm .|szt 1
Bednarka ocynkowana St0S 50x5 mm (kotwy) P . m 1,25
Benzyna do ekstrakciji e e e e e e e . |dm3 2,95834
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 (mieszanka betonowa) . |m3 0,47
Blacha stalowa cienka walcowana na goraco . kg 3,13
Blacha stalowa ocynkowana pltaska grubosci 0.60 -mm kg 1 736,04
Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego . |szt 6
Cegla budowlana peina 25x12x6.5-cm szt 834, 4
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 151,24
Centrala wentylacyjna Gold RX 25 Ce e e e e e kpl 1
Czerpnie powietrza $cienne typ A prostokatne, obwdéd 1300 ‘mm . |szt 1
Czerpnie powietrza $Scienne typ B koilowe Fi 125 -mm .|szt 1
Czerpnie powietrza $cienne typ B koiowe Fi 80 -mm szt 1
Czerpnie powietrza $cienne typ B koiowe Fi do 315 -mm szt 1
Czerpnie powietrza $Scienne typ B kotowe Fi-400-500 ‘mm . |szt 1
Czyszczaki kanalizacyjne PVC Fi-110 ‘mm . . |szt 1
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 19 25 mm . . |m3 0,008
Elektrody stalowe do spawania stali weglowe]j i nlskostopowej . kg 0,18
Farba poliwinylowa do gruntowania ogdlnego stosowania . |dm3 3,6386
Filtr siatkowy FS-1, Fi-20 mm . |szt 1
Filtr siatkowy FS-1, Fi-32 mm . |szt 3
Filtr siatkowy FS-1, Fi-40 mm . |szt 2
Filtr siatkowy FS-1, Fi-65 mm . . |szt 1
Giowica do poziomowskazdw rurkowych kolnlerzowych . |szt 1
Giowica termostatyczna szt 24
GOLD SD 04 e e e e e e e e e e e e e e e e e e kpl 1
Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysoko$¢ 600 mm, diugosé 1400 ‘mm z zaworem szt 1
Grzejniki stalowe, l-pltytowe, wysoko$¢é 600 -mm, diugos¢ 400 mm z zaworem . |szt 4
Grzejniki stalowe, l-pltytowe, wysoko$¢é 600 -mm, diugosé¢ 500 '‘mm z zaworem . |szt 6
Grzejniki stalowe, l-pltytowe, wysoko$¢é 600 -mm, diugosé¢ 900 ‘mm z zaworem . |szt 4
Grzejniki stalowe, 2-pltytowe, wysoko$¢é 600 ‘mm, diugos¢ 1000 'mm z zaworem szt 1
Grzejniki stalowe, 2-pltytowe, wysoko$¢é 600 -mm, diugosé¢ 500 ‘mm z zaworem . |szt 1
Grzejniki stalowe, 2-pltytowe, wysoko$¢é 600 -mm, diugosé¢ 600 -mm z zaworem . |szt 1
Grzejniki stalowe, 2-pltytowe, wysoko$¢é 600 -mm, diugosé¢ 700 ‘mm z zaworem . |szt 1
Grzejniki stalowe, 2-pltytowe, wysoko$¢é 900 '‘mm, diugosé¢ 500 ‘mm z zaworem . |szt 1
Grzejniki stalowe, 3-pltytowe, wysokos$¢é 900 ‘mm, diugos¢ 2300 mm z zaworem szt 4
Gwozdzie budowlane okragie gote Coe . kg 3,104
Kausza stalowa ocynkowana . . |szt 12,5
Klapa p.poz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn 160mm . |szt 1
Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dnl00 . |szt 1
Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dnl25 . |szt 3
Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn200 . |szt 1
Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn300 . |szt 1
Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn80 szt 1
Kociol grzewczy MC115 .|szt 1
Koinierz stalowy ptaski do przyspawanla okragly e e . |szt 8
Koinierz stalowy z szyjka do przyspawania 0.63-'MPa, Fi - 32 'mm szt 6
Koinierz stalowy z szyjka do przyspawania 0.63-MPa, Fi-40 'mm szt 4
Koinierz stalowy z szyjka do przyspawania 0.63-MPa, Fi- 65 'mm szt 2
Konstrukcja wsporcza . kg 429
Konstrukcje stalowe . kg 1 300
Kratka transferowa EI 30 z toplkowym zamkn1ec1em szt 7
Krag betonowy o wysokoéci 500 '‘mm, Fi-800 -mm m 6
Kruszywo kamienne tamane sortowane e e e e e e e e e e e e e e m3 0,18
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokatne, obwdd 1000-1400 -mm . |m2 10,7328
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokatne, obwdd 1400-1800 -mm . |m2 11,567
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokatne, obwdd 1800-4400 -mm . |m2 45,064
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokatne, obwdd 600-1000 ‘mm m2 12,8828
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kotowe Fi-100-200 -mm m2 13,8432
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kotowe Fi-250-315-mm m2 25,0992
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ B/I koilowe Fi-315-400 -mm m2 1,9152
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kotowe Fi-400-630 -mm m2 17,178
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kolowe Fi-do 100 -mm . |m2 3,5952
Ksztattki PE do potaczen mechanicznych . szt 4
Ksztattki PE do potaczen mechanicznych 16 -mm szt 139,2
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Ksztattki PE do potaczen mechanicznych 20 -mm szt 44,92
Ksztattki PE do potaczen mechanicznych 25 -mm szt 24,36
Ksztattki PE do potaczen mechanicznych 32 -mm szt 30,94
Ksztattki PE do potaczen mechanicznych 40 -mm szt 36,46
Ksztattki PE do potaczen mechanicznych 50 -mm szt 2,13
Ksztattki PE do potaczen mechanicznych 63 -mm e e szt 7
Ksztattki PE do potaczen mechanicznych gw1ntowane, Fi-20 ‘mm . |szt 67
Ksztattki PE do potaczen mechanicznych gwintowane, Fi - 25 -mm . |szt 4
Ksztattki PP Fi-16 -mm e e e . |szt 69,44
Ksztattki PP Fi - 32 -mm e . . |szt 4,88
Ksztattki PP gwintowane, Fi 20 -mm e e e . |szt 91,078
Ksztattki PVC cis$nieniowe, gwintowane, Fi 20 -mm . |szt 28
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 17,82
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 18,6
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm . |szt 66,62
Ksztattki z polibutylenu PB gwintowane, Fi - 20 -mm szt 28
Kurek gazowy przelotowy mosiezny M801 15 mm . |szt 0,01
Kurki bezdiawikowe z kielichami gwintowanymi szt 1
Kurki manometrowe . |szt 15
Kurki manometrowe z klellchaml gw1ntowanym1 . |szt 2
Kurki spustowe mosiezne ze zltaczka do weza szt 2
Kurtyna powietrzna AC209 XL z automatyka . kpl 1
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fl 5 ‘mm m 3,12
taczniki z zeliwa ciagliwego czarne Fi-15-mm szt 0,01
taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi -15 -mm szt 16,896
taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 20 -mm szt 6,2
taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 25 -mm szt 2,28
taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 32 -mm szt 13,64
taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi -40 -mm szt 17,64
taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi -50 -mm szt 1,41
Manometr e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 15
Maty Lamel z weiny mineralnej na folii aluminiowej "80" grubos$ci 100mm m2 254,73
Maty Lamel z weilny mineralnej na folii aluminiowej "80" grubosci 30mm . |m2 230,055
Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego, DD V=25 1 . |szt 1
Naczynie wzbiorcze Reflex NG 80 . |szt 1
Nagrzewnica wodna 13,2 kW . |szt 1
Nagrzewnica wodna 18 kW . |szt 1
Nakretki stalowe srednlodokladne M12 Ce e e e e e e e e kg 0,75
Nawiewnik ze skrzynkami regulacyjno pomlarowyml CVHb 1-315-V+ALSc 250-315 szt 14
Neutralizator skroplin szt 1
Odpowietrznik automatyczny z zaworem odCLHajacym szt 4
Ostony ogniochronne e e e . |szt 12
Ostony ognioochronne Dn llO e e e e e e e e e szt 1
Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 100mm, rura 150mm . m 3,216
Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 20mm, rura 16mm . m 332,0472
Otulina termoizolacyjna, grubos¢ izolacji 20mm, rura 20mm . |m 34,038
Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 30mm, rura 25mm . m 144,0384
Otulina termoizolacyjna, grubos¢ izolacji 30mm, rura 32mm . |m 87,066
Otulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 40mm, rura 40mm . m 132,048
Otulina termoizolacyjna, grubos¢ izolacji 50mm, rura 50mm . |m 6,0085
Otulina termoizolacyjna, grubos¢ izolacji 65mm, rura 65mm . |m 36,0116
Piasek do zapraw m3 0,76
Pisuar porcelanowy szt 1
Ptozy (5lizgi) do rur przewodowych w rurach ochronnych szt 0,2
Piyta Promat .. m2 21
Piyty gumowe bez przekladek grubosc1 5 ‘mm kg 0,39
Ptyty pomostowe diugie m2 6,768
Piyty pomostowe komunlkacyjne krotkle m2 0,032
Podgrzewacz pojemnosciowy BC500 z grzatka szt 1
Podparcie $lizgowe wspornikowe rurociggdw c1eplnych F1 40 ‘mm szt 13,52
Podparcie $lizgowe wspornikowe rurociagédw cieplnych Fi - 65 -mm e szt 8,84
Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 1000-1800 szt 4,4928
Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 1800-2600 szt 3,497
Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 2800 -mm szt 2,02
Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 4000 -mm szt 4
Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 4400 mm . . szt 13,624
Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 600-1000 -mm szt 8,3888
Podpory przewoddw wentylacyjnych typ C, Fi- 100 -mm . szt 10,6572
Podpory przewoddw wentylacyjnych typ C, Fi- 200 -mm szt 20,2704
Podpory przewoddw wentylacyjnych typ C, Fi-315-mm szt 27,3064
Podpory przewoddw wentylacyjnych typ C, Fi- 400 -mm szt 13,638
Podstawa dachowa stalowa kolowa B/II, Fi-160 -mm szt 2
Podstawa dachowa stalowa kolowa B/II, Fi- 250 -mm szt 2
Pompa KP-150 szt 1
Pompa UP 20-14BXUT szt 1
Pompa UPE 25-60 szt 1
Pompa UPE 32-120 szt 1
Pompa UPS 25-40 szt 1
Pompa UPS 25-50 szt 1
Pompa UPS 32-60 szt 1
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Pompa UPS 32-80 . |szt 1
Pospdtka m3 31,9152
Postumenty porcelanowe do umywalek e e e szt 9
Prostka zeliwna kanalizacyjna klellchowa, Fi-lOO-mm . m 1,02
Przejscie szczelne fi 250mm e e e e e e e . |szt 1
Przepustnica l-ptaszczyznowa stalowa B kolowa, Fi-100-200 ‘mm szt 5
Przepustnica l-ptaszczyznowa stalowa B kotowa, Fi-200-315mm . |szt 5
Przepustnica l-ptaszczyznowa stalowa B kotowa, Fi-400-500mm . |szt 2
Przepustnica l-ptaszczyznowa stalowa B kotowa, Fi-do 100 'mm . . . . |szt 14
Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa A prostokatna, obwdd 2400 2800mm szt 2
Przewody elastyczne instalacyjne . . . . . . . . . . . . . szt 38
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kotowe Fi-100 -mm . . m2 9,5016
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kolowe Fi-250-400 -mm m2 5,0616
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kotowe Fi-315-mm . . . m2 66,3336
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kotowe Fi-800-1000 -mm m2 45,399
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kotowe Fi-do 200 mm m2 36,5856
Przewody wentylacyjne prostokatne A/I ocynkowane obwdd 1000-1400 -mm m2 15,2256
Przewody wentylacyjne prostokatne A/I ocynkowane obwdd 1400-1800 -mm m2 16,409
Przewody wentylacyjne prostokatne A/I ocynkowane obwdd 1800-4400 -mm m2 63,928
Przewody wentylacyjne prostokatne A/I ocynkowane obwdd 600-1000 -mm m2 18,2756
Przewdd izolowany fi 100mm m 14,56
Przewdd izolowany fi 125mm m 2,08
Przewdd izolowany fi 250mm m 14,56
Przewdd. izolowany fi 315mm m 10,4
Przytacza elastyczne do armatury szt 29
Punkt redukcyjno-pomiarowy Q=16m3/h . szt 1
Rama stalowa pod wentylatory masa 80—120-kg szt 3
Rewizja kanalizacyjna Dn 110 . C e e e e . o . . . szt 5
Rozcienczalnik do wyrobdw pollw1nylowych i chlorokauczukowych ogblnego stosowania |dm3 0,29109
Rozdzielacz zasilajacy i powrotny do c.o. - .o kpl 2
Rozdzielacze z rur stalowych Fi-150 -mm m 3,2
Rura miedziana 15/1,0 mm m 3,44
Rura PE-X AL-PE-X 25x2,8 mm . |m 28,08
Rura PEX-Al1-PEX Dnlé6 m 264
Rura PEX-Al1-PEX Dn20 m 13,2
Rura PEX-Al1-PEX Dn32 m 49,68
Rura PEX-Al1-PEX Dn40 m 54
Rura PP Fi-20 -mm m 50,26
Rura PP Fi ‘32 -mm e e e e e e e e e e e e e e e m 8,64
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 15,48
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm . m 11,52
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 110/3,0 mm m 37,74
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 2,04
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-'26,9/2,6 . . . m 4,16
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-33,7 (Dn-25) . m 2,06
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-33,7/3,6 . |m 107,12
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-42,4/3,2 . |m 6,18
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-48,3/3,2 . |m 26,78
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-76,1/3,6 . . . . . . . m 26,52
Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn-15) 21,3 m 0,05
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-15) m 33,22
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, ( +20) m 10,3
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, ( 25) m 4,12
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, ( *32) m 31,93
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, ( 40) m 42,84
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 3,06
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 273,0/7,1 m 1,015
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3/3,6 . |m 5,15
Rura wywiewna PVC 110 mm . szt 2
Rurki syfonowe do manometru . |szt 15
Rury PVC przepustowe 110 -mm . m 2,7
Rury PVC przepustowe 50 -mm . m 1,92
Rury zespolone -PEXc-Al-PE o polaczenlach zac1skanych fl l6x 2 . m 68,2
Rury zespolone PEXc-Al-PE o poiaczeniach zaciskanych fi 20x 2,8 . m 8,8
Rury zespolone PEXc-Al-PE o poiaczeniach zaciskanych fi 25x 3,5 . m 8,64
Rury zespolone PEXc-Al-PE o poiaczeniach zaciskanych fi 32x 5,6 . m 4,32
Rury zespolone PEXc-Al-PE o poiaczeniach zaciskanych fi 40x 4,0 . m 19,44
Rury zespolone PEXc-Al-PE o potaczeniach zaciskanych fi 50,x 6, 9 m 3,24
Rury zespolone PEXc-Al-PE o poiaczeniach zaciskanych fi 63x 4,5 . m 10,8
Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustepowych "Kompakt" kpl 6
skrzynka z zaworem MAG 3 Dn 50 i monoblokiem izolacyjnym szt 1
Sprzegto hydrauliczne . e e e . |szt 1
Spust do brodzikdw natryskowych . |szt 6
Stojak do grzejnikdéw piytowych szt 16
Stopnie witazowe zeliwne e . |szt 8
Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego M1516 Fi~25 mm . |szt 1
Syfon podumywalkowy z zaworem napowietrzajacym fi 40 . |szt 1
Syfony umywalkowe mosiezne e e e e e e e e e e e szt 9
Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWP-1 podtynkowa .|szt 1
Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWP-2 podtynkowa . |szt 1
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Szafka hydrantowa z blachy stalowej wnekowa szt 2
Szkto wodowskazowe cylindryczne szt 1
Sznur konopny smolowany kg 0,056
Sciagacze S$rubowe stalowe ocynkowane M16 A/O 63 szt 3,12
Sruby fundamentowe z koncem zawinietym, z nakretkami M12xl60 ‘mm kg 6,66
Sruby fundamentowe z koncem zawinietym, z nakretkami M12x250 -mm kg 14,4
Sruby stalowe zgrubne M10 z nakretkami i podktadkami kg 36,916
Sruby stalowe zgrubne M12 z nakretkami i podkltadkami kg 0,15
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 144,8847
Tarczki ochronne szt 24
Termometr przemysiowy szt 10
Termostatyczny zawdr mleszajacy Dn 15 szt 5
Termostatyczny zawdr mieszajacy Dn 20 szt 2
Tiumiki akustyczne piytowe prostok. obwdd 2600 4000mm szt 2
Tiumiki akustyczne rurowe proste Fi-200-315mm szt 2
Tuleja ochronna dla przewoddw instalacji przy przejsc1ach przez przegrody szt 20
Uchwyty do rur Fi-15-mm e e e e e e e e e e e e e e e szt 21
Uchwyty do rur Fi- 20 -mm szt 8,48
Uchwyty do rur Fi:-25-mm szt 55,12
Uchwyty do rur Fi - 32 -mm szt 20,2
Uchwyty do rur Fi-40 -mm szt 27,02
Uchwyty do rur Fi - 50 -mm szt 3,86
Uchwyty do rur Fi:-65-mm . szt 7,02
Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 20,4
Uchwyty do rur PVC 20 -mm szt 460,46
Uchwyty do rur PVC 25 -mm szt 42,5
Uchwyty do rur PVC 32 -mm szt 59,94
Uchwyty do rur PVC 40 mm szt 72
Uchwyty do rur PVC 50 ‘mm szt 31,7
Uchwyty do rur PVC 63 -mm szt 8
Uktad odprowadzenia spalln . Ce e e e e e e e e e e e e e e szt 1
Umywalka pojedyncza porcelanowa b4 syfonem ’ dla niepetnosprawnych z otw. o wym

65x56cm . e . |szt 1
Umywalki porcelanowe szt 8
Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 6
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Coe szt 8
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi 32 -mm . |szt 6
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi -40 -mm . |szt 4
Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-65'mm . . . . . . . |szt 2
Uszczelki gumowe do przewoddédw wentylacyjnych kotowe 100 -mm .|szt 124,0588
Uszczelki gumowe do przewoddédw wentylacyjnych kotowe 160 -mm . |szt 27,04
Uszczelki gumowe do przewoddédw wentylacyjnych kotowe 200 -mm . |szt 138,7232
Uszczelki gumowe do przewoddédw wentylacyjnych kotowe 250 -mm . |szt 4,16
Uszczelki gumowe do przewoddédw wentylacyjnych kotowe 315 -mm .|szt 125,158
Uszczelki gumowe do przewoddédw wentylacyjnych kotowe 400 -mm .|szt 32,2629
Uszczelki gumowe do przewoddédw wentylacyjnych kotowe 500 'mm . . . . . . . . |szt 6,21
Uszczelki gumowe do przewoddédw wentylacyjnych prostokatne, obwdédd 0-1000 -mm . |szt 53,0292
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 1400mm szt 24,2112
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 1800mm szt 20,982
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 2000mm szt 24,96
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 2400mm szt 7,28
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 2800mm szt 4,08
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 4000mm szt 37,712
Uszczelki gumowe pod ptaszcz z piyty gumowej grubosci 5 -mm e e e e e e o . . . szt 4,12
Uszczelki klingierowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 2500-4500 ‘mm . |szt 8,22
Uszczelki klingierowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 4500-7200 ‘mm . |szt 2,04
Wapno gaszone (ciasto wapienne) e e e e e e e e e e e e e e e e e e . |m3 0,052
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 55,5
Wentylatory dachowe DAs - 160 standardowe b4 tlumlklem . |szt 2
Wentylatory dachowe DAs - 200 standardowe z tiumikiem .|szt 1
Wtaz kanaltowy zellwny typ ciezki szt 1
Woda .. m3 0,38
Wpust podlogowy Dn 110 . szt 8
Wpust podiogowy Fi-110 =z rusztem ze stall nlerdzewnej 150mmx150mm— szt 1
Wspornik do umywalki porcelanowej . |szt 9
Wytaczniki cidnieniowe do hydrofordw . |szt 1
Wyposazenie ubikacji w system uchwytdw dla osob nlepelnosprawnych . lkpl 1
Wyrzutnia $cienna typ A prostokatna, obwdd 1300mm . . |szt 1
Wywietrzaki cylindryczne dachowe stalowe czarne, Fi~200~mm szt 1
Zaprawa budowlana zwykla m3 0,867
Zaprawa cementowa M12 (m.80) . |m3 0,0002
Zaprawa cementowa M7 (m.50) . |m3 0,37
Zawieszenia do grzejnikéw plytowych e e e . lkpl 20
Zawory zwrotne do zaworu termostatycznego, Dn -15 'mm szt 14
Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe szt 1
Zawory bezpieczenstwa, Syr 1915 Dn- 25 ‘mm szt 1
Zawory bezpieczenstwa, Syr 2115 Dn 25 -'mm szt 1
Zawory grzejnikowe powrotne katowe z nastawa wstepna um0211WLa]ace od01ec1e
grzejnika, Dn-15-'mm . |szt 24
Zawory kulowe odcinajace gw1ntowane . |szt 4
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Zawory zaporowe z kielichem gwintowanym zeliwne . |szt 2
Zawér antyskazeniowy typ BA Dn 50 mm szt 1
Zawdr antyskazeniowy typ BA Dn 65mm . |szt 1
Zawér BA Dn 40mm . |szt 2
Zawér hydrantowy m05lezny 25 mm . . |kpl 2
Zawér kulowy gazowy do wspawania, Fi- 50 ‘mm szt 1
Zawdr napowietrzajaco-napowietrzajacy Fi-110 -mm Coe e e e e e e e e . |szt 3
Zawbdr odpowietrzajacy automatyczny do instalacji c.o. mosiezny JFA-4711 15 mm . |szt 5
Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-15-mm . |szt 28
Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-25-mm . |szt 10
Zawbdr przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-50 ' mm z zaworem elektromagnetycznym szt 2
Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi- 20 mm .. . . .|szt 4
Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi ‘25 -mm . |szt 2
Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi 32 -mm . |szt 8
Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi - 40 -mm . |szt 5
Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi - 65 -mm . |szt 4
Zawdér regulacyjny z nastawa reczna Dn 20 e szt 2
Zawdr regulacyjny z nastawa reczna Dn 32mm szt 2
Zawdr regulacyjny z nastawa reczna Dn 40mm . szt 1
Zawdér regulacyjny z nastawa reczna, Fi- 25 -mm- . |szt 3
Zawdr spitukujacy do pisuardw szt 1
Zawdér trdéjdrogowy z sitownikiem Dn25 e e e e szt 3
Zawdér wodny czerpalny zeliwny ocynkowany M1, Fi 20 -mm . |szt 2
Zawdér wodny czerpalny zeliwny ocynkowany M1, Fi 25 -mm . |szt 1
Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-15-mm . |szt 0,226
Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-15-mm . |szt 0,344
Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm . . . szt 5,032
Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi:-15-mm szt 6,032
Zawdér zwrotny przelotowy c. M3003 mosiezny, Fi-15-mm szt 0,226
Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi-1l5'mm . . . . . szt 0,344
Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi - 20 -mm . |szt 1
Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi 25 -mm . |szt 2
Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 zZeliwny ocynkowany Fi 32 -mm . |szt 3
Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi - 40 -mm .|szt 2
Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi - 50 ‘mm . |szt 1
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2—komorowy gatunek I . |szt 1
Ztacze samoodcinajace SU 1"x1" . szt 1
Ztaczka grzejnikowa mosiezna prosta M3090 Fl 15 mm e szt 24
Ztaczka nakretna réwnoprzelotowa z zeliwa ciagliwego czarna M2 Fi‘lS-mm szt 5
Ztaczka zaciskowa gwintowana mosiezna, do rur mledZLanych Fi-15 -mm . |szt 1,032
Ztaczki spitukujace do plsuarow e e e e e e e e e szt 1
zwijadlo wychylne o 180°, waz poisztywny f25 dl 30 m, pradownice PW-2, gadnica szt 2
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Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 -dm3 . m-g 1,52
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 40,04194
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 2,47
Nozyce gilotynowe do fi 25mm m-g 6,808
Przyczepa skrzyniowa 10 -t . m-g 2,47
Przyczepa skrzyniowa 3-5- t m-g 0,00904
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 40,0329
Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne . m-g 68,48
Samochdéd diuzycowy 10t (1) . . m-g 0,06
Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) . . m-g 45,6097
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 8,934
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 11,1853
Samochdéd skrzyniowy (1) . m-g 0,2833
Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 4,64
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 16,9746
Spawarka elektryczna m-g 9,196
Spawarka elektryczna w1rujaca 300 A . m-g 24,83
Spawarka spalinowa 300 -A m-g 0,7
Srodek transportowy (1) . . . . . m-g 39,7348
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym O 5 t . Im-g 3,04
Wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0.75-t . Im-g 5,89
Zageszczarka wibracyjna 50 -m3/h . .. . Im-g 17,7888
Zuraw gasienicowy z wysiegiem bocznym do 15 t (1) . m-g 1,04
Zuraw samochodowy (1) . Coe .. . Im-g 9,04
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) . Im-g 2,15
Zuraw samochodowy do 4 -t (1) .. m-g 0,73
Zuraw samojezdny kotowy do 5-t (1) T m-g 3,82

Razem m-g (z dokladnosc1a do zaokraglen) 367,47838
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Spis tresci
A Strona tytutowa 1
B Ogdlna charakterystyka oblektow lub robot 2
CZatozenia wyjsciowe do kosztorysowania 2
DPrzedmiar robdt . . 3
1 Instalacja ciepta technologlcznego i centralnego ogrzewanla e e e e e e e e e e e 3
1.1 Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn-25-mm, grubo$é Scianki
do 3,25 -mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 3
1.2Rurociagi z rur stalowych czarnych 1aczonych przez spawanie, Dn-40 mm, grubos¢ Scianki
do 3,25 -mm . e e e e e e 3
1.3Czyszczenie przez szczotkowanle reczne do 3 stopnla czystosc1 - stan wyjs$ciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi-do 57 ‘mm e e 3
1.40dttuszczanie, rurociagi e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 3
1.5Malowanie pedzlem - farby do gruntowanla poliwinylowe, rurociagi, Fi-do 57 'mm, farba
ogdlnego stosowania Ce e e e e e e e e e e 3
1.6 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-A1-PEX Dn40- analogia 3
1.7Rurociag z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dn32- analogia 3
1.8Rurociag z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dn25- analogia 3
1.9Rurociag z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dn20- analogia 3
1.10Rurociag z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dnlé6- analogla 3
1.110tulina termoizolacyjna, grubos¢ izolacji 20mm, rura lémm- analogia 3
1.120tulina termoizolacyjna, gruboé¢ izolacji 20mm, rura 20mm- analogia 3
1.130tulina termoizolacyjna, grubos$é¢ izolacji 30mm, rura 25mm- analogia 3
1.140tulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 30mm, rura 32mm- analogia 3
1.150tulina termoizolacyjna, grubos$é¢ izolacji 40mm, rura 40mm- analogia 3
1.16 Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 'm2, beton ZWlIOWy,
grubos$¢é do 20 -cm . 3
1.17 Zamurowanie przebi¢, 501any grubosc1 ponad l cegly e e e e e e e 3
1.18Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, Sciany na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej e e e e e 3
1.19Wywdz samochodami samowytadowczymi do l~km, gruz Z konstrukcji 2elbetowych i
zwirobetonowych . e e e 3
1.20Wywbdz samochodami samowyladowczyml na kazdy nastepny 1- km, gruz (kol 17 19) .. .. 3
1.21Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaz :tulei ochronnych dla przewoddw lnstala031
przy przejsciach przez przegrody . 3
1.22Kalkulacja wykonawcy-Dostawa i1 montaz oslony ognloochronnej 3
1.23Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokos$¢ 600 ‘mm, diugos¢ 400 mm z zaworem
termostatycznym- analogia e e e e e e e e e e e e e e 3
1.24 Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysoko$¢ 600 mm, diugos$é 500 mm z zaworem
termostatycznym- analogia e e e e e e e e e e e e e e 3
1.25Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokos$¢ 600 mm, diugos¢ 900 '‘mm z zaworem
termostatycznym- analogia e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 3
1.26Grzejniki stalowe, l-pitytowe, wysokos$¢ 600 ‘mm, diugos$é 1400 mm z zaworem
termostatycznym- analogia e e e e e e e e e e e e e e e 3
1.27Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysoko$é¢ 600 mm, diugos$é 500 ‘mm z zaworem
termostatycznym- analogia e e e e e e e e e e e e e e 3
1.28Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysokos$¢ 600 mm, diugos¢ 600 mm z zaworem
termostatycznym- analogia e e e e e e e e e e e e e e e e e e 3
1.29Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysokos$¢ 600 ‘mm, diugos¢ 700 'mm z zaworem
termostatycznym- analogia e e e e e e e e e e e e e e e e 3
1.30Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysokos$¢ 600 ‘mm, diugosé 1000 mm z zaworem
termostatycznym- analogia e e e e e e e e e e e e e e e 3
1.31Grzejniki stalowe, 2-pitytowe, wysokos$¢ 900 ‘mm, diugos¢ 500 'mm z zaworem
termostatycznym- analogia e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
1.32Grzejniki stalowe, 3-piytowe, wysokoéé 900 ‘mm, diugos¢ 2300 mm z zaworem
termostatycznym- analogia Ce e e e e e e e e e 4
1.33Szafki z rozdzielaczami do 1nstalac31 c.o., SWP-1, SWN-1, 2-4 obwoddw 4
1.34Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-2, SWN-2, 5-7 obwoddw 4
1.35Rury przytaczne do grzejnikdw, z tworzyw sztucznych, Fi-20 ‘mm 4
1.36Gtlowica termostatyczna - analogia e e e e 4
1.37 Zawory grzejnikowe powrotne katowe z nastawa wstepna umozllw1ajace OdCleCle grzejnika,
Dn -15 '‘mm- analogia . .. 4
1.38 Zawbér przelotowy prosty c.o. M3007 m051ezny, Fl 25 ‘mm 4
1.39 Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi- 25 ‘mm 4
1.40Filtr siatkowy DN25 - analogia . .. 4
1.41 Zawdr zawdr regulacyjny Fi-20 -mm- analogla 4
1.42 zawdr zawdr regulacyjny Fi-25-mm- analogia 4
1.43 zZawdr trdjdrogowy z sitownikiem Dn25- analogia 4
1.44 Pompa UPS 25-40- analogia 4
1.45Pompa UPS 25-50- analogia e e 4
1.46 Zawdér odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm 4
1.47 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 4
1.48 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei 4
1.49Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysokosc do 10 ‘m .. 4
1.50 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i mled21anych w
budynkach niemieszkalnych . . . . . 4
1.51 Préby szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewanla, z rur z tworzyw sztucznych, préba
zasadnicza (pulsacyjna) . 4
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1.52 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji 4
2Kotlownia gazowa z instalacjami e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
2.1Rurociagi z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie, Dn-20 'mm, grubo$¢ Scianki

do 2,65 mm c e . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
2.2Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn-25-mm, grubo$¢ Scianki

do 3,25 'mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
2.3 Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn-32 -'mm, grubo$¢ Scianki

do 3,25 'mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
2.4 Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn-40 'mm, grubo$¢ Scianki

do 3,25 -mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
2.5Rurociagi z rur stalowych czarnych, 1aczonych przez spawanie, Dn '65 'mm, grubo$¢ Scianki

do 3,65 mm . e e e e e e e e 4
2.6 Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczenlach gw1ntowanych na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn - 40 -mm e e e e e e e e e 4
2.7 Rurociagi stalowe o polaczenlach spawanych na écianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn -50 ‘mm . 4
2.8Rozdzielacze do kotiow i 1nstala031 c.o. Dn 100 ‘mm Coe e e e e e 4
2.9Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosc1 - stan wyjs$ciowy

powierzchni B, rurociagi, Fi-do 57 ‘mm 4
2.100dttuszczanie, rurociagi e e e e e e e e e e e e e e 5
2.11Malowanie pedzlem - farby do gruntowanla pollw1nylowe, rurociggi, Fi-do 57 ‘mm, farba

ogdlnego stosowania . e e e e e e e e e e e e e 5
2.12Malowanie pedzlem - farby do gruntowanla pollw1nylowe, rurociagi, Fi-58-219 mm, farba

ogdlnego stosowania . . . e e e e 5
2.130tulina termoizolacyjna, gruboéé izolacji ZOmm, rura 20mm— analogia 5
2.140tulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 30mm, rura 25mm- analogia 5
2.150tulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 30mm, rura 32mm- analogia 5
2.160tulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 40mm, rura 40mm- analogia 5
2.170tulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 65mm, rura 65mm- analogia 5
2.180tulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 100mm, rura 100mm- analogla . 5
2.19Przebicie otwordédw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05:'m2, beton zw1rowy,

grubos$¢ do 20 -cm 5
2.20 Zamurowanie przebig, sc1any grubosc1 ponad l cegly 5
2.21Wywbéz samochodami samowyiadowczymi do 1-km, gruz z konstruk031 zelbetowych i

zwirobetonowych . 5
2.22Wywdz samochodami samowyladowczyml na kazdy nastepny 1- km, gruz (kol.l7—19) 5
2.23 Konstrukcje stalowe - analogia . . 5
2.24 Kalkulacja wykonawcy-Dostawa i montaz szczelnego prze3501a przez $ciane z oslona

ognioochronna . 5
2.25Kociot grzewczy MC115 Z kompletem automatykl i nlezbednyml elementaml do praw1dlowej

pracy- analogia . 5
2.26 Podgrzewacz pOjemnOSClOWy BC 500— analogla . 5
2.27 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz ukiadu odprowadzenla spalln 5
2.28kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz neutralizatora skroplin 5
2.29kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz sprzegta hydraulicznego 5
2.30kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz punktu redukcyjno-pomiarowego gazu 5
2.31 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz skrzynki z zaworem MAG 3 Dn 50 i monobloklem

izolacyjnym 5

\S]
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.32 Kalkulacja wykonawcy Dostawa i montaz Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji

Gazowej.

.33 Zawory kulowe gazowe, o poiaczeniach spawanych, Fi-50 ‘mm .
.34 Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi-65-mm
.35 Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi -50 -mm
.36 Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi-40 -mm
.37 Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi - 32 -mm
.38 Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi-25-mm
.39 Zawdér przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi-20 mm
.40 Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi -40 -mm
.41 Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi 32 -mm
.42 Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi -20 -mm
.43 Filtr siatkowy DN65 - analogia

.44 Filtr siatkowy DN40 - analogia

.45Filtr siatkowy DN32 - analogia

.46 Filtr siatkowy DN20 - analogia e e

.47 Zawdér zawdr regulacyjny Fi-40 mm- analogia

.48 Zawdér zawdr regulacyjny Fi-32 mm- analogia

.49 Zawdér zawdr regulacyjny Fi-25-mm- analogia

.50 Zawdér czerpalny Dn 20 -mm e e e e

.51 Naczynia wzbiorcze systemu zamknletego, DD25— analogia

.52 Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego, NG80- analogia .
.53 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz-zlacze samoodc1najace SU l"xl"
.54 Zawory bezpieczenstwa, Syr 1915 Dn-25-mm

.55 Zawory bezpieczenstwa, Syr 2115 Dn ‘25 -mm

.56 Zawdér czerpalny Dn 25 -mm .

.57 Zawdér trdéjdrogowy z 31£ownlk1em Dn25— analogla

.58 Pompa UPS 32-80 - analogia

.59 Pompa UPS 32-60 - analogia

.60 Pompa UPE 32-120 - analogia

.61 Pompa UPE 25-60 - analogia

.62 Pompa UP 20-14BXUT - analogia Coe e

.63 Zawdér odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm
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2.64 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 6
2.65Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei C e e e e e e e e e e e e e e e 6
2.66 Proby szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w
budynkach niemieszkalnych e e e e e e e e e e e 6
2.67 Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych C e e e e 6
2.68 Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i1 dostawcy gazu), w budynkach
niemieszkalnych, o diugoséci do 100 'm, $rednica do 65 -mm 6
2.69 Prdéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonanlem regulaCJl 6
2.70Uruchomienie wezldw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obsiugi 6
3 Instalacja wentylacji . e e e e e e e e e e 6
3.1Centrala wentylacyjna AUH 1 z sekCJa czerpno wyrzutowa (kompletna z automatyka) -
analogia e e e e e e e e e 6
3.2 Centrala wentylacyjna AUH 2 (kompletna b4 automatyka) analogia 6
3.3 Nagrzewnica wodna 13,2kW - analogia Coe . . . 6
3.4 Nagrzewnica wodna 18kW - analogia 6
3.5Kurtyna powietrzna AC209 XL z automatyka— analogla e e e e e e e e e e e e 6
3.6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/I - udzial ksztattek do 35%, Fi
do 100 'mm, ocynkowane . . . . . . .« . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e . 6
3.7 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/I - udzial ksztaittek do 35%, Fi
do 200 'mm, ocynkowane . . . . . . . . . u e e e e e e e e e e e e e e e e e e . 6
3.8 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/I - udzial ksztalttek do 35%, Fi
do 315-'mm, ocynkowane . . . . . .+ . 4 e e e e e e e e e e e e e e e e e e . 6
3.9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udzial ksztaltek do 35%, Fi
do 400 ‘mm, ocynkowane e, 7
3.10 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udzial ksztattek do 35%, Fi
do 630 ‘mm, ocynkowane e e e e e e e e e e e e e e e 7
3.11 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udziat ksztaltek do
55%, obwdd przewodu do 1000 ‘mm, ocynkowane e e e e e e e e e e e e e e 7
3.12Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial ksztattek do
55%, obwdd przewodu do 1400 ‘mm, ocynkowane O, 7
3.13 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udziat ksztattek do
55%, obwdd przewodu do 1800 'mm, ocynkowane O, 7
3.14 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udziat ksztattek do
55%, obwdd przewodu do 4400 ‘mm, ocynkowane e e e 7
3.15Kalkulacja wykonawcy: Przewdd elastyczny lzolowany f1 100mm 7
3.16Kalkulacja wykonawcy: Przewdd elastyczny izolowany fi 125mm 7
3.17Kalkulacja wykonawcy: Przewdd elastyczny izolowany fi 250mm 7
3.18Kalkulacja wykonawcy: Przewdd elastyczny izolowany fi 315mm 7
3.19Ttumiki akustyczne rurowe proste i opitywowe, o Srednicy do 315 ‘mm 7
3.20 Ttumiki akustyczne piytowe prostokatne, o obwodach do 4000 -mm e e e 7
3.21 Nawiewnik ze skrzynkami regulacyjno pomiarowymi CVHb 1-315-V+ALSc 250-315 -
analogia e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
3.22 Anemostaty kwadratowe, typE, o obwodach do 2000 ‘mm ze skrzynka rozprezna- analogia 7
3.23 Anemostaty koilowe, typ-'D, o $rednicach do 160 -mm e e .. 7
3.24 Anemostaty kotowe, typ-'D, o $rednicach do 280 -mm 7
3.25Anemostaty kotowe, typ-'D, o $rednicach do 500 -mm 7
3.26 Kratka transferowa EI 30 z topikowym zamknieciem- analogla Ce e e e e e e e e e 7
3.27 Przepustnice jednopitaszczyznowe stalowe,kolowe, typ- B, do przewoddédw o Srednicach do
100 ‘mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
3.28 Przepustnice jednopitaszczyznowe stalowe,kolowe, typ- B, do przewoddédw o Srednicach do
200 ‘mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
3.29Przepustnlce jednoptaszczyznowe stalowe, koilowe, typ- B, do przewoddw o Srednicach do
315 'mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
3.30 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe, kolowe, typ- B, do przewoddw o Srednicach do
500 ‘mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
3.31 Przepustnice wielopltaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddédw o obwodach do
2800 ‘mm, typ A Coe e e e e e e e e e e e e e e e e 7
3.32Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn80- analogia 7
3.33Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dnl00- analogia 8
3.34Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dnl25- analogia 8
3.35Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dnl60- analogia 8
3.36Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn200- analogia 8
3.37Klapa ppoz. z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn315- analogia e e e e 8
3.38Czerpnie lub wyrzutnie $Scienne prostokatne, typ-A, o obwodach 3OOX3OO ‘mm, wyrzutnie z
siatka e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 8
3.39Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-'A, o obwodach 300x300 '‘mm, czerpnie 8
3.40Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kolowe, o $rednicy 80 'mm, czerpnie z siatka 8
3.41Czerpnie lub wyrzutnie $Scienne kolowe, o $rednicy 125-mm, czerpnie z siatka 8
3.42 Czerpnie lub wyrzutnie $Scienne kolowe, o $rednicy 200 'mm, czerpnie z siatka 8
3.43Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kolowe, o $rednicy 400 mm, czerpnie typ B 8
3.44Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 200 ‘mm, cylindryczne . e e e e e e e e 8
3.45 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-'B/II, w uktadach kanaiowych o $rednicy do 160 -mm 8
3.46 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/II, w uktadach kanaiowych o érednicy do 200 ‘mm 8
3.47Ramy stalowe pod wentylatory, o masie do 120 -kg . 8
3.48 Amortyzatory pod wentylatory, gumowo-metalowe Stomil dla obc1azen1a do 120 kg 8
3.49Wentylatory dachowe z titumikami 160- analogia 8
3.50Wentylatory dachowe z titumikami 200- analogia 8
3.51 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo waplennej 8
3.52 Przebicia w stropie elementdw, zelbetowych- analogia 8
3.53 zamurowanie przebié¢, Sciany grubosci ponad 1 cegty 8
3.54 Zamurowanie przebié, stropy ceramiczne . 8
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3.55Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i

zwirobetonowych e e e e e 8
3.56 Wywdz samochodami samowyladowczyml na kazdy nastepny l km, gruz (kol.17-19) 8
3.57Konstrukcje stalowe pod kanatly wentylacyjne- analogia e e e e 8
3.58Izolacja matami z weiny mineralnej i waty szklanej, pow1erzchnle piaskle, izolacje w

l-ej warstwie, grubosci do 30 -mm e e e e e e e e e e e e e 8
3.59Izolacja matami z weiny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie ptaskie, izolacje w

2-ch warstwach, grubosci do 100 ‘mm e e e e e e e 8
3.60Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej, powierzchnie piaskie 9
3.61Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej, powierzchnie piaskie 9
3.62 Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysoko$¢é do 10 'm 9
3.63Kalkulacja wykonawcy: Uruchomienie, pomiar i regulacje uktadéw wentylaCJl 9

4 Instalacja wod-kan Ce e e e e 9

4.1 Wykopy nieumocnione o sc1anach plonowych wykonywane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na

odlegios$¢ do 3 'm . . 9
4.2 Podtoza pod kanaty i oblekty b materlalow sypklch grubosc 20 cm Coe . 9
4.3 Zasypywanie wykopdéw liniowych o Scianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 3 O 'm, grunt

kategorii III-IV, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5'm e e e .o 9
4.4Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1-km, grunt kategorii IV 9
4.5Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi, na kazdy nastepny 1-km . . . . . . . . . . . . 9
4.6 Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 'm2, beton zwirowy, grubosé

do 20 -cm . 9
4.7 Zamurowanie przeblc, SCLany grubOSCl ponad l cegly 9
4.8Kalkulacja lndyw1dualna— dostawa 1 montaz :przejscia szczelnego fl 250 mm dla

kanalizacji .. . . 9
4.9Wykucie, zamurowanie i otynkowanle bruzd w 501anach z cegly, éciany na zaprawie

wapiennej lub cementowo-wapiennej . e e e e e 9
4.10Wywdz samochodami samowytadowczymi do l km, gruz Z konstrukcji zelbetowych i

zwirobetonowych . e e e e e e 9
4.11Wywdz samochodami samowyladowczyml na kazdy nastepny 1- km, gruz (kol.17-19) 9
4.12Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk,

Fi-110 ‘mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 9
4.13 Rurociaggi z PVC kanallzacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi-50 -mm 9
4.14 Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-110 -mm 9
4.15Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-110 -mm 9
4.16 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160 -mm e e 9
4.17Rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe uszczelniane zaprawa cementowa, Fi-100 ‘mm 9
4.18 Rury ochronne, Dn- 250 mm . 9
4.19 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych Fl 800 ‘mm wykonane metoda

studniarska, grunt kategorii I-II, gitebokos$¢é 3'm, kregi bet. wys. 500 mm- analogia 9
4.20Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz zeliwny, do 60 -kg e e e e 9
4.21Wpust podiogowy Fi-110 ‘mm- analogia . 9
4.22Wpust podiogowy Fi-110 z rusztem ze stali nlerdzewnej lSOmmx150mm— analogla 9
4.23Rewizja z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi-110 ‘mm- analogla 9
4.24 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi-110 -mm . 9
4.25Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczenlach zgrzewanych na sc1anach w

budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 32 -mm . 9
4.26 Zawdér napowietrzajaco- napow1etrzajacy Fi-110 ‘mm- analogla P 9
4.27 Dodatki za wykonanie podej$¢ odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi- 110 -mm 9
4.28 Dodatki za wykonanie podej$¢ odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi- 50 'mm 9
4.29 0Obudowa rur pitytami Promat o odpornos$ci ogniowej 60 min.- analogia 9
4.30Konstrukcje stalowe pod ptyty Promat- analogla 10
4.31 Pompa KP-150- analogia . e . 10
4.32Ustep z pituczka, typu "kompakt" 10
4.33 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 10
4.34 Umywalka dla osdéb niepeilnosprawnych porcelanowa z syfonem gruszkowym— analogla 10
4.35 zZlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na $cianie 10
4.36 Postument porcelanowy do umywalek 10
4.37Brodzik natryskowy 10
4.38 Pisuar pojedynczy z zaworem spiukujacym e e e e e e e e e e e e e e e e e 10
4.39Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaz :wyposazenie ubikacji w system uchwytdw dla

0osdb niepeilnosprawnych Ce e e e e e e e e e e e e e 10
4.40Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaz :syfon podumywalkowy z zaworem

napowietrzajacym fi 40 . Coe e e 10
4.41Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn -15 ‘mm 10
4.42 Bateria dla oséb niepeinosprawnych Dn- 15 -mm- analogia 10
4.43 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm . 10
4.44 Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaz :przewody elastyczne 10
4.45 zawbdr przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-15-'mm 10
4.46 Zawdér czerpalny Dn-20 ‘mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 10
4.47 Dodatki za podejscia dopiywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zawordw

czerpalnych, baterii, piuczek, Fi zew. 20 'mm, o potaczeniu metalowym e 10
4.48 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn-15-mm 10
4.49 Zawér BA Dn 40mm- analogia e e e . 10
4.50 Termostatyczny zawdr mieszajacy , Dn-15~mm— analogla 10
4.51 Zawory zwrotne do zaworu termostatycznego, Dn - 15 -mm- analogla 10
4.52 Termostatyczny zawdr mieszajacy , Dn- 20 mm- analogia 10
4.53 Zawér BA Dn 50mm- analogia . 10
4.54 Zawdr BA Dn 65mm- analogia e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 10
4.55 zawbdr przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi- 50 'mm z zaworem elektromagnetycznym-

analogia Coe e e e e 10
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
I WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4.56 Szafka hydrantowa wnekowa 10
4.57 Zawory hydrantowe, montowane we wnece, Dn 25 ‘mm e e e e e e e e e e 10
4.58Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaz :zwijadio wychylne o 180°, waz pdilsztywny £25
dt.30 m, pradownice PW-2, gasdnica e e e e e e e e e e e e e 10
4.59Rurocigagi stalowe ocynkowane o poiaczenlach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-15 -mm C e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 10
4.60 Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-20 -mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 10
4.61 Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25 -mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 10
4.62 Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 32 -mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 10
4.63 Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn -40 -mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 10
4.64 Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 50 ‘mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 10
4.65Rury zespolone -PEXc-Al-PE o potaczeniach zaciskanych fi 16x 2- analogia 10
4.66Rury zespolone PEXc-Al-PE o polaczeniach zaciskanych fi 20x 2,8- analogia 11
4.67 Rury zespolone PEXc-Al-PE o polaczeniach zaciskanych fi 25x 3,5- analogia 11
4.68 Rury zespolone PEXc-Al-PE o polaczeniach zaciskanych fi 32x 5,6- analogia 11
4.69 Rury zespolone PEXc-Al-PE o polaczeniach zaciskanych fi 40x 4,0- analogia 11
4.70 Rury zespolone PEXc-Al-PE o potaczeniach zaciskanych fi 50,x 6,9~ analogla 11
4.71 Rury zespolone PEXc-Al-PE o potaczeniach zaciskanych fi 63x 4,5- analogla 11
4.720tulina termoizolacyjna, grubos$é¢ izolacji 20mm, rura lémm- analogia 11
4.730tulina termoizolacyjna, grubos$é¢ izolacji 20mm, rura 20mm- analogia 11
4.74 0tulina termoizolacyjna, grubos$¢ izolacji 30mm, rura 25mm- analogia 11
4.750tulina termoizolacyjna, grubos$é¢ izolacji 30mm, rura 32mm- analogia 11
4.760tulina termoizolacyjna, grubos$é¢ izolacji 40mm, rura 40mm- analogia 11
4.770tulina termoizolacyjna, grubo$¢ izolacji 50mm, rura 50mm- analogia 11
4.780tulina termoizolacyjna, grubos$é¢ izolacji 65mm, rura 65mm- analogia 11
4.79 Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych e e e 11
4.80 Préba szczelnos$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
mieszkalnych, rurociag Fi-do 63 -mm e e e e e e e e e e 11
4.81 Préba szczelnos$ci instalaciji wodoc1agowych Z rur zellwnych stalowych i miedzianych, w
budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65 -mm 11
E Zestawienie robocizny 12
F Zestawienie materiatdw 13
G Zestawienie sprzetu 18
HSpis tres$ci 19
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Przedmiar robdt

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Data: 2012-12-16
Budowa: Sala widowiskowo-sportowa 15x40 -instalacje elektryczne wewnetrzne
Nr STWiOR: SST. E.O1
Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Zamawiajacy:
Jednostka opracowujaca kosztorys:

Kosztorys opracowali:
WOJCIECH LISEK,



Instalacje elektryczne wewnetrzne Zuzia (C)

DataComp 1994-2009 (lic.
10744)

Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Iloéé‘Krot.‘Jedn.

TABLICE ROZDZIELCZE

Element

KNR 508/401/8

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatdéw, kucie mechaniczne pod kotki
rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otwordw

Norma: KNR 5-08 0401-08,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955),

3 szt

KNR 508/404/4

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do 150 kg

Norma: KNR 5-08 0404-04,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955),

1 szt

KNR 508/404/3

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do 50 kg

Norma: KNR 5-08 0404-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955),

1 szt

KNR 508/404/3

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do 50 kg

Norma: KNR 5-08 0404-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955),

1 szt
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INSTALACJE WEWNETRZNE Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt ‘ Iloéé‘Krot.‘Jedn.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Element

KNR 508/301/3

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw
plastikowych rodzaj podioza betonowy

Norma: KNR 5-08 0301-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 50 szt

KNNR 5/1101/2

Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1 kg, 2 mocowania

Norma: KNNR 5 1101-02,

Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), 50 szt

KNNR 5/1105/1

Drabinki kablowe, przykrecenie do gotowych otwordw, szerokos¢ 200 mm
Norma: KNNR 5 1105-01,

Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), 160 m

KNR 508/212/3

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powloka polwinitowa, taczny przekrdj zyt 24 mm2 Cu

Norma: KNR 5-08 0212-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 50 m

KNR 508/212/3

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,
powloka polwinitowa, taczny przekrdj zyt 24 mm2 Cu

Norma: KNR 5-08 0212-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 300 m

KNR 510/9945/6

Zeszyt 8/9 1994r Obrdébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych, zarobienie konca kabla 5-zytowego do 50 mm2

Norma: KNR 5-10 9945-06,

Zuzia: Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne
niskiego napiecia. Os$wietlenie ulic i placdw. Sygnalizacja uliczna. (wersja
Orgbud) , 2 szt

KNR 403/1001/5

Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych recznie, podioze: cegita
Norma: KNR 4-03 1001-05,

Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 120 m

KNR 508/210/1

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podioze rézne od betonu, taczny przekrdj zyt 6 mm2 Cu

Norma: KNR 5-08 0210-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 45 m

KNR 508/210/1

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podioze rdézne od betonu, taczny przekrdj zyt 6 mm2 Cu

Norma: KNR 5-08 0210-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 300 m

KNR 508/210/1

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podioze rézne od betonu, taczny przekrdj zyt 6 mm2 Cu

Norma: KNR 5-08 0210-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 20 m

KNR 508/210/2

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podtoze rdézne od betonu, taczny przekrdj zyit 12 mm2 Cu

Norma: KNR 5-08 0210-02,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 240 m

KNR 508/502/3

Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w gipsie,
gazobetonie na 2 kotkach rozporowych

Norma: KNR 5-08 0502-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 82 kpl

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych z podiaczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - typ Al

Norma: KNR 5-08 0504-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0, 955), 14 szt

strona nr: 3



INSTALACJE WEWNETRZNE Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
10744)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt Ilos¢ |Krot.| Jedn.

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych z podiaczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - typ A2

Norma: KNR 5-08 0504-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 4 szt

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych z podiaczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - typ A3

Norma: KNR 5-08 0504-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 6 szt

KNNR 5/503/2

Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietldéwkowa do 3x40 W - typ B
Norma: KNNR 5 0503-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), 6,000 kpl.

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych z podiaczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - typ Cl

Norma: KNR 5-08 0504-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0, 955), 19 szt

KNR 508/504/2

Montaz z poditaczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwykiych
zawieszanych, przelotowych - typ C2

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Norma: KNR 5-08 0504-02, ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 24,000 szt.

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych z podiaczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - typ C3

Norma: KNR 5-08 0504-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 3 szt

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych z podiaczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - typ El

Norma: KNR 5-08 0504-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0, 955), 16 szt

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych z podiaczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - typ E2

Norma: KNR 5-08 0504-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 5 szt

KNNR 5/503/2

Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietldwkowa do 3x40 W - typ E3
Norma: KNNR 5 0503-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), 7,000 kpl.

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych z podiaczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - typ E4

Norma: KNR 5-08 0504-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0, 955), 15 szt

KNR 508/820/1

Kompletowanie opraw $wietldwkowych, do 120 W

Norma: KNR 5-08 0820-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 119 szt

KNR 508/301/23

Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowe]j, wykonanie $lepych otwordw recznie, cegita

Norma: KNR 5-08 0301-23,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0, 955), 40 szt

KNR 508/302/1

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przybordédw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot

Norma: KNR 5-08 0302-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0, 955), 40 szt
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KNR 508/302/2

Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przybordédw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips -
cement, 3 wyloty, przekrdj przewodu do 2,5 mm2

Norma: KNR 5-08 0302-02,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0, 955), 40 szt

KNR 508/306/11

Montaz na gotowym podiozu odgateznikdédw z tworzyw sztucznych z podiagczeniem
przewoddédw, odgalteznik n/t do 4 mm2 przykrecany, 3 wyloty, przewdd kabelkowy 4 mm2
Norma: KNR 5-08 0306-11,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $Swiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0, 955), 20 szt

KNR 508/307/-55

Montaz na gotowym podiozu tacznikdéw i przyciské4w instalacyjnych z podiaczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej l-biegunowy

Norma: KNR 5-08 0307-0201,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $Swiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0, 955), 16 szt

KNR 508/307/-55

Montaz na gotowym podiozu tacznikdéw i przyciské4w instalacyjnych z podiaczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej przycisk

Norma: KNR 5-08 0307-0201,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $Swiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 4 szt

KNR 508/307/7

Montaz na gotowym podiozu tacznikdéw i przyciské4w instalacyjnych z podiaczeniem,
tacznik n/t do przygotowanego podioza, zaluzjowy

Norma: KNR 5-08 0307-07,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 1 szt

KNR 508/309/4

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, przewdd do 2,5 mm2
natynkowe, 2P+Z 16A, przykrecane

Norma: KNR 5-08 0309-04,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 17 szt

KNR 403/1007/10

Reczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z betonu, diugo$é przebicia do
20 cm, rura Fi do 100 mm

Norma: KNR 4-03 1007-10,

Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 2 otwbdr

KNR 403/1006/17

Reczne przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach z cegty, diugos$¢ przebicia do 2
cegiet, rura Fi do 40 mm

Norma: KNR 4-03 1006-17,

Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 12 otwbdr
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KOTELOWNIA GAZOWA Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

10744)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt

‘ Iloéé‘Krot.‘Jedn.

KOTZOWNIA GAZOWA

Element

KNR 508/401/8

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatdéw, kucie mechaniczne pod kotki
rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otwordw

Norma: KNR 5-08 0401-08,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z

uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 1 szt
KNR 508/404/2

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w

gotowych otworach, masa do 20 kg

Norma: KNR 5-08 0404-02,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z

uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 1 szt
KNR 508/813/1

Podtaczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powioka polwinitowa,

przekrdj zyt do 2,5 mm2

Norma: KNR 5-08 0813-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z

uwzglednionym wspdiczynnikiem 0, 955), 20 szt
KNR 508/9908/4

Zeszyt 6 1994 r. Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na

$cianach i stropach, mocowanie przez przykrecenie do cegty

Norma: KNR 5-08 9908-04,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z

uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 40 m
KNR 508/227/1

Przewody kabelkowe ukladane na gotowych listwach PVC, %aczny przekrdj zyt do 7,5

mm2 Cu, poziomo

Norma: KNR 5-08 0227-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z

uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 25 m
KNR 508/227/1

Przewody kabelkowe ukladane na gotowych listwach PVC, %aczny przekrdj zyt do 7,5

mm2 Cu, poziomo

Norma: KNR 5-08 0227-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z

uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 40 m
KNR 508/227/1

Przewody kabelkowe ukladane na gotowych listwach PVC, %aczny przekrdj zyt do 7,5

mm2 Cu, poziomo

Norma: KNR 5-08 0227-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z

uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 15 m
KNR 508/227/4

Przewody kabelkowe ukladane na gotowych listwach PVC, aczny przekrdéj zyt do 12,5

mm2 Cu, poziomo

Norma: KNR 5-08 0227-04,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z

uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 10 m
KNR 508/813/1

Podlaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powioka polwinitowa,

przekrdj zyt do 2,5 mm2

Norma: KNR 5-08 0813-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z

uwzglednionym wspdiczynnikiem 0, 955), 40 szt
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INSTALACJA ODDYMIANIA Zuzia (C) DataComp 1994-2009 (lic.
10744)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt ‘ Iloéé‘Krot.‘Jedn.

INSTALACJA ODDYMIANIA

Element

KNR 403/1001/7

Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych recznie, podioze: beton
Norma: KNR 4-03 1001-07,

Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 10 m

KNR 403/1001/20

Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 recznie, podloze: cegia
Norma: KNR 4-03 1001-20,

Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 20 m

KNR 403/1001/21

Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 recznie, podloze: beton
Norma: KNR 4-03 1001-21,

Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 10 m

KNR 508/108/1

Rury winidurowe uktadane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd,
rura Fi 20 mm

Norma: KNR 5-08 0108-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 30 m

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powioce poliwinitowe]j, taczny przekrdj zyi
do 6 mm2 Cu

Norma: KNR 5-08 0207-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 50 m

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powioce poliwinitowe]j, taczny przekrdj zyi
do 6 mm2 Cu

Norma: KNR 5-08 0207-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 35 m

KNR 506/1601/2

Zainstalowanie centralek CSP do 5 NN, poditoze z cegiy

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Norma: KNR 5-06 1601-02,

Zuzia: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji
alarmowo - pozarowej i dyspozytorskie, 1 szt

KNR 506/1603/4

Zainstalowanie dodatkowych pakietdéw i zespoidw w centralkach i przystawkach SAP,
programowany zespdl sterujacy PZG

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Norma: KNR 5-06 1603-04,

Zuzia: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji
alarmowo - pozarowej i dyspozytorskie, 1 szt

KNR 506/1606/4

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykiym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
czujek, montowanych kotkami rozporowymi w betonie

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Norma: KNR 5-06 1606-04,

Zuzia: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji
alarmowo - pozarowej i dyspozytorskie, 1 szt

KNR 506/1612/2

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Norma: KNR 5-06 1612-02,

Zuzia: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji
alarmowo - pozarowej i dyspozytorskie, 1 szt

KNR 506/1609/1

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskdé4w w wykonaniu zwykiym, bez
uruchomienia i sprawdzenia, podioze: drewno

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Norma: KNR 5-06 1609-01,

Zuzia: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji
alarmowo - pozarowej i dyspozytorskie, 2 szt

KNR 506/1614/1

Sprawdzenie i uruchomienie 1linii dozorowych, o liczbie punktdéw 10

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Norma: KNR 5-06 1614-01,

Zuzia: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji
alarmowo - pozarowej i dyspozytorskie, 3 szt
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INSTALACJA ODGROMOWA I Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

EKWIPOTENCJALNA 10744)
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt ‘ Iloéé‘Krot.‘Jedn.

INSTALACJA ODGROMOWA I EKWIPOTENCJALNA

Element

KNR 508/604/4

Montaz zwoddédw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm, dach ptaski,
wsporniki klejone

Norma: KNR 5-08 0604-04,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $Swiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 160 m

KNR 508/615/3

Montaz zwoddédw pionowych na dachu z preta ocynkowanego Fi 18 mm, na dachu lub
dymniku ptaskim - h=4,0m

Norma: KNR 5-08 0615-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 7 szt

KNR 403/1001/1

Wykucie bruzd dla przewoddédw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegia
Norma: KNR 4-03 1001-01,

Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 80 m

KNR 508/107/2

Rury winidurowe uktadane p/t w podiozu rdznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd

Norma: KNR 5-08 0107-02,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 80 m

KNR 508/207/3

Przewody Fe/Zn D8 wciggane do rur, w powloce poliwinitowej

Norma: KNR 5-08 0207-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 80 m

KNR 508/602/1

Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach poziomych, bednarka do 120
mm2 na wspornikach na drewnie

Norma: KNR 5-08 0602-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 30 m

KNR 508/619/6

Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, zlacze kontrolne, poltaczenie
drut-ptaskownik

Norma: KNR 5-08 0619-06,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 8 szt

KNR 508/602/3

Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach poziomych, bednarka do 120
mm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne

Norma: KNR 5-08 0602-03,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0,955), 40 m

KNNR 5/605/5

Montaz uziomdéw poziomych w wykopie o gitebokosci do 0.8 m; kat.gruntu III
Norma: KNNR 5 0605-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrdéw 2001

Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRiB
26.09.2000), 120,000 m

KNR 508/620/1

Montaz uchwytédw uziemiajacych na rurach przez skrecanie, rura do Fi 100 mm
Norma: KNR 5-08 0620-01,

Zuzia: Instalacje 1 osprzet $Swiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, =z
uwzglednionym wspdiczynnikiem 0, 955), 40 szt
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POMIARY Zuzia (C) DataComp 1994-2009 (lic.

10744)
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt ‘ Iloéé‘Krot.‘Jedn.
POMIARY
Element
KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia l-fazowego
Norma: KNR 4-03 1202-01,
Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 26 pomiar
KNR 403/1202/2
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 3-fazowego
Norma: KNR 4-03 1202-02,
Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 7 pomiar
KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczedj, pomiar pierwszy
Norma: KNR 4-03 1205-01,
Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 1 pomiar
KNR 403/1205/2
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczedj, pomiar nastepny
Norma: KNR 4-03 1205-02,
Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 121 pomiar
KNR 403/1205/5
Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy
Norma: KNR 4-03 1205-05,
Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 1 pomiar
KNR 403/1205/6
Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny
Norma: KNR 4-03 1205-06,
Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 121 pomiar
KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowe]j, pomiar pierwszy
Norma: KNR 4-03 1205-03,
Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 1 pomiar
KNR 403/1205/4
Badanie i pomiar instalacji odgromowe]j, pomiar nastepny
Norma: KNR 4-03 1205-04,
Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 7 pomiar
KNR 403/1204/4
Sprawdzenie i regulacja dziatania wytacznika réznicowopradowego i DPX
Norma: KNR 4-03 1204-04,
Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych, 10 szt
KNNRW 9 1201-01
Pomiar natezenia os$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
KNNRW 9 1201-01 4 punkt
KNNRW 9 1201-02
Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
KNNRW 9 1201-02 1 punkt
KNNRW 9 1201-03
Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
KNNRW 9 1201-03 30 punkt
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Instalacje elektryczne wewnetrzne Zuzia (C)

DataComp 1994-2009 (lic.

10744)
Zestawienie robocizny

Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
72|Elektromonter grupa II r-g 125,3149
73|/Elektromonter grupa III r-g 298,9959
Elektromonter grupa III r-g 106,6228
74|Elektromonter grupa IV r-g 77,34
242|Monter grupa II r-g 0,9932
223|Monter grupa III r-g 23,4357
224|Monter grupa IV r-g 4,966
999|Robotnicy . . . . r-g 220,775
391|Robotnicy grupa R e e 17,68
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 876,1235
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Instalacje elektryczne wewnetrzne Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

10744)

Zestawienie materiatdw
Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢

Akumulator 12V / 2,2 Ah do centrali 2A szt 1
Bednarka ocynkowana St0S 20x3 mm m 20
Bednarka ocynkowana St0S 30x3 mm m 72,8
Bednarka ocynkowana St0S 30x4 mm m 124,8
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,15
Centrala oddymiania MCR 9705-10A szt 1
Czujka dymowa optyczna OSD szt 1
Drut stalowy D8 . e e e e e . m 249,6
Gniazdo wtyczkowe bakelltowe p. t 2P+Z 16A/250V . |szt 17
Iglica odgromowa o wysokosci 4.0 m . szt 7
Kotki rozporowe plastykowe Fi 6 mm szt 398
Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg . kg 50
Koncoéwka kablowa KM, do zaprasowania na zylach Cu 35 mm2 szt 10
Korytko "BAKS" KPR 200H42 . m 160
Listwa elektroinstalacyjna z PVC nas$cienna LN 32 15 m 41,6
tacznik instalacyjny p.t. w puszce 1- blegunowy szt 16
tacznik instalacyjny p.t. zaluzjowy . |szt 1,02
taczniki instalacyjne p.t. w puszce przyc1sk szt 4
Modut kolejnos$ci wiaczania FS 41 Coe szt 1
Odgateznik izolacyjny n/t 4-torowy 4 mm2 4—wylotowy szt 20,4
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 2
Oprawa AGA LIGHT APLIC L-6130 1x17W TC-D IP65 PLX EVG kpl 3
Oprawa AGA LIGHT NEPTUN NPC 236 2x36W T8 IP65 PLX EVG kpl 19
Oprawa AGA LIGHT RUBIN SPORT 458 SLA 4x58W T8 IP20 EVG szt 24
Oprawa AGA LIGHT TBERYL M22 SES 2x17W TC-R IP44 PLX EVG szt 6
Oprawa AGA LIGHT TROLL LOOK 2x24W TC-L IP44 PLX EVG kpl 14
Oprawa AGA LIGHT TROLL LOOK 4x14W TC-L IP44 PLX EVG kpl 4
Oprawa AGA LIGHT TROLL LOOK 4x24W TC-L IP44 PLX EVG kpl 6
Oprawa KWADRA LED AUTOTEST 7W DOSTROPOWA szt 7
Oprawa KWADRA LED AUTOTEST 7W NASTROPOWA kpl 5
Oprawa PROFILIGHT AUTOTEST LED 4W kpl 16
Oprawa SUPER NOVA AUTOTEST 1x36W szt 15
Przewdd HDGs 300/500V 3x1,5mm2 m 52
Przewdd YDY 450/750V 2x1,5 mm2 m 46,8
Przewdd YDY 450/750V 3x1,5 mm2 m 312
Przewdd YDY 450/750V 3x2,5 mm2 m 291,2
Przewdd YDY 450/750V 4x1,5 mm2 m 20,8
Przewdd YDY 450/750V 5x10,0 mm2 . |m 52
Przewdd YDY 450/750V 5x4,0 mm2 m 322,4
Przewdd YLY 0,6/1kV 2x1,0 mm2 . m 26
Przewdd YLY 0,6/1kV 4x1,0 mm2 . m 15,6
Przewdd YnTKSYekw 3x2x0.8 . . |m 36,4
Przycisk oddymiania z szybka i kluczem RT 42 szt 2
Puszka odgatezZna bakelitowa uniwersalna p.t. PU- 60 . szt 40,8
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywa szt 40
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL22 e e e m 31,2
Rura elektroinstalacyjna RGHF 28 . m 83,2
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkladkaml kg 7,2
Tablica TG szt 1
Tablica TK kpl 1
Tablica TK szt 1
Tablica TW .o szt 1
Wsporniki dachowe . |szt 160
Wsporniki $cienne . . . |szt 70,7
Ztacze kontrolne 1nstalac31 odgromowej szt 8
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Instalacje elektryczne wewnetrzne Zuzia (C) DataComp 1994-2009 (lic.
10744)
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé¢
Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A R e e ] 5,46
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 5,46
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Instalacje elektryczne wewnetrzne

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
10744)

Spis tresci
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