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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Oswiadczenie projektantow
Zaswiadczenie projektantdw o przynaleznosci do izby x 8

Warunki przytaczenia do sieci Nr WP/073552/2013/O03R07 wydane przez TAURON
DYSTRYBUCJA w dniu 30 lipca 2013 r. znak: TD/03/RD3/7/RDE/2013-0808/00000010

Zapewnienie dostawy wody i odbioru Sciekéw/warunki przytaczenia do sieci wydane przez
ggz5ed3|eb|0rstwo Wodociggow i Kanalizacji sp z 0.0. w Otmuchowie w dniu 12 lipca 2013 r. nr

Pismo Urzedu Miejskiego w Otmuchowie z dnia 9 wrzesnia 2013 r. znak: GK.6131.1.2013
dotyczace wycinki drzewa

Opinia sanitarna mgr inz. Grazyny Stachowicz z dnia 18 sierpnia 2010 r./uzgodnienie p-poz.
projektu gotowego inz. Tadeusza Kielb z sierpnia 2010 r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr Z-1

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego, tacznik (czes¢ budowlana)
Rzut przyziemia — rys. nr AB-01

Widok dachu — rys. nr AB-02

Przekroj poprzeczny — rys. nr AB-03

Elewacje — rys. nr AB-04

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej — rys. nr AB-05

Rzut fundamentow — rys. nr AB-06

Elementy konstrukcyjne przyziemia — rys. nr AB-07

Wiezba dachowa — rys. nr AB-08

Stup — rys. nr AB-09

Rzut przyziemia, instalacja ogrzewania — rys. nr AB-10

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego, tacznik (czesc¢ elektryczna)
Rzut przyziemia, instalacje elektryczne — rys. nr AB-11



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego
1.1. Zakres rob6t

Inwestycja obejmuje rozbudowe budynku istniejacej szkoly o hale widowiskowo-sportowg wraz z tacznikiem oraz
infrastrukturg (utwardzenie terenu, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych [10 stanowisk], mur oporowy, pochylnie dla
0s6b niepetnosprawnych).

oraz kolejno $¢€ realizacji poszczegéinych obiektow

1.2. Kolejno $¢ realizacji poszczegoélnych obiektow
1.2.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budow y
- protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z projektem oraz dziennikiem budowy
- ogrodzenie terenu budowy wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi
- wyznaczenie stref niebezpiecznych
- zapewnienie drdg, wyjs¢ i przej$c¢ dla pieszych
- place manewrowe sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, odprowadzenie (utylizacja) sciekow
- zapewnienie oswietlenia
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej
- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow
- urzadzenie sktadowisk odpadéw
- urzadzenie placow produkcji pomocniczej
- usunigcie kolidujgcego drzewa
1.2.2. Roboty ziemne, budowa muru oporowego, przebu
1.2.3. Budowa t gcznika
- roboty stanu ,0”
- roboty stanu surowego otwartego
- roboty stanu surowego zamknigtego
- roboty wykonczeniowe
1.2.4. Budowa hali widowiskowo-sportowej
- roboty stanu ,0”
- roboty stanu surowego otwartego
- roboty stanu surowego zamknigetego
- roboty wykonczeniowe
1.2.5. Roboty zewn etrzne
- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu (utwardzenie terenu, miejsca postojowe, dojscia/chodniki,
utwardzenia placykow pod pojemniki na odpady, nasadzenia roslinnosci itp.)

dowa infrastruktury technicznej

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
Teren zabudowany; na terenie znajduje sie funkcjonujacy budynek szkoty.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
ludzi

terenu, ktére mog a stwarza € zagro zenie bezpiecze istwa i zdrowia

- rozdzielnie elektryczne

- zbrojarnia (maszyny do ciecia i giecia stali)

- place produkcji pomocniczej

- skladowiska odpadéw

- stanowisko betoniarki, podajnika materiatéw sypkich
- zaparkowane samochody

- manewrujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zeh wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre
skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

slajace

Lp. | Przewidywane zagro zenie Rodzaj zagro zen Miejsce wyst epowania Czas wyst epowania
zagro zenia zagro zenia
1. Roboty ziemne Przysypanie ziemig Obrys obiektu z uwzglednieniem W trakcie trwania
pochytosci skarp wykopow robét ziemnych do
momentu zasypania
wykopow
2. Prace na wysokosci podczas: Upadek z wysokosci, Zagrozenie wystepuje w strefie W trakcie trwania
a) robot murarskich i mozliwos¢ spadania z niebezpiecznej okreslonej wszystkich

konstrukcyjnych

b)  robdt ociepleniowych,
elewacyjnych,
malarskich, montazu
stolarki budowlanej

C) wszystkich innych
rob6t budowlanych
zewnetrznych i
wewnetrznych
zwigzanych z praca na
rusztowaniach

gory przedmiotdw,
narzedzi i materiatow

promieniem dtugosci nie mniejszej
niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg
spada¢ przedmioty lub materiaty,
jednak nie mniej niz 0,6 m

przewidzianych prac
do momentu ich
zakonczenia




budowlanych
d) montazu poszycia
dachu

Prace wykonywane przy uzyciu
dzwigéw, w tym:
a) roztadunek materiatow

Upadek podnoszonego
materiatu lub elementu
spowodowany

Zagrozenie wystepuje w strefie
niebezpiecznej j. w.

W trakcie
podnoszenia,
transportu i

budowlanych uszkodzeniem dzwigu opuszczania materiatu
b) transport pionowy lub zawiesi, lin, hakéw lub elementu przez

materiatéw dzwig

budowlanych

Roboty wykonywane przy uzyciu
sprzetu zmechanizowanego, a w
szczegdlnosci praca:
a) koparek
b) tadowarek
c) $rodkOw transportu
zewnetrznego i
wewnetrznego

Wszystkie mozliwe
kolizje pracownikéw ze
sprzetem

Zasieg pracy sprzetu

W trakcie uzytkowania
ktoregokolwiek sprzetu
na terenie budowy

Sktadowanie materiatow i
odpaddéw, w tym réwniez
niebezpiecznych

Mozliwo$¢ wywrocenia,
zsuniecia lub
rozsuniecia sie

Miejsca sktadowania materiatow

W okresie
sktadowania na
terenie budowy

sktadowanych
materiatdw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta
niebezpiecznych
Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracownika do realizacji rob6t szczego6lnie niebezpiecznych sa:
a) pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczajgce do okreslonej pracy
b) posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
c) odbycie wstepnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP odnotowanego w dzienniku szkolen
stanowiskowych
d) odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz w zakresie BHP przy robotach szczegolnie niebezpiecznych przeprowadzony bedzie przy udziale kierownika
budowy oraz specjalisty d/s BHP bezposrednio przed rozpoczeciem tych rob6t. Udziat w tym szkoleniu bra¢ beda wszyscy
pracownicy uczestniczacy przy tych robotach.
Szkolenie BHP obejmowac¢ bedzie w szczegdlnosci:
a) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
b) zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

zu pracownikbw przed przyst apieniem do realizacji robét szczegdlnie

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lne go zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g3 ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych
zagro zen

W trakcie realizacji calosci zadania nalezy stosowa¢ wszystkie dostepne $rodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a) plan ewakuacji w razie pozaru, awarii i innych zagrozen

b) tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej widocznych i odpowiednio
oswietlonych

¢) rozmieszczenie gasnic oraz innych srodkéw gasniczych w miejscach ogélinodostepnych wraz z odpowiednim
oznakowaniem

d) utrzymanie w czystosci wszystkich drég ewakuacyjnych przewidzianych w planie ewakuac;ji

e) stata kontrola w zakresie BHP przez nadzér bezposredni oraz specjaliste d/s BHP w trakcie realizacji
wszystkich poszczegdélnych zadan inwestycji

f) zaopatrzenie budowy w Apteczke Pierwszej Pomocy

g) w przypadku warunkéw szczegolnie niebezpiecznych nalezy stosowaé sie do odrebnych przepiséw w
zakresie BHP, ktére okreslajg wymagania szczegétowe

Strefy szczegélnego zagrozenia zdrowia (miejsca niebezpieczne) lub ich sasiedztwo nalezy oznakowaé¢ znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze os$wietli¢ stosownie do rodzaju zagrozenia, ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowac¢ wszystkie powyzsze srodki. Dodatkowo nalezy umiescié¢ w
widocznym miejscu tablice informacyjno-ostrzegawcza o sposobie pracy w strefie niebezpiecznej.

W przypadku przechowywania i przemieszczania materialdw i substancji niebezpiecznych nalezy bezwzglednie
stosowac sie do zalecen producentéw tych materiatéw, a takze nalezy stosowac $rodki ochrony indywidualnej oraz wszystkie inne
srodki ostroznosci wymagane odrebnymi przepisami w zakresie BHP.

Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (,plan bioz”),
ktory powinien byé sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

W ,planie bioz” nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia wymienione w zgloszeniach
dotyczacych zamiaru wykonywania rob6t budowlanych na dziaice.

Opracowanie:
inz. Ewa Kuzmiak




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku istniejacej szkoty o hale widowiskowo-sportowg wraz z tgcznikiem oraz
infrastrukturg (utwardzenie terenu, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych [10 stanowisk], mur oporowy, pochylnie dla
0s6b niepetnosprawnych itp.).

2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja potozony jest w miejscowosci Jarnottéw w gminie Otmuchéw. Dla
miejsca lokalizacji inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dojazd do terenu szkoly istniejacq droga dojazdowa (dziatka nr 336).

Teren dzialki o ksztalcie prostokata. Na wygrodzonej czesci dzialki zlokalizowana jest szkota, budynki gospodarcze oraz
boiska szkolne; pozostata (nie ogrodzona) czesé dziatki jest gruntem rolnym. Czes¢ terenu dziatki zajmowana przez szkote
ogrodzona i czesciowo (w niewielkim zakresie) o nawierzchni utwardzonej, uzbrojona, zagospodarowana i zabudowana. Na teren
zajmowany przez szkote ,prowadzg’ dwie bramy wjazdowe; jedna ,gtéwna’ z drogi publicznej (dziatka nr 336) oraz druga
~.gospodarcza” na stronie zachodniej. Teren o urozmaiconym uksztattowaniu ze znacznymi r6znicami rzednych terenu.

Teren posiada dostep do drogi publicznej (dziatka nr 336) usytuowanej na potudniu.

Na terenie dzialki zajmowanym przez szkote znajduje sie roslinnos¢ wysoka (drzewa), z ktérych jedno bedzie usuniete.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw. Dziatka jest potozona na terenach gérniczych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie realizowana bedzie hala widowiskowo-sportowa wraz z tgcznikiem (tgczacym istniejacq
szkote i projektowang hale) i infrastrukturg (utwardzenie terenu, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych [10 stanowisk],
mur oporowy, pochylnie dla os6b niepetnosprawnych). Hala widowiskowo-sportowa realizowana bedzie wg projektu gotowego
opracowanego przez MP PROJEKT Mirostaw Pacek z Krakowa, pozostate elementy inwestycji wg projektu indywidualnego.

Dojazd, ogrodzenie, bramy wjazdowe/furtki bez zmian.

Ziemie z robo6t ziemnych wykorzystaé do niwelacji terenu; ewentualny nadmiar ziemi zostanie wywieziony na
kompostownie, natomiast jej brak nalezy pozyskac poza terenem inwestycji.

3.1. Utwardzenie terenu/dojazdy
Utwardzenie terenu z kostki betonowej eko-kwadrat 20 x 20 cm i grubosci 8 cm. Kostka uktadana na gruncie
stabilizowanym cementem o R, = 1,5 MPa i geowtokninie pehi¢ bedzie rownoczesnie funkcje drogi pozarowej.

3.2. Chodnik
Chodnik z kostki betonowej 20 x 10 cm i grubosci 6 cm. Kostke uktadaé na gruncie stabilizowanym cementem.

3.3. Parking

Na terenie w bezposrednim sasiedztwie obiektow projektuje sie parking dla samochodéw osobowych. Projektuje sie 9
miejsc postojowych o wymiarach a x b = 2,30 x 5,00 m oraz jedno miejsce postojowe dla samochodéw z ktorych korzysta¢ beda
osoby niepetnosprawne o wymiarach a x b = 3,60 x 5,00 m.

Miejsca parkingowe z kostki betonowej eko kwadrat 20 x 20 cm i grubosci 8 cm. Kostke uklada¢ na gruncie
stabilizowanym cementem o R, = 1,5 MPa i geowtokninie.

3.4. Ogrodzenie, brama wjazdowa, furtka
Istniejace.

3.5. Mur oporowy

Z uwagi na znaczng réznice wysokosci w granicy dziatki inwestora pomiedzy lokalizacjg hali a terenem, na ktérym
zlokalizowane sg boiska szkolne projektuje sie zelbetowy mur oporowy.

Na murze oporowym oraz schodach zewnetrznych wykona¢ balustrade wysokosci 1,10 m. Maksymalny przeswit
pomiedzy wypetnieniami balustrad 0,12 m.

Skarpe przy murze oporowym umocnic¢ kratg eko-azur 60 x 40 cm i grubosci 10 cm.

3.6. Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Do obiektu oraz terenu szkoly, na ktérym zlokalizowane sg boiska sportowe zapewniony bedzie dostep dla os6b
niepetnosprawnych za pomoca zewnetrznych pochyini.

Pochylnia zewnetrzna o spadku 6 % oraz szerokosci biegu 150 cm i spoczniku gtebokosci 313 cm. Posadowienie
pochylni wykona¢ na tawach fundamentowych i $cianach oporowych z bloczkéw betonowych.

Fundamenty pochylni — tawy fundamentowe b x h = 50 x 30 cm zelbetowe z betonu B-20 na podkfadzie z chudego
betonu B10 gr.10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm, zbrojone 4-ma pretami 00 12 mm i strzemionami [0 6 w rozstawie co 30
cm.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 petnych na zaprawie cementowej M-12 grubosci 25 cm.

Pochylnia wyposazona jest w obustronne balustrady ze stupkami stalowymi. Odstep pomiedzy poreczami 110 cm.
Porecz podwadjna wykonana ze stali nierdzewnej satynowanej umieszczona na wysokosci 0,75 m i 0,90 m od ptaszczyzny ruchu.

Porecze pochylni przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 30 cm oraz zakonczyé w spos6b zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie. Przy stupkach na potaczeniu z ptaszczyznami poziomymi zastosowaé stalowe rozety.

3.7. Budynek hali widowiskowo-sportowej z+  acznikiem

Budynek hali widowiskowo-sportowej o wymiarach a x b = 40,57 x 15,28 m jest obiektem o jednej kondygnaciji
nadziemnej (przyziemie) posadowionym na tawach fundamentowych. Budynek niepodpiwniczony, przykryty dachem ptaskim
dwuspadowym o nachyleniu potaci dachowych 5%.



Projektowana hala potaczona bedzie z istniejgca szkota projektowanym tacznikiem o wymiarach a x b = 13,10 x 3,60 m o
jednej kondygnacji nadziemnej w czesci gléwnej oraz trzech kondygnacjach w czesci zaplecza, niepodpiwniczonym, przykrytym
dachem ptaskim dwuspadowym réwniez o nachyleniu potaci dachowych 5%.

Lokalizacja obiektéw zgodnie z czesciag rysunkowg projektu zagospodarowania.

3.8. Zielen
Na terenie przewiduje sie nasadzenia niskiej roslinnosci.
Zakazuje sie stosowania gatunkoéw trujgcych lub ostrych.

3.9. Ostona $mietnikowa

Zadaszona ostona $mietnikowa (usytuowana na utwardzonym placyku przy bramie wjazdowej) do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi. Obudowa $mietnika murowana, przykryta dachem jednospadowym o kacie
nachylenia 5%.

3.10. Przytacza do sieci
Inwestycja podigczona bedzie do sieci zewnetrznych i wyposazona zostanie w instalacje wod.-kan., grzewczg i
elektryczna.
-  zasilanie w energie elektryczng — wg warunkdw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej (podtaczenie do instalacii
zalicznikowej istniejgcej szkoty)
-  zaopatrzenie w wode — wg warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej (zasilanie z istniejgcej wewnetrznej instalaciji
wodociggowej budynku szkoty)
- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — wg warunkéw przytaczenia do sieci kanalizacyjnej (wtaczenie projektowanej sali
do istniejacej kanalizacji wewnetrznej szkoly i dalej do istniejgcego zbiornika bezodptywowego)
- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo
- zaopatrzenie w ciepto — z istniejacej kottowni (wtaczeniem instalacji do istniejacej instalacji szkoty)
Na ,zakonczeniu” istniejacej w drodze gminnej sieci wodociggowej zlokalizowany jest hydrant p.-poz.

3.11. Oswietlenie terenu
Istniejace.

4.0. Zestawienie powierzchni  (w obrebie inwestycji):
- powierzchnia dziatki nr 59/6 — 29.100,00 m?
- powierzchnia zabudowy — 1.589,40 m?
wtym:  powierzchnia zabudowy istniejacej szkoty — 820,17 m?

powierzchnia zabudowy istniejacych budynkéw gospodarczych — 102,16 m?
powierzchnia zabudowy projektowanej hali widowiskowo-sportowej — 619,91 m?
powierzchnia zabudowy tacznika — 47,16 m?

- powierzchnia podestu przy hali — 5,10 m?

- powierzchnia projektowanych pochylni dla oséb niepetnosprawnych — 52,70 m?

- powierzchnia projektowanych schodéw zewnetrznych — 18,60 m?

- powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu — 931,70 m?

- powierzchnia projektowanych dojs¢/chodnikéw — 434,40 m?

- powierzchnia miejsc postojowych (parkingu) — 121,50 m?

- powierzchnia placyka pod pojemniki na odpady — 9,00 m?

- powierzchnia projektowanej zieleni — 548,10 m?

- dhugos¢ pustakéw skarpowych — 41,70 m

- dhlugos¢ muréw oporowych — 59,10 m

5. Ochrona konserwatorska
Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

6. Wpltyw eksploatacji gorniczej
Obiekt lezy w granicach terenu goérniczego.

7. Charakterystyka ekologiczna
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego.

7.1. Odprowadzenie wod deszczowych — do istniejgcej kanalizacji deszczowej i dalej do istniejacego zbiornika
bezodptywowego na Scieki
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i plynnych — projektowana inwestycja z uwagi na znikoma dodatkowa

emisje zanieczyszczen spetnia warunki ochrony atmosfery; inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
otoczenie sgsiednich dziatek

7.3. Odpady state — pojemniki na odpadki na terenie inwestycji. Odpadki segregowane i gromadzone w pojemnikach

7.4. Emisja hataséw oraz wibracji — projektowana inwestycja nie wprowadza szczeg6lnej dodatkowej emisji hataséw i
wibraciji.

7.5. Whplyw na Swiat roslinny i zwierzecy

Planuje sie wycinke jednego drzewa kolidujgcego z lokalizacjg projektowanej hali widowiskowo-sportowej; dodatkowo na
terenie projektuje sie nasadzenia niskiej roslinnosci

7.6. Whplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne — projektowana
inwestycja z uwagi na matg wysokos$¢ nie powoduje szczegélnego zacienienia otoczenia. Inwestycja nie wprowadza
szczegdlnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzchni dziatki poza
powierzchnig zabudowang,

7.7. Whplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury



Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury.
Funkcja i przeznaczenie obiektu nie powodujg zadnych dziatan czy tez oddziatywan mogacych negatywnie wpltyna¢ na
w/w czynniki. Planowana lokalizacja obiektéw kubaturowych nie wptynie negatywnie na ochrone dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw. Ekspozycja widokowa na elementy krajobrazu w otoczeniu inwestycji nie zostanie naruszona.

8. Warunki wykonywania robot
Wszystkie roboty i ich odbiér wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami sztuki budowlane;.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Opracowanie:
inz. Ewa Kuzmiak



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
(LACZNIK)



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego tacznika

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa tacznika tgczacego istniejacy budynek szkoty z projektowang halg widowiskowo-
sportowa.

2. Analiza wptywu obiektu na obiekty s  gsiednie w zakresie przestaniania

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosciach (z kazdej strony) duzo wiekszych od wymaganych
obowigzujacymi warunkami technicznymi minimalnych odlegtosci od granic sasiednich dziatek. Obiekt jest budynkiem niskim,
sgsiednie dziatki sg dziatkami niezabudowanymi.

Uwzgledniajgc powyzsze oraz kierunek poruszania sie stofica spetniony bedzie warunek § 13, 57 i 60 rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3. Przeznaczenie i program u  zytkowy
Projektowana, jako lgcznik, inwestycja bedzie taczyta istniejacy budynek szkoly z projektowang halg widowiskowo-
sportowa,.

3.1. Parametry techniczne t acznika:
- powierzchnia zabudowy — 47,16 m 2
- powierzchnia u zytkowa — 36,90 m 2
- ilos¢ kondygnacji—1 (przyziemie)
- kubatura-198,10 m 3
- dlugo$¢-13,10m
- szeroko $¢ -3,60m
- wysoko $¢ nad terenem — 3,96/4,15 m

3.2. Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana powierzchnia uzytkowa tacznika wynosi 36,90 m?, a wiec mozna zastosowac tu przepis o nie wykonywaniu
projektowanej charakterystyki energetycznej dla budynkdw o powierzchni ponizej 50 m2.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Projektowany tacznik bedzie posiadat dach ptaski o kacie nachylenia 5,0%, kryty papa termozgrzewalna.

4.1. Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj acej zabudowy

Bryta budynku nawigzuje do tradycyjnej architektury, jest dostosowana do krajobrazu otwartego i odpowiada wymogom
mozliwosci jej realizacji do otaczajacej zabudowy. Charakter budynku z jego uksztattowaniem, kolorystyka elewacji stara sie w
sposéb spokojny nawigzywaé do otoczenia.

Projektowana inwestycja zapewnia spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd. Warunki uzytkowe obiektu sg zgodne z
jego przeznaczeniem w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpaddéw, ogrzewania i wentylacji. Obiekt
zapewnia rownoczesnie ochrone uzasadnionych interes6w 0s6b trzecich, obejmujaca w szczegdlnosci zapewnienie dostepu do
drogi publicznej, ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw
tacznosci, doplywu $Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza,
wody lub gleby.

5. Dane konstrukcyjno-materiatowe
5.1. Uktad konstrukcyjny

Inwestycja zostanie zrealizowana w technologii tradycyjnej, murowanej, o uktadzie $cian konstrukcyjnych podtuznych.
Posadowienie budynku na lawie fundamentowej. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych (beton
komoérkowy) odmiany ,,700” grubosci 24 cm + styropian grubosci 15 cm + tynk mineralny (struktura zewnetrzna o grubosci max
0,15 cm).

Stropodach ptaski z belek drewnianych o wymiarach s x h =8 x 16 cm.

5.2. Zastosowane schematy statyczne

Stropodach ptaski z belek drewnianych o wymiarach s x h = 8 x 16 cm. Wieniec obwodowy o wysokosci 25 cm. Strop,
podciagi, belki — schemat belki jednoprzestowej, wolnopodpartej. Nadproza o schemacie belki jednoprzestowej, wolnopodpartej z
prefabrykowanych belek zelbetowych typu L-19. Obiekt posadowiony na tawach fundamentowych zbrojonych. Fundamenty
wykonane na podktadzie z chudego betonu B-10 grubosci min. 10 cm. Fundamenty betonowe zbrojone pretami O 12,
strzemiona [ 6 co 30 cm. Wykonujac wykopy pod fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu woda; jesli dosztoby do
rozmiekczenia dna wykopu, nalezy naruszong ziemie wybrac i zastgpi¢ ja (w wypadku gruntéw spoistych) chudym betonem.

5.3. Zalozenia przyj ete do oblicze n konstrukcji

Przyjeto:

- obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 — | strefa

-  obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 — llI strefa

- posadowienie fundamentéw wg PN/B-03020 — strefa przemarzania h, =1,2 m

- obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003

- obcigzenia state wg PN/B-0200

Przyjeto, ze maksymalne obciazenie jednostkowe podtoza pod fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150 kN/m2. Po

wykonaniu wykopéw (przed rozpoczeciem rob6t) podioze nalezy podda¢ odbiorowi wykazujgcemu spetnienie wymagan



geotechnicznych; po stwierdzeniu niekorzystnych warunkéw geotechnicznych nalezy dokonaé przeprojektowania fundamentéw
przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane.

5.4. Podstawowe wyniki oblicze n
- obcigzenie taw fundamentowych N; = 10,0 kN/m

5.5. Rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe
5.5.1. Kategoria geotechniczna

Charakter warunkéw geotechnicznych podtoza i rodzaj obiektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych oraz dokumentacjg geotechniczng wykonang w kwietniu 2013 roku przez Zaktad Ustug
Geologicznych ,GRUNT"” s.c. z Opola autorstwa mgr Barbary Szydelko posiadajacej uprawnienia geol. 070 720, V-1242 oraz mgr
Michata Golinczaka pozwalajg na ich zaliczenie do Il kategorii geotechnicznej.

5.5.2. Warunki i spos6b posadowienia
Przed rozpoczeciem robét podtoze musi by¢ poddane odbiorowi wykazujacemu spetnienie wymagan geotechnicznych.
Obiekt projektowany posadowiony na tawach fundamentowych zbrojonych. Fundamenty wykonane na podktadzie z
chudego betonu B-10 grubos$ci min. 10 cm. Fundamenty betonowe zbrojone pretami O 12, strzemiona O 6 co 30 cm. tawa
fundamentowa wykonana na podkfadzie z chudego betonu B-10 grubosci min. 10 cm. Wykonujac wykopy pod fundamenty nie
wolno dopusci¢ do zalania wykopu woda; jesli dosztoby do rozmiekczenia dna wykopu, nalezy naruszong ziemie wybrac i zastgpi¢
ja (w wypadku gruntéw spoistych) chudym betonem.

5.5.3. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji g6  rniczej
Budynek nie jest posadowiony na terenie szkdd gorniczych.

5.5.4. Przegrody zewn etrzne

Sciany zewnetrzne murowane petnig role konstrukcyjna no$na konstrukcji stropu i przegrody termiczne;.

W budynku zastosowano $ciany z bloczkéw gazobetonowych (beton komérkowy) odmiany ,700” grubosci 24 cm +
styropian grubosci 15 cm + tynk mineralny (struktura zewnetrzna o grubosci max 0,15 cm).

Sciany fundamentowe wykonano z bloczkéw betonowych zalewowych keramzytobetonowych grubosci 24 cm do
poziomu izolacji poziomej Sciany + folia izolacyjna (kubetkowa) lub izolacja przeciwwilgociowa trzykrotna bitumiczna na bazie wody
na rapowce.

5.5.5. Izolacje termiczne
- ocieplenie stropodachu — wetna mineralna grubosci 20 cm
-  ocieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych — styropian grubosci 15 cm z warstwg ochronng do stycznosci z
gruntem
- ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian grubosci 15 cm
- ocieplenie posadzki na gruncie — styropian grubosci 8 cm
Ptyty styropianowe przyklejane do $ciany czystej i suchej, bez nalotéw, wykwitéw i $rodkéw utrudniajgcych wigzanie, w
sposéb szczelny. Szczeliny miedzy ptytami wypetnié masg uszczelniajaca trwaleplastyczna, zapobiegajaca penetraciji wilgoci pod
powierzchnie ptyt oraz piankg poliuretanowa, zapobiegajaca powstawaniu mostkéw termicznych.

5.5.6. Izolacje wodochronne
1. Izolacje przeciwwilgociowe poziome
- izolacja na tawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa podktadowa, przeznaczona do izolacji fundamentéw (zgodnie
z PN), wykonana na lepiku asfaltowym na gorgco
- izolacja pozioma $ciany fundamentowej — 2 x papa asfaltowa podkladowa, przeznaczona do izolacji fundamentow,
wykonana na lepiku asfaltowym na goraco
- izolacja posadzki — 2 x folia PE grubosci min 0,2 mm na zaktad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie (zgodnie z
PN)
2. lzolacje przeciwwilgociowe pionowe
- izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do min. 30 cm ponad terenem, potaczona z izolacjg poziomg
Sciany i fundamentéw. W projekcie zaprojektowano izolacje trzykrotng bitumiczng na bazie wody na rapéwce lub masy
szpachlowe do izolacji $cian fundamentowych.
Izolowa¢ suche powierzchnie lub stosowa¢ materiaty odpowiednie do warunkéw wilgotnosciowych podtoza sScisle wg
zalecen producenta z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych oraz uksztattowania terenu.
Izolacja pionowa nad terenem chroniona tynkiem.
Izolowa¢ suche powierzchnie lub stosowa¢ materiaty odpowiednie do warunkéw wilgotnosciowych podtoza sScisle wg
zalecen producenta z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych oraz uksztattowania terenu.
W styku ze styropianem stosowaé wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy
mineralnych.

5.5.7. Stropy i wie hce
W budynku wykona¢ stropodach ptaski z belek drewnianych o wymiarach s x h = 8 x 16 cm. Wiehce obwodowe
monolityczne z betonu B20, zbrojone stalg A-1ll O 12 mm oraz strzemionami O 6 mm w rozstawie max 30 cm.

5.5.8. Nadpro za i podci agi
Przyjeto nadproza (podciagi) z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L-19.

5.5.9. Stropodach
Stropodach z belek drewnianych o wymiarach s x h =8 x 16 cm.



5.5.10. Przegrody wewn etrzne
Brak.

5.5.11. Sposéb budowy, a interes 0s6b trzecich

Obiekt nie wprowadza naruszenia interesu 0séb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, w szczegdlnosci
zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

5.6. Wyko nczenie zewn etrzne budynku
5.6.1. Elewacje

Cokét budynku wykonczony tynkiem mozaikowym, $ciany powyzej wykonczone tynkiem zewnetrznym mineralnym
grubosci 1,5 mm (,baranek”) i malowane farbg elewacyjng oraz blachg arkadowa lub falistg

5.6.2. Pokrycie dachu
Papa termozgrzewalna na sztywnym poszyciu z desek grubosci 38 mm. Warstwy stropodachu wedlug danych na
rysunkach.

5.6.3. Obrobki dachu
Obrobki dachu obejmujg opierzenia przewoddw wentylacyjnych, wspornikéw antenowych oraz orynnowanie. Zastosowac
obrébki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowej powlekane;.

5.6.7. Balustrady zewn etrzne
Brak.

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa
5.7.1. Okna

Stosowac okna aluminiowe o wspdtczynniku k przenikania ciepta mniejszym niz 1,1 W(m?K). Montowac okna, ktére sg
wyposazone w nawiewniki okienne i spetniaja wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspétczynnik infiltracji.

5.7.2. Drzwi zewn etrzne
Brak.

5.7.3. Drzwi wewn etrzne
Drzwi wewnetrzne produkowane seryjnie gotowe (wg zestawienia stolarki).

5.8. Wyko nczenie wn etrza
Whnetrze wykancza¢ z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania pomieszczen oraz innych elementéw budynku
objetych przepisami prawa budowlanego.

5.8.1. Scianki dzialowe
Brak.

5.8.2. Tynki wewn etrzne
Wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne kat. IIl.

5.8.3. Posadzki
Plytki gresowe na kleju.

5.8.4. Oktadziny scian, malowanie i powloki zabezpieczaj ace
Sciany malowane farbami, sufit podwieszany z plyt g-k w kolorze biatym.

5.8.5. Parapety
Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej
Parapety wewnetrzne — obrébka z blachy stalowej ocynkowanej

8. Instalacje i urz gdzenia wentylacyjne
8.1. Nawiewna wentylacja
Do wentylacji nawiewnej stuzg nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna.

8.2. Wywiewna wentylacja
Do wentylacji tacznika przyjeto wentylacje wywiewng grawitacyjng. Zastosowano przewody wentylacyjne elastyczne
aluminiowe typu FLEX. Przewody zaizolowac i obudowac.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu
9.1. Wymagania izolacyjno $ci cieplnej (zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
r., poz. 1238)

- Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym, niezaleznie od rodzaju $ciany):

przy t > 16°C Unmax = 0,30 W/m?K
przy t < 16°C Unmax = 0,65 W/m?K
- Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi
a klatkami schodowymi lub korytarzami Umax = 3,00 W/m?K (Upax = 1,00 W/m?K)

- dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami



lub nad przejazdami

przy t > 16°C Unmax = 0,25 W/m?K
przy 8°C < ti < 16°C Unmax = 0,50 W/m?K
- posadzki na gruncie Unmax = 0,45 W/m?K

- okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady)

W pomieszczeniach o't > 16°C Unmax = 1,80 W/m?K
okna potaciowe i $wietliki Unmax = 1,70 W/m?K
- drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynkow Umax = 2,60 W/m?K

9.2. Gospodarka cieplna budynku, wymagania dotycz ~ ace oszcz edno $ci energii
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednosciag energii wedtug Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji.
Zaprojektowany obiekt, dzieki odpowiedniemu dobraniu przegréd budowlanych, zaliczy¢ mozna do energooszczednych.
W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng wywiewna. Montowa¢ okna PCV, ktére sg wyposazone w nawiewniki.

10. Charakterystyka ekologiczna
10.1. Zaopatrzenie w wod e i odprowadzenie sciekow

Zaopatrzenie w wode oraz $rednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych nie bedzie przekraczata $rednich
ilosci dla obiektéw o projektowanej funkciji.

10.2. Emisja zanieczyszcze h gazowych, pytowych i ptynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery — emisja zanieczyszczen nie wieksza niz dopuszczalna w aktualnych
przepisach i normach.

10.3. Odpady state
Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki na odpadki na terenie inwestycji

10.4. Emisja hatasoéw oraz wibracji
Obiekt, z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji
hataséw i wibraciji.

10.5. Wplyw na istniej acy drzewostan, powierzchni ¢ ziemi, gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt z uwagi na matg wysokos$¢ nie powoduje szczegblnego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegdlnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzchni dziatki poza powierzchnig zabudowana.

11. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

11. 1. Obowi gzujace przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030)

- PN-92/N-012561 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”

- PN-92/N-012562 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja’

- PN-IEC-61024-1-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdér pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych”

- PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

11.2. Dane ogdlne

tacznik nalezy zaliczy¢é do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i klasy ,D” odpornosci pozarowej + NRO tacznie z
pomieszczeniami socjalnymi, magazynowymi i technicznymi projektowanej hali — od istniejacej szkoly tgcznik wraz z halg
oddzielone beda drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60

Warunki ochrony pozarowej zawarte sg w projekcie gotowym opracowanym przez MP PROJEKT Mirostaw Pacek z
Krakowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — zapewnione jest z sieci wodociggowej na terenie jednostki
osadniczej Jarnottéw. Dojazd pozarowy stanowi droga gminna, tj. dziatka nr 336 (jezdnia o szerokosci min. 4,0 m o utwardzonej i
odpowiednio wytrzymatej nawierzchni umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku) i dalej wewnetrzna droga dojazdowa z jezdnig o
szerokosci min. 4,0 m o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137) budynek, .

tacznie z halg widowiskowo-sportowg jako catoscig, wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

12. Warunki wykonywania rob6t budowlano-monta  zowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.



Uwaga

Pomimo maksymalnej wysokosci tgcznika nad terenem wynoszacej 4,15 m, w zwigzku z czym nie bedg wykonywane
roboty budowlane, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokoséci ponad 5,00 m, kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem,
powinien opracowac plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz"); gcznik stanowi catos$¢ z budynkiem hali widowiskowo-
sportowej — BIOZ nalezy opracowac dla catosci inwestycji.

Opracowanie:

inz. Ewa Kuzmiak



