Mondoflex 7,5 mm Specyfikacja Techniczna

Struktura - wierzchnia warstwa Warstwa spodnia

MONDOFLEX II OPIS TECHNICZNY
Wyktadzina przeznaczona do wielofunkcyjnych hal sportowych.

Z uwagi na odpowiednig strukture i budowe spodniej warstwy umozliwiajacej migracje pary
wodnej, moze by¢ ona uktadana bez klejenia na wilgotnych podiozach lub na podtozach
uszkodzonych np. spekany beton, szpary w podtodze drewnianej, tworzac podtogi bardzo tatwo
wymienialne.

Jest to wielofunkcyjna, punktowo-elastyczna wyktadzina kauczukowa, idealna do uzytku
wewnetrznego na kazdym poziomie rozgrywek: poczatkujacym (szkoty, uczelnie, szkolenia,
oraz zawody) i profesjonalnym, a szczegdlnie do rozgrywania zawoddw wysokiej rangi (1
poziom rozgrywek futsalu, pitce recznej, pitce siatkowej oraz badmintonie oraz 2 i 3 poziom
rozgrywek w koszykowke).

Wyktadzina Mondoflex to produkt prefabrykowany w rolkach, sktadajacy sie z trzech trwale
potgczonych ze sobg warstw.

Tréojwarstwowa konstrukcja wyktadziny polepszajgca dotychczasowe wtasciwosci takie jak
elastycznos¢ i amortyzacja wstrzgséw (>25% wedtug PN 14904-podloga sportowa, wymagane
jest 15-75).

Dwie warstwy wykonane z wulkanizowanego kauczuku, kazda o grubosci 1 mm.

Pierwsza warstwa nadaje powierzchni wiasciwosci wyktadziny sportowej ale takze obiektowej,
jej powierzchnia jest gtadka, antyposlizgowa (EN 13036-4 - 90, wymagane 80-110),
antyodblaskowa (wynik wymagany <30%) i jest zwulkanizowana z drugq sprezystg warstwag
gr. 1 mm, ktéra nadaje odpowiednig sztywnosc¢ oraz rozktad obcigzen.

Dolna warstwa gr. 5,5 mm jest wykonana z poliuretanowego podkfadu (pianki) o specyficznej
przestrzennej budowie komédrek, zmodyfikowanej w celu zapewnienia wymogow technicznych
takich jak odpornos$¢ na uderzenia, amortyzacja wstrzasow, elastycznos¢, odpornosé na
poslizg, oraz absorpcja dzwiekow.

Podstawowe dane techniczne:
*  Grubos¢ catkowita wyktadziny 7,5mm

* Szerokos¢ rolki 1,90 m,
* Dtugos¢ max. 18,00 m



* Waga 5,3 kg/m2

* Pionowe odbicie pitki wynosi >=98% (wymagane jest >= 90).

e Wskaznik odpornosci na odcisk statyczny jest <0,15mm wedtug EN 1516 co klasyfikuje
wyktadzine jako wielofunkcyjna.

* Klasyfikacja ogniowa: Bfl s1

Ten produkt zostat zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normami UNI EN ISO 9001.
i jest zgodny z europejskimi normami EN 14904, w tym oznakowaniami CE oraz EN13501-1
Fabrycznie wykonana kompozycja dla wielofunkcyjnych hal sportowych z preferencjg do gry w
pitke siatkowq i reczng. Nawierzchnia gwarantuje optymalng amortyzacje wstrzasow i
znakomitg sprezystos¢. Powierzchnia eliminuje niebezpieczenstwo poslizgu spowodowanego
wilgocig. Matowa powierzchnia nawet przy silnym oswietleniu boiska nie wytwarza odblaskow.
MONDOFLEX posiada nastepujace certyfikaty Miedzynarodowej Federacji:

- zatwierdzony produkt przez IHF

- zatwierdzony produkt przez FIVB.

- zatwierdzony produkt przez FIBA na poziomie 2 i 3.

Montaz:

Produkt nalezy zainstalowac bezposrednio na istniejgcym betonowym podtozu za pomoca
odpowiedniego kleju lub na certyfikowanym ruszcie wediug wymagan PN 14904.

Podtoga betonowa musi by¢ czysta, ptaska, rowna i sucha, jesli nie jest, nalezatoby uznac jg za
wadliwg lub nieprzydatng. Witasciwa tolerancja ptaskosci to ponizej 3 mm przy uzyciu 3
metrowej faty. Nie powinno by¢ szczelin w betonowej ptycie.

Wskaznik wilgotnosci resztkowej betonu powinien wynosi¢ ponizej 3%.

Budynek powinien by¢ juz catkowicie zamkniety (okna i drzwi juz zainstalowane).

Zalecana temperatura w trakcie instalacji w dzien i nocy powinna wahac sie miedzy 14 © do 25
°C.



