OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji ogrzewania

1. Celizakres opracowania

Podstawowy zakres opracowania obejmuje:
Instalacja c.o.

- obliczenie zapotrzebowania ciepta;

- dobor i lokalizacje elementow grzejnych;
- okreslenie trasy oraz srednic przewodow.

2. Instalacje wewn etrzne

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1.1. Wytwarzanie ciepta
Ciepto wytwarzane jest w istniejacej kottowni. Przebudowa kottowni jest przedmiotem
odrebnego opracowania

2.1.2. Przewody i armatura

Instalacje wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych systemu Tigris AluPex lub
MLC o srednicach 16-40mm. Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia na
systemowych podporach. Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacji. Czynnik grzejny
bedzie czerpany z kottowni. Stad przewody CO rozprowadzane bedg podposadzkowo
systemem trojnikowym do poszczegoélnych grzejnikdéw w tgczniku.

Do regulacji przeptywu w instalacji zastosowa¢ zawory grzejnikowe termostatyczne typ
RTD_N_ps (np. firmy DANFOSS).

Na powrotach zamontowa¢ zawory regulacyjno-odcinajgce typ RLV_p (np. firmy
DANFOSS).

Podejscia do grzejnikbw Purmo CV (lub inne o niegorszych parametrach) wykona¢ od
§ciany za pomoca zestawu zaworowego podwojnego katowego 3/4x1/2”. Na grzejnikach
zamontowac zawory odpowietrzajgce. Przewody utozone na posadzce powinny posiadac¢ min.
promien giecia 10d. Przewody zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 6 mm.

Przejscia rurociggéw przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, o jedng
Srednice wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy rurami wypetni¢c materialem
trwale elastycznym.

2.1.3. Wytyczne monta zowe i proby

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptuka¢ wodg o predkosci przeptywu min. 1,5m/s
oraz poddac probie cisnieniowej ha zimno i na gorgco.
Cisnienie prébne 0,4 Mpa. Po wykonaniu prob przeprowadzi¢ 72 godzinny rozruch, potgczony
z regulacjg instalacji. Regulacja polega na ustawieniu wiasciwych nastaw wstepnych
termostatycznych zaworow grzejnikowych.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,\Warunkami Piony i gatgzki grzejnikowe prowadzone
sg po wierzchu $cian i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, cz. Il - Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemystowych”.

3. _Informacja BIOZ

Projektowany zakres robo6t budowlano montazowych polegajacy na wykonaniu
instalacji co nie wymaga wykonywania czynnosci oraz czasokres robot nie przekraczat bedzie
okreslonego w ,Ustawa Prawo budowlane” i Dziennik Ustaw nr 151 z dnia 17-09-2002.
Wobec powy zszego sporz gdzenie BIOZ nie jest wymagane.




Zwraca sie jednoczesnie uwage na wykonanie pewnych prac i czynnosci
eksploatacyjnych zwigzanych z uruchomieniem instalacji gazowej i energetycznej oraz jej
eksploatacji ktore to prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z procedurami zawartymi w Ustawa o
Prawie Energetycznym i Instrukcjach branzowych. (Procedury dopuszczenia do wykonania
czynnosci, Instrukcja wykonywania robot gazoniebezpiecznych).

4. Uwagi ko Acowe

o Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z WTWIO oraz normami i hormatywami technicznymi
» Do odbioru przediozy¢ atesty i dopuszczenia zastosowanych materiatlow i armatury

* Przejscia instalacyjne przez sciany i strop kottowni wymagajg zastosowania przepustow
instalacyjnych nie pogarszajacych odpornosci ogniowej przegréd
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