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Produkt: Basenowa centrala klimatyzacyjna
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Dane techniczne
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Parametr
Wydajnos¢ powietrza
Wydajnos¢ powietrza nawiewanego
Sprez dyspozycyjny czerpnia/nawiew
Wydajnos¢ powietrza wywiewanego
Sprez dyspozycyjny wywiew/wyrzutnia
Strumien powietrza zewnetrznego w lecie (tz>+5°C)
Strumien powietrza zewnetrznego w zimie (tz<+5°C)
Wentylatory

Moc nominalna silnika wentylatora nawiewnego
Pobor mocy elektrycznej wentylatora i falownika nawiewnego 1
Moc nominalna silnika wentylatora wywiewnego

Pobdr mocy elektrycznej wentylatora i falownika wywiewnego 2

Napiecie zasilajgce
Blok odzysku ciepta

Sprawnos¢ temperaturowa dla tz=5°C 3)
Odzyskana moc cieplna dla tz=5°C 3)

Poziom dzwieku
Poziom dzwieku w kanale nawiewnym
Poziom dzwieku w kanale wywiewnym
Poziom dzwieku w kanale powietrza usuwanego
Poziom dzwieku w kanale powietrza zewnetrznego

Filtry powietrza
Klasa filtra powietrza wywiewanego
Klasa filtra powietrza swiezego
Maksymalny spadek cisnienia na brudnych filtrach

Wartos¢ Jednostka

5300 m?/h
350 Pa
4950 m>/h
350 Pa

0+5300 m>/h
0+2650 m>/h

2,2 kW
2,08 KW
2,2 KW
1,8 KW

3/PE 400V 50Hz
78,1 %
37,4 KW

82 dB(A)

74 dB(A)

75  dB(A)

68  dB(A)
EUS -
EUS -
200 Pa

Wydajnos$¢ wg poz. 1.1, sprez na zewnatrz centrali wg poz. 1.2, udziat 100% powietrza zewnetrznego,

Srednio zabrudzone filtry (dp=100Pa)

Wydajnos$¢ wg poz. 1.3, sprez na zewnatrz centrali wg poz. 1.4, udziat 100% powietrza zewnetrznego,

Srednio zabrudzone filtry (dp=100Pa)

Strumien powietrza zewnetrznego rowny wydajnosci z poz. 1.1, strumien powietrza usuwanego rowny

wydajnosci z poz. 1.3
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Dane techniczne (c.d.)

Poz. Parametr Warto$¢ Jednostka
6. Nagrzewnica wodna
6.1 = Moc max. nagrzewnicy wodnej 4 38 kw
6.2 Temperatura powietrza przed nagrzewnica 4 25 °C
6.3 | Temperatura powietrza za nagrzewnicg 4 46 °C
6.4 Opory przeptywu powietrza 4 121 Pa
6.5 Temperatura czynnika 4 70/50 °C
6.6 Przeptyw czynnika ¥ 1,638 m?/h
6.7 Opory przeptywu wody dla nagrzewnicy 4 2,541 kPa
6.8  Opory przeptywu wody dla zaworu 4 3 kPa
6.9 Podtgczenie nagrzewnicy DN20 -
7. Zasilenie elektryczne centrali
7.1 Napiecie zasilajace 3/N/PE 400V 50Hz
7.2 taczny pobor mocy elektrycznej >) 4,2 kW

4) Wydajnos¢ wg poz. 1.1, strumien powietrza zewnetrznego réwny 50% wydajnosci z poz. 1.1 (pozostaty
strumien w recyrkulacji), temperatura powietrza zewnetrznego -20°C

5) Strumien powietrza zewnetrznego réwny wydajnosci z poz. 1.1, strumien powietrza usuwanego rowny
wydajnosci z poz. 1.3, srednio zabrudzone filtry (dp=100Pa)
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Przeznaczenie centrali NOTOS

Basenowe centrale klimatyzacyjne NOTOS przeznaczone sg do stosowania w systemach
klimatyzacyjnych hal basenowych (publicznych i prywatnych), wiezy, zjezdzalni i innych
pomieszczen, charakteryzujgcych sie duzymi zyskami wilgoci. Ich zadaniem jest usuwanie
nadmiaru wilgoci z powietrza i ogrzewanie tych pomieszczen, jak réwniez usuwanie
zanieczyszczen i dostarczanie do tych pomieszczen higienicznego powietrza zewnetrznego.
Wszystkimi procesami steruje ptynnie automatyka, zapewniajgc precyzyjne utrzymanie
zadanych parametréw powietrza przy mozliwie niskim zuzyciu ciepta i energii elektryczne;.
Centrale NOTOS lokalizowane sg w pomieszczeniach technicznych. Dystrybucja powietrza
wentylacyjnego odbywa sie za posrednictwem przewodow wentylacyjnych.

Opis pracy centrali NOTOS

Centrala NOTOS realizuje usuwanie nadmiaru wilgoci z hali basenowej poprzez wywiew
powietrza wilgotnego i nawiew powietrza zewnetrznego o mniejszej zawartosci wilgoci.
Regulacja wilgotnosci powietrza w hali odbywa sie poprzez dostosowywanie udziatu
powietrza zewnetrznego i recyrkulacyjnego do potrzeb, wynikajacych ze stopnia
wykorzystania ptywalni, oraz do zawartosci wilgoci w powietrzu zewnetrznym, zaleznej od
jego temperatury i wilgotnosci wzglednej. Nawiewane powietrze zewnetrzne jest filtrowane i
wstepnie ogrzewane do temperatury ponad 20°C za pomoca ciepfa, odzyskanego z
powietrza usuwanego. Nastepnie nawiewane powietrze ogrzewane jest w nagrzewnicy
wodnej do temperatury wymaganej potrzebami ogrzewania badz chtodzenia
klimatyzowanych pomieszczen.

Wielkos¢ instalacji wentylacyjnej, wyznaczona dla potrzeb osuszania, jest zazwyczaj
wystarczajaca do powietrznego ogrzewania hali basenowej. Rozwigzanie takie eliminuje
koniecznos¢ stosowania innych typdw ogrzewania. Ogrzewanie powietrzne charakteryzuje
sie duzg dynamika i precyzjg regulacji. Gdy osuszanie nie jest potrzebne, centrala pracuje w
recyrkulaciji.

Automatyka

W centrali zastosowano precyzyjne kaskadowe systemy regulacji temperatury i wilgotnosci
powietrza. Temperatura w hali basenowej utrzymywana jest poprzez zmiane temperatury
powietrza nawiewanego w zakresie od 22 °C do 45 °C.

Centrale NOTOS wyposazone s3 w elektroniczny system pomiaru i regulacji wydajnosci
powietrza, zmieniajacy te wydajnos¢ w zakresie od minimalnej do nominalnej, zaleznie od
biezgcych potrzeb ogrzewania, osuszania i wentylacji. Centrala po zamontowaniu na
budowie od razu gotowa jest do pracy, gdyz napedy falownikowe automatycznie
dostosowujg moc wentylatorow do potrzeb wynikajacych ze strat przeptywu powietrza w
instalacji wentylacyjnej. Takie rozwigzanie minimalizuje zuzycie energii elektrycznej nawet o
kilkadziesigt procent. System ten umozliwia réwniez zachowanie odpowiednich proporcji
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pomiedzy wydajnoscia powietrza nawiewanego i wywiewanego z hali basenowej, co
zapobiega rozprzestrzenianiu sie wilgoci do sgsiednich pomieszczen.

Praca centrali NOTOS jest optymalizowana pod katem zuzycia ciepta i energii elektryczne;j.
System sterowania umozliwia komunikacje zewnetrzng z centrala NOTOS za pomoca
opcjonalnych modutéw(internet, ethernet).

Wentylatory

Wysokg niezawodno$¢ i sprawnos¢ elektryczng uzyskuje sie dzieki zastosowaniu
wentylatoréw z napedem bezposrednim, bez przektadni pasowej. Dodatkowo pozbawione
obcigzen poprzecznych tozyska w silnikach sg wielokrotnie trwalsze. Dla zmniejszenia masy
oraz zwiekszenia niezawodnosci i bezpieczenistwa w centralach o wydajnosci 20 000 m3/h
zastosowano zestawy po 2 wentylatory nawiewne i 2 wentylatory wywiewne, pracujgce
rownolegle.

Blok odzysku ciepta

Wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta uzyskuje sie dzieki zastosowaniu podwdjnych,
potaczonych przeciwpragdowo wymiennikdédw krzyzowych. Specjalna powtoka epoksydowa
chroni wymienniki przed korozja. Kondensat odprowadzany jest za posrednictwem wanny
ociekowej, wykonanej z PCV.

Nagrzewnica wodna

Dla uzyskania niskich kosztéw eksploatacji we wszystkich centralach NOTOS stosowane sg
wodne nagrzewnice powietrza. Podtgczenie zasilenia czynnika grzewczego do dolnego krééca
nagrzewnicy ufatwia jej odpowietrzenie. Dzieki zastosowaniu nagrzewnic wielorzedowych
mozliwe jest zasilenie ich ze Zrédet niskotemperaturowych.

Filtry powietrza

Odpowiednig czysto$¢ nawiewanego powietrza oraz ochrone przed zabrudzeniem
komponentdw wewnetrznych centrali zapewniaja dwa kieszeniowe filtry powietrza — na
drodze powietrza od strony czerpni i od strony wywiewu z klimatyzowanego pomieszczenia.
Klasa filtréw — F5.

Konstrukcja

Konstrukcje centrali stanowi szkielet z izolowanych wewnetrznie, anodowanych profili
aluminiowych. Scianki zewnetrzne wykonane s3 z piyty wielowarstwowej (pianki
poliuretanowej, obustronnie zamknietej ptytami z PVC), odpornej na dziatanie wilgoci i
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chloru. Ocynkowane przegrody wewnetrzne dodatkowo zabezpieczone s3g lakierem.
Specjalne rozwigzania przeciwkondensacyjne chronig konstrukcje centrali przed
zawilgoceniem.

Zwarta, sktadajaca sie z dwéch lub trzech czesci, konstrukcja central NOTOS, zmniejsza
wymagania dotyczgce drogi transportowej oraz powierzchni pomieszczenia technicznego.

Kazda sekcja centrali wyposazona jest w niezalezng $cianke inspekcyjng, umozliwiajgca
wygodny dostep do wewnetrznych elementéw podczas prac serwisowych. Sekcje
oznakowane sg za pomocg symboli graficznych, wskazujgcych na realizowane w nich funkcje.
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