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1. Opis 
1.1. Podstawa opracowania. 
 

Podstawę opracowania stanowią: 
- Obowiązujące normy i przepisy, 
- Uzgodnienia międzybranżowe, 
- Uzgodnienia ze zleceniodawcą, 
- Podkłady architektoniczne. 
 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
pomieszczeń modułu basenowego oraz wentylacji mechanicznej modułu szatniowego, 
rehabilitacyjnego i pomieszczeń technicznych. 
 

1.3. Zestawienie systemów wentylacyjnych 
 
Tab. 1. Zestawienie systemów wentylacyjnych 

L.p. System Opis systemu Obsługiwane pomieszczenia 

1 N1/W1 Wentylacja mechaniczna i 
klimatyzacja nawiewno - wywiewna 
(ogrzewanie powietrzne, osuszanie) 

Moduł basenowy, prysznice 
basenowe, WC przy prysznicach 
(tylko nawiew kompensacyjny) 

2 N2/W2 Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna 

Moduł szatni 

3 N3/W3 Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna 

Moduł rehabilitacji 

4 N4/W4 Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna 

Pomieszczenia techniczne 

5 W5 Wentylacja mechaniczna wywiewna Pomieszczenia WC modułu szatni 

6 W6 Wentylacja mechaniczna wywiewna Pomieszczenia magazynowe modułu 
szatni 

7 W7 Wentylacja mechaniczna wywiewna Pomieszczenia WC modułu 
rehabilitacji 

8 W8 Wentylacja mechaniczna wywiewna Pomieszczenie chemii basenowej 

9 „Z”-tki Wentylacja nawiewna 
kompensacyjna 

Kanały techniczne w hali basenowej 

 

1.4. Założenia do projektowanych instalacji wentylacji i klimatyzacyjnych. 
 

1.4.1. Parametry powietrza zewnętrznego. 
 

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto na podstawie PN-82/B-02403 dla ogrzewania w 
okresie zimowym i według PN-76/B-0342 dla wentylacji: 
 

Dla I strefy klimatycznej w okresie letnim: 
tz=30oC, wilgotność względna 45%  
 
Dla IV strefy klimatycznej w okresie zimowym: 
tz=-22oC, wilgotność względna 100%  
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1.4.2.  Parametry powietrza wewnętrznego w poszczególnych pomieszczeniach. 
 

Do obliczeń przyjęto temperaturę wewnętrzną:  
W zimie: 

� +30 oC w pomieszczeniu basenu 
� +20 oC dla łącznika, pomieszczeń socjalnych  
� +24 oC dla łazienek, szatni, WC 
� +26 oC w strefie rehabilitacji (wypoczywania, SPA, szatnie SPA) 
� Pomieszczenia techniczne - wynikowo 

 
W lecie: 

� +30 oC lub wynikowo (brak chłodzenia) w pomieszczeniu basenu  
� Pomieszczenia niechłodzone - wynikowo 
� Pomieszczenia techniczne– wynikowo. 

 
 
1.5. Projektowane systemy wentylacji i klimatyzacji – MODUŁ BASENOWY 

 
1.5.1. Instalacja obsługująca halę basenu - N1/W1 
 

Obliczenia strumienia powietrza do asymilacji zysków wilgoci 

Założenia i dane projektowe: 

 

Temperatura wody w basenie twb = 28oC, 

Temperatura powietrza w hali basenu tw = 30oC, 

Wilgotność powietrza w hali basenu φ = (55% ÷ 60%), 

Zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym w lecie Xz = 11,9 g/kg, 

Zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym w zimie (tz=-20oC) Xz = 0,5 g/kg, 

Powierzchnia lustra wody w basenie F = 113 m2, 

Empiryczny współczynnik parowania wody z basenu E = 20 g/(m2*h*mbar). 

 

1) Emisja wilgoci z powierzchni basenu podczas kąpieli obliczona została za pomocą 

następującej zależności: 

 
W = E x F x (PS-PD) [kg/h] 
 
gdzie: 
� F - powierzchnia lustra wody [m2], 
� E - empiryczny współczynnik parowania [g/(m2·h·mbar)], 
� PS – ciśnienie parowania wody basenowej [mbar], 
� PD – ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej w powietrzu wewnętrznym pomieszczenia 

basenu [mbar]. 
 
Zatem: 
 
Emisja wilgoci z powierzchni basenu podczas kąpieli dla �=60% wynosi: 
 
 W = 20 x 313 x (37,78-25,45) = 27,75 [kg/h] 
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Łączna emisja wilgoci z atrakcji wodnych wynosi: 
 
 W = 0 [kg/h] 
 
 
2) Strumień powietrza zewnętrznego, niezbędny do asymilacji zysków wilgoci w 

pomieszczeniu został obliczony według następującej zależności: 

 
 L = W / [(Xp-Xz) x 1,2] [m3/h] 
 

gdzie: 

� Xp – zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym pomieszczenia basenu, [g/kg], 

� Xz – zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym, [g/kg], 

 
Zatem: 

Obliczony strumień powietrza wentylacyjnego w okresie letnim dla �=60% wynosi: 

 
 L= 27,75 / [(16,5-11,9) x 1,2] = 5027 [m3/h] 
 
 

Obliczony strumień powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym dla �=60% wynosi: 

 

 L = 27,75 / [(16,5-0,5) x 1,2] = 1445 [m3/h] 
 
 

Obliczenie strumienia powietrza, koniecznego do osuszania okien 

Założenia i dane projektowe hali basenowej: 

 

Wysokość okien w pomieszczeniu h1 = 2,6 m, 

Długość okien w pomieszczeniu L1 = 16 m, 

Ilość powietrza nawiewanego na 1mb. okna V1 = 230 m3/h. 

 

Zatem strumień powietrza wentylacyjnego dla okien wynosi: 

 

L = 3680 [m3/h] 

 
 

Obliczenie minimalnego strumienia powietrza niezbędnego do ogrzewania 

pomieszczenia basenu 

 

Założenia i dane projektowe hali basenowej: 

 

Straty ciepła z pomieszczenia, Q=17,7 kW, 

Różnica pomiędzy maksymalną temperaturą powietrza nawiewanego, a temperaturą w 

pomieszczeniu, dt=10°C, 
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Minimalny strumień powietrza nawiewanego niezbędny do dostarczenia do 

pomieszczenia niezbędnej ilości ciepła. 

 

L = Q x 3600 / (1,2 x dt) [m3/h] 

 

gdzie: 

� Q –straty ciepła z pomieszczenia, [kW], 

� dt – różnica temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w 

pomieszczeniu, [K] 

 

Zatem strumień powietrza wentylacyjnego wynosi: 

 

L = 17,7 x 3600 / (1,2 x 10) = 5302 [m3/h] 

 
 

Obliczenie minimalnego strumienia powietrza ze względu na ilość wymian 

powietrza w pomieszczeniu 

 

Założenia i dane projektowe hali basenowej: 

 

Założono minimalną liczbę wymian powietrza w pomieszczeniu hali basenu na poziomie 

4 h-1.  

Kubatura pomieszczenia wynosi 1262,4 m3 

 

Zatem strumień powietrza wentylacyjnego wynosi: 

 

 L = 5050 [m3/h] 
 

Ze względu na największą obliczoną ilość powietrza dobrano: 

− Instalację o wydajności 5300 m3/h, 

− Centralę wentylacyjną o wydajności 5300 m3/h. 

 
N1, W1 – Powietrze pobierane z czerpni ściennej poddawane jest obróbce w basenowej 

centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej C1 typu NOTOS 5400-2 firmy ELBAS AP o wydajności 
5300m3/h. Centrala wyposażona jest w: podwójny krzyżowy wymiennik ciepła, wentylatory: 
nawiewny i wywiewny oraz nagrzewnicę wodną. Obieg wodny nagrzewnicy wodnej wyposażony 
jest w pompę obiegową ALFA2 25-40 180 firmy Grundfoss oraz zawór trójdrogowy mieszający 
(dostarczany razem z centralą C1). Na instalacji zamontowano 4 tłumiki akustyczne, na kanałach 
czerpni, wyrzutni, nawiewnym oraz wywiewnym. Powietrze doprowadzane jest przez kanały 
wentylacyjne, umieszczone w kanale technicznym pod posadzką hali basenowej, do hali 
basenowej nawiewnikiem szczelinowym zamontowanym w ławeczkach pod oknami oraz wzdłuż 
ściany graniczącej z modułem szatniowym. Powietrze wywiewane jest z pomieszczenia hali, oraz 
z natrysków. Kanał techniczny pod posadzką hali basenowej jest wentylowany – nawiew za 
pomocą dwóch przewodów typu „Z”, wywiew do centrali C4 - pobór powietrza z kanału w 
pomieszczeniu wypoczywalni oraz z kanału w pomieszczeniu technicznym stacji uzdatniania 
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wody. Czerpnia powietrza znajduje się na elewacji budynku, krawędź dolna min 2m nad 
poziomem terenu. Wyrzutnia powietrza znajduje się na dachu budynku, z zachowaniem 
wymaganych odległości od krawędzi dachu oraz okien. Powietrze doprowadzane do 
pomieszczenia jest filtrowane i ogrzewane. Centrala pracuje ze zmiennym udziałem powietrza 
zewnętrznego i recyrkulacyjnego, zależnie od potrzeb usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza w 
klimatyzowanym pomieszczeniu (powietrze wewnętrzne rozcieńczane jest przez powietrze z 
zewnątrz i obniżana jest wilgotność w hali). Instalacja klimatyzacyjna zapewnia osuszanie 
powietrza w hali basenowej do zadanych wartości, ogrzewanie hali basenowej, dostarczenie 
niezbędnej ilości powietrza świeżego oraz zabezpieczenie okien przed kondensacja wilgoci. 
Centrala klimatyzacyjna wyposażona jest w kompletną automatykę sterującą. Sterowanie 
wydajnością centrali odbywa się automatycznie, zależnie od potrzeb regulatora wilgotności i 
temperatury. 

 
Zakładane parametry powietrza wewnętrznego w hali basenowej: 
� wilgotność od 55% zimą i w okresie przejściowym do 60% w okresie lata 
� temperaturę 30°C 

Centrala basenowa znajduje się w pomieszczeniu technicznym stanowiącym oddzielną strefę 
p. poż., dlatego na kanałach zamontowano klapy odcinające przeciwpożarowe z topikiem firmy 
Mercor.  

Kanały czerpni są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej matą z kauczuku 
syntetycznego grubości 19mm. Kanały wyrzutni są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej – w 
pomieszczeniu technicznym bez izolacji, w przestrzeni sufitu podwieszanego izolowanej matą z 
kauczuku syntetycznego grubości 9mm. Kanał wywiewny wykonany jest z blachy stalowej 
ocynkowanej izolowany matą z wełny mineralnej na folii aluminiowej o grubości 40 mm. Kanał 
nawiewny wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej izolowany matą z wełny mineralnej na 
folii aluminiowej o grubości 40 mm, a w kanale technicznym z blachy ocynkowanej izolowanej 
matą z kauczuku syntetycznego grubości 40mm. Izolację zimnochronną należy wykonać 
szczelnie. Kanał techniczny zaizolować termicznie w miejscach powodujących przechłodzenie. 
Kanał techniczny zaizolować wodoszczelnie minimum od strony ściany zewnętrznej. 

Elementy kończące instalację oznaczono na rysunkach z podaniem typów i producentów. 
 

Wytyczne branżowe: 
� Branża elektryczna: doprowadzić zasilanie 3x400V, 4,2 kW 
� Branża c.t.: doprowadzić instalację c.t. do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej o 

parametrach 38kW 70/50OC, kończąc armaturą odcinającą. 
� Branża wod-kan: Zapewnić odpływ skroplin z centrali klimatyzacyjnej - kratka 

kanalizacyjna DN50 w pobliżu centrali. 
 
 
Tab. 2. Bilans powietrza – MODUŁ BASENOWY 

Nr 
pom 

nazwa pomieszczenia pow wys kub Vn Vnt Vw Vwt 
il. 

wymian 
n 

  SYSTEM N/W1 (BAS.)                 

0.15 Pom z basenem 263,0 4,80 1262,4 5300 50 3350 2000 4,2 

0.9 Umywalnia D - przedsionek 10,4 3,30 34,4   100   100 2,9 

0.9 Umywalnia D - prysznice 8,4 3,30 27,7   850 800 50 30,7 

0.12 Umywalnia M - przedsionek 10,6 3,30 34,9   100   100 2,9 

0.12 Umywalnia M - prysznice 8,4 3,30 27,7   850 800 50 30,7 

0.10 Korytarz 3 12,9 3,30 42,4   300   300 7,1 

    313,7   1429,6 5300 2250 4950 2600   
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1.6. Projektowane systemy wentylacji i klimatyzacji  - MODUŁ SZATNI 

 
1.6.1. Instalacja obsługująca pomieszczenia szatni – N2/W2 
 
N2, W2 – instalacja obsługiwana jest przez centralę wentylacyjną C2 typu REGO 1200PW-

EC-C5 firmy Amalva (wersja pozioma) o wydajności N/W 1190/ 890m3/h, z wymiennikiem 
obrotowym do odzysku ciepła zlokalizowaną w pomieszczeniu magazynu sprzętu, nad sufitem 
podwieszanym. Centrala wyposażona jest w obrotowy wymiennik ciepła, wentylatory nawiewne i 
wywiewne, filtry oraz wodną kanałową nagrzewnicę powietrza. Obieg wodny nagrzewnicy 
kanałowej wyposażony jest w pompę obiegową oraz zawór trójdrogowy mieszający w postaci 
systemowego układu regulacji obiegu wody PPU-1.0-25_20 firmy Amalva.  Powietrze jest 
obrabiane w centrali wentylacyjnej (filtrowane oraz ogrzewane do założonej temperatury 
wewnętrznej) a następnie doprowadzane do pomieszczeń: szatni, portierni, pokoju trenera, 
korytarza 1 oraz nad przestrzeń sufitu podwieszanego  za pomocą elementów nawiewnych, a 
wywiewne z pomieszczenia szatni i korytarza 2 za pomocą elementów wywiewnych. Czerpnia i 
wyrzutnia powietrza znajdują się na elewacji budynku, z zachowaniem niezbędnych odległości. 
Centrala wentylacyjna wyposażona jest w kompletną automatykę sterującą C5. Na instalacji 
zamontowano 4 tłumiki akustyczne. 

Elementy kończące instalację oznaczono na rysunkach z podaniem typów i producentów. 
 

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej 
izolowanej matą z wełny mineralnej na folii aluminiowej grubości 30mm. Kanały czerpni są 
wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej matą z kauczuku syntetycznego 
grubości 19mm. Kanały wyrzutni są wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej bez izolacji. 
 
Wytyczne: 
� Branża elektryczna: doprowadzić zasilanie 230V, 0,9 kW 
� Branża c.t.: doprowadzić instalację c.t. do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej o 

parametrach 8 kW 70/50OC, kończąc armaturą odcinającą. 
 
 
Tab. 3. Bilans powietrza – MODUŁ SZATNI 

Nr 
pom 

nazwa pomieszczenia pow wys kub Vn Vnt Vw Vwt 
il. 

wymian 
n 

  SYSTEM N/W2 (SZATNIE)                 

0.1 Korytarz 1 22,1 3,30 72,9 30     30 0,4 

0.2 Portiernia 6,0 3,30 19,8 80     80 4,0 

0.6 Pok. Trenera i ratownika 10,8 3,30 35,6 120     120 3,4 

0.7 Korytarz 2 10,9 3,30 35,8   30 30   0,8 

0.8 Szatnia D 21,5 3,30 71,1 430   430   6,0 

0.11 Szatnia M 21,7 3,30 71,6 430   430   6,0 

  Przestrzeń nad sufitem 0.9       50     50   

  Przestrzeń nad sufitem 0.12       50     50   

    93,0   306,8 1190 30 890 230   
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1.6.2. Instalacja obsługująca pomieszczenia WC modułu szatni – W5 
 
W5 – instalacja obsługiwana jest przez wentylator wywiewny dachowy typu "RF/4-250S ZA" z 

przepustnica zwrotną, podstawą tłumiącą RSA-I 435 firmy Venture Industries, o wydajności 520 m3/h. 
Regulacja przepływu za pomocą regulatora wydajności. Nastawa wentylatora jest stała. 
Powietrze usuwane jest z pomieszczenia przez elementy wywiewne zlokalizowane w suficie 
podwieszanym. Nawiew kompensacyjny do pomieszczeń poprzez otwory transferowe w drzwiach 
(powierzchnia otworów netto podana na rysunkach). Instalacja wywiewna wykonana jest z 
kanałów stalowych ocynkowanych bez izolacji. Zastosowano dodatkowy tłumik kanałowy okrągły, 
instalację pomiędzy wentylatorem a tłumikiem zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej 
grubości 20mm. 

 
Wytyczne: 
� Branża elektryczna: doprowadzić zasilanie 230V 0,2 kW 
 

Tab. 4 Bilans powietrza – system W5 

Nr 
pom 

nazwa pomieszczenia pow wys kub Vn Vnt Vw Vwt 
il. 

wymian 
n 

  SYSTEM W5 (WC)                 

0.5 Sanit. Trenera 5,5 3,30 18,2   120 120   6,6 

0.9 Umywalnia D - WC 4,4 3,30 14,5   150 150   10,3 

0.12 Umywalnia M - WC 4,4 3,30 14,5   150 150   10,3 

0.13 Węzeł sanit. - niepłnospr. 6,5 3,30 21,5   100 100   4,7 

    20,8   68,6 0 520 520 0   

 
 

1.6.3. Instalacja obsługująca pomieszczenia magazynowe – W6 
 
W6 – instalacja obsługuje pomieszczenie sprzątaczki, magazyn i magazyn sprzętu. Instalacja 

obsługiwana jest przez wentylator wywiewny dachowy typu RF/2-125N z przepustnica zwrotną, 

podstawą tłumiącą RSA-I 300 firmy Venture Industries, o wydajności 280m3/h. Regulacja 
przepływu za pomocą regulatora wydajności. Nastawa wentylatora jest stała. Powietrze usuwane 
jest z pomieszczenia przez elementy wywiewne zlokalizowane w suficie podwieszanym. Nawiew 
kompensacyjny do pomieszczeń poprzez otwory transferowe w drzwiach (powierzchnia otworów 
netto podana na rysunkach). Instalacja wywiewna wykonana jest z kanałów stalowych 
ocynkowanych bez izolacji. Zastosowano dodatkowy tłumik kanałowy okrągły, instalację 
pomiędzy wentylatorem a tłumikiem zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej grubości 
20mm. 

 
Wytyczne: 
� Branża elektryczna: doprowadzić zasilanie 230V 0,1 kW 

 
Tab. 5. Bilans powietrza – system W6 

Nr 
pom 

nazwa pomieszczenia pow wys kub Vn Vnt Vw Vwt 
il. 

wymian 
n 

  SYSTEM W6 (MAG.)                 

0.3 Pom. Sprząt. 2,9 3,30 9,5   30 30   3,2 

0.4 Magazyn 6,3 3,30 20,9   50 50   2,4 
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0.14 Magazyn sprzętu 7,6 3,30 25,0   100 100   4,0 

  Przestrzeń nad sufitem 0.9         50 50     

  Przestrzeń nad sufitem 0.12         50 50     

    16,8   55,4 0 280 280 0   

 
1.7. Projektowane systemy wentylacji i klimatyzacji - MODUŁ REHABILITACJI 
 

1.7.1. Instalacja obsługująca pomieszczenia rehabilitacji– N3/W3 
 

N3, W3 – instalacja obsługiwana jest przez centralę wentylacyjną C3 TYPU NOTOS-1200-1 
firmy ELBAS AP o wydajności N/W 1240/ 1090m3/h z pojedynczym wymiennikiem krzyżowym do 
odzysku ciepła, zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym. Centrale wyposażona jest w 
pojedynczy epoksydowany krzyżowy wymiennik ciepła, wentylatory nawiewne i wywiewne, filtry 
oraz wodną nagrzewnicę powietrza. Obieg wodny nagrzewnicy wodnej wyposażony jest w 
pompę obiegową ALFA2 25-40 180 firmy Grundfoss oraz zawór trójdrogowy mieszający 
(dostarczany razem z centralą C3). Centrala obsługuje pomieszczenia o podwyższonej 
wilgotności dlatego jest w wykonaniu basenowym - odpornym na wilgoć. Powietrze jest obrabiane 
w centrali wentylacyjnej (filtrowane oraz ogrzewane do założonej średniej temperatury 
wewnętrznej – nie przewiduje się ogrzewania powietrznego pomieszczeń) a następnie 
doprowadzane do pomieszczeń: wypoczywalni, jacuzzi, szatni oraz korytarzy 4, 5, 6 za pomocą 
elementów nawiewnych, a wywiewne z wypoczywalni, znad pryszniców przy jacuzzi, pryszniców 
przy szatniach,  za pomocą elementów wywiewnych. Nie przewiduje się recyrkulacji powietrza.  

Czerpnia powietrza znajduje się na elewacji budynku, krawędź dolna min 2m nad poziomem 
terenu. Wyrzutnia powietrza znajduje się na dachu budynku, z zachowaniem wymaganych 
odległości od krawędzi dachu oraz okien.  

Na kanałach przechodzących przez strefy p poż zamontowano klapy odcinające 
przeciwpożarowe z topikiem firmy Mercor. Na instalacji zamontowano 4 tłumiki akustyczne. 

 
Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej 
izolowanej matą z wełny mineralnej na folii aluminiowej o grubości 30mm. Kanały czerpni są 
wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej matą z kauczuku syntetycznego 
grubości 19mm. Kanały wyrzutni są wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej – w 
pomieszczeniu technicznym bez izolacji, w przestrzeni sufitu podwieszanego izolowanej matą z 
kauczuku syntetycznego grubości 9mm. 
 
Centrala wentylacyjna wyposażona jest w automatykę sterująca pracą urządzenia. 
 
Wytyczne: 
� Branża elektryczna: doprowadzić zasilanie 400V, 1,0kW 
� Branża c.t.: doprowadzić instalację c.t. do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej o 

parametrach 8kW 70/50OC, kończąc armaturą odcinającą. 
� Branża wod-kan: Zapewnić odpływ skroplin z centrali klimatyzacyjnej - kratka 

kanalizacyjna DN50 w pobliżu centrali. 
 

Tab. 6. Bilans powietrza – MODUŁ REHABILITACJI 

Nr 
pom 

nazwa pomieszczenia pow wys kub Vn Vnt Vw Vwt 
il. 

wymian 
n 

  SYSTEM N/W3 (REHAB.)                 

0.16 Korytarz 4 11,9 3,30 39,1 50     50 1,3 
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0.19 Korytarz 5 9,1 3,30 30,1 30     30 1,0 

0.20 Korytarz 6 10,1 3,30 33,3 30     30 0,9 

0.21 Wypoczywalnia 37,3 3,30 123,1 350   320 30 2,8 

0.22 Sauna sucha 6,1 2,80 17,2   100   100 5,8 

0.23 Sauna parowa 6,0 2,80 16,7   100   100 6,0 

0.24 Parownica 0,7 2,80 2,0   30 30   14,9 

0.25 Prysznice + jacuzzi 12,6 3,30 41,7 570 30 600   14,4 

0.28 Szatnia M 5,5 3,30 18,0 90 30   120 6,7 

0.28 Szatnia M - prysznic 1,6 3,30 5,3   70 70   13,3 

0.31 Szatnia D 5,5 3,30 18,0 120     120 6,7 

0.31 Szatnia D - prysznic 1,6 3,30 5,3   70 70   13,3 

    96,1   310,7 1240 430 1090 580   

 
1.7.2. Instalacja obsługująca pomieszczenia techniczne – N4/W4 
 
N4, W4 – instalacja obsługiwana jest przez centralę wentylacyjną C4 RECU 1600PE-EC-C5 

firmy Amalva o wydajności N/W 820/ 970m3/h, z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła, w 
korytarzu nr 5 nad sufitem podwieszanym . Na instalacji zamontowano 4 tłumiki akustyczne. 
Powietrze dystrybuowane jest do pomieszczeń przez elementy wywiewne/ nawiewne.  

Instalacja obsługuje pomieszczenia: technologia basenu, technologia wentylacji i kotłownia 
technologia SPA. Czerpnia powietrza znajduje się na elewacji budynku, krawędź dolna min 2m 
nad poziomem terenu. Wyrzutnia powietrza znajduje się na dachu budynku, z zachowaniem 
wymaganych odległości od krawędzi dachu oraz okien.  

Na kanałach przechodzących przez strefy p poż zamontowano klapy odcinające 
przeciwpożarowe z topikiem. 

 
Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana jest z kanałów stalowych ocynkowanych bez 

izolacji. Kanały czerpni są wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej matą z 
kauczuku syntetycznego grubości 19mm. Kanały wyrzutni są wykonane jest z blachy stalowej 
ocynkowanej bez izolacji. 

 
Wytyczne: 
� Branża elektryczna: doprowadzić zasilanie 400V, 0,9kW 
� Branża wod-kan: Zapewnić odpływ skroplin z centrali klimatyzacyjnej - Instalacja odpływu 

kondensatu do kanalizacji. 
 

Tab. 7. Bilans powietrza – pomieszczenia techniczne 

Nr 
pom 

nazwa pomieszczenia pow wys kub Vn Vnt Vw Vwt 
il. 

wymian 
n 

  SYSTEM N/W4 (POM.TECH.)                 

0.17 Technologia basenu 23,0 4,75 109,3 230  100 330   3,0 

0.18 
Technologia went i kotłownia 
gaz 

24,2 4,75 115,0 
330   330   2,9 

0.27 Pom tech SPA 7,5 3,30 24,7 110   60 50 4,5 

  Przestrzeń nad sufitem 0.21       50   50     

  Przestrzeń nad sufitem 0.25       50   50     

  Przestrzeń nad sufitem 0.27       50   50     

  Kanał techniczny 1         100 100     

  Kanał techniczny 2         100 100     
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    54,7   248,9 820 300 1070 50   

 
1.7.3. Instalacja obsługująca pomieszczenia WC – W7 
 
W7 – instalacja obsługiwana jest przez wentylator wywiewny dachowy typu RF/4-125N z 

przepustnicą zwrotną, podstawa tłumiącą RSA-I 300 firmy Venture Industries, o wydajności 100 
m3/h,  regulacja przepływu za pomocą regulatora wydajności. Nastawa wentylatora jest stała. 
Powietrze usuwane jest z pomieszczenia przez elementy wywiewne zlokalizowane w suficie 
podwieszanym. Nawiew kompensacyjny do pomieszczeń poprzez otwory transferowe w drzwiach 
(powierzchnia otworów netto podana na rysunkach). Instalacja wywiewna wykonana jest z 
kanałów stalowych ocynkowanych bez izolacji.  

 
Wytyczne: 
� Branża elektryczna: doprowadzić zasilanie 230V, 0,1kW 

 
 

Tab. 8. Bilans powietrza – system W7 

Nr 
pom 

nazwa 
pomieszczenia 

pow wys kub Vn Vnt Vw Vwt 
il. 

wymian 
n 

  SYSTEM W7 (WC)                 

0.29 WC M 1,6 3,30 5,1   50 50   9,8 

0.30 WC D 2,3 3,30 7,5   50 50   6,6 

    3,8   12,6 0 100 100 0   

 
1.7.4. Instalacja obsługująca pomieszczenie chemii – W8 
 
W8 – instalacja obsługuje pomieszczenie chemii. Instalacja obsługiwana jest przez 

wentylator dachowy chemoodporny typu WDc/s12,5 1400 obrotów (do regulatora TR 600) firmy 

Metalplast z przepustnicą zwrotną, podstawą dachową tłumiącą PPT-125, o wydajności 50m3/h. 
Regulacja przepływu za pomocą regulatora wydajności. Nastawa wentylatora jest stała. Tryb 
działania wentylatora jest stały, ze względu na małą wydajność i możliwość regulacji – wentylacja 
zapewnia 11,2wym/h (wymagane 5,0wym/h). Nawiew kompensacyjny z pomieszczenia 
technicznego SPA, z przepustnicą zwrotną. 

Należy zamontować presostat na kanale wyrzutowym oraz lampkę potwierdzającą pracę 
wentylatora wywiewnego, zlokalizowaną przed wejściem. 

Instalacja wywiewna wykonana jest z kanałów PVC bez izolacji. 
 

Wytyczne: 
� Branża elektryczna: doprowadzić zasilanie 230V, 0,1kW oraz 

układ sygnalizacji pracy wentylatora wywiewnego 
 

Tab. 9. Zestawienie obsługiwanych pomieszczeń – system W8 

Nr 
pom 

nazwa 
pomieszczenia 

pow wys kub Vn Vnt Vw Vwt 
il. 

wymian 
n 

  
SYSTEM W8 

(CHEM.) 
      

          

0.26 Chemia SPA 1,4 3,30 4,5 50   50   11,2 

    1,4   4,5 50 0 50 0   
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1.8. Wytyczne montażowe 
 
� Przejścia kanałów przez przegrody budowlane należy zaizolować szczelnie np. przy 

pomocy pianki montażowej. 
� Kanały montować przy pomocy obejm i podwieszeń z przekładkami gumowymi w sposób 

zabezpieczający instalację przed nadmiernym ugięciem oraz przed przenoszeniem drgań 
na konstrukcję budynku. 

� Wszystkie urządzenia łączyć z instalacją przy pomocy połączeń elastycznych, 
redukujących przenoszenie drgań na instalację. 

� Przy wykonywaniu instalacji należy zastosować kanały i kształtki o przekroju 
prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu AI oraz kanały i kształtki o przekroju 
okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w klasie szczelności min A wg PN-
B76001:1996. Dla potrzeb technologicznych kanały wywiewne z pomieszczenia chemii 
basenowej oraz z sauny mokrej należy wykonać z tworzywa PVC. 

� Do montażu kanałów prostokątnych stosować śruby i nakrętki ocynkowane, połączenia 
uszczelniać uszczelkami gumowymi, narożniki silikonem. 

� Przewody i kształtki powinny mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń 
powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej powinny być zabezpieczone 
środkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i kształtki zaleca 
się chronić przed opadami atmosferycznymi. Nie należy dopuścić do powstania 
uszkodzeń mechanicznych ani uszkodzeń powłoki ochronnej. 

� Kanały należy wykonać w sposób umożliwiający czyszczenie instalacji poprzez 
zastosowanie w sieci kanałowej otworów rewizyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi 
np. w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). 

 
1.9. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

 
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz następującymi 
założeniami: 

� wszystkie elementy wentylacyjne zaprojektowano z materiałów niepalnych, niezapalnych 
i nie rozprzestrzeniających ognia, za wyjątkiem rur PVC wywiewnych z pomieszczenia 
chemii basenowej i sauny mokrej. 

� Wykonać zabudowę ppoż kanałów PVC przechodzących przez nieobsługiwane 
pomieszczenia (np. w technologii Promat) 

� w miejscach oddzielenia przeciwpożarowego należy zastosować klapy odcinające o 
odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Klapy podczas normalnej pracy powinny 
znajdować się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru powinno nastąpić 
zamknięcie samoczynne (przez topik). Lokalizację klap oznaczono na rysunkach. 

� w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego wszystkie projektowane układy 
zostaną wyłączone z ruchu. 

� w obiekcie nie został przewidziany system sygnalizacji pożarowej. 
 
1.10.  Wytyczne branżowe 

 
1.10.1. Branża budowlana: 
� Należy wykonać otwory w przegrodach budowlanych dla przejścia kanałów 

wentylacyjnych. 
� Wszystkie przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody zewnętrzne należy 

wykonać jako szczelne. 
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� Należy uszczelnić przejścia przez dach w ramach prac dekarskich. 
� Należy wykonać kanał techniczny pod posadzką wokół niecek basenowych dla instalacji 

nawiewnej N1/W1, zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Kanał techniczny zaizolować 
termicznie w miejscach powodujących przechłodzenie. Kanał techniczny zaizolować 
wodoszczelnie minimum od strony ściany zewnętrznej. Wykonać nawiew do kanału 
technicznego  typu „Z”, zgodnie z lokalizacją na rysunku. 

� Na hali basenowej należy wyeliminować ryzyko wystąpienia zastoin powietrza oraz 
kondensacji pary wodnej przy wykonywaniu zabudowy wewnętrznej. 

� Wykonać podcięcia w drzwiach, kratki w drzwiach lub przestrzenie transferowe dla 
przepływu powietrza wentylacyjnego pomiędzy pomieszczeniami, zgodnie z rysunkiem. 

� Należy zapewnić dostęp do urządzeń regulacyjnych na instalacji wentylacji (przepustnice 
regulacyjne). 

� Należy zapewnić dostęp do urządzeń wentylacyjnych (niezbędna przestrzeń serwisowa) 
zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń. Należy zapewnić dostęp serwisowy dla 
central podwieszanych. 

� Należy wykonać konstrukcje wsporcze dla zamontowania wentylatorów dachowych. 
� Wykonać cokoły pod wyrzutnie dachowe. Przejścia przez dach uszczelnić. 
� Należy wykonać konstrukcję wsporczą dla central wentylacyjnych, zgodnie z lokalizacją 

wskazaną na rysunkach. 
� Należy zapewnić przepływ powietrza w przestrzeni nad sufitem podwieszanym 

(wentylacja przestrzeni nad sufitem) pomiędzy elementem nawiewnym a wywiewnym. W 
przypadku przegrodzenia przestrzeni nad sufitem, wykonać otwory transferowe. 

� W przypadku rozbieżności projektu ze stanem aktualnym budynku, należy skorygować 
przebicia budowlane lub jeśli nie jest to możliwe, trasy kanałów wentylacyjnych, w 
porozumieniu z projektantem instalacji. 

 
1.10.2. Branża elektryczna i AKP 
� Należy doprowadzić zasilenie do urządzeń zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie oraz 

wytycznymi producentów urządzeń, lokalizacja urządzeń zgodnie z rysunkami. 
� Wentylatory dachowe należy wyposażyć w tzw. wyłącznik serwisowy montowany na 

dachu przy wentylatorze. 
� Należy wykonać zabezpieczenie odgromowe wentylatorów dachowych. 
� Wszystkie podłączenia energii elektrycznej należy wykonać w sposób zapewniający 

właściwą ochronę od porażeń. 
� Poprowadzić przewód sterujący 2x0,75mm2 w ekranie z czujnika temperatury  powietrza 

zewnętrznego do szafy zasilająco sterującej centrali C1” 
� Wszystkie centrale wyposażone są w automatykę sterująca praca central. 
� Doprowadzić przewód Ethernet do szafy sterowniczej centrali C1 i C3, przyporządkować 

adresy ze stałym IP dla każdego z urządzeń. Doprowadzenie przyłącza do Internetu 
zapewni dostęp zdalny do urządzeń w celach serwisowych. 
 

1.10.3. Branża c.t. 
� Należy doprowadzić instalację ciepła technologicznego do nagrzewnic central 

wentylacyjnych, zgodnie z wytycznymi w opisie oraz wytycznymi producentów urządzeń. 
Nagrzewnice powinny być obsługiwane z niezależnego obiegu ciepła technologicznego, 
zapewniający stałe parametry czynnika przez cały rok. 

� Przyjęto parametry czynnika grzewczego 70/50stC. 
� Nagrzewnice wodne w centrali klimatyzacyjnej basenowej C1 systemu N1/W1 i centrali 

C3 systemu N3/W3 podłączone w układzie mieszającym, wyposażonym w pompę 
obiegową (zgodnie z opisem) oraz zawór mieszający z możliwością płynnej regulacji 
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przepływu czynnika (według schematu). Zawory regulacyjne wraz z siłownikami 
dostarczane razem z centralami klimatyzacyjnymi C1 i C3. Wykonać obieg mieszający. 

� Nagrzewnica wodna centrali klimatyzacyjnej C2 systemu N2/W2 podłączona w układzie 
mieszającym, wyposażonym w pompę obiegową oraz zawór mieszający z możliwością 
płynnej regulacji przepływu czynnika - w postaci systemowego układu regulacji obiegu 
wody PPU-1.0-25_20 firmy Amalva. Wykonać obieg mieszający. 

 
1.10.4. Branża wod-kan 
� Należy zapewnić odpływ kondensatu z central wentylacyjnych zgodnie z opisem oraz 

wytycznymi producentów urządzeń.  
� Należy zapewnić odwodnienie instalacji wywiewnej z sauny parowej, oznaczone na 

rysunku. 
 

1.11. Uwagi końcowe 
� Regulację instalacji przeprowadzić przy pomocy przepustnic na kanałach i kratkach 

wentylacyjnych zgodnie obliczeniami oznaczeniami na rysunkach. 
� Po zakończeniu montażu instalacji wykonać regulację prędkości obrotowej silników 

wentylatorów dachowych – ustawienie stałej nastawy. Na regulatorze trwale oznaczyć 
punkt pracy wentylatora zgodny z wymaganymi parametrami. 

� Dokonywać okresowej wymiany filtrów oraz kontroli urządzeń wentylacyjnych zgodnie z 
DTR producentów. 

� Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Montażowych”-tom II z 
uwzględnieniem przepisów BHP i ppoż. i wytycznymi producentów zastosowanych 
urządzeń i materiałów. 

� Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż 
przewidziane w niniejszym opracowaniu pod warunkiem niepogorszenia parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych i wyrażeniu zgody przez projektanta instalacji. 

� Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu na 
terenie RP i powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

� Opis, zestawienia i rysunki traktować wspólnie. Dokonać weryfikacji elementów na 
budowie. 
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2. Zestawienie urządzeń 
 

L.p. Producent Dotyczy System - ozn. urz. 

1 ELBAS  AP s.c.  

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-
wywiewna typu "NOTOS 5400-2" (układ 
mieszający nagrzewnicy wodnej: zawór 
mieszający z siłownikiem dostarczany z 

centralą, pompa obiegowa ALFA2 25-
40 180 firmy Grundfoss) 

N1/W1 – C1 

2 UAB AMALVA 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 
typu "REGO 1200PW-EC-C5" 

N2/W2 – C2 

3 ELBAS AP s.c. 

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-
wywiewna typu "NOTOS 1200-1"  (układ 
mieszający nagrzewnicy wodnej: zawór 
mieszający z siłownikiem dostarczany z 

centralą, pompa obiegowa ALFA2 25-
40 180 firmy Grundfoss) 

N3/W3 – C3 

4 UAB AMALVA 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 
typu "RECU 1600PE-EC-C5" 

N4/W4 – C4 

5 UAB AMALVA 

Nagrzewnica wodna kanałowa typu "DH-

315M" z układem hydraulicznym PPU-1.0-
25_20 

N2/W2 - DH 

6 
Venture Industries 
Sp. z o. o. 

Dachowy wentylator wyrzutowy typu "RF/4-
250S ZA" z podstawą tłumiącą RSA-I 435 i 
regulatorem obrotów REB1 

W5-W5 

7 
Venture Industries 
Sp. z o. o. 

Dachowy wentylator wyrzutowy typu "RF/2-
125N" z podstawą tłumiącą RSA-I 300 i 
regulatorem obrotów REB1 

W6-W6 

8 
Venture Industries 
Sp. z o. o. 

Dachowy wentylator wyrzutowy typu "RF/4-
125N" z podstawą tłumiącą RSA-I 300 i 
regulatorem obrotów REB1 

W7-W7 

9 Metalplast Sp. z o. o. 

Dachowy wentylator wyrzutowy 
chemoodporny typu "WDc/s12,5" z 
podstawa tłumiącą PPT-125 i regulatorem 
obrotów  TR600 

W8-W8 

 

3. Zestawienie tłumików 
 

L.p. Producent Typ System - ozn. urz. 

1 Trox GmbH MSA100-60-5-PF/800x500x1600  N1/W1 – TN1 

2 j.w. MSA200-77-3-PF/830x500x1050 N1/W2 – TW1 

3 j.w. MSA100-50-3-PF/450x250x1800 N3/W3 – TN3 

4 j.w. MSA230-120-1-PF/350x250x1500 N3/W3 – TW3 

5 j.w. MSA200-125-2-PF/650x600x1200 N1/W2, N3/W3 – TC1/C3 
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6 j.w. MSA100-66-5-PF/830x500x1700 N1/W2, N3/W3 – TE1/E3 

7 j.w. MSA100-50-3-PF/450x250x1500 N2/W2 – TN2 

8 j.w. MSA100-50-3-PF/450x250x1500 N2/W2 – TW2 

9 j.w. MSA100-50-3-PF/450x450x1300 N2/W2 – TC2 

10 j.w. MSA200-65-2-PF/330x250x1100 N2/W2 – TE2 

11 j.w. MSA100-50-3-PF/450x250x1500 N4/W4 – TN4 

12 j.w. MSA100-40-4-PF/560x250x1100 N4/W4 – TW4 

13 j.w. MSA200-200-1-PF/400x250x1300 N4/W4 – TC4 

14 j.w. MSA200-200-1-PF/400x250x1300 N4/W4 – TE4 

15 j.w CA050/250x750/000 W5-TE5 

16 j.w. CA050/125x750/000 W6-TE6 

UWAGA 
 Po obu stronach kulis w tłumikach prostokątnych zamontować rozbijacze długości 100mm. 
Wszystkie zestawienia traktować wspólnie z rysunkami. 
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4. Zestawienie kratek 
 

Nr 
pom 

Nazwa pomieszczenia Zakończenie instalacji Typ  Producent Ilość Uwagi 

  - - - - [szt.]   

  
MODUŁ 
REHABILITACJI           

  
SYSTEM N/W3 

(REHAB.) 
      

    
0.16 Korytarz 4 Zawór nawiewny KE-100 RDJ Klima 1   
0.19 Korytarz 5 Zawór nawiewny KE-100 RDJ Klima 1   
0.20 Korytarz 6 Zawór nawiewny KE-100 RDJ Klima 1   
0.21 Wypoczywalnia Anemostat nawiewny ASN-al. 245x245 RDJ Klima 3 + skrzynka rozprężna i przepustnica reg. 

    
Sztucer osiatkowany 
wywiewny 

SO-160 Centrum Klima 
2   

    Zawór wywiewny KK-125 RDJ Klima 1   

0.24 Parownica Zawór wywiewny KK-80 RDJ Klima 1   

0.25 Prysznice + jacuzzi Kratka nawiewna KNK-al. 1025x225 RDJ Klima 2 + skrzynka rozprężna i przepustnica reg. 

    Anemostat wywiewny ASN-al. 495x498 RDJ Klima 2 + skrzynka rozprężna i przepustnica reg. 

0.28 Szatnia M Zawór nawiewny KE-100 RDJ Klima 2   

0.28 Szatnia M - prysznic Zawór wywiewny KK-125 RDJ Klima 1   
0.31 Szatnia D Zawór nawiewny KE-125 RDJ Klima 2   
0.31 Szatnia D - prysznic Zawór wywiewny KK-125 RDJ Klima 1   

  
SYSTEM N/W4 
(POM.TECH.)           
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0.17 Technologia basenu Kratka nawiewna KSH 125x425 RDJ Klima 2   
    Kratka wywiewna KSH 125x325 RDJ Klima 3   

0.18 
Technologia went i 
kotłownia gaz 

Kratka nawiewna KSH 125x425 RDJ Klima 
3   

    Kratka wywiewna KSH 125x325 RDJ Klima 3   
0.27 Pom tech SPA Zawór nawiewny KE-160 RDJ Klima 1   

    Zawór wywiewny KK-100 RDJ Klima 1   

  
Przestrzeń nad sufitem 
0.21 

Sztucer osiatkowany 
nawiewny 

SO-100 Centrum Klima 
1   

    
Sztucer osiatkowany 
wywiewny 

SO-100 Centrum Klima 
1   

  
Przestrzeń nad sufitem 
0.25 

Sztucer osiatkowany 
nawiewny 

SO-100 Centrum Klima 
1   

    
Sztucer osiatkowany 
wywiewny 

SO-100 Centrum Klima 
1   

  
Przestrzeń nad sufitem 
0.27 

Sztucer osiatkowany 
nawiewny 

SO-100 Centrum Klima 
1   

    
Sztucer osiatkowany 
wywiewny 

SO-100 Centrum Klima 
1   

  SYSTEM W7 (WC)           

0.29 WC M Zawór wywiewny KK-100 RDJ Klima 1   

0.30 WC D Zawór wywiewny KK-100 RDJ Klima 1   

  SYSTEM W8 (CHEM.)           

0.26 Chemia SPA Zawór nawiewny PVC VP-100 Centrum Klima 1   

  
  

Kratka nawiewna z 
żaluzją PVC 

KRZ100/125 Dospel 
1   

    Zawór wywiewny PVC  VP-100 Centrum Klima 2   

  MODUŁ BASENOWY           
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  SYSTEM N/W1 (BAS.)           

0.15 
Pom z basenem 

Nawiewna szyna 
szczelinowa prosta 

NSP 2x6, L=4150 Elbas s.c. 
2   

  
  

Nawiewna szyna 
szczelinowa prosta 

NSP 3x6, L=1600 Elbas s.c. 
10   

    Krata wywiewna KSH-al. 1200x500 RDJ Klima 1   
0.9 Umywalnia D - prysznice Anemostat wywiewny ASN-al 498x498 RDJ Klima 3 + skrzynka rozprężna i przepustnica reg. 

0.12 Umywalnia M - prysznice Anemostat wywiewny ASN-al 498x498 RDJ Klima 3 + skrzynka rozprężna i przepustnica reg. 

  MODUŁ SZATNI           

  
SYSTEM N/W2 

(SZATNIE) 
      

    

0.1 Korytarz 1 Zawór nawiewny KE-100 RDJ Klima 1   

0.2 Portiernia Zawór nawiewny KE-100 RDJ Klima 1   

0.6 Pok. Trenera i ratownika Zawór nawiewny KE-125 RDJ Klima 2   

0.7 Korytarz 2 Zawór wywiewny KK-100 RDJ Klima 1   

0.8 Szatnia D Anemostat nawiewny ASN 245x245 RDJ Klima 4 + skrzynka rozprężna i przepustnica reg. 

    Anemostat wywiewny ASN 245x245 RDJ Klima 3 + skrzynka rozprężna i przepustnica reg. 

0.11 Szatnia M Anemostat nawiewny ASN 245x245 RDJ Klima 4 + skrzynka rozprężna i przepustnica reg. 

    Anemostat wywiewny ASN 245x245 RDJ Klima 3 + skrzynka rozprężna i przepustnica reg. 

  
Przestrzeń nad modułem 
szatniowym 

Sztucer osiatkowany 
nawiewny 

SO-100 Centrum Klima 
2   

  SYSTEM W5 (WC)           

0.5 Sanit. Trenera Zawór wywiewny KK-100 RDJ Klima 1   

    Zawór wywiewny KK-125 RDJ Klima 1   

0.9 Umywalnia D - WC Zawór wywiewny KK-100 RDJ Klima 3   

0.12 Umywalnia M - WC Zawór wywiewny KK-100 RDJ Klima 3   
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0.13 Węzeł sanit. - niepłnospr. Zawór wywiewny KK-100 RDJ Klima 2   

  SYSTEM W6 (MAG.)           

0.3 Pom. Sprząt. Zawór wywiewny KK-100 RDJ Klima 1   

0.4 Magazyn Zawór wywiewny KK-100 RDJ Klima 1   

0.14 Magazyn sprzętu Zawór wywiewny KK-125 RDJ Klima 1   

  
Przestrzeń nad modułem 
szatniowym 

Sztucer osiatkowany 
wywiewny 

SO-100 Centrum Klima 
2   

UWAGI: 
Kolor elementów nawiewnych i wywiewnych należy ustalić z architekturą wnętrz i Inwestorem. 
W przypadku niemożliwości zamontowania przepustnic regulacyjnych na kanałach wentylacyjnych w miejscu dostępnym, należy zamówić elementy kończące 
instalację z przepustnicą regulacyjną (jeśli nie było to ujęte w zestawieniu). 
Wszystkie zestawienia traktować wspólnie z rysunkami. 
 
 
 
 
 
Projektował: 
 
 
mgr inż. Karolina Wnętkowska 
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RAPORT DOBORU-OBLICZE Ń 

Szczegóły projektu 

Data zamówienia  2015-10-30 

Numer zamówienia   

Klient   

Projekt   

Lokalizacja   

Projektant   

Centrala 

Model Kompakt REGO 1200PW-R-EC-C5 

Szczegóły u żytkowania 1 

 
Zima Lato 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew 

Normalny strumień2 Nm3/h 1190 890 1190 890 

Opór systemu Pa 280 280 280 280 

SFPV centrali3 kW/(m3/s) 1,9 1,9 

Efektywność wymiennika4 % 62,1 88,5 62,1 88,5 

Szczegóły doboru  

Typ  REGO L 

Wykonanie  Podwieszane 

Nagrzewnica  Wodna DH 

Strona wykonania  Prawa 

Rodzaj wentylatorów  EC 

Rodzaj automatyki  C5 

Parametry ogólne  

Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12 

 

Masa kg 120 

Zasilanie V 1~ 230 

Maksymalne natężenie A 2,93 

Wymiary b×h×l mm 940×480×1360 

Króćce przyłączeniowe mm 4×315 

Grubość ścianki mm 50 

Klasa EN779:2011 M5 

Rodzaj filtra  Płaski 

Wymiary filtra b×h×l mm 410×420×46 
Panel z blach ocynkowanych, wypełniony materiałem ognioodpornym, izolującym termicznie i 
akustycznie,  z wełny mineralnej (λ=0,037 W/mK) 

                                                 
1 Obliczenia są wyłącznie teoretyczne gdy a) stosunek strumieni nawiewanego i wywiewanego jest poza zakresem 0,63-1,6 b) 

temperatura zewnętrzna powietrza jest poniżej -20 °C (możliwe zamarznięcie wymiennika) 
2 Strumień w warunkach normalnych (gęstość powietrza ρ = 1,2 kg/m3) 
3 Obliczone zgodnie z EN 13779:2007 D.6 
4 Obliczone zgodnie z EN 308:1997 6.4 



Ventia Sp. z o.o. ul. Działkowa 121A, 02-234 Warszawa, POLAND  
tel. (+48 22) 841 11 65, fax (+48 22) 841 10 98 www.ventia.pl 

Wojciech Marcinkiewicz Strona 2 z 3 Kompakt 1.2.5753.14153 

Wentylatory 

Maksymalne natężenie A 3,10 

Maks. prędkość obrotowa RPM 2530 

Moc wejściowa W 470,0 

Rodzaj Odśrodkowy, wirnik plastikowy 
Zima Lato 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew 

Prędkość obrotowa RPM 2466 2133 2466 2133 

Moc W 386 241 386 241 

Moc właściwa wentylatora kW/(m3/s) 1,17 0,97 1,17 0,97 

Prąd znamionowy A 2,57 1,60 2,57 1,60 

Sprawność % 53,69 48,77 53,69 48,77 

Napięcie sterowania V 9,70 8,40 9,70 8,40 

Wymiennik ciepła 

Rodzaj  
Zima Lato 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew 

Efektywność temp. % 62,1 88,5 62,1 88,5 

Sprawność temp. % 83,0 88,5 83,0 88,5 

Prędkość powietrza m/s 3,33 2,49 3,33 2,49 

Odzyskana energia kW 12,6  1,5  

Temp. wlot / wylot °C -20,0 / 4,8 20,0 / -15,4 30,0 / 26,3 24,0 / 29,3 

Wilg. względna wlot / wylot % 95,0 / 60,7 45,0 / 95,0 45,0 / 55,9 45,0 / 32,9 

Nagrzewnica / Chłodnica 

Rodzaj  Wodna DH 

Przyłącze ″ 0,5 

Obliczeniowa / maks. moc kW 7,7 / 10,4  /  

Temp. wody zasil / powrót °C 70 / 50 7 / 12 

Strumień czynnika dm3/h 337,0  

Straty hydrauliczne kPa 11,23  

Temp. wlot / wylot °C 4,8 / 24,0  /  

Wilg. względna wlot / wylot % 60,7 / 17,5  /  

Dane akustyczne 

 Poziom mocy akustycznej w paśmie oktawy LW (dB) Poziom dźwięku A  

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ogółem LWA (dBA) 

Z
im

a 

Czerpnia 72 69 72 68 61 59 55 47 68,9 
Nawiew 76 76 77 73 67 63 61 53 74,5 
Wyciąg 69 67 71 66 58 56 53 44 67,2 
Wywiew 74 75 78 73 66 62 61 54 74,3 
Bypass          
Obudowa 57 55 54 44 39 35 30 25 48,7 

La
to

 

Czerpnia 72 69 72 68 61 59 55 47 68,9 
Nawiew 76 76 77 73 67 63 61 53 74,5 
Wyciąg 69 67 71 66 58 56 53 44 67,2 
Wywiew 74 75 78 73 66 62 61 54 74,3 
Bypass          
Obudowa 57 55 54 44 39 35 30 25 48,7 



Ventia Sp. z o.o. ul. Działkowa 121A, 02-234 Warszawa, POLAND  
tel. (+48 22) 841 11 65, fax (+48 22) 841 10 98 www.ventia.pl 

Wojciech Marcinkiewicz Strona 3 z 3 Kompakt 1.2.5753.14153 

Wykres 

0

100

200

300

400

C
iś

n
ie

n
ie

 s
ta

ty
c
z
n

e
 (

P
a

)

0 300 600 900 1200 1500

Strumień powietrza (m³/h)

Zima Nawiew

Zima Wywiew

Lato Nawiew

Lato Wywiew

 

Rysunek 
1510
1360

480

94
0

Ø315 (4x)

10
50

415

415

220

315

 



Ventia Sp. z o.o. ul. Działkowa 121A, 02-234 Warszawa, POLAND  
tel. (+48 22) 841 11 65, fax (+48 22) 841 10 98 www.ventia.pl 

Wojciech Marcinkiewicz Strona 1 z 3 Kompakt 1.2.5753.14153 

2015-10-30       09:46 
RAPORT DOBORU-OBLICZE Ń 

Szczegóły projektu 

Data zamówienia  2015-10-30 

Numer zamówienia   

Klient   

Projekt   

Lokalizacja   

Projektant   

Centrala 

Model Kompakt RECU 1600PE-R-EC-C3 

Szczegóły u żytkowania 1 

 
Zima Lato 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew 

Normalny strumień2 Nm3/h 820 1070 820 1070 

Opór systemu Pa 280 280 280 280 

SFPV centrali3 kW/(m3/s) 1,22 1,22 

Efektywność wymiennika4 % 85,1 50,6 79,9 61,2 

Szczegóły doboru  

Typ  RECU 

Wykonanie  Podwieszane 

Nagrzewnica  Elektryczna 

Strona wykonania  Prawa 

Rodzaj wentylatorów  EC 

Rodzaj automatyki  C3 

Parametry ogólne  

Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12 

 

Masa kg 190 

Zasilanie V 3~ 400 

Maksymalne natężenie A 14,1 

Wymiary b×h×l mm 1560×528×1350 

Króćce przyłączeniowe mm 4×315 

Grubość ścianki mm 45 

Klasa EN779:2011 M5 

Rodzaj filtra  Płaski 

Wymiary filtra b×h×l mm 600×420×96 
Panel z blach ocynkowanych, wypełniony materiałem ognioodpornym, izolującym termicznie i 
akustycznie,  z wełny mineralnej (λ=0,037 W/mK) 

                                                 
1 Obliczenia są wyłącznie teoretyczne gdy a) stosunek strumieni nawiewanego i wywiewanego jest poza zakresem 0,63-1,6 b) 

temperatura zewnętrzna powietrza jest poniżej -20 °C (możliwe zamarznięcie wymiennika) 
2 Strumień w warunkach normalnych (gęstość powietrza ρ = 1,2 kg/m3) 
3 Obliczone zgodnie z EN 13779:2007 D.6 
4 Obliczone zgodnie z EN 308:1997 6.4 
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Wentylatory 

Maksymalne natężenie A 3,10 

Maks. prędkość obrotowa RPM 2530 

Moc wejściowa W 470,0 

Rodzaj Odśrodkowy, wirnik plastikowy 
Zima Lato 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew 

Prędkość obrotowa RPM 1755 1995 1755 1995 

Moc W 146 217 146 217 

Moc właściwa wentylatora kW/(m3/s) 0,64 0,73 0,64 0,73 

Prąd znamionowy A 0,97 1,44 0,97 1,44 

Sprawność % 49,89 55,29 49,89 55,29 

Napięcie sterowania V 6,90 7,84 6,90 7,84 

Wymiennik ciepła 

Rodzaj  
Zima Lato 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew 

Efektywność temp. % 85,1 50,6 79,9 61,2 

Sprawność temp. % 85,1 66,0 79,9 79,9 

Prędkość powietrza m/s 0,66 0,99 0,79 1,00 

Odzyskana energia kW 9,3  1,3  

Temp. wlot / wylot °C -20,0 / 14,0 20,0 / -0,2 30,0 / 25,2 24,0 / 27,7 

Wilg. względna wlot / wylot % 95,0 / 10 45,0 / 100 45,0 / 60 45,0 / 40 

Nagrzewnica / Chłodnica 

Rodzaj  Elektryczna 

Przyłącze ″  

Obliczeniowa / maks. moc kW 1,7 / 7,5  /  

Temp. wody zasil / powrót °C   

Strumień czynnika dm3/h   

Straty hydrauliczne kPa   

Temp. wlot / wylot °C 14 / 20,0  /  

Wilg. względna wlot / wylot % 10 / 10  /  

Dane akustyczne 

 Poziom mocy akustycznej w paśmie oktawy LW (dB) Poziom dźwięku A  

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ogółem LWA (dBA) 

Z
im

a 

Czerpnia 62 62 63 59 53 47 43 38 59,6 
Nawiew 70 70 72 68 62 58 56 49 69,0 
Wyciąg 65 64 63 60 55 49 46 41 61,0 
Wywiew 73 72 72 69 64 61 59 53 70,8 
Bypass          
Obudowa 54 52 50 41 37 33 28 23 45,3 

La
to

 

Czerpnia 62 62 63 59 53 47 43 38 59,6 
Nawiew 70 70 72 68 62 58 56 49 69,0 
Wyciąg 65 64 63 60 55 49 46 41 61,0 
Wywiew 73 72 72 69 64 61 59 53 70,8 
Bypass          
Obudowa 54 52 50 41 37 33 28 23 45,3 
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UWAGA 
Z datą wydania dokumentacji techniczno ruchowej trac ą ważność poprzednie wersje. 

Dokumentacja techniczno ruchowa nie dotyczy klap wy produkowanych przed dat ą jej wydania. 

 
1. WSTĘP _____________________________________________________________  
Celem niniejszej dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) jest zapoznanie użytkownika z przeznaczeniem, 
konstrukcją, zasadą działania, prawidłowym montażem i obsługą wyrobu. 
DTR zawiera również dodatkowe informacje na temat warunków użytkowania, konserwacji oraz warunków 
gwarancji wyrobu. 
 
 

2. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI _____________________________________  
Poniższa DTR dotyczy całej grupy przeciwpożarowych klap jednopłaszczyznowych typu mcr FID S/…p/…. 
Przestrzeganie zaleceń zawartych w DTR zapewni prawidłowe funkcjonowanie urządzenia w zakresie 
zabezpieczeń przeciwpożarowych pomieszczeń oraz bezpieczeństwo użytkowników systemu. 
 
 

3. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA ___________________________________    
 

Zastosowanie _____________________________________________________________________  
Przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe typu mcr FID S/… p/P (prostokątne) mogą być stosowane: 

    jako przeciwpożarowe klapy odcinające – mcr FID S/S p/P 
    jako przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej – mcr FID S/V p/P 
    jako przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej mieszanej – mcr FID S/M p/P 
    jako klapy transferowe – mcr FID S/T p/P 
    jako klapy odciążające – mcr FID S/G p/P 

 
Przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe typu mcr FID S/… p/O (okrągłe) mogą być stosowane: 

    jako przeciwpożarowe klapy odcinające – mcr FID S/S p/O 
    jako przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej – mcr FID S/V p/O 
    jako przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej mieszanej – mcr FID S/M p/O 
    jako klapy transferowe – mcr FID S/T p/O 
    jako klapy odciążające – mcr FID S/G p/O 

 
Klapy nie mogą pracować w instalacji narażonych na zapylenie chyba, że zostaną objęte specjalnym, 
indywidualnie opracowanym programem serwisu i przeglądów technicznych. 
 

Odporność ogniowa _______________________________________________________________  
Klapy typu mcr FID S/... p/P posiadają odporność ogniową: 

    EI60S     /S      /V     /M     /T     /G     EI120S     /S      /V     /M     /T     /G 
    EI60     /S      /V     /M     /T     /G     EI120     /S      /V     /M     /T     /G 
    E60S     /S      /V     /M     /T     /G     E120S     /S      /V     /M     /T     /G 
    E60     /S      /V     /M     /T     /G     E120     /S      /V     /M     /T     /G 
 

 Klapy typu mcr FID S/... p/O posiadają odporność ogniową: 
    EI60S     /S      /V     /M     /T     /G     EI120S     /S      /V     /M     /T     /G 
    EI60     /S      /V     /M     /T     /G     EI120     /S      /V     /M     /T     /G 
    E60S     /S      /V     /M     /T     /G     E120S     /S      /V     /M     /T     /G 
    E60     /S      /V     /M     /T     /G     E120     /S      /V     /M     /T     /G 

         
w zależności od zastosowania, sposobu i miejsca montażu klapy 
 
Wersje wykonania  ________________________________________________________________  
Klapy mcr FID S/… p/... mogą zostać wykonane jako: 

    Klapy prostokątne – FID S/… p/P 
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    Klapy prostokątne - FID S/… p/P z przyłączami okrągłymi (dla średnic 630<D<1000) 
    Klapy okrągłe – FID S/… p/O 

  

Typoszereg wymiarowy  __________________________________________________________  
Klapy mcr FID S/… p/P są produkowane w następujących wymiarach: 

Szerokość: od 200 do 1500 mm 
Wysokość: od 200 do 1500 mm 
Długość: od 296 do 390 mm 

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Na życzenie 
możliwe jest także dodatkowe wydłużenie obudowy urządzenia. Maksymalna powierzchnia klap typu mcr FID 
S/[S,T,G] p/P wynosi: 1,8 m2. Maksymalna powierzchnia klap typu mcr FID S/[V,M] p/P wynosi 1,5 m2. Minimalna 
powierzchnia klap wynosi 0,04m2.  
  
Klapy mcr FID S/… p/O są produkowane w następujących wymiarach: 
Średnica: od 125 do 630 mm 
Długość: od 296 do 390 mm 

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o innych wymiarach. Na życzenie możliwe 
jest także dodatkowe wydłużenie obudowy urządzenia. Maksymalna powierzchnia klap typu mcr FID S/… p/O 
wynosi: 0,31 m2. Minimalna powierzchnia klap wynosi 0,01m2. 
 
 

4.BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZENIA _____________________  
 

Budowa  ___________________________________________________________________________  
Klapy jednopłaszczyznowe mcr FID S/… p/… składają się z obudowy o przekroju prostokątnym lub okrągłym, (w 
zależności od wykonania) złożonej z dwóch segmentów oddzielonych przekładką wykonaną z płyty ogniochronnej,  
ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego zdalnie lub 
samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termicznego. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej, 
ocynkowanej, lub nierdzewnej o odpowiedniej szerokości. Przegroda odcinająca klap wykonana jest z płyty 
niepalnej i osadzona jest w blaszanym profilu wzmacniającym. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się 
uszczelka pęczniejąca. Do wewnętrznej powierzchni obudowy przymocowane są kształtowniki oporowe wykonane 
z blachy stalowej, ocynkowanej lub nierdzewnej, ograniczające ruch obracanej przegrody. Kształtowniki są 
oklejone uszczelką wentylacyjną. Wersja prostokątna z obu stron jest zakończona połączeniami kołnierzowymi, 
natomiast wersja okrągła występuje w wykonaniu nyplowym (øD-2). Wersja okrągła może zostać wykonana 
również w wersji kołnierzowej. 
 
 

Działanie  __________________________________________________________________________  
 
Zasada działania i zachowanie klap jednopłaszczyznowych mcr FID S/… p/… zależy od wersji ich zastosowania: 

    przeciwpo żarowe klapy odcinaj ące – mcr FID S/S p/P 
Klapy w pozycji normalnej pracy są otwarte. Zamknięcie klap (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się: 

    automatycznie, poprzez zadziałanie wyzwalacza termoelektrycznego 
    ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym 
    zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego ze sprężyną powrotną w wyniku zdjęcia 

jego napięcia zasilania 
    automatyczne, poprzez zadziałanie wyzwalacza termicznego i sprężyny napędowej 

    przeciwpo żarowe klapy odcinaj ące do systemów wentylacji po żarowej – mcr FID S/V p/P 
Klapy w pozycji normalnej pracy są zamknięte. Otwarcie klap (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się: 

    zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego bez sprężyny powrotnej w wyniku podania 
w odpowiedni sposób napięcia zasilania na siłownik 

    zdalnie, poprzez zadziałanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprężyny w wyniku podania napięcia 
    przeciwpo żarowe  klapy odcinaj ące do systemów wentylacji po żarowej mieszanej – mcr FID S/M p/P 

Klapy w pozycji normalnej pracy są zamknięte lub otwarte w zależności od realizowanej funkcji. 
Otwarcie/zamknięcie klap (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się: 

    zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego bez sprężyny powrotnej w wyniku podania 
w odpowiedni sposób napięcia zasilania na siłownik 
    zdalnie, poprzez zadziałanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprężyny w wyniku podania napięcia 

    przeciwpo żarowe  klapy transferowe – mcr FID S/T p/P 
Klapy w pozycji normalnej pracy są otwarte lub zamknięte. Ustawienie klap w pozycji bezpieczeństwa odbywa 
się: 
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    automatycznie, poprzez zadziałanie wyzwalacza termoelektrycznego 
 
 
    ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym 
    zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego ze sprężyną powrotną w wyniku zdjęcia  

jego napięcia zasilania 
    automatyczne, poprzez zadziałanie wyzwalacza termicznego i sprężyny napędowej 

    przeciwpo żarowe klapy odci ążające – mcr FID S/G p/P 
Klapy w pozycji normalnej pracy są zamknięte lub otwarte w zależności od realizowanej funkcji. 
Otwarcie/zamknięcie klap (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się: 

    zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego ze sprężyną powrotną w wyniku zdjęcia  
jego napięcia zasilania. Siłownik nie posiada wyzwalacza termoelektrycznego. 
 
 

Zasada działania i zachowanie klap jednopłaszczyznowych mcr FID S/… p/… zależy od wersji ich zastosowania: 
    przeciwpo żarowe klapy odcinaj ące – mcr FID S/S p/O 

Klapy w pozycji normalnej pracy są otwarte. Zamknięcie klap (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się: 
    automatycznie, poprzez zadziałanie wyzwalacza termoelektrycznego 
    ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym 
    zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego ze sprężyną powrotną w wyniku zdjęcia 

jego napięcia zasilania 
    automatyczne, poprzez zadziałanie wyzwalacza termicznego i sprężyny napędowej 

    przeciwpo żarowe klapy odcinaj ące do systemów wentylacji po żarowej – mcr FID S/V p/O 
Klapy w pozycji normalnej pracy są zamknięte. Otwarcie klap (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się: 

    zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego bez sprężyny powrotnej w wyniku podania 
w odpowiedni sposób napięcia zasilania na siłownik 

    zdalnie, poprzez zadziałanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprężyny w wyniku podania napięcia 
    przeciwpo żarowe  klapy odcinaj ące do systemów wentylacji po żarowej mieszanej – mcr FID S/M p/O 

Klapy w pozycji normalnej pracy są zamknięte lub otwarte w zależności od realizowanej funkcji. 
Otwarcie/zamknięcie klap (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się: 

    zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego bez sprężyny powrotnej w wyniku podania 
w odpowiedni sposób napięcia zasilania na siłownik 
    zdalnie, poprzez zadziałanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprężyny w wyniku podania napięcia 

    przeciwpo żarowe  klapy transferowe – mcr FID S/T p/O 
Klapy w pozycji normalnej pracy są otwarte lub zamknięte. Ustawienie klap w pozycji bezpieczeństwa odbywa 
się: 

    automatycznie, poprzez zadziałanie wyzwalacza termoelektrycznego 
    ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym 
    zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego ze sprężyną powrotną w wyniku zdjęcia  

jego napięcia zasilania 
    automatyczne, poprzez zadziałanie wyzwalacza termicznego i sprężyny napędowej 

    przeciwpo żarowe klapy odci ążające – mcr FID S/G p/O 
Klapy w pozycji normalnej pracy są zamknięte lub otwarte w zależności od realizowanej funkcji. 
Otwarcie/zamknięcie klap (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się: 

    zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego ze sprężyną powrotną w wyniku zdjęcia  
jego napięcia zasilania. Siłownik nie posiada wyzwalacza termoelektrycznego. 
 

 
Serwisowe, ręczne sprawdzanie poprawności działania klap z siłownikiem elektrycznym możliwe jest poprzez 
użycie specjalnego klucza imbusowego, który umieszcza się w oznaczonym na siłowniku gnieździe i poprzez ruch 
obrotowy można ustawiać przegrodę klapy w żądane położenie. Ruch obrotowy poprzez użycie klucza należy 
wykonywać równomiernie, powoli z zachowaniem ostrożności. Zbyt szybkie i gwałtowne kręcenie kluczem może 
spowodować uszkodzenie mechanizmu wewnętrznego siłownika lub uszkodzenie układu przeniesienia napędu. 
Serwisowe, ręczne sprawdzanie poprawności działania klap z mechanizmem wyzwalająco-sterującym ręcznym w 
wersji zintegrowanej możliwe jest poprzez naciśnięcie dźwigni na mechanizmie.  
W przypadku klap z siłownikami elektrycznymi do ręcznego sprawdzania poprawności działania klap zalecane jest 
stosowanie testera mcr T2. 
 
 
 
UWAGA 
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W żadnym wypadku nie nale ży ci ągnąć bezpośrednio za przegrod ę klapy w celu jej otwarcia lub 
zamkni ęcia. Takie działanie mo że spowodowa ć uszkodzenie samohamownego mechanizmu 
napędowego urz ądzenia i jest nie podlega gwarancji. 
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Mechanizmy wyzwalająco-sterujące  ____________________________________________  
Mechanizmem wyzwalająco-sterującym klap mcr FID S/… p/… może być: 
 
Siłownik elektryczny: 

    BF 230-T     /S      /V      /M     /T     /G     BF 230      /S      /V      /M      /T      /G   
    BLF 230-T     /S      /V     /M     /T     /G     EXBF 230     /S      /V      /M      /T      /G  
    BF 24-T (-ST)     /S      /V     /M     /T     /G     BLF 24     /S      /V      /M      /T      /G 
    BLF 24-T (-ST)     /S      /V     /M     /T     /G     BLF 230     /S      /V      /M      /T      /G 
    BE 230     /S      /V     /M     /T     /G     BE 24     /S      /V      /M      /T      /G   
    BLE 230     /S      /V     /M     /T     /G     BLE 24     /S      /V      /M      /T      /G 
    BFL 230-T     /S      /V     /M     /T     /G      BFL 24-T     /S      /V      /M      /T      /G   
    BFN 230-T     /S      /V     /M     /T     /G     BFN 24-T     /S      /V      /M      /T      /G 
    EXBF 24     /S      /V     /M     /T     /G     BF 24-T-TL     /S      /V      /M      /T      /G  
    BF 24     /S      /V     /M     /T     /G       

 
Mechanizm spr ężynowy: 

    RST             /S     /V        /M        /T     /G     RST/KW1/S        /S      /V       /M      /T      /G 
    RST/KW1/24P       /S     /V        /M        /T     /G     RST/KW1/24I      /S      /V       /M      /T      /G 

 
 
 

Podstawowe wymiary  ____________________________________________________________  

 
 
 
 

 

 

 
mechanizm A C D E F G 

BLF 130 30 75 70 X X 

BFN 157 30 75 62 X X 

BFL 138 30 75 58 X X 

BF 198 10 75 70 X X 

EXBF 225 55 75 175 X X 

BE 198 10 X 81 345 75 

BLE 130 30 X 70 305 75 
 

Klapa mcr FID  S/… p/P z siłownikiem   
 

 
 

 

 
 mechanizm A C D E 

BLF 130 30 75 50 

BFN 157 30 75 42 

BFL 138 30 75 38 

BF 198 10 75 50 

EXBF 225 55 75 160 

BE 198 10 75 61 

BLE 130 30 75 50 

Klapa mcr FID S/…  p/O z siłownikiem   
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mechanizm A C D E 

RST 50 30 75 75 
 

Klapa mcr FID S/… p/P z RST   

 

 

 

 

 

 

 
mechanizm A C D E 

RST 40 30 75 55 
 

Klapa mcr FID S/…  p/O z RST  
 

 

 

 

 

 
mechanizm A C D E 

RST/KW1 130 30 75 85 
 

Klapa mcr FID S/… p/P z RST/KW1   

 

 

 

 

 

 
mechanizm A C D E 

RST/KW1 130 30 75 65 
 

Klapa mcr FID S/… p/O z RST/KW1   
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5.OZNACZENIE URZĄDZENIA  _______________________________________  
 
mcr FID S   / ...    p/...         400 (B) x 400 (H )               /  [RST]  /  WK1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6.MONTAŻ URZĄDZENIA  ____________________________________________  
 
UWAGA 
Podczas monta żu klapy i wykonywaniu prac wyko ńczeniowych nale ży uwzgl ędni ć możliwo ść 
późniejszego dost ępu do urz ądzenia oraz demonta żu mechanizmu wyzwalaj ąco-steruj ącego w 
celu wykonania ewentualnych prac serwisowych i prze glądów technicznych. 
 
Klapy mcr FID S/…p/P mogą być montowane w następujących przegrodach budowlanych (ścianach lub stropach):  
    ścianach murowanych – betonowych o grubości min110 mm 
    ścianach murowanych z cegły lub bloczków o grubości min110 mm 
    ścianach z płyt o grubości min125 mm 
    stropach o grubości min150mm 
 
Dodatkowo klapy mogą być montowane: 
    poza ścianami 
    w bateriach (zestawy wielokrotne) 

 

Osprzęt dodatkowy 

Mechanizm wyzwalająco-sterujący 

Wymiary kanału went. [mm] 

Kształt: P lub O 

Zastosowanie: S, V, T, M, G 

Typ klapy 
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Klapy mcr FID S/…p/O mogą być montowane w następujących przegrodach budowlanych (ścianach lub stropach):  
    ścianach murowanych – betonowych o grubości min110 mm 
    ścianach murowanych z cegły lub bloczków o grubości min110 mm 
    ścianach z płyt o grubości min125 mm 
    stropach o grubości min150mm 
 
Dodatkowo klapy mogą być montowane: 
    poza ścianami 
    w bateriach (zestawy wielokrotne) 
 
Klapy odcinające mcr FID S/…p/… mogą być również montowane w przegrodach budowlanych o niższej klasie 
odporności ogniowej. W przypadku takiego montażu, klapy mają odporność ogniową równą odporności ogniowej 
przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelności. W przypadku montażu klapy w danym typie ściany, której 
grubość jest mniejsza niż wymagana, należy miejscowo, np. poprzez montaż dodatkowej płyty lub innego elementu 
budowlanego, zwiększyć jej grubość na obwodzie montowanej klapy.  
 
 
6.1. PRZEGLĄD PRZED MONTAŻEM _____________________________________________  
Każda klapa jest skontrolowana przed zapakowaniem i transportem przez producenta. Po rozpakowaniu u 
odbiorcy należy dokonać oględzin wizualnych, czy nie nastąpiły ewentualne zdeformowania obudowy lub 
uszkodzenia klapy podczas transportu. 
 
 
6.2. OTWÓR MONTAŻOWY ____________________________________________________  
Minimalna wielkość otworu umożliwiającego prawidłowy montaż klapy prostokątnej wynosi 
(B+90)x(H+90)mm. . Dla klapy okrągłej minimalna wielkość otworu montażowego wynosi (D+90) mm. 
 

 
 

6.3.WMUROWANIE / OSADZENIE KLAPY  _________________________________________  
 

 
 

 
Zabezpieczenie klapy przed wyboczeniem. 
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Poprawność pracy klapy mcr FID S/…p/… jest zachowana gdy oś obrotu przegrody jest osią poziomą. 
Konieczność montażu klapy z pionową osią obrotu należy zgłosić przy zamówieniu. W takich przypadkach 
producent stosuje dodatkowe elementy gwarantujące zachowanie dystansu pomiędzy korpusem, a przegrodą w 
dolnej części klapy. Jeżeli konieczność montażu klapy z pionową osią obrotu zaistniała po dostarczeniu produktu 
na budowę należy przed przystąpieniem do wmurowania wykonać czynności przedstawione w punkcie 6.5. 
Mechanizm wyzwalająco-sterujący może być położony z prawej lub lewej strony klapy przy dowolnym kierunku 
przepływu powietrza.  
 
Przed zamurowaniem/osadzeniem, klapę umieścić osiowo w przegrodzie (ścianie bądź stropie, stanowiącej 
oddzielenie strefy pożarowej) w uprzednio przygotowanym otworze. Następnie urządzenie wypoziomować i 
unieruchomić. Po tych czynnościach ręcznie uruchomić przegrodę klapy, sprawdzając czy obraca się prawidłowo 
(nie koliduje z elementami obudowy, itd.). Zamknąć przegrodę klapy. Następnie założyć elementy rozporowe jak 
pokazano na rysunku. Szczelinę miedzy obudową klapy, a murem należy dokładnie wypełnić odpowiednią 
zaprawą, zapewniającą odporność ogniową ściany i klapy, zwracając szczególną uwagę aby nie dostała się na 
elementy wykonawcze klapy (mechanizm wyzwalająco sterujący, przegroda, uszczelki, ograniczniki). W tym celu 
przed montażem należy klapę bezwzględnie zabezpieczyć folią lub innym materiałem osłaniającym do momentu 
zakończenia prac murarskich i wykończeniowych. Przegroda musi pozostać zamknięta do momentu związania 
zaprawy. Po związaniu zaprawy zdjąć wsporniki oraz ponownie otworzyć i zamknąć klapę w celu sprawdzenia 
prawidłowości jej działania. W przypadku montażu klapy w ścianie z płyt, przestrzeń pomiędzy obudową klapy a 
ścianą należy szczelnie wypełnić wełną mineralną, posiadającą klasę niepalności A1 potwierdzoną certyfikatem 
oraz gęstość i grubość zapewniającą odporność ogniową nie mniejszą niż odporność ściany w której klapa jest 
instalowana. Wypełnioną przestrzeń należy dodatkowo uszczelnić odpowiednią zaprawą lub szpachlą posiadającą 
wymaganą dla ściany odporność ogniową.  
 
Dla zapewnienia odporności ogniowej elementu oddzielenia ppoż. należy bezwarunkowo przestrzegać granicy 
wmurowania - oś obrotu przegrody klapy nie może znajdować się poza ścianą. 
 
Podłączenie wmurowanej klapy do przewodu wentylacyjnego musi być wykonane współosiowo. Podczas montażu 
klapy nie wolno dopuścić do uszkodzenia korpusu klapy, a w szczególności do powstania w nim naprężeń. Klapa 
nie może stanowić „elementu nośnego” kanału lub instalacji wentylacyjnej, na której jest zainstalowana. 
Niedopuszczalne jest przewiercanie obudowy klapy, wkręcanie śrub, wkrętów oraz innych elementów 
przechodzących przez obudowę do środka klapy. Po podłączeniu przewodu wentylacyjnego należy ponownie 
sprawdzić poprawność działania klapy. 
 
Podczas montażu klap mcr FID S/… p/… należy zwrócić szczególną uwagę aby wyzwalacz termiczny (element 
topliwy) nie uległ uszkodzeniu, nie poddawać go działaniu wysokiej temperatury (ogień, spawarki, lutownice), która 
powoduje jego zadziałanie (jest to element jednokrotnego zadziałania i nie podlega wymianie gwarancyjnej). Nie 
poddawać działaniu wysokiej temperatury uszczelek pęczniejących zainstalowanych w obudowie klapy. 
Spęcznienie uszczelek uniemożliwia zamknięcie klapy. Po zakończeniu montażu należy klapę dokładnie oczyścić i 
upewnić się, że nie pozostały w niej resztki gruzu mogące mieć wpływ na poprawność działania. 
 
 
UWAGA 
Należy bezwzgl ędnie przestrzega ć granicy wmurowania urz ądzenia tak, aby mechanizm 
wyzwalaj ąco steruj ący znajdował si ę poza ścianą oddzielenia i był do niego łatwy dost ęp. 
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1- Kanał wentylacyjny. 
2 - Blachowkręt ST4.2x16 
3 - Klapa mcr FID S/… p/P BxH. 
4 – np. zaprawa cementowa 
5 - Ściana murowana. 
6 – Uszczelka wentylacyjna 
X - grubość ściany 

 

Przykładowy monta ż klapy mcr FID S/… p/P w ścianach murowanych i betonowych  
 

 
 

 
 

 
 
 
1- Kanał wentylacyjny. 
2 - Klapa mcr FID S/… p/O ØD 
3 - np. zaprawa cementowa 
4 – Ściana murowana 
X - grubość ściany 

 

Przykładowy monta ż klapy mcr FID S/… p/O w ścianach murowanych i betonowych  
 

 

 
 
 
 
 
1 - Kanał wentylacyjny. 
2 - Blachowkręt ST4.2x16 
3 - Klapa mcr FID S/… p/P 
     BxH. 
4 – np. zaprawa cementowa 
5 - Ściana z bloczków 
     betonowych lub cegły pełnej 
6 – Uszczelka wentylacyjna 
X - grubość ściany 

 
 

Przykładowy monta ż klapy FID S/… p/P w ścianach z bloczków betonowych lub cegły pełnej 
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1- Kanał wentylacyjny. 
2 - Klapa mcr FID S/… p/O ØD 
3 - np. zaprawa cementowa 
4 – Ściana z bloczków betonowych  
     lub cegły pełnej 
X - grubość ściany 
 

 

 
Przykładowy monta ż klapy mcr FID S/… p/O w ścianach z bloczków betonowych lub cegły pełnej 

 
  

 
 

Przykładowy monta ż klapy FID S/… p/P w stropie  
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1 - Kanał wentylacyjny. 
2 - Blachowkręt ST4.2x16 
3 - Klapa mcr FID S/… p/P BxH  

4 – np. zaprawa cementowa 
5 - Strop 
6 - Uszczelka odporna na temp. 
 

7 – profil montażowy 
8 – stalowy kołek rozporowy  
z wkrętem metalowym M8 
X - grubość ściany 

 
Przykładowy monta ż klapy FID S/… p/P w stropie - cd 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
1 - Kanał wentylacyjny. 
2 - Klapa mcr FID S/… p/O ØD 
3 - np. zaprawa cementowa  
4 – Strop 
X – grubość ściany 

   

Przykładowy monta ż klapy FID S/… p/O w stropie 
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1 - Kanał wentylacyjny.                                                    
2 - Blachowkręt ST4.2x16 
3 - Klapa mcr FID S/... p/P BxH. 

4 - np. zaprawa cementowa. 
5 - Wełna mineralna o gęstości min 80kg/m3.            
6 - Uszczelka odporna na temp. 

7 - Ściana z płyt 
8 - Wkręt ST5,5x35 
9 – Profil konstrukcyjny 
X - grubość ściany 

 
Przykładowy sposób monta żu klapy mcr FID S/... p/P w ścianie z płyt 

 
 

 
 

1 - Kanał wentylacyjny.                                                    
2 - Klapa mcr FID S/... p/O ØD. 
3 - np. zaprawa cementowa. 
 

4 - Ściana z płyt 
5 - Wełna mineralna o gęstości min 80kg/m3.            
6 – Profil konstrukcyjny. 

7 - Wkręt ST5,5x35 
X - grubość ściany 

 
Przykładowy sposób monta żu klapy mcr FID S/... p/O w ścianie z płyt 
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1 – np. ścinana murowana 
2 – np. zaprawa murarska 
3 - Klapa mcr FID S/… p/P BxH. 

4 – wełna mineralna o gęstości min 80kg/m3 
5 – Płaskownik montażowy o szerokości 60mm 
6 – wkręt ST8x16 
 

 
Przykładowy monta ż klapy mcr FID S/… p/P w zestawie wielokrotnym (bat erii zło żonej z 6 klap) 

 
 
 
 

6.4.  PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE  _____________________________________________  
Po prawidłowym wmurowaniu klapy, jeśli posiada ona elementy sterujące lub inne wymagające podłączenia 
instalacji elektrycznej, należy odpowiednio podłączyć do klapy przewody tej instalacji. Poniżej podano schematy 
podłączeń oraz podstawowe dane elektryczne mechanizmów wyzwalająco-sterujących dostarczanych z klapami 
mcr FID S/… p/… 
 
 
Słowniki elektryczne – dane elektryczne 
 

Typ siłownika  Poło żenie przegrody klapy  

- Belimo serii BFL 
- Belimo serii BFN  

Przegroda otwarta – wskazanie siłownika 90˚ 
Przegroda zamknięta – wskazanie siłownika 0˚ 

- Belimo serii BF 
- Belimo serii BLF 

Przegroda otwarta – wskazanie siłownika 90˚ 
Przegroda zamknięta – wskazanie siłownika 0˚ 

- Belimo serii BE 
- Belimo serii BLE 

Przegroda otwarta – wskazanie siłownika 0˚ 
Przegroda zamknięta – wskazanie siłownika 90˚ 

 
 

Dane techniczne BLF 24  (BLF24-T) BLF230 (BLF230-T)  BF 24  (BF24-T) BF230 (BF230-T) 

Zasilanie AC 24V 50/60Hz 
DC 24 V AC 220-240V 50/60 Hz AC 24V 50/60Hz 

DC 24V AC 220,240 50/60 Hz 

zapotrzebowanie na moc:       
-podczas napinania sprężyny 5  W 5 W 7 W  8 W 
-podczas podtrzymania 2,5 W 3 W 2 W 3 W 
wymiarowanie (moc pozorna) 7 VA 7 VA 10 VA 12,5 VA 
klasa ochrony III II III   II 

 



mcr FID S/… p/… przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe 

MERCOR SA – Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian 17/23 

 
stopień ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

wyłącznik pomocniczy : 2xSPDT  
6(1,5)A AC 250V 

2xSPDT  
6(1,5)A AC 250V 

2xEPU  
6(3) A, 250V 

2xEPU  
6(3) A, 250V~ 

- punkt włączenia [stopnie] 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80° 
moment obrotowy :       
- silnik 4 Nm 4 Nm 18 Nm 18 Nm 
- sprężyna 4 Nm 4 Nm 12 Nm 12 Nm 
podłączenie przewodem:      
-silnik (dł. 0,9 m) 2x0,75 mm2 2x0,75 mm2 2x0,75 mm2 2x0,75 mm2 
-wyłącznik pomocniczy 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 
czas ruchu : (0-90°)      
- silnik 40-75s  40-75s 140 s 140 s 
- sprężyna powrotna ≈20s   ≈20s   ≈16 s ≈16 s 
temperatura pracy - zakres - 30 ...+50C - 30 ...+50C - 30 ...+50°C - 30 ...+50°C 
poziom natężenia dźwięku:      
- silnik max 45 dB (A) max 45 dB (A) max 45 dB (A) max 45 dB (A) 
- sprężyna ~ 62 dB (A) ~ 62 dB (A) ~ 62 dB (A) ~ 62 dB (A) 

 
 
Dane techniczne – siłowniki  BE24   BE230  BLE24   BLE230  

Zasilanie AC 24V 50/60Hz 
DC 24 V 

AC 220-240V 50/60 Hz AC 24V 50/60Hz 
DC 24V 

AC 220,240 50/60 Hz 

zapotrzebowanie na moc:       
-podczas napinania sprężyny 12  W 8 W 7.5 W  5 W 
-podczas podtrzymania 0,5W 0,5 W 0,5 W 1 W 
wymiarowanie (moc pozorna) 18 VA 15 VA 9 VA 12 VA 
klasa ochrony III II III   II 
stopień ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

wyłącznik pomocniczy : 2xSPDT  
3A AC 250V 

2xSPDT  
3A AC 250V 

2xSPDT  
6(3) A, 250V 

2xSPDT  
6(3) A, 250V~ 

- punkt włączenia [stopnie] 3°, 87° 3°, 87° 3°, 87° 3°, 87° 
moment obrotowy :       
- silnik 40 Nm 40 Nm 15 Nm 15 Nm 
- blokowanie 50 Nm 50 Nm 20 Nm 20 Nm 
podłączenie przewodem:      
-silnik (dł. 0,9 m) 3x0,75 mm2 3x0,75 mm2 3x0,75 mm2 3x0,75 mm2 
-wyłącznik pomocniczy 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 
czas ruchu : (0-90°) 

60s  60 s 30 s  60 s 
- silnik 
temperatura pracy - zakres - 30 ...+50C - 30 ...+50C - 30 ...+50C - 30 ...+50C 
poziom natężenia dźwięku:      
- silnik max 62 dB (A) max 62 dB (A) max 62 dB (A) max 55 dB (A) 

 
 
Dane techniczne – siłowniki  BFL24  (BFL24-T) BFL230 (BFL230-T) BFN24  (BFN24-T)  BFN230 (BFN230-T) 

Zasilanie 
AC 24V 50/60Hz 

DC 24 V AC 220-240V 50/60 Hz 
AC 24V 50/60Hz 

DC 24V AC 220,240 50/60 Hz 

zapotrzebowanie na moc:       
-podczas napinania sprężyny 2,5  W 3 W(3,5W) 4 W  4,5 W(5W) 
-podczas podtrzymania 0,7 W(0,8W) 0,9 W(1,1W) 1,4 W 2 W(2,1W) 
wymiarowanie (moc pozorna) 4 VA 6,5 VA 6 VA 9 VA(10VA) 
klasa ochrony III II III   II 
stopień ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

wyłącznik pomocniczy : 2xSPDT  
3(0,5)A AC 250V 

2xSPDT  
3(0,5)A AC 250V 

2xSPDT  
3(0,5) A, 250V 

2xSPDT  
3(0,5) A, 250V~ 

- punkt włączenia [stopnie] 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80° 
moment obrotowy :       
- silnik 4 Nm 4 Nm 9 Nm 9 Nm 
- sprężyna 3 Nm 3 Nm 7 Nm 7 Nm 
podłączenie przewodem:      
-silnik (dł. 0,9 m) 2x0,34 mm2 2x0,75 mm2 2x0,34 mm2 2x0,75 mm2 
-wyłącznik pomocniczy 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 
czas ruchu : (0-90°)      
- silnik 60s  60 s 60 s 60 s 
- sprężyna powrotna ≈20s   ≈20s   ≈20 s ≈20 s 
temperatura pracy - zakres - 30 ...+55C - 30 ...+55C - 30 ...+55°C - 30 ...+55°C 
poziom natężenia dźwięku:      
- silnik max 43 dB (A) max 43 dB (A) max 55 dB (A) max 55 dB (A) 
- sprężyna ~ 62 dB (A) ~ 62 dB (A) ~ 67 dB (A) ~ 67 dB (A) 
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Schemat poł ączeń dla siłowników BF24-T,BLF24-T,BF230-T,BLF230-T. 
 

 

 
 

 Schemat poł ączeń dla siłownika BFL24-T,BFL230-T,BFN24-T,BFN230-T. 
 

 

 
 

Schemat poł ączeń dla siłowników BE24,BLE24,BE230,BLE230. 
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Uwaga :  
Sterowanie pracą siłowników BE, BLE wymaga doprowadzenia do nich instalacji trzyżyłowej. Zmiana kierunku 
obrotu siłowników następuje poprzez podanie napięcia zasilania na zaciski nr 2 lub 3 w zależności od żądanego 
kierunku obrotu 
Położenie wyłączników krańcowych dla wszystkich typów siłowników podano dla pozycji bez napięciowej 
 
Siłowniki EXBF 
Dane techniczne  EXBF B EXBF A 
Strefa 1,2,21,22 
Klasyfikacja ATEX II 2 GD EEx d IIC T6 
Zasilanie 24 V AC ±20% 50/60 Hz / 24 VDC-10/+20% 230 V AC ±14% 50/60 Hz 
zapotrzebowanie na moc :     
-podczas napinania sprężyny 7 W  8 W 
-podczas podtrzymania 2 W 3 W 
wymiarowanie (moc pozorna) 10 VA 12,5 VA 
stopień ochrony IP 66 IP 66 
wyłącznik pomocniczy : 2 x SPDT 6A (3) max 250 V AC 2 x SPDT 6A (3) max 250 V AC 
 - punkt włączenia 5°, 80° 5°, 80° 
moment obrotowy :     
 - silnik 18 Nm 18 Nm 
 - sprężyna 12 Nm 12 Nm 
czas ruchu : (90°C)     
 - silnik 150 s 150 s 
 - sprężyna powrotna  ≈20 s ≈20 s 
temperatura otoczenia  -20 ...+50°C  - 20 ...+50°C 

 

 
Schemat połączeń dla siłowników EXBF 

 
 
Mechanizm wyzwalaj ąco-steruj ący RST/KW1 
W wersji wykonania RST/KW1/S wyłączniki krańcowe są zamontowane w samym mechanizmie. Podłączenie 
elektryczne polega na połączeniu odpowiednio oznakowanych żył do instalacji). Wyzwalacz topikowy jest 
zamontowany na mechanizmie.  
 

 KW1/S…. KW1/24I .... KW1/24P…. KW1/230I…. KW1/230P… . 
Napięcie zasilania X 24V – 48V DC 24V- 48V DC 230V AC 230V AC 

Pobór mocy X 3,5W 1,6W 4,5W 2,5W 
Siła trzymania X 12daN 12daN 12daN 12daN 

Temperatura działania 
wyzwalacza termicznego 

720C +-20C 

Wyłącznik krańcowy WK1d lub 
WK2d 

NO/NC (styk przełączny) 
5A, 230V AC 

Zadziałanie wyłączników 30, 870 – tolerancja +-20 

Temp pracy wyłączników 
krańcowych -25 ...+850C 

Podłączenie elektryczne X 
-zwalniak: przewód 0,6m, 2x0,5mm2 

-wyłącznik krańcowy: przewód 0,6m, 6x0,5mm2 



mcr FID S/… p/… przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe 

MERCOR SA – Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian 20/23 

 
Kąt obrotu 920 

Czas ruchu Max 2s - sprężyna 
Kierunek obrotów Lewy 

Masa mechanizmu 1,2kg 1,4kg 1,4kg 1,5kg 1,5kg 

 
Zasilanie mechanizmu KW1: Wył ącznik kra ńcowy WK1 Wył ącznik kra ńcowy WK2  

Numer żyły: 1-2 Numer żyły: 3-4 – typ NO (normalnie rozwarty) Numer żyły: 6-7 – typ NO (normalnie rozwarty) 

 Numer żyły: 4-5 – typ NC (normalnie zwarty) Numer żyły: 7-8 – typ NC (normalnie zwarty) 

 
Uwaga! - Poło żenie wył ączników kra ńcowych mechanizmu podano dla pozycji bezpiecze ństwa klapy 
 
Mechanizm wyzwalaj ąco-steruj ący RST  
W wykonaniu RST wyłączniki krańcowe są montowane wewnątrz obudowy klapy jako niezależne podzespoły. 
Wyzwalacz topikowy znajduje się na przegrodzie klapy. Sprężyna napędowa jest montowana na przegrodzie klapy. 
W celu zamontowania wyzwalacza topikowego w wykonaniu RST należy: 

• Ustawić przegrodę klapy w pozycji otwartej 
• Na haczyki przytwierdzone do korpusu klapy oraz przegrody nakładamy ogniwo topliwe 
• Nakrętką ściągamy i blokujemy haczyk na korpusie klapy przez dokręcenie 

 

 
 
Niezależne wył ączniki kra ńcowe klap – dla wykonania RST 
WK1 – wyłącznik pojedynczy – sygnalizacja stanu zamknięcia przegrody klapy. 
WK2 – zespół dwóch wyłączników – sygnalizacja stanu zamknięcia oraz otwarcia przegrody klapy.  
 
Dane techniczne wył ącznika 

Wyłącznik krańcowy WK1 oraz WK2 1xNO/1xNC SPDT (styk przełączny) 5A, 230V AC 

Temp pracy wyłączników krańcowych -25 ...+850C 

Obudowa Tworzywo sztuczne 

 
 

 

 
 
 
 
 
Uwaga 
W momencie zamknięcia przegrody następuje 
przesterowanie wyłącznika sygnalizującego zamknięcie 
klapy (styk 2-3 jest zwarty). 
 

 
Schemat poł ączeń elektrycznych wył ączników kra ńcowych WK1 oraz WK2 

 

Haczyk ruchomy z nakrętką 

Ogniwo topikowe 

Haczyk stały na 
przegrodzie klapy 

Przegroda klapy 

Uwaga 
Rysunek jest poglądowy i 
dotyczy klap prostokątnych jak i 
okrągłych 
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6.5. KLAPA Z PIONOWĄ OSIĄ OBROTU  
Przed wmurowaniem klapy z pionową osią obrotu, jeżeli nie zostało to ustalone wcześniej z producentem, należy 
umieścić podkładkę dystansową, w dolnej części osi obrotu klapy pomiędzy korpusem, a przegrodą. Na całą 
długość krawędzi gięcia podkładki dystansowej należy nanieść preparat firmy Würth, występujący pod nazwą 
handlową: „Klej + Szczeliwo – K + D w folii”. Klej ten zapobiega wypadaniu podkładki dystansowej. 
 

 

 
 

 
 

Podkładka dystansowa pomi ędzy przegrod ą, a korpusem. 
 

 
 

1 - podkładka dystansowa 2 – Klapa mcr FID S/... p/…  
 

 
Podkładka dystansowa pomi ędzy przegrod ą, a korpusem – miejsce monta żu. 

 
 

Uwaga: 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niedokładnego 

wykonania wyżej opisanych czynności. 

 

 
7.WARUNKI TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ________________________  
Klapy przeciwpożarowe zapakowane są w kartony lub umieszczone są na paletach. Klapy zabezpieczone są przed 
uszkodzeniem folią lub innym materiałem osłaniającym. Transport klap może odbywać się dowolnymi środkami 
lokomocji, pod warunkiem zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Klapy umieszczone 
na środkach lokomocji powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia w czasie transportu. Przed 
zamontowaniem klapy należy przeprowadzić wizualną kontrolę każdej z nich. Nie wolno przenosić klapy chwytając 
za kabel podłączeniowy ani stawiać urządzenia na mechanizmie wyzwalająco sterującym. Nie wolno uderzać, ani 
upuszczać klapy. Przy przenoszeniu i montażu klapę opierać na płaszczyznach bocznych lub krawędziach 
korpusu. 

Krawędzie nakładania 
kleju 
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Klapy powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, zapewniających ochronę przed działaniem 
zewnętrznych czynników atmosferycznych. W przypadku magazynowania klap na ziemi należy układać je na 
podkładkach zabezpieczających w celu ochrony klapy przed uszkodzeniem. 
 
 
 

8.KONSERWACJA I SERWIS __________________________________________  
Urządzenia Mercor SA powinny być poddawane okresowym przeglądom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym nie rzadziej niż co 12 miesięcy w ciągu całego okresu eksploatacji tj. w okresie gwarancji, jak 
również po okresie gwarancji.  Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzane przez producenta lub przez 
firmy posiadające autoryzację na serwis urządzeń MERCOR SA. 
Obowiązek wykonywania regularnych przeglądów serwisowych urządzeń przeciwpożarowych wynika z § 3 ust. 3 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719). 
Zalecane jest, aby pomiędzy przeglądami wykonywać: 

• Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne. 
• Sprawdzenie stanu korpusu urządzeń zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne. 
• Sprawdzenie czy nie występują przeszkody, które mogły by wpłynąć na prawidłową pracę urządzeń. 

Aby możliwe było wykonanie czynności wchodzących w zakres przeglądów serwisowych jak również czynności 
serwisowych i gwarancyjnych takich jak oględziny lub naprawy wymagane jest  zapewnienie  przez Użytkownika 
fizycznego dostępu do urządzeń poprzez np. demontaż izolacji termicznej, demontaż sufitów podwieszanych, 
demontaż innych instalacji, jeśli uniemożliwiają one swobodny dostęp do urządzenia, itd. 
W przypadku urządzeń zamontowanych w kanałach zalecane jest wykonanie rewizji np. typu mcr KRW. 
Jeśli urządzenia są zamontowane na dachu należy zapewnić możliwość wejścia na dach (drabina lub podnośnik). 
 
W sprawach związanych z przeglądami technicznymi, konserwacją i serwisem urządzeń prosimy kontaktować się z 
przedstawicielami Działu Serwisu Mercor SA serwis@mercor.com.pl, tel. 058/ 341 42 45 w. 170 lub nr fax 058/ 341 
39 85 w godz. 8 – 16 (pon-pt). 
 
 

9.WARUNKI GWARANCJI _____________________________________________  
1. MERCOR SA udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości na urządzenia, licząc od daty zakupu, o ile umowa 

nie stanowi inaczej. 
2. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzeń, MERCOR SA zobowiązuje 

się do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia oraz 
dostarczenia dowodu zakup lub umowy, z zastrzeżeniem pkt 6. 

 
3. MERCOR SA zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu naprawy w przypadku napraw skomplikowanych 

albo wymagających zakupu niestandardowych podzespołów lub części zamiennych. 
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych 

urządzeniach. 
5. W przypadku wad powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń lub z innych przyczyn 

wskazanych w pkt. 6, Kupujący /uprawniony z gwarancji zostanie obciążony kosztami ich usunięcia. 
6. Gwarancja nie obejmuje: 

• uszkodzeń i awarii urządzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją, ingerencją użytkownika, 
brakiem okresowych przeglądów technicznych, niewykonaniem czynności konserwacyjnych 
opisanych w części „SERWIS I KONSERWACJA” niniejszego dokumentu; 

• uszkodzeń urządzeń powstałych z przyczyn innych niż leżące po stronie MERCOR SA, w 
szczególności: zdarzeń losowych, w postaci: deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, zalania, 
uderzenia piorunu, przepięć w sieci elektrycznej, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego, 
ognia, lawiny, obsuwania się ziemi oraz wtórnych uszkodzeń wynikłych z w/w przyczyn. Za deszcz 
nawalny uważa się deszcz o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4, ustalonym przez 
IMiGW. W przypadku braku możliwości ustalenia współczynnika, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, pod uwagę brany będzie stan faktyczny oraz rozmiar szkód w miejscu ich 
powstania, które świadczyć będą o działaniu deszczu nawalnego. Za huragan uważa się wiatr o 
prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s (uszkodzenia uważa się za spowodowanie przez huragan, jeżeli 
w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu); 

• uszkodzeń powstałych w wyniku zaniechania obowiązku niezwłocznego zgłoszenia ujawnionej wady;  
• pogorszenia jakości powłok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia; 
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• wad spowodowanych użyciem ściernych lub agresywnych środków czyszczących; 
• uszkodzeń powstałych w wyniku działania agresywnych czynników zewnętrznych, w szczególności 

chemicznych i biologicznych, lub których pochodzenie związane jest z procesami produkcyjnymi i 
działalnością prowadzoną w obiekcie lub jego bezpośredniej bliskości, w którym to urządzenia zostały 
zamontowane; 

• części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki), chyba że wystąpiła w 
nich wada fabryczna; 

• uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, rozładunku, przechowywania urządzenia; 
• uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niezgodnego z zapisami DTR oraz zasadami sztuki 

budowlanej; 
• urządzeń lub ich części w przypadku gdy nastąpiło zerwanie lub uszkodzenie tabliczki znamionowej 

lub plomb gwarancyjnych. 
7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane do MERCOR SA w przeciągu 7dni od daty ujawnienia 

wady objętej gwarancją.   
8. Zgłoszenia reklamacyjne można dokonywać pod numerem tel.: 58/341-42-45, faxem: 58/341-39-85, mailem: 

reklamacje@mercor.com.pl lub wysyłając pismo na adres: MERCOR SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 
Gdańsk. 

9. Kupujący/uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do właściwej eksploatacji urządzeń oraz 
przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z zasadami 
opisanymi w niniejszym dokumencie w części „SERWIS I KONSERWACJA” niniejszego dokumentu.  

10. Gwarancja wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: 
• Kupujący/uprawniony z gwarancji wprowadzi zmiany konstrukcyjne we własnym zakresie bez 

uprzedniego uzgodnienia tego faktu z MERCOR SA, 
• okresowe przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie były wykonywane w terminie lub były 

wykonywane przez osoby nieuprawnione lub serwis nieposiadający autoryzacji MERCOR SA albo gdy 
urządzenia były nieprawidłowo eksploatowane, 

• nastąpiła jakakolwiek ingerencja osób nieupoważnionych – poza czynnościami wchodzącymi w 
zakres normalnej eksploatacji urządzeń. 

11. W przypadkach określonych w pkt. 10 wyłączona jest odpowiedzialność MERCOR SA z tytułu rękojmi.  
12. Warunkiem usunięcia wad jest udostępnienie przez zgłaszającego pełnego frontu robót, w szczególności 

swobodnego dostępu do pomieszczeń w których urządzenia zostały zamontowane oraz zapewnienia 
niezbędnych rewizji, demontażu izolacji termicznej, demontażu sufitów podwieszanych, demontażu innych 
instalacji, jeśli uniemożliwiają one swobodny dostęp do urządzenia, itd. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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mcr FID S/S c/P niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

1.1.

1.2.

zastosowanie

budowa

 EIS120
 Certyfikat stałości własności użytkowych 1488-CPD-0203/W.
 Klapy certyfikowane na zgodność z EN 15650.  
 Klapy sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-2.
 Klapy odcinające o odporności ogniowej niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu.
 Dzięki redukcji grubości przegrody mniejsze szumy akustyczne i opory hydrauliczne w instalacji.

Niskooporowe klapy odcinające mcr FID S/S c/P przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia 
tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane. Klapy przeznaczone są m. in. do instalacji o podwyższonych wymogach dla 
parametrów akustycznych. 
Podczas pożaru umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są poprowadzone przewody wentylacyjne 
i klimatyzacyjne. Zapobiegają również rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do pozostałej części budynku nie objętej 
pożarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje 
przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.
Klapy nie mogą pracować w instalacjach narażonych na zapylenie, chyba że zostaną objęte specjalnym, indywidualnie opracowanym 
programem serwisu i przeglądów technicznych.

obudowa

przegroda odcinająca

uszczelka

ramka chroniąca przegrodę

wyzwalacz
termoelektryczny lub termiczny

mechanizm wyzwalająco-sterujący
(np. siłownik ze sprężyną powrotną)

perforacja i uszczelka pęczniejąca
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Władysław
Kasprzyk

Imię
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Rozmiar:A3Skala 1:5

Tolerancje liniowe jeśli
nie określono innych
ISO 2768m

Zatwierdził

Rysował

Nazwa:

Materiał:

Rev:

Nr rysunku:

Data Podpis

Projekt:

Powierzchnia końcowa: Uwagi:
Gratować i załamać
wszytkie ostre krawędzie

Rzutowanie
Projektował

Rysunek4gr= Nazwa?:Material Thickness

Piotr 
Zawadzki

Władysław 
Kasprzyk

0,000 kg

CERTYFIKACJA PRODUKTU

ATEST HIGIENICZNY
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mcr FID S/S c/P niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

1.3.

1.3.1.

wersje wykonania

mcr FID S/S c/P – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z siłownikiem
ze sprężyną powrotną – zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru 
przegroda zamyka się samoczynnie lub zdalnie przez odcięcie zasilania.

Klapy mcr FID S/S c/P wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii 
BLF, BFL, BFN produkcji Belimo, zasilanego napięciem 24 V AC/DC lub 230 V AC, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C (opcjonalnie 
istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania 95°C). Siłowniki serii BLF, BFL, BFN są wyposażone  
w wyłączniki krańcowe stosowane do monitorowania położenia przegrody, dodatkowo na siłowniku umieszczony jest mechaniczny 
wskaźnik jej położenia. 
W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje się przełącznik testowy i wskaźnik zasilania (dioda LED).
Klapy z siłownikami Belimo: analogowymi BLF, BFL, BFN, cyfrowymi BF-TL, siłownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykają się w wyniku 
zadziałania wyzwalacza termoeletrycznego lub odcięcia dopływu prądu, na skutek działania sprężyny powrotnej umieszczonej w siłowniku. Otwarcie 
klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia zasilania. Klapy z tymi siłownikami można otwierać również ręcznie przy użyciu klucza.

Klapy odcinające mcr FID S/S c/P składają się z obudowy o przekroju prostokątnym, ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu 
wyzwalająco-sterującego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termicznego lub termoelektrycznego. 
Standardowa obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla środowisk agresywnych chemicznie stosowane są obudowy 
w wykonaniu specjalnym, gdzie elementy stalowe wykonane są ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostałe elementy są impregnowane. 
Całkowita długość obudowy wynosi co najmniej 296 mm. W części środkowej, w miejscu osadzenia przegrody odcinającej, obudowa 
posiada perforację szerokości 30 mm. Na wewnętrznej stronie obudowy, wokół zamkniętej przegrody odcinającej, znajduje się uszczelka 
pęczniejąca. Przegroda odcinająca wykonana jest z płyty ogniochronnej o całkowitej grubości 30 mm.
Przegroda osadzona jest w blaszanym profilu wzmacniającym. Do wewnętrznej powierzchni obudowy przyklejona jest uszczelka wentylacyjna 
typu „P”, zapewniająca szczelność klap w temperaturze otoczenia. Obudowa z obu stron jest zakończona połączeniami kołnierzowymi.

mechanizm A C D E
BLF 130 30 75 65
BFN 157 30 75 57
BFL 138 30 75 53
BF24TL-ST 198 10 75 65
EXBF 225 55 75 175

B [mm]E
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m
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mcr FID S/S c/P niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

1.3.2.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru 
przegroda zamyka się samoczynnie.

Klapy mcr FID S/S c/P wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST ze sprężyną napędową (bez zintegrowanego wyzwalacza 
termicznego). Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) mocowany jest w tym przypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie 
urządzenia. Po przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Na mechanizmie 
RST umieszczony jest mechaniczny wskaźnik położenia przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia klapy w wyłączniki krańcowe WK1 lub WK2  
do sygnalizacji stanu położenia przegrody.

mcr FID S/S c/P – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych
z napędem sprężynowym i wyzwalaczem termicznym.

mechanizm A C D E
RST 50 30 75 70

B [mm]E

30

296
H

 [m
m

]

124

A

C

42

D
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mcr FID S/S c/P niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

1.4.

1.3.3.

wymiary

mcr FID S/S c/P – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych  
z napędem sprężynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcją wyposażenia  
w wyzwalacz elektromagnetyczny i wyłączniki krańcowe.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru 
przegroda zamyka się samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie 
poprzez automatykę pożarową.

Klapy prostokątne:
• szerokość nominalna B od 200 mm do 800 mm
• wysokość nominalna H od 200 mm do 400 mm
• maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż 0,32 m2

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co 1 mm w podanych zakresach).

Klapy mcr FID S/S c/P wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST-KW1 ze sprężyną napędową oraz układem dźwigniowo-
krzywkowym. Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu zadanej temperatury 
następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Na mechanizmie RST-KW1 umieszczony jest mechaniczny wskaźnik 
położenia przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia mechanizmu wyzwalająco-sterującego w wyzwalacz elektromagnetyczny uruchamiany 
poprzez podanie („impuls”) lub zdjęcie („przerwa”) napięcia zasilania oraz w wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody. 
Mechanizm posiada funkcję testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne otwarcie przegrody uruchamiane jest ręcznie.

296

H –1002

H –1952

H

kołnierz montażowy
(dla klap o wymiarze B > 400 mm)

mechanizm A C D E
RST-KW1 130 30 75 80

30
H

 [m
m

]

B [mm]

296

E

124

A

C

42

D
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mcr FID S/S c/P niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

1.5.2. przykładowy montaż w ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych

1.5.1. przygotowanie otworów do montażu

B+90

H
+

90

1.5. montaż

Klapy prostokątne mcr FID S/S c/P zostały sklasyfikowane w klasie EI120(ve ho i↔o)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych 
o grubości min. 110 mm, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 115 mm, ścianach typu lekkiego z płyt 
kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym o grubości min. 125 mm i klasie odporności nie mniejszej niż EI120 oraz stropach betonowych 
o grubości min. 150 mm.

1.	ściana lekka
2.	uszczelnienie - zaprawa gipsowa*
3.	kołnierz montażowy - granica wmurowania
4.	opaska na obwodzie z płyty GK 100 x 12,5

*możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

(B
+

90
) x

 (
H

+
90

)

141 125

1

2

3

4
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mcr FID S/S c/P niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

1.5.3.

1.5.4. przykładowy montaż w ścianach murowanych

1.	ściana sztywna
2.	uszczelnienie - zaprawa murarska
	 cementowa lub cementowo-wapienna*
3.	kołnierz montażowy - granica wmurowania

1.	ściana sztywna
2.	uszczelnienie - zaprawa murarska
	 cementowa lub cementowo-wapienna*
3.	kołnierz montażowy - granica wmurowania

*możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

*możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

141 min. 110

(B
+

90
) x

 (
H

+
90

)

1

2

3

141 min. 115

(B
+

90
) x

 (
H

+
90

)

1

2

3

141 >110

(B
+

90
) x

 (
H

+
90

)

1

2

3

141 >115

(B
+

90
) x

 (
H

+
90

)

1

2

3

W przypadku montażu klapy w ścianie o grubości mniejszej niż 115 mm należy miejscowo, np. poprzez montaż opaski z płyt lub innego 
elementu budowlanego, zwiększyć grubość ściany na obwodzie montowanej klapy do wymaganej grubości.

przykładowy montaż w ścianach betonowych
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mcr FID S/S c/P niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

1.5.5.

1.	strop
2.	uszczelnienie - zaprawa murarska
	 cementowa lub cementowo-wapienna*
3.	kołnierz montażowy - granica wmurowania

*możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

(B+90) x (H+90)

14
1

m
in

. 1
50 1

2

3

(B+90) x (H+90)

14
1

m
in

. 1
50

3

2

1

przykładowy montaż w stropach

Odległość pomiędzy instalacjami i przegrodami

min. 200 min. 200

150-300
75 75

75
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mcr FID S/S c/P niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

1.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S c/P

Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FID S jest dostępny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

wysokość H [mm]

200 250 300

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

 Q 
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA

[dB]
Sk

[m2]
Se

[m2]
 Q 

[m3/h]
dp
[Pa]

LWA

[dB]
Sk

[m2]
Se

[m2]
 Q 

[m3/h]
dp
[Pa]

LWA

[dB]

sz
er

o
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,04 0,033

468 7 27

0,05 0,043

612 6 26

0,06 0,053

756 6 28
6 702 15 37 918 13 37 1 134 13 38
8 936 26 45 1 224 24 45 1 512 22 44
10 1 170 41 51 1 530 37 50 1 890 34 50

250

4

0,05 0,041

585 6 27

0,0625 0,053

765 6 27

0,075 0,066

945 5 26
6 878 14 37 1 148 13 38 1 418 11 37
8 1 170 24 45 1 530 23 45 1 890 20 44
10 1 463 38 50 1 913 36 51 2 363 31 50

300

4

0,06 0,049

702 6 27

0,075 0,064

918 6 28

0,09 0,079

1 134 4 26
6 1 053 13 38 1 377 13 38 1 701 10 36
8 1 404 24 45 1 836 22 46 2 268 18 44
10 1 755 37 51 2 295 35 51 2 835 28 49

350

4

0,07 0,057

819 6 27

0,0875 0,074

1 071 5 27

0,105 0,092

1 323 4 25
6 1 229 13 38 1 607 11 37 1 985 9 35
8 1 638 22 45 2 142 20 45 2 646 16 43
10 2 048 35 51 2 678 31 50 3 308 25 49

400

4

0,08 0,065

936 5 27

0,1 0,085

1 224 4 25

0,12 0,105

1 512 4 24
6 1 404 12 38 1 836 9 35 2 268 8 34
8 1 872 22 45 2 448 17 43 3 024 14 42
10 2 340 34 51 3 060 26 49 3 780 22 47

450

4

0,09 0,073

1 053 5 27

0,1125 0,096

1 377 3 22

0,135 0,118

1 701 3 23
6 1 580 11 37 2 066 7 33 2 552 7 33
8 2 106 20 45 2 754 13 40 3 402 13 41
10 2 633 31 50 3 443 20 46 4 253 20 47

500

4

0,1 0,081

1 170 4 26

0,125 0,106

1 530 3 23

0,15 0,131

1 890 3 23
6 1 755 10 36 2 295 8 34 2 835 7 34
8 2 340 18 44 3 060 13 41 3 780 13 41
10 2 925 28 50 3 825 21 47 4 725 20 47

550

4

0,11 0,089

1 287 4 25

0,1375 0,117

1 683 3 23

0,165 0,144

2 079 3 22
6 1 931 9 36 2 525 7 33 3 119 6 33
8 2 574 17 43 3 366 13 41 4 158 12 40
10 3 218 26 49 4 208 20 47 5 198 18 46

600

4

0,12 0,098

1 404 3 21

0,15 0,128

1 836 3 20

0,18 0,158

2 268 2 20
6 2 106 7 32 2 754 6 31 3 402 5 31
8 2 808 12 39 3 672 10 38 4 536 10 38
10 3 510 19 45 4 590 16 44 5 670 15 44

650

4

0,13 0,106

1 521 3 22

0,1625 0,138

1 989 3 21

0,195 0,171

2 457 2 20
6 2 282 7 32 2 984 6 31 3 686 5 30
8 3 042 12 40 3 978 10 39 4 914 9 38
10 3 803 19 46 4 973 16 45 6 143 14 44

700

4

0,14 0,114

1 638 3 21

0,175 0,149

2 142 2 20

0,21 0,184

2 646 2 19
6 2 457 6 32 3 213 5 31 3 969 5 30
8 3 276 12 39 4 284 10 38 5 292 8 37
10 4 095 18 45 5 355 15 44 6 615 13 43

750

4

0,15 0,122

1 755 3 21

0,1875 0,159

2 295 2 20

0,225 0,197

2 835 2 20
6 2 633 6 31 3 443 5 31 4 253 5 30
8 3 510 11 39 4 590 10 38 5 670 8 38
10 4 388 17 45 5 738 15 44 7 088 13 43

800

4

0,16 0,130

1 872 2 20

0,2 0,170

2 448 2 20

0,24 0,210

3 024 2 19
6 2 808 5 30 3 672 5 30 4 536 4 29
8 3 744 10 38 4 896 9 38 6 048 8 37
10 4 680 15 43 6 120 14 44 7 560 12 43
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mcr FID S/S c/P niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

1.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S c/P

Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FID S jest dostępny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

wysokość H [mm]

350 400

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

 Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA

[dB]
Sk

[m2]
Se

[m2]
 Q

[m3/h]
dp
[Pa]

LWA

[dB]

sz
er

o
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,07 0,063

900 5 26

0,08 0,073

1 044 5 26
6 1 350 12 37 1 566 11 37
8 1 800 21 44 2 088 19 44
10 2 250 32 50 2 610 30 50

250

4

0,0875 0,078

1 125 4 25

0,1 0,091

1 305 4 25
6 1 688 10 36 1 958 9 35
8 2 250 17 43 2 610 16 43
10 2 813 27 49 3 263 25 49

300

4

0,105 0,094

1 350 4 26

0,12 0,109

1 566 4 24
6 2 025 10 36 2 349 8 35
8 2 700 17 44 3 132 15 42
10 3 375 27 50 3 915 23 48

350

4

0,1225 0,109

1 575 4 25

0,14 0,127

1 827 4 25
6 2 363 9 36 2 741 8 36
8 3 150 15 43 3 654 15 43
10 3 938 24 49 4 568 23 49

400

4

0,14 0,125

1 800 3 24

0,16 0,145

2 088 3 23
6 2 700 8 34 3 132 7 34
8 3 600 13 42 4 176 12 41
10 4 500 21 48 5 220 19 47

450

4

0,1575 0,141

2 025 3 24

0,18 0,163

2 349 3 21
6 3 038 7 34 3 524 6 32
8 4 050 13 42 4 698 10 39
10 5 063 20 48 5 873 16 45

500

4

0,175 0,156

2 250 2 20

0,2 0,181

2 610 2 20
6 3 375 5 31 3 915 5 31
8 4 500 10 38 5 220 9 38
10 5 625 15 44 6 525 14 44

550

4

0,1925 0,172

2 475 2 19

0,22 0,199

2 871 2 20
6 3 713 5 29 4 307 5 30
8 4 950 8 37 5 742 8 38
10 6 188 13 43 7 178 13 43

600

4

0,21 0,188

2 700 2 18

0,24 0,218

3 132 2 19
6 4 050 4 29 4 698 4 28
8 5 400 8 36 6 264 7 36
10 6 750 12 42 7 830 11 42

650

4

0,2275 0,203

2 925 2 19

0,26 0,236

3 393 2 18
6 4 388 4 29 5 090 4 29
8 5 850 8 37 6 786 7 36
10 7 313 12 42 8 483 11 42

700

4

0,245 0,219

3 150 2 18

0,28 0,254

3 654 2 18
6 4 725 4 28 5 481 4 29
8 6 300 7 36 7 308 7 36
10 7 875 11 42 9 135 11 42

750

4

0,2625 0,234

3 375 2 18

0,3 0,272

3 915 2 17
6 5 063 4 29 5 873 4 28
8 6 750 7 36 7 830 6 35
10 8 438 11 42 9 788 10 41

800

4

0,28 0,250

3 600 2 18

0,32 0,290

4 176 2 18
6 5 400 4 29 6 264 4 28
8 7 200 7 36 8 352 6 36
10 9 000 11 42 10 440 10 41
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mcr FID S/S c/P niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

1.7. szacunkowe wagi klap mcr FID S/S c/P do kanałów wentylacyjnych prostokątnych [kg]

szerokość B [mm]

200 250 300 400 500 600 700 800

w
ys

. H
 [m

m
] 200 7,5 8 9 10 11 14 16 18

250 8 9,5 10 11 14 15 17 19
300 9 10,5 11 12 15 16 18 20
350 10 11,5 12 13 16 17 19 21
400 11 12,5 13,5 14 18 19 21 22

Dla klap bez siłownika od podanej wagi należy odjąć ~1 kg.

1.8. oznaczenie

 materiał
 sterowanie
 szerokość x wysokość
 typ klapy

mcr FID S/S c/P   B x H   1  /  2

•
•
•
•

1 – sterowanie:
– 	mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST

RST – wyzwalacz termiczny
RST/WK1 – wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej)
RST/WK2 – wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)

– 	mechanizm wyzwalająco-sterujący typu KW1 
RST-KW1/S – wyzwalacz termiczny
RST-KW1/S/WK2 – wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)
RST-KW1/24I – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „impuls”, U = 24 V DC + wyłącznik krańcowy  
(sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)
RST-KW1/24P – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „przerwa”, U = 24 V DC + wyłącznik krańcowy  
(sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)
RST-KW1/230I – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „impuls”, U = 230 V AC + wyłącznik krańcowy  
(sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)
RST-KW1/230P – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „przerwa”, U = 230 V AC + wyłącznik krańcowy  
(sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)

– 	mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo
BLF24-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V AC/DC
BLF230-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V AC
BF24TL-T-ST (z opcją BKN230-24MP) – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V, sterowanie cyfrowe MP Bus
EXBF24-T – przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 24 V AC/DC
EXBF230-T – przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 230 V AC
BLF24-T-ST (z opcją BKN230-24) – siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control
BFL24-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V AC/DC
BFL230-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V AC
BFL24-T-ST (z opcją BKN230-24) – siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control
BFN24-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V AC/DC
BFN230-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V AC
BFN24-T-ST (z opcją BKN230-24) – siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control

2 – materiał
[brak symbolu] – stal ocynkowana, powłoka Zn 275 g/m2

KN – stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4404

przykładowe oznaczenie:

mcr FID S/S c/P 400 x 400 BLF24-T

Niskooporowa klapa odcinająca EIS 120 z kompaktowym siłownikiem Belimo na 24 V z wyłącznikami krańcowymi.

W rozdziale 6 - zasilanie, sterowanie (str. 62) znajdują się:
- dane techniczne i schematy połączeń mechanizmów wyzwalająco-sterujących współpracujących z klapą,
- położenie mechanizmów wyzwalająco-sterujących względem klapy - standardy wykonania.
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mcr FID S/S p/P
mcr FID S/S p/O

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

2.1.

2.2.

zastosowanie

budowa

 EIS120
 Certyfikat stałości własności użytkowych 1488-CPR-0422/W oraz 1396-CPR-0103.
 Klapy certyfikowane na zgodność z EN 15650.
 Klapy sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-2.
 Klapy odcinające o odporności ogniowej niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu.
 Klapy do kanałów wentylacyjnych prostokątnych i okrągłych.

Klapy odcinające mcr FID S/S p/P, mcr FID S/S p/O przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia 
tych instalacji przez przegrody budowlane.
Podczas pożaru umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są poprowadzone przewody wentylacyjne 
i klimatyzacyjne. Zapobiegają również rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do pozostałej części budynku nie objętej 
pożarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje 
przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.
Dodatkowo klapy mcr FID S/S mogą być stosowane jako klapy odciążające w systemach gaszenia gazem, wówczas wyposażone są w napędy 
bez wyzwalaczy termoelektrycznych lub termicznych.
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uszczelka pęczniejąca
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mechanizm wyzwalająco-sterujący
(np. siłownik ze sprężyną powrotną)
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przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

2.3.

2.3.1.

wersje wykonania

mcr FID S/S – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych
z siłownikiem ze sprężyną powrotną – zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru 
przegroda zamyka się samoczynnie lub zdalnie przez odcięcie zasilania.

Klapy mcr FID S/S wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BF, BLF, 
BFL, BFN produkcji Belimo, zasilanego napięciem 24 V AC/DC lub 230 V AC, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C (opcjonalnie istnieje 
możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania 95°C). Siłowniki serii BLF oraz BFL stosowane są w klapach  
o wysokości nie większej niż 600 mm oraz o średnicy nie większej niż 550 mm. Siłowniki serii BFN stosowane są w klapach o wysokości nie 
większej niż 1000 mm i średnicy nie większej niż 630 mm.
Siłowniki serii BF, BLF, BFL, BFN są wyposażone w wyłączniki krańcowe stosowane do monitorowania położenia przegrody, dodatkowo na 
siłowniku umieszczony jest mechaniczny wskaźnik jej położenia. 
W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje się przełącznik testowy i wskaźnik zasilania (dioda LED).
Klapy z siłownikami Belimo: analogowymi B(L)F, BFL, BFN, cyfrowymi BF-TL, siłownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykają się 
w wyniku zadziałania wyzwalacza termoelektrycznego lub odcięcia dopływu prądu, na skutek działania sprężyny powrotnej umieszczonej 
w siłowniku. Otwarcie klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia zasilania. Klapy z tymi siłownikami można otwierać również 
ręcznie przy użyciu klucza.

Klapy odcinające mcr FID S/S składają się z obudowy o przekroju prostokątnym (mcr FID S/S p/P) lub okrągłym (mcr FID S/S p/O) złożonej  
z dwóch segmentów oddzielonych przekładką z płyty ogniochronnej o przekroju 20 x 40 mm, ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu 
wyzwalająco-sterującego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termicznego lub termoeletrycznego. Standardowa 
obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla środowisk agresywnych chemicznie stosowane są obudowy w wykonaniu 
specjalnym, gdzie elementy stalowe wykonane są ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostałe elementy są impregnowane. Całkowita długość 
obudowy wynosi min. 296 mm. Klapy mogą zostać wykonane z elementem przedłużającym, wówczas długość obudowy wynosi 400 mm. 
Przegroda odcinająca wykonana jest z płyty ogniochronnej o całkowitej grubości 40 mm, która osadzona jest w blaszanym profilu 
wzmacniającym. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się uszczelka pęczniejąca. Do wewnętrznej powierzchni obudowy 
przymocowane są kształtowniki oporowe ograniczające ruch obracanej przegrody. Kształtowniki są oklejone polietylenową uszczelką 
wentylacyjną. W przypadku klap o przekroju prostokątnym obudowa z obu stron jest zakończona połączeniami kołnierzowymi,  
a w przypadku klap okrągłych – połączeniami wsuwanymi lub kołnierzowymi.

mechanizm A C D E
BLF 130 30 180 70
BFN 157 30 188 62
BFL 138 30 192 58
BF24TL-ST 198 10 180 70
EXBF 225 55 75 175
BF 198 10 180 70

B [mm] 50171
296

124

H
-2

0 
[m

m
]

42

A

C

D

E 25
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przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
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2.3.2. mcr FID S/S – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych 
z napędem sprężynowym i wyzwalaczem termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru 
przegroda zamyka się samoczynnie.

Klapy mcr FID S/S wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST ze sprężyną napędową (bez zintegrowanego 
wyzwalacza termicznego). Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) mocowany jest w tym przypadku poza mechanizmem klapy, 
na samej przegrodzie urządzenia. Po przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie 
przegrody. Na mechanizmie RST umieszczony jest mechaniczny wskaźnik położenia przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia klapy  
w wyłączniki krańcowe WK1 lub WK2 do sygnalizacji stanu położenia przegrody.

mechanizm A C D E
RST 50 30 75 75

mechanizm A C D E
RST 40 30 75 55

mechanizm A C D E
BLF 130 30 75 50
BFN 157 30 75 42
BFL 138 30 75 38
BF24TL-ST 198 10 75 50
EXBF 225 55 75 160
BF 198 10 75 50

296

D

120

42

A

C

E

Ø
D+

60
 [m

m
]

B [mm]

50

25 296

124

H
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0 
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m
]
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E
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ØD+
60
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przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

2.3.3. mcr FID S/S – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych 
z napędem sprężynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcją wyposażenia  
w wyzwalacz elektromagnetyczny i wyłączniki krańcowe.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru 
przegroda zamyka się samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie 
poprzez automatykę pożarową.

Klapy mcr FID S/S wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST-KW1 ze sprężyną napędową oraz układem 
dźwigniowo-krzywkowym. Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu 
zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Na mechanizmie RST-KW1 umieszczony 
jest mechaniczny wskaźnik położenia przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia mechanizmu wyzwalająco-sterującego w wyzwalacz 
elektromagnetyczny uruchamiany poprzez podanie („impuls”) lub zdjęcie („przerwa”) napięcia zasilania oraz w wyłączniki krańcowe 
do sygnalizacji stanu położenia przegrody. Mechanizm posiada funkcję testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne 
otwarcie przegrody uruchamiane jest ręcznie. Wymiana wyzwalacza termicznego nie wymaga demontażu instalacji. Mechanizm KW1 
można zastąpić siłownikiem elektrycznym.

mechanizm A C D E
RST-KW1 130 30 75 85

mechanizm A C D E
RST-KW1 130 30 75 65

B [mm]
50

25 296

124

H
-2

0 
[m

m
]

171

42
A

C

D

E

296

D

120

42

CE

ØD+
60

 [m
m

]

A



www.mercor.com.pl 19

mcr FID S/S p/P
mcr FID S/S p/O

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

2.5.

2.5.1.

montaż

przygotowanie otworów do montażu

Klapy prostokątne mcr FID S/S p/P zostały sklasyfikowane w klasie EI 120 (ve ho i↔o)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, 
z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 110 mm, ścianach typu lekkiego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie 
stalowym o grubości min. 125 mm i klasie odporności nie mniejszej niż EI 120 oraz stropów betonowych o grubości min. 150 mm.
Klapy okrągłe mcr FID S/S p/O zostały sklasyfikowane w klasie EI 120 (ve ho i↔o)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, 
z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 110 mm, ścianach typu lekkiego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie 
stalowym o grubości min. 125 mm i klasie odporności nie mniejszej niż EI 120 oraz stropach betonowych o grubości min. 150 mm.

klapa mcr FID S/S p/P klapa mcr FID S/S p/O

B+90

H
+

90

2.4. wymiary

Klapy prostokątne:
• szerokość nominalna B od 200 mm do 1500 mm
• wysokość nominalna H od 200 mm do 1500 mm
• maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż 1,8 m2

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co 1 mm w podanych zakresach).

Klapy okrągłe:
• średnica nominalna D od 125 mm do 630 mm

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co 1 mm w podanych zakresach).

296

H –1002

H –1952

H

klapa mcr FID S/S p/P klapa mcr FID S/S p/O

296

D –1002

D –1952

D+90
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2.5.2. przykładowy montaż w ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych

klapa mcr FID S/S p/P

klapa mcr FID S/S p/O

1.	ściana lekka
2.	uszczelnienie - zaprawa gipsowa*
3.	klapa przeciwpożarowa

125

(B
+

90
) x

 (
H

+
90

)

~135

1

2

125

(B
+

90
) x

 (
H

+
90

)

~135

1

2

3

1.	ściana lekka
2.	uszczelnienie - zaprawa gipsowa*
3.	klapa przeciwpożarowa
4.	opaska na obwodzie z płyty GK

125

(D
=

90
)

~120

10
0

1

2

3

4

*możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

*możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

A B

A

B
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przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
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2.5.3. przykładowy montaż w ścianach betonowych oraz murowanych

klapa mcr FID S/S p/P

klapa mcr FID S/S p/O

1.	ściana sztywna - beton, beton komórkowy lub cegły
2.	opaska na obwodzie z płyty GK
3.	uszczelnienie - beton, zaprawa murarska
	 lub cementowo-wapienna*

min. 150
(D

+
90

)

~120

1

3

4

(D
+

90
)

10
0

min. 120

~120

2

1

3

4~120

min. 110

10
0

(D
+

90
)

1

3

4

2

1. ściana sztywna - beton, beton komórkowy lub cegły
2.	opaska na obwodzie z płyty GK
3.	uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*
4.	klapa przeciwpożarowa

*możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

*możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

min. 110

~135

10
0

(B
+

90
) x

 (
H

+
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min. 125
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2.5.4. przykładowy montaż w stropach

klapa mcr FID S/S p/P

1.	klapa przeciwpożarowa
2.	uszczelnienie - beton, zaprawa murarska
	 lub cementowo-wapienna*
3.	strop

szczegół A

(D+90)

(B+90) x (H+90)
m

in
. 1

50

1
2

3

(B+90) x (H+90)

m
in

. 1
50

A

1
2

3

profil montażowy 
g = 3 mm

~
88

40

70

60B B

5

klapa
przeciwpożarowa

H [mm]

B 
[m

m
] 4

2

3

70

40

~
88

4

5

klapa mcr FID S/S p/O

1

2

3

1
2

3

m
in

. 1
50

(D+90)

~
13

5

1

2

3

(D+90)

m
in

. 1
50

~
13

5

1.	klapa przeciwpożarowa
2.	uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*
3.	strop

4.	profil montażowy g = 3 mm
5.	stalowy kołek rozporowy

*możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

*możliwe inne uszczelnienie zapewniające
	 wymaganą odporność ogniową
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2.5.5. przykładowy montaż w zestawach

1.	płaskownik montażowy szer. 60 mm
2.	szczeliny 10 mm pomiędzy kołnierzami klap
3.	klapy obrócone o kąt 180°
4.	klapy obrócone o kąt 90° i 270°
5.	materiał ognioodporny np. wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 60 kg/m3

B

B

B - B

1 2

3 4 5

Odległość pomiędzy instalacjami i przegrodami

min. 200 min. 200
150-300

75 75

75
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do systemów wentylacji bytowej

2.6.1. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

wysokość H [mm]
200 250 300

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,040 0,029

420 9 31

0,050 0,039

564 9 31

0,06 0,049

708 8 32
6 631 21 41 847 19 42 1 063 19 42
8 841 37 49 1 129 35 49 1 417 33 50
10 1 051 58 55 1 411 54 55 1 771 52 55

250

4

0,050 0,037

526 9 31

0,063 0,049

706 9 32

0,075 0,062

886 8 32
6 788 21 42 1 058 19 43 1 328 18 42
8 1 051 37 50 1 411 35 50 1 771 31 50
10 1 314 57 55 1 764 54 56 2 214 49 56

300

4

0,060 0,044

631 9 32

0,075 0,059

847 8 33

0,09 0,074

1 063 8 32
6 946 20 43 1 270 19 43 1 594 17 43
8 1 261 36 50 1 693 34 51 2 125 30 50
10 1 577 56 56 2 117 53 56 2 657 47 56

350

4

0,070 0,051

736 9 33

0,088 0,069

988 8 33

0,105 0,086

1 240 7 32
6 1 104 20 43 1 482 19 44 1 860 16 43
8 1 472 36 51 1 976 33 51 2 480 29 50
10 1 840 56 57 2 470 52 57 3 100 45 56

400

4

0,080 0,058

841 9 33

0,100 0,078

1 129 8 34

0,12 0,098

1 417 7 32
6 1 261 19 43 1 693 19 44 2 125 15 42
8 1 682 35 51 2 258 33 52 2 834 27 50
10 2 102 54 57 2 822 52 57 3 542 42 56

450

4

0,090 0,066

946 9 33

0,113 0,088

1 270 7 32

0,135 0,111

1 594 7 32
6 1 419 19 44 1 905 17 43 2 391 15 43
8 1 892 35 51 2 540 29 51 3 188 27 50
10 2 365 54 57 3 175 46 56 3 985 42 56

500

4

0,100 0,073

1 051 9 34

0,125 0,098

1 411 7 32

0,15 0,123

1 771 7 32
6 1 577 19 44 2 117 16 43 2 657 15 43
8 2 102 35 52 2 822 28 50 3 542 26 50
10 2 628 54 58 3 528 44 56 4 428 41 56

550

4

0,110 0,080

1 156 8 34

0,138 0,108

1 552 7 33

0,165 0,135

1 948 6 33
6 1 734 19 44 2 328 16 43 2 922 14 43
8 2 313 34 52 3 105 28 51 3 897 26 51
10 2 891 53 58 3 881 44 57 4 871 40 56

600

4

0,120 0,088

1 261 8 34

0,150 0,118

1 693 7 33

0,18 0,148

2 125 6 33
6 1 892 19 45 2 540 15 43 3 188 14 43
8 2 523 34 52 3 387 27 51 4 251 26 51
10 3 154 53 58 4 234 42 56 5 314 40 57

650

4

0,130 0,095

1 367 8 35

0,163 0,127

1 835 6 32

0,195 0,160

2 303 6 33
6 2 050 19 45 2 752 14 43 3 454 14 44
8 2 733 34 53 3 669 26 50 4 605 26 51
10 3 416 53 59 4 586 40 56 5 756 40 57

700

4

0,140 0,102

1 472 8 35

0,175 0,137

1 976 6 33

0,21 0,172

2 480 6 34
6 2 208 19 45 2 964 14 43 3 720 14 44
8 2 943 33 53 3 951 26 51 4 959 26 52
10 3 679 52 59 4 939 40 56 6 199 40 57

800

4

0,160 0,117

1 682 8 35

0,200 0,157

2 258 6 32

0,24 0,197

2 834 6 33
6 2 523 18 45 3 387 14 43 4 251 14 44
8 3 364 32 53 4 516 24 51 5 668 24 52
10 4 205 50 59 5 645 38 56 7 085 38 57

900

4

0,180 0,131

1 892 7 34

0,225 0,176

2 540 6 32

0,27 0,221

3 188 5 32
6 2 838 16 44 3 810 13 43 4 782 12 42
8 3 784 29 52 5 080 23 50 6 376 21 50
10 4 730 45 58 6 350 36 56 7 970 32 56

1000

4

0,200 0,146

2 102 7 34

0,250 0,196

2 822 6 32

0,3 0,246

3 542 5 32
6 3 154 16 45 4 234 13 43 5 314 12 43
8 4 205 29 52 5 645 22 50 7 085 21 50
10 5 256 45 58 7 056 35 56 8 856 32 56

1100

4

0,220 0,161

2 313 7 35

0,275 0,216

3 105 5 32

0,33 0,271

3 897 5 33
6 3 469 16 45 4 657 12 43 5 845 12 43
8 4 625 29 53 6 209 22 50 7 793 21 51
10 5 782 45 59 7 762 34 56 9 742 32 56

1200

4

0,240 0,175

2 523 8 37

0,300 0,235

3 387 5 33

0,36 0,295

4 251 9 40
6 3 784 18 47 5 080 12 43 6 376 20 51
8 5 046 29 53 6 774 22 51 8 502 36 58
10 6 307 45 59 8 467 34 57 10 627 42 60

1300

4

0,260 0,190

2 733 8 37

0,325 0,255

3 669 5 33

0,39 0,320

4 605 5 33
6 4 100 18 47 5 504 12 43 6 908 12 44
8 5 466 29 54 7 338 21 51 9 210 21 51
10 6 833 45 59 9 173 33 57 11 513 32 57

1400

4

0,280 0,204

2 943 7 36

0,350 0,274

3 951 5 33

0,42 0,344

4 959 5 34
6 4 415 16 46 5 927 12 44 7 439 12 44
8 5 887 29 54 7 903 21 51 9 919 21 52
10 7 358 45 60 9 878 32 57 12 398 32 58

1500

4

0,300 0,219

3 154 7 35

0,375 0,294

4 234 5 33

0,45 0,369

5 314 5 34
6 4 730 15 46 6 350 12 44 7 970 12 45
8 6 307 27 53 8 467 21 51 10 627 21 52
10 7 884 42 59 10 584 32 57 13 284 32 58
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mcr FID S/S p/P
mcr FID S/S p/O

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

2.6.1. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

wysokość H [mm]
350 400 450

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,070 0,059

852 8 32

0,080 0,069

996 7 31

0,090 0,079

1 140 7 31
6 1 279 18 42 1 495 17 42 1 711 15 41
8 1 705 32 50 1 993 29 49 2 281 26 49
10 2 131 50 56 2 491 46 55 2 851 41 54

250

4

0,088 0,074

1 066 7 31

0,100 0,087

1 246 6 29

0,113 0,099

1 426 6 29
6 1 598 16 42 1 868 13 40 2 138 13 40
8 2 131 29 50 2 491 23 47 2 851 22 47
10 2 664 45 55 3 114 36 53 3 564 35 53

300

4

0,105 0,089

1 279 7 32

0,120 0,104

1 495 6 30

0,135 0,119

1 711 5 30
6 1 918 16 43 2 242 13 41 2 566 12 40
8 2 557 28 50 2 989 24 48 3 421 22 48
10 3 197 44 56 3 737 37 54 4 277 34 54

350

4

0,123 0,104

1 492 7 32

0,140 0,121

1 744 6 30

0,158 0,139

1 996 5 30
6 2 238 15 42 2 616 13 41 2 994 12 41
8 2 984 26 50 3 488 22 48 3 992 21 48
10 3 730 41 56 4 360 35 54 4 990 33 54

400

4

0,140 0,118

1 705 6 31

0,160 0,138

1 993 6 31

0,180 0,158

2 281 5 30
6 2 557 13 41 2 989 13 41 3 421 12 41
8 3 410 24 49 3 986 22 49 4 562 21 48
10 4 262 37 55 4 982 35 55 5 702 32 54

450

4

0,158 0,133

1 918 5 30

0,180 0,156

2 242 5 30

0,203 0,178

2 566 4 29
6 2 877 12 41 3 363 12 41 3 849 10 40
8 3 836 22 48 4 484 21 48 5 132 18 47
10 4 795 34 54 5 605 32 54 6 415 28 53

500

4

0,175 0,148

2 131 5 31

0,200 0,173

2 491 5 30

0,225 0,198

2 851 4 29
6 3 197 12 41 3 737 11 40 4 277 9 39
8 4 262 22 49 4 982 19 48 5 702 17 47
10 5 328 34 55 6 228 30 54 7 128 26 52

550

4

0,193 0,163

2 557 5 30

0,220 0,190

2 740 5 30

0,248 0,218

3 136 4 29
6 3 836 12 41 4 110 11 41 4 704 9 40
8 5 115 21 48 5 481 19 48 6 273 17 47
10 6 394 32 54 6 851 30 54 7 841 26 53

600

4

0,210 0,178

2 557 5 30

0,240 0,208

2 989 4 28

0,270 0,238

3 421 4 29
6 3 836 10 40 4 484 8 37 5 132 9 40
8 5 115 19 48 5 979 14 45 6 843 17 47
10 6 394 29 53 7 474 27 53 8 554 26 53

650

4

0,228 0,192

2 771 5 30

0,260 0,225

3 239 4 30

0,293 0,257

3 707 4 30
6 4 156 10 40 4 858 10 40 5 560 9 40
8 5 541 19 48 6 477 17 48 7 413 17 48
10 6 926 29 54 8 096 27 53 9 266 26 54

700

4

0,245 0,207

2 984 5 30

0,28 0,242

3 488 4 30

0,315 0,277

3 992 4 30
6 4 476 10 41 5 232 10 40 5 988 9 40
8 5 967 19 48 6 975 17 48 7 983 16 48
10 7 459 29 54 8 719 27 54 9 979 25 53

800

4

0,280 0,237

3 410 4 30

0,32 0,277

3 986 4 30

0,360 0,317

4 562 4 29
6 5 115 10 41 5 979 9 41 6 843 9 40
8 6 820 18 48 7 972 17 48 9 124 16 47
10 8 525 28 54 9 965 26 54 11 405 25 53

900

4

0,315 0,266

3 836 4 31

0,360 0,311

4 484 6 35

0,405 0,356

5 132 4 29
6 5 754 10 41 6 726 12 44 7 698 9 40
8 7 672 18 49 8 968 26 54 10 264 16 47
10 9 590 28 55 11 210 33,4 58 12 830 25 53

1000

4

0,350 0,296

4 262 4 30

0,400 0,346

4 982 4 31

0,450 0,396

5 702 4 29
6 6 394 9 41 7 474 9 42 8 554 9 40
8 8 525 17 48 9 965 17 49 11 405 16 47
10 10 656 26 54 12 456 26 55 14 256 25 53

1100

4

0,385 0,326

4 689 4 32

0,440 0,381

5 481 4 31

0,495 0,436

6 273 4 29
6 7 033 10 42 8 221 9 42 9 409 9 39
8 9 377 18 50 10 961 17 49 12 545 15 47
10 11 722 28 56 13 702 26 55 15 682 24 53

1200

4

0,420 0,355

5 115 4 31

0,480 0,415

5 979 4 31

0,540 0,475

6 843 4 29
6 7 672 9 41 8 968 9 42 10 264 9 39
8 10 230 16 49 11 958 16 49 13 686 15 47
10 12 787 25 54 14 947 25 55 17 107 24 53

1300

4

0,455 0,385

5 541 4 32

0,520 0,450

6 477 4 32

0,585 0,515

7 413 4 28
6 8 312 10 43 9 716 9 42 11 120 8 39
8 11 082 17 50 12 954 16 50 14 826 15 46
10 13 853 27 56 16 193 25 55 18 533 23 52

1400

4

0,490 0,414

5 967 4 32

0,560 0,484

6 975 4 32

0,630 0,554

7 983 4 28
6 8 951 10 43 10 463 9 43 11 975 8 39
8 11 935 17 50 13 951 16 50 15 967 15 46
10 14 918 27 56 17 438 25 56 19 958 23 52

1500

4

0,525 0,444

6 394 4 32

0,600 0,519

7 474 4 32

0,675 0,594

8 554 4 28
6 9 590 9 43 11 210 9 43 12 830 8 38
8 12 787 17 50 14 947 16 50 17 107 14 46
10 15 984 26 56 18 684 25 56 21 384 22 51



www.mercor.com.pl26

mcr FID S/S p/P
mcr FID S/S p/O

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

2.6.1. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

wysokość H [mm]
500 550 600

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,1 0,089

1 284 6 29

0,110 0,099

1 428 5 29

0,120 0,109

1 572 5 29
6 1 927 13 40 2 143 12 39 2 359 12 39
8 2 569 22 47 2 857 21 47 3 145 21 47
10 3 211 35 53 3 571 33 53 3 931 32 53

250

4

0,125 0,112

1 606 6 30

0,138 0,124

1 786 5 30

0,150 0,137

1 966 5 30
6 2 408 13 41 2 678 12 40 2 948 12 40
8 3 211 22 48 3 571 21 48 3 931 21 48
10 4 014 35 54 4 464 33 53 4 914 32 54

300

4

0,15 0,134

1 927 5 30

0,165 0,149

2 143 5 30

0,180 0,164

2 359 5 30
6 2 890 12 41 3 214 12 41 3 538 11 40
8 3 853 21 48 4 285 21 48 4 717 19 48
10 4 817 33 54 5 357 32 54 5 897 30 53

350

4

0,175 0,156

2 248 5 30

0,193 0,174

2 500 5 31

0,210 0,191

2 752 5 30
6 3 372 12 41 3 750 12 41 4 128 10 40
8 4 496 21 48 5 000 21 49 5 504 19 48
10 5 620 32 54 6 250 32 55 6 880 29 54

400

4

0,2 0,178

2 569 5 30

0,220 0,198

2 857 5 30

0,240 0,218

3 145 4 30
6 3 853 11 41 4 285 10 41 4 717 10 41
8 5 138 19 48 5 714 19 48 6 290 18 48
10 6 422 30 54 7 142 29 54 7 862 28 54

450

4

0,225 0,201

2 890 4 29

0,248 0,223

3 214 4 29

0,270 0,246

3 538 4 30
6 4 335 9 39 4 821 9 40 5 307 9 40
8 5 780 17 47 6 428 17 47 7 076 17 48
10 7 225 26 52 8 035 26 53 8 845 26 53

500

4

0,250 0,223

3 211 4 27

0,275 0,248

3 571 4 29

0,300 0,273

3 931 4 29
6 4 817 8 38 5 357 9 39 5 897 9 39
8 6 422 14 45 7 142 15 47 7 862 15 47
10 8 028 20 50 8 928 24 52 9 828 24 53

550

4

0,275 0,245

3 853 3 27

0,303 0,273

4 285 4 28

0,330 0,300

4 717 4 28
6 5 780 8 37 6 428 8 38 7 076 8 39
8 7 707 13 45 8 571 14 46 9 435 14 46
10 9 634 21 51 10 714 22 52 11 794 22 52

600

4

0,3 0,268

3 853 3 27

0,330 0,298

4 285 3 28

0,360 0,328

4 717 3 28
6 5 780 8 38 6 428 8 38 7 076 8 39
8 7 707 13 45 8 571 13 46 9 435 13 46
10 9 634 21 51 10 714 21 51 11 794 21 52

650

4

0,325 0,290

4 175 4 31

0,358 0,322

4 643 3 28

0,390 0,355

5 111 3 28
6 6 262 10 41 6 964 8 38 7 666 8 39
8 8 349 17 49 9 285 13 46 10 221 13 46
10 10 436 21 51 11 606 21 52 12 776 21 52

700

4

0,350 0,312

4 496 3 28

0,385 0,347

5 000 3 28

0,420 0,382

5 504 3 29
6 6 744 8 38 7 500 8 39 8 256 8 39
8 8 991 13 46 9 999 13 46 11 007 13 47
10 11 239 21 52 12 499 21 52 13 759 21 52

800

4

0,4 0,357

5 138 3 28

0,440 0,397

5 714 3 29

0,480 0,437

6 290 3 29
6 7 707 8 39 8 571 8 39 9 435 8 40
8 10 276 13 46 11 428 13 47 12 580 13 47
10 12 845 21 52 14 285 21 53 15 725 21 53

900

4

0,45 0,401

5 780 3 28

0,495 0,446

6 428 3 29

0,540 0,491

7 076 3 30
6 8 670 8 39 9 642 8 40 10 614 8 38
8 11 560 13 46 12 856 13 47 14 152 13 45
10 14 450 21 52 16 070 21 53 17 690 21 51

1000

4

0,5 0,446

6 422 3 28

0,550 0,496

6 428 3 30

0,600 0,546

7 862 3 30
6 9 634 8 39 9 642 8 40 11 794 8 41
8 12 845 13 46 12 856 13 48 15 725 13 48
10 16 056 21 52 16 070 21 54 19 656 21 54

1100

4

0,55 0,491

7 065 4 29

0,605 0,546

7 857 4 31

0,660 0,601

8 649 3 31
6 10 597 8 39 11 785 8 41 12 973 8 41
8 14 129 14 47 15 713 14 49 17 297 13 49
10 17 662 22 53 19 642 22 55 21 622 21 54

1200

4

0,6 0,535

7 707 3 27

0,660 0,595

8 571 3 30

0,720 0,655

9 435 3 30
6 11 560 7 38 12 856 7 40 14 152 7 40
8 15 414 13 45 17 142 13 48 18 870 12 48
10 19 267 20 51 21 427 20 54 23 587 19 54

1300

4

0,65 0,580

8 349 3 27

0,715 0,645

9 285 3 30

0,780 0,710

10 221 3 30
6 12 524 7 38 13 928 7 41 15 332 7 41
8 16 698 13 45 18 570 13 48 20 442 12 48
10 20 873 20 51 23 213 20 54 25 553 19 54

1400

4

0,7 0,624

8 991 3 27

0,770 0,694

9 999 3 31

0,840 0,764

11 007 3 30
6 13 487 7 38 14 999 7 41 16 511 7 41
8 17 983 13 45 19 999 13 49 22 015 12 48
10 22 478 20 51 24 998 20 54 27 518 19 54

1500

4

0,75 0,669

9 634 3 27

0,825 0,744

10 714 3 31

0,900 0,819

11 794 3 31
6 14 450 7 38 16 070 7 41 17 690 7 41
8 19 267 13 45 21 427 13 49 23 587 12 49
10 24 084 20 51 26 784 20 55 29 484 19 54
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mcr FID S/S p/P
mcr FID S/S p/O

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

2.6.1. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

wysokość H [mm]
650 700 750

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,130 0,119

1 716 5 29

0,140 0,129

1 860 5 29

0,150 0,139

2 004 5 29
6 2 575 11 39 2 791 11 40 3 007 11 40
8 3 433 20 47 3 721 20 47 4 009 20 47
10 4 291 31 53 4 651 31 53 5 011 31 53

250

4

0,163 0,149

2 146 5 30

0,175 0,162

2 326 5 30

0,188 0,174

2 506 5 30
6 3 218 11 40 3 488 11 41 3 758 11 41
8 4 291 20 48 4 651 20 48 5 011 20 48
10 5 364 31 53 5 814 31 54 6 264 31 54

300

4

0,195 0,179

2 575 5 30

0,210 0,194

2 791 4 29

0,225 0,209

3 007 4 30
6 3 862 10 40 4 186 10 40 4 510 10 40
8 5 149 19 48 5 581 18 47 6 013 18 48
10 6 437 29 53 6 977 28 53 7 517 28 54

350

4

0,228 0,209

3 004 4 30

0,245 0,226

3 256 4 30

0,263 0,244

3 508 4 30
6 4 506 10 40 4 884 10 40 5 262 10 41
8 6 008 18 48 6 512 17 48 7 016 17 48
10 7 510 28 54 8 140 27 53 8 770 27 54

400

4

0,260 0,238

3 433 4 30

0,280 0,258

3 721 4 30

0,300 0,278

4 009 4 31
6 5 149 10 41 5 581 10 41 6 013 10 41
8 6 866 18 48 7 442 17 48 8 018 17 49
10 8 582 28 54 9 302 27 54 10 022 27 54

450

4

0,293 0,268

3 862 4 30

0,315 0,291

4 186 4 29

0,338 0,313

4 510 4 30
6 5 793 9 40 6 279 9 40 6 765 9 40
8 7 724 17 48 8 372 15 47 9 020 15 48
10 9 655 26 54 10 465 24 53 11 275 24 53

500

4

0,325 0,298

4 291 4 29

0,350 0,323

4 651 4 29

0,375 0,348

5 011 4 29
6 6 437 9 40 6 977 8 40 7 517 8 40
8 8 582 15 47 9 302 15 47 10 022 15 47
10 10 728 24 53 11 628 23 53 12 528 23 53

550

4

0,358 0,328

5 149 4 29

0,385 0,355

5 116 4 29

0,413 0,383

5 512 4 29
6 7 724 8 39 7 674 8 39 8 268 8 40
8 10 299 14 47 10 233 14 47 11 025 14 47
10 12 874 22 52 12 791 22 53 13 781 22 53

600

4

0,390 0,358

5 149 3 28

0,420 0,388

5 581 3 29

0,450 0,418

6 013 3 29
6 7 724 8 39 8 372 8 39 9 020 8 40
8 10 299 13 46 11 163 13 47 12 027 13 47
10 12 874 21 52 13 954 21 53 15 034 21 53

650

4

0,423 0,387

5 579 3 28

0,455 0,420

6 047 3 28

0,488 0,452

6 515 3 28
6 8 368 7 39 9 070 7 39 9 772 7 39
8 11 157 13 46 12 093 13 46 13 029 12 46
10 13 946 20 52 15 116 20 52 16 286 19 52

700

4

0,455 0,417

6 008 3 28

0,490 0,452

6 512 3 29

0,525 0,487

7 016 3 28
6 9 012 7 39 9 768 7 39 10 524 7 39
8 12 015 13 46 13 023 13 47 14 031 12 46
10 15 019 20 52 16 279 20 53 17 539 19 52

800

4

0,520 0,477

6 866 3 27

0,560 0,517

7 442 4 29

0,600 0,557

8 018 3 28
6 10 299 6 38 11 163 7 37 12 027 6 39
8 13 732 12 45 14 884 11 43 16 036 12 46
10 17 165 18 51 18 605 16 47 20 045 18 52

900

4

0,585 0,536

7 724 3 26

0,630 0,581

8 372 3 27

0,675 0,626

9 020 3 27
6 11 586 6 36 12 558 6 37 13 530 6 38
8 15 448 10 44 16 744 10 45 18 040 10 45
10 19 310 16 50 20 930 16 51 22 550 16 51

1000

4

0,650 0,596

8 582 3 26

0,700 0,646

9 302 3 27

0,750 0,696

10 022 3 28
6 12 874 6 36 13 954 6 38 15 034 6 38
8 17 165 10 44 18 605 10 45 20 045 10 46
10 21 456 16 50 23 256 16 51 25 056 16 52

1100

4

0,715 0,656

9 441 3 29

0,770 0,711

10 233 3 31

0,825 0,766

11 025 3 28
6 14 161 8 40 15 349 8 42 16 537 6 39
8 18 881 13 47 20 465 13 49 22 049 10 46
10 23 602 21 53 25 582 21 55 27 562 16 52

1200

4

0,780 0,715

10 299 3 28

0,840 0,775

11 163 3 30

0,900 0,835

12 027 2 28
6 15 448 7 39 16 744 7 41 18 040 5 38
8 20 598 12 46 22 326 12 48 24 054 10 46
10 25 747 19 52 27 907 19 54 30 067 15 52

1300

4

0,845 0,775

11 157 3 28

0,910 0,840

12 093 3 31

0,975 0,905

13 029 2 28
6 16 736 7 39 18 140 7 41 19 544 5 39
8 22 314 12 46 24 186 12 49 26 058 10 46
10 27 893 19 52 30 233 19 55 32 573 15 52

1400

4

0,910 0,834

12 015 3 28

0,980 0,904

13 023 3 31

1,050 0,974

14 031 2 28
6 18 023 7 39 19 535 7 42 21 047 5 39
8 24 031 12 46 26 047 12 49 28 063 10 46
10 30 038 19 52 32 558 19 55 35 078 15 52

1500

4

0,975 0,894

12 874 3 28

1,050 0,969

13 954 3 31

1,125 1,044

15 034 3 30
6 19 310 7 39 20 930 7 42 22 550 6 41
8 25 747 12 46 27 907 12 49 30 067 11 48
10 32 184 19 52 34 884 19 55 37 584 17 54
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mcr FID S/S p/P
mcr FID S/S p/O

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

2.6.1. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

wysokość H [mm]
800 850 900

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,160 0,149

2 148 5 29

0,170 0,159

2 292 5 29

0,180 0,169

2 436 5 30
6 3 223 11 40 3 439 11 40 3 655 11 40
8 4 297 19 47 4 585 19 48 4 873 19 48
10 5 371 30 53 5 731 30 53 6 091 30 54

250

4

0,200 0,187

2 686 5 30

0,213 0,199

2 866 5 30

0,225 0,212

3 046 5 31
6 4 028 11 41 4 298 11 41 4 568 11 41
8 5 371 19 48 5 731 19 49 6 091 19 49
10 6 714 30 54 7 164 30 54 7 614 30 55

300

4

0,240 0,224

3 223 4 30

0,255 0,239

3 439 4 30

0,270 0,254

3 655 4 30
6 4 834 10 41 5 158 10 41 5 482 10 41
8 6 445 18 48 6 877 18 48 7 309 17 48
10 8 057 28 54 8 597 28 54 9 137 27 54

350

4

0,280 0,261

3 760 4 30

0,298 0,279

4 012 4 31

0,315 0,296

4 264 4 30
6 5 640 10 41 6 018 10 41 6 396 9 41
8 7 520 17 48 8 024 17 49 8 528 17 48
10 9 400 27 54 10 030 27 54 10 660 26 54

400

4

0,320 0,298

4 297 4 31

0,340 0,318

4 585 4 31

0,360 0,338

4 873 4 30
6 6 445 10 41 6 877 10 42 7 309 9 41
8 8 594 17 49 9 170 17 49 9 746 16 48
10 10 742 27 55 11 462 27 55 12 182 25 54

450

4

0,360 0,336

4 834 4 29

0,383 0,358

5 158 4 29

0,405 0,381

5 482 3 29
6 7 251 8 39 7 737 8 40 8 223 8 39
8 9 668 14 47 10 316 14 47 10 964 13 47
10 12 085 22 53 12 895 22 53 13 705 21 52

500

4

0,400 0,373

5 371 4 29

0,425 0,398

5 731 4 29

0,450 0,423

6 091 3 29
6 8 057 8 40 8 597 8 40 9 137 8 40
8 10 742 14 47 11 462 14 47 12 182 13 47
10 13 428 22 53 14 328 22 53 15 228 21 53

550

4

0,440 0,410

5 908 3 29

0,468 0,438

6 304 3 29

0,495 0,465

6 700 3 29
6 8 862 8 40 9 456 8 40 10 050 7 39
8 11 817 13 47 12 609 13 47 13 401 13 47
10 14 771 21 53 15 761 21 53 16 751 20 53

600

4

0,480 0,448

6 445 3 29

0,510 0,478

6 877 3 29

0,540 0,508

7 309 3 29
6 9 668 7 39 10 316 7 40 10 964 7 39
8 12 891 13 47 13 755 13 47 14 619 12 47
10 16 114 20 53 17 194 20 53 18 274 19 52

650

4

0,520 0,485

6 983 3 28

0,553 0,517

7 451 3 29

0,585 0,550

7 919 3 29
6 10 474 7 39 11 176 7 39 11 878 7 39
8 13 965 12 46 14 901 12 47 15 837 12 47
10 17 456 19 52 18 626 19 53 19 796 19 53

700

4

0,560 0,522

7 520 3 28

0,595 0,557

8 024 3 28

0,630 0,592

8 528 3 27
6 11 280 6 39 12 036 6 39 12 792 6 38
8 15 039 12 46 16 047 12 46 17 055 10 45
10 18 799 18 52 20 059 18 52 21 319 16 51

800

4

0,640 0,597

8 594 3 27

0,680 0,637

9 170 3 27

0,720 0,677

9 746 3 28
6 12 891 6 38 13 755 6 38 14 619 6 38
8 17 188 10 45 18 340 10 45 19 492 10 46
10 21 485 16 51 22 925 16 51 24 365 16 51

900

4

0,720 0,671

9 668 3 28

0,765 0,716

10 316 3 28

0,810 0,761

10 964 3 28
6 14 502 6 38 15 474 6 38 16 446 6 39
8 19 336 10 46 20 632 10 46 21 928 10 46
10 24 170 16 51 25 790 16 52 27 410 16 52

1000

4

0,800 0,746

10 742 3 28

0,850 0,796

11 462 3 28

0,900 0,846

12 182 3 29
6 16 114 6 39 17 194 6 39 18 274 6 39
8 21 485 10 46 22 925 10 46 24 365 10 47
10 26 856 16 52 28 656 16 52 30 456 16 52

1100

4

0,880 0,821

11 817 3 28

0,935 0,876

12 609 3 29

0,990 0,931

13 401 3 29
6 17 725 6 39 18 913 6 39 20 101 6 40
8 23 633 10 46 25 217 10 47 26 801 10 47
10 29 542 16 52 31 522 16 53 33 502 16 53

1200

4

0,960 0,895

12 891 2 28

1,020 0,955

13 755 2 28

1,080 1,015

14 619 2 28
6 19 336 5 39 20 632 5 39 21 928 5 38
8 25 782 10 46 27 510 10 46 29 238 9 46
10 32 227 15 52 34 387 15 52 36 547 14 51

1300

4

1,040 0,970

13 965 2 28

1,105 1,035

14 901 2 29

1,170 1,100

15 837 2 29
6 20 948 5 39 22 352 5 39 23 756 5 39
8 27 930 10 46 29 802 10 47 31 674 10 47
10 34 913 15 52 37 253 15 52 39 593 15 53

1400

4

1,120 1,044

15 039 2 29

1,190 1,114

16 047 3 30

1,260 1,184

17 055 2 28
6 22 559 5 39 24 071 6 40 25 583 5 39
8 30 079 10 47 32 095 10 48 34 111 9 46
10 37 598 15 52 40 118 16 54 42 638 14 52

1500

4

1,200 1,119

16 114 3 31

1,275 1,194

17 194 3 30

1,350 1,269

18 274 2 29
6 24 170 6 41 25 790 6 41 27 410 5 40
8 32 227 11 49 34 387 10 48 36 547 10 48
10 40 284 17 54 42 984 16 54 45 684 15 53
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2.6.1. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

wysokość H [mm]
1000 1100 1200

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,200 0,189

2 724 5 30

0,220 0,209

3 012 5 30

0,240 0,229

3 300 4 30
6 4 087 10 40 4 519 10 41 4 951 10 41
8 5 449 19 48 6 025 19 48 6 601 18 48
10 6 811 29 54 7 531 29 54 8 251 28 54

250

4

0,250 0,237

3 406 5 31

0,275 0,262

3 766 4 31

0,300 0,287

4 126 4 31
6 5 108 10 41 5 648 10 41 6 188 10 41
8 6 811 19 49 7 531 18 49 8 251 17 49
10 8 514 29 55 9 414 28 55 10 314 27 55

300

4

0,300 0,284

4 087 4 31

0,330 0,314

4 519 4 31

0,360 0,344

4 951 4 31
6 6 130 10 41 6 778 10 42 7 426 9 42
8 8 173 17 49 9 037 17 49 9 901 17 49
10 10 217 27 54 11 297 27 55 12 377 26 55

350

4

0,350 0,331

4 768 4 31

0,385 0,366

5 272 4 31

0,420 0,401

5 776 4 31
6 7 152 9 41 7 908 9 42 8 664 9 41
8 9 536 17 49 10 544 17 49 11 552 15 49
10 11 920 26 55 13 180 26 55 14 440 24 54

400

4

0,400 0,378

5 449 3 28

0,440 0,418

6 025 3 28

0,480 0,458

6 601 3 29
6 8 173 7 39 9 037 7 39 9 901 7 39
8 10 898 13 46 12 050 13 46 13 202 13 47
10 13 622 20 52 15 062 20 52 16 502 20 53

450

4

0,450 0,426

6 130 3 28

0,495 0,471

6 778 3 29

0,540 0,516

7 426 3 29
6 9 195 7 39 10 167 7 39 11 139 7 40
8 12 260 13 47 13 556 13 47 14 852 13 47
10 15 325 20 52 16 945 20 53 18 565 20 53

500

4

0,500 0,473

6 811 3 29

0,550 0,523

7 531 3 29

0,600 0,573

8 251 3 30
6 10 217 7 39 11 297 7 40 12 377 7 40
8 13 622 13 47 15 062 13 47 16 502 13 48
10 17 028 20 53 18 828 20 53 20 628 20 54

550

4

0,550 0,520

7 492 3 29

0,605 0,575

8 284 3 30

0,660 0,630

9 076 3 30
6 11 238 7 40 12 426 7 40 13 614 7 41
8 14 985 13 47 16 569 13 48 18 153 13 48
10 18 731 20 53 20 711 20 54 22 691 20 54

600

4

0,600 0,568

8 173 3 29

0,660 0,628

9 037 3 29

0,720 0,688

9 901 3 29
6 12 260 7 40 13 556 6 39 14 852 6 40
8 16 347 12 47 18 075 12 47 19 803 12 47
10 20 434 19 53 22 594 18 53 24 754 18 53

650

4

0,650 0,615

8 855 3 29

0,715 0,680

9 791 3 29

0,780 0,745

10 727 3 30
6 13 282 7 40 14 686 6 40 16 090 6 40
8 17 709 12 47 19 581 12 47 21 453 12 48
10 22 136 19 53 24 476 18 53 26 816 18 53

700

4

0,700 0,662

9 536 3 27

0,770 0,732

10 544 2 27

0,840 0,802

11 552 2 27
6 14 304 6 38 15 816 5 38 17 328 5 38
8 19 071 10 46 21 087 10 45 23 103 10 46
10 23 839 16 51 26 359 15 51 28 879 15 51

800

4

0,800 0,757

10 898 3 28

0,880 0,837

12 050 2 28

0,960 0,917

13 202 2 28
6 16 347 6 39 18 075 5 38 19 803 5 39
8 21 796 10 46 24 100 10 46 26 404 10 46
10 27 245 16 52 30 125 15 52 33 005 15 52

900

4

0,900 0,851

12 260 3 29

0,990 0,941

13 556 3 29

1,080 1,031

14 852 2 29
6 18 390 6 39 20 334 6 40 22 278 5 39
8 24 520 10 47 27 112 10 47 29 704 10 47
10 30 650 16 52 33 890 16 53 37 130 15 52

1000

4

1,000 0,946

13 622 3 29

1,100 1,046

15 062 2 29

1,200 1,146

16 502 2 28
6 20 434 6 40 22 594 5 39 24 754 5 39
8 27 245 10 47 30 125 10 47 33 005 9 46
10 34 056 16 53 37 656 15 52 41 256 14 52

1100

4

1,100 1,041

14 985 3 29

1,210 1,151

16 569 2 29

1,320 1,261

18 153 2 29
6 22 477 6 40 24 853 5 40 27 229 5 39
8 29 969 10 48 33 137 10 47 36 305 9 47
10 37 462 16 53 41 422 15 53 45 382 14 52

1200

4

1,200 1,135

16 347 2 28

1,320 1,255

18 075 10 47

1,440 1,375

19 803 2 28
6 24 520 5 39 27 112 22 58 29 704 5 39
8 32 694 9 46 36 150 38 66 39 606 8 46

10 40 867 14 52 45 187 14 52 49 507 13 52

1300

4

1,300 1,230

17 709 2 28

1,430 1,360

19 581 2 28

1,560 1,490

21 453 2 28
6 26 564 5 39 29 372 5 38 32 180 5 39
8 35 418 9 46 39 162 8 46 42 906 8 46
10 44 273 14 52 48 953 13 52 53 633 13 52

1400

4

1,400 1,324

19 071 2 29

1,540 1,464

21 087 2 28

1,680 1,604

23 103 2 28
6 28 607 5 39 31 631 5 39 34 655 4 38
8 38 143 9 47 42 175 8 46 46 207 8 46
10 47 678 14 53 52 718 13 52 57 758 12 51

1500

4

1,500 1,419

20 434 2 28

1,650 1,569

22 594 2 29

1,800 1,719

24 754 2 28
6 30 650 5 39 33 890 5 39 37 130 4 38
8 40 867 8 46 45 187 8 47 49 507 8 46
10 51 084 13 52 56 484 13 52 61 884 12 52
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przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

2.6.1. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/P

Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FID S jest dostępny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

wysokość H [mm]
1300 1400 1500

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,260 0,249

3 588 4 30

0,280 0,269

3 876 4 29

0,300 0,289

4 164 4 29
6 5 383 9 40 5 815 9 40 6 247 9 40
8 7 177 17 48 7 753 16 47 8 329 15 47
10 8 971 26 53 9 691 25 53 10 411 24 53

250

4

0,325 0,312

4 486 4 31

0,350 0,337

4 846 4 30

0,375 0,362

4 164 4 30
6 6 728 9 41 7 268 9 40 6 247 8 40
8 8 971 17 49 9 691 15 48 8 329 15 48
10 11 214 26 54 12 114 24 54 10 411 23 53

300

4

0,390 0,374

5 383 4 31

0,420 0,404

5 815 4 31

0,450 0,434

6 247 4 30
6 8 074 9 41 8 722 9 41 9 370 8 40
8 10 765 16 49 11 629 15 49 12 493 14 48
10 13 457 25 55 14 537 24 54 15 617 22 54

350

4

0,455 0,436

6 280 4 30

0,490 0,471

6 784 3 30

0,525 0,506

7 288 3 30
6 9 420 8 41 10 176 8 40 10 932 8 40
8 12 560 15 48 13 568 13 48 14 576 13 48
10 15 700 23 54 16 960 21 53 18 220 21 54

400

4

0,520 0,498

7 177 3 29

0,560 0,538

7 753 3 29

0,600 0,578

8 329 3 30
6 10 765 7 40 11 629 7 40 12 493 7 40
8 14 354 13 47 15 506 13 48 16 658 13 48
10 17 942 20 53 19 382 20 53 20 822 20 54

450

4

0,585 0,561

8 074 3 29

0,630 0,606

8 722 3 29

0,675 0,651

9 370 3 30
6 12 111 7 40 13 083 7 40 14 055 7 40
8 16 148 12 47 17 444 12 47 18 740 12 48
10 20 185 19 53 21 805 19 53 23 425 19 53

500

4

0,650 0,623

8 971 3 29

0,700 0,673

9 691 3 30

0,750 0,723

10 411 3 30
6 13 457 7 40 14 537 7 40 15 617 7 41
8 17 942 12 48 19 382 12 48 20 822 12 48
10 22 428 19 53 24 228 19 54 26 028 19 54

550

4

0,715 0,685

9 868 3 30

0,770 0,740

10 660 3 30

0,825 0,795

11 452 3 31
6 14 802 7 40 15 990 7 41 17 178 7 41
8 19 737 12 48 21 321 12 48 22 905 12 49
10 24 671 19 54 26 651 19 54 28 631 19 54

600

4

0,780 0,748

10 765 3 29

0,840 0,808

11 629 3 29

0,900 0,868

12 493 3 29
6 16 148 6 39 17 444 6 40 18 740 6 40
8 21 531 11 47 23 259 11 47 24 987 11 48
10 26 914 17 53 29 074 17 53 31 234 17 53

650

4

0,845 0,810

11 663 3 29

0,910 0,875

12 599 3 29

0,975 0,940

13 535 3 30
6 17 494 6 40 18 898 6 40 20 302 6 40
8 23 325 11 47 25 197 11 48 27 069 11 48
10 29 156 17 53 31 496 17 53 33 836 17 54

700

4

0,910 0,872

12 560 2 28

0,980 0,942

13 568 2 28

1,050 1,012

14 576 2 28
6 18 840 5 38 20 352 5 39 21 864 5 39
8 25 119 10 46 27 135 10 46 29 151 10 47
10 31 399 15 52 33 919 15 52 36 439 15 52

800

4

1,040 0,997

14 354 2 28

1,120 1,077

15 506 2 29

1,200 1,157

16 658 2 29
6 21 531 5 39 23 259 5 39 24 987 5 40
8 28 708 10 46 31 012 10 47 33 316 10 47
10 35 885 15 52 38 765 15 53 41 645 15 53

900

4

1,170 1,121

16 148 2 29

1,260 1,211

17 444 2 29

1,350 1,301

18 740 2 30
6 24 222 5 39 26 166 5 40 28 110 5 40
8 32 296 10 47 34 888 10 47 37 480 10 48
10 40 370 15 53 43 610 15 53 46 850 15 53

1000

4

1,300 1,246

17 942 2 28

1,400 1,346

19 382 2 28

1,500 1,446

20 822 2 28
6 26 914 5 39 29 074 5 38 31 234 5 39
8 35 885 9 47 38 765 8 46 41 645 8 46
10 44 856 14 52 48 456 13 52 52 056 13 52

1100

4

1,430 1,371

19 737 2 29

1,540 1,481

21 321 2 27

1,650 1,591

22 905 2 26
6 29 605 5 39 31 981 4 38 34 357 4 37
8 39 473 9 47 42 641 8 45 45 809 7 44
10 49 342 14 53 53 302 12 51 57 262 11 50

1200

4

1,560 1,495

21 531 2 28

1,680 1,615

23 259 2 28

1,800 1,735

24 987 2 26
6 32 296 5 39 34 888 4 38 37 480 4 36
8 43 062 8 46 46 518 8 46 49 974 6 44
10 53 827 13 52 58 147 12 51 62 467 10 49

1300

4

1,690 1,620

23 325 2 28

1,820 1,750

25 197 2 27
6 34 988 4 38 37 796 4 37
8 46 650 8 46 50 394 7 45
10 58 313 12 51 62 993 11 51

1400

4

1,820 1,744

25 119 2 28
6 37 679 4 39
8 50 239 8 46
10 62 798 12 52
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2.6.2. parametry techniczne klap okrągłych mcr FID S/S p/O

D
[mm]

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

 Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA

[dB]

250

2

0,0491 0,0392

281 1 15
4 560 4 24
6 890 8 28
8 1130 11 33

315

2

0,0779 0,0653

478 1 18
4 949 4 24
6 1400 8 30
8 1880 16 35

355

2

0,0989 0,0847

610 1 17
4 1 220 5 24
6 1 830 11 34
8 2 440 20 40

400

2

0,1256 0,1096

789 1 17
4 1 578 5 25
6 2 367 11 34
8 3 156 10 41

Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FID S jest dostępny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.

D – średnica nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]
Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

szerokość B [mm]

200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

w
ys

o
ko

ść
 H

 [m
m

]

200 9,5 9,7 10 10 15 17 17,5 19 22 25 28 30 33 39 45
250 9,5 10 11 11 16 17,5 18 21 24 27 29 32 34 45 48
300 10 11 11 12 17 20 21 23 26 28 31 34 38 50 51
350 11 11 11 16 18 20,5 23 26 28 29 33 35 36 52 53
400 10 11 12 18 19 21 25 29 30 33 35 36 39 54 55
500 15 16 17 19 20 23 27 32 33 35 38 40 44 55 56
600 17 17,5 20 21 30 26 30 35 37 39 43 48 52 56 58
700 17,5 18 21 23 30 35 35 40 42 44 47 52 54 57 65
800 20 21 22 24 29 35 37 41 43 49 52 57 60 62 78
900 22 25 25 28 33 35 39 43 47 53 56 60 62 64 82
1000 23 29 28 33 36 42 43 49 53 56 59 65 67 69 98
1100 26 30 31 35 38 42 47 56 59 62 63 69 71 73 101
1200 32 33 35 36 40 49 53 56 61 71 72 73 85 86 105
1300 39 40 38 39 44 52 57 59 78 79 80 81 92
1400 – – 48 39 48 56 63 65 80 82 85 87
1500 – – 50 50 52 58 68 71 82 98 115 120

2.7.1. szacunkowe wagi klap mcr FID S/S p/P do kanałów wentylacyjnych prostokątnych [kg]

Dla klap bez siłownika od podanej wagi należy odjąć ~1 kg.

średnica D [mm] RST, RST-KW1 siłownik

125 4 5
160 5 6
200 6 7
250 7 8
315 9 10
355 12 13
400 14 15
500 16 17
630 20 21

2.7.2. szacunkowe wagi klap mcr FID S/S p/O do kanałów wentylacyjnych okrągłych [kg]

D
[mm]

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

 Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA

[dB]

450

2

0,1590 0,1410

1 015 1 16
4 2 030 4 25
6 3 045 10 35
8 4 060 18 41

500

2

0,1963 0,1763

1 269 1 18
4 2 538 4 24
6 3 807 8 33
8 5 076 15 40

560

2

0,2462 0,2238

1 611 1 16
4 3 222 3 24
6 4 834 7 33
8 6 445 13 39

630

2

0,3116 0,2864

2 062 1 20
4 4 124 2 22
6 6 186 5 33
8 8 247 9 40
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mcr FID S/S p/P
mcr FID S/S p/O

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wentylacji bytowej

2.8. oznaczenie

 materiał
 sterowanie
 szerokość x wysokość / średnica
 typ klapy

mcr FID S/S p/P   B x H   1  /  2

•
•
•
•

1 – sterowanie:
– 	mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST

RST – wyzwalacz termiczny
RST/WK1 – wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej)
RST/WK2 – wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)

– 	mechanizm wyzwalająco-sterujący typu KW1 
RST-KW1/S – wyzwalacz termiczny
RST-KW1/S/WK2 – wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)
RST-KW1/24I – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „impuls”, U = 24 V DC + wyłącznik krańcowy 
(sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)
RST-KW1/24P – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „przerwa”, U = 24 V DC + wyłącznik krańcowy
(sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)
RST-KW1/230I – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „impuls”, U = 230 V AC + wyłącznik krańcowy
(sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)
RST-KW1/230P – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „przerwa”, U = 230 V AC + wyłącznik krańcowy 
(sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)

– 	mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo
BF24-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V AC/DC
BF230-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V AC
BF24TL-T-ST (z opcją BKN230-24MP) – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V, sterowanie cyfrowe MP Bus
BLF24-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V AC/DC, stosowane w klapach o przekroju ≤ 0,5 m2 i H ≤ 500 mm
BLF230-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V AC, stosowane w klapach o przekroju ≤ 0,5 m2 i H ≤ 500 mm
EXBF24-T – przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 24 V AC/DC
EXBF230-T – przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 230 V AC
BF24-T-ST (z opcją BKN230-24) – siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control
BLF24-T-ST (z opcją BKN230-24) – siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control stosowane w klapach 
o przekroju ≤ 0,5 m2 i H ≤ 500 mm
BFL24-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V AC/DC
BFL230-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V AC
BFL24-T-ST (z opcją BKN230-24) – siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control
BFN24-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V AC/DC
BFN230-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V AC
BFN24-T-ST (z opcją BKN230-24) – siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control

2 – materiał
[brak symbolu] – stal ocynkowana, powłoka Zn 275 g/m2

KN – stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4404

przykładowe oznaczenie:

mcr FID S/S p/P  400 x 400  BLF24-T

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 z kompaktowym siłownikiem Belimo na 24 V z wyłącznikami krańcowymi.

mcr FID S/S p/O  Ø400  RST / WK2

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 72°C oraz wyłącznikiem krańcowym otwarcia i zamknięcia przegrody.

W rozdziale 6 - zasilanie, sterowanie (str. 62) znajdują się:
- dane techniczne i schematy połączeń mechanizmów wyzwalająco-sterujących współpracujących z klapą,
- położenie mechanizmów wyzwalająco-sterujących względem klapy - standardy wykonania.
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mcr FID S/V p/P przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej

3.1.

3.2.

zastosowanie

budowa

 EIS120
 Certyfikat stałości własności użytkowych 1488-CPR-0448/W.
 Klapy certyfikowane na zgodność z EN 12101-8. 
 Klapy sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-2.
 Klapy odcinające o odporności niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu.

Klapy odcinające mcr FID S/V p/P przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. 
Obsługują zarówno pojedyncze strefy pożarowe, jak i kilka stref w danym obiekcie. Zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów 
pożarowych do sąsiednich stref. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej lub zamkniętej. W strefie 
objętej pożarem następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej, w pozostałych strefach klapy są zamykane.

Klapy odcinające mcr FID S/V p/P składają się z obudowy o przekroju prostokątnym złożonej z dwóch segmentów oddzielonych przekładką 
z płyty ogniochronnej o przekroju 20 x 40 mm, ruchomej przegrody odcinającej oraz siłownika uruchamianego zdalnie. Standardowa obudowa 
klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla środowisk agresywnych chemicznie stosowane są obudowy w wykonaniu specjalnym, 
gdzie elementy stalowe wykonane są ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostałe elementy są impregnowane. Całkowita długość obudowy 
wynosi min. 296 mm. Klapy mogą zostać wykonane z elementem przedłużającym, wówczas długość obudowy wynosi 400 mm.  

Przegroda odcinająca wykonana jest z płyty ogniochronnej o całkowitej grubości 40 mm, która osadzona jest w blaszanym profilu 
wzmacniającym. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się uszczelka pęczniejąca. Do wewnętrznej powierzchni obudowy przymocowane 
są kształtowniki oporowe ograniczające ruch obracanej przegrody. Kształtowniki są oklejone polietylenową uszczelką wentylacyjną. 
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ISO 2768m
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Materiał:

Rev:

Nr rysunku:

Data Podpis

Projekt:

Powierzchnia końcowa: Uwagi:
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wszytkie ostre krawędzie

Rzutowanie
Projektował

FidSpP-00-00v2gr= Nazwa?:Material Thickness

Piotr 
Zawadzki

Władysław 
Kasprzyk

0,000 kg

obudowa

przegroda odcinająca

ramka chroniąca przegrodę

przekładka izolacyjno-usztywniająca

mechanizm wyzwalająco-sterujący
(np. siłownik bez sprężyny powrotnej)

uszczelka pęczniejąca

CERTYFIKACJA PRODUKTU

ATEST HIGIENICZNY

KONFIGURATOR PRODUKTU

NA WWW.MERCOR.COM.PL

1488-CPR-0448
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3.3.

3.3.1.

3.4.

wersje wykonania

mcr FID S/V p/P – przeciwpożarowa klapa odcinająca do systemów wielostrefowej 
wentylacji pożarowej z siłownikiem – zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta lub zamknięta. W przypadku 
zaistnienia pożaru przegroda klapy w strefie objętej pożarem otwiera się, a w pozostałych strefach przegrody klap są 
zamykane - zadziałanie klap odbywa się zdalnie przez podanie zasilania.

Klapy mcr FID S/V p/P wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika serii BE lub BLE produkcji 
Belimo, zasilanego napięciem 24 V AC/DC lub 230 V AC. Siłowniki serii BLE stosowane są w klapach o powierzchni nie większej niż 0,75 m2.
Siłowniki serii BE i BLE są wyposażone w wyłączniki krańcowe stosowane do monitorowania położenia przegrody, dodatkowo na siłowniku 
umieszczony jest mechaniczny wskaźnik jej położenia. 
Klapy z siłownikami Belimo serii BE lub BLE, zamykają się i otwierają w wyniku podania napięcia na zaciski siłownika.

wymiary

Klapy prostokątne:

• 	szerokość nominalna B od 200 mm do 1500 mm
• 	wysokość nominalna H od 200 mm do 1500 mm
• 	maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy
	 nie większa niż 1,5 m2

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania 
klap o wymiarach pośrednich (co 1 mm w podanych zakresach).

296

H –1002

H –1952

H

osłona siłownika

mechanizm A C D E F
BE 198 10 169 81 345
BLE 130 30 183 70 305

B [mm]E 25
296

H
-2

0 
[m

m
]

124

A

C
42

D

F

130

171 50

175
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3.5.

3.5.1.

montaż

przygotowanie otworów do montażu

Klapy prostokątne mcr FID S/V p/P zostały sklasyfikowane w klasie EI120(Vew i↔o)S1000C10000AAmulti w przypadku zamontowania  
w przegrodach betonowych, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 110 mm.

B+90

H
+

90

3.5.2. przykładowy montaż w ścianach betonowych oraz murowanych

1.	ściana sztywna - beton, beton komórkowy lub cegły
2.	uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*

min. 110

~135

(B
+

90
) x

 (
H

+
90

)

1

2

*możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową
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mcr FID S/V p/P przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
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3.5.3. przykładowy montaż w zestawach

1.	płaskownik montażowy szer. 60 mm
2.	szczeliny 10 mm pomiędzy kołnierzami klap
3.	materiał ognioodporny np. wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 60 kg/m3

10
0

13
5

23
5

siatka (min. 85% pow. czynnej)

szacht oddymiający

króciec 40-100 mm (opcja) 3

A - A

2

1

AA

Wysokość H=400 mm zapewnia nie wystawanie przegrody poza obudowę klapy od strony siłownika.
W celu zamontowania siatki (kratki) osłonowej należy zapewnić króciec 40-100 mm.
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3.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

wysokość H [mm]
200 250 300

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,040 0,029

420 9 31

0,050 0,039

564 9 31

0,06 0,049

708 8 32
6 631 21 41 847 19 42 1 063 19 42
8 841 37 49 1 129 35 49 1 417 33 50
10 1 051 58 55 1 411 54 55 1 771 52 55

250

4

0,050 0,037

526 9 31

0,063 0,049

706 9 32

0,075 0,062

886 8 32
6 788 21 42 1 058 19 43 1 328 18 42
8 1 051 37 50 1 411 35 50 1 771 31 50
10 1 314 57 55 1 764 54 56 2 214 49 56

300

4

0,060 0,044

631 9 32

0,075 0,059

847 8 33

0,09 0,074

1 063 8 32
6 946 20 43 1 270 19 43 1 594 17 43
8 1 261 36 50 1 693 34 51 2 125 30 50
10 1 577 56 56 2 117 53 56 2 657 47 56

350

4

0,070 0,051

736 9 33

0,088 0,069

988 8 33

0,105 0,086

1 240 7 32
6 1 104 20 43 1 482 19 44 1 860 16 43
8 1 472 36 51 1 976 33 51 2 480 29 50
10 1 840 56 57 2 470 52 57 3 100 45 56

400

4

0,080 0,058

841 9 33

0,100 0,078

1 129 8 34

0,12 0,098

1 417 7 32
6 1 261 19 43 1 693 19 44 2 125 15 42
8 1 682 35 51 2 258 33 52 2 834 27 50
10 2 102 54 57 2 822 52 57 3 542 42 56

450

4

0,090 0,066

946 9 33

0,113 0,088

1 270 7 32

0,135 0,111

1 594 7 32
6 1 419 19 44 1 905 17 43 2 391 15 43
8 1 892 35 51 2 540 29 51 3 188 27 50
10 2 365 54 57 3 175 46 56 3 985 42 56

500

4

0,100 0,073

1 051 9 34

0,125 0,098

1 411 7 32

0,15 0,123

1 771 7 32
6 1 577 19 44 2 117 16 43 2 657 15 43
8 2 102 35 52 2 822 28 50 3 542 26 50
10 2 628 54 58 3 528 44 56 4 428 41 56

550

4

0,110 0,080

1 156 8 34

0,138 0,108

1 552 7 33

0,165 0,135

1 948 6 33
6 1 734 19 44 2 328 16 43 2 922 14 43
8 2 313 34 52 3 105 28 51 3 897 26 51
10 2 891 53 58 3 881 44 57 4 871 40 56

600

4

0,120 0,088

1 261 8 34

0,150 0,118

1 693 7 33

0,18 0,148

2 125 6 33
6 1 892 19 45 2 540 15 43 3 188 14 43
8 2 523 34 52 3 387 27 51 4 251 26 51
10 3 154 53 58 4 234 42 56 5 314 40 57

650

4

0,130 0,095

1 367 8 35

0,163 0,127

1 835 6 32

0,195 0,160

2 303 6 33
6 2 050 19 45 2 752 14 43 3 454 14 44
8 2 733 34 53 3 669 26 50 4 605 26 51
10 3 416 53 59 4 586 40 56 5 756 40 57

700

4

0,140 0,102

1 472 8 35

0,175 0,137

1 976 6 33

0,21 0,172

2 480 6 34
6 2 208 19 45 2 964 14 43 3 720 14 44
8 2 943 33 53 3 951 26 51 4 959 26 52
10 3 679 52 59 4 939 40 56 6 199 40 57

800

4

0,160 0,117

1 682 8 35

0,200 0,157

2 258 6 32

0,24 0,197

2 834 6 33
6 2 523 18 45 3 387 14 43 4 251 14 44
8 3 364 32 53 4 516 24 51 5 668 24 52
10 4 205 50 59 5 645 38 56 7 085 38 57

900

4

0,180 0,131

1 892 7 34

0,225 0,176

2 540 6 32

0,27 0,221

3 188 5 32
6 2 838 16 44 3 810 13 43 4 782 12 42
8 3 784 29 52 5 080 23 50 6 376 21 50
10 4 730 45 58 6 350 36 56 7 970 32 56

1000

4

0,200 0,146

2 102 7 34

0,250 0,196

2 822 6 32

0,3 0,246

3 542 5 32
6 3 154 16 45 4 234 13 43 5 314 12 43
8 4 205 29 52 5 645 22 50 7 085 21 50
10 5 256 45 58 7 056 35 56 8 856 32 56

1100

4

0,220 0,161

2 313 7 35

0,275 0,216

3 105 5 32

0,33 0,271

3 897 5 33
6 3 469 16 45 4 657 12 43 5 845 12 43
8 4 625 29 53 6 209 22 50 7 793 21 51
10 5 782 45 59 7 762 34 56 9 742 32 56

1200

4

0,240 0,175

2 523 8 37

0,300 0,235

3 387 5 33

0,36 0,295

4 251 9 40
6 3 784 18 47 5 080 12 43 6 376 20 51
8 5 046 29 53 6 774 22 51 8 502 36 58
10 6 307 45 59 8 467 34 57 10 627 42 60

1300

4

0,260 0,190

2 733 8 37

0,325 0,255

3 669 5 33

0,39 0,320

4 605 5 33
6 4 100 18 47 5 504 12 43 6 908 12 44
8 5 466 29 54 7 338 21 51 9 210 21 51
10 6 833 45 59 9 173 33 57 11 513 32 57

1400

4

0,280 0,204

2 943 7 36

0,350 0,274

3 951 5 33

0,42 0,344

4 959 5 34
6 4 415 16 46 5 927 12 44 7 439 12 44
8 5 887 29 54 7 903 21 51 9 919 21 52
10 7 358 45 60 9 878 32 57 12 398 32 58

1500

4

0,300 0,219

3 154 7 35

0,375 0,294

4 234 5 33

0,45 0,369

5 314 5 34
6 4 730 15 46 6 350 12 44 7 970 12 45
8 6 307 27 53 8 467 21 51 10 627 21 52
10 7 884 42 59 10 584 32 57 13 284 32 58
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3.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

 wysokość H [mm]
350 400 450

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,070 0,059

852 8 32

0,080 0,069

996 7 31

0,090 0,079

1 140 7 31
6 1 279 18 42 1 495 17 42 1 711 15 41
8 1 705 32 50 1 993 29 49 2 281 26 49
10 2 131 50 56 2 491 46 55 2 851 41 54

250

4

0,088 0,074

1 066 7 31

0,100 0,087

1 246 6 29

0,113 0,099

1 426 6 29
6 1 598 16 42 1 868 13 40 2 138 13 40
8 2 131 29 50 2 491 23 47 2 851 22 47
10 2 664 45 55 3 114 36 53 3 564 35 53

300

4

0,105 0,089

1 279 7 32

0,120 0,104

1 495 6 30

0,135 0,119

1 711 5 30
6 1 918 16 43 2 242 13 41 2 566 12 40
8 2 557 28 50 2 989 24 48 3 421 22 48
10 3 197 44 56 3 737 37 54 4 277 34 54

350

4

0,123 0,104

1 492 7 32

0,140 0,121

1 744 6 30

0,158 0,139

1 996 5 30
6 2 238 15 42 2 616 13 41 2 994 12 41
8 2 984 26 50 3 488 22 48 3 992 21 48
10 3 730 41 56 4 360 35 54 4 990 33 54

400

4

0,140 0,118

1 705 6 31

0,160 0,138

1 993 6 31

0,180 0,158

2 281 5 30
6 2 557 13 41 2 989 13 41 3 421 12 41
8 3 410 24 49 3 986 22 49 4 562 21 48
10 4 262 37 55 4 982 35 55 5 702 32 54

450

4

0,158 0,133

1 918 5 30

0,180 0,156

2 242 5 30

0,203 0,178

2 566 4 29
6 2 877 12 41 3 363 12 41 3 849 10 40
8 3 836 22 48 4 484 21 48 5 132 18 47
10 4 795 34 54 5 605 32 54 6 415 28 53

500

4

0,175 0,148

2 131 5 31

0,200 0,173

2 491 5 30

0,225 0,198

2 851 4 29
6 3 197 12 41 3 737 11 40 4 277 9 39
8 4 262 22 49 4 982 19 48 5 702 17 47
10 5 328 34 55 6 228 30 54 7 128 26 52

550

4

0,193 0,163

2 557 5 30

0,220 0,190

2 740 5 30

0,248 0,218

3 136 4 29
6 3 836 12 41 4 110 11 41 4 704 9 40
8 5 115 21 48 5 481 19 48 6 273 17 47
10 6 394 32 54 6 851 30 54 7 841 26 53

600

4

0,210 0,178

2 557 5 30

0,240 0,208

2 989 4 28

0,270 0,238

3 421 4 29
6 3 836 10 40 4 484 8 37 5 132 9 40
8 5 115 19 48 5 979 14 45 6 843 17 47
10 6 394 29 53 7 474 27 53 8 554 26 53

650

4

0,228 0,192

2 771 5 30

0,260 0,225

3 239 4 30

0,293 0,257

3 707 4 30
6 4 156 10 40 4 858 10 40 5 560 9 40
8 5 541 19 48 6 477 17 48 7 413 17 48
10 6 926 29 54 8 096 27 53 9 266 26 54

700

4

0,245 0,207

2 984 5 30

0,28 0,242

3 488 4 30

0,315 0,277

3 992 4 30
6 4 476 10 41 5 232 10 40 5 988 9 40
8 5 967 19 48 6 975 17 48 7 983 16 48
10 7 459 29 54 8 719 27 54 9 979 25 53

800

4

0,280 0,237

3 410 4 30

0,32 0,277

3 986 4 30

0,360 0,317

4 562 4 29
6 5 115 10 41 5 979 9 41 6 843 9 40
8 6 820 18 48 7 972 17 48 9 124 16 47
10 8 525 28 54 9 965 26 54 11 405 25 53

900

4

0,315 0,266

3 836 4 31

0,360 0,311

4 484 6 35

0,405 0,356

5 132 4 29
6 5 754 10 41 6 726 12 44 7 698 9 40
8 7 672 18 49 8 968 26 54 10 264 16 47
10 9 590 28 55 11 210 33,4 58 12 830 25 53

1000

4

0,350 0,296

4 262 4 30

0,400 0,346

4 982 4 31

0,450 0,396

5 702 4 29
6 6 394 9 41 7 474 9 42 8 554 9 40
8 8 525 17 48 9 965 17 49 11 405 16 47
10 10 656 26 54 12 456 26 55 14 256 25 53

1100

4

0,385 0,326

4 689 4 32

0,440 0,381

5 481 4 31

0,495 0,436

6 273 4 29
6 7 033 10 42 8 221 9 42 9 409 9 39
8 9 377 18 50 10 961 17 49 12 545 15 47
10 11 722 28 56 13 702 26 55 15 682 24 53

1200

4

0,420 0,355

5 115 4 31

0,480 0,415

5 979 4 31

0,540 0,475

6 843 4 29
6 7 672 9 41 8 968 9 42 10 264 9 39
8 10 230 16 49 11 958 16 49 13 686 15 47
10 12 787 25 54 14 947 25 55 17 107 24 53

1300

4

0,455 0,385

5 541 4 32

0,520 0,450

6 477 4 32

0,585 0,515

7 413 4 28
6 8 312 10 43 9 716 9 42 11 120 8 39
8 11 082 17 50 12 954 16 50 14 826 15 46
10 13 853 27 56 16 193 25 55 18 533 23 52

1400

4

0,490 0,414

5 967 4 32

0,560 0,484

6 975 4 32

0,630 0,554

7 983 4 28
6 8 951 10 43 10 463 9 43 11 975 8 39
8 11 935 17 50 13 951 16 50 15 967 15 46
10 14 918 27 56 17 438 25 56 19 958 23 52

1500

4

0,525 0,444

6 394 4 32

0,600 0,519

7 474 4 32

0,675 0,594

8 554 4 28
6 9 590 9 43 11 210 9 43 12 830 8 38
8 12 787 17 50 14 947 16 50 17 107 14 46
10 15 984 26 56 18 684 25 56 21 384 22 51
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mcr FID S/V p/P przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej

3.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

 wysokość H [mm]
500 550 600

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,1 0,089

1 284 6 29

0,110 0,099

1 428 5 29

0,120 0,109

1 572 5 29
6 1 927 13 40 2 143 12 39 2 359 12 39
8 2 569 22 47 2 857 21 47 3 145 21 47
10 3 211 35 53 3 571 33 53 3 931 32 53

250

4

0,125 0,112

1 606 6 30

0,138 0,124

1 786 5 30

0,150 0,137

1 966 5 30
6 2 408 13 41 2 678 12 40 2 948 12 40
8 3 211 22 48 3 571 21 48 3 931 21 48
10 4 014 35 54 4 464 33 53 4 914 32 54

300

4

0,15 0,134

1 927 5 30

0,165 0,149

2 143 5 30

0,180 0,164

2 359 5 30
6 2 890 12 41 3 214 12 41 3 538 11 40
8 3 853 21 48 4 285 21 48 4 717 19 48
10 4 817 33 54 5 357 32 54 5 897 30 53

350

4

0,175 0,156

2 248 5 30

0,193 0,174

2 500 5 31

0,210 0,191

2 752 5 30
6 3 372 12 41 3 750 12 41 4 128 10 40
8 4 496 21 48 5 000 21 49 5 504 19 48
10 5 620 32 54 6 250 32 55 6 880 29 54

400

4

0,2 0,178

2 569 5 30

0,220 0,198

2 857 5 30

0,240 0,218

3 145 4 30
6 3 853 11 41 4 285 10 41 4 717 10 41
8 5 138 19 48 5 714 19 48 6 290 18 48
10 6 422 30 54 7 142 29 54 7 862 28 54

450

4

0,225 0,201

2 890 4 29

0,248 0,223

3 214 4 29

0,270 0,246

3 538 4 30
6 4 335 9 39 4 821 9 40 5 307 9 40
8 5 780 17 47 6 428 17 47 7 076 17 48
10 7 225 26 52 8 035 26 53 8 845 26 53

500

4

0,250 0,223

3 211 4 27

0,275 0,248

3 571 4 29

0,300 0,273

3 931 4 29
6 4 817 8 38 5 357 9 39 5 897 9 39
8 6 422 14 45 7 142 15 47 7 862 15 47
10 8 028 20 50 8 928 24 52 9 828 24 53

550

4

0,275 0,245

3 853 3 27

0,303 0,273

4 285 4 28

0,330 0,300

4 717 4 28
6 5 780 8 37 6 428 8 38 7 076 8 39
8 7 707 13 45 8 571 14 46 9 435 14 46
10 9 634 21 51 10 714 22 52 11 794 22 52

600

4

0,3 0,268

3 853 3 27

0,330 0,298

4 285 3 28

0,360 0,328

4 717 3 28
6 5 780 8 38 6 428 8 38 7 076 8 39
8 7 707 13 45 8 571 13 46 9 435 13 46
10 9 634 21 51 10 714 21 51 11 794 21 52

650

4

0,325 0,290

4 175 4 31

0,358 0,322

4 643 3 28

0,390 0,355

5 111 3 28
6 6 262 10 41 6 964 8 38 7 666 8 39
8 8 349 17 49 9 285 13 46 10 221 13 46
10 10 436 21 51 11 606 21 52 12 776 21 52

700

4

0,350 0,312

4 496 3 28

0,385 0,347

5 000 3 28

0,420 0,382

5 504 3 29
6 6 744 8 38 7 500 8 39 8 256 8 39
8 8 991 13 46 9 999 13 46 11 007 13 47
10 11 239 21 52 12 499 21 52 13 759 21 52

800

4

0,4 0,357

5 138 3 28

0,440 0,397

5 714 3 29

0,480 0,437

6 290 3 29
6 7 707 8 39 8 571 8 39 9 435 8 40
8 10 276 13 46 11 428 13 47 12 580 13 47
10 12 845 21 52 14 285 21 53 15 725 21 53

900

4

0,45 0,401

5 780 3 28

0,495 0,446

6 428 3 29

0,540 0,491

7 076 3 30
6 8 670 8 39 9 642 8 40 10 614 8 38
8 11 560 13 46 12 856 13 47 14 152 13 45
10 14 450 21 52 16 070 21 53 17 690 21 51

1000

4

0,5 0,446

6 422 3 28

0,550 0,496

6 428 3 30

0,600 0,546

7 862 3 30
6 9 634 8 39 9 642 8 40 11 794 8 41
8 12 845 13 46 12 856 13 48 15 725 13 48
10 16 056 21 52 16 070 21 54 19 656 21 54

1100

4

0,55 0,491

7 065 4 29

0,605 0,546

7 857 4 31

0,660 0,601

8 649 3 31
6 10 597 8 39 11 785 8 41 12 973 8 41
8 14 129 14 47 15 713 14 49 17 297 13 49
10 17 662 22 53 19 642 22 55 21 622 21 54

1200

4

0,6 0,535

7 707 3 27

0,660 0,595

8 571 3 30

0,720 0,655

9 435 3 30
6 11 560 7 38 12 856 7 40 14 152 7 40
8 15 414 13 45 17 142 13 48 18 870 12 48
10 19 267 20 51 21 427 20 54 23 587 19 54

1300

4

0,65 0,580

8 349 3 27

0,715 0,645

9 285 3 30

0,780 0,710

10 221 3 30
6 12 524 7 38 13 928 7 41 15 332 7 41
8 16 698 13 45 18 570 13 48 20 442 12 48
10 20 873 20 51 23 213 20 54 25 553 19 54

1400

4

0,7 0,624

8 991 3 27

0,770 0,694

9 999 3 31

0,840 0,764

11 007 3 30
6 13 487 7 38 14 999 7 41 16 511 7 41
8 17 983 13 45 19 999 13 49 22 015 12 48
10 22 478 20 51 24 998 20 54 27 518 19 54

1500

4

0,75 0,669

9 634 3 27

0,825 0,744

10 714 3 31

0,900 0,819

11 794 3 31
6 14 450 7 38 16 070 7 41 17 690 7 41
8 19 267 13 45 21 427 13 49 23 587 12 49
10 24 084 20 51 26 784 20 55 29 484 19 54
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mcr FID S/V p/P przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
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3.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

 wysokość H [mm]
650 700 750

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,130 0,119

1 716 5 29

0,140 0,129

1 860 5 29

0,150 0,139

2 004 5 29
6 2 575 11 39 2 791 11 40 3 007 11 40
8 3 433 20 47 3 721 20 47 4 009 20 47
10 4 291 31 53 4 651 31 53 5 011 31 53

250

4

0,163 0,149

2 146 5 30

0,175 0,162

2 326 5 30

0,188 0,174

2 506 5 30
6 3 218 11 40 3 488 11 41 3 758 11 41
8 4 291 20 48 4 651 20 48 5 011 20 48
10 5 364 31 53 5 814 31 54 6 264 31 54

300

4

0,195 0,179

2 575 5 30

0,210 0,194

2 791 4 29

0,225 0,209

3 007 4 30
6 3 862 10 40 4 186 10 40 4 510 10 40
8 5 149 19 48 5 581 18 47 6 013 18 48
10 6 437 29 53 6 977 28 53 7 517 28 54

350

4

0,228 0,209

3 004 4 30

0,245 0,226

3 256 4 30

0,263 0,244

3 508 4 30
6 4 506 10 40 4 884 10 40 5 262 10 41
8 6 008 18 48 6 512 17 48 7 016 17 48
10 7 510 28 54 8 140 27 53 8 770 27 54

400

4

0,260 0,238

3 433 4 30

0,280 0,258

3 721 4 30

0,300 0,278

4 009 4 31
6 5 149 10 41 5 581 10 41 6 013 10 41
8 6 866 18 48 7 442 17 48 8 018 17 49
10 8 582 28 54 9 302 27 54 10 022 27 54

450

4

0,293 0,268

3 862 4 30

0,315 0,291

4 186 4 29

0,338 0,313

4 510 4 30
6 5 793 9 40 6 279 9 40 6 765 9 40
8 7 724 17 48 8 372 15 47 9 020 15 48
10 9 655 26 54 10 465 24 53 11 275 24 53

500

4

0,325 0,298

4 291 4 29

0,350 0,323

4 651 4 29

0,375 0,348

5 011 4 29
6 6 437 9 40 6 977 8 40 7 517 8 40
8 8 582 15 47 9 302 15 47 10 022 15 47
10 10 728 24 53 11 628 23 53 12 528 23 53

550

4

0,358 0,328

5 149 4 29

0,385 0,355

5 116 4 29

0,413 0,383

5 512 4 29
6 7 724 8 39 7 674 8 39 8 268 8 40
8 10 299 14 47 10 233 14 47 11 025 14 47
10 12 874 22 52 12 791 22 53 13 781 22 53

600

4

0,390 0,358

5 149 3 28

0,420 0,388

5 581 3 29

0,450 0,418

6 013 3 29
6 7 724 8 39 8 372 8 39 9 020 8 40
8 10 299 13 46 11 163 13 47 12 027 13 47
10 12 874 21 52 13 954 21 53 15 034 21 53

650

4

0,423 0,387

5 579 3 28

0,455 0,420

6 047 3 28

0,488 0,452

6 515 3 28
6 8 368 7 39 9 070 7 39 9 772 7 39
8 11 157 13 46 12 093 13 46 13 029 12 46
10 13 946 20 52 15 116 20 52 16 286 19 52

700

4

0,455 0,417

6 008 3 28

0,490 0,452

6 512 3 29

0,525 0,487

7 016 3 28
6 9 012 7 39 9 768 7 39 10 524 7 39
8 12 015 13 46 13 023 13 47 14 031 12 46
10 15 019 20 52 16 279 20 53 17 539 19 52

800

4

0,520 0,477

6 866 3 27

0,560 0,517

7 442 4 29

0,600 0,557

8 018 3 28
6 10 299 6 38 11 163 7 37 12 027 6 39
8 13 732 12 45 14 884 11 43 16 036 12 46
10 17 165 18 51 18 605 16 47 20 045 18 52

900

4

0,585 0,536

7 724 3 26

0,630 0,581

8 372 3 27

0,675 0,626

9 020 3 27
6 11 586 6 36 12 558 6 37 13 530 6 38
8 15 448 10 44 16 744 10 45 18 040 10 45
10 19 310 16 50 20 930 16 51 22 550 16 51

1000

4

0,650 0,596

8 582 3 26

0,700 0,646

9 302 3 27

0,750 0,696

10 022 3 28
6 12 874 6 36 13 954 6 38 15 034 6 38
8 17 165 10 44 18 605 10 45 20 045 10 46
10 21 456 16 50 23 256 16 51 25 056 16 52

1100

4

0,715 0,656

9 441 3 29

0,770 0,711

10 233 3 31

0,825 0,766

11 025 3 28
6 14 161 8 40 15 349 8 42 16 537 6 39
8 18 881 13 47 20 465 13 49 22 049 10 46
10 23 602 21 53 25 582 21 55 27 562 16 52

1200

4

0,780 0,715

10 299 3 28

0,840 0,775

11 163 3 30

0,900 0,835

12 027 2 28
6 15 448 7 39 16 744 7 41 18 040 5 38
8 20 598 12 46 22 326 12 48 24 054 10 46
10 25 747 19 52 27 907 19 54 30 067 15 52

1300

4

0,845 0,775

11 157 3 28

0,910 0,840

12 093 3 31

0,975 0,905

13 029 2 28
6 16 736 7 39 18 140 7 41 19 544 5 39
8 22 314 12 46 24 186 12 49 26 058 10 46
10 27 893 19 52 30 233 19 55 32 573 15 52

1400

4

0,910 0,834

12 015 3 28

0,980 0,904

13 023 3 31

1,050 0,974

14 031 2 28
6 18 023 7 39 19 535 7 42 21 047 5 39
8 24 031 12 46 26 047 12 49 28 063 10 46
10 30 038 19 52 32 558 19 55 35 078 15 52

1500

4

0,975 0,894

12 874 3 28

1,050 0,969

13 954 3 31

1,125 1,044

15 034 3 30
6 19 310 7 39 20 930 7 42 22 550 6 41
8 25 747 12 46 27 907 12 49 30 067 11 48
10 32 184 19 52 34 884 19 55 37 584 17 54
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mcr FID S/V p/P przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej

3.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

 wysokość H [mm]
800 850 900

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,160 0,149

2 148 5 29

0,170 0,159

2 292 5 29

0,180 0,169

2 436 5 30
6 3 223 11 40 3 439 11 40 3 655 11 40
8 4 297 19 47 4 585 19 48 4 873 19 48
10 5 371 30 53 5 731 30 53 6 091 30 54

250

4

0,200 0,187

2 686 5 30

0,213 0,199

2 866 5 30

0,225 0,212

3 046 5 31
6 4 028 11 41 4 298 11 41 4 568 11 41
8 5 371 19 48 5 731 19 49 6 091 19 49
10 6 714 30 54 7 164 30 54 7 614 30 55

300

4

0,240 0,224

3 223 4 30

0,255 0,239

3 439 4 30

0,270 0,254

3 655 4 30
6 4 834 10 41 5 158 10 41 5 482 10 41
8 6 445 18 48 6 877 18 48 7 309 17 48
10 8 057 28 54 8 597 28 54 9 137 27 54

350

4

0,280 0,261

3 760 4 30

0,298 0,279

4 012 4 31

0,315 0,296

4 264 4 30
6 5 640 10 41 6 018 10 41 6 396 9 41
8 7 520 17 48 8 024 17 49 8 528 17 48
10 9 400 27 54 10 030 27 54 10 660 26 54

400

4

0,320 0,298

4 297 4 31

0,340 0,318

4 585 4 31

0,360 0,338

4 873 4 30
6 6 445 10 41 6 877 10 42 7 309 9 41
8 8 594 17 49 9 170 17 49 9 746 16 48
10 10 742 27 55 11 462 27 55 12 182 25 54

450

4

0,360 0,336

4 834 4 29

0,383 0,358

5 158 4 29

0,405 0,381

5 482 3 29
6 7 251 8 39 7 737 8 40 8 223 8 39
8 9 668 14 47 10 316 14 47 10 964 13 47
10 12 085 22 53 12 895 22 53 13 705 21 52

500

4

0,400 0,373

5 371 4 29

0,425 0,398

5 731 4 29

0,450 0,423

6 091 3 29
6 8 057 8 40 8 597 8 40 9 137 8 40
8 10 742 14 47 11 462 14 47 12 182 13 47
10 13 428 22 53 14 328 22 53 15 228 21 53

550

4

0,440 0,410

5 908 3 29

0,468 0,438

6 304 3 29

0,495 0,465

6 700 3 29
6 8 862 8 40 9 456 8 40 10 050 7 39
8 11 817 13 47 12 609 13 47 13 401 13 47
10 14 771 21 53 15 761 21 53 16 751 20 53

600

4

0,480 0,448

6 445 3 29

0,510 0,478

6 877 3 29

0,540 0,508

7 309 3 29
6 9 668 7 39 10 316 7 40 10 964 7 39
8 12 891 13 47 13 755 13 47 14 619 12 47
10 16 114 20 53 17 194 20 53 18 274 19 52

650

4

0,520 0,485

6 983 3 28

0,553 0,517

7 451 3 29

0,585 0,550

7 919 3 29
6 10 474 7 39 11 176 7 39 11 878 7 39
8 13 965 12 46 14 901 12 47 15 837 12 47
10 17 456 19 52 18 626 19 53 19 796 19 53

700

4

0,560 0,522

7 520 3 28

0,595 0,557

8 024 3 28

0,630 0,592

8 528 3 27
6 11 280 6 39 12 036 6 39 12 792 6 38
8 15 039 12 46 16 047 12 46 17 055 10 45
10 18 799 18 52 20 059 18 52 21 319 16 51

800

4

0,640 0,597

8 594 3 27

0,680 0,637

9 170 3 27

0,720 0,677

9 746 3 28
6 12 891 6 38 13 755 6 38 14 619 6 38
8 17 188 10 45 18 340 10 45 19 492 10 46
10 21 485 16 51 22 925 16 51 24 365 16 51

900

4

0,720 0,671

9 668 3 28

0,765 0,716

10 316 3 28

0,810 0,761

10 964 3 28
6 14 502 6 38 15 474 6 38 16 446 6 39
8 19 336 10 46 20 632 10 46 21 928 10 46
10 24 170 16 51 25 790 16 52 27 410 16 52

1000

4

0,800 0,746

10 742 3 28

0,850 0,796

11 462 3 28

0,900 0,846

12 182 3 29
6 16 114 6 39 17 194 6 39 18 274 6 39
8 21 485 10 46 22 925 10 46 24 365 10 47
10 26 856 16 52 28 656 16 52 30 456 16 52

1100

4

0,880 0,821

11 817 3 28

0,935 0,876

12 609 3 29

0,990 0,931

13 401 3 29
6 17 725 6 39 18 913 6 39 20 101 6 40
8 23 633 10 46 25 217 10 47 26 801 10 47
10 29 542 16 52 31 522 16 53 33 502 16 53

1200

4

0,960 0,895

12 891 2 28

1,020 0,955

13 755 2 28

1,080 1,015

14 619 2 28
6 19 336 5 39 20 632 5 39 21 928 5 38
8 25 782 10 46 27 510 10 46 29 238 9 46
10 32 227 15 52 34 387 15 52 36 547 14 51

1300

4

1,040 0,970

13 965 2 28

1,105 1,035

14 901 2 29

1,170 1,100

15 837 2 29
6 20 948 5 39 22 352 5 39 23 756 5 39
8 27 930 10 46 29 802 10 47 31 674 10 47
10 34 913 15 52 37 253 15 52 39 593 15 53

1400

4

1,120 1,044

15 039 2 29

1,190 1,114

16 047 3 30

1,260 1,184

17 055 2 28
6 22 559 5 39 24 071 6 40 25 583 5 39
8 30 079 10 47 32 095 10 48 34 111 9 46
10 37 598 15 52 40 118 16 54 42 638 14 52

1500

4

1,200 1,119

16 114 3 31

1,275 1,194

17 194 3 30

1,350 1,269

18 274 2 29
6 24 170 6 41 25 790 6 41 27 410 5 40
8 32 227 11 49 34 387 10 48 36 547 10 48
10 40 284 17 54 42 984 16 54 45 684 15 53
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3.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

 wysokość H [mm]
1000 1100 1200

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,200 0,189

2 724 5 30

0,220 0,209

3 012 5 30

0,240 0,229

3 300 4 30
6 4 087 10 40 4 519 10 41 4 951 10 41
8 5 449 19 48 6 025 19 48 6 601 18 48
10 6 811 29 54 7 531 29 54 8 251 28 54

250

4

0,250 0,237

3 406 5 31

0,275 0,262

3 766 4 31

0,300 0,287

4 126 4 31
6 5 108 10 41 5 648 10 41 6 188 10 41
8 6 811 19 49 7 531 18 49 8 251 17 49
10 8 514 29 55 9 414 28 55 10 314 27 55

300

4

0,300 0,284

4 087 4 31

0,330 0,314

4 519 4 31

0,360 0,344

4 951 4 31
6 6 130 10 41 6 778 10 42 7 426 9 42
8 8 173 17 49 9 037 17 49 9 901 17 49
10 10 217 27 54 11 297 27 55 12 377 26 55

350

4

0,350 0,331

4 768 4 31

0,385 0,366

5 272 4 31

0,420 0,401

5 776 4 31
6 7 152 9 41 7 908 9 42 8 664 9 41
8 9 536 17 49 10 544 17 49 11 552 15 49
10 11 920 26 55 13 180 26 55 14 440 24 54

400

4

0,400 0,378

5 449 3 28

0,440 0,418

6 025 3 28

0,480 0,458

6 601 3 29
6 8 173 7 39 9 037 7 39 9 901 7 39
8 10 898 13 46 12 050 13 46 13 202 13 47
10 13 622 20 52 15 062 20 52 16 502 20 53

450

4

0,450 0,426

6 130 3 28

0,495 0,471

6 778 3 29

0,540 0,516

7 426 3 29
6 9 195 7 39 10 167 7 39 11 139 7 40
8 12 260 13 47 13 556 13 47 14 852 13 47
10 15 325 20 52 16 945 20 53 18 565 20 53

500

4

0,500 0,473

6 811 3 29

0,550 0,523

7 531 3 29

0,600 0,573

8 251 3 30
6 10 217 7 39 11 297 7 40 12 377 7 40
8 13 622 13 47 15 062 13 47 16 502 13 48
10 17 028 20 53 18 828 20 53 20 628 20 54

550

4

0,550 0,520

7 492 3 29

0,605 0,575

8 284 3 30

0,660 0,630

9 076 3 30
6 11 238 7 40 12 426 7 40 13 614 7 41
8 14 985 13 47 16 569 13 48 18 153 13 48
10 18 731 20 53 20 711 20 54 22 691 20 54

600

4

0,600 0,568

8 173 3 29

0,660 0,628

9 037 3 29

0,720 0,688

9 901 3 29
6 12 260 7 40 13 556 6 39 14 852 6 40
8 16 347 12 47 18 075 12 47 19 803 12 47
10 20 434 19 53 22 594 18 53 24 754 18 53

650

4

0,650 0,615

8 855 3 29

0,715 0,680

9 791 3 29

0,780 0,745

10 727 3 30
6 13 282 7 40 14 686 6 40 16 090 6 40
8 17 709 12 47 19 581 12 47 21 453 12 48
10 22 136 19 53 24 476 18 53 26 816 18 53

700

4

0,700 0,662

9 536 3 27

0,770 0,732

10 544 2 27

0,840 0,802

11 552 2 27
6 14 304 6 38 15 816 5 38 17 328 5 38
8 19 071 10 46 21 087 10 45 23 103 10 46
10 23 839 16 51 26 359 15 51 28 879 15 51

800

4

0,800 0,757

10 898 3 28

0,880 0,837

12 050 2 28

0,960 0,917

13 202 2 28
6 16 347 6 39 18 075 5 38 19 803 5 39
8 21 796 10 46 24 100 10 46 26 404 10 46
10 27 245 16 52 30 125 15 52 33 005 15 52

900

4

0,900 0,851

12 260 3 29

0,990 0,941

13 556 3 29

1,080 1,031

14 852 2 29
6 18 390 6 39 20 334 6 40 22 278 5 39
8 24 520 10 47 27 112 10 47 29 704 10 47
10 30 650 16 52 33 890 16 53 37 130 15 52

1000

4

1,000 0,946

13 622 3 29

1,100 1,046

15 062 2 29

1,200 1,146

16 502 2 28
6 20 434 6 40 22 594 5 39 24 754 5 39
8 27 245 10 47 30 125 10 47 33 005 9 46
10 34 056 16 53 37 656 15 52 41 256 14 52

1100

4

1,100 1,041

14 985 3 29

1,210 1,151

16 569 2 29

1,320 1,261

18 153 2 29
6 22 477 6 40 24 853 5 40 27 229 5 39
8 29 969 10 48 33 137 10 47 36 305 9 47
10 37 462 16 53 41 422 15 53 45 382 14 52

1200

4

1,200 1,135

16 347 2 28

1,320 1,255

18 075 10 47

1,440 1,375

19 803 2 28
6 24 520 5 39 27 112 22 58 29 704 5 39
8 32 694 9 46 36 150 38 66 39 606 8 46

10 40 867 14 52 45 187 14 52 49 507 13 52

1300

4

1,300 1,230

17 709 2 28

1,430 1,360

19 581 2 28

1,560 1,490

21 453 2 28
6 26 564 5 39 29 372 5 38 32 180 5 39
8 35 418 9 46 39 162 8 46 42 906 8 46
10 44 273 14 52 48 953 13 52 53 633 13 52

1400

4

1,400 1,324

19 071 2 29

1,540 1,464

21 087 2 28

1,680 1,604

23 103 2 28
6 28 607 5 39 31 631 5 39 34 655 4 38
8 38 143 9 47 42 175 8 46 46 207 8 46
10 47 678 14 53 52 718 13 52 57 758 12 51

1500

4

1,500 1,419

20 434 2 28

1,650 1,569

22 594 2 29

1,800 1,719

24 754 2 28
6 30 650 5 39 33 890 5 39 37 130 4 38
8 40 867 8 46 45 187 8 47 49 507 8 46
10 51 084 13 52 56 484 13 52 61 884 12 52



www.mercor.com.pl 43

mcr FID S/V p/P przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające
do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej

3.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/P

B – szerokość nominalna [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Se – przekrój czynny klapy [m2] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FID S jest dostępny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.

 wysokość H [mm]
1300 1400 1500

v
[m/s]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

Sk
[m2]

Se
[m2]

  Q
[m3/h]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

 s
ze

ro
ko

ść
 B

 [
m

m
]

200

4

0,260 0,249

3 588 4 30

0,280 0,269

3 876 4 29

0,300 0,289

4 164 4 29
6 5 383 9 40 5 815 9 40 6 247 9 40
8 7 177 17 48 7 753 16 47 8 329 15 47
10 8 971 26 53 9 691 25 53 10 411 24 53

250

4

0,325 0,312

4 486 4 31

0,350 0,337

4 846 4 30

0,375 0,362

4 164 4 30
6 6 728 9 41 7 268 9 40 6 247 8 40
8 8 971 17 49 9 691 15 48 8 329 15 48
10 11 214 26 54 12 114 24 54 10 411 23 53

300

4

0,390 0,374

5 383 4 31

0,420 0,404

5 815 4 31

0,450 0,434

6 247 4 30
6 8 074 9 41 8 722 9 41 9 370 8 40
8 10 765 16 49 11 629 15 49 12 493 14 48
10 13 457 25 55 14 537 24 54 15 617 22 54

350

4

0,455 0,436

6 280 4 30

0,490 0,471

6 784 3 30

0,525 0,506

7 288 3 30
6 9 420 8 41 10 176 8 40 10 932 8 40
8 12 560 15 48 13 568 13 48 14 576 13 48
10 15 700 23 54 16 960 21 53 18 220 21 54

400

4

0,520 0,498

7 177 3 29

0,560 0,538

7 753 3 29

0,600 0,578

8 329 3 30
6 10 765 7 40 11 629 7 40 12 493 7 40
8 14 354 13 47 15 506 13 48 16 658 13 48
10 17 942 20 53 19 382 20 53 20 822 20 54

450

4

0,585 0,561

8 074 3 29

0,630 0,606

8 722 3 29

0,675 0,651

9 370 3 30
6 12 111 7 40 13 083 7 40 14 055 7 40
8 16 148 12 47 17 444 12 47 18 740 12 48
10 20 185 19 53 21 805 19 53 23 425 19 53

500

4

0,650 0,623

8 971 3 29

0,700 0,673

9 691 3 30

0,750 0,723

10 411 3 30
6 13 457 7 40 14 537 7 40 15 617 7 41
8 17 942 12 48 19 382 12 48 20 822 12 48
10 22 428 19 53 24 228 19 54 26 028 19 54

550

4

0,715 0,685

9 868 3 30

0,770 0,740

10 660 3 30

0,825 0,795

11 452 3 31
6 14 802 7 40 15 990 7 41 17 178 7 41
8 19 737 12 48 21 321 12 48 22 905 12 49
10 24 671 19 54 26 651 19 54 28 631 19 54

600

4

0,780 0,748

10 765 3 29

0,840 0,808

11 629 3 29

0,900 0,868

12 493 3 29
6 16 148 6 39 17 444 6 40 18 740 6 40
8 21 531 11 47 23 259 11 47 24 987 11 48
10 26 914 17 53 29 074 17 53 31 234 17 53

650

4

0,845 0,810

11 663 3 29

0,910 0,875

12 599 3 29

0,975 0,940

13 535 3 30
6 17 494 6 40 18 898 6 40 20 302 6 40
8 23 325 11 47 25 197 11 48 27 069 11 48
10 29 156 17 53 31 496 17 53 33 836 17 54

700

4

0,910 0,872

12 560 2 28

0,980 0,942

13 568 2 28

1,050 1,012

14 576 2 28
6 18 840 5 38 20 352 5 39 21 864 5 39
8 25 119 10 46 27 135 10 46 29 151 10 47
10 31 399 15 52 33 919 15 52 36 439 15 52

800

4

1,040 0,997

14 354 2 28

1,120 1,077

15 506 2 29

1,200 1,157

16 658 2 29
6 21 531 5 39 23 259 5 39 24 987 5 40
8 28 708 10 46 31 012 10 47 33 316 10 47
10 35 885 15 52 38 765 15 53 41 645 15 53

900

4

1,170 1,121

16 148 2 29

1,260 1,211

17 444 2 29

1,350 1,301

18 740 2 30
6 24 222 5 39 26 166 5 40 28 110 5 40
8 32 296 10 47 34 888 10 47 37 480 10 48
10 40 370 15 53 43 610 15 53 46 850 15 53

1000

4

1,300 1,246

17 942 2 28

1,400 1,346

19 382 2 28

1,500 1,446

20 822 2 28
6 26 914 5 39 29 074 5 38 31 234 5 39
8 35 885 9 47 38 765 8 46 41 645 8 46
10 44 856 14 52 48 456 13 52 52 056 13 52

1100

4

1,430 1,371

19 737 2 29
6 29 605 5 39
8 39 473 9 47
10 49 342 14 53
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1 – sterowanie:
– 	 mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo 
	 BE24 – siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 24 V AC/DC
	 BLE24 – siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 24 V AC/DC, stosowane w klapach o przekroju ≤ 0,75 m2 
	 BE24-ST (z opcją BKNE230-24) – siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 24 V AC/DC, z wtyczką do systemu SBS-control
	 BLE24-ST (z opcją BKNE230-24) – siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 24 V AC/DC, stosowane w klapach o przekroju ≤ 0,75 m2,
	 z wtyczką do systemu SBS control
	 BE230 – siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 230 V AC
	 BLE230 – siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 230 V AC, stosowane w klapach o przekroju ≤ 0,75 m2 

2 – materiał 
	 [brak symbolu] – stal ocynkowana, powłoka Zn 275 g/m2

	KN – stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4404

przykładowe oznaczenie:

mcr FID S/V p/P  400 x 400  BLE24 

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej z kompaktowym siłownikiem Belimo na 24 V z wyłącznikami krańcowymi. 

3.8. oznaczenie

 materiał
 sterowanie
 szerokość x wysokość
 typ klapy

mcr FID S/V p/P   B x H    1  /  2

•
•
•
•

3.7. szacunkowe wagi klap prostokątnych mcr FID S/V p/P do kanałów wentylacyjnych prostokątnych [kg]

Dla klap bez siłownika od podanej wagi należy odjąć ~1 kg.

szerokość [B]

200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

w
ys

o
ko

ść
 [

H
]

200 9,5 9,7 10 10 15 17 17,5 19 22 25 28 30 33 39 45
250 9,5 10 11 11 16 17,5 18 21 24 27 29 32 34 45 48
300 10 11 11 12 17 20 21 23 26 28 31 34 38 50 51
350 11 11 11 16 18 20,5 23 26 28 29 33 35 36 52 53
400 10 11 12 18 19 21 25 29 30 33 35 36 39 54 55
500 15 16 17 19 20 23 27 32 33 35 38 40 44 55 56
600 17 17,5 20 21 30 26 30 35 37 39 43 48 52 56 58
700 17,5 18 21 23 30 35 35 40 42 44 47 52 54 57 65
800 20 21 22 24 29 35 37 41 43 49 52 57 60 62 78
900 22 25 25 28 33 35 39 43 47 53 56 60 62 64 82
1000 23 29 28 33 36 42 43 49 53 56 59 65 67 69 98
1100 26 30 31 35 38 42 47 56 59 62 63 69 71 73 101
1200 32 33 35 36 40 49 53 56 61 71 72 73 85 86 105
1300 39 40 38 39 44 52 57 59 78 79 80 81 92
1400 – – 48 39 48 56 63 65 80 82 85 87
1500 – – 50 50 52 58 68 71 82 98 115 120

W rozdziale 6 - zasilanie, sterowanie (str. 62) znajdują się:
- dane techniczne i schematy połączeń mechanizmów wyzwalająco-sterujących współpracujących z klapą,
- położenie mechanizmów wyzwalająco-sterujących względem klapy - standardy wykonania.
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4.1.

4.2.

zastosowanie

budowa

 EIS120
 Certyfikat stałości własności użytkowych 1488-CPR-0467/W.
 Klapy certyfikowane na zgodność z EN 15650.  
 Klapy sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-2.
 Klapy odcinające o odporności ogniowej niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu.
 Dzięki redukcji grubości przegrody mniejsze szumy akustyczne i opory hydrauliczne w instalacji.

Niskooporowe klapy odcinające mcr FID PRO przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji bytowej, w miejscu przechodzenia 
tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane. Montowane są m.in. w instalacjach o podwyższonych wymogach dla 
parametrów akustycznych. 

Podczas pożaru umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są poprowadzone przewody wentylacyjne 
i klimatyzacyjne. Zapobiegają również rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do pozostałej części budynku nie objętej 
pożarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje 
przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.

Klapy nie mogą pracować w instalacjach narażonych na zapylenie, chyba że zostaną objęte specjalnym, indywidualnie opracowanym 
programem serwisu i przeglądów technicznych. 

CERTYFIKACJA PRODUKTU

ATEST HIGIENICZNY

1488-CPR-0467

KONFIGURATOR PRODUKTU

NA WWW.MERCOR.COM.PL

obudowa

przegroda odcinająca

mechanizm wyzwalająco-sterujący
(np. siłownik ze sprężyną powrotną)

perforacja z uszczelką pęczniejącą

uszczelka
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4.3.

4.3.1.

wersje wykonania

mcr FID PRO – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z siłownikiem
ze sprężyną powrotną – zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia 
pożaru przegroda zamyka się samoczynnie lub zdalnie przez odcięcie zasilania.

Klapy mcr FID PRO wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BLF, 
BFL, BFN produkcji Belimo, zasilanego napięciem 24 V AC/DC lub 230 V AC, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72˚C (opcjonalnie istnieje 
możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania 95˚C). Siłowniki serii BLF, BFL, BFN są wyposażone w wyłączniki 
krańcowe stosowane do monitorowania położenia przegrody, dodatkowo na siłowniku umieszczony jest mechaniczny wskaźnik jej położenia. 
W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje się przełącznik testowy i wskaźnik zasilania (dioda LED).
Klapy z siłownikami Belimo: analogowymi serii BLF, BFL, BFN, cyfrowymi BF-TL, siłownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykają się 
w wyniku zadziałania wyzwalacza termoelektrycznego lub odcięcia dopływu prądu, na skutek działania sprężyny powrotnej umieszczonej 
w siłowniku. Otwarcie klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia zasilania. Klapy z tymi siłownikami można otwierać również 
ręcznie przy użyciu klucza. 

Klapy odcinające mcr FID PRO składają się z obudowy o przekroju okrągłym, ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu wyzwalająco-
sterującego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termicznego lub termoelektrycznego. Standardowa obudowa 
klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla środowisk agresywnych chemicznie stosowane są obudowy w wykonaniu specjalnym, 
gdzie elementy stalowe wykonane są ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostałe elementy są impregnowane. 
W części środkowej, w miejscu osadzenia przegrody odcinającej, obudowa posiada perforację szerokości 20 mm. Na obwodzie klapy, wokół 
zamkniętej przegrody odcinającej, znajduje się uszczelka pęczniejąca. Przegroda odcinająca jest wykonana z płyty ogniochronnej o całkowitej 
grubości 20 mm. 
Przegroda jest obustronnie obłożona blachą w celu jej mechanicznego wzmocnienia oraz redukcji oporów tarcia. Na obwodzie przegrody 
zamontowana jest uszczelka wentylacyjna, zapewniająca szczelność klap w temperaturze otoczenia. Obudowa z obu stron jest zakończona 
połączeniem nyplowym (standard) lub mufowym.

wersja mufowa

wersja nyplowa

20
65
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270

20

Ø
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+
6)
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295
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Ø
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4.3.2. mcr FID PRO – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem 
sprężynowym i wyzwalaczem termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia 
pożaru przegroda zamyka się samoczynnie.

Klapy mcr FID PRO wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST ze sprężyną napędową (bez zintegrowanego wyzwalacza 
termicznego). Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) mocowany jest w tym przypadku poza mechanizmem klapy, na samej 
przegrodzie urządzenia. Po przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. 
Istnieje możliwość wyposażenia klapy w wyłącznik krańcowy WK1 lub WK2 do sygnalizacji stanu położenia przegrody. 
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wersja mufowa

wersja nyplowa

kołnierz

mechanizm A B C D
BLF 130 85 30 75
BFN 157 78 30 75
BFL 138 74 30 75
BF24TL-ST 198 85 10 75
EXBF 225 190 55 100
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4.3.3. mcr FID PRO – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem 
sprężynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcją wyposażenia w wyzwalacz 
elektromagnetyczny i wyłączniki krańcowe.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru 
przegroda zamyka się samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie 
poprzez automatykę pożarową.

Klapy mcr FID PRO wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST-KW1 ze sprężyną napędową oraz układem 
dźwigniowo-krzywkowym. Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu 
zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Na mechanizmie RST-KW1 umieszczony 
jest mechaniczny wskaźnik położenia przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia mechanizmu wyzwalająco-sterującego w wyzwalacz 
elektromagnetyczny uruchamiany poprzez podanie („impuls”) lub zdjęcie („przerwa”) napięcia zasilania oraz w wyłączniki krańcowe do 
sygnalizacji stanu położenia przegrody. Mechanizm posiada funkcję testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne otwarcie 
przegrody uruchamiane jest ręcznie. Wymiana wyzwalacza termicznego nie wymaga demontażu instalacji. Mechanizm KW1 można 
zastąpić siłownikiem elektrycznym.

mechanizm A C D E
RST-KW1 130 30 75 95

4.4. wymiary

Klapy okrągłe:

• średnica nominalna D od 100 mm do 200 mm

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co 1 mm w podanym zakresie).
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Odległość pomiędzy instalacjami i przegrodami

min. 200

75 - 290

75
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4.5.

4.5.1.

montaż

przygotowanie otworów do montażu

Klapy okrągłe mcr FID PRO zostały sklasyfikowane w klasie EI120(ve ho i↔o)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych,  
z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 125 mm, ścianach typu lekkiego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie 
stalowym o grubości min. 125 mm i klasie odporności nie mniejszej niż EI120 oraz stropach betonowych o grubości min. 150 mm. 

4.5.2. montaż w ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych

1.	klapa przeciwpożarowa
2.	ściana lekka
3.	uszczelnienie - wełna mineralna i/lub zaprawa gipsowa*
4.	mechanizm wyzwalająco-sterujący

*	 możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową
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przykładowy montaż mcr FID PRO z mechanizmem RST

przykładowy montaż mcr FID PRO z mechanizmem BLF, BFL, BFN, RST-KW1

4 4
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4.5.3. montaż w ścianach betonowych oraz murowanych

1.	ściana sztywna - beton, beton komórkowy lub cegły
2.	uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*
3.	klapa przeciwpożarowa
4.	mechanizm wyzwalająco-sterujący

*	 możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

4.5.4. montaż w stropach

1 2

3

ØD~20

15
0

1.	strop
2.	uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*
3.	klapa przeciwpożarowa
4.	mechanizm wyzwalająco-sterujący

*	 możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową
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1

2

3

Ø
D

~
20

125

przykładowy montaż mcr FID PRO z mechanizmem RST przykładowy montaż mcr FID PRO
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D – średnica nominalna [mm] Sk – przekrój kanału [m2] weff – prędkość zmierzona w powierzchni czynnej klapy [m/s]
v – prędkość [m/s] Se – przekrój czynny klapy [m2] dp – spadek ciśnienia [Pa]

Q – przepływ [m3/h] LWA – poziom hałasu emitowanego przez klapę [dB]

mcr FID PRO 100

mcr FID PRO 125

mcr FID PRO 160

mcr FID PRO 200

4.6. parametry techniczne klap okrągłych mcr FID PRO

Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FID PRO jest dostępny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.

d
[mm]

Sk
[m2]

Se
[m2]

v
[m/s]

Q
[m3/h]

weff
[m/s]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

100 0,0079 0,0057

2,0 41 2,8 4,5 21
4,0 81 5,5 14 29
6,0 122 8,3 26 37
8,0 163 11,1 42 43

d
[mm]

Sk
[m2]

Se
[m2]

v
[m/s]

Q
[m3/h]

weff
[m/s]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

125 0,0123 0,0095

2,0 69 2,6 3 19
4,0 137 5,2 10 27
6,0 206 7,8 20 36
8,0 274 10,4 33 42

d
[mm]

Sk
[m2]

Se
[m2]

v
[m/s]

Q
[m3/h]

weff
[m/s]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

160 0,0201 0,0166

2,0 119 2,4 2 17
4,0 239 4,8 6 23
6,0 358 7,3 15 34
8,0 477 9,7 24 41

d
[mm]

Sk
[m2]

Se
[m2]

v
[m/s]

Q
[m3/h]

weff
[m/s]

dp
[Pa]

LWA
[dB]

200 0,0314 0,027

2,0 194 2,3 1 16
4,0 389 4,7 5 21
6,0 583 7,0 11 33
8,0 778 9,3 20 40
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4.6.1 charakterystyka przepływu klap okrągłych mcr FID PRO

mcr FID PRO 100

mcr FID PRO 125

mcr FID PRO 160

mcr FID PRO 200

strata ciśnienia na klapie

poziom hałasu emitowanego przez klapę
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1 – sposób podłączenia:
N lub [brak symbolu] – nypel
M – mufa
K  – kołnierz

2 – sterowanie:
– 	mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST

RST – wyzwalacz termiczny
RST/WK1 – wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej)
RST/WK2 – wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)

– 	mechanizm wyzwalająco-sterujący typu KW1 
RST-KW1/S – wyzwalacz termiczny
RST-KW1/S/WK2 – wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)
RST-KW1/24I – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „impuls”, U = 24 V DC + wyłącznik krańcowy 
(sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)
RST-KW1/24P – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „przerwa”, U = 24 V DC + wyłącznik krańcowy
(sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)
RST-KW1/230I – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „impuls”, U = 230 V AC + wyłącznik krańcowy
(sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)
RST-KW1/230P – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „przerwa”, U = 230 V AC + wyłącznik krańcowy 
(sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)

– 	mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo 
BLF24-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V AC/DC
BLF230-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V AC
BF24TL-T-ST (z opcją BKN230-24MP) – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V, sterowanie cyfrowe MP Bus
EXBF24-T – przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 24 V AC/DC
EXBF230-T – przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 230 V AC
BLF24-T-ST (z opcją BKN230-24) – siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control
BFL24-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V AC/DC
BFL230-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V AC
BFL24-T-ST (z opcją BKN230-24) – siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control
BFN24-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 24 V AC/DC
BFN230-T – siłownik ze sprężyną powrotną, U = 230 V AC
BFN24-T-ST (z opcją BKN230-24) – siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control

3 – materiał:
	 [brak symbolu] – stal ocynkowana, powłoka Zn 275 g/m2

	KN – stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4404

przykładowe oznaczenie:
mcr FID PRO Ø125 BLF24-T
Niskooporowa klapa odcinająca EIS 120 z kompaktowym siłownikiem Belimo na 24 V z wyzwalaczem termoelektrycznym 
i wyłącznikami krańcowymi.

mcr FID PRO Ø125 RST/WK1
Niskooporowa klapa odcinająca EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74˚C i wyłącznikiem krańcowym zamknięcia przegrody. 

4.8. oznaczenie

4.7. szacunkowe wagi klap mcr FID PRO do kanałów wentylacyjnych okrągłych [kg]

średnica D [mm] RST siłownik/RST-KW1

100 0,7 2,5
125 0,9 3
160 1,25 3,5
200 1,5 4,5

 materiał
 sterowanie
 średnica
 sposób podłączenia
 typ klapy

mcr FID PRO  S/1  /  Ø  /  2  /  3

•
•
•
•
•

W rozdziale 6 - zasilanie, sterowanie (str. 62) znajdują się:
- dane techniczne i schematy połączeń mechanizmów wyzwalająco-sterujących współpracujących z klapą,
- położenie mechanizmów wyzwalająco-sterujących względem klapy - standardy wykonania.
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5.1.

5.2.

zastosowanie

budowa

 Certyfikat stałości własności użytkowych 1396-CPR-0092.
 Zawory certyfikowane na zgodność z EN 15650. 
 Zawory sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-2.

Przeciwpożarowe zawory odcinające mcr ZIPP przeznaczone są do montażu na zakończeniach instalacji wentylacji ogólnej, w miejscu 
przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Służą do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od pozostałej części budynku 
oraz do transferu powietrza przez przegrody budowlane. Podczas normalnej pracy instalacji zawory znajdują się w pozycji otwartej. 
W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście zaworów do pozycji zamkniętej. 

Przeciwpożarowe zawory odcinające mcr ZIPP mogą być również stosowane jako zamknięcia otworów transferowych, w takim przypadku 
montowane są bez kanałów przyłączeniowych. 

Zawory mogą być także stosowane w systemach zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, pozostając otwarte w czasie 
pożaru i umożliwiając dostarczenie czystego powietrza do dróg ewakuacyjnych. Przy dalszym rozwoju pożaru zawory są zamykane 
automatycznie w wyniku zadziałania wyzwalaczy termicznych, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu do innych pomieszczeń.

Zawory odcinające mcr ZIPP składają się z obudowy o przekroju okrągłym, ruchomej przegrody odcinającej (talerza), króćca przyłączeniowego 
oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego po zadziałaniu wyzwalacza termicznego lub elektromagnetycznego, przy czym 
samoczynne zadziałanie wyzwalacza termicznego jest nadrzędne wobec zdalnego podania lub odcięcia zasilania. 

Króciec przyłączeniowy wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej. Kołnierz zaworu wykonany jest z blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Przegroda odcinająca zaworu zrobiona jest z materiału ogniochronnego, pokrytego z zewnątrz blachą stalową malowaną proszkowo. 
Przegroda osadzona jest na gwintowanym, ruchomym trzpieniu prowadzącym, dzięki czemu możliwa jest regulacja wydajności (powierzchni 
czynnej) zaworu poprzez dokręcanie talerza.

Zawory odcinające podczas normalnej pracy pozostają otwarte. Przejście zaworu w stan bezpieczeństwa (jego zamknięcie) odbywa się:
 - automatycznie poprzez zadziałanie wyzwalacza termicznego (mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST),
 - zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego i termicznego (mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST+EK).
Zawory standardowo malowane są na kolor RAL 9010.

CERTYFIKACJA PRODUKTU

ATEST HIGIENICZNY

1396-CPR-0092

kołnierz

przegroda odcinająca mechanizm
wyzwalająco-sterujący

króciec przyłączeniowy
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5.3.

5.3.1.

wersje wykonania

mcr ZIPP RST – przeciwpożarowy zawór odcinający do przewodów wentylacyjnych z wyzwalaczem 
termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca zaworu przeciwpożarowego pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia 
pożaru przegroda zamyka się samoczynnie.

Zawory mcr ZIPP RST wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST z wyzwalaczem termicznym 74˚C (opcjonalnie istnieje 
możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania 95˚C) oraz sprężyną napędową. Po przekroczeniu zadanej 
temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia zaworów w wyłącznik 
krańcowy WK1 do sygnalizacji stanu położenia przegrody. 

5.3.2. mcr ZIPP RST+EK – przeciwpożarowy zawór odcinający do przewodów wentylacyjnych z wyzwalaczem 
elektromagnetycznym i termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca zaworu przeciwpożarowego pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia 
pożaru przegroda zamyka się samoczynnie lub zdalnie przez podanie lub odcięcie zasilania.

Zawory mcr ZIPP RST+EK wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący z wyzwalaczem termicznym 74˚C (opcjonalnie 95˚C), 
ze sprężyną napędową oraz wyzwalaczem elektromagnetycznym uruchamianym poprzez podanie („impuls”) lub zdjęcie („przerwa”) 
napięcia zasilania. Zastosowanie elementu przekształcającego MP230/24 pozwala na wyzwalanie przegrody napięciem 230 V AC. Zawór 
wyposażony jest w wyłącznik krańcowy WK1 stosowany do sygnalizacji stanu położenia przegrody. 

przegroda zaworu zamknięta

przegroda zaworu otwarta

D
 -

 2

max 150

Ø D
z

Ø D
z

max 35
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5.5.

5.5.1.

montaż

przygotowanie otworów do montażu

Zawory mcr ZIPP zostały sklasyfikowane w klasie EI120(ve ho o→i)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, z cegły pełnej 
lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 110 mm, ścianach typu lekkiego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym  
o grubości min. 125 mm i klasie odporności nie mniejszej niż EI120 oraz stropach betonowych o grubości min. 150 mm.

W przypadku montażu bezkanałowego zawory posiadają odporność EI120(ho i→o).

5.5.2. montaż w ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

5.4. wymiary

Zawory okrągłe:

• średnica nominalna D: 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm.

D
 +

40D

w ścianach lekkich G-K w ścianach sztywnych i stropie

D
+

22D

125

1.	płyta gipsowo-kartonowa
2.	króciec przedłużający
3.	uszczelnienie - zaprawa gipsowa*
4.	kanał wentylacyjny
5.	wkręt do G-K

*	 możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

2

1

3

5
4

montaż kanałowy
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5.5.3. montaż w ścianach sztywnych

5.6. parametry techniczne zaworów mcr ZIPP

średnica D [mm] 100 125 160 200

Se 0,0027 0,0055 0,0111 0,0191
Sk 0,0079 0,0123 0,0201 0,0314

1.	strop
2.	króciec przedłużający
3.	uszczelnienie - zaprawa gipsowa lub cementowa*
4. kratka osłonowa (poza dostawą)
5.	opaska na obwodzie lub kratka maskująca o danej wysokości

*	 możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

5.5.4. montaż w stropach

Se – przekrój czynny klapy [m2] 
Sk – przekrój kanału [m2]
D – średnica nominalna [mm]

1.	ściana sztywna betonowa lub murowana
2.	króciec przedłużający
3.	uszczelnienie - zaprawa gipsowa lub cementowa*
4.	kanał

*	 możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą odporność ogniową

montaż kanałowy

montaż bezkanałowy

110

D
+

40D

3

1
4

2

D+40

D

23 1

15
0

15
0

D+40

D

21

10

montaż kanałowy

3

4

5
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dp – spadek ciśnienia [Pa] s – otwarcie zaworu [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]

Charakterystyka przepływowa mcr ZIPP 100

d
p

 [
Pa

]

1000

100

10

Q [m3/h]
10 100 1000

s=5 [mm] s=9 [mm]

s=13 [mm]

s=17 [mm]

v=10 [m/s]

v=8 [m/s]

v=6 [m/s]

Charakterystyki przepływowe

Charakterystyka przepływowa mcr ZIPP 125 - nawiew

s=5 [mm]
s=9 [mm]

s=13 [mm]

s=17 [mm]

v=10 [m/s]

v=8 [m/s]

v=6 [m/s]

d
p

 [
Pa

]

1000

10

Q [m3/h]
10 100 1000

100

nawiew

nawiew

wywiew

wywiew

s=5 [mm]

s=9 [mm]

s=13 [mm]

s=17 [mm]

v=10 [m/s]

v=8 [m/s]

v=6 [m/s]

d
p

 [
Pa

]

1000

100

10

Q [m3/h]
10 100 1000

s=5 [mm]
s=9 [mm]

s=13 [mm]

s=17[mm]

v=10 [m/s]

v=8 [m/s]

v=6 [m/s]

Q [m3/h]
10 100 1000

d
p

 [
Pa

]

1000

10

100
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dp – spadek ciśnienia [Pa] s – otwarcie zaworu [mm] v – prędkość [m/s] Q – przepływ [m3/h]

Charakterystyki przepływowe

Charakterystyka przepływowa mcr ZIPP 200

nawiew wywiew

wywiew

Charakterystyka przepływowa mcr ZIPP 160

s=5 [mm]

s=9 [mm]

s=13 [mm]

s=17 [mm]

v=10 [m/s]

v=8 [m/s]

v=6 [m/s]

d
p

 [
Pa

]

1000

10

100

Q [m3/h]
10 100 1000

nawiew

s=5 [mm]

s=9 [mm]

s=13 [mm]

s=17 [mm]

v=10 [m/s]

v=8 [m/s]

v=6 [m/s]

d
p

 [
Pa

]

1000

10

100

Q [m3/h]
10 100 1000

s=5 [mm]

s=9 [mm]

s=13 [mm]

s=17 [mm]

v=10 [m/s]

v=8 [m/s]

v=6 [m/s]

d
p

 [
Pa

]

1000

10

100

Q [m3/h]
10 100 1000

s=5 [mm]

s=9 [mm]

s=13 [mm]

s=17 [mm]

v=10 [m/s]

v=8 [m/s]

v=6 [m/s]

d
p

 [
Pa

]

1000

10

100

Q [m3/h]
10 100 1000
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5.7. mechanizmy wyzwalająco-sterujące – dane techniczne i schemat połączeń

typ wykonania RST RST+WK1 RST+EKI RST+EKP MP230/24

wyzwalacz termiczny + + + + -

wyłącznik krańcowy - 250 V AC / 5A 250V AC / 5A 250 V AC / 5A -

napięcie znamionowe - - 24 V DC 24 V DC 230 V AC / wyj. 24 V DC

pobór mocy - - 3,5 W 1,8 W 2 W

schemat połączeń elektrycznych dla zaworu mcr ZIPP RST+WK1

schemat połączeń elektrycznych dla zaworu mcr ZIPP RST+EK

uwaga: położenie krańcówek w stanie oczekiwania

1 -

2 -

3 -

NC

NO

3 -

4 -

5 -

NC

NO

1 - „+”

2 - „–”

5.8. wagi zaworów mcr ZIPP do kanałów wentylacyjnych okrągłych [kg]

D [mm] RST RST+EK

100 0,9 1
125 1,5 1,6
160 1,7 1,8
200 2,7 2,8

schemat i wymiary modułu przekształcającego MP230/24
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1 – sterowanie:
– 	 mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST
	 RST – wyzwalacz termiczny

– 	 mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST+EK
	 RST+EKI24  – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „impuls”, U = 24 V DC + wyłącznik krańcowy
	 (sygnalizacja przegrody zamkniętej)
	 RST+EKP24 – wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu „przerwa”, U = 24 V DC + wyłącznik krańcowy
	 (sygnalizacja przegrody zamkniętej)

2 – wyposażenie dodatkowe:
	 WK1 – wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej)

	MP230/24 – moduł przekształcający – możliwość zasilania zaworu napięciem 230 V AC
	 RMK – króciec przedłużający

przykładowe oznaczenie:

mcr ZIPP Ø125 RST

Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C.

mcr ZIPP Ø125 RST + WK1

Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wyłącznikiem krańcowym. 

mcr ZIPP Ø125 RST + EKP24

Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wyzwalaczem elektromagnetycznym typu „przerwa”,
U = 24 V DC i wyłącznikiem krańcowym.

mcr ZIPP Ø125 RST+EKI24+MP230/24

Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wyzwalaczem elektromagnetycznym typu „impuls”,
U = 24 V DC i  wyłącznikiem krańcowym oraz modułem przekształcającym napięcie 230 V AC na 24 V DC.

5.9. oznaczenie

 wyposażenie dodatkowe
 sterowanie
 średnica 
 typ zaworu 

mcr ZIPP   Ø   1  /  2

•
•
•
•
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6.1. współpraca z klapami oddymiającymi/odcinającymi - tabela szybkiego doboru napędu

6.2. siłowniki

6.2.1. siłowniki elektryczne BLF, BF

mcr FID S/S c/P
mcr FID S/S p/P
mcr FID S/S p/O mcr FID S/V p/P mcr FID PRO

BF24-T (-ST) X
BLF24-T (-ST) X X X
BF230-T X
BLF230-T X X X
BFL24-T (-ST) X X
BFL230-T X X
BFN24-T (-ST) X X
BFN230-T X X
BE24 X
BE230 X
BLE24 X
BLE230 X
EXBF24-T X X X
EXBF230-T X X X
BF24TL-T (-ST) X X X
RST X X X
RST/WK1 X X X
RST/WK2 X X X
RST-KW1/S X X X
RST-KW1/S/WK2 X X X
RST-KW1/24I X X X
RST-KW1/24P X X X
RST-KW1/230I X X X
RST-KW1/230P X X X

Dane techniczne BLF24 (BLF24-T) BLF230 (BLF230-T) BF24 (BF24-T) BF230 (BF230-T)

zasilanie
AC 24 V 50/60 Hz

DC 24 V
AC 220-240 V 50/60 Hz

AC 24 V 50/60 Hz
DC 24 V

AC 220-240 V 50/60 Hz

zapotrzebowanie na moc:
- podczas napinania sprężyny
- podczas podtrzymania

5 W
2,5 W

5 W
3 W

7 W
2 W

8 W
3 W

wymiarowanie (moc pozorna) 7 VA 7 VA 10 VA 12,5 VA

klasa ochrony III II III II

stopień ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

wyłącznik pomocniczy:

- punkt włączenia

2 x SPDT 
6 (1,5) A AC 250 V

2 x SPDT 
6 (1,5) A AC 250 V

2 x EPU 
6 (3) A 250 V

2 x EPU 
6 (3) A 250 V~

5°, 80° 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80°
moment obrotowy:
- silnik
- sprężyna powrotna

4 Nm
4 Nm

4 Nm
4 Nm

18 Nm
12 Nm

18 Nm
12 Nm

podłączenie przewodem:
- silnik (dł. 0,9 m)
- wyłącznik pomocniczy

2 x 0,75 mm2

6 x 0,75 mm2
2 x 0,75 mm2

6 x 0,75 mm2
2 x 0,75 mm2

6 x 0,75 mm2
2 x 0,75 mm2

6 x 0,75 mm2

czas ruchu (0-90°):
- silnik
- sprężyna powrotna

40-75 s
~20 s

40-75 s
~20 s

140 s
~16 s

140 s
~16 s

temperatura pracy - zakres -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C
poziom natężenia dźwięku:
- silnik
- sprężyna powrotna

max 45 dB (A)
~62 dB (A)

max 45 dB (A)
~62 dB (A)

max 45 dB (A)
~62 dB (A)

max 45 dB (A)
~62 dB (A)
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uwaga: podłączenie 24 V poprzez transformator 
bezpieczeństwa.
Dla odłączenia siłownika 230 V od sieci wymagany jest 
wyłącznik z co najmniej 3 milimetrową przerwą pomiędzy 
stykami (w stanie wyłączonym).
Możliwe podłączenie równoległe dalszych napędów. 
Należy sprawdzić pobór mocy.

uwaga: 
Położenie wyłączników krańcowych siłownika podano dla 
pozycji beznapięciowej.

schemat połączeń elektrycznych siłownika serii BLF, BF:

schemat połączeń elektrycznych siłownika BF24TL-T(-ST):

M

BKN230-24MP BKN230-24LON

BF24TL-T-ST

BAE72TL

sieć LONsieć MP-BUS a
b

GND
MP

Wariant 1 Wariant 2
230 V 230 V

Talk LON

Tf1 Tf2

M

1        2

<5° <80°
BLF24-T(-ST), BLF230-T,
BF24-T(-ST), BF230-T

AC 24 V~
DC 24 V–
AC 230 V~

┴      ~
–       +
N       L1

S1      S2     S3     S4      S5     S6

BAE72B-S
Tf1 Tf2 Tf3 LED
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6.2.2. siłowniki elektryczne BE, BLE

Dane techniczne BE24, BE24-ST BE230 BLE24 BLE230

zasilanie
AC 24 V 50/60 Hz

DC 24 V
AC 230 V 50/60 Hz

AC 24 V 50/60 Hz
DC 24 V

AC 230 V 50/60 Hz

zapotrzebowanie na moc:
- podczas ruchu
- podczas podtrzymania

12 W
0,5 W

8 W
0,5 W

4 W
0,5 W

4 W
0,5 W

wymiarowanie (moc pozorna) 18 VA 15 VA 10 VA 10 VA

klasa ochrony III II III II

stopień ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

wyłącznik pomocniczy:

- punkt włączenia

2 x SPDT 
6 (1,5) A AC 250 V

2 x SPDT 
6 (1,5) A AC 250 V

2 x EPU 
6 (3) A 250 V

2 x EPU 
6 (3) A 250 V~

5°, 80° 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80°
moment obrotowy - silnik 40 Nm 40 Nm 15 Nm 15 Nm

czas ruchu (0-90°) - silnik < 60 s dla 90° < 60 s dla 90° < 30 s dla 90° < 30 s dla 90°
temperatura pracy - zakres -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C
poziom natężenia dźwięku: ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A)

uwaga: podłączenie 24 V poprzez transformator 
bezpieczeństwa.
Dla odłączenia siłownika 230 V od sieci wymagany jest 
wyłącznik z co najmniej 3 milimetrową przerwą pomiędzy 
stykami (w stanie wyłączonym).
Możliwe podłączenie równoległe dalszych napędów. 
Należy sprawdzić pobór mocy.

1    2   3

<3° <87°
BE24(-ST),
BLE24

AC 24 V~
DC 24 V–

┴      ~
–       +

S1      S2     S3     S4      S5     S6

1    2   3

<3° <87°
BE230,
BLE230

S1      S2     S3     S4      S5     S6

N     L1   AC 230 V~

schemat połączeń elektrycznych siłownika serii BE, BLE: uwaga:
Sterowanie pracą siłownika wymaga doprowadzenia 
do niego instalacji trzyżyłowej. Zmiana kierunku obrotu 
siłownika następuje poprzez podanie napięcia zasilania 
na zaciski nr 2 lub 3 w zależności od żądanego kierunku 
obrotu.

uwaga: 
Położenie wyłączników krańcowych siłownika podano dla 
pozycji beznapięciowej.
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6.2.3. siłowniki elektryczne BFL, BFN

Dane techniczne BFL24 (BFL24-T) BFL230 (BFL230-T) BFN24 (BFN24-T) BFN230 (BFN230-T)

zasilanie
AC 24 V 50/60 Hz

DC 24 V
AC 220-240 V 50/60 Hz

AC 24 V 50/60 Hz
DC 24 V

AC 220-240 V 50/60 Hz

zapotrzebowanie na moc:
- podczas napinania sprężyny
- podczas podtrzymania

5 W
2,5 W

5 W
3 W

7 W
2 W

8 W
3 W

wymiarowanie (moc pozorna) 7 VA 7 VA 10 VA 12,5 VA

klasa ochrony III II III II

stopień ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

wyłącznik pomocniczy:

- punkt włączenia

2 x SPDT 
6 (1,5) A AC 250 V

2 x SPDT 
6 (1,5) A AC 250 V

2 x EPU 
6 (3) A 250 V

2 x EPU 
6 (3) A 250 V~

5°, 80° 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80°
moment obrotowy:
- silnik
- sprężyna powrotna

4 Nm
4 Nm

4 Nm
4 Nm

18 Nm
12 Nm

18 Nm
12 Nm

podłączenie przewodem:
- silnik (dł. 0,9 m)
- wyłącznik pomocniczy

2 x 0,75 mm2

6 x 0,75 mm2
2 x 0,75 mm2

6 x 0,75 mm2
2 x 0,75 mm2

6 x 0,75 mm2
2 x 0,75 mm2

6 x 0,75 mm2

czas ruchu (0-90°):
- silnik
- sprężyna powrotna

40-75 s
~20 s

40-75 s
~20 s

140 s
~16 s

140 s
~16 s

temperatura pracy - zakres -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C
poziom natężenia dźwięku:
- silnik
- sprężyna powrotna

max 45 dB (A)
~62 dB (A)

max 45 dB (A)
~62 dB (A)

max 45 dB (A)
~62 dB (A)

max 45 dB (A)
~62 dB (A)

uwaga: 
Położenie wyłączników krańcowych siłownika podano 
dla pozycji beznapięciowej.

uwaga: podłączenie 24 V poprzez transformator 
bezpieczeństwa.
Dla odłączenia siłownika 230 V od sieci wymagany jest 
wyłącznik z co najmniej 3 milimetrową przerwą pomiędzy 
stykami (w stanie wyłączonym).
Możliwe podłączenie równoległe dalszych napędów. 
Należy sprawdzić pobór mocy.

schemat połączeń elektrycznych siłownika serii BFL, BFN:

1        2

<5° <80°
BFL24-T, BFN24-T,
BFL230-T, BFN230-T

AC 230 V
AC 24 V
DC 24 V

N       L1

┴      ~
– +

S1      S2     S3     S4      S5     S6

BAT
Tf Tf LED
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6.2.4. siłowniki EXBF

Dane techniczne EXBF B 001 2 ...0 N 000 EXBF A 001 2 ...0 N 000

strefa 1, 2, 21, 22

klasyfikacja ATEX II 2 GD EEx d IIC T6

zasilanie 24 V AC ±20% 50/60 Hz / 24 V DC -10/+20% 230 V AC ±14% 50/60 Hz

zapotrzebowanie na moc :
- podczas napinania sprężyny
- podczas podtrzymania

7 W
2 W

8 W
3 W

wymiarowanie (moc pozorna) 10 VA 12,5 VA

stopień ochrony IP 66 IP 66

wyłącznik pomocniczy:
 - punkt włączenia

2 x SPDT 6 A (3) max 250 V AC 2 x SPDT 6 A (3) max 250 V AC

5°, 80° 5°, 80°

moment obrotowy:
 - silnik
 - sprężyna powrotna

18 Nm
12 Nm

18 Nm
12 Nm

czas ruchu (90°C):
 - silnik
 - sprężyna powrotna 

150 s
~20 s

150 s
~20 s

temperatura otoczenia -30 ... +50°C -30 ... +50°C

schemat połączeń dla siłowników EXBF

6.3. mechanizmy wyzwalająco-sterujące RST

W wykonaniu RST wyłączniki krańcowe WK1 są montowane wewnątrz obudowy klapy jako niezależne podzespoły. Wyzwalacz termiczny 
znajduje się na przegrodzie klapy. Sprężyna napędowa jest montowana na przegrodzie klapy lub na jej obudowie w puszce osłonowej.

– +

┴      ~

24 V AC/DC

230 V AC

strefa EX

puszka instalacyjna kategorii EEx-e

wyzwalacz
termiczny

1      2     S1    S2     S3         S4    S5    S6         1      2

1      2      3      4      5          6      7       8

5° 80° °CPE

PA

1

2

3

5

4

5

4

3

2

1

1. haczyk ruchomy z nakrętką
2.	ogniwo termiczne
3.	haczyk stały na przegrodzie klapy
4.	przegroda klapy
5.	sprężyna napędowa
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Niezależne wyłączniki krańcowe klap – dla wykonania RST

WK1 – wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej)
WK2 – wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) 

wyłącznik krańcowy WK1 oraz WK2 1xNO/1xNC SPDT 5 A, 230 V AC
temperatura pracy wyłączników krańcowych -25 ... +85°C

obudowa tworzywo sztuczne

Dane techniczne wyłącznika

NC

NO

1-

2-

3-

NC

NO

4-

5-

6-

sygnalizacja otwarcia

sygnalizacja zamknięcia

schemat połączeń elektrycznych wyłączników krańcowych WK1 oraz WK2

6.4. mechanizmy RST-KW1

RST-KW1/S RST-KW1/S/WK2 RST-KW1/24I RST-KW1/24P RST-KW1/230I RST-KW1/230P

napięcie znamionowe – – 24 V - 48 V DC 24 V - 48 V DC 230 AC 230 AC
pobór mocy – – 3,5 W 1,6 W 2 W 2 W
wyzwalacz termiczny 74°C (opcja 95°C)
połączenia - zwalniak – – przewód 0,6 m, 2 x 0,5 mm2

połączenia - wyłączniki krańcowe – przewód 0,6 m, 6 x 0,5 mm2

wyłącznik krańcowy – 2 x NO/NC 5A, 230 V AC
czas ruchu maks. 2 s

sterowanie pracą mechanizmu
(zamknięcie) – –

podanie napięcia
„impuls”

zdjęcie napięcia
„przerwa”

podanie napięcia
„impuls”

zdjęcie napięcia
„przerwa”

sterowanie pracą mechanizmu
(otwarcie) ręcznie ręcznie ręcznie ręcznie ręcznie ręcznie

zasilanie mechanizmu KW1 wyłącznik krańcowy zamknięcia wyłącznik krańcowy otwarcia

numer żyły: 1-2 numer żyły: 3-4 – typ NO (normalnie rozwarty) numer żyły: 6-7 – typ NO (normalnie rozwarty)
numer żyły: 4-5 – typ NC (normalnie zwarty) numer żyły: 7-8 – typ NC (normalnie zwarty)

opis połączeń elektrycznych:

uwaga:
W momencie zamknięcia przegrody następuje
przesterowanie wyłącznika sygnalizującego
zamknięcie klapy (styk 2-3 jest zwarty).
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zasilanie
sterowanie mechanizmy wyzwalająco-sterujące

6.5. standardy wykonania

typ klapy opis standard opcja

mcr FID S/S c/P

klapa prawa X
klapa odwrócona X

klapa lewa X
siłownik prostopadle do osi przepływu X

siłownik wzdłuż osi przepływu

mcr FID S/S p/P
mcr FID S/V p/P

klapa prawa X
klapa odwrócona X

klapa lewa X
siłownik prostopadle do osi przepływu X

siłownik wzdłuż osi przepływu X

mcr FID S/S p/O

klapa prawa X
klapa odwrócona

klapa lewa
siłownik prostopadle do osi przepływu X

siłownik BF wzdłuż osi przepływu (wyjątek) X
siłownik wzdłuż osi przepływu X

mcr FID PRO

klapa prawa X
klapa odwrócona

klapa lewa
siłownik prostopadle do osi przepływu X

siłownik wzdłuż osi przepływu X

klapa mcr FID S/S c/P

klapa prawa
standard

klapa odwrócona
(przewody skierowane w dół)

klapa lewa

klapa mcr FID S/S p/P, mcr FID S/V p/P

klapa prawa
standard: BLF, BLE, BE, BF

klapa odwrócona
(przewody skierowane w dół)

klapa lewa

klapa mcr FID PRO

klapa prawa
standard FID-PRO

siłownik wzdłuż osi przepływu
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42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34
e-mail: office@metalplast.info.pl    www.metalplast.info.pl

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
1. Producent  wyrobu:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe  
                                   „METALPLAST” Tarnowskie Góry  Sp. z o.o.
                                   42-600 Tarnowskie  Góry  ul. Strzelecka  21

2. Nazwa  wyrobu  :        Elementy wentylacji z PVC / chemoodporne 
                                                                         ( nazwa,  nazwa  handlowa,  typ,  odmiana,  gatunek,  klasa )
                                        Tłumiki i Podstawy tłumiące hałas

     
 3.Klasyfikacja wyrobu  : 22.23.19.0
                                                                      (kod  PKWiU)
 
4. Przeznaczenie  i  zakres  stosowania  wyrobu : 
     Do tłumienia hałasu aerodynamicznego wytwarzanego przez urządzenia wentylacyjne
     przetłaczające  powietrze czyste lub powietrze zanieczyszczone czynnikami agresywnymi 

chemicznie o stężeniu zapylenia do  0,3 g/m3 i temperaturze do 40C. Przetłaczany czynnik 
nie  może  zawierać  mieszanin  powietrza  z  gazami,   parami  i  mgłami  wybuchowymi. 
( zgodnie  z  dokumentem  odniesienia)

5. Dokumenty odniesienia:
    Dyrektywą 2001/ 95/WE (wprowadzoną Ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów –

Dz.U. nr 229 poz. 2275 z 12.12.2003r.)
( numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Partia wyrobu objęta deklaracją: ……………………………
                                                                                                            (  dane  niezbędne  do  identyfikacji  partii  )

 Deklarujemy  z  pełną  odpowiedzialnością,  że  wyroby  wymienione  w pkt.6 zostały wykonane
zgodnie z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt.5. 

Tabela odporności chemicznej do pobrania ze strony: www.metalplast.info.pl

Tarnowskie  Góry ………. 2012 r.
            miejsce i data

..................................................
  Nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej

http://www.metalplast.info.pl/
http://www.metalplast.prv.pl/
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Tabela odporności chemicznej

Tabela odporności PVC na działanie różnych substancji

+ + odporny
+ praktycznie odporny
O warunkowo odporny
- mało odporny

- - nieodporny

środowisko stężenie
% 40°C 60°C

Aceton 10 - - - -
Alkohol amylowy czysty + + O
Alkohol etylowy (etanol) 10 + + +
Alkohol izopropylowy niefer-
mentacyjny 70-99 +

Alkohol metylowy (metanol) 96 + + -
Alkohol metylowy (roztwór 
wodny) 100 + + +

Amoniak, roztwór wodny 50 + + +
Azotan potasu, roztwór wodny nasyc. + + + +
Azotan sodu, roztwór wodny nasyc + + + +
Azotan wapnia, roztwór wodny nasyc. + + + +
Benzen 100 - - - -
Benzyna lakowa + + +
Butan ciekły 100 + +
n-butanol 100 + + O
Chlor ciekły 100 - -
Chlor gazowy suchy 100 - -
Chloran potasu 7,3 + + O
Chloran sodu, roztwór wodny 25 + + + +
Chlorek amonu, roztwór wodny wszystkie + + + +
Chlorek cynku 10

50
Chlorek etynelu 100 - - - -
Chlorek metynelu 100 - - - -
Chlorek potasu, roztwór wodny nasyc + + + +
Chlorek sodu (sól kuchenna) 
roztwór wodny nasyc + + + +

Chlorek sodu, roztwór wodny 5 + + + +
chlorobenzen 100 - - - -
Cyjanek kadmu + +
Cyjanek miedzi + +
Cyjanek potasu + +
Cyjanek rtęci + +
Cyjanek sodu + +
Cyjanek srebra + +
cykloheksan 100 + + O
cykloheksanol 100 + + -
cykloheksanon 100 - - - -
Czterochlorek węgla 100 - - - -
1,4-dioksan 100 - - - -
Dwusiarczek węgla 100 - - - -
Dwutlenek siarki nasyc + + + +
Eter etylowy 100 - -
Eter naftowy 100 + + +
2-etyloheksanol 100 + + +
Fenol, roztwór wodny ok. 9 O - -
Formaldehyd, roztwór wodny 40 + +
formalina 10 + +
Fosforan amonu wszystkie + + + +
gliceryna 100 + + + +
Gliceryna, roztwór wodny duże + +
Glikol 100 + + + +
Heptan 100 + + O
izopropanol 100 + +



103więcej na www.metalplast.info.pl 

środowisko stężenie
% 40°C 60°C

Kąpiele chromowe, techniczne + + O
Keton metylowo-etylowy 100 - - - -
krezole 100 - - - -
Kwas akumulatorowy (H2SO4) + + + +
Kwas azotowy 10 + + + +

50 + + +
Kwas borny 100 + + + +
Kwas cyjanowodorowy +
Kwas cytrynowy nasyc + + + +
Kwas fluorowodorowy 8-50 + - -
Kwas fosforowy 85 + + + +

50 + + + +
Kwas mlekowy, roztwór wodny 90 + + + +

10 + + + +
Kwas mrówkowy 98 +

50 + + O
10 + + +

Kwas octowy, lodowaty 100 O - -
Kwas octowy, roztwór wodny 50 + + -
Kwas oleinowy 100 + + O
Kwas siarkowy 3-50 + +
Kwas siarkowy 96 O - -

50 + + + +
10 + + + +

Kwas solny 35 + + +
Kwas stearynowy 100 + + +
Kwas szczawiowy nasyc. + + + +
Kwaśny węglan sodu, roztwór 
wodny nasyc. + + + +

Kwaśny siarczan sodu, roztwór 
wodny nasyc + + + +

Lakier do paznokci O
Lizol - - -
Ług bielący (12,5% aktywnego 
chloru) + + O

Ług potasowy 50 + + + +
10 + + + +

Nadmanganian potasu, roztwór 
wodny Nasyc. + + +

Nadtlenek wodoru 30 + +
naftalen 100 O - -
nitrobenzen 25 + + + +

100 - - - -
Ocet handlowy + + + +
Octan butylu 100 - - - -
Octan etylu 100 - - - -
Octan 2-butoksyetyl +
Olej jadalny roślinny + + + +
Olej jadalny zwierzęcy + + + +
Olej kokosowy + + + +
Olej lniany + + +
Olej z oliwek + + + +
Olej parafinowy 100 + + + +
Olej sojowy + + + +
Olej terpentynowy + + O
Olej transformatorowy + +
Oleje mineralne (bez węglowo-
dorów aromatycznych) + + +

Oleje opałowe + + O
Oleje silikonowe + +
Oleje silnikowe, samochodowe + + +

+ + odporny
+ praktycznie odporny
O warunkowo odporny
- mało odporny

- - nieodporny
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środowisko stężenie
% 40°C 60°C

Olejek sosnowy 100 + +
Opary amin etoksylowych - - - -
Opary chlorków +
Opary chlorku żelazawego 
FeCL2 20 +

Opary kwasu octowego + +
Opary kwasu solnego 30 +
Opary oksytlenowych alkoholi 
tłuszczowych +

Opary olejków pomarańczo-
wych - - - -

Opary poliglikoli +
Opary sody amoniakalnej 
i kaustycznej + +

Opary tiomocznika +
Opary węglowodorów alifatycz-
nych +

Ozon gazowy + +
Paliwo samochodowe
(benzyna normalna) + + +
(benzyna super) - - -
(olej napędowy) + + +
parafina 100 + + - -
piwo + + + +
Płyn hamulcowy + + + +
Płyn przeciw zamarzaniu (gliko-
dietylenowy) + + + +

Podchloryn sodu, 
roztwór wodny 5 + +

Propan ciekły 100 + +
Roztwór krezolowy - - -
Roztwór mydła nasyc. + + + +
rtęć 100 + + + +
rum 40 + + + +
Siarczan potasu, roztwór wodny nasyc + + + +
Siarczan sodu, roztwór wodny nasyc + + + +
Siarczek sodu, roztwór wodny nasyc + + + +
Siarczyn sodu, roztwór wodny nasyc + + + +
siarkowodór nasyc + + + +
smoła + + + +
Sok cytrynowy + + + +
solanka stęż + + + +
Sól sucha + + + +
Środek do zmywania naczyń, 
ciekły + + + +

tetrachloroetan 100 - - - -
tetrachloroetylen (perchloro-
etylen) 100 - - - -

tetrahydrofuran 100 - - - -
Tiosiarczan sodu (utrwalacz) nasyc + + + +
toluen 100 - - - -
Wapno chlorowane +
Węglan potasu, roztwór wodny nasyc + +
Węglan sodu, roztwór wodny nasyc + + + +
woda 100 + + + +
Woda chlorowa nasyc +
Woda królewska +
Woda morska + + + +
Wodorotlenek sodu 50 + +
Wodorotlenek sodu 
(soda żrąca) 100 + + + +

+ + odporny
+ praktycznie odporny
O warunkowo odporny
- mało odporny

- - nieodporny
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 04/10 /12
                                                                                                                                                                                                            

1. Producent  wyrobu:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe  
                                   „METALPLAST” Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
                                   42-600 Tarnowskie  Góry  ul. Strzelecka  21

2. Nazwa  wyrobu: Wentylatory dachowe typu:
- WDc 16,  WDc 20,  WDc 25,  WDc 31,5,  WDc 40;
- WDc/s 12,5,  WDc/s 16, WDc/s 20, WDc/s 25, WDc/s 31,5, WDc/s 40, WDc/s 50;
- WDk16, WDk 20, WDk 25
- WDc/w 16,  WDc/w 20,  WDc/w 25,  WDc/w 31,5;
- WDcs/w 16,  WDcs/w 20,  WDcs/w 25,  WDcs/w 31,5

Wentylatory dachowe chemoodporne typu:
- WDc 16-K,  WDc 20-K,  WDc 25-K,  WDc 31,5-K,  WDc 40-K;
- WDc/s 12,5-K, WDc/s16-K, WDc/s 20-K, WDc/s 25-K, WDc/s 31,5-K, WDc/s 40-K, WDc/s 50-K;
- WDc/w 16-K,  WDc/w 20-K,  WDc/w 25-K,  WDc/w 31,5-K;
- WDcs/w 16-K,  WDcs/w 20-K,  WDcs/w 25-K,  WDcs/w 31,5-K

Wentylatory dachowe dwubiegowe typu:
- WDc 25-D,  WDc 31,5-D, 
- WDc/s 20-D,  WDc/s 25-D,  WDc/s 31,5-D,        

Wentylatory dachowe dwubiegowe chemoodporne typu:
- WDc 25-D-K,  WDc 31,5-D-K, 
- WDc/s 20-D-K,  WDc/s 25-D-K,  WDc/s 31,5-D-K,        

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymienione wyroby oznaczone znakiem CE 
odpowiadają wymaganiom zawartym w punkcie 3.

                                                       
3.  Dokumenty  odniesienia:  Dyrektywa  2006/42/WE Parlamentu  Europejskiego  i  Rady z dnia 

17.05.2006r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  maszyn  -  wdrożona  RMG  z  dnia 
21.10.2008 (Dz. U. Nr 199 – poz. 1228); Dyrektywa Unii Europejskiej 73/23 EWG w sprawie za-
sadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego - wdrożona RMG (Dz. U. Nr 155 z dnia 21.08 
2007r. – poz. 414);  Dyrektywy Unii Europejskiej 89/336 EEC w sprawie ujednolicenia przepi-
sów prawnych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej – wdrożona RMI (Dz. U. Nr 90 
z dnia 2.04 2003r. – poz. 848).
Przy projektowaniu i wykonaniu wentylatorów uwzględniono wymagania zawarte w dyrektywie 
2006/42/WE wraz z odpowiednimi normami zharmonizowanymi pod kątem bezpieczeństwa ma-
szyn: PN-EN ISO 14121-1:2008, PN-EN ISO 12100-1: 2005, PN-EN ISO 12100-2: 2005  oraz 
konstrukcji i badań wentylatorów:  PN-92/M-43004, PN-92/M-43011, PN-77/M-43021, PN-93/N-
01359,  PN-90/M-01358,  PN-M-43024:1997,  PN-M-43023:1997,  PN-72/M-43120,  PN-80/M-
43122.

4. Przygotowanie dokumentacji technicznej – PPHU „METALPLAST”Tarnowskie Góry Sp.z o.o. 
                            

5. Deklaracją objęta jest partia wyrobów o numerach   271 -300
                                                                                                                     (  dane  niezbędne  do  identyfikacji  partii  ) 

 
Tarnowskie  Góry   18.06.2012r.

            miejsce i data

..................................................
Imię i  nazwisko

http://www.metalplast.prv.pl/
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Wentylatory dachowe przystosowane są do przetłaczania powietrza czystego lub zanie-

czyszczonego o maksymalnym stężeniu zapylenia do 0,3g/m3 i temperaturze +40 °C. Znajdują 

zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych w przemyśle, rolnictwie, budownictwie, a także  

w różnych rodzajach obiektów użyteczności publicznej jak: laboratoria, magazyny, szpi-

tale, szkoły, stołówki, baseny, oczyszczalnie ścieków itp. Wentylatory dachowe wykonane 

są z twardego PVC odpornego na UV. 

Wyposażone są w silniki elektryczne budowy zamkniętej o stopniu ochrony IP 55 lub 

54 klasy izolacji F. 

Wentylatory posiadają atesty higieniczne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego Państwowego Zakładu Higieny.

Produkujemy wentylatory dachowe z wyrzutem powietrza:

 –  poziomym (WDc/s, WDc/s-D, WDc, WDc-D, WDc/sw, WDc/sw-D, WDc/w, WDc/w-D, 

WDc/s-Ex, WDc/sw-Ex),

 – pionowym (WDk, WDc/s-o, WDc/s-o-D, WDc/sw-o, WDc/sw-o-D).

Wentylatory dachowe wyposażone są w silniki:

ze stałą prędkością obrotową (trójfazowe i jednofazowe),

dwubiegowe trójfazowe (WDc-D, WDc/s-D, WDc/w-D i WDc/sw-D),

z regulowaną prędkością obrotową:

 – trójfazowe, które mogą współpracować z przemiennikami częstotliwości (falow-

nikami),

 –  jednofazowe przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej za 

pomocą regulatora prędkości obrotowej.

Wykonanie specjalne:

 – przystosowanie do pracy w temperaturze do +60 °C,

 –  wykonanie chemoodporne (służą do przetłaczania powietrza zanieczyszczonego 

czynnikami agresywnymi chemicznie - tabela odporności s. 130),

 – malowanie osłony silnika wentylatora na dowolny kolor wg wzornika RAL.

I WENTYLATORY DACHOWE

KATALOG PR
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wykonanie standardowe lub chemoodporne
IP 55 lub 54

klasa izolacji F
 poziomy wyrzut powietrza

J E D N O B I EG OWE

Wymiary i opis techniczny WDc/s

Wielkość  
wentylatora

Wymiary [mm] Masa
[kg]

D Do A H n ø

WDc/s 12,5 125 149 320 320 8 7 5,5

WDc/s 16 160 184 418 410 8 7 9

WDc/s 20 200 224 476 445 8 7 10,5

WDc/s 25 250 274 548 485 8 7 13,5

WDc/s 31,5 315 339 660 590 8 7 22

WDc/s 40 400 432 802 667 12 10 33

WDc/s 50 500 573 976 834 16 15 70

Parametry techniczne wentylatorów

Wielkość  
wentylatora

Prędkość 
obrotowa
[obr/min]

Zakres wydajności Zakres 
spiętrzenia 

statycznego
[Pa]

Moc 
silnika 

[kW]

Poziom dźwięku

[m3/s] [m3/h]
w odległ.

1m 
[dB(A)]

w odległ.
5 m

[dB(A)]

WDc/s 12,5

2900 0,042 ÷ 0,189 151 ÷ 680 319 ÷ 86 0,18 64 55

1450 0,021 ÷ 0,094 76 ÷ 338 80 ÷ 21 0,09 51 42

950 0,013 ÷ 0,06 47 ÷ 216 32 ÷ 8,6 0,09 43 34

WDc/s 16
1450 0,045 ÷ 0,17 162 ÷ 612 120 ÷ 26 0,12 60 51

950 0,028 ÷ 0,11 101 ÷ 396 51 ÷ 12 0,09 49 40

WDc/s 20

1450 0,076 ÷ 0,32 274 ÷ 1150 190 ÷ 35 0,18 64 55

950 0,05 ÷ 0,21 180 ÷ 756 81 ÷ 14 0,09 54 46

700 0,037 ÷ 0,15 133 ÷ 540 191 ÷ 7 0,09 47 38

WDc/s 25

1450 0,16 ÷ 0,64 576 ÷ 2304 310 ÷ 53 0,25 65 56

950 0,11 ÷ 0,415 396 ÷ 1494 130 ÷ 28 0,18 56 47

700 0,08 ÷ 0,31 288 ÷ 1116 72 ÷ 16 0,09 49 40

WDc/s 31,5

1450 0,34 ÷ 1,25 1224 ÷ 4500 475 ÷ 110 0,75 69 60

950 0,22 ÷ 0,83 792 ÷ 2990 200 ÷ 50 0,37 58 49

700 0,16 ÷ 0,61 576 ÷ 2200 110 ÷ 27 0,18 51 42

WDc/s 40
950 0,44 ÷ 1,85 1584 ÷ 6660 330 ÷ 95 0,55 70 61

700 0,33 ÷ 1,36 1188 ÷ 4896 175 ÷ 53 0,25 62 53

WDc/s 50
950 0,79 ÷ 3,45 2844 ÷ 12420 590 ÷ 110 1,5 76 67

700 0,60 ÷ 2,55 2160 ÷ 9180 320 ÷ 55 0,75 68 59

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

starter do 
wentylatorów 

jednobiegowych

wyłącznik silnikowy

AKCESORIA

czasowy uklad 
sterowania do 
wentylatorów

układ sterowania 
w funkcji 

temperatury 
i wilgotności

układ  
zabezpieczenia 

termicznego PTC

przemienniki 
częstotliwości

detektor tlenku 
węgla

wyłącznik  
serwisowy

regulator 
elektroniczny

autotransformator



13KATALOG PRODUKTÓW 2014

0

10

20

30

40

50

60

70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Cz stotliwo  [Hz]

P
o

z
io

m
 d

w
i

k
u

 [
d

B
(A

)]

n=2900 [obr/min]

n=1450 [obr/min]

n=920 [obr/min]

Poziomu d wi ku wentylatora WDc/s-12,5  dla poszczególnych cz stotliwo ci 

Charakterystyka przepływowa wentylatora 
dachowego WDc/s 12,5

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 12,5
(na wlocie w odległości 1m)

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 12,5 dla poszczególnych częstotliwości

Parametry silników

Wielkość 
wentylatora

Prędkość 
obrotowa
[obr/min]

Moc 
silnika 

[kW]

Silnik trójfazowy
U = 400 [V]

Silnik jednofazowy
U = 230 [V]

Typ silnika
Pobór 
prądu 

[A]
Typ silnika

Pobór 
prądu

[A]

Typ silnika do 
regulacji

Pobór 
prądu

[A]

WDc/s 12,5

2900 0,18 SKh 63-2A 0,50 SEKg 63-2A 1,45 SSKg 63-2B 1,40

1450 0,09 SKh 56-4B 0,40 SEKg 56-4B 0,85 SSKg 56-4C 0,85

950 0,09 SKh 63-6A 0,45 - - - -

WDc/s 16
1450 0,12 SKh 63-4A 0,45 SEKg 63-4A 1,05 SSKg 63-4B 1,00

950 0,09 SKh 63-6A 0,45 SSKg 63-6A 1,40 SSKg 63-6A 1,40

WDc/s 20

1450 0,18 SKh 63-4B 0,65 SEKg 63-4B 1,40 SSKg 63-4C 1,40

950 0,09 SKh 63-6A 0,45 SSKg 63-6A 0,80 SSKg 63-6A 0,80

700 0,09 Skh 71-8A 0,65 - - - -

WDc/s 25

1450 0,25 Skh 71-4A 0,85 SEKh 71-4A 2,40 SSKh 71-4B 1,70

950 0,18 SKh 71-6A 0,75 SSKg 71-6B 1,60 SSKg 71-6B 1,60

700 0,09 SKh 71-8A 0,65 - - - -

WDc/s 31,5

1450 0,75 2SIEK 80-4B 2,20 SEKh 80-4B 4,90 - -

950 0,37 SKh 80-6A 1,40 SSKg 80-6B 2,90 SSKg 80-6B 2,90

700 0,18 SKh 80-8A 0,90 - - - -

WDc/s 40
950 0,55 SKh 80-6B 1,80 - - - -

700 0,25 SKh 80-8B 1,20 - - - -

WDc/s 50
950 1,50 2SIEK 100L-6 3,70 - - - -

700 0,75 SKg 100L-8A 2,30 - - - -

Charakterystyki przepływowe i akustyczne

Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku 
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2900 56 62 63,8 63,6 59,5 52,1 45,1 42,2 64

1450 41 48 48 49 47 41 33 27 51

920 38 41,5 42 42 38 30 23 21 43

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s
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n=950 [obr/min]

n=700 [obr/min]

Charakterystyka przepływowa wentylatora 
dachowego WDc/s 20

Charakterystyka przepływowa wentylatora
 dachowego WDc/s 16

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 20
(na wlocie w odległości 1m)

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 16 dla poszczególnych częstotliwości

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 20 dla poszczególnych częstotliwości
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Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1450 42,9 53,7 56,1 53,8 58,5 50,7 45,4 34 58

950 41 45,7 45,7 46,9 45,4 38,9 30,5 24,8 48

Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1450 53 61,4 65,1 61,3 58,3 58,5 47,3 37,2 63

950 49,1 55,2 55,2 51,7 50,3 44,8 34,2 29,1 53

700 43 47,9 49 44,5 43 36,8 27,6 22 47

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 16
(na wlocie w odległości 1m)
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n=700 [obr/min]

Charakterystyka przepływowa wentylatora 
dachowego WDc/s 25

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 25
(na wlocie w odległości 1m)

Charakterystyka przepływowa wentylatora 
dachowego WDc/s 31,5

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 31,5
(na wlocie w odległości 1m)

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 25 dla poszczególnych częstotliwości

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 31,5 dla poszczególnych częstotliwości

Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1450 56,5 61,7 66 64,3 60,1 54,5 53,7 45,2 66

950 51 55,8 55,1 54,1 49,2 46 41,4 37,2 56

700 43,8 48,6 49,9 47 42,1 38,9 34,3 30 52

Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1450 64,9 71,1 73,9 66,6 59,7 56,7 51,1 45,2 70

950 58,9 64,4 62,2 55,1 50,1 45,8 40,1 37,1 59

700 53,8 57,2 55,1 47,9 43 38,7 32,9 30 53

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s
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Charakterystyka przepływowa wentylatora 
dachowego WDc/s 40

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 40
(na wlocie w odległości 1m)

Charakterystyka przepływowa wentylatora 
dachowego WDc/s 50

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 50
(na wlocie w odległości 1m)

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 40 dla poszczególnych częstotliwości

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 50 dla poszczególnych częstotliwości
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Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

950 75 77,6 70,8 68,1 64,2 57,5 51 49,5 71

700 67,9 68,1 63,4 60,1 54,8 47,7 43,7 43,4 63

Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

950 70,7 77,5 73,5 75 74 65 55 48 76

700 66 70,1 68,1 66,9 65,9 55,2 49,2 42,1 68

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s
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Charakterystyka przepływowa wentylatora dachowego 
WDc/s 16 z tłumikiem lub z podstawą tłumiącą. 

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 16 z tłumikiem PTH 16 
lub z podstawą tłumiącą PPT 16 (na wlocie w odległości 1m).

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 16 z tłumikiem PTH 16 lub z podstawą tłumiącą PPT 16
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Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1450 42 50,9 52,6 45,9 42,2 33,1 23,3 17,1 48,1

950 40,5 41,7 43,4 36,7 33,0 23,9 14,1 10,8 38,9

Charakterystyka przepływowa wentylatora dachowego 
WDc/s 12,5 z tłumikiem lub z podstawą tłumiącą. 

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 12,5 z tłumikiem PTH 16 
lub z podstawą tłumiącą PPT 12,5 (na wlocie w odległości 1m).

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 12,5 z tłumikiem PTH 12,5 lub z podstawą tłumiącą PPT 12,5

Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2900 55,1 58,3 58,6 54,6 43,3 34,5 23 25,4 66

1450 41 45,1 45,2 40,1 36,8 28 18,5 12 56
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s
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Charakterystyka przepływowa wentylatora dachowego 
WDc/s 20 z tłumikiem lub z podstawą tłumiącą.

Charakterystyka przepływowa wentylatora dachowego WDc/s 20 z tłumikiem PTH 20 
lub z podstawą tłumiącą PPT 20 (na wlocie w odległości 1m).

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 20 z tłumikiem PTH 20 lub z podstawą tłumiącą PPT 20

Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1450 51,5 57,9 58 50 43,1 39,3 26,1 19,3 52

950 48,5 49,8 49,9 41,9 39 31,2 18 13 44

700 35 39 40 36 35 25 15 10 37

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka przepływowa wentylatora dachowego 
WDc/s 25 z tłumikiem lub z podstawą tłumiącą.

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 25 z tłumikiem PTH 25
lub z podstawą tłumiącą PPT 25 (na wlocie w odległości 1m).

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 25 z tłumikiem PTH 25 lub z podstawą tłumiącą PPT 25

Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1450 51 53,7 56,1 46,7 39,5 34,1 32,8 31 49,9

950 47 47,5 48 38,6 31,4 26 24,7 23,9 42

700 38,1 39 40,9 31,5 23,3 18,9 17,6 15,8 34,8



19KATALOG PRODUKTÓW 2014

0

10

20

30

40

50

60

70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Cz stotliwo  [Hz]

P
o

z
io

m
 d

w
i

k
u

 [
d

B
(A

)]

n=1450 [obr/min]

n=950 [obr/min]

n=700 [obr/min]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Cz stotliwo  [Hz]

P
o

z
io

m
 d

w
i

k
u

 [
d

B
(A

)]

n=950 [obr/min]

n=700 [obr/min]

Charakterystyka przepływowa wentylatora dachowego 
WDc/s 31,5 z tłumikiem lub z podstawą tłumiącą.

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 31,5 z tłumikiem PTH 31,5
lub z podstawą tłumiącą PPT 31,5 (na wlocie w odległości 1m).

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 31,5 z tłumikiem PTH 31,5 lub z podstawą tłumiącą PPT 31,5 

Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1450 57,9 58,9 60,5 51,7 44,5 40 37,8 35,7 54,7

950 51,8 52,8 52,4 43,6 36,4 31,9 29,7 27,6 46,7

700 44 45 45,3 36,5 29,3 24,8 22,6 20,5 39,5

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka przepływowa wentylatora dachowego 
WDc/s 40 z tłumikiem lub z podstawą tłumiącą.

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 40 z tłumikiem PTH 40
lub z podstawą tłumiącą PPT 40 (na wlocie w odległości 1m).

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 40 z tłumikiem PTH 40 lub z podstawą tłumiącą PPT 40

Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

950 66,8 69,1 65 60,6 52,6 49 43 37 61,6

700 60,7 63,1 59 54,6 46,6 43 38 31,9 55,6
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Charakterystyka przepływowa wentylatora dachowego 
WDc/s 50 z podstawą tłumiącą.

Poziomy dźwięku wentylatora WDc/s 50 z podstawą tłumiącą.

Obroty silnika 
[obr/min]

Częstotliwość [Hz] Poziom dźwięku
[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

950 62,5 71 68 67,5 64 56 46 36 68

700 58 64 61 62 58 50 43 32 63
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 50 
z podstawą tłumiącą (na wlocie w odległości 1m).
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Charakterystyka przepływowa wentylatorów

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s
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Schemat 

 

 

Wymiary [mm] 

Lc 2272 Hc 1060 H1 60 An 390 Acz 370 

L1 1070 B 670 H2 80 Bn 550 Bcz 550 

L2 1200 - - H3 60 Awyw 370 Awyrz 310 

- - - - H4 160 Bwyw 550 Bwyrz 550 
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Dane techniczne 

 

Poz. Parametr Wartość Jednostka 

1. Wydajność powietrza 

1.1 Wydajność powietrza nawiewanego  1240 m3/h 

1.2 Spręż dyspozycyjny czerpnia/nawiew 350 Pa 

1.3 Wydajność powietrza wywiewanego 1090 m3/h 

1.4 Spręż dyspozycyjny wywiew/wyrzutnia 350 Pa 

1.5 Strumień powietrza zewnętrznego w lecie (tz>+5°C) 0-1240 m3/h 

1.6 Strumień powietrza zewnętrznego w zimie (tz<+5°C) 0-620 m3/h 

2. Wentylatory 

2.1 Moc nominalna silnika wentylatora nawiewnego 0,55 kW 

2.2 Pobór mocy elektrycznej wentylatora i falownika nawiewnego 1) 0,515 kW 

2.3 Moc nominalna silnika wentylatora wywiewnego 0,55 kW 

2.4 Pobór mocy elektrycznej wentylatora i falownika wywiewnego 2) 0,43 kW 

2.5 Napięcie zasilające 3/PE 400V 50Hz 

3. Blok odzysku ciepła 

3.1 Sprawność temperaturowa  dla tz=+5°C 3) 71,4 % 

3.2 Odzyskana moc cieplna dla tz=+5°C 3) 8 kW 

4. Poziom dźwięku 

4.1 Poziom dźwięku w kanale nawiewnym 83 dB(A) 

4.2 Poziom dźwięku w kanale wywiewnym 73 dB(A) 

4.3 Poziom dźwięku w kanale powietrza usuwanego 75 dB(A) 

4.4 Poziom dźwięku w kanale powietrza zewnętrznego 69 dB(A) 

5. Filtry powietrza 

5.1 Klasa filtra powietrza wywiewanego  EU5 - 

5.2 Klasa filtra powietrza świeżego EU5 - 

5.3 Maksymalny spadek ciśnienia na brudnych filtrach 200 Pa 

 
1) Wydajność wg poz. 1.1, spręż na zewnątrz centrali wg poz. 1.2, udział 100% powietrza zewnętrznego, 

średnio zabrudzone filtry (dp=100Pa) 

2) Wydajność wg poz. 1.3, spręż na zewnątrz centrali wg poz. 1.4, udział 100% powietrza zewnętrznego, 

średnio zabrudzone filtry (dp=100Pa) 

3)  Strumień powietrza zewnętrznego równy wydajności z poz. 1.1, strumień powietrza usuwanego równy 

wydajności z poz. 1.3 
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Dane techniczne (c.d.) 
 

Poz. Parametr Wartość Jednostka 

6. Nagrzewnica wodna 

6.1 Moc nagrzewnicy wodnej 4) 8 kW 

6.2 Temperatura powietrza przed nagrzewnicą 4) 22 °C 

6.3 Temperatura powietrza za nagrzewnicą 4) 41,4 °C 

6.4 Temperatura czynnika 4) 70/50 °C 

6.5 Przepływ czynnika 4) 0,346 m3/h 

6.6 Opory przepływu wody dla nagrzewnicy 4) 3,151 kPa 

6.7 Opory przepływu wody dla zaworu 4) 5,0 kPa 

6.8 Podłączenie nagrzewnicy DN20 - 

7. Zasilenie elektryczne centrali 

7.1 Napięcie zasilające 3/N/PE 400V 50Hz 

7.2 Łączny pobór mocy elektrycznej 5) 1 kW 

 
4) Wydajność wg poz. 1.1, strumień powietrza zewnętrznego równy 50% wydajności z poz. 1.1 (pozostały 

strumień w recyrkulacji), temperatura powietrza zewnętrznego -20°C 

5) Strumień powietrza zewnętrznego równy wydajności z poz. 1.1, strumień powietrza usuwanego równy 

wydajności z poz. 1.3, średnio zabrudzone filtry (dp=100Pa) 
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Przeznaczenie centrali NOTOS 
 
Basenowe centrale klimatyzacyjne NOTOS przeznaczone są do stosowania w systemach 
klimatyzacyjnych hal basenowych (publicznych i prywatnych), wieży zjeżdżalni i innych 
pomieszczeń, charakteryzujących się dużymi zyskami wilgoci. Ich zadaniem jest usuwanie 
nadmiaru wilgoci z powietrza i ogrzewanie  tych pomieszczeń, jak również usuwanie 
zanieczyszczeń i dostarczanie do tych pomieszczeń higienicznego powietrza zewnętrznego. 
Wszystkimi procesami steruje automatyka, zapewniając precyzyjne utrzymanie zadanych 
parametrów powietrza przy możliwie niskim zużyciu ciepła i energii elektrycznej.  
Centrale NOTOS 2400-1 lokalizowane są w pomieszczeniach technicznych. Dystrybucja 
powietrza wentylacyjnego odbywa się za pośrednictwem przewodów wentylacyjnych.  
 

Opis pracy centrali NOTOS  
 

Centrala NOTOS realizuje usuwanie nadmiaru wilgoci z hali basenowej poprzez wywiew 
powietrza wilgotnego i nawiew powietrza zewnętrznego o mniejszej zawartości wilgoci. 
Regulacja wilgotności powietrza w hali odbywa się poprzez dostosowywanie udziału 
powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego do potrzeb, wynikających ze stopnia 
wykorzystania pływalni, oraz do zawartości wilgoci w powietrzu zewnętrznym, zależnej od 
jego temperatury i wilgotności względnej. Nawiewane powietrze zewnętrzne jest filtrowane i 
wstępnie ogrzewane za pomocą ciepła, odzyskanego z powietrza usuwanego. Następnie 
nawiewane powietrze ogrzewane jest w nagrzewnicy wodnej do temperatury wymaganej 
potrzebami ogrzewania bądź chłodzenia klimatyzowanych pomieszczeń. 
 
Wielkość instalacji wentylacyjnej, wyznaczona dla potrzeb osuszania, jest zazwyczaj 
wystarczająca do powietrznego ogrzewania hali basenowej. Rozwiązanie takie eliminuje 
konieczność stosowania innych typów ogrzewania. Ogrzewanie powietrzne charakteryzuje 
się dużą dynamiką i precyzją regulacji. Gdy osuszanie nie jest potrzebne, centrala pracuje w 
recyrkulacji. 
 

Automatyka 

 

W centrali zastosowano precyzyjne kaskadowe systemy regulacji temperatury i wilgotności 
powietrza. Temperatura w hali basenowej utrzymywana jest poprzez zmianę temperatury 
powietrza nawiewanego w zakresie od 22 °C do 45 °C.  
Centrale NOTOS wyposażone są w system regulacji wydajności powietrza, zmieniający ją 
stopniowo w zależności od bieżących potrzeb ogrzewania, osuszania i wentylacji. System 
regulacji wydajności umożliwia również zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy 
wydajnością powietrza nawiewanego i wywiewanego z hali basenowej, co zapobiega 
rozprzestrzenianiu się wilgoci do sąsiednich pomieszczeń. Praca centrali jest optymalizowana 
pod kątem zużycia ciepła i energii elektrycznej. System sterowania umożliwia komunikację 
zewnętrzną z centralą za pomocą opcjonalnych modułów (internet, ethernet).  
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Wentylatory 
 
Wysoką niezawodność i sprawność elektryczną uzyskuje się dzięki zastosowaniu 
wentylatorów z napędem bezpośrednim, bez przekładni pasowej. Dodatkowo pozbawione 
obciążeń poprzecznych łożyska w silnikach są wielokrotnie trwalsze.  Dla zmniejszenia masy 
oraz zwiększenia niezawodności i bezpieczeństwa w centralach o wydajności 20 000 m3/h 
zastosowano zestawy po 2 wentylatory nawiewne i 2 wentylatory wywiewne, pracujące 
równolegle.  
 

Blok odzysku ciepła 
 
Wysoką sprawność odzysku ciepła uzyskuje się dzięki zastosowaniu wymiennika krzyżowego 
o dużej powierzchni wymiany ciepła. Specjalna powłoka epoksydowa chroni wymiennik 
przed korozją. Kondensat odprowadzany jest za pośrednictwem wanny ociekowej, 
wykonanej z PCV.  
 

Nagrzewnica wodna 
 
Dla uzyskania niskich kosztów eksploatacji we wszystkich centralach NOTOS stosowane są 
wodne nagrzewnice powietrza. Podłączenie zasilenia czynnika grzewczego do dolnego króćca 
nagrzewnicy ułatwia jej odpowietrzenie. Dzięki zastosowaniu nagrzewnic wielorzędowych 
możliwe jest zasilenie ich ze źródeł niskotemperaturowych.    
 

Filtry powietrza 
 
Odpowiednią czystość nawiewanego powietrza oraz ochronę przed zabrudzeniem 
komponentów wewnętrznych centrali zapewniają dwa kieszeniowe filtry powietrza – na 
drodze powietrza od strony czerpni i od strony wywiewu z klimatyzowanego pomieszczenia. 
Klasa filtrów – F5.  
 

Konstrukcja 
 
Konstrukcję centrali stanowi szkielet z izolowanych wewnętrznie, anodowanych profili 
aluminiowych. Ścianki zewnętrzne wykonane są z płyty wielowarstwowej (pianki 
poliuretanowej, obustronnie zamkniętej płytami z PVC), odpornej na działanie wilgoci i 
chloru. Ocynkowane przegrody wewnętrzne dodatkowo zabezpieczone są lakierem 
proszkowym. Specjalne rozwiązania przeciwkondensacyjne chronią konstrukcję centrali 
przed zawilgoceniem.   
 
Zwarta, składająca się z dwóch lub trzech części, konstrukcja central zmniejsza wymagania 
dotyczące drogi transportowej oraz powierzchni pomieszczenia technicznego. 
Każda sekcja centrali wyposażona jest w niezależną ściankę inspekcyjną, umożliwiającą 
wygodny dostęp do wewnętrznych elementów podczas prac serwisowych. Sekcje 
oznakowane są za pomocą symboli graficznych, wskazujących na realizowane w nich funkcje.  
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Pozycja Ilość Opis
1 ALPHA2 25-40 180

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Nr katalogowy: 97704990

• AUTOADAPT function automatically finds the best setpoint and thus reduces the energy consumption
and setup time.
• Insulating shells are supplied with pumps to minimise ENERGY heat loss in heating and cooling
systems.
• A display shows the actual power consumption in Watt or actual flow rate  in m³/h  for control
purposes.
• The best energy efficiency index (EEI) in the market provides the  highest energy savings during a
year.
• Stainless-steel pump housings are available if  the application demand corrosion resistance or for
drinking water, DHW applications.
• Complies with the German regulation for energy saving in buildings and building systems,
Energieeinsparverordnung – EnEV §14(3).
• Automatic night setback function that further reduces the energy consumption if the boiler provides
this feature.
• Simple selection among three constant-pressure curves, three proportional-pressure curves or three
fixed speeds with only one button . Quick and simple setup.
• ALPHA plug. Easy, quick  and safe electrical connection.
• ALPHA2 is suitable for cold-water systems,drinking water approval. High application flexibility .
• Electro-coated pump housing.
• No external motor protection is required. Reduced installation time and costs.
• New improved start. Secure start under tough conditions.
• New advanced. Dry- running protection. Protects the pump at intial start-up and daily operation if
there is no water in the pump.
• Manual summer mode.  Saves energy during the summertime –consumption <0,8W and ensures safe
start at the next heating season.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: 0 .. 110 °C
Temperatura cieczy: 60 °C
Gęstość: 983.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

Techniczne:
Aktualny przepływ obliczeniowy: 0.37 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 10.34 kPa
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE
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Pozycja Ilość Opis
Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 1 1/2
Ciśnienie: PN 10
Długość montażowa: 180 mm

Dane elektryczne:
Moc wejściowa-P1: 3 .. 18 W
Max. zużycie prądu: 0.04 .. 0.18 A
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:
Energy (EEI): 0.15
Masa netto: 2.01 kg
Masa: 2.13 kg
Objętość wysyłkowa: 0.004 m3
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ALPHA2 25-40 180, 1*230 V, 50Hz

Q = 0.371 m3/h
H = 10.34 kPa
Ciecz tłoczona = Woda grzewcza
Temperatura cieczy = 60 °C
Gęstość = 983.2 kg/m3

eta pompa +silnik = 22.1 %
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P1 = 4.819 W

Opis Wartość
Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 180
Nr katalogowy: 97704990
Pozycja
Numer EAN: 5710622373776

Techniczne:
Aktualny przepływ obliczeniowy: 0.37 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia
pompy:

10.34 kPa

H max: 40 dm
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

VDE,GS,CE

Model: D

Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 1 1/2
Ciśnienie: PN 10
Długość montażowa: 180 mm

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: 0 .. 110 °C
Temperatura cieczy: 60 °C
Gęstość: 983.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

Dane elektryczne:
Moc wejściowa-P1: 3 .. 18 W
Max. zużycie prądu: 0.04 .. 0.18 A
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: ELEC

Układy sterowania:
Aut. red. nocna: z automatyczną redukcją nocną
Położenie skrzynki zaciskowej: 6H

Inne:
Energy (EEI): 0.15
Masa netto: 2.01 kg
Masa: 2.13 kg
Objętość wysyłkowa: 0.004 m3
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Elbas AP s.c. 
03-257 Warszawa 

Echa Leśne 16 
www.elbas.com.pl 

 

 

Data: 

18-10-2015 

 

 

 

Obiekt: 

Otmuchów 

 

 

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 

 

 
Produkt: Basenowa centrala klimatyzacyjna 

Typ:  NOTOS 

Model:  5400-2 

 

Schemat 

 
 

Wymiary [mm] 

Lc 4009 Hc 1880 H1 60 Anaw 820 Acz 1000 

L1 1710 B 900 H2 80 Bnaw 780 Bcz 780 

L2 2300 - - H3 60 Awyw 760 Awyrz 500 

- - - - H4 160 Bwyw 780 Bwyrz 780 



 
 
Wielicka 
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Dane techniczne 
 

Poz. Parametr Wartość Jednostka 

1. Wydajność powietrza 

1.1 Wydajność powietrza nawiewanego  5300 m3/h 

1.2 Spręż dyspozycyjny czerpnia/nawiew 350 Pa 

1.3 Wydajność powietrza wywiewanego 4950 m3/h 

1.4 Spręż dyspozycyjny wywiew/wyrzutnia 350 Pa 

1.5 Strumień powietrza zewnętrznego w lecie (tz>+5°C) 0÷5300 m3/h 

1.6 Strumień powietrza zewnętrznego w zimie (tz<+5°C) 0÷2650 m3/h 

2. Wentylatory 

2.1 Moc nominalna silnika wentylatora nawiewnego 2,2 kW 

2.2 Pobór mocy elektrycznej wentylatora i falownika nawiewnego 1) 2,08 kW 

2.3 Moc nominalna silnika wentylatora wywiewnego 2,2 kW 

2.4 Pobór mocy elektrycznej wentylatora i falownika wywiewnego 2) 1,8 kW 

2.5 Napięcie zasilające 3/PE 400V 50Hz 

3. Blok odzysku ciepła 

3.3 Sprawność temperaturowa dla tz=5°C 3) 78,1 % 

3.4 Odzyskana moc cieplna dla tz=5°C 3) 37,4 kW 

4. Poziom dźwięku 

4.1 Poziom dźwięku w kanale nawiewnym 82 dB(A) 

4.2 Poziom dźwięku w kanale wywiewnym 74 dB(A) 

4.3 Poziom dźwięku w kanale powietrza usuwanego 75 dB(A) 

4.4 Poziom dźwięku w kanale powietrza zewnętrznego 68 dB(A) 

5. Filtry powietrza 

5.1 Klasa filtra powietrza wywiewanego  EU5 - 

5.2 Klasa filtra powietrza świeżego EU5 - 

5.3 Maksymalny spadek ciśnienia na brudnych filtrach 200 Pa 

 
1) Wydajność wg poz. 1.1, spręż na zewnątrz centrali wg poz. 1.2, udział 100% powietrza zewnętrznego, 

średnio zabrudzone filtry (dp=100Pa) 

2) Wydajność wg poz. 1.3, spręż na zewnątrz centrali wg poz. 1.4, udział 100% powietrza zewnętrznego, 

średnio zabrudzone filtry (dp=100Pa) 

3)  Strumień powietrza zewnętrznego równy wydajności z poz. 1.1, strumień powietrza usuwanego równy 

wydajności z poz. 1.3 



 
 
Wielicka 
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Dane techniczne (c.d.) 
 

Poz. Parametr Wartość Jednostka 

6. Nagrzewnica wodna 

6.1 Moc max. nagrzewnicy wodnej 4) 38 kW 

6.2 Temperatura powietrza przed nagrzewnicą 4) 25 °C 

6.3 Temperatura powietrza za nagrzewnicą 4) 46 °C 

6.4 Opory przepływu powietrza 4) 121 Pa 

6.5 Temperatura czynnika 4) 70/50 °C 

6.6 Przepływ czynnika 4) 1,638 m3/h 

6.7 Opory przepływu wody dla nagrzewnicy 4) 2,541 kPa 

6.8 Opory przepływu wody dla zaworu 4) 3 kPa 

6.9 Podłączenie nagrzewnicy DN20 - 

7. Zasilenie elektryczne centrali 

7.1 Napięcie zasilające 3/N/PE 400V 50Hz 

7.2 Łączny pobór mocy elektrycznej 5) 4,2 kW 

 
4) Wydajność wg poz. 1.1, strumień powietrza zewnętrznego równy 50% wydajności z poz. 1.1 (pozostały 

strumień w recyrkulacji), temperatura powietrza zewnętrznego -20°C 

5) Strumień powietrza zewnętrznego równy wydajności z poz. 1.1, strumień powietrza usuwanego równy 

wydajności z poz. 1.3, średnio zabrudzone filtry (dp=100Pa) 



 
 
Wielicka 
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Przeznaczenie centrali NOTOS 
 
Basenowe centrale klimatyzacyjne NOTOS przeznaczone są do stosowania w systemach 
klimatyzacyjnych hal basenowych (publicznych i prywatnych), wieży, zjeżdżalni i innych 
pomieszczeń, charakteryzujących się dużymi zyskami wilgoci. Ich zadaniem jest usuwanie 
nadmiaru wilgoci z powietrza i ogrzewanie  tych pomieszczeń, jak również usuwanie 
zanieczyszczeń i dostarczanie do tych pomieszczeń higienicznego powietrza zewnętrznego. 
Wszystkimi procesami steruje płynnie automatyka, zapewniając precyzyjne utrzymanie 
zadanych parametrów powietrza przy możliwie niskim zużyciu ciepła i energii elektrycznej.  
Centrale NOTOS lokalizowane są w pomieszczeniach technicznych. Dystrybucja powietrza 
wentylacyjnego odbywa się za pośrednictwem przewodów wentylacyjnych.  
 
 

Opis pracy centrali NOTOS 
 
Centrala NOTOS realizuje usuwanie nadmiaru wilgoci z hali basenowej poprzez wywiew 
powietrza wilgotnego i nawiew powietrza zewnętrznego o mniejszej zawartości wilgoci. 
Regulacja wilgotności powietrza w hali odbywa się poprzez dostosowywanie udziału 
powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego do potrzeb, wynikających ze stopnia 
wykorzystania pływalni, oraz do zawartości wilgoci w powietrzu zewnętrznym, zależnej od 
jego temperatury i wilgotności względnej. Nawiewane powietrze zewnętrzne jest filtrowane i 
wstępnie ogrzewane do temperatury ponad 20°C za pomocą ciepła, odzyskanego z 
powietrza usuwanego. Następnie nawiewane powietrze ogrzewane jest w nagrzewnicy 
wodnej do temperatury wymaganej potrzebami ogrzewania bądź chłodzenia 
klimatyzowanych pomieszczeń.  
 
Wielkość instalacji wentylacyjnej, wyznaczona dla potrzeb osuszania, jest zazwyczaj 
wystarczająca do powietrznego ogrzewania hali basenowej. Rozwiązanie takie eliminuje 
konieczność stosowania innych typów ogrzewania. Ogrzewanie powietrzne charakteryzuje 
się dużą dynamiką i precyzją regulacji. Gdy osuszanie nie jest potrzebne, centrala pracuje w 
recyrkulacji. 
 
 

Automatyka 
 
W centrali zastosowano precyzyjne kaskadowe systemy regulacji temperatury i wilgotności 
powietrza. Temperatura w hali basenowej utrzymywana jest poprzez zmianę temperatury 
powietrza nawiewanego w zakresie od 22 °C do 45 °C.  
Centrale NOTOS wyposażone są w elektroniczny system pomiaru i regulacji wydajności 
powietrza, zmieniający tę wydajność w zakresie od minimalnej do nominalnej, zależnie od 
bieżących potrzeb ogrzewania, osuszania i wentylacji. Centrala po zamontowaniu na 
budowie od razu gotowa jest do pracy, gdyż napędy falownikowe automatycznie 
dostosowują moc wentylatorów do potrzeb wynikających ze strat przepływu powietrza w 
instalacji wentylacyjnej. Takie rozwiązanie minimalizuje zużycie energii elektrycznej nawet o 
kilkadziesiąt procent. System ten umożliwia również zachowanie odpowiednich proporcji 



 
 
Wielicka 
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pomiędzy wydajnością powietrza nawiewanego i wywiewanego z hali basenowej, co 
zapobiega rozprzestrzenianiu się wilgoci do sąsiednich pomieszczeń.  
Praca centrali NOTOS jest optymalizowana pod kątem zużycia ciepła i energii elektrycznej. 
System sterowania umożliwia komunikację zewnętrzną z centralą NOTOS za pomocą 
opcjonalnych modułów(internet, ethernet).  
  
 

Wentylatory 
 
Wysoką niezawodność i sprawność elektryczną uzyskuje się dzięki zastosowaniu 
wentylatorów z napędem bezpośrednim, bez przekładni pasowej. Dodatkowo pozbawione 
obciążeń poprzecznych łożyska w silnikach są wielokrotnie trwalsze. Dla zmniejszenia masy 
oraz zwiększenia niezawodności i bezpieczeństwa w centralach o wydajności 20 000 m3/h 
zastosowano zestawy po 2 wentylatory nawiewne i 2 wentylatory wywiewne, pracujące 
równolegle. 
 
 

Blok odzysku ciepła 
 

Wysoką sprawność odzysku ciepła uzyskuje się dzięki zastosowaniu podwójnych, 
połączonych przeciwprądowo wymienników krzyżowych. Specjalna powłoka epoksydowa 
chroni wymienniki przed korozją. Kondensat odprowadzany jest za pośrednictwem wanny 
ociekowej, wykonanej z PCV.  
 

Nagrzewnica wodna 
 
Dla uzyskania niskich kosztów eksploatacji we wszystkich centralach NOTOS stosowane są 
wodne nagrzewnice powietrza. Podłączenie zasilenia czynnika grzewczego do dolnego króćca 
nagrzewnicy ułatwia jej odpowietrzenie. Dzięki zastosowaniu nagrzewnic wielorzędowych 
możliwe jest zasilenie ich ze źródeł niskotemperaturowych.    
 

Filtry powietrza 
 
Odpowiednią czystość nawiewanego powietrza oraz ochronę przed zabrudzeniem 
komponentów wewnętrznych centrali zapewniają dwa kieszeniowe filtry powietrza – na 
drodze powietrza od strony czerpni i od strony wywiewu z klimatyzowanego pomieszczenia. 
Klasa filtrów – F5.  
 

Konstrukcja 
 
Konstrukcję centrali stanowi szkielet z izolowanych wewnętrznie, anodowanych profili 
aluminiowych. Ścianki zewnętrzne wykonane są z płyty wielowarstwowej (pianki 
poliuretanowej, obustronnie zamkniętej płytami z PVC), odpornej na działanie wilgoci i 



 
 
Wielicka 
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chloru. Ocynkowane przegrody wewnętrzne dodatkowo zabezpieczone są lakierem. 
Specjalne rozwiązania przeciwkondensacyjne chronią konstrukcję centrali przed 
zawilgoceniem.   
 
Zwarta, składająca się z dwóch lub trzech części, konstrukcja central NOTOS, zmniejsza 
wymagania dotyczące drogi transportowej oraz powierzchni pomieszczenia technicznego. 
Każda sekcja centrali wyposażona jest w niezależną ściankę inspekcyjną, umożliwiającą 
wygodny dostęp do wewnętrznych elementów podczas prac serwisowych. Sekcje 
oznakowane są za pomocą symboli graficznych, wskazujących na realizowane w nich funkcje.  
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2015.07.026]

Pozycja Ilość Opis
1 ALPHA2 25-40 180

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Nr katalogowy: 95047500

GRUNDFOS ALPHA2
Nowa generacja małych pomp obiegowych z klasą energetyczną A

ALPHA2 to najnowsza i najbardziej innowacyjna pompa obiegowa firmy Grundfos.

Funkcje pompy ALPHA2 zapewniają proste wykonanie ustawień. Wystarczy ją zamontować i
pozostawić z ustawioną fabrycznie funkcją AUTOADAPT. ALPHA2 automatycznie wykona analizę
instalacji grzewczej, znajdzie optymalne ustawienia i będzie pracować wg zmian obciążenia. Zapewnia
to optymalny komfort i minimalne zużycie energii.

Dodatkowo ALPHA2 jest bardzo elastyczna, niezawodna i bardziej kompaktowa od innych pompa
obiegowych z klasą energetyczną A.

AUTOADAPT
Funkcja AUTOADAPT ustawiona fabrycznie wykona analizę instalacji grzewczej i automatycznie
dopasuje ustawienia pompy do zmian obciążenia.
AUTOADAPT może być wykorzystana w 80 % instalacji grzewczych.

Kompaktowa budowa
Dzięki innowacyjnej konstrukcji ALPHA2 jest najbardziej kompaktową pompą obiegową dostępną na
rynku. Zintegrowana elektronika w korpusie pompy umożliwia montaż pompy w miejscach o małej
powierzchni.

Klasa energetyczna A
Przetwornica częstotliwości, magnesy trwałe i kompaktowy stator zapewniają pompie ALPHA2
najwyższe miejsce w klasyfikacji energetycznej. ALPHA2 zużywa do 80 % mniej energii elektrycznej od
pomp z klasą energetyczną D.

Wtyczka ALPHA
Bardzo doceniona i popularna wtyczka pomp ALPHA jest jedyną na rynku oferująca proste podłączenie
kabla.

Jednodotykowe sterowania
Intuicyjne jednodotykowe sterowanie zapewnia łatwość wykonywania ustawień.

Wyświetlacz LED
Prosty w odczycie wyświetlacz LED zawsze pokazuje aktualny pobór mocy.

Automatyczna redukcja nocna
Funkcja automatycznej redukcji nocnej zmniejsza pobór mocy do minimum w kotłach z funkcjami
oszczędności energii.
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Pozycja Ilość Opis
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: 2 .. 110 °C
Temperatura cieczy: 60 °C
Gęstość: 983.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

Techniczne:
Aktualny przepływ obliczeniowy: 2.2 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 10.87 kPa
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE

Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare

EN-JL 1020
ASTM A48-25 B

Wirnik: Kompozyt, PP

Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 1 1/2
Ciśnienie: PN 10
Długość montażowa: 180 mm

Dane elektryczne:
Moc wejściowa-P1: 5 .. 22 W
Max. zużycie prądu: 0.05 .. 0.19 A
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP42
Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:
Energy (EEI): 0.23
Masa netto: 2.1 kg
Masa: 2.3 kg
Objętość wysyłkowa: 0.004 m3
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ALPHA2 25-40 180, 1*230 V, 50Hz

Q = 2.2 m3/h
H = 10.87 kPa
Ciecz tłoczona = Woda grzewcza
Temperatura cieczy = 60 °C
Gęstość = 983.2 kg/m3

eta pompa +silnik = 31 %

P1
[W]

0

5

10

15

20

P1 = 21.41 W

Opis Wartość
Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 180
Nr katalogowy: 95047500
Pozycja
Numer EAN: 5700837332415

Techniczne:
Aktualny przepływ obliczeniowy: 2.2 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia
pompy:

10.87 kPa

H max: 40 dm
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

VDE,GS,CE

Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare

EN-JL 1020
ASTM A48-25 B

Wirnik: Kompozyt, PP

Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 1 1/2
Ciśnienie: PN 10
Długość montażowa: 180 mm

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: 2 .. 110 °C
Temperatura cieczy: 60 °C
Gęstość: 983.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

Dane elektryczne:
Moc wejściowa-P1: 5 .. 22 W
Max. zużycie prądu: 0.05 .. 0.19 A
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP42
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: ELEC

Układy sterowania:
Aut. red. nocna: z automatyczną redukcją nocną
Położenie skrzynki zaciskowej: 6H

Inne:
Energy (EEI): 0.23
Masa netto: 2.1 kg
Masa: 2.3 kg
Objętość wysyłkowa: 0.004 m3
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2015-10-30       09:46 
RAPORT DOBORU-OBLICZE Ń 

Szczegóły projektu 

Data zamówienia  2015-10-30 

Numer zamówienia   

Klient   

Projekt   

Lokalizacja   

Projektant   

Centrala 

Model Kompakt RECU 1600PE-R-EC-C3 

Szczegóły u żytkowania 1 

 
Zima Lato 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew 

Normalny strumień2 Nm3/h 820 1070 820 1070 

Opór systemu Pa 280 280 280 280 

SFPV centrali3 kW/(m3/s) 1,22 1,22 

Efektywność wymiennika4 % 85,1 50,6 79,9 61,2 

Szczegóły doboru  

Typ  RECU 

Wykonanie  Podwieszane 

Nagrzewnica  Elektryczna 

Strona wykonania  Prawa 

Rodzaj wentylatorów  EC 

Rodzaj automatyki  C3 

Parametry ogólne  

Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12 

 

Masa kg 190 

Zasilanie V 3~ 400 

Maksymalne natężenie A 14,1 

Wymiary b×h×l mm 1560×528×1350 

Króćce przyłączeniowe mm 4×315 

Grubość ścianki mm 45 

Klasa EN779:2011 M5 

Rodzaj filtra  Płaski 

Wymiary filtra b×h×l mm 600×420×96 
Panel z blach ocynkowanych, wypełniony materiałem ognioodpornym, izolującym termicznie i 
akustycznie,  z wełny mineralnej (λ=0,037 W/mK) 

                                                 
1 Obliczenia są wyłącznie teoretyczne gdy a) stosunek strumieni nawiewanego i wywiewanego jest poza zakresem 0,63-1,6 b) 

temperatura zewnętrzna powietrza jest poniżej -20 °C (możliwe zamarznięcie wymiennika) 
2 Strumień w warunkach normalnych (gęstość powietrza ρ = 1,2 kg/m3) 
3 Obliczone zgodnie z EN 13779:2007 D.6 
4 Obliczone zgodnie z EN 308:1997 6.4 
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Wentylatory 

Maksymalne natężenie A 3,10 

Maks. prędkość obrotowa RPM 2530 

Moc wejściowa W 470,0 

Rodzaj Odśrodkowy, wirnik plastikowy 
Zima Lato 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew 

Prędkość obrotowa RPM 1755 1995 1755 1995 

Moc W 146 217 146 217 

Moc właściwa wentylatora kW/(m3/s) 0,64 0,73 0,64 0,73 

Prąd znamionowy A 0,97 1,44 0,97 1,44 

Sprawność % 49,89 55,29 49,89 55,29 

Napięcie sterowania V 6,90 7,84 6,90 7,84 

Wymiennik ciepła 

Rodzaj  
Zima Lato 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew 

Efektywność temp. % 85,1 50,6 79,9 61,2 

Sprawność temp. % 85,1 66,0 79,9 79,9 

Prędkość powietrza m/s 0,66 0,99 0,79 1,00 

Odzyskana energia kW 9,3  1,3  

Temp. wlot / wylot °C -20,0 / 14,0 20,0 / -0,2 30,0 / 25,2 24,0 / 27,7 

Wilg. względna wlot / wylot % 95,0 / 10 45,0 / 100 45,0 / 60 45,0 / 40 

Nagrzewnica / Chłodnica 

Rodzaj  Elektryczna 

Przyłącze ″  

Obliczeniowa / maks. moc kW 1,7 / 7,5  /  

Temp. wody zasil / powrót °C   

Strumień czynnika dm3/h   

Straty hydrauliczne kPa   

Temp. wlot / wylot °C 14 / 20,0  /  

Wilg. względna wlot / wylot % 10 / 10  /  

Dane akustyczne 

 Poziom mocy akustycznej w paśmie oktawy LW (dB) Poziom dźwięku A  

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ogółem LWA (dBA) 

Z
im

a 

Czerpnia 62 62 63 59 53 47 43 38 59,6 
Nawiew 70 70 72 68 62 58 56 49 69,0 
Wyciąg 65 64 63 60 55 49 46 41 61,0 
Wywiew 73 72 72 69 64 61 59 53 70,8 
Bypass          
Obudowa 54 52 50 41 37 33 28 23 45,3 

La
to

 

Czerpnia 62 62 63 59 53 47 43 38 59,6 
Nawiew 70 70 72 68 62 58 56 49 69,0 
Wyciąg 65 64 63 60 55 49 46 41 61,0 
Wywiew 73 72 72 69 64 61 59 53 70,8 
Bypass          
Obudowa 54 52 50 41 37 33 28 23 45,3 
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Akcesoria

KOMPAKT RECU 1600 P

Grubość ścianek 50 mm

Masa 190 kg

Strumień powietrza 1600 m3/h

Napięcie znamionowe 3~ 400 V

Maksymalny prąd obciążenia 14,1 A

Kolor malowania RAL 7035

Automatyka KOMFOVENT C3

str. 115 str. 116 str. 117 str. 120 str. 122 str. 118

NOWOŚĆ

A  Czerpnia powietrza   

B  Powietrze nawiewane   

C  Powietrze wywiewane

D  Wyrzutnia powietrza

  Konstrukcja

 1. Krzyżowy wymiennik ciepła

 2. Nagrzewnica elektryczna

 3. Filtr powietrza nawiewanego

 4. Filtr powietrza wyciąganego

 5. Wentylator powietrza nawiewanego

 6. Wentylator powietrza wywiewanego

 7. Przewód zasilający
 8. System kontroli
 9. Odpływ skroplin (konieczne jest 

zainstalowanie rurki odwodnienia z syfonem 

D=28 mm)
 10. By-pass (przepustnica wymiennika ciepła)

 A

 A

  D

  D

Wersja lewa

Wersja prawa
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  B
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Wszystkie parametry można zweryfi kować w programie doborowym KOMPAKT. 

Jeżeli dane na wykresie nie pokrywają się z otrzymanymi w programie doborowym, należy przyjąć dane z programu.

Efektywność cieplna wymiennika (warunki wilgotne)

Nawiew Wywiew

Temperatura wlotowa, °C -10 -5 0 20

Temperatura wylotowa, °C 11,4 14 14,6

Filtry. Nawiew / Wywiew
Klasa fi ltrowania EN779:2011 M5/F7*

Typ Płaski

Wymiary bxhxl 600x420x96 mm

Silniki wentylatorów EC
Moc 435 W

Prędkość obrotów 2540 rpm

Klasa bezpieczeństwa, IEC 34-5 IP 54

Elektryczna nagrzewnica (E)
Moc 7,5 kW

Temperatura powietrza, Δt 13,8°C

* Opcja

Strumień powietrza (m3/h)
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Warunki wewnętrzne: 21°C, RH45% 

0oC

-23oC

Temp. 
zewnętrzna

+5oC

-10oC

Sprawność temperaturowa wymiennika 
(warunki wilgotne)

P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s]; SFP pojedynczego wentylatora. Dane obliczeniowe: 

fi ltr M5, obrotowy wymiennik ciepła – L. Współczynnik korygujący dla fi ltrów klasy F7 

wynosi 70 Pa.

Wydajność RECU 1600 P

Dane akustyczne
Poziom hałasu średnio ważony L

w
A, dB(A). 

Punkt pracy: 1120 m3/h (311 l/s), 100 Pa.

Pasma średniej 
częstotliwości, Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 Łączny

RECU 1600 PE

Wlot nawiewu 35 42 47 50 51 47 43 36 55,7

Wylot nawiewu 43 50 55 59 60 57 55 47 64,9

Wlot wywiewu 35 42 47 50 51 47 43 36 55,7

Wylot wywiewu 43 50 55 59 60 58 56 48 65,2

Obudowa 39 45 48 44 44 41 34 27 52,3

Otoczenie 31 37 35 32 35 30 24 17 41,7

Ciśnienie akustyczne średnio ważone L
p
A, dB(A), pomieszczenie izolowane 

standardowo, 10 m2, odległość od źródła hałasu – 3 m.

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej L
w

A. Wartość ta nie powinna być mylona z ciśnieniem 

akustycznym L
p
A.

SFP 0,5

SFP 0,75

SFP 1

SFP 1,25
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Zintegrowane układy automatyki zapewniają bezpieczną pracę centrali, sterują zadanymi 

parametrami systemu, a także optymalizują koszty eksploatacji centrali. Automatyka C3 

zintegrowana jest z centralami KOMPAKT RECU oraz OTK, natomiast automatykę C5 zastosowano 

w centralach KOMPAKT REGO.

Automatyka sterowania

KOMFOVENT C3

Zalety:

• Łatwa obsługa. 

•  Obsługa wszystkich funkcji centrali wentylacyjnej.

•  Możliwość wyboru języka komunikatów. 

•  Użytkownik może obserwować zachodzące procesy na wyświetlaczu LCD. 

•  Sterowanie i wskazanie wartości strumienia powietrza 

•  Sterowanie jednostką z poziomu komputera.

Funkcje automatyki  C3

Sterowanie pracą jednostki 

z poziomu panelu sterowania 

Panel sterujący umożliwia regulację pracy jednostki: zmianę trybu i parametrów roboczych, 

włączanie i wyłączanie urządzenia 

Zdalne włączanie i wyłączanie 

jednostki 

Możliwość włączania i wyłączania jednostki sygnałem z dodatkowego urządzenia 

sterowniczego

Utrzymywanie temperatury 

powietrza nawiewanego 
Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze zadanej przez użytkownika

Utrzymywanie temperatury 

w pomieszczeniu

Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze niezbędnej dla podtrzymania 

zadanej temperatury w pomieszczeniu (od 15 do 30°C)

Korekta temperatury zadanej 
Możliwość korekty temperatury powietrza nawiewanego lub temperatury w 

pomieszczeniu, o zadaną wartość, w ustalonym czasie 

Wybór trybu podtrzymywania 

temperatury 

Możliwość wyboru z panelu trybu podtrzymywania temperatury: temperatury powietrza 

nawiewanego lub temperatury pomieszczenia

Tryb automatycznego 

podtrzymywania temperatury 

Tryb podtrzymywania temperatury wybierany jest automatycznie, w zależności od 

temperatury zewnętrznej 

Sterowanie intensywnością wentylacji
Możliwość wyboru najbardziej ekonomicznej lub najbardziej efektywnej intensywności 

wentylacji

Funkcja nadrzędna (OVR)1, 2

Czwarty poziom wentylacji aktywowany przez zewnętrzny sygnał. Funkcja z największym 

priorytetem, pracująca w każdym trybie urządzenia (nawet gdy urządzenie jest wyłączone). 

Zapewnia możliwość swobodnego programowania intensywności wentylacji, osobno dla 

wentylatora nawiewnego i wyciągowego

Sterowanie stałym strumieniem 

powietrza (CAV)1 Urządzenie będzie utrzymywało stałą ilość powietrza.

Sterowanie zmiennym strumieniem 

powietrza (VAV)1, 3

Urządzenie będzie nawiewało i wywiewało powietrze w ilości odpowiedniej do 

zapotrzebowań wentylacyjnych poszczególnych pomieszczeń. Przy częstych zmianach 

zapotrzebowania taki sposób utrzymywania ilości powietrza pozwala znacznie obniżyć 

koszty eksploatacji urządzenia

Funkcja jakości powietrza (AQ)1, 3 Gwarantuje korygowanie intensywności wentylacji stosowanie do zmiany poziomu CO
2
, 

wilgotności itp.

Korygowanie wentylacji 

w sezonie zimowym 

W sezonie zimowym, w przypadku niedostatecznego dogrzania wentylowanych 

pomieszczeń, temperatura jest podtrzymywana poprzez zredukowanie intensywności 

wentylacji 

Programator tygodniowy 
Harmonogram tygodniowy funkcjonowania jednostki, z możliwością zaprogramowania na 

każdy dzień trzech zdarzeń z niezależnie nastawioną intensywnością wentylacji 
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Wybór trybu pracy centrali
W trybie automatycznym centrala funkcjonuje zgodnie z programem tygodniowym. W 

trybie ręcznym centrala działa nieprzerwanie według zadanej intensywności wentylacji 

Wybór sezonu 
Możliwość wyboru sezonu letniego lub zimowego, gwarantującego ekonomiczną pracę 

jednostki

Automatyczna zmiana sezonu Zależy od wymagań grzania i chłodzenia, wybór sezonu odbywa się automatycznie

Sterowanie pompą obiegową c.o.
Pompa wodna sterowana z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej i aktualnego 

zapotrzebowania 

Odzyskiwanie chłodu W sezonie letnim energia ochłodzonego powietrza jest zawracana do pomieszczenia 

Chłodzenie nocne latem2 

Latem, w okresie nocnym, kiedy potrzebne jest chłodzenie pomieszczeń, intensywność 

wentylacji zostaje automatycznie przełączona na trzeci stopień: powietrze schładzane jest 

tylko za pomocą powietrza zewnętrznego, bez odzysku ciepła lub chłodu, ani dodatkowego 

chłodzenia lub ogrzewania powietrza

Korekta strumienia powietrza 

wywiewanego1 
Użytkownik koryguje na określony czas prędkość wentylatora powietrza wywiewanego

Funkcje zabezpieczające

Ochrona nagrzewnicy wodnej przed 

przemarzaniem
Maksymalnie zmniejsza ryzyko zamarznięcia wody 

Ochrona nagrzewnicy elektrycznej 

przed przegrzaniem

W przypadku ryzyka przegrzania następuje automatyczne wyłączenie nagrzewnicy. 

Jednostka realizuje funkcję schładzania nagrzewnicy: po wyłączeniu centrali funkcjonującej 

w trybie grzania jeszcze przez określony czas będą pracowały wentylatory 

Ochrona krzyżowego wymiennika 

ciepła przed przemarzaniem 

W czasie występowania niskich temperatur zewnętrznych zabezpiecza wymiennik ciepła 

przed przemarzaniem

Ochrona wentylatorów przed 

przegrzaniem
Zabezpiecza silnik wentylatora przed uszkodzeniem 

Kontrola pracy obrotowego 

wymiennika ciepła

W przypadku usterki obrotowego wymiennika ciepła następuje automatyczne wyłączenie 

jednostki 

Awaryjne wyłączenie pożarowe 
Po przyłączeniu centrali do instalacji alarmu przeciwpożarowego, jednostka jest 

automatycznie wyłączana w przypadku pożaru 

Awaryjne wyłączenie jednostki po 

osiągnięciu dozwolonej temperatury 

Jeśli temperatura powietrza doprowadzanego osiągnie poziom awaryjnego wyłączenia, 

jednostka zostanie automatycznie wyłączona 

Zdalna sygnalizacja usterki Możliwość zdalnego sygnalizowania przez centralę zaistniałej usterki 

Podtrzymywanie temperatury wody 

powrotnej 

Po wyłączeniu centrali w okresie zimowym, w nagrzewnicach wodnych utrzymywana jest 

temperatura wody powrotnej na poziomie 25°C

Inne funkcje 

Sygnalizacja zabrudzenia fi ltra 
Ostrzeżenie o zabrudzeniu co najmniej jednego fi ltra, sygnalizowane na wyświetlaczu 

panelu sterowniczego 

Wskaźnik trybu pracy, temperatury 

i czasu

Zabrudzenie fi ltra powietrza nawiewanego sygnalizuje zapalenie czerwonej kontrolki na 

panelu sterowniczym

Wskaźnik usterki 
Wyłączenie centrali wentylacyjnej w przypadku usterki części lub pojedynczego elementu 

jednostki. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

Wybór języka Menu panelu sterowniczego umożliwia wybór języka komunikatów 

Monitorowanie strumieni powietrza1 
Opcja umożliwia monitorowanie strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego (m3/h, 

m3/s, l/s)

Sterowanie pracą jednostki z poziomu 

komputera2, 3 

Opcja kontroli i monitorowania pracy jednostek za pomocą komputera, po podłączeniu 

central do sieci lokalnej lub internetowej 

1 – funkcja dostępna w centralach z wentylatorami EC
2 – funkcja zamawiana oddzielnie, jako opcja,
3 – akcesoria zamawiane oddzielnie.
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Akcesoria

Filtry powietrza nawiewanego 

i wywiewanego

99,9% (ilościowo) zanieczyszczeń stałych w powietrzu zewnętrz-

nym stanowią cząstki o rozmiarach poniżej 1 mm, natomiast 

pod względem masy odpowiadają one zaledwie 30% całkowitej 

masy zanieczyszczeń. Z tego względu w systemach wentylacyj-

nych doprowadzających powietrze zewnętrzne do pomieszczeń 

publicznych i domowych do zapewnienia wymaganej czystości 

powietrza wystarczą fi ltry klasy EU5-EU7. Do fi ltrowania powie-

trza wywiewanego w centralach wentylacyjnych montowane 

są również fi ltry klasy EU5 i EU7. Filtrowanie powietrza chroni 

centrale wentylacyjne przed zanieczyszczeniem i wydłuża ich 

żywotność. Dbałość o okresową wymianę zabrudzonych fi ltrów 

przyczynia się do zapewnienia komfortu w pomieszczeniach 

i  chroni centrale wentylacyjne przed awarią. Niedrożność fi ltra 

sygnalizuje zapalenie kontrolki na panelu sterowniczym. Zwykle 

fi ltry powietrza powinny być wymieniane co najmniej dwa razy 

w roku: po zakończeniu sezonu grzewczego i w okresie jesien-

nym.

Klasyfi kacja fi ltrów i obowiązujące normy
Stosowane w centralach 

wentylacyjnych fi ltry 

klasyfi kowane są zgodnie z 

systemem EUROVENT 4/9 

(normy CEN EN 779 i CEN 

EN 1882).

Typy fi ltrów
1. Filtry klasy M5 (standard) lub F7 (opcja) są przeznaczone do 

powietrza nawiewanego. Cechują się bardzo zwartą budo-

wą i wyjątkowo dużą powierzchnią fi ltracyjną, zapewniającą 

znaczną żywotność eksploatacyjną i niski poziom spadku ci-

śnienia na fi ltrze (mniejszy spadek ciśnienia to również niższe 

zużycie energii). Wykonany z włókna szklanego stanowiącego 

materiał fi ltracyjny oraz tekturowej obudowy. Bezpieczne pod 

względem ekologicznym materiały umożliwiają eliminowanie 

zabrudzonych fi ltrów poprzez zwykłe spalenie. 

2. W jednostkach stosowane są również fi ltry kieszeniowe: klasy 

M5 (lub F7) dla powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Typ
Filtr M5, F7 
wymiary BxHxL, mm

REGO 400 410x200x46

REGO 500 540x260x46

REGO 700 540x260x46

REGO 900 U 800x400x46 

REGO 1200 U 800x400x46 

REGO 1200 P 410x420x46

REGO 1400 U 800x400x46

REGO 1600 U 800x450x46

REGO 2000 U 800x450x46

REGO 2500 U 800x450x46

REGO 3000 U 525x510x46 (x2)

REGO 4000 U 525x510x46 (x2)

REGO 4500 U 525x510x46 (x2)

REGO 7000 592x592-12x500 (x2)

RECU 400 300x195x46

RECU 700 400x235x46

RECU 700 CF 390x300x46

RECU 900 400x235x46

RECU 1200 592x287-6x360

RECU 1600 V 592x287-6x360

RECU 1600 H 610x350x92

RECU 1600 P 600x420x96

RECU 2000 610x350x92

RECU 2000 P 600x420x96

RECU 3000 592x592-6x300

RECU 4000 592x592-6x300

RECU 4500 592x592-6x300

RECU 7000 592x592-12x635 (x2)

Typ
Wymiary fi ltra 
BxHxL, mm

M5 F7

OTK 700 345x287x46 + -

OTK 1200 558x287x46 + -

OTK 2000 858x287x46 + -

OTK 3000 450x480x92 (x2) + +

OTK 4000 450x480x92 (x2) + +

LB

H
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Kanałowe nagrzewnice wodne

Do jednostek KOMPAKT 400, 500, 700, 900 oferowane są kanało-

we nagrzewnice wodne, montowane na zewnątrz jednostki, w 

dowolnym, wygodnym dla użytkownika miejscu. Automatyka 

centrali zapewnia sterowanie nagrzewnicami.

Wykonanie:

•  Obudowa z galwanizowanych blach stalowych. 

•  Rury miedziane dla czynnika grzewczego (woda).

•  Rozstaw między profi lowanymi płytami aluminiowymi 

wynosi (standardowo) 3 mm.

Parametry robocze

•  Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar.

•  Maksymalna temperatura wody: +100°C.

•  Maksymalna prędkość strumienia powietrza w nagrzewnicy: 

3 m/s.

Typ 
centrali 

Temperatura wody wejście/wyjście, 80/60°C*

Typ nagrzewnicy 
Moc, 
kW

Temp. powietrza
Wlot/wylot, °C

Spadek ciśnienia 
powietrza, Pa

Przepływ wody, 
dm3/h

Opory hydraulic zne, 
kPa

REGO 700 DH-250 4.5 8 / 26 14 196 7.0

REGO 1200P DH-315 7.3 7 / 25 34 321 10.0

RECU 400 V DH-160 2.7 8 / 27 11 117 2.2

RECU 400 H DH-200 2.7 8 / 27 11 117 2.2

RECU 700 V DH-200 3.1 7 / 20 25 144 2.8

RECU 700 H DH-250 3.1 7 / 20 14 144 3.6

RECU 900 V DH-200 4.0 7 / 20 40 180 4.5

RECU 900 H DH-250 4.0 7 / 20 21 180 5.6

RECU 1600P DH-315M 9.7 7 / 25 38 432 2.1

RECU 2000P DH-315M 12.3 7 / 25 55 540 3.2

Wlotowa
temperatura
powietrza, °C

Temperatura wody zasilanie/powrót, °C

60/40 70/50 80/60 90/70

-25 1.19 1.42 1.61 1.82

-20 1.15 1.34 1.52 1.50

-15 1.06 1.24 1.44 1.63

-10 0.98 1.16 1.35 1.53

-5 0.89 1.08 1.27 1.45

0 0.81 0.98 1.18 1.37

+5 0.71 0.90 1.10 1.29

+10 0.63 0.82 1.00 1.19

+15 0.53 0.73 0.92 1.11

+20 0.44 0.63 0.82 1.02

Uwaga: podane wartości są orientacyjne.

B

H D

L

DD

* W przypadku, gdy nagrzewnice wodne pracują na innych parametrach wody zasilającej oraz inna jest temperatura powietrza wlotowego do nagrzewnicy, wartość z tabeli 

należy przemnożyć przez odpowiedni współczynnik korygujący ( tabela poniżej) 

Typ 
nagrzewnicy

Wymiary, mm
Przyłącze, “

D B H L

DH-160 160 315 315 220 3/8

DH-200 200 315 315 220 3/8

DH-250 250 365 365 220 3/8

DH-315 315 415 415 220 3/8
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Uwaga: Program doborowy układów regulacyjnych PPU można pobrać ze strony www.komfovent.com.

Układy regulacji obiegu wody 

grzewczej

Zestaw PPU służy do płynnej regulacji mocy nagrzewnicy wod-

nej i tym samym regulacji temperatury powietrza nawiewanego 

przez centralę wentylacyjną . Kompletne układy zasilająco-regu-

lacyjne PPU dostępne są do każdej wielkości centrali wyposażo-

nej w nagrzewnicę wodną.

Przepływ 
powietrza

8

8

7

7

6 5 4 1

1

2

3

9

1. Zawór odcinający

2. Zawór zwrotny

3. Zawór równoważący

4. Filtr

5. Zawór trójdrogowy

6. Pompa obiegowa

7. Manometr

8. Termometr

9. Siłownik zaworu

Typ centrali
Temperatura wody zasilanie/powrót, °C

Typ nagrzewnicy 60/40 °C 70/50 °C 80/60 °C 90/70 °C 

REGO 400 Nagrzewnica kanałowa DH-160 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

REGO 500 V Nagrzewnica kanałowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

REGO 500 H Nagrzewnica kanałowa DH-200 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

REGO 700 Nagrzewnica kanałowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

REGO 900 U Wbudowana nagrzewnica PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

REGO 1200 P Nagrzewnica kanałowa DH-315 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20

REGO 1200 U Wbudowana nagrzewnica PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

REGO 1400 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20

REGO 1600 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20

REGO 2000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40

REGO 2500 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40

REGO 3000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 

REGO 4000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60

REGO 4500 U Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60

REGO 7000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60

RECU 400V Nagrzewnica kanałowa DH-160 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

RECU 400H Nagrzewnica kanałowa DH-200 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

RECU 700V Nagrzewnica kanałowa DH-200 – PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

RECU 700H Nagrzewnica kanałowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20

RECU 900V Nagrzewnica kanałowa DH-200 – PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20

RECU 900H Nagrzewnica kanałowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20

RECU 1200 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.6-25_40

RECU 1600 Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60

RECU 1600 P Nagrzewnica kanałowa DH-315 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40

RECU 2000 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60

RECU 2000 P Nagrzewnica kanałowa DH-315 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40

RECU 3000 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60

RECU 4000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60

RECU 4500 Wbudowana nagrzewnica – PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60

RECU 7000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60

OTK 1200 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40

OTK 2000 Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60

OTK 3000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-10-25_80

OTK 4000 Wbudowana nagrzewnica PPU-6.3-25_60 PPU-10-25_80 PPU-10-25_80 PPU-10-25_80
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Tłumiki akustyczne

Aby ograniczyć poziom hałasu w instalacji i wewnątrz wentylowa-

nych pomieszczeń konieczne jest zamontowanie dodatkowych 

tłumików hałasu. Oferta obejmuje tłumiki o przekroju okrągłym 

i prostokątnym, w standardowych rozmiarach, które można wy-

brać za pomocą specjalnej internetowej aplikacji, dostępnej na 

stronie www.komfovent.com. 

Tłumiki akustyczne do central REGO

STS-C-B-H-L

C – kod tłumika

B – szerokość tłumika

H – wysokość tłumika

L – długość tłumika

AGS-d-h-L

d – średnice podłączenia

h – grubość izolacji akustycznej

L – długość tłumika

Typ  centrali Typ tłumika

REGO 400

A AGS-160-50-600-M

B AGS-160-50-900-M

C AGS-160-50-900-M

D AGS-160-50-600-M

REGO 500V

A AGS-250-50-600-M

B AGS-250-50-900-M

C AGS-250-50-900-M

D AGS-250-50-600-M

REGO 500H

A AGS-200-50-600-M

B AGS-200-50-900-M

C AGS-200-50-900-M

D AGS-200-50-600-M

REGO 700

A AGS-250-50-600-M

B AGS-250-50-900-M

C AGS-250-50-900-M

D AGS-250-50-600-M

REGO 900 U

REGO 1200 U 

REGO 1200 P

REGO 1400 U

A AGS-315-100-900-M

B AGS-315-100-1200-M

C AGS-315-100-1200-M

D AGS-315-100-900-M

REGO 1600 UV

A STS-IVR3BA-600-300-700-S

B STS-IVR3BA-600-300-1250-S

C STS-IVR3BA-600-300-1250-S

D STS-IVR3BA-600-300-700-S

REGO 1600 UH

A STS-IVR3BA-400-400-700-S

B STS-IVR3BA-400-400-1250-S

C STS-IVR3BA-400-400-1250-S

D STS-IVR3BA-400-400-700-S

REGO 2000 UV

A STS-IVR3BA-600-300-700-S

B STS-IVR3BA-600-300-1250-S

C STS-IVR3BA-600-300-1250-S

D STS-IVR3BA-600-300-700-S

REGO 2000 UH

A STS-IVR3BA-400-400-700-S

B STS-IVR3BA-400-400-1250-S

C STS-IVR3BA-400-400-1250-S

D STS-IVR3BA-400-400-700-S

REGO 2500 UV

A STS-IVR3BA-800-300-700-S

B STS-IVR3BA-800-300-1250-S

C STS-IVR3BA-800-300-1250-S

D STS-IVR3BA-800-300-700-S

Typ  centrali Typ tłumika

REGO 2500 UH

A STS-IVR3BA-600-400-700-S

B STS-IVR3BA-600-400-1250-S

C STS-IVR3BA-600-400-1250-S

D STS-IVR3BA-600-400-700-S

REGO 3000 UV

A STS-IVR3BA-600-400-700-S

B STS-IVR3BA-600-400-1250-S

C STS-IVR3BA-600-400-1250-S

D STS-IVR3BA-600-400-700-S

REGO 3000 UH

A STS-IVR3BA-600-500-700-S

B STS-IVR3BA-600-500-1250-S

C STS-IVR3BA-600-500-1250-S

D STS-IVR3BA-600-500-700-S

REGO 4000 UV

A STS-IVR3BA-800-400-700-S

B STS-IVR3BA-800-400-1250-S

C STS-IVR3BA-800-400-1250-S

D STS-IVR3BA-800-400-700-S

REGO 400 UH

A STS-IVR3BA-800-500-700-S

B STS-IVR3BA-800-500-1250-S

C STS-IVR3BA-800-500-1250-S

D STS-IVR3BA-800-500-700-S

REGO 4500 UV

A STS-IVR3BA-1000-400-700-S

B STS-IVR3BA-1000-400-1250-S

C STS-IVR3BA-1000-400-1250-S

D STS-IVR3BA-1000-400-700-S

REGO 4500 UH

A STS-IVR3BA-800-500-700-S

B STS-IVR3BA-800-500-1250-S

C STS-IVR3BA-800-500-1250-S

D STS-IVR3BA-800-500-700-S

REGO 7000

A STS-IVR3BA-1200-600-700-S

B STS-IVR3BA-1200-600-1250-S

C STS-IVR3BA-1200-600-1250-S

D STS-IVR3BA-1200-600-700-S
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Typ centrali Typ tłumika

OTK 700P
A AGS-200-50-600-M

B AGS-200-50-900-M

OTK 1200P
A AGS-250-50-900-M

B AGS-250-50-1200-M

OTK 2000P
A STS-IVR3BA-800-250-700-S

B STS-IVR3BA-800-250-1250-S

OTK 3000P
A STS-IVR3BA-600-400-700-S

B STS-IVR3BA-600-400-1250-S

OTK 4000P
A STS-IVR3BA-800-400-700-S

B STS-IVR3BA-800-400-1250-S

Tłumiki akustyczne do central OTK

Tłumiki akustyczne do central RECU

Uwagi: Założenia doborowe: 50 dB(A) dla wylotu wywiewu oraz 40 dB(A) 

dla wylotu nawiewu. Dla innych parametrów użyj programu doborowego 

ze strony www.komfovent.com

Typ centrali Typ tłumika

RECU 400V

A AGS-160-50-600-M

B AGS-160-50-900-M

C AGS-160-50-900-M

D AGS-160-50-600-M

RECU 400H

A AGS-200-50-600-M

B AGS-200-50-900-M

C AGS-200-50-900-M

D AGS-200-50-600-M

RECU 700V

A AGS-200-50-600-M

B AGS-200-50-900-M

C AGS-200-50-900-M

D AGS-200-50-600-M

RECU 700H

A AGS-250-50-600-M

B AGS-250-50-900-M

C AGS-250-50-900-M

D AGS-250-50-600-M

RECU 900V

A AGS-200-50-600-M

B AGS-200-50-900-M

C AGS-200-50-900-M

D AGS-200-50-600-M

RECU 900H

A AGS-250-50-900-M

B AGS-250-50-1200-M

C AGS-250-50-1200-M

D AGS-250-50-900-M

RECU 1200V

A AGS-250-50-900-M

B AGS-250-50-1200-M

C AGS-250-50-1200-M

D AGS-250-50-900-M

RECU 1200H

A AGS-315-100-900-M

B AGS-315-100-1200-M

C AGS-315-100-1200-M

D AGS-315-100-900-M

RECU 1600V
RECU 1600P

A AGS-315-100-900-M

B AGS-315-100-1200-M

C AGS-315-100-1200-M

D AGS-315-100-900-M

RECU 1600H

A AGS-355-100-900-M

B AGS-355-100-1200-M

C AGS-355-100-1200-M

D AGS-355-100-900-M

Typ centrali Typ tłumika

RECU 2000

A AGS-355-100-900-M

B AGS-355-100-1200-M

C AGS-355-100-1200-M

D AGS-355-100-900-M

RECU 2000 P

A AGS-315-100-900-M

B AGS-315-100-1200-M

C AGS-315-100-1200-M

D AGS-315-100-900-M

RECU 3000

A STS-IVR3BA-600-500-700-S

B STS-IVR3BA-600-500-1250-S

C STS-IVR3BA-600-500-1250-S

D STS-IVR3BA-600-500-700-S

RECU 4000

A STS-IVR3BA-800-500-700-S

B STS-IVR3BA-800-500-1250-S

C STS-IVR3BA-800-500-1250-S

D STS-IVR3BA-800-500-700-S

RECU 4500

A STS-IVR3BA-800-500-700-S

B STS-IVR3BA-800-500-1250-S

C STS-IVR3BA-800-500-1250-S

D STS-IVR3BA-800-500-700-S

RECU 7000

A STS-IVR3BA-1200-600-700-S

B STS-IVR3BA-1200-600-1250-S

C STS-IVR3BA-1200-600-1250-S

D STS-IVR3BA-1200-600-700-S

A  Czerpnia powietrza   

B  Powietrze nawiewane   

C  Powietrze wywiewane

D  Wyrzutnia powietrza
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Przepustnice z siłownikami

Aby zabezpieczyć centrale wentylacyjne przed przemarzaniem lub 

innymi czynnikami zewnętrznymi, konieczne jest zamontowanie 

przepustnic z siłownikami . Przepustnice  te montuje się przy centrali, 

od strony czerpni i wyrzutni. Automatyka urządzeń zapewnia sterow-

anie przepustnicami.

Sposób 
kontroli

Siłownik

LF24 LM24A

KOMFOVENT C3, C5 + +

Uwagi: 

Siłownik LF wyposażony w sprężynę powrotną.

Siłownik LM bez sprężyny powrotnej.

Kaseta letnia dla 

krzyżowego wymiennika ciepła

Przeznaczona do stosowania w okresie letnim, jeśli powietrze w 

pomieszczeniach nie jest chłodzone za pomocą innych urządzeń. 

Może być montowana z jednostkami, które nie posiadają by-passu 

wymiennika : KOMPAKT RECU 400, RECU 700, RECU 900, RECU 1200.

Typ centrali Typ przepustnicy

REGO 400 AGUJ-M-160

REGO 500 V AGUJ-M-250

REGO 500 H AGUJ-M-200

REGO 700 AGUJ-M-250

REGO 900 U AGUJ-M-315

REGO 1200 U AGUJ-M-315

REGO 1200 P AGUJ-M-315

REGO 1400 U AGUJ-M-315

REGO 1600 UH SRU-M-300x400

REGO 1600 UV SRU-M-400x300

REGO 2000 UH SRU-M-300x400

REGO 2000 UV SRU-M-400x300

REGO 2500 UH SRU-M-300x400

REGO 2500 UV SRU-M-400x300

REGO 3000 UH SRU-M-400x500

REGO 3000 UV SRU-M-500x400

REGO 4000 UH SRU-M-400x500

REGO 4000 UV SRU-M-500x400

REGO 4500 UH SRU-M-400x500

REGO 4500 UV SRU-M-500x400

REGO 7000 SRU-M-1200x600

Typ centrali Typ przepustnicy

RECU 400 V AGUJ-M-160

RECU 400 H AGUJ-M-200

RECU 700 V AGUJ-M-200

RECU 700 H AGUJ-M-250

RECU 900 V AGUJ-M-200

RECU 900 H AGUJ-M-250

RECU 1200 V AGUJ-M-250

RECU 1200 H AGUJ-M-315

RECU 1600 V AGUJ-M-315

RECU 1600 H AGUJ-M-355

RECU 1600 P AGUJ-M-315

RECU 2000 AGUJ-M-355

RECU 2000 P AGUJ-M-315

RECU 3000 SRU-M-600x500

RECU 4000 SRU-M-600x500

RECU 4500 SRU-M-600x500

RECU 7000 SRU-M-1200x600

OTK 700 P AGUJ-M-200

OTK 1200 P AGUJ-M-250

OTK 2000 P SRU-M-700x250

OTK 3000 P SRU-M-600x400

OTK 4000 P SRU-M-600x400
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Akcesoria do zewnętrznego 

montażu jednostki

Dzięki grubej izolacji cieplnej i łatwemu montażowi centrale 

wentylacyjne KOMFOVENT KOMPAKT mogą być montowane 

na zewnątrz budynków. Do zewnętrznego montażu jednostki 

należy stosować specjalne akcesoria instalacyjne: daszki, ramy 

montażowe, oraz czerpnie i wyrzutnie powietrza.

Typ centrali Typ daszku Wymiary BxL

REGO (500-700) H 712200023 910x1210

REGO (900-1200-1400) U 712200264 1180X1555

REGO (1600-2000-2500) UH 712232873 1165x1700

REGO (3000-4000-4500) UH 712238424 1260x2300

REGO 7000 H 712200252 1790x2050

RECU 400 H 712232869 505x1300

RECU (700-900) H 712237971 605x1470

RECU 700 HCF 712200247 590x1700

RECU 1200 H 712232870 855x1870

RECU (1600-2000) H 712232868 1000x2110

RECU (3000-4000-4500) H 712232875 1260x2700

RECU 7000 H 712200253 1790x2800

Standardowe ramy 

montażowe do central
Typ centrali Typ ramy Wymiary BxHxL

REGO 400 H SSK-07.001A 460x100x640

REGO (500-700) V SSK-08.001A 585x100x1060

REGO (500-700) H SSK-09.001A 585x100x930

REGO (900-1200-1400) U SSK-15.001A 840x100x1340

REGO (1600-2000-2500) U SSK-12.001A 850x100x1500

REGO (3000-4500) U SSK-13.001A 1100x100x2100

RECU 400 H SSK-00.001A 340x100x1000

RECU (700-900) H SSK-01.001A 440x100x1170

RECU 700 HCF SSK-14.001A 390x100x1500

RECU 1200 H SSK-02.001A 650x100x1670

RECU (1600-2000) H SSK-03.001A 650x100x1900

RECU (3000-4000-4500) SSK-04.001A 1100x100x2400

Uwagi: Standardowa rama: wysokość 100 mm,bez stopek, malowanie RAL 7035. 

Typ centrali 
Typ czerpni 
powietrza

Typ wyrzutni 
powietrza

REGO 500 H G-350x350 AHIA-200

REGO 700 H G-350x350 AHIA-250

REGO (900-1200-1400) U G-600x430 AHIA-315

REGO (1600-2000-2500) U G-600x430 G-600x430

REGO (3000-4000-4500) U G-700X600 G-700x600

REGO 7000 H V-40-34-00.000.2 V-40-34-00.000

RECU 400 H G-270x270 AHIA-200

RECU (700-900) H G-350x350 AHIA-250

RECU 700 HCF G-350x350 AHIA-250

RECU 1200 H G-600x430 AHIA-315

RECU (1600-2000) H G-600x430 AHIA-355

RECU (3000-4000-4500) H G-700x600 G-700x600

RECU 7000 H V-40-34-00.000.2 V-40-34-00.000

B L

H
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* Wyposażona w odkraplacz i tacę ociekową.

Chłodnice wodne oraz 

freonowe

Chłodnica montowana na zewnątrz jednostki. Wykonanie 

obudowy chłodnicy identyczne jak centrali: blacha ze stali gal-

wanizowanej i wewnętrzna 45 mm warstwa wełny mineralnej 

jako izolacja cieplna. Sekcja chłodnicy montowana jest łącznie 

z odkraplaczem skroplin i tacą ociekową. Funkcje sterownicze 

chłodnicy obsługuje automatyka centrali. 

Czynnik chłodniczy – R410A, woda 7/12.

Rodzaj centrali 
wentylacyjnej

Typ 
chłodnicy 

Ilość dopro-
wadzanego 
powietrza, 

m³/h

Temperatura 
powietrza 
wlotowa/

wylotowa, ºC

Wydaj-
ność, 

kW

Spadek 
ciśnienia 

powietrza, 
Pa*

Spadek 
ciśnienia 
czynnika, 

kPa

BxHxL, 
mm

B1xH1, 
mm

Średnica 
króćców

Masa,
kg

REGO/RECU400
DCF-0,4-2 400 30/18 2,38 48 5,47 605x550x390 300x400 ½“ /22 mm 37

DCW-0,4-2 400 30/18 2,34 29 19 505x550x390 300x400 ½“ 32

REGO 500
DCF-0,5-3 500 30/18 2,97 43 4,91 600x550x390 400x300 ½“ /22 mm 38

DCW-0,5-3 500 30/18 2,92 23 0,45 600x550x390 400x300 ½“ 35

REGO/RECU 700
DCF-0,7-4 700 30/18 4,16 53 2,57 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

DCW-0,7-4 700 30/18 4,09 18 14 705x610x390 500x400 ½“ 41

REGO/RECU 900
DCF-0,9-5 900 30/18 5,3 64 3,89 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

DCW-0,9-5 900 30/18 5,26 31 4,1 705x610x390 500x400 ¾“ 45

REGO/RECU 1200
DCF-1,2-7 1200 30/18 7,13 93 6,11 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

DCW-1,2-7 1200 30/18 7,01 44 6,9 705x610x390 500x400 3/4“ 45

REGO 1400
DCF-1,4-8 1400 30/18 8,3 100 8,3 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

DCW-1,4-8 1400 30/18 8,2 64 9,1 705x610x420 500x400 ¾“ 45

REGO/RECU 1600
DCF-1,6-10 1600 30/18 9,51 118 11,17 755x610x420 500x400 ½“ /22 mm 49

DCW-1,6-9 1600 30/18 9,35 56 19 755x610x420 500x400 ¾“ 46

REGO/RECU 2000
DCF-2,0-12 2000 30/18 11,89 106 2,95 920x610x420 700x400 ½“ /22 mm 56

DCW-2,0-12 2000 30/18 11,69 53 15 920x610x420 700x400 ¾“ 56

REGO 2500
DCF-2,5-15 2500 30/18 14,86 92 3,81 1080x670x420 800x400 ½“ /28 mm 68

DCW-2,5-15 2500 30/18 14,61 42 17 1080x670x420 800x400 ¾“ 65

REGO/RECU 3000
DCF-3,0-18 3000 30/18 17,83 112 5,3 1080x670x420 800x400 ½“ /28 mm 68

DCW-3,0-21 3000 30/18 20,82 58 19 1080x670x420 800x400 1“ 69

REGO/RECU 4000
DCF-4,0-24 4000 30/18 23,77 101 8,24 1220x730x420 900x500 7⁄8”/28 mm 80

DCW-4,0-23 4000 30/18 23,38 93 17 1220x730x420 900x500 1“ 82

REGO/RECU 4500
DCF-4,5-27 4500 30/18 26,74 115 8,16 1220x790x420 900x600 7⁄8”/28 mm 84

DCW-4,5-26 4500 30/18 26,3 94 17 1220x790x420 900x600 1“ 86

REGO/RECU 7000
DCF-7,0-42 7000 30/21 2x20,8 141 3,17 1500x790x480 1200x600 2x5⁄8”/2x28 mm 107

DCW-7,0-41 7000 30/18 40,91 138 17 1500x790x420 1200x600 1 ½“ 105

OTK 700P
DCF-0,7-4 700 30/18 4,16 53 2,57 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

DCW-0,7-4 700 30/18 4,09 18 14 705x610x390 500x400 ½“ 41

OTK 1200P
DCF-1,2-7 1200 30/18 7,13 93 6,11 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

DCW-1,2-7 1200 30/18 7,01 44 6,9 705x610x420 500x400 ¾“ 45

OTK 2000P
DCF-2,0-12 2000 30/18 11,89 106 2,95 920x610x420 700x400 ½“ /22 mm 56

DCW-2,0-12 2000 30/18 11,69 53 15 920x610x420 700x400 ¾“ 56

OTK 3000P
DCF-3,0-18 3000 30/18 17,83 112 5,3 1080x670x420 800x400 ½“ /28 mm 68

DCW-3,0-21 3000 30/18 20,82 58 19 1080x670x420 800x400 1“ 69

OTK 4000P
DCF-4,0-24 4000 30/18 23,77 101 8,24 1220x730x420 900x500 7⁄8”/28 mm 80

DCW-4,0-23 4000 30/18 23,38 93 17 1220x730x420 900x500 1“ 82

B
xH

B
1

xH
1

L
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Jednostki zewnętrzne

Agregaty skraplające dostarczane są z modułem sterowania. 

Kanałowe chłodnice freonowe

Kanałowe chłodnice freonowe współpracujące z agregatami MOU. Czynnik chłodniczy 

– R410A.

* Wyposażona w odkraplacz i tacę ociekową.

Typ
Moc, 
kW

Maksymalny 
prąd roboczy, A

Napięcie 
zasilania, V

Typ 
czynnika

Poziom 
hałasu, dB(A)

Średnica krućców cieczy/
gazu, mm

Maksymalna długość 
przewodów, m

Inverter MOU-18HFN1 5,3 10 230 R410A 60 6,35/12,7 (¼”/½”) 30

Inverter MOU-24HFN1 7,3 13 230 R410A 60 9,52/15,9 (3⁄8”/5⁄8”) 50

Inverter MOU-30HFN1 8,8 18 230 R410A 61 9,52/15,9 (3⁄8”/5⁄8”) 50

Inverter MOU-36HFN1 10,5 11 400 R410A 63 9,52/15,9 (3⁄8”/5⁄8”) 65

Inverter MOU-48HDN1 14,0 13 400 R410A 63 9,52/15,9 (3⁄8”/5⁄8”) 65

Inverter MOU-60HDN1 16,0 15 400 R410A 64 9,52/15,9 (3⁄8”/5⁄8”) 65

ON/OFFMOU-48HN1 14,1 10,5 400 R410A 59 12,7/19,0 (½”/¾”) 50

ON/OFF MOU-60HN1 17,6 12,8 400 R410A 60 12,7/19,0 (½”/¾”) 50

Rozmiar centrali 
wentylacyjnej

Typ 
chłodnicy 

Ilość dopro-
wadzanego 
powietrza, 

m³/h

Temperatura 
powietrza 
wlotowa/

wylotowa, ºC

Wydaj-
ność, 

kW

Spadek 
ciśnienia 

powietrza, 
Pa*

Spadek 
ciśnienia 
czynnika, 

kPa

BxHxL, 
mm

B1xH1, 
mm

Podłączenie 
króccy

Masa,
kg

REGO/RECU 400 DCF-0,4-2 400 30/17,2 2,6 48 6,26 605x550x390 300x400 ½“ /22 mm 37

REGO 500 DCF-0,5-3 500 30/17,4 3,2 43 5,51 600x550x390 400x300 ½“ /22 mm 38

REGO/RECU 700 DCF-0,7-4 700 30/16,0 5,3 53 3,89 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

REGO/RECU 900 DCF-0,9-5 900 30/18,0 5,3 64 3,89 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

REGO/RECU 1200 DCF-1,2-7 1200 30/19,1 7,03 93 5,92 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

REGO 1400 DCF-1,4-8 1400 30/16 10,55 100 12,5 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 49

REGO/RECU 1600 DCF-1,6-10 1600 30/17,1 10,55 118 13,26 755x610x420 500x400 ½“ /22 mm 56

REGO/RECU 2000 DCF-2,0-12 2000 30/18,9 10,55 106 2,46 920x610x420 700x400 ½“ /22 mm 68

REGO/RECU 2500 DCF-2,5-15 2500 30/18,3 14,1 92 3,54 1080x670x420 800x400 ½“ /28 mm 68

REGO/RECU 3000 DCF-3,0-18 3000 30/18,1 17,6 112 5,17 1080x670x420 800x400 ½“ /28 mm 80

REGO/RECU 4000 DCF-4,0-24 4000 30/18,9 2x10,55 101 6,61 1220x730x420 900x500 2x½“/2x22mm 84

REGO/RECU 4500 DCF-4,5-27 4500 30/17,5 2x14,1 115 8,99 1220x790x420 900x600 2x5⁄8”/2x22mm 107

REGO/RECU 7000 DCF-7,0-42 7000 30/19,2 2x17,6 141 2,43 1500x790x480 1200x600 2x5⁄8”/2x28mm 46

OTK 700P DCF-0,7-4 700 30/16,0 5,3 53 3,89 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

OTK 1200P DCF-1,2-7 1200 30/19,1 7,03 93 5,92 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 56

OTK 2000P DCF-2,0-12 2000 30/18,9 10,55 106 2,46 920x610x420 700x400 ½“ /22 mm 68

OTK 3000P DCF-3,0-18 3000 30/18,1 17,6 112 5,17 1080x670x420 800x400 ½“ /28 mm 80

OTK 4000P DCF-4,0-24 4000 30/18,9 2x10,55 101 6,61 1220x730x420 900x500 2x½“ /2x22mm 89
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Akcesoria systemu sterowania

Czujnik ciśnienia
Napięcie zasilania: 24V AC Sygnał 

wyjściowy: 0-10V DC. Wybór z 8 

zakresów: 0...100/200/300/

500/1000/1500/2000/2500 Pa.

Czujnik ciśnienia do funkcji
Zakres ciśnień: 0-500 Pa. Stopień 

ochrony: IP54. 1 zestyk przełączany 

(NO+NC).

Czujnik ruchu (PIR)
Kąt detekcji ruchu: 180°. 

Maksymalna odległość: 12 m. 

Stopień ochrony: IP44.

Higrostat
Zakres wilgotności: 35-95%.

1 zestyk przełączany (NO+NC). 

Stopień ochrony: IP30.

Wyłącznik CO
2

Wyjście przekaźnikowe. Zakres 

pomiarowy: 450-1800 ppm.

Napięcie zasilania: 18-32V DC/

12-18V AC.

Czujnik jakości powietrza
Czujnik jakości powietrza do 

funkcji AQ. Napięcie zasilania: 

24V AC/DC Sygnał wyjściowy: 

0-10V DC. Wykrywane gazy: CO, 

H
2
S, pary rozpuszczalnika, pary 

alkoholu, dym papierosowy, 

para powietrza wydychanego, 

powietrze wydychane. 

Czujnik wilgotności
Czujnik wilgotności do funkcji 

AQ. Napięcie zasilania: 24V AC/

DC. Sygnał wyjściowy: 0-10V DC. 

Zakres pomiarowy wilgotności: 

0-100%.

Czujnik CO
2

Czujnik CO
2
 do funkcji AQ. 

Napięcie zasilania: 24V AC/DC. 

Sygnał wyjściowy: 0-10V DC. 

Zakres pomiarowy CO
2
:

0-2000 ppm.

Moduł sieciowy "Ping2"
Moduł sieciowy "Ping2" 

umożliwia podłączenie jednostek 

wentylacyjnych KOMFOVENT do sieci 

komputerowej (Ethernet) lub innej 

sieci (RS-485).

Siłownik przepustnicy 
Siłownik przeznaczony do 

sterowania dodatkowymi 

przepustnicami powietrza. Napięcie 

zasilania: 24V AC/DC Sterowanie: 

otwarty/zamknięty, lub 3-punktowe. 

Wybór kierunku obrotu. 

Funkcja jakości powietrza 

Komputerowe sterowanie Funkcja VAV 

Funkcja OVR  
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Podłączenie elektryczne centrali

Po zamontowaniu centrali wentylacyjnej użytkownikowi pozostaje tylko podłączyć ją do sieci elektrycznej i zainstalować czujnik 

temperatury w kanale powietrza nawiewanego, oraz ewentualnie przedłużyć przewód łączący centralę z panelem sterowniczym. 

Centrale z nagrzewnicami wodnymi posiadają dodatkowe przewody do podłączenia siłownika zaworu układu grzewczego, pompy oraz 

siłownika przepustnicy powietrza. Jeśli zasilanie centrali wynosi ~230V; 50 Hz konieczne jest użycie wtyczki z przewodem neutralno 

ochronnym. Jeżeli zasilanie centrali wynosi ~400V; 50 Hz, głowny przewód elektryczny podłączony jest do wyłącznika znajdującego się 

na zewnątrz centrali.

W tabeli poniżej zestawiono rodzaje przewodów zasilających używanych w centralach wentylacyjnych:

Typ centrali 
wentylacyjnej

Przewód zasilający, 
mm2

REGO 400 HE 3 x 1,5 

REGO 500 H(V)E 3 x 1,5 

REGO 700 H(V)E 3 x 1,5 

REGO 900 UH(V)E 5 x 1,5 

REGO 900 UHW 3 x 1,5 

REGO 1200 UH(V)E 5 x 1,5 

REGO 1200 UHW 3 x 1,5 

REGO 1200 PE 5 x 1,5 

REGO 1400 UH(V)E 5 x 1,5

REGO 1600 UH(V)E 5 x 1,5 

REGO 1600 UH(V)W 3 x 1,5 

REGO 2000 UH(V)E 5 x 2,5 

REGO 2000 UH(V)W 3 x 1,5 

REGO 2500 UH(V)E 5 x 2,5 

REGO 2500 UH(V)W 3 x 1,5 

REGO 3000 UH(V)E 5 x 2,5 

REGO 3000 UH(V)W 5 x 1,5 

REGO 4000 UH(V)E 5 x 6,0 

REGO 4000 UH(V)W 5 x 1,5 

REGO 4500 UH(V)E 5 x 6,0 

REGO 4500 UH(V)W 5 x 1,5 

REGO 7000 HW 5 x 1,5 

Typ centrali 
wentylacyjnej

Przewód zasilający, 
mm2

RECU 400 H(V)E 3 x 1,5 

RECU 700 H(V)E 3 x 1,5 

RECU 700 H(V)ECF-EC 3 x 1,5 

RECU 900 H(V)E 5 x 1,5 

RECU 1200 H(V)E-EC 5 x 2,5 

RECU 1200 H(V)W-EC 3 x 1,5 

RECU 1600 H(V)E-EC 5 x 4,0 

RECU 1600 H(V)W-EC 3 x 1,5 

RECU 1600 PE 5 x 2,5

RECU 2000 HE-EC 5 x 10,0 

RECU 2000 HW-EC 3 x 1,5 

RECU 2000 PE 5 x 2,5

RECU 3000 HE-EC 5 x 6,0 

RECU 3000 HW-EC 5 x 1,5 

RECU 4000 HE-EC 5 x 10,0 

RECU 4000 HW-EC 5 x 1,5 

RECU 4500 HE-EC 5 x 10,0 

RECU 4500 HW-EC 5 x 1,5 

RECU 7000 HW-EC 5 x 1,5 

OTK 700 P-E3 3 x 2,5 

Typ centrali 
wentylacyjnej

Przewód zasilający, 
mm2

OTK 700 P-E6 5 x 1,5 

OTK 700 P-E9 5 x 2,5 

OTK 1200 P-E9 5 x 2,5 

OTK 1200 P-E15 5 x 4,0 

OTK 1200 PW 3 x 1,5 

OTK 2000 P-E15 5 x 4,0 

OTK 2000 P-E22,5 5 x 10,0 

OTK 2000 PW 3 x 1,5 

OTK 3000 PW-EC 5 x 1,5 

OTK 4000 PW-EC 5 x 1,5 

Uwaga: typ przewodu zasilającego panel 

sterowniczy – 4x0,22 mm2.  
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Kod zamówienia

Typ centrali: 
REGO – z obrotowym wymiennikiem ciepła
RECU – z krzyżowym wymiennikiem ciepła
OTK – podwieszane centrale nawiewne 

Nominalna wydajność centrali

Uniwersalny układ króćców (tylko w REGO 900-4500)

Wykonanie: H – poziome, V – pionowe, P – podwieszane

Nagrzewnica powietrza: W – wodna, E – elektryczna, 
CF- wymiennik przeciwprądowy

Strona serwisowa: R – prawa, L – lewa

Typ silnika: EC, AC

Typ automatyki: C3, C5

Klasa fi ltra

Typ centrali:
REGO – z obrotowym wymiennikiem ciepła

Wydajność centrali 3000

Uniwersalny układ króćców (tylko w REGO 900-4500)

Wykonanie poziome

Nagrzewnica wodna

Prawa strona serwisowa

Typ silnika EC

Typ automatyki С5

Klasa fi ltra M5

Centrala nawiewna OTK

Wydajność centrali 700

Wykonanie podwieszane

Nagrzewnica elektryczna 9 kW

Typ automatyki C

Kod zamówienia

Przykład zamówienia nr 1

Przykład zamówienia nr 2

REGO 3000 U H W - R - EC - C5-M5

X X X X X - X - X - X - X

OTK 700 P E9 C3

Określanie strony serwisowej centrali:

Wersja prawa centrali – patrząc na centralę od strony drzwiczek obsługi serwisowej 

wentylator nawiewny zamontowany jest po prawej stronie. 

Wersja lewa centrali – patrząc na centralę od strony drzwiczek obsługi serwisowej 

wentylator nawiewny zamontowany jest po lewej stronie. 
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RAPORT DOBORU-OBLICZE Ń 

Szczegóły projektu 

Data zamówienia  2015-10-30 

Numer zamówienia   

Klient   

Projekt   

Lokalizacja   

Projektant   

Centrala 

Model Kompakt REGO 1200PW-R-EC-C5 

Szczegóły u żytkowania 1 

 
Zima Lato 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew 

Normalny strumień2 Nm3/h 1190 890 1190 890 

Opór systemu Pa 280 280 280 280 

SFPV centrali3 kW/(m3/s) 1,9 1,9 

Efektywność wymiennika4 % 62,1 88,5 62,1 88,5 

Szczegóły doboru  

Typ  REGO L 

Wykonanie  Podwieszane 

Nagrzewnica  Wodna DH 

Strona wykonania  Prawa 

Rodzaj wentylatorów  EC 

Rodzaj automatyki  C5 

Parametry ogólne  

Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12 

 

Masa kg 120 

Zasilanie V 1~ 230 

Maksymalne natężenie A 2,93 

Wymiary b×h×l mm 940×480×1360 

Króćce przyłączeniowe mm 4×315 

Grubość ścianki mm 50 

Klasa EN779:2011 M5 

Rodzaj filtra  Płaski 

Wymiary filtra b×h×l mm 410×420×46 
Panel z blach ocynkowanych, wypełniony materiałem ognioodpornym, izolującym termicznie i 
akustycznie,  z wełny mineralnej (λ=0,037 W/mK) 

                                                 
1 Obliczenia są wyłącznie teoretyczne gdy a) stosunek strumieni nawiewanego i wywiewanego jest poza zakresem 0,63-1,6 b) 

temperatura zewnętrzna powietrza jest poniżej -20 °C (możliwe zamarznięcie wymiennika) 
2 Strumień w warunkach normalnych (gęstość powietrza ρ = 1,2 kg/m3) 
3 Obliczone zgodnie z EN 13779:2007 D.6 
4 Obliczone zgodnie z EN 308:1997 6.4 
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Wentylatory 

Maksymalne natężenie A 3,10 

Maks. prędkość obrotowa RPM 2530 

Moc wejściowa W 470,0 

Rodzaj Odśrodkowy, wirnik plastikowy 
Zima Lato 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew 

Prędkość obrotowa RPM 2466 2133 2466 2133 

Moc W 386 241 386 241 

Moc właściwa wentylatora kW/(m3/s) 1,17 0,97 1,17 0,97 

Prąd znamionowy A 2,57 1,60 2,57 1,60 

Sprawność % 53,69 48,77 53,69 48,77 

Napięcie sterowania V 9,70 8,40 9,70 8,40 

Wymiennik ciepła 

Rodzaj  
Zima Lato 

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew 

Efektywność temp. % 62,1 88,5 62,1 88,5 

Sprawność temp. % 83,0 88,5 83,0 88,5 

Prędkość powietrza m/s 3,33 2,49 3,33 2,49 

Odzyskana energia kW 12,6  1,5  

Temp. wlot / wylot °C -20,0 / 4,8 20,0 / -15,4 30,0 / 26,3 24,0 / 29,3 

Wilg. względna wlot / wylot % 95,0 / 60,7 45,0 / 95,0 45,0 / 55,9 45,0 / 32,9 

Nagrzewnica / Chłodnica 

Rodzaj  Wodna DH 

Przyłącze ″ 0,5 

Obliczeniowa / maks. moc kW 7,7 / 10,4  /  

Temp. wody zasil / powrót °C 70 / 50 7 / 12 

Strumień czynnika dm3/h 337,0  

Straty hydrauliczne kPa 11,23  

Temp. wlot / wylot °C 4,8 / 24,0  /  

Wilg. względna wlot / wylot % 60,7 / 17,5  /  

Dane akustyczne 

 Poziom mocy akustycznej w paśmie oktawy LW (dB) Poziom dźwięku A  

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ogółem LWA (dBA) 

Z
im

a 

Czerpnia 72 69 72 68 61 59 55 47 68,9 
Nawiew 76 76 77 73 67 63 61 53 74,5 
Wyciąg 69 67 71 66 58 56 53 44 67,2 
Wywiew 74 75 78 73 66 62 61 54 74,3 
Bypass          
Obudowa 57 55 54 44 39 35 30 25 48,7 

La
to

 

Czerpnia 72 69 72 68 61 59 55 47 68,9 
Nawiew 76 76 77 73 67 63 61 53 74,5 
Wyciąg 69 67 71 66 58 56 53 44 67,2 
Wywiew 74 75 78 73 66 62 61 54 74,3 
Bypass          
Obudowa 57 55 54 44 39 35 30 25 48,7 
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VILNIUS  Ozo str. 10, LT-08200 tel. +370 (5) 2300 585 fax +370 (5) 2300 588 e-mail info@amalva.lt 

KAUNAS  Taikos ave. 149, LT-52119 tel. +370 (37) 473 153 fax +370 (37) 373 363 e-mail kaunas@amalva.lt 

KLAIPEDA  Dubysos str. 25, LT-91181 tel. +370 (46) 345 580 fax +370 (46) 345 580 e-mail klaipeda@amalva.lt 
 

Nr. 150520DR 

 

Deklaracja zgodności 

 

Unikatowe oznaczenie danego typoszeregu:  Centrala wentylacyjna  KOMFOVENT KOMPAKT, 

KOMFOVENT VERSO, KOMFOVENT KLASIK, KOMFOVENT DOMEKT 

Przeznaczenie: urządzenia wentylacyjne zaprojektowano w celach usuwania lub dostarczania 

powietrza do pomieszczeń, wraz z filtrami powietrza, wymiennikami ciepła, wentylatorami, 

nagrzewnicami, chłodnicami, nawilżaczami. Urządzenia wentylacyjne mogą być instalowane w 

domach, mieszkaniach, biurach, pomieszczeniach technicznych, wewnątrz lub na zewnątrz 

budynków. 

 

Producent: UAB AMALVA, numer identyfikacyjny 124130658 Ozo Street. 10, Vilnius, LITWA 

tel.+370(5) 2300 585,info@amalva.lt 

 

UAB AMALVA przeprowadza weryfikację produktów na podstawie testów, obliczeń oraz kontroli 

jakości linii produkcyjnej  zgodnie z systemem 4.   

 

Deklarowana wydajność: 

Właściwości podstawowe Specyfikacja techniczna 

Dyrektywa maszynowa (2006/42/EC) EN ISO 12100, EN 294. 

Kompatybilność elektromagnetyczna (2004/108/EC) EN 61000-6-2, EN 61000-6-3. 

Dyrektywa niskonapięciowa  (2006/95/EC) LST EN 60335-1-2003/A2:2007, LST EN 

60335-2-2003/A2:2007 

Przedstawiona deklaracja ważna jest dla urządzeń zainstalowanych zgodnie z instruckją dostarczaną 

przez producenta, jeśli w urządzeniu nie dokonywane były żadne zmiany. 

  

 

Działania, które podejmuje producent zgodne są z normą ISO 9001:2008/LST EN ISO 

9001:2008 dotyczącej Systemu Zarządzania Jakoścvią. Certyfikat nr: LT1106Q. Działania te 

odpowiadają również normom ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005 dotyczącym Systemowi 

Zarządzania Środowiskowego. Certyfikat Nr: LT1107E 

 

 

Deklarację wystawił:        
Vaidas Kučinskas Production Manager   

UAB AMALVA, Lentvario str. 146, Vilnius                .................................      .................................... 

                                              date                          signature 
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Akcesoria

Grubość ścianek 50 mm

Masa 135 kg

Strumień powietrza 1200 m3/h

Napięcie znamionowe 3~ 400 V

Maksymalny prąd obciążenia 10,3 A

Kolor malowania RAL 7035

Automatyka KOMFOVENT C5

REGO 1200PE – z drzwiczkami na zawiasach. 
REGO 1200PES – z drzwiczkami na szynach.

KOMPAKT REGO 1200 P

str. 115 str. 116 str. 117 str. 120 str. 122 str. 118

A  Czerpnia powietrza

B  Powietrze nawiewane
C  Powietrze wywiewane
D  Wyrzutnia powietrza

Konstrukcja

1.  Obrotowy wymiennik ciepła

2.  Nagrzewnica elektryczna

3.  Filtr powietrza nawiewanego

4.  Filtr powietrza wyciąganego

5.  Wentylator powietrza nawiewanego

6.  Wentylator powietrza wywiewanego
7.  Automatyka sterująca

8.  Przewód zasilający

REGO 1200 PE

220 1360 75

1510480
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Wszystkie parametry można zweryfi kować w programie doborowym KOMPAKT. 

Jeżeli dane na wykresie nie pokrywają się z otrzymanymi w programie doborowym, należy przyjąć dane z programu.

Strumień powietrza (m3/s)

S
p

rę
ż 

d
ys

p
o

zy
cy

jn
y 

(P
a

)

Strumień powietrza (m3/h)Efektywność cieplna wymiennika

Nawiew Wywiew

Temperatura wlotowa, °C -23 -15 -10 -5 0 20

Temperatura wylotowa, °C 10,1 11,9 13,1 14,2 15,4

Filtry. Nawiew / Wywiew
Klasa fi ltrowania EN779:2011 M5/F7*

Typ Płaski

Wymiary bxhxl 410x420x46 mm

Silniki wentylatorów EC
Moc przy przepływie 1200 m3/h i 100 Pa sprężu 340 W

Prędkość obrotów 2340 rpm

Klasa bezpieczeństwa, IEC 34-5 IP 54

Nagrzewnica elektryczna
Moc 3 kW

Temperatura powietrza, Δt 10°C

* Opcja

P[kW]= SFP[kW/(m3/s)] · V[m3/s]; SFP pojedynczego wentylatora. Dane obliczeniowe: 

fi ltr M5, obrotowy wymiennik ciepła – L. Współczynnik korygujący dla PW ok. 30 Pa 

przy 1200 m3/h. Współczynnik korygujący dla fi ltrów klasy F7 wynosi 70 Pa.

Dane akustyczne
Poziom hałasu średnio ważony L

w
A, dB(A). 

Punkt pracy: 840 m3/h (233 l/s), 100 Pa.

Pasma średniej 
częstotliwości, Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 Łączny

REGO 1200 PE

Wlot nawiewu 37 44 53 55 52 51 48 38 59,5

Wylot nawiewu 42 51 59 61 60 57 55 46 66,1

Wlot wywiewu 37 44 53 55 52 51 48 38 59,5

Wylot wywiewu 42 51 59 61 60 57 55 47 66,1

Obudowa 38 46 51 45 44 40 34 26 53,8

Otoczenie 30 38 38 33 35 29 24 16 42,8

Ciśnienie akustyczne średnio ważone L
p
A, dB(A), pomieszczenie izolowane 

standardowo, 10 m2, odległość od źródła hałasu – 3 m.

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej L
w

A. Wartość ta nie powinna być mylona z ciśnieniem 

akustycznym L
p
A.

Sprawność temperaturowa

Strumień powietrza (m3/h)
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Wydajność REGO 1200 PE

SFP 1,25

SFP 0,5

SFP 1

SFP 0,75
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Szczegółowe informacje dla użytkownika
• Wskazanie przepływu powietrza (m3/h, m3/s, l/s)

• Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)

• Odzyskana energia cieplna (kW)

• Poziom odzysku energii (%)

• Licznik czasu pracy wentylatorów (godz.)

• Zużycie energii przez nagrzewnicę (kWh)

• Licznik odzysku energii (kWh)

Szeroka gama trybów pracy
• 5 trybów pracy: Komfortowy1, Komfortowy2, Ekonomiczny1, 

Ekonomiczny2 oraz Special. Użytkownik ma możliwość regu-

lowania poszczególnych parametrów pracy niezależnie dla 

każdego z trybów. 

• Tryby regulacji temperatury: nawiew do pomieszczeń lub wy-

wiew z pomieszczeń. Możliwość wyboru, która wartość ma 

być regulowana

• Rodzaj przepływu powietrza: CAV (stały wydatek powietrza), 

VAV (zmienny wydatek powietrza), DCV (regulacja bezpo-

średnia).

• Harmonogram tygodniowy z możliwością zaprogramowania 

do 20 zdarzeń, spośród których użytkownik zaprogramować 

może każdy dzień tygodnia jednym z pięciu trybów pracy.

• Harmonogram urlopowy pozwala zaplanować do 10 wyda-

rzeń w roku, kiedy centrala pracuje w jednym z trybów pracy 

lub wyłącza się.

Rozszerzone możliwości sterowania
• Kontrola do 30 central wentylacyjnych połączonych w sieć z 

jednego panelu.

• Możliwość podłączenia panelu sterowania do Internetu, a co 

za tym idzie sterowanie centralą poprzez standardową prze-

glądarkę internetową bez konieczności stosowania dodatko-

wych akcesoriów i programów.

• Możliwość sterowania centralą poprzez Smartfon z systemem 

Android

• Możliwość regulacji parametrów pracy nie tylko poprzez pa-

nel sterowania czy komputer, ale też sygnały zewnętrzne, ta-

kie jak Timer, wyłącznik itp., jak również systemy (BMS itp.)

Protokoły komunikacyjne 
• Modbus RTU przez  RS-485

• Modbus TCP przez  Ethernet

• BACnet/IP przez  Ethernet

System automatyki KOMFOVENT C5
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Rozszerzone możliwości regulacji automatyką C5

Regulacja jakości powietrza Istnieje możliwość nastawy dwóch różnych parametrów jakości powietrza dla dwóch trybów pracy 

(np. Komfortowy i Ekonomiczny). Parametry te będą regulowane w sposób automatyczny poprzez 

zwiększanie lub zmniejszanie intensywności wentylacji.

Kompensacja temperatury 

zewnętrznej

Funkcja ta zmienia ilość przepływającego powietrza w zależności od temperatury zewnętrznej. Moż-

liwe jest zaprogramowanie czterech progów temperaturowych, z których dwa odpowiadają warun-

kom zimowym, a dwa letnim. Przy regulacji zgodnie z krzywą kompensacji temperatury zewnętrznej, 

bieżąca intensywność wentylacji jest zwiększana bądź zmniejszana.

Chłodzenie nocne latem Zadaniem tej funkcji jest oszczędzanie energii latem: Poprzez wykorzystanie chłodnego powietrza 

w godzinach nocnych do ochłodzenia pomieszczeń. Użytkownik ma możliwość uruchomienia bądź 

wyłączenia funkcji w dowolnym momencie, jak również nastawić temperaturę, przy której funkcja się 

uruchomi.

Funkcja nadrzędna OVR Funkcja nadrzędna może zostać uruchomiona sygnałem zewnętrznym (termostat, przełącznik, re-

gulator czasowy, itp.). Otrzymanie sygnału uruchamia funkcję, która przełącza centralę na wcześniej 

zaprogramowany tryb ignorując dotychczasowy.

Regulacja temperatury 

minimalnej 

Tryb ten wymusza obniżenie ilości nawiewanego i wywiewanego powietrza, kiedy moc nagrzewnicy 

jest niewystarczająca do osiągnięcia nastawionej temperatury minimalnej, oraz/lub gdy temperatu-

ra za wymiennikiem ciepła jest zbyt niska, zapewniając w ten sposób odpowiednią temperaturę w 

pomieszczeniu.

Kontrola wilgotności Centrala wentylacyjna może być sterowana w zależności od poziomu wilgotności. Kiedy funkcja jest 

uruchomiona użytkownik ma możliwość wyboru miejsca pomiaru: w kanale nawiewnym, wywiew-

nym, bądź w pomieszczeniu. Użytkownik ma tez możliwość wyboru metody sterowania: nawilżanie, 

osuszanie, bądź obie naraz.

Sterowanie pompami 

obiegowymi

Zarówno pompa nagrzewnicy, jak i chłodnicy sterowane są w zależności od bieżącego 

zapotrzebowania na ciepło lub chłód, a nie od pory roku. 

Kompensacja gęstości 

powietrza

Gęstość powietrza uzależniona jest od temperatury. Sterownik C5 ma możliwość automatycznego 

dostosowywania intensywności wentylacji, utrzymując w ten sposób odpowiedni bilans powietrzny. 

Działanie na żądanie Funkcja ta ma na celu uruchomienie centrali wentylacyjnej, gdy ta jest wyłączona, jeżeli jeden z 

wybranych parametrów zostanie przekroczony (np. CO
2
, wilgotność, temperatura czy wskazanie 

czujnika jakości powietrza).

Funkcja sterowania nagrzew-

nico – chłodnicą

Możliwe jest sterowanie wodnej nagrzewnico – chłodnicy oraz chłodnicy freonowej w funkcji 

grzania.

Nowe funkcje bezpieczeństwa

Zabezpieczenie przed awarią 

wymiennika obrotowego lub 

krzyżowego 

Funkcja ta śledzi sprawność temperaturową wymiennika ciepła. Jeżeli poziom odzysku ciepła jest 

niewystarczający w pamięci zostaje zapisany błąd, oraz wyświetla się odpowiedni komunikat.

Zabezpieczenie przeciw-

zamrożeniowe wymiennika 

krzyżowego

Przy niskich temperaturach zewnętrznych automatyka w sposób ciągły śledzi sprawność temperatu-

rową odzysku ciepła. Jeżeli tendencja jest spadkowa, określa moment, w którym wymiennik ciepła 

zaczyna przemarzać, oraz w sposób automatyczny uruchamia funkcje rozmrażania.

Określenie konieczności 

serwisu

Po upływie 12 miesięcy ciągłej pracy centrali wentylacyjnej pojawia się komunikat o konieczności 

przeprowadzenia prac serwisowych.

Funkcja czyszczenia wymien-

nika obrotowego

Funkcja ta gwarantuje, że wymiennik obrotowy nie zanieczyszcza się, gdy nie pracuje. Kiedy centrala 

wentylacyjna działa bez odzysku ciepła, tj. bęben wymiennika nie obraca się przez jakiś czas, auto ma tyka 

wymusza jego ruch, dzięki czemu przepływ powietrza zdmuchuje ewentualnie nagromadzony kurz. 

Funkcja rozgrzewania wy-

miennika obrotowego

Funkcja ta uruchamia obrotowy wymiennik ciepła jeżeli centrala wentylacyjna nie pracuje przez 

jakiś czas, a temperatura wewnątrz urządzenia lub w kanałach wentylacyjnych może spowodować 

zamarznięcie wymiennika.

Uruchomienie pomp cyrkula-

cyjnych przy braku pracy

Jeżeli pompy cyrkulacyjne nie działają przez określony czas, funkcja ta na krótko je włącza.

Ostrzeżenie zbyt niskiego 

przepływu powietrza

Jeżeli centrala wentylacyjna nie uzyska zadanego poziomu przepływu powietrza w określonym 

czasie, sterownik pokazuje odpowiedni komunikat.

Wyłącznik zewnętrzny Funkcja wyłączania centrali sygnałem zewnętrznym. Możliwe jest użycie funkcji z lub bez 

autorestartu centrali.

Awaryjne wyłączanie w przy-

padku pożaru

Alarm pożarowy może być wywołany sygnałem zewnętrznym kiedy centrala podłączona jest do centra-

li pożarowej. Urządzenie wyposażone jest też w alarm wewnętrzny uruchamiający się kiedy temperatu-

ra wewnątrz centrali lub kanałach wentylacyjnych znacząco wzrasta.

Inteligentna autodiagnostyka Funkcja sprawdza sterownik oraz wszystkie elementy centrali wentylacyjnej. Jeżeli wykryta zostanie 

usterka, automatyka C5 wyłącza urządzenie jednocześnie wyświetlając odpowiedni komunikat.
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Akcesoria

Filtry powietrza nawiewanego 

i wywiewanego

99,9% (ilościowo) zanieczyszczeń stałych w powietrzu zewnętrz-

nym stanowią cząstki o rozmiarach poniżej 1 mm, natomiast 

pod względem masy odpowiadają one zaledwie 30% całkowitej 

masy zanieczyszczeń. Z tego względu w systemach wentylacyj-

nych doprowadzających powietrze zewnętrzne do pomieszczeń 

publicznych i domowych do zapewnienia wymaganej czystości 

powietrza wystarczą fi ltry klasy EU5-EU7. Do fi ltrowania powie-

trza wywiewanego w centralach wentylacyjnych montowane 

są również fi ltry klasy EU5 i EU7. Filtrowanie powietrza chroni 

centrale wentylacyjne przed zanieczyszczeniem i wydłuża ich 

żywotność. Dbałość o okresową wymianę zabrudzonych fi ltrów 

przyczynia się do zapewnienia komfortu w pomieszczeniach 

i  chroni centrale wentylacyjne przed awarią. Niedrożność fi ltra 

sygnalizuje zapalenie kontrolki na panelu sterowniczym. Zwykle 

fi ltry powietrza powinny być wymieniane co najmniej dwa razy 

w roku: po zakończeniu sezonu grzewczego i w okresie jesien-

nym.

Klasyfi kacja fi ltrów i obowiązujące normy
Stosowane w centralach 

wentylacyjnych fi ltry 

klasyfi kowane są zgodnie z 

systemem EUROVENT 4/9 

(normy CEN EN 779 i CEN 

EN 1882).

Typy fi ltrów
1. Filtry klasy M5 (standard) lub F7 (opcja) są przeznaczone do 

powietrza nawiewanego. Cechują się bardzo zwartą budo-

wą i wyjątkowo dużą powierzchnią fi ltracyjną, zapewniającą 

znaczną żywotność eksploatacyjną i niski poziom spadku ci-

śnienia na fi ltrze (mniejszy spadek ciśnienia to również niższe 

zużycie energii). Wykonany z włókna szklanego stanowiącego 

materiał fi ltracyjny oraz tekturowej obudowy. Bezpieczne pod 

względem ekologicznym materiały umożliwiają eliminowanie 

zabrudzonych fi ltrów poprzez zwykłe spalenie. 

2. W jednostkach stosowane są również fi ltry kieszeniowe: klasy 

M5 (lub F7) dla powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Typ
Filtr M5, F7 
wymiary BxHxL, mm

REGO 400 410x200x46

REGO 500 540x260x46

REGO 700 540x260x46

REGO 900 U 800x400x46 

REGO 1200 U 800x400x46 

REGO 1200 P 410x420x46

REGO 1400 U 800x400x46

REGO 1600 U 800x450x46

REGO 2000 U 800x450x46

REGO 2500 U 800x450x46

REGO 3000 U 525x510x46 (x2)

REGO 4000 U 525x510x46 (x2)

REGO 4500 U 525x510x46 (x2)

REGO 7000 592x592-12x500 (x2)

RECU 400 300x195x46

RECU 700 400x235x46

RECU 700 CF 390x300x46

RECU 900 400x235x46

RECU 1200 592x287-6x360

RECU 1600 V 592x287-6x360

RECU 1600 H 610x350x92

RECU 1600 P 600x420x96

RECU 2000 610x350x92

RECU 2000 P 600x420x96

RECU 3000 592x592-6x300

RECU 4000 592x592-6x300

RECU 4500 592x592-6x300

RECU 7000 592x592-12x635 (x2)

Typ
Wymiary fi ltra 
BxHxL, mm

M5 F7

OTK 700 345x287x46 + -

OTK 1200 558x287x46 + -

OTK 2000 858x287x46 + -

OTK 3000 450x480x92 (x2) + +

OTK 4000 450x480x92 (x2) + +

LB

H
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Kanałowe nagrzewnice wodne

Do jednostek KOMPAKT 400, 500, 700, 900 oferowane są kanało-

we nagrzewnice wodne, montowane na zewnątrz jednostki, w 

dowolnym, wygodnym dla użytkownika miejscu. Automatyka 

centrali zapewnia sterowanie nagrzewnicami.

Wykonanie:

•  Obudowa z galwanizowanych blach stalowych. 

•  Rury miedziane dla czynnika grzewczego (woda).

•  Rozstaw między profi lowanymi płytami aluminiowymi 

wynosi (standardowo) 3 mm.

Parametry robocze

•  Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar.

•  Maksymalna temperatura wody: +100°C.

•  Maksymalna prędkość strumienia powietrza w nagrzewnicy: 

3 m/s.

Typ 
centrali 

Temperatura wody wejście/wyjście, 80/60°C*

Typ nagrzewnicy 
Moc, 
kW

Temp. powietrza
Wlot/wylot, °C

Spadek ciśnienia 
powietrza, Pa

Przepływ wody, 
dm3/h

Opory hydraulic zne, 
kPa

REGO 700 DH-250 4.5 8 / 26 14 196 7.0

REGO 1200P DH-315 7.3 7 / 25 34 321 10.0

RECU 400 V DH-160 2.7 8 / 27 11 117 2.2

RECU 400 H DH-200 2.7 8 / 27 11 117 2.2

RECU 700 V DH-200 3.1 7 / 20 25 144 2.8

RECU 700 H DH-250 3.1 7 / 20 14 144 3.6

RECU 900 V DH-200 4.0 7 / 20 40 180 4.5

RECU 900 H DH-250 4.0 7 / 20 21 180 5.6

RECU 1600P DH-315M 9.7 7 / 25 38 432 2.1

RECU 2000P DH-315M 12.3 7 / 25 55 540 3.2

Wlotowa
temperatura
powietrza, °C

Temperatura wody zasilanie/powrót, °C

60/40 70/50 80/60 90/70

-25 1.19 1.42 1.61 1.82

-20 1.15 1.34 1.52 1.50

-15 1.06 1.24 1.44 1.63

-10 0.98 1.16 1.35 1.53

-5 0.89 1.08 1.27 1.45

0 0.81 0.98 1.18 1.37

+5 0.71 0.90 1.10 1.29

+10 0.63 0.82 1.00 1.19

+15 0.53 0.73 0.92 1.11

+20 0.44 0.63 0.82 1.02

Uwaga: podane wartości są orientacyjne.

B

H D

L

DD

* W przypadku, gdy nagrzewnice wodne pracują na innych parametrach wody zasilającej oraz inna jest temperatura powietrza wlotowego do nagrzewnicy, wartość z tabeli 

należy przemnożyć przez odpowiedni współczynnik korygujący ( tabela poniżej) 

Typ 
nagrzewnicy

Wymiary, mm
Przyłącze, “

D B H L

DH-160 160 315 315 220 3/8

DH-200 200 315 315 220 3/8

DH-250 250 365 365 220 3/8

DH-315 315 415 415 220 3/8
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Uwaga: Program doborowy układów regulacyjnych PPU można pobrać ze strony www.komfovent.com.

Układy regulacji obiegu wody 

grzewczej

Zestaw PPU służy do płynnej regulacji mocy nagrzewnicy wod-

nej i tym samym regulacji temperatury powietrza nawiewanego 

przez centralę wentylacyjną . Kompletne układy zasilająco-regu-

lacyjne PPU dostępne są do każdej wielkości centrali wyposażo-

nej w nagrzewnicę wodną.

Przepływ 
powietrza

8

8

7

7

6 5 4 1

1

2

3

9

1. Zawór odcinający

2. Zawór zwrotny

3. Zawór równoważący

4. Filtr

5. Zawór trójdrogowy

6. Pompa obiegowa

7. Manometr

8. Termometr

9. Siłownik zaworu

Typ centrali
Temperatura wody zasilanie/powrót, °C

Typ nagrzewnicy 60/40 °C 70/50 °C 80/60 °C 90/70 °C 

REGO 400 Nagrzewnica kanałowa DH-160 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

REGO 500 V Nagrzewnica kanałowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

REGO 500 H Nagrzewnica kanałowa DH-200 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

REGO 700 Nagrzewnica kanałowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

REGO 900 U Wbudowana nagrzewnica PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

REGO 1200 P Nagrzewnica kanałowa DH-315 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20

REGO 1200 U Wbudowana nagrzewnica PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

REGO 1400 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20

REGO 1600 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20

REGO 2000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40

REGO 2500 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40

REGO 3000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 

REGO 4000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60

REGO 4500 U Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60

REGO 7000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60

RECU 400V Nagrzewnica kanałowa DH-160 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

RECU 400H Nagrzewnica kanałowa DH-200 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

RECU 700V Nagrzewnica kanałowa DH-200 – PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20

RECU 700H Nagrzewnica kanałowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20

RECU 900V Nagrzewnica kanałowa DH-200 – PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20

RECU 900H Nagrzewnica kanałowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20

RECU 1200 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.6-25_40

RECU 1600 Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60

RECU 1600 P Nagrzewnica kanałowa DH-315 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40

RECU 2000 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60

RECU 2000 P Nagrzewnica kanałowa DH-315 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40

RECU 3000 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60

RECU 4000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60

RECU 4500 Wbudowana nagrzewnica – PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60

RECU 7000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60

OTK 1200 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40

OTK 2000 Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60

OTK 3000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-10-25_80

OTK 4000 Wbudowana nagrzewnica PPU-6.3-25_60 PPU-10-25_80 PPU-10-25_80 PPU-10-25_80



82 W ramach dalszego doskonalenia produktów UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfi kowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych. 

Tłumiki akustyczne

Aby ograniczyć poziom hałasu w instalacji i wewnątrz wentylowa-

nych pomieszczeń konieczne jest zamontowanie dodatkowych 

tłumików hałasu. Oferta obejmuje tłumiki o przekroju okrągłym 

i prostokątnym, w standardowych rozmiarach, które można wy-

brać za pomocą specjalnej internetowej aplikacji, dostępnej na 

stronie www.komfovent.com. 

Tłumiki akustyczne do central REGO

STS-C-B-H-L

C – kod tłumika

B – szerokość tłumika

H – wysokość tłumika

L – długość tłumika

AGS-d-h-L

d – średnice podłączenia

h – grubość izolacji akustycznej

L – długość tłumika

Typ  centrali Typ tłumika

REGO 400

A AGS-160-50-600-M

B AGS-160-50-900-M

C AGS-160-50-900-M

D AGS-160-50-600-M

REGO 500V

A AGS-250-50-600-M

B AGS-250-50-900-M

C AGS-250-50-900-M

D AGS-250-50-600-M

REGO 500H

A AGS-200-50-600-M

B AGS-200-50-900-M

C AGS-200-50-900-M

D AGS-200-50-600-M

REGO 700

A AGS-250-50-600-M

B AGS-250-50-900-M

C AGS-250-50-900-M

D AGS-250-50-600-M

REGO 900 U

REGO 1200 U 

REGO 1200 P

REGO 1400 U

A AGS-315-100-900-M

B AGS-315-100-1200-M

C AGS-315-100-1200-M

D AGS-315-100-900-M

REGO 1600 UV

A STS-IVR3BA-600-300-700-S

B STS-IVR3BA-600-300-1250-S

C STS-IVR3BA-600-300-1250-S

D STS-IVR3BA-600-300-700-S

REGO 1600 UH

A STS-IVR3BA-400-400-700-S

B STS-IVR3BA-400-400-1250-S

C STS-IVR3BA-400-400-1250-S

D STS-IVR3BA-400-400-700-S

REGO 2000 UV

A STS-IVR3BA-600-300-700-S

B STS-IVR3BA-600-300-1250-S

C STS-IVR3BA-600-300-1250-S

D STS-IVR3BA-600-300-700-S

REGO 2000 UH

A STS-IVR3BA-400-400-700-S

B STS-IVR3BA-400-400-1250-S

C STS-IVR3BA-400-400-1250-S

D STS-IVR3BA-400-400-700-S

REGO 2500 UV

A STS-IVR3BA-800-300-700-S

B STS-IVR3BA-800-300-1250-S

C STS-IVR3BA-800-300-1250-S

D STS-IVR3BA-800-300-700-S

Typ  centrali Typ tłumika

REGO 2500 UH

A STS-IVR3BA-600-400-700-S

B STS-IVR3BA-600-400-1250-S

C STS-IVR3BA-600-400-1250-S

D STS-IVR3BA-600-400-700-S

REGO 3000 UV

A STS-IVR3BA-600-400-700-S

B STS-IVR3BA-600-400-1250-S

C STS-IVR3BA-600-400-1250-S

D STS-IVR3BA-600-400-700-S

REGO 3000 UH

A STS-IVR3BA-600-500-700-S

B STS-IVR3BA-600-500-1250-S

C STS-IVR3BA-600-500-1250-S

D STS-IVR3BA-600-500-700-S

REGO 4000 UV

A STS-IVR3BA-800-400-700-S

B STS-IVR3BA-800-400-1250-S

C STS-IVR3BA-800-400-1250-S

D STS-IVR3BA-800-400-700-S

REGO 400 UH

A STS-IVR3BA-800-500-700-S

B STS-IVR3BA-800-500-1250-S

C STS-IVR3BA-800-500-1250-S

D STS-IVR3BA-800-500-700-S

REGO 4500 UV

A STS-IVR3BA-1000-400-700-S

B STS-IVR3BA-1000-400-1250-S

C STS-IVR3BA-1000-400-1250-S

D STS-IVR3BA-1000-400-700-S

REGO 4500 UH

A STS-IVR3BA-800-500-700-S

B STS-IVR3BA-800-500-1250-S

C STS-IVR3BA-800-500-1250-S

D STS-IVR3BA-800-500-700-S

REGO 7000

A STS-IVR3BA-1200-600-700-S

B STS-IVR3BA-1200-600-1250-S

C STS-IVR3BA-1200-600-1250-S

D STS-IVR3BA-1200-600-700-S
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Typ centrali Typ tłumika

OTK 700P
A AGS-200-50-600-M

B AGS-200-50-900-M

OTK 1200P
A AGS-250-50-900-M

B AGS-250-50-1200-M

OTK 2000P
A STS-IVR3BA-800-250-700-S

B STS-IVR3BA-800-250-1250-S

OTK 3000P
A STS-IVR3BA-600-400-700-S

B STS-IVR3BA-600-400-1250-S

OTK 4000P
A STS-IVR3BA-800-400-700-S

B STS-IVR3BA-800-400-1250-S

Tłumiki akustyczne do central OTK

Tłumiki akustyczne do central RECU

Uwagi: Założenia doborowe: 50 dB(A) dla wylotu wywiewu oraz 40 dB(A) 

dla wylotu nawiewu. Dla innych parametrów użyj programu doborowego 

ze strony www.komfovent.com

Typ centrali Typ tłumika

RECU 400V

A AGS-160-50-600-M

B AGS-160-50-900-M

C AGS-160-50-900-M

D AGS-160-50-600-M

RECU 400H

A AGS-200-50-600-M

B AGS-200-50-900-M

C AGS-200-50-900-M

D AGS-200-50-600-M

RECU 700V

A AGS-200-50-600-M

B AGS-200-50-900-M

C AGS-200-50-900-M

D AGS-200-50-600-M

RECU 700H

A AGS-250-50-600-M

B AGS-250-50-900-M

C AGS-250-50-900-M

D AGS-250-50-600-M

RECU 900V

A AGS-200-50-600-M

B AGS-200-50-900-M

C AGS-200-50-900-M

D AGS-200-50-600-M

RECU 900H

A AGS-250-50-900-M

B AGS-250-50-1200-M

C AGS-250-50-1200-M

D AGS-250-50-900-M

RECU 1200V

A AGS-250-50-900-M

B AGS-250-50-1200-M

C AGS-250-50-1200-M

D AGS-250-50-900-M

RECU 1200H

A AGS-315-100-900-M

B AGS-315-100-1200-M

C AGS-315-100-1200-M

D AGS-315-100-900-M

RECU 1600V
RECU 1600P

A AGS-315-100-900-M

B AGS-315-100-1200-M

C AGS-315-100-1200-M

D AGS-315-100-900-M

RECU 1600H

A AGS-355-100-900-M

B AGS-355-100-1200-M

C AGS-355-100-1200-M

D AGS-355-100-900-M

Typ centrali Typ tłumika

RECU 2000

A AGS-355-100-900-M

B AGS-355-100-1200-M

C AGS-355-100-1200-M

D AGS-355-100-900-M

RECU 2000 P

A AGS-315-100-900-M

B AGS-315-100-1200-M

C AGS-315-100-1200-M

D AGS-315-100-900-M

RECU 3000

A STS-IVR3BA-600-500-700-S

B STS-IVR3BA-600-500-1250-S

C STS-IVR3BA-600-500-1250-S

D STS-IVR3BA-600-500-700-S

RECU 4000

A STS-IVR3BA-800-500-700-S

B STS-IVR3BA-800-500-1250-S

C STS-IVR3BA-800-500-1250-S

D STS-IVR3BA-800-500-700-S

RECU 4500

A STS-IVR3BA-800-500-700-S

B STS-IVR3BA-800-500-1250-S

C STS-IVR3BA-800-500-1250-S

D STS-IVR3BA-800-500-700-S

RECU 7000

A STS-IVR3BA-1200-600-700-S

B STS-IVR3BA-1200-600-1250-S

C STS-IVR3BA-1200-600-1250-S

D STS-IVR3BA-1200-600-700-S

A  Czerpnia powietrza   

B  Powietrze nawiewane   

C  Powietrze wywiewane

D  Wyrzutnia powietrza



84 W ramach dalszego doskonalenia produktów UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfi kowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych. 

Przepustnice z siłownikami

Aby zabezpieczyć centrale wentylacyjne przed przemarzaniem lub 

innymi czynnikami zewnętrznymi, konieczne jest zamontowanie 

przepustnic z siłownikami . Przepustnice  te montuje się przy centrali, 

od strony czerpni i wyrzutni. Automatyka urządzeń zapewnia sterow-

anie przepustnicami.

Sposób 
kontroli

Siłownik

LF24 LM24A

KOMFOVENT C3, C5 + +

Uwagi: 

Siłownik LF wyposażony w sprężynę powrotną.

Siłownik LM bez sprężyny powrotnej.

Kaseta letnia dla 

krzyżowego wymiennika ciepła

Przeznaczona do stosowania w okresie letnim, jeśli powietrze w 

pomieszczeniach nie jest chłodzone za pomocą innych urządzeń. 

Może być montowana z jednostkami, które nie posiadają by-passu 

wymiennika : KOMPAKT RECU 400, RECU 700, RECU 900, RECU 1200.

Typ centrali Typ przepustnicy

REGO 400 AGUJ-M-160

REGO 500 V AGUJ-M-250

REGO 500 H AGUJ-M-200

REGO 700 AGUJ-M-250

REGO 900 U AGUJ-M-315

REGO 1200 U AGUJ-M-315

REGO 1200 P AGUJ-M-315

REGO 1400 U AGUJ-M-315

REGO 1600 UH SRU-M-300x400

REGO 1600 UV SRU-M-400x300

REGO 2000 UH SRU-M-300x400

REGO 2000 UV SRU-M-400x300

REGO 2500 UH SRU-M-300x400

REGO 2500 UV SRU-M-400x300

REGO 3000 UH SRU-M-400x500

REGO 3000 UV SRU-M-500x400

REGO 4000 UH SRU-M-400x500

REGO 4000 UV SRU-M-500x400

REGO 4500 UH SRU-M-400x500

REGO 4500 UV SRU-M-500x400

REGO 7000 SRU-M-1200x600

Typ centrali Typ przepustnicy

RECU 400 V AGUJ-M-160

RECU 400 H AGUJ-M-200

RECU 700 V AGUJ-M-200

RECU 700 H AGUJ-M-250

RECU 900 V AGUJ-M-200

RECU 900 H AGUJ-M-250

RECU 1200 V AGUJ-M-250

RECU 1200 H AGUJ-M-315

RECU 1600 V AGUJ-M-315

RECU 1600 H AGUJ-M-355

RECU 1600 P AGUJ-M-315

RECU 2000 AGUJ-M-355

RECU 2000 P AGUJ-M-315

RECU 3000 SRU-M-600x500

RECU 4000 SRU-M-600x500

RECU 4500 SRU-M-600x500

RECU 7000 SRU-M-1200x600

OTK 700 P AGUJ-M-200

OTK 1200 P AGUJ-M-250

OTK 2000 P SRU-M-700x250

OTK 3000 P SRU-M-600x400

OTK 4000 P SRU-M-600x400
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Akcesoria do zewnętrznego 

montażu jednostki

Dzięki grubej izolacji cieplnej i łatwemu montażowi centrale 

wentylacyjne KOMFOVENT KOMPAKT mogą być montowane 

na zewnątrz budynków. Do zewnętrznego montażu jednostki 

należy stosować specjalne akcesoria instalacyjne: daszki, ramy 

montażowe, oraz czerpnie i wyrzutnie powietrza.

Typ centrali Typ daszku Wymiary BxL

REGO (500-700) H 712200023 910x1210

REGO (900-1200-1400) U 712200264 1180X1555

REGO (1600-2000-2500) UH 712232873 1165x1700

REGO (3000-4000-4500) UH 712238424 1260x2300

REGO 7000 H 712200252 1790x2050

RECU 400 H 712232869 505x1300

RECU (700-900) H 712237971 605x1470

RECU 700 HCF 712200247 590x1700

RECU 1200 H 712232870 855x1870

RECU (1600-2000) H 712232868 1000x2110

RECU (3000-4000-4500) H 712232875 1260x2700

RECU 7000 H 712200253 1790x2800

Standardowe ramy 

montażowe do central
Typ centrali Typ ramy Wymiary BxHxL

REGO 400 H SSK-07.001A 460x100x640

REGO (500-700) V SSK-08.001A 585x100x1060

REGO (500-700) H SSK-09.001A 585x100x930

REGO (900-1200-1400) U SSK-15.001A 840x100x1340

REGO (1600-2000-2500) U SSK-12.001A 850x100x1500

REGO (3000-4500) U SSK-13.001A 1100x100x2100

RECU 400 H SSK-00.001A 340x100x1000

RECU (700-900) H SSK-01.001A 440x100x1170

RECU 700 HCF SSK-14.001A 390x100x1500

RECU 1200 H SSK-02.001A 650x100x1670

RECU (1600-2000) H SSK-03.001A 650x100x1900

RECU (3000-4000-4500) SSK-04.001A 1100x100x2400

Uwagi: Standardowa rama: wysokość 100 mm,bez stopek, malowanie RAL 7035. 

Typ centrali 
Typ czerpni 
powietrza

Typ wyrzutni 
powietrza

REGO 500 H G-350x350 AHIA-200

REGO 700 H G-350x350 AHIA-250

REGO (900-1200-1400) U G-600x430 AHIA-315

REGO (1600-2000-2500) U G-600x430 G-600x430

REGO (3000-4000-4500) U G-700X600 G-700x600

REGO 7000 H V-40-34-00.000.2 V-40-34-00.000

RECU 400 H G-270x270 AHIA-200

RECU (700-900) H G-350x350 AHIA-250

RECU 700 HCF G-350x350 AHIA-250

RECU 1200 H G-600x430 AHIA-315

RECU (1600-2000) H G-600x430 AHIA-355

RECU (3000-4000-4500) H G-700x600 G-700x600

RECU 7000 H V-40-34-00.000.2 V-40-34-00.000

B L

H
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* Wyposażona w odkraplacz i tacę ociekową.

Chłodnice wodne oraz 

freonowe

Chłodnica montowana na zewnątrz jednostki. Wykonanie 

obudowy chłodnicy identyczne jak centrali: blacha ze stali gal-

wanizowanej i wewnętrzna 45 mm warstwa wełny mineralnej 

jako izolacja cieplna. Sekcja chłodnicy montowana jest łącznie 

z odkraplaczem skroplin i tacą ociekową. Funkcje sterownicze 

chłodnicy obsługuje automatyka centrali. 

Czynnik chłodniczy – R410A, woda 7/12.

Rodzaj centrali 
wentylacyjnej

Typ 
chłodnicy 

Ilość dopro-
wadzanego 
powietrza, 

m³/h

Temperatura 
powietrza 
wlotowa/

wylotowa, ºC

Wydaj-
ność, 

kW

Spadek 
ciśnienia 

powietrza, 
Pa*

Spadek 
ciśnienia 
czynnika, 

kPa

BxHxL, 
mm

B1xH1, 
mm

Średnica 
króćców

Masa,
kg

REGO/RECU400
DCF-0,4-2 400 30/18 2,38 48 5,47 605x550x390 300x400 ½“ /22 mm 37

DCW-0,4-2 400 30/18 2,34 29 19 505x550x390 300x400 ½“ 32

REGO 500
DCF-0,5-3 500 30/18 2,97 43 4,91 600x550x390 400x300 ½“ /22 mm 38

DCW-0,5-3 500 30/18 2,92 23 0,45 600x550x390 400x300 ½“ 35

REGO/RECU 700
DCF-0,7-4 700 30/18 4,16 53 2,57 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

DCW-0,7-4 700 30/18 4,09 18 14 705x610x390 500x400 ½“ 41

REGO/RECU 900
DCF-0,9-5 900 30/18 5,3 64 3,89 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

DCW-0,9-5 900 30/18 5,26 31 4,1 705x610x390 500x400 ¾“ 45

REGO/RECU 1200
DCF-1,2-7 1200 30/18 7,13 93 6,11 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

DCW-1,2-7 1200 30/18 7,01 44 6,9 705x610x390 500x400 3/4“ 45

REGO 1400
DCF-1,4-8 1400 30/18 8,3 100 8,3 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

DCW-1,4-8 1400 30/18 8,2 64 9,1 705x610x420 500x400 ¾“ 45

REGO/RECU 1600
DCF-1,6-10 1600 30/18 9,51 118 11,17 755x610x420 500x400 ½“ /22 mm 49

DCW-1,6-9 1600 30/18 9,35 56 19 755x610x420 500x400 ¾“ 46

REGO/RECU 2000
DCF-2,0-12 2000 30/18 11,89 106 2,95 920x610x420 700x400 ½“ /22 mm 56

DCW-2,0-12 2000 30/18 11,69 53 15 920x610x420 700x400 ¾“ 56

REGO 2500
DCF-2,5-15 2500 30/18 14,86 92 3,81 1080x670x420 800x400 ½“ /28 mm 68

DCW-2,5-15 2500 30/18 14,61 42 17 1080x670x420 800x400 ¾“ 65

REGO/RECU 3000
DCF-3,0-18 3000 30/18 17,83 112 5,3 1080x670x420 800x400 ½“ /28 mm 68

DCW-3,0-21 3000 30/18 20,82 58 19 1080x670x420 800x400 1“ 69

REGO/RECU 4000
DCF-4,0-24 4000 30/18 23,77 101 8,24 1220x730x420 900x500 7⁄8”/28 mm 80

DCW-4,0-23 4000 30/18 23,38 93 17 1220x730x420 900x500 1“ 82

REGO/RECU 4500
DCF-4,5-27 4500 30/18 26,74 115 8,16 1220x790x420 900x600 7⁄8”/28 mm 84

DCW-4,5-26 4500 30/18 26,3 94 17 1220x790x420 900x600 1“ 86

REGO/RECU 7000
DCF-7,0-42 7000 30/21 2x20,8 141 3,17 1500x790x480 1200x600 2x5⁄8”/2x28 mm 107

DCW-7,0-41 7000 30/18 40,91 138 17 1500x790x420 1200x600 1 ½“ 105

OTK 700P
DCF-0,7-4 700 30/18 4,16 53 2,57 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

DCW-0,7-4 700 30/18 4,09 18 14 705x610x390 500x400 ½“ 41

OTK 1200P
DCF-1,2-7 1200 30/18 7,13 93 6,11 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

DCW-1,2-7 1200 30/18 7,01 44 6,9 705x610x420 500x400 ¾“ 45

OTK 2000P
DCF-2,0-12 2000 30/18 11,89 106 2,95 920x610x420 700x400 ½“ /22 mm 56

DCW-2,0-12 2000 30/18 11,69 53 15 920x610x420 700x400 ¾“ 56

OTK 3000P
DCF-3,0-18 3000 30/18 17,83 112 5,3 1080x670x420 800x400 ½“ /28 mm 68

DCW-3,0-21 3000 30/18 20,82 58 19 1080x670x420 800x400 1“ 69

OTK 4000P
DCF-4,0-24 4000 30/18 23,77 101 8,24 1220x730x420 900x500 7⁄8”/28 mm 80

DCW-4,0-23 4000 30/18 23,38 93 17 1220x730x420 900x500 1“ 82

B
xH

B
1

xH
1

L
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Jednostki zewnętrzne

Agregaty skraplające dostarczane są z modułem sterowania. 

Kanałowe chłodnice freonowe

Kanałowe chłodnice freonowe współpracujące z agregatami MOU. Czynnik chłodniczy 

– R410A.

* Wyposażona w odkraplacz i tacę ociekową.

Typ
Moc, 
kW

Maksymalny 
prąd roboczy, A

Napięcie 
zasilania, V

Typ 
czynnika

Poziom 
hałasu, dB(A)

Średnica krućców cieczy/
gazu, mm

Maksymalna długość 
przewodów, m

Inverter MOU-18HFN1 5,3 10 230 R410A 60 6,35/12,7 (¼”/½”) 30

Inverter MOU-24HFN1 7,3 13 230 R410A 60 9,52/15,9 (3⁄8”/5⁄8”) 50

Inverter MOU-30HFN1 8,8 18 230 R410A 61 9,52/15,9 (3⁄8”/5⁄8”) 50

Inverter MOU-36HFN1 10,5 11 400 R410A 63 9,52/15,9 (3⁄8”/5⁄8”) 65

Inverter MOU-48HDN1 14,0 13 400 R410A 63 9,52/15,9 (3⁄8”/5⁄8”) 65

Inverter MOU-60HDN1 16,0 15 400 R410A 64 9,52/15,9 (3⁄8”/5⁄8”) 65

ON/OFFMOU-48HN1 14,1 10,5 400 R410A 59 12,7/19,0 (½”/¾”) 50

ON/OFF MOU-60HN1 17,6 12,8 400 R410A 60 12,7/19,0 (½”/¾”) 50

Rozmiar centrali 
wentylacyjnej

Typ 
chłodnicy 

Ilość dopro-
wadzanego 
powietrza, 

m³/h

Temperatura 
powietrza 
wlotowa/

wylotowa, ºC

Wydaj-
ność, 

kW

Spadek 
ciśnienia 

powietrza, 
Pa*

Spadek 
ciśnienia 
czynnika, 

kPa

BxHxL, 
mm

B1xH1, 
mm

Podłączenie 
króccy

Masa,
kg

REGO/RECU 400 DCF-0,4-2 400 30/17,2 2,6 48 6,26 605x550x390 300x400 ½“ /22 mm 37

REGO 500 DCF-0,5-3 500 30/17,4 3,2 43 5,51 600x550x390 400x300 ½“ /22 mm 38

REGO/RECU 700 DCF-0,7-4 700 30/16,0 5,3 53 3,89 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

REGO/RECU 900 DCF-0,9-5 900 30/18,0 5,3 64 3,89 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

REGO/RECU 1200 DCF-1,2-7 1200 30/19,1 7,03 93 5,92 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

REGO 1400 DCF-1,4-8 1400 30/16 10,55 100 12,5 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 49

REGO/RECU 1600 DCF-1,6-10 1600 30/17,1 10,55 118 13,26 755x610x420 500x400 ½“ /22 mm 56

REGO/RECU 2000 DCF-2,0-12 2000 30/18,9 10,55 106 2,46 920x610x420 700x400 ½“ /22 mm 68

REGO/RECU 2500 DCF-2,5-15 2500 30/18,3 14,1 92 3,54 1080x670x420 800x400 ½“ /28 mm 68

REGO/RECU 3000 DCF-3,0-18 3000 30/18,1 17,6 112 5,17 1080x670x420 800x400 ½“ /28 mm 80

REGO/RECU 4000 DCF-4,0-24 4000 30/18,9 2x10,55 101 6,61 1220x730x420 900x500 2x½“/2x22mm 84

REGO/RECU 4500 DCF-4,5-27 4500 30/17,5 2x14,1 115 8,99 1220x790x420 900x600 2x5⁄8”/2x22mm 107

REGO/RECU 7000 DCF-7,0-42 7000 30/19,2 2x17,6 141 2,43 1500x790x480 1200x600 2x5⁄8”/2x28mm 46

OTK 700P DCF-0,7-4 700 30/16,0 5,3 53 3,89 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 46

OTK 1200P DCF-1,2-7 1200 30/19,1 7,03 93 5,92 705x610x390 500x400 ½“ /22 mm 56

OTK 2000P DCF-2,0-12 2000 30/18,9 10,55 106 2,46 920x610x420 700x400 ½“ /22 mm 68

OTK 3000P DCF-3,0-18 3000 30/18,1 17,6 112 5,17 1080x670x420 800x400 ½“ /28 mm 80

OTK 4000P DCF-4,0-24 4000 30/18,9 2x10,55 101 6,61 1220x730x420 900x500 2x½“ /2x22mm 89
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Akcesoria systemu sterowania

Czujnik ciśnienia
Napięcie zasilania: 24V AC Sygnał 

wyjściowy: 0-10V DC. Wybór z 8 

zakresów: 0...100/200/300/

500/1000/1500/2000/2500 Pa.

Czujnik ciśnienia do funkcji
Zakres ciśnień: 0-500 Pa. Stopień 

ochrony: IP54. 1 zestyk przełączany 

(NO+NC).

Czujnik ruchu (PIR)
Kąt detekcji ruchu: 180°. 

Maksymalna odległość: 12 m. 

Stopień ochrony: IP44.

Higrostat
Zakres wilgotności: 35-95%.

1 zestyk przełączany (NO+NC). 

Stopień ochrony: IP30.

Wyłącznik CO
2

Wyjście przekaźnikowe. Zakres 

pomiarowy: 450-1800 ppm.

Napięcie zasilania: 18-32V DC/

12-18V AC.

Czujnik jakości powietrza
Czujnik jakości powietrza do 

funkcji AQ. Napięcie zasilania: 

24V AC/DC Sygnał wyjściowy: 

0-10V DC. Wykrywane gazy: CO, 

H
2
S, pary rozpuszczalnika, pary 

alkoholu, dym papierosowy, 

para powietrza wydychanego, 

powietrze wydychane. 

Czujnik wilgotności
Czujnik wilgotności do funkcji 

AQ. Napięcie zasilania: 24V AC/

DC. Sygnał wyjściowy: 0-10V DC. 

Zakres pomiarowy wilgotności: 

0-100%.

Czujnik CO
2

Czujnik CO
2
 do funkcji AQ. 

Napięcie zasilania: 24V AC/DC. 

Sygnał wyjściowy: 0-10V DC. 

Zakres pomiarowy CO
2
:

0-2000 ppm.

Moduł sieciowy "Ping2"
Moduł sieciowy "Ping2" 

umożliwia podłączenie jednostek 

wentylacyjnych KOMFOVENT do sieci 

komputerowej (Ethernet) lub innej 

sieci (RS-485).

Siłownik przepustnicy 
Siłownik przeznaczony do 

sterowania dodatkowymi 

przepustnicami powietrza. Napięcie 

zasilania: 24V AC/DC Sterowanie: 

otwarty/zamknięty, lub 3-punktowe. 

Wybór kierunku obrotu. 

Funkcja jakości powietrza 

Komputerowe sterowanie Funkcja VAV 

Funkcja OVR  
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Podłączenie elektryczne centrali

Po zamontowaniu centrali wentylacyjnej użytkownikowi pozostaje tylko podłączyć ją do sieci elektrycznej i zainstalować czujnik 

temperatury w kanale powietrza nawiewanego, oraz ewentualnie przedłużyć przewód łączący centralę z panelem sterowniczym. 

Centrale z nagrzewnicami wodnymi posiadają dodatkowe przewody do podłączenia siłownika zaworu układu grzewczego, pompy oraz 

siłownika przepustnicy powietrza. Jeśli zasilanie centrali wynosi ~230V; 50 Hz konieczne jest użycie wtyczki z przewodem neutralno 

ochronnym. Jeżeli zasilanie centrali wynosi ~400V; 50 Hz, głowny przewód elektryczny podłączony jest do wyłącznika znajdującego się 

na zewnątrz centrali.

W tabeli poniżej zestawiono rodzaje przewodów zasilających używanych w centralach wentylacyjnych:

Typ centrali 
wentylacyjnej

Przewód zasilający, 
mm2

REGO 400 HE 3 x 1,5 

REGO 500 H(V)E 3 x 1,5 

REGO 700 H(V)E 3 x 1,5 

REGO 900 UH(V)E 5 x 1,5 

REGO 900 UHW 3 x 1,5 

REGO 1200 UH(V)E 5 x 1,5 

REGO 1200 UHW 3 x 1,5 

REGO 1200 PE 5 x 1,5 

REGO 1400 UH(V)E 5 x 1,5

REGO 1600 UH(V)E 5 x 1,5 

REGO 1600 UH(V)W 3 x 1,5 

REGO 2000 UH(V)E 5 x 2,5 

REGO 2000 UH(V)W 3 x 1,5 

REGO 2500 UH(V)E 5 x 2,5 

REGO 2500 UH(V)W 3 x 1,5 

REGO 3000 UH(V)E 5 x 2,5 

REGO 3000 UH(V)W 5 x 1,5 

REGO 4000 UH(V)E 5 x 6,0 

REGO 4000 UH(V)W 5 x 1,5 

REGO 4500 UH(V)E 5 x 6,0 

REGO 4500 UH(V)W 5 x 1,5 

REGO 7000 HW 5 x 1,5 

Typ centrali 
wentylacyjnej

Przewód zasilający, 
mm2

RECU 400 H(V)E 3 x 1,5 

RECU 700 H(V)E 3 x 1,5 

RECU 700 H(V)ECF-EC 3 x 1,5 

RECU 900 H(V)E 5 x 1,5 

RECU 1200 H(V)E-EC 5 x 2,5 

RECU 1200 H(V)W-EC 3 x 1,5 

RECU 1600 H(V)E-EC 5 x 4,0 

RECU 1600 H(V)W-EC 3 x 1,5 

RECU 1600 PE 5 x 2,5

RECU 2000 HE-EC 5 x 10,0 

RECU 2000 HW-EC 3 x 1,5 

RECU 2000 PE 5 x 2,5

RECU 3000 HE-EC 5 x 6,0 

RECU 3000 HW-EC 5 x 1,5 

RECU 4000 HE-EC 5 x 10,0 

RECU 4000 HW-EC 5 x 1,5 

RECU 4500 HE-EC 5 x 10,0 

RECU 4500 HW-EC 5 x 1,5 

RECU 7000 HW-EC 5 x 1,5 

OTK 700 P-E3 3 x 2,5 

Typ centrali 
wentylacyjnej

Przewód zasilający, 
mm2

OTK 700 P-E6 5 x 1,5 

OTK 700 P-E9 5 x 2,5 

OTK 1200 P-E9 5 x 2,5 

OTK 1200 P-E15 5 x 4,0 

OTK 1200 PW 3 x 1,5 

OTK 2000 P-E15 5 x 4,0 

OTK 2000 P-E22,5 5 x 10,0 

OTK 2000 PW 3 x 1,5 

OTK 3000 PW-EC 5 x 1,5 

OTK 4000 PW-EC 5 x 1,5 

Uwaga: typ przewodu zasilającego panel 

sterowniczy – 4x0,22 mm2.  
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Kod zamówienia

Typ centrali: 
REGO – z obrotowym wymiennikiem ciepła
RECU – z krzyżowym wymiennikiem ciepła
OTK – podwieszane centrale nawiewne 

Nominalna wydajność centrali

Uniwersalny układ króćców (tylko w REGO 900-4500)

Wykonanie: H – poziome, V – pionowe, P – podwieszane

Nagrzewnica powietrza: W – wodna, E – elektryczna, 
CF- wymiennik przeciwprądowy

Strona serwisowa: R – prawa, L – lewa

Typ silnika: EC, AC

Typ automatyki: C3, C5

Klasa fi ltra

Typ centrali:
REGO – z obrotowym wymiennikiem ciepła

Wydajność centrali 3000

Uniwersalny układ króćców (tylko w REGO 900-4500)

Wykonanie poziome

Nagrzewnica wodna

Prawa strona serwisowa

Typ silnika EC

Typ automatyki С5

Klasa fi ltra M5

Centrala nawiewna OTK

Wydajność centrali 700

Wykonanie podwieszane

Nagrzewnica elektryczna 9 kW

Typ automatyki C

Kod zamówienia

Przykład zamówienia nr 1

Przykład zamówienia nr 2

REGO 3000 U H W - R - EC - C5-M5

X X X X X - X - X - X - X

OTK 700 P E9 C3

Określanie strony serwisowej centrali:

Wersja prawa centrali – patrząc na centralę od strony drzwiczek obsługi serwisowej 

wentylator nawiewny zamontowany jest po prawej stronie. 

Wersja lewa centrali – patrząc na centralę od strony drzwiczek obsługi serwisowej 

wentylator nawiewny zamontowany jest po lewej stronie. 



 Układ PPU służy do regulacji wydajności grzewczej nagrzewnicy wodnej, tj. regulacji ilości przepły-
wającego przez nagrzewnicę czynnika grzewczego, a co za tym idzie temperatury nawiewanego powietrza 
(pomiar dokonywany jest w miejscu instalacji czujnika temperatury lub termostatu). Układ PPU dostosowany 
jest do dedykowanej nagrzewnicy użytej w systemie wentylacyjnym (centrale wentylacyjne, kurtyny powie-
trza, itp.)
Układ PPU można stosować w suchych pomieszczeniach, w których temperatura powietrza utrzymana jest 
w zakresie od +5ºC do +50ºC. Czynnik grzewczy przepływający przez układ musi być oczyszczony (brak 
części stałych jak kurz czy brud), oraz pozbawiony substancji chemicznych, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie układu. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w układzie PPU, ponieważ działania takie 
powodują utratę gwarancji.
 Przed montażem, układ PPU powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opa-
kowaniu. Oryginalne opakowanie chroni układ przed zabrudzeniem. Podczas transportu układ regulacyjny 
powinien być chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak uderzenia, upadek czy wibracje. 
Układ PPU powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu, w którym temperatura utrzymana jest 
w zakresie od +5ºC do +50ºC. W przypadku uszkodzenia podczas błędnego transportu lub magazynowania, 
gwarancja ulega utracie.
 Układ regulacyjny obiegu wody grzewczej PPU powinien znajdować się w pomieszczeniu przysto-
sowanym do montażu pompy oraz siłownika zaworu. Jeżeli temperatura otoczenia przekracza 90ºC należy 
użyć przewodów elektrycznych odpornych na wysokie temperatury. Przewody nie powinny stykać się z po-
wierzchnią układu regulacyjnego. Układ regulacyjny obiegu wody grzewczej PPU (pompa oraz siłownik) nie 
posiadają włączników. Układ PPU powinien być połączony z urządzeniem umożliwiającym jego sterowanie. 
Pompa pracuje na jednym z trzech biegów, które wybiera się na jej obudowie. Poniżej przedstawione są:

Schemat ideowy Sposób montażu

  Na układach regulacyjnych obiegu wody grzewczej PPU nie wykonano testów hydraulicznych!

OZNACZENIA I PARAMETRY UKŁADU REGULACYJNEGO PPU
PPU-1.6-25/20

PPU - Układ regulacji obiegu wody grzewczej
1.6 - nominalny przepływ wody, współczynnik – kvs 1.6
25/20 - Oznaczenie pompy obiegowej Grundfos, lub analogicznej pompy WILO.

1. Grundfos UPS 25-20; UPS 25-40; UPS  25-60; UPS 25-80; UPS 32-80; UPS 40-60;
Wilo Star-RS 25/2; Star-RS 25/4; Star-RS 25/6; TOP-S 25/7 1~; TOP-S 30/10 1~; WILO TOP-S 40/7 1~
 1.1  Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar
 1.2  Temperatura czynnika grzewczego od +2oC do +110oC;
 1.3 Silnik zabezpieczony jest przed przegrzaniem;

1

Zasady działania układu regulacyjnego PPU

1 - Zawór odcinający
2 - Zawór zwrotny
3 - Zawór równoważący
4 - Filtr
5 - Zawór trójdrogowy
6 - Pompa obiegowa
7 - Manometr
8 - Termometr
9 - Siłownik zaworu



Układ PPU PPU-
0.63-
25/20

PPU-
1.0-

25/20

PPU-
1.6-

25/20

PPU-
1.6-

25/40

PPU-
2.5-

25/40

PPU-
2.5-

25/60

PPU-
4-

25/60

PPU-
6,3-

25/60

PPU-
10-

25/80

PPU-
16-

25/80

PPU-
16-

32/80

PPU-
25-

32/80

PPU-40-
40/60

Siłownik SIEMENS SSP61 SIEMENS 
SSB61

SIEMENS SSC61 SIEMENS 
SQX62

Zasilanie AC/DC 24V 50/60 Hz AC 24V

Czas otwarcia 34 s 75 s 30 s 35 s

Maksymalny pobór 
mocy

2 W 8 W

Sygnał sterujący DC 0...10V

Siła 100 N 200 N 300 N 700 N

Temperatura
pracy 10C to  500C

-150C 
to  500C

Tabela 1. Siłowniki Siemens

Układ PPU PPU-
0.63-
25/20

PPU-
1.0-

25/20

PPU-
1.6-

25/20

PPU-
1.6-

25/40

PPU-
2.5-

25/40

PPU-
2.5-

25/60

PPU-
4-

25/60

PPU-
6,3 -
25/60

PPU-
10-

25/80

PPU-
16-

25/80

PPU-
16-

32/80

PPU-
25-

32/80

PPU-40-
40/60

Zawory
SIEMENS

VXP47.
10-0.63

VXP47.
10-1.0

VXP47.10-1.6   VXP47.15-
2.5

VXP4
5.20-
4.0

VXP4
5.25-
6.3

VXP45.
25-
10.0

VXP45.32-
16.0

VXP4
5.40-
25.0

VXG41.
50-40.0

Maks. ciśnienie pracy 16 bar

Temperatura płynu 10C to +1100C -250C 
to  

+1400C

Skok 2.5 mm 5.5 mm 20 mm

kvs 0,63 
m3/h

1,0 m3/h 1,6 m3/h 2,5 m3/h 4,0 
m3/h

6,3 
m3/h

10,0 m3/h 16,0 m3/h 25,0 
m3/h

40,0 m3/h

          

Tabela 2. Zawory

Tabela 3. Wymiary układu regulacji obiegu wody grzewczej
Wymiary, mm PPU-

0.63-
25/20

PPU-
1.0-

25/20

PPU-
1.6-

25/20

PPU-
1.6-

25/40

PPU-
2.5-

25/40

PPU-
2.5-

25/60

PPU-
4-

25/60

PPU-
6,3-

25/60

PPU-
10-

25/80

PPU-
16-

25/80

PPU-
16-

32/80

PPU-25-
32/80

PPU-
40-

40/60

A 780 850 880 930 1050 1300

B 520 530 660 650 700 730

C 220 220 260 300 330 340

D 320 320 320 320 330 550

G (DN) 1/2” (15) 3/4” (20) 1” (25) 1 3/4” (32) 1 1/2” (40) 2” (40)

Waga układu netto, kg 8,1 8,4 9,4 12,6 16 25 33

Całkowita waga ukła-
du, kg

8,6 8,9 9,9 13,1 16,5 25,8 33,8

 Uwaga: wymiary podane z dokładnością do 10mm

2



Tabela 4. Parametry pracy pomp Grundfos

3

UPS 25-20 UPS 25-40 UPS  25-60 UPS 25-80 UPS 32-80 UPS 40-60

Bieg P1 [W] In [A] P1 [W] In [A] P1 [W] In [A] P1 [W] In [A] P1 [W] In [A] P1 [W] In [A]

3 Max 65 0,26 60 0,26 90 0,40 190 0,83 240 1,05 280 1,3

2 - 40 0,18 45 0,20 65 0,30 175 0,78 205 0,91 260 1,25

1 Min 25 0,11 30 0,13 45 0,20 130 0,60 135 0,62 250 1,25

    Grundfos UPS 25-20           Grundfos UPS 25-40                                         

      Grundfos UPS 25-60              Grundfos UPS 25-80                                         



    Grundfos UPS 32-80              Grundfos UPS 40-60/2F 220                                         

4

Tabela 5. Parametry pracy pomp WILO

Star-RS 25/2 Star-RS 25/4 Star-RS 25/6 TOP-S 25/7 
 1~

TOP-S 30/10  
1~

WILO TOP-
S 40/7  1~

Bieg P1 [W] In [A] P1 [W] In [A] P1 [W] In [A] P1 [W] In [A] P1 [W] In [A] P1 [W] In [A]

1 Max 39-45 0,20 39-48 0,21 67-85 0,37 140-195 0,95 225-410 2,05 250-390 1,93

2 - 27-30 0,13 30-38 0,17 43-65 0,38 110-175 0,87 185-395 1,95 220-380 1,88

3 Min 17-18 0,08 22-28 0,13 30-46 0,20 85-120 0,62 170-340 1,75 200-330 1,70

         Wilo Star-RS 25/2                                         Wilo Star-RS 25/4                                        
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         Wilo Star-RS 25/6                                         Wilo TOP-S 25/7  ~1                                    

         Wilo TOP-S 30/10  ~1                                        Wilo TOP-S 40/7  ~1                                       



Nomogram doboru

∆pmax   = Maksymalna różnica ciśnień na zaworze trójdrogowym
∆pv100    = Opór hydrauliczny zaworu przy pełnym otwarciu (zalecane 10kPa)
V100    = Przepływ czynnika przez zawór przy pełnym otwarciu (H100)
100 kPa  = 1 bar = 10 mWS
1 m3/h    = 0.278l/s wody o temperaturze 200C

Przykładowo::   1.   V100 = 0.083 l/s
    2.    ∆pv100 = 9 kPa   
    3.    kvs – amount = 1.0 m3/h 

DOPUSZCZALNA NIESZCZELNOŚĆ ZAWORU TRÓJDROGOWEGO WYNOSI 0…0,05% WARTOŚCI kvs 

6
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Typ CA · CB · CF · CS

6/5/PL/6

TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.)

Oddział w Polsce

ul. Techniczna 2

05-500 Piaseczno

tel.: 22 717 14 70

fax: 22 717 14 72

e-mail: trox@trox.pl

www.trox.pl



Spis treści · Opis CA · CB
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Budowa Wymiary · · CF · CS 5

Tłumienie CA 6

Tłumienie CB 7

Szum przepływu · CB Strata ciśnienia    8

Tłumienie CF · CS 10

Informacje do zamawiania CA · CB 11

Informacje do zamawiania CF · CS 12

Typ CA Typ CB

Tłumiki okrągłe typu CA, CB, CF, CS przeznaczone są do 
stosowania w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, 
do tłumienia hałasu generowanego przez wentylatory lub 
szumu przepływu regulatorów. 

Mogą być montowane jako tłumiki przesłuchowe w celu 
uniknięcia przenoszenia dźwięku przez przewody wentylacyjne 
pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami.

Dobór tłumików oraz dane techniczne dostępne są w programie 
doboru tłumików hałasu.

Tłumik do przewodów okrągłych typu CA

Obudowa zewnętrzna i wewnętrzny perforowany przewód 
wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Niepalny materiał 
dźwiękochłonny tworzy izolację o grubości 50mm lub 100mm.

Możliwości wykonania króćców do podłączenia przewodów:

Króćce z wyżłobieniem pod uszczelkę wargową
Króćce z uszczelką wargową
Kołnierze zgodnie z PN-EN 12220

Tłumik do przewodów okrągłych typu CB

Konstrukcja tłumików typu CB jest taka sama jak typu CA z tym, 
że posiadają dodatkowy rdzeń tłumiący umieszczony 
centralnie, pokryty blachą perforowaną i ukształtowany kuliście 
od strony wlotu powietrza w celu zmniejszenia strat ciśnienia.

a

a

a
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Opis CF · CS

Typ CS Typ  CF

Tłumik do przewodów okrągłych typu CS

Obudowa zewnętrzna i wewnętrzny perforowany 
wykonane są z aluminium.

Niepalny materiał dźwiękochłonny tworzy izolację o grubości 
25mm lub 50mm.

Możliwości wykonania króćców do podłączenia przewodów:

Króćce z wyżłobieniem pod uszczelkę wargową
Króćce z uszczelką wargową
Króćce z końcami nasuwanymi
Króćce do szybkiego montażu z wywiniętymi krawędziami.

a

a

a

przewód 

Tłumik do przewodów okrągłych typu CF

Tłumik typu CF jest elastyczną wersją tłumika typu CS.

Wysoki stopień elastyczności tłumika oznacza, że może on być 
montowany w skomplikowanych systemach przewodów, przy 
ograniczonej ilości miejsca.

a



Budowa · Wymiary · CA ·CB
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Ciężar w kg
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CA050                CA100                CB050                CB100
L w mm              L w mm             L w mm               L w mm

100

125

160

200

250

315

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

Typ CA · CB (pokazany typ CB)

Połączenie na bosy koniec

Grubość izolacji   50 mm:  ØD = Ød  +  100 mm
Grubość izolacji 100 mm:  ØD = Ød  +  200 mm

1)  Długość tłumika w wykonaniu kołnierzowym 
     zredukowana o 10 mm (VF1) lub 20 mm (VF2)

Szczelność obudowy zgodnie 
z normą PN-EN 1751, klasa A

Ø
d

Ø
D

L

s
b

Ø
k

9
.5

60

Ø
d

Połączenie kołnierzowe (VF)1) Wykonanie z uszczelką
wargową (VD2)

Budowa

W tabeli poniżej zestawiono wymiary i ciężary dostępnych 
wielkości tłumików.

Cechy konstrukcyjne

– okrągłe tłumiki o sztywnej konstrukcji
– wartości tłumienia zmierzone zgodnie z normą PN-EN ISO 7235
– szczelność obudowy zgodnie z normą PN-EN 1751, klasa A
– konstrukcja z króćcami do podłączenia przewodów zgodnie z 

normą PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyżłobieniem pod 
uszczelkę wargową (przy zamówieniach z uszczelką wargową 
jest ona zakładana w fabryce)

– otwory w kołnierzu nawiercane zgodnie z normą PN-EN 12220

Materiały

– obudowa, perforowany przewód wewnętrzny i rdzeń 
(w typie CB) wykonane ze stali ocynkowanej

– materiał tłumiący wełna mineralna ze znakiem jakości RAL-GZ 
388, niepalna według PN 2862 – klasa A2, ulegająca 
biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy 
Unii Europejskiej 97/69/ECC

– wełna mineralna pokryta włóknem szklanym, odporna na 
erozję przy prędkości powietrza do 20 m/s

Wymiary w mm

Ø d
w mm

Ø k
w mm

b x s
w mm

Ilość
otworów

Kołnierz zgodnie
z PN-EN 12220

100 99                    132                   25 x 3                      4

125 124                    157                   25 x 3                      4

160 159                    192                   25 x 4                      6 

200 199                    233                   25 x 4                      6

250 249                    283                   25 x 4                      6

315 314                    352                   30 x 4                      8

400 399                    438                   30 x 4                      8

450 448                    488                   30 x 4                      8

500 498                    538                   30 x 4                      8

560 558                    600                   35 x 4                    12

630 628                    670                   35 x 4                    12

710 708                    750                   35 x 4                    12

800 798                    840                   35 x 4                    16

900 898                    940                   35 x 4                    16

1000 998                  1041                   35 x 4                    16
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Budowa · Wymiary · CF · CS

Typ CF · CS (pokazano typ CF)

Połączenie na bosy koniec Połączenie z uszczelką wargową (VD2)

75

Ø
d

a

Ø
D

L
75 1)

Ø
d

i

55

55

7

Połączenie końce nasuwane (AS2)                                                           Wykonanie z wywiniętymi krawędziami (BK2) dla szybkiego montażu 

1)  69 mm dla połączeniami z wywiniętymi krawędziami

Ciężar w kg

5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

CF025                     CF050                  CS025            CS050
L w mm                   L w mm                L w mm         L w mm

80

100

125

160

200

250

315

400

Szczelność obudowy zgodnie z normą PN-EN 1751, klasa A

Budowa

W tabeli poniżej zestawiono wymiary i ciężary dostępnych 
wielkości tłumików (typ CS – długość maksymalna L=1500mm).

Cechy konstrukcyjne

– okrągłe tłumiki o sztywnej (CS) lub elastycznej (CF) konstrukcji
– wartości tłumienia zmierzone zgodnie z normą PN-EN ISO 7235
– szczelność obudowy zgodnie z normą PN-EN 1751, klasa A
– konstrukcja z króćcami do podłączenia przewodów zgodnie z
   normą PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyżłobieniem pod 
   uszczelkę wargową (przy zamówieniach z uszczelką wargową
   jest ona zakładana w fabryce)

Materiały

– obudowa i perforowany przewód wewnętrzny wykonane
   z aluminium
– materiał tłumiący wełna mineralna ze znakiem jakości 
   RAL-GZ 388, niepalna według PN 2862 – klasa A2, ulegająca
   biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii 
   Europejskiej 97/69/ECC
– wełna mineralna pokryta włóknem szklanym, odporna na 
   erozję przy prędkości powietrza do 20 m/s

W
ie

lk
o

ś
ć

n
o

m
in

a
ln

a

Wymiary w mm

Ø da

w mm
Ø di

w mm

25 mm
Ø D

w mm

50 mm
Ø D

w mm

Grubość izolacji

80

100

125

160

200

250

315

400

W
ie

lk
o

ś
ć

n
o

m
in

a
ln

a



Tłumienie CA
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Typ CA050 (bez rdzenia); Grubość izolacji = 50 mm Typ CA100 (bez rdzenia); Grubość izolacji = 100 mm

Tłumienie De, oct. w dB

Długość L = 500 mm
fm w Hz

63      125     250     500      1k       2k       4k      8k

100

125

160

200

250

315

400

Długość L = 1000 mm
fm w Hz

63      125     250     500     1k        2k       4k       8k

100

125

160

200

250

315

400

Długość L = 1500 mm
fm w Hz

63      125     250     500      1k       2k       4k       8k

250

315

400

Długość L = 500 mm
fm w Hz

63      125     250     500      1k       2k       4k       8k

100

125

160

200

250

315

400

Długość L = 1000 mm
fm w Hz

63      125     250     500      1k       2k      4k        8k

100

125

160

200

250

315

400

450

500

Długość L = 1500 mm
fm w Hz

63      125     250     500      1k       2k       4k       8k

250

315

400

450

500

560

630

710

800

Wartość tłumienia De

e

Wartości tłumienia zmierzone zostały w laboratorium firmy 
TROX metodą zastępowania zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
W metodzie tej tłumienie dźwięku D  mierzy się najpierw po 
zainstalowaniu tłumika między kanałami pomiarowymi, 
a następnie gdy tłumik zastąpiony jest kanałem.

Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w komorze 
pogłosowej przyłączonej do kanału pomiarowego.

Wyniki pomiarów laboratoryjnych powyżej 50 dB zgodnie z
praktyką podawane są jako 50 dB.

Strata ciśnienia; szum przepływu

Strata ciśnienia i szum przepływu nie odbiegają od wartości 
uzyskiwanych z pomiarów okrągłych przewodów wentylacyjnych.

Przykład

Dane:        TVR wielkość nominalna 315 nawiew powietrza
V· = 410 l/s lub 1480 m3/h
Różnica ciśnienia całkowitego: 200 Pa
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego 
w pomieszczeniu 45 dB(A)

fm w Hz                                               63    125   250   500    1k      2k     4k     8k

TVR wielkość nominalna 315 *)
68     66     59     55     52      56     55     48

ISO 5135-1999 LW w dB

CA050 / L = 1500 mm De w dB             2       3       7     17     35      17       9       9

66     63     52     38     17      39     46     39

Tłumienie odbite
12       7       3       1       0        0       0       0

wielkość nominalna 315 w dB

Tłumienie pomieszczenia w dB 5       5       5       5       5        5       5       5

Skala A                                              –26   –16    –9     –3       0        1       1      –1

Poziom skorygowany                          23     35    35      29    12      35     42      33

Procedura obliczeniowa

*) Dane z karty katalogowej 5/3/PL/...

Poziom ciśnienia akustycznego szumu przepływu LpA = 45 dB(A)

Wielkość
nominalna

Wielkość
nominalna

Wielkość
nominalna

Wielkość
nominalna

Wielkość
nominalna

Wielkość
nominalna
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Tłumienie CB

Typ CB050 (z rdzeniem); Grubść izolacji = 50 mm Typ CB100 (z rdzeniem); Grubość izolacji = 100 mm

Tłumienie D e, oct. w dB

Długość L = 500 mm
fm w Hz

63      125     250     500      1k       2k       4k       8k

250

315

400

Długość L = 1000 mm
fm w Hz

63      125     250     500      1k       2k       4k       8k

250

315

400

Długość L = 1500 mm
fm w Hz

63      125     250     500      1k       2k       4k       8k

250

315

400

Długość L = 500 mm
fm w Hz

63      125     250     500      1k       2k       4k       8k

250

315

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

250

315

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

250

315

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

Oznaczenia

f m w Hz: środkowa częstotliwość oktawowa

L          w mm: długość 

L W w dB:  poziom mocy akustycznej szumu przepływu w kanale

L WA w dB(A): 
               w kanale, w skali A

poziom mocy akustycznej szumu przepływu 

LpA w dB(A): 
               w kanale, w skali A

poziom ciśnienia akustycznego szumu przepływu 

Lp w dB: poziom ciśnienia akustycznego

De, oct. w dB: tłumienie

vtot w m/s: prędkość przepływu powietrza

 Δpg w Pa: strata ciśnienia całkowitego

Wszystkie wartości mocy akustycznej odniesione są do 1pW,
wartości ciśnienia akustycznego do 20 µPa.

Wielkość
nominalna

Wielkość

Wielkość

nominalna

nominalna

Wielkość
nominalna

63      125     250     500      1k       2k       4k       8k

Długość L = 1000 mm
f w Hz

63      125     250     500      1k       2k       4k       8k

Długość L = 1500 mm
fm w HzWielkość

Wielkość

nominalna

nominalna



Szum przepływu · Strata ciśnienia CB
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Szum przepływu

Poziom natężenia dźwięku szumów przepływowych w tłumiku
został zmierzony w laboratorium firmy TROX zgodnie z normą 
PN-EN ISO 7235.

Wyniki uwzględniają spadek szumu własnego na połączeniach 
przewodów podczas pomiaru dźwięku w komorze pogłosowej.

Poniższa tabela przedstawia rzeczywiste szumy przepływowe
w przewodach, które służą do obliczania poziomu mocy 
akustycznej hałasu emitowanego na zewnątrz; przy czym 
należy, na podstawie podanych wartości odjąć wartość szumu 
własnego emitowanego przez kratkę lub dyfuzor.

Straty ciśnienia

Straty ciśnienia zostały obliczone na podstawie pomiaru różnicy
ciśnienia między wlotem a wylotem w gładkim, prostym kanale,
w którym zainstalowano urządzenie.

Wartości te określone są dla tłumików o długości L=1000mm.

Dla innych długości wprowadza się współczynniki korekcyjne na
podstawie poniższej tabeli.

Strata ciśnienia - współczynniki poprawkowe
L = 1000 mm

Długość
w mm

Wielkość nominalna

500

1500

Szum przepływu · Strata ciśnienia

Wielkość nominalna 250 mm

V
.

vtot ∆ pg

w l/s     w m3/h     w m/s    w Pa

LW w dB

fm w Hz

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0

0
0

2
0

0
0

4
0

0
0

8
0

0
0

L
W

A
w

 d
B

(A
)

Wielkość nominalna 400 mm

Wielkość nominalna 500 mm

Wielkość nominalna 315 mm

Wielkość nominalna 450 mm

Wielkość nominalna 560 mm

V
.

vtot ∆ pg

w l/s     w m3/h     w m/s    w Pa

LW w dB

fm w Hz

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0

0
0

2
0

0
0

4
0

0
0

8
0

0
0

L
W

A
w

 d
B

(A
)

V
.

vtot ∆ pg

w l/s     w m3/h     w m/s    w Pa

LW w dB

fm w Hz

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0

0
0

2
0

0
0

4
0

0
0

8
0

0
0

L
W

A
w

 d
B

(A
)

V
.

vtot ∆ pg

w l/s     w m3/h     w m/s    w Pa

LW w dB

fm w Hz

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0

0
0

2
0

0
0

4
0

0
0

8
0

0
0

L
W

A
w

 d
B

(A
)

V
.

vtot ∆ pg

w l/s     w m3/h     w m/s    w Pa

LW w dB

fm w Hz

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0

0
0

2
0

0
0

4
0

0
0

8
0

0
0

L
W

A
w

 d
B

(A
)

V
.

vtot ∆ pg

w l/s     w m3/h     w m/s    w Pa

LW w dB

fm w Hz

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0

0
0

2
0

0
0

4
0

0
0

8
0

0
0

L
W

A
w

 d
B

(A
)
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Szum przepływu · Strata ciśnienia CB

Strata ciśnienia - współczynniki poprawkowe
L = 1000 mm

Długość
w mm

Wielkosć nominalna

500

1500

Szum przepływu · Strata ciśnienia

Wielkość nominalna 630 mm

Wielkość nominalna 800 mm

Wielkość nominalna 1000 mm

Wielkość nominalna 710 mm

Wielkość nominalna 900 mm

V
.

vtot ∆ pg

w l/s     w m3/h     w m/s    w Pa

LW w dB

fm w Hz

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0

0
0

2
0

0
0

4
0

0
0

8
0

0
0

L
W

A
w

 d
B

(A
)

V
.

vtot ∆ pg

w l/s     w m3/h     w m/s    w Pa

LW w dB

fm w Hz

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0

0
0

2
0

0
0

4
0

0
0

8
0

0
0

L
W

A
w

 d
B

(A
)

V
.

vtot ∆ pg

w l/s     w m3/h     w m/s    w Pa

LW w dB

fm w Hz

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0

0
0

2
0

0
0

4
0

0
0

8
0

0
0

L
W

A
w

 d
B

(A
)

V
.

vtot ∆ pg

w l/s     w m3/h     w m/s    w Pa

LW w dB

fm w Hz

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0

0
0

2
0

0
0

4
0

0
0

8
0

0
0

L
W

A
w

 d
B

(A
)

V
.

vtot ∆ pg

w l/s     w m3/h     w m/s    w Pa

LW w dB

fm w Hz

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

1
0

0
0

2
0

0
0

4
0

0
0

8
0

0
0

L
W

A
w

 d
B

(A
)



Tłumienie CF · CS

10

Typ CF025.../CS025; Grubość izolacji = 25 mm Typ CF050.../CS050; = 50 mmGrubość izolacji 

Tłumienie De, oct. w dB

Długość L = 500 mm
fm w Hz

80
100
125
160
200
250
315
400

Długość L = 1000 mm
fm w Hz

80
100
125
160
200
250
315
400

Długość L = 1500 mm
fm w Hz

80
100
125
160
200
250
315
400

Długość (tylko typ CF)L = 2000 mm  
fm w Hz

80
100
125
160
200
250
315
400

Długość L = 500 mm
fm w Hz

80
100
125
160
200
250
315
400

Długość L = 1000 mm
fm w Hz

80
100
125
160
200
250
315
400

Długość L = 1500 mm
fm w Hz

80
100
125
160
200
250
315
400

Długość (tylko typ CF)L = 2000 mm  
fm w Hz

80
100
125
160
200
250
315
400

Wartość tłumienia De

e

Wartości tłumienia zmierzone zostały w laboratorium firmy 
TROX metodą zastępowania zgodnie z normą PN-EN ISO 7235.
W metodzie tej tłumienie dźwięku D  mierzy się najpierw po
zainstalowaniu tłumika między kanałami pomiarowymi, 
a następnie gdy tłumik zastąpiony jest kanałem.

Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w komorze
pogłosowej przyłączonej do kanału pomiarowego.

Wyniki pomiarów laboratoryjnych powyżej 50 dB zgodnie z 
praktyką podawane są jako 50 dB.

Strata ciśnienia; szum przepływu

Strata ciśnienia i szum przepływu nie odbiegają od wartości
uzyskiwanych z pomiarów okrągłych przewodów wentylacyjnych.

Wielkość
nominalna

Wielkość
nominalna

Wielkość
nominalna

Wielkość
nominalna

Wielkość
nominalna

Wielkość
nominalna

Wielkość
nominalna

Wielkość
nominalna
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Informacje do zamawiania CA · CB

/                             /                 /CB100 315x1000 GE VF1

Tekst do specyfikacji typ CB050 lub CB100

Okrągły tłumik typu CB do systemów wentylacji i klimatyzacji,
wartość tłumienia, poziom mocy akustycznej szumu przepływu
i straty ciśnienia zmierzone zgodnie z PN-EN ISO 7235. 

Tłumik wyposażony w dodatkowy rdzeń tłumiący umieszczony
centralnie, pokryty blachą perforowaną i ukształtowany kuliście
od strony wlotu powietrza w celu zmniejszenia strat ciśnienia.
Jako materiał tłumiący zastosowano wełnę mineralną ze 
znakiem jakości RAL-GZ 388, niepalną według PN 2862 
– klasa A2, ulegającą biodegradacji w rozumieniu TRGS 905
oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC pokrytą włóknem
szklanym i blachą perforowaną, odporną na erozję przy 
prędkości powietrza do 20 m/s. Obudowa i wewnętrzny 
perforowany przewód wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej.

Konstrukcja z króćcami do podłączenia przewodów zgodnie
z normą PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyżłobieniem pod
uszczelkę wargową.

Szczelność obudowy zgodnie z normą PN-EN 1751, klasa A.

Wymiary:

Wielkość nominalna

Długość w mm

Grubość izolacji w mm

Tłumienie w dB
przy częstotliwości oktawowej 250 Hz

Maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia (Pa)

Dane

Typ (zgodnie z kluczem zamówieniowym, patrz poniżej)CB…-

Wyrób TROX

Tekst do specyfikacji typ CA050 lub CA100

Okrągły tłumik typu CA do systemów wentylacji i klimatyzacji,
wartość tłumienia zmierzona zgodnie z PN-EN ISO 7235. 

Jako materiał tłumiący zastosowano wełnę mineralną ze 
znakiem jakości RAL-GZ 388, niepalną według PN 2862 
– klasa A2, ulegającą biodegradacji w rozumieniu TRGS 905
oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC pokrytą 
włóknem szklanym i blachą perforowaną, odporną na erozję 
przy prędkości powietrza do 20 m/s. Obudowa i wewnętrzny 
perforowany przewód wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej.

Konstrukcja z króćcami do podłączenia przewodów zgodnie 
z normą PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyżłobieniem pod
uszczelkę wargową.

Szczelność obudowy zgodnie z normą PN-EN 1751, klasa A.

Wymiary:

Wielkość nominalna

Długość w mm

Grubość izolacji w mm

Strumień objętości w m3/h (w l/s)

Tłumienie w dB
przy częstotliwości oktawowej 250 Hz

Dane
Typ (zgodnie z kluczem zamówieniowym, patrz poniżej) CA…-
Wyrób TROX

Kod zamówieniowy

Typy połączeń

Bosy koniec - 000 -                Kołnierz z jednej strony - VF1 -          Kołnierz obustronny - VF2 -            Uszczelka wargowa - VD2 -

Typ
CA (bez rdzenia)
CB (z rdzeniem)
Grubość izolacji w mm1)

Wielkość nominalna

Długość

Typy połączeń
000  = Koniec bosy
VF1 = Kołnierz z jednej strony2)

VF2 = Kołnierz obustronny
VD2 = Obustronnie uszczelka wargowa

Przeciwkołnierze 3)

bez oznaczeń = brak
GE= z jednej strony
GZ= obustronny

1)  Izolacja 50 mm możliwa do wielkości 400. (jeśli w zamówieniu nie jest podana grubość izolacji dostarczany jest tłumik z izolacją o grubości 100 mm)
2)  Dla typu CB.../VF1: standardowo kołnierz i rdzeń z tej samej strony
3)  Tylko dla wariantów połączeń VF1 i VF2 

Strumień objętości w m3/h (w l/s)
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Informacje do zamawiania CF · CS

Tekst do specyfikacji typ CS025 lub CS050

Okrągły tłumik typu CS do systemów wentylacji i klimatyzacji,
przeznaczony do tłumienia szumu przepływu i eliminacji 
przenoszenia dźwięku do sąsiadujących pomieszczeń. 
Wartość tłumienia zmierzona zgodnie z PN-EN ISO 7235.
Jako materiał tłumiący zastosowano wełnę mineralną ze 
znakiem jakości RAL-GZ 388, niepalną według PN 2862 – 
klasa A1, ulegającą biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 
oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC. Obudowa 
i wewnętrzny perforowany przewód wykonane z aluminium.

Konstrukcja z króćcami do podłączenia przewodów zgodnie
z normą PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyżłobieniem pod
uszczelkę wargową.

Nieszczelność obudowy zgodnie z normą PN-EN 1751, klasa A.

Wymiary:

Wielkość nominalna

Długość w mm

Grubość izolacji w mm

Tłumienie w dB
przy częstotliwości oktawowej 250 Hz

Dane

Typ (zgodnie z kluczem zamówieniowym, patrz poniżej) CS…-

Wyrób TROX

Tekst do specyfikacji typ CF025 lub CF050

Okrągły, elastyczny tłumik typu CF do systemów wentylacji
i klimatyzacji, przeznaczony do tłumienia szumu przepływu
i eliminacji przenoszenia dźwięku do sąsiadujących 
pomieszczeń. Wartość tłumienia zmierzona zgodnie z 
PN-EN ISO 7235. Jako materiał tłumiący zastosowano wełnę
mineralną ze znakiem jakości RAL-GZ 388, niepalną według
PN 2862 – klasa A1, ulegającą biodegradacji w rozumieniu
TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC.
Obudowa i wewnętrzny perforowany przewód wykonane z 
aluminium.

Konstrukcja z króćcami do podłączenia przewodów zgodnie
z normą PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyżłobieniem pod
uszczelkę wargową.

Nieszczelność obudowy zgodnie z normą PN-EN 1751, klasa A.

Wymiary:

Wielkość nominalna

Długość w mm

Grubość izolacji w mm

Tłumienie w dB
przy częstotliwości oktawowej 250 Hz

Dane

Typ (zgodnie z kluczem zamówieniowym, patrz poniżej) CF…-

Wyrób TROX

/                             /CF050 315x1000 VD2

Typy połączeń
000  =  Koniec bosy
VD2 =  Obustronnie uszczelka wargowa
AS2 =  Króćce z końcami nasuwanymi
BK2 =  Króćce do szybkiego montażu

z wywiniętymi krawędziami

Kod zamówieniowy

Typy połączeń (pokazano tłumik CF)

Koniec bosy - 000 -                  Uszczelka wargowa - VD2 -              Króćce z końcami - AS2 -             Króćce z wywiniętymi - BK2 -

1)  Dostępna grubość izolacji 25 mm i 50 mm. (jeśli grubość izolacji nie jest podana standardowo zostanie dostarczony tłumik z izolacją 50 mm)
2)  Maksymalna długość tłumików typu CS wynosi L=1500 mm, tłumików CF - L=2000 mm.

Typ
CF (elastyczny)
CS (sztywny)
Grubość izolacji w mm1)

Wielkość nominalna

Długość 2)

Strumień objętości w m3/h (w l/s) Strumień objętości w m3/h (w l/s)

nasuwanymi                                     krawędziami 
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Project Structure
  T N2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA100-50-3-PF/450x250x1500

  T C2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA100-50-3-PF/450x450x1300

  T W2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA100-50-3-PF/450x250x1500

  T E2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA100-65-2-PF/330x250x1100

  T N4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA100-50-3-PF/450x250x1500

  T C4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA200-200-1-PF/400x250x1300

  T W4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA100-40-4-PF/560x250x1100

  T E4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA200-200-1-PF/400x250x1300

  T N1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA100-60-5-PF/800x500x1600

  T W1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA200-77-3-PF/830x500x1050

  T N3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA100-50-3-PF/450x250x1800

  T W3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA230-120-1-PF/350x250x1500

  T C1/C3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA200-125-2-PF/650x600x1200

  T E1/E3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MSA100-66-5-PF/830x500x1700
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MSA100-50-3-PF/450x250x1500

Construction scheme
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 50
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 450
Height [mm] 250
Length [mm] 1500
Total amount 1

Volume flow (V) 1190 m³/h
Air velocity (vS) 8,81
Weight 35,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 39 Pa

Sound power level (LWA) 34 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 45 41 36 32 28 24 21 18

 DE 6 14 27 30 39 44 36 30
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Construction scheme
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 50
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 450
Height [mm] 450
Length [mm] 1300
Total amount 1

Volume flow (V) 1190 m³/h
Air velocity (vS) 4,90
Weight 43,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 11 Pa

Sound power level (LWA) 23 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 33 29 24 20 16 13 10 7

 DE 5 13 23 26 35 40 33 27
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T W2

MSA100-50-3-PF/450x250x1500

Construction scheme
Insertion Loss
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 50
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 450
Height [mm] 250
Length [mm] 1500
Total amount 1

Volume flow (V) 890 m³/h
Air velocity (vS) 6,59
Weight 35,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 22 Pa

Sound power level (LWA) 27 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 38 33 29 25 21 17 14 11

 DE 6 14 27 30 39 44 36 30
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.

Version: 2.3.5 (2015-09-25) Page: 5/15

Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 65
Number of splitters 2
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 330
Height [mm] 250
Length [mm] 1100
Total amount 1

Volume flow (V) 890 m³/h
Air velocity (vS) 7,61
Weight 21,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 21 Pa

Sound power level (LWA) 30 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 40 36 31 27 23 19 16 13

 DE 5 11 17 20 28 32 25 20
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 50
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 450
Height [mm] 250
Length [mm] 1500
Total amount 1

Volume flow (V) 820 m³/h
Air velocity (vS) 6,07
Weight 35,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 19 Pa

Sound power level (LWA) 25 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 36 31 27 23 19 15 12 9

 DE 6 14 27 30 39 44 36 30
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 200
Airway width [mm] 200
Number of splitters 1
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 400
Height [mm] 250
Length [mm] 1300
Total amount 1

Volume flow (V) 820 m³/h
Air velocity (vS) 4,56
Weight 23,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 5 Pa

Sound power level (LWA) <15 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 24 19 15 12 8 5 2 0

 DE 2 8 16 16 14 11 9 7
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 40
Number of splitters 4
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 560
Height [mm] 250
Length [mm] 1100
Total amount 1

Volume flow (V) 970 m³/h
Air velocity (vS) 6,74
Weight 34,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 23 Pa

Sound power level (LWA) 29 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 40 35 30 26 22 19 16 12

 DE 5 13 22 24 33 39 34 27
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 200
Airway width [mm] 200
Number of splitters 1
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 400
Height [mm] 250
Length [mm] 1300
Total amount 1

Volume flow (V) 970 m³/h
Air velocity (vS) 5,39
Weight 23,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 7 Pa

Sound power level (LWA) 19 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 28 24 19 16 12 9 6 3

 DE 2 8 16 16 14 11 9 7
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MSA100-60-5-PF/800x500x1600

1 x MSA100-60-5-PF/800x500x1000; 1 x MSA100-60-5-PF/800x500x600
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 60
Number of splitters 5
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 800
Height [mm] 500
Length [mm] 1600
Total amount 1

Volume flow (V) 5300 m³/h
Air velocity (vS) 9,81
Weight 96,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 41 Pa

Sound power level (LWA) 43 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 53 49 44 40 36 32 29 26

 DE 6 14 26 30 39 43 34 28
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 200
Airway width [mm] 77
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 830
Height [mm] 500
Length [mm] 1050
Total amount 1

Volume flow (V) 4950 m³/h
Air velocity (vS) 11,90
Weight 56,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 66 Pa

Sound power level (LWA) 43 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 54 49 45 41 37 33 30 27

 DE 5 12 26 29 32 26 17 14



Easy Product Finder Date: 24.10.2015 / PL
Project 1

T N3

MSA100-50-3-PF/450x250x1800

1 x MSA100-50-3-PF/450x250x1000; 1 x MSA100-50-3-PF/450x250x800
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 50
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 450
Height [mm] 250
Length [mm] 1800
Total amount 1

Volume flow (V) 1240 m³/h
Air velocity (vS) 9,19
Weight 48,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 47 Pa

Sound power level (LWA) 35 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 46 42 37 33 29 25 22 19

 DE 7 16 32 35 45 49 40 34
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 230
Airway width [mm] 120
Number of splitters 1
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 350
Height [mm] 250
Length [mm] 1500
Total amount 1

Volume flow (V) 1090 m³/h
Air velocity (vS) 10,09
Weight 26,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 43 Pa

Sound power level (LWA) 32 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 42 38 33 29 26 22 19 16

 DE 6 14 28 27 29 19 15 15



Easy Product Finder Date: 24.10.2015 / PL
Project 1
T C1/C3

MSA200-125-2-PF/650x600x1200

Construction scheme
Insertion Loss

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

D
e[

dB
]

                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 200
Airway width [mm] 125
Number of splitters 2
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 650
Height [mm] 600
Length [mm] 1200
Total amount 1

Volume flow (V) 6540 m³/h
Air velocity (vS) 12,11
Weight 53,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 47 Pa

Sound power level (LWA) 44 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 54 50 45 41 37 34 30 27

 DE 4 10 22 22 24 17 12 10



Easy Product Finder Date: 24.10.2015 / PL
Project 1
T E1/E3

MSA100-66-5-PF/830x500x1700

1 x MSA100-66-5-PF/830x500x1000; 1 x MSA100-66-5-PF/830x500x700

Construction scheme
Insertion Loss

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
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                                                                                             Description                                                                                                 

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled 
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and 
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and 
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or 
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according 
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Splitter drawing

Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 66
Number of splitters 5
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 830
Height [mm] 500
Length [mm] 1700
Total amount 1

Volume flow (V) 6040 m³/h
Air velocity (vS) 10,17
Weight 100,0 Kg

Pressure drop (∆pt) 42 Pa

Sound power level (LWA) 44 dB(A)

 f[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 LW 54 50 46 41 37 33 30 27

 DE 6 14 25 29 39 41 32 26
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RS, RSI: do montażu
na poziomym, płaskim 
pokryciu 
RS-XX, RS-I-XX:
do montażu na płaskim 
pokryciu skośnym, gdzie xx 
oznacza kąt nachylenia 
dachu.
RS, RS-XX: wnętrze 
podstawy wyłożone 10mm 
warstwą pianki 
poliuteranowej
RS-I, RS-I-XX: wewnętrzna 
izolacja termiczna (wełna 
szklana / kamienna
o grubości 30mm

Typ
RS

□A B C G H□ □ □

300 470 290 245 380 300

435 600 419 330 510 300

560 725 544 450 635 300

630 795 614 535 705 300

710 875 694 590 785 300

905 1065 884 750 975 300

1100 1260 1079 840 1170 400

Podstawa dachowa RS-RI

Typ □A B C G H α□ □ □

300 470 290 245 380 750 45

435 600 419 330 510 750 40

560 725 544 450 635 750 30

630 795 614 535 705 750 25

710 875 694 590 785 1000 40

905 1065 884 750 975 1000 30

1100 1260 1079 840 1170 1000 25

α - dopuszczalny kąt nachylenia dachu

do montażu na 
płaskim pokryciu 
skośnym
wewnętrzna izolacja 
termiczna(wełna 
szklana / kamienna)
o grubości 30mm 
korpus oraz
2 elementy 
podtrzymujące
- do samodzielnego 
montażu

C

Min.
400 mm

Podstawa dachowa RS, RS-I,  RS-xx, RS-I-xx

RS

RS-I RS-XX RS-I-XX
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RSA, RSA-I: do 
montażu na poziomym 
płaskim pokryciu
RSA-XX, RSA-I-XX:
do montażu na płaskim 
pokryciu skośnym, 
gdzie XX oznacza kąt 
nachylenia dachu
RSA, RSA-XX: wnętrze 
podstawy wyłożone 
10mm warstwą pianki 
poliuretanowej
RSA-I, RSA-I-XX: 
wewnętrzna izolacja 
termiczna (wełna 
szklana/kamienna)
o grubości 30mm

wyposażona
w przegrody tłumiące, 
redukujące hałas

Typ
RSA

□A B C H G□ □ □

300 470 290 245 500 380 1

435 600 419 330 500 510 2

560 725 545 450 750 635 3

630 795 615 535 750 705 3

710 875 695 590 1000 785 3

905 1065 885 750 1000 975 3

1100 1260 1080 840 1000 1170 3

ilość
przegród

tłumiących

Podstawa dachowa RSA, RSA - I, RSA-xx, RSA-I-xx

RSA-I RSA-XX RSA-I-XX

Podstawa dachowa RSA-RI

do montażu na płaskim 
pokryciu skośnym
wewnętrzna izolacja 
termiczna (wełna szklana / 
kamienna)  o grubości 
30mm 
redukuje hałas
korpus oraz 2 elementy 
podtrzymujące - do 
samodzielnego montażu

α - dopuszczalny kąt nachylenia dachu

Typ

300 470 290 245 750 380 45 1

435 600 419 330 750 510 40 2

560 725 545 450 750 635 30 3

630 795 615 535 750 705 25 3

710 875 695 590 1000 785 40 3

905 1065 885 750 1000 975 30 3

1100 1260 1080 840 1000 1170 25 3

ilość
przegród

tłumiących

C

Min.
400 mm

□A B C H G□ □ □ α

RSA

C

C

O
XX

O
XX

O
XX

O
XX

O
XX

O
XX
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do montażu 
na poziomym, 
płaskim 
pokryciu

do montażu na poziomym, 
płaskim pokryciu,
wewnętrzna izolacja 
przeciw kondensacji
w załączeniu śruby 
montażowe i uszczelka

do montażu na dachu 
poziomym, płaskim pokryciu,
redukuje hałas
w załączeniu śruby 
montażowe i uszczelka

E

1250 1410 1230 950 18(M14) 1000 1320

JAA

qv [m3/h]

0

50

100

150

Δp
[Pa]

500 1000 2000 3000 10000 20000 300005000

300

630
905

1250

435

560

710

1001

JAA-300 1 5 13 33 23 16 12

JAA-435 1 7 16 23 25 18 13

JAA-560 2 8 16 29 32 26 17

JAA-630 2 8 14 24 27 19 13

JAA-710 2 8 14 24 28 16 11

JAA-905 2 7 14 26 30 19 12

JAA-1100 2 7 16 27 32 20 13

JAA-1250 2 7 16 24 21 11 6
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Złącze JPA/P

350 410 900

Króciec JBR/K

Moduł uchylny U
do montażu na podstawie 
dachowej
pozwala na łatwy dostęp 
do wirnika wentylatora 
bez demontażu 
urządzenia

B C G E F

300 300 245 345 100 73

435 427 330 469 100 72

C
B E

F

G



DECLARATION OF COFORMITYVenture Industries Sp. z o.o.
Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
Warszawa, Poland
NIP: 118-00-18-998
VAT EU: PL1180018998
tel. (0-22) 7519550; 7512031,   fax  (0-22) 7512259;  7511202,  e-mail: venture@venture.pl

Kielpin, April the 23rd, 2004

Herewith we declare that the equipment designated below, on the basis of its design and construction,
in the form brought on the market by us, is in accordance with the relevant safety and health
requirements of the EC Council Directives. If alternations are made to the machinery without prior
consultations with us, this declaration becomes invalid. We further declare that the equipment
identified below may be intended to be assembled with the other equipment/machines to constitute
machinery, witch may not be put into service until the assembled machinery has been declared in
conformity with the provision of the EC Council Directives.

DESIGNATION OF EQUIPMENT: CENTRIFUGAL, ROOF FAN

TYPE: RF

Equipment designated below are in compliance with the following standards:

Machine Directive 98/37/EC 1998
Low-Voltage Directive 73/23/EEC 1973 with supplement 93/68/EEC 1993
Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC
PN-EN 292-1:2000 Safety of machinery (Basic terminology)
PN-EN 292-2:2000 Safety of machinery (Technical principles)
PN-EN 294:1994. Safety of machinery (Safety distances – upper limbs)
PN-EN 60335-1:1994 Safety of household and similar electrical appliances. General requirements.
PN-EN 60335-2-80:1994 Safety of household and similar electrical appliances. Particular requirements

for fans.
PN-EN 60204-1:2001  Safety of machinery (Electrical equipment of machines)
PN-EN 60034-1:2001 Rotating electrical machines. General requirements and tests.
PN-EN 50081-1:1996 Electromagnetic compatibility (EMC) – Generic immunity standard –

Part 1: Residential, commercial and light industry.
PN-EN 50081-2:1996 Electromagnetic compatibility (EMC) – Generic immunity standard –

Part 2: Industrial environment.

Quality system is in compliance with ISO 9001:2000 standard, Certificate no 2019808 KEMA.

FOR THE COMPLIANCE WE DECLARE:

Wojciech Stawski

Managing Director
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