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42-600 Tarnowskie Gory, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34
e-mail: office@metalplast.info.pl www.metalplast.info.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE NR 04/10 /12

1. Producent wyrobu: Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Ustugowe
»METALPLAST” Tarnowskie Goéry Sp. z 0.0.
42-600 Tarnowskie Gory ul. Strzelecka 21

2. Nazwa wyrobu: Wentylatory dachowe typu:

-WDc 16, WDc 20, WDc 25, WDc 31,5, WDc 40;

-WDc/s 12,5, WDc/s 16, WDc/s 20, WDc/s 25, WDc/s 31,5, WDc/s 40, WDc/s 50;
- WDk16, WDk 20, WDk 25

- WDc/w 16, WDc/w 20, WDc/w 25, WDc/w 31,5;

- WDcs/w 16, WDcs/w 20, WDcs/w 25, WDcs/w 31,5

Wentylatory dachowe chemoodporne typu:

-WDc 16-K, WDc 20-K, WDc 25-K, WDc 31,5-K, WDc 40-K;

- WDc/s 12,5-K, WDc/s16-K, WDc/s 20-K, WDc/s 25-K, WDc/s 31,5-K, WDc/s 40-K, WDc/s 50-K;
- WDc/w 16-K, WDc/w 20-K, WDc/w 25-K, WDc/w 31,5-K;

- WDcs/w 16-K, WDcs/w 20-K, WDcs/w 25-K, WDcs/w 31,5-K

Wentylatory dachowe dwubiegowe typu:

- WDc 25-D, WDc 31,5-D,
- WDc/s 20-D, WDc/s 25-D, WDc/s 31,5-D,

Wentylatory dachowe dwubiegowe chemoodporne typu:

- WDc 25-D-K, WDc 31,5-D-K,
- WDc/s 20-D-K, WDc/s 25-D-K, WDc/s 31,5-D-K,

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyzej wymienione wyroby oznaczone znakiem CE
odpowiadajg wymaganiom zawartym w punkcie 3.

3. Dokumenty odniesienia: Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17.05.2006r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn - wdrozona RMG z dnia
21.10.2008 (Dz. U. Nr 199 — poz. 1228); Dyrektywa Unii Europejskiej 73/23 EWG w sprawie za-
sadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego - wdrozona RMG (Dz. U. Nr 155 z dnia 21.08
2007r. — poz. 414); Dyrektywy Unii Europejskiej 89/336 EEC w sprawie ujednolicenia przepi-
sow prawnych w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej — wdrozona RMI (Dz. U. Nr 90
z dnia 2.04 2003r. — poz. 848).
Przy projektowaniu i wykonaniu wentylatoréw uwzgledniono wymagania zawarte w dyrektywie
2006/42/WE wraz z odpowiednimi normami zharmonizowanymi pod katem bezpieczenstwa ma-
szyn: PN-EN I1SO 14121-1:2008, PN-EN I1SO 12100-1: 2005, PN-EN I1SO 12100-2: 2005 oraz
konstrukcji i badan wentylatoréw: PN-92/M-43004, PN-92/M-43011, PN-77/M-43021, PN-93/N-
01359, PN-90/M-01358, PN-M-43024:1997, PN-M-43023:1997, PN-72/M-43120, PN-80/M-
43122.

4. Przygotowanie dokumentac;ji technicznej — PPHU ,METALPLAST"Tarnowskie Géry Sp.z o.0.

5. Deklaracjg objeta jest partia wyrobéw o numerach 271 -300
( dane niezbedne do identyfikacji partii )

Tarnowskie Gory 18.06.2012r. Imi¢ i nazwisko
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