| WENTYLATORY DACHOWE

Wentylatory dachowe przystosowane sg do przettaczania powietrza czystego lub zanie-
czyszczonego o maksymalnym stezeniu zapylenia do 0,3g/m? i temperaturze +40 °C. Znajduja
zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych w przemysle, rolnictwie, budownictwie, a takze
w réznych rodzajach obiektéw uzytecznosci publicznej jak: laboratoria, magazyny, szpi-
tale, szkoty, stotéwki, baseny, oczyszczalnie $ciekdw itp. Wentylatory dachowe wykonane
sg z twardego PVC odpornego na UV.

Wyposazone sg w silniki elektryczne budowy zamknietej o stopniu ochrony IP 55 lub
54 klasy izolacji F.

Wentylatory posiadaja atesty higieniczne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego Panistwowego Zaktadu Higieny.

Produkujemy wentylatory dachowe z wyrzutem powietrza:

- poziomym (WDc/s, WDc/s-D, WDc, WDc-D, WDc/sw, WDc/sw-D, WDc/w, WDc/w-D,
WDc/s-Ex, WDc/sw-Ex),

- pionowym (WDk, WDc/s-o0, WDc/s-0-D, WDc/sw-o0, WDc/sw-0-D).

Wentylatory dachowe wyposazone sa w silniki:
« ze stalg predkoscig obrotowg (tréjfazowe i jednofazowe),
« dwubiegowe tréjfazowe (WDc-D, WDc/s-D, WDc/w-D i WDc/sw-D),
« z regulowang predkoscia obrotowa:
- trojfazowe, ktdre moga wspodtpracowacd z przemiennikami czestotliwosci (falow-
nikami),

- jednofazowe przystosowane do napieciowej regulacji predkosci obrotowej za
pomoca regulatora predkosci obrotowe;.

Wykonanie specjalne:
- przystosowanie do pracy w temperaturze do +60 °C,

- wykonanie chemoodporne (stuza do przettaczania powietrza zanieczyszczonego
czynnikami agresywnymi chemicznie - tabela odpornosci s. 130),

- malowanie ostony silnika wentylatora na dowolny kolor wg wzornika RAL.
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JEDNOBIEGOWE

AKCESORIA

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Wymiary i opis techniczny WDc¢/s

wykonanie standardowe lub chemoodporne

IP 55 lub 54
klasa izolacji F
poziomy wyrzut powietrza

slarterdq not. @ / \ =
edrohegomy L:—&J
— BA
casowy ukad Wielkoéé Wymiary [mm] Masa
wentylatoréw wentylatora D Do A H n ° [kgl
( ) WDc/s 12,5 125 149 320 320 8 7 5,5
f; WDc/s 16 160 184 418 410 8 7 9
W WDc/s 20 200 224 476 445 8 7 10,5
temperatury WDc/s 25 250 274 548 485 8 7 13,5
| Twlgomotd WDc/s 31,5 315 339 660 590 8 7 22
H WDc/s 40 400 432 802 667 12 10 33
| ) WDc/s 50 500 573 976 834 16 15 70
zabe;‘:i':cdzenia
termicznego PTC
.' | Parametry techniczne wentylatoréw
cpg;r;.mi.i L. Zakres wydajnosci Zakres Poziom dzwieku
/ \ Wielkos¢ | Predkos¢ spietrzenia | MOC —— ——
= wentylatora [obr/min] [me/s] [m/h] stat)[(;:?ego kW] w o1 meg . WOS nfg .
B [dB(A)] [dB(A)]
R 2900 0,042 + 0,189 151 + 680 319 = 86 0,18 64 55
wegla WDc/s 12,5 1450 0,021 + 0,094 76 + 338 80 + 21 0,09 51 42
/ \ 950 0,013 = 0,06 47 + 216 32:86 0,09 43 34
0 WDC/s 16 1450 0,045 + 0,17 162 + 612 120 + 26 0,12 60 51
950 0,028 + 0,11 101 + 396 51+ 12 0,09 49 40
T pank 1450 0,076 + 0,32 274 =+ 1150 190 + 35 0,18 64 55
serwisowy WDc/s 20 950 0,05 + 0,21 180 + 756 81+ 14 0,09 54 46
700 0,037 = 0,15 133 + 540 191+ 7 0,09 47 38
= 1450 0,16 = 0,64 576 + 2304 310+ 53 0,25 65 56
: WDc/s 25 950 0,11 + 0,415 396 + 1494 130 + 28 0,18 56 47
m 700 0,08 = 0,31 288 = 1116 72+ 16 0,09 49 40
1450 0,34+ 1,25 1224 + 4500 475+ 110 0,75 69 60
EE WDc/s 31,5 950 0,22 + 0,83 792 + 2990 200 = 50 0,37 58 49
- 700 0,16 + 0,61 576 + 2200 110 = 27 0,18 51 42
\ Eogr‘ ) WDC/s 40 950 0,44 + 1,85 1584 + 6660 330+ 95 0,55 70 61
o 700 0,33+ 1,36 1188 + 4896 175 + 53 0,25 62 53
Bk 950 0,79 =+ 3,45 2844 = 12420 590 + 110 1,5 76 67
700 0,60 = 2,55 2160 + 9180 320+ 55 0,75 68 59

L]

autotransformator
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Parametry silnikéw

SiInLi|k tréjga[:;])wy SiIniIJ jeczi;lgf[i\:’z]owy
Wielkoge | Predkos¢ | Moc =40 =
obrotowa | silnika . ¢ I o
wentylatora | GUON | CBWI | Typsinika | pradu | Typsinika | prady | Psinikado | EOROF
[A] [A] regulacji Al
2900 0,18 SKh 63-2A 0,50 SEKg 63-2A 1,45 SSKg 63-2B 1,40
WDc/s 12,5 1450 0,09 SKh 56-4B 0,40 SEKg 56-4B 0,85 SSKg 56-4C 0,85
950 0,09 SKh 63-6A 0,45 = = = =
WDC/s 16 1450 0,12 SKh 63-4A 0,45 SEKg 63-4A 1,05 SSKg 63-4B 1,00
950 0,09 SKh 63-6A 0,45 SSKg 63-6A 1,40 SSKg 63-6A 1,40
1450 0,18 SKh 63-4B 0,65 SEKg 63-4B 1,40 SSKg 63-4C 1,40
WDc/s 20 950 0,09 SKh 63-6A 0,45 SSKg 63-6A 0,80 SSKg 63-6A 0,80
700 0,09 Skh 71-8A 0,65 - - - -
1450 0,25 Skh 71-4A 0,85 SEKh 71-4A 2,40 SSKh 71-4B 1,70
WDc/s 25 950 0,18 SKh 71-6A 0,75 SSKg 71-6B 1,60 SSKg 71-6B 1,60
700 0,09 SKh 71-8A 0,65 = = = =
1450 0,75 2SIEK 80-4B 2,20 SEKh 80-4B 4,90 - -
WDc/s 31,5 950 0,37 SKh 80-6A 1,40 SSKg 80-6B 2,90 SSKg 80-6B 2,90
700 0,18 SKh 80-8A 0,90 - - - -
950 0,55 SKh 80-6B 1,80 - - - -
Whc/s 40 700 0,25 SKh 80-8B 1,20 - - - -
950 1,50 2SIEK 100L-6 3,70 - - - -
e 700 0,75 SKg 100L-8A | 2,30 - - ; ;

Charakterystyki przeptywowe i akustyczne

Spietrzenie statyczne s P_ [Pa] -

Charakterystyka przeptywowa wentylatora Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 12,5
dachowego WDc¢/s 12,5 (na wlocie w odlegtosci Tm)
800 T . 70
600 Poziom nLteienia § m n=2900 [obr/min]
[ | dzwieku [dB(A)] E .
400 —1 % 60 m n=1450 [obr/min] | |
\7{;\ E n=920 [obr/min]
T
200 € 50
\ s
N
(<]
o
100 40 4
80 - n=2900 in]
60 AN
30
40
A3 )
20
20 \ [n=1450 [obr/min]|
10 -
10 P
8 [n=920 [obr/min] » =12 [kghm’] E
[ [T [ 0 -
001 0.2 004 006 008 040  [ms] 02 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
40 60 80 100 200 400 [m*h]600 Czestotliwos¢ [Hz]
Wydajnosé Q =
Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 12,5 dla poszczegdinych czestotliwosci
Obroty silnika Czestotliwoé¢ [HZ] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
2900 56 62 63,8 63,6 59,5 52,1 45,1 42,2 64
1450 4 48 48 49 47 4 33 27 51
920 38 41,5 42 42 38 30 23 21 43
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Spigtrzenie statyczne s P_ [Pa] =

Spietrzenie statyczne s P_ [Pa] —

Charakterystyka przeptywowa wentylatora
dachowego WDc/s 16

800

600

Poziom

a
=)
=3

dzwigku [dB(

)1

N
=3
=)
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49 N\
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__

—

\ n=1450 [obr/min]

brimin]|

n=950 [ in]|

[

=1,2 [kg/m?] |—
[ [

0.02 0.04
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.2 [m¥%s] 0.4
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400 600

800 1000 [m¥h]
Wydajnos¢ Q -

70

Poziom dzwigku [dB(A)]

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 16
(na wlocie w odlegtosci Tm)

m n=1450 [obr/min]

n=950 [obr/min]

63

125

250

500

1000

Poziomy dZwigku wentylatora WDc/s 16 dla poszczegélnych czestotliwosci

2000 4000 8000
Czestotliwos¢ [Hz]

Obroty silnika Czestotliwo$c [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
1450 429 53,7 56,1 53,8 58,5 50,7 45,4 34 58
950 41 45,7 45,7 46,9 45,4 38,9 30,5 24,8 48
Charakterystyka przeptywowa wentylatora Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 20
dachowego WDc/s 20 (na wlocie w odlegtosci Tm)
800 5 70
600 o m n=1450 [obr/min]
b=
400 || Poziom natezeni 2 60 m n=950 [obr/min] |/
dzwieku [dB(A)] 2
1 & n=700 [obr/min]
T
200 = - £ 50 -
4 S
N
[«]
j o
100 \ 40
80 4 \\
6 \\ \
\ 30 -
) N\
[ n=1450 [obr/min][ ]
\ 20 |
20 ‘
\ n=950 [obr/min] 10
1 { \ \
8 \ [» = 1.21kgim ]
[7=700 [obriminT|
V" [ | 0|
0.04 0.06 0.08 0.1 0.2 0.4 [m%s]0.6
T 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 200 400 600 800 1000 [m%h] 2000 . sz
Wydajnosé Q Czestotliwos¢ [Hz]

Poziomy dzwieku wentylatora WDc/s 20 dla poszczegdInych czestotliwosci

Obroty silnika Czestotliwoéc [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
1450 53 61,4 65,1 61,3 58,3 58,5 47,3 37,2 63
950 49,1 55,2 55,2 51,7 50,3 44,8 34,2 29,1 53
700 43 47,9 49 44,5 43 36,8 27,6 22 47
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Spietrzenie statyczne 1 P [Pa] -

Spietrzenie statyczne s P_ [Pa] -

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka przeptywowa wentylatora

dachowego WDc/s 25

800

600

Poziom natezenia

[dB(A)]

400

200

\g

100

80

=

60

N\
\
\
\

[n=1450

\

40

20

—
\

\

\

n=950 [obr/min]|

n=700 [obr/min]]

I s =1,2 [kg/m?] l::

0.06
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0.4 [m¥s]o.6

200

400 600

800 1000

[m¥h] 2000

Wydajnosé¢ Q -

0.8
2800

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 25
(na wlocie w odlegtosci Tm)
70

m n=1450 [obr/min]

60 m n=950 [obr/min]

n=700 [obr/min]

50 -

Poziom dzwigku [dB(A)]

40 |

30 -

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Czestotliwos¢ [Hz]

Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 25 dla poszczegdlnych czestotliwosci

Obroty silnika Czestotliwodc [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
1450 56,5 61,7 66 64,3 60,1 54,5 53,7 45,2 66
950 51 55,8 55,1 54,1 49,2 46 41,4 37,2 56
700 43,8 48,6 49,9 47 42,1 38,9 34,3 30 52
Charakterystyka przeptywowa wentylatora Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc¢/s 31,5
dachowego WDc/s 31,5 (na wlocie w odlegtosci Tm)
800 T = 80
i < )
600 | - % m n=1450 [obr/min]
» dzwigku [dB(A)] I e ;;" 70 # n=950 [obr/min]
AN I
H n=700 [obr/min]
\ T 60 4
200 5 ‘ g
\
\ g 50 4
100 N \ 1 o=T250 [obrimin] |
80 AN \
\ \ 40 |
\
60 \
40 \ n=950[obr/min] | 30 |
20 700[obr/min 20 |
10 |
10 » = 1,2 [Kyim®] [T
“ 1
01 06 08 10 [mi¥s] 2 01

400 600

800 1000 2000

3000 4000 5000[m*h]7000

Wydajnosé Q -

63

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Czestotliwos¢ [Hz]

Poziomy dzwieku wentylatora WDc/s 31,5 dla poszczegdlnych czestotliwosci

Obroty silnika Czestotliwosc [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
1450 64,9 71,1 73,9 66,6 59,7 56,7 51,1 45,2 70
950 58,9 64,4 62,2 55,1 50,1 45,8 40,1 371 59
700 53,8 57,2 55,1 479 43 38,7 32,9 30 53
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka przeptywowa wentylatora

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 40

dachowego WDc/s 40 (na wlocie w odlegtosci Tm)
800 — 80
N g
! 600 ™ Poriom ) a m n=950 [obr/min]
a dzwigku [dB(A)] = 70 |
2° 400 - 2
< L [
§ \70\ E n=700 [obr/min]
g T 60 A
% 200 — ] \SZ .g
y N
5 \ & 50 1
w
100
80
\\ I 40 | n
60 \ =950 [obr/min
|
0 ' 30 | =
[n=700[0br/min] |
20 |—| 20 | —
10 [ p=12Kkg/m3] 10 4 B
8 HHH
0.2 0.4 06 08 10 2 [m%s] 3 0 -
l4!‘)0 ‘ 660 ‘10‘00 — ‘20‘00‘ - 1‘30‘00 ‘40‘00‘ ' ‘6(;00 ' 80‘00‘10!‘)00 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Wydajnosé Q [m¥h] —> Czestotliwosé [Hz]
Poziomy dZzwieku wentylatora WDc/s 40 dla poszczegdinych czestotliwosci
Obroty silnika Czestotliwos¢ [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
950 75 77,6 70,8 68,1 64,2 57,5 51 49,5 71
700 67,9 68,1 63,4 60,1 54,8 47,7 43,7 43,4 63
Charakterystyka przeptywowa wentylatora Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 50
dachowego WDc/s 50 (na wlocie w odleatosci Tm)
800 ‘ ‘ ‘ ‘ = 80
T 600 [— ‘ L] ~\/ g’
= || Poziom natezeni - 6 I, m n=950 [obr/min]
:T.” w00 dzwigku [dB(A)] [ = 7\\ 3 70 |
E T A \ 2 .
3 \@3 E n=700 [obr/min]
g \ \ S 60 -
o 200 £
g S
g S
§ \ \ a 50 -
100 \
80 |‘ \nTsso |
| 40 - -
® [n=7o0[obrimin]
40
30 - |
20 20 | —
12 [,= 1,‘2 [kg/m"] i 10 | —
]
0.4 06 08 1.0 2 3 4 [ms] 6 0 4

1200

2000

4000

6000 800010000

[m%h]  2000(

63

Wydajnosé Q —

125 250

500

1000

Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 50 dla poszczegdlnych czestotliwosci

2000 4000 8000
Czestotliwos¢ [Hz]

Obroty silnika Czestotliwos¢ [Hz] Poziom dzwigku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 [dB(A)]
950 70,7 77,5 73,5 75 74 65 55 48 76
700 66 70,1 68,1 66,9 659 55,2 49,2 42,1 68
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Spietrzenie statyczne A P_ [Pa] —

Spietrzenie statyczne s P [Pa] —

n
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-
=]
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Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 12,5 z thumikiem lub z podstawa ttumiaca.

800 I

Poziom natezenia
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i PPH 12,5

—r—,

WDc/s 12,5 1

Z

@
o

@
o

N
o

20

N

10

[

1=1450 [obr/min]|

\

1
[n=920 [obr/min] ]|

—
fJ 0 =1,2 [kg/m?] E

0.01 0.02

0.04

0.06

0.08 0.10

40 60 80 100

200 400 [m%h]600

[m¥s] 0.2

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc¢/s 12,5 z ttumikiem PTH 16
lub z podstawa ttumiaca PPT 12,5 (na wlocie w odlegtosci Tm).

= 70

<

m .
o, m n=2900 [obr/min]
E]

X

2

S n=1450 [obr/min]
%

£

k=]

N

o

a

63 125

250 500 1000 2000 4000 8000

Czestotliwos¢ [Hz]

Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 12,5 z ttumikiem PTH 12,5 lub z podstawa ttumiaca PPT 12,5

Obroty silnika Czestotliwos¢ [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
2900 55,1 58,3 58,6 54,6 43,3 34,5 23 25,4 66
1450 41 45,1 45,2 40,1 36,8 28 18,5 12 56

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 16 z ttumikiem lub z podstawa ttumiaca.

800
600
== Charakt wentylatora WDc/s 16 |
400 Poziom z == Charakt WDc/s 16|
dzwigku [dB( z ttumikiem PTH 16 lub
podstawa ttumiaca PPH 16
200
=
100 0NN
80 \\\\
6 \\\\
40 | 49 \\ \ \
20 — \ n=1450 [obr/min]
10— n=950 [obr/min] |
8 H ) =1,2 [kg/m?] |—
— \ \
0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.2 [m¥s] 0.4
80 100 200 400 600 800 1000 [m%h]

Wydajnosé Q -

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 16 z ttumikiem PTH 16
lub z podstawa ttumiaca PPT 16 (na wlocie w odleatosci Tm).

[
o

m n=1450 [obr/min]

n=950 [obr/min]

Poziom dzwieku [dB(A)]
EN o
S o

30 -

20 -

10

63 125

250 500 1000 2000 4000 8000

Czestotliwos¢ [Hz]

Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 16 z ttumikiem PTH 16 lub z podstawa ttumiaca PPT 16

Obroty silnika Czestotliwos¢ [Hz] Poziom dzwigku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 [dB(A)]
1450 42 50,9 52,6 45,9 42,2 33,1 233 17,1 48,1
950 40,5 41,7 434 36,7 33,0 239 14,1 10,8 38,9
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 20 z ttumikiem lub z podstawa ttumiaca.

800
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Spietrzenie statyczne s P_ [Pa] —
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Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego WDc/s 20 z ttumikiem PTH 20
lub z podstawgq ttumiaca PPT 20 (na wlocie w odlegtosci Tm).

= 70
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Wydajnosé Q -

400

Poziomy dzwieku wentylatora WDc/s 20 z tumikiem PTH 20 lub z podstawa ttumigca PPT 20

Obroty silnika Czestotliwosc [Hz] Poziom dzwigku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 [dB(A)]
1450 51,5 57,9 58 50 43,1 39,3 26,1 193 52
950 48,5 49,8 499 41,9 39 31,2 18 13 44
700 35 39 40 36 35 25 15 10 37

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 25 z ttumikiem lub z podstawa ttumiaca.
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Spigtrzenie statyczne s P_ [Pa] -
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Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 25 z ttumikiem PTH 25
lub z podstawa ttumiaca PPT 25 (na wlocie w odlegtosci Tm).
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Poziomy dzwieku wentylatora WDc/s 25 z ttumikiem PTH 25 lub z podstawa ttumiaca PPT 25

Obroty silnika Czestotliwos¢ [HZ] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
1450 51 53,7 56,1 46,7 39,5 34,1 32,8 31 499
950 47 47,5 48 38,6 31,4 26 24,7 23,9 42
700 38,1 39 40,9 31,5 23,3 18,9 17,6 15,8 34,8
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Spietrzenie statyczne s P [Pa] -

Spigtrzenie statyczne A P [Pa] —

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 31,5 z ttumikiem lub z podstawa ttumiaca.
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 31,5 z thumikiem PTH 31,5
lub z podstawa ttumiacg PPT 31,5 (na wlocie w odlegtosci Tm).
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Poziomy dzwieku wentylatora WDc/s 31,5 z ttumikiem PTH 31,5 lub z podstawa ttumiaca PPT 31,5

Obroty silnika Czestotliwoé¢ [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
1450 57,9 58,9 60,5 51,7 445 40 37,8 35,7 54,7
950 51,8 52,8 52,4 43,6 36,4 31,9 29,7 27,6 46,7
700 44 45 45,3 36,5 29,3 24,8 22,6 20,5 39,5

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 40 z ttumikiem lub z podstawa ttumiaca.
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Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 40 z ttumikiem PTH 40
lub z podstawa ttumiaca PPT 40 (na wlocie w odlegtosci Tm).
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Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 40 z ttumikiem PTH 40 lub z podstawa ttumiaca PPT 40

Obroty silnika Czestotliwo$¢ [HZ] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
950 66,8 69,1 65 60,6 52,6 49 43 37 61,6
700 60,7 63,1 59 54,6 46,6 43 38 31,9 55,6
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 50 z podstawa ttumiaca.

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 50
z podstawa ttumiaca (na wlocie w odlegtosci 1m).
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Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 50 z podstawa ttumiaca.
Obroty silnika Czestotliwo$c [HZ] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
950 62,5 71 68 67,5 64 56 46 36 68
700 58 64 61 62 58 50 43 32 63
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka przeptywowa wentylatoréw

« O 9soulepAm
00002 [y/;w] 0000l 0009  000% 0002 0001 008 009 00¥ 002 00L 08 09 oy
9 [s/;w] v r4 0L 80 90 ) zo 1'0 80°0 900 00 z0'0 100
8
] 0L
0G-S/O0M =
‘L= d “tv
orSI90M [cw/By] 2L o
GLE-S/OAM = / 4
GZ-S/OAM = — K
0Z-SPaM ——— / A (114
9L-S/OQM =
ZLSPAM e / oY
VYN
_’ . = N o
AN AN
\ \ Nz \ 09
. \ WA \VA S S\ ]
| \ \l/ \ X X \ 08
| \ \[ X /m.. X\ L A
| \ \ \ X7 N\ "\ AN 2 001
ST AR g
\ th—VQ Al_v.
ot 5]
%N g o
9 .\ﬂ\ m.
i — — 00z @
Q
\ g
(1]
fp .
/X V.R/Mﬂ 7 [(v)gp] nydimzp -
0/ BlU9Z3jeU WoOoIZod oov 7
\oy/ < A 3
/4 - & — — (S 2,
2 Wy ARRY/ ST #
eI\ /g & o & £q 009
S S A & Ky D A 008

21

KATALOG PRODUKTOW 2014



