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1. Opis

1.1.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig;
Obowigzujace normy i przepisy,
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Uzgodnienia ze zleceniodawca,
Podktady architektoniczne.

1.2.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

pomieszczen modutu basenowego oraz wentylacji

rehabilitacyjnego i pomieszczen technicznych.

1.3.

Zestawienie systeméw wentylacyjnych

Tab. 1. Zestawienie systemdw wentylacyjnych

mechanicznej modutu szatniowego,

L.p. | System | Opis systemu Obstugiwane pomieszczenia

1 N1/W1 | Wentylacja mechaniczna i Modut basenowy, prysznice
klimatyzacja nawiewno - wywiewna | basenowe, WC przy prysznicach
(ogrzewanie powietrzne, osuszanie) | (tylko nawiew kompensacyjny)

2 N2/W2 | Wentylacja mechaniczna nawiewno- | Modut szatni
wywiewna

3 N3/W3 | Wentylacja mechaniczna nawiewno- | Modut rehabilitacii
wywiewna

4 N4/W4 | Wentylacja mechaniczna nawiewno- | Pomieszczenia techniczne
wywiewna

5 W5 Wentylacja mechaniczna wywiewna | Pomieszczenia WC modutu szatni

6 W6 Wentylacja mechaniczna wywiewna | Pomieszczenia magazynowe modutu

szatni
7 W7 Wentylacja mechaniczna wywiewna | Pomieszczenia WC modutu
rehabilitaci

8 W8 Wentylacja mechaniczna wywiewna | Pomieszczenie chemii basenowej

9 WASI( Wentylacja nawiewna Kanaty techniczne w hali basenowej
kompensacyjna

1.4. Zalozenia do projektowanych instalacji wentylac;ji i klimatyzacyjnych.

1.41. Parametry powietrza zewnetrznego.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto na podstawie PN-82/B-02403 dla ogrzewania w
okresie zimowym i wedtug PN-76/B-0342 dla wentylacj:

Dla | strefy klimatycznej w okresie letnim:
t,=30°C, wilgotno$¢ wzgledna 45%

Dla IV strefy klimatycznej w okresie zimowym:
t,=-220C, wilgotno$¢ wzgledna 100%
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1.4.2. Parametry powietrza wewnetrznego w poszczegolnych pomieszczeniach.

Do obliczen przyjeto temperature wewnetrzna;

W zimie:

+30 °C w pomieszczeniu basenu

+20 °C dla tacznika, pomieszczen socjalnych

+24 °C dla tazienek, szatni, WC

+26 °C w strefie rehabilitacji (wypoczywania, SPA, szatnie SPA)
Pomieszczenia techniczne - wynikowo

W lecie:
= +30 °C lub wynikowo (brak chtodzenia) w pomieszczeniu basenu
= Pomieszczenia niechtodzone - wynikowo
= Pomieszczenia techniczne— wynikowo.

1.5. Projektowane systemy wentylacji i klimatyzacji - MODUL BASENOWY
1.5.1. Instalacja obstugujaca hale basenu - N1/W1

Obliczenia strumienia powietrza do asymilacji zyskdw wilgoci

Zatozenia i dane projektowe:

Temperatura wody w basenie twb = 28°C,

Temperatura powietrza w hali basenu tw = 30°C,

Wilgotno$¢ powietrza w hali basenu ¢ = (55% + 60%),

Zawarto$¢ wilgoci w powietrzu zewnetrznym w lecie X, = 11,9 g/kg,
Zawarto$¢ wilgoci w powietrzu zewnetrznym w zimie (t,=-20°C) X, = 0,5 g/kg,
Powierzchnia lustra wody w basenie F = 113 m2,

Empiryczny wspotczynnik parowania wody z basenu E = 20 g/(m2*h*mbar).

1) Emisja wilgoci z powierzchni basenu podczas kapieli obliczona zostata za pomocg
nastepujacej zaleznosci:

W =E x F x (PS-PD) [kg/h]
gdzie:
= F - powierzchnia lustra wody [m?],
= E - empiryczny wspdtczynnik parowania [g/(m? h mbar)],
= PS - ci$nienie parowania wody basenowej [mbar],
= PD - ci$nienie czasteczkowe pary wodnej w powietrzu wewnetrznym pomieszczenia
basenu [mbar].
Zatem:

Emisja wilgoci z powierzchni basenu podczas kapieli dla [1=60% wynosi:

W =20 x 313 x (37,78-25,45) = 27,75 [kg/h]
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taczna emisja wilgoci z atrakcji wodnych wynosi:
W =0 [ka/h]
2) Strumien powietrza zewnetrznego, niezbedny do asymilacji zyskdw wilgoci w
pomieszczeniu zostat obliczony wedtug nastepujacej zaleznosci:
L =W/[(Xp-Xz) x 1,2] [m3/h]
gdzie:
= X, —zawarto$¢ wilgoci w powietrzu wewnetrznym pomieszczenia basenu, [g/kg],

= X;—zawarto$¢ wilgoci w powietrzu zewnetrznym, [g/kg],

Zatem:
Obliczony strumien powietrza wentylacyjnego w okresie letnim dla [1=60% wynosi:

L= 27,75/[(16,5-11,9) x 1,2] = 5027 [m3/h]

Obliczony strumien powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym dla [1=60% wynosi:

L =27,75/[(16,5-0,5) x 1,2] = 1445 [m3/h]

Obliczenie strumienia powietrza, koniecznego do osuszania okien
Zatozenia i dane projektowe hali basenowe;:
Wysoko$¢ okien w pomieszczeniu h1 =2,6 m,
Diugo$¢ okien w pomieszczeniu L1 =16 m,
llo$¢ powietrza nawiewanego na 1mb. okna V1 = 230 m3/h.

Zatem strumien powietrza wentylacyjnego dla okien wynosi:

L = 3680 [m3/h]

Obliczenie minimalnego strumienia powietrza niezbednego do ogrzewania
pomieszczenia basenu

Zatozenia i dane projektowe hali basenowej:

Straty ciepta z pomieszczenia, Q=17,7 kW,
Rdznica pomigdzy maksymalng temperaturg powietrza nawiewanego, a temperaturg w
pomieszczeniu, dt=10°C,



Minimalny strumien  powietrza nawiewanego niezbedny do dostarczenia do
pomieszczenia niezbednej ilosci ciepta.

L =Qx 3600/ (1,2 x dt) [n3/h]

gdzie:

= (Q-straty ciepta z pomieszczenia, [kW],

= dt - roznica temperatur pomiedzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w
pomieszczeniu, [K]

Zatem strumien powietrza wentylacyjnego wynosi:

L =17,7 x 3600/ (1,2 x 10) = 5302 [m3/h]

Obliczenie minimalnego strumienia powietrza ze wzgledu na ilo$¢ wymian
powietrza w pomieszczeniu

Zatozenia i dane projektowe hali basenowe;:

Zatozono minimalng liczbe wymian powietrza w pomieszczeniu hali basenu na poziomie
4 h,
Kubatura pomieszczenia wynosi 1262,4 m3

Zatem strumien powietrza wentylacyjnego wynosi:

L = 5050 [m3/h]

Ze wzgledu na najwigkszg obliczong ilo$¢ powietrza dobrano:
— Instalacje o wydajno$ci 5300 m3/h,
— Centrale wentylacyjng o wydajnosci 5300 m3/h.

N1, W1 — Powietrze pobierane z czerpni Sciennej poddawane jest obrobce w basenowej
centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej C1 typu NOTOS 5400-2 firmy ELBAS AP o wydajnosci
5300m3/h. Centrala wyposazona jest w: podwdjny krzyzowy wymiennik ciepta, wentylatory:
nawiewny i wywiewny oraz nagrzewnice wodng. Obieg wodny nagrzewnicy wodnej wyposazony
jest w pompe obiegowg ALFA2 25-40 180 firmy Grundfoss oraz zawor tréjdrogowy mieszajacy
(dostarczany razem z centralg C1). Na instalacji zamontowano 4 ttumiki akustyczne, na kanatach
czerpni, wyrzutni, nawiewnym oraz wywiewnym. Powietrze doprowadzane jest przez kanaty
wentylacyjne, umieszczone w kanale technicznym pod posadzkg hali basenowej, do hali
basenowej nawiewnikiem szczelinowym zamontowanym w taweczkach pod oknami oraz wzdtuz
$ciany graniczacej z modutem szatniowym. Powietrze wywiewane jest z pomieszczenia hali, oraz
z natryskow. Kanat techniczny pod posadzkg hali basenowej jest wentylowany — nawiew za
pomocg dwdch przewodow typu ,Z°, wywiew do centrali C4 - pobor powietrza z kanatu w
pomieszczeniu wypoczywalni oraz z kanatu w pomieszczeniu technicznym stacji uzdatniania
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wody. Czerpnia powietrza znajduje sie na elewacji budynku, krawedz dolna min 2m nad
poziomem terenu. Wyrzutnia powietrza znajduje sie na dachu budynku, z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od krawedzi dachu oraz okien. Powietrze doprowadzane do
pomieszczenia jest filtrowane i ogrzewane. Centrala pracuje ze zmiennym udziatem powietrza
zewnetrznego i recyrkulacyjnego, zaleznie od potrzeb usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza w
klimatyzowanym pomieszczeniu (powietrze wewnetrzne rozcienczane jest przez powietrze z
zewnatrz i obnizana jest wilgotnos¢ w hali). Instalacja klimatyzacyjna zapewnia osuszanie
powietrza w hali basenowej do zadanych wartosci, ogrzewanie hali basenowej, dostarczenie
niezbednej ilosci powietrza $wiezego oraz zabezpieczenie okien przed kondensacja wilgoci.
Centrala klimatyzacyjna wyposazona jest w kompletng automatyke sterujaca. Sterowanie
wydajnoscig centrali odbywa si¢ automatycznie, zaleznie od potrzeb regulatora wilgotnosci i
temperatury.

Zaktadane parametry powietrza wewnetrznego w hali basenowe;:
= wilgotnos¢ od 55% zima i w okresie przejsciowym do 60% w okresie lata
= temperature 30°C

Centrala basenowa znajduje si¢ w pomieszczeniu technicznym stanowigcym oddzielng strefe
p. poz., dlatego na kanatach zamontowano klapy odcinajace przeciwpozarowe z topikiem firmy
Mercor.

Kanaty czerpni sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej matg z kauczuku
syntetycznego grubosci 19mm. Kanaty wyrzutni sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej — w
pomieszczeniu technicznym bez izolacji, w przestrzeni sufitu podwieszanego izolowanej matg z
kauczuku syntetycznego grubosci 9mm. Kanat wywiewny wykonany jest z blachy stalowej
ocynkowanej izolowany matg z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubo$ci 40 mm. Kanat
nawiewny wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej izolowany matg z wetny mineralnej na
folii aluminiowej o grubosci 40 mm, a w kanale technicznym z blachy ocynkowanej izolowane;
matg z kauczuku syntetycznego grubosci 40mm. lzolacje zimnochronng nalezy wykonac
szczelnie. Kanat techniczny zaizolowa¢ termicznie w miejscach powodujacych przechtodzenie.
Kanat techniczny zaizolowa¢ wodoszczelnie minimum od strony $ciany zewnetrznej.

Elementy koficzace instalacje oznaczono na rysunkach z podaniem typéw i producentow.

Whytyczne branzowe:
= Branza elekiryczna: doprowadzi¢ zasilanie 3x400V, 4,2 kW
= Branza c.t.: doprowadzi¢ instalacje c.t. do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej o
parametrach 38kW 70/500C, konczac armaturg odcinajaca.
= Branza wod-kan: Zapewni¢ odptyw skroplin z centrali klimatyzacyjnej - kratka
kanalizacyjna DN50 w poblizu centrali.

Tab. 2. Bilans powietrza — MODUL BASENOWY

il.
pﬁrm nazwa pomieszczenia pow | wys kub Vn | Vnt | Vw Vwt | wymian
n
SYSTEM N/W1 (BAS.)
0.15 | Pom z basenem 263,0| 480| 1262,4| 5300 | 50 | 3350 | 2000 4,2
0.9 | Umywalnia D - przedsionek 10,4| 3,30 34,4 100 100 2,9
0.9 | Umywalnia D - prysznice 84| 3,30 21,7 850 | 800 50 30,7
0.12 | Umywalnia M - przedsionek 10,6| 3,30 34,9 100 100 2,9
0.12 | Umywalnia M - prysznice 84| 3,30 21,7 850 | 800 50 30,7
0.10 | Korytarz 3 12,9 3,30 42,4 300 300 7,1
313,7 1429,6 | 5300 | 2250 | 4950 2600




1.6. Projektowane systemy wentylacji i klimatyzacji - MODUL SZATNI
1.6.1. Instalacja obstugujaca pomieszczenia szatni — N2/W2

N2, W2 - instalacja obstugiwana jest przez centrale wentylacyjng C2 typu REGO 1200PW-
EC-C5 firmy Amalva (wersja pozioma) o wydajnosci N/W 1190/ 890m3/h, z wymiennikiem
obrotowym do odzysku ciepta zlokalizowang w pomieszczeniu magazynu sprzetu, nad sufitem
podwieszanym. Centrala wyposazona jest w obrotowy wymiennik ciepta, wentylatory nawiewne i
wywiewne, filtry oraz wodng kanatowg nagrzewnice powietrza. Obieg wodny nagrzewnicy
kanatowej wyposazony jest w pompe obiegowg oraz zawor trojdrogowy mieszajacy w postaci
systemowego ukfadu regulacji obiegu wody PPU-1.0-25_20 firmy Amalva. Powietrze jest
obrabiane w centrali wentylacyjnej (filtrowane oraz ogrzewane do zatozonej temperatury
wewnetrznej) a nastepnie doprowadzane do pomieszczen: szatni, portierni, pokoju trenera,
korytarza 1 oraz nad przestrzen sufitu podwieszanego za pomoca elementéw nawiewnych, a
wywiewne z pomieszczenia szatni i korytarza 2 za pomocg elementéw wywiewnych. Czerpnia i
wyrzutnia powietrza znajdujg sie na elewacji budynku, z zachowaniem niezbednych odlegtosci.
Centrala wentylacyjna wyposazona jest w kompletng automatyke sterujgcg C5. Na instalacii
zamontowano 4 tlumiki akustyczne.

Elementy koficzace instalacje oznaczono na rysunkach z podaniem typéw i producentow.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej
izolowanej matg z wetny mineralnej na folii aluminiowej grubosci 30mm. Kanaty czerpni sg
wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej matg z kauczuku syntetycznego
grubosci 19mm. Kanaty wyrzutni sg wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej bez izolacji.

Wytyczne:
= Branza elektryczna: doprowadzi¢ zasilanie 230V, 0,9 kW
= Branza c.t.: doprowadzi¢ instalacje c.t. do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej o
parametrach 8 kW 70/50°C, koriczac armaturg odcinajaca.

Tab. 3. Bilans powietrza - MODUL SZATNI

il.
p?)l:n nazwa pomieszczenia pow | wys | kub Vn Vnt Vw | Vwt |wymian
n
SYSTEM N/W2 (SZATNIE)
0.1 |Korytarz 1 221 330 729| 30 30 0,4
0.2 | Portiernia 6,0 3,30 19,81 80 80 40
0.6 | Pok. Trenera i ratownika 10,8| 3,30 356 120 120 3,4
0.7 | Korytarz 2 10,9 3,30 35,8 30 30 0,8
0.8 | Szatnia D 215 330 71,1| 430 430 6,0
0.11 | Szatnia M 21,71 330 716| 430 430 6,0
Przestrzen nad sufitem 0.9 50 50
Przestrzen nad sufitem 0.12 50 50
93,0 306,8| 1190 30| 890 230
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1.6.2. Instalacja obstugujaca pomieszczenia WC modutu szatni — W5

WS5 - instalacja obstugiwana jest przez wentylator wywiewny dachowy typu "RF/4-250S ZA" z
przepustnica zwrotna, podstawg ttumigca RSA-I 435 firmy Venture Industries, 0 wydajnosci 520 m3/h.
Regulacja przeptywu za pomocg regulatora wydajnosci. Nastawa wentylatora jest stafa.
Powietrze usuwane jest z pomieszczenia przez elementy wywiewne zlokalizowane w suficie
podwieszanym. Nawiew kompensacyjny do pomieszczen poprzez otwory transferowe w drzwiach
(powierzchnia otwordow netto podana na rysunkach). Instalacja wywiewna wykonana jest z
kanatow stalowych ocynkowanych bez izolacji. Zastosowano dodatkowy ttumik kanatowy okragty,
instalacje pomiedzy wentylatorem a ttumikiem zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej
grubosci 20mm.

Wytyczne:
= Branza elektryczna: doprowadzi¢ zasilanie 230V 0,2 kW

Tab. 4 Bilans powietrza — system W5

il.
pﬁrm nazwa pomieszczenia | pow | wys | kub |Vn| Vnt | Vw |Vwt|wymian
n
SYSTEM W5 (WC)
0.5 | Sanit. Trenera 55| 3,30| 18,2 120 | 120 6,6
0.9 | Umywalnia D - WC 441 330| 14,5 150 | 150 10,3
0.12 | Umywalnia M - WC 441 3,30| 14,5 150 | 150 10,3
0.13 | Wezef sanit. - nieptnospr. 65| 3,30 215 100 | 100 47
20,8 686| 0| 520| 520 O

1.6.3. Instalacja obstugujaca pomieszczenia magazynowe — W6

W6 - instalacja obstuguje pomieszczenie sprzataczki, magazyn i magazyn sprzetu. Instalacja
obstugiwana jest przez wentylator wywiewny dachowy typu RF/2-125N z przepustnica zwrotna,
podstawg ttumigcq RSA-I 300 firmy Venture Industries, o wydajno$ci 280m3/h. Regulacja
przeptywu za pomocg regulatora wydajno$ci. Nastawa wentylatora jest stata. Powietrze usuwane
jest z pomieszczenia przez elementy wywiewne zlokalizowane w suficie podwieszanym. Nawiew
kompensacyjny do pomieszczen poprzez otwory transferowe w drzwiach (powierzchnia otwordw
netto podana na rysunkach). Instalacja wywiewna wykonana jest z kanatow stalowych
ocynkowanych bez izolacji. Zastosowano dodatkowy ttumik kanatowy okragly, instalacje
pomiedzy wentylatorem a ttumikiem zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej grubo$ci
20mm.

Wytyczne:
= Branza elektryczna: doprowadzi¢ zasilanie 230V 0,1 kW

Tab. 5. Bilans powietrza — system W6

il.
p’:)lrm nazwa pomieszczenia pow | wys | kub | Vn | Vnt | Vw | Vwt | wymian
n
SYSTEM W6 (MAG.)
0.3 | Pom. Sprzat. 29| 330 95 30 | 30 3.2
0.4 | Magazyn 6,3| 3,30| 20,9 50 | 50 24




0.14 | Magazyn sprzetu 76 3,30 250 100 | 100 4.0
Przestrzen nad sufitem 0.9 50 | 50
Przestrzen nad sufitem 0.12 50 | 50
16,8 55,4 0| 280| 280 0

1.7. Projektowane systemy wentylacji i klimatyzacji - MODUL REHABILITACJI
1.7.1. Instalacja obstugujaca pomieszczenia rehabilitacji- N3/W3

N3, W3 - instalacja obstugiwana jest przez centrale wentylacyjng C3 TYPU NOTOS-1200-1
firmy ELBAS AP o wydajnosci N/'W 1240/ 1090m3/h z pojedynczym wymiennikiem krzyzowym do
odzysku ciepfa, zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym. Centrale wyposazona jest w
pojedynczy epoksydowany krzyzowy wymiennik ciepta, wentylatory nawiewne i wywiewne, filtry
oraz wodng nagrzewnice powietrza. Obieg wodny nagrzewnicy wodnej wyposazony jest w
pompe obiegowg ALFA2 25-40 180 firmy Grundfoss oraz zawér trojdrogowy mieszajacy
(dostarczany razem z centralg C3). Centrala obstuguje pomieszczenia o podwyzszonej
wilgotnosci dlatego jest w wykonaniu basenowym - odpornym na wilgo€. Powietrze jest obrabiane
w centrali wentylacyjnej (filtrowane oraz ogrzewane do zatozonej S$redniej temperatury
wewnetrznej — nie przewiduje sie ogrzewania powietrznego pomieszczen)) a nastepnie
doprowadzane do pomieszczen: wypoczywalni, jacuzzi, szatni oraz korytarzy 4, 5, 6 za pomocq
elementdw nawiewnych, a wywiewne z wypoczywalni, znad prysznicéw przy jacuzzi, prysznicow
przy szatniach, za pomocg elementow wywiewnych. Nie przewiduje sie recyrkulacji powietrza.

Czerpnia powietrza znajduje si¢ na elewacji budynku, krawedz dolna min 2m nad poziomem
terenu. Wyrzutnia powietrza znajduje si¢ na dachu budynku, z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od krawedzi dachu oraz okien.

Na kanatach przechodzacych przez strefy p poz zamontowano klapy odcinajace
przeciwpozarowe z topikiem firmy Mercor. Na instalacji zamontowano 4 ttumiki akustyczne.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej
izolowanej matg z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 30mm. Kanaty czerpni sg
wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej matg z kauczuku syntetycznego
grubosci 19mm. Kanaty wyrzutni sg wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej — w
pomieszczeniu technicznym bez izolacji, w przestrzeni sufitu podwieszanego izolowanej matg z
kauczuku syntetycznego grubosci 9mm.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w automatyke sterujgca pracq urzadzenia.

Wytyczne:
= Branza elektryczna: doprowadzi¢ zasilanie 400V, 1,0kW
= Branza c.t.: doprowadzi¢ instalacje c.t. do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej o
parametrach 8kW 70/500C, konczac armaturg odcinajaca.
= Branza wod-kan: Zapewni¢ odptyw skroplin z centrali klimatyzacyjnej - kratka
kanalizacyjna DN50 w poblizu centrali.

Tab. 6. Bilans powietrza — MODUL REHABILITACJI

il.
nazwa pomieszczenia pow | wys | kub Vh | Vnt | Vw | Vwt | wymian
n

Nr
pom

SYSTEM N/W3 (REHAB.)

0.16 | Korytarz 4 11,91 3,30 39,1 50 50 1,3
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0.19 | Korytarz 5 91| 3,30| 30,1 30 30 1,0
0.20 | Korytarz 6 101 3,30 33,3 30 30 0,9
0.21 | Wypoczywalnia 37,3 3,30 1231 | 350 320 | 30 2,8
0.22 | Sauna sucha 6,1 2,80 17,2 100 100 58
0.23 | Sauna parowa 6,0 2,80 16,7 100 100 6,0
0.24 | Parownica 0,7/ 280 2,0 30 30 14,9
0.25 | Prysznice + jacuzzi 126 3,30 41,7 570 30 600 14,4
0.28 | Szatnia M 55| 3,30| 18,0 90 30 120 6,7
0.28 | Szatnia M - prysznic 16| 3,30 5,3 70 70 13,3
0.31 | Szatnia D 55| 3,30 18,0 120 120 6,7
0.31 | Szatnia D - prysznic 16| 330| 53 70 70 13,3
96,1 310,7| 1240 430 1090| 580

1.7.2. Instalacja obstugujaca pomieszczenia techniczne — N4/W4

N4, W4 - instalacja obstugiwana jest przez centrale wentylacyjng C4 RECU 1600PE-EC-C5
firmy Amalva o wydajnosci N/W 820/ 970m3/h, z wymiennikiem krzyzowym do odzysku ciepta, w
korytarzu nr 5 nad sufitem podwieszanym . Na instalacji zamontowano 4 tlumiki akustyczne.
Powietrze dystrybuowane jest do pomieszczen przez elementy wywiewne/ nawiewne.

Instalacja obstuguje pomieszczenia: technologia basenu, technologia wentylacji i kottownia
technologia SPA. Czerpnia powietrza znajduje sie na elewacji budynku, krawedz dolna min 2m
nad poziomem terenu. Wyrzutnia powietrza znajduje sie na dachu budynku, z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od krawedzi dachu oraz okien.

Na kanatach przechodzacych przez strefy p poz zamontowano klapy odcinajace
przeciwpozarowe z topikiem.

Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana jest z kanatéw stalowych ocynkowanych bez
izolacji. Kanaty czerpni sg wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej matg z
kauczuku syntetycznego grubosci 19mm. Kanaty wyrzutni sa wykonane jest z blachy stalowej
ocynkowanej bez izolacj.

Wytyczne:
= Branza elektryczna: doprowadzi¢ zasilanie 400V, 0,9kW
= Branza wod-kan: Zapewni¢ odptyw skroplin z centrali klimatyzacyjnej - Instalacja odptywu
kondensatu do kanalizacji.

Tab. 7. Bilans powietrza — pomieszczenia techniczne

Nr il.

pom nazwa pomieszczenia pow | wys kub Vn | Vnt | VW | Vwt | wymian
n
SYSTEM N/W4 (POM.TECH.)
0.17 | Technologia basenu 2301 475] 1093 | 230 | 100 | 330 3,0
Technologia went i kottownia
0.18 | gaz 242\ 475 1150 | 43 330 29
0.27 | Pom tech SPA 75 3,301 247 110 60 | 50 45
Przestrzen nad sufitem 0.21 50 50
Przestrzen nad sufitem 0.25 50 50
Przestrzen nad sufitem 0.27 50 50
Kanat techniczny 1 100 | 100

Kanat techniczny 2 100 | 100
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| | 54,7] | 2489| 820| 300|1070| 50|

1.7.3. Instalacja obstugujaca pomieszczenia WC - W7

W7 — instalacja obstugiwana jest przez wentylator wywiewny dachowy typu RF/4-125N z
przepustnicg zwrotng, podstawa tlumigcg RSA-l 300 firmy Venture Industries, 0 wydajnosci 100
m3/h, regulacja przeptywu za pomocg regulatora wydajnosci. Nastawa wentylatora jest stata.
Powietrze usuwane jest z pomieszczenia przez elementy wywiewne zlokalizowane w suficie
podwieszanym. Nawiew kompensacyjny do pomieszczen poprzez otwory transferowe w drzwiach
(powierzchnia otworéw netto podana na rysunkach). Instalacja wywiewna wykonana jest z
kanatow stalowych ocynkowanych bez izolacji.

Wytyczne:
= Branza elekiryczna: doprowadzi¢ zasilanie 230V, 0,1kW

Tab. 8. Bilans powietrza — system W7

il.
Nr nazwa pow | wys | kub [Vn| Vnt | Vw |Vwt|wymian
pom | pomieszczenia n
SYSTEM W7 (WC)
0.29 |[WCM 16] 330| 51 50 50 9,8
0.30 |WCD 23| 330| 7,5 50 50 6,6
3.8 126| 0 100, 100, 0

1.7.4. Instalacja obstugujaca pomieszczenie chemii — W8

W8 - instalacja obstuguje pomieszczenie chemii. Instalacja obstugiwana jest przez
wentylator dachowy chemoodporny typu WDc/s12,5 1400 obrotéw (do regulatora TR 600) firmy
Metalplast z przepustnicg zwrotng, podstawg dachowg tlumigcg PPT-125, o wydajnosci 50m3/h.
Regulacja przeptywu za pomocg regulatora wydajno$ci. Nastawa wentylatora jest stata. Tryb
dziatania wentylatora jest staty, ze wzgledu na matg wydajno$¢ i mozliwos¢ regulacji — wentylacja
zapewnia 11,2wym/h (wymagane 5,0wym/h). Nawiew kompensacyjny z pomieszczenia
technicznego SPA, z przepustnicg zwrotng.

Nalezy zamontowaC presostat na kanale wyrzutowym oraz lampke potwierdzajacg prace
wentylatora wywiewnego, zlokalizowang przed wejsciem.

Instalacja wywiewna wykonana jest z kanatéw PVC bez izolacji.

Wytyczne:
= Branza elektryczna: doprowadzi¢ zasilanie 230V, 0,1kW oraz
uktad sygnalizacji pracy wentylatora wywiewnego

Tab. 9. Zestawienie obstugiwanych pomieszczen — system W8

Nr nazwa "'.
pom pomieszczenia pow | wys | kub | Vn |Vnt| Vw | Vwt wyr::lan
SYSTEM W8
(CHEM.)
0.26 | Chemia SPA 14 3,30 45 | 50 50 11,2
1,4 45| 50| 0| 50| O
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Wytyczne montazowe

PrzejScia kanatow przez przegrody budowlane nalezy zaizolowaé szczelnie np. przy
pomocy pianki montazowe;.

Kanaty montowa¢ przy pomocy obejm i podwieszen z przektadkami gumowymi w sposéb
zabezpieczajacy instalacje przed nadmiernym ugieciem oraz przed przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku.

Wszystkie urzadzenia taczy¢ z instalacjg przy pomocy potaczen elastycznych,
redukujgcych przenoszenie drgan na instalacje.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zastosowaC kanaly i ksztattki o przekroju
prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al oraz kanaty i ksztattki o przekroju
okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w klasie szczelno$ci min A wg PN-
B76001:1996. Dla potrzeb technologicznych kanaty wywiewne z pomieszczenia chemii
basenowej oraz z sauny mokrej nalezy wykonac z tworzywa PVC.

Do montazu kanatdéw prostokatnych stosowac sruby i nakretki ocynkowane, potaczenia
uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi, narozniki silikonem.

Przewody i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone
srodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca
sie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania
uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen powtoki ochronnej.

Kanaty nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy czyszczenie instalacji poprzez
zastosowanie w sieci kanatowej otworow rewizyjnych zgodnie z wytycznymi okreslonymi
np. w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz nastepujacymi
zatozeniami:

wszystkie elementy wentylacyjne zaprojektowano z materiatow niepalnych, niezapalnych
i nie rozprzestrzeniajgcych ognia, za wyjatkiem rur PVC wywiewnych z pomieszczenia
chemii basenowej i sauny mokre;.

Wykona¢ zabudowe ppoz kanatow PVC przechodzacych przez nieobstugiwane
pomieszczenia (np. w technologii Promat)

w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowa¢ klapy odcinajace o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Klapy podczas normalnej pracy powinny
znajdowac si¢ w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pozaru powinno nastgpi¢
zamkniecie samoczynne (przez topik). Lokalizacje klap oznaczono na rysunkach.

w przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego wszystkie projektowane uktady
zostang wytaczone z ruchu.

w obiekcie nie zostat przewidziany system sygnalizacji pozarowe;.

Wytyczne branzowe

1.10.1. Branza budowlana:

Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przejScia kanatow
wentylacyjnych.

Wszystkie przejscia kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody zewnetrzne nalezy
wykonac jako szczelne.
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Nalezy uszczelni przejscia przez dach w ramach prac dekarskich.

Nalezy wykonac kanat techniczny pod posadzka wokét niecek basenowych dla instalacii
nawiewnej N1/W1, zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Kanat techniczny zaizolowac
termicznie w miejscach powodujgcych przechtodzenie. Kanat techniczny zaizolowaé
wodoszczelnie minimum od strony $ciany zewnetrznej. Wykona¢ nawiew do kanatu
technicznego typu ,Z’, zgodnie z lokalizacjg na rysunku.

Na hali basenowej nalezy wyeliminowa¢ ryzyko wystapienia zastoin powietrza oraz
kondensacji pary wodnej przy wykonywaniu zabudowy wewnetrzne;.

Wykona¢ podciecia w drzwiach, kratki w drzwiach lub przestrzenie transferowe dla
przeptywu powietrza wentylacyjnego pomiedzy pomieszczeniami, zgodnie z rysunkiem.
Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen regulacyjnych na instalacji wentylacji (przepustnice
regulacyjne).

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen wentylacyjnych (niezbedna przestrzen serwisowa)
zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy dla
central podwieszanych.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze dla zamontowania wentylatorow dachowych.
Wykona¢ cokoty pod wyrzutnie dachowe. Przejscia przez dach uszczelnic.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg dla central wentylacyjnych, zgodnie z lokalizacjg
wskazang na rysunkach.

Nalezy zapewni¢ przeptyw powietrza w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
(wentylacja przestrzeni nad sufitem) pomiedzy elementem nawiewnym a wywiewnym. W
przypadku przegrodzenia przestrzeni nad sufitem, wykonac otwory transferowe.

W przypadku rozbiezno$ci projektu ze stanem aktualnym budynku, nalezy skorygowaé
przebicia budowlane lub jesli nie jest to mozliwe, trasy kanatow wentylacyjnych, w
porozumieniu z projektantem instalacji.

Branza elektryczna i AKP
Nalezy doprowadzi¢ zasilenie do urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie oraz
wytycznymi producentéw urzadzen, lokalizacja urzadzen zgodnie z rysunkami.
Wentylatory dachowe nalezy wyposazy¢ w tzw. wytacznik serwisowy montowany na
dachu przy wentylatorze.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenie odgromowe wentylatoréw dachowych.
Wszystkie podtgczenia energii elektrycznej nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy
wiasciwg ochrone od porazen.
Poprowadzi¢ przewod sterujacy 2x0,75mm2 w ekranie z czujnika temperatury powietrza
zewnetrznego do szafy zasilajaco sterujgcej centrali C1”
Wszystkie centrale wyposazone sg w automatyke sterujgca praca central.
Doprowadzi¢ przewdd Ethernet do szafy sterowniczej centrali C1 i C3, przyporzadkowac
adresy ze statym IP dla kazdego z urzadzen. Doprowadzenie przytacza do Internetu
zapewni dostep zdalny do urzadzen w celach serwisowych.

Branza c.t.
Nalezy doprowadzi¢ instalacje ciepta technologicznego do nagrzewnic central
wentylacyjnych, zgodnie z wytycznymi w opisie oraz wytycznymi producentéw urzadzen.
Nagrzewnice powinny by¢ obstugiwane z niezaleznego obiegu ciepta technologicznego,
zapewniajacy state parametry czynnika przez caty rok.
Przyjeto parametry czynnika grzewczego 70/50stC.
Nagrzewnice wodne w centrali klimatyzacyjnej basenowej C1 systemu N1/W1 i centrali
C3 systemu N3/W3 podtaczone w uktadzie mieszajagcym, wyposazonym w pompe
obiegowa (zgodnie z opisem) oraz zaw6r mieszajacy z mozliwoscig ptynnej regulacii
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przeptywu czynnika (wedtug schematu). Zawory regulacyjne wraz z sitownikami
dostarczane razem z centralami klimatyzacyjnymi C1 i C3. Wykona¢ obieg mieszajacy.
Nagrzewnica wodna centrali klimatyzacyjnej C2 systemu N2/W2 podtaczona w ukfadzie
mieszajacym, wyposazonym w pompe obiegowg oraz zawdr mieszajacy z mozliwoscig
ptynnej regulacji przeptywu czynnika - w postaci systemowego uktadu regulacji obiegu
wody PPU-1.0-25_20 firmy Amalva. Wykona¢ obieg mieszajacy.

Branza wod-kan
Nalezy zapewni¢ odptyw kondensatu z central wentylacyjnych zgodnie z opisem oraz
wytycznymi producentow urzadzen.
Nalezy zapewni¢ odwodnienie instalacji wywiewnej z sauny parowej, oznaczone na
rysunku.

Uwagi koncowe
Regulacje instalacji przeprowadzi¢ przy pomocy przepustnic na kanatach i kratkach
wentylacyjnych zgodnie obliczeniami oznaczeniami na rysunkach.
Po zakonczeniu montazu instalacji wykona¢ regulacje predkosci obrotowej silnikow
wentylatoréw dachowych — ustawienie statej nastawy. Na regulatorze trwale oznaczy¢
punkt pracy wentylatora zgodny z wymaganymi parametrami.
Dokonywac okresowej wymiany filtrow oraz kontroli urzadzen wentylacyjnych zgodnie z
DTR producentéw.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m.in. zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Montazowych™tom Il z
uwzglednieniem przepiséw BHP i ppoz. i wytycznymi producentéw zastosowanych
urzadzen i materiatow.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow innych producentéw niz
przewidziane w niniejszym opracowaniu pod warunkiem niepogorszenia parametréw
technicznych i eksploatacyjnych i wyrazeniu zgody przez projektanta instalacji.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do obrotu na
terenie RP i powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Opis, zestawienia i rysunki traktowa¢ wspoinie. Dokona¢ weryfikacji elementow na
budowie.
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2. Zestawienie uradzen

L.p. |Producent Dotyczy System - ozn. urz.
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-
wywiewna typu "NOTOS 5400-2" (uktad
mieszajacy nagrzewnicy wodnej: zawor
1| ELBAS APs.c. mieszajacy z sitownikiem dostarczany z N1/W1-C1
centrala, pompa obiegowa ALFA2 25-
40 180 firmy Grundfoss)
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna B
2| UAB AMALVA typu "REGO 1200PW-EC-C5" N2/W2 - C2
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-
wywiewna typu "NOTOS 1200-1" (uktad
mieszajacy nagrzewnicy wodnej; zawor
3 |ELBAS AP s.c. mieszajacy z sitownikiem dostarczany z N3/W3 - C3
centrala, pompa obiegowa ALFA2 25-
40 180 firmy Grundfoss)
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna B
4| UAB AMALVA typu "RECU 1600PE-EC-C5" N4/W4 - C4
Nagrzewnica wodna kanatowa typu "DH-
5| UAB AMALVA 315M" z uktadem hydraulicznym PPU-1.0- | N2/W2 - DH
25_20
. Dachowy wentylator wyrzutowy typu "RF/4-
6 \S/e”tzuge c')”d”St”eS 2508 ZA" 7 podstawa tumiaca RSA-1 4351 | W5-W5
p-20.0. regulatorem obrotow REB1
. Dachowy wentylator wyrzutowy typu "RF/2-
7 \S/e”tzuge (')”d”St”eS 125N" 7 podstawa tumiaca RSA-1 3001 | W6-W6
p-20.0. regulatorem obrotow REB1
. Dachowy wentylator wyrzutowy typu "RF/4-
8 \S’e”tzuge (')”d”St”eS 125N" 7 podstawa tumiaca RSAH 3001 | W7-W7
p-20.0. regulatorem obrotow REB1
Dachowy wentylator wyrzutowy
chemoodporny typu "WDc/s12,5" z ]
9| Metalplast Sp. z 0. o. podstawa ttumigcg PPT-125 i regulatorem We-W8
obrotéw TR600
3. Zestawienie ttumikow
L.p. |Producent Typ System - ozn. urz.
1| Trox GmbH MSA100-60-5-PF/800x500x1600 N1/W1 - TN1
2|jw. MSA200-77-3-PF/830x500x1050 N1/W2 - TWA1
3|jw. MSA100-50-3-PF/450x250x1800 N3/W3 - TN3
4|jw. MSA230-120-1-PF/350x250x1500 N3/W3 - TW3
5[jw. MSA200-125-2-PF/650x600x1200 N1/W2, N3/W3 - TC1/C3
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6|j.w. MSA100-66-5-PF/830x500x1700 N1/W2, N3/W3 - TE1/E3
71jw. MSA100-50-3-PF/450x250x1500 N2/W2 - TN2
8jw. MSA100-50-3-PF/450x250x1500 N2/W2 - TW2
9jw. MSA100-50-3-PF/450x450x1300 N2/W2 - TC2
10 | j.w. MSA200-65-2-PF/330x250x1100 N2/W2 - TE2
1] jw. MSA100-50-3-PF/450x250x1500 N4/W4 — TN4
12| j.w. MSA100-40-4-PF/560x250x1100 N4/W4 — TW4
13| j.w. MSA200-200-1-PF/400x250x1300 N4/W4 — TC4
14 |j.w. MSA200-200-1-PF/400x250x1300 N4/W4 - TE4
15|j.w CA050/250x750/000 W5-TES
16 |j.w. CA050/125x750/000 W6-TE6
UWAGA

Po obu stronach kulis w ttumikach prostokatnych zamontowa¢ rozbijacze dtugosci 100mm.
Wszystkie zestawienia traktowa¢ wspdlnie z rysunkami.




4. Zestawienie kratek
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Nr

pom Nazwa pomieszczenia| Zakozenie instalacji Typ Producent 1] Uwagi
- - - - [szt.]
MODUL
REHABILITACJI
SYSTEM N/W3
(REHAB.)

0.16 | Korytarz 4 Zawor nawiewny KE-100 RDJ Klima 1

0.19| Korytarz 5 Zawor nawiewny KE-100 RDJ Klima 1

0.20| Korytarz 6 Zawor nawiewny KE-100 RDJ Klima 1

0.21| Wypoczywalnia Anemostat nawiewny ASN-al. 245x245 RDJ Klima 3 + skrzynka rozggzna i przepustnica reg.
Sziucer osiatkowany | g 14 Centrum Klima
wywiewny 2
Zawér wywiewny KK-125 RDJ Klima 1

0.24 | Parownica ZawoOr wywiewny KK-80 RDJ Klima 1

0.25| Prysznice + jacuzzi Kratka nawiewna KNK-al. 1025x225 RDJ Klima 2 + skrzynka rozgezna i przepustnica reg.
Anemostat wywiewny ASN-al. 495x498 RDJ Klima 2 + skrzynka rozpgna i przepustnica reg.

0.28| Szatnia M ZawOr nawiewny KE-100 RDJ Klima 2

0.28| Szatnia M - prysznic Zawodr wywiewny KK-125 RDJ Klima 1

0.31| Szatnia D Zawdr nawiewny KE-125 RDJ Klima 2

0.31| Szatnia D - prysznic Zawodr wywiewny KK-125 RDJ Klima 1

SYSTEM N/W4
(POM.TECH.)
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0.17 | Technologia basenu Kratka nawiewna KSH 125x425 RDJ Klima 2
Kratka wywiewna KSH 125x325 RDJ Klima 3
Technologia went i . :
0.18 | kotlownia gaz Kratka nawiewna KSH 125x425 RDJ Klima 3
Kratka wywiewna KSH 125x325 RDJ Klima 3
0.27| Pom tech SPA Zawdr nawiewny KE-160 RDJ Klima 1
Zawér wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
Przestrzé nad sufitem | Sztucer osiatkowany SO-100 Centrum Klima
0.21 nawiewny 1
Sziucer osiatkowany | g 109 Centrum Klima
wywiewny 1
Przestrzé nad sufitem | Sztucer osiatkowany SO-100 Centrum Klima
0.25 nawiewny 1
Sziucer osiatkowany | g 109 Centrum Klima
wywiewny 1
Przestrzé nad sufitem | Sztucer osiatkowany SO-100 Centrum Klima
0.27 nawiewny 1
Sziucer osiatkowany | g 109 Centrum Klima
wywiewny 1
SYSTEM W7 (WC)
0.29|WC M Zawodr wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
0.30|WCD Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
SYSTEM W8 (CHEM.)
0.26 | Chemia SPA Zawér nawiewny PVC | VP-100 Centrum Klima 1
Kratka nawiewna z
zaluzig PVC KRZ100/125 Dospel 1
Zawor wywiewny PVC | VP-100 Centrum Klima 2

MODUL BASENOWY
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SYSTEM N/W1 (BAS.
015 Pom z basenem ls\livzgmgsvzzgrgasta NSP 2x6, L=4150 Elbas s.c. 5
pawewna zzgrr(‘)"; o |NsP3x6,1=1600 | Elbass.c. 0
Krata wywiewna KSH-al. 1200x500{ RDJ Klima 1
0.9 |Umywalnia D - pryszniceAnemostat wywiewny ASN-al 498x498 RDJ Klima 3 + skrzynka rozpgna i przepustnica reg.
0.12| Umywalnia M - pryszniceAnemostat wywiewny ASN-al 498x498 RDJ Klima 3 + skrzynka rozpezna i przepustnica reg.
MODUL SZATNI
SYSTEM N/W2
(SZATNIE)
0.1 |Korytarz 1 ZawOr nawiewny KE-100 RDJ Klima 1
0.2 | Portiernia Zawdr nawiewny KE-100 RDJ Klima 1
0.6 | Pok. Trenera i ratownikaZawor nawiewny KE-125 RDJ Klima 2
0.7 | Korytarz 2 Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
0.8 | Szatnia D Anemostat nawiewny ASN 245x245 RDJ Klima 4 + skrzynka rozpgna i przepustnica reg.
Anemostat wywiewny ASN 245x245 RDJ Klima 3 + skrzynka rozpzna i przepustnica reg.
0.11| Szatnia M Anemostat nawiewny ASN 245x245 RDJ Klima 4 + skrzynka rozpgna i przepustnica reg.
Anemostat wywiewny ASN 245x245 RDJ Klima 3 + skrzynka rozg#na i przepustnica reg.
SPZr;?r;sltora@ rr:lad modutem ﬁ;\tﬂllji(;(\el\:n(;slatkowany SO-100 Centrum Klima ,
SYSTEM W5 (WC)
0.5 | Sanit. Trenera Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
Zawér wywiewny KK-125 RDJ Klima 1
0.9 |Umywalnia D - WC Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 3
0.12 | Umywalnia M - WC Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 3
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0.13 | Wezel sanit. - nieptnospr.Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 2
SYSTEM W6 (MAG.)
0.3 | Pom. Sprat. Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
0.4 |Magazyn Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
0.14 | Magazyn sprau Zawdr wywiewny KK-125 RDJ Klima 1
Preestizé nad modulem) Sztucer osiatkowany | 0.109 CentumKima |
UWAGI:

Kolor elementéw nawiewnych i wywiewnych nalezy ustali¢ z architekturg wnetrz i Inwestorem.

W przypadku niemozliwosci zamontowania przepustnic regulacyjnych na kanatach wentylacyjnych w miejscu dostepnym, nalezy zaméwi¢ elementy konczace
instalacje z przepustnica regulacyjna (jesli nie byto to ujete w zestawieniu).

Wszystkie zestawienia traktowa¢ wspdlnie z rysunkami.

Projektowat:

mgr inz. Karolina Wrgtkowska
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2015-10-30 09:45
RAPORT DOBORU-OBLICZE N
Szczegoty projektu
Data zamowienia 2015-10-30
Numer zamowienia
Klient
Projekt
Lokalizacja
Projektant
Centrala
Model Kompakt REGO 1200PW-R-EC-C5
Szczegobly u zytkowania *
Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Normalny strumien? Nm®h 1190 890 1190 890
Opor systemu Pa 280 280 280 280
SFPy centrali® kKW/(m?3/s) 1,9 1,9
Efektywnos¢ wymiennika® | % 62,1 88,5 62,1 88,5
Szczegdly doboru
Typ REGO L
Wykonanie Podwieszane
Nagrzewnica Wodna DH
Strona wykonania Prawa
Rodzaj wentylatorow EC
Rodzaj automatyki C5
Parametry ogolne
Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12
Masa kg 120
Zasilanie \Y, 1~ 230
Maksymalne natezenie A 2,93
Wymiary bxhx| mm 940x480%1360
Krocce przytgczeniowe mm 4x315
Grubos¢ Scianki mm 50
Klasa EN779:2011 M5
Rodzaj filtra Plaski
Wymiary filtra bxhx| mm 410%x420x46
Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materialem ognioodpornym, izolujgcym termicznie i
akustycznie, z wetny mineralnej (A=0,037 W/mK)

! Obliczenia s wytacznie teoretyczne gdy a) stosunek strumieni nawiega i wywiewanego jest poza zakresem 0,63-1,6 b)

temperatura zewgtrzna powietrza jest pargj -20°C (mazliwe zamarzngcie wymiennika)

2 Strumied w warunkactmormalnych (gestos¢ powietrzap = 1,2 kg/nf)
% Obliczone zgodnie z EN 13779:2007 D.6
* Obliczone zgodnie z EN 308:1997 6.4
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Wentylatory

Maksymalne natezenie A 3,10

Maks. predkos¢ obrotowa | RPM 2530

Moc wejsciowa W 470,0

Rodzaj | Odsrodkowy, wirnik plastikowy : Zima : : Lato :

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Predkos¢ obrotowa RPM 2466 2133 2466 2133

Moc w 386 241 386 241

Moc wiasciwa wentylatora | KW/(m?/s) 1,17 0,97 1,17 0,97

Prad znamionowy A 2,57 1,60 2,57 1,60

Sprawnosc¢ % 53,69 48,77 53,69 48,77

Napiecie sterowania \% 9,70 8,40 9,70 8,40
Wymiennik ciepta

Rodzaj | Zima | | Lato |

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Efektywnos¢ temp. % 62,1 88,5 62,1 88,5

Sprawnosc¢ temp. % 83,0 88,5 83,0 88,5

Predko$¢ powietrza m/s 3,33 2,49 3,33 2,49

Odzyskana energia kw 12,6 15

Temp. wiot / wylot °C -20,0/4,8 20,0/-15,4 |30,0/26,3 |24,0/293
Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 95,0/60,7 |45,0/95,0 |450/559 |450/329
Nagrzewnica / Chtodnica

Rodzaj Wodna DH

Przylgcze " 0,5

Obliczeniowa / maks. moc | kW 7,7/10,4 /

Temp. wody zasil / powr6t | °C 70/50 7112

Strumien czynnika dm’h 337,0

Straty hydrauliczne kPa 11,23

Temp. wlot / wylot °C 4,8/24,0 /

Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 60,7/17,5 /

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej w pasmie oktawy L,y (dB) Poziom dzwieku A
Czestotliwos¢ (Hz) | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Ogotem Lwa (dBA)
Czerpnia 72 69 72 68 61 59 55 a7 68,9
Nawiew 76 76 77 73 67 63 61 53 74,5
g Wycigg 69 67 71 66 58 56 53 44 67,2
N | Wywiew 74 75 78 73 66 62 61 54 74,3
Bypass
Obudowa 57 55 54 44 39 35 30 25 48,7
Czerpnia 72 69 72 68 61 59 55 a7 68,9
Nawiew 76 76 77 73 67 63 61 53 74,5
2 | Wyciag 69 |67 |71 66 |58 |56 |53 |44 | 672
— | Wywiew 74 75 78 73 66 62 61 54 74,3
Bypass
Obudowa 57 55 54 44 39 35 30 25 48,7




komfovent

Wykres
400 \ T
Il Zima Nawiew
[ Zima Wywiew
[ Lato Nawiew
[ Lato Wywiew
300 N
©
a
o
c
S
2
£ 200
/2]
0
c
0
B
(@]
100
0
0 300 600 900 1200 1500
Strumien powietrza (m%h)
Rysunek
1510
1360
@315 (4X)
|ﬂ: }m 3 S
= " g
480
415 220

415

315




komfovent

2015-10-30 09:46
RAPORT DOBORU-OBLICZE N
Szczegoty projektu
Data zamowienia 2015-10-30
Numer zamowienia
Klient
Projekt
Lokalizacja
Projektant
Centrala
Model Kompakt RECU 1600PE-R-EC-C3
Szczegobly u zytkowania *
Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Normalny strumien? Nm®h 820 1070 820 1070
Opor systemu Pa 280 280 280 280
SFPy centrali® kKW/(m?3/s) 1,22 1,22
Efektywno$¢ wymiennika® | % 85,1 50,6 79,9 61,2
Szczegdly doboru
Typ RECU
Wykonanie Podwieszane
Nagrzewnica Elektryczna
Strona wykonania Prawa
Rodzaj wentylatorow EC
Rodzaj automatyki C3
Parametry ogolne
Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12
Masa kg 190
Zasilanie \Y, 3~ 400
Maksymalne natezenie A 14,1
Wymiary bxhx| mm 1560x528x1350
Krocce przytgczeniowe mm 4x315
Grubos¢ Scianki mm 45
Klasa EN779:2011 M5
Rodzaj filtra Plaski
Wymiary filtra bxhx| mm 600x420%96
Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materialem ognioodpornym, izolujgcym termicznie i
akustycznie, z wetny mineralnej (A=0,037 W/mK)

! Obliczenia s wytacznie teoretyczne gdy a) stosunek strumieni nawiega i wywiewanego jest poza zakresem 0,63-1,6 b)

temperatura zewgtrzna powietrza jest pargj -20°C (mazliwe zamarzngcie wymiennika)

2 Strumied w warunkactmormalnych (gestos¢ powietrzap = 1,2 kg/nf)
% Obliczone zgodnie z EN 13779:2007 D.6
* Obliczone zgodnie z EN 308:1997 6.4
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Wentylatory

Maksymalne natezenie A 3,10

Maks. predkos¢ obrotowa | RPM 2530

Moc wejsciowa W 470,0

Rodzaj | Odsrodkowy, wirnik plastikowy : Zima : : Lato :

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Predkos¢ obrotowa RPM 1755 1995 1755 1995

Moc w 146 217 146 217

Moc wiasciwa wentylatora | KW/(m?/s) 0,64 0,73 0,64 0,73

Prad znamionowy A 0,97 1,44 0,97 1,44

Sprawnosc¢ % 49,89 55,29 49,89 55,29

Napiecie sterowania \% 6,90 7,84 6,90 7,84
Wymiennik ciepta

Rodzaj | Zima | | Lato |

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Efektywnos¢ temp. % 85,1 50,6 79,9 61,2

Sprawnosc¢ temp. % 85,1 66,0 79,9 79,9

Predko$¢ powietrza m/s 0,66 0,99 0,79 1,00

Odzyskana energia kw 9,3 1,3

Temp. wiot / wylot °C -20,0/14,0 | 20,0/-0,2 30,0/25,2 |24,0/27,7

Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 95,0/10 45,0/ 100 45,0/ 60 45,0/ 40
Nagrzewnica / Chtodnica

Rodzaj Elektryczna

Przylgcze "

Obliczeniowa / maks. moc | kW 1,7/75 /

Temp. wody zasil / powr6t | °C

Strumien czynnika dm’h

Straty hydrauliczne kPa

Temp. wlot / wylot °C 14 /20,0 /

Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 10/10 /

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej w pasmie oktawy L,y (dB) Poziom dzwieku A
Czestotliwos¢ (Hz) | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Ogotem Lwa (dBA)
Czerpnia 62 62 63 59 53 47 43 38 59,6
Nawiew 70 70 72 68 62 58 56 49 69,0
g Wycigg 65 64 63 60 55 49 46 41 61,0
N | Wywiew 73 72 72 69 64 61 59 53 70,8
Bypass
Obudowa 54 52 50 41 37 33 28 23 45,3
Czerpnia 62 62 63 59 53 47 43 38 59,6
Nawiew 70 70 72 68 62 58 56 49 69,0
2 | Wyciag 65 |64 |63 60 |55 |49 46 |41 | 61,0
— | Wywiew 73 72 72 69 64 61 59 53 70,8
Bypass
Obudowa 54 52 50 41 37 33 28 23 45,3
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Ul. Grzegorza z Sanoka 2

80 — 408 Gaask
o tel. (0-58) 341 42 45

DOKUMENTACJA
TECHNICZNO — RUCHOWA

Klapa przeciwpozarowa typu

mcr FID S

Wersja FID S 31.08.15.1

DZIAL SYSTEMOW WENTYLACJI PPAROWEJ




mcr FID S/... p/ ... przeciwpazarowe klapy jednoptaszczyznowe
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UWAGA

Z datg wydania dokumentacji techniczno ruchowej trac g waznos$¢ poprzednie wersje.
Dokumentacja techniczno ruchowa nie dotyczy klap wy produkowanych przed dat g jej wydania.

1. WSTEP

Celem niniejszej dokumentacji techniczno — ruchowej (DTR) jest zapoznanie uzytkownika z przeznaczeniem,
konstrukcja, zasadg dziatania, prawidtowym montazem i obstugg wyrobu.

DTR zawiera réwniez dodatkowe informacje na temat warunkéw uzytkowania, konserwacji oraz warunkow
gwarancji wyrobu.

2. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Ponizsza DTR dotyczy calej grupy przeciwpozarowych klap jednoptaszczyznowych typu mcr FID S/...p/....
Przestrzeganie zaleceh zawartych w DTR zapewni prawidlowe funkcjonowanie urzagdzenia w zakresie
zabezpieczen przeciwpozarowych pomieszczen oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw systemu.

3. PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Zastosowanie
Przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe typu mcr FID S/... p/P (prostokatne) moga by¢ stosowane:
jako przeciwpozarowe klapy odcinajgce — mcr FID S/S p/P
jako przeciwpozarowe klapy odcinajgce do systemoéw wentylacji pozarowej — mcr FID S/V p/P
jako przeciwpozarowe klapy odcinajgce do systemow wentylacji pozarowej mieszanej — mcr FID S/M p/P
jako klapy transferowe — mcr FID S/T p/P
jako klapy odcigzajgce — mcr FID S/G p/P

Przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe typu mcr FID S/... p/O (okragte) mogg byé stosowane:
jako przeciwpozarowe klapy odcinajgce — mcr FID S/S p/O
jako przeciwpozarowe klapy odcinajgce do systeméw wentylacji pozarowej — mcr FID S/V p/O
jako przeciwpozarowe klapy odcinajgce do systeméw wentylacji pozarowej mieszanej — mcr FID S/M p/O
jako klapy transferowe — mcr FID S/T p/O
jako klapy odcigzajgce — mcr FID S/G p/O

Klapy nie moga pracowa¢ w instalacji narazonych na zapylenie chyba, Ze zostang objete specjalnym,
indywidualnie opracowanym programem serwisu i przeglgdéw technicznych.

Odpornos¢ ogniowa
Klapy typu mcr FID S/... p/P posiadajg odporno$¢ ogniowa:

lewleos [ J/is v [ []m [ic EI120S IS N [m [Jm [
leleo [ /s [ v [ [T ]G EI120 IS N [Om [m []ic
leeos [ |is [nv [m []m [ E120S IS v o [m [ e
| E60 s Ov O [ i E120 /s N [Omnm [Om [
Klapy typu mcr FID S/... p/O posiadajg odporno$¢ ogniowa: - - -

(Jeweos [ Jr1s [ v [ [Jm [ic EI120S IS N [m [Jm [
leleo0 [ /s [ v [ [T ]G EI120 IS N [Om [m []ic
leeos [ |1s [ v [ []m ]G E120S IS N o [Om [m []ic

E60 s v [ [ [Jie E120 IS N ™[ IG

w zaleznosci od zastosowania, sposobu i miejsca montazu klapy

Wersje wykonania
Klapy mcr FID S/... p/... mogg zosta¢ wykonane jako:
Klapy prostokgtne — FID S/... p/P

MERCOR SA — Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikajiian 3/23
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Klapy prostokatne - FID S/... p/P z przytagczami okrggtymi (dla $rednic 630<D<1000)
Klapy okragte — FID S/... p/O

Typoszereg wymiarowy
Klapy mcr FID S/... p/P sa produkowane w nastepujgcych wymiarach:

Szerokosé: od 200 do 1500 mm

Wysokosé¢: od 200 do 1500 mm

Dilugosc¢: od 296 do 390 mm
Opr6cz standardowych wymiaréw istnieje mozliwos¢é wykonania klap o wymiarach posrednich. Na zyczenie
mozliwe jest takze dodatkowe wydluzenie obudowy urzadzenia. Maksymalna powierzchnia klap tyJJU mcr FID
S/[S,T,G] p/P wynosi: 1,8 m?. Maksymalna powierzchnia klap typu mcr FID S/[V,M] p/P wynosi 1,5 m“. Minimalnha
powierzchnia klap wynosi 0,04m?>.

Klapy mcr FID S/... p/O sg produkowane w nastepujgcych wymiarach:

Srednica: od 125 do 630 mm

Dlugos¢: od 296 do 390 mm
Oprocz standardowych wymiaréw istnieje mozliwos¢ wykonania klap o innych wymiarach. Na zyczenie mozliwe
jest takze dodatkowe wydtuzenie obudowy urzgdzenia. Maksymalna powierzchnia klap typu mcr FID S/... p/O
wynosi: 0,31 m?. Minimalna powierzchnia klap wynosi 0,01m?.

4.BUDOWA | ZASADA DZIALANIA URZADZENIA

Budowa

Klapy jednoptaszczyznowe mcr FID S/... p/... skladajg sie z obudowy o przekroju prostokgtnym lub okrggtym, (w
zaleznosci od wykonania) zlozonej z dwoch segmentéw oddzielonych przektadkg wykonang z ptyty ogniochronnej,
ruchomej przegrody odcinajgcej oraz mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego uruchamianego zdalnie lub
samoczynnie po zadzialaniu wyzwalacza termicznego. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej,
ocynkowanej, lub nierdzewnej o odpowiedniej szerokosci. Przegroda odcinajgca klap wykonana jest z piyty
niepalnej i osadzona jest w blaszanym profilu wzmacniajgcym. Na wewnetrznej stronie obudowy znajduje sie
uszczelka peczniejgca. Do wewnetrznej powierzchni obudowy przymocowane sg ksztattowniki oporowe wykonane
z blachy stalowej, ocynkowanej lub nierdzewnej, ograniczajgce ruch obracanej przegrody. Ksztattowniki sg
oklejone uszczelkg wentylacyjng. Wersja prostokgtna z obu stron jest zakonczona potgczeniami kotnierzowymi,
natomiast wersja okraggta wystepuje w wykonaniu nyplowym (gD-2). Wersja okrggla moze zosta¢ wykonana
réwniez w wersji kotnierzowej.

Dziatanie

Zasada dziatania i zachowanie klap jednoptaszczyznowych mcr FID S/... p/... zalezy od wersji ich zastosowania:
. przeciwpo zarowe klapy odcinaj ace — mcr FID S/S p/P
Klapy w pozycji normalnej pracy sg otwarte. Zamkniecie klap (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie:
automatycznie, poprzez zadziatanie wyzwalacza termoelektrycznego
recznie, poprzez nacisniecie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym
zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego ze sprezyng powrotng w wyniku zdjecia
jego napiecia zasilania
automatyczne, poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego i sprezyny napedowej
przeciwpo zarowe klapy odcinaj gce do systeméw wentylacji po zarowej — mcr FID S/V p/P
Klapy w pozycji normalnej pracy sg zamkniete. Otwarcie klap (pozycja bezpieczehstwa) odbywa sie:
zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego bez sprezyny powrotnej w wyniku podania
w odpowiedni sposéb napiecia zasilania na sitownik
B zdainie, poprzez zadziatanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprezyny w wyniku podania napiecia
D przeciwpo zarowe klapy odcinaj ace do systemow wentylacji po  zarowej mieszanej — mcr FID S/M p/P
Klapy w pozycji normalnej pracy sa zamkniete lub otwarte w zaleznosci od realizowanej funkcji.
Otwarcie/zamkniecie klap (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie:
. zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego bez sprezyny powrotnej w wyniku podania
w odpowiedni sposéb napiecia zasilania na sitownik
B zdainie, poprzez zadziatanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprezyny w wyniku podania napiecia
D przeciwpo zarowe klapy transferowe — mcr FID S/T p/P
Klapy w pozycji normalnej pracy sg otwarte lub zamkniete. Ustawienie klap w pozycji bezpieczenstwa odbywa
sie:
MERCOR SA — Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikajiian 4/23
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[ ]automatycznie, poprzez zadziatanie wyzwalacza termoelektrycznego

H recznie, poprzez nacisniecie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym
zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego ze sprezyng powrotng w wyniku zdjecia
jego napiecia zasilania
automatyczne, poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego i sprezyny napedowej
[ ] przeciwpo zarowe klapy odci gzajace — mcr FID S/G p/P
Klapy w pozycji normalnej pracy sga zamkniete lub otwarte w zaleznosci od realizowanej funkciji.
Otwarcie/zamkniecie klap (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie:
[ ] zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego ze sprezyng powrotng w wyniku zdjecia
jego napiecia zasilania. Sitownik nie posiada wyzwalacza termoelektrycznego.

Zasada dzialania i zachowanie klap jednoptaszczyznowych mcr FID S/... p/... zalezy od wersji ich zastosowania:
. przeciwpo zarowe klapy odcinaj gace — mcr FID S/S p/O
Klapy w pozycji normalnej pracy sg otwarte. Zamkniecie klap (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie:
automatycznie, poprzez zadziatanie wyzwalacza termoelektrycznego
recznie, poprzez nacisniecie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym
zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego ze sprezyng powrotng w wyniku zdjecia
jego napiecia zasilania
B automatyczne, poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego i sprezyny napedowe;
[ ] przeciwpo zarowe klapy odcinaj ace do systeméw wentylacji po  zarowej — mcr FID S/V p/O
Klapy w pozycji normalnej pracy sg zamkniete. Otwarcie klap (pozycja bezpieczehstwa) odbywa sie:
zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego bez sprezyny powrotnej w wyniku podania
w odpowiedni sposéb napiecia zasilania na sitownik
D zdalnie, poprzez zadziatanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprezyny w wyniku podania napiecia
D przeciwpo zarowe klapy odcinaj gce do systemow wentylacji po  zarowej mieszanej — mcr FID S/M p/O
Klapy w pozycji normalnej pracy sga zamkniete lub otwarte w zaleznosci od realizowanej funkciji.
Otwarcie/zamkniecie klap (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie:
[ ] zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego bez sprezyny powrotnej w wyniku podania
w odpowiedni sposéb napiecia zasilania na sitownik
D zdalnie, poprzez zadziatanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprezyny w wyniku podania napiecia
D przeciwpo zarowe klapy transferowe — mcr FID S/T p/O
Klapy w pozycji normalnej pracy sg otwarte lub zamkniete. Ustawienie klap w pozycji bezpieczenstwa odbywa
sie:
automatycznie, poprzez zadziatanie wyzwalacza termoelektrycznego
recznie, poprzez nacisniecie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym
zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego ze sprezyng powrotng w wyniku zdjecia
jego napiecia zasilania
[ ] automatyczne, poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego i sprezyny napedowe;
[l przeciwpo zarowe klapy odci gzajace — mcr FID S/G p/O
Klapy w pozycji normalnej pracy sa zamkniete lub otwarte w zaleznosci od realizowanej funkcji.
Otwarcie/zamkniecie klap (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie:
D zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego ze sprezyng powrotng w wyniku zdjecia
jego napiecia zasilania. Sitownik nie posiada wyzwalacza termoelektrycznego.

Serwisowe, reczne sprawdzanie poprawnosci dziatania klap z sitownikiem elektrycznym mozliwe jest poprzez
uzycie specjalnego klucza imbusowego, ktéry umieszcza sie w oznaczonym na sitowniku gniezdzie i poprzez ruch
obrotowy mozna ustawia¢ przegrode klapy w zadane potozenie. Ruch obrotowy poprzez uzycie klucza nalezy
wykonywaé¢ réwnomiernie, powoli z zachowaniem ostroznosci. Zbyt szybkie i gwattowne krecenie kluczem moze
spowodowac uszkodzenie mechanizmu wewnetrznego sitownika lub uszkodzenie uktadu przeniesienia napedu.
Serwisowe, reczne sprawdzanie poprawno$ci dziatania klap z mechanizmem wyzwalajgco-sterujgcym recznym w
wersji zintegrowanej mozliwe jest poprzez nacisnigcie dzwigni na mechanizmie.

W przypadku klap z sitownikami elektrycznymi do recznego sprawdzania poprawnosci dziatania klap zalecane jest
stosowanie testera mcr T2.

UWAGA
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W zadnym wypadku nie nale zy ciagnaé bezpo srednio za przegrod e klapy w celu jej otwarcia lub
zamkni ecia. Takie dzialanie mo ze spowodowa € uszkodzenie samohamownego mechanizmu

nap edowego urz gdzenia i jest nie podlega gwaranciji.
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Mechanizmy wyzwalajaco-sterujace

Mechanizmem wyzwalajgco-sterujgcym klap mcr FID S/... p/... moze byc¢:

Sitownik elektryczny:

BF 230-T STV [ [ [ BF 230 STV M T ]G
BLF 230-T isCv [ [ [ exsrF230 /s v [m [ []iG
BF24-T(-sT) W/s[ v [m [im [/ BLF 24 isCv [m [ [
BLF 24-T (-sT) /s v [ [im [ BLF 230 s [m [ [1e
BE 230 sy v [ [ BE 24 sl Cm [ [ie
BLE 230 is@v O [ [ BLE 24 is@Nv m [ [ie
BFL 230-T sV [ [ e BFL 24-T sV [Cm [ [ie
BFN 230-T sV [ [ [1e BFN 24-T s v [ [ [1e
EXBF 24 isCv [ [ [1e BF24-T-TL W/s v [ [ /G
BF 24 isCv Om [ e

Mechanizm spr_ezynowy:

]RST I/SE/V H/M H/T /G ERST/KWl/S /Si/v H/M H/T H/G
rRsT/kwi4p /S Iv [Im [m [ rRsT/kw1241 [ /sl v [ i

Podstawowe wymiary

: 124 mechanizm| A | C | D | E F |G
»—1 BLF 13030 (75| 70 | X | X
T — T BFN 157 (30| 75|62 | X | X
_ - \\ BFL 13830 (75|58 | X | X
/_ S I L % _____ e !T by B BF 19810 | 75| 70 | X | X
/ L] ] IR | k EXBF |225|55|75|175| X | X
. . | "”,uo: BE 198 |10 | X | 81 |345| 75
| —pele s + +[5 i BLE 130 30 70 | 305 75

|E_] B [nml 23 1715 S0

6| 175 296.5

Klapa mcr FID S/... p/P z sitownikiem
D
mechanizm A C D E
BLF 130 | 30 | 75 | 50
~ — BFN 157 | 30 | 75 | 42
N @\\ ] BFL 138 | 30 | 75 | 38
o “ il ' BF 198 | 10 | 75 | 50
< H Il ] EXBF 225 | 55 | 75 | 160
T ' | BE 198 | 10 | 75 | 61
¥ j : BLE 130 | 30 | 75 | 50
120
2965
Klapa mcr FID S/... p/O z sitownikiem
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B + + 42 ]
2 ! mechanizm A C D E
N | L § +*: IR E RST 50 |30 | 75 | 75
4{ | N
J’# 0 0 .
i i [ 1715 |50
LE B [mml 25 2965
Klapa mcr FID S/... p/P z RST
D
‘ mechanizm | A | C | D | E
_ i RST 40 | 30| 75 | 55
o A
=+
< 1
i |
\Kbg 120
é} 296.5
Klapa mcr FID S/... p/O z RST
I _ﬁ_}
I+ + 4 2| r _‘7
" mechanizm A | C | D|E

RST/KW1 130 | 30 | 75 | 85

]
H ‘tmm]

", ]
M

# T \\
[N .
U_*__u —
olls « « o]y [
1715 |50
E B [mm] 25 296.5

AL

Klapa mcr FID S/... p/P z RST/KW1

"\ mechanizm A C|D|E

RST/KW1 130 | 30 | 75 | 65

120
296,5

@
Klapa mcr FID S/... p/O z RST/KW1
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H [mm]
H+25.5 [mm]
H+50 [mm]
H+90 [mm]

D+90 [mm]

B [mm]
B+25.5 [mm]
B+50 [mm]

B+90 [mm]

Ramka monta zowa klapy FID S/...p/P Kotnierz monta zowy klapy FID S/...p/O

5.0ZNACZENIE URZADZENIA

mcrFIDS /.. pl... 400 (B) x 400 (H ) / [RST] / WK1
T L

Osprzt dodatkowy

Mechanizm wyzwalajco-sterugcy

Wymiary kanatu went. [mm]

Ksztalt: P lub O

Zastosowanie: S,V, T, M, G

Typ klapy

6.MONTAZ URZADZENIA

UWAGA

Podczas monta zu klapy i wykonywaniu prac wyko nAczeniowych nale zy uwzgl ednié mozliwo $¢é
p6zniejszego dost epu do urz gdzenia oraz demonta zu mechanizmu wyzwalaj 3aco-steruj gcego w
celu wykonania ewentualnych prac serwisowych i prze gladow technicznych.

Klapy mcr FID S/...p/P mogg by¢ montowane w nastepujgcych przegrodach budowlanych ($cianach lub stropach):
$cianach murowanych — betonowych o grubosci min110 mm
$cianach murowanych z cegty lub bloczkéw o grubosci min110 mm
$cianach z ptyt o grubosci min125 mm
stropach o grubosci min150mm

Dodatkowo klapy mogg by¢ montowane:
poza $cianami
w bateriach (zestawy wielokrotne)
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Klapy mcr FID S/...p/O moga by¢ montowane w nastepujacych przegrodach budowlanych ($cianach lub stropach):
$cianach murowanych — betonowych o grubosci min110 mm
$cianach murowanych z cegty lub bloczkéw o grubosci min110 mm
Scianach z ptyt o grubosci min125 mm
stropach o grubosci min150mm

Dodatkowo klapy mogg by¢ montowane:
poza $cianami
w bateriach (zestawy wielokrotne)

Klapy odcinajgce mcr FID S/...p/... moga by¢ réwniez montowane w przegrodach budowlanych o nizszej klasie
odpornosci ogniowej. W przypadku takiego montazu, klapy majg odporno$¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej
przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelnosci. W przypadku montazu klapy w danym typie $ciany, ktorej
grubosc jest mniejsza niz wymagana, nalezy miejscowo, np. poprzez montaz dodatkowej ptyty lub innego elementu
budowlanego, zwiekszyc¢ jej grubosé na obwodzie montowanej klapy.

6.1. PRZEGLAD PRZED MONTAZEM
Kazda klapa jest skontrolowana przed zapakowaniem i transportem przez producenta. Po rozpakowaniu u
odbiorcy nalezy dokona¢ ogledzin wizualnych, czy nie nastgpity ewentualne zdeformowania obudowy lub
uszkodzenia klapy podczas transportu.

6.2. OTWOR MONTAZOWY
Minimalna wielkos¢ otworu umozliwiajgcego prawidiowy montaz klapy prostokatnej wynosi
(B+90)x(H+90)mm. . Dla klapy okragtej minimalna wielkos¢ otworu montazowego wynosi (D+90) mm.

B+4ad

//M\f T T

H+50

LY

[/(
\
K)
S— N — p—

6.3.WMUROWANIE / OSADZENIE KLAPY

—l

B
/,ﬁ\"-_.-—-"'_"‘--ﬂ.._‘_

D+20

ZLE Rozeprzei za pomocy
klockow drewnianych

Zabezpieczenie klapy przed wyboczeniem.
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Poprawnos¢ pracy klapy mcr FID S/...p/l... jest zachowana gdy o$ obrotu przegrody jest osig pozioma.
Koniecznos¢ montazu klapy z pionowa osig obrotu nalezy zgtosi¢ przy zamoéwieniu. W takich przypadkach
producent stosuje dodatkowe elementy gwarantujgce zachowanie dystansu pomiedzy korpusem, a przegrodg w
dolnej czesci klapy. Jezeli koniecznos¢ montazu klapy z pionowg osig obrotu zaistniata po dostarczeniu produktu
na budowe nalezy przed przystgpieniem do wmurowania wykona¢ czynnosci przedstawione w punkcie 6.5.
Mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy moze by¢ potozony z prawej lub lewej strony klapy przy dowolnym kierunku
przeptywu powietrza.

Przed zamurowaniem/osadzeniem, klape umiesci¢ osiowo w przegrodzie ($cianie bgdz stropie, stanowigcej
oddzielenie strefy pozarowej) w uprzednio przygotowanym otworze. Nastepnie urzgdzenie wypoziomowac i
unieruchomié. Po tych czynno$ciach recznie uruchomic przegrode klapy, sprawdzajgc czy obraca sie prawidtowo
(nie koliduje z elementami obudowy, itd.). Zamkng¢ przegrode klapy. Nastepnie zatozy¢ elementy rozporowe jak
pokazano na rysunku. Szczeline miedzy obudowag klapy, a murem nalezy dokfadnie wypemi¢ odpowiednig
zaprawa, zapewniajgca odpornos¢ ogniowa $ciany i klapy, zwracajgc szczeg6lng uwage aby nie dostata sie na
elementy wykonawcze klapy (mechanizm wyzwalajgco sterujgcy, przegroda, uszczelki, ograniczniki). W tym celu
przed montazem nalezy klape bezwzglednie zabezpieczy¢ folig lub innym materialem ostaniajgcym do momentu
zakonczenia prac murarskich i wykonczeniowych. Przegroda musi pozosta¢ zamknieta do momentu zwigzania
zaprawy. Po zwigzaniu zaprawy zdjg¢ wsporniki oraz ponownie otworzy¢ i zamkngé¢ klape w celu sprawdzenia
prawidtowosci jej dziatania. W przypadku montazu klapy w $cianie z plyt, przestrzen pomiedzy obudowa klapy a
sciang nalezy szczelnie wypetni¢ welng mineralng, posiadajgcg klase niepalnosci A1 potwierdzong certyfikatem
oraz gestosé i grubosé zapewniajgcg odpornosé ogniowg nie mniejszg niz odpornos¢ sciany w ktérej klapa jest
instalowana. Wypeiong przestrzen nalezy dodatkowo uszczelni¢ odpowiednig zaprawg lub szpachlg posiadajaca
wymagang dla sciany odpornosé ogniowa.

Dla zapewnienia odpornosci ogniowej elementu oddzielenia ppoz. nalezy bezwarunkowo przestrzega¢ granicy
wmurowania - 0$ obrotu przegrody klapy nie moze znajdowac sie poza $ciang.

Podtaczenie wmurowanej klapy do przewodu wentylacyjnego musi by¢ wykonane wspétosiowo. Podczas montazu
klapy nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia korpusu klapy, a w szczegélnosci do powstania w nim naprezen. Klapa
nie moze stanowi¢ ,elementu nosnego” kanatu lub instalacji wentylacyjnej, na ktérej jest zainstalowana.
Niedopuszczalne jest przewiercanie obudowy klapy, wkrecanie $rub, wkretdw oraz innych elementow
przechodzacych przez obudowe do $rodka klapy. Po podtgczeniu przewodu wentylacyjnego nalezy ponownie
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania klapy.

Podczas montazu klap mcr FID S/... p/... nalezy zwrécié szczegdlng uwage aby wyzwalacz termiczny (element
topliwy) nie ulegt uszkodzeniu, nie poddawa¢ go dziataniu wysokiej temperatury (ogien, spawarki, lutownice), ktéra
powoduje jego zadziatanie (jest to element jednokrotnego zadziatania i nie podlega wymianie gwarancyjnej). Nie
poddawac dziataniu wysokiej temperatury uszczelek peczniejgcych zainstalowanych w obudowie klapy.
Specznienie uszczelek uniemozliwia zamkniecie klapy. Po zakohczeniu montazu nalezy klape doktadnie oczyscié¢ i
upewni¢ sie, ze nie pozostaty w niej resztki gruzu mogace mie¢ wptyw na poprawnosc¢ dziatania.

UWAGA
Nalezy bezwzgl ednie przestrzega € granicy wmurowania urz gdzenia tak, aby mechanizm
wyzwalaj gco steruj gcy znajdowat si € poza $cian g oddzielenia i byt do niego tatwy dost  ep.
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A

1- Kanat wentylacyjny.

2 - Blachowkret ST4.2x16

3 - Klapa mcr FID S/... p/P BxH.
4 — np. zaprawa cementowa

5 - Sciana murowana.

6 — Uszczelka wentylacyjna

X - grubosé¢ sciany

Przyktadowy monta z klapy mcr FID S/... p/P w $cianach murowanych i betonowych

>

(

1- Kanat wentylacyjny.

2 - Klapamcr FID S/... p/O @D
3 - np. zaprawa cementowa

4 — Sciana murowana

X - grubosé¢ sciany

Przyktadowy monta z klapy mcr FID S/... p/O w $cianach murowanych i betonowych

2

1 - Kanat wentylacyjny.

2 - Blachowkret ST4.2x16

3 - Klapamcr FID S/... p/lP
BxH.

4 — np. zaprawa cementowa

5 - Sciana z bloczkéw
betonowych lub cegty petnej

6 — Uszczelka wentylacyjna

X - grubos¢ sciany

Przyktadowy monta z klapy FID S/... p/P w $cianach z bloczkéw betonowych lub cegly petnej
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1- Kanat wentylacyjny.
) 2 - Klapamcr FID S/... p/O @D

3 - np. zaprawa cementowa
4 — Sciana z bloczkéw betonowych
lub cegtly petnej

( X - grubos¢ sciany

Przyktadowy monta

Przyktadowy monta z klapy FID S/... p/P w stropie
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H [rmml

#

s
'
//// @

* L_1

B [mml

s
=

/0

88~

N
O

1B

1 - Kanat wentylacyjny.
2 - Blachowkret ST4.2x16

3 - Klapamcr FID S/... p/P BxH

4 — np. zaprawa cementowa
5 - Strop
6 - Uszczelka odporna na temp.

A

Utwor no stolowy
kotek rozporowy

X - grubos¢ sciany

Przyktadowy monta z klapy FID S/... p/P w stropie - cd

Przykiadowy monta z klapy FID S/... p/O w stropie

1 - Kanat wentylacyjny.

7 — profil montazowy
8 — stalowy kotek rozporowy
z wkretem metalowym M8

2 - Klapa mcr FID S/... p/O @D

3 - np. zaprawa cementowa

4 — Strop

X — grubos$¢ sciany
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1 - Kanat wentylacyjny.
2 - Blachowkret ST4.2x16
3 - Klapa mcr FID S/... p/P BxH.

4 - np. zaprawa cementowa. 7 - Sciana z piyt

5 - Wetna mineralna o gestosci min 80kg/m3. 8 - Wkret ST5,5x35

6 - Uszczelka odporna na temp.
X - grubos¢ sciany

Przyktadowy sposéb monta zu klapy mcr FID S/... p/P w  $cianie z piyt

T

1S
!
/ L " - . -

7

5

=

|

1 - Kanat wentylacyjny.
2 - Klapamcer FID S/... p/O @D.
3 - np. zaprawa cementowa.

4 - Sciana z piyt 7 - Wkret ST5,5x35
5 - Wetna mineralna o gestosci min 80kg/m3. X - grubos$¢ Sciany
6 — Profil konstrukcyjny.

Przyktadowy sposéb monta zu klapy mcr FID S/... p/O w  $cianie z piyt

9 — Profil konstrukcyjny
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Przekrdj A—A

I
R ————— |
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4+ b H
®\
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B |
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\@ - - H- +
H - H- +
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1 — np. $cinana murowana 4 — wetna mineralna o gestosci min 80kg/m3
2 — np. zaprawa murarska 5 — Ptaskownik mont@wy o szerokéci 60mm
3 - Klapamcr FID S/... p/P BxH. 6 — wkrt ST8x16

Przykiadowy monta z klapy mcr FID S/... p/P w zestawie wielokrotnym (bat  erii zto zonej z 6 klap)

6.4. PODLACZENIA ELEKTRYCZNE
Po prawidlowym wmurowaniu klapy, jesli posiada ona elementy sterujgce lub inne wymagajgce podigczenia
instalacji elektrycznej, nalezy odpowiednio podiaczyé do klapy przewody tej instalacji. Ponizej podano schematy
podigczen oraz podstawowe dane elektryczne mechanizméw wyzwalajgco-sterujgcych dostarczanych z klapami
mcr FID S/... pl...

Stowniki elektryczne — dane elektryczne

Typ sitownika Potlo zenie przegrody klapy
- Belimo serii BFL Przegroda otwarta — wskazanie sitownika 90°
- Belimo serii BFN Przegroda zamknieta — wskazanie sitownika 0°
- Belimo serii BF Przegroda otwarta — wskazanie sitownika 90°
- Belimo serii BLF Przegroda zamknigta — wskazanie sitownika 0°
- Belimo serii BE Przegroda otwarta — wskazanie sitownika 0°
- Belimo serii BLE Przegroda zamknigta — wskazanie sitownika 90°
Dane techniczne BLF 24 (BLF24-T) BLF230 (BLF230-T) BF 24 (BF24-T) BF230 (BF230-T)
- AC 24V 50/60Hz AC 24V 50/60Hz
Zasilanie DC 24 \/ AC 220-240V 50/60 Hz DC 24V AC 220,240 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:
-podczas napinania sprezyny 5W 5W 7W 8w
-podczas podtrzymania 25W 3w 2w 3w
wymiarowanie (moc pozorna) 7 VA 7 VA 10 VA 12,5 VA
klasa ochrony 11l Il 11 Il
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stopien ochrony 1P 54 IP 54 1P 54 1P 54
. . 2xSPDT 2xSPDT 2xEPU 2xEPU

wytgcznik pomocniczy : 6(1,5)A AC 250V 6(1,5)A AC 250V 6(3) A, 250V 6(3) A, 250V~
- punkt wigczenia [stopnie] 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80°
moment obrotowy :
- silnik 4 Nm 4 Nm 18 Nm 18 Nm
- sprezyna 4 Nm 4 Nm 12 Nm 12 Nm
podigczenie przewodem:
-silnik (dt. 0,9 m) 2x0,75 mm? 2x0,75 mm? 2x0,75 mm? 2x0,75 mm?
-wytgcznik pomocniczy 6x0,75 mm> 6x0,75 mm® 6x0,75 mm> 6x0,75 mm>
czas ruchu : (0-90°)
- silnik 40-75s 40-75s 140 s 140 s
- sprezyna powrotna =20s =20s =16 s =16 s
temperatura pracy - zakres - 30 ...+50C -30...+50C - 30...+50°C - 30 ...+50°C
poziom natezenia dzwieku:
- silnik max 45 dB (A) max 45 dB (A) max 45 dB (A) max 45 dB (A)
- sprezyna ~62dB (A) ~ 62 dB (A) ~ 62 dB (A) ~62dB (A)
Dane techniczne — sitowniki BE24 BE230 BLE24 BLE230
Zasilanie AC2AV50/00Hz | AC 220-240v 5060 Hz | AC IV S000HZ 1 Ac 220,240 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:
-podczas napinania sprezyny 12w 8w 7.5W 5W
-podczas podtrzymania 0,5W 0,5W 0,5W 1w
wymiarowanie (moc pozorna) 18 VA 15 VA 9 VA 12 VA
klasa ochrony 11 1l 11 1l
stopien ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

tacznik bomochiczy 2xSPDT 2xSPDT 2xSPDT 2xSPDT
wyig P y 3A AC 250V 3A AC 250V 6(3) A, 250V 6(3) A, 250V~
- punkt wigczenia [stopnie] 3°, 87° 3°, 87° 3°, 87° 3°, 87°
moment obrotowy :
- silnik 40 Nm 40 Nm 15 Nm 15 Nm
- blokowanie 50 Nm 50 Nm 20 Nm 20 Nm
podigczenie przewodem:
-silnik (dt. 0,9 m) 3x0,75 mm2 3x0,75 mm2 3x0,75 mm2 3x0,75 mm2
-wylgcznik pomocniczy 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2
czas ruchu : (0-90%) 60s 60s 30s 60's
- silnik
temperatura pracy - zakres - 30 ...+50C -30...+50C -30...+500C -30...+500C
poziom natezenia dzwieku:
- silnik max 62 dB (A) max 62 dB (A) max 62 dB (A) max 55 dB (A)

Dane techniczne — sitowniki

BFL24 (BFL24-T)

BFL230 (BFL230-T)

BFN24 (BFN24-T)

BFN230 (BFN230-T)

Zasilanie

AC 24V 50/60Hz

AC 220-240V 50/60 Hz

AC 24V 50/60Hz

AC 220,240 50/60 Hz

DC 24V DC 24V

zapotrzebowanie ha moc:
-podczas napinania sprezyny 25 W 3 W(3,5W) 4 W 4,5 W(5W)
-podczas podtrzymania 0,7 W(0,8W) 0,9 W(1,1W) 1,4W 2 W(2,1W)
wymiarowanie (moc pozorna) 4 VA 6,5 VA 6 VA 9 VA(10VA)
klasa ochrony 1 Il 1 1l
stopien ochrony 1P 54 IP 54 1P 54 1P 54

. . 2xSPDT 2xSPDT 2xSPDT 2xSPDT
wytacznik pomocniczy : 3(0,5)A AC 250V 3(0,5)A AC 250V 3(0,5) A, 250V 3(0,5) A, 250V~
- punkt wigczenia [stopnie] 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80°
moment obrotowy :
- silnik 4 Nm 4 Nm 9 Nm 9 Nm
- sprezyna 3 Nm 3 Nm 7 Nm 7 Nm
podigczenie przewodem:
-silnik (dt. 0,9 m) 2x0,34 mm”? 2x0,75 mm? 2x0,34 mm”? 2x0,75 mm?
-wytgcznik pomochniczy 6x0,75 mm® 6x0,75 mm” 6x0,75 mm? 6x0,75 mm®
czas ruchu : (0-90°)
- silnik 60s 60 s 60 s 60 s
- sprezyna powrotna =20s =20s =20 s =20s
temperatura pracy - zakres - 30 ...+55C - 30 ...+55C - 30 ...+55°C - 30 ...+55°C
poziom natezenia dzwieku:
- silnik max 43 dB (A) max 43 dB (A) max 55 dB (A) max 55 dB (A)
- sprezyna ~ 62 dB (A) ~ 62 dB (A) ~ 67 dB (A) ~ 67 dB (A)
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Schemat pot gczen dla sitownikow BF24-T,BLF24-T,BF230-T,BLF230-T.
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Schemat pot gczen dla sitownika BFL24-T,BFL230-T,BFN24-T,BFN230-T.
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Schemat pot gczen dla sitownikéw BE24,BLE24,BE230,BLE230.
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Uwaga:

Sterowanie pracg sitownikobw BE, BLE wymaga doprowadzenia do nich instalacji trzyzytowej. Zmiana kierunku
obrotu sitownikéw nastepuje poprzez podanie napiecia zasilania na zaciski nr 2 lub 3 w zaleznosci od zadanego

kierunku obrotu

Potozenie wytgcznikow krancowych dla wszystkich typow sitownikow podano dla pozycji bez napieciowej

Sitowniki EXBF

Dane techniczne EXBF B | EXBF A

Strefa 1,2,21,22

Klasyfikacja ATEX 112 GD EExdIIC T6

Zasilanie 24V AC +20% 50/60 Hz / 24 VDC-10/+20% 230 V AC +14% 50/60 Hz

zapotrzebowanie na moc :

-podczas napinania sprezyny 7W 8W
-podczas podtrzymania 2W 3W
wymiarowanie (moc pozorna) 10 VA 12,5 VA
stopien ochrony IP 66 IP 66
wytgcznik pomocniczy : 2 X SPDT 6A (3) max 250 V AC 2 X SPDT 6A (3) max 250 V AC
- punkt wigczenia 5°, 80° 5°, 80°
moment obrotowy :
- silnik 18 Nm 18 Nm
- sprezyna 12 Nm 12 Nm
czas ruchu : (90°C)
- silnik 150 s 150 s
- Sprezyna powrotna =20 s =20 s
temperatura otoczenia -20 ...+50°C - 20 ...+50°C
24vacmc T wyzwalacz
230 V AC L —~J termiczny
\ o o -
PE \ k) 85 el
I
strefa EX
211 2 3 4 5 6 7 8
PA B puszka instalacyjna kategorii EEx-e
T =T : :
i=——me—=—=
T‘ 1 2 51 S|2 S3 &4 S|5 s6 1 2
h __/-/\_J |_/|__

Schemat potgczen dla sitownikow EXBF

Mechanizm wyzwalaj gco-steruj gcy RST/KW1
W wersji wykonania RST/KW1/S wytgczniki krancowe sg zamontowane w samym mechanizmie. Podigczenie
elektryczne polega na potgczeniu odpowiednio oznakowanych zyt do instalacji). Wyzwalacz topikowy jest
zamontowany na mechanizmie.

KW1/S.... KW1/241 .... KW1/24P.... KW1/230I.... KW1/230P... .
Napigcie zasilania X 24V — 48V DC 24V- 48V DC 230V AC 230V AC
Pobér mocy X 3,5W 1,6W 4,5W 2,5W
Sita trzymania X 12daN 12daN 12daN 12daN
Temperatura dz!aianla 72°C +-2°C
wyzwalacza termicznego
Whytgcznik krancowy WK1d lub NO/NC (styk przetgczny)
WK2d 5A, 230V AC
Zadziatanie wylgcznikéw 3%, 87° — tolerancja +-2°
Temp pracy wytgcznikow ) 0
krancowych 25..#85°C
Podtaczenie elektrvezne X -zwalniak: przewod 0,6m, 2x0,5mm2
a ry -wytgcznik krancowy: przewéd 0,6m, 6x0,5mm2
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Kat obrotu 92°
Czas ruchu Max 2s - sprezyna
Kierunek obrotow Lewy
Masa mechanizmu 1,2kg | 1,4kg | 1,4kg | 1,5kg | 1,5kg
Zasilanie mechanizmu KW1: Wyt acznik kra ncowy WK1 Wyt gcznik kra ncowy WK2
Numer zyly: 1-2 Numer zyly: 3-4 — typ NO (normalnie rozwarty) Numer zyly: 6-7 — typ NO (normalnie rozwarty)
Numer zyly: 4-5 — typ NC (normalnie zwarty) Numer zyly: 7-8 — typ NC (normalnie zwarty)

Uwaga! - Poto zenie wyt gcznikéw kra Acowych mechanizmu podano dla pozycji bezpiecze  Astwa klapy

Mechanizm wyzwalaj gco-steruj acy RST
W wykonaniu RST wytgczniki krancowe sg montowane wewngtrz obudowy klapy jako niezalezne podzespoty.
Wyzwalacz topikowy znajduje sie na przegrodzie klapy. Sprezyna napedowa jest montowana na przegrodzie klapy.
W celu zamontowania wyzwalacza topikowego w wykonaniu RST nalezy:

*  Ustawic przegrode klapy w pozycji otwartej

* Na haczyki przytwierdzone do korpusu klapy oraz przegrody naktadamy ogniwo topliwe

« Nakretkg sciggamy i blokujemy haczyk na korpusie klapy przez dokrecenie

g\\\
\ — Haczyk ruchomy z nakretka
I
T~ Ogniwo topikowe
\t\i
- \__ Haczyk staly na
™~ przegrodzie klapy
Uwaga
Rysunek jest pogladowy i Przegroda klapy
dotyczy klap prostokatnych jak i
okraglych
B

Niezale zne wyt gczniki kra ncowe klap — dla wykonania RST
WK1 — wylgcznik pojedynczy — sygnalizacja stanu zamkniecia przegrody klapy.
WK2 — zespét dwoch wylgcznikow — sygnalizacja stanu zamkniecia oraz otwarcia przegrody klapy.

Dane techniczne wyt agcznika

Wytgcznik krancowy WK1 oraz WK2 1xNO/1IXNC SPDT (styk przetaczny) 5A, 230V AC
Temp pracy wytgcznikéw krancowych -25 ...+85°C
Obudowa Tworzywo sztuczne

Sygnalizacja zamkniecia

]-
L

3 1 MO

Syanalizaicia otwarci Uwaga

ygnaiizajgja otwarda W momencie zamkniecia przegrody nastepuje

# :‘, NC przesterowanie wytgcznika sygnalizujgcego zamkniecie
5- klapy (styk 2-3 jest zwarty).

6 —l MO

Schemat pot gczen elektrycznych wyt gcznikéw kra ncowych WK1 oraz WK2
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6.5. KLAPA Z PIONOWA OSIA OBROTU

Przed wmurowaniem klapy z pionowg osig obrotu, jezeli nie zostato to ustalone wczesniej z producentem, nalezy
umiesci¢ podkitadke dystansowa, w dolnej czesci osi obrotu klapy pomiedzy korpusem, a przegroda. Na calg
dlugos¢ krawedzi giecia podktadki dystansowej nalezy naniesé¢ preparat firmy Wirth, wystepujacy pod nazwa
handlowa: ,Klej + Szczeliwo — K + D w folii”. Klej ten zapobiega wypadaniu podktadki dystansowe;j.

' % WURTH ;

KLEJ+SZCZELIWO - K+D W FOLII - SZAR'\’

Elostycana masa usxczelnioiaco - Klejaca na bazie
do zastosowah montazowye

Krawedzie naktadanig
kleju

Podktadka dystansowa pomi edzy przegrod a, a korpusem.

AT

1 - podkiadka dystansowa 2 —Klapamcr FID S/... pl...

Podktadka dystansowa pomi edzy przegrod a, a korpusem — miejsce monta zu.

Uwaga:
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w wyniku nieprawidtowego lub niedoktadnego
wykonania wyzej opisanych czynnosci.

7.WARUNKI TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Klapy przeciwpozarowe zapakowane sg w kartony lub umieszczone sg na paletach. Klapy zabezpieczone s3 przed
uszkodzeniem folig lub innym materialem ostaniajgcym. Transport klap moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami
lokomocji, pod warunkiem zabezpieczenia przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych. Klapy umieszczone
na $rodkach lokomocji powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia w czasie transportu. Przed
zamontowaniem klapy nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole kazdej z nich. Nie wolno przenosi¢ klapy chwytajac
za kabel podtaczeniowy ani stawia¢ urzgdzenia na mechanizmie wyzwalajgco sterujgcym. Nie wolno uderzag, ani
upuszcza¢ klapy. Przy przenoszeniu i montazu klape opieraé na ptaszczyznach bocznych lub krawedziach
korpusu.
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Klapy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknietych, zapewniajgcych ochrone przed dziataniem
zewnetrznych czynnikéw atmosferycznych. W przypadku magazynowania klap na ziemi nalezy uklada¢ je na
podkfadkach zabezpieczajgcych w celu ochrony klapy przed uszkodzeniem.

8.KONSERWACJA | SERWIS

Urzadzenia Mercor SA powinny by¢é poddawane okresowym przeglgdom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz co 12 miesiecy w ciggu catego okresu eksploatacji tj. w okresie gwaranciji, jak
réwniez po okresie gwarancji. Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez producenta lub przez
firmy posiadajgce autoryzacje na serwis urzgdzen MERCOR SA.
Obowigzek wykonywania regularnych przeglgdéw serwisowych urzadzen przeciwpozarowych wynika z § 3 ust. 3
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).
Zalecane jest, aby pomiedzy przeglgdami wykonywac:

« Sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych zwracajgc szczegoélnie uwage na uszkodzenia mechaniczne.

e Sprawdzenie stanu korpusu urzgdzen zwracajgc szczegoélnie uwage na uszkodzenia mechaniczne.

e Sprawdzenie czy nie wystepujg przeszkody, ktére mogty by wptyng¢ na prawidtowg prace urzadzen.
Aby mozliwe byto wykonanie czynnosci wchodzacych w zakres przeglagdéw serwisowych jak réwniez czynnosci
serwisowych i gwarancyjnych takich jak ogledziny lub naprawy wymagane jest zapewnienie przez Uzytkownika
fizycznego dostepu do urzadzeh poprzez np. demontaz izolacji termicznej, demontaz sufitbw podwieszanych,
demontaz innych instalaciji, jesli uniemozliwiajg one swobodny dostep do urzadzenia, itd.
W przypadku urzgdzen zamontowanych w kanatach zalecane jest wykonanie rewizji np. typu mcr KRW.
Jesli urzgdzenia sg zamontowane na dachu nalezy zapewni¢ mozliwo$é wejscia na dach (drabina lub podnosnik).

W sprawach zwigzanych z przeglgdami technicznymi, konserwacjg i serwisem urzgadzen prosimy kontaktowac sie z
przedstawicielami Dzialu Serwisu Mercor SA serwis@mercor.com.ptel. 058/ 341 42 45 w. 170 lub nr fax 058/ 341
39 85 w godz. 8 — 16 (pon-pt).

9.WARUNKI GWARANCJI

1. MERCOR SA udziela 12-miesiecznej gwarancji jakosci na urzgdzenia, liczac od daty zakupu, o ile umowa
nie stanowi inaczej.

2. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ujawnig sie wady fizyczne urzadzen, MERCOR SA zobowigzuje
sie do ich usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 21 dni liczgc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia oraz
dostarczenia dowodu zakup lub umowy, z zastrzezeniem pkt 6.

3. MERCOR SA zastrzega sobie prawo przediuzenia czasu naprawy w przypadku napraw skomplikowanych
albo wymagajgcych zakupu niestandardowych podzespotow lub czesci zamiennych.

4. Odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwigcych w sprzedanych
urzadzeniach.

5. W przypadku wad powstatych na skutek niewtadciwej eksploatacji urzgdzen lub z innych przyczyn
wskazanych w pkt. 6, Kupujgcy /uprawniony z gwarancji zostanie obcigzony kosztami ich usuniecia.

6. Gwarancja nie obejmuje:

e uszkodzen i awarii urzadzen spowodowanych nieprawidtowg eksploatacjg, ingerencjg uzytkownika,
brakiem okresowych przeglgdéw technicznych, niewykonaniem czynnosci konserwacyjnych
opisanych w czesci ,SERWIS | KONSERWACJA" niniejszego dokumentu;

e uszkodzen urzadzen powstatych z przyczyn innych niz lezgce po stronie MERCOR SA, w
szczegolnosci: zdarzen losowych, w postaci: deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, zalania,
uderzenia piorunu, przepie¢ w sieci elektrycznej, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego,
ognia, lawiny, obsuwania sie ziemi oraz wtérnych uszkodzen wyniktych z w/w przyczyn. Za deszcz
nawalny uwaza sie deszcz o wspotczynniku wydajnosci o wartosci co najmniej 4, ustalonym przez
IMIGW. W przypadku braku mozliwosci ustalenia wspoétczynnika, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, pod uwage brany bedzie stan faktyczny oraz rozmiar szkdéd w miejscu ich
powstania, ktére swiadczy¢ beda o dziataniu deszczu nawalnego. Za huragan uwaza sie wiatr o
predkosci nie mniejszej niz 17,5 m/s (uszkodzenia uwaza sie za spowodowanie przez huragan, jezeli
w najblizszym sgsiedztwie stwierdzono dziatanie huraganu);

» uszkodzen powstatych w wyniku zaniechania obowigzku niezwtocznego zgtoszenia ujawnionej wady;

e pogorszenia jakosci powtok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia;
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10.

11.
12.

+ wad spowodowanych uzyciem $ciernych lub agresywnych srodkéw czyszczacych;

» uszkodzen powstatych w wyniku dziatania agresywnych czynnikbw zewnetrznych, w szczego6lnosci
chemicznych i biologicznych, lub ktérych pochodzenie zwigzane jest z procesami produkcyjnymi i
dziatalnoscig prowadzong w obiekcie lub jego bezposredniej bliskosci, w ktérym to urzgdzenia zostaly
zamontowane;

e czesci podlegajgcych naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki), chyba ze wystgpita w
nich wada fabryczna;

* uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego transportu, roztadunku, przechowywania urzadzenia;

e uszkodzen powstatych w wyniku montazu niezgodnego z zapisami DTR oraz zasadami sztuki
budowlanej;

e urzadzen lub ich czesci w przypadku gdy nastgpito zerwanie lub uszkodzenie tabliczki znamionowej
lub plomb gwarancyjnych.

Zgtoszenie reklamacyjne powinno zostaé przestane do MERCOR SA w przeciggu 7dni od daty ujawnienia
wady objetej gwarancjg.

Zgtoszenia reklamacyjne mozna dokonywa¢ pod numerem tel.: 58/341-42-45, faxem: 58/341-39-85, mailem:
reklamacje@mercor.com.pl lub wysytajgc pismo na adres: MERCOR SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408
Gdansk.

Kupujacy/uprawniony z gwarancji jest zobowigzany do wiasciwej eksploatacji urzadzen oraz
przeprowadzania okresowych przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych, zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym dokumencie w czesci ,SERWIS | KONSERWACJA” niniejszego dokumentu.
Gwarancja wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

e Kupujgcy/uprawniony z gwarancji wprowadzi zmiany konstrukcyjne we wiasnym zakresie bez
uprzedniego uzgodnienia tego faktu z MERCOR SA,

» okresowe przeglady techniczne i czynnoéci konserwacyjne nie byly wykonywane w terminie lub byty
wykonywane przez osoby nieuprawnione lub serwis nieposiadajgcy autoryzacji MERCOR SA albo gdy
urzadzenia byly nieprawidtowo eksploatowane,

e nastgpita jakakolwiek ingerencja os6b nieupowaznionych — poza czynnosciami wchodzgcymi w
zakres normalnej eksploatacji urzgdzen.

W przypadkach okreslonych w pkt. 10 wytgczona jest odpowiedzialnos¢ MERCOR SA z tytutu rekojmi.
Warunkiem usuniecia wad jest udostepnienie przez zgtaszajgcego petnego frontu robdt, w szczegdlnosci
swobodnego dostepu do pomieszczen w ktérych urzgadzenia zostaly zamontowane oraz zapewnienia
niezbednych rewizji, demontazu izolacji termicznej, demontazu sufitbw podwieszanych, demontazu innych
instalacji, jesli uniemozliwiajg one swobodny dostep do urzgdzenia, itd.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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ZAKLAD ZAKLAD CERTYFIKACJI
CERTYFIKACH
L ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295 i
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl AC 020

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1488-CPR-0422/W

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzagdzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego :
Przeciwpozarowe klapy odcinajace typu
mcr FID S/S p/P i mcr FID S/S p/O

klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-3+A1:2010

mcr FID S/S p/P: EI 120 (ve i—0) S
mcr FID S/S p/O: El 120 (ve ho i—0) S

o wiasciwosciach wg zatgcznika nr Z-1488-CPR-0422/W (strony 1-2)
bedgcego integralng czescig niniejszego certyfikatu

produkowane przez:

MERCOR SA
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdansk

w zaktadzie produkcyjnym:

MERCOR SA Zaktad Produkcyjny
Cieplewo, ul. Kwarcowa 3a
83-031 Legowo

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze stosowane sg wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, okreslone w zatgczniku ZA normy :

EN 15650:2010
zgodnie z systemem 1, w ramach ktérego przeprowadzono certyfikacje oraz, ze
wyroby posiadajg wiasnosci uzytkowe okreslone powyzej.
Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 16.08.2013 i pozostaje wazny tak dtugo, dopoki metody
badan i/lub wymagania zakladowej kontroli produkcji, zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

zadeklarowanych charakterystyk, zawarte w zharmonizowanej normie oraz sam wyréb i warunki wytwarzania
w zaktadzie nie ulegng istotnej zmianie.

KIEROWNIK DYREKTOR
Zakfadu Cegrtyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej
R 3

. 4

W Jan Bobrowicz
Warszawa, 16.08.2013

Barbara Dobosz
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Informator techniczny 2015

Szanowni Panstwo,

Przekazujemy Panstwu Informator techniczny systemoéw wentylacji pozarowe;j
zawierajacy szczegétowe informacje o zastosowaniu, budowie, wariantach
wykonania i wyposazenia, sposobach montazu i parametrach technicznych
przeciwpozarowych klap z serii mcr FID S oraz mcr FID PRO, jak i zaworéw
przeciwpozarowych mcr ZIPP.

Juz wkrétce udostepnimy publikacje o wentylatorach oddymiajagcych z naszego
asortymentu.

Kazde urzadzenie wysytane z zakfadéw produkcyjnych Mercor SA do Klienta jest
skrupulatnie sprawdzane zgodnie z najwyzszymi normami zarzadzania jakoscia,
przechodzi takze szereg badan dopuszczajgcych. Jestesmy dumni z tego, ze poprzez
swojg dziatalnos¢ dostarczamy bezpieczenstwo.

Zapraszamy do wspotpracy.

Zespot Mercor SA

Elektroniczna wersja Informatora technicznego jest dostepna na stronie www.mercor.com.pl

@ mercor
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy

lddd PDEYANIId jednoptaszczyznowe odcinajace
do systemow wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/P przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe
LA [P ETARJ[e]  odcinajace do systemow wentylacji bytowe;

przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe
LA DEIATAY[A  odcinajace do systemow wielostrefowej
wentylacji pozarowe;j
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

“::‘wwm\‘-““' C €

1488-CPD-0203

ATEST HIGIENICZNY

IThE
[ B ||

CERTYFIKACJA PRODUKTU

» EIS120

» Certyfikat statosci wtasnosci uzytkowych 1488-CPD-0203/W.

» Klapy certyfikowane na zgodnos¢ z EN 15650.

» Klapy sklasyfikowane wedtug EN 13501-4 i przebadane wedtug EN 1366-2.

» Klapy odcinajace o odpornosci ogniowej niezaleznej od kierunku przeptywu powietrza i strony montazu.
» Dzieki redukcji grubosci przegrody mniejsze szumy akustyczne i opory hydrauliczne w instalacji.

m[ zastosowanie

Niskooporowe klapy odcinajgce mcr FID S/S ¢/P przeznaczone sg do zabudowy w instalacjach wentylacji ogélnej, w miejscu przechodzenia
tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane. Klapy przeznaczone sg m. in. do instalacji o podwyzszonych wymogach dla
parametrow akustycznych.

Podczas pozaru umozliwiaja zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktdrg sg poprowadzone przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne. Zapobiegajg réwniez rozprzestrzenianiu sie ognia, dymu i gazéw pozarowych do pozostatej czesci budynku nie objetej
pozarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pozaru nastepuje
przejscie przegrody klapy do pozycji zamknietej.
Klapy nie moga pracowac w instalacjach narazonych na zapylenie, chyba ze zostang objete specjalnym, indywidualnie opracowanym
programem serwisu i przegladdw technicznych.

(N budon:

perforacja i uszczelka peczniejaca

obudowa

ramka chronigca przegrode

przegroda odcinajaca

wyzwalacz
termoelektryczny lub termiczny

uszczelka

mechanizm wyzwalajgco-sterujacy
(np. sitownik ze sprezyng powrotng)

B mercor www.mercor.com.pl 5



niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

Klapy odcinajagce mcr FID S/S ¢/P sktadajg sie z obudowy o przekroju prostokatnym, ruchomej przegrody odcinajacej oraz mechanizmu
wyzwalajgco-sterujgcego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziataniu wyzwalacza termicznego lub termoelektrycznego.
Standardowa obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla srodowisk agresywnych chemicznie stosowane sa obudowy
w wykonaniu specjalnym, gdzie elementy stalowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostate elementy sg impregnowane.
Catkowita dfugos$¢ obudowy wynosi co najmniej 296 mm. W czesci srodkowej, w miejscu osadzenia przegrody odcinajgcej, obudowa
posiada perforacje szerokosci 30 mm. Na wewnetrznej stronie obudowy, wokét zamknietej przegrody odcinajacej, znajduje sie uszczelka
peczniejaca. Przegroda odcinajgca wykonana jest z ptyty ogniochronnej o catkowitej grubosci 30 mm.

Przegroda osadzona jest w blaszanym profilu wzmacniajgcym. Do wewnetrznej powierzchni obudowy przyklejona jest uszczelka wentylacyjna
typu ,,P”, zapewniajgca szczelnos¢ klap w temperaturze otoczenia. Obudowa z obu stron jest zakonczona potgczeniami kotnierzowymi.

m[ wersje wykonania

mcr FID S/S ¢/P — przeciwpozarowa klapa odcinajaca do przewodoéw wentylacyjnych z sitownikiem
ze sprezyng powrotng — zamykanie i otwieranie klapy za pomocg sitownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie lub zdalnie przez odciecie zasilania.

Klapy mcr FID S/S ¢/P wyposazone sg w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy w postaci osiowego sitownika ze sprezyng powrotng serii
BLF, BFL, BFN produkcji Belimo, zasilanego napieciem 24 V AC/DC lub 230 V AC, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C (opcjonalnie
istnieje mozliwos¢ zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziatania 95°C). Sitowniki serii BLF, BFL, BFN sg wyposazone
w wytgczniki krancowe stosowane do monitorowania potozenia przegrody, dodatkowo na sitowniku umieszczony jest mechaniczny
wskaznik jej pofozenia.

W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje sie przetacznik testowy i wskaznik zasilania (dioda LED).

Klapy z siftownikami Belimo: analogowymi BLF, BFL, BFN, cyfrowymi BF-TL, sitownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykaja sie w wyniku
zadziatania wyzwalacza termoeletrycznego lub odciecia doptywu pradu, na skutek dziatania sprezyny powrotnej umieszczonej w sitowniku. Otwarcie
klap nastepuje po podaniu na zaciski sitownika napiecia zasilania. Klapy z tymi siftownikami mozna otwierac réwniez recznie przy uzyciu klucza.

124

1 |
S < \Hﬁﬂ
LA A _________| _El o S | B
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Ul F | -
30 |
_E_ B [mm] 296
mechanizm A C D E
BLF 130 30 75 65
BFN 157 30 75 57
BFL 138 30 75 53
BF24TL-ST 198 10 75 65
EXBF 225 55 75 175
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S ¢/P

mcr FID S/S ¢/P — przeciwpozarowa klapa odcinajgca do przewodéw wentylacyjnych
z napedem sprezynowym i wyzwalaczem termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie.

Klapy mcr FID S/S ¢/P wyposazone sa w mechanizm wyzwalajaco-sterujacy typu RST ze sprezyna napedowa (bez zintegrowanego wyzwalacza
termicznego). Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) mocowany jest w tym przypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie
urzadzenia. Po przekroczeniu zadanej temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody. Na mechanizmie
RST umieszczony jest mechaniczny wskaznik potozenia przegrody. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia klapy w wytgczniki krancowe WK1 lub WK2
do sygnalizacji stanu pofozenia przegrody.

S+ v 4o

\

}

T

o

|

L

1

H [mm]
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|

42
1
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|
Il

30
E B [mm] 296

mechanizm A C D E
RST 50 30 75 70

Bmercor www.mercor.com.pl 7



mcr FID S/S c¢/P

niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S ¢/P — przeciwpozarowa klapa odcinajgca do przewoddéw wentylacyjnych
z napedem sprezynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcjg wyposazenia

w wyzwalacz elektromagnetyczny i wytaczniki krancowe.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie

poprzez automatyke pozarowa.

Klapy mcr FID S/S ¢/P wyposazone sg w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST-KW1 ze sprezyng napedowa oraz uktadem dzwigniowo-
krzywkowym. Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu zadanej temperatury
nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody. Na mechanizmie RST-KW1 umieszczony jest mechaniczny wskaznik
potozenia przegrody. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego w wyzwalacz elektromagnetyczny uruchamiany
poprzez podanie (,,impuls”) lub zdjecie (,,przerwa”) napiecia zasilania oraz w wytgczniki krancowe do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.
Mechanizm posiada funkcje testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne otwarcie przegrody uruchamiane jest recznie.

NS + 4
i €
— £
SN =] ________] -
D
@
Ol [T
S + 4|0
3 30
E B [mm]
mechanizm A C D E
RST-KW1 130 30 75 80

296

124

o

Klapy prostokatne:

¢ szerokos¢ nominalna B od 200 mm do 800 mm
* wysoko$¢ nominalna H od 200 mm do 400 mm

* maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie wieksza niz 0,32 m?

Oprécz standardowych wymiarow istnieje mozliwos$¢ wykonania klap o wymiarach posrednich (co 1 mm w podanych zakresach).

kotnierz montazowy
(dla klap o wymiarze B > 400 mm)

¢

N

-195

H
27100

296

www.mercor.com.pl
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

2 o

Klapy prostokgtne mcr FID S/S c/P zostaty sklasyfikowane w klasie EI120(ve ho i«<»0)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych
0 grubosci min. 110 mm, z cegty petnej lub bloczkéow betonu komdrkowego o grubosci min. 115 mm, scianach typu lekkiego z ptyt
kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym o grubosci min. 125 mm i klasie odpornosci nie mniejszej niz EI120 oraz stropach betonowych
o grubosci min. 150 mm.

( przygotowanie otworéw do montazu

B+90

\/\\
H+90

m[ przyktadowy montaz w scianach lekkich z ptyt gipsowo-kartonowych

/]
N
WA
. AR T
£ *HHH =
S
()]
r i
x
© —
i
;+
[24]
=
/
/
4 | Ve
4+ + B - } +
. s
1. $ciana lekka § 4
2. uszczelnienie - zaprawa gipsowa*
3. kotnierz montazowy - granica wmurowania
4. opaska na obwodzie z ptyty GK 100 x 12,5
*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagana odpornos¢ ogniowa 141 125
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

[ przyktadowy montaz w scianach betonowych

A
+ + -
= £ il E
J | 7 J J
= &
5 S
+ ()]
z @ i
= | =
2 . 2
@ 4 &
_ L +| -
d L L g
+ + + + + +
1. $ciana sztywna 141 min. 110 141 >110
2. uszczelnienie - zaprawa murarska
cementowa lub cementowo-wapienna*
3. kotnierz montazowy - granica wmurowania
*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce wymagang odpornos¢ ogniowa
m[ przyktadowy montaz w $cianach murowanych
AR VIR
+ + . + + + y
E il £ £ =il &
e | 1 I 1
=3 = & =
g 5
+ (=]
@ @ @ z @ I
o & x LIRS x
. 3 . 2
e vy s
L +| _ L +| 4
L B / di L B / di
+ + + + + +
1. $ciana sztywna 141 min. 115 141 115

2. uszczelnienie - zaprawa murarska
cementowa lub cementowo-wapienna*
3. kotnierz montazowy - granica wmurowania

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce wymagang odpornosc¢ ogniowg

W przypadku montazu klapy w $cianie o grubosci mniejszej niz 115 mm nalezy miejscowo, np. poprzez montaz opaski z ptyt lub innego
elementu budowlanego, zwiekszy¢ grubos¢ sciany na obwodzie montowanej klapy do wymaganej grubosci.
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S ¢/P

m( przyktadowy montaz w stropach

+ +
e ]
< +
- k2
+ . e m +
T e P + A\
E : kS i/
£ ’ i
E , .
+ .
[N |
(B+90) x (H+90)
(B+90) x (H+90)
| m\ “ |
\ |
N o
wn
N c
% 4 i £
. + + ¥ ] ;A
o Il\.lG " .
& <
+ -
b &
+ +
1. strop
2. uszczelnienie - zaprawa murarska
cementowa lub cementowo-wapienna*
3. kotnierz montazowy - granica wmurowania
*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce wymagang odpornos¢ ogniowg
Odlegtos¢ pomiedzy instalacjami i przegrodami
C T [ T T T 1
L T T T T 11
2]
S 7 s 19 s v
B T B T Eaa: —
a 150-300,
WEX min. 200 min. 200 T T T T T
L T T T T T T
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

m\ parametry techniczne klap prostokgtnych mcr FID S/S ¢/P

B — szerokos$¢ nominalna [mm] v — predkosc¢ [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos$¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekréj czynny klapy [m?] L,y — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]

wysokos$¢ H [mm]
200 250 300

v Sk Se Q dp Liya Sk Se Q dp Lia Sk Se Q dp Liva
[m/s] [m?] [m?] | [m3h]| [Pa] | [dB] [m?] [m?] | [m3h]| [Pa] | [dB] [m?] [m?] | [m3h] | [Pa] | [dB]

4 468 7 27 612 6 26 756 6 28

6 702 15 37 918 13 37 1134 13 38

200 s 0,04 0,033 936 26 15 0,05 0,043 1224 o1 15 0,06 0,053 502 2 24

10 1170 41 51 1530 37 50 1890 34 50

4 585 6 27 765 6 27 945 5 26

250 6 0,05 0,041 878 14 37 0,0625 | 0,053 1148 13 38 0,075 | 0,066 1418 1 37

8 1170 24 45 1530 23 45 1890 20 44

10 1463 38 50 1913 36 51 2 363 31 50

4 702 6 27 918 6 28 1134 4 26

6 1053 13 38 1377 13 38 1701 10 36

300 3 0,06 0,049 1204 v 25 0,075 | 0,064 1336 2 16 0,09 0,079 2768 13 22

10 1755 37 51 2295 35 51 2 835 28 49

4 819 6 27 1071 5 27 1323 4 25

6 1229 13 38 1607 I 37 1985 9 35

350 P 0,07 0,057 1638 2 25 0,0875 | 0,074 2142 20 25 0,105 0,092 2646 6 1

10 2048 35 51 2678 31 50 3308 25 49

4 936 5 27 1224 4 25 1512 4 24

400 6 0,08 0,065 1404 12 38 0,1 0,085 1836 o 35 0,12 0,105 2268 8 34

8 1872 22 45 2448 17 43 3024 14 42

10 2 340 34 51 3060 26 49 3780 22 47

4 1053 5 27 1377 3 22 1701 3 23

6 1580 I 37 2 066 7 33 2 552 7 33

450 3 0,09 0,073 2106 20 25 0,1125 | 0,096 2754 3 20 0,135 0,118 3402 3 2

E 10 2633 31 50 3443 20 46 4253 20 47
‘_c'. 4 1170 4 26 1530 3 23 1890 3 23
; 500 6 0,1 0,081 1755 10 36 0,125 0,106 2295 8 34 0,15 0,131 2835 ! 34
3 8 ! ! 2 340 18 44 ' ' 3060 13 41 ! ! 3780 13 41
o 10 2925 28 50 3825 21 47 4725 20 47
g 4 1287 4 25 1683 3 23 2 079 3 22
550 6 0,1 0,089 1931 o 36 0,1375 | 0,117 2525 / 3 0,165 0,144 3119 6 3

8 2574 17 43 3 366 13 41 4158 12 40

10 3218 26 49 4208 20 47 5198 18 46

4 1404 3 21 1836 B 20 2 268 2 20

6 2 106 7 32 2754 6 31 3402 5 31

600 8 0.12 0.098 2 808 12 39 0.15 0.128 3672 10 38 0.18 0.158 4536 10 38

10 3510 19 45 4590 16 44 5670 15 44

4 1521 3 22 1989 3 21 2 457 2 20

650 6 0,13 0,106 2282 ! 32 0,1625 | 0,138 2984 6 31 0,195 0,171 3686 > 30

8 3042 12 40 3978 10 39 4914 9 38

10 3803 19 46 4973 16 45 6143 14 44

4 1638 3 21 2142 2 20 2 646 2 19

700 6 0,14 0,114 2457 6 32 0,175 0,149 3213 > 31 0,21 0,184 3969 > 30

8 3276 12 39 4284 10 38 5292 8 37

10 4095 18 45 5355 15 44 6615 13 43

4 1755 3 21 2 295 2 20 2 835 2 20

6 2633 6 31 3443 5 31 4253 5 30

750 3 0,15 0,122 3510 1 39 0,1875 | 0,159 2590 0 38 0,225 | 0,197 5670 3 38

10 4388 17 45 5738 15 44 7 088 13 43

4 1872 2 20 2 448 2 20 3024 2 19

800 6 0,16 0,130 2808 > 30 0,2 0,170 3672 > 30 0,24 0,210 4536 4 29

8 3744 10 38 4 896 9 38 6048 8 37

10 4680 15 43 6120 14 44 7 560 12 43

Program doboru klap przeciwpozarowych mcr FID S jest dostepny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

m\ parametry techniczne klap prostokgtnych mcr FID S/S ¢/P

B — szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekroj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]

wysokos$¢ H [mm]
350 400

v Sk Se Q dp L\NA Sk Se Q dp L\/\/A
[m/s] | [Im?] | [m2] | [m%h]| [Pa] [dB] | [m2 | [m2] [[m%h]| [Pa]l | [dB]

4 900 5 26 1044 5 26

200 6 0,07 | 0,063 1350 12 37 0,08 | 0,073 1566 | 11 37

8 1800 | 21 44 2088 | 19 44

10 2250 32 50 2610 | 30 50

4 1125 4 25 1305 4 25

250 6 0,0875 | 0,078 1688 10 36 0,1 0,091 1958 o 3

8 2250 17 43 2610 | 16 43

10 23813 27 49 3263 | 25 49

4 1350 4 26 1566 4 24

6 2025 10 36 2349 8 35

300 5 0105 | 0,094 |=—o5 = wa 012 | 0109 s g p

10 3375 27 50 3915 | 23 48

4 1575 4 25 1827 4 25

6 2363 9 36 2741 8 36

350 0,1225 | 0,109 014 | 0,127

8 3150 15 43 3654 | 15 43

10 3938 24 49 4568 | 23 49

4 1800 3 24 2088 3 23

6 2700 8 34 3132 7 34

400 5 014 | 0125 =0 3 - 016 | 0145 b Y

10 4500 | 21 48 5220 | 19 47

4 2 025 3 24 2349 3 21

6 3038 7 34 3524 6 32

450 5 01575 | 0141 |—er 3 b 018 | 0163 = o0 %

E 10 5063 20 48 5873 | 16 45
£ 4 2250 | 2 20 2610 | 2 20
; 500 6 0175 | 0156 o372 > 3 02 | 011 221 > £l
S 8 ' ' 4500 10 38 ' ' 5220 9 38
3 10 5625 15 44 6525 | 14 44
3 4 2 475 2 19 2871 2 20
6 3713 5 29 4307 5 30

550 5 01925 | 0,172 |—=s s 3 022 | 0199 =0 s 8

10 6188 13 43 7178 | 13 43

4 2700 2 18 3132 2 19

600 6 0,21 | 0,188 4050 4 29 0,24 | 0,218 4698 4 28

8 5400 8 36 6264 7 36

10 6750 12 42 7830 | 1 42

4 2925 2 19 3393 2 18

6 4388 4 29 5090 4 29

650 s 02275 | 0,203 |—ocs s = 026 | 0,236 |~ —oo S %

10 7313 12 42 8483 | 11 42

4 3 150 2 18 3654 2 18

6 4725 4 28 5481 4 29

700 5 0245 | 0219 =70 ; % 028 | 0254 —=ou ; %

10 7 875 11 42 9135 | 1 42

4 3375 2 18 3915 2 17

750 6 0,2625 | 0,234 > 063 4 29 03 | 0,272 > 873 4 28

8 6 750 7 36 7 830 6 35

10 8438 11 42 9788 | 10 a1

4 3600 2 18 4176 2 18

800 6 0,28 | 0,250 > 400 4 29 0,32 | 0,290 6264 | 4 28

8 7 200 7 36 8 352 6 36

10 9000 11 42 10440 | 10 41

Program doboru klap przeciwpozarowych mcr FID S jest dostepny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

1.7. [szacunkowe wagi klap mcr FID S/S ¢/P do kanatéw wentylacyjnych prostokatnych [kg]

szerokos¢ B [mm]
200 250 300 400 500 600 700 800
'E 200 7,5 8 9 10 11 14 16 18
é 250 8 9,5 10 1 14 15 17 19
T 300 9 10,5 " 12 15 16 18 20
‘g" 350 10 11,5 12 13 16 17 19 21
H 400 1" 12,5 13,5 14 18 19 21 22

Dla klap bez sitownika od podanej wagi nalezy odja¢ ~1 kg.

m( oznaczenie

mcrFIDS/Sc/P BxH 1/ 2
|

materiat
sterowanie
szerokos¢ x wysokos¢

typ klapy

e 0 0 o

1 - sterowanie:

— mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu RST
RST — wyzwalacz termiczny
RST/WK1 — wyzwalacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej)
RST/WK2 — wyzwalacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

— mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu KW1
RST-KW1/S — wyzwalacz termiczny
RST-KW1/S/WK2 — wyzwalacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/241 — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,impuls”, U = 24 V DC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/24P - wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 24 V DC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/230I — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,impuls”, U = 230 V AC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/230P — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 230 V AC + wyfgcznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

— mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu Belimo
BLF24-T — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 24 VV AC/DC
BLF230-T - sitownik ze sprezyna powrotng, U = 230 V AC
BF24TL-T-ST (z opcjg BKN230-24MP) — sifownik ze sprezyng powrotna, U = 24V, sterowanie cyfrowe MP Bus
EXBF24-T - przeciwwybuchowy sitownik ze sprezyng powrotng w wersji Ex, U = 24 V AC/DC
EXBF230-T — przeciwwybuchowy sitownik ze sprezyng powrotng w wersji Ex, U = 230 V AC
BLF24-T-ST (z opcja BKN230-24) — sifownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control
BFL24-T — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 24 VV AC/DC
BFL230-T - sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BFL24-T-ST (z opcja BKN230-24) — sitownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control
BFN24-T - sitownik ze sprezyng powrotna, U = 24 V AC/DC
BFN230-T — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BFN24-T-ST (z opcjg BKN230-24) — sifownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control

2 - materiat

[brak symbolu] - stal ocynkowana, powtoka Zn 275 g/m?
KN — stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4404

przyktadowe oznaczenie:
mcr FID S/S ¢/P 400 x 400 BLF24-T

Niskooporowa klapa odcinajgca EIS 120 z kompaktowym sitownikiem Belimo na 24 V z wytgcznikami krancowymi.

W rozdziale 6 - zasilanie, sterowanie (str. 62) znajduja sie:
- dane techniczne i schematy potaczen mechanizméw wyzwalajaco-sterujgcych wspétpracujacych z klapa,
- potozenie mechanizméw wyzwalajgco-sterujacych wzgledem klapy - standardy wykonania.
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L DD RTERT M przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systemdéw wentylacji bytowej

Tl C €
R ?“““ |49 1396-CPR-0103
0\\“““ g\\.ﬁ““‘
wonr! W NERS C
wa WY E

ATEST HIGIENICZNY

CERTYFIKACJA PRODUKTU

» EIS120

» Certyfikat statosci wtasnosci uzytkowych 1488-CPR-0422/W oraz 1396-CPR-0103.

» Klapy certyfikowane na zgodnos¢ z EN 15650.

» Klapy sklasyfikowane wedtug EN 13501-4 i przebadane wedtug EN 1366-2.

» Klapy odcinajace o odpornosci ogniowej niezaleznej od kierunku przeptywu powietrza i strony montazu.
» Klapy do kanatéw wentylacyjnych prostokatnych i okragtych.

[ zastosowanie

Klapy odcinajace mcr FID S/S p/P, mcr FID S/S p/O przeznaczone sg do zabudowy w instalacjach wentylacji ogélnej, w miejscu przechodzenia
tych instalacji przez przegrody budowlane.

Podczas pozaru umozliwiajg zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktérg sg poprowadzone przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne. Zapobiegajg rowniez rozprzestrzenianiu sie ognia, dymu i gazéw pozarowych do pozostatej czesci budynku nie objetej
pozarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pozaru nastepuje
przejscie przegrody klapy do pozycji zamkniete;.

Dodatkowo klapy mcr FID S/S mogg by¢ stosowane jako klapy odcigzajgce w systemach gaszenia gazem, wédwczas wyposazone sg w napedy
bez wyzwalaczy termoelektrycznych lub termicznych.

EER budow:

przektadka izolacyjno-usztywniajaca

obudowa

ramka chronigca przegrode

uszczelka peczniejaca

przegroda odcinajaca

mechanizm wyzwalajaco-sterujacy
(np. sitownik ze sprezyng powrotng)

wyzwalacz
termoelektryczny lub termiczny
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systeméw wentylacji bytowej

Klapy odcinajgce mcr FID S/S sktadaja sie z obudowy o przekroju prostokgatnym (mcr FID S/S p/P) lub okragtym (mcr FID S/S p/O) ztozonej
z dwdch segmentdw oddzielonych przektadka z ptyty ogniochronnej o przekroju 20 x 40 mm, ruchomej przegrody odcinajgcej oraz mechanizmu
wyzwalajgco-sterujgcego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziataniu wyzwalacza termicznego lub termoeletrycznego. Standardowa
obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla srodowisk agresywnych chemicznie stosowane sg obudowy w wykonaniu
specjalnym, gdzie elementy stalowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostate elementy sg impregnowane. Catkowita dtugos¢
obudowy wynosi min. 296 mm. Klapy mogg zostac¢ wykonane z elementem przedtuzajacym, wéwczas diugosc obudowy wynosi 400 mm.
Przegroda odcinajgca wykonana jest z ptyty ogniochronnej o catkowitej grubosci 40 mm, ktéra osadzona jest w blaszanym profilu
wzmacniajagcym. Na wewnetrznej stronie obudowy znajduje sie uszczelka peczniejgca. Do wewnetrznej powierzchni obudowy
przymocowane sg ksztaftowniki oporowe ograniczajace ruch obracanej przegrody. Ksztattowniki sa oklejone polietylenowg uszczelkg
wentylacyjng. W przypadku klap o przekroju prostokgtnym obudowa z obu stron jest zakonczona potgczeniami kotnierzowymi,
a w przypadku klap okragtych — potgczeniami wsuwanymi lub kotnierzowymi.

[ wersje wykonania

2.3.1.

mcr FID S/S — przeciwpozarowa klapa odcinajaca do przewodoéw wentylacyjnych
z sitownikiem ze sprezyng powrotng — zamykanie i otwieranie klapy za pomocg sitownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie lub zdalnie przez odciecie zasilania.

Klapy mcr FID S/S wyposazone s w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy w postaci osiowego sitownika ze sprezyng powrotna serii BF, BLF,
BFL, BFN produkgji Belimo, zasilanego napieciem 24 V AC/DC lub 230 V AC, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C (opcjonalnie istnieje
mozliwo$¢ zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziatania 95°C). Sitowniki serii BLF oraz BFL stosowane sq w klapach
o wysokosci nie wiekszej niz 600 mm oraz o srednicy nie wiekszej niz 550 mm. Sitowniki serii BFN stosowane sg w klapach o wysokosci nie
wiekszej niz 1000 mm i Srednicy nie wiekszej niz 630 mm.

Sitowniki serii BF, BLF, BFL, BFN sg wyposazone w wytaczniki krancowe stosowane do monitorowania potozenia przegrody, dodatkowo na
siftowniku umieszczony jest mechaniczny wskaznik jej potozenia.

W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje sie przetacznik testowy i wskaznik zasilania (dioda LED).

Klapy z sitownikami Belimo: analogowymi B(L)F, BFL, BFN, cyfrowymi BF-TL, sitownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykajg sie
w wyniku zadziatania wyzwalacza termoelektrycznego lub odciecia doptywu pradu, na skutek dziatania sprezyny powrotnej umieszczonej
w sifowniku. Otwarcie klap nastepuje po podaniu na zaciski sitownika napiecia zasilania. Klapy z tymi siftownikami mozna otwierac réwniez
recznie przy uzyciu klucza.

124
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H-20 [mm]
42
5
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A |
— ‘
I

< \\
+ L . 1 ¥ QH ! HQ \\
O+ ¢ @ @ ||Q L [ i
E B [mm] 25 171 |50
296

mechanizm A C D E

BLF 130 30 180 70

BFN 157 30 188 62

BFL 138 30 192 58

BF24TL-ST 198 10 180 70

EXBF 225 55 75 175

BF 198 10 180 70
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A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systemdéw wentylacji bytowej

W mechanizm A C D E
U \ 9 \ BLF 130 | 30 75 50
< c BFN 157 | 30 | 75 | &
R < 1 BFL 138 | 30 75 38
2 BF24TL-ST 198 10 75 50
J EXBF 225 | 55 75 160
BF 198 10 75 50
120
296

PR mcr FID S/S — przeciwpozarowa klapa odcinajaca do przewodéw wentylacyjnych

z napedem sprezynowym i wyzwalaczem termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie.

Klapy mcr FID S/S wyposazone sa w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu RST ze sprezyng napedowa (bez zintegrowanego
wyzwalacza termicznego). Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) mocowany jest w tym przypadku poza mechanizmem klapy,
na samej przegrodzie urzadzenia. Po przekroczeniu zadanej temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie
przegrody. Na mechanizmie RST umieszczony jest mechaniczny wskaznik potozenia przegrody. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia klapy
w wytgczniki krancowe WK1 lub WK2 do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.

Q ¢ e o O r | 7
E i
£ Wl
F s b e 3 *’\\
T \
1 = '
u%,u N "
o+ + + ¢ L [ i
171 50
E B [mm] 25 296
mechanizm A C D E
RST 50 30 75 75
mechanizm A C D E
RST 40 30 75 55
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systeméw wentylacji bytowej

2.3.3. mcr FID S/S — przeciwpozarowa klapa odcinajaca do przewodoéw wentylacyjnych
z napedem sprezynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcjg wyposazenia
w wyzwalacz elektromagnetyczny i wytaczniki krancowe.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie
poprzez automatyke pozarowa.

Klapy mcr FID S/S wyposazone sg w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu RST-KW1 ze sprezyng napedowq oraz uktadem
dzwigniowo-krzywkowym. Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu
zadanej temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody. Na mechanizmie RST-KW1 umieszczony
jest mechaniczny wskaznik potozenia przegrody. Istnieje mozliwos$¢ wyposazenia mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego w wyzwalacz
elektromagnetyczny uruchamiany poprzez podanie (,,impuls”) lub zdjecie (,przerwa”) napiecia zasilania oraz w wytgczniki krancowe
do sygnalizacji stanu pofozenia przegrody. Mechanizm posiada funkcje testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne
otwarcie przegrody uruchamiane jest recznie. Wymiana wyzwalacza termicznego nie wymaga demontazu instalacji. Mechanizm KW1
mozna zastapic sitownikiem elektrycznym.
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mechanizm A C D E
RST-KW1 130 30 75 85
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\
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|l | |RST-KW1 130 | 30 | 75 | 65
120
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A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systemdéw wentylacji bytowej

EXHR iy

Klapy prostokatne:

* szeroko$¢ nominalna B od 200 mm do 1500 mm
¢ wysokos$¢ nominalna H od 200 mm do 1500 mm
» maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie wieksza niz 1,8 m?

Oprocz standardowych wymiaréw istnieje mozliwos¢ wykonania klap o wymiarach posrednich (co 1 mm w podanych zakresach).

Klapy okragte:
e $rednica nominalna D od 125 mm do 630 mm
Oproécz standardowych wymiardw istnieje mozliwos$¢ wykonania klap o wymiarach posrednich (co 1 mm w podanych zakresach).

klapa mcr FID S/S p/P klapa mcr FID S/S p/O

A D
—(— D-100
/ 100 2

Horos D105

L L i 296
296

EEN monta:

Klapy prostokatne mcr FID S/S p/P zostaty sklasyfikowane w klasie El 120 (ve ho i«<>0)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych,
z cegly petnej lub bloczkéw betonu komdrkowego o grubosci min. 110 mm, Scianach typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie
stalowym o grubosci min. 125 mm i klasie odpornosci nie mniejszej niz El 120 oraz stropéw betonowych o grubosci min. 150 mm.

Klapy okragte mcr FID S/S p/O zostaty sklasyfikowane w klasie El 120 (ve ho i«»0)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych,
z cegty petnej lub bloczkéw betonu komaérkowego o grubosci min. 110 mm, scianach typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie
stalowym o grubosci min. 125 mm i klasie odpornosci nie mniejszej niz El 120 oraz stropach betonowych o grubosci min. 150 mm.

2.5.1. [ przygotowanie otworéw do montazu

klapa mcr FID S/S p/P klapa mcr FID S/S p/O

B+90

\/ ’\\
H-+90

[
/

\
|
|

= E—
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systeméw wentylacji bytowej

2.5.2. [ przyktadowy montaz w scianach lekkich z ptyt gipsowo-kartonowych

klapa mcr FID S/S p/P

125 125

h

(B+90) x (H+90)
(B+90) x (H+90)

~135

N
~135 E\IQ

1. $ciana lekka
2. uszczelnienie - zaprawa gipsowa*
3. klapa przeciwpozarowa

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagang odpornos¢ ogniowg

klapa mcr FID S/S p/O

100

(D=90)

1. Sciana lekka e /1 ~120 ‘
2. uszczelnienie - zaprawa gipsowa* ) %

3. klapa przeciwpozarowa
4. opaska na obwodzie z ptyty GK

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagana odpornos¢ ogniowa
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A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace

mcr FID S/S p/O do systeméw wentylacji bytowej

2.5.3. (przykfadowy montaz w scianach betonowych oraz murowanych

klapa mcr FID S/S p/P

(B+90) x (H+90)

1. $ciana sztywna - beton, beton komérkowy lub cegty
2. opaska na obwodzie z ptyty GK
3. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska

lub cementowo-wapienna*

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagana odpornos¢ ogniowa

%ﬁ
,, %%ﬁ?
D172
i

klapa mcr FID S/S p/O

min. 120

100

(D+90)
(D+90)

o—/ ~120 j e—/ ~120*

AN

1. Sciana sztywna - beton, beton komérkowy lub cegty

2. opaska na obwodzie z ptyty GK
3. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*

4. klapa przeciwpozarowa

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagang odpornos¢ ogniowa

(D+90)

min. 125

(B+90) x (H+90)

min. 150

B mercor www.mercor.com.pl
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systeméw wentylacji bytowej

2.5.4. ( przyktadowy montaz w stropach

klapa mcr FID S/S p/P

(B+90) x (H+90)

(B+90) x (H+90)

min. 150

min. 150

szczegot A

[ /| s
e / e e
////, //// , /// ® /////
/// "
e
// R C 1
7S
s /// +
//// 7
// // Z
/ // ®
[
e
///////
/S, o
— S w
[ ’ //// 9 klapa
€ S 7 przeciwpozarowa
R s
1) S
/Sy v
//// ¢
s </
// Z /_e
S ®
//
e
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g=3mm
1. klapa przeciwpozarowa 4. profil montazowy g = 3 mm
2. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska 5. stalowy kotek rozporowy

lub cementowo-wapienna* e . -
mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce
3.strop wymagang odpornos¢ ogniowa

klapa mcr FID S/S p/O

(D+90)

(D+90)

(D+90)

1. klapa przeciwpozarowa
2. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*
3. strop

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce wymagang odpornos¢ ogniowa
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/P
mcr FID S/S p/O

\\ przyktadowy montaz w zestawach
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1. ptaskownik montazowy szer. 60 mm

2.szczeliny 10 mm pomiedzy kotnierzami klap

3. klapy obrécone o kat 180°

4. klapy obrécone o kat 90°i 270°

5. materiat ognioodporny np. wetna mineralna o gestosci nie mniejszej niz 60 kg/m?

Odlegtos¢ pomiedzy instalacjami i przegrodami

BHIL L [ | L !

= _150-30Q

— min. 200 min. 200
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/O

L

\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
200 250 300
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Liya
[m/s]| [m2] | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 420 9 31 564 9 31 708 8
6 631 21 41 847 19 42 1063 19 42
200 3 0,040 | 0,029 847 37 29 0,050 | 0,039 7129 35 29 0,06 0,049 Ta17 33
10 1051 58 55 1411 54 55 1771 52
4 526 9 31 706 9 32 886 8
6 788 21 42 1058 19 43 1328 18 42
250 8 0,050 | 0,037 1051 37 50 0,063 | 0,049 T4 35 50 0,075 | 0,062 7771 31
10 1314 57 55 1764 54 56 2214 49
4 631 9 32 847 8 33 1063 8
6 946 20 43 1270 19 43 1594 17 43
300 3 0,060 | 0,044 7261 36 50 0,075 | 0,059 1693 34 51 0,09 0,074 2125 30
10 1577 56 56 2117 53 56 2 657 47
4 736 9 23 988 8 33 1240 7
6 1104 20 43 1482 19 44 1860 16 43
350 3 0,070 0,051 472 36 51 0,088 | 0,069 17976 33 51 0,105 0,086 2480 29
10 1840 56 57 2 470 52 57 3100 45
4 841 9 33 1129 8 34 1417 7
6 1261 19 43 1693 19 44 2 125 15 42
400 3 0,080 | 0,058 1632 35 5 0,100 | 0,078 2258 33 52 0,12 0,098 2834 27
10 2102 54 57 2822 52 57 3542 42
4 946 9 33 1270 7 32 1594 7
6 1419 19 44 1905 17 43 2 391 15 43
450 3 0,090 | 0,066 1892 35 51 0,113 0,088 2540 29 5 0,135 0,111 3188 27
10 2 365 54 57 3175 46 56 3 985 42
4 1051 9 34 1411 7 32 1771 7
6 1577 19 44 2117 16 43 2 657 15 43
500 3 0,100 0,073 2102 35 55 0,125 0,098 2827 28 50 0,15 0,123 3542 26
10 2 628 54 58 3528 44 56 4428 41
4 1156 8 34 1552 7 33 1948 6
6 1734 19 44 2 328 16 43 2922 14 43
550 8 0,110 | 0,080 2313 32 52 0,138 | 0,108 37105 28 5] 0,765 | 0,135 3897 26
10 2891 53 58 3881 44 57 4 871 40
4 1261 8 34 1693 7 33 2 125 6
6 1892 19 45 2 540 15 43 3188 14 43
T 600 3 0,120 | 0,088 2523 32 5) 0,150 0,118 3387 27 5 0,18 0,148 2251 26
£ 10 3 154 53 58 4234 42 56 5314 40
; 4 1367 8 35 1835 6 32 2 303 6
v 6 2 050 19 45 2752 14 43 3454 14 44
§ 650 8 0,130 0,095 5733 34 53 0,163 0,127 3669 26 50 0,195 0,160 2605 26
o 10 3416 53 59 4586 40 56 5756 40
g 4 1472 8 35 1976 6 33 2 480 6 34
2 6 2208 19 45 2 964 14 43 3720 14 44
700 8 0,140 0,102 27943 33 53 0,175 0,137 3951 26 51 0,21 0,172 2959 26
10 3679 52 59 4 939 40 56 6199 40
4 1682 8 35 2 258 6 32 2834 6
6 2523 18 45 3387 14 43 4251 14 44
800 8 0,160 0,117 3364 3 53 0,200 | 0,157 21516 22 5] 0,24 0,197 5668 22
10 4205 50 59 5645 38 56 7 085 38
4 1892 7 34 2 540 6 32 3188 5
6 2 838 16 44 3810 13 43 4782 12 42
900 8 0,180 0,131 3784 29 5) 0,225 0,176 5080 23 50 0,27 0,221 6376 21
10 4730 45 58 6 350 36 56 7970 32
4 2 102 7 34 2822 6 32 3 542 5
6 3154 16 45 4234 13 43 5314 12 43
1000 3 0,200 0,146 2205 29 5) 0,250 | 0,196 5645 2 50 0,3 0,246 77085 21
10 5256 45 58 7 056 35 56 8 856 32
4 2 313 7 35 3105 5 32 3897 5
6 3469 16 45 4 657 12 43 5 845 12 43
1100 3 0,220 0,161 2625 29 53 0,275 0,216 6209 2 50 0,33 0,271 7793 21
10 5782 45 59 7762 34 56 9 742 32
4 2523 8 37 3387 5 33 4 251 9 40
6 3784 18 47 5 080 12 43 6 376 20
1200 3 0,240 0,175 5046 29 53 0,300 | 0,235 6774 2 5 0,36 0,295 83502 36
10 6307 45 59 8467 34 57 10 627 42
4 2733 8 37 3669 5 33 4 605 5
6 4100 18 47 5504 12 43 6908 12 44
1300 3 0,260 | 0,190 5466 29 54 0,325 | 0,255 7338 21 51 0,39 0,320 9210 2
10 6833 45 59 9173 33 57 11 513 32
4 2 943 7 36 3951 5 213 4 959 5 34
6 4415 16 46 5927 12 44 7 439 12 44
1400 3 0,280 | 0,204 5887 29 54 0,350 | 0,274 77903 21 51 0,42 0,344 9919 21
10 7 358 45 60 9878 32 57 12 398 32
4 3154 7 35 4234 5 33 5314 5 34
6 4730 15 46 6 350 12 44 7 970 12 45
1500 8 0,300 | 0,219 6307 27 53 0,375 | 0,294 8467 21 51 0,45 0,369 10 627 21
10 7 884 42 59 10 584 32 57 13284 32
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A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systemdéw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/O

L

\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
350 400 450
v Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp L
[m/s]| [m2 | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 852 8 32 996 7 31 1140 7
6 1279 18 42 1495 17 42 171 15
200 8 0,070 | 0,059 1705 3 50 0,080 | 0,069 17993 29 29 0,090 | 0,079 2281 26 29
10 2 131 50 56 2 491 46 55 2 851 41
4 1066 7 31 1246 6 29 1426 6
6 1598 16 42 1868 13 40 2138 13 40
250 8 0,088 | 0,074 2131 29 50 0,100 | 0,087 2491 23 17 0,113 | 0,099 5851 27 17
10 2 664 45 55 3114 36 53 3564 35
4 1279 7 32 1495 6 30 1711 5
6 1918 16 43 2242 13 41 2 566 12 40
300 3 0,105 0,089 2557 28 50 0,120 0,104 27989 24 28 0,135 0,119 3421 2 48
10 3197 44 56 3737 37 54 4277 34
4 1492 7 32 1744 6 30 1996 5
6 2 238 15 42 2616 13 41 2994 12
350 3 0,123 0,104 2984 26 50 0,140 0,121 3488 2 28 0,158 0,139 3992 21 28
10 3730 41 56 4 360 35 54 4990 33
4 1705 6 31 1993 6 31 2 281 5
6 2 557 13 41 2 989 13 41 3421 12
400 3 0,140 | 0,118 3410 22 29 0,160 | 0,138 3986 2 29 0,180 | 0,158 1562 21 18
10 4262 37 55 4982 35 55 5702 32
4 1918 5 30 2242 5 30 2 566 4
6 2877 12 41 3363 12 41 3849 10 40
450 3 0,158 0,133 3836 25 28 0,180 0,156 4484 21 28 0,203 0,178 5132 18 17
10 4795 34 54 5 605 32 54 6415 28
4 2131 5 31 2 491 5 30 2 851 4
6 3197 12 41 3737 11 40 4277 9
500 3 0,175 0,148 2267 27 29 0,200 0,173 4982 9 28 0,225 0,198 5702 17
10 5328 34 55 6228 30 54 7128 26
4 2 557 5 30 2 740 5 30 3136 4
6 3 836 12 41 4110 11 41 4704 9 40
550 8 0,193 0,163 5115 21 28 0,220 | 0,190 5481 9 23 0,248 | 0,218 6273 17 27
10 6394 32 54 6 851 30 54 7 841 26
4 2 557 5 30 2 989 4 28 3421 4
6 3 836 10 40 4484 8 37 5132 9 40
.E 600 8 0,210 | 0,178 5115 19 18 0,240 | 0,208 5979 12 a5 0,270 | 0,238 6843 17 27
€ 10 6394 29 53 7 474 27 53 8554 26
; 4 2771 5 30 3239 4 30 3707 4
v 6 4156 10 40 4 858 10 40 5560 9 40
é 650 3 0,228 0,192 5541 19 28 0,260 | 0,225 6477 7 28 0,293 0,257 7413 17 48
o 10 6 926 29 54 8096 27 53 9 266 26
g 4 2984 5 30 3488 4 30 3992 4
2 6 4476 10 41 5232 10 40 5988 9 40
700 3 0,245 | 0,207 5967 9 28 0,28 0,242 6975 7 23 0,315 0,277 77983 6 28
10 7 459 29 54 8719 27 54 9979 25
4 3410 4 30 3986 4 30 4562 4
6 5115 10 41 5979 9 41 6843 9 40
800 8 0,280 | 0,237 63820 18 18 0,32 0,277 7972 17 13 0,360 | 0,317 9124 6 47
10 8525 28 54 9 965 26 54 11 405 25
4 3836 4 31 4484 6 35 5132 4
6 5754 10 41 6726 12 44 7 698 9 40
900 3 0,315 | 0,266 7672 18 19 0,360 | 0,311 8968 26 54 0,405 | 0,356 10 264 6 17
10 9590 28 55 11210 33,4 58 12 830 25
4 4262 4 30 4982 4 31 5702 4
6 6394 9 41 7474 9 42 8 554 9 40
1000 3 0,350 | 0,296 8575 17 28 0,400 | 0,346 9965 17 29 0,450 | 0,396 11 405 6 47
10 10 656 26 54 12 456 26 55 14 256 25
4 4 689 4 32 5481 4 31 6273 4
6 7 033 10 42 8221 9 42 9409 9
1100 3 0,385 | 0,326 9377 8 50 0,440 | 0,381 10 961 7 29 0,495 | 0,436 12 545 15 47
10 11722 28 56 13702 26 55 15 682 24
4 5115 4 31 5979 4 31 6843 4
6 7672 9 41 8968 9 42 10 264 9
1200 3 0,420 | 0,355 10 230 6 29 0,480 | 0,415 11958 6 29 0,540 | 0,475 13686 15 47
10 12 787 25 54 14 947 25 55 17107 24
4 5541 4 32 6477 4 32 7413 4
6 8312 10 43 9716 9 42 11120 8
1300 3 0,455 | 0,385 11082 7 50 0,520 | 0,450 12954 16 50 0,585 0,515 14826 15 26
10 13 853 27 56 16 193 25 55 18 533 23
4 5967 4 32 6 975 4 32 7983 4
6 8 951 10 43 10 463 9 43 11 975 8
1400 3 0,490 0,414 11935 7 50 0,560 | 0,484 13951 16 50 0,630 | 0,554 15967 15 26
10 14 918 27 56 17 438 25 56 19 958 23
4 6394 4 32 7 474 4 32 8554 4
6 9590 9 43 11 210 9 43 12 830 8
1500 s 0,525 | 0,444 12787 17 50 0,600 | 0,519 14947 16 50 0,675 | 0,594 17107 14 16
10 15984 26 56 18 684 25 56 21384 22

B mercor www.mercor.com.pl



LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/O

L

\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
500 550 600
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya
[m/s] | [m2] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m3h] | [Pa] [dB]
Z 1284 | 6 29 1428 |5 29 1572 |5
6 1927 | 13 40 2143 | 12 39 2359 | 12
200 o 01 | 0089 | Jpelt— 2— 0110 | 0,009 | 24B 2 22— 0120 | 0100 £33 2 e
10 3211 | 35 53 3571 | 33 53 3931 | 32
4 1606 |6 30 1786 |5 30 1966 |5
6 2408 | 13 41 2678 | 12 40 2048 | 12 40
250 || 0125 | 0112 |55 ai—| 0138 | 0124 EPL8 2 29— 0150 | 0137 gt =
10 4014 | 35 54 4464 | 33 53 4914 | 32
Z 1927 |5 30 2143 | 5 30 2359 |5 30
6 2890 | 12 41 3214 | 12 41 3538 | 11 40
300 [—2—{ o015 | 0134 23— s 0165 | 01490 S22 a1 0180 | 016 52380 8
10 4817 | 33 54 5357 | 32 54 5897 | 30
2 2248 |5 30 2500 |5 37 2752 | 5 30
6 3372 | 12 41 3750 | 12 41 4128 | 10 40
350 |5 0175 | 0,156 ol 2 0193 | 0174 2382 a—{ 0210 | 0191 £1E8 3 e
10 5620 | 32 54 6250 | 32 55 6880 | 29
4 2569 |5 30 2857 | 5 30 3145 |4
6 3853 | 11 41 4285 | 10 41 4717 |10
a00 2| 02 | 0178 2520 ai—{ 0220 | 0,198 22523 2| 0240 | 0,218 £ SEE—2 =
10 6422 | 30 54 7142 | 29 54 7862 | 28
4 2890 |4 29 3214 |4 29 3538 |4
6 4335 | 9 39 4821 | 9 40 5307 | 9 40
450 |2 0,225 | 0,201 gooot— o 0248 | 0223 S a7 0270 | 0246 22 8
10 7225 | 26 52 8035 | 26 53 8845 | 26
2 3211 | 4 27 3571 ] 4 29 3931 | 4
6 4817 | 8 38 5357 | 9 39 5897 | 9
500 |—5—| 0250 | 0223 o f—2 28 10275 | 0248 22T 2 22— 0300 | 0273 22— e
10 8028 | 20 50 8028 | 24 52 9828 | 24
2 3853 | 3 27 2285 |4 28 2717 |4
6 5780 | 8 37 6428 | 8 38 7076 | 8
550 | 0275 | 0,245 [ >L80 5 2L 0303 | 0273 eSS 2810330 | 0300 —£l0——& -
10 9634 | 21 51 10714 22 52 11794 | 22
4 3853 | 3 27 2285 |3 28 2717 |3
6 5780 | 8 38 6428 | 8 38 7076 | 8
=[ 690 | 03 | 0268 Sg—s 25 10330 | 0208 |28 —F 5 1 0360 | 0328 Ll e
£ 10 9634 | 21 51 10714 21 51 11794 | 21
P Z 2175 |4 30 2643 |3 28 5111 |3
& 6 6262 | 10 41 6964 | 8 38 7666 | 8
8| 650 | 0325 | 0290 555 25— 0358 | 0322 3 —F 28 10390 | 0355 22 o
s 10 10436 | 21 51 11606 | 21 52 12776 | 21
g Z 249 | 3 28 5000 |3 28 5504 | 3
3 6 6744 | 8 38 7500 | 8 39 8256 | 8
700 |—— 0350 | 0312 it 251 0385 | 0347 523—= 22— 0420 | 0382 (5202 e
10 11239 | 21 52 12499 | 21 52 13759 | 21
Z 5138 |3 28 5714 |3 29 6290 |3
6 7707 | 8 39 8571 | 8 39 9435 | 8 40
800 51 04 | 0357 Hoo7e | 13 26 | 0440 | 0397 g 13 a7 | 0480 | 0437 =55ga 13 a7
10 12845 21 52 14285 21 53 15725 | 21
4 5780 | 3 28 6428 | 3 29 7076 |3 30
6 8670 | 8 39 9642 | 8 40 10614 8
900 |—g—| 045 | 0401 =i 5g0 | 13 26 | 0495 | 0446 Ihese | 13 a7 | 0540 | 0491 s a3 25
10 14450 | 21 52 16070 | 21 53 17690 | 21
2 6422 | 3 28 6428 | 3 30 7862 | 3
6 9634 | 8 39 9642 | 8 40 11794 8
1000 —5— 05 | 0446 mogas T 13 26 | 0°°0 | 0496 Hogse | 13 48 | 0600 | 0546 HoZos T3 48
10 16056 | 21 52 16070 | 21 54 19656 | 21
2 7065 |4 29 785 |4 31 8649 | 3
6 10597 | 8 39 11785 8 41 12973 | 8
1100 21 035 | 0491 =59 14 a7 | 0605 | 0546 HeoisT g a9 | 0660 | 0.60T 555543 49
10 17662 | 22 53 19642 22 55 21622 21
2 7707 |3 27 8571 |3 30 9435 |3
6 11560 | 7 38 12856 | 7 20 14152 | 7 40
1200 —5— 06 | 0.535 o7 13 a5 | 0660 | 0.595 5T 13 a8 | 0720 | 0855 HeEia | 12 48
10 19267 | 20 51 21427 | 20 54 23587 | 19
Z 8349 | 3 27 9285 | 3 30 10221 |3 30
6 12504 7 38 13028 7 41 15332 | 7
1300 5 065 | 0580 qegeg| 13 45 | 0715 | 0645 g0 13 28 | 0780 | 0710 Hoaan | 12 8
10 20873 20 51 23213 20 54 25553 19
Z 8991 | 3 27 9999 | 3 37 11007 |3
6 13487 | 7 38 14999 | 7 41 16511 | 7
1400 —5— 07 | 0624 Mogg3 13 a5 | 0770 | 0694 H9g99 13 29 | 0840 | 0764 o015 T 12 48
10 224781 20 51 24993 20 54 27518 19
4 9634 | 3 27 10714] 3 37 11794 |3
6 14450 | 7 38 16070 | 7 41 17690 | 7
1500 —5— 075 | 0669 Hg567 1 13 a5 | 0825 | 0744 iy a3 29 | 0900 | 0819 H3ser T 1z 49
10 24084 | 20 51 26784 20 55 29484 19
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A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systemdéw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/O

L

\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
650 700 750

v Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya

[m/s]| [m2 | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 1716 5 29 1860 5 29 2 004 5
6 2 575 11 39 2791 11 40 3007 11
200 8 0,130 0,119 3433 20 27 0,140 0,129 3721 20 27 0,150 0,139 2009 20
10 4291 31 53 4 651 31 53 5011 31
4 2 146 5 30 2 326 5 30 2 506 5
6 3218 11 40 3488 11 41 3758 11
250 3 0,163 0,149 2291 20 28 0,175 0,162 2651 20 18 0,188 0,174 5011 20
10 5364 31 53 5814 31 54 6264 31
4 2 575 5 30 2791 4 29 3007 4
6 3862 10 40 4186 10 40 4510 10
300 3 0,195 0,179 5149 19 28 0,210 0,194 5537 18 17 0,225 | 0,209 6013 18
10 6437 29 53 6977 28 53 7517 28
4 3004 4 30 3 256 4 30 3508 4
6 4506 10 40 4 884 10 40 5262 10
350 3 0,228 | 0,209 6008 8 28 0,245 | 0,226 6512 7 23 0,263 | 0,244 7016 17
10 7510 28 54 8140 27 53 8770 27
4 3433 4 30 3721 4 30 4 009 4
6 5 149 10 41 5581 10 41 6013 10
400 3 0,260 | 0,238 63866 18 18 0,280 | 0,258 7442 17 18 0,300 | 0,278 2018 17
10 8582 28 54 9302 27 54 10 022 27
4 3 862 4 30 4 186 4 29 4510 4
6 5793 9 40 6279 9 40 6 765 9
450 3 0,293 | 0,268 7724 17 28 0,315 0,291 8372 5 17 0,338 | 0,313 9020 15
10 9 655 26 54 10 465 24 53 11 275 24
4 4291 4 29 4 651 4 29 5011 4
6 6437 9 40 6977 8 40 7 517 8
500 3 0,325 | 0,298 3587 15 47 0,350 | 0,323 9302 15 47 0,375 | 0,348 10022 15
10 10728 24 53 11 628 23 53 12 528 23
4 5149 4 29 5116 4 29 5512 4
6 7724 8 39 7674 8 39 8 268 8
550 3 0,358 | 0,328 10 299 4 47 0,385 | 0,355 10 233 4 47 0,413 0,383 11025 4
10 12 874 22 52 12 791 22 53 13781 22
4 5149 3 28 5581 3 29 6013 3
6 7724 8 39 8372 8 39 9 020 8
.E 600 8 0,390 | 0,358 10 299 13 16 0,420 | 0,388 11163 13 17 0,450 | 0,418 12027 13
€ 10 12 874 21 52 13954 21 53 15034 21
; 4 5579 3 28 6 047 Bl 28 6515 3
Y 6 8 368 7 39 9 070 7 39 9772 7
é 650 8 0,423 | 0,387 11157 13 26 0,455 | 0,420 12093 13 26 0,488 | 0,452 13029 2
o 10 13 946 20 52 15116 20 52 16 286 19
g 4 6008 3 28 6512 3 29 7016 B
2 6 9012 7 39 9768 7 39 10 524 7
700 3 0,455 0,417 12015 3 26 0,490 | 0,452 13023 13 27 0,525 | 0,487 14031 )
10 15019 20 52 16279 20 53 17 539 19
4 6 866 3 27 7442 4 29 8018 3
6 10 299 6 38 11163 7 37 12 027 6
800 3 0,520 | 0,477 13732 12 a5 0,560 | 0,517 14884 n 23 0,600 | 0,557 16 036 12
10 17 165 18 51 18 605 16 47 20 045 18
4 7724 3 26 8372 3 27 9020 3
6 11586 6 36 12 558 6 37 13530 6
900 8 0,585 | 0,536 15448 0 a4 0,630 | 0,581 16 744 10 25 0,675 | 0,626 18040 10
10 19 310 16 50 20930 16 51 22 550 16
4 8582 3 26 9302 Bl 27 10 022 3
6 12 874 6 36 13954 6 38 15034 6
1000 8 0,650 | 0,596 17165 0 44 0,700 | 0,646 18605 10 25 0,750 | 0,696 20045 0
10 21456 16 50 23 256 16 51 25 056 16
4 9441 3 29 10 233 3 31 11 025 3
6 14 161 8 40 15 349 8 42 16 537 6
1100 8 0,715 | 0,656 18 881 13 27 0,770 | 0,71 20 465 13 29 0,825 | 0,766 22049 0
10 23 602 21 53 25582 21 55 27 562 16
4 10 299 3 28 11163 3 30 12 027 2
6 15448 7 39 16 744 7 41 18 040 5
1200 8 0,780 | 0,715 20598 12 16 0,840 | 0,775 22326 12 18 0,900 | 0,835 24 054 0
10 25747 19 52 27 907 19 54 30 067 15
4 11 157 3 28 12 093 B 31 13 029 2
6 16 736 7 39 18 140 7 41 19544 5
1300 3 0,845 | 0,775 22314 ) 26 0,910 | 0,840 24186 ) 29 0,975 | 0,905 26 058 0
10 27 893 19 52 30233 19 55 32 573 15
4 12 015 3 28 13 023 Bl 31 14 031 2
6 18 023 7 39 19 535 7 42 21047 5
1400 3 0,910 | 0,834 24031 ) 26 0,980 | 0,904 26 047 2 29 1,050 0,974 28063 0
10 30038 19 52 32 558 19 55 35078 15
4 12 874 3 28 13954 3 31 15034 3
6 19 310 7 39 20930 7 42 22 550 6
1500 8 0,975 | 0,894 25 747 12 26 1,050 | 0,969 27907 2 29 1,125 1,044 30067 n
10 32 184 19 52 34 884 19 55 37 584 17
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/O

L

\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
800 850 900
v Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya
[m/s]| [m2 | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 2 148 5 29 2292 5 29 2 436 5
6 3223 11 40 3439 11 40 3 655 11
200 3 0,160 0,149 2297 9 47 0,170 0,159 2585 9 23 0,180 0,169 2873 9
10 5371 30 53 5731 30 53 6091 30
4 2 686 5 30 2 866 5 30 3046 5
6 4028 11 41 4298 11 41 4568 11
250 8 0,200 | 0,187 5371 9 18 0,213 | 0,199 5731 9 29 0,225 | 0,212 6091 9
10 6714 30 54 7164 30 54 7614 30
4 3223 4 30 3439 4 30 3 655 4
6 4 834 10 41 5158 10 41 5482 10
300 8 0,240 | 0,224 6 445 8 28 0,255 | 0,239 6877 18 28 0,270 | 0,254 7309 7
10 8 057 28 54 8 597 28 54 9 137 27
4 3760 4 30 4012 4 31 4264 4
6 5 640 10 41 6018 10 41 6396 9
350 3 0,280 | 0,261 7520 7 28 0,298 | 0,279 3024 7 29 0,315 | 0,296 8528 17 28
10 9400 27 54 10 030 27 54 10 660 26
4 4297 4 31 4585 4 31 4873 4
6 6 445 10 41 6877 10 42 7 309 9
400 8 0,320 | 0,298 8594 7 29 0,340 | 0,318 9170 17 29 0,360 | 0,338 9746 6 18
10 10742 | 27 55 11462 | 27 55 12182 | 25
4 4834 4 29 5158 4 29 5482 3
6 7 251 8 39 7737 8 40 8223 8
450 8 0,360 | 0,336 9668 4 17 0,383 | 0,358 10316 1 17 0,405 | 0,381 10 964 13
10 12 085 22 53 12 895 22 53 13 705 21
4 5371 4 29 5731 4 29 6091 3
6 8 057 8 40 8597 8 40 9137 8
500 3 0,400 | 0,373 10742 4 17 0,425 | 0,398 1 462 7 17 0,450 | 0,423 12182 13
10 13428 22 53 14 328 22 53 15228 21
4 5908 3 29 6304 3 29 6 700 3
6 8 862 8 40 9 456 8 40 10 050 7
550 8 0,440 | 0,410 1817 13 27 0,468 | 0,438 12 609 3 27 0,495 | 0,465 13401 13
10 14 771 21 53 15 761 21 53 16 751 20
4 6445 3 29 6877 3 29 7 309 3
6 9 668 7 39 10 316 7 40 10 964 7
T 600 8 0,480 | 0,448 12 891 13 27 0,510 | 0,478 13755 13 a7 0,540 | 0,508 14619 12
€ 10 16 114 20 53 17 194 20 53 18 274 19
; 4 6983 3 28 7 451 3 29 7919 3
Ne) 6 10 474 7 39 11176 7 39 11 878 7
§ 650 8 0,520 | 0,485 13965 ) 26 0,553 0,517 14901 ) 17 0,585 | 0,550 15837 2
o 10 17 456 19 52 18 626 19 53 19 796 19
g 4 7 520 3 28 8 024 3 28 8528 B
@ 6 11280 6 39 12 036 6 39 12 792 6
700 3 0,560 | 0,522 15039 P 26 0,595 | 0,557 16047 ) 26 0,630 | 0,592 17055 0
10 18 799 18 52 20 059 18 52 21319 16
4 8594 3 27 9170 3 27 9746 3
6 12 891 6 38 13 755 6 38 14 619 6
800 s 0,640 | 0,597 17 188 0 25 0,680 | 0,637 18340 10 a5 0,720 | 0,677 19492 10
10 21485 16 51 22 925 16 51 24 365 16
4 9668 3 28 10 316 3 28 10 964 3
6 14 502 6 38 15474 6 38 16 446 6
900 3 0,720 0,671 19336 0 26 0,765 0,716 20632 10 26 0,810 0,761 21928 10
10 24 170 16 51 25790 16 52 27 410 16
4 10 742 3 28 11 462 3 28 12 182 B
6 16 114 6 39 17 194 6 39 18 274 6
1000 s 0,800 | 0,746 21 485 0 26 0,850 | 0,796 22925 10 26 0,900 | 0,846 24365 0
10 26 856 16 52 28 656 16 52 30 456 16
4 11817 3 28 12 609 3 29 13 401 3
6 17 725 6 39 18 913 6 39 20 101 6
1100 3 0,880 | 0,821 23633 0 26 0,935 | 0,876 25917 0 47 0,990 | 0,931 26 801 0
10 29 542 16 52 31522 16 53 33 502 16
4 12 891 2 28 13 755 2 28 14 619 2
6 19 336 5 39 20632 5 39 21928 5
1200 3 0,960 | 0,895 25782 0 16 1,020 | 0,955 27510 10 26 1,080 1,015 29238 9
10 32 227 15 52 34 387 15 52 36 547 14
4 13 965 2 28 14 901 2 29 15 837 2
6 20948 5 39 22 352 5 39 23756 5
1300 8 1,040 | 0,970 27930 0 26 1,105 1,035 29802 0 17 1,170 1,100 31674 0
10 34913 15 52 37 253 15 52 39 593 15
4 15039 2 29 16 047 3 30 17 055 2
6 22 559 5 39 24 071 6 40 25583 5
1400 3 1,120 1,044 30079 0 47 1,190 1,114 32095 10 23 1,260 1,184 3411 9
10 37 598 15 52 40118 16 54 42 638 14
4 16 114 3 31 17 194 3 30 18 274 2
6 24 170 6 41 25790 6 41 27 410 5
1500 |—¢ 1,200 | 1119 5500 T 79 1,275 | 1194 5r=es o i 1,350 | 1,269 Srem 3,
10 40 284 17 54 42 984 16 54 45 684 15
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A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systemdéw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/O

L

\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
1000 1100 1200
v Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya
[m/s] | [m2] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m3h] | [Pa] [dB]
Z 2724 5 30 3012 5 30 3300 | 4
6 4087 | 10 40 4519 | 10 41 4951 | 10
200 |—— 0,200 | 0,189 | ot 28— 0220 | 0,209 £22——3 25— 0240 | 0229 4221 +—3 =
10 6811 | 29 54 7531 | 29 54 8251 | 28
4 3406 |5 30 3766 | _4 3] 2126 |4
6 5108 | 10 41 5648 | 10 41 6188 | 10
250 || 0250 | 0,237 |2gio——7 25— 0275 | 0262 (2228118 25— 0300 | 0287 22540 =
10 8514 | 29 55 9414 | 28 55 10314 | 27
Z 2087 | 4 30 4519 | 4 3] 2951 |4
6 6130 | 10 41 6778 |10 42 7426 | 9 22
300 [—5—{ 0,300 | 0,284 20— 25— 0330 | 0314 2L 2 s 0360 | 0344 L2202 -
10 10217 | 27 54 11297 | 27 55 12377 | 26
2 2768 |4 E 5272 | 4 37 5776 |4
6 7152 | 9 41 7908 | 9 42 8664 | 9
350 |2 0,350 | 0,331 FX—2 5 0385 | 0366 oot —2 s 0420 | 0401 5052 5
10 11920 | 26 55 13180 | 26 55 14440 | 24
4 5249 |3 28 6025 | 3 28 6601 | 3
6 8173 | 7 39 9037 | 7 39 9901 | 7
400 |51 0400 | 0378 HyegeT 13 26 | 0440 | 0418 5Gsa 13 a6 | 0480 | 0458 35001 13 47
10 13622 | 20 52 15062 | 20 52 16502 | 20
4 6130 |3 28 6778 |3 29 7426 |3
6 9195 | 7 39 10167 | 7 39 11139 | 7 40
450 [ 0450 | 0426 55551743 a7 | 9495 | 0471 43556 a3 a7 | 940 | 0516 s T3 47
10 15325 | 20 52 16945 | 20 53 18565 | 20
Z 6811 | 3 29 7531 |3 29 8251 | 3 30
6 10217 7 39 11207 | 7 40 123/7] 7 40
500 =5 0500 1 0473 3760 T 13 a7 | 9°°0 | 0523 50 [ 13 a7 | 0600 | 0573 HeEa T 13 48
10 17028 | 20 53 18828 | 20 53 20628 20
Z 7492 | 3 29 8284 | 3 30 9076 | 3
6 11238 7 40 12426 7 40 13614 7
550 |75 0.550 | 0520 Hyrges 13 a7 | 0605 | 0575 Hg5ee 13 48 | 0660 | 0.630 Harss T3 48
10 18731 | 20 53 20711 20 54 22691 |20
2 8173 | 3 29 9037 |3 29 9901 |3
6 12260 | 7 40 13556 | 6 39 14852 | 6 40
= | 890 [s | 9600 | 0568 g3 1o a7 | 0660 | 0.628 mEosT; a7 | 0720 | 0688 Hggp3 12 47
£ 10 20434 19 53 22594 18 53 24754 18
P 2 8855 | 3 29 9791 |3 29 107273
& 6 13282 | 7 40 14686 6 40 16090 | 6 40
11 i R B KV () B! a7 | 0715 | 0680 IHg5gi 1 a7 | 0780 | 0745 I5iass | 12 28
s 10 22136 19 53 24476 | 18 53 26816 18
g 2 9536 | 3 27 10544 2 27 1552 2
3 6 14304 | 6 38 15816 | 5 38 17328 5
700 5] 0.700 | 0,662 o571 [ 10 a6 | 0770 | 0732 g7 0 a5 | 0840 | 0802 3963 10 46
10 23839 | 16 51 26359 15 51 28879] 15
2 10898 |3 28 12050] 2 28 13202] 2
6 16347 | 6 39 18075| 5 38 19803 | 5
800 45— 0.800 | 0.757 796 10 a6 | 9880 | 0837 60 0 26 | 0960 | 09V Hga0al 1o 46
10 27245 | 16 52 30125 15 52 33005 15
2 12260 |3 29 13556 |3 29 14852 2
6 18390 | 6 39 20334 6 40 22278 5
900 [—5—{ 0,900 | 0,851 20— 2 0990 | o041 £9330 & | 1080 | 1031 2L
10 30650 | 16 52 33890 16 53 37130 15
2 13622 | 3 29 15062 2 29 165022
6 20434 6 40 2259 5 39 24754 5
1000 —2— 1,000 | 0,946 202340 s 1100 | 1046 S22 2> 1200 | 1146 (SlE 2 =
10 34056 | 16 53 3765 15 52 41256 14
2 14985 3 29 16569 2 29 18153 | 2
6 2477 6 40 24853 5 40 27229| 5
1100 |2 1,100 | 1,041 SEol—C e 1210 | s S8 o 1320 | 1261 SLEE—2
10 37462 16 53 41422 15 53 45382 14
2 163472 28 18075 |10 47 198032
6 24520 5 39 27112 | 22 58 29704 5
1200 (23— 1,200 | 1135 (252202 22— 1320 | 1,255 (i —22 25— 1440 | 1375 | S E—2 =
10 40867 | 14 52 45187 | 14 52 49507 | 13
Z 17709 |2 28 195812 28 21453 2
6 26564| 5 39 29372 5 38 32180 5
1300 —— 1,300 | 1,230 52200 —2 22— 1430 | 1360 S —2 28 1 1560 | 1,490 550 —2 o
10 44273 | 14 52 48953 13 52 53633 13
2 19071 |2 29 21087 2 28 23103 2
6 28607 | 5 39 31631 5 39 34655 | 4
1400 [—2—{ 1,400 | 1324 |Zo000 2 2> 1540 | 1460 2152 221 15680 | 1604 o> T
10 47678 | 14 53 52718 | 13 52 57758 | 12
Z 20434 2 28 22504 2 29 24754 2
6 30650 | 5 39 33890 5 39 37130 | 4
1500 [—2— 1,500 | 1419 |50220-—2 22— 1,650 | 1569 2385042 22— 1800 | 1719 21942 =
10 51084] 13 52 56484 13 52 61884 12
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/O

L

\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc¢ [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
1300 1400 1500
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya
[m/s] | [m2] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m3h] | [Pa] [dB]
Z 3588 | 4 30 386 | 4 29 2164 |4 29
6 5383 | 9 40 5815 | 9 40 6247 | 9 40
200 | 0260 | 0,249 235212 28— 0280 | 0269 =SB 21 0.300 | 0,289 |22 =
10 8971 | 26 53 9601 | 25 53 10411 | 24 53
2 4486 |4 30 4846 |4 30 4164 |4 30
6 6728 | 9 41 7268 | 9 40 6247 | 8 40
250 | 0325 | 0312 3L 25— 0350 | 0337 LI 2 29— 0375 | 0362 22l i—E -
10 11214 26 54 12114 | 24 54 10411 | 23 53
Z 5383 | 4 30 5815 | 4 37 6247 | 4 30
6 8074 | 9 21 8722 | 9 41 9370 | 8 40
300 5] 0390 | 0.374 5765 T 16 49 | 0420 | 0404 M e 15 29 | 0450 | 0434 oo 14 8
10 13457 | 25 55 14537 | 24 54 15617 | 22 54
Z 6280 |4 30 6784 | 3 30 7288 | 3 30
6 9420 | 8 41 10176 | 8 40 10932 | 8 40
350 5 0455 | 0436 Hosee T 15 a8 | 0490 | 0471 35T 13 a8 | 0525 | 0506 usie T 13 48
10 15700 | 23 54 16960 | 21 53 18220 | 21 54
Z 7177 |3 29 7753 |3 29 8320 | 3 30
6 10765 | 7 40 11629 7 40 12493 | 7 40
400 g1 0520 | 0498 35T 13 a7 | 9200 | 0538 H5ge 13 ag | 0600 | 0.578 meese T 13 28
10 17942 | 20 53 19382 | 20 53 20822 20 54
4 8074 | 3 29 8722 |3 29 9370 |3 30
6 12111 ] 7 40 13083 | 7 40 14055 | 7 40
450 [ 0585 | 0561 Heag 17 47 | 0630 | 0606 o 1 a7 | 9675 | 0851 IHema0 12 8
10 20185 19 53 21805 19 53 23425| 19 53
2 8071 | 3 29 9601 | 3 30 0411 3 30
6 13457 | 7 40 14537 7 20 15617 7 a1
500 75| 0.650 | 0623 Hogim 5 ag | 0700 | 0673 Ho3er | 12 ag | 9750 | 0723 hog | 12 48
10 22428 19 53 24228 19 54 26028 19 54
2 9868 | 3 30 10660 3 30 11452 | 3 30
6 14802 | 7 40 15990 | 7 41 17178 | 7 41
550 5 0715 | 0685 Hgg37 T 12 a8 | 0770 | 0740 i 12 a8 | 982> | 0795 o051 12 49
10 24671 19 54 26651 |19 54 286311 19 54
T 4 10765 |3 29 11629 3 29 12493 |3 29
£ 6 16148 | 6 39 17444 6 40 18740 | 6 40
| 600 |5 0,780 | 0.748 oyear 4y a7 | 0840 | 0808 153959 11 47| 0900 | 0868 5 087 11 48
9 10 26914 | 17 53 29074 17 53 31234 17 53
8 Z 11663 |3 29 12599 3 29 13535 | 3 30
% 6 17494 | 6 40 18898 | 6 40 20302 6 40
g 60 [ 084 | 9810 H3ms | 47 | 0910 | 0875 I5oig7 [ 1 a8 | 9975 | 0940 o060 | i 48
3 10 29156 | 17 53 3149 17 53 33836 17 54
2 12560 |2 28 13568 2 28 14576 | 2 28
6 18840| 5 38 20352| 5 39 21864 5 39
700 5 0910 | 0.872 55599 T 10 26 | 0980 | 0942 52535 T 1o a6 | 1020 | 1012 Hod5i T 0 47
10 31399] 15 52 33919 15 52 36439] 15 52
2 14354 2 28 15506 2 29 16658 |2 29
6 21531 5 39 23259| 5 39 24987 5 40
800 5] 1.040 | 0.997 5eZ0g [ 10 a6 | M120 | NWO77 S0 o a7 | 1200 | 1157 33396 10 47
10 35885 15 52 38765| 15 53 41645 15 53
2 16148 |2 29 17444 2 29 187402 30
6 24222| 5 39 26166 5 40 28110 |5 40
900 [—5— 1170 | 1121 5556 o a7 | 1200 | 12 I3agss T 10 a7 | 0| V39 39as0 10 48
10 40370 15 53 43610 15 53 46850 | 15 53
2 17942 |2 28 19382 2 28 20822 2 28
6 26914| 5 39 29074 5 38 31234 5 39
1000 —2— 1,300 | 1,246 ool — 2o 1400 | 1346 22002 251 15500 | 1446 1B =
10 24856 | 14 52 48456 13 52 52056 13 52
2 19737 |2 29 21321 2 27 22905] 2 26
6 29605 5 39 31981 | 4 38 34357 | 4 37
1100 [—5—{ 1430 | 1371 53%0 2 2 1540 | 1481 2182 28 | 15650 | 1501 el o
10 29342 | 14 53 53302 12 51 57262 11 50
2 215312 28 23259 2 28 24987 | 2 26
6 3229 5 39 34888 4 38 37480 | 4 36
1200 [—2— 1,560 | 1,495 (5202 22— 1680 | 1615 529352 251 1800 | 1735 St —2 =
10 53827 | 13 52 58147 | 12 51 62467 | 10 49
Z 23325] 2 28 5197 2 27
6 34988 | 4 38 3779 4 37
1300 —— 1,690 | 1,620 SE285—2 25 11820 | 1750 2L — o
10 58313 | 12 51 62993 11 51
2 25119 [ 2 28
6 37679 4 39
1400 (—— 1,820 | 1744 25002 =
10 62798 | 12 52

Program doboru klap przeciwpozarowych mcr FID S jest dostepny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.
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A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systemdéw wentylacji bytowej

\: parametry techniczne klap okragtych mcr FID S/S p/O

D - $rednica nominalna [mm] v — predkos¢ [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek ci$nienia [Pa]
Se — przekréj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klapg [dB]
v Sk Se Q dp Lya D v Sk Se Q dp Lya
[mm] | [m/s] | [m?Z] [m?] | [m3h] | [Pa] [dB] [mm] | [m/s] | [m?] [m?] | [m3h] | [Pa] [dB]
2 281 1 15 2 1015 1 16
4 560 4 24 4 2 030 4 25
250 6 0,0491 | 0,0392 890 3 8 450 6 0,1590 | 0,1410 3045 10 35
8 1130 11 33 8 4 060 18 41
2 478 1 18 2 1269 1 18
4 949 4 24 4 2538 4 24
315 B 0,0779 | 0,0653 1400 3 30 500 6 0,1963 | 0,1763 -3 807 3 33
8 1880 16 35 8 5076 15 40
2 610 1 17 2 1611 1 16
4 1220 5 24 4 3222 3 24
355 5 0,0989 | 0,0847 23, 11 32 560 5 0,2462 | 0,2238 =723, 7 33
8 2 440 20 40 8 6 445 13 39
2 789 1 17 2 2062 1 20
4 1578 5 25 4 4124 2 22
400 5 0,1256 | 0,1096 2367 T 32 630 6 0,3116 | 0,2864 6136 5 33
8 3 156 10 41 8 8 247 9 40

Program doboru klap przeciwpozarowych mcr FID S jest dostepny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.

AWM szacunkowe wagi klap mer FID S/S p/P do kanatéw wentylacyjnych prostokatnych [kg]

szerokos¢ B [mm]
200 250 300 400 500 600 700 800 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500

200 9,5 9,7 10 10 15 17 17,5 19 22 25 28 30 33 39 45
250 9,5 10 11 11 16 17,5 18 21 24 27 29 32 34 45 48
300 10 11 11 12 17 20 21 23 26 28 31 34 38 50 51
350 11 11 11 16 18 20,5 23 26 28 29 33 35 36 52 53
400 10 1 12 18 19 21 25 29 30 33 35 36 39 54 55
B 500 15 16 17 19 20 23 27 32 33 35 38 40 44 55 56
E 600 17 17,5 20 21 30 26 30 35 37 39 43 48 52 56 58
55 700 17,5 18 21 23 30 35 35 40 42 44 47 52 54 57 65
E 800 20 21 22 24 29 35 37 41 43 49 52 57 60 62 78
e 900 22 25 25 28 33 35 39 43 47 53 56 60 62 64 82
E‘ 1000 23 29 28 33 36 42 43 49 53 56 59 65 67 69 98
1100 26 30 31 35 38 42 47 56 59 62 63 69 71 73 101
1200 32 33 35 36 40 49 53 56 61 71 72 73 85 86 105
1300 39 40 38 39 44 52 57 59 78 79 80 81 92
1400 - - 48 39 48 56 63 65 80 82 85 87
1500 - - 50 50 52 58 68 71 82 98 115 120

Dla klap bez sitownika od podanej wagi nalezy odja¢ ~1 kg.

I szacunkowe wagi klap mcr FID S/S p/O do kanatéw wentylacyjnych okragtych [kg]

srednica D [mm] RST, RST-KW1 siftownik
125 4 5
160 5 6
200 6 7
250 7 8
315 9 10
355 12 13
400 14 15
500 16 17
630 20 21
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systeméw wentylacji bytowej

EXN oznaczenie

mcrFIDS/Sp/P BxH 1/ 2
|

materiat

sterowanie

szerokosc¢ x wysokos¢ / srednica
typ klapy

® 0 00

1 - sterowanie:

— mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu RST
RST — wyzwalacz termiczny
RST/WK1 — wyzwalacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej)
RST/WK2 - wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

— mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu KW1
RST-KW1/S — wyzwalacz termiczny
RST-KW1/S/WK2 — wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/241 — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,impuls”, U = 24 V DC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/24P — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 24 V DC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/2301 — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,impuls”, U = 230 V AC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/230P — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 230 V AC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

— mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu Belimo
BF24-T — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 24 V AC/DC
BF230-T - sifownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BF24TL-T-ST (z opcjg BKN230-24MP) — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 24V, sterowanie cyfrowe MP Bus
BLF24-T - sitownik ze sprezyng powrotna, U = 24 V AC/DC, stosowane w klapach o przekroju < 0,5 m? i H <500 mm
BLF230-T - sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC, stosowane w klapach o przekroju < 0,5 m? i H <500 mm
EXBF24-T — przeciwwybuchowy sitownik ze sprezyng powrotng w wersji Ex, U = 24 V AC/DC
EXBF230-T — przeciwwybuchowy sitownik ze sprezyng powrotng w wersji Ex, U = 230 V AC
BF24-T-ST (z opcjg BKN230-24) — sifownik ze sprezyng powrotna, do systemu SBS Control
BLF24-T-ST (z opcjag BKN230-24) — sitownik ze sprezyng powrotna, do systemu SBS Control stosowane w klapach
o przekroju <0,5 m? i H <500 mm
BFL24-T — sitownik ze sprezyng powrotna, U = 24 V AC/DC
BFL230-T - sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BFL24-T-ST (z opcja BKN230-24) — sifownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control
BFN24-T - sitownik ze sprezyna powrotng, U = 24 V AC/DC
BFN230-T - sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BFN24-T-ST (z opcjg BKN230-24) — sitownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control

2 — materiat

[brak symbolu] - stal ocynkowana, powtoka Zn 275 g/m?
KN — stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4404

przyktadowe oznaczenie:
mcr FID S/S p/P 400 x 400 BLF24-T

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 z kompaktowym sitownikiem Belimo na 24 V z wytgcznikami krancowymi.

mcr FID S/S p/O @400 RST/WK2

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 72°C oraz wytgcznikiem krancowym otwarcia i zamkniecia przegrody.

W rozdziale 6 - zasilanie, sterowanie (str. 62) znajdujq sie:
- dane techniczne i schematy potaczen mechanizméw wyzwalajaco-sterujacych wspétpracujacych z klapa,
- potozenie mechanizméw wyzwalajaco-sterujacych wzgledem klapy - standardy wykonania.
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowej

\\
R PRI PL
KON W MERC
> c €

1488-CPR-0448

ATEST HIGIENICZNY

CERTYFIKACJA PRODUKTU

» EIS120

» Certyfikat statosci wtasnosci uzytkowych 1488-CPR-0448/W.

» Klapy certyfikowane na zgodnos¢ z EN 12101-8.

» Klapy sklasyfikowane wedfug EN 13501-4 i przebadane wedtug EN 1366-2.

» Klapy odcinajace o odpornosci niezaleznej od kierunku przeptywu powietrza i strony montazu.

[ zastosowanie

Klapy odcinajace mcr FID S/V p/P przeznaczone sg do zabudowy w systemach wentylacji pozarowej uruchamianych automatycznie.
Obstuguja zaréwno pojedyncze strefy pozarowe, jak i kilka stref w danym obiekcie. Zapobiegaja rozprzestrzenianiu sie ognia, dymu i gazéw
pozarowych do sasiednich stref. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje sie w pozycji otwartej lub zamknietej. W strefie
objetej pozarem nastepuje przejscie przegrody klapy do pozycji otwartej, w pozostatych strefach klapy sa zamykane.

EEN budow:

przekfadka izolacyjno-usztywniajaca

obudowa

ramka chronigca przegrode

uszczelka peczniejaca

przegroda odcinajaca

mechanizm wyzwalajaco-sterujacy
(np. sitownik bez sprezyny powrotnej)

Klapy odcinajace mcr FID S/V p/P sktadaja sie z obudowy o przekroju prostokatnym ztozonej z dwdch segmentéw oddzielonych przektadka
z ptyty ogniochronnej o przekroju 20 x 40 mm, ruchomej przegrody odcinajgcej oraz sifownika uruchamianego zdalnie. Standardowa obudowa
klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla srodowisk agresywnych chemicznie stosowane sg obudowy w wykonaniu specjalnym,
gdzie elementy stalowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostate elementy sg impregnowane. Catkowita dtugos¢ obudowy
wynosi min. 296 mm. Klapy moga zostac¢ wykonane z elementem przedtuzajacym, wéwczas dfugos¢ obudowy wynosi 400 mm.

Przegroda odcinajgca wykonana jest z ptyty ogniochronnej o catkowitej grubosci 40 mm, ktéra osadzona jest w blaszanym profilu

wzmacniajgcym. Na wewnetrznej stronie obudowy znajduje sie uszczelka peczniejgca. Do wewnetrznej powierzchni obudowy przymocowane
sg ksztattowniki oporowe ograniczajgce ruch obracanej przegrody. Ksztattowniki sg oklejone polietylenowg uszczelkg wentylacyjna.
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mcr FID S/V p/P

przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowe;j

[ wersje wykonania

mcr FID S/V p/P — przeciwpozarowa klapa odcinajgca do systeméw wielostrefowej
wentylacji pozarowej z sitownikiem — zamykanie i otwieranie klapy za pomocg sitownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta lub zamknieta. W przypadku
zaistnienia pozaru przegroda klapy w strefie objetej pozarem otwiera sie, a w pozostatych strefach przegrody klap sa
zamykane - zadziatanie klap odbywa sie zdalnie przez podanie zasilania.

Klapy mcr FID S/V p/P wyposazone s3 w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy w postaci osiowego sitownika serii BE lub BLE produkcji
Belimo, zasilanego napieciem 24 V AC/DC lub 230 V AC. Sitowniki serii BLE stosowane sg w klapach o powierzchni nie wiekszej niz 0,75 m2.

Sitowniki serii BE i BLE s wyposazone w wytaczniki krancowe stosowane do monitorowania potozenia przegrody, dodatkowo na sitowniku

umieszczony jest mechaniczny wskaznik jej potozenia.

Klapy z sifownikami Belimo serii BE lub BLE, zamykajg sie i otwierajg w wyniku podania napiecia na zaciski sitownika.

S+

v o

124

Ga

D + 4+
N £ T
- | _ e ,; ,,,,,, I JER ) T R _
SEIESEI
JHI
| | \
¢ Y \
1. . V] I 1 .
_ 1 ells + + +|Q I O i
130
_E— B [mm] 25 171 50
175 296
mechanizm A C D E F
BE 198 10 169 81 345
BLE 130 30 183 70 305
Klapy prostokatne: i M ]
¢ szeroko$¢ nominalna B od 200 mm do 1500 mm H 100

¢ wysoko$¢ nominalna H od 200 mm do 1500 mm
* maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy
nie wieksza niz 1,5 m?

Oproécz standardowych wymiardow istnieje mozliwos¢ wykonania
klap o wymiarach posrednich (co T mm w podanych zakresach).

ostona sitownika

H_
7195
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowej

E roro:

Klapy prostokatne mcr FID S/V p/P zostaty sklasyfikowane w klasie EI120(V,,, i«»0)S1000C,,,,,AAmulti w przypadku zamontowania
w przegrodach betonowych, z cegty petnej lub bloczkéw betonu komdérkowego o grubosci min. 110 mm.

3.5.1. [ przygotowanie otworéw do montazu

B+90

\/ ’\\
H-+90

[
/

\
|
|

| |
= R E—

3.5.2. [przykfadowy montaz w scianach betonowych oraz murowanych

min. 110

B+90) x (H+90)

N

1. $ciana sztywna - beton, beton komérkowy lub cegty
2. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce wymagang odpornos¢ ogniowa
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowe;j

3.5.3. [ przyktadowy montaz w zestawach

szacht oddymiajacy

n
m
n —
m
o~
o
o
A-A =
e/ siatka (min. 85% pow. czynnej)
kréciec 40-100 mm (opcja)

Wysokos¢ H=400 mm zapewnia nie wystawanie przegrody poza obudowe klapy od strony sitownika.
W celu zamontowania siatki (kratki) ostonowej nalezy zapewnic kréciec 40-100 mm.

L

]

s o
+lle o+
+ll¢ ¢+

s o
#

s o
+lle o]+
ofle oo

&
:H:

&
e @+
ofle oo

@\6
@/LL

. . ®H® S
1 1

1. ptaskownik montazowy szer. 60 mm
2. szczeliny 10 mm pomiedzy kotnierzami klap
3. materiat ognioodporny np. wetna mineralna o gestosci nie mniejszej niz 60 kg/m3
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowej

L

M\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
200 250 300
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Liya
[m/s]| [m2] | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 420 9 31 564 9 31 708 8
6 631 21 41 847 19 42 1063 19 42
200 3 0,040 | 0,029 847 37 29 0,050 | 0,039 7129 35 29 0,06 0,049 Ta17 33
10 1051 58 55 1411 54 55 1771 52
4 526 9 31 706 9 32 886 8
6 788 21 42 1058 19 43 1328 18 42
250 8 0,050 | 0,037 1051 37 50 0,063 | 0,049 T4 35 50 0,075 | 0,062 7771 31
10 1314 57 55 1764 54 56 2214 49
4 631 9 32 847 8 33 1063 8
6 946 20 43 1270 19 43 1594 17 43
300 3 0,060 | 0,044 7261 36 50 0,075 | 0,059 1693 34 51 0,09 0,074 2125 30
10 1577 56 56 2117 53 56 2 657 47
4 736 9 23 988 8 33 1240 7
6 1104 20 43 1482 19 44 1860 16 43
350 3 0,070 0,051 472 36 51 0,088 | 0,069 17976 33 51 0,105 0,086 2480 29
10 1840 56 57 2 470 52 57 3100 45
4 841 9 33 1129 8 34 1417 7
6 1261 19 43 1693 19 44 2 125 15 42
400 3 0,080 | 0,058 1632 35 5 0,100 | 0,078 2258 33 52 0,12 0,098 2834 27
10 2102 54 57 2822 52 57 3542 42
4 946 9 33 1270 7 32 1594 7
6 1419 19 44 1905 17 43 2 391 15 43
450 3 0,090 | 0,066 1892 35 51 0,113 0,088 2540 29 5 0,135 0,111 3188 27
10 2 365 54 57 3175 46 56 3 985 42
4 1051 9 34 1411 7 32 1771 7
6 1577 19 44 2117 16 43 2 657 15 43
500 3 0,100 0,073 2102 35 55 0,125 0,098 2827 28 50 0,15 0,123 3542 26
10 2 628 54 58 3528 44 56 4428 41
4 1156 8 34 1552 7 33 1948 6
6 1734 19 44 2 328 16 43 2922 14 43
550 8 0,110 | 0,080 2313 32 52 0,138 | 0,108 37105 28 5] 0,765 | 0,135 3897 26
10 2891 53 58 3881 44 57 4 871 40
4 1261 8 34 1693 7 33 2 125 6
6 1892 19 45 2 540 15 43 3188 14 43
T 600 3 0,120 | 0,088 2523 32 5) 0,150 0,118 3387 27 5 0,18 0,148 2251 26
£ 10 3 154 53 58 4234 42 56 5314 40
; 4 1367 8 35 1835 6 32 2 303 6
v 6 2 050 19 45 2752 14 43 3454 14 44
§ 650 8 0,130 0,095 5733 34 53 0,163 0,127 3669 26 50 0,195 0,160 2605 26
o 10 3416 53 59 4586 40 56 5756 40
g 4 1472 8 35 1976 6 33 2 480 6 34
2 6 2208 19 45 2 964 14 43 3720 14 44
700 8 0,140 0,102 27943 33 53 0,175 0,137 3951 26 51 0,21 0,172 2959 26
10 3679 52 59 4 939 40 56 6199 40
4 1682 8 35 2 258 6 32 2834 6
6 2523 18 45 3387 14 43 4251 14 44
800 8 0,160 0,117 3364 3 53 0,200 | 0,157 21516 22 5] 0,24 0,197 5668 22
10 4205 50 59 5645 38 56 7 085 38
4 1892 7 34 2 540 6 32 3188 5
6 2 838 16 44 3810 13 43 4782 12 42
900 8 0,180 0,131 3784 29 5) 0,225 0,176 5080 23 50 0,27 0,221 6376 21
10 4730 45 58 6 350 36 56 7970 32
4 2 102 7 34 2822 6 32 3 542 5
6 3154 16 45 4234 13 43 5314 12 43
1000 3 0,200 0,146 2205 29 5) 0,250 | 0,196 5645 2 50 0,3 0,246 77085 21
10 5256 45 58 7 056 35 56 8 856 32
4 2 313 7 35 3105 5 32 3897 5
6 3469 16 45 4 657 12 43 5 845 12 43
1100 3 0,220 0,161 2625 29 53 0,275 0,216 6209 2 50 0,33 0,271 7793 21
10 5782 45 59 7762 34 56 9 742 32
4 2523 8 37 3387 5 33 4 251 9 40
6 3784 18 47 5 080 12 43 6 376 20
1200 3 0,240 0,175 5046 29 53 0,300 | 0,235 6774 2 5 0,36 0,295 83502 36
10 6307 45 59 8467 34 57 10 627 42
4 2733 8 37 3669 5 33 4 605 5
6 4100 18 47 5504 12 43 6908 12 44
1300 3 0,260 | 0,190 5466 29 54 0,325 | 0,255 7338 21 51 0,39 0,320 9210 2
10 6833 45 59 9173 33 57 11 513 32
4 2 943 7 36 3951 5 213 4 959 5 34
6 4415 16 46 5927 12 44 7 439 12 44
1400 3 0,280 | 0,204 5887 29 54 0,350 | 0,274 77903 21 51 0,42 0,344 9919 21
10 7 358 45 60 9878 32 57 12 398 32
4 3154 7 35 4234 5 33 5314 5 34
6 4730 15 46 6 350 12 44 7 970 12 45
1500 8 0,300 | 0,219 6307 27 53 0,375 | 0,294 8467 21 51 0,45 0,369 10 627 21
10 7 884 42 59 10 584 32 57 13284 32
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowe;j

L

M\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos¢ H [mm]
350 400 450
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp L
[m/s]| [m2] | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 852 8 32 996 7 31 1140 7
6 1279 18 42 1495 17 42 171 15
200 8 0,070 | 0,059 1705 3 50 0,080 | 0,069 17993 29 29 0,090 | 0,079 2281 26 29
10 2 131 50 56 2 491 46 55 2 851 41
4 1066 7 31 1246 6 29 1426 6
6 1598 16 42 1868 13 40 2138 13 40
250 8 0,088 | 0,074 2131 29 50 0,100 | 0,087 2491 23 17 0,113 | 0,099 5851 27 17
10 2 664 45 55 3114 36 53 3564 35
4 1279 7 32 1495 6 30 1711 5
6 1918 16 43 2242 13 41 2 566 12 40
300 3 0,105 0,089 2557 28 50 0,120 0,104 27989 24 28 0,135 0,119 3421 2 48
10 3197 44 56 3737 37 54 4277 34
4 1492 7 32 1744 6 30 1996 5
6 2 238 15 42 2616 13 41 2994 12
350 3 0,123 0,104 2984 26 50 0,140 0,121 3488 2 28 0,158 0,139 3992 21 28
10 3730 41 56 4 360 35 54 4990 33
4 1705 6 31 1993 6 31 2 281 5
6 2 557 13 41 2 989 13 41 3421 12
400 3 0,140 | 0,118 3410 22 29 0,160 | 0,138 3986 2 29 0,180 | 0,158 1562 21 18
10 4262 37 55 4982 35 55 5702 32
4 1918 5 30 2242 5 30 2566 4
6 2877 12 41 3363 12 41 3849 10 40
450 3 0,158 0,133 3836 25 28 0,180 0,156 4484 21 28 0,203 0,178 5132 18 17
10 4795 34 54 5 605 32 54 6415 28
4 2131 5 31 2 491 5 30 2 851 4
6 3197 12 41 3737 11 40 4277 9
500 3 0,175 0,148 2267 27 29 0,200 0,173 2982 9 28 0,225 0,198 5702 17
10 5328 34 55 6228 30 54 7128 26
4 2 557 5 30 2 740 5 30 3136 4
6 3 836 12 41 4110 11 41 4704 9 40
550 8 0,193 0,163 5115 21 28 0,220 | 0,190 5481 9 23 0,248 | 0,218 6273 17 47
10 6394 32 54 6 851 30 54 7 841 26
4 2 557 5 30 2 989 4 28 3421 4
6 3 836 10 40 4484 8 37 5132 9 40
.E 600 8 0,210 | 0,178 5115 19 18 0,240 | 0,208 5979 12 a5 0,270 | 0,238 6843 17 27
€ 10 6394 29 53 7 474 27 53 8554 26
; 4 2771 5 30 3239 4 30 3707 4
Re) 6 4 156 10 40 4 858 10 40 5 560 9 40
é 650 3 0,228 0,192 5541 19 28 0,260 | 0,225 6477 7 28 0,293 0,257 7413 17 48
o 10 6 926 29 54 8 096 27 53 9 266 26
g 4 2984 5 30 3488 4 30 3992 4
o 6 4476 10 41 5232 10 40 5988 9 40
700 3 0,245 | 0,207 59067 9 28 0,28 0,242 6975 7 23 0,315 0,277 77983 6 28
10 7 459 29 54 8719 27 54 9979 25
4 3410 4 30 3986 4 30 4562 4
6 5115 10 41 5979 9 41 6843 9 40
800 8 0,280 | 0,237 63820 18 18 0,32 0,277 7972 17 13 0,360 | 0,317 9124 6 47
10 8525 28 54 9 965 26 54 11 405 25
4 3836 4 31 4484 6 35 5132 4
6 5754 10 41 6726 12 44 7 698 9 40
900 3 0,315 | 0,266 7672 18 29 0,360 | 0,311 8968 26 54 0,405 | 0,356 10 264 6 17
10 9590 28 55 11210 33,4 58 12 830 25
4 4262 4 30 4982 4 31 5702 4
6 6394 9 41 7474 9 42 8 554 9 40
1000 3 0,350 | 0,296 8575 17 28 0,400 | 0,346 9965 17 29 0,450 | 0,396 11 405 6 47
10 10 656 26 54 12 456 26 55 14 256 25
4 4 689 4 32 5481 4 31 6273 4
6 7 033 10 42 8221 9 42 9409 9
1100 3 0,385 | 0,326 9377 8 50 0,440 | 0,381 10 961 17 29 0,495 | 0,436 12 545 15 47
10 11722 28 56 13702 26 55 15 682 24
4 5115 4 31 5979 4 31 6843 4
6 7672 9 41 8968 9 42 10 264 9
1200 3 0,420 | 0,355 10 230 6 29 0,480 | 0,415 11958 6 29 0,540 | 0,475 13686 15 47
10 12 787 25 54 14 947 25 55 17 107 24
4 5541 4 32 6477 4 32 7413 4
6 8312 10 43 9716 9 42 11120 8
1300 3 0,455 | 0,385 11082 7 50 0,520 | 0,450 12954 16 50 0,585 0,515 14826 15 26
10 13 853 27 56 16 193 25 55 18 533 23
4 5967 4 32 6 975 4 32 7983 4
6 8 951 10 43 10 463 9 43 11 975 8
1400 3 0,490 0,414 11935 7 50 0,560 | 0,484 13951 16 50 0,630 | 0,554 15967 15 26
10 14 918 27 56 17 438 25 56 19 958 23
4 6394 4 32 7 474 4 32 8554 4
6 9590 9 43 11 210 9 43 12 830 8
1500 3 0,525 | 0,444 12787 17 50 0,600 | 0,519 14947 16 50 0,675 | 0,594 17107 14 16
10 15984 26 56 18 684 25 56 21384 22
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowej

L

M\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos¢ H [mm]
500 550 600
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya
[m/s] | [m2] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m3h] | [Pa] [dB]
Z 1284 | 6 29 1428 |5 29 1572 |5
6 1927 | 13 40 2143 | 12 39 2359 | 12
200 o 01 | 0089 | Jpelt— 2— 0110 | 0,009 | 24B 2 22— 0120 | 0100 £33 2 e
10 3211 | 35 53 3571 | 33 53 3931 | 32
4 1606 |6 30 1786 |5 30 1966 |5
6 2408 | 13 41 2678 | 12 40 2048 | 12 40
250 || 0125 | 0112 |55 ai—| 0138 | 0124 EPL8 2 29— 0150 | 0137 gt =
10 4014 | 35 54 4464 | 33 53 4914 | 32
Z 1927 |5 30 2143 | 5 30 2359 |5 30
6 2890 | 12 41 3214 | 12 41 3538 | 11 40
300 [—2—{ o015 | 0134 23— s 0165 | 01490 S22 a1 0180 | 016 52380 8
10 4817 | 33 54 5357 | 32 54 5897 | 30
2 2248 |5 30 2500 |5 37 2752 | 5 30
6 3372 | 12 41 3750 | 12 41 4128 | 10 40
350 |5 0175 | 0,156 ol 2 0193 | 0174 2382 a—{ 0210 | 0191 £1E8 3 e
10 5620 | 32 54 6250 | 32 55 6880 | 29
4 2569 |5 30 2857 | 5 30 3145 |4
6 3853 | 11 41 4285 | 10 41 4717 |10
a00 2| 02 | 0178 2520 ai—{ 0220 | 0,198 22523 2| 0240 | 0,218 £ SEE—2 =
10 6422 | 30 54 7142 | 29 54 7862 | 28
4 2890 |4 29 3214 |4 29 3538 |4
6 4335 | 9 39 4821 | 9 40 5307 | 9 40
450 |2 0,225 | 0,201 gooot— o 0248 | 0223 S a7 0270 | 0246 22 8
10 7225 | 26 52 8035 | 26 53 8845 | 26
2 3211 | 4 27 3571 ] 4 29 3931 | 4
6 4817 | 8 38 5357 | 9 39 5897 | 9
500 |—5—| 0250 | 0223 o f—2 28 10275 | 0248 22T 2 22— 0300 | 0273 22— e
10 8028 | 20 50 8028 | 24 52 9828 | 24
2 3853 | 3 27 2285 |4 28 2717 |4
6 5780 | 8 37 6428 | 8 38 7076 | 8
550 | 0275 | 0,245 [ >L80 5 2L 0303 | 0273 eSS 2810330 | 0300 —£l0——& -
10 9634 | 21 51 10714 22 52 11794 | 22
4 3853 | 3 27 2285 |3 28 2717 |3
6 5780 | 8 38 6428 | 8 38 7076 | 8
=[ 690 | 03 | 0268 Sg—s 25 10330 | 0208 |28 —F 5 1 0360 | 0328 Ll e
£ 10 9634 | 21 51 10714 21 51 11794 | 21
P Z 2175 |4 30 2643 |3 28 5111 |3
& 6 6262 | 10 41 6964 | 8 38 7666 | 8
8| 650 | 0325 | 0290 555 25— 0358 | 0322 3 —F 28 10390 | 0355 22 o
s 10 10436 | 21 51 11606 | 21 52 12776 | 21
g Z 249 | 3 28 5000 |3 28 5504 | 3
3 6 6744 | 8 38 7500 | 8 39 8256 | 8
700 |—— 0350 | 0312 it 251 0385 | 0347 523—= 22— 0420 | 0382 (5202 e
10 11239 | 21 52 12499 | 21 52 13759 | 21
Z 5138 |3 28 5714 |3 29 6290 |3
6 7707 | 8 39 8571 | 8 39 9435 | 8 40
800 51 04 | 0357 Hoo7e | 13 26 | 0440 | 0397 g 13 a7 | 0480 | 0437 =55ga 13 a7
10 12845 21 52 14285 21 53 15725 | 21
4 5780 | 3 28 6428 | 3 29 7076 |3 30
6 8670 | 8 39 9642 | 8 40 10614 8
900 |—g—| 045 | 0401 =i 5g0 | 13 26 | 0495 | 0446 Ihese | 13 a7 | 0540 | 0491 s a3 25
10 14450 | 21 52 16070 | 21 53 17690 | 21
2 6422 | 3 28 6428 | 3 30 7862 | 3
6 9634 | 8 39 9642 | 8 40 11794 8
1000 —5— 05 | 0446 mogas T 13 26 | 0°°0 | 0496 Hogse | 13 48 | 0600 | 0546 HoZos T3 48
10 16056 | 21 52 16070 | 21 54 19656 | 21
2 7065 |4 29 785 |4 31 8649 | 3
6 10597 | 8 39 11785 8 41 12973 | 8
1100 21 035 | 0491 =59 14 a7 | 0605 | 0546 HeoisT g a9 | 0660 | 0.60T 555543 49
10 17662 | 22 53 19642 22 55 21622 21
2 7707 |3 27 8571 |3 30 9435 |3
6 11560 | 7 38 12856 | 7 20 14152 | 7 40
1200 —5— 06 | 0.535 o7 13 a5 | 0660 | 0.595 5T 13 a8 | 0720 | 0855 HeEia | 12 48
10 19267 | 20 51 21427 | 20 54 23587 | 19
Z 8349 | 3 27 9285 | 3 30 10221 |3 30
6 12504 7 38 13028 7 41 15332 | 7
1300 5 065 | 0580 qegeg| 13 45 | 0715 | 0645 g0 13 28 | 0780 | 0710 Hoaan | 12 8
10 20873 20 51 23213 20 54 25553 19
Z 8991 | 3 27 9999 | 3 37 11007 |3
6 13487 | 7 38 14999 | 7 41 16511 | 7
1400 —5— 07 | 0624 Mogg3 13 a5 | 0770 | 0694 H9g99 13 29 | 0840 | 0764 o015 T 12 48
10 224781 20 51 24993 20 54 27518 19
4 9634 | 3 27 10714] 3 37 11794 |3
6 14450 | 7 38 16070 | 7 41 17690 | 7
1500 —5— 075 | 0669 Hg567 1 13 a5 | 0825 | 0744 iy a3 29 | 0900 | 0819 H3ser T 1z 49
10 24084 | 20 51 26784 20 55 29484 19
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowe;j

L

M\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos¢ H [mm]
650 700 750

% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya

[m/s]| [m2 | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 1716 5 29 1860 5 29 2 004 5
6 2 575 11 39 2791 11 40 3007 11
200 8 0,130 0,119 3433 20 27 0,140 0,129 3721 20 27 0,150 0,139 2009 20
10 4291 31 53 4 651 31 53 5011 31
4 2 146 5 30 2 326 5 30 2 506 5
6 3218 11 40 3488 11 41 3758 11
250 3 0,163 0,149 2291 20 28 0,175 0,162 2651 20 18 0,188 0,174 5011 20
10 5364 31 53 5814 31 54 6264 31
4 2 575 5 30 2791 4 29 3007 4
6 3862 10 40 4186 10 40 4510 10
300 3 0,195 0,179 5149 19 28 0,210 0,194 5537 18 17 0,225 | 0,209 6013 18
10 6437 29 53 6977 28 53 7517 28
4 3004 4 30 3 256 4 30 3508 4
6 4506 10 40 4 884 10 40 5262 10
350 3 0,228 | 0,209 6008 8 28 0,245 | 0,226 6512 7 23 0,263 | 0,244 7016 17
10 7510 28 54 8140 27 53 8770 27
4 3433 4 30 3721 4 30 4 009 4
6 5 149 10 41 5581 10 41 6013 10
400 3 0,260 | 0,238 63866 18 18 0,280 | 0,258 7442 17 18 0,300 | 0,278 2018 17
10 8582 28 54 9302 27 54 10 022 27
4 3 862 4 30 4 186 4 29 4510 4
6 5793 9 40 6279 9 40 6 765 9
450 3 0,293 | 0,268 7724 17 28 0,315 0,291 8372 5 17 0,338 | 0,313 9020 15
10 9 655 26 54 10 465 24 53 11 275 24
4 4291 4 29 4 651 4 29 5011 4
6 6437 9 40 6977 8 40 7 517 8
500 3 0,325 | 0,298 3587 15 47 0,350 | 0,323 9302 15 47 0,375 | 0,348 10022 15
10 10728 24 53 11 628 23 53 12 528 23
4 5149 4 29 5116 4 29 5512 4
6 7724 8 39 7674 8 39 8 268 8
550 3 0,358 | 0,328 10 299 4 47 0,385 | 0,355 10 233 4 47 0,413 0,383 11025 4
10 12 874 22 52 12 791 22 53 13781 22
4 5149 3 28 5581 3 29 6013 3
6 7724 8 39 8372 8 39 9 020 8
.E 600 8 0,390 | 0,358 10 299 13 16 0,420 | 0,388 11163 13 17 0,450 | 0,418 12027 13
€ 10 12 874 21 52 13954 21 53 15034 21
; 4 5579 3 28 6 047 Bl 28 6515 3
Y 6 8 368 7 39 9 070 7 39 9772 7
é 650 8 0,423 | 0,387 11157 13 26 0,455 | 0,420 12093 13 26 0,488 | 0,452 13029 2
o 10 13 946 20 52 15116 20 52 16 286 19
g 4 6008 3 28 6512 3 29 7016 B
2 6 9012 7 39 9768 7 39 10 524 7
700 3 0,455 0,417 12015 3 26 0,490 | 0,452 13023 13 27 0,525 | 0,487 14031 )
10 15019 20 52 16279 20 53 17 539 19
4 6 866 3 27 7442 4 29 8018 3
6 10 299 6 38 11163 7 37 12 027 6
800 3 0,520 | 0,477 13732 12 a5 0,560 | 0,517 14884 n 23 0,600 | 0,557 16 036 12
10 17 165 18 51 18 605 16 47 20 045 18
4 7724 3 26 8372 3 27 9020 3
6 11586 6 36 12 558 6 37 13530 6
900 8 0,585 | 0,536 15448 0 a4 0,630 | 0,581 16 744 10 25 0,675 | 0,626 18040 10
10 19 310 16 50 20930 16 51 22 550 16
4 8582 3 26 9302 Bl 27 10 022 3
6 12 874 6 36 13954 6 38 15034 6
1000 8 0,650 | 0,596 17165 0 44 0,700 | 0,646 18605 10 25 0,750 | 0,696 20045 0
10 21456 16 50 23 256 16 51 25 056 16
4 9441 3 29 10 233 3 31 11 025 3
6 14 161 8 40 15 349 8 42 16 537 6
1100 8 0,715 | 0,656 18 881 13 27 0,770 | 0,71 20 465 13 29 0,825 | 0,766 22049 0
10 23 602 21 53 25582 21 55 27 562 16
4 10 299 3 28 11163 3 30 12 027 2
6 15448 7 39 16 744 7 41 18 040 5
1200 8 0,780 | 0,715 20598 12 16 0,840 | 0,775 22326 12 18 0,900 | 0,835 24 054 0
10 25747 19 52 27 907 19 54 30 067 15
4 11 157 3 28 12 093 B 31 13 029 2
6 16 736 7 39 18 140 7 41 19544 5
1300 3 0,845 | 0,775 22314 ) 26 0,910 | 0,840 24186 ) 29 0,975 | 0,905 26 058 0
10 27 893 19 52 30233 19 55 32 573 15
4 12 015 3 28 13 023 Bl 31 14 031 2
6 18 023 7 39 19 535 7 42 21047 5
1400 3 0,910 | 0,834 24031 ) 26 0,980 | 0,904 26 047 2 29 1,050 0,974 28063 0
10 30038 19 52 32 558 19 55 35078 15
4 12 874 3 28 13954 3 31 15034 3
6 19 310 7 39 20930 7 42 22 550 6
1500 8 0,975 | 0,894 25 747 12 26 1,050 | 0,969 27907 2 29 1,125 1,044 30067 n
10 32 184 19 52 34 884 19 55 37 584 17
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowej

L

M\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos¢ H [mm]
800 850 900
v Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Liya
[m/s]| [m2] | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 2 148 5 29 2292 5 29 2 436 5
6 3223 11 40 3439 11 40 3 655 11
200 3 0,160 0,149 2297 9 47 0,170 0,159 2585 9 23 0,180 0,169 2873 9
10 5371 30 53 5731 30 53 6091 30
4 2 686 5 30 2 866 5 30 3046 5
6 4028 11 41 4298 11 41 4568 11
250 8 0,200 | 0,187 5371 9 18 0,213 | 0,199 5731 9 29 0,225 | 0,212 6091 9
10 6714 30 54 7164 30 54 7614 30
4 3223 4 30 3439 4 30 3 655 4
6 4 834 10 41 5158 10 41 5482 10
300 3 0,240 | 0,224 6 445 8 28 0,255 | 0,239 6877 18 28 0,270 | 0,254 7309 7
10 8 057 28 54 8 597 28 54 9 137 27
4 3760 4 30 4012 4 31 4264 4
6 5 640 10 41 6018 10 41 6396 9
350 3 0,280 | 0,261 7520 7 28 0,298 | 0,279 3024 7 29 0,315 | 0,296 8528 17 28
10 9400 27 54 10 030 27 54 10 660 26
4 4297 4 31 4585 4 31 4873 4
6 6 445 10 41 6877 10 42 7 309 9
400 8 0,320 | 0,298 8594 7 29 0,340 | 0,318 9170 17 29 0,360 | 0,338 9746 6 18
10 10742 | 27 55 11462 | 27 55 12182 | 25
4 4834 4 29 5158 4 29 5482 3
6 7 251 8 39 7737 8 40 8223 8
450 3 0,360 | 0,336 9668 4 17 0,383 | 0,358 10316 7 7 0,405 | 0,381 10 964 13
10 12 085 22 53 12 895 22 53 13 705 21
4 5371 4 29 5731 4 29 6091 3
6 8 057 8 40 8597 8 40 9137 8
500 3 0,400 | 0,373 10742 4 17 0,425 | 0,398 1 462 7 17 0,450 | 0,423 12182 13
10 13428 22 53 14 328 22 53 15228 21
4 5908 3 29 6304 3 29 6 700 3
6 8 862 8 40 9 456 8 40 10 050 7
550 3 0,440 | 0,410 1817 13 27 0,468 | 0,438 12 609 3 27 0,495 | 0,465 13401 13
10 14 771 21 53 15 761 21 53 16 751 20
4 6445 3 29 6877 3 29 7 309 3
6 9 668 7 39 10 316 7 40 10 964 7
T 600 8 0,480 | 0,448 12 891 13 27 0,510 | 0,478 13755 13 a7 0,540 | 0,508 14 619 12
£ 10 16 114 20 53 17 194 20 53 18 274 19
; 4 6983 3 28 7 451 3 29 7919 3
Ne) 6 10 474 7 39 11176 7 39 11 878 7
§ 650 8 0,520 | 0,485 13965 ) 26 0,553 0,517 14901 ) 17 0,585 | 0,550 15837 2
o 10 17 456 19 52 18 626 19 53 19 796 19
g 4 7 520 3 28 8 024 3 28 8528 B
@ 6 11 280 6 39 12 036 6 39 12792 6
700 3 0,560 | 0,522 15039 P 26 0,595 | 0,557 16047 ) 26 0,630 | 0,592 17055 0
10 18 799 18 52 20 059 18 52 21319 16
4 8594 3 27 9170 3 27 9746 3
6 12 891 6 38 13 755 6 38 14 619 6
800 3 0,640 | 0,597 17 188 0 25 0,680 | 0,637 18340 10 a5 0,720 | 0,677 19492 0
10 21485 16 51 22 925 16 51 24 365 16
4 9668 3 28 10 316 3 28 10 964 3
6 14 502 6 38 15474 6 38 16 446 6
900 3 0,720 0,671 19336 0 26 0,765 0,716 20632 10 26 0,810 0,761 21928 10
10 24 170 16 51 25790 16 52 27 410 16
4 10 742 3 28 11 462 3 28 12 182 B
6 16 114 6 39 17 194 6 39 18 274 6
1000 3 0,800 | 0,746 21 485 0 26 0,850 | 0,796 22925 10 26 0,900 | 0,846 24365 10
10 26 856 16 52 28 656 16 52 30 456 16
4 11817 3 28 12 609 3 29 13 401 3
6 17 725 6 39 18 913 6 39 20 101 6
1100 3 0,880 | 0,821 23633 0 26 0,935 | 0,876 25217 0 47 0,990 | 0,931 26 801 0
10 29 542 16 52 31522 16 53 33 502 16
4 12 891 2 28 13 755 2 28 14 619 2
6 19 336 5 39 20632 5 39 21928 5
1200 3 0,960 | 0,895 25782 0 16 1,020 | 0,955 27510 10 16 1,080 1,015 29238 9
10 32 227 15 52 34 387 15 52 36 547 14
4 13 965 2 28 14 901 2 29 15 837 2
6 20948 5 39 22 352 5 39 23756 5
1300 8 1,040 | 0,970 27930 0 26 1,105 1,035 29802 10 17 1,170 1,100 31674 0
10 34913 15 52 37 253 15 52 39 593 15
4 15039 2 29 16 047 3 30 17 055 2
6 22 559 5 39 24 071 6 40 25583 5
1400 3 1,120 1,044 30079 0 47 1,190 1,114 32095 10 23 1,260 1,184 3411 9
10 37 598 15 52 40118 16 54 42 638 14
4 16 114 3 31 17 194 3 30 18 274 2
6 24 170 6 41 25790 6 41 27 410 5
1500 |—¢ 1,200 | 119 5500 T 79 1,275 | 1,194 5r=es o i 1350 | 1,269 Srem 30
10 40 284 17 54 42 984 16 54 45 684 15
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowe;j

m\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos¢ H [mm]
1000 1100 1200
v Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Liya
[m/s]| [m2] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m2] | [m3h] | [Pa] [dB] [m?] [m2] | [m%h] | [Pa] [dB]
Z 2724 5 30 3012 5 30 3300 | 4 30
6 4087 | 10 40 4519 | 10 41 4951 | 10 41
200 |—— 0,200 | 0,189 | ot 28— 0220 | 0,209 £22+—3 25— 0240 | 0229 4221 +—2 =
10 6811 | 29 54 7531 | 29 54 8251 | 28 54
4 3406 |5 30 3766 | 4 3] 2126 |4 37
6 5108 | 10 41 5648 | 10 41 6188 | 10 41
250 || 0250 | 0,237 |2gio——7 25— 0275 | 0262 2228118 25— 0300 | 0287 27540 =
10 8514 | 29 55 9414 | 28 55 10314 | 27 55
Z 2087 | 4 30 4519 | 4 3] 2951 |4 31
6 6130 | 10 41 6778 |10 22 7426 | 9 22
300 [—2—{ 0,300 | 0,284 20— 25— 0330 | 0314 2L 2 s 0360 | 0344 L2202 -
10 10217 | 27 54 11297 | 27 55 12377 | 26 55
Z 2768 |4 30 5272 | 4 37 5776 |4 31
6 7152 | 9 41 7908 | 9 42 8664 | 9 41
350 |2 0350 | 0,331 FX—2 25— 0385 | 0366 oot —2 s 0420 | 0401 5052 5
10 11920 | 26 55 13180 | 26 55 14440 24 54
4 5249 |3 28 6025 |3 28 6601 | 3 29
6 8173 | 7 39 9037 | 7 39 9901 | 7 39
400 |51 0.400 | 0378 HyageT 13 26 | 0440 | 0418 5 Gsa 13 a6 | 0480 | 0458 3500 T 13 47
10 13622 | 20 52 15062 | 20 52 16502 | 20 53
4 6130 | 3 28 6778 |3 29 7426 |3 29
6 9195 | 7 39 10167 | 7 39 11139 | 7 40
450 [ 0450 | 0426 55551743 a7 | 9495 | 0471 93556 a3 a7 | 040 | 0516 s T3 47
10 15325 | 20 52 16945 | 20 53 18565 | 20 53
Z 6811 |3 29 7531 |3 29 8251 | 3 30
6 10217 7 39 11207 | 7 40 12377 | 7 40
00 |75 0500 | 0473 93765 43 a7 | 0°°0 | 0523 M50 [ 13 47 | 0600 | 0573 HeEa T 13 48
10 17028 | 20 53 18828 | 20 53 20628 20 54
Z 7492 | 3 29 8284 | 3 30 9076 | 3 30
6 11238 7 40 12426 7 40 13614 7 41
550 |75 0.550 | 0520 Hyrges 13 a7 | 0605 | 0575 Mg5ee 13 48 | 0660 | 0.630 Harss T3 48
10 18731 20 53 20711 20 54 22691 |20 54
4 8173 | 3 29 9037 |3 29 9901 | 3 29
6 12260 | 7 40 13556 | 6 39 14852 | 6 40
= | 890 s 9600 | 0568 g3 12 a7 | 0660 | 0.628 mEtosT; a7 | 0720 | 0688 Hggp3 12 47
£ 10 20434 19 53 22594 18 53 24754 18 53
P Z 8855 | 3 29 9791 |3 29 107273 30
& 6 13282 | 7 40 14686 | 6 40 16090 | 6 40
8| 0 e | %0 % M7z0e 12 a7 | 0715 | 0680 9951 1 a7 | 0780 | 0745 I5iass | 12 28
s 10 22136 19 53 24476 | 18 53 26816 18 53
g 2 9536 | 3 27 10544 2 27 11552 2 27
3 6 14304 | 6 38 15816 | 5 38 17328 5 38
700 5] 0.700 | 0,662 957 [ 10 a6 | 0770 | 0732 Hioe7 0 a5 | 0840 | 0802 3963 10 46
10 23839 16 51 26359 15 51 28879 15 51
2 10898 |3 28 12050] 2 28 13202] 2 28
6 16347 | 6 39 18075| 5 38 19803 | 5 39
800 5] 0.800 | 0757 5796 10 a6 | 9880 | 0837 00 0 26 | 0960 | 09V Hga0al 1o 46
10 27245 | 16 52 30125 15 52 33005] 15 52
2 12260 |3 29 13556 |3 29 14852 2 29
6 18390 | 6 39 20334 6 40 22278 5 39
900 5 0.900 | 0.851 =550 0 a7 | 0990 | 0941 o9 0 47 | 1080 | 1031 1597041 0 47
10 30650 | 16 52 33890 16 53 37130 15 52
2 13622 | 3 29 15062 2 29 165022 28
6 20434 6 40 2259 5 39 24754 5 39
1000 —2— 1,000 | 0,946 205340 s 1100 | 1046 S22 2> 1200 | 1146 (S5 =
10 34056 | 16 53 3765 15 52 41256 14 52
2 14985 3 29 16569 2 29 18153 | 2 29
6 2477 6 40 24853 5 40 27229| 5 39
1100 |—2— 1,100 | 1,041 5ol 0 o 1210 | 11s1 (22802 o 1320 | 1261 (SLEE—2 e
10 37462 16 53 41422 15 53 45382 14 52
2 163472 28 18075 10 47 198032 28
6 2450 5 39 27112 | 22 58 29704 5 39
1200 (23— 1,200 | 1135 (252202 22— 1320 | 1,255 (Fiei—22 25— 1440 | 1375 | S L2 =
10 40867 | 14 52 45187 | 14 52 49507 | 13 52
Z 17709 |2 28 195812 28
6 26564] 5 39 29372 5 38
1300 —— 1,300 | 1,230 522001—2 22— 1430 | 1360 S T
10 44273 14 52 48953 13 52
2 19071 |2 29
6 28607 | 5 39
1400 —>— 1,400 | 1,324 550003 e
10 47678 | 14 53
2 20434 2 28
6 30650 | 5 39
1500 [—2—{ 1,500 | 1419 202202 T
10 51084 13 52
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowej

m\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos¢ H [mm]
1300 1400 1500
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya
[m/s] | [m2] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m2] | [m3h] | [Pa] [dB] [m?] [m2] | [m%h] | [Pa] [dB]
Z 3588 | 4 30 386 | 4 29 2164 |4 29
6 5383 | 9 40 5815 | 9 40 6247 | 9 40
200 | 0260 | 0,249 235212 28— 0280 | 0269 =SB 21 0.300 | 0,289 |22 =
10 8971 | 26 53 9601 | 25 53 10411 | 24 53
4 4486 |4 30 4846 |4 30 4164 |4 30
6 6728 | 9 41 7268 | 9 40 6247 | 8 40
250 | 0325 | 0312 3L 25— 0350 | 0337 LI 2 29— 0375 | 0362 22l i—E -
10 11214 26 54 12114 | 24 54 10411 | 23 53
Z 5383 | 4 30 5815 | 4 37 6247 | 4 30
6 8074 | 9 21 8722 | 9 41 9370 | 8 40
300 5] 0390 | 0374 G765 T 16 49 | 0420 | 0404 M e 15 29 | 04°0 | 0434 5203 14 28
10 13457 | 25 55 14537 | 24 54 15617 | 22 54
Z 6280 |4 30 6784 | 3 30 7288 | 3 30
6 9420 | 8 41 10176 | 8 40 10932 | 8 40
350 5 0455 | 0436 Hosee T 15 a8 | 0490 | 0471 35T 13 a8 | 0525 | 0506 usie T 13 48
10 15700 | 23 54 16960 | 21 53 18220 | 21 54
Z 7177 |3 29 7753 |3 29 8329 | 3 30
6 10765 | 7 40 11629 7 40 12493 | 7 40
400 g1 0520 | 0498 35T 13 a7 | 9200 | 0538 H5ge 13 ag | 0600 | 0.578 meese T 13 28
10 17942 | 20 53 19382 | 20 53 20822 20 54
4 8074 | 3 29 8722 |3 29 9370 |3 30
6 12111 ] 7 40 13083 | 7 40 14055 | 7 40
450 [ 0585 | 0561 Heag 17 47 | 0630 | 0606 o 1 a7 | 9675 | 0851 IHema0 12 8
10 20185 19 53 21805 19 53 23425| 19 53
2 8071 | 3 29 9601 | 3 30 0411 3 30
6 13457 | 7 40 14537 | 7 20 15617 7 a1
= [ 2%0 [s| 9% | 9623 M7oa [ 12 | ag | 0790 | 0673 Fo3gr a5 | as | 970 | 0723 5080 12 | as
£ 10 22428 19 53 24228 19 54 26028 19 54
P Z 9868 |3 30 10660 3 30 11452 | 3 30
5 6 14802 | 7 40 15990 | 7 41 17178 | 7 41
8% s | 071 098 oyzr |12 a8 | 0770 | 0740 i 12 a8 | 982> | 0795 o051 12 49
s 10 24671 19 54 26651 |19 54 286311 19 54
g 4 10765 |3 29 11629 3 29 12493 |3 29
3 6 16148 | 6 39 17444 6 40 18740 | 6 40
600 5 0.780 | 0748 Hyasi T a7 | 0840 | 0808 35591 1 a7 | 9900 | 0868 Huggy | 1 48
10 26914 | 17 53 29074 17 53 31234 17 53
Z 11663 |3 29 12599 3 29 13535 | 3 30
6 17494 6 40 18898 | 6 40 20302 6 40
650 5| 0845 | 0.810 Haaoc T 3 47 | 0910 | 0875 I5oig7 [ 1 a8 | 9975 | 0940 o060 | i 8
10 29156 | 17 53 3149 17 53 33836 17 54
2 12560 |2 28 13568 2 28 14576 | 2 28
6 18840| 5 38 20352| 5 39 21864 5 39
700 5 0910 | 0.872 55599 T 10 26 | 0980 | 0942 52535 T 1o a6 | 1020 | 1012 Hod5i T 0 47
10 31399] 15 52 33919 15 52 36439] 15 52
2 14354 2 28 15506 2 29 16658 |2 29
6 21531 5 39 23259 5 39 24987 5 40
800 5] 1.040 | 0.997 5eZ0g [ 10 a6 | M120 | NWO77 S0 o a7 | 1200 | 1157 33396 10 47
10 35885 15 52 38765| 15 53 41645 15 53
2 16148 |2 29 17444 2 29 187402 30
6 24222| 5 39 26166 5 40 28110 |5 40
900 [—5— 1170 | 1121 5556 o a7 | 1200 | 12 I3agss T 10 a7 | 1350 | 1307 374801 0 48
10 40370 15 53 43610 15 53 46850 | 15 53
2 17942 |2 28 19382 2 28 20822 2 28
6 26914| 5 39 29074 5 38 31234 5 39
1000 —2— 1,300 | 1,246 ool — 2o 1400 | 1346 22002 251 15500 | 1446 1B =
10 24856 | 14 52 48456 13 52 52056] 13 52
2 19737 |2 29
6 29605 5 39
100 |2 1,430 | 1,371 53%03 2 e
10 29342 | 14 53

Program doboru klap przeciwpozarowych mcr FID S jest dostepny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.
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mcr FID S/V p/P

3.7.

przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowe;j

[ szacunkowe wagi klap prostokatnych mcr FID S/V p/P do kanatéw wentylacyjnych prostokatnych [kg]

szerokos¢ [B]

200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500

200 9,5 9,7 10 10 15 17 17,5 19 22 25 28 30 33 39 45
250 9,5 10 11 11 16 17,5 18 21 24 27 29 32 34 45 48
300 10 11 11 12 17 20 21 23 26 28 31 34 38 50 51
350 1 1 " 16 18 20,5 23 26 28 29 33 35 36 52 53
400 10 1 12 18 19 21 25 29 30 33 35 36 39 54 55
500 15 16 17 19 20 23 27 32 33 35 38 40 44 55 56

600 17 17.5 20 21 30 26 30 35 37 39 43 48 52 56 58

700 17,5 18 21 23 30 35 35 40 42 44 47 52 54 57 65

800 20 21 22 24 29 35 37 41 43 49 52 57 60 62 78

900 22 25 25 28 33 35 39 43 47 53 56 60 62 64 82

wysokos¢ [H]

1000 23 29 28 33 36 42 43 49 53 56 59 65 67 69 98

1100 26 30 31 35 38 42 47 56 59 62 63 69 71 73 101

1200 32 33 35 36 40 49 53 56 61 71 72 73 85 86 105

1300 39 40 38 39 44 52 57 59 78 79 80 81 92
1400 - - 48 39 48 56 63 65 80 82 85 87
1500 - - 50 50 52 58 68 71 82 98 115 120

Dla klap bez sitownika od podanej wagi nalezy odja¢ ~1 kg.

m[ oznaczenie

mcrFIDS/Vp/P BxH 1/2
|

materiat
sterowanie
szerokos¢ x wysokos¢

typ klapy

e e o o

1 - sterowanie:
— mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu Belimo
BE24 - sitownik bez sprezyny powrotnej, U = 24 V AC/DC
BLE24 - sitownik bez sprezyny powrotnej, U = 24 V AC/DC, stosowane w klapach o przekroju < 0,75 m?
BE24-ST (z opcjag BKNE230-24) — sitownik bez sprezyny powrotnej, U = 24 V AC/DC, z wtyczka do systemu SBS-control
BLE24-ST (z opcja BKNE230-24) — sitownik bez sprezyny powrotnej, U = 24 V AC/DC, stosowane w klapach o przekroju < 0,75 m?,
z wtyczka do systemu SBS control
BE230 - sitownik bez sprezyny powrotnej, U = 230 V AC
BLE230 - sitownik bez sprezyny powrotnej, U = 230 V AC, stosowane w klapach o przekroju < 0,75 m?

2 — materiat

[brak symbolu] - stal ocynkowana, powtoka Zn 275 g/m?
KN - stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4404

przyktadowe oznaczenie:
mcr FID S/V p/P 400 x 400 BLE24

Klapa odcinajgca do systemdéw wentylacji pozarowej z kompaktowym sitownikiem Belimo na 24 V z wytacznikami krancowymi.

W rozdziale 6 - zasilanie, sterowanie (str. 62) znajduja sie:
- dane techniczne i schematy potaczen mechanizméw wyzwalajgco-sterujgcych wspétpracujacych z klapa,
- potozenie mechanizméw wyzwalajaco-sterujacych wzgledem klapy - standardy wykonania.
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID PRO

mp‘
O RS ce

1488-CPR-0467

ATEST HIGIENICZNY

CERTYFIKACJA PRODUKTU

» EIS120

» Certyfikat statosci wtasnosci uzytkowych 1488-CPR-0467/W.

» Klapy certyfikowane na zgodnos¢ z EN 15650.

» Klapy sklasyfikowane wedtug EN 13501-4 i przebadane wedtug EN 1366-2.

» Klapy odcinajace o odpornosci ogniowej niezaleznej od kierunku przeptywu powietrza i strony montazu.
» Dzieki redukcji grubosci przegrody mniejsze szumy akustyczne i opory hydrauliczne w instalacji.

m[ zastosowanie

Niskooporowe klapy odcinajgce mcr FID PRO przeznaczone sg do zabudowy w instalacjach wentylacji bytowej, w miejscu przechodzenia
tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane. Montowane sa m.in. w instalacjach o podwyzszonych wymogach dla
parametréw akustycznych.

Podczas pozaru umozliwiaja zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktérg sg poprowadzone przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne. Zapobiegajg rowniez rozprzestrzenianiu sie ognia, dymu i gazéw pozarowych do pozostatej czesci budynku nie objetej
pozarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pozaru nastepuje
przejscie przegrody klapy do pozycji zamkniete;.
Klapy nie moga pracowac w instalacjach narazonych na zapylenie, chyba ze zostang objete specjalnym, indywidualnie opracowanym
programem serwisu i przegladow technicznych.

CEM budov

obudowa perforacja z uszczelka peczniejaca

przegroda odcinajaca

mechanizm wyzwalajaco-sterujacy
(np. sitownik ze sprezyng powrotng)

uszczelka
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace

mcr FID PRO do systeméw wentylacji bytowej

Klapy odcinajgce mcr FID PRO sktadaja sie z obudowy o przekroju okragtym, ruchomej przegrody odcinajgcej oraz mechanizmu wyzwalajgco-
sterujgcego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziataniu wyzwalacza termicznego lub termoelektrycznego. Standardowa obudowa
klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla srodowisk agresywnych chemicznie stosowane sg obudowy w wykonaniu specjalnym,
gdzie elementy stalowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostate elementy sg impregnowane.

W czesdci srodkowej, w miejscu osadzenia przegrody odcinajacej, obudowa posiada perforacje szerokosci 20 mm. Na obwodzie klapy, wokot
zamknietej przegrody odcinajacej, znajduje sie uszczelka peczniejaca. Przegroda odcinajgca jest wykonana z ptyty ogniochronnej o catkowitej
grubosci 20 mm.

Przegroda jest obustronnie obtozona blachg w celu jej mechanicznego wzmocnienia oraz redukcji oporéw tarcia. Na obwodzie przegrody
zamontowana jest uszczelka wentylacyjna, zapewniajaca szczelnos¢ klap w temperaturze otoczenia. Obudowa z obu stron jest zakonczona
potaczeniem nyplowym (standard) lub mufowym.

m[ wersje wykonania

mcr FID PRO - przeciwpozarowa klapa odcinajgca do przewodéw wentylacyjnych z sitownikiem
ze sprezyng powrotng — zamykanie i otwieranie klapy za pomoca sitownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia
pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie lub zdalnie przez odciecie zasilania.

Klapy mcr FID PRO wyposazone s3 w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy w postaci osiowego sitownika ze sprezyng powrotng serii BLF,
BFL, BFN produkgji Belimo, zasilanego napieciem 24 V AC/DC lub 230 V AC, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C (opcjonalnie istnieje
mozliwos¢ zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziatania 95°C). Sitowniki serii BLF, BFL, BFN sg wyposazone w wytgczniki
krancowe stosowane do monitorowania potozenia przegrody, dodatkowo na sitowniku umieszczony jest mechaniczny wskaznik jej pofozenia.

W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje sie przetacznik testowy i wskaznik zasilania (dioda LED).
Klapy z siftownikami Belimo: analogowymi serii BLF, BFL, BFN, cyfrowymi BF-TL, sifownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykajg sie

w wyniku zadziatania wyzwalacza termoelektrycznego lub odciecia doptywu pradu, na skutek dziatania sprezyny powrotnej umieszczonej
w sitowniku. Otwarcie klap nastepuje po podaniu na zaciski siftownika napiecia zasilania. Klapy z tymi sitownikami mozna otwiera¢ rowniez

recznie przy uzyciu klucza.
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mecr FID PRO niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace

do systeméw wentylacji bytowej

mechanizm | A B C D

BLF 130 | 85 | 30 | 75
s BFN 157 | 78 | 30 | 75
z sl 4+ BFL 138 | 74 | 30 | 75
] BF24TL-ST | 198 | 85 | 10 | 75

EXBF 225|190 | 55 | 100

kotnierz

4.3.2. { mcr FID PRO - przeciwpozarowa klapa odcinajaca do przewodow wentylacyjnych z napgdem

sprezynowym i wyzwalaczem termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia

pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie.

Klapy mcr FID PRO wyposazone s w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST ze sprezyng napedowg (bez zintegrowanego wyzwalacza
termicznego). Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) mocowany jest w tym przypadku poza mechanizmem klapy, na samej
przegrodzie urzadzenia. Po przekroczeniu zadanej temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody.
Istnieje mozliwos¢ wyposazenia klapy w wytgcznik krancowy WK1 lub WK2 do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID PRO do systeméw wentylacji bytowej

4.3.3. mcr FID PRO - przeciwpozarowa klapa odcinajaca do przewodéw wentylacyjnych z napedem
sprezynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcja wyposazenia w wyzwalacz
elektromagnetyczny i wytaczniki krancowe.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie
poprzez automatyke pozarowa.

Klapy mcr FID PRO wyposazone s3 w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu RST-KW1 ze sprezyng napedowa oraz ukfadem
dzwigniowo-krzywkowym. Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu
zadanej temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody. Na mechanizmie RST-KW1 umieszczony
jest mechaniczny wskaznik potozenia przegrody. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego w wyzwalacz
elektromagnetyczny uruchamiany poprzez podanie (,impuls”) lub zdjecie (,przerwa”) napiecia zasilania oraz w wytaczniki krancowe do
sygnalizacji stanu pofozenia przegrody. Mechanizm posiada funkcje testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne otwarcie
przegrody uruchamiane jest recznie. Wymiana wyzwalacza termicznego nie wymaga demontazu instalacji. Mechanizm KW1 mozna
zastgpic sifownikiem elektrycznym.
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Klapy okragte:

e $rednica nominalna D od 100 mm do 200 mm

Oproécz standardowych wymiardw istnieje mozliwos$¢ wykonania klap o wymiarach posrednich (co 1 mm w podanym zakresie).

Odlegtos¢ pomiedzy instalacjami i przegrodami
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID PRO do systeméw wentylacji bytowej

O oro:

Klapy okragte mcr FID PRO zostaty sklasyfikowane w klasie EI120(ve ho i«<»0)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych,
z cegty petnej lub bloczkdw betonu komdérkowego o grubosci min. 125 mm, scianach typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie
stalowym o grubosci min. 125 mm i klasie odpornosci nie mniejszej niz EI120 oraz stropach betonowych o grubosci min. 150 mm.

M[ przygotowanie otworéw do montazu

w $cianach lekkich G-K w $cianach sztywnych i stropach

D(D+40)

C(D+40)

?(D+40)

[ID+40)

4.5.2. [montaz w Scianach lekkich z ptyt gipsowo-kartonowych

przyktadowy montaz mcr FID PRO z mechanizmem RST

=) -
o~

'd

.o
.

L
=7

@D
(
‘ S |
@D
" [
==

125 125

i —

przyktadowy montaz mcr FID PRO z mechanizmem BLF, BFL, BFN, RST-KW1

. [ ) 2 -0

i E=a—— <.H‘H1H S =

= )
125 125

. klapa przeciwpozarowa

. $ciana lekka

. uszczelnienie - wetna mineralna i/lub zaprawa gipsowa*
. mechanizm wyzwalajaco-sterujacy

* DN WN —

mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagang odpornos¢ ogniowa
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID PRO

M\ montaz w $cianach betonowych oraz murowanych

przyktadowy montaz mcr FID PRO z mechanizmem RST

przyktadowy montaz mcr FID PRO
z mechanizmem BLF, BFL, BFN, RST-KW1

ol - ,@ N
) | ® | i i
S | = —F 8 I =
g 1
O o i
7 AA /é\a A N S v
! —Q (1 N 1

. $ciana sztywna - beton, beton komérkowy lub cegty

. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*
. klapa przeciwpozarowa

. mechanizm wyzwalajgco-sterujacy

* M WN —

mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagang odpornos¢ ogniowg

M( montaz w stropach

przyktadowy montaz klapy mcr FID PRO
z mechanizmem BLF, BFL, BFN, RST-KW1

przyktadowy montaz klapy mcr FID PRO
z mechanizmem BLF, BFL, BFN, RST-KW1

150

) i : \
\e @D ~20\0

przyktadowy montaz klapy mcr FID PRO z mechanizmem RST

~20

150

strop

. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*
. klapa przeciwpozarowa

. mechanizm wyzwalajaco-sterujacy

* N WN =

mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce wymagang odpornos¢ ogniowa
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID PRO do systeméw wentylacji bytowej

M[ parametry techniczne klap okragtych mcr FID PRO

D - $rednica nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] weff — predkos¢ zmierzona w powierzchni czynnej klapy [m/s]
v — predkos¢ [m/s] Se — przekréj czynny klapy [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Q - przeptyw [m?3/h] L,y — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]

mcr FID PRO 100

d Sk Se v Q weff dp Lo
[mm] [m?] [m?] [m/s] [m3/h] [m/s] [Pa] [dB]
2,0 41 2,8 4,5 21
4,0 81 5,5 14 29
100 0,0079 0,0057 50 3 55 % 3
8,0 163 11,1 42 43
mcr FID PRO 125
d Sk Se v Q weff dp Lo
[mm] [m?] [m?] [m/s] [m3/h] [m/s] [Pa] [dB]
2,0 69 2,6 3 19
4,0 137 5,2 10 27
125 0,0123 0,0095 e 506 = 5 %
8,0 274 10,4 33 42
mcr FID PRO 160
d Sk Se v Q weff dp Lo
[mm] [m?] [m?] [m/s] [m3/h] [m/s] [Pa] [dB]
2,0 119 2,4 2 17
4,0 239 4,8 6 23
160 0,0201 0,0166 &5 === e 5 34
8,0 477 9,7 24 41
mcr FID PRO 200
d Sk Se v Q weff dp Lo,
[mm] [m?] [m?] [m/s] [m3/h] [m/s] [Pa] [dB]
2,0 194 2,3 1 16
4,0 389 4,7 5 21
200 0,0314 0,027 o0 ca3 = o 3
8,0 778 9,3 20 40

Program doboru klap przeciwpozarowych mcr FID PRO jest dostepny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.
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mcr FID PRO

niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

M[ charakterystyka przeptywu klap okragtych mcr FID PRO

mcr FID PRO 100

mcr FID PRO 125

mcr FID PRO 160

mcr FID PRO 200

strata cisnienia na klapie

—00ZIOM hatasu emitowanego przez klape

45
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30
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20
15

AP [Pa]
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45

40

35

30

25

20

15

10
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52

www.mercor.com.pl

.meroor



niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID PRO do systeméw wentylacji bytowej

4.7. [szacunkowe wagi klap mcr FID PRO do kanatéw wentylacyjnych okragtych [kg]

Srednica D [mm] RST sitownik/RST-KW1
100 0,7 2,5
125 0,9 3
160 1,25 3,5
200 1,5 4,5

M[ oznaczenie

mcrFIDPRO S/1 /@ /2 /3
|

materiat
sterowanie
srednica

sposéb podtaczenia
typ klapy

@ © 0 0 0

1 - sposob podtaczenia:

N lub [brak symbolu] — nypel
M - mufa
K - kotnierz

2 - sterowanie:

— mechanizm wyzwalajaco-sterujgcy typu RST
RST — wyzwalacz termiczny
RST/WK1 — wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej)
RST/WK2 — wyzwalacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

— mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu KW1
RST-KW1/S — wyzwalacz termiczny
RST-KW1/S/WK2 — wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/24l — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,impuls”, U = 24 V DC + wytgcznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/24P — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 24 V DC + wytacznik kraficowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/230I — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,impuls”, U = 230 V AC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/230P — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 230 V AC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

— mechanizm wyzwalajaco-sterujacy typu Belimo
BLF24-T — sitownik ze sprezyng powrotna, U = 24 V AC/DC
BLF230-T — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BF24TL-T-ST (z opcjg BKN230-24MP) — sifownik ze sprezyng powrotna, U = 24V, sterowanie cyfrowe MP Bus
EXBF24-T — przeciwwybuchowy sitownik ze sprezyng powrotna w wersji Ex, U = 24 V AC/DC
EXBF230-T — przeciwwybuchowy sitownik ze sprezyng powrotng w wersji Ex, U = 230 V AC
BLF24-T-ST (z opcja BKN230-24) — sitownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control
BFL24-T — sitownik ze sprezyng powrotna, U = 24 V AC/DC
BFL230-T — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BFL24-T-ST (z opcja BKN230-24) — sifownik ze sprezyna powrotng, do systemu SBS Control
BFN24-T — sitownik ze sprezyng powrotna, U = 24 V AC/DC
BFN230-T - sifownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BFN24-T-ST (z opcjg BKN230-24) — sitownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control

3 - materiat:

[brak symbolu] - stal ocynkowana, powtoka Zn 275 g/m?
KN - stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4404

przyktadowe oznaczenie:

mcr FID PRO @125 BLF24-T

Niskooporowa klapa odcinajgca EIS 120 z kompaktowym sitownikiem Belimo na 24 V z wyzwalaczem termoelektrycznym

i wytacznikami krancowymi.

mcr FID PRO @125 RST/WK1

Niskooporowa klapa odcinajgca EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wytgcznikiem krancowym zamkniecia przegrody.

W rozdziale 6 - zasilanie, sterowanie (str. 62) znajduja sie:
- dane techniczne i schematy potaczen mechanizméw wyzwalajgco-sterujgcych wspétpracujacych z klapa,
- potozenie mechanizméw wyzwalajgco-sterujgcych wzgledem klapy - standardy wykonania.
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przeciwpozarowe zawory odcinajace

C€

1396-CPR-0092

ATEST HIGIENICZNY

CERTYFIKACJA PRODUKTU

» Certyfikat statosci wtasnosci uzytkowych 1396-CPR-0092.
» Zawory certyfikowane na zgodnosc¢ z EN 15650.
» Zawory sklasyfikowane wedfug EN 13501-4 i przebadane wedtug EN 1366-2.

m[ zastosowanie

Przeciwpozarowe zawory odcinajace mcr ZIPP przeznaczone sg do montazu na zakonczeniach instalacji wentylacji ogdlnej, w miejscu
przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Stuzg do oddzielenia strefy zagrozonej pozarem od pozostatej czesci budynku
oraz do transferu powietrza przez przegrody budowlane. Podczas normalnej pracy instalacji zawory znajdujg sie w pozycji otwarte;j.
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje przejscie zaworéw do pozycji zamknietej.

Przeciwpozarowe zawory odcinajgce mcr ZIPP moga by¢ rowniez stosowane jako zamkniecia otwordéw transferowych, w takim przypadku
montowane sg bez kanatéw przytaczeniowych.

Zawory moga byc¢ takze stosowane w systemach zabezpieczenia drég ewakuacyjnych przed zadymieniem, pozostajgc otwarte w czasie
pozaru i umozliwiajgc dostarczenie czystego powietrza do drég ewakuacyjnych. Przy dalszym rozwoju pozaru zawory sg zamykane
automatycznie w wyniku zadziatania wyzwalaczy termicznych, co zapobiega rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu do innych pomieszczen.

BN budov

kotnierz

przegroda odcinajaca mechanizm
wyzwalajgco-sterujacy

kroéciec przytagczeniowy

Zawory odcinajgce mcr ZIPP skfadaja sie z obudowy o przekroju okragtym, ruchomej przegrody odcinajacej (talerza), krécca przytaczeniowego
oraz mechanizmu wyzwalajaco-sterujacego uruchamianego po zadziafaniu wyzwalacza termicznego lub elektromagnetycznego, przy czym
samoczynne zadziatanie wyzwalacza termicznego jest nadrzedne wobec zdalnego podania lub odciecia zasilania.

Kréciec przytaczeniowy wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej. Kotnierz zaworu wykonany jest z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Przegroda odcinajgca zaworu zrobiona jest z materiatu ogniochronnego, pokrytego z zewnatrz blachg stalowa malowang proszkowo.
Przegroda osadzona jest na gwintowanym, ruchomym trzpieniu prowadzacym, dzieki czemu mozliwa jest regulacja wydajnosci (powierzchni
czynnej) zaworu poprzez dokrecanie talerza.

Zawory odcinajgce podczas normalnej pracy pozostajg otwarte. Przejscie zaworu w stan bezpieczenstwa (jego zamkniecie) odbywa sie:
- automatycznie poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego (mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST),

- zdalnie poprzez zadziatanie wyzwalacza elektromagnetycznego i termicznego (mechanizm wyzwalajaco-sterujacy typu RST+EK).
Zawory standardowo malowane sg na kolor RAL 9010.
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przeciwpozarowe zawory odcinajace

u[ wersje wykonania

m mcr ZIPP RST - przeciwpozarowy zawor odcinajacy do przewodoéw wentylacyjnych z wyzwalaczem
termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca zaworu przeciwpozarowego pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia
pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie.

Zawory mcr ZIPP RST wyposazone sa w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST z wyzwalaczem termicznym 74°C (opcjonalnie istnieje
mozliwo$¢ zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziatania 95°C) oraz sprezyng napedowa. Po przekroczeniu zadanej
temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia zaworéw w wytgcznik
krancowy WK1 do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.

przegroda zaworu zamknieta

max 150

mcr ZIPP RST+EK — przeciwpozarowy zawér odcinajacy do przewoddw wentylacyjnych z wyzwalaczem
elektromagnetycznym i termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca zaworu przeciwpozarowego pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia
pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie lub zdalnie przez podanie lub odciecie zasilania.

Zawory mcr ZIPP RST+EK wyposazone sa w mechanizm wyzwalajaco-sterujacy z wyzwalaczem termicznym 74°C (opcjonalnie 95°C),
ze sprezyng napedowg oraz wyzwalaczem elektromagnetycznym uruchamianym poprzez podanie (,impuls”) lub zdjecie (,przerwa”)
napiecia zasilania. Zastosowanie elementu przeksztatcajgcego MP230/24 pozwala na wyzwalanie przegrody napieciem 230 V AC. Zawor
wyposazony jest w wytgcznik krancowy WK1 stosowany do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.

przegroda zaworu otwarta
4
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przeciwpozarowe zawory odcinajace

5.0 [

Zawory okragte:

e $rednica nominalna D: 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm.

5.5, [

Zawory mcr ZIPP zostaty sklasyfikowane w klasie EI120(ve ho 0—i)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, z cegty petnej
lub bloczkéw betonu komaérkowego o grubosci min. 110 mm, Scianach typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym
o grubosci min. 125 mm i klasie odpornosci nie mniejszej niz EI120 oraz stropach betonowych o grubosci min. 150 mm.

W przypadku montazu bezkanatowego zawory posiadajg odpornos¢ EI120(ho i—o0).

m[ przygotowanie otworéw do montazu

w $cianach lekkich G-K w scianach sztywnych i stropie

5.5.2. [montai w scianach lekkich z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

a\ 125
e\ :

montaz kanatowy

.

D+22

1. ptyta gipsowo-kartonowa

2. krociec przedtuzajacy

3. uszczelnienie - zaprawa gipsowa*
4. kanat wentylacyjny

5. wkret do G-K

* mozliwe inne wypetnienie zapewniajace wymagang odporno$é¢ ogniowa
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5.5.3.

przeciwpozarowe zawory odcinajace

[ montaz w scianach sztywnych

montaz kanatowy

1.

$ciana sztywna betonowa lub murowana

2. krociec przedtuzajacy
3. uszczelnienie - zaprawa gipsowa lub cementowa*
4. kanat

* mozliwe inne wypetnienie zapewniajace wymagang odpornos¢ ogniowa

110

D+40

M( montaz w stropach

montaz kanatowy

*UTA WN =

D+40

]

V 7
NN

strop

. kréciec przedtuzajacy

. uszczelnienie - zaprawa gipsowa lub cementowa*

. kratka ostonowa (poza dostawg)

. opaska na obwodzie lub kratka maskujgca o danej wysokosci

mozliwe inne wypetnienie zapewniajagce wymagang odpornos¢ ogniowg

montaz bezkanatowy

D+40

D

m[ parametry techniczne zaworéw mcr ZIPP

Se — przekréj czynny klapy [m?]
Sk — przekréj kanatu [m?]
D - srednica nominalna [mm]

$rednica D [mm] 100 125 160 200
Se 0,0027 0,0055 0,0111 0,0191
Sk 0,0079 0,0123 0,0201 0,0314
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przeciwpozarowe zawory odcinajace

Charakterystyki przeptywowe

dp — spadek cisnienia [Pa] s — otwarcie zaworu [mm] v — predkos¢ [m/s] Q - przeptyw [m3/h]

Charakterystyka przeptywowa mcr ZIPP 100

nawiew wywiew
1000 iwaywans MR e
/T VAV
s=13 [mm]
AT A=) /7
/ / / /‘s=17[mm]
/ / ‘s=17 [mm] - / /
3 / 3 /
=1 =1
<X 00 At/ Q 00 /7
T / /7 © /7
/] / 7/
7 \/ /\ 1 7"*[ 1
[~ lv=10Ims] 7 lv=10 [misl]
LA/ v
/"Z 7 v=8 [m/s] /// v=8 [m/s]
/TN 700
/ 7 v=6 [m/s]
10 10
10 100 1000 10 100 1000
Q [m3/h] Q [m?/h]
Charakterystyka przeptywowa mcr ZIPP 125 - nawiew
nawiew wywiew
1000 — T 717 1000 T T
|s=5 [mnﬂ// / 1/ ‘;4// 7 | s=9 [mm]
/1 J S]]
=9 [mm] [
/ y_;_vm_TL /// ‘s=13[mm]
VAVA S s / /]
/ ‘s=17 [mm] / s=17[mm][—
‘© ©
o o
— 100 =
o VA R 4 o 100 .
° / ]/ © /77
/[ ]/ /ML7/ [v=10 (mss1]
/e /)
LTS s msi] 77 Lt
pas. 11/
/ / v=6 [m/s] //f IE’"E
10 10 //
10 100 1000 10 100 1000
Q [m3/h] Q [m?/h]
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przeciwpozarowe zawory odcinajgce

Charakterystyki przeptywowe

dp — spadek cisnienia [Pa] s — otwarcie zaworu [mm]

v — predkos¢ [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
Charakterystyka przeptywowa mcr ZIPP 160
nawiew wywiew
1000 |s=5 [mm] | /’ A 1000 [s=5 mm1 /| 1/
/ i // /
/ s=9 [mm] 15:9 [mm]
viva VA Avival
/ s=13 [mm] / s=13 [mm]
s=17 [mm] =17 [mml
g g
= 100 =1
o /S o 100 —
] / / © / /1]
/S e aiva
=10 [m/s]
J 77T =7 [v=10 i)
ST 7
// ;’77% v=8 [m/s]
7 {T:G[m/s]‘
/’f v=6 [m/s]
10 / 10 /o
10 100 1000 10 100 1000
Q [m3/h] Q [m3/h]
Charakterystyka przeptywowa mcr ZIPP 200
nawiew wywiew
1000 m 7 1000 Va /|
i /|
/
/ [s=9 [mml [s=5 [mm] /
s=9 [mm]y
$=13 [mm] $=13 [mm]
i ©
[ o =
= 100 y 7 mml] o 100 7 ; ‘5/17 [mml| | |
° YA ARy A 4 o 7 /17
/ yavawi / / 1 //
/ LA /[
y N
y v=10 [m/s] ml
[/ [v=8msl| | | |
/
Ve 7
10 v=6 [m/s] 10 LT
10 100 1000 10 100 1000
Q [m3/h] Q [m3/h]
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przeciwpozarowe zawory odcinajace

[ mechanizmy wyzwalajaco-sterujace — dane techniczne i schemat potaczen

typ wykonania RST RST+WK1 RST+EKI RST+EKP MP230/24
wyzwalacz termiczny + + + + -
wytacznik krancowy - 250 V AC/5A 250V AC/ 5A 250 V AC/5A -
napiecie znamionowe - - 24V DC 24V DC 230 V AC/ wyj. 24 V DC
pobo6r mocy - - 35W 1,8 W 2W

schemat potaczen elektrycznych dla zaworu mcr ZIPP RST+WK1

1 -

NC

2-—

NO
3-

schemat potaczen elektrycznych dla zaworu mcr ZIPP RST+EK

3- NC
4 -

NO
5_

uwaga: potozenie krancéwek w stanie oczekiwania

schemat i wymiary modutu przeksztatcajacego MP230/24

M( wagi zaworow mcr ZIPP do kanatéw wentylacyjnych okragtych [kg]

D [mm] RST RST+EK
100 0,9 1
125 1,5 1,6
160 1,7 1,8
200 2,7 2,8
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przeciwpozarowe zawory odcinajace

“[ oznaczenie

mcrZIPP & 1/ 2

wyposazenie dodatkowe
sterowanie

$rednica

typ zaworu

o ® o 0

1 - sterowanie:

— mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST
RST — wyzwalacz termiczny

— mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST+EK
RST+EKI24 — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,,impuls”, U = 24 V DC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej)
RST+EKP24 — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 24 V DC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej)

2 - wyposazenie dodatkowe:

WK1 — wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej)
MP230/24 — modut przeksztatcajacy — mozliwos¢ zasilania zaworu napieciem 230 V AC
RMK — kréciec przedtuzajacy

przyktadowe oznaczenie:
mcr ZIPP @125 RST

Przeciwpozarowy zawor odcinajacy EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C.

mcr ZIPP @125 RST + WK1

Przeciwpozarowy zawor odcinajacy EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wytgcznikiem krancowym.

mcr ZIPP @125 RST + EKP24

Przeciwpozarowy zawér odcinajacy EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wyzwalaczem elektromagnetycznym typu ,przerwa”,
U = 24V DCi wytgcznikiem krancowym.

mcr ZIPP @125 RST+EKI24+MP230/24

Przeciwpozarowy zawér odcinajacy EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wyzwalaczem elektromagnetycznym typu ,,impuls”,
U =24V DCi wytgcznikiem krancowym oraz modutem przeksztatcajgcym napiecie 230 V AC na 24 V DC.
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zasilanie _

G CAVERTE

\: wspotpraca z klapami oddymiajgcymi/odcinajgcymi - tabela szybkiego doboru napedu

mechanizmy wyzwalajaco-sterujace

mcr FID S/S c/P

mcr FID S/S p/P
mcr FID S/S p/O

mcr FID S/V p/P

mcr FID PRO

BF24-T (-ST)

X

BLF24-T (-ST)

x

x

BF230-T

BLF230-T

X
X
X

BFL24-T (-ST)

BFL230-T

BFN24-T (-ST)

BFN230-T

XX | X | X | X

XX | X | X | X

BE24

BE230

BLE24

BLE230

XX | X | X

EXBF24-T

EXBF230-T

BF24TL-T (-ST)

RST

RST/WK1

RST/WK2

RST-KW1/S

RST-KW1/S/WK2

RST-KW1/241

RST-KW1/24P

RST-KW1/230I

RST-KW1/230P

XXX XXX XXX | X | X|X

XXX XXX | XX [ X | X|X|X

XXX XXX XX [ X | X|X|X

[ sitowniki

6.2.1. [sifowniki elektryczne BLF, BF

Dane techniczne BLF24 (BLF24-T) BLF230 (BLF230-T) BF24 (BF24-T) BF230 (BF230-T)

S AC 24V 50/60 Hz AC 24V 50/60 Hz
zasilanie DC 24V AC 220-240 V 50/60 Hz DC 24V AC 220-240 V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:
- podczas napinania sprezyny 5W 5W 7W 8W
- podczas podtrzymania 2,5W 3W 2W 3W
wymiarowanie (moc pozorna) 7 VA 7 VA 10 VA 12,5 VA
klasa ochrony I I Il Il
stopien ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
wytgcznik pomocniczy: 2 x SPDT 2 x SPDT 2 x EPU 2 x EPU

6 (1,5) AAC250V 6(1,5) AAC250V 6(3) A250V 6 (3) A 250 V~

- punkt wigczenia 5°, 80° 5° 80° 5° 80° 50 80°
moment obrotowy:
- silnik 4 Nm 4 Nm 18 Nm 18 Nm
- sprezyna powrotna 4 Nm 4 Nm 12 Nm 12 Nm
podfaczenie przewodem:
- silnik (dt. 0,9 m) 2 x 0,75 mm? 2 x 0,75 mm? 2 x0,75 mm? 2 x0,75 mm?
- wyfacznik pomocniczy 6x 0,75 mm? 6x0,75 mm? 6x0,75 mm? 6x0,75 mm?
czas ruchu (0-90°):
- silnik 40-75s 40-75s 140 s 140 s
- sprezyna powrotna ~20s ~20s ~16s ~16s
temperatura pracy - zakres -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C
poziom natezenia dzwieku:
- silnik max 45 dB (A) max 45 dB (A) max 45 dB (A) max 45 dB (A)
- sprezyna powrotna ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A)
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zasilanie _

sterowanie mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce

schemat potaczen elektrycznych sitownika serii BLF, BF:

1~ AC24V~ uwaga: podigczenie 24 V poprzez transformator
_ 4+ DC24V- bezpieczenstwa.
N L1 AC230V~ Dla odtgczenia sitownika 230 V od sieci wymagany jest

wytgcznik z co najmniej 3 milimetrowa przerwa pomiedzy
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ stykami (w stanie wytaczonym).

1 ) 1 S S3 sS4 S5 S6 MoZI_iwe podiq_clzeniel rownolegte dalszych napedow.
Nalezy sprawdzi¢ pobdér mocy.

D C D

@ L 1 L~ | | BLF24-T(-ST), BLF230-T,

<5 <80° | BF24-T(-ST), BF230-T
I uwaga:
BAE72B-S Potozenie wytacznikow krancowych sitownika podano dla

T T2 Tf3 LED pozycji beznapieciowe].

schemat potaczen elektrycznych sitownika BF24TL-T(-ST):

230V 230V
Wariant 1 Wariant 2
0|0 ., 0|0 .,
oo (0] GND |sie¢ MP-BUS 00|14l LONa sie¢ LON
(o] mp blo]
BKN230-24MP |BKN230-24LON

L

@ BF24TL-T-ST

Tf1 11X
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G CAVERTE

mechanizmy wyzwalajaco-sterujace

[ sitowniki elektryczne BE, BLE

Dane techniczne BE24, BE24-ST BE230 BLE24 BLE230
zasilanie AC Zé\C/ZSE/\?O Hz AC 230V 50/60 Hz AC 2?;2/25‘(1)/50 Hz AC 230V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:
- podczas ruchu 12 W 8W 4w 4 W
- podczas podtrzymania 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W
wymiarowanie (moc pozorna) 18 VA 15 VA 10 VA 10 VA
klasa ochrony 1 Il 1] Il
stopien ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
wytacznik pomocniczy: 2 x SPDT 2 x SPDT 2 x EPU 2 x EPU
6(1,5) AAC 250V 6 (1,5) AAC 250V 6(3)A250V 6(3) A 250 V~
- punkt wiaczenia 5° 80° 5° 80° 5° 80° 5° 80°
moment obrotowy - silnik 40 Nm 40 Nm 15 Nm 15 Nm
czas ruchu (0-90°) - silnik < 60 sdla90° < 60 sdla9o0® < 30sdlago® < 30sdlago®
temperatura pracy - zakres -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C
poziom natezenia dzwieku: ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A)

schemat potaczen elektrycznych sitownika serii BE, BLE: uwaga:

Sterowanie pracg sitownika wymaga doprowadzenia

1~ AC24V~ do niego instalacji trzyzytowej. Zmiana kierunku obrotu
sitownika nastepuje poprzez podanie napiecia zasilania
- + DC24 V- i S . )
. na zaciski nr 2 lub 3 w zaleznosci od zadanego kierunku
. - _ o o o _ obrotu.
123 ST S2 S3 S4 S5 S6
O C D
S 1 L~ | _ | BE24(-ST),
<3 <87" | BLE24
uwaga: podtaczenie 24 V poprzez transformator
bezpieczenstwa.
Dla odtgczenia sitownika 230 V od sieci wymagany jest
wytacznik z co najmniej 3 milimetrowa przerwa pomiedzy
stykami (w stanie wytaczonym).
N LT AC230V~ Mozliwe podtaczenie réwnolegte dalszych napeddw.
T Nalezy sprawdzi¢ pobdr mocy.
123 ST S2 S3 sS4 S5 S6
O C D
uwaga:
<3° e /7<87° :E:;gb Potozenie wytacznikéw krancowych sitownika podano dla
pozycji beznapieciowej.
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zasilanie _

sterowanie mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce

[ sitowniki elektryczne BFL, BFN

Dane techniczne BFL24 (BFL24-T) BFL230 (BFL230-T) BFN24 (BFN24-T) BFN230 (BFN230-T)
I AC 24V 50/60 Hz AC 24V 50/60 Hz

zasilanie DC 24V AC 220-240 V 50/60 Hz DC 24V AC 220-240 V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:
- podczas napinania sprezyny 5W 5W 7W 8W
- podczas podtrzymania 2,5W 3W 2W 3W
wymiarowanie (moc pozorna) 7 VA 7 VA 10 VA 12,5 VA
klasa ochrony i Il 1 Il
stopien ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Wy'{aczn]k pomocniczy; 2 x SPDT 2 x SPDT 2 x EPU 2 x EPU

6 (1,5  AAC250V 6 (1,5  AAC250V 6(3) A250V 6 (3) A 250 V~
- punkt wtaczenia 5° 80° 5° 80° 5° 80° 50 80°
moment obrotowy:
- silnik 4 Nm 4 Nm 18 Nm 18 Nm
- sprezyna powrotna 4 Nm 4 Nm 12 Nm 12 Nm
podtaczenie przewodem:
- silnik (dt. 0,9 m) 2 x 0,75 mm? 2 x 0,75 mm? 2 x0,75 mm? 2x0,75 mm?
- wytacznik pomocniczy 6x 0,75 mm? 6x0,75 mm? 6x0,75 mm? 6x 0,75 mm?
czas ruchu (0-90°):
- silnik 40-75s 40-75s 140's 140 s
- sprezyna powrotna ~20's ~20s ~16s ~16s
temperatura pracy - zakres -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30... +50°C
poziom natezenia dzwieku:
- silnik max 45 dB (A) max 45 dB (A) max 45 dB (A) max 45 dB (A)
- sprezyna powrotna ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A)

schemat potaczen elektrycznych sitownika serii BFL, BFN:

uwaga: podigczenie 24 V poprzez transformator

N L1 AC230V
N AC 24V bezpieczenstwa.
Dla odtgczenia sitownika 230 V od sieci wymagany jest
-+ bcay wytgcznik z co najmniej 3 milimetrowg przerwg pomiedzy
- - = = = = stykami (w stanie wytgczonym).
‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ Mozliwe podtaczenie réwnolegte dalszych napeddw.
1 2 ST S2 S3 S4 S5 Sb Nalezy sprawdzi¢ pobdr mocy.
D C D
L 1 L~ | | BFL24-T, BFN24-T,
<5 <80 | BFL230-T, BFN230-T
I uwaga:
BAT Potozenie wytgcznikéw krancowych sitownika podano
i It LED dla pozycji beznapieciowej.
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mechanizmy wyzwalajaco-sterujace

M[ sitowniki EXBF

Dane techniczne EXBF B 001 2 ...0 N 000 EXBF A 001 2 ...0 N 000
strefa 1,2,21,22
klasyfikacja ATEX 112 GD EExd IICT6
zasilanie 24V AC =20% 50/60 Hz / 24 V DC -10/4+20% 230 V AC +14% 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc :
- podczas napinania sprezyny 7W 8W
- podczas podtrzymania 2W 3W
wymiarowanie (moc pozorna) 10 VA 12,5 VA
stopien ochrony IP 66 IP 66
wyltgcznik pomocniczy: 2 x SPDT 6 A (3) max 250 V AC 2 x SPDT 6 A (3) max 250 V AC
- punkt wtaczenia 5° 80° 5° 80°
moment obrotowy:
- silnik 18 Nm 18 Nm
- sprezyna powrotna 12 Nm 12 Nm
czas ruchu (90°C):
- silnik 150 s 150's
- sprezyna powrotna ~20s ~20s
temperatura otoczenia -30 ... +50°C -30 ... +50°C
schemat potaczen dla sitownikoéw EXBF
24V AC/DC — + WyZV\(aIacz
230VAC L~ termiczny
o o o
PE \ o 8
strefa EX —
‘ L]1 2 3 4 5 6 7 8 ‘
PA puszka instalacyjna kategorii EEx-e
1 2 S S2 S3  S4 S5 S6

L~ L] 1 2‘

M( mechanizmy wyzwalajgco-sterujace RST

W wykonaniu RST wytaczniki krancowe WK1 s montowane wewnatrz obudowy klapy jako niezalezne podzespoty. Wyzwalacz termiczny
znajduje sie na przegrodzie klapy. Sprezyna napedowa jest montowana na przegrodzie klapy lub na jej obudowie w puszce ostonowe;.

1. haczyk ruchomy z nakretka

s
9_/1\

2. 0ogniwo termiczne I
3. haczyk staty na przegrodzie klapy

4. przegroda klapy

5. sprezyna napedowa —
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zasilanie _

sterowanie mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce

Niezalezne wytaczniki krancowe klap — dla wykonania RST

WK1 — wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej)
WK2 — wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

Dane techniczne wytacznika

1XxNO/1XNC SPDT 5 A, 230 V AC
-25 ... +85°C
tworzywo sztuczne

wytgcznik krancowy WK1 oraz WK2

temperatura pracy wytacznikéw krancowych

obudowa

schemat potaczen elektrycznych wytacznikéw krancowych WK1 oraz WK2

sygnalizacja zamkniecia
1-

uwaga:
W momencie zamkniecia przegrody nastepuje
przesterowanie wytgcznika sygnalizujagcego
zamkniecie klapy (styk 2-3 jest zwarty).

NC

2- —

NO

3-

sygnalizacja otwarcia
4-

NC
5
6- NO
M[ mechanizmy RST-KW1
RST-KW1/S | RST-KW1/S/WK2 | RST-KW1/24I RST-KW1/24P | RST-KW1/2301 | RST-KW1/230P
napiecie znamionowe - - 24V -48VDC | 24V-48VDC 230 AC 230 AC
poboér mocy - - 3,5W 1,6 W 2W 2W
wyzwalacz termiczny 74°C (opcja 95°C)
potgczenia - zwalniak - - przewdd 0,6 m, 2 x 0,5 mm?
potaczenia - wytgczniki krancowe - przewdd 0,6 m, 6 x 0,5 mm?
wytacznik krancowy - 2 x NO/NC5A, 230 V AC
czas ruchu maks. 2 s
sterowanie pracg mechanizmu B B podanie napiecia | zdjecie napiecia | podanie napiecia | zdjecie napiecia
(zamkniecie) Limpuls” Lprzerwa” Lmpuls” Lprzerwa”
sterowanie pracg mechanizmu . . . . . .
(otwarcie) recznie recznie recznie recznie recznie recznie

opis potaczen elektrycznych:

zasilanie mechanizmu KW1

wytacznik krancowy zamkniecia

wytacznik krancowy otwarcia

numer zyty: 1-2

numer zyty: 3-4 —typ NO (normalnie rozwarty)

numer zyty: 6-7 — typ NO (normalnie rozwarty)

numer zyty: 4-5 — typ NC (normalnie zwarty)

numer zyty: 7-8 — typ NC (normalnie zwarty)

B mercor www.mercor.com.pl
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zasilanie _

sterowanie mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce

E[ standardy wykonania

typ klapy opis standard opcja

klapa prawa X

klapa odwrécona X

mcr FID S/S c¢/P klapa lewa X

sitownik prostopadle do osi przeptywu X

sitownik wzdtuz osi przeptywu
klapa prawa X

klapa odwrécona X

mcr FID S/S p/P klapa lewa X

FID S/V p/P
mer SIV P/ sitownik prostopadle do osi przeptywu X

sitownik wzdtuz osi przeptywu X
klapa prawa X

klapa odwrdcona

Klapa |
mcr FID S/S p/O apa ‘ewa

sitownik prostopadle do osi przeptywu X

sifownik BF wzdtuz osi przeptywu (wyjatek) X

sitownik wzdtuz osi przeptywu X
klapa prawa X

klapa odwrécona

mcr FID PRO klapa lewa

sitownik prostopadle do osi przeptywu X

sitownik wzdtuz osi przeptywu X

klapa mcr FID S/S c/P

klapa prawa klapa odwrécona klapa lewa
standard (przewody skierowane w dét)

/ /

klapa mcr FID S/S p/P, mcr FID S/V p/P

klapa prawa klapa odwrécona klapa lewa
standard: BLF, BLE, BE, BF (przewody skierowane w dét)

klapa mcr FID PRO

klapa prawa sitownik wzdtuz osi przeptywu

standard FID-PRO
’7
T = _) B
o o
p— | ©

I

68 www.mercor.com.pl  mercor



Y

MERCOR SA

ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdansk

tel. +48 58 341 42 45
mercor@mercor.com.pl

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
ul. Grzybowska 2 lok. 79
00-131 Warszawa

tel. +48 22 654 26 55
warszawa@mercor.com.pl

BIURO HANDLOWE MIKOLOW
ul. Kolejowa 4

43-190 Mikotéw

tel. +48 32 328 43 71
mikolow@mercor.com.pl

BIURO HANDLOWE WROCLAW
ul. Wystawowa 1 lok. 201
51-618 Wroctaw

tel. +48 71 346 06 41
wroclaw@mercor.com.pl

www.mercor.com.pl
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GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WYDZIAL NAUK O ZDROWIU z Oddziatem Piglegniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

ZAKEAD TOKSYKOLOGH SRODOWISKA
ul. Dgbowa 23

80-204 GDANSK

tel./fax 58 349 19 37

g-mail; zts@gumed.edu.pl

322/198/288/2015 A Gdansk, dn. 18-08-2015

ATEST HIGIENICZNY Nr 270/322/288/2015

1. Wyréb (material) Wentylatory dachowe:
- serii WDe¢, WDc/s, WDk, WD-EC w wersji standardow
i chemoodpornej (réwniez w wersji ,w” i ,,0”)
- serii WDc/s-Ex, WDc/s-Ex-k, rowniez w wersji ,w”
- serii WA, WB i WA-k, WB-k
- serii WKP i WKP-k,
- serii WSO
- serii WH
Wywietrzaki zespolone
Elementy wentylacji:
- wywietrzaki cylindryczne, przepustnice, czerpnie
i wyrzutnie, kanaly i ksztaltki wentylacyjne, podstawy
dachowe
Wymiennik glikolowy
Thamiki i podstawy tlumiace
Nasady hybrydowe
2. Przeznaczenie S T .,de przet%aczama pow1etr2a do thumienia hatasu
3. Instytucja zglaszajaca - . Przedsu;bmrstwo Produkcyj no-Handlowo-Ushigowe
wyréb do oceny " ;METALPLAST” Tarnowskie Géry Sp. z 0.0.
~ “ul. Strzelecka 21
42-600 Tarnowskie Gory
4. Producent RER Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ushugowe
o 9 . »METALPLAST” Tarnowskie Géry Sp. z o.0.
.. cul. Strzelecka 21
e e L 42 600 Tarnowskie Géry
5. Wyroby oceniono pozytywme pod Wzg1§dem h1glemcmym

Atest nie dotyczy war unkow bezpleczenstwa 1 h1g1eny pr acy przy montazu wyrobow.

. Podstawa merytoryczna wydama atestu: plsmo PPHU ,,METALPLAST” Tarnowskie Gory Sp. z o0.0.

zdn. 21-07-2015 z dokumentac;a,

. Atest moze by¢ zmxcmony lub umewazmony po przedstawieniu stosownych dowodéw

przez ktdrakolwiek ze stron. leejvy atest traci wazno$¢ po 5 latach od daty

wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania
Wyrobow.,

pf- 1’y bab, | m’m Woldka
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42-600 Tarnowskie Gory, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34
e-mail: office@metalplast.info.pl www.metalplast.info.pl

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI

1. Producent wyrobu: Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Ustugowe
»METALPLAST” Tarnowskie Géry Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Gory ul. Strzelecka 21

2. Nazwa wyrobu : Elementy wentylacji z PVC / chemoodporne

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

Ttumiki i Podstawy ttumigce hatas

3.Klasyfikacja wyrobu :22.23.19.0
(kod PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu :
Do ttumienia hatasu aerodynamicznego wytwarzanego przez urzadzenia wentylacyjne
przettaczajace powietrze czyste lub powietrze zanieczyszczone czynnikami agresywnymi
chemicznie o stezeniu zapylenia do 0,3 g/m? i temperaturze do 40°C. Przettaczany czynnik

nie moze zawiera¢ mieszanin powietrza z gazami, parami i mglami wybuchowymi.
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

5. Dokumenty odniesienia:
Dyrektywa 2001/ 95/WE (wprowadzong Ustawa o ogélnym bezpieczenstwie produktow —

Dz.U. nr 229 poz. 2275 z 12.12.2003r.)

( numer, tytut i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytul i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobujgcej)

6. Partia wyrobu objeta deklaracjg: .......cccvvevieviiiiiiiininnnns
( dane niezbedne do identyfikacji partii )

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyroby wymienione w pkt.6 zostaty wykonane
zgodnie z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt.5.

Tabela odpornoéci chemicznej do pobrania ze strony: www.metalplast.info.pl

Tarnowskie Gory .......... D012, sesesesssssesesssesessssserssssssssesssssssesesese

miejsce i data Nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej
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TABELA N

1 CHEMICZNE)J

Srodowisko stqﬁzme 40°C 60°C
Aceton 10 == ==
Alkohol amylowy czysty ++ o
Alkohol etylowy (etanol) 10 ++ +
Alkohol izopropylowy niefer-
mentacyjn)f) PYiowy 70-99 +
Alkohol metylowy (metanol) 96 ++ =
cvlcl;gz)c;)l metylowy (roztwér 100 it +
Amoniak, roztwér wodny 50 ++ +
Azotan potasu, roztwér wodny nasyc. ++ ++
Azotan sodu, roztwér wodny nasyc ++ ++
Azotan wapnia, roztwér wodny nasyc. ++ ++
Benzen 100 == ==
Benzyna lakowa ++ +
Butan ciekty 100 ++
n-butanol 100 ++ [0)
Chlor ciekty 100 o0
Chlor gazowy suchy 100 - -
Chloran potasu 73 ++ 0
Chloran sodu, roztwér wodny 25 ++ ++
Chlorek amonu, roztwér wodny |  wszystkie ++ ++
Chlorek cynku 10

50

Chlorek etynelu 100 -- --
Chlorek metynelu 100 == ==
Chlorek potasu, roztwér wodny nasyc ++ ++
S(?ZIE)VL%IT' ﬁ)(;j;n(;ol kuchenna) nasyc o P
Chlorek sodu, roztwér wodny 5 ++ ++
chlorobenzen 100 == ==
Cyjanek kadmu + +
Cyjanek miedzi il +
Cyjanek potasu + +
Cyjanek rteci + +
Cyjanek sodu + +
Cyjanek srebra + +
cykloheksan 100 ++ ¢}
cykloheksanol 100 ++ -
cykloheksanon 100 -- --
Czterochlorek wegla 100 -- --
1,4-dioksan 100 - - - -
Dwusiarczek wegla 100 -- --
Dwutlenek siarki nasyc ++ ++
Eter etylowy 100 --
Eter naftowy 100 ++ +
2-etyloheksanol 100 ++ +
Fenol, roztwér wodny ok.9 [0} --
Formaldehyd, roztwér wodny 40 ++
formalina 10 ++
Fosforan amonu wszystkie ++ ++
gliceryna 100 ++ ++ ++ odporny
Gliceryna, roztwér wodny duze + + + | praktycznie odporny
Glikol 100 ++ ++ O | warunkowo odporny
Heptan 100 ++ O - mato odporny
izopropanol 100 ++ -- nieodporny

102
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stezenie

Srodowisko % 40°C 60°C
Kapiele chromowe, techniczne ++ (0}
Keton metylowo-etylowy 100 -- --
krezole 100 -- --
Kwas akumulatorowy (H2504) ++ ++
Kwas azotowy 10 44k Ak 4
50 ++ +
Kwas borny 100 ++ ++
Kwas cyjanowodorowy +
Kwas cytrynowy nasyc ++ ++
Kwas fluorowodorowy 8-50 + --
Kwas fosforowy 85 ++ ++
50 ++ ++
Kwas mlekowy, roztwér wodny 920 ++ ++
10 ++ ++
Kwas mréwkowy 98 A
50 ++ [0)
10 ++ +
Kwas octowy, lodowaty 100 (0] --
Kwas octowy, roztwér wodny 50 ++ -
Kwas oleinowy 100 ++ [0)
Kwas siarkowy 3-50 + +
Kwas siarkowy 96 0 --
50 AF aF ++
10 ++ ++
Kwas solny 35 ++ +
Kwas stearynowy 100 + 4 +
Kwas szczawiowy nasyc. ++ ++
\I/(ch\)/?jsnr;y weglan sodu, roztwér nasyc. it it
\I}xgsnr;y siarczan sodu, roztwoér nasyc o P
Lakier do paznokci 0]
Lizol - --
4 iel 12,5% aktywn
cﬁl%ll')u? acy (12,5% aktywnego it o
tug potasowy 50 Ak ar Ak aF
10 ++ ++
‘l;lvz?jr:;ngaman potasu, roztwoér Nasyc. o "
Nadtlenek wodoru 30 + +
naftalen 100 0 --
nitrobenzen 25 ++ ++
100 == ==
Ocet handlowy ++ ++
Octan butylu 100 -- --
Octan etylu 100 -- --
Octan 2-butoksyetyl +
Olej jadalny roslinny ++ ++
Olej jadalny zwierzecy ++ ++
Olej kokosowy ++ ++
Olej Iniany ++ +
Olej z oliwek ++ ++
Olej parafinowy 100 ++ ++
Olej sojowy ++ ++
Olej terpentynowy ++ (o)
Olej transformatorowy ++
Oleje mineralne (bez weglowo- ++ odporny
doréw aromatycznych) t + + | praktycznie odporny
Oleje opatowe + + O | warunkowo odporny
Oleje silikonowe ++ - mato odporny
Oleje silnikowe, samochodowe ++ + -- nieodporny

wiecej na www.metalplast.info.pl
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stezenie

Srodowisko % 40°C 60°C
Olejek sosnowy 100 ++
Opary amin etoksylowych -- --
Opary chlorkéw +
Opary chlorku zelazawego 20
FeCL2
Opary kwasu octowego ++
Opary kwasu solnego 30 +
Opary oksytlenowych alkoholi +
thuszczowych
Opary olejkéw pomaranczo- . .
wych
Opary poliglikoli +
Opary sody amoniakalnej it
i kaustycznej
Opary tiomocznika +
Opary weglowodoréw alifatycz- N
nych
Ozon gazowy ++
Paliwo samochodowe
(benzyna normalna) ++ +
(benzyna super) - --
(olej napedowy) ++ +
parafina 100 ++ --
piwo ++ ++
Ptyn hamulcowy ++ ++
Zt)é?y?éﬁi&\;/)zamarzamu (gliko P P
Podchloryn ,
rc?zdt;/é? v)\:ocis r?)(/j ! > t
Propan ciekty 100 ++
Roztwor krezolowy - --
Roztwdér mydta nasyc. A A A A
rtec 100 ++ ++
rum 40 4 4 ar
Siarczan potasu, roztwdr wodny nasyc ++ ++
Siarczan sodu, roztwér wodny nasyc A A A
Siarczek sodu, roztwér wodny nasyc ++ ++
Siarczyn sodu, roztwér wodny nasyc ++ A
siarkowodor nasyc ++ ++
smota 3 ++
Sok cytrynowy ++ ++
solanka stez Skl RIS
Sol sucha + + + +
E{gﬁik do zmywania naczyn, s i
tetrachloroetan 100 -- --
tetrachloroetylen (perchloro- 100 . .
etylen)
tetrahydrofuran 100 -- --
Tiosiarczan sodu (utrwalacz) nasyc ++ AFaF
toluen 100 -- --
Wapno chlorowane +
Weglan potasu, roztwér wodny nasyc ++
Weglan sodu, roztwér wodny nasyc ++ ++
woda 100 ++ ++
Woda chlorowa nasyc +
Woda krélewska + ik odporny
Woda morska ++ ++ + | praktycznie odporny
Wodorotlenek sodu 50 + + O | warunkowo odporny
Wodorotlenek sodu 100 s it ' mato odporny

(soda zraca)

nieodporny

wiecej na www.metalplast.info.pl
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42-600 Tarnowskie Gory, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34
e-mail: office@metalplast.info.pl www.metalplast.info.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE NR 04/10 /12

1. Producent wyrobu: Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Ustugowe
»METALPLAST” Tarnowskie Goéry Sp. z 0.0.
42-600 Tarnowskie Gory ul. Strzelecka 21

2. Nazwa wyrobu: Wentylatory dachowe typu:

-WDc 16, WDc 20, WDc 25, WDc 31,5, WDc 40;

-WDc/s 12,5, WDc/s 16, WDc/s 20, WDc/s 25, WDc/s 31,5, WDc/s 40, WDc/s 50;
- WDk16, WDk 20, WDk 25

- WDc/w 16, WDc/w 20, WDc/w 25, WDc/w 31,5;

- WDcs/w 16, WDcs/w 20, WDcs/w 25, WDcs/w 31,5

Wentylatory dachowe chemoodporne typu:

-WDc 16-K, WDc 20-K, WDc 25-K, WDc 31,5-K, WDc 40-K;

- WDc/s 12,5-K, WDc/s16-K, WDc/s 20-K, WDc/s 25-K, WDc/s 31,5-K, WDc/s 40-K, WDc/s 50-K;
- WDc/w 16-K, WDc/w 20-K, WDc/w 25-K, WDc/w 31,5-K;

- WDcs/w 16-K, WDcs/w 20-K, WDcs/w 25-K, WDcs/w 31,5-K

Wentylatory dachowe dwubiegowe typu:

- WDc 25-D, WDc 31,5-D,
- WDc/s 20-D, WDc/s 25-D, WDc/s 31,5-D,

Wentylatory dachowe dwubiegowe chemoodporne typu:

- WDc 25-D-K, WDc 31,5-D-K,
- WDc/s 20-D-K, WDc/s 25-D-K, WDc/s 31,5-D-K,

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyzej wymienione wyroby oznaczone znakiem CE
odpowiadajg wymaganiom zawartym w punkcie 3.

3. Dokumenty odniesienia: Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17.05.2006r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn - wdrozona RMG z dnia
21.10.2008 (Dz. U. Nr 199 — poz. 1228); Dyrektywa Unii Europejskiej 73/23 EWG w sprawie za-
sadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego - wdrozona RMG (Dz. U. Nr 155 z dnia 21.08
2007r. — poz. 414); Dyrektywy Unii Europejskiej 89/336 EEC w sprawie ujednolicenia przepi-
sow prawnych w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej — wdrozona RMI (Dz. U. Nr 90
z dnia 2.04 2003r. — poz. 848).
Przy projektowaniu i wykonaniu wentylatoréw uwzgledniono wymagania zawarte w dyrektywie
2006/42/WE wraz z odpowiednimi normami zharmonizowanymi pod katem bezpieczenstwa ma-
szyn: PN-EN I1SO 14121-1:2008, PN-EN I1SO 12100-1: 2005, PN-EN I1SO 12100-2: 2005 oraz
konstrukcji i badan wentylatoréw: PN-92/M-43004, PN-92/M-43011, PN-77/M-43021, PN-93/N-
01359, PN-90/M-01358, PN-M-43024:1997, PN-M-43023:1997, PN-72/M-43120, PN-80/M-
43122.

4. Przygotowanie dokumentac;ji technicznej — PPHU ,METALPLAST"Tarnowskie Géry Sp.z o.0.

5. Deklaracjg objeta jest partia wyrobéw o numerach 271 -300
( dane niezbedne do identyfikacji partii )

Tarnowskie Gory 18.06.2012r. Imi¢ i nazwisko

miejsce i data
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| WENTYLATORY DACHOWE

Wentylatory dachowe przystosowane sg do przettaczania powietrza czystego lub zanie-
czyszczonego o maksymalnym stezeniu zapylenia do 0,3g/m? i temperaturze +40 °C. Znajduja
zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych w przemysle, rolnictwie, budownictwie, a takze
w réznych rodzajach obiektéw uzytecznosci publicznej jak: laboratoria, magazyny, szpi-
tale, szkoty, stotéwki, baseny, oczyszczalnie $ciekdw itp. Wentylatory dachowe wykonane
sg z twardego PVC odpornego na UV.

Wyposazone sg w silniki elektryczne budowy zamknietej o stopniu ochrony IP 55 lub
54 klasy izolacji F.

Wentylatory posiadaja atesty higieniczne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego Panistwowego Zaktadu Higieny.

Produkujemy wentylatory dachowe z wyrzutem powietrza:

- poziomym (WDc/s, WDc/s-D, WDc, WDc-D, WDc/sw, WDc/sw-D, WDc/w, WDc/w-D,
WDc/s-Ex, WDc/sw-Ex),

- pionowym (WDk, WDc/s-o0, WDc/s-0-D, WDc/sw-o0, WDc/sw-0-D).

Wentylatory dachowe wyposazone sa w silniki:
« ze stalg predkoscig obrotowg (tréjfazowe i jednofazowe),
« dwubiegowe tréjfazowe (WDc-D, WDc/s-D, WDc/w-D i WDc/sw-D),
« z regulowang predkoscia obrotowa:
- trojfazowe, ktdre moga wspodtpracowacd z przemiennikami czestotliwosci (falow-
nikami),

- jednofazowe przystosowane do napieciowej regulacji predkosci obrotowej za
pomoca regulatora predkosci obrotowe;.

Wykonanie specjalne:
- przystosowanie do pracy w temperaturze do +60 °C,

- wykonanie chemoodporne (stuza do przettaczania powietrza zanieczyszczonego
czynnikami agresywnymi chemicznie - tabela odpornosci s. 130),

- malowanie ostony silnika wentylatora na dowolny kolor wg wzornika RAL.

KATALOG PRODUKTOW 2014 11



JEDNOBIEGOWE

AKCESORIA

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Wymiary i opis techniczny WDc¢/s

wykonanie standardowe lub chemoodporne

IP 55 lub 54
klasa izolacji F
poziomy wyrzut powietrza

slarterdq not. @ / \ =
edrohegomy L:—&J
— BA
casowy ukad Wielkoéé Wymiary [mm] Masa
wentylatoréw wentylatora D Do A H n ° [kgl
( ) WDc/s 12,5 125 149 320 320 8 7 5,5
f; WDc/s 16 160 184 418 410 8 7 9
W WDc/s 20 200 224 476 445 8 7 10,5
temperatury WDc/s 25 250 274 548 485 8 7 13,5
| Twlgomotd WDc/s 31,5 315 339 660 590 8 7 22
H WDc/s 40 400 432 802 667 12 10 33
| ) WDc/s 50 500 573 976 834 16 15 70
zabe;‘:i':cdzenia
termicznego PTC
.' | Parametry techniczne wentylatoréw
cpg;r;.mi.i L. Zakres wydajnosci Zakres Poziom dzwieku
/ \ Wielkos¢ | Predkos¢ spietrzenia | MOC —— ——
= wentylatora [obr/min] [me/s] [m/h] stat)[(;:?ego kW] w o1 meg . WOS nfg .
B [dB(A)] [dB(A)]
R 2900 0,042 + 0,189 151 + 680 319 = 86 0,18 64 55
wegla WDc/s 12,5 1450 0,021 + 0,094 76 + 338 80 + 21 0,09 51 42
/ \ 950 0,013 = 0,06 47 + 216 32:86 0,09 43 34
0 WDC/s 16 1450 0,045 + 0,17 162 + 612 120 + 26 0,12 60 51
950 0,028 + 0,11 101 + 396 51+ 12 0,09 49 40
T pank 1450 0,076 + 0,32 274 =+ 1150 190 + 35 0,18 64 55
serwisowy WDc/s 20 950 0,05 + 0,21 180 + 756 81+ 14 0,09 54 46
700 0,037 = 0,15 133 + 540 191+ 7 0,09 47 38
= 1450 0,16 = 0,64 576 + 2304 310+ 53 0,25 65 56
: WDc/s 25 950 0,11 + 0,415 396 + 1494 130 + 28 0,18 56 47
m 700 0,08 = 0,31 288 = 1116 72+ 16 0,09 49 40
1450 0,34+ 1,25 1224 + 4500 475+ 110 0,75 69 60
EE WDc/s 31,5 950 0,22 + 0,83 792 + 2990 200 = 50 0,37 58 49
- 700 0,16 + 0,61 576 + 2200 110 = 27 0,18 51 42
\ Eogr‘ ) WDC/s 40 950 0,44 + 1,85 1584 + 6660 330+ 95 0,55 70 61
o 700 0,33+ 1,36 1188 + 4896 175 + 53 0,25 62 53
Bk 950 0,79 =+ 3,45 2844 = 12420 590 + 110 1,5 76 67
700 0,60 = 2,55 2160 + 9180 320+ 55 0,75 68 59

L]

autotransformator
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Parametry silnikéw

SiInLi|k tréjga[:;])wy SiIniIJ jeczi;lgf[i\:’z]owy
Wielkoge | Predkos¢ | Moc =40 =
obrotowa | silnika . ¢ I o
wentylatora | GUON | CBWI | Typsinika | pradu | Typsinika | prady | Psinikado | EOROF
[A] [A] regulacji Al
2900 0,18 SKh 63-2A 0,50 SEKg 63-2A 1,45 SSKg 63-2B 1,40
WDc/s 12,5 1450 0,09 SKh 56-4B 0,40 SEKg 56-4B 0,85 SSKg 56-4C 0,85
950 0,09 SKh 63-6A 0,45 = = = =
WDC/s 16 1450 0,12 SKh 63-4A 0,45 SEKg 63-4A 1,05 SSKg 63-4B 1,00
950 0,09 SKh 63-6A 0,45 SSKg 63-6A 1,40 SSKg 63-6A 1,40
1450 0,18 SKh 63-4B 0,65 SEKg 63-4B 1,40 SSKg 63-4C 1,40
WDc/s 20 950 0,09 SKh 63-6A 0,45 SSKg 63-6A 0,80 SSKg 63-6A 0,80
700 0,09 Skh 71-8A 0,65 - - - -
1450 0,25 Skh 71-4A 0,85 SEKh 71-4A 2,40 SSKh 71-4B 1,70
WDc/s 25 950 0,18 SKh 71-6A 0,75 SSKg 71-6B 1,60 SSKg 71-6B 1,60
700 0,09 SKh 71-8A 0,65 = = = =
1450 0,75 2SIEK 80-4B 2,20 SEKh 80-4B 4,90 - -
WDc/s 31,5 950 0,37 SKh 80-6A 1,40 SSKg 80-6B 2,90 SSKg 80-6B 2,90
700 0,18 SKh 80-8A 0,90 - - - -
950 0,55 SKh 80-6B 1,80 - - - -
Whc/s 40 700 0,25 SKh 80-8B 1,20 - - - -
950 1,50 2SIEK 100L-6 3,70 - - - -
e 700 0,75 SKg 100L-8A | 2,30 - - ; ;

Charakterystyki przeptywowe i akustyczne

Spietrzenie statyczne s P_ [Pa] -

Charakterystyka przeptywowa wentylatora Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 12,5
dachowego WDc¢/s 12,5 (na wlocie w odlegtosci Tm)
800 T . 70
600 Poziom nLteienia § m n=2900 [obr/min]
[ | dzwieku [dB(A)] E .
400 —1 % 60 m n=1450 [obr/min] | |
\7{;\ E n=920 [obr/min]
T
200 € 50
\ s
N
(<]
o
100 40 4
80 - n=2900 in]
60 AN
30
40
A3 )
20
20 \ [n=1450 [obr/min]|
10 -
10 P
8 [n=920 [obr/min] » =12 [kghm’] E
[ [T [ 0 -
001 0.2 004 006 008 040  [ms] 02 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
40 60 80 100 200 400 [m*h]600 Czestotliwos¢ [Hz]
Wydajnosé Q =
Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 12,5 dla poszczegdinych czestotliwosci
Obroty silnika Czestotliwoé¢ [HZ] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
2900 56 62 63,8 63,6 59,5 52,1 45,1 42,2 64
1450 4 48 48 49 47 4 33 27 51
920 38 41,5 42 42 38 30 23 21 43
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Spigtrzenie statyczne s P_ [Pa] =

Spietrzenie statyczne s P_ [Pa] —

Charakterystyka przeptywowa wentylatora
dachowego WDc/s 16

800

600

Poziom

a
=)
=3

dzwigku [dB(

)1

N
=3
=)

100

80

60

40

49 N\

20

__

—

\ n=1450 [obr/min]

brimin]|

n=950 [ in]|

[

=1,2 [kg/m?] |—
[ [

0.02 0.04

0.06 0.08 0.1 0.

.2 [m¥%s] 0.4

80 100 200

400 600

800 1000 [m¥h]
Wydajnos¢ Q -

70

Poziom dzwigku [dB(A)]

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 16
(na wlocie w odlegtosci Tm)

m n=1450 [obr/min]

n=950 [obr/min]

63

125

250

500

1000

Poziomy dZwigku wentylatora WDc/s 16 dla poszczegélnych czestotliwosci

2000 4000 8000
Czestotliwos¢ [Hz]

Obroty silnika Czestotliwo$c [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
1450 429 53,7 56,1 53,8 58,5 50,7 45,4 34 58
950 41 45,7 45,7 46,9 45,4 38,9 30,5 24,8 48
Charakterystyka przeptywowa wentylatora Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 20
dachowego WDc/s 20 (na wlocie w odlegtosci Tm)
800 5 70
600 o m n=1450 [obr/min]
b=
400 || Poziom natezeni 2 60 m n=950 [obr/min] |/
dzwieku [dB(A)] 2
1 & n=700 [obr/min]
T
200 = - £ 50 -
4 S
N
[«]
j o
100 \ 40
80 4 \\
6 \\ \
\ 30 -
) N\
[ n=1450 [obr/min][ ]
\ 20 |
20 ‘
\ n=950 [obr/min] 10
1 { \ \
8 \ [» = 1.21kgim ]
[7=700 [obriminT|
V" [ | 0|
0.04 0.06 0.08 0.1 0.2 0.4 [m%s]0.6
T 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 200 400 600 800 1000 [m%h] 2000 . sz
Wydajnosé Q Czestotliwos¢ [Hz]

Poziomy dzwieku wentylatora WDc/s 20 dla poszczegdInych czestotliwosci

Obroty silnika Czestotliwoéc [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
1450 53 61,4 65,1 61,3 58,3 58,5 47,3 37,2 63
950 49,1 55,2 55,2 51,7 50,3 44,8 34,2 29,1 53
700 43 47,9 49 44,5 43 36,8 27,6 22 47
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Spietrzenie statyczne 1 P [Pa] -

Spietrzenie statyczne s P_ [Pa] -

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka przeptywowa wentylatora

dachowego WDc/s 25

800

600

Poziom natezenia

[dB(A)]

400

200

\g

100

80

=

60

N\
\
\
\

[n=1450

\

40

20

—
\

\

\

n=950 [obr/min]|

n=700 [obr/min]]

I s =1,2 [kg/m?] l::

0.06

0.08 0.1 0.2

0.4 [m¥s]o.6

200

400 600

800 1000

[m¥h] 2000

Wydajnosé¢ Q -

0.8
2800

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 25
(na wlocie w odlegtosci Tm)
70

m n=1450 [obr/min]

60 m n=950 [obr/min]

n=700 [obr/min]

50 -

Poziom dzwigku [dB(A)]

40 |

30 -

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Czestotliwos¢ [Hz]

Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 25 dla poszczegdlnych czestotliwosci

Obroty silnika Czestotliwodc [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
1450 56,5 61,7 66 64,3 60,1 54,5 53,7 45,2 66
950 51 55,8 55,1 54,1 49,2 46 41,4 37,2 56
700 43,8 48,6 49,9 47 42,1 38,9 34,3 30 52
Charakterystyka przeptywowa wentylatora Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc¢/s 31,5
dachowego WDc/s 31,5 (na wlocie w odlegtosci Tm)
800 T = 80
i < )
600 | - % m n=1450 [obr/min]
» dzwigku [dB(A)] I e ;;" 70 # n=950 [obr/min]
AN I
H n=700 [obr/min]
\ T 60 4
200 5 ‘ g
\
\ g 50 4
100 N \ 1 o=T250 [obrimin] |
80 AN \
\ \ 40 |
\
60 \
40 \ n=950[obr/min] | 30 |
20 700[obr/min 20 |
10 |
10 » = 1,2 [Kyim®] [T
“ 1
01 06 08 10 [mi¥s] 2 01

400 600

800 1000 2000

3000 4000 5000[m*h]7000

Wydajnosé Q -

63

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Czestotliwos¢ [Hz]

Poziomy dzwieku wentylatora WDc/s 31,5 dla poszczegdlnych czestotliwosci

Obroty silnika Czestotliwosc [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
1450 64,9 71,1 73,9 66,6 59,7 56,7 51,1 45,2 70
950 58,9 64,4 62,2 55,1 50,1 45,8 40,1 371 59
700 53,8 57,2 55,1 479 43 38,7 32,9 30 53
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka przeptywowa wentylatora

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 40

dachowego WDc/s 40 (na wlocie w odlegtosci Tm)
800 — 80
N g
! 600 ™ Poriom ) a m n=950 [obr/min]
a dzwigku [dB(A)] = 70 |
2° 400 - 2
< L [
§ \70\ E n=700 [obr/min]
g T 60 A
% 200 — ] \SZ .g
y N
5 \ & 50 1
w
100
80
\\ I 40 | n
60 \ =950 [obr/min
|
0 ' 30 | =
[n=700[0br/min] |
20 |—| 20 | —
10 [ p=12Kkg/m3] 10 4 B
8 HHH
0.2 0.4 06 08 10 2 [m%s] 3 0 -
l4!‘)0 ‘ 660 ‘10‘00 — ‘20‘00‘ - 1‘30‘00 ‘40‘00‘ ' ‘6(;00 ' 80‘00‘10!‘)00 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Wydajnosé Q [m¥h] —> Czestotliwosé [Hz]
Poziomy dZzwieku wentylatora WDc/s 40 dla poszczegdinych czestotliwosci
Obroty silnika Czestotliwos¢ [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
950 75 77,6 70,8 68,1 64,2 57,5 51 49,5 71
700 67,9 68,1 63,4 60,1 54,8 47,7 43,7 43,4 63
Charakterystyka przeptywowa wentylatora Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 50
dachowego WDc/s 50 (na wlocie w odleatosci Tm)
800 ‘ ‘ ‘ ‘ = 80
T 600 [— ‘ L] ~\/ g’
= || Poziom natezeni - 6 I, m n=950 [obr/min]
:T.” w00 dzwigku [dB(A)] [ = 7\\ 3 70 |
E T A \ 2 .
3 \@3 E n=700 [obr/min]
g \ \ S 60 -
o 200 £
g S
g S
§ \ \ a 50 -
100 \
80 |‘ \nTsso |
| 40 - -
® [n=7o0[obrimin]
40
30 - |
20 20 | —
12 [,= 1,‘2 [kg/m"] i 10 | —
]
0.4 06 08 1.0 2 3 4 [ms] 6 0 4

1200

2000

4000

6000 800010000

[m%h]  2000(

63

Wydajnosé Q —

125 250

500

1000

Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 50 dla poszczegdlnych czestotliwosci

2000 4000 8000
Czestotliwos¢ [Hz]

Obroty silnika Czestotliwos¢ [Hz] Poziom dzwigku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 [dB(A)]
950 70,7 77,5 73,5 75 74 65 55 48 76
700 66 70,1 68,1 66,9 659 55,2 49,2 42,1 68
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Spietrzenie statyczne A P_ [Pa] —

Spietrzenie statyczne s P [Pa] —

n
=3
=)

-
=]
t=)

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 12,5 z thumikiem lub z podstawa ttumiaca.

800 I

Poziom natezenia

—— Charakt wentylatora WDc/s 12,5
— Charakt

zwigku [dB(A)]

z ttumikiem PTH 12,5 lub
i PPH 12,5

—r—,

WDc/s 12,5 1

Z

@
o

@
o

N
o

20

N

10

[

1=1450 [obr/min]|

\

1
[n=920 [obr/min] ]|

—
fJ 0 =1,2 [kg/m?] E

0.01 0.02

0.04

0.06

0.08 0.10

40 60 80 100

200 400 [m%h]600

[m¥s] 0.2

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc¢/s 12,5 z ttumikiem PTH 16
lub z podstawa ttumiaca PPT 12,5 (na wlocie w odlegtosci Tm).

= 70

<

m .
o, m n=2900 [obr/min]
E]

X

2

S n=1450 [obr/min]
%

£

k=]

N

o

a

63 125

250 500 1000 2000 4000 8000

Czestotliwos¢ [Hz]

Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 12,5 z ttumikiem PTH 12,5 lub z podstawa ttumiaca PPT 12,5

Obroty silnika Czestotliwos¢ [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
2900 55,1 58,3 58,6 54,6 43,3 34,5 23 25,4 66
1450 41 45,1 45,2 40,1 36,8 28 18,5 12 56

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 16 z ttumikiem lub z podstawa ttumiaca.

800
600
== Charakt wentylatora WDc/s 16 |
400 Poziom z == Charakt WDc/s 16|
dzwigku [dB( z ttumikiem PTH 16 lub
podstawa ttumiaca PPH 16
200
=
100 0NN
80 \\\\
6 \\\\
40 | 49 \\ \ \
20 — \ n=1450 [obr/min]
10— n=950 [obr/min] |
8 H ) =1,2 [kg/m?] |—
— \ \
0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.2 [m¥s] 0.4
80 100 200 400 600 800 1000 [m%h]

Wydajnosé Q -

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 16 z ttumikiem PTH 16
lub z podstawa ttumiaca PPT 16 (na wlocie w odleatosci Tm).

[
o

m n=1450 [obr/min]

n=950 [obr/min]

Poziom dzwieku [dB(A)]
EN o
S o

30 -

20 -

10

63 125

250 500 1000 2000 4000 8000

Czestotliwos¢ [Hz]

Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 16 z ttumikiem PTH 16 lub z podstawa ttumiaca PPT 16

Obroty silnika Czestotliwos¢ [Hz] Poziom dzwigku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 [dB(A)]
1450 42 50,9 52,6 45,9 42,2 33,1 233 17,1 48,1
950 40,5 41,7 434 36,7 33,0 239 14,1 10,8 38,9
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 20 z ttumikiem lub z podstawa ttumiaca.

800

600

400

Spietrzenie statyczne s P_ [Pa] —

100

80

60

40

20

10

-
o
o

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego WDc/s 20 z ttumikiem PTH 20
lub z podstawgq ttumiaca PPT 20 (na wlocie w odlegtosci Tm).

= 70
< .
o m n=1450 [obr/min]
== Charakt wentylatora WDc/s 20 E
| [ poziom - — Charakt WDc/s 20| 3 a0 m n=950 [obr/min]
G 8 et ||
i I — E n=700 [obr/min]
°
] £ 50
=]
N
o
o

A
o

30

[ n=1450 [obr/min][ |

20

-

\\ \Lﬁ

10
— | —
- — [ =12 kg []
— {n=70( in] |
S— T | | 0
0.04 0.06 0.08 0.1 0.2 0.4 [m%s]o.6

200

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Czestotliwos¢ [Hz]

600 800 1000  [m¥h] 2000
Wydajnosé Q -

400

Poziomy dzwieku wentylatora WDc/s 20 z tumikiem PTH 20 lub z podstawa ttumigca PPT 20

Obroty silnika Czestotliwosc [Hz] Poziom dzwigku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 [dB(A)]
1450 51,5 57,9 58 50 43,1 39,3 26,1 193 52
950 48,5 49,8 499 41,9 39 31,2 18 13 44
700 35 39 40 36 35 25 15 10 37

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 25 z ttumikiem lub z podstawa ttumiaca.

400

200

Spigtrzenie statyczne s P_ [Pa] -

100 H

80

60

40

800 = 70
EEEE [ [[T] %

600 1 1 1 1 1 == Charakt wentylatora WDc/s 25 %’ ] n=1 450 [Obr/mln]
1 Pozi_om natezenia — E:zﬁli(l:i:;n;y_rl:tggalxocls 25 — .
7 [dB(A] odstawg ttumiaca PPH 25 % 60 L n=950 [Obr/mln] i

=< z n=700 [obr/min]
IR
\ £
2
N
— |\ ®
AV \
\ 1A
[ \\ 31
| W \ \ [r=1350 Tobr/min]
— /\\\ \\\
I \\[n:sso [obr/min]]
I \

20

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 25 z ttumikiem PTH 25
lub z podstawa ttumiaca PPT 25 (na wlocie w odlegtosci Tm).

[n=700 [obr/min]|

I » =1,2 [kg/m?] l::

0.08 0.1

0.2 0.4 [m¥slo.s 0.8

400

125

63

600 250 500

[m%h] 2000 2800
Wydajnosé Q >

800 1000 1000 2000 4000 8000

Czestotliwosé [Hz]

Poziomy dzwieku wentylatora WDc/s 25 z ttumikiem PTH 25 lub z podstawa ttumiaca PPT 25

Obroty silnika Czestotliwos¢ [HZ] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
1450 51 53,7 56,1 46,7 39,5 34,1 32,8 31 499
950 47 47,5 48 38,6 31,4 26 24,7 23,9 42
700 38,1 39 40,9 31,5 23,3 18,9 17,6 15,8 34,8
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Spietrzenie statyczne s P [Pa] -

Spigtrzenie statyczne A P [Pa] —

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 31,5 z ttumikiem lub z podstawa ttumiaca.

800

600

400

200

100
80

60

40

20

Poziom i
[~ dzwieku [dB(A)] £§§ d
AN
\\\\
) \\
/:; > é{ \\\\ {n=1450 [obr/min]||
7 A \
\
\

== Charakt

|| = Charakt wentylatora WDc/s 31,5
WDc/s 31,5

z ttumikiem PTH 31,5 lub

podstawa ttumiaca PPH 31,5

L
’///
3
T
&
8
3

n=700[obr/min

I
» =1,2 [kg/m?] t:,
‘

0.1 0.2

0.4 0.6 08 1.0 [m%s] 2

400 600 800 1000

2000
Wydajnosé Q -

3000 4000 5000[m*h]7000

1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 31,5 z thumikiem PTH 31,5
lub z podstawa ttumiacg PPT 31,5 (na wlocie w odlegtosci Tm).

N
o
;

30 -

20 -

10 -

63

125

250

500

— 70

< .
o m n=1450 [obr/min]
k=2

2 60 m n=950 [obr/min]
[

H n=700 [obr/min]
°

€ 50

o

N

o

a

1000

2000 4000 8000
Czestotliwos¢ [Hz]

Poziomy dzwieku wentylatora WDc/s 31,5 z ttumikiem PTH 31,5 lub z podstawa ttumiaca PPT 31,5

Obroty silnika Czestotliwoé¢ [Hz] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
1450 57,9 58,9 60,5 51,7 445 40 37,8 35,7 54,7
950 51,8 52,8 52,4 43,6 36,4 31,9 29,7 27,6 46,7
700 44 45 45,3 36,5 29,3 24,8 22,6 20,5 39,5

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 40 z ttumikiem lub z podstawa ttumiaca.

800

600

400

100
80

60

40

20

10

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 40 z ttumikiem PTH 40
lub z podstawa ttumiaca PPT 40 (na wlocie w odlegtosci Tm).

80

Poziom i
™| dawieku [dB(A)]
7D
= §§2<
Vo
— Charakt WDc/s 40
—Charakt WDu/s 40 \ I\ L1
2 tumikiem PTH 40 lub {1\
Nur‘niachPHdo \ \ =950 [obr/min]

=700[obr/min] ]

p=1,2 [kg/m?]

0.2

06 08 1.0 2 [m¥s] 3

400 600 1000

2000

3000 4000 6000 8000 10000
Wydajnosé Q [m¥%h] —

m n=950 [obr/min]

Poziom dzwigku [dB(A)]

63

125

n=700 [obr/min]

250

500

1000
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Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 40 z ttumikiem PTH 40 lub z podstawa ttumiaca PPT 40

Obroty silnika Czestotliwo$¢ [HZ] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
950 66,8 69,1 65 60,6 52,6 49 43 37 61,6
700 60,7 63,1 59 54,6 46,6 43 38 31,9 55,6
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka przeptywowa wentylatora dachowego
WDc/s 50 z podstawa ttumiaca.

Charakterystyka akustyczna wentylatora WDc/s 50
z podstawa ttumiaca (na wlocie w odlegtosci 1m).

RS z
T 600 s
7 || Poziom natezenia | =1 N g m n=950 [obr/min]
3 w00 dzwieku [dB(A)] #/,,/~#’7\\ -;- 70
e ! N \\ f"
§ )gﬁ \ E n=700 [obr/min]
£ 3 60
g 200 N £
€ (=]
g E
& a 50
100 H |
80 == Charakt WDc/s 50| “ “ I"T95° ||
“ T podst etk 50 LI 40 -
1 1 1 1 [n=700[obr/min] |
40 30 |
20 H 20 |
...... . 10 |
10 [ p =1,2 [kg/m] |
8 e —
[ [ [] [ [ [[] \ \
0.4 0.6 0.8 1.0 2 3 4 [m%s] 6 0 -
1200 2000 4000 6000 800010000 [m*h] 20000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Wydajnosé Q — Czestotliwos¢ [Hz]
Poziomy dZwieku wentylatora WDc/s 50 z podstawa ttumiaca.
Obroty silnika Czestotliwo$c [HZ] Poziom dzwieku
[obr/min] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A)]
950 62,5 71 68 67,5 64 56 46 36 68
700 58 64 61 62 58 50 43 32 63
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1.1 WENTYLATORY DACHOWE WDc/s

Charakterystyka przeptywowa wentylatoréw
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw 2 Phone (22) 5421354; (22) 5421349 # Fax (22) 5421287 # e-mail: sek-zhk @pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY uK/B/1093/01/2014
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyr6b / product:  Centrala wentylacji basenowej Notos o wydajnosci: 1200, 1800, 2400,
3200, 4200, 5400, 7000, 9100, 12000, 15000, 20000 i 25000 m3/h

Zawierajgcy aluminium, polichlorek winylu, polistyren, blache ocynkowana, i inne skiadniki wg dokumentagiji
/ containing: producenta

Przeznaczony do  kontroli (regulacji), wentylacji (wywiew-nawiew) temperatury i wilgotnosci w halach basenowych
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speftnieniu nastepujgcych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- Zastosowanie urzgdzen musi by¢ zgodne z przepisami dotyczgcymi obiektu, w ktérym sg one montowane

- Atest higieniczny nie obejmuje filtrow powietrza stosowanych w w/w centralach sekcyjnych
- Montaz i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Wytworea / producer:
ELBAS AP s.c.

03-257 Warszawa, ul. Echa Leéne 16

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
ELBAS AP s.c.

03-257 Warszawa, ul. Echa LLe$ne 16

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$¢ po 2019-09-30
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-09-30
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 wrze$nia 2014 Kierownik
. - Zaktady. Higieny SrodeWiska
The date of issue of the certificate:  30th September 2014 /g} g 4 ﬁgﬁ]}ﬁ
4 A N
4 »wm%w“” iV
Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego Vil
g Bozena %ogulska ;/ R

w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

/

www.pzh.gov.pl /

/
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

1. Producent wyrobu:

2. Nazwa wyrobu:

3. Przeznaczenie i zakres stosowania
wyrobu:

4. Dokumenty odniesienia:

5. Partia wyrobow objetych deklaracja:

ELBAS AP s.c
03-257 Warszawa, ul. Echa Leéne 16

(petna nazwa i adres zakladu produkujacego wyrob)

Centrale wentylacji basenowej Notos
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

Urzadzenie do klimatyzacji i wentylacji pomieszczen
basenowych

PN-EN2006/42/WE, 2006/42/EC, 2006/95/EC, EN-60335-
1:2012E, EN60335-2-40:2004/A13:2012E, EN61000-6-
1:2008P, EN61000-6-2:2008, EN ISO 12100:2012P

(tytut i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa aprobujqcej)

Notos1200, Notos2400, Notos3200, Notos4200,
Notos5400, Notos7000, Notos9100, Notes12000,
Notos15600, Notos20000, Notos25000

(dane niezbedne do identyfikacji partii okreslone w programie badan)

Deklaruj¢ z pelng odpowiedzialnoscia, ze wyroby z partii okreslonej w pkt 6 sa zgodne z
dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt 5.

‘é

{4 g {
Q{WC’M»% MM? @\; L\}’u&éﬁ IO CAln_
{imig, nazwisko i podpis osoby
upowaznionei)

ELBAS AP s.c.
ul. Echa Leéne 16
03-257 Warszawa

NIP 524-275-53-54
Regon 146394135
tel./fax +48 22 674-11-66

BGZ S.A. XV O/Warszawa

8720300045111 000000
2561570




Elbas AP S.C.
03-257 Warszawa
Echa Le$ne 16
www.elbas.com.pl

Data:
18.10.2015r.
Obiekt:
Otmuchow
CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA
Produkt: Basenowa centrala klimatyzacyjna
Typ: NOTOS
Model: 1200-1
szafa
sterujaca . 300 L B
AN : g
wywiew | T IN| — = .
22 NN CZErpnia ;
= el e 5 [[E T o
8 il n \/ e
= . =K
- o e NN .
nawiew k—;%fsﬂf @ {é& \ §§ Wyrzutnla < nawiew
o s I|@n Bn
L1 N ) o
Schemat
Wymiary [mm]
L 2272 H¢ 1060 Hq 60 A, 390 A 370
Ly 1070 B 670 H, 80 Bn 550 Be, 550
L, 1200 - - Hs 60 Avwyw 370 Avyrz 310
- - - - Ha 160 Buyw 550 Buwyrz 550
Basenowa centrala klimatyzacyjna NOTOS 1200-1 Stronalz5




Dane techniczne

Poz.

1.
11
1.2
13
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3

1)

2)

3)

Parametr
Wydajnos¢ powietrza
Wydajnos¢ powietrza nawiewanego
Sprez dyspozycyjny czerpnia/nawiew
Wydajnos¢ powietrza wywiewanego
Sprez dyspozycyjny wywiew/wyrzutnia
Strumien powietrza zewnetrznego w lecie (tz>+5°C)
Strumien powietrza zewnetrznego w zimie (tz<+5°C)
Wentylatory

Moc nominalna silnika wentylatora nawiewnego
Pobdr mocy elektrycznej wentylatora i falownika nawiewnego 1
Moc nominalna silnika wentylatora wywiewnego

Pobdr mocy elektrycznej wentylatora i falownika wywiewnego 2)

Napiecie zasilajgce
Blok odzysku ciepta

Sprawnos¢ temperaturowa dla tz=+5°C 3)
Odzyskana moc cieplna dla tz=+5°C 3)

Poziom dzwieku
Poziom dzwieku w kanale nawiewnym
Poziom dzwieku w kanale wywiewnym
Poziom dzwieku w kanale powietrza usuwanego
Poziom dzwieku w kanale powietrza zewnetrznego

Filtry powietrza
Klasa filtra powietrza wywiewanego
Klasa filtra powietrza swiezego
Maksymalny spadek cisnienia na brudnych filtrach

Wartos¢ Jednostka

1240 m>/h
350 Pa
1090 m>/h
350 Pa
0-1240  m?/h
0-620 m’/h
0,55 kW
0,515 kW
0,55 kW
0,43 kw
3/PE 400V 50Hz
71,4 %

8 kw
83  dB(A)
73 dB(A)
75  dB(A)
69  dB(A)

EU5 -
EU5 -
200 Pa

Wydajnos¢ wg poz. 1.1, sprez na zewnatrz centrali wg poz. 1.2, udziat 100% powietrza zewnetrznego,

Srednio zabrudzone filtry (dp=100Pa)

Wydajnos$¢ wg poz. 1.3, sprez na zewnatrz centrali wg poz. 1.4, udziat 100% powietrza zewnetrznego,

Srednio zabrudzone filtry (dp=100Pa)

Strumien powietrza zewnetrznego rowny wydajnosci z poz. 1.1, strumien powietrza usuwanego réwny

wydajnosci z poz. 1.3

Basenowa centrala klimatyzacyjna NOTOS 1200-1

Strona2z5



Dane techniczne (c.d.)

Poz. Parametr Warto$¢ Jednostka
6. Nagrzewnica wodna
6.1 = Moc nagrzewnicy wodnej 4 8 kw
6.2 Temperatura powietrza przed nagrzewnica 4 22 °C
6.3 | Temperatura powietrza za nagrzewnicg 4 41,4 °C
6.4 Temperatura czynnika 4 70/50 °C
6.5 Przeptyw czynnika ¥ 0,346 m?/h
6.6 Opory przeptywu wody dla nagrzewnicy 4 3,151 kPa
6.7 Opory przeptywu wody dla zaworu 4 5,0 kPa
6.8 Podtgczenie nagrzewnicy DN20 -
7. Zasilenie elektryczne centrali
7.1 Napiecie zasilajace 3/N/PE 400V 50Hz
7.2 taczny pobor mocy elektrycznej >) 1 kW

4) Wydajnos¢ wg poz. 1.1, strumien powietrza zewnetrznego réwny 50% wydajnosci z poz. 1.1 (pozostaty
strumien w recyrkulacji), temperatura powietrza zewnetrznego -20°C

5) Strumien powietrza zewnetrznego réwny wydajnosci z poz. 1.1, strumien powietrza usuwanego réwny
wydajnosci z poz. 1.3, srednio zabrudzone filtry (dp=100Pa)

Basenowa centrala klimatyzacyjna NOTOS 1200-1 Strona31z5



Przeznaczenie centrali NOTOS

Basenowe centrale klimatyzacyjne NOTOS przeznaczone sg do stosowania w systemach
klimatyzacyjnych hal basenowych (publicznych i prywatnych), wiezy zjezdzalni i innych
pomieszczen, charakteryzujgcych sie duzymi zyskami wilgoci. Ich zadaniem jest usuwanie
nadmiaru wilgoci z powietrza i ogrzewanie tych pomieszczen, jak réwniez usuwanie
zanieczyszczen i dostarczanie do tych pomieszczen higienicznego powietrza zewnetrznego.
Wszystkimi procesami steruje automatyka, zapewniajgc precyzyjne utrzymanie zadanych
parametrow powietrza przy mozliwie niskim zuzyciu ciepta i energii elektryczne;j.

Centrale NOTOS 2400-1 lokalizowane sg w pomieszczeniach technicznych. Dystrybucja
powietrza wentylacyjnego odbywa sie za posrednictwem przewodow wentylacyjnych.

Opis pracy centrali NOTOS

Centrala NOTOS realizuje usuwanie nadmiaru wilgoci z hali basenowej poprzez wywiew
powietrza wilgotnego i nawiew powietrza zewnetrznego o mniejszej zawartosci wilgoci.
Regulacja wilgotnosci powietrza w hali odbywa sie poprzez dostosowywanie udziatu
powietrza zewnetrznego i recyrkulacyjnego do potrzeb, wynikajacych ze stopnia
wykorzystania ptywalni, oraz do zawartosci wilgoci w powietrzu zewnetrznym, zaleznej od
jego temperatury i wilgotnosci wzglednej. Nawiewane powietrze zewnetrzne jest filtrowane i
wstepnie ogrzewane za pomocy ciepfa, odzyskanego z powietrza usuwanego. Nastepnie
nawiewane powietrze ogrzewane jest w nagrzewnicy wodnej do temperatury wymaganej
potrzebami ogrzewania badz chtodzenia klimatyzowanych pomieszczen.

Wielkos¢ instalacji wentylacyjnej, wyznaczona dla potrzeb osuszania, jest zazwyczaj
wystarczajaca do powietrznego ogrzewania hali basenowej. Rozwigzanie takie eliminuje
koniecznos¢ stosowania innych typdw ogrzewania. Ogrzewanie powietrzne charakteryzuje
sie duzg dynamika i precyzjg regulacji. Gdy osuszanie nie jest potrzebne, centrala pracuje w
recyrkulaciji.

Automatyka

W centrali zastosowano precyzyjne kaskadowe systemy regulacji temperatury i wilgotnosci
powietrza. Temperatura w hali basenowej utrzymywana jest poprzez zmiane temperatury
powietrza nawiewanego w zakresie od 22 °C do 45 °C.

Centrale NOTOS wyposazone sg w system regulacji wydajnosci powietrza, zmieniajacy ja
stopniowo w zaleznosci od biezacych potrzeb ogrzewania, osuszania i wentylacji. System
regulacji wydajnosci umozliwia réwniez zachowanie odpowiednich proporcji pomiedzy
wydajnoscig powietrza nawiewanego i wywiewanego z hali basenowej, co zapobiega
rozprzestrzenianiu sie wilgoci do sgsiednich pomieszczen. Praca centrali jest optymalizowana
pod katem zuzycia ciepta i energii elektrycznej. System sterowania umozliwia komunikacje
zewnetrzng z centralg za pomocg opcjonalnych modutéw (internet, ethernet).

Basenowa centrala klimatyzacyjna NOTOS 1200-1 Strona41z5



Wentylatory

Wysokg niezawodno$¢ i sprawnos¢ elektryczng uzyskuje sie dzieki zastosowaniu
wentylatoréw z napedem bezposrednim, bez przektadni pasowej. Dodatkowo pozbawione
obcigzen poprzecznych tozyska w silnikach sg wielokrotnie trwalsze. Dla zmniejszenia masy
oraz zwiekszenia niezawodnosci i bezpieczenstwa w centralach o wydajnosci 20 000 m3/h
zastosowano zestawy po 2 wentylatory nawiewne i 2 wentylatory wywiewne, pracujgce
rownolegle.

Blok odzysku ciepta

Wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta uzyskuje sie dzieki zastosowaniu wymiennika krzyzowego
o duzej powierzchni wymiany ciepta. Specjalna powtfoka epoksydowa chroni wymiennik
przed korozjg. Kondensat odprowadzany jest za posrednictwem wanny ociekowej,
wykonanej z PCV.

Nagrzewnica wodna

Dla uzyskania niskich kosztéw eksploatacji we wszystkich centralach NOTOS stosowane sg
wodne nagrzewnice powietrza. Podtgczenie zasilenia czynnika grzewczego do dolnego krééca
nagrzewnicy ufatwia jej odpowietrzenie. Dzieki zastosowaniu nagrzewnic wielorzedowych
mozliwe jest zasilenie ich ze Zrédet niskotemperaturowych.

Filtry powietrza

Odpowiednig czystos¢ nawiewanego powietrza oraz ochrone przed zabrudzeniem
komponentéw wewnetrznych centrali zapewniajg dwa kieszeniowe filtry powietrza — na
drodze powietrza od strony czerpni i od strony wywiewu z klimatyzowanego pomieszczenia.
Klasa filtrow — F5.

Konstrukcja

Konstrukcje centrali stanowi szkielet z izolowanych wewnetrznie, anodowanych profili
aluminiowych. Scianki zewnetrzne wykonane sg z ptyty wielowarstwowej (pianki
poliuretanowej, obustronnie zamknietej ptytami z PVC), odpornej na dziatanie wilgoci i
chloru. Ocynkowane przegrody wewnetrzne dodatkowo zabezpieczone s3 lakierem
proszkowym. Specjalne rozwigzania przeciwkondensacyjne chronig konstrukcje centrali
przed zawilgoceniem.

Zwarta, sktadajgca sie z dwodch lub trzech czesci, konstrukcja central zmniejsza wymagania
dotyczace drogi transportowej oraz powierzchni pomieszczenia technicznego.

Kazda sekcja centrali wyposazona jest w niezalezng $cianke inspekcyjng, umozliwiajgca
wygodny dostep do wewnetrznych elementéw podczas prac serwisowych. Sekcje
oznakowane sg za pomocg symboli graficznych, wskazujgcych na realizowane w nich funkcje.

Basenowa centrala klimatyzacyjna NOTOS 1200-1 Strona5z5



Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS O¢ e

Dane: 10/23/2015

Pozycja | llos¢

Opis

1

ALPHAZ2 25-40 180

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie ré6znic od aktualnego

Nr katalogowy: 97704990

« AUTOADAPT function automatically finds the best setpoint and thus reduces the energy consumption
and setup time.

« Insulating shells are supplied with pumps to minimise ENERGY heat loss in heating and cooling
systems.

« A display shows the actual power consumption in Watt or actual flow rate in m3/h for control
purposes.

» The best energy efficiency index (EEI) in the market provides the highest energy savings during a
year.

« Stainless-steel pump housings are available if the application demand corrosion resistance or for
drinking water, DHW applications.

« Complies with the German regulation for energy saving in buildings and building systems,
Energieeinsparverordnung — EnEV §14(3).

¢ Automatic night setback function that further reduces the energy consumption if the boiler provides
this feature.

« Simple selection among three constant-pressure curves, three proportional-pressure curves or three
fixed speeds with only one button . Quick and simple setup.

* ALPHA plug. Easy, quick and safe electrical connection.

* ALPHAZ is suitable for cold-water systems,drinking water approval. High application flexibility .

« Electro-coated pump housing.

« No external motor protection is required. Reduced installation time and costs.

* New improved start. Secure start under tough conditions.

* New advanced. Dry- running protection. Protects the pump at intial start-up and daily operation if
there is no water in the pump.

« Manual summer mode. Saves energy during the summertime —consumption <0,8W and ensures safe
start at the next heating season.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: 0..110°C
Temperatura cieczy: 60 °C

Gestosc¢: 983.2 kg/m3
Lepkosc¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.37 m3/h

Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy: 10.34 kPa
Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2015.07.026]
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97704990&freq=50&lang=PLK

Nazwa firmy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne cisnienie pracy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dlugos¢ montazowa:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:

Max. zuzycie pradu:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

ASTM A48-150B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G11/2
PN 10
180 mm

3..18W
0.04..0.18 A
50 Hz
1x230V
X4D

F

0.15
2.01 kg
2.13 kg
0.004 m3

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 10/23/2015

Pozycja | llos¢| Opis

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare

EN-GJL-150

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2015.07.026]
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 10/23/2015
Opi % H |ALPHA2 25-40 180, 17230 V, 50Hz | eta
pis Wartosc [kPa] (%]
- —— Q=0.371m3/h
Informacje ogd6line: H = 10.34 kPa
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 180 $§;é’:;ii?;i;c\gogz g?gwcza
Nr katalogowy: 97704990 404 Gestos¢ = 983.2 kg/m3 80
Pozycja
Numer EAN: 5710622373776 35 70
Techniczne: 304 |60
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.37 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 10.34 kPa 254 l 50
pompy:
H max: 40 dm 20 L 40
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce VDE,GS,CE 15 20
znamionowej:
Model: D
104 - 20
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare ®7 10
EN-GJL-150 eta pompa +silnik = 22.1 %
ASTM A48-150B % 02 04 06 08 1,0 12 1,4 16 18 20 22  Q[m3h] 0
Wirnik: PES 30%GF P1
WIT
18-
Instalacja: 16
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 14
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 124
Przytacze rurowe: G11/2 104
Cisnienie: PN 10 ol
Dlugo$¢ montazowa: 180 mm od
Ciecz: N
Czynnik tloczony: Woda grzewcza z- P1=4.819 W
Zakres temperatury cieczy: 0..110°C
Temperatura cieczy: 60 °C
Gestos¢: 983.2 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 3..18W
Max. zuzycie pradu: 0.04..0.18 A
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: ELEC
Uktady sterowania:
Aut. red. nocna: z automatyczna redukcjg nocna
Potozenie skrzynki zaciskowej: 6H
Inne:
Energy (EEI): 0.15
Masa netto: 2.01 kg
Masa: 2.13 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.004 m3
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Elbas AP s.c.
03-257 Warszawa
Echa Lesne 16
www.elbas.com.pl

Data:
18-10-2015
Obiekt:
Otmuchéw
CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA
Produkt: Basenowa centrala klimatyzacyjna
Typ: NOTOS
Model: 5400-2
Schemat
B
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Dane techniczne

Poz.

1.
11
1.2
13
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3

1)

2)

3)

Parametr
Wydajnos¢ powietrza
Wydajnos¢ powietrza nawiewanego
Sprez dyspozycyjny czerpnia/nawiew
Wydajnos¢ powietrza wywiewanego
Sprez dyspozycyjny wywiew/wyrzutnia
Strumien powietrza zewnetrznego w lecie (tz>+5°C)
Strumien powietrza zewnetrznego w zimie (tz<+5°C)
Wentylatory

Moc nominalna silnika wentylatora nawiewnego
Pobor mocy elektrycznej wentylatora i falownika nawiewnego 1
Moc nominalna silnika wentylatora wywiewnego

Pobdr mocy elektrycznej wentylatora i falownika wywiewnego 2

Napiecie zasilajgce
Blok odzysku ciepta

Sprawnos¢ temperaturowa dla tz=5°C 3)
Odzyskana moc cieplna dla tz=5°C 3)

Poziom dzwieku
Poziom dzwieku w kanale nawiewnym
Poziom dzwieku w kanale wywiewnym
Poziom dzwieku w kanale powietrza usuwanego
Poziom dzwieku w kanale powietrza zewnetrznego

Filtry powietrza
Klasa filtra powietrza wywiewanego
Klasa filtra powietrza swiezego
Maksymalny spadek cisnienia na brudnych filtrach

Wartos¢ Jednostka

5300 m?/h
350 Pa
4950 m>/h
350 Pa

0+5300 m>/h
0+2650 m>/h

2,2 kW
2,08 KW
2,2 KW
1,8 KW

3/PE 400V 50Hz
78,1 %
37,4 KW

82 dB(A)

74 dB(A)

75  dB(A)

68  dB(A)
EUS -
EUS -
200 Pa

Wydajnos$¢ wg poz. 1.1, sprez na zewnatrz centrali wg poz. 1.2, udziat 100% powietrza zewnetrznego,

Srednio zabrudzone filtry (dp=100Pa)

Wydajnos$¢ wg poz. 1.3, sprez na zewnatrz centrali wg poz. 1.4, udziat 100% powietrza zewnetrznego,

Srednio zabrudzone filtry (dp=100Pa)

Strumien powietrza zewnetrznego rowny wydajnosci z poz. 1.1, strumien powietrza usuwanego rowny

wydajnosci z poz. 1.3

Basenowa centrala klimatyzacyjna NOTOS 5400-2
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Dane techniczne (c.d.)

Poz. Parametr Warto$¢ Jednostka
6. Nagrzewnica wodna
6.1 = Moc max. nagrzewnicy wodnej 4 38 kw
6.2 Temperatura powietrza przed nagrzewnica 4 25 °C
6.3 | Temperatura powietrza za nagrzewnicg 4 46 °C
6.4 Opory przeptywu powietrza 4 121 Pa
6.5 Temperatura czynnika 4 70/50 °C
6.6 Przeptyw czynnika ¥ 1,638 m?/h
6.7 Opory przeptywu wody dla nagrzewnicy 4 2,541 kPa
6.8  Opory przeptywu wody dla zaworu 4 3 kPa
6.9 Podtgczenie nagrzewnicy DN20 -
7. Zasilenie elektryczne centrali
7.1 Napiecie zasilajace 3/N/PE 400V 50Hz
7.2 taczny pobor mocy elektrycznej >) 4,2 kW

4) Wydajnos¢ wg poz. 1.1, strumien powietrza zewnetrznego réwny 50% wydajnosci z poz. 1.1 (pozostaty
strumien w recyrkulacji), temperatura powietrza zewnetrznego -20°C

5) Strumien powietrza zewnetrznego réwny wydajnosci z poz. 1.1, strumien powietrza usuwanego rowny
wydajnosci z poz. 1.3, srednio zabrudzone filtry (dp=100Pa)
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Przeznaczenie centrali NOTOS

Basenowe centrale klimatyzacyjne NOTOS przeznaczone sg do stosowania w systemach
klimatyzacyjnych hal basenowych (publicznych i prywatnych), wiezy, zjezdzalni i innych
pomieszczen, charakteryzujgcych sie duzymi zyskami wilgoci. Ich zadaniem jest usuwanie
nadmiaru wilgoci z powietrza i ogrzewanie tych pomieszczen, jak réwniez usuwanie
zanieczyszczen i dostarczanie do tych pomieszczen higienicznego powietrza zewnetrznego.
Wszystkimi procesami steruje ptynnie automatyka, zapewniajgc precyzyjne utrzymanie
zadanych parametréw powietrza przy mozliwie niskim zuzyciu ciepta i energii elektryczne;.
Centrale NOTOS lokalizowane sg w pomieszczeniach technicznych. Dystrybucja powietrza
wentylacyjnego odbywa sie za posrednictwem przewodow wentylacyjnych.

Opis pracy centrali NOTOS

Centrala NOTOS realizuje usuwanie nadmiaru wilgoci z hali basenowej poprzez wywiew
powietrza wilgotnego i nawiew powietrza zewnetrznego o mniejszej zawartosci wilgoci.
Regulacja wilgotnosci powietrza w hali odbywa sie poprzez dostosowywanie udziatu
powietrza zewnetrznego i recyrkulacyjnego do potrzeb, wynikajacych ze stopnia
wykorzystania ptywalni, oraz do zawartosci wilgoci w powietrzu zewnetrznym, zaleznej od
jego temperatury i wilgotnosci wzglednej. Nawiewane powietrze zewnetrzne jest filtrowane i
wstepnie ogrzewane do temperatury ponad 20°C za pomoca ciepfa, odzyskanego z
powietrza usuwanego. Nastepnie nawiewane powietrze ogrzewane jest w nagrzewnicy
wodnej do temperatury wymaganej potrzebami ogrzewania badz chtodzenia
klimatyzowanych pomieszczen.

Wielkos¢ instalacji wentylacyjnej, wyznaczona dla potrzeb osuszania, jest zazwyczaj
wystarczajaca do powietrznego ogrzewania hali basenowej. Rozwigzanie takie eliminuje
koniecznos¢ stosowania innych typdw ogrzewania. Ogrzewanie powietrzne charakteryzuje
sie duzg dynamika i precyzjg regulacji. Gdy osuszanie nie jest potrzebne, centrala pracuje w
recyrkulaciji.

Automatyka

W centrali zastosowano precyzyjne kaskadowe systemy regulacji temperatury i wilgotnosci
powietrza. Temperatura w hali basenowej utrzymywana jest poprzez zmiane temperatury
powietrza nawiewanego w zakresie od 22 °C do 45 °C.

Centrale NOTOS wyposazone s3 w elektroniczny system pomiaru i regulacji wydajnosci
powietrza, zmieniajacy te wydajnos¢ w zakresie od minimalnej do nominalnej, zaleznie od
biezgcych potrzeb ogrzewania, osuszania i wentylacji. Centrala po zamontowaniu na
budowie od razu gotowa jest do pracy, gdyz napedy falownikowe automatycznie
dostosowujg moc wentylatorow do potrzeb wynikajacych ze strat przeptywu powietrza w
instalacji wentylacyjnej. Takie rozwigzanie minimalizuje zuzycie energii elektrycznej nawet o
kilkadziesigt procent. System ten umozliwia réwniez zachowanie odpowiednich proporcji
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pomiedzy wydajnoscia powietrza nawiewanego i wywiewanego z hali basenowej, co
zapobiega rozprzestrzenianiu sie wilgoci do sgsiednich pomieszczen.

Praca centrali NOTOS jest optymalizowana pod katem zuzycia ciepta i energii elektryczne;j.
System sterowania umozliwia komunikacje zewnetrzng z centrala NOTOS za pomoca
opcjonalnych modutéw(internet, ethernet).

Wentylatory

Wysokg niezawodno$¢ i sprawnos¢ elektryczng uzyskuje sie dzieki zastosowaniu
wentylatoréw z napedem bezposrednim, bez przektadni pasowej. Dodatkowo pozbawione
obcigzen poprzecznych tozyska w silnikach sg wielokrotnie trwalsze. Dla zmniejszenia masy
oraz zwiekszenia niezawodnosci i bezpieczenistwa w centralach o wydajnosci 20 000 m3/h
zastosowano zestawy po 2 wentylatory nawiewne i 2 wentylatory wywiewne, pracujgce
rownolegle.

Blok odzysku ciepta

Wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta uzyskuje sie dzieki zastosowaniu podwdjnych,
potaczonych przeciwpragdowo wymiennikdédw krzyzowych. Specjalna powtoka epoksydowa
chroni wymienniki przed korozja. Kondensat odprowadzany jest za posrednictwem wanny
ociekowej, wykonanej z PCV.

Nagrzewnica wodna

Dla uzyskania niskich kosztéw eksploatacji we wszystkich centralach NOTOS stosowane sg
wodne nagrzewnice powietrza. Podtgczenie zasilenia czynnika grzewczego do dolnego krééca
nagrzewnicy ufatwia jej odpowietrzenie. Dzieki zastosowaniu nagrzewnic wielorzedowych
mozliwe jest zasilenie ich ze Zrédet niskotemperaturowych.

Filtry powietrza

Odpowiednig czysto$¢ nawiewanego powietrza oraz ochrone przed zabrudzeniem
komponentdw wewnetrznych centrali zapewniaja dwa kieszeniowe filtry powietrza — na
drodze powietrza od strony czerpni i od strony wywiewu z klimatyzowanego pomieszczenia.
Klasa filtréw — F5.

Konstrukcja

Konstrukcje centrali stanowi szkielet z izolowanych wewnetrznie, anodowanych profili
aluminiowych. Scianki zewnetrzne wykonane s3 z piyty wielowarstwowej (pianki
poliuretanowej, obustronnie zamknietej ptytami z PVC), odpornej na dziatanie wilgoci i
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chloru. Ocynkowane przegrody wewnetrzne dodatkowo zabezpieczone s3g lakierem.
Specjalne rozwigzania przeciwkondensacyjne chronig konstrukcje centrali przed
zawilgoceniem.

Zwarta, sktadajaca sie z dwéch lub trzech czesci, konstrukcja central NOTOS, zmniejsza
wymagania dotyczgce drogi transportowej oraz powierzchni pomieszczenia technicznego.

Kazda sekcja centrali wyposazona jest w niezalezng $cianke inspekcyjng, umozliwiajgca
wygodny dostep do wewnetrznych elementéw podczas prac serwisowych. Sekcje
oznakowane sg za pomocg symboli graficznych, wskazujgcych na realizowane w nich funkcje.
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Nazwa firmy:

GRUNDFOsS O¢ e

Dane: 10/23/2015

Pozycja

llos¢

Opis

1

ALPHAZ2 25-40 180

N
CRUNDFOS

(G,

o’

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie ré6znic od aktualnego

Nr katalogowy: 95047500

GRUNDFOS ALPHA2
Nowa generacja matych pomp obiegowych z klasg energetyczng A

ALPHAZ2 to najnowsza i najbardziej innowacyjna pompa obiegowa firmy Grundfos.

Funkcje pompy ALPHA2 zapewniaja proste wykonanie ustawien. Wystarczy jg zamontowac i
pozostawi¢ z ustawiong fabrycznie funkcjg AUTOADAPT. ALPHA2 automatycznie wykona analize
instalacji grzewczej, znajdzie optymalne ustawienia i bedzie pracowa¢ wg zmian obcigzenia. Zapewnia
to optymalny komfort i minimalne zuzycie energii.

Dodatkowo ALPHA? jest bardzo elastyczna, niezawodna i bardziej kompaktowa od innych pompa
obiegowych z klasg energetyczng A.

AUTOADAPT
Funkcja AUTOADAPT ustawiona fabrycznie wykona analize instalacji grzewczej i automatycznie
dopasuje ustawienia pompy do zmian obcigzenia.

AUTOADAPT moze by¢ wykorzystana w 80 % instalacji grzewczych.

Kompaktowa budowa

Dzieki innowacyjnej konstrukcji ALPHAZ2 jest najbardziej kompaktowg pompa obiegowg dostepng na
rynku. Zintegrowana elektronika w korpusie pompy umozliwia montaz pompy w miejscach o matej
powierzchni.

Klasa energetyczna A

Przetwornica czestotliwosci, magnesy trwate i kompaktowy stator zapewniaja pompie ALPHA2
najwyzsze miejsce w klasyfikacji energetycznej. ALPHA2 zuzywa do 80 % mniej energii elektrycznej od
pomp z klasg energetycznag D.

Wtyczka ALPHA

Bardzo doceniona i popularna wtyczka pomp ALPHA jest jedyng na rynku oferujgca proste poditgczenie
kabla.

Jednodotykowe sterowania
Intuicyjne jednodotykowe sterowanie zapewnia fatwos$¢ wykonywania ustawien.

Wyswietlacz LED
Prosty w odczycie wyswietlacz LED zawsze pokazuje aktualny pobér mocy.

Automatyczna redukcja nocna

Funkcja automatycznej redukcji nocnej zmniejsza pobér mocy do minimum w kottach z funkcjami
oszczednosci energii.
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Nazwa firmy:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestos¢:

Lepkos$c¢ kinematyczna:

Techniczne:

Woda grzewcza
2..110°C

60 °C

983.2 kg/m3

1 mm2/s

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.2 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 10.87 kPa

Klasa TF:

110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne ci$nienie pracy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dlugo$¢ montazowa:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:

Max. zuzycie pradu:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

Zeliwo szare
EN-JL 1020
ASTM A48-25 B
Kompozyt, PP

0..40°C
10 bar
G11/2
PN 10
180 mm

5.22W
0.05..0.19 A
50 Hz
1x230V
P42

F

0.23
2.1kg
2.3 kg
0.004 m3

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 10/23/2015
Pozycja | llos¢| Opis
Ciecz:
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOs ¢ ™
Dane: 10/23/2015
Opi % H |ALPHA2 25-40 180, 17230 V, 50Hz | eta
pis Wartosc [kPa] (%]
- y Q=22m3h
Informacje ogd6line: H = 10.87 kPa
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 180 ?ecz tloczona = Woda grzewcza
Nr katalogowy: 95047500 404 GZE‘;Z?L”;ZQZ?%?O ¢
Pozycja
Numer EAN: 5700837332415 35 70
Techniczne: 304 |60
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.2 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 10.87 kPa 254 l 50
pompy:
H max: 40 dm 20 L 40
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce VDE,GS,CE 15 20
znamionowej:
Materiaty: 104 20
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL 1020 > 10
ASTM A48-25 B T eta pompa +silnik = 31 %
Wirnik: Kompozyt, PP % 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 Qmaml 0
P1
Instalacja: wl
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 204
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Przytacze rurowe: G1l1/2 15
Cisnienie: PN 10
Dlugos¢ montazowa: 180 mm 104
Ciecz: 5
Czynnik tloczony: Woda grzewcza /
Zakres temperatury cieczy: 2..110°C 0 P1=21.41W
Temperatura cieczy: 60 °C
Gestos¢: 983.2 kg/m3
Lepko$¢ kinematyczna: 1 mm2/s

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 5..22W
Max. zuzycie pradu: 0.05..0.19 A
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 1P42

Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: ELEC

Uktady sterowania:

Aut. red. nocna: z automatyczng redukcjg nocng
Potozenie skrzynki zaciskowej: 6H

Inne:

Energy (EEI): 0.23

Masa netto: 2.1 kg

Masa: 2.3 kg

Objetos¢ wysytkowa: 0.004 m3
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2015-10-30 09:46
RAPORT DOBORU-OBLICZE N
Szczegoty projektu
Data zamowienia 2015-10-30
Numer zamowienia
Klient
Projekt
Lokalizacja
Projektant
Centrala
Model Kompakt RECU 1600PE-R-EC-C3
Szczegobly u zytkowania *
Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Normalny strumien? Nm®h 820 1070 820 1070
Opor systemu Pa 280 280 280 280
SFPy centrali® kKW/(m?3/s) 1,22 1,22
Efektywno$¢ wymiennika® | % 85,1 50,6 79,9 61,2
Szczegdly doboru
Typ RECU
Wykonanie Podwieszane
Nagrzewnica Elektryczna
Strona wykonania Prawa
Rodzaj wentylatorow EC
Rodzaj automatyki C3
Parametry ogolne
Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12
Masa kg 190
Zasilanie \Y, 3~ 400
Maksymalne natezenie A 14,1
Wymiary bxhx| mm 1560x528x1350
Krocce przytgczeniowe mm 4x315
Grubos¢ Scianki mm 45
Klasa EN779:2011 M5
Rodzaj filtra Plaski
Wymiary filtra bxhx| mm 600x420%96
Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materialem ognioodpornym, izolujgcym termicznie i
akustycznie, z wetny mineralnej (A=0,037 W/mK)

! Obliczenia s wytacznie teoretyczne gdy a) stosunek strumieni nawiega i wywiewanego jest poza zakresem 0,63-1,6 b)

temperatura zewgtrzna powietrza jest pargj -20°C (mazliwe zamarzngcie wymiennika)

2 Strumied w warunkactmormalnych (gestos¢ powietrzap = 1,2 kg/nf)
% Obliczone zgodnie z EN 13779:2007 D.6
* Obliczone zgodnie z EN 308:1997 6.4




komfovent

Wentylatory

Maksymalne natezenie A 3,10

Maks. predkos¢ obrotowa | RPM 2530

Moc wejsciowa W 470,0

Rodzaj | Odsrodkowy, wirnik plastikowy : Zima : : Lato :

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Predkos¢ obrotowa RPM 1755 1995 1755 1995

Moc w 146 217 146 217

Moc wiasciwa wentylatora | KW/(m?/s) 0,64 0,73 0,64 0,73

Prad znamionowy A 0,97 1,44 0,97 1,44

Sprawnosc¢ % 49,89 55,29 49,89 55,29

Napiecie sterowania \% 6,90 7,84 6,90 7,84
Wymiennik ciepta

Rodzaj | Zima | | Lato |

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Efektywnos¢ temp. % 85,1 50,6 79,9 61,2

Sprawnosc¢ temp. % 85,1 66,0 79,9 79,9

Predko$¢ powietrza m/s 0,66 0,99 0,79 1,00

Odzyskana energia kw 9,3 1,3

Temp. wiot / wylot °C -20,0/14,0 | 20,0/-0,2 30,0/25,2 |24,0/27,7

Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 95,0/10 45,0/ 100 45,0/ 60 45,0/ 40
Nagrzewnica / Chtodnica

Rodzaj Elektryczna

Przylgcze "

Obliczeniowa / maks. moc | kW 1,7/75 /

Temp. wody zasil / powr6t | °C

Strumien czynnika dm’h

Straty hydrauliczne kPa

Temp. wlot / wylot °C 14 /20,0 /

Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 10/10 /

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej w pasmie oktawy L,y (dB) Poziom dzwieku A
Czestotliwos¢ (Hz) | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Ogotem Lwa (dBA)
Czerpnia 62 62 63 59 53 47 43 38 59,6
Nawiew 70 70 72 68 62 58 56 49 69,0
g Wycigg 65 64 63 60 55 49 46 41 61,0
N | Wywiew 73 72 72 69 64 61 59 53 70,8
Bypass
Obudowa 54 52 50 41 37 33 28 23 45,3
Czerpnia 62 62 63 59 53 47 43 38 59,6
Nawiew 70 70 72 68 62 58 56 49 69,0
2 | Wyciag 65 |64 |63 60 |55 |49 46 |41 | 61,0
— | Wywiew 73 72 72 69 64 61 59 53 70,8
Bypass
Obudowa 54 52 50 41 37 33 28 23 45,3
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KOMPAKT RECU 1600 P

5
Grubos¢ scianek 50 mm 22
v Q
Masa 190 kg S
Strumien powietrza 1600 m*/h § g
Napiecie znamionowe 3~400V % -§
Maksymalny prad obcigzenia 14,1A £ ﬁ
Kolor malowania RAL 7035 e
Automatyka KOMFOVENT C3 53
5 2 8 6 7
1 A I
RECU1600PE — . -
b= | 315 (4x)
AL Co) JdE ? 4Dy
& & ’ \_/
g = = ﬂ &
264 | 1560 1 | 725 |, 264 |
528 1 ‘ 1705 ‘ ‘
4 5 9 10 3
Konstrukcja Wersja prawa
1. Krzyzowy wymiennik ciepta —
2. Nagrzewnica elektryczna D B
3. Filtr powietrza nawiewanego D :| @
4. Filtr powietrza wycigganego A
5. Wentylator powietrza nawiewanego @ D :| ¢ @
6. Wentylator powietrza wywiewanego L
7. Przewod zaS|IaJ.qcy Wersja lewa
8. System kontroli —
9. Odptyw skroplin (konieczne jest
zainstalowanie rurki odwodnienia z syfonem @ B |: ] D
D=28 mm)
10. By-pass (przepustnica wymiennika ciepta) @ C |: :| A @
1]
A Czerpnia powietrza C Powietrze wywiewane

B Powietrze nawiewane D Wyrzutnia powietrza

Akcesoria
- | @ .-'l [ ]
- SN - A ‘j‘;"ﬁi v
str. 115 str. 116 str. 117 str. 120 str. 122 str. 118

96 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.



Filtry. Nawiew / Wywiew

Klasa filtrowania EN779:2011 M5/F7*

Typ Ptaski

Wymiary bxhxI 600x420x96 mm

Silniki wentylatoréow EC

Moc 435W
Predkosc¢ obrotow 2540 rpm
Klasa bezpieczenstwa, IEC 34-5 IP 54

Elektryczna nagrzewnica (E)

Moc 7,5 kW
Temperatura powietrza, At 13,8°C
*Opcja

Efektywnos¢ cieplna wymiennika (warunki wilgotne)

Nawiew Wywiew
Temperatura wlotowa, °C -10 -5 0 20
Temperatura wylotowa, °C 11,4 14 14,6

Dane akustyczne

Poziom hatasu srednio wazony L A, dB(A).
Punkt pracy: 1120 m3/h (311 I/s), 100 Pa.

Pasma sredniej
czestotliwosci, Hz 63 125 250 500 1000 20004000 8000 taczny

RECU 1600 PE

Wilot nawiewu 35 42 47 50 51 47 43 36 55,7
Wylot nawiewu 43 50 55 59 60 57 55 47 64,9
Wiot wywiewu 35 42 47 50 51 47 43 36 55,7
Wylot wywiewu 43 50 55 59 60 58 56 48 65,2
Obudowa 39 45 48 44 44 41 34 27 52,3

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej L A. Wartos¢ ta nie powinna by¢ mylona z cisnieniem
akustycznym LA.

Cisnienie akustyczne Srednio wazone LpA, dB(A), pomieszczenie izolowane
standardowo, 10 m?, odlegtos¢ od zrédta hatasu - 3 m.

Otoczenie 31 37 35 32 35 30 24 17 41,7

komfovent

Wydajnos¢ RECU 1600 P

Strumien powietrza (m3/s)
0,1 0,2 03 0,4 0,5
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w
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SFP0,75 \
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’ ‘ SFP 0,5 ‘
100 -
0 ‘
0 400 800 1200 1600 2000

Strumier powietrza (m*/h)

P[kW]= SFP[kW/(m?3/s)] - V[m?*/s]; SFP pojedynczego wentylatora. Dane obliczeniowe:
filtr M5, obrotowy wymiennik ciepta — L. Wsp6tczynnik korygujacy dla filtrow klasy F7
wynosi 70 Pa.

Sprawnos¢ temperaturowa wymiennika
(warunki wilgotne)

2= ]
g
£ Temp.
L 80 —
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o
% 75 —— \
g \\\\\\Qr}"c\
70—~ — R
\\:\\ 0°C
\\\
65 !
+5°C
60 i
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Strumien powietrza (m3/h)
Warunki wewnetrzne: 21°C, RH45%

Wszystkie parametry mozna zweryfikowaé w programie doborowym KOMPAKT.

Jezeli dane na wykresie nie pokrywaja sie z otrzymanymi w programie doborowym, nalezy przyja¢ dane z programu. 97



Automatyka sterowania

Zintegrowane uktady automatyki zapewniajg bezpieczna prace centrali, steruja zadanymi
parametrami systemu, a takze optymalizujg koszty eksploatacji centrali. Automatyka C3
zintegrowana jest z centralami KOMPAKT RECU oraz OTK, natomiast automatyke C5 zastosowano

w centralach KOMPAKT REGO.

KOMFOVENT C3

Zalety:

+ tatwa obstuga.

+ Obstuga wszystkich funkgji centrali wentylacyjnej.

+ Mozliwos¢ wyboru jezyka komunikatéw.

+ Uzytkownik moze obserwowac zachodzace procesy na wyswietlaczu LCD.
« Sterowanie i wskazanie wartosci strumienia powietrza O & VvV A

« Sterowanie jednostka z poziomu komputera. /

Funkcje automatyki C3

Sterowanie pracg jednostki
z poziomu panelu sterowania

©p20.6°C 14:88
2 19.6°C 10 L omfovent’
o

Panel sterujacy umozliwia regulacje pracy jednostki: zmiane trybu i parametréw roboczych,
wiaczanie i wylaczanie urzadzenia

Zdalne wtaczanie i wytaczanie
jednostki

Mozliwo$¢ wigczania i wytaczania jednostki sygnatem z dodatkowego urzadzenia
sterowniczego

Utrzymywanie temperatury
powietrza nawiewanego

Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze zadanej przez uzytkownika

Utrzymywanie temperatury
W pomieszczeniu

Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze niezbednej dla podtrzymania
zadanej temperatury w pomieszczeniu (od 15 do 30°C)

Korekta temperatury zadanej

Mozliwos¢ korekty temperatury powietrza nawiewanego lub temperatury w
pomieszczeniu, o zadang wartos¢, w ustalonym czasie

Wybér trybu podtrzymywania
temperatury

Mozliwo$¢ wyboru z panelu trybu podtrzymywania temperatury: temperatury powietrza
nawiewanego lub temperatury pomieszczenia

Tryb automatycznego
podtrzymywania temperatury

Tryb podtrzymywania temperatury wybierany jest automatycznie, w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej

Sterowanie intensywnoscia wentylacji

Mozliwos¢ wyboru najbardziej ekonomicznej lub najbardziej efektywnej intensywnosci
wentylacji

Funkcja nadrzedna (OVR)"2

Czwarty poziom wentylacji aktywowany przez zewnetrzny sygnat. Funkcja z najwiekszym
priorytetem, pracujgca w kazdym trybie urzadzenia (nawet gdy urzadzenie jest wytaczone).
Zapewnia mozliwos¢ swobodnego programowania intensywnosci wentylacji, osobno dla
wentylatora nawiewnego i wyciggowego

Sterowanie statym strumieniem
powietrza (CAV)'

Urzadzenie bedzie utrzymywato statg ilos¢ powietrza.

Sterowanie zmiennym strumieniem
powietrza (VAV)'"3

Urzadzenie bedzie nawiewato i wywiewato powietrze w ilosci odpowiedniej do
zapotrzebowan wentylacyjnych poszczegdlnych pomieszczen. Przy czestych zmianach
zapotrzebowania taki sposéb utrzymywania ilosci powietrza pozwala znacznie obnizy¢
koszty eksploatacji urzadzenia

Funkcja jakosci powietrza (AQ)"3

Gwarantuje korygowanie intensywnosci wentylacji stosowanie do zmiany poziomu CO,,
wilgotnosci itp.

Korygowanie wentylacji
W sezonie zimowym

W sezonie zimowym, w przypadku niedostatecznego dogrzania wentylowanych
pomieszczen, temperatura jest podtrzymywana poprzez zredukowanie intensywnosci
wentylacji

Programator tygodniowy

Harmonogram tygodniowy funkcjonowania jednostki, z mozliwoscig zaprogramowania na
kazdy dzien trzech zdarzen z niezaleznie nastawiong intensywnoscia wentylacji

6 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.
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Wybér trybu pracy centrali

W trybie automatycznym centrala funkcjonuje zgodnie z programem tygodniowym. W
trybie recznym centrala dziata nieprzerwanie wedtug zadanej intensywnosci wentylacji

Wybor sezonu

Mozliwo$¢ wyboru sezonu letniego lub zimowego, gwarantujacego ekonomiczna prace
jednostki

Automatyczna zmiana sezonu

Zalezy od wymagan grzania i chtodzenia, wybér sezonu odbywa sie automatycznie

Sterowanie pompa obiegowsa c.o.

Pompa wodna sterowana z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej i aktualnego
zapotrzebowania

Odzyskiwanie chtodu

W sezonie letnim energia ochtodzonego powietrza jest zawracana do pomieszczenia

Chtodzenie nocne latem?

Latem, w okresie nocnym, kiedy potrzebne jest chtodzenie pomieszczen, intensywnos¢
wentylacji zostaje automatycznie przetgczona na trzeci stopien: powietrze schtadzane jest
tylko za pomocg powietrza zewnetrznego, bez odzysku ciepta lub chtodu, ani dodatkowego
chtodzenia lub ogrzewania powietrza

Korekta strumienia powietrza
wywiewanego'

Uzytkownik koryguje na okreslony czas predkos¢ wentylatora powietrza wywiewanego

Funkcje zabezpieczajace

Ochrona nagrzewnicy wodnej przed
przemarzaniem

Maksymalnie zmniejsza ryzyko zamarzniecia wody

Ochrona nagrzewnicy elektrycznej
przed przegrzaniem

W przypadku ryzyka przegrzania nastepuje automatyczne wytaczenie nagrzewnicy.
Jednostka realizuje funkcje schfadzania nagrzewnicy: po wytaczeniu centrali funkcjonujacej
w trybie grzania jeszcze przez okreslony czas bedg pracowaty wentylatory

Ochrona krzyzowego wymiennika
ciepta przed przemarzaniem

W czasie wystepowania niskich temperatur zewnetrznych zabezpiecza wymiennik ciepta
przed przemarzaniem

Ochrona wentylatoréw przed
przegrzaniem

Zabezpiecza silnik wentylatora przed uszkodzeniem

Kontrola pracy obrotowego
wymiennika ciepta

W przypadku usterki obrotowego wymiennika ciepta nastepuje automatyczne wytaczenie
jednostki

Awaryjne wytaczenie pozarowe

Po przytaczeniu centrali do instalacji alarmu przeciwpozarowego, jednostka jest
automatycznie wytaczana w przypadku pozaru

Awaryjne wytaczenie jednostki po
osiagnieciu dozwolonej temperatury

Jesli temperatura powietrza doprowadzanego osiggnie poziom awaryjnego wylaczenia,
jednostka zostanie automatycznie wyfgczona

Zdalna sygnalizacja usterki

Mozliwos$¢ zdalnego sygnalizowania przez centrale zaistniatej usterki

Podtrzymywanie temperatury wody
powrotnej

Inne funkcje

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Po wylaczeniu centrali w okresie zimowym, w nagrzewnicach wodnych utrzymywana jest
temperatura wody powrotnej na poziomie 25°C

Ostrzezenie o zabrudzeniu co najmniej jednego filtra, sygnalizowane na wyswietlaczu
panelu sterowniczego

Wskaznik trybu pracy, temperatury
i czasu

Zabrudzenie filtra powietrza nawiewanego sygnalizuje zapalenie czerwonej kontrolki na
panelu sterowniczym

Wskaznik usterki

Wytaczenie centrali wentylacyjnej w przypadku usterki czesci lub pojedynczego elementu
jednostki. Na wyswietlaczu pojawia sie odpowiedni komunikat.

Wybor jezyka

Menu panelu sterowniczego umozliwia wybér jezyka komunikatéw

Monitorowanie strumieni powietrza'

Opcja umozliwia monitorowanie strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego (m*/h,
m3/s, 1/s)

Sterowanie pracg jednostki z poziomu
komputera*3

Opcja kontroli i monitorowania pracy jednostek za pomoca komputera, po podtaczeniu
central do sieci lokalnej lub internetowej

1 - funkcja dostepna w centralach z wentylatorami EC
2 - funkcja zamawiana oddzielnie, jako opcja,
3 - akcesoria zamawiane oddzielnie.
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Akcesoria

Filtry powietrza nawiewanego

4 H Filtr M5, F7
I Wleewanego Typ Wymiary BxHxL, mm
REGO 400 410x200x46

99,9% (ilosciowo) zanieczyszczen statych w powietrzu zewnetrz-

nym stanowia czastki o rozmiarach ponizej 1 mm, natomiast REGO 500 540x260x46
pod wzgledem masy odpowiadaja one zaledwie 30% catkowitej REGO 700 540x260x46
masy zanieczyszczen. Z tego wzgledu w systemach wentylacyj- REGO 900 U 800x400x46
nych doprowadzajacych powietrze zewnetrzne do pomieszczen REGO 1200 U 800x400x46
publicznych i domowych do zapewnienia wymaganej czystosci REGO 1200 P 410x420x46
powietrza wystarcza filtry klasy EU5-EU7. Do filtrowania powie- REGO 1400 U 800x400x46
trza wywiewanego w centralach wentylacyjnych montowane REGO 1600 U 800x450x46
sg rowniez filtry klasy EU5 i EU7. Filtrowanie powietrza chroni REGO 2000 U 800x450x46
centrale wentylacyjne przed zanieczyszczeniem i wydtuza ich REGO 2500 U 800XA50%46
zywotnos¢. Dbatos¢ o okresowa wymiane zabrudzonych filtrow
przyczynia sie do zapewnienia komfortu w pomieszczeniach REGO 3000 U 525x510x46 (x2)
i chroni centrale wentylacyjne przed awaria. Niedroznos¢ filtra REGO 4000 U 525x510x46 (x2)
sygnalizuje zapalenie kontrolki na panelu sterowniczym. Zwykle REGO 4500 U 525x510x46 (x2)
filtry powietrza powinny by¢ wymieniane co najmniej dwa razy REGO 7000 592x592-12x500 (x2)
w roku: po zakonczeniu sezonu grzewczego i w okresie jesien-
nym. RECU 400 300x195x46
RECU 700 400x235x46
Klasyfikacja filtréw i obowigzujace normy RECU 700 CF 390x300x46
Stosowane w centralach RECU 900 200x235x46
wentylacyjnych filtry RECU 1200 592x287-6x360
klasyfikowane sg zgodnie z
systemem EUROVENT 4/9 ] RECU 1600V 592x287-6x360
(normy CEN EN 779i CEN ik pasten RECU 1600 H 610x350x92
EN 1882). A : RECU 1600 P 600x420%x96
RECU 2000 610x350x92
| RECU 2000 P 600x420x96
RECU 3000 592x592-6x300
RECU 4000 592x592-6x300
RECU 4500 592x592-6x300
- RECU 7000 592x592-12x635 (x2)
Typ ‘é‘;ﬂt’%ﬂ"a M5 F7
Typy filtrow OTK 700 345x287x46 + -
1. Filtry klasy M5 (standard) lub F7 (opcja) sg przeznaczone do OTK 1200 558x287x46 + -
powietrza nawiewanego. Cechuja sie bardzo zwarta budo- OTK 2000 858x287x46 + -
wa i wyjatkowo duza powierzchnig filtracyjna, zapewniajaca OTK 3000 450x480x92 (x2) + +
znaczng zywotnos$¢ eksploatacyjng i niski poziom spadku ci- OTK 4000 450x480x92 (x2) + +

$nienia na filtrze (mniejszy spadek ci$nienia to rowniez nizsze
zuzycie energii). Wykonany z wtékna szklanego stanowigcego
materiat filtracyjny oraz tekturowej obudowy. Bezpieczne pod
wzgledem ekologicznym materiaty umozliwiajg eliminowanie
zabrudzonych filtréw poprzez zwykte spalenie.

2. W jednostkach stosowane sa réwniez filtry kieszeniowe: klasy
M5 (lub F7) dla powietrza nawiewanego i wywiewanego.
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Kanatowe nagrzewnice wodne

Do jednostek KOMPAKT 400, 500, 700, 900 oferowane s kanato-
we nagrzewnice wodne, montowane na zewnatrz jednostki, w
dowolnym, wygodnym dla uzytkownika miejscu. Automatyka
centrali zapewnia sterowanie nagrzewnicami.

D
Wykonanie:
« Obudowa z galwanizowanych blach stalowych. o
+ Rury miedziane dla czynnika grzewczego (woda).
+ Rozstaw miedzy profilowanymi ptytami aluminiowymi
wynosi (standardowo) 3 mm.
Parametry robocze Typ Wymiary, mm Y
» Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar. nagrzewnicy D B H L Przylacze,
« Maksymalna temperfltcura wqdyf +1 OO°.C. . DH-160 160 315 315 520 3/8
. g/l;ljssy./malna predkos$¢ strumienia powietrza w nagrzewnicy: DH-200 200 315 315 220 /8
DH-250 250 365 365 220 3/8
DH-315 315 415 415 220 3/8
Typ Temperatura wody wejscie/wyjscie, 80/60°C*
REGO 700 DH-250 4.5 8/26 14 196 7.0
REGO 1200P DH-315 7.3 7/25 34 321 10.0
RECU 400V DH-160 2.7 8/27 11 117 2.2
RECU 400 H DH-200 2.7 8/27 11 117 2.2
RECU 700V DH-200 3.1 7/20 25 144 2.8
RECU 700 H DH-250 3.1 7/20 14 144 3.6
RECU 900V DH-200 4.0 7/20 40 180 4.5
RECU 900 H DH-250 4.0 7/20 21 180 5.6
RECU 1600P DH-315M 9.7 7/25 38 432 2.1
RECU 2000P DH-315M 12.3 7/25 55 540 3.2

* W przypadku, gdy nagrzewnice wodne pracuja na innych parametrach wody zasilajacej oraz inna jest temperatura powietrza wlotowego do nagrzewnicy, wartos¢ z tabeli
nalezy przemnozy¢ przez odpowiedni wspétczynnik korygujacy ( tabela ponizej)

Wlotowa Temperatura wody zasilanie/powrét, °C
temperatura

powietrza, °C 60/40 70/50 80/60 90/70
-25 1.19 1.42 1.61 1.82
-20 1.15 134 1.52 1.50
-15 1.06 1.24 144 1.63
-10 0.98 1.16 135 1.53
-5 0.89 1.08 1.27 1.45
0 0.81 0.98 1.18 137
+5 0.71 0.90 1.10 1.29
+10 0.63 0.82 1.00 1.19
+15 0.53 0.73 0.92 1.11
+20 0.44 0.63 0.82 1.02

Uwaga: podane wartosci s orientacyjne.

80 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.
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Uktady regulacji obiegu wody
grzewczej

Zestaw PPU stuzy do ptynnej regulacji mocy nagrzewnicy wod-
nej i tym samym regulacji temperatury powietrza nawiewanego
przez centrale wentylacyjng . Kompletne uktady zasilajgco-regu-
lacyjne PPU dostepne sg do kazdej wielkosci centrali wyposazo-

nej w nagrzewnice wodna. j)

Typ centrali

Przeptyw
powietrza

Temperatura wody zasilanie/powrét, °C

1. Zawor odcinajacy
2. Zawér zwrotny

3. Zawér rbwnowazacy

4. Filtr

5. Zawor tréjdrogowy
6. Pompa obiegowa
7. Manometr

8. Termometr

9. Sitownik zaworu

Typ nagrzewnicy 60/40 °C 70/50 °C 80/60 °C 90/70 °C
REGO 400 Nagrzewnica kanatowa DH-160 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 500V Nagrzewnica kanatowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 500 H Nagrzewnica kanatowa DH-200 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 700 Nagrzewnica kanatowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 900 U Wbudowana nagrzewnica PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 1200 P Nagrzewnica kanatowa DH-315 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20
REGO 1200 U Wbudowana nagrzewnica PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 1400 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20
REGO 1600 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20
REGO 2000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40
REGO 2500 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40
REGO 3000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40
REGO 4000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
REGO 4500 U Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60
REGO 7000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
RECU 400V Nagrzewnica kanatowa DH-160 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
RECU 400H Nagrzewnica kanatowa DH-200 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
RECU 700V Nagrzewnica kanatowa DH-200 - PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
RECU 700H Nagrzewnica kanatowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20
RECU 900V Nagrzewnica kanatowa DH-200 - PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20
RECU 900H Nagrzewnica kanatowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20
RECU 1200 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.6-25_40
RECU 1600 Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
RECU 1600 P Nagrzewnica kanatowa DH-315 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40
RECU 2000 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
RECU 2000 P Nagrzewnica kanatowa DH-315 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40
RECU 3000 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60
RECU 4000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60
RECU 4500 Wbudowana nagrzewnica - PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60
RECU 7000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
OTK 1200 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40
OTK 2000 Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60
OTK 3000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-10-25_80
OTK 4000 Wbudowana nagrzewnica PPU-6.3-25_60 PPU-10-25_80 PPU-10-25_80 PPU-10-25_80

Uwaga: Program doborowy uktadéw regulacyjnych PPU mozna pobrac ze strony www.komfovent.com.
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Thumiki akustyczne

STS-C-B-H-L

C - kod ttumika

B - szerokos$¢ ttumika
H - wysokos¢ ttumika
L - dtugos¢ ttumika

AGS-d-h-L

d - $rednice podtaczenia

h — grubos¢ izolacji akustycznej
L - dtugos¢ ttumika

Aby ograniczy¢ poziom hatasu w instalacji i wewnatrz wentylowa-
nych pomieszczen konieczne jest zamontowanie dodatkowych
thumikéw hatasu. Oferta obejmuje ttumiki o przekroju okragtym
i prostokatnym, w standardowych rozmiarach, ktére mozna wy-
bra¢ za pomoca specjalnej internetowej aplikacji, dostepnej na
stronie www.komfovent.com.

Ttumiki akustyczne do central REGO

Typ centrali Typ ttumika Typ centrali Typ tlumika
A AGS-160-50-600-M A STS-IVR3BA-600-400-700-S
B AGS-160-50-900-M B STS-IVR3BA-600-400-1250-S
REGO 400 REGO 2500 UH
C AGS-160-50-900-M @ STS-IVR3BA-600-400-1250-S
D AGS-160-50-600-M D STS-IVR3BA-600-400-700-S
A AGS-250-50-600-M A STS-IVR3BA-600-400-700-S
B AGS-250-50-900-M B STS-IVR3BA-600-400-1250-S
REGO 500V REGO 3000 UV
C AGS-250-50-900-M @ STS-IVR3BA-600-400-1250-S
D AGS-250-50-600-M D STS-IVR3BA-600-400-700-S
A AGS-200-50-600-M A STS-IVR3BA-600-500-700-S
B AGS-200-50-900-M B STS-IVR3BA-600-500-1250-S
REGO 500H REGO 3000 UH
C AGS-200-50-900-M @ STS-IVR3BA-600-500-1250-S
D AGS-200-50-600-M D STS-IVR3BA-600-500-700-S
A AGS-250-50-600-M A STS-IVR3BA-800-400-700-S
B AGS-250-50-900-M B STS-IVR3BA-800-400-1250-S
REGO 700 REGO 4000 UV
C AGS-250-50-900-M @ STS-IVR3BA-800-400-1250-S
D AGS-250-50-600-M D STS-IVR3BA-800-400-700-S
REGO 900 U A AGS-315-100-900-M A STS-IVR3BA-800-500-700-S
REGO 1200 U B AGS-315-100-1200-M B STS-IVR3BA-800-500-1250-S
REGO 400 UH
REGO 1200 P C AGS-315-100-1200-M C STS-IVR3BA-800-500-1250-S
REGO 1400 U D AGS-315-100-900-M D STS-IVR3BA-800-500-700-S
A STS-IVR3BA-600-300-700-S A STS-IVR3BA-1000-400-700-S
B STS-IVR3BA-600-300-1250-S B STS-IVR3BA-1000-400-1250-S
REGO 1600 UV REGO 4500 UV
C STS-IVR3BA-600-300-1250-S @ STS-IVR3BA-1000-400-1250-S
D STS-IVR3BA-600-300-700-S D STS-IVR3BA-1000-400-700-S
A STS-IVR3BA-400-400-700-S A STS-IVR3BA-800-500-700-S
B STS-IVR3BA-400-400-1250-S B STS-IVR3BA-800-500-1250-S
REGO 1600 UH REGO 4500 UH
C STS-IVR3BA-400-400-1250-S C STS-IVR3BA-800-500-1250-S
D STS-IVR3BA-400-400-700-S D STS-IVR3BA-800-500-700-S
A STS-IVR3BA-600-300-700-S A STS-IVR3BA-1200-600-700-S
B STS-IVR3BA-600-300-1250-S B STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
REGO 2000 UV REGO 7000
C STS-IVR3BA-600-300-1250-S @ STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
D STS-IVR3BA-600-300-700-S D STS-IVR3BA-1200-600-700-S
A STS-IVR3BA-400-400-700-S
B STS-IVR3BA-400-400-1250-S
REGO 2000 UH
C STS-IVR3BA-400-400-1250-S
D STS-IVR3BA-400-400-700-S
A STS-IVR3BA-800-300-700-S
B STS-IVR3BA-800-300-1250-S
REGO 2500 UV
C STS-IVR3BA-800-300-1250-S
D STS-IVR3BA-800-300-700-S
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Ttumiki akustyczne do central RECU

komfovent

Typ centrali Typ tlumika Typ centrali Typ ttumika
A AGS-160-50-600-M A AGS-355-100-900-M
B AGS-160-50-900-M B AGS-355-100-1200-M
RECU 400V RECU 2000
C AGS-160-50-900-M C AGS-355-100-1200-M
D AGS-160-50-600-M D AGS-355-100-900-M
A AGS-200-50-600-M A AGS-315-100-900-M
B AGS-200-50-900-M B AGS-315-100-1200-M
RECU 400H RECU 2000 P
C AGS-200-50-900-M C AGS-315-100-1200-M
D AGS-200-50-600-M D AGS-315-100-900-M
A AGS-200-50-600-M A STS-IVR3BA-600-500-700-S
B AGS-200-50-900-M B STS-IVR3BA-600-500-1250-S
RECU 700V RECU 3000
C AGS-200-50-900-M C STS-IVR3BA-600-500-1250-S
D AGS-200-50-600-M D STS-IVR3BA-600-500-700-S
A AGS-250-50-600-M A STS-IVR3BA-800-500-700-S
B AGS-250-50-900-M B STS-IVR3BA-800-500-1250-S
RECU 700H RECU 4000
C AGS-250-50-900-M C STS-IVR3BA-800-500-1250-S
D AGS-250-50-600-M D STS-IVR3BA-800-500-700-S
A AGS-200-50-600-M A STS-IVR3BA-800-500-700-S
B AGS-200-50-900-M B STS-IVR3BA-800-500-1250-S
RECU 900V RECU 4500
C AGS-200-50-900-M C STS-IVR3BA-800-500-1250-S
D AGS-200-50-600-M D STS-IVR3BA-800-500-700-S
A AGS-250-50-900-M A STS-IVR3BA-1200-600-700-S
B AGS-250-50-1200-M B STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
RECU 900H RECU 7000
C AGS-250-50-1200-M C STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
D AGS-250-50-900-M D STS-IVR3BA-1200-600-700-S
A AGS-250-50-900-M
B AGS-250-50-1200-M Ttumiki akustyczne do central OTK
RECU 1200V
C AGS-250-50-1200-M
D AGS-250-50-900-M Typ centrali Typ tlumika
A AGS-200-50-600-M
A AGS-315-100-900-M OTK 700P
RECU 1200H B AGS-315-100-1200-M B AG5-200-50-900-M
A AGS-250-50-900-M
C AGS-315-100-1200-M OTK 1200P
D AGS-315-100-900-M B AG5-250-50-1200-M
A STS-IVR3BA-800-250-700-S
A AGS-315-100-900-M OTK 2000P
RECU 1600V B AGS-315-100-1200-M B STS-IVR3BA-800-250-1250-S
RECU 1600P C AGS-315-100-1200-M OTK 3000P A STS-IVR3BA-600-400-700-S
D AGS-315-100-900-M B STS-IVR3BA-600-400-1250-S
A STS-IVR3BA-800-400-700-S
A AGS-355-100-900-M OTK 4000P
B AGS-355-100-1200-M B STS-IVR3BA-800-400-1250-S
RECU 1600H . - )
C AGS-355-100-1200-M Uwagi: Zatozenia doborowe: 50 dB(A) dla wylotu wywiewu oraz 40 dB(A)
D AGS-355-100-900-M dla wylotu nawiewu. Dla innych parametréw uzyj programu doborowego

ze strony www.komfovent.com

A Czerpnia powietrza C Powietrze wywiewane
B Powietrze nawiewane D Wyrzutnia powietrza
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Przepustnice z sitownikami

Aby zabezpieczy¢ centrale wentylacyjne przed przemarzaniem lub
innymi czynnikami zewnetrznymi, konieczne jest zamontowanie
przepustnic z sitownikami . Przepustnice te montuje sie przy centrali,
od strony czerpni i wyrzutni. Automatyka urzadzen zapewnia sterow-
anie przepustnicami.

Typ centrali Typ przepustnicy Typ centrali Typ przepustnicy
REGO 400 AGUJ-M-160 RECU 400V AGUJ-M-160
REGO 500V AGUJ-M-250 RECU 400 H AGUJ-M-200
REGO 500 H AGUJ-M-200 RECU 700V AGUJ-M-200
REGO 700 AGUJ-M-250 RECU 700 H AGUJ-M-250
REGO 900 U AGUJ-M-315 RECU 900V AGUJ-M-200
REGO 1200U  AGUJ-M-315 RECU 900 H AGUJ-M-250
REGO 1200 P AGUJ-M-315 RECU 1200V AGUJ-M-250
REGO 1400 U AGUJ-M-315 RECU 1200 H AGUJ-M-315
REGO 1600 UH SRU-M-300x400 RECU 1600V  AGUJ-M-315
REGO 1600 UV SRU-M-400x300 RECU1600H  AGUJ-M-355
REGO 2000 UH  SRU-M-300x400 RECU1600P  AGUJ-M-315
REGO 2000 UV SRU-M-400x300 RECU 2000 AGUJ-M-355
REGO 2500 UH  SRU-M-300x400 RECU2000P  AGUJ-M-315
REGO 2500 UV SRU-M-400x300 RECU 3000 SRU-M-600x500
REGO 3000 UH SRU-M-400x500 RECU 4000 SRU-M-600x500
REGO 3000 UV SRU-M-500x400 RECU 4500 SRU-M-600x500
REGO 4000 UH  SRU-M-400x500 RECU 7000 SRU-M-1200x600
REGO 4000 UV SRU-M-500x400 OTK 700 P AGUJ-M-200
REGO 4500 UH  SRU-M-400x500 OTK 1200 P AGUJ-M-250
REGO 4500 UV SRU-M-500x400 OTK 2000 P SRU-M-700x250
REGO 7000 SRU-M-1200x600 OTK 3000 P SRU-M-600x400
OTK 4000 P SRU-M-600x400

Kaseta letnia dla

krzyzowego wymiennika ciepta

Przeznaczona do stosowania w okresie letnim, jesli powietrze w
pomieszczeniach nie jest chtodzone za pomoca innych urzadzen.
Moze by¢ montowana z jednostkami, ktére nie posiadajg by-passu
wymiennika : KOMPAKT RECU 400, RECU 700, RECU 900, RECU 1200.

Sposéb. Sitownik

kontroli LF24 LM24A

KOMFOVENT C3, C5 + +
Uwagi:

Sitownik LF wyposazony w sprezyne powrotna.
Sitownik LM bez sprezyny powrotne;.
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Akcesoria do zewnetrznego
montazu jednostki

Dzieki grubej izolacji cieplnej i fatwemu montazowi centrale
wentylacyjne KOMFOVENT KOMPAKT moga by¢ montowane
na zewnatrz budynkéw. Do zewnetrznego montazu jednostki
nalezy stosowa¢ specjalne akcesoria instalacyjne: daszki, ramy
montazowe, oraz czerpnie i wyrzutnie powietrza.

komfovent

Typ centrali Typ daszku Wymiary BxL Typ centrali -rl;)cl)'\)/v?:frrzpam -;I;)c,)?/v‘l?tl::: i
REGO (500-700) H 712200023 910x1210 REGO 500 H G-350x350 AHIA-200
REGO (900-1200-1400) U 712200264 1180X1555 REGO 700 H G-350x350 AHIA-250
REGO (1600-2000-2500) UH 712232873 1165x1700 REGO (900-1200-1400) U G-600x430 AHIA-315
REGO (3000-4000-4500) UH 712238424 1260x2300 REGO (1600-2000-2500) U G-600x430 G-600x430
REGO 7000 H 712200252 1790x2050 REGO (3000-4000-4500) U G-700X600 G-700x600
RECU 400 H 712232869 505x1300 REGO 7000 H V-40-34-00.000.2 V-40-34-00.000
RECU (700-900) H 712237971 605x1470 RECU 400 H G-270x270 AHIA-200
RECU 700 HCF 712200247 590x1700 RECU (700-900) H G-350x350 AHIA-250
RECU 1200 H 712232870 855x1870 RECU 700 HCF G-350x350 AHIA-250
RECU (1600-2000) H 712232868 1000x2110 RECU 1200 H G-600x430 AHIA-315
RECU (3000-4000-4500) H 712232875 1260x2700 RECU (1600-2000) H G-600x430 AHIA-355
RECU 7000 H 712200253 1790x2800 RECU (3000-4000-4500) H G-700x600 G-700x600

Standardowe ramy
montazowe do central

RECU 7000 H

V-40-34-00.000.2

V-40-34-00.000

Typ centrali Typ ramy Wymiary BxHxL
REGO 400 H SSK-07.001A 460x100x640
REGO (500-700) V SSK-08.001A 585x100x1060
REGO (500-700) H SSK-09.001A 585x100x930
REGO (900-1200-1400) U SSK-15.001A 840x100x1340
REGO (1600-2000-2500) U SSK-12.001A 850x100x1500
REGO (3000-4500) U SSK-13.001A 1100x100x2100
RECU 400 H SSK-00.001A 340x100x1000
RECU (700-900) H SSK-01.001A 440x100x1170
RECU 700 HCF SSK-14.001A 390x100x1500
RECU 1200 H SSK-02.001A 650x100x1670
RECU (1600-2000) H SSK-03.001A 650x100x1900
RECU (3000-4000-4500) SSK-04.001A 1100x100x2400

Uwagi: Standardowa rama: wysokos$¢ 100 mm,bez stopek, malowanie RAL 7035.
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Chtodnice wodne oraz
freonowe

Chtodnica montowana na zewnatrz jednostki. Wykonanie

obudowy chtodnicy identyczne jak centrali: blacha ze stali gal- T I
wanizowanej i wewnetrzna 45 mm warstwa wetny mineralnej ¢ B
jako izolacja cieplna. Sekcja chtodnicy montowana jest tacznie
z odkraplaczem skroplin i tacg ociekowa. Funkcje sterownicze [0)
chtodnicy obstuguje automatyka centrali. . <.
Czynnik chtodniczy - R410A, woda 7/12. L ‘ s
Rodzaj centrali  Typ llos¢ dopro- Temperatura Wydaj- Spadek Spadek BxHxL, B1xH1, Srednica Masa,
wentylacyjnej chlodnicy wadzanego powietrza no$¢,  cisnienia ci$nienia mm mm kréécow kg
powietrza, wlotowa/ kW  powietrza, czynnika,
m?/h wylotowa, °C Pa* kPa
DCF-0,4-2 400 30/18 2,38 48 547 605x550x390  300x400 %" /22 mm 37
REGO/RECU400
DCW-0,4-2 400 30/18 2,34 29 19 505x550x390  300x400 ”" 32
REGO 500 DCF-0,5-3 500 30/18 2,97 43 4,91 600x550x390  400x300 %" /22 mm 38
DCW-0,5-3 500 30/18 2,92 23 0,45 600x550x390  400x300 ”" 35
DCF-0,7-4 700 30/18 4,16 53 2,57 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 700
DCW-0,7-4 700 30/18 4,09 18 14 705x610x390  500x400 ”" 41
DCF-0,9-5 900 30/18 53 64 3,89 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 900
DCW-0,9-5 900 30/18 5,26 31 4,1 705x610x390  500x400 3" 45
DCF-1,2-7 1200 30/18 713 93 6,11 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 1200
DCW-1,2-7 1200 30/18 7,01 44 6,9 705x610x390  500x400 3/4" 45
REGO 1400 DCF-1,4-8 1400 30/18 8,3 100 8,3 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
DCW-1,4-8 1400 30/18 8,2 64 9,1 705x610x420  500x400 3" 45
DCF-1,6-10 1600 30/18 9,51 118 11,17 755x610x420  500x400 %" /22 mm 49
REGO/RECU 1600
DCW-1,6-9 1600 30/18 9,35 56 19 755x610x420  500x400 3" 46
DCF-2,0-12 2000 30/18 11,89 106 2,95 920x610x420  700x400 %" /22 mm 56
REGO/RECU 2000
DCW-2,0-12 2000 30/18 11,69 53 15 920x610x420  700x400 3" 56
REGO 2500 DCF-2,5-15 2500 30/18 14,86 92 3,81 1080x670x420 800x400 4" /28 mm 68
DCW-2,5-15 2500 30/18 14,61 42 17 1080x670x420 800x400 3" 65
DCF-3,0-18 3000 30/18 17,83 112 53 1080x670x420 800x400 A" /28 mm 68
REGO/RECU 3000
DCW-3,0-21 3000 30/18 20,82 58 19 1080x670x420 800x400 1 69
DCF-4,0-24 4000 30/18 23,77 101 8,24 1220x730x420 900x500 ”%"/28 mm 80
REGO/RECU 4000
DCW-4,0-23 4000 30/18 23,38 93 17 1220x730x420 900x500 1 82
DCF-4,5-27 4500 30/18 26,74 115 8,16 1220x790x420 900x600 ”%"/28 mm 84
REGO/RECU 4500
DCW-4,5-26 4500 30/18 26,3 94 17 1220x790x420 900x600 1 86
DCF-7,0-42 7000 30/21 2x20,8 141 3,17 1500x790x480 1200x600 2x%"/2x28 mm 107
REGO/RECU 7000
DCW-7,0-41 7000 30/18 40,91 138 17 1500x790x420 1200x600 1" 105
OTK 700P DCF-0,7-4 700 30/18 4,16 53 2,57 705x610x390  500x400 A" /22 mm 46
DCW-0,7-4 700 30/18 4,09 18 14 705x610x390  500x400 ”" 41
OTK 1200P DCF-1,2-7 1200 30/18 713 93 6,11 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
DCW-1,2-7 1200 30/18 7,01 44 6,9 705x610x420  500x400 3" 45
OTK 2000P DCF-2,0-12 2000 30/18 11,89 106 2,95 920x610x420  700x400 %" /22 mm 56
DCW-2,0-12 2000 30/18 11,69 53 15 920x610x420  700x400 3" 56
OTK 3000P DCF-3,0-18 3000 30/18 17,83 112 53 1080x670x420 800x400 4" /28 mm 68
DCW-3,0-21 3000 30/18 20,82 58 19 1080x670x420 800x400 1 69
OTK 4000P DCF-4,0-24 4000 30/18 23,77 101 8,24 1220x730x420 900x500 ”%"/28 mm 80
DCW-4,0-23 4000 30/18 23,38 93 17 1220x730x420 900x500 1 82

*Wyposazona w odkraplacz i tace ociekowa.

86 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.



komfovent

Kanatowe chtodnice freonowe

Kanatowe chtodnice freonowe wspotpracujace z agregatami MOU. Czynnik chtodniczy

- R410A.
Rozmiar centrali Typ llos¢ dopro- Temperatura Wydaj- Spadek Spadek BxHXxL, B1xH1, Podtaczenie Masa,
wentylacyjnej chlodnicy wadzanego powietrza nos¢, cisnienia  cisnienia mm mm kroccy kg
powietrza, wlotowa/ kW  powietrza, czynnika,
m’/h  wylotowa, °C Pa* kPa
REGO/RECU 400 DCF-0,4-2 400 30/17,2 2,6 48 6,26 605x550x390 300x400 %" /22 mm 37
REGO 500 DCF-0,5-3 500 30/17,4 3,2 43 5,51 600x550x390 400x300 %" /22 mm 38
REGO/RECU 700 DCF-0,7-4 700 30/16,0 53 53 3,89 705x610x390 500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 900 DCF-0,9-5 900 30/18,0 53 64 3,89 705x610x390 500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 1200 DCF-1,2-7 1200 30/19,1 7,03 93 5,92 705x610x390 500x400 %" /22 mm 46
REGO 1400 DCF-1,4-8 1400 30/16 10,55 100 12,5 705x610x390 500x400 %" /22 mm 49
REGO/RECU 1600 DCF-1,6-10 1600 30/171 10,55 118 13,26 755x610x420 500x400 %" /22 mm 56
REGO/RECU 2000 DCF-2,0-12 2000 30/18,9 10,55 106 2,46 920x610x420  700x400 %" /22 mm 68
REGO/RECU 2500 DCF-2,5-15 2500 30/18,3 141 92 3,54 1080x670x420 800x400 %" /28 mm 68
REGO/RECU 3000 DCF-3,0-18 3000 30/18,1 17,6 112 517 1080x670x420 800x400 %" /28 mm 80
REGO/RECU 4000 DCF-4,0-24 4000 30/18,9 2x10,55 101 6,61 1220x730x420 900x500  2x%2"/2x22mm 84
REGO/RECU 4500 DCF-4,5-27 4500 30/17,5 2x14,1 115 8,99 1220x790x420 900x600  2x%"/2x22mm 107
REGO/RECU 7000 DCF-7,0-42 7000 30/19,2 2x17,6 141 2,43 1500x790x480 1200x600 2x%"/2x28mm 46
OTK 700P DCF-0,7-4 700 30/16,0 53 53 3,89 705x610x390 500x400 %" /22 mm 46
OTK 1200P DCF-1,2-7 1200 30/19,1 7,03 93 5,92 705x610x390 500x400 %" /22 mm 56
OTK 2000P DCF-2,0-12 2000 30/18,9 10,55 106 2,46 920x610x420  700x400 %" /22 mm 68
OTK 3000P DCF-3,0-18 3000 30/18,1 17,6 112 517 1080x670x420 800x400 %" /28 mm 80
OTK 4000P DCF-4,0-24 4000 30/18,9 2x10,55 101 6,61 1220x730x420 900x500 2x%2" /2x22mm 89

*Wyposazona w odkraplacz i tace ociekowa.

Jednostki zewnetrzne

Agregaty skraplajace dostarczane sg z modutem sterowania.

Typ AIA(S\?’ Maksymalny Napiecie Typ Poziom Srednica kruécéw cieczy/ Maksymalna,d}ugoéc'
prad roboczy, A zasilania,V czynnika hatasu, dB(A) gazu, mm przewodéw, m
Inverter MOU-18HFN1 53 10 230 R410A 60 6,35/012,7 (Va"/'4") 30
Inverter MOU-24HFN1 73 13 230 R410A 60 9,52/15,9 (36"/%") 50
Inverter MOU-30HFN1 8,8 18 230 R410A 61 29,52/15,9 (36"/%") 50
Inverter MOU-36HFN1 10,5 11 400 R410A 63 29,52/15,9 (36"/%") 65
Inverter MOU-48HDN1 14,0 13 400 R410A 63 29,52/15,9 (36"/%") 65
Inverter MOU-60HDN1 16,0 15 400 R410A 64 29,52/15,9 (3&"/%") 65
ON/OFFMOU-48HNT1 14,1 10,5 400 R410A 59 D12,7/219,0 (V2"/34") 50
ON/OFF MOU-60HN1 17,6 12,8 400 R410A 60 12,7/519,0 (V2"/3%4") 50
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Akcesoria systemu sterowania

st =ligl=|o]

Funkcja jakosci powietrza

Czujnik jakosci powietrza
Czujnik jakosci powietrza do
funkcji AQ. Napiecie zasilania:
24V AC/DC Sygnat wyjsciowy:
0-10V DC. Wykrywane gazy: CO,
H,S, pary rozpuszczalnika, pary
alkoholu, dym papierosowy,
para powietrza wydychanego,
powietrze wydychane.

Czujnik wilgotnosci
Czujnik wilgotnosci do funkgji
AQ. Napiecie zasilania: 24V AC/
DC. Sygnat wyjsciowy: 0-10V DC.
Zakres pomiarowy wilgotnosci:
0-100%.

Czujnik CO,

Czujnik CO, do funkgji AQ.
Napigcie zasilania: 24V AC/DC.
Sygnat wyjsciowy: 0-10V DC.
Zakres pomiarowy CO,:
0-2000 ppm.

Komputerowe sterowanie

Modut sieciowy "Ping2"

Modut sieciowy "Ping2"

umozliwia podtaczenie jednostek
wentylacyjnych KOMFOVENT do sieci
komputerowej (Ethernet) lub innej
sieci (RS-485).

Sitownik przepustnicy
Sitownik przeznaczony do
sterowania dodatkowymi
przepustnicami powietrza. Napiecie
zasilania: 24V AC/DC Sterowanie:
otwarty/zamkniety, lub 3-punktowe.
Wybor kierunku obrotu.

FRiam

Funkcja OVR

Czujnik ci$nienia do funkgji
Zakres ci$nien: 0-500 Pa. Stopien
ochrony: IP54. 1 zestyk przetaczany
(NO+NC).

Czujnik ruchu (PIR)

Kat detekgji ruchu: 180°.
Maksymalna odlegto$¢: 12 m.
Stopien ochrony: IP44.

Higrostat

Zakres wilgotnosci: 35-95%.

1 zestyk przetaczany (NO+NC).
Stopien ochrony: IP30.

Wytacznik CO,

Wyjscie przekaznikowe. Zakres
pomiarowy: 450-1800 ppm.
Napiecie zasilania: 18-32V DC/
12-18V AC.

Funkcja VAV

Czujnik ci$nienia

Napiecie zasilania: 24V AC Sygnat
wyjéciowy: 0-10V DC. Wybér z 8
zakreséw: 0...100/200/300/
500/1000/1500/2000/2500 Pa.

88 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.
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Podiaczenie elektryczne centrali

Po zamontowaniu centrali wentylacyjnej uzytkownikowi pozostaje tylko podtgczy¢ ja do sieci elektrycznej i zainstalowaé czujnik
temperatury w kanale powietrza nawiewanego, oraz ewentualnie przedtuzy¢ przewdd taczacy centrale z panelem sterowniczym.
Centrale z nagrzewnicami wodnymi posiadaja dodatkowe przewody do podtaczenia sitownika zaworu uktadu grzewczego, pompy oraz
sitownika przepustnicy powietrza. Jedli zasilanie centrali wynosi ~230V; 50 Hz konieczne jest uzycie wtyczki z przewodem neutralno
ochronnym. Jezeli zasilanie centrali wynosi ~400V; 50 Hz, gtowny przewéd elektryczny podtaczony jest do wytacznika znajdujacego sie
na zewnatrz centrali.

W tabeli ponizej zestawiono rodzaje przewoddw zasilajacych uzywanych w centralach wentylacyjnych:

Typ centrali Przewod zasilajacy, Typ centrali Przewdd zasilajacy, Typ centrali Przewod zasilajacy,
wentylacyjnej mm? wentylacyjnej mm? wentylacyjnej mm?
REGO 400 HE 3x1,5 RECU 400 H(V)E 3x1,5 OTK 700 P-E6 5x1,5
REGO 500 H(V)E 3x1,5 RECU 700 H(V)E 3x1,5 OTK 700 P-E9 5x25
REGO 700 H(V)E 3x1,5 RECU 700 H(V)ECF-EC 3x1,5 OTK 1200 P-E9 5x25
REGO 900 UH(V)E 5x1,5 RECU 900 H(V)E 5x1,5 OTK 1200 P-E15 5x4,0
REGO 900 UHW 3x1,5 RECU 1200 H(V)E-EC 5x2,5 OTK 1200 PW 3x1,5
REGO 1200 UH(V)E 5x1,5 RECU 1200 H(V)W-EC 3x1,5 OTK 2000 P-E15 5x4,0
REGO 1200 UHW 3x1,5 RECU 1600 H(V)E-EC 5x4,0 OTK 2000 P-E22,5 5x10,0
REGO 1200 PE 5x1,5 RECU 1600 H(V)W-EC 3x1,5 OTK 2000 PW 3x1,5
REGO 1400 UH(V)E 5x1,5 RECU 1600 PE 5x2,5 OTK 3000 PW-EC 5x1,5
REGO 1600 UH(V)E 5x1,5 RECU 2000 HE-EC 5x10,0 OTK 4000 PW-EC 5x1,5
REGO 1600 UH(V)W 3x1,5 RECU 2000 HW-EC 3x1,5 Uwaga: typ przewodu zasilajacego panel

REGO 2000 UH(V)E 5x2,5 RECU 2000 PE 5x2,5 sterowniczy - 4x0,22 mm2.

REGO 2000 UH(V)W 3x1,5 RECU 3000 HE-EC 5x6,0

REGO 2500 UH(V)E 5x2,5 RECU 3000 HW-EC 5x1,5

REGO 2500 UH(V)W 3x1,5 RECU 4000 HE-EC 5x10,0

REGO 3000 UH(V)E 5x2,5 RECU 4000 HW-EC 5x1,5

REGO 3000 UH(V)W 5x1,5 RECU 4500 HE-EC 5x10,0

REGO 4000 UH(V)E 5x6,0 RECU 4500 HW-EC 5x1,5

REGO 4000 UH(V)W 5x1,5 RECU 7000 HW-EC 5x1,5

REGO 4500 UH(V)E 5x6,0 OTK 700 P-E3 3x2,5

REGO 4500 UH(V)W 5x1,5

REGO 7000 HW 5x1,5
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Kod zamodwienia

Kod zamoéwienia X X XX X-X-X-X-X

Typ centrali:

REGO - z obrotowym wymiennikiem ciepta
RECU - z krzyzowym wymiennikiem ciepta
OTK - podwieszane centrale nawiewne

Nominalna wydajnos¢ centrali -
Uniwersalny uktad kré¢céw (tylko w REGO 900-4500) :
Wykonanie: H — poziome, V — pionowe, P — podwi@szane s i

Nagrzewnica powietrza: W — wodna, E — elektryczna, -
CF- wymiennik przeciwpradowy

Strona serwisowa: R - prawa, L - lewa
TYP SIINIKA: EC, AT o
Typ aUtOMAtYKi: €3, C5 oo
Klasafiltra ... e

Przyktad zaméwienia nr 1 REGO 3Q00 U H W—R—EC—CS—MS

REGO - z obrotowym wymiennikiem ciepta :
Wydajnos¢ centrali 3000
Uniwersalny uktad kro¢céw (tylko w REGO 900-4500)
WYKONaNie POZIOME ..o

NaGIrZEWNICA WOANA vvvvvvvvvivisisssisisisisisiiisiiiiiiins

Prawa strona serwisowa-
Typ silnika EC - :
Typ automatyki C5 - - - ; ;
Klasa filtra M5

Przyktad zaméwienia nr 2 OTK 700 P E9 C3

Centrala nawiewna OTK =

WydajnosE CeNrali 700 - oo

Wykonanie podwieszane -

Nagrzewnica elektryczna 9 kW ;
Typ automatyki C -

Okreslanie strony serwisowej centrali:

Wersja prawa centrali — patrzac na centrale od strony drzwiczek obstugi serwisowej
wentylator nawiewny zamontowany jest po prawej stronie.

Wersja lewa centrali — patrzac na centrale od strony drzwiczek obstugi serwisowe;j
wentylator nawiewny zamontowany jest po lewej stronie.

90 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw e Phone (22) 5421354; (22) 5421349 o Fax (22) 5421287 e e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY nux/B/1482/01/2011

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyréb / product:  Wktady filtracyjne do urzadzen wentylacyjnych marki KOMFOVENT

Zawierajgcy szklane, stal ocynkowana i inne skiadniki wg dokumentacji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  montazu w urzadzeniach wentylacyjnych KOMFOVENT
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastgpujacych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- wiokno szklane powinno byé zabezpieczone w ten sposéb aby jego elementy nie przedostawaly si¢ do powietrza
nawiewanego do pomieszczen, w ktérych przebywajg ludzie
- wkiady filtracyjne nalezy utrzymywaé w nalezytej czystosci i wymienia¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Wytwérca / producer:
UAB ,AMALVA"
0Ozo g.10, LT-08200 Wilno, Litwa

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VENTIA Sp. z 0. 0.
00-716 Warszawa

ul. Bartycka 26 lok. D2

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos¢ po 2016-10-20
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.

The certificate loses its validity after 2016-10-20

or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 20 pazdziernika 2011 Kierownik

a5 K .
The date of issue of the certificate: 20th October 2011 N~y . —

" <) -
A NS P72,
Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego dr i na K ulska
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. ena Rrog p—

www.pzh.gov.pl
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2015-10-30 09:45
RAPORT DOBORU-OBLICZE N
Szczegoty projektu
Data zamowienia 2015-10-30
Numer zamowienia
Klient
Projekt
Lokalizacja
Projektant
Centrala
Model Kompakt REGO 1200PW-R-EC-C5
Szczegobly u zytkowania *
Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Normalny strumien? Nm®h 1190 890 1190 890
Opor systemu Pa 280 280 280 280
SFPy centrali® kKW/(m?3/s) 1,9 1,9
Efektywnos¢ wymiennika® | % 62,1 88,5 62,1 88,5
Szczegdly doboru
Typ REGO L
Wykonanie Podwieszane
Nagrzewnica Wodna DH
Strona wykonania Prawa
Rodzaj wentylatorow EC
Rodzaj automatyki C5
Parametry ogolne
Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12
Masa kg 120
Zasilanie \Y, 1~ 230
Maksymalne natezenie A 2,93
Wymiary bxhx| mm 940x480%1360
Krocce przytgczeniowe mm 4x315
Grubos¢ Scianki mm 50
Klasa EN779:2011 M5
Rodzaj filtra Plaski
Wymiary filtra bxhx| mm 410%x420x46
Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materialem ognioodpornym, izolujgcym termicznie i
akustycznie, z wetny mineralnej (A=0,037 W/mK)

! Obliczenia s wytacznie teoretyczne gdy a) stosunek strumieni nawiega i wywiewanego jest poza zakresem 0,63-1,6 b)

temperatura zewgtrzna powietrza jest pargj -20°C (mazliwe zamarzngcie wymiennika)

2 Strumied w warunkactmormalnych (gestos¢ powietrzap = 1,2 kg/nf)
% Obliczone zgodnie z EN 13779:2007 D.6
* Obliczone zgodnie z EN 308:1997 6.4




komfovent

Wentylatory

Maksymalne natezenie A 3,10

Maks. predkos¢ obrotowa | RPM 2530

Moc wejsciowa W 470,0

Rodzaj | Odsrodkowy, wirnik plastikowy : Zima : : Lato :

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Predkos¢ obrotowa RPM 2466 2133 2466 2133

Moc w 386 241 386 241

Moc wiasciwa wentylatora | KW/(m?/s) 1,17 0,97 1,17 0,97

Prad znamionowy A 2,57 1,60 2,57 1,60

Sprawnosc¢ % 53,69 48,77 53,69 48,77

Napiecie sterowania \% 9,70 8,40 9,70 8,40
Wymiennik ciepta

Rodzaj | Zima | | Lato |

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Efektywnos¢ temp. % 62,1 88,5 62,1 88,5

Sprawnosc¢ temp. % 83,0 88,5 83,0 88,5

Predko$¢ powietrza m/s 3,33 2,49 3,33 2,49

Odzyskana energia kw 12,6 15

Temp. wiot / wylot °C -20,0/4,8 20,0/-15,4 |30,0/26,3 |24,0/293
Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 95,0/60,7 |45,0/95,0 |450/559 |450/329
Nagrzewnica / Chtodnica

Rodzaj Wodna DH

Przylgcze " 0,5

Obliczeniowa / maks. moc | kW 7,7/10,4 /

Temp. wody zasil / powr6t | °C 70/50 7112

Strumien czynnika dm’h 337,0

Straty hydrauliczne kPa 11,23

Temp. wlot / wylot °C 4,8/24,0 /

Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 60,7/17,5 /

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej w pasmie oktawy L,y (dB) Poziom dzwieku A
Czestotliwos¢ (Hz) | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Ogotem Lwa (dBA)
Czerpnia 72 69 72 68 61 59 55 a7 68,9
Nawiew 76 76 77 73 67 63 61 53 74,5
g Wycigg 69 67 71 66 58 56 53 44 67,2
N | Wywiew 74 75 78 73 66 62 61 54 74,3
Bypass
Obudowa 57 55 54 44 39 35 30 25 48,7
Czerpnia 72 69 72 68 61 59 55 a7 68,9
Nawiew 76 76 77 73 67 63 61 53 74,5
2 | Wyciag 69 |67 |71 66 |58 |56 |53 |44 | 672
— | Wywiew 74 75 78 73 66 62 61 54 74,3
Bypass
Obudowa 57 55 54 44 39 35 30 25 48,7
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30™ October 2012 No. CE801.B12027

Holder: UAB,AMALVA’
Ozo street 10, LT-OSZOO Vilnius, Lithuania.

This certificate of conformity declares that product
air handling unit

type (model) series kompakt

REGO-X X X-X - X-X-X

RECU-XXX -X- X -X -X

OTK-XXX-X- X-X-X

(for designation of models see page 2)

manufactured by

UAB ,,AMALVA®
Ozo street 10, LT»OSZOO Vilnius, Lithuania

complies with the essential requirements of the Low Voltage Directive (Directive 2006/95/EC on the
harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within
certain voltage limits).

‘This certificate of conformity is based on evaluation of a sample of the above mentioned product.
EGSC Testing Centre test reports: No. AFD.01.1965-09 dated 12.10.2009, No. AFD.01.2110-11 dated
30.06.2011, Nr. AFD.01.2244-12 dated 15.10.2012.

Standard LST EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010.

“This Certficate of Conformit i f Conformity and CE
Directive 2006/95/EC. Other relevant di observed. e

‘This Certificate of Conformity does not,

Director NGZ V. Kerys




Cajpalva >
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2015.05.20
Nr. 150520DR

Deklaracja zgodnosci

Unikatowe oznaczenie danego typoszeregu: Centrala wentylacyjna KOMFOVENT KOMPAKT,
KOMFOVENT VERSO, KOMFOVENT KLASIK, KOMFOVENT DOMEKT

Przeznaczenie: urzadzenia wentylacyjne zaprojektowano w celach usuwania lub dostarczania
powietrza do pomieszczen, wraz z filtrami powietrza, wymiennikami ciepta, wentylatorami,
nagrzewnicami, chtodnicami, nawilzaczami. Urzadzenia wentylacyjne moga by¢ instalowane w
domach, mieszkaniach, biurach, pomieszczeniach technicznych, wewnatrz lub na zewnatrz
budynkow.

Producent: UAB AMALVA, numer identyfikacyjny 124130658 Ozo Street. 10, Vilnius, LITWA
tel.+370(5) 2300 585,info@amalva.lt

UAB AMALVA przeprowadza weryfikacje produktow na podstawie testow, obliczen oraz kontroli
Jjakosci linii produkcyjnej zgodnie z systemem 4.

Deklarowana wydajnosé¢:

Wiasciwosci podstawowe Specyfikacja techniczna
Dyrektywa maszynowa (2006/42/EC) EN 1SO 12100, EN 294.
Kompatybilnosé¢ elektromagnetyczna (2004/108/EC) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3.
Dyrektywa niskonapieciowa (2006/95/EC) LST EN 60335-1-2003/A2:2007, LST EN
60335-2-2003/A2:2007

Przedstawiona deklaracja wazna jest dla urzadzen zainstalowanych zgodnie z instruckja dostarczang
przez producenta, jesli w urzadzeniu nie dokonywane byly zadne zmiany.

Drziatania, ktore podejmuje producent zgodne sq z normg 1SO 9001:2008/LST EN 1SO
9001:2008 dotyczqcej Systemu Zarzqdzania Jakoscvig. Certyfikat nr, LT1106Q. Dzialania te
odpowiadajg rowniez normom 1SO 14001:2004/LST EN IS@ \14001 2005 dolyczqcym Systemowi
Zarzqdzania Srodowiskowego. Certyfikat Nr: LT1107E if

Deklaracje wystawit.
Vaidas Kucinskas Production Manager NI
UAB AMALVA, Lentvario str. 146, Vilnius ..o ..

1S0 9001 1S0 14001

BUREAU VERITAS

Certification

BUREAU VERITAS

Certification

www.amalva.lt

VILNIUS Ozo str. 10, LT-08200 tel. +370 (5) 2300 585 fax +370 (5) 2300 588 e-mail inffo@amalva.lt
KAUNAS Taikos ave. 149, LT-52119 tel. +370 (37) 473 153  fax +370 (37) 373 363 e-mail kaunas@amalva.lt

KLAIPEDA  Dubysos str. 25, LT-91181 tel. +370 (46) 345580  fax +370 (46) 345 580 e-mail klaipeda@amalva.lt


mailto:info@amalva.lt
mailto:kaunas@amalva.lt
mailto:klaipeda@amalva.lt

KOMPAKT REGO 1200 P

Grubos¢ scianek 50 mm
Masa 135 kg
Strumien powietrza 1200 m*/h
Napiecie znamionowe 3~400V
Maksymalny prad obciagzenia 103A
Kolor malowania RAL 7035
Automatyka KOMFOVENT C5

REGO 1200PE - z drzwiczkami na zawiasach.
REGO 1200PES - z drzwiczkami na szynach.

2 5 7 6 8
9 ? EN <
REGO 1200 PE o L - ! -+
2 315 (4%)
i ’B Il[ % ﬂ» <5 I
< <
S = = B
. 220 | 1360 75 | 220 | T
480 1 ' 1510 480
4 3
Konstrukcja Wersja prawa
1. Obrotowy wymiennik ciepta — ]
2. Nagrzewnica elektryczna
D B
3. Filtr powietrza nawiewanego D :| @
4. Filtr powietrza wycigganego A
5. Wentylator powietrza nawiewanego @ D :| < @
6. Wentylator powietrza wywiewanego
7. Autom’atyka_stf-:-rUJaca Wersja lewa
8. Przewdd zasilajacy —
Ol b
® e J#|©
A Czerpnia powietrza C Powietrze wywiewane
B Powietrze nawiewane D Wyrzutnia powietrza
Akcesoria
=2t R L] _——
i e —
= § =
str. 115 str. 116 str. 117 str. 120 str. 122 str. 118
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Zdjecie ma charakter wytgcznie informacyjny,

doktadne szczegoty moga sie rézni¢



Filtry. Nawiew / Wywiew
Klasa filtrowania EN779:2011 M5/F7*

Typ Ptaski

Wymiary bxhxl 410x420x46 mm

Silniki wentylatoréw EC

Moc przy przeptywie 1200 m3/h i 100 Pa sprezu 340 W
Predkos¢ obrotéw 2340 rpm
Klasa bezpieczenstwa, IEC 34-5 IP 54
Nagrzewnica elektryczna
Moc 3kw
Temperatura powietrza, At 10°C
*Opcja
Efektywnos¢ cieplna wymiennika

Nawiew Wywiew
Temperatura wlotowa, °C~ -23 -15 -10 -5 0 20

Temperatura wylotowa, °C 10,1 11,9 131 142 154

Dane akustyczne

Poziom hatasu srednio wazony L A, dB(A).
Punkt pracy: 840 m3/h (233 1/s), 100 Pa.

Pasma sredniej
czestotliwosci, Hz 63 125 250 500 10002000 40008000 taczny

REGO 1200 PE

Wilot nawiewu 37 44 53 55 52 51 48 38 59,5
Wylot nawiewu 42 51 59 61 60 57 55 46 66,1
Wlot wywiewu 37 44 53 55 52 51 48 38 59,5
Wylot wywiewu 42 51 59 61 60 57 55 47 66,1
Obudowa 38 46 51 45 44 40 34 26 538

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej L A. Wartosc ta nie powinna by¢ mylona z cisnieniem
akustycznym L A.

Cisnienie akustyczne srednio wazone L A, dB(A), pomieszczenie izolowane
standardowo, 10 m?, odlegto$¢ od zrédta hatasu — 3 m.

Otoczenie 30 38 38 33 35 29 24 16 42,8

komfovent

Wydajno$¢ REGO 1200 PE

Strumier powietrza (m3/s)
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Strumier powietrza (m*/h)
P[kW]= SFP[kW/(m?*/s)] - V[m?/s]; SFP pojedynczego wentylatora. Dane obliczeniowe:
filtr M5, obrotowy wymiennik ciepta - L. Wspétczynnik korygujacy dla PW ok. 30 Pa
przy 1200 m*/h. Wspoétczynnik korygujacy dla filtréw klasy F7 wynosi 70 Pa.

Sprawnos¢ temperaturowa
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Dodatkowy spadek cisnienia
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Strumier powietrza (m*/h)
M - opgdja, L - standard, XL - opcja

Wszystkie parametry mozna zweryfikowaé w programie doborowym KOMPAKT.

Jezeli dane na wykresie nie pokrywaja sie z otrzymanymi w programie doborowym, nalezy przyja¢ dane z programu. 59



System automatyki KOMFOVENT C5

Szczegétowe informacje dla uzytkownika

« Wskazanie przeptywu powietrza (m3/h, m¥/s, I/s) Rozszerzone mozliwosci sterowania
- Sprawnos¢ temperaturowa odzysku ciepta (%) - Kontrola do 30 central wentylacyjnych pofagczonych w sie¢ z
+ Odzyskana energia cieplna (kW) jednego panelu.
+ Poziom odzysku energii (%) « Mozliwo$¢ podtaczenia panelu sterowania do Internetu, a co
« Licznik czasu pracy wentylatoréw (godz.) za tym idzie sterowanie centralg poprzez standardowa prze-
- Zuzycie energii przez nagrzewnice (kWh) gladarke internetowa bez koniecznosci stosowania dodatko-
« Licznik odzysku energii (kWh) wych akcesoriéw i programoéw.
« Mozliwo$¢ sterowania centralg poprzez Smartfon z systemem
Szeroka gama trybow pracy Android
« 5 trybéw pracy: Komfortowy1, Komfortowy2, Ekonomiczny1, + Mozliwos¢ regulacji parametréw pracy nie tylko poprzez pa-
Ekonomiczny?2 oraz Special. Uzytkownik ma mozliwos¢ regu- nel sterowania czy komputer, ale tez sygnaty zewnetrzne, ta-
lowania poszczegdlnych parametréw pracy niezaleznie dla kie jak Timer, wytacznik itp., jak rowniez systemy (BMS itp.)
kazdego z trybow.
- Tryby regulacji temperatury: nawiew do pomieszczen lub wy- Protokoty komunikacyjne
wiew z pomieszczen. Mozliwo$¢ wyboru, ktéra wartos¢ ma « Modbus RTU przez RS-485
by¢ regulowana « Modbus TCP przez Ethernet
+ Rodzaj przeptywu powietrza: CAV (staty wydatek powietrza), « BACnet/IP przez Ethernet
VAV (zmienny wydatek powietrza), DCV (regulacja bezpo-
srednia).

+ Harmonogram tygodniowy z mozliwoscia zaprogramowania
do 20 zdarzen, sposréd ktorych uzytkownik zaprogramowac
moze kazdy dzien tygodnia jednym z pieciu trybéw pracy.

« Harmonogram urlopowy pozwala zaplanowa¢ do 10 wyda-
rzen w roku, kiedy centrala pracuje w jednym z trybéw pracy
lub wylacza sie.

8 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.
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Rozszerzone mozliwosci regulacji automatyka C5

Regulacja jakosci powietrza

Istnieje mozliwo$¢ nastawy dwdch réznych parametréw jakosci powietrza dla dwéch trybdw pracy
(np. Komfortowy i Ekonomiczny). Parametry te beda regulowane w sposdb automatyczny poprzez
zwigkszanie lub zmniejszanie intensywnosci wentylacji.

Kompensacja temperatury
zewnetrznej

Funkcja ta zmienia ilos¢ przeptywajacego powietrza w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Moz-
liwe jest zaprogramowanie czterech progéw temperaturowych, z ktérych dwa odpowiadajg warun-
kom zimowym, a dwa letnim. Przy regulacji zgodnie z krzywa kompensacji temperatury zewnetrznej,
biezaca intensywnos$¢ wentylacji jest zwiekszana badz zmniejszana.

Chtodzenie nocne latem

Zadaniem tej funkgji jest oszczedzanie energii latem: Poprzez wykorzystanie chtodnego powietrza

w godzinach nocnych do ochtodzenia pomieszczen. Uzytkownik ma mozliwos¢ uruchomienia badz
wylaczenia funkcji w dowolnym momencie, jak réwniez nastawic temperature, przy ktérej funkgja sie
uruchomi.

Funkcja nadrzedna OVR

Funkcja nadrzedna moze zosta¢ uruchomiona sygnatem zewnetrznym (termostat, przetacznik, re-
gulator czasowy, itp.). Otrzymanie sygnatu uruchamia funkcje, ktéra przetacza centrale na wczesniej
zaprogramowany tryb ignorujac dotychczasowy.

Regulacja temperatury
minimalnej

Tryb ten wymusza obnizenie ilosci nawiewanego i wywiewanego powietrza, kiedy moc nagrzewnicy
jest niewystarczajaca do osiggniecia nastawionej temperatury minimalnej, oraz/lub gdy temperatu-
ra za wymiennikiem ciepta jest zbyt niska, zapewniajac w ten sposéb odpowiednia temperature w
pomieszczeniu.

Kontrola wilgotnosci

Centrala wentylacyjna moze by¢ sterowana w zaleznosci od poziomu wilgotnosci. Kiedy funkcja jest
uruchomiona uzytkownik ma mozliwos$¢ wyboru miejsca pomiaru: w kanale nawiewnym, wywiew-
nym, badz w pomieszczeniu. Uzytkownik ma tez mozliwos¢ wyboru metody sterowania: nawilzanie,
osuszanie, badz obie naraz.

Sterowanie pompami
obiegowymi

Zaréwno pompa hagrzewnicy, jak i chtodnicy sterowane sa w zaleznosci od biezagcego
zapotrzebowania na ciepto lub chtéd, a nie od pory roku.

Kompensacja gestosci
powietrza

Gestos¢ powietrza uzalezniona jest od temperatury. Sterownik C5 ma mozliwo$¢ automatycznego
dostosowywania intensywnosci wentylacji, utrzymujac w ten sposéb odpowiedni bilans powietrzny.

Dziafanie na zadanie

Funkcja ta ma na celu uruchomienie centrali wentylacyjnej, gdy ta jest wylaczona, jezeli jeden z
wybranych parametréw zostanie przekroczony (np. CO,, wilgotnos¢, temperatura czy wskazanie
czujnika jakosci powietrza).

Funkcja sterowania nagrzew-
nico - chtodnica

Mozliwe jest sterowanie wodnej nagrzewnico — chtodnicy oraz chtodnicy freonowej w funkgji
grzania.

Nowe funkcje bezpieczenstwa

Zabezpieczenie przed awarig
wymiennika obrotowego lub
krzyzowego

Funkcja ta sledzi sprawnosc temperaturowag wymiennika ciepta. Jezeli poziom odzysku ciepta jest
niewystarczajacy w pamieci zostaje zapisany btad, oraz wyswietla sie¢ odpowiedni komunikat.

Zabezpieczenie przeciw-
zamrozeniowe wymiennika
krzyzowego

Przy niskich temperaturach zewnetrznych automatyka w sposdb ciagty sledzi sprawnos¢ temperatu-
rowq odzysku ciepta. Jezeli tendencja jest spadkowa, okresla moment, w ktérym wymiennik ciepta
zaczyna przemarzad, oraz w sposéb automatyczny uruchamia funkcje rozmrazania.

Okreslenie koniecznosci
serwisu

Po uptywie 12 miesiecy ciagtej pracy centrali wentylacyjnej pojawia sie komunikat o koniecznosci
przeprowadzenia prac serwisowych.

Funkcja czyszczenia wymien-
nika obrotowego

Funkcja ta gwarantuje, ze wymiennik obrotowy nie zanieczyszcza sie, gdy nie pracuje. Kiedy centrala
wentylacyjna dziata bez odzysku ciepta, tj. beben wymiennika nie obraca sie przez jakis$ czas, automatyka
wymusza jego ruch, dzieki czemu przeptyw powietrza zdmuchuje ewentualnie nagromadzony kurz.

Funkcja rozgrzewania wy-
miennika obrotowego

Funkcja ta uruchamia obrotowy wymiennik ciepta jezeli centrala wentylacyjna nie pracuje przez
jakis czas, a temperatura wewnatrz urzadzenia lub w kanatach wentylacyjnych moze spowodowac
zamarzniecie wymiennika.

Uruchomienie pomp cyrkula-
cyjnych przy braku pracy

Jezeli pompy cyrkulacyjne nie dziatajg przez okreslony czas, funkcja ta na krétko je wiacza.

Ostrzezenie zbyt niskiego
przeptywu powietrza

Jezeli centrala wentylacyjna nie uzyska zadanego poziomu przeptywu powietrza w okreslonym
czasie, sterownik pokazuje odpowiedni komunikat.

Wylacznik zewnetrzny

Funkcja wyfgczania centrali sygnatem zewnetrznym. Mozliwe jest uzycie funkgji z lub bez
autorestartu centrali.

Awaryjne wytaczanie w przy-
padku pozaru

Alarm pozarowy moze by¢ wywotany sygnatem zewnetrznym kiedy centrala podtaczona jest do centra-
li pozarowej. Urzadzenie wyposazone jest tez w alarm wewnetrzny uruchamiajacy sie kiedy temperatu-
ra wewnatrz centrali lub kanatach wentylacyjnych znaczaco wzrasta.

Inteligentna autodiagnostyka

Funkcja sprawdza sterownik oraz wszystkie elementy centrali wentylacyjnej. Jezeli wykryta zostanie
usterka, automatyka C5 wytacza urzadzenie jednoczesnie wyswietlajac odpowiedni komunikat.
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Akcesoria

Filtry powietrza nawiewanego

4 H Filtr M5, F7
I Wleewanego Typ Wymiary BxHxL, mm
REGO 400 410x200x46

99,9% (ilosciowo) zanieczyszczen statych w powietrzu zewnetrz-

nym stanowia czastki o rozmiarach ponizej 1 mm, natomiast REGO 500 540x260x46
pod wzgledem masy odpowiadaja one zaledwie 30% catkowitej REGO 700 540x260x46
masy zanieczyszczen. Z tego wzgledu w systemach wentylacyj- REGO 900 U 800x400x46
nych doprowadzajacych powietrze zewnetrzne do pomieszczen REGO 1200 U 800x400x46
publicznych i domowych do zapewnienia wymaganej czystosci REGO 1200 P 410x420x46
powietrza wystarcza filtry klasy EU5-EU7. Do filtrowania powie- REGO 1400 U 800x400x46
trza wywiewanego w centralach wentylacyjnych montowane REGO 1600 U 800x450x46
sg rowniez filtry klasy EU5 i EU7. Filtrowanie powietrza chroni REGO 2000 U 800x450x46
centrale wentylacyjne przed zanieczyszczeniem i wydtuza ich REGO 2500 U 800XA50%46
zywotnos¢. Dbatos¢ o okresowa wymiane zabrudzonych filtrow
przyczynia sie do zapewnienia komfortu w pomieszczeniach REGO 3000 U 525x510x46 (x2)
i chroni centrale wentylacyjne przed awaria. Niedroznos¢ filtra REGO 4000 U 525x510x46 (x2)
sygnalizuje zapalenie kontrolki na panelu sterowniczym. Zwykle REGO 4500 U 525x510x46 (x2)
filtry powietrza powinny by¢ wymieniane co najmniej dwa razy REGO 7000 592x592-12x500 (x2)
w roku: po zakonczeniu sezonu grzewczego i w okresie jesien-
nym. RECU 400 300x195x46
RECU 700 400x235x46
Klasyfikacja filtréw i obowigzujace normy RECU 700 CF 390x300x46
Stosowane w centralach RECU 900 200x235x46
wentylacyjnych filtry RECU 1200 592x287-6x360
klasyfikowane sg zgodnie z
systemem EUROVENT 4/9 ] RECU 1600V 592x287-6x360
(normy CEN EN 779i CEN ik pasten RECU 1600 H 610x350x92
EN 1882). A : RECU 1600 P 600x420%x96
RECU 2000 610x350x92
| RECU 2000 P 600x420x96
RECU 3000 592x592-6x300
RECU 4000 592x592-6x300
RECU 4500 592x592-6x300
- RECU 7000 592x592-12x635 (x2)
Typ ‘é‘;ﬂt’%ﬂ"a M5 F7
Typy filtrow OTK 700 345x287x46 + -
1. Filtry klasy M5 (standard) lub F7 (opcja) sg przeznaczone do OTK 1200 558x287x46 + -
powietrza nawiewanego. Cechuja sie bardzo zwarta budo- OTK 2000 858x287x46 + -
wa i wyjatkowo duza powierzchnig filtracyjna, zapewniajaca OTK 3000 450x480x92 (x2) + +
znaczng zywotnos$¢ eksploatacyjng i niski poziom spadku ci- OTK 4000 450x480x92 (x2) + +

$nienia na filtrze (mniejszy spadek ci$nienia to rowniez nizsze
zuzycie energii). Wykonany z wtékna szklanego stanowigcego
materiat filtracyjny oraz tekturowej obudowy. Bezpieczne pod
wzgledem ekologicznym materiaty umozliwiajg eliminowanie
zabrudzonych filtréw poprzez zwykte spalenie.

2. W jednostkach stosowane sa réwniez filtry kieszeniowe: klasy
M5 (lub F7) dla powietrza nawiewanego i wywiewanego.
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Kanatowe nagrzewnice wodne

Do jednostek KOMPAKT 400, 500, 700, 900 oferowane s kanato-
we nagrzewnice wodne, montowane na zewnatrz jednostki, w
dowolnym, wygodnym dla uzytkownika miejscu. Automatyka
centrali zapewnia sterowanie nagrzewnicami.

D
Wykonanie:
« Obudowa z galwanizowanych blach stalowych. o
+ Rury miedziane dla czynnika grzewczego (woda).
+ Rozstaw miedzy profilowanymi ptytami aluminiowymi
wynosi (standardowo) 3 mm.
Parametry robocze Typ Wymiary, mm Y
» Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar. nagrzewnicy D B H L Przylacze,
« Maksymalna temperfltcura wqdyf +1 OO°.C. . DH-160 160 315 315 520 3/8
. g/l;ljssy./malna predkos$¢ strumienia powietrza w nagrzewnicy: DH-200 200 315 315 220 /8
DH-250 250 365 365 220 3/8
DH-315 315 415 415 220 3/8
Typ Temperatura wody wejscie/wyjscie, 80/60°C*
REGO 700 DH-250 4.5 8/26 14 196 7.0
REGO 1200P DH-315 7.3 7/25 34 321 10.0
RECU 400V DH-160 2.7 8/27 11 117 2.2
RECU 400 H DH-200 2.7 8/27 11 117 2.2
RECU 700V DH-200 3.1 7/20 25 144 2.8
RECU 700 H DH-250 3.1 7/20 14 144 3.6
RECU 900V DH-200 4.0 7/20 40 180 4.5
RECU 900 H DH-250 4.0 7/20 21 180 5.6
RECU 1600P DH-315M 9.7 7/25 38 432 2.1
RECU 2000P DH-315M 12.3 7/25 55 540 3.2

* W przypadku, gdy nagrzewnice wodne pracuja na innych parametrach wody zasilajacej oraz inna jest temperatura powietrza wlotowego do nagrzewnicy, wartos¢ z tabeli
nalezy przemnozy¢ przez odpowiedni wspétczynnik korygujacy ( tabela ponizej)

Wlotowa Temperatura wody zasilanie/powrét, °C
temperatura

powietrza, °C 60/40 70/50 80/60 90/70
-25 1.19 1.42 1.61 1.82
-20 1.15 134 1.52 1.50
-15 1.06 1.24 144 1.63
-10 0.98 1.16 135 1.53
-5 0.89 1.08 1.27 1.45
0 0.81 0.98 1.18 137
+5 0.71 0.90 1.10 1.29
+10 0.63 0.82 1.00 1.19
+15 0.53 0.73 0.92 1.11
+20 0.44 0.63 0.82 1.02

Uwaga: podane wartosci s orientacyjne.

80 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.
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Uktady regulacji obiegu wody
grzewczej

Zestaw PPU stuzy do ptynnej regulacji mocy nagrzewnicy wod-
nej i tym samym regulacji temperatury powietrza nawiewanego
przez centrale wentylacyjng . Kompletne uktady zasilajgco-regu-
lacyjne PPU dostepne sg do kazdej wielkosci centrali wyposazo-

nej w nagrzewnice wodna. j)

Typ centrali

Przeptyw
powietrza

Temperatura wody zasilanie/powrét, °C

1. Zawor odcinajacy
2. Zawér zwrotny

3. Zawér rbwnowazacy

4. Filtr

5. Zawor tréjdrogowy
6. Pompa obiegowa
7. Manometr

8. Termometr

9. Sitownik zaworu

Typ nagrzewnicy 60/40 °C 70/50 °C 80/60 °C 90/70 °C
REGO 400 Nagrzewnica kanatowa DH-160 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 500V Nagrzewnica kanatowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 500 H Nagrzewnica kanatowa DH-200 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 700 Nagrzewnica kanatowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 900 U Wbudowana nagrzewnica PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 1200 P Nagrzewnica kanatowa DH-315 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20
REGO 1200 U Wbudowana nagrzewnica PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 1400 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20
REGO 1600 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20
REGO 2000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40
REGO 2500 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40
REGO 3000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40
REGO 4000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
REGO 4500 U Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60
REGO 7000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
RECU 400V Nagrzewnica kanatowa DH-160 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
RECU 400H Nagrzewnica kanatowa DH-200 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
RECU 700V Nagrzewnica kanatowa DH-200 - PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
RECU 700H Nagrzewnica kanatowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20
RECU 900V Nagrzewnica kanatowa DH-200 - PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20
RECU 900H Nagrzewnica kanatowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20
RECU 1200 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.6-25_40
RECU 1600 Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
RECU 1600 P Nagrzewnica kanatowa DH-315 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40
RECU 2000 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
RECU 2000 P Nagrzewnica kanatowa DH-315 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40
RECU 3000 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60
RECU 4000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60
RECU 4500 Wbudowana nagrzewnica - PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60
RECU 7000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
OTK 1200 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40
OTK 2000 Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60
OTK 3000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-10-25_80
OTK 4000 Wbudowana nagrzewnica PPU-6.3-25_60 PPU-10-25_80 PPU-10-25_80 PPU-10-25_80

Uwaga: Program doborowy uktadéw regulacyjnych PPU mozna pobrac ze strony www.komfovent.com.

81



Thumiki akustyczne

STS-C-B-H-L

C - kod ttumika

B - szerokos$¢ ttumika
H - wysokos¢ ttumika
L - dtugos¢ ttumika

AGS-d-h-L

d - $rednice podtaczenia

h — grubos¢ izolacji akustycznej
L - dtugos¢ ttumika

Aby ograniczy¢ poziom hatasu w instalacji i wewnatrz wentylowa-
nych pomieszczen konieczne jest zamontowanie dodatkowych
thumikéw hatasu. Oferta obejmuje ttumiki o przekroju okragtym
i prostokatnym, w standardowych rozmiarach, ktére mozna wy-
bra¢ za pomoca specjalnej internetowej aplikacji, dostepnej na
stronie www.komfovent.com.

Ttumiki akustyczne do central REGO

Typ centrali Typ ttumika Typ centrali Typ tlumika
A AGS-160-50-600-M A STS-IVR3BA-600-400-700-S
B AGS-160-50-900-M B STS-IVR3BA-600-400-1250-S
REGO 400 REGO 2500 UH
C AGS-160-50-900-M @ STS-IVR3BA-600-400-1250-S
D AGS-160-50-600-M D STS-IVR3BA-600-400-700-S
A AGS-250-50-600-M A STS-IVR3BA-600-400-700-S
B AGS-250-50-900-M B STS-IVR3BA-600-400-1250-S
REGO 500V REGO 3000 UV
C AGS-250-50-900-M @ STS-IVR3BA-600-400-1250-S
D AGS-250-50-600-M D STS-IVR3BA-600-400-700-S
A AGS-200-50-600-M A STS-IVR3BA-600-500-700-S
B AGS-200-50-900-M B STS-IVR3BA-600-500-1250-S
REGO 500H REGO 3000 UH
C AGS-200-50-900-M @ STS-IVR3BA-600-500-1250-S
D AGS-200-50-600-M D STS-IVR3BA-600-500-700-S
A AGS-250-50-600-M A STS-IVR3BA-800-400-700-S
B AGS-250-50-900-M B STS-IVR3BA-800-400-1250-S
REGO 700 REGO 4000 UV
C AGS-250-50-900-M @ STS-IVR3BA-800-400-1250-S
D AGS-250-50-600-M D STS-IVR3BA-800-400-700-S
REGO 900 U A AGS-315-100-900-M A STS-IVR3BA-800-500-700-S
REGO 1200 U B AGS-315-100-1200-M B STS-IVR3BA-800-500-1250-S
REGO 400 UH
REGO 1200 P C AGS-315-100-1200-M C STS-IVR3BA-800-500-1250-S
REGO 1400 U D AGS-315-100-900-M D STS-IVR3BA-800-500-700-S
A STS-IVR3BA-600-300-700-S A STS-IVR3BA-1000-400-700-S
B STS-IVR3BA-600-300-1250-S B STS-IVR3BA-1000-400-1250-S
REGO 1600 UV REGO 4500 UV
C STS-IVR3BA-600-300-1250-S @ STS-IVR3BA-1000-400-1250-S
D STS-IVR3BA-600-300-700-S D STS-IVR3BA-1000-400-700-S
A STS-IVR3BA-400-400-700-S A STS-IVR3BA-800-500-700-S
B STS-IVR3BA-400-400-1250-S B STS-IVR3BA-800-500-1250-S
REGO 1600 UH REGO 4500 UH
C STS-IVR3BA-400-400-1250-S C STS-IVR3BA-800-500-1250-S
D STS-IVR3BA-400-400-700-S D STS-IVR3BA-800-500-700-S
A STS-IVR3BA-600-300-700-S A STS-IVR3BA-1200-600-700-S
B STS-IVR3BA-600-300-1250-S B STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
REGO 2000 UV REGO 7000
C STS-IVR3BA-600-300-1250-S @ STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
D STS-IVR3BA-600-300-700-S D STS-IVR3BA-1200-600-700-S
A STS-IVR3BA-400-400-700-S
B STS-IVR3BA-400-400-1250-S
REGO 2000 UH
C STS-IVR3BA-400-400-1250-S
D STS-IVR3BA-400-400-700-S
A STS-IVR3BA-800-300-700-S
B STS-IVR3BA-800-300-1250-S
REGO 2500 UV
C STS-IVR3BA-800-300-1250-S
D STS-IVR3BA-800-300-700-S
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Ttumiki akustyczne do central RECU

komfovent

Typ centrali Typ tlumika Typ centrali Typ ttumika
A AGS-160-50-600-M A AGS-355-100-900-M
B AGS-160-50-900-M B AGS-355-100-1200-M
RECU 400V RECU 2000
C AGS-160-50-900-M C AGS-355-100-1200-M
D AGS-160-50-600-M D AGS-355-100-900-M
A AGS-200-50-600-M A AGS-315-100-900-M
B AGS-200-50-900-M B AGS-315-100-1200-M
RECU 400H RECU 2000 P
C AGS-200-50-900-M C AGS-315-100-1200-M
D AGS-200-50-600-M D AGS-315-100-900-M
A AGS-200-50-600-M A STS-IVR3BA-600-500-700-S
B AGS-200-50-900-M B STS-IVR3BA-600-500-1250-S
RECU 700V RECU 3000
C AGS-200-50-900-M C STS-IVR3BA-600-500-1250-S
D AGS-200-50-600-M D STS-IVR3BA-600-500-700-S
A AGS-250-50-600-M A STS-IVR3BA-800-500-700-S
B AGS-250-50-900-M B STS-IVR3BA-800-500-1250-S
RECU 700H RECU 4000
C AGS-250-50-900-M C STS-IVR3BA-800-500-1250-S
D AGS-250-50-600-M D STS-IVR3BA-800-500-700-S
A AGS-200-50-600-M A STS-IVR3BA-800-500-700-S
B AGS-200-50-900-M B STS-IVR3BA-800-500-1250-S
RECU 900V RECU 4500
C AGS-200-50-900-M C STS-IVR3BA-800-500-1250-S
D AGS-200-50-600-M D STS-IVR3BA-800-500-700-S
A AGS-250-50-900-M A STS-IVR3BA-1200-600-700-S
B AGS-250-50-1200-M B STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
RECU 900H RECU 7000
C AGS-250-50-1200-M C STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
D AGS-250-50-900-M D STS-IVR3BA-1200-600-700-S
A AGS-250-50-900-M
B AGS-250-50-1200-M Ttumiki akustyczne do central OTK
RECU 1200V
C AGS-250-50-1200-M
D AGS-250-50-900-M Typ centrali Typ tlumika
A AGS-200-50-600-M
A AGS-315-100-900-M OTK 700P
RECU 1200H B AGS-315-100-1200-M B AG5-200-50-900-M
A AGS-250-50-900-M
C AGS-315-100-1200-M OTK 1200P
D AGS-315-100-900-M B AG5-250-50-1200-M
A STS-IVR3BA-800-250-700-S
A AGS-315-100-900-M OTK 2000P
RECU 1600V B AGS-315-100-1200-M B STS-IVR3BA-800-250-1250-S
RECU 1600P C AGS-315-100-1200-M OTK 3000P A STS-IVR3BA-600-400-700-S
D AGS-315-100-900-M B STS-IVR3BA-600-400-1250-S
A STS-IVR3BA-800-400-700-S
A AGS-355-100-900-M OTK 4000P
B AGS-355-100-1200-M B STS-IVR3BA-800-400-1250-S
RECU 1600H . - )
C AGS-355-100-1200-M Uwagi: Zatozenia doborowe: 50 dB(A) dla wylotu wywiewu oraz 40 dB(A)
D AGS-355-100-900-M dla wylotu nawiewu. Dla innych parametréw uzyj programu doborowego

ze strony www.komfovent.com

A Czerpnia powietrza C Powietrze wywiewane
B Powietrze nawiewane D Wyrzutnia powietrza
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Przepustnice z sitownikami

Aby zabezpieczy¢ centrale wentylacyjne przed przemarzaniem lub
innymi czynnikami zewnetrznymi, konieczne jest zamontowanie
przepustnic z sitownikami . Przepustnice te montuje sie przy centrali,
od strony czerpni i wyrzutni. Automatyka urzadzen zapewnia sterow-
anie przepustnicami.

Typ centrali Typ przepustnicy Typ centrali Typ przepustnicy
REGO 400 AGUJ-M-160 RECU 400V AGUJ-M-160
REGO 500V AGUJ-M-250 RECU 400 H AGUJ-M-200
REGO 500 H AGUJ-M-200 RECU 700V AGUJ-M-200
REGO 700 AGUJ-M-250 RECU 700 H AGUJ-M-250
REGO 900 U AGUJ-M-315 RECU 900V AGUJ-M-200
REGO 1200U  AGUJ-M-315 RECU 900 H AGUJ-M-250
REGO 1200 P AGUJ-M-315 RECU 1200V AGUJ-M-250
REGO 1400 U AGUJ-M-315 RECU 1200 H AGUJ-M-315
REGO 1600 UH SRU-M-300x400 RECU 1600V  AGUJ-M-315
REGO 1600 UV SRU-M-400x300 RECU1600H  AGUJ-M-355
REGO 2000 UH  SRU-M-300x400 RECU1600P  AGUJ-M-315
REGO 2000 UV SRU-M-400x300 RECU 2000 AGUJ-M-355
REGO 2500 UH  SRU-M-300x400 RECU2000P  AGUJ-M-315
REGO 2500 UV SRU-M-400x300 RECU 3000 SRU-M-600x500
REGO 3000 UH SRU-M-400x500 RECU 4000 SRU-M-600x500
REGO 3000 UV SRU-M-500x400 RECU 4500 SRU-M-600x500
REGO 4000 UH  SRU-M-400x500 RECU 7000 SRU-M-1200x600
REGO 4000 UV SRU-M-500x400 OTK 700 P AGUJ-M-200
REGO 4500 UH  SRU-M-400x500 OTK 1200 P AGUJ-M-250
REGO 4500 UV SRU-M-500x400 OTK 2000 P SRU-M-700x250
REGO 7000 SRU-M-1200x600 OTK 3000 P SRU-M-600x400
OTK 4000 P SRU-M-600x400

Kaseta letnia dla

krzyzowego wymiennika ciepta

Przeznaczona do stosowania w okresie letnim, jesli powietrze w
pomieszczeniach nie jest chtodzone za pomoca innych urzadzen.
Moze by¢ montowana z jednostkami, ktére nie posiadajg by-passu
wymiennika : KOMPAKT RECU 400, RECU 700, RECU 900, RECU 1200.

Sposéb. Sitownik

kontroli LF24 LM24A

KOMFOVENT C3, C5 + +
Uwagi:

Sitownik LF wyposazony w sprezyne powrotna.
Sitownik LM bez sprezyny powrotne;.
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Akcesoria do zewnetrznego
montazu jednostki

Dzieki grubej izolacji cieplnej i fatwemu montazowi centrale
wentylacyjne KOMFOVENT KOMPAKT moga by¢ montowane
na zewnatrz budynkéw. Do zewnetrznego montazu jednostki
nalezy stosowa¢ specjalne akcesoria instalacyjne: daszki, ramy
montazowe, oraz czerpnie i wyrzutnie powietrza.

komfovent

Typ centrali Typ daszku Wymiary BxL Typ centrali -rl;)cl)'\)/v?:frrzpam -;I;)c,)?/v‘l?tl::: i
REGO (500-700) H 712200023 910x1210 REGO 500 H G-350x350 AHIA-200
REGO (900-1200-1400) U 712200264 1180X1555 REGO 700 H G-350x350 AHIA-250
REGO (1600-2000-2500) UH 712232873 1165x1700 REGO (900-1200-1400) U G-600x430 AHIA-315
REGO (3000-4000-4500) UH 712238424 1260x2300 REGO (1600-2000-2500) U G-600x430 G-600x430
REGO 7000 H 712200252 1790x2050 REGO (3000-4000-4500) U G-700X600 G-700x600
RECU 400 H 712232869 505x1300 REGO 7000 H V-40-34-00.000.2 V-40-34-00.000
RECU (700-900) H 712237971 605x1470 RECU 400 H G-270x270 AHIA-200
RECU 700 HCF 712200247 590x1700 RECU (700-900) H G-350x350 AHIA-250
RECU 1200 H 712232870 855x1870 RECU 700 HCF G-350x350 AHIA-250
RECU (1600-2000) H 712232868 1000x2110 RECU 1200 H G-600x430 AHIA-315
RECU (3000-4000-4500) H 712232875 1260x2700 RECU (1600-2000) H G-600x430 AHIA-355
RECU 7000 H 712200253 1790x2800 RECU (3000-4000-4500) H G-700x600 G-700x600

Standardowe ramy
montazowe do central

RECU 7000 H

V-40-34-00.000.2

V-40-34-00.000

Typ centrali Typ ramy Wymiary BxHxL
REGO 400 H SSK-07.001A 460x100x640
REGO (500-700) V SSK-08.001A 585x100x1060
REGO (500-700) H SSK-09.001A 585x100x930
REGO (900-1200-1400) U SSK-15.001A 840x100x1340
REGO (1600-2000-2500) U SSK-12.001A 850x100x1500
REGO (3000-4500) U SSK-13.001A 1100x100x2100
RECU 400 H SSK-00.001A 340x100x1000
RECU (700-900) H SSK-01.001A 440x100x1170
RECU 700 HCF SSK-14.001A 390x100x1500
RECU 1200 H SSK-02.001A 650x100x1670
RECU (1600-2000) H SSK-03.001A 650x100x1900
RECU (3000-4000-4500) SSK-04.001A 1100x100x2400

Uwagi: Standardowa rama: wysokos$¢ 100 mm,bez stopek, malowanie RAL 7035.
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Chtodnice wodne oraz
freonowe

Chtodnica montowana na zewnatrz jednostki. Wykonanie

obudowy chtodnicy identyczne jak centrali: blacha ze stali gal- T I
wanizowanej i wewnetrzna 45 mm warstwa wetny mineralnej ¢ B
jako izolacja cieplna. Sekcja chtodnicy montowana jest tacznie
z odkraplaczem skroplin i tacg ociekowa. Funkcje sterownicze [0)
chtodnicy obstuguje automatyka centrali. . <.
Czynnik chtodniczy - R410A, woda 7/12. L ‘ s
Rodzaj centrali  Typ llos¢ dopro- Temperatura Wydaj- Spadek Spadek BxHxL, B1xH1, Srednica Masa,
wentylacyjnej chlodnicy wadzanego powietrza no$¢,  cisnienia ci$nienia mm mm kréécow kg
powietrza, wlotowa/ kW  powietrza, czynnika,
m?/h wylotowa, °C Pa* kPa
DCF-0,4-2 400 30/18 2,38 48 547 605x550x390  300x400 %" /22 mm 37
REGO/RECU400
DCW-0,4-2 400 30/18 2,34 29 19 505x550x390  300x400 ”" 32
REGO 500 DCF-0,5-3 500 30/18 2,97 43 4,91 600x550x390  400x300 %" /22 mm 38
DCW-0,5-3 500 30/18 2,92 23 0,45 600x550x390  400x300 ”" 35
DCF-0,7-4 700 30/18 4,16 53 2,57 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 700
DCW-0,7-4 700 30/18 4,09 18 14 705x610x390  500x400 ”" 41
DCF-0,9-5 900 30/18 53 64 3,89 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 900
DCW-0,9-5 900 30/18 5,26 31 4,1 705x610x390  500x400 3" 45
DCF-1,2-7 1200 30/18 713 93 6,11 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 1200
DCW-1,2-7 1200 30/18 7,01 44 6,9 705x610x390  500x400 3/4" 45
REGO 1400 DCF-1,4-8 1400 30/18 8,3 100 8,3 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
DCW-1,4-8 1400 30/18 8,2 64 9,1 705x610x420  500x400 3" 45
DCF-1,6-10 1600 30/18 9,51 118 11,17 755x610x420  500x400 %" /22 mm 49
REGO/RECU 1600
DCW-1,6-9 1600 30/18 9,35 56 19 755x610x420  500x400 3" 46
DCF-2,0-12 2000 30/18 11,89 106 2,95 920x610x420  700x400 %" /22 mm 56
REGO/RECU 2000
DCW-2,0-12 2000 30/18 11,69 53 15 920x610x420  700x400 3" 56
REGO 2500 DCF-2,5-15 2500 30/18 14,86 92 3,81 1080x670x420 800x400 4" /28 mm 68
DCW-2,5-15 2500 30/18 14,61 42 17 1080x670x420 800x400 3" 65
DCF-3,0-18 3000 30/18 17,83 112 53 1080x670x420 800x400 A" /28 mm 68
REGO/RECU 3000
DCW-3,0-21 3000 30/18 20,82 58 19 1080x670x420 800x400 1 69
DCF-4,0-24 4000 30/18 23,77 101 8,24 1220x730x420 900x500 ”%"/28 mm 80
REGO/RECU 4000
DCW-4,0-23 4000 30/18 23,38 93 17 1220x730x420 900x500 1 82
DCF-4,5-27 4500 30/18 26,74 115 8,16 1220x790x420 900x600 ”%"/28 mm 84
REGO/RECU 4500
DCW-4,5-26 4500 30/18 26,3 94 17 1220x790x420 900x600 1 86
DCF-7,0-42 7000 30/21 2x20,8 141 3,17 1500x790x480 1200x600 2x%"/2x28 mm 107
REGO/RECU 7000
DCW-7,0-41 7000 30/18 40,91 138 17 1500x790x420 1200x600 1" 105
OTK 700P DCF-0,7-4 700 30/18 4,16 53 2,57 705x610x390  500x400 A" /22 mm 46
DCW-0,7-4 700 30/18 4,09 18 14 705x610x390  500x400 ”" 41
OTK 1200P DCF-1,2-7 1200 30/18 713 93 6,11 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
DCW-1,2-7 1200 30/18 7,01 44 6,9 705x610x420  500x400 3" 45
OTK 2000P DCF-2,0-12 2000 30/18 11,89 106 2,95 920x610x420  700x400 %" /22 mm 56
DCW-2,0-12 2000 30/18 11,69 53 15 920x610x420  700x400 3" 56
OTK 3000P DCF-3,0-18 3000 30/18 17,83 112 53 1080x670x420 800x400 4" /28 mm 68
DCW-3,0-21 3000 30/18 20,82 58 19 1080x670x420 800x400 1 69
OTK 4000P DCF-4,0-24 4000 30/18 23,77 101 8,24 1220x730x420 900x500 ”%"/28 mm 80
DCW-4,0-23 4000 30/18 23,38 93 17 1220x730x420 900x500 1 82

*Wyposazona w odkraplacz i tace ociekowa.
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komfovent

Kanatowe chtodnice freonowe

Kanatowe chtodnice freonowe wspotpracujace z agregatami MOU. Czynnik chtodniczy

- R410A.
Rozmiar centrali Typ llos¢ dopro- Temperatura Wydaj- Spadek Spadek BxHXxL, B1xH1, Podtaczenie Masa,
wentylacyjnej chlodnicy wadzanego powietrza nos¢, cisnienia  cisnienia mm mm kroccy kg
powietrza, wlotowa/ kW  powietrza, czynnika,
m’/h  wylotowa, °C Pa* kPa
REGO/RECU 400 DCF-0,4-2 400 30/17,2 2,6 48 6,26 605x550x390 300x400 %" /22 mm 37
REGO 500 DCF-0,5-3 500 30/17,4 3,2 43 5,51 600x550x390 400x300 %" /22 mm 38
REGO/RECU 700 DCF-0,7-4 700 30/16,0 53 53 3,89 705x610x390 500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 900 DCF-0,9-5 900 30/18,0 53 64 3,89 705x610x390 500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 1200 DCF-1,2-7 1200 30/19,1 7,03 93 5,92 705x610x390 500x400 %" /22 mm 46
REGO 1400 DCF-1,4-8 1400 30/16 10,55 100 12,5 705x610x390 500x400 %" /22 mm 49
REGO/RECU 1600 DCF-1,6-10 1600 30/171 10,55 118 13,26 755x610x420 500x400 %" /22 mm 56
REGO/RECU 2000 DCF-2,0-12 2000 30/18,9 10,55 106 2,46 920x610x420  700x400 %" /22 mm 68
REGO/RECU 2500 DCF-2,5-15 2500 30/18,3 141 92 3,54 1080x670x420 800x400 %" /28 mm 68
REGO/RECU 3000 DCF-3,0-18 3000 30/18,1 17,6 112 517 1080x670x420 800x400 %" /28 mm 80
REGO/RECU 4000 DCF-4,0-24 4000 30/18,9 2x10,55 101 6,61 1220x730x420 900x500  2x%2"/2x22mm 84
REGO/RECU 4500 DCF-4,5-27 4500 30/17,5 2x14,1 115 8,99 1220x790x420 900x600  2x%"/2x22mm 107
REGO/RECU 7000 DCF-7,0-42 7000 30/19,2 2x17,6 141 2,43 1500x790x480 1200x600 2x%"/2x28mm 46
OTK 700P DCF-0,7-4 700 30/16,0 53 53 3,89 705x610x390 500x400 %" /22 mm 46
OTK 1200P DCF-1,2-7 1200 30/19,1 7,03 93 5,92 705x610x390 500x400 %" /22 mm 56
OTK 2000P DCF-2,0-12 2000 30/18,9 10,55 106 2,46 920x610x420  700x400 %" /22 mm 68
OTK 3000P DCF-3,0-18 3000 30/18,1 17,6 112 517 1080x670x420 800x400 %" /28 mm 80
OTK 4000P DCF-4,0-24 4000 30/18,9 2x10,55 101 6,61 1220x730x420 900x500 2x%2" /2x22mm 89

*Wyposazona w odkraplacz i tace ociekowa.

Jednostki zewnetrzne

Agregaty skraplajace dostarczane sg z modutem sterowania.

Typ AIA(S\?’ Maksymalny Napiecie Typ Poziom Srednica kruécéw cieczy/ Maksymalna,d}ugoéc'
prad roboczy, A zasilania,V czynnika hatasu, dB(A) gazu, mm przewodéw, m
Inverter MOU-18HFN1 53 10 230 R410A 60 6,35/012,7 (Va"/'4") 30
Inverter MOU-24HFN1 73 13 230 R410A 60 9,52/15,9 (36"/%") 50
Inverter MOU-30HFN1 8,8 18 230 R410A 61 29,52/15,9 (36"/%") 50
Inverter MOU-36HFN1 10,5 11 400 R410A 63 29,52/15,9 (36"/%") 65
Inverter MOU-48HDN1 14,0 13 400 R410A 63 29,52/15,9 (36"/%") 65
Inverter MOU-60HDN1 16,0 15 400 R410A 64 29,52/15,9 (3&"/%") 65
ON/OFFMOU-48HNT1 14,1 10,5 400 R410A 59 D12,7/219,0 (V2"/34") 50
ON/OFF MOU-60HN1 17,6 12,8 400 R410A 60 12,7/519,0 (V2"/3%4") 50
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Akcesoria systemu sterowania

st =ligl=|o]

Funkcja jakosci powietrza

Czujnik jakosci powietrza
Czujnik jakosci powietrza do
funkcji AQ. Napiecie zasilania:
24V AC/DC Sygnat wyjsciowy:
0-10V DC. Wykrywane gazy: CO,
H,S, pary rozpuszczalnika, pary
alkoholu, dym papierosowy,
para powietrza wydychanego,
powietrze wydychane.

Czujnik wilgotnosci
Czujnik wilgotnosci do funkgji
AQ. Napiecie zasilania: 24V AC/
DC. Sygnat wyjsciowy: 0-10V DC.
Zakres pomiarowy wilgotnosci:
0-100%.

Czujnik CO,

Czujnik CO, do funkgji AQ.
Napigcie zasilania: 24V AC/DC.
Sygnat wyjsciowy: 0-10V DC.
Zakres pomiarowy CO,:
0-2000 ppm.

Komputerowe sterowanie

Modut sieciowy "Ping2"

Modut sieciowy "Ping2"

umozliwia podtaczenie jednostek
wentylacyjnych KOMFOVENT do sieci
komputerowej (Ethernet) lub innej
sieci (RS-485).

Sitownik przepustnicy
Sitownik przeznaczony do
sterowania dodatkowymi
przepustnicami powietrza. Napiecie
zasilania: 24V AC/DC Sterowanie:
otwarty/zamkniety, lub 3-punktowe.
Wybor kierunku obrotu.

FRiam

Funkcja OVR

Czujnik ci$nienia do funkgji
Zakres ci$nien: 0-500 Pa. Stopien
ochrony: IP54. 1 zestyk przetaczany
(NO+NC).

Czujnik ruchu (PIR)

Kat detekgji ruchu: 180°.
Maksymalna odlegto$¢: 12 m.
Stopien ochrony: IP44.

Higrostat

Zakres wilgotnosci: 35-95%.

1 zestyk przetaczany (NO+NC).
Stopien ochrony: IP30.

Wytacznik CO,

Wyjscie przekaznikowe. Zakres
pomiarowy: 450-1800 ppm.
Napiecie zasilania: 18-32V DC/
12-18V AC.

Funkcja VAV

Czujnik ci$nienia

Napiecie zasilania: 24V AC Sygnat
wyjéciowy: 0-10V DC. Wybér z 8
zakreséw: 0...100/200/300/
500/1000/1500/2000/2500 Pa.

88 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.
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Podiaczenie elektryczne centrali

Po zamontowaniu centrali wentylacyjnej uzytkownikowi pozostaje tylko podtgczy¢ ja do sieci elektrycznej i zainstalowaé czujnik
temperatury w kanale powietrza nawiewanego, oraz ewentualnie przedtuzy¢ przewdd taczacy centrale z panelem sterowniczym.
Centrale z nagrzewnicami wodnymi posiadaja dodatkowe przewody do podtaczenia sitownika zaworu uktadu grzewczego, pompy oraz
sitownika przepustnicy powietrza. Jedli zasilanie centrali wynosi ~230V; 50 Hz konieczne jest uzycie wtyczki z przewodem neutralno
ochronnym. Jezeli zasilanie centrali wynosi ~400V; 50 Hz, gtowny przewéd elektryczny podtaczony jest do wytacznika znajdujacego sie
na zewnatrz centrali.

W tabeli ponizej zestawiono rodzaje przewoddw zasilajacych uzywanych w centralach wentylacyjnych:

Typ centrali Przewod zasilajacy, Typ centrali Przewdd zasilajacy, Typ centrali Przewod zasilajacy,
wentylacyjnej mm? wentylacyjnej mm? wentylacyjnej mm?
REGO 400 HE 3x1,5 RECU 400 H(V)E 3x1,5 OTK 700 P-E6 5x1,5
REGO 500 H(V)E 3x1,5 RECU 700 H(V)E 3x1,5 OTK 700 P-E9 5x25
REGO 700 H(V)E 3x1,5 RECU 700 H(V)ECF-EC 3x1,5 OTK 1200 P-E9 5x25
REGO 900 UH(V)E 5x1,5 RECU 900 H(V)E 5x1,5 OTK 1200 P-E15 5x4,0
REGO 900 UHW 3x1,5 RECU 1200 H(V)E-EC 5x2,5 OTK 1200 PW 3x1,5
REGO 1200 UH(V)E 5x1,5 RECU 1200 H(V)W-EC 3x1,5 OTK 2000 P-E15 5x4,0
REGO 1200 UHW 3x1,5 RECU 1600 H(V)E-EC 5x4,0 OTK 2000 P-E22,5 5x10,0
REGO 1200 PE 5x1,5 RECU 1600 H(V)W-EC 3x1,5 OTK 2000 PW 3x1,5
REGO 1400 UH(V)E 5x1,5 RECU 1600 PE 5x2,5 OTK 3000 PW-EC 5x1,5
REGO 1600 UH(V)E 5x1,5 RECU 2000 HE-EC 5x10,0 OTK 4000 PW-EC 5x1,5
REGO 1600 UH(V)W 3x1,5 RECU 2000 HW-EC 3x1,5 Uwaga: typ przewodu zasilajacego panel

REGO 2000 UH(V)E 5x2,5 RECU 2000 PE 5x2,5 sterowniczy - 4x0,22 mm2.

REGO 2000 UH(V)W 3x1,5 RECU 3000 HE-EC 5x6,0

REGO 2500 UH(V)E 5x2,5 RECU 3000 HW-EC 5x1,5

REGO 2500 UH(V)W 3x1,5 RECU 4000 HE-EC 5x10,0

REGO 3000 UH(V)E 5x2,5 RECU 4000 HW-EC 5x1,5

REGO 3000 UH(V)W 5x1,5 RECU 4500 HE-EC 5x10,0

REGO 4000 UH(V)E 5x6,0 RECU 4500 HW-EC 5x1,5

REGO 4000 UH(V)W 5x1,5 RECU 7000 HW-EC 5x1,5

REGO 4500 UH(V)E 5x6,0 OTK 700 P-E3 3x2,5

REGO 4500 UH(V)W 5x1,5

REGO 7000 HW 5x1,5

89



Kod zamodwienia

Kod zamoéwienia X X XX X-X-X-X-X

Typ centrali:

REGO - z obrotowym wymiennikiem ciepta
RECU - z krzyzowym wymiennikiem ciepta
OTK - podwieszane centrale nawiewne

Nominalna wydajnos¢ centrali -
Uniwersalny uktad kré¢céw (tylko w REGO 900-4500) :
Wykonanie: H — poziome, V — pionowe, P — podwi@szane s i

Nagrzewnica powietrza: W — wodna, E — elektryczna, -
CF- wymiennik przeciwpradowy

Strona serwisowa: R - prawa, L - lewa
TYP SIINIKA: EC, AT o
Typ aUtOMAtYKi: €3, C5 oo
Klasafiltra ... e

Przyktad zaméwienia nr 1 REGO 3Q00 U H W—R—EC—CS—MS

REGO - z obrotowym wymiennikiem ciepta :
Wydajnos¢ centrali 3000
Uniwersalny uktad kro¢céw (tylko w REGO 900-4500)
WYKONaNie POZIOME ..o

NaGIrZEWNICA WOANA vvvvvvvvvivisisssisisisisisiiisiiiiiiins

Prawa strona serwisowa-
Typ silnika EC - :
Typ automatyki C5 - - - ; ;
Klasa filtra M5

Przyktad zaméwienia nr 2 OTK 700 P E9 C3

Centrala nawiewna OTK =

WydajnosE CeNrali 700 - oo

Wykonanie podwieszane -

Nagrzewnica elektryczna 9 kW ;
Typ automatyki C -

Okreslanie strony serwisowej centrali:

Wersja prawa centrali — patrzac na centrale od strony drzwiczek obstugi serwisowej
wentylator nawiewny zamontowany jest po prawej stronie.

Wersja lewa centrali — patrzac na centrale od strony drzwiczek obstugi serwisowe;j
wentylator nawiewny zamontowany jest po lewej stronie.

90 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.



Zasady dziatania uktadu regulacyjnego PPU

Uktad PPU stuzy do regulacji wydajnosci grzewczej nagrzewnicy wodnej, tj. regulacji ilosci przepty-

wajgcego przez nagrzewnice czynnika grzewczego, a co za tym idzie temperatury nawiewanego powietrza
(pomiar dokonywany jest w miejscu instalacji czujnika temperatury lub termostatu). Uktad PPU dostosowany
jest do dedykowanej nagrzewnicy uzytej w systemie wentylacyjnym (centrale wentylacyjne, kurtyny powie-
trza, itp.)
Uktad PPU mozna stosowaé w suchych pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza utrzymana jest
w zakresie od +5°C do +50°C. Czynnik grzewczy przeptywajgcy przez ukfad musi by¢ oczyszczony (brak
czesci statych jak kurz czy brud), oraz pozbawiony substancji chemicznych, poniewaz moze to spowodowaé
uszkodzenie uktadu. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek zmiany w uktadzie PPU, poniewaz dziatania takie
powodujg utrate gwarancji.

Przed montazem, uktad PPU powinien by¢ transportowany i magazynowany w oryginalnym opa-
kowaniu. Oryginalne opakowanie chroni ukfad przed zabrudzeniem. Podczas transportu uktad regulacyjny
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak uderzenia, upadek czy wibracje.
Uktad PPU powinien by¢ przechowywany w suchym pomieszczeniu, w ktérym temperatura utrzymana jest
w zakresie od +5°C do +50°C. W przypadku uszkodzenia podczas btednego transportu lub magazynowania,
gwarancja ulega utracie.

Uktad regulacyjny obiegu wody grzewczej PPU powinien znajdowaé sie w pomieszczeniu przysto-
sowanym do montazu pompy oraz sitownika zaworu. Jezeli temperatura otoczenia przekracza 90°C nalezy
uzy¢ przewoddw elektrycznych odpornych na wysokie temperatury. Przewody nie powinny stykac¢ sie z po-
wierzchnig ukfadu regulacyjnego. Ukiad regulacyjny obiegu wody grzewczej PPU (pompa oraz sitownik) nie
posiadajg wigcznikdéw. Uktad PPU powinien byé potgczony z urzadzeniem umozliwiajgcym jego sterowanie.
Pompa pracuje na jednym z trzech biegdw, ktore wybiera sie na jej obudowie. Ponizej przedstawione sa:

Schemat ideowy Sposob montazu

[
&

< @ Przephan powietza

- Zawor odcinajgcy

- Zawor zwrotny

- Zawor rownowazgcy
- Filtr

- Zawor trojdrogowy

- Pompa obiegowa

- Manometr

- Termometr

- Sitownik zaworu

O©oO~NOOOP,WN -

& Na ukfadach regulacyjnych obiegu wody grzewczej PPU nie wykonano testéw hydraulicznych!

OZNACZENIA | PARAMETRY UKLADU REGULACYJNEGO PPU
PPU-1.6-25/20

PPU - Uktad regulacji obiegu wody grzewcze;j
1.6 - nominalny przeptyw wody, wspotczynnik —k . 1.6
25/20 - Oznaczenie pompy obiegowej Grundfos, lub analogicznej pompy WILO.

1. Grundfos UPS 25-20; UPS 25-40; UPS 25-60; UPS 25-80; UPS 32-80; UPS 40-60;
Wilo Star-RS 25/2; Star-RS 25/4; Star-RS 25/6; TOP-S 25/7 1~; TOP-S 30/10 1~; WILO TOP-S 40/7 1~

1.1 Maksymalne cisnienie pracy 10 bar
1.2 Temperatura czynnika grzewczego od +2°C do +110°C;
1.3 Silnik zabezpieczony jest przed przegrzaniem;
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Tabela 1. Sitowniki Siemens

Uktad PPU PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU-| PPU- | PPU-40-
0.63- | 1.0- 1.6- 1.6- 2.5- 2.5- 4- 6,3- 10- 16- 16- 25- 40/60
25/20 | 25/20 | 25/20 | 25/40 | 25/40 | 25/60 | 25/60 | 25/60 | 25/80 | 25/80 | 32/80 | 32/80
Sitownik SIEMENS SSP61 SIEMENS SIEMENS SSC61 SIEMENS
SSB61 SQX62
Zasilanie AC/DC 24V 50/60 Hz AC 24V
Czas otwarcia 34s 75s 30s 35s
Maksymalny pobor 2w 8w
mocy
Sygnat sterujgcy DC 0...10V
Sita 100N 200 N 300 N 700 N
Temperatura -15°C
pracy 1°C to 50°C to 50°C
Tabela 2. Zawory
Uktad PPU PPU- PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU-40-
0.63- 1.0- 1.6- 1.6- 25- | 25- 4- 6,3 - 10- 16- 16- 25- 40/60
25/20 | 25/20 | 25/20 | 25/40 | 25/40 | 25/60 | 25/60 | 25/60 | 25/80 | 25/80 | 32/80 | 32/80
Zawory VXPA47. | VXP4AT. | VXP47.10-1.6 | VXP47.15- | VXP4 | VXP4 | VXP45. | VXP45.32- | VXP4 | VXG41.
SIEMENS 10-0.63 | 10-1.0 25 5.20- | 5.25- 25- 16.0 5.40- | 50-40.0
4.0 6.3 10.0 25.0
Maks. ci$nienie pracy 16 bar
Temperatura ptynu 1°C to +110°C -25°C
to
+140°C
Skok 2.5 mm 5.5 mm 20 mm
K, 0,63 |1,0m%h 1,6 m¥h 2,5 m¥h 4,0 6,3 [10,0 m*¥h| 16,0 m%h 25,0 | 40,0 m*h
m%h m%h | m%h mh
Tabela 3. Wymiary ukfadu regulacji obiegu wody grzewczej
Wymiary, mm PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU- | PPU-| PPU- | PPU-25- PPU-
0.63- | 1.0- | 1.6- 1.6- | 25- | 2.5- 4- 6,3- 10- 16- 16- 32/80 40-
25/20 | 25/20 | 25/20 | 25/40 | 25/40 | 25/60 | 25/60 | 25/60 | 25/80 | 25/80 | 32/80 40/60
A 780 850 880 930 1050 1300
B 520 530 660 650 700 730
C 220 220 260 300 330 340
D 320 320 320 320 330 550
G (DN) 1/2” (15) 3/4” (20) 17 (25) 13/4”(32) |11/2"(40)| 2 (40)
Waga uktadu netto, kg 8,1 8,4 9,4 12,6 16 25 33
Catkowita waga ukta- 8,6 8,9 9,9 13,1 16,5 25,8 33,8
du, kg

Uwaga: wymiary podane z doktadnoscig do 10mm




Tabela 4. Parametry pracy pomp Grundfos

UPS 25-20 UPS 25-40 UPS 25-60 UPS 25-80 UPS 32-80 UPS 40-60
Bieg P, W |1 [A] P.W |1 [A] P, W |1 [A] P,IW |1 [A] P, W |1 [A] P, IW |1 [A]
3 Max 65 0,26 60 0,26 90 0,40 190 0,83 240 1,05 280 1,3
2- 40 0,18 45 0,20 65 0,30 175 0,78 205 0,91 260 1,25
1 Min 25 0,11 30 0,13 45 0,20 130 0,60 135 0,62 250 1,25
Grundfos UPS 25-20 Grundfos UPS 25-40
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Grundfos UPS 32-80

Grundfos UPS 40-60/2F 220

H
(m}

UPS32-20 B 180

H
(m)

UPS 40-80/2 F

10 Omh)

14 16

omh)

iy
250

200

160

A0

a

. //_

F1
()

260

200

150

100

&0

|

Tabela 5. Parametry pracy pomp WILO

Star-RS 25/2 Star-RS 25/4 Star-RS 25/6 TOP-S 25/7 TOP-S 30/10 WILO TOP-
1~ 1~ S 40/7 1~
Bieg P, W |1 [A] P, Wl |1 [A] P, Wl |1 [A] P, Wl |1 [A] P, Wl |1 [A] P, Wl |1 [A]
1 Max 39-45 0,20 39-48 0,21 67-85 0,37 140-195 0,95 225-410 2,05 250-390 1,93
2- 27-30 0,13 30-38 0,17 43-65 0,38 110-175 0,87 185-395 1,95 220-380 1,88
3 Min 17-18 0,08 22-28 0,13 30-46 0,20 85-120 0,62 170-340 1,75 200-330 1,70
Wilo Star-RS 25/2 Wilo Star-RS 25/4
m]] -Steois [m] ] siegs
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AT el [k ] -l P4
0,044 0,045
004 ﬁf{—_J—_—_—“max' 0044 fa_
0,036 0,04
0032 0,036 3
0z 0,032
0,024 0023 /—\mn.
0024
0,02
I S BRI 0,02
ne 0016
0012 0:012
0,008 0,008
0,004 0,004
0 02 04 0F 08 1 12 14 18 18 2 22 24 2B 28 [om] ] 04 08 12 15 2 24 28 32 36 [m#h]




16
12

[k

Wilo Star-RS 25/6

Slégiz

Galia P1

1} o4

)] Galia P1

=
0,364
0321 i,
0,2a]
0,24]
0,24

016}
0,12
0,08]

0,044

08 12 16 2 24 28 32 36 [

Wilo TOP-S 30/10 ~1

Slégis

005 1 15 2 25 3 35 445 5 55 665 7 75 8 85 9 95 10105 [k

Wilo TOP-S 25/7 ~1

[m]4
729

Slegls

[k

047

0,1

Galia P1

Wilo TOP-S 40/7

75 [

[m]
10,5

35

Slégis

[k
0,669
0,649

0,254

0,244

Galia M1

061 .
0,56
0,529
0,459
0441
041
0,361
0,321

ax.

0

10

14

22

[m*h]



Nomogram doboru
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Ap = Maksymalna réznica ci$nien na zaworze trojdrogowym

AP, = Opor hydrauliczny zaworu przy petnym otwarciu (zalecane 10kPa)
V100 = Przeptyw czynnika przez zawér przy petnym otwarciu (H
100 kPa =1 bar =10 mWS

1m3/h =0.278l/s wody o temperaturze 20°C

max

100)

Przyktadowo:: 1. V. =0.0831/s

100

2. Ap =9 kPa

v100
3. k,—amount=1.0m%¥h

DOPUSZCZALNA NIESZCZELNOSC ZAWORU TROJDROGOWEGO WYNOSI 0...0,05% WARTOSCI k

Wytqczny przedstawiciel na Polske:

o ® Ventia Sp. z 0.0. tel: (+48 22) 841 11 65
ul. Dziatkowa 121A fax: (+48 22) 841 10 98
a a Va 02-234 Warszawa e-mail: info@ventia.pl

www.ventia.pl
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Ttumiki hatasu
do kanatow okragtych

Wykonanie sztywne i elastyczne
Typ CA-CB - CF - CS

TRO/®TECHNIK

TROX Austria GmbH (Sp. z 0.0.) tel.: 22717 14 70
Oddziat w Polsce fax: 22 717 14 72

ul. Techniczna 2 e-mail: trox@trox.pl
05-500 Piaseczno www.trox.pl



Spis tresci - Opis CA - CB

Opis CA-CB
Opis CF - CS
Budowa - Wymiary - CA- CB
Budowa - Wymiary - CF - CS
Thumienie CA
Thumienie CB

NOoO o WDN

Typ CA

Szum przeptywu - Strata cisnienia CB 8

Ttumienie CF - CS 10

Informacje do zamawiania CA - CB 11

Informacje do zamawiania CF - CS 12
Typ CB

Ttumiki okragte typu CA, CB, CF, CS przeznaczone sg do
stosowania w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczen,
do ttumienia hatasu generowanego przez wentylatory lub
szumu przeptywu regulatorow.

Moga by¢ montowane jako ttumiki przestuchowe w celu
unikniecia przenoszenia dzwieku przez przewody wentylacyjne
pomiedzy sgsiadujgcymi pomieszczeniami.

Dobor ttumikdw oraz dane techniczne dostepne sg w programie
doboru ttumikéw hatasu.

Thumik do przewodoéw okragtych typu CA

Obudowa zewnetrzna i wewnetrzny perforowany przewod
wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej. Niepalny materiat
dzwiekochtonny tworzy izolacje o grubosci 50mm lub 100mm.

Mozliwosci wykonania kré¢cow do podtgczenia przewodow:

e Krdcce z wyztobieniem pod uszczelke wargowg
e Krdcce z uszczelkg wargowg
e Kotnierze zgodnie z PN-EN 12220

Ttumik do przewodoéw okragtych typu CB

Konstrukcja thumikéw typu CB jest taka sama jak typu CA z tym,
ze posiadajg dodatkowy rdzen ttumigcy umieszczony
centralnie, pokryty blachg perforowang i uksztattowany kuliscie
od strony wlotu powietrza w celu zmniejszenia strat ci$nienia.



Opis CF - CS

Typ CF

Thumik do przewodéw okragtych typu CS

Obudowa zewnetrzna i wewnetrzny przewdd perforowany
wykonane sg z aluminium.

Niepalny materiat dzwiekochtonny tworzy izolacje o grubosci
25mm lub 50mm.

Mozliwosci wykonania kré¢écow do podtaczenia przewodow:

e Krdcce z wyztobieniem pod uszczelke wargowg
o Krocce z uszczelkg wargowg

e Krocce z koncami nasuwanymi

L]

Krocce do szybkiego montazu z wywinietymi krawedziami.

Thumik do przewodéw okragtych typu CF
Thumik typu CF jest elastyczng wersjg ttumika typu CS.
Wysoki stopien elastycznosci ttumika oznacza, ze moze on by¢

montowany w skomplikowanych systemach przewodéw, przy
ograniczonej ilosci miejsca.



Budowa - Wymiary - CA -CB

Budowa

W tabeli ponizej zestawiono wymiary i ciezary dostepnych
wielko$ci thumikow.

Typ CA - CB (pokazany typ CB)

Potaczenie na bosy koniec

ad
@D

Grubos¢ izolacji 50 mm: @D = @d + 100 mm
Grubos¢ izolacji 100 mm: @D = @d + 200 mm

1) Diugos¢ ttumika w wykonaniu kotnierzowym
zredukowana o 10 mm (VF1) lub 20 mm (VF2)

Wielkosé
nominalna

-
N ©
o o

160
200
250
315
400
450
500
560
630
710
800
900
1000

ad
w mm
99
124
159
199
249
314
399
448
498
558
628
708
798
898
998

ok
w mm
132
157
192
233
283
352
438
488
538
600
670
750
840
940
1041

Kotnierz zgodnie
z PN-EN 12220

bxs
w mm
25x3
25x3
25x4
25x 4
25x4
30x4
30x4
30x4
30x4
35x4
35x4
35x4
35x4
35x4
35x4

llosé
otworow

Cechy konstrukcyjne

— okragte ttumiki o sztywnej konstrukcji

— wartosci thumienia zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235

— szczelnos¢ obudowy zgodnie z normg PN-EN 1751, klasa A

— konstrukcja z kré¢cami do podtaczenia przewodoéw zgodnie z
normg PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyztobieniem pod
uszczelke wargowa (przy zamoéwieniach z uszczelkg wargowg
jest ona zaktadana w fabryce)

— otwory w kotnierzu nawiercane zgodnie z normg PN-EN 12220

Materiaty

— obudowa, perforowany przewod wewnetrzny i rdzen
(w typie CB) wykonane ze stali ocynkowane;j

— materiat ttumigcy wetna mineralna ze znakiem jakosci RAL-GZ
388, niepalna wedtug PN 2862 — klasa A2, ulegajaca
biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy
Unii Europejskiej 97/69/ECC

— weftna mineralna pokryta wibknem szklanym, odporna na
erozje przy predkosci powietrza do 20 m/s

Potaczenie kotnierzowe (VF)")
S

Wykonanie z uszczelkg
wargowa (VD2)

l— |— 60 —=]

’\U 9.5 &

Ok
ad

Szczelnosé obudowy zgodnie
z normg PN-EN 1751, klasa A

Ciezar w kg
o 8 CA050 CA100 CB050 CB100
we Lw mm Lw mm Lw mm Lw mm
SE 2 3 33838 ¢8¢8¢8¢8s
I A = R N N
100 4 7 6 11
125 5 9 7 13
160 7 12 9 16
200 7 13 9 17
250 9 16 22 11 20 29 10 17 24 12 21 31
315 12 20 28 14 25 3 13 21 30 15 26 37
400 15 25 34 18 30 42 16 27 38 19 32 46
450 46 21 35 50
500 52 22 38 56
560 55 26 44 62
630 62 30 49 69
710 68 33 55 77
800 76 37 61 86
900 40 68 95
1000 45 75 106



Budowa - Wymiary - CF - CS

Budowa Cechy konstrukcyjne
W tabeli ponizej zestawiono wymiary i ciezary dostepnych — okragte tlumiki o sztywnej (CS) lub elastycznej (CF) konstrukgji
wielko$ci thumikow (typ CS — dlugos¢ maksymalna L=1500mm).  — warto$ci ttumienia zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235

— szczelnos¢ obudowy zgodnie z normg PN-EN 1751, klasa A

— konstrukcja z kro¢cami do podtgczenia przewodéw zgodnie z
norma PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyztobieniem pod
uszczelke wargowa (przy zamdwieniach z uszczelka wargowg
jest ona zaktadana w fabryce)

Materiaty

— obudowa i perforowany przewdd wewnetrzny wykonane
z aluminium

— materiat ttumigcy wetna mineralna ze znakiem jakosci
RAL-GZ 388, niepalna wedtug PN 2862 — klasa A2, ulegajaca
biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii
Europejskiej 97/69/ECC

— wetna mineralna pokryta wibknem szklanym, odporna na
erozje przy predkosci powietrza do 20 m/s

Typ CF - CS (pokazano typ CF)

Potaczenie na bosy koniec Potaczenie z uszczelkg wargowag (VD2)
- 0 N
M Q Q
)
| 15} L (5] 55
Potaczenie konce nasuwane (AS2) Wykonanie z wywinietymi krawedziami (BK2) dla szybkiego montazu
|
5
—_ ® —
65)

1) 69 mm dla potaczeniami z wywinigtymi krawedziami Szczelnos$¢ obudowy zgodnie z normg PN-EN 1751, klasa A

Wymiary w mm Ciezar w kg

©© Grubos¢ izolacji © ® CF025 CF050 CS025 CS050
@ < @ < Lw mm Lwmm Lwmm Lwmm
o ® o ®
£5 @ d 2 di 2D @D BN ICE R R I R R R IS

= w mm w mm w mm w mm < i EC RO N R N Sl Sl
80 79 80 135 191 80 06 1.0 15 19 09 15 22 28 1.0 1.8 26 14 26 3.7
100 99 100 160 211 100 08 1.3 1.7 22 11 1.8 25 32 12 21 31 16 29 42
125 124 125 191 235 125 09 15 21 27 12 20 29 37 14 25 37 19 33 47
160 159 160 221 271 160 1.1 1.8 25 32 14 24 33 43 16 29 42 21 38 54
200 199 200 261 311 200 1.3 22 30 39 17 29 40 51 20 36 52 26 46 65
250 249 250 311 366 250 1.6 2.7 37 47 21 35 48 62 25 44 62 31 55 78
315 314 315 376 426 315 19 32 45 57 24 40 56 72 29 52 75 35 62 89
400 399 400 461 511 400 25 41 56 7.2 31 51 7.1 91 37 66 94 45 7.9 11.3



Ttumienie CA

Wartos¢ ttumienia D,

Wartosci ttumienia zmierzone zostaty w laboratorium firmy
TROX metodg zastepowania zgodnie z normg PN-EN ISO 7235.
W metodzie tej ttumienie dzwieku Dg mierzy sie najpierw po
zainstalowaniu ttumika miedzy kanatami pomiarowymi,

a nastepnie gdy ttumik zastgpiony jest kanatem.

Poziom cisnienia akustycznego mierzony jest w komorze
pogtosowej przytaczonej do kanatu pomiarowego.

Wyniki pomiaréw laboratoryjnych powyzej 50 dB zgodnie z
praktykg podawane sg jako 50 dB.
Strata cisnienia; szum przeptywu

Strata cisnienia i szum przeptywu nie odbiegajg od wartosci
uzyskiwanych z pomiaréw okragtych przewodoéw wentylacyjnych.

Przyktad

Dane: TVR wielko$¢ nominalna 315 nawiew powietrza
V=410 /s lub 1480 m3/h

Réznica cisnienia catkowitego: 200 Pa
Wymagany poziom cisnienia akustycznego

w pomieszczeniu 45 dB(A)

Procedura obliczeniowa

f.wHz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
TVR wielko$¢ nominalna 315"

ISO 5135-1999 Ly, w dB 68 66 59 55 52 56 55 48
CA050 /L =1500 mm D, w dB 2 3 7 17 35 17 9 9

66 63 52 38 17 39 46 39

Ttumienie odbite

wielko$¢ nominalna 315 w dB 12 7 8 1 0 0 0 0

Ttumienie pomieszczenia w dB 5 5 5 5 5 5 5 5
Skala A -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1
Poziom skorygowany 23 35 35 29 12 35 42 33

Poziom cisnienia akustycznego szumu przeptywu L, = 45 dB(A)
*) Dane z karty katalogowej 5/3/PL/...

Ttumienie De, oct. W dB

Typ CA050 (bez rdzenia); Grubos¢ izolacji = 50 mm

Diugos¢ L = 500 mm
Wielkos¢é

nominalna fm w Hz
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
100 B 5) 8 14 23 30 18 13
125 3 4 7 12 21 23 12 10
160 2 3 6 10 18 17 8 8
200 1 2 5 9 16 13 5 6
250 1 2 4 8 14 10 8 4
315 1 1 3 7 12 7 2 3
400 1 1 3 6 11 6 1 2
. - Dtugosé L = 1000 mm
nominaina fm w Hz
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
100 4 9 15 27 42 50 43 25
125 4 7 12 23 38 42 29 20
160 3 5 9 19 34 30 18 15
200 2 4 8 16 31 22 12 11
250 2 & 6 14 28 17 8 9
315 1 2 5 12 25 13 5 6
400 1 2 4 10 22 10 3 5
Wielkosé Diugos¢ L = 1500 mm
[ELLTIE fn W Hz
nominalna
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
250 2 4 8 19 39 23 13 12
315 2 3 7 17 35 17 9 9
400 1 2 6 14 31 13 6 7

Typ CA100 (bez rdzenia); Grubos¢ izolacji = 100 mm

Diugos¢ L = 500 mm

Wlelkos'é fm w Hz

nominalna o, o5 250 500 1k 2k 4k 8k
100 4 9 12 18 35 33 26 14
125 4 7 10 17 31 26 19 11
160 3 6 9 15 28 20 13 8
200 3 5 8 15 25 16 9 7
250 2 4 7 14 21 13 6 5)
315 2 3 6 13 18 10 4 4
400 1 & 6 12 17 8 8 &

. » Dtugosé L = 1000 mm

Wle!kosc f, wHz

nominalna . o5 250 500 1k 2k 4k 8k
100 5] 17 24 35 50 50 47 25
125 5 14 21 32 48 44 33 20
160 5] 11 18 30 42 68 22 15
200 4 9 16 28 38 26 16 12
250 3 8 14 26 33 21 11 9
315 3 6 12 24 29 16 8 7
400 2 5 11 23 25 12 5 5)
450 2 5 10 22 23 11 4 5
500 2 4 10 21 22 10 4 4

5 . Diugos¢ L = 1500 mm
W|el_kosc f. wHz
nominalna
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

250 4 11 21 37 41 27 15 12
315 3 9 18 34 35 21 10 9
400 8] 7 16 32 31 16 7 7
450 2 6 15 31 29 14 6 6
500 2 6 14 30 27 13 5 6
560 2 5 13 29 25 iR 4 5
630 2 5 12 28 23 10 4 4
710 2 5 11 27 22 9 3 4
800 2 4 11 26 20 8 2 &



Ttumienie CB

Oznaczenia

fm w Hz: srodkowa czestotliwos¢ oktawowa

L w mm: dlugosc

Lw w dB: poziom mocy akustycznej szumu przeptywu w kanale

Lwa w dB(A): poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
w kanale, w skali A

Lpa W dB(A): poziom cisnienia akustycznego szumu przeptywu
w kanale, w skali A

Lo w dB: poziom ci$nienia akustycznego
De oot W dB: thumienie

Viot w m/s: predko$¢ przeptywu powietrza
Apg w Pa: strata ci$nienia catkowitego

Wszystkie warto$ci mocy akustycznej odniesione sg do 1pW,
wartosci cisnienia akustycznego do 20 pPa.

Ttumienie D¢, ot W dB
Typ CB050 (z rdzeniem); Grubs¢ izolacji = 50 mm Typ CB100 (z rdzeniem); Grubos¢ izolacji = 100 mm

. . Diugosé L = 500 mm . L Ditugos¢ L = 500 mm
Wle[kolsc f., w Hz Wle[kolsc f,, w Hz
nominaina g3 125 250 500 1k 2k 4k 8k nominaina g3 125 250 500 1k 2k 4k 8k
250 1 3 6 11 17 20 23 23 250 2 5 10 17 24 23 26 24
315 1 3 5 10 15 17 18 18 315 2 5 9 16 21 20 21 18
400 1 2 5 8 13 15 14 13 400 1 4 8 14 18 17 16 14
450 1 4 7 14 16 16 14 12
500 1 3 7 13 16 15 13 11
560 1 3 6 13 15 14 11 10
630 1 S 6 12 15 13 10 9
710 1 3 6 12 14 12 9 8
800 1 2 5 11 13 11 8 7
900 1 2 5 10 13 10 7 6
1000 1 2 5 10 12 10 6 5
Wielkogé Diugos¢ L = 1000 mm Wielkosgé Diugos¢ L = 1000 mm
nominalna fn W Hz nominalna f wHz
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
250 3 5 9 18 42 48 47 35 250 5 10 17 30 47 50 50 36
315 2 5 8 15 40 42 36 27 315 4 9 15 27 44 45 39 27
400 2 4 6 12 38 35 28 20 400 3 7 13 25 40 38 29 21
450 3 7 12 24 39 35 26 18
500 2 6 12 23 38 B3] 24 17
560 2 6 11 22 36 31 21 15
630 2 5 11 21 34 29 19 13
710 2 5 10 20 33 27 17 12
800 2 5 9 19 31 25 14 10
900 2 4 9 18 30 23 13 9
1000 2 4 8 17 29 22 12 8
5 . Diugos¢ L = 1500 mm 5 . Diugos¢ L = 1500 mm
Wlel_kosc f. wHz Wlel_kosc f. w Hz
nominalna nominalna
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
250 5 7 10 23 50 50 50 44 250 7 14 22 41 50 50 50 44
315 5 6 8 19 50 50 50 34 315 7 12 20 37 50 50 50 34
400 5 5 7 15 50 50 39 25 400 6 10 17 88 50 50 40 26
450 5 9 16 31 50 50 36 23
500 5 9 16 30 50 50 33 21
560 4 8 15 30 50 48 29 19
630 4 8 14 29 50 44 26 16
710 4 7 13 28 50 41 23 14
800 3 6 13 26 49 37 20 12
900 3 6 12 24 47 34 17 11
1000 3 6 11 23 45 33 16 10



Szum przeptywu - Strata cisnienia CB

Szum przeptywu

Poziom natezenia dzwieku szumoéw przeptywowych w ttumiku
zostat zmierzony w laboratorium firmy TROX zgodnie z normg,
PN-EN ISO 7235.

Wyniki uwzgledniajg spadek szumu wtasnego na potaczeniach
przewoddéw podczas pomiaru dzwieku w komorze pogtosowe;.

Ponizsza tabela przedstawia rzeczywiste szumy przeptywowe
w przewodach, ktére stuzg do obliczania poziomu mocy
akustycznej hatasu emitowanego na zewnatrz; przy czym
nalezy, na podstawie podanych wartosci odjg¢ warto$¢ szumu
wlasnego emitowanego przez kratke lub dyfuzor.

Straty cisnienia

Straty ci$nienia zostaty obliczone na podstawie pomiaru réznicy
cisnienia miedzy wlotem a wylotem w gtadkim, prostym kanale,
w ktorym zainstalowano urzadzenie.

Wartosci te okreslone sg dla ttumikéw o dtugosci L=1000mm.

Dla innych dtugosci wprowadza sie wspoétczynniki korekcyjne na
podstawie ponizszej tabeli.

Strata cisnienia - wspétczynniki poprawkowe

L #1000 mm

Wielkos¢ nominalna

Dlugosé
S 250 315 400 450 500 560
500 0.72 0.76 0.80 0.82 0.82 0.83
1500 1.28 1.24 1.20 1.18 1.18 1.17

Szum przeptywu - Strata cisnienia

Wielkos¢ nominalna 250 mm

Lww dB g

Vot A pg fn W Hz =

™ VL © © © © © o 3

©® N b © © 6 6 © =«

wl/s wm3h wm/s wPa - v 2R 88 3
192 690 18 42 38 36 33 29 22<15<15 34
240 862 28 48 43 40 38 34 28 21<15 39
44

335 1207 56 59 51 47 45 42 37 30 21 47
383 1380 73 63 54 50 48 45 41 34 26 51
431 1552 92 67 57 53 50 47 44 37 29 53
479 1725 10 114 71 60 55 52 50 46 40 32 56
527 1897 1 138 75 63 57 54 52 48 43 35 58
575 2070 12 164 79 66

Wielkos¢é nominalna 400 mm

4
5

287 1035 6 4 54 47 44 42 38 33 26 17
7
8
9

Lww dB =z
Viot A pg f W Hz =
2 8g82¢g8¢g8¢g¢g i
wlls wm3h wmis wPa SIS ®I2IFRIZ|8|5
495 1783 4 15 44 41 39 35 30 22 <15<15 36
619 2228 5 23 49 46 44 40 36 28 19<15 41
743 2674 6 33 54 50 47 45 40 33 25<15 45
867 3119 7 46 58 53 51 48 44 38 29 19 49
990 3565 8 60 61 56 53 51 47 41 33 24 52
1114 4011 9 75 65 59 56 53 50 45 37 27 55
1238 4456 10 93 68 61 58 55 52 47 40 31 58
1362 4902 11 113 71 64 60 57 55 50 43 34 60
1485 12 134 74 66
Lww dB =z
Vtot A pg fm W Hz o
88838888 %
wlls wm3h wmis wPa SRS H|2 (8|5
776 2794 4 14 45 43 40 36 29 21<15<15 36
970 3492 5 22 50 47 45 41 36 28 18 <15 42
1164 4190 6 31 54 51 49 46 40 33 24 <15 46
1358 4889 7 42 58 54 52 49 44 38 29 18 50
1552 5587 8 55 61 57 55 52 48 41 33 23 53
1746 6286 9 70 65 60 57 55 51 45 36 26 56
1940 6984 10 86 67 62 59 57 53 47 39 30 59
2134 7682 11 104 70 64 61 59 55 50 42 33 61
2328 8381 12 124 73 66 63 61 57 52 45 36 63

Wielkos¢ nominalna 315 mm

LdeB g

Viot A pg fn W Hz =

™ 1 © © © © © o 3

AlEE R 2 ] 2]

wl/s wm3h wm/s wPa = - & ¥ © 3

306 1101 4 16 43 40 37 34 29 22<15<15 3
382 1376 5 26 49 44 42 39 35 29 20<15 40
459 1651 6 37 54 48 46 43 39 34 25 16 45
7
8
9

a

535 1927 50 58 52 49 46 43 38 30 21 48
612 2202 66 62 55 52 49 46 41 34 25 52
688 2477 83 66 58 54 52 49 44 37 29 54
765 2752 10 102 69 61 56 54 51 47 40 32 57
841 3028 1 124 73 63 58 56 53 49 43 35 59

917 12 147 76 65 58 55
Lww dB =z
Vtot A pg f, W Hz =
2832388828 %
wlls wm3h wmis wPa SS9 8]5
628 2260 4 14 45 42 40 36 30 21 <15<15 36
785 2825 5 22 50 47 44 41 36 28 18 <15 41
942 3390 6 32 54 50 48 45 40 33 24 <15 46
1099 3955 7 44 58 54 51 49 44 38 29 19 50
1255 4520 8 57 61 57 54 51 48 41 33 23 53
1412 5085 9 72 65 59 56 54 50 45 37 27 56
1569 5649 10 89 68 62 59 56 53 47 40 30 58
1726 6214 11 108 70 64 61 58 55 50 43 33 61

1883 6779 12 128 73 66 60 57

Wielkos¢é nominalna 560 mm

Lww dB z

Vtot A pg fm W Hz o
888388888 %

wi/s wm3h wm/s wPa R
975 3509 4 13 46 43 41 36 29 20<15<15 37
1218 4386 5 21 51 48 46 42 36 27 17 <15 42
1462 5263 6 30 55 52 49 46 40 33 23<15 46
1706 6140 7 41 58 55 53 49 45 37 28 18 50
1949 7018 8 53 62 58 55 53 48 41 32 22 53
2193 7895 9 67 65 60 58 55 51 44 36 26 56
2437 8772 10 83 67 63 60 57 53 47 39 29 59
2680 9649 11 101 70 65 62 59 56 50 42 32 61
2924 10527 12 120 72 67 64 61 58 52 45 35 63



Szum przeptywu - Strata cisnienia CB

Strata cisnienia - wspétczynniki poprawkowe

Dlugosé
w mm

500
1500

Szum przeptywu - Strata cisnienia
Wielkos¢é nominalna 630 mm

wlis
1235

1853
2161
2470
2779
3088
3396
3705

Wielkos¢é nominalna 800 mm

wlis
1996
2494
2993
3492
3991
4490
4989
5488
5987

Wielkos¢é nominalna 1000 mm

wlis
3123
3903
4684
5465
6246
7026
7807
8588
9368

630
0.85
1.15

v

w md/h
4446
5558
6669
7781
8892

10004
11115
12227
13339

v

w m3/h
7184
8980

10776
12572
14368
16164
17960
19756
21552

v

w m3/h
11242
14052
16863
19673
22484
25294
28105
30915
33726

L= 1000 mm

Wielkos¢ nominalna

710
0.86
1.14

Viot A pg

wm/s wPa

© 00N OB

116

Vtot A pg

wm/s wPa

© 00N O N

109

Vtot A pg

wm/s wPa

800
0.88
1.12

900
0.89
1.1

Lw w dB
fm W Hz

Lw w dB
fm W Hz

Lww dB
fm W Hz

1000
0.89

000
000
000

N ¥ ©
20 <15 <15
16 <15
22 <15
17

000
000
8000

8 3
17 <15 <15
24 <15 <15
19 <15
24 <15
18

8 Y LwawdB(A)

[S1
o N

54

& D LwawdB(A)

(606, B 6, B N
NI A

60
62
64

Lwaw dB(A)

3

oo

Wielkos¢ nominalna 710 mm

wlis
1570
1963
2355
2748
3141
3533
3926
4318
4711

Wielkos¢ nominalna 900 mm

\%

w m3/h
5653
7066
8480
9893

11306
12720
14133
15546
16959

v

w m3/h

9100
11375
13650
15925
18200
20475
22750
25025
27300

Viot A pg

wm/s wPa

© 00N O N

112

Vtot A pg

wm/s wPa

© 00N O N

63

63

125

45
49
53
56
59
62
64
66
68

125

46
51
54
58
60
63
65
67

250

250

Lww dB
fn W Hz
(=] (=]
(=] o

n o
-

29
35
40
44
48
56 51
54
61 56
58

Lww dB
fmn w Hz
o o
S o

n o
=

28
34
40
51 44
48
57 51
54
61 56
59

000
000

S
& %8
19 <15 <15
16 <15
22 <15
16
20
24
28
50 41 31
34

2000
4000
8000

18 <15 <15
25 <15 <15
20 <15
25 <15
9
23
26
29
32

9 LwawdB(A)

4
47
51
54
57
59
62
64

w

Lwaw dB(A)

@W
[ee]

4
48
51
54
57
60
62
64

w



Ttumienie CF - CS

Wartos¢ ttumienia D,
Wartosci ttumienia zmierzone zostaty w laboratorium firmy

TROX metodg zastepowania zgodnie z normg PN-EN ISO 7235.

W metodzie tej thumienie dzwieku Dy mierzy sie najpierw po
zainstalowaniu ttumika miedzy kanatami pomiarowymi,
a nastepnie gdy ttumik zastgpiony jest kanatem.

Poziom ci$nienia akustycznego mierzony jest w komorze
pogtosowej przytaczonej do kanatu pomiarowego.

Wyniki pomiaréw laboratoryjnych powyzej 50 dB zgodnie z
praktyka podawane sg jako 50 dB.

Strata cisnienia; szum przeptywu

Strata cis$nienia i szum przeptywu nie odbiegajg od wartosci
uzyskiwanych z pomiaréw okragtych przewodoéw wentylacyjnych.

Ttumienie D¢, oct. W dB

Typ CF025.../CS025; Grubos¢ izolacji = 25 mm
Diugos¢ L = 500 mm

nvg:::zgls’:a fm W Hz
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
80 1 2 4 9 20 16 15 10
100 1 1 4 8 17 14 12 9
125 1 1 3 8 15 11 9 7
160 1 1 2 5 14 10 8 6
200 1 1 2 B 14 9 6 5
250 0 1 2 5 13 8 5 4
315 0 1 1 4 9 7 4 3
400 0 0 1 3 6 5 3 3
) - Dtugosé L = 1000 mm
nvgﬁ!zgls:a fm w Hz
i
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
80 3 5 10 21 44 46 37 23
100 2 3 8 17 44 34 28 21
125 2 3 7 17 43 30 24 17
160 1 1 4 12 40 27 20 16
200 1 1 3 11 35 22 16 13
250 1 1 3 11 30 19 12 10
315 0 1 3 9 21 10 12 8
400 0 1 3 8 16 8 8 7
. . Dtugosé L = 1500 mm
nvg:ﬁ:zgls:a fm w Hz
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
80 3 5 13 28 47 48 44 31
100 2 4 12 24 47 4 34 26
125 2 3 10 22 45 34 28 20
160 2 2 6 16 42 30 25 19
200 2 2 5 15 41 27 19 15
250 1 2 5 15 38 25 14 11
315 1 2 4 12 27 19 13 10
400 1 1 4 10 23 17 11 8
. - Diugos¢ L = 2000 mm (tylko typ CF)
Wielkos¢é f wHz
nominalna m
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
80 3 6 15 35 50 50 50 39
100 2 5 15 30 50 49 41 31
125 2 4 12 28 48 37 32 23
160 2 3 8 20 47 34 28 21
200 1 3 7 19 47 32 20 16
250 1 3 6 17 43 30 15 13
315 1 2 6 14 32 27 13 11
400 1 2 4 10 23 22 11 9

10

Typ CF050.../CS050; Grubos¢ izolacji = 50 mm
Diugos¢ L = 500 mm

anime:zgls':a fm W Hz
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
80 4 5 11 20 30 27 16 12
100 3 4 9 17 24 21 12 10
125 2 3 7 14 20 16 11 9
160 2 2 6 12 17 14 8 6
200 1 2 5 12 16 11 6 5
250 1 2 4 12 15 8 5 4
315 1 1 3 9 12 6 4 3
400 1 1 3 7 9 6 4 3

. . Dtugosé L = 1000 mm
an::!hgls:a fm W Hz
i
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
80 8 14 23 47 50 50 44 27
100 7 10 21 38 50 50 29 22
125 5 7 16 32 50 42 25 22
160 4 5 12 26 47 34 20 16
200 3 5 1" 25 45 26 16 13
250 2 4 9 25 40 19 12 10
315 1 4 8 22 28 13 12 8
400 0 4 8 18 23 11 10 7
. - Dtugosé L = 1500 mm

nvg::zgls:a fm W Hz

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

80 11 14 33 48 50 50 47 37

100 10 11 27 44 50 50 37 30
125 7 9 21 41 50 46 33 27
160 5 7 17 37 48 42 24 19
200 4 6 14 37 48 34 18 15
250 3 5 11 35 45 25 14 11
315 2 4 10 26 85, 19 12 10
400 2 4 9 20 26 17 11 8
. - Diugos¢ L = 2000 mm (tylko typ CF)
Wne!kosc f,, w Hz
nominalna oo 155 250 500 1k 2k 4k 8k
80 15 15 42 50 50 50 50 47
100 12 12 34 50 50 50 46 37
125 9 11 27 50 50 50 40 31
160 6 9 22 48 50 50 29 21
200 5 8 18 47 50 42 22 18
250 4 6 15 45 50 30 16 13
315 3 4 12 8] 41 27 14 11
400 3 3 9 22 29 22 11 9



Informacje do zamawiania CA - CB

Tekst do specyfikaciji typ CA050 lub CA100

Okragty ttumik typu CA do systemdw wentylaciji i klimatyzaciji,
wartos¢ thtumienia zmierzona zgodnie z PN-EN ISO 7235.

Jako materiat ttumigcy zastosowano wetne mineralng ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388, niepalng wedtug PN 2862

— klasa A2, ulegajaca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905
oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC pokrytg
widknem szklanym i blachg perforowang, odporng na erozje
przy predkosci powietrza do 20 m/s. Obudowa i wewnetrzny
perforowany przewéd wykonane z blachy stalowej
ocynkowane;j.

Konstrukcja z kré¢cami do podtaczenia przewodoéw zgodnie
z normg PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyztobieniem pod
uszczelke wargowa.

Szczelno$¢ obudowy zgodnie z normg PN-EN 1751, klasa A.

Wymiary:
Wielko$¢ nominalna

Tekst do specyfikacji typ CB050 lub CB100

Okragty thumik typu CB do systeméw wentylacji i klimatyzaciji,
warto$¢ ttumienia, poziom mocy akustycznej szumu przeptywu
i straty ci$nienia zmierzone zgodnie z PN-EN ISO 7235.

Ttumik wyposazony w dodatkowy rdzen ttumiacy umieszczony
centralnie, pokryty blachg perforowang i uksztattowany kuliscie
od strony wlotu powietrza w celu zmniejszenia strat cisnienia.
Jako materiat ttumigcy zastosowano wetne mineralng ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388, niepalng wedtug PN 2862

— klasa A2, ulegajaca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905
oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC pokrytg widknem
szklanym i blachg perforowana, odporng na erozje przy
predkosci powietrza do 20 m/s. Obudowa i wewnetrzny
perforowany przewdd wykonane z blachy stalowej
ocynkowane;.

Konstrukcja z kré¢cami do podtgczenia przewodéw zgodnie
z normg PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyztobieniem pod
uszczelke wargowa.

Szczelnos¢ obudowy zgodnie z normg PN-EN 1751, klasa A.
Wymiary:
Wielko$¢ nominalna

Dtugos¢ w mm

Dtugosé w mm

Grubos¢ izolacji w mm

Grubos¢ izolacji w mm

Strumien objetosci w m3/h (w I/s)

Strumien objetosci w m3/h (w I/s)

Ttumienie w dB
przy czestotliwosci oktawowej 250 Hz

Ttumienie w dB
przy czestotliwosci oktawowej 250 Hz

Dane

Maksymalna dopuszczalna strata cisnienia (Pa)
Dane

Typ (zgodnie z kluczem zamdwieniowym, patrz ponizej) CA...-

Typ (zgodnie z kluczem zamdwieniowym, patrz ponizej)CB...-

Wyréb TROX

Wyréb TROX

Kod zaméwieniowy

| cB100 | /| 315x1000 | ;| GE | /| VF1 |

Typ
CA (bez rdzenia)
CB (z rdzeniem)
Grubos¢ izolacji w mm™)

Wielko$¢ nominalna

Dtugosc¢

Typy potaczen

000 = Koniec bosy

VF1 = Kotnierz z jednej strony?)

VF2 = Kotnierz obustronny

VD2 = Obustronnie uszczelka wargowa

Przeciwkotnierze3)
bez oznaczen = brak
GE= z jednej strony
GZ= obustronny

1) lzolacja 50 mm mozliwa do wielkosci 400. (jesli w zamoéwieniu nie jest podana grubos¢ izolacji dostarczany jest ttumik z izolacjg o grubosci 100 mm)

2) Dla typu CB.../VF1: standardowo kotnierz i rdzen z tej samej strony
3) Tylko dla wariantéw potaczen VF1 i VF2

Typy potaczen

Bosy koniec - 000 - Kotnierz z jednej strony - VF1 -

Kotnierz obustronny - VF2 - Uszczelka wargowa - VD2 -

11



- Wszelkie prawa zastrzezone © TROX GmbH (08/2008)

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian

Informacje do zamawiania CF - CS

12

Tekst do specyfikacji typ CF025 lub CF050

Okragty, elastyczny tlumik typu CF do systemow wentylacii

i klimatyzacji, przeznaczony do ttumienia szumu przeptywu

i eliminacji przenoszenia dzwieku do sasiadujgcych
pomieszczen. Wartos¢ ttumienia zmierzona zgodnie z
PN-EN ISO 7235. Jako materiat ttumigcy zastosowano wetne
mineralng ze znakiem jakosci RAL-GZ 388, niepalng wedtug
PN 2862 — klasa A1, ulegajgca biodegradacji w rozumieniu
TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC.
Obudowa i wewnetrzny perforowany przewod wykonane z
aluminium.

Konstrukcja z kré¢cami do podtgczenia przewodow zgodnie
z normg PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyztobieniem pod
uszczelke wargowa.

Nieszczelnos¢ obudowy zgodnie z normg PN-EN 1751, klasa A.

Wymiary:
Wielkos$¢ nominalna

Tekst do specyfikacji typ CS025 lub CS050

Okragty ttumik typu CS do systeméw wentylacji i klimatyzaciji,
przeznaczony do ttumienia szumu przeptywu i eliminaciji
przenoszenia dzwieku do sgsiadujgcych pomieszczen.
Wartos¢ tlumienia zmierzona zgodnie z PN-EN I1ISO 7235.
Jako materiat ttumigcy zastosowano wetne mineralng ze
znakiem jakosci RAL-GZ 388, niepalng wediug PN 2862 —
klasa A1, ulegajaca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905
oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC. Obudowa

i wewnetrzny perforowany przewod wykonane z aluminium.

Konstrukcja z kré¢cami do podtgczenia przewodoéw zgodnie
z normg PN-EN 1506 lub PN-EN 13180, z wyztobieniem pod
uszczelke wargowa.

Nieszczelno$¢ obudowy zgodnie z normg PN-EN 1751, klasa A.

Wymiary:
Wielko$¢ nominalna

Dtugo$¢ w mm

Dtugo$¢ w mm

Grubos¢ izolacji w mm

Grubos¢ izolacji w mm

Strumien objetosci w m3/h (w I/s)

Strumien objetosci w m3/h (w I/s)

Ttumienie w dB
przy czestotliwosci oktawowej 250 Hz

Ttumienie w dB
przy czestotliwosci oktawowej 250 Hz

Dane

Dane

Typ (zgodnie z kluczem zamdéwieniowym, patrz ponizej) CF...-

Typ (zgodnie z kluczem zaméwieniowym, patrz ponizej) CS...-

Wyréb TROX

Wyréb TROX

Kod zaméwieniowy

| cFoso | /| 315x1000 | ;| vD2 |

Typ
CF (elastyczny)

CS (sztywny)

Grubos¢ izolacji w mm™)

Wielko$¢é nominalna

Diugosc¢?

Typy potaczen
000 = Koniec bosy
VD2 = Obustronnie uszczelka wargowa
AS2 = Krécce z koncami nasuwanymi
BK2 = Krocce do szybkiego montazu

z wywinietymi krawedziami

1) Dostgpna grubosc izolacji 25 mm i 50 mm. (jesli grubos$¢ izolacji nie jest podana standardowo zostanie dostarczony ttumik z izolacjg 50 mm)
2) Maksymalna dtugos¢ ttumikéw typu CS wynosi L=1500 mm, tlumikéw CF - L=2000 mm.

Typy potaczen (pokazano ttumik CF)

T .

a T

I L

Koniec bosy - 000 - Uszczelka wargowa - VD2 -

/—
=
=1
—

I |l

Krééce z koncami - AS2 -
nasuwanymi

Lk

Krécce z wywinietymi - BK2 -
krawedziami




TROZ tecunik| Easy Product Finder

The art of handling air

Date: 24.10.2015 / PL
Project 1

Project Structure

TN2 oo MSA100-50-3-PF/450x250x1500
TC2 e MSA100-50-3-PF/450x450x1300
TW2 oo MSA100-50-3-PF/450x250x1500
1 =2 MSA100-65-2-PF/330x250x1100
TNA o MSA100-50-3-PF/450x250x1500
TCA e MSA200-200-1-PF/400x250x1300
L2 MSA100-40-4-PF/560x250x1100
=7 MSA200-200-1-PF/400x250x1300
TNL e MSA100-60-5-PF/800x500x1600
TWL oo MSA200-77-3-PF/830x500x1050
0 V< MSA100-50-3-PF/450x250x1800
TW3 oo e oo MSA230-120-1-PF/350x250x1500
TCLC3  cmm e e MSA200-125-2-PF/650x600x1200
LI =7 =< T MSA100-66-5-PF/830x500x1700

Version: 2.3.5 (2015-09-25)
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TROZ®TECHNIK

Easy Product Finder

Date: 24.10.2015 / PL

Project 1
. . TN2
The art of handling air
MSA100-50-3-PF/450x250x1500
Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 50
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 450
Height [mm] 250
Length [mm] 1500
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
. i 50
45
LS a0
35
— 30
8
(OO AKX 525
0 20-
15—
5_
F = 0
63 125 250 500 1K 2K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 45 41 36 32 28 24 21 18
De 6 14 27 30 39 44 36 | 30
Splitter drawing Vplume ﬂow V) 1190 m3/h
Air velocity (vg) 8,81
Weight 35,0 Kg
Pressure drop (Apy) 39 Pa
i Sound power level (Lyya) 34 dB(A)
> 7
l ————
= 45 e
Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.

Version: 2.3.5 (2015-09-25)
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TROZ®TECHNIK

Easy Product Finder

Date: 24.10.2015 / PL

Project 1
. . TC2
The art of handling air
MSA100-50-3-PF/450x450x1300
Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 50
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 450
Height [mm] 450
Length [mm] 1300
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
+ 1 50
45
LS a0
35
— 30
8
(OO AKX g2
0 20-
15—
5_
1= 3 0_\
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 33 29 24 20 16 13 10 7
De 5 13 23 26 35 40 33 27
Splitter drawing Vplume ﬂow V) 1190 m3/h
Air velocity (vg) 4,90
Weight 43,0 Kg
100t - 50
' ' Pressure drop (Ap,) 1 Pa
i = Sound power level (Lyya) 23 dB(A)
: 3
‘_ - &
45 =
Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or

bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.

Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.

Version: 2.3.5 (2015-09-25)
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TROZ®TECHNIK

Easy Product Finder

Date: 24.10.2015 / PL

Project 1
. . TW2
The art of handling air
MSA100-50-3-PF/450x250x1500
Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 50
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 450
Height [mm] 250
Length [mm] 1500
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
ke 1 50
45
LS a0
35
— 30
8
(OO AKX 525
0 20-
15—
5_
F = 0
63 125 250 500 1K 2K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 38 33 29 25 21 17 14 11
De 6 14 27 30 39 44 36 | 30
Splitter drawing Vplume ﬂow V) 890 m3/h
Air velocity (vg) 6,59
Weight 35,0 Kg
Pressure drop (Apy) 22 Pa
i Sound power level (Lyya) 27 dB(A)
> 7
l ————
= 45 e
Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.

Version: 2.3.5 (2015-09-25)
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TROZ®TECHNIK

Easy Product Finder

Date: 24.10.2015 / PL

Project 1
. . TE2
The art of handling air
MSA100-65-2-PF/330x250x1100
Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 65
Number of splitters 2
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 330
Height [mm] 250
Length [mm] 1100
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
. i 50
45
LS a0
35
— 30
el
(OO AKX g2
O 20
15—
5_
F = 0
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 40 36 31 27 23 19 16 13
De 5 1 17 20 28 32 25 20
Splitter drawing Vplume ﬂow V) 890 m3/h
Air velocity (vg) 7,61
Weight 21,0Kg
Pressure drop (Apy) 21 Pa
i Sound power level (Lyya) 30 dB(A)
o — 2
_i_ = \’\@
= ome
Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.

Version: 2.3.5 (2015-09-25)
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TROZ®TECHNIK

Easy Product Finder

Date: 24.10.2015 / PL

Project 1
. . T N4
The art of handling air
MSA100-50-3-PF/450x250x1500
Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 50
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 450
Height [mm] 250
Length [mm] 1500
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
. i 50
45
LS a0
35
— 30
8
(OO AKX 525
0 20-
15—
5_
F = 0
63 125 250 500 1K 2K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 36 31 27 23 19 15 12 9
De 6 14 27 30 39 44 36 | 30
Splitter drawing Vplume ﬂow V) 820 m3/h
Air velocity (vg) 6,07
Weight 35,0 Kg
Pressure drop (Apy) 19 Pa
i Sound power level (Lyya) 25 dB(A)
> 7
l ————
= 45 e
Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.

Version: 2.3.5 (2015-09-25)
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TROZ tecunik| Easy Product Finder

Date: 24.10.2015 / PL

Project 1
. . TC4
The art of handling air
MSA200-200-1-PF/400x250x1300
Splitter thickness [mm] 200
Airway width [mm] 200
Number of splitters 1
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 400
Height [mm] 250
Length [mm] 1300
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
12x16 mm
. 50
- 45
40
35
J/ — 30
3 =l
» o ; ‘6‘ 25
~ 2 20
15—
10—
) woN 5_
+ — - 0-
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 24 19 15 12 8 5 2
De 2 8 16 16 14 11 9
Splitter drawing Vplume ﬂow V) 820 m3/h
Air velocity (vg) 4,56
Weight 23,0Kg
Pressure drop (Apy) 5 Pa
! Sound power level (Lyya) <15 dB(A)
_g_ e —
o
i &
==
o4 |
Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.

Version: 2.3.5 (2015-09-25)
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TROZ®TECHNIK

Easy Product Finder

Date: 24.10.2015 / PL

Project 1
. . T W4
The art of handling air
MSA100-40-4-PF/560x250x1100
Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 40
Number of splitters 4
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 560
Height [mm] 250
Length [mm] 1100
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
. i 50
45
LS a0
35
— 30
8
(OO AKX g2
0 20-
15—
5_
F = 0
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 40 35 30 26 22 19 16 12
De 5 13 22 24 33 39 34 27
Splitter drawing Vplume ﬂow V) 970 m3h
Air velocity (vg) 6,74
Weight 34,0Kg
o] 41 s Pressure drop (Apy) 23 Pa
T Sound power level (Lyya) 29 dB(A)
‘ i &
~—
=560 .|
Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.

Version: 2.3.5 (2015-09-25)
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TROZ tecunik| Easy Product Finder

Date: 24.10.2015 / PL

Project 1
. . TE4
The art of handling air
MSA200-200-1-PF/400x250x1300
Splitter thickness [mm] 200
Airway width [mm] 200
Number of splitters 1
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 400
Height [mm] 250
Length [mm] 1300
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
12x16 mm
. 50
- 45
40
35
J/ — 30
3 =l
» o ; ‘6‘ 25
~ 2 20
15—
10—
) woN 5_
+ — - 0-
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 28 24 19 16 12 9 6
De 2 8 16 16 14 11 9
Splitter drawing Vplume ﬂow V) 970 m3h
Air velocity (vg) 5,39
Weight 23,0Kg
Pressure drop (Apy) 7 Pa
! Sound power level (Lyya) 19 dB(A)
_g_ e —
o
i &
==
o4 |
Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.

Version: 2.3.5 (2015-09-25)
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TROZ tecunik| Easy Product Finder bate: 24102015  PL

TN1
The art of handling air

MSA100-60-5-PF/800x500x1600

Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 60
Number of splitters 5
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 800
Height [mm] 500
Length [mm] 1600
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
. ! 50
45
LS a0
35
— 30
8
KOOOIAAKKNK) 525
0 20-
15—
5_
i = 0
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 53 49 44 40 36 32 29 26
De 6 14 26 30 39 43 34 28
Splitter drawing Volume flow (V) 5300 mé/h
Air velocity (vg) 9,81
Weight 96,0 Kg
' Pressure drop (Apy) 41 Pa
—— Sound power level (Lyya) 43 dB(A)

1 x MSA100-60-5-PF/800x500x1000; 1 x MSA100-60-5-PF/800x500x600

Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.

Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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Twi
The art of handling air

MSA200-77-3-PF/830x500x1050

Splitter thickness [mm] 200
Airway width [mm] 77
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 830
Height [mm] 500
Length [mm] 1050
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
12x16 mm
. 50
- 45
40
35
J/ — 30
) 3
w oM ; ‘6‘ 25_
~ Q 20—
15—
10—
) woN 5_
+ — - 0-
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]

f[Hz] | 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 54 49 45 41 37 33 30 27
Dg 5 12 26 29 32 26 17 14

Splitter drawing Volume flow (V) 4950 mé/h
Air velocity (vg) 11,90
Weight 56,0 Kg
— 2004 |
]' Pressure drop (Apy) 66 Pa
o — Sound power level (Lyya) 43 dB(A)
‘ il
[ &
/
TS ——ag3p -
Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.

Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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TN3
The art of handling air

MSA100-50-3-PF/450x250x1800

Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 50
Number of splitters 3
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 450
Height [mm] 250
Length [mm] 1800
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
. i 50
45
LS a0
35
— 30—
8
KOOOIAAKKNK) 525
0 20-
15—
5_
i = 0
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 46 42 37 33 29 25 22 19
De 7 16 32 35 45 49 40 | 34
Splitter drawing Vplume ﬂow V) 1240 m3/h
Air velocity (vg) 9,19
Weight 48,0 Kg
Pressure drop (Apy) 47 Pa
~ Sound power level (Lyya) 35 dB(A)

1 x MSA100-50-3-PF/450x250x1000; 1 x MSA100-50-3-PF/450x250x800

Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.

Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.

Version: 2.3.5 (2015-09-25) Page: 12/15



TROZ®TECHN|K Easy Product Finder

Date: 24.10.2015 / PL

Project 1
. . TW3
The art of handling air
MSA230-120-1-PF/350x250x1500
Splitter thickness [mm] 230
Airway width [mm] 120
Number of splitters 1
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 350
Height [mm] 250
Length [mm] 1500
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
50
45
40
35
— 30
B, o5
> 25
0 20-
15—
10—
5_
0-
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 42 38 33 29 26 22 19 16
De 6 14 28 27 29 19 15 15
Splitter drawing Vplume ﬂow V) 1090 m3/h
Air velocity (vg) 10,09
Weight 26,0 Kg
Pressure drop (Apy) 43 Pa
! o Sound power level (Lyya) 32 dB(A)
3
o &
S &
I
— /
W 35g b
Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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The art of handling air
MSA200-125-2-PF/650x600x1200
Splitter thickness [mm] 200
Airway width [mm] 125
Number of splitters 2
| Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 650
Height [mm] 600
Length [mm] 1200
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
12x16 mm
. 50
- 45
40
35
J/ — 30
3 =l
» o ; ‘6‘ 25
~ Q 20—
15—
10—
) woN 5_
+ - 0~
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 54 50 45 41 37 34 30 27
De 4 10 22 22 24 17 12 10
Splitter drawing Vplume ﬂow V) 6540 m3/h
Air velocity (vg) 12,11
Weight 53,0 Kg
= 20
i = Pressure drop (Apy) 47 Pa
| Sound power level (Lyya) 44 dB(A)
D
T
—fag— g |
Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.
Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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TEL/E3
The art of handling air

MSA100-66-5-PF/830x500x1700

Splitter thickness [mm] 100
Airway width [mm] 66
Number of splitters 5
Connecting flange P Air duct profile
Splitter surface F Glass fabric
Width [mm] 830
Height [mm] 500
Length [mm] 1700
Total amount 1
Construction scheme
Insertion Loss
. ! 50
45
LS a0
35
— 30
8
KOOOIAAKKNK) 525
0 20-
15—
5_
i = 0
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
f[Hz]
f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k
Ly 54 50 46 41 37 33 30 27
De 6 14 25 29 39 41 32 26
Splitter drawing Volume flow (V) 6040 m3/h
Air velocity (vg) 10,17
Weight 100,0 Kg
Pressure drop (Apy) 42 Pa
Sound power level (Lyya) 44 dB(A)

1 x MSA100-66-5-PF/830x500x1000; 1 x MSA100-66-5-PF/830x500x700

Description

TROX splitter sound attenuator Type MSA in hygienic design with installed energy-saving splitter Type MKA with air flow-favouring profiled
frame (radius: > 15 mm); works according to the chamber absorption principle; frame end folded over to protect the splitter filling and
protected against erosion with fibreglass up to air velocities of 20 m/s. Insertion loss, sound power level of air-regenerated noise, and
pressure drop tested according to DIN EN ISO 7235. Both mineral wool and the faced fibreglass act inertly against the growth of fungi or
bacteria. The splitter fulfils the hygiene requirements of VDI 6022, DIN 1946 Parts 2 and 4, and VDI 3803.

Frame parts and lambda plates made of galvanised sheet steel. Non-combustible mineral wool with RAL quality mark RAL-GZ 388 according
to DIN 4102, material classification A2; bio-degradable within the scope of TRGS 905 and EU Directive 97/69/EC. Room weight > 30 kg/m3.
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wentylatory dachowe akcesoria

Podstawa dachowa RS, RS-, RS-xx, BRS-l-xx

— RS, RSI: do montazu Typ o
4 na poziomym, ptaskim RS
pokryciu 300 470 290 245 380 300 -
' RS-XX, RS-I-XX: ‘ ‘ oc ‘
do montazu na ptaskim 435 600 419 330 510 300 L
: _‘.'” pokryciu skosnym, gdzie xx 560 725 544 450 635 300
S y omam kat nachylenia 630 795 614 535 705 300 T
RS, RS-XX: wngtrze 710 875 694 590 785 300 |
7 . podstawy yvy+o_20ne 10mm 905 1065 884 750 975 300 | 0G |
: L warstwg pianki 1100 1260 1079 840 1170 400 RS ‘

poliuteranowej

RS-1, RS-I-XX: wewnetrzna
izolacja termiczna (wetna
szklana / kamienna

0 grubos$ci 30mm

08
LG

RS-I RS-XX RS-I-XX

Podstawa dachowa RS-R

« do montazu na Typ
-/ ptaskim pokryciu Min.
300

skosmym 470 290 245 380 750 45 400 mm

* wewnetrzna izolacja

termiczna(wetna 435 600 419 330 510 750 40

szklana / kamienna) 560 725 544 450 635 750 30

Eo%tgoggfomm 630 795 614 535 705 750 25 [ARAANNY
2 elementy 710 875 694 590 785 1000 40

podtrzymujace 905 1065 884 750 975 1000 30 08

- do samodzielnego 1100 1260 1079 840 1170 1000 25 «L‘

e
montazu
o - dopuszczalny kat nachylenia dachu
. —

@D(M)

Venture
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wentylatory dachowe akcesoria

Podstawa dachowa RSA, RSA - |, RSA-xx, RSA--xx

*RSA, RSA-I: do Typ Lo
—--#' montazu na poziomym RSA n':umigcych tB ‘

ptaskim pokryciu 47 2 24
< RSA-XX, RSA-XX: 300 0 90 5 500 380
do montazu na ptaskim 435 600 419 330 500 510
| pokryciu skosnym, 560 725 545 450 750 635

gdzie XX oznacza kat 630 795 615 535 750 705

W W W W w N —

y nachylenia dachu T
| -RSA, RSA-XX: wnetrze 710 875 695 590 1000 785
podstawy wytozone 905 1065 885 750 1000 975
e 4 10mm warstw pianki 1100 1260 1080 840 1000 1170
= poliuretanowej —
+ RSA-1, RSA-I-XX:
wewnetrzna izolacja
termiczna (wetna
szklana/kamienna) RSA
0 grubosci 30mm
* Wyposazona
w przegrody ttumigce,
redukujgce hatas
0B 0B
bc ‘ 0c ‘
N AN
. . z
N4 S
1 L // A
/ 0
Aﬁ ) XX
&
RSA-I RSA-XX RSA-I-XX

Podstawa dachowa RSA-RI

- do montazu na ptaskim Typ ilosc’d OB
i pokryciu skoénlym HES 0c ‘
: = wewnegtrzna izolacja
termiczna (wetna szklana / 300 470 230 245 750 380 45 !
kamienna) 0 grubosci 435 600 419 330 750 510 40 2
30mm. 560 725 545 450 750 635 30 3
* redukuje hatas 630 795 615 535 750 705 25 3 T
* korpus oraz 2 elementy
podtrzymujace - do 710 875 695 590 1000 785 40 3
samodzielnego montazu 905 1065 885 750 1000 975 30 8
1100 1260 1080 840 1000 1170 25 3 7
o - dopuszczalny kat nachylenia dachu
Min. 1
400 mm b

Venture
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wentylatory dachowe akcesoria

Podstawa dachowa RSS

T . + do montazu yp CA 0B [c
-« T o .
bokryciu 300 470 290 245 50 380 -
435 600 419 330 50 510
560 725 545 450 50 635 | ‘ | te ‘
630 795 615 535 50 705 | - l_é LI
710 875 695 590 50 785 *— . -
905 1065 885 750 50 975 | e |
1100 1260 1080 840 50 1170
Podstawa dachowa JBS _mmmlﬂm O
=" "+ domontazu na poziomym, 470 289 245 300 380 _ 0B . .
- 7 ptaskim pokryciu, 435 600 419 330 300 510 ‘ fc
' = - wewngtrzna izolacja 560 725 544 450 300 635 ‘ ‘
v . arigfq"évz'gﬁnjdsepjsyc“ 630 795 614 53 300 705 Lu‘
montazowe i uszczelka 710 875 694 590 300 785 O
905 1065 884 750 300 975 |
1100 1260 1079 840 400 1170 B G !
1250 1410 1230 950 400 1320 | |
Podstawa dachowa tiumiaca  [WIHIEYEEEEEEEINEREEY ‘ -2 |
300 470 290 245 13(M10) 750 380 ol
'dgz?;%"?ﬁ“ f::si?r;huokr L, 35 600 419 330 15M12) 750 510 PO
fotukuio hatas O 560 725 545 450 15(M12) 750 635 g g
-  zataczeniu $ruby 630 795 615 535 15(M12) 750 705 T 2 7| oom
montazowe i uszczelka 710 875 695 590 18(M14) 1000 785 é é
905 1065 885 750 18(M14) 1000 975 R
1100 1260 1080 840 18(M14) 1000 1170 eyt
1250 1410 1230 950 18(Mi4) 1000 1320 =

Ttumienie [dB]
—-mm“-m-m

JAA-300 1 5
JAA-435 1 7 16 23 25 18 13
JAA-560 2 8 16 29 32 26 17
JAA-630 2 8 14 24 27 19 13
JAA-710 2 8 14 24 28 16 11
JAA-905 2 7 14 26 30 19 12
JAA-1100 2 7 16 27 32 20 13
JAA-1250 2 7 16 24 21 1 6
Straty cisnienia
JAA
Ap [ [ 1
[Pa] {1250
] / 905/ e // II
150 // 630 " O// / / /
560 71/ / /
/ 1/ G
100 435 / yA / / /
3007 / / / / / /
/ / yd / )4
/ 4 YA ARV S
50 / / / pd / / /
/ prd v P P
d ANy - o
r L
L — — —
0 =
500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000 Qv [m®h]
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wentylatory dachowe akcesoria

Ztacze JPA/P

B e @D nxt @H

+ uzywane do montazu 300 289 245 182  4xM6 205 OB
i';\cEe)S"”OW (JCA.JBR, 435 419 330 252 4HM8 280 FT‘
. pozwalana demontaz 560 544 450 358 8xM8 395 ! .

demontazu przewodu

i montaz wentylatorw 630 614 535 403 &XM10 450 : : 1’
bez koniecznosci 710 694 500 503 12xM10 560 oD ‘ |
nxt

|
przylaczeniowego. 905 884 750 633 12xM10 690 - |
1100 1079 840 713 16xM10 770 —————
1250 1230 950 1000 8xM12 1070
Kiapa zwrotna JCA Typ o0 | E | F | oH| @)
L « zapobiega cyrkulacji 300 182 100 124 205 219
DOW;E"Z; Oéaz strat : 435 252 145 174 280 300
cieplnych gdy wentylator
jest wylaczony, 560-N 358 210 227 395 415
- montaz do ztacza JPA 630-N 403 240 250 450 474
lub bezposrednio do 710-N 503 285 300 560 581
podstawy wentylatora 905-N 633 345 365 600 714
(Sruby lub nity).
1100-N 713 350 410 770 900
1250 1004 560 560 1070 1110
Krociec JBR/K —nm
« montowany w przypadku 300 182 205 219
instalowania kanatow 435 259 55 280 300
wentylacyjnych,
- montaz do ztacza JPA 560 358 % 395 415
lub bezposrednio do 630 403 63 450 474
ppdstawy wgntylatora 710 503 69 560 581
(Sruby lub nity). 905 633 69 690 714
1100 713 69 770 797 ‘
1250 1004 105 1070 1110

Ziaoze przeciwdrganiows JAE (e | o0 | E | oH ol

- tagodne przekazywanie 300 182 254 205 219 2
wibracji od wentylatora 435 252 254 280 300 ‘ }<@‘—H>}
w przypadku instalowania 560 358 254 395 415 : .
kanatéw wentylacyjnych, ‘

« montaz do Z*QCZH JPA 630 403 254 450 474 1]
lub bezposrednio do 710 503 254 560 581 :
podstawy wentylatora 905 633 254 690 714 ‘ T ‘
(Sruby lub nity). - 9D

1100 713 254 770 797
Modutuchyiny U (v | B | C | 6 | E|F . e
+ do montazu na podstawie 300 300 245 345 100 73 ’ﬁ% Lzsi_
dachowej 435 427 330 469 100 72
+ pozwala na fatwy dostep
do wirnika wentylatora
bez demontazu
urzadzenia ©

Venture
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Venture Industries Sp. 7 o.o. DECLARATION OF COFORMITY
Mokra 27

05-092 tomianki-Kietpin

Warszawa, Poland

NIP: 118-00-18-998

VAT EU: PL1180018998
tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

Kielpin, April the 23", 2004

Herewith we declare that the equipment designated below, on the basis of its design and construction,
in the form brought on the market by us, is in accordance with the relevant safety and health
requirements of the EC Council Directives. If alternations are made to the machinery without prior
consultations with us, this declaration becomes invalid. We further declare that the equipment
identified below may be intended to be assembled with the other equipment/machines to constitute
machinery, witch may not be put into service until the assembled machinery has been declared in
conformity with the provision of the EC Council Directives.

DESIGNATION OF EQUIPMENT: CENTRIFUGAL, ROOF FAN

TYPE: RF

Equipment designated below are in compliance with the following standards:

Machine Directive 98/37/EC 1998
Low-Voltage Directive 73/23/EEC 1973 with supplement 93/68/EEC 1993
Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC

PN-EN 292-1:2000 Safety of machinery (Basic terminology)

PN-EN 292-2:2000 Safety of machinery (Technical principles)

PN-EN 294:1994. Safety of machinery (Safety distances — upper limbs)

PN-EN 60335-1:1994 Safety of household and similar electrical appliances. General requirements.

PN-EN 60335-2-80:1994 Safety of household and similar electrical appliances. Particular requirements
for fans.

PN-EN 60204-1:2001 Safety of machinery (Electrical equipment of machines)

PN-EN 60034-1:2001 Rotating electrical machines. General requirements and tests.

PN-EN 50081-1:1996 Electromagnetic compatibility (EMC) — Generic immunity standard —
Part 1: Residential, commercial and light industry.

PN-EN 50081-2:1996 Electromagnetic compatibility (EMC) — Generic immunity standard —

Part 2: Industrial environment.

Quality system is in compliance with ISO 9001:2000 standard, Certificate no 2019808 KEMA.
FOR THE COMPLIANCE WE DECLARE:

Wojciech Stawski

W v

Managing Director




wentylatory dachowe RF

Zastosowanie

Wentylatory dachowe wyciggowe RF przeznaczone s do wentylacji pomieszczeri o niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza. Stosowane sa w instalacjach wyciggowych z mieszkari, supermarketow,
hal przemystowych, warsztatdw, magazynéw, toalet, garazy, parkingéw, budynkéw gospodarczych.

Konstrukcja

W wentylatorach RF stosowane sg wirniki z topatkami pochylonymi do tytu: w wielkosciach 125, 160
z tworzywa sztucznego, 200 z ocynkowanej blachy stalowej, 250, 315, 355,400, 450, 500, 560, 630
z blachy aluminiowej. Czasza wykonana z laminatu. Ptyta podstawy z blachy alucynkowej lub blachy
stalowej malowanej proszkowo w zalezno$ci od modelu. Obudowy z blachy ocynkowanej,
nierdzewnej, aluminiowej mogg by¢ wykonane na zyczenie po wczesniejszej konsultacji z Venture
Industries Sp. z 0.0. Wentylatory wielkosci od 125 do 315 standardowo wyposazone sg w krdciec
przytaczeniowy umozliwiajgcy podigczenie przewodu wentylacyjnego. WielkoSci 355-630 nie
posiadaja krocca, by podigczy¢é przewdd nalezy stosowaé ztgcza P i krocce K. Wentylatory
przystosowane do pracy w pozycji pionowej, s przystosowane do montazu na dachach ptaskich, po
zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych RS moga by¢ montowane na dachach pochytych.
Rnl% Na zamowienie urzadzenie moze by¢ dostarczone po wczesniejszej konsultacji z producentem w

innym, niz standardowy, kolorze z palety RAL (standardowo RAL 9005 - czarny).

Siatka ochronna

Sinik elektryczny

Jednofazowy 230V, 50Hz lub tréjfazowy 400V, 50Hz silnik indukcyjny z zewngtrznym wirnikiem.
Silniki przystosowane do ptynnej regulacji predkosci obrotowej. W uzwojeniu silnika znajduje sie
termiczne zabezpieczenie przed przecigzeniem.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 10, str. 926.

Oznaczenia

RF/ 4-355 S /[]

L Wersja specjalna
S - jednofazowy, T - tréjfazowy

Srednica kanatu przytaczeniowego
Liczba biegunow silnika (predko$¢ obrotowa)

Wentylator dachowy
Akcesonria
Podstawa Podstawa Podstawa Klapa zwrotna Zfacze Kréciec Ztacze p-drg 7lacze p-drg Modut uchylny U
dachowa RS fumigca RSA dachowa RSS JCA JPA JBR JAE ACOP PL
str. 334 str. 335 str. 336 str. 337 str. 337 str. 337 str. 337 str. 161 str. 337
- | = . - N ; l
: H ; 1 = - ! ( y : 5
. ; i C 4 . -l -
e g & = g
D A o tanpan e s *rover
regulator regulator higrostat czujnik termostat termostat presostat Reb 4 - Auto
REB RMB, RMT HIG-2 SQA TS TK-1
str. 892 str. 892 str. 896 str. 896 str. 896 str. 896 str. 897 str. 893

Veﬁine
Thdiusiies Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
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wentylatory dachowe RF

Dane techniczne

predkosé | pobdr | napiecie | natezenie | wydajnosé | poziom cisnienia|temp. pracy| masa| klasa izolacji / regulator
obrotowa | mocy max. max. akustycznego* max. stopien ochrony
[obr./min] [W] [m3/h] [dB [°C] kg IP

RF/2-125 N 2640 0 35 -15+70 B/44 REB 1, RMB 1.5 43522010-04
RF/4-125 N 1430 34 230 0,16 285 52 -15 +60 5,8 B/44 REB 1, RMB 1.5 43522015-04
RF/2-160 N 2700 85 230 0,43 760 70 -15 +65 8 B/44 REB 1, RMB 1.5 43522030-04
RF/2-160/HN 2730 144 250 0,6 1035 72 -40 +70 8 F/44 REB 1, RMB 1.5 43522032-04
RF/4-160 N 1430 40 230 0,21 580 59 -15+460 6,5 B/44 REB 1, RMB 1.5 43522035-04
RF/2-200 SN 2693 303 230 1,3 1820 78 -40+70 11 F/44 REB 2.5, RMB 3.5 43522043
RF/4-200 N 1400 90 230 04 1280 64 -154556 11 B/44 REB 1, RMB 1.5 43522050-04
RF/4-250S ZA 1310 150 230 0,66 1600 61 -15465 14 B/44 REB 1, RMB 1.5 43522060-02
RF/4-250T 1400 100 400 0,28 1600 70 -40+60 14 F/44 RMT 1.5 43522080
RF/6-250 965 37 230 0,18 900 53 -15460 14 B/44 REB1,RMB 1.5 43522100
RF/4-3158 ZA 1390 270 230 1,63 2500 76 -15+60 16 F/54 REB 2.5, RMB 3.5 43522070-03
1340 240 400A 1,45 2600 68 RMT 2.5
RF/4-315T ZA 1060 165 400Y 0.84 9300 64 -15+460 16 F/54 i 43522090-03
RF/6-315S 875 70 230 0,33 1500 60 -15460 16 F/54 REB1,RMB 1.5 43522110
RF/4-355S 1400 540 230 2,3 3900 72 -40+70 25 F/54 REB 5, RMB 3.5 43522120
RF/4-355T 1415 320 400 1 3700 69 -40+70 25 F/54 RMT 1.5 43522125
RF/6-355S ZA 900 150 230 0,81 2850 57 -15460 25 F/54 REB 2.5, RMB 1.5 43522130-01
RF/6-355T 950 180 400 0,47 2720 61 -40+70 25 F/54 RMT 1.5 43522135
RF/4-400S SN 1378 650 230 2,7 5100 78 -40+70 31 F/54 REB 5, RMB 3.5 43522140-01
RF/4-400T SN 1408 640 400 1,32 5000 78 -40+70 31 F/54 RMT 2.5 43522142-02
RF/6-400T 888 270 400 0,6 3850 66 -40+70 31 F/44 RMT 1.5 43522146
RF/4-450S 1390 1270 230 53 7700 82 -40+55 35 F/54 REB 10, RMB 8 43522150
RF/4-450T SN 1330 1020 400 1,98 6850 83 -40+70 35 F/54 RMT 2.5 43522151-01
910 410 400A 0,8 4760 73 RMT 1.5
RF/6-450T 660 995 400Y 04 3500 66 -40+70 35 F/54 ) 43522155
1463 1720 400A 3,5 8990 87 RMT 5
RF/4-500T SN 1200 1310 400Y 22 8000 82 -40 +60 40 F/54 ) 43522160-01
RF/6-500S SN 925 494 230 2,2 5830 74 -40 +60 40 F/54 REB 5, RMB 3.5 43522162-01
898 490 400A 1,1 5620 74 RMT 1.5
RF/6-500T SN 780 340 400Y 06 4980 70 -40+50 40 F/54 ) 43522164-01
RF/4-560T SN 1300 2510 400 45 13280 85 -40 +40 42 F/54 RMTS8 43522170-01
RF/6-560S SN 896 940 230 41 9120 82 -40 +70 42 F/54 REB 10, RMB 8 43522174-01
RF/6-560T SN 900 910 400 1,92 9120 82 -40 +40 42 F/54 RMT 2.5 43522176-01
927 2200 400A 5 15750 76 RMT 8
RF/6-630T 802 1700 400Y 29 12720 73 -40 +60 50 F/54 RMT 5 43522180

* poziom ci$nienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1,5 m.
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Akcesoria montazowe

RF 125-315 RF 125-315 RF 125-630

T

» o= o
IS

[}

Typ Podst. | Podst. Ttumik Opaska Przew6d | Ztacze | Krdciec | Klapa Ztacze Modut
dachowa | dachowa przeciw- elastyczny zwrotna przeciw- uchylny

kréotka drganiowa drganiowe
1 2 6 9 11 12 13 14

RF/X-125 RSS 300 RS300 RSA300 CAR-125 AKU-COMP @125 ACOP PL125 SBF @135 VENTAL 127 VENTAL 185 P-300 K-300  JCA 300 JAE-300 U-300
RF/X-160 RSS300 RS 300 RSA300 CAR-160 AKU-COMP @160 ACOP PL160 SBF @165 VENTAL 165 VENTAL 185 P-300 K-300  JCA 300 JAE-300 U-435
RF/X-200 RSS300 RS 300 RSA300 CAR-200 AKU-COMP @200 ACOP PL 200 SBF @215 VENTAL 203 VENTAL 185 P-300 K-300  JCA 300 JAE-300 -
RF/X-250 RSS 435 RS 435 RSA435 CAR-250 AKU-COMP @250 ACOP PL 250 SBF @325 VENTAL 254 VENTAL 254 P-435 K-435  JCA 435 JAE-435 =
RF/X-315 RSS435 RS435 RSA435 CAR-315 AKU-COMP @315 ACOP PL 315 SBF @325 VENTAL 315 VENTAL 254 P-435 K-435  JCA 435 JAE-435 -

RF/X-355 RSS 560 RS 560 RSA 560 - - ACOP PL 355 - VENTAL 356 VENTAL 356 P-560 K-560  JCA 560 JAE-560 -
RF/X-400 RSS 560 RS 560 RSA 560 - - ACOP PL 400 - VENTAL 406 VENTAL 356 P-560 K-560  JCA 560 JAE-560 -
RF/X-450 RSS 630 RS 630 RSA 630 = = = = VENTAL 457 VENTAL 406 P-630 K-630  JCA 630 JAE-630 =
RF/X-500 RSS 710 RS 710 RSA710 - - - - VENTAL 508 VENTAL 508 P-710 K-710  JCA 710 JAE-710 -
RF/X-560 RSS 905 RS 905 RSA 905 = = = = = = P-905 K-905  JCA 905 JAE-905 =
RF/X-630 RSS 905 RS 905 RSA 905 - - - - - - P-905 K-905  JCA 905 JAE-905 -
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Charakterystyki pracy V\VVymiary [mml]
RF/2-200 SN 2403
Pal P —+
800 T 1000
b / | \
700 0o |
E 800 |
500 ’ [T}
00 g
400 L
e 1
= | S
200 T |
f 200 @200
- 0 1245/ 4 otw. B 10/
° 20 01300
Q[m¥h]
RF/4-200 N 2 403
Ps —

180 -\ 350
160
[ 200

100 \ ! 200
|

Pobér mocy
[Pa] W] :
200 400 |
i |

245

& .\\ | 150
o ; -
‘_'____d_,_,__.._-————'—'_%\—-—- 100 T N
© N 2 200
20 AN | =
1245/ 4 otw. 2 10/
o \ . otw. &
o 200 400 800 00 1000 1200 1400 0300
Q [m/h]
RF/4-2508 ZA | 457
, T
S
Pobé !
[Pal “w |
00 - |
|
N
)
I
| o
! 3V
. B 240
? Qo ane 00 e BOD o e 800 180 I‘;‘ |:|330 /4 Otw z 12 /
Q [m/h] 1435

Venture
Thdiusiies Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31

ul. Mokra 27, 05-092 t.omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 1202 e-mail: venture@venture.pl

Sp.z0.0.




wentylatory dachowe RF

Charakterystyki pracy V\Vymiary [mml]
RF/4-250T | & 457
Ps Pobor mocy |
[Pa] W] \
300 500 |
b aso 1
50 !
 —
x ‘(.E
e [Se}
150 \\ 250
. T
b _ | [
. 100 1 I
o @ 240
ol | [1330/4 otw. @12/
e e B0 0O 100 1500 1800 D435
Q [m¥h]
PS RF/6'250 A Q 457
[Pa] Pob?\;VTocy Jr
120 T 160 |
1
o \ \ ) !
120 ~
80 : : \ ’ &
80 - 80
P ™
T
T %——-— 0 | o
| N
0 @ 240
\ [J330/4 otw. B 12/
¢ o 100 200 500 400 500 800 700 800 mmu 435
Q [m*h]
| 2 550
RF/4-3158 ZA
Ps ; +
[Pa] Pobc[)\;vr}ﬁocy i
350 T 800 1
[ 200 1
300 I
- \\ r 500 - N
300
t
00 II
b 200 1
\ : &
50 \ T 100
: N £315
o 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 1330/ 4 otw. 12
Q [m?/h] 01435

www.venture.pl

Venture
In S i




wentylatory dachowe RF

Charakterystyki pracy

VVymiary [mml]

RF/4-315T ZA I 2 550
Ps +
Pobs T
Pal ot ooy i
00 .
|
50 |
- \ .
\:A 200 = ';
350 \ \\ E [se]
- \ AN HH
\ 200v :
150 :3"r'< \_‘___-—‘_“"‘x.,_ -
o0 H———"T—H——H—\\ 3 ,
\ Ym [ { N
50 N L
\ \\ f 2315
*% 500 00 15w 2000 2500 iy 01330/ 4 otw. & 12
Q [m’h] 0435
RF/6-315S | 2 550
Ps ——
Pobs T
[Pa] T |
160 T %00 .
140 [ |
120 ™. |: :
\ f : ~
0 - { . @
[ .
0 \ f 11
“ \ |
I
\ [
[ |
“ b I ! o
\ : | o
0 < |[
N 2315
’ o 200 a0 0 800 1000 1200 1400 1;non [1330/4 otw. & 12
Q [mh] 0435
e RF/4-3558 | 550
[Pa] Pobff\;\/r]nocy N
450 1800 :
400 l\.; 1600 !
50 \ 1400 !
300 \ 200
150 \\ 1000 ; §
00 \ 800 : TIT
150 1 . LW [ eoc
100 ._——-————”-'—"_ﬂ_ﬁd-"—d_’;—'_ — 00
|
) 00 H
|
\ 5
° o 500 1000 1500 2000 2500 3000 5500 000 ;soun 0450/ 4 otw. & 12/
Q [m’/h] 1560

Venture
Tndiucties Venture Industries Sp. z 0.0.

Industries

Sp.z0.0.

ul. Mokra 27, 05-092 t.omianki - Kietpin

tel. +48 22 751 85 50, 751 20 31

fax +4822 751 2259, 751 1202

e-mail: venture@venture.pl




wentylatory dachowe RF

Charakterystyki pracy

VWymiary [mml]

RF/4-355T
Ps 5
[Pa] Pobc[:\l;vrrocy

| 2 550

T

f : o
[ 00 E %
: 1
; 200 i
[ o
[ <
[, 0450/ 4 otw. & 12/
- 0560
Q [m¥h]
RF/6-355S ZA
| 2 550
Ps Pobér mocy
[Pa] W] —
50 600 1
|
00 |
200 \ 1
\ .
150 \ . 8
\ . 15}
00 ™  ma:
] Av&
* f"‘_ﬂ—'_ﬂ 100 |
\ . :
o o 0450 /4 otw. & 12/
o 500 e 1500 o0 500 000
Q [m/n] 1560
Ps Pobér mocy
[Pa] w] ——
50 500 i
1
|
1
200 +
\_______-
——— :
150 \ o : §
N :
e \ 00 T
T \\H—__
50 / 100 1
f
g
o . 450/ 4 otw. & 12/
o 500 1000 1500 000 500 3000 D560
Q [m/h]

www.venture.pl

Venture
Industries

Sp.z0.0.




wentylatory dachowe RF
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