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Konstrukcja Wersja prawa
1. Krzyzowy wymiennik ciepta —
2. Nagrzewnica elektryczna D B
3. Filtr powietrza nawiewanego D :| @
4. Filtr powietrza wycigganego A
5. Wentylator powietrza nawiewanego @ D :| ¢ @
6. Wentylator powietrza wywiewanego L
7. Przewod zaS|IaJ.qcy Wersja lewa
8. System kontroli —
9. Odptyw skroplin (konieczne jest
zainstalowanie rurki odwodnienia z syfonem @ B |: ] D
D=28 mm)
10. By-pass (przepustnica wymiennika ciepta) @ C |: :| A @
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A Czerpnia powietrza C Powietrze wywiewane

B Powietrze nawiewane D Wyrzutnia powietrza
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Filtry. Nawiew / Wywiew

Klasa filtrowania EN779:2011 M5/F7*

Typ Ptaski

Wymiary bxhxI 600x420x96 mm

Silniki wentylatoréow EC

Moc 435W
Predkosc¢ obrotow 2540 rpm
Klasa bezpieczenstwa, IEC 34-5 IP 54

Elektryczna nagrzewnica (E)

Moc 7,5 kW
Temperatura powietrza, At 13,8°C
*Opcja

Efektywnos¢ cieplna wymiennika (warunki wilgotne)

Nawiew Wywiew
Temperatura wlotowa, °C -10 -5 0 20
Temperatura wylotowa, °C 11,4 14 14,6

Dane akustyczne

Poziom hatasu srednio wazony L A, dB(A).
Punkt pracy: 1120 m3/h (311 I/s), 100 Pa.

Pasma sredniej
czestotliwosci, Hz 63 125 250 500 1000 20004000 8000 taczny

RECU 1600 PE

Wilot nawiewu 35 42 47 50 51 47 43 36 55,7
Wylot nawiewu 43 50 55 59 60 57 55 47 64,9
Wiot wywiewu 35 42 47 50 51 47 43 36 55,7
Wylot wywiewu 43 50 55 59 60 58 56 48 65,2
Obudowa 39 45 48 44 44 41 34 27 52,3

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej L A. Wartos¢ ta nie powinna by¢ mylona z cisnieniem
akustycznym LA.

Cisnienie akustyczne Srednio wazone LpA, dB(A), pomieszczenie izolowane
standardowo, 10 m?, odlegtos¢ od zrédta hatasu - 3 m.

Otoczenie 31 37 35 32 35 30 24 17 41,7

komfovent

Wydajnos¢ RECU 1600 P

Strumien powietrza (m3/s)
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Strumier powietrza (m*/h)

P[kW]= SFP[kW/(m?3/s)] - V[m?*/s]; SFP pojedynczego wentylatora. Dane obliczeniowe:
filtr M5, obrotowy wymiennik ciepta — L. Wsp6tczynnik korygujacy dla filtrow klasy F7
wynosi 70 Pa.

Sprawnos¢ temperaturowa wymiennika
(warunki wilgotne)
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Strumien powietrza (m3/h)
Warunki wewnetrzne: 21°C, RH45%

Wszystkie parametry mozna zweryfikowaé w programie doborowym KOMPAKT.

Jezeli dane na wykresie nie pokrywaja sie z otrzymanymi w programie doborowym, nalezy przyja¢ dane z programu. 97



Automatyka sterowania

Zintegrowane uktady automatyki zapewniajg bezpieczna prace centrali, steruja zadanymi
parametrami systemu, a takze optymalizujg koszty eksploatacji centrali. Automatyka C3
zintegrowana jest z centralami KOMPAKT RECU oraz OTK, natomiast automatyke C5 zastosowano

w centralach KOMPAKT REGO.

KOMFOVENT C3

Zalety:

+ tatwa obstuga.

+ Obstuga wszystkich funkgji centrali wentylacyjnej.

+ Mozliwos¢ wyboru jezyka komunikatéw.

+ Uzytkownik moze obserwowac zachodzace procesy na wyswietlaczu LCD.
« Sterowanie i wskazanie wartosci strumienia powietrza O & VvV A

« Sterowanie jednostka z poziomu komputera. /

Funkcje automatyki C3

Sterowanie pracg jednostki
z poziomu panelu sterowania

©p20.6°C 14:88
2 19.6°C 10 L omfovent’
o

Panel sterujacy umozliwia regulacje pracy jednostki: zmiane trybu i parametréw roboczych,
wiaczanie i wylaczanie urzadzenia

Zdalne wtaczanie i wytaczanie
jednostki

Mozliwo$¢ wigczania i wytaczania jednostki sygnatem z dodatkowego urzadzenia
sterowniczego

Utrzymywanie temperatury
powietrza nawiewanego

Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze zadanej przez uzytkownika

Utrzymywanie temperatury
W pomieszczeniu

Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze niezbednej dla podtrzymania
zadanej temperatury w pomieszczeniu (od 15 do 30°C)

Korekta temperatury zadanej

Mozliwos¢ korekty temperatury powietrza nawiewanego lub temperatury w
pomieszczeniu, o zadang wartos¢, w ustalonym czasie

Wybér trybu podtrzymywania
temperatury

Mozliwo$¢ wyboru z panelu trybu podtrzymywania temperatury: temperatury powietrza
nawiewanego lub temperatury pomieszczenia

Tryb automatycznego
podtrzymywania temperatury

Tryb podtrzymywania temperatury wybierany jest automatycznie, w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej

Sterowanie intensywnoscia wentylacji

Mozliwos¢ wyboru najbardziej ekonomicznej lub najbardziej efektywnej intensywnosci
wentylacji

Funkcja nadrzedna (OVR)"2

Czwarty poziom wentylacji aktywowany przez zewnetrzny sygnat. Funkcja z najwiekszym
priorytetem, pracujgca w kazdym trybie urzadzenia (nawet gdy urzadzenie jest wytaczone).
Zapewnia mozliwos¢ swobodnego programowania intensywnosci wentylacji, osobno dla
wentylatora nawiewnego i wyciggowego

Sterowanie statym strumieniem
powietrza (CAV)'

Urzadzenie bedzie utrzymywato statg ilos¢ powietrza.

Sterowanie zmiennym strumieniem
powietrza (VAV)'"3

Urzadzenie bedzie nawiewato i wywiewato powietrze w ilosci odpowiedniej do
zapotrzebowan wentylacyjnych poszczegdlnych pomieszczen. Przy czestych zmianach
zapotrzebowania taki sposéb utrzymywania ilosci powietrza pozwala znacznie obnizy¢
koszty eksploatacji urzadzenia

Funkcja jakosci powietrza (AQ)"3

Gwarantuje korygowanie intensywnosci wentylacji stosowanie do zmiany poziomu CO,,
wilgotnosci itp.

Korygowanie wentylacji
W sezonie zimowym

W sezonie zimowym, w przypadku niedostatecznego dogrzania wentylowanych
pomieszczen, temperatura jest podtrzymywana poprzez zredukowanie intensywnosci
wentylacji

Programator tygodniowy

Harmonogram tygodniowy funkcjonowania jednostki, z mozliwoscig zaprogramowania na
kazdy dzien trzech zdarzen z niezaleznie nastawiong intensywnoscia wentylacji

6 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.
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Wybér trybu pracy centrali

W trybie automatycznym centrala funkcjonuje zgodnie z programem tygodniowym. W
trybie recznym centrala dziata nieprzerwanie wedtug zadanej intensywnosci wentylacji

Wybor sezonu

Mozliwo$¢ wyboru sezonu letniego lub zimowego, gwarantujacego ekonomiczna prace
jednostki

Automatyczna zmiana sezonu

Zalezy od wymagan grzania i chtodzenia, wybér sezonu odbywa sie automatycznie

Sterowanie pompa obiegowsa c.o.

Pompa wodna sterowana z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej i aktualnego
zapotrzebowania

Odzyskiwanie chtodu

W sezonie letnim energia ochtodzonego powietrza jest zawracana do pomieszczenia

Chtodzenie nocne latem?

Latem, w okresie nocnym, kiedy potrzebne jest chtodzenie pomieszczen, intensywnos¢
wentylacji zostaje automatycznie przetgczona na trzeci stopien: powietrze schtadzane jest
tylko za pomocg powietrza zewnetrznego, bez odzysku ciepta lub chtodu, ani dodatkowego
chtodzenia lub ogrzewania powietrza

Korekta strumienia powietrza
wywiewanego'

Uzytkownik koryguje na okreslony czas predkos¢ wentylatora powietrza wywiewanego

Funkcje zabezpieczajace

Ochrona nagrzewnicy wodnej przed
przemarzaniem

Maksymalnie zmniejsza ryzyko zamarzniecia wody

Ochrona nagrzewnicy elektrycznej
przed przegrzaniem

W przypadku ryzyka przegrzania nastepuje automatyczne wytaczenie nagrzewnicy.
Jednostka realizuje funkcje schfadzania nagrzewnicy: po wytaczeniu centrali funkcjonujacej
w trybie grzania jeszcze przez okreslony czas bedg pracowaty wentylatory

Ochrona krzyzowego wymiennika
ciepta przed przemarzaniem

W czasie wystepowania niskich temperatur zewnetrznych zabezpiecza wymiennik ciepta
przed przemarzaniem

Ochrona wentylatoréw przed
przegrzaniem

Zabezpiecza silnik wentylatora przed uszkodzeniem

Kontrola pracy obrotowego
wymiennika ciepta

W przypadku usterki obrotowego wymiennika ciepta nastepuje automatyczne wytaczenie
jednostki

Awaryjne wytaczenie pozarowe

Po przytaczeniu centrali do instalacji alarmu przeciwpozarowego, jednostka jest
automatycznie wytaczana w przypadku pozaru

Awaryjne wytaczenie jednostki po
osiagnieciu dozwolonej temperatury

Jesli temperatura powietrza doprowadzanego osiggnie poziom awaryjnego wylaczenia,
jednostka zostanie automatycznie wyfgczona

Zdalna sygnalizacja usterki

Mozliwos$¢ zdalnego sygnalizowania przez centrale zaistniatej usterki

Podtrzymywanie temperatury wody
powrotnej

Inne funkcje

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Po wylaczeniu centrali w okresie zimowym, w nagrzewnicach wodnych utrzymywana jest
temperatura wody powrotnej na poziomie 25°C

Ostrzezenie o zabrudzeniu co najmniej jednego filtra, sygnalizowane na wyswietlaczu
panelu sterowniczego

Wskaznik trybu pracy, temperatury
i czasu

Zabrudzenie filtra powietrza nawiewanego sygnalizuje zapalenie czerwonej kontrolki na
panelu sterowniczym

Wskaznik usterki

Wytaczenie centrali wentylacyjnej w przypadku usterki czesci lub pojedynczego elementu
jednostki. Na wyswietlaczu pojawia sie odpowiedni komunikat.

Wybor jezyka

Menu panelu sterowniczego umozliwia wybér jezyka komunikatéw

Monitorowanie strumieni powietrza'

Opcja umozliwia monitorowanie strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego (m*/h,
m3/s, 1/s)

Sterowanie pracg jednostki z poziomu
komputera*3

Opcja kontroli i monitorowania pracy jednostek za pomoca komputera, po podtaczeniu
central do sieci lokalnej lub internetowej

1 - funkcja dostepna w centralach z wentylatorami EC
2 - funkcja zamawiana oddzielnie, jako opcja,
3 - akcesoria zamawiane oddzielnie.



komfovent

Akcesoria

Filtry powietrza nawiewanego

4 H Filtr M5, F7
I Wleewanego Typ Wymiary BxHxL, mm
REGO 400 410x200x46

99,9% (ilosciowo) zanieczyszczen statych w powietrzu zewnetrz-

nym stanowia czastki o rozmiarach ponizej 1 mm, natomiast REGO 500 540x260x46
pod wzgledem masy odpowiadaja one zaledwie 30% catkowitej REGO 700 540x260x46
masy zanieczyszczen. Z tego wzgledu w systemach wentylacyj- REGO 900 U 800x400x46
nych doprowadzajacych powietrze zewnetrzne do pomieszczen REGO 1200 U 800x400x46
publicznych i domowych do zapewnienia wymaganej czystosci REGO 1200 P 410x420x46
powietrza wystarcza filtry klasy EU5-EU7. Do filtrowania powie- REGO 1400 U 800x400x46
trza wywiewanego w centralach wentylacyjnych montowane REGO 1600 U 800x450x46
sg rowniez filtry klasy EU5 i EU7. Filtrowanie powietrza chroni REGO 2000 U 800x450x46
centrale wentylacyjne przed zanieczyszczeniem i wydtuza ich REGO 2500 U 800XA50%46
zywotnos¢. Dbatos¢ o okresowa wymiane zabrudzonych filtrow
przyczynia sie do zapewnienia komfortu w pomieszczeniach REGO 3000 U 525x510x46 (x2)
i chroni centrale wentylacyjne przed awaria. Niedroznos¢ filtra REGO 4000 U 525x510x46 (x2)
sygnalizuje zapalenie kontrolki na panelu sterowniczym. Zwykle REGO 4500 U 525x510x46 (x2)
filtry powietrza powinny by¢ wymieniane co najmniej dwa razy REGO 7000 592x592-12x500 (x2)
w roku: po zakonczeniu sezonu grzewczego i w okresie jesien-
nym. RECU 400 300x195x46
RECU 700 400x235x46
Klasyfikacja filtréw i obowigzujace normy RECU 700 CF 390x300x46
Stosowane w centralach RECU 900 200x235x46
wentylacyjnych filtry RECU 1200 592x287-6x360
klasyfikowane sg zgodnie z
systemem EUROVENT 4/9 ] RECU 1600V 592x287-6x360
(normy CEN EN 779i CEN ik pasten RECU 1600 H 610x350x92
EN 1882). A : RECU 1600 P 600x420%x96
RECU 2000 610x350x92
| RECU 2000 P 600x420x96
RECU 3000 592x592-6x300
RECU 4000 592x592-6x300
RECU 4500 592x592-6x300
- RECU 7000 592x592-12x635 (x2)
Typ ‘é‘;ﬂt’%ﬂ"a M5 F7
Typy filtrow OTK 700 345x287x46 + -
1. Filtry klasy M5 (standard) lub F7 (opcja) sg przeznaczone do OTK 1200 558x287x46 + -
powietrza nawiewanego. Cechuja sie bardzo zwarta budo- OTK 2000 858x287x46 + -
wa i wyjatkowo duza powierzchnig filtracyjna, zapewniajaca OTK 3000 450x480x92 (x2) + +
znaczng zywotnos$¢ eksploatacyjng i niski poziom spadku ci- OTK 4000 450x480x92 (x2) + +

$nienia na filtrze (mniejszy spadek ci$nienia to rowniez nizsze
zuzycie energii). Wykonany z wtékna szklanego stanowigcego
materiat filtracyjny oraz tekturowej obudowy. Bezpieczne pod
wzgledem ekologicznym materiaty umozliwiajg eliminowanie
zabrudzonych filtréw poprzez zwykte spalenie.

2. W jednostkach stosowane sa réwniez filtry kieszeniowe: klasy
M5 (lub F7) dla powietrza nawiewanego i wywiewanego.

79



Kanatowe nagrzewnice wodne

Do jednostek KOMPAKT 400, 500, 700, 900 oferowane s kanato-
we nagrzewnice wodne, montowane na zewnatrz jednostki, w
dowolnym, wygodnym dla uzytkownika miejscu. Automatyka
centrali zapewnia sterowanie nagrzewnicami.

D
Wykonanie:
« Obudowa z galwanizowanych blach stalowych. o
+ Rury miedziane dla czynnika grzewczego (woda).
+ Rozstaw miedzy profilowanymi ptytami aluminiowymi
wynosi (standardowo) 3 mm.
Parametry robocze Typ Wymiary, mm Y
» Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar. nagrzewnicy D B H L Przylacze,
« Maksymalna temperfltcura wqdyf +1 OO°.C. . DH-160 160 315 315 520 3/8
. g/l;ljssy./malna predkos$¢ strumienia powietrza w nagrzewnicy: DH-200 200 315 315 220 /8
DH-250 250 365 365 220 3/8
DH-315 315 415 415 220 3/8
Typ Temperatura wody wejscie/wyjscie, 80/60°C*
REGO 700 DH-250 4.5 8/26 14 196 7.0
REGO 1200P DH-315 7.3 7/25 34 321 10.0
RECU 400V DH-160 2.7 8/27 11 117 2.2
RECU 400 H DH-200 2.7 8/27 11 117 2.2
RECU 700V DH-200 3.1 7/20 25 144 2.8
RECU 700 H DH-250 3.1 7/20 14 144 3.6
RECU 900V DH-200 4.0 7/20 40 180 4.5
RECU 900 H DH-250 4.0 7/20 21 180 5.6
RECU 1600P DH-315M 9.7 7/25 38 432 2.1
RECU 2000P DH-315M 12.3 7/25 55 540 3.2

* W przypadku, gdy nagrzewnice wodne pracuja na innych parametrach wody zasilajacej oraz inna jest temperatura powietrza wlotowego do nagrzewnicy, wartos¢ z tabeli
nalezy przemnozy¢ przez odpowiedni wspétczynnik korygujacy ( tabela ponizej)

Wlotowa Temperatura wody zasilanie/powrét, °C
temperatura

powietrza, °C 60/40 70/50 80/60 90/70
-25 1.19 1.42 1.61 1.82
-20 1.15 134 1.52 1.50
-15 1.06 1.24 144 1.63
-10 0.98 1.16 135 1.53
-5 0.89 1.08 1.27 1.45
0 0.81 0.98 1.18 137
+5 0.71 0.90 1.10 1.29
+10 0.63 0.82 1.00 1.19
+15 0.53 0.73 0.92 1.11
+20 0.44 0.63 0.82 1.02

Uwaga: podane wartosci s orientacyjne.

80 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.
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Uktady regulacji obiegu wody
grzewczej

Zestaw PPU stuzy do ptynnej regulacji mocy nagrzewnicy wod-
nej i tym samym regulacji temperatury powietrza nawiewanego
przez centrale wentylacyjng . Kompletne uktady zasilajgco-regu-
lacyjne PPU dostepne sg do kazdej wielkosci centrali wyposazo-

nej w nagrzewnice wodna. j)

Typ centrali

Przeptyw
powietrza

Temperatura wody zasilanie/powrét, °C

1. Zawor odcinajacy
2. Zawér zwrotny

3. Zawér rbwnowazacy

4. Filtr

5. Zawor tréjdrogowy
6. Pompa obiegowa
7. Manometr

8. Termometr

9. Sitownik zaworu

Typ nagrzewnicy 60/40 °C 70/50 °C 80/60 °C 90/70 °C
REGO 400 Nagrzewnica kanatowa DH-160 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 500V Nagrzewnica kanatowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 500 H Nagrzewnica kanatowa DH-200 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 700 Nagrzewnica kanatowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 900 U Wbudowana nagrzewnica PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 1200 P Nagrzewnica kanatowa DH-315 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20
REGO 1200 U Wbudowana nagrzewnica PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
REGO 1400 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20
REGO 1600 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20
REGO 2000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40
REGO 2500 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40
REGO 3000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40
REGO 4000 U Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
REGO 4500 U Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60
REGO 7000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
RECU 400V Nagrzewnica kanatowa DH-160 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
RECU 400H Nagrzewnica kanatowa DH-200 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
RECU 700V Nagrzewnica kanatowa DH-200 - PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20
RECU 700H Nagrzewnica kanatowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20
RECU 900V Nagrzewnica kanatowa DH-200 - PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20
RECU 900H Nagrzewnica kanatowa DH-250 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-0.63-25_20 PPU-1.0-25_20
RECU 1200 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.0-25_20 PPU-1.6-25_40
RECU 1600 Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
RECU 1600 P Nagrzewnica kanatowa DH-315 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40
RECU 2000 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
RECU 2000 P Nagrzewnica kanatowa DH-315 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40 PPU-1.6-25_40
RECU 3000 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60
RECU 4000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60
RECU 4500 Wbudowana nagrzewnica - PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60
RECU 7000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60
OTK 1200 Wbudowana nagrzewnica PPU-1.6-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40 PPU-2.5-25_40
OTK 2000 Wbudowana nagrzewnica PPU-2.5-25_40 PPU-4.0-25_60 PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60
OTK 3000 Wbudowana nagrzewnica PPU-4.0-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-6.3-25_60 PPU-10-25_80
OTK 4000 Wbudowana nagrzewnica PPU-6.3-25_60 PPU-10-25_80 PPU-10-25_80 PPU-10-25_80

Uwaga: Program doborowy uktadéw regulacyjnych PPU mozna pobrac ze strony www.komfovent.com.
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Thumiki akustyczne

STS-C-B-H-L

C - kod ttumika

B - szerokos$¢ ttumika
H - wysokos¢ ttumika
L - dtugos¢ ttumika

AGS-d-h-L

d - $rednice podtaczenia

h — grubos¢ izolacji akustycznej
L - dtugos¢ ttumika

Aby ograniczy¢ poziom hatasu w instalacji i wewnatrz wentylowa-
nych pomieszczen konieczne jest zamontowanie dodatkowych
thumikéw hatasu. Oferta obejmuje ttumiki o przekroju okragtym
i prostokatnym, w standardowych rozmiarach, ktére mozna wy-
bra¢ za pomoca specjalnej internetowej aplikacji, dostepnej na
stronie www.komfovent.com.

Ttumiki akustyczne do central REGO

Typ centrali Typ ttumika Typ centrali Typ tlumika
A AGS-160-50-600-M A STS-IVR3BA-600-400-700-S
B AGS-160-50-900-M B STS-IVR3BA-600-400-1250-S
REGO 400 REGO 2500 UH
C AGS-160-50-900-M @ STS-IVR3BA-600-400-1250-S
D AGS-160-50-600-M D STS-IVR3BA-600-400-700-S
A AGS-250-50-600-M A STS-IVR3BA-600-400-700-S
B AGS-250-50-900-M B STS-IVR3BA-600-400-1250-S
REGO 500V REGO 3000 UV
C AGS-250-50-900-M @ STS-IVR3BA-600-400-1250-S
D AGS-250-50-600-M D STS-IVR3BA-600-400-700-S
A AGS-200-50-600-M A STS-IVR3BA-600-500-700-S
B AGS-200-50-900-M B STS-IVR3BA-600-500-1250-S
REGO 500H REGO 3000 UH
C AGS-200-50-900-M @ STS-IVR3BA-600-500-1250-S
D AGS-200-50-600-M D STS-IVR3BA-600-500-700-S
A AGS-250-50-600-M A STS-IVR3BA-800-400-700-S
B AGS-250-50-900-M B STS-IVR3BA-800-400-1250-S
REGO 700 REGO 4000 UV
C AGS-250-50-900-M @ STS-IVR3BA-800-400-1250-S
D AGS-250-50-600-M D STS-IVR3BA-800-400-700-S
REGO 900 U A AGS-315-100-900-M A STS-IVR3BA-800-500-700-S
REGO 1200 U B AGS-315-100-1200-M B STS-IVR3BA-800-500-1250-S
REGO 400 UH
REGO 1200 P C AGS-315-100-1200-M C STS-IVR3BA-800-500-1250-S
REGO 1400 U D AGS-315-100-900-M D STS-IVR3BA-800-500-700-S
A STS-IVR3BA-600-300-700-S A STS-IVR3BA-1000-400-700-S
B STS-IVR3BA-600-300-1250-S B STS-IVR3BA-1000-400-1250-S
REGO 1600 UV REGO 4500 UV
C STS-IVR3BA-600-300-1250-S @ STS-IVR3BA-1000-400-1250-S
D STS-IVR3BA-600-300-700-S D STS-IVR3BA-1000-400-700-S
A STS-IVR3BA-400-400-700-S A STS-IVR3BA-800-500-700-S
B STS-IVR3BA-400-400-1250-S B STS-IVR3BA-800-500-1250-S
REGO 1600 UH REGO 4500 UH
C STS-IVR3BA-400-400-1250-S C STS-IVR3BA-800-500-1250-S
D STS-IVR3BA-400-400-700-S D STS-IVR3BA-800-500-700-S
A STS-IVR3BA-600-300-700-S A STS-IVR3BA-1200-600-700-S
B STS-IVR3BA-600-300-1250-S B STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
REGO 2000 UV REGO 7000
C STS-IVR3BA-600-300-1250-S @ STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
D STS-IVR3BA-600-300-700-S D STS-IVR3BA-1200-600-700-S
A STS-IVR3BA-400-400-700-S
B STS-IVR3BA-400-400-1250-S
REGO 2000 UH
C STS-IVR3BA-400-400-1250-S
D STS-IVR3BA-400-400-700-S
A STS-IVR3BA-800-300-700-S
B STS-IVR3BA-800-300-1250-S
REGO 2500 UV
C STS-IVR3BA-800-300-1250-S
D STS-IVR3BA-800-300-700-S
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Ttumiki akustyczne do central RECU

komfovent

Typ centrali Typ tlumika Typ centrali Typ ttumika
A AGS-160-50-600-M A AGS-355-100-900-M
B AGS-160-50-900-M B AGS-355-100-1200-M
RECU 400V RECU 2000
C AGS-160-50-900-M C AGS-355-100-1200-M
D AGS-160-50-600-M D AGS-355-100-900-M
A AGS-200-50-600-M A AGS-315-100-900-M
B AGS-200-50-900-M B AGS-315-100-1200-M
RECU 400H RECU 2000 P
C AGS-200-50-900-M C AGS-315-100-1200-M
D AGS-200-50-600-M D AGS-315-100-900-M
A AGS-200-50-600-M A STS-IVR3BA-600-500-700-S
B AGS-200-50-900-M B STS-IVR3BA-600-500-1250-S
RECU 700V RECU 3000
C AGS-200-50-900-M C STS-IVR3BA-600-500-1250-S
D AGS-200-50-600-M D STS-IVR3BA-600-500-700-S
A AGS-250-50-600-M A STS-IVR3BA-800-500-700-S
B AGS-250-50-900-M B STS-IVR3BA-800-500-1250-S
RECU 700H RECU 4000
C AGS-250-50-900-M C STS-IVR3BA-800-500-1250-S
D AGS-250-50-600-M D STS-IVR3BA-800-500-700-S
A AGS-200-50-600-M A STS-IVR3BA-800-500-700-S
B AGS-200-50-900-M B STS-IVR3BA-800-500-1250-S
RECU 900V RECU 4500
C AGS-200-50-900-M C STS-IVR3BA-800-500-1250-S
D AGS-200-50-600-M D STS-IVR3BA-800-500-700-S
A AGS-250-50-900-M A STS-IVR3BA-1200-600-700-S
B AGS-250-50-1200-M B STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
RECU 900H RECU 7000
C AGS-250-50-1200-M C STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
D AGS-250-50-900-M D STS-IVR3BA-1200-600-700-S
A AGS-250-50-900-M
B AGS-250-50-1200-M Ttumiki akustyczne do central OTK
RECU 1200V
C AGS-250-50-1200-M
D AGS-250-50-900-M Typ centrali Typ tlumika
A AGS-200-50-600-M
A AGS-315-100-900-M OTK 700P
RECU 1200H B AGS-315-100-1200-M B AG5-200-50-900-M
A AGS-250-50-900-M
C AGS-315-100-1200-M OTK 1200P
D AGS-315-100-900-M B AG5-250-50-1200-M
A STS-IVR3BA-800-250-700-S
A AGS-315-100-900-M OTK 2000P
RECU 1600V B AGS-315-100-1200-M B STS-IVR3BA-800-250-1250-S
RECU 1600P C AGS-315-100-1200-M OTK 3000P A STS-IVR3BA-600-400-700-S
D AGS-315-100-900-M B STS-IVR3BA-600-400-1250-S
A STS-IVR3BA-800-400-700-S
A AGS-355-100-900-M OTK 4000P
B AGS-355-100-1200-M B STS-IVR3BA-800-400-1250-S
RECU 1600H . - )
C AGS-355-100-1200-M Uwagi: Zatozenia doborowe: 50 dB(A) dla wylotu wywiewu oraz 40 dB(A)
D AGS-355-100-900-M dla wylotu nawiewu. Dla innych parametréw uzyj programu doborowego

ze strony www.komfovent.com

A Czerpnia powietrza C Powietrze wywiewane
B Powietrze nawiewane D Wyrzutnia powietrza
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Przepustnice z sitownikami

Aby zabezpieczy¢ centrale wentylacyjne przed przemarzaniem lub
innymi czynnikami zewnetrznymi, konieczne jest zamontowanie
przepustnic z sitownikami . Przepustnice te montuje sie przy centrali,
od strony czerpni i wyrzutni. Automatyka urzadzen zapewnia sterow-
anie przepustnicami.

Typ centrali Typ przepustnicy Typ centrali Typ przepustnicy
REGO 400 AGUJ-M-160 RECU 400V AGUJ-M-160
REGO 500V AGUJ-M-250 RECU 400 H AGUJ-M-200
REGO 500 H AGUJ-M-200 RECU 700V AGUJ-M-200
REGO 700 AGUJ-M-250 RECU 700 H AGUJ-M-250
REGO 900 U AGUJ-M-315 RECU 900V AGUJ-M-200
REGO 1200U  AGUJ-M-315 RECU 900 H AGUJ-M-250
REGO 1200 P AGUJ-M-315 RECU 1200V AGUJ-M-250
REGO 1400 U AGUJ-M-315 RECU 1200 H AGUJ-M-315
REGO 1600 UH SRU-M-300x400 RECU 1600V  AGUJ-M-315
REGO 1600 UV SRU-M-400x300 RECU1600H  AGUJ-M-355
REGO 2000 UH  SRU-M-300x400 RECU1600P  AGUJ-M-315
REGO 2000 UV SRU-M-400x300 RECU 2000 AGUJ-M-355
REGO 2500 UH  SRU-M-300x400 RECU2000P  AGUJ-M-315
REGO 2500 UV SRU-M-400x300 RECU 3000 SRU-M-600x500
REGO 3000 UH SRU-M-400x500 RECU 4000 SRU-M-600x500
REGO 3000 UV SRU-M-500x400 RECU 4500 SRU-M-600x500
REGO 4000 UH  SRU-M-400x500 RECU 7000 SRU-M-1200x600
REGO 4000 UV SRU-M-500x400 OTK 700 P AGUJ-M-200
REGO 4500 UH  SRU-M-400x500 OTK 1200 P AGUJ-M-250
REGO 4500 UV SRU-M-500x400 OTK 2000 P SRU-M-700x250
REGO 7000 SRU-M-1200x600 OTK 3000 P SRU-M-600x400
OTK 4000 P SRU-M-600x400

Kaseta letnia dla

krzyzowego wymiennika ciepta

Przeznaczona do stosowania w okresie letnim, jesli powietrze w
pomieszczeniach nie jest chtodzone za pomoca innych urzadzen.
Moze by¢ montowana z jednostkami, ktére nie posiadajg by-passu
wymiennika : KOMPAKT RECU 400, RECU 700, RECU 900, RECU 1200.

Sposéb. Sitownik

kontroli LF24 LM24A

KOMFOVENT C3, C5 + +
Uwagi:

Sitownik LF wyposazony w sprezyne powrotna.
Sitownik LM bez sprezyny powrotne;.
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Akcesoria do zewnetrznego
montazu jednostki

Dzieki grubej izolacji cieplnej i fatwemu montazowi centrale
wentylacyjne KOMFOVENT KOMPAKT moga by¢ montowane
na zewnatrz budynkéw. Do zewnetrznego montazu jednostki
nalezy stosowa¢ specjalne akcesoria instalacyjne: daszki, ramy
montazowe, oraz czerpnie i wyrzutnie powietrza.

komfovent

Typ centrali Typ daszku Wymiary BxL Typ centrali -rl;)cl)'\)/v?:frrzpam -;I;)c,)?/v‘l?tl::: i
REGO (500-700) H 712200023 910x1210 REGO 500 H G-350x350 AHIA-200
REGO (900-1200-1400) U 712200264 1180X1555 REGO 700 H G-350x350 AHIA-250
REGO (1600-2000-2500) UH 712232873 1165x1700 REGO (900-1200-1400) U G-600x430 AHIA-315
REGO (3000-4000-4500) UH 712238424 1260x2300 REGO (1600-2000-2500) U G-600x430 G-600x430
REGO 7000 H 712200252 1790x2050 REGO (3000-4000-4500) U G-700X600 G-700x600
RECU 400 H 712232869 505x1300 REGO 7000 H V-40-34-00.000.2 V-40-34-00.000
RECU (700-900) H 712237971 605x1470 RECU 400 H G-270x270 AHIA-200
RECU 700 HCF 712200247 590x1700 RECU (700-900) H G-350x350 AHIA-250
RECU 1200 H 712232870 855x1870 RECU 700 HCF G-350x350 AHIA-250
RECU (1600-2000) H 712232868 1000x2110 RECU 1200 H G-600x430 AHIA-315
RECU (3000-4000-4500) H 712232875 1260x2700 RECU (1600-2000) H G-600x430 AHIA-355
RECU 7000 H 712200253 1790x2800 RECU (3000-4000-4500) H G-700x600 G-700x600

Standardowe ramy
montazowe do central

RECU 7000 H

V-40-34-00.000.2

V-40-34-00.000

Typ centrali Typ ramy Wymiary BxHxL
REGO 400 H SSK-07.001A 460x100x640
REGO (500-700) V SSK-08.001A 585x100x1060
REGO (500-700) H SSK-09.001A 585x100x930
REGO (900-1200-1400) U SSK-15.001A 840x100x1340
REGO (1600-2000-2500) U SSK-12.001A 850x100x1500
REGO (3000-4500) U SSK-13.001A 1100x100x2100
RECU 400 H SSK-00.001A 340x100x1000
RECU (700-900) H SSK-01.001A 440x100x1170
RECU 700 HCF SSK-14.001A 390x100x1500
RECU 1200 H SSK-02.001A 650x100x1670
RECU (1600-2000) H SSK-03.001A 650x100x1900
RECU (3000-4000-4500) SSK-04.001A 1100x100x2400

Uwagi: Standardowa rama: wysokos$¢ 100 mm,bez stopek, malowanie RAL 7035.
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Chtodnice wodne oraz
freonowe

Chtodnica montowana na zewnatrz jednostki. Wykonanie

obudowy chtodnicy identyczne jak centrali: blacha ze stali gal- T I
wanizowanej i wewnetrzna 45 mm warstwa wetny mineralnej ¢ B
jako izolacja cieplna. Sekcja chtodnicy montowana jest tacznie
z odkraplaczem skroplin i tacg ociekowa. Funkcje sterownicze [0)
chtodnicy obstuguje automatyka centrali. . <.
Czynnik chtodniczy - R410A, woda 7/12. L ‘ s
Rodzaj centrali  Typ llos¢ dopro- Temperatura Wydaj- Spadek Spadek BxHxL, B1xH1, Srednica Masa,
wentylacyjnej chlodnicy wadzanego powietrza no$¢,  cisnienia ci$nienia mm mm kréécow kg
powietrza, wlotowa/ kW  powietrza, czynnika,
m?/h wylotowa, °C Pa* kPa
DCF-0,4-2 400 30/18 2,38 48 547 605x550x390  300x400 %" /22 mm 37
REGO/RECU400
DCW-0,4-2 400 30/18 2,34 29 19 505x550x390  300x400 ”" 32
REGO 500 DCF-0,5-3 500 30/18 2,97 43 4,91 600x550x390  400x300 %" /22 mm 38
DCW-0,5-3 500 30/18 2,92 23 0,45 600x550x390  400x300 ”" 35
DCF-0,7-4 700 30/18 4,16 53 2,57 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 700
DCW-0,7-4 700 30/18 4,09 18 14 705x610x390  500x400 ”" 41
DCF-0,9-5 900 30/18 53 64 3,89 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 900
DCW-0,9-5 900 30/18 5,26 31 4,1 705x610x390  500x400 3" 45
DCF-1,2-7 1200 30/18 713 93 6,11 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 1200
DCW-1,2-7 1200 30/18 7,01 44 6,9 705x610x390  500x400 3/4" 45
REGO 1400 DCF-1,4-8 1400 30/18 8,3 100 8,3 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
DCW-1,4-8 1400 30/18 8,2 64 9,1 705x610x420  500x400 3" 45
DCF-1,6-10 1600 30/18 9,51 118 11,17 755x610x420  500x400 %" /22 mm 49
REGO/RECU 1600
DCW-1,6-9 1600 30/18 9,35 56 19 755x610x420  500x400 3" 46
DCF-2,0-12 2000 30/18 11,89 106 2,95 920x610x420  700x400 %" /22 mm 56
REGO/RECU 2000
DCW-2,0-12 2000 30/18 11,69 53 15 920x610x420  700x400 3" 56
REGO 2500 DCF-2,5-15 2500 30/18 14,86 92 3,81 1080x670x420 800x400 4" /28 mm 68
DCW-2,5-15 2500 30/18 14,61 42 17 1080x670x420 800x400 3" 65
DCF-3,0-18 3000 30/18 17,83 112 53 1080x670x420 800x400 A" /28 mm 68
REGO/RECU 3000
DCW-3,0-21 3000 30/18 20,82 58 19 1080x670x420 800x400 1 69
DCF-4,0-24 4000 30/18 23,77 101 8,24 1220x730x420 900x500 ”%"/28 mm 80
REGO/RECU 4000
DCW-4,0-23 4000 30/18 23,38 93 17 1220x730x420 900x500 1 82
DCF-4,5-27 4500 30/18 26,74 115 8,16 1220x790x420 900x600 ”%"/28 mm 84
REGO/RECU 4500
DCW-4,5-26 4500 30/18 26,3 94 17 1220x790x420 900x600 1 86
DCF-7,0-42 7000 30/21 2x20,8 141 3,17 1500x790x480 1200x600 2x%"/2x28 mm 107
REGO/RECU 7000
DCW-7,0-41 7000 30/18 40,91 138 17 1500x790x420 1200x600 1" 105
OTK 700P DCF-0,7-4 700 30/18 4,16 53 2,57 705x610x390  500x400 A" /22 mm 46
DCW-0,7-4 700 30/18 4,09 18 14 705x610x390  500x400 ”" 41
OTK 1200P DCF-1,2-7 1200 30/18 713 93 6,11 705x610x390  500x400 %" /22 mm 46
DCW-1,2-7 1200 30/18 7,01 44 6,9 705x610x420  500x400 3" 45
OTK 2000P DCF-2,0-12 2000 30/18 11,89 106 2,95 920x610x420  700x400 %" /22 mm 56
DCW-2,0-12 2000 30/18 11,69 53 15 920x610x420  700x400 3" 56
OTK 3000P DCF-3,0-18 3000 30/18 17,83 112 53 1080x670x420 800x400 4" /28 mm 68
DCW-3,0-21 3000 30/18 20,82 58 19 1080x670x420 800x400 1 69
OTK 4000P DCF-4,0-24 4000 30/18 23,77 101 8,24 1220x730x420 900x500 ”%"/28 mm 80
DCW-4,0-23 4000 30/18 23,38 93 17 1220x730x420 900x500 1 82

*Wyposazona w odkraplacz i tace ociekowa.
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komfovent

Kanatowe chtodnice freonowe

Kanatowe chtodnice freonowe wspotpracujace z agregatami MOU. Czynnik chtodniczy

- R410A.
Rozmiar centrali Typ llos¢ dopro- Temperatura Wydaj- Spadek Spadek BxHXxL, B1xH1, Podtaczenie Masa,
wentylacyjnej chlodnicy wadzanego powietrza nos¢, cisnienia  cisnienia mm mm kroccy kg
powietrza, wlotowa/ kW  powietrza, czynnika,
m’/h  wylotowa, °C Pa* kPa
REGO/RECU 400 DCF-0,4-2 400 30/17,2 2,6 48 6,26 605x550x390 300x400 %" /22 mm 37
REGO 500 DCF-0,5-3 500 30/17,4 3,2 43 5,51 600x550x390 400x300 %" /22 mm 38
REGO/RECU 700 DCF-0,7-4 700 30/16,0 53 53 3,89 705x610x390 500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 900 DCF-0,9-5 900 30/18,0 53 64 3,89 705x610x390 500x400 %" /22 mm 46
REGO/RECU 1200 DCF-1,2-7 1200 30/19,1 7,03 93 5,92 705x610x390 500x400 %" /22 mm 46
REGO 1400 DCF-1,4-8 1400 30/16 10,55 100 12,5 705x610x390 500x400 %" /22 mm 49
REGO/RECU 1600 DCF-1,6-10 1600 30/171 10,55 118 13,26 755x610x420 500x400 %" /22 mm 56
REGO/RECU 2000 DCF-2,0-12 2000 30/18,9 10,55 106 2,46 920x610x420  700x400 %" /22 mm 68
REGO/RECU 2500 DCF-2,5-15 2500 30/18,3 141 92 3,54 1080x670x420 800x400 %" /28 mm 68
REGO/RECU 3000 DCF-3,0-18 3000 30/18,1 17,6 112 517 1080x670x420 800x400 %" /28 mm 80
REGO/RECU 4000 DCF-4,0-24 4000 30/18,9 2x10,55 101 6,61 1220x730x420 900x500  2x%2"/2x22mm 84
REGO/RECU 4500 DCF-4,5-27 4500 30/17,5 2x14,1 115 8,99 1220x790x420 900x600  2x%"/2x22mm 107
REGO/RECU 7000 DCF-7,0-42 7000 30/19,2 2x17,6 141 2,43 1500x790x480 1200x600 2x%"/2x28mm 46
OTK 700P DCF-0,7-4 700 30/16,0 53 53 3,89 705x610x390 500x400 %" /22 mm 46
OTK 1200P DCF-1,2-7 1200 30/19,1 7,03 93 5,92 705x610x390 500x400 %" /22 mm 56
OTK 2000P DCF-2,0-12 2000 30/18,9 10,55 106 2,46 920x610x420  700x400 %" /22 mm 68
OTK 3000P DCF-3,0-18 3000 30/18,1 17,6 112 517 1080x670x420 800x400 %" /28 mm 80
OTK 4000P DCF-4,0-24 4000 30/18,9 2x10,55 101 6,61 1220x730x420 900x500 2x%2" /2x22mm 89

*Wyposazona w odkraplacz i tace ociekowa.

Jednostki zewnetrzne

Agregaty skraplajace dostarczane sg z modutem sterowania.

Typ AIA(S\?’ Maksymalny Napiecie Typ Poziom Srednica kruécéw cieczy/ Maksymalna,d}ugoéc'
prad roboczy, A zasilania,V czynnika hatasu, dB(A) gazu, mm przewodéw, m
Inverter MOU-18HFN1 53 10 230 R410A 60 6,35/012,7 (Va"/'4") 30
Inverter MOU-24HFN1 73 13 230 R410A 60 9,52/15,9 (36"/%") 50
Inverter MOU-30HFN1 8,8 18 230 R410A 61 29,52/15,9 (36"/%") 50
Inverter MOU-36HFN1 10,5 11 400 R410A 63 29,52/15,9 (36"/%") 65
Inverter MOU-48HDN1 14,0 13 400 R410A 63 29,52/15,9 (36"/%") 65
Inverter MOU-60HDN1 16,0 15 400 R410A 64 29,52/15,9 (3&"/%") 65
ON/OFFMOU-48HNT1 14,1 10,5 400 R410A 59 D12,7/219,0 (V2"/34") 50
ON/OFF MOU-60HN1 17,6 12,8 400 R410A 60 12,7/519,0 (V2"/3%4") 50
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Akcesoria systemu sterowania
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Funkcja jakosci powietrza

Czujnik jakosci powietrza
Czujnik jakosci powietrza do
funkcji AQ. Napiecie zasilania:
24V AC/DC Sygnat wyjsciowy:
0-10V DC. Wykrywane gazy: CO,
H,S, pary rozpuszczalnika, pary
alkoholu, dym papierosowy,
para powietrza wydychanego,
powietrze wydychane.

Czujnik wilgotnosci
Czujnik wilgotnosci do funkgji
AQ. Napiecie zasilania: 24V AC/
DC. Sygnat wyjsciowy: 0-10V DC.
Zakres pomiarowy wilgotnosci:
0-100%.

Czujnik CO,

Czujnik CO, do funkgji AQ.
Napigcie zasilania: 24V AC/DC.
Sygnat wyjsciowy: 0-10V DC.
Zakres pomiarowy CO,:
0-2000 ppm.

Komputerowe sterowanie

Modut sieciowy "Ping2"

Modut sieciowy "Ping2"

umozliwia podtaczenie jednostek
wentylacyjnych KOMFOVENT do sieci
komputerowej (Ethernet) lub innej
sieci (RS-485).

Sitownik przepustnicy
Sitownik przeznaczony do
sterowania dodatkowymi
przepustnicami powietrza. Napiecie
zasilania: 24V AC/DC Sterowanie:
otwarty/zamkniety, lub 3-punktowe.
Wybor kierunku obrotu.

FRiam

Funkcja OVR

Czujnik ci$nienia do funkgji
Zakres ci$nien: 0-500 Pa. Stopien
ochrony: IP54. 1 zestyk przetaczany
(NO+NC).

Czujnik ruchu (PIR)

Kat detekgji ruchu: 180°.
Maksymalna odlegto$¢: 12 m.
Stopien ochrony: IP44.

Higrostat

Zakres wilgotnosci: 35-95%.

1 zestyk przetaczany (NO+NC).
Stopien ochrony: IP30.

Wytacznik CO,

Wyjscie przekaznikowe. Zakres
pomiarowy: 450-1800 ppm.
Napiecie zasilania: 18-32V DC/
12-18V AC.

Funkcja VAV

Czujnik ci$nienia

Napiecie zasilania: 24V AC Sygnat
wyjéciowy: 0-10V DC. Wybér z 8
zakreséw: 0...100/200/300/
500/1000/1500/2000/2500 Pa.

88 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.



komfovent

Podiaczenie elektryczne centrali

Po zamontowaniu centrali wentylacyjnej uzytkownikowi pozostaje tylko podtgczy¢ ja do sieci elektrycznej i zainstalowaé czujnik
temperatury w kanale powietrza nawiewanego, oraz ewentualnie przedtuzy¢ przewdd taczacy centrale z panelem sterowniczym.
Centrale z nagrzewnicami wodnymi posiadaja dodatkowe przewody do podtaczenia sitownika zaworu uktadu grzewczego, pompy oraz
sitownika przepustnicy powietrza. Jedli zasilanie centrali wynosi ~230V; 50 Hz konieczne jest uzycie wtyczki z przewodem neutralno
ochronnym. Jezeli zasilanie centrali wynosi ~400V; 50 Hz, gtowny przewéd elektryczny podtaczony jest do wytacznika znajdujacego sie
na zewnatrz centrali.

W tabeli ponizej zestawiono rodzaje przewoddw zasilajacych uzywanych w centralach wentylacyjnych:

Typ centrali Przewod zasilajacy, Typ centrali Przewdd zasilajacy, Typ centrali Przewod zasilajacy,
wentylacyjnej mm? wentylacyjnej mm? wentylacyjnej mm?
REGO 400 HE 3x1,5 RECU 400 H(V)E 3x1,5 OTK 700 P-E6 5x1,5
REGO 500 H(V)E 3x1,5 RECU 700 H(V)E 3x1,5 OTK 700 P-E9 5x25
REGO 700 H(V)E 3x1,5 RECU 700 H(V)ECF-EC 3x1,5 OTK 1200 P-E9 5x25
REGO 900 UH(V)E 5x1,5 RECU 900 H(V)E 5x1,5 OTK 1200 P-E15 5x4,0
REGO 900 UHW 3x1,5 RECU 1200 H(V)E-EC 5x2,5 OTK 1200 PW 3x1,5
REGO 1200 UH(V)E 5x1,5 RECU 1200 H(V)W-EC 3x1,5 OTK 2000 P-E15 5x4,0
REGO 1200 UHW 3x1,5 RECU 1600 H(V)E-EC 5x4,0 OTK 2000 P-E22,5 5x10,0
REGO 1200 PE 5x1,5 RECU 1600 H(V)W-EC 3x1,5 OTK 2000 PW 3x1,5
REGO 1400 UH(V)E 5x1,5 RECU 1600 PE 5x2,5 OTK 3000 PW-EC 5x1,5
REGO 1600 UH(V)E 5x1,5 RECU 2000 HE-EC 5x10,0 OTK 4000 PW-EC 5x1,5
REGO 1600 UH(V)W 3x1,5 RECU 2000 HW-EC 3x1,5 Uwaga: typ przewodu zasilajacego panel

REGO 2000 UH(V)E 5x2,5 RECU 2000 PE 5x2,5 sterowniczy - 4x0,22 mm2.

REGO 2000 UH(V)W 3x1,5 RECU 3000 HE-EC 5x6,0

REGO 2500 UH(V)E 5x2,5 RECU 3000 HW-EC 5x1,5

REGO 2500 UH(V)W 3x1,5 RECU 4000 HE-EC 5x10,0

REGO 3000 UH(V)E 5x2,5 RECU 4000 HW-EC 5x1,5

REGO 3000 UH(V)W 5x1,5 RECU 4500 HE-EC 5x10,0

REGO 4000 UH(V)E 5x6,0 RECU 4500 HW-EC 5x1,5

REGO 4000 UH(V)W 5x1,5 RECU 7000 HW-EC 5x1,5

REGO 4500 UH(V)E 5x6,0 OTK 700 P-E3 3x2,5

REGO 4500 UH(V)W 5x1,5

REGO 7000 HW 5x1,5
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Kod zamodwienia

Kod zamoéwienia X X XX X-X-X-X-X

Typ centrali:

REGO - z obrotowym wymiennikiem ciepta
RECU - z krzyzowym wymiennikiem ciepta
OTK - podwieszane centrale nawiewne

Nominalna wydajnos¢ centrali -
Uniwersalny uktad kré¢céw (tylko w REGO 900-4500) :
Wykonanie: H — poziome, V — pionowe, P — podwi@szane s i

Nagrzewnica powietrza: W — wodna, E — elektryczna, -
CF- wymiennik przeciwpradowy

Strona serwisowa: R - prawa, L - lewa
TYP SIINIKA: EC, AT o
Typ aUtOMAtYKi: €3, C5 oo
Klasafiltra ... e

Przyktad zaméwienia nr 1 REGO 3Q00 U H W—R—EC—CS—MS

REGO - z obrotowym wymiennikiem ciepta :
Wydajnos¢ centrali 3000
Uniwersalny uktad kro¢céw (tylko w REGO 900-4500)
WYKONaNie POZIOME ..o

NaGIrZEWNICA WOANA vvvvvvvvvivisisssisisisisisiiisiiiiiiins

Prawa strona serwisowa-
Typ silnika EC - :
Typ automatyki C5 - - - ; ;
Klasa filtra M5

Przyktad zaméwienia nr 2 OTK 700 P E9 C3

Centrala nawiewna OTK =

WydajnosE CeNrali 700 - oo

Wykonanie podwieszane -

Nagrzewnica elektryczna 9 kW ;
Typ automatyki C -

Okreslanie strony serwisowej centrali:

Wersja prawa centrali — patrzac na centrale od strony drzwiczek obstugi serwisowej
wentylator nawiewny zamontowany jest po prawej stronie.

Wersja lewa centrali — patrzac na centrale od strony drzwiczek obstugi serwisowe;j
wentylator nawiewny zamontowany jest po lewej stronie.

90 W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.



