wentylatory dachowe akcesoria

Podstawa dachowa RS, RS-, RS-xx, BRS-l-xx

— RS, RSI: do montazu Typ o
4 na poziomym, ptaskim RS
pokryciu 300 470 290 245 380 300 -
' RS-XX, RS-I-XX: ‘ ‘ oc ‘
do montazu na ptaskim 435 600 419 330 510 300 L
: _‘.'” pokryciu skosnym, gdzie xx 560 725 544 450 635 300
S y omam kat nachylenia 630 795 614 535 705 300 T
RS, RS-XX: wngtrze 710 875 694 590 785 300 |
7 . podstawy yvy+o_20ne 10mm 905 1065 884 750 975 300 | 0G |
: L warstwg pianki 1100 1260 1079 840 1170 400 RS ‘

poliuteranowej

RS-1, RS-I-XX: wewnetrzna
izolacja termiczna (wetna
szklana / kamienna

0 grubos$ci 30mm

08
LG

RS-I RS-XX RS-I-XX

Podstawa dachowa RS-R

« do montazu na Typ
-/ ptaskim pokryciu Min.
300

skosmym 470 290 245 380 750 45 400 mm

* wewnetrzna izolacja

termiczna(wetna 435 600 419 330 510 750 40

szklana / kamienna) 560 725 544 450 635 750 30

Eo%tgoggfomm 630 795 614 535 705 750 25 [ARAANNY
2 elementy 710 875 694 590 785 1000 40

podtrzymujace 905 1065 884 750 975 1000 30 08

- do samodzielnego 1100 1260 1079 840 1170 1000 25 «L‘

e
montazu
o - dopuszczalny kat nachylenia dachu
. —

@D(M)
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wentylatory dachowe akcesoria

Podstawa dachowa RSA, RSA - |, RSA-xx, RSA--xx

*RSA, RSA-I: do Typ Lo
—--#' montazu na poziomym RSA n':umigcych tB ‘

ptaskim pokryciu 47 2 24
< RSA-XX, RSA-XX: 300 0 90 5 500 380
do montazu na ptaskim 435 600 419 330 500 510
| pokryciu skosnym, 560 725 545 450 750 635

gdzie XX oznacza kat 630 795 615 535 750 705

W W W W w N —

y nachylenia dachu T
| -RSA, RSA-XX: wnetrze 710 875 695 590 1000 785
podstawy wytozone 905 1065 885 750 1000 975
e 4 10mm warstw pianki 1100 1260 1080 840 1000 1170
= poliuretanowej —
+ RSA-1, RSA-I-XX:
wewnetrzna izolacja
termiczna (wetna
szklana/kamienna) RSA
0 grubosci 30mm
* Wyposazona
w przegrody ttumigce,
redukujgce hatas
0B 0B
bc ‘ 0c ‘
N AN
. . z
N4 S
1 L // A
/ 0
Aﬁ ) XX
&
RSA-I RSA-XX RSA-I-XX

Podstawa dachowa RSA-RI

- do montazu na ptaskim Typ ilosc’d OB
i pokryciu skoénlym HES 0c ‘
: = wewnegtrzna izolacja
termiczna (wetna szklana / 300 470 230 245 750 380 45 !
kamienna) 0 grubosci 435 600 419 330 750 510 40 2
30mm. 560 725 545 450 750 635 30 3
* redukuje hatas 630 795 615 535 750 705 25 3 T
* korpus oraz 2 elementy
podtrzymujace - do 710 875 695 590 1000 785 40 3
samodzielnego montazu 905 1065 885 750 1000 975 30 8
1100 1260 1080 840 1000 1170 25 3 7
o - dopuszczalny kat nachylenia dachu
Min. 1
400 mm b

Venture

WWW.VeﬂtUI’“e.[ﬁﬂ Tadustries

Sp.z0.0.




wentylatory dachowe akcesoria

Podstawa dachowa RSS

T . + do montazu yp CA 0B [c
-« T o .
bokryciu 300 470 290 245 50 380 -
435 600 419 330 50 510
560 725 545 450 50 635 | ‘ | te ‘
630 795 615 535 50 705 | - l_é LI
710 875 695 590 50 785 *— . -
905 1065 885 750 50 975 | e |
1100 1260 1080 840 50 1170
Podstawa dachowa JBS _mmmlﬂm O
=" "+ domontazu na poziomym, 470 289 245 300 380 _ 0B . .
- 7 ptaskim pokryciu, 435 600 419 330 300 510 ‘ fc
' = - wewngtrzna izolacja 560 725 544 450 300 635 ‘ ‘
v . arigfq"évz'gﬁnjdsepjsyc“ 630 795 614 53 300 705 Lu‘
montazowe i uszczelka 710 875 694 590 300 785 O
905 1065 884 750 300 975 |
1100 1260 1079 840 400 1170 B G !
1250 1410 1230 950 400 1320 | |
Podstawa dachowa tiumiaca  [WIHIEYEEEEEEEINEREEY ‘ -2 |
300 470 290 245 13(M10) 750 380 ol
'dgz?;%"?ﬁ“ f::si?r;huokr L, 35 600 419 330 15M12) 750 510 PO
fotukuio hatas O 560 725 545 450 15(M12) 750 635 g g
-  zataczeniu $ruby 630 795 615 535 15(M12) 750 705 T 2 7| oom
montazowe i uszczelka 710 875 695 590 18(M14) 1000 785 é é
905 1065 885 750 18(M14) 1000 975 R
1100 1260 1080 840 18(M14) 1000 1170 eyt
1250 1410 1230 950 18(Mi4) 1000 1320 =

Ttumienie [dB]
—-mm“-m-m

JAA-300 1 5
JAA-435 1 7 16 23 25 18 13
JAA-560 2 8 16 29 32 26 17
JAA-630 2 8 14 24 27 19 13
JAA-710 2 8 14 24 28 16 11
JAA-905 2 7 14 26 30 19 12
JAA-1100 2 7 16 27 32 20 13
JAA-1250 2 7 16 24 21 1 6
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wentylatory dachowe akcesoria

Ztacze JPA/P

B e @D nxt @H

+ uzywane do montazu 300 289 245 182  4xM6 205 OB
i';\cEe)S"”OW (JCA.JBR, 435 419 330 252 4HM8 280 FT‘
. pozwalana demontaz 560 544 450 358 8xM8 395 ! .

demontazu przewodu

i montaz wentylatorw 630 614 535 403 &XM10 450 : : 1’
bez koniecznosci 710 694 500 503 12xM10 560 oD ‘ |
nxt

|
przylaczeniowego. 905 884 750 633 12xM10 690 - |
1100 1079 840 713 16xM10 770 —————
1250 1230 950 1000 8xM12 1070
Kiapa zwrotna JCA Typ o0 | E | F | oH| @)
L « zapobiega cyrkulacji 300 182 100 124 205 219
DOW;E"Z; Oéaz strat : 435 252 145 174 280 300
cieplnych gdy wentylator
jest wylaczony, 560-N 358 210 227 395 415
- montaz do ztacza JPA 630-N 403 240 250 450 474
lub bezposrednio do 710-N 503 285 300 560 581
podstawy wentylatora 905-N 633 345 365 600 714
(Sruby lub nity).
1100-N 713 350 410 770 900
1250 1004 560 560 1070 1110
Krociec JBR/K —nm
« montowany w przypadku 300 182 205 219
instalowania kanatow 435 259 55 280 300
wentylacyjnych,
- montaz do ztacza JPA 560 358 % 395 415
lub bezposrednio do 630 403 63 450 474
ppdstawy wgntylatora 710 503 69 560 581
(Sruby lub nity). 905 633 69 690 714
1100 713 69 770 797 ‘
1250 1004 105 1070 1110

Ziaoze przeciwdrganiows JAE (e | o0 | E | oH ol

- tagodne przekazywanie 300 182 254 205 219 2
wibracji od wentylatora 435 252 254 280 300 ‘ }<@‘—H>}
w przypadku instalowania 560 358 254 395 415 : .
kanatéw wentylacyjnych, ‘

« montaz do Z*QCZH JPA 630 403 254 450 474 1]
lub bezposrednio do 710 503 254 560 581 :
podstawy wentylatora 905 633 254 690 714 ‘ T ‘
(Sruby lub nity). - 9D

1100 713 254 770 797
Modutuchyiny U (v | B | C | 6 | E|F . e
+ do montazu na podstawie 300 300 245 345 100 73 ’ﬁ% Lzsi_
dachowej 435 427 330 469 100 72
+ pozwala na fatwy dostep
do wirnika wentylatora
bez demontazu
urzadzenia ©
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