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Uwaga! Zdjecie produktu moze sie ré6znic od aktualnego

Nr katalogowy: 95047500

GRUNDFOS ALPHA2
Nowa generacja matych pomp obiegowych z klasg energetyczng A

ALPHAZ2 to najnowsza i najbardziej innowacyjna pompa obiegowa firmy Grundfos.

Funkcje pompy ALPHA2 zapewniaja proste wykonanie ustawien. Wystarczy jg zamontowac i
pozostawi¢ z ustawiong fabrycznie funkcjg AUTOADAPT. ALPHA2 automatycznie wykona analize
instalacji grzewczej, znajdzie optymalne ustawienia i bedzie pracowa¢ wg zmian obcigzenia. Zapewnia
to optymalny komfort i minimalne zuzycie energii.

Dodatkowo ALPHA? jest bardzo elastyczna, niezawodna i bardziej kompaktowa od innych pompa
obiegowych z klasg energetyczng A.

AUTOADAPT
Funkcja AUTOADAPT ustawiona fabrycznie wykona analize instalacji grzewczej i automatycznie
dopasuje ustawienia pompy do zmian obcigzenia.

AUTOADAPT moze by¢ wykorzystana w 80 % instalacji grzewczych.

Kompaktowa budowa

Dzieki innowacyjnej konstrukcji ALPHAZ2 jest najbardziej kompaktowg pompa obiegowg dostepng na
rynku. Zintegrowana elektronika w korpusie pompy umozliwia montaz pompy w miejscach o matej
powierzchni.

Klasa energetyczna A

Przetwornica czestotliwosci, magnesy trwate i kompaktowy stator zapewniaja pompie ALPHA2
najwyzsze miejsce w klasyfikacji energetycznej. ALPHA2 zuzywa do 80 % mniej energii elektrycznej od
pomp z klasg energetycznag D.

Wtyczka ALPHA

Bardzo doceniona i popularna wtyczka pomp ALPHA jest jedyng na rynku oferujgca proste poditgczenie
kabla.

Jednodotykowe sterowania
Intuicyjne jednodotykowe sterowanie zapewnia fatwos$¢ wykonywania ustawien.

Wyswietlacz LED
Prosty w odczycie wyswietlacz LED zawsze pokazuje aktualny pobér mocy.

Automatyczna redukcja nocna

Funkcja automatycznej redukcji nocnej zmniejsza pobér mocy do minimum w kottach z funkcjami
oszczednosci energii.
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Nazwa firmy:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestos¢:

Lepkos$c¢ kinematyczna:

Techniczne:

Woda grzewcza
2..110°C

60 °C

983.2 kg/m3

1 mm2/s

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.2 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 10.87 kPa

Klasa TF:

110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne ci$nienie pracy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dlugo$¢ montazowa:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:

Max. zuzycie pradu:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

Zeliwo szare
EN-JL 1020
ASTM A48-25 B
Kompozyt, PP

0..40°C
10 bar
G11/2
PN 10
180 mm

5.22W
0.05..0.19 A
50 Hz
1x230V
P42

F

0.23
2.1kg
2.3 kg
0.004 m3
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOs ¢ ™
Dane: 10/23/2015
Opi % H |ALPHA2 25-40 180, 17230 V, 50Hz | eta
pis Wartosc [kPa] (%]
- y Q=22m3h
Informacje ogd6line: H = 10.87 kPa
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 180 ?ecz tloczona = Woda grzewcza
Nr katalogowy: 95047500 404 GZE‘;Z?L”;ZQZ?%?O ¢
Pozycja
Numer EAN: 5700837332415 35 70
Techniczne: 304 |60
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.2 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 10.87 kPa 254 l 50
pompy:
H max: 40 dm 20 L 40
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce VDE,GS,CE 15 20
znamionowej:
Materiaty: 104 20
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL 1020 > 10
ASTM A48-25 B T eta pompa +silnik = 31 %
Wirnik: Kompozyt, PP % 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 Qmaml 0
P1
Instalacja: wl
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 204
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Przytacze rurowe: G1l1/2 15
Cisnienie: PN 10
Dlugos¢ montazowa: 180 mm 104
Ciecz: 5
Czynnik tloczony: Woda grzewcza /
Zakres temperatury cieczy: 2..110°C 0 P1=21.41W
Temperatura cieczy: 60 °C
Gestos¢: 983.2 kg/m3
Lepko$¢ kinematyczna: 1 mm2/s

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 5..22W
Max. zuzycie pradu: 0.05..0.19 A
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 1P42

Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: ELEC

Uktady sterowania:

Aut. red. nocna: z automatyczng redukcjg nocng
Potozenie skrzynki zaciskowej: 6H

Inne:

Energy (EEI): 0.23

Masa netto: 2.1 kg

Masa: 2.3 kg

Objetos¢ wysytkowa: 0.004 m3
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