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Szanowni Panstwo,

Przekazujemy Panstwu Informator techniczny systemoéw wentylacji pozarowe;j
zawierajacy szczegétowe informacje o zastosowaniu, budowie, wariantach
wykonania i wyposazenia, sposobach montazu i parametrach technicznych
przeciwpozarowych klap z serii mcr FID S oraz mcr FID PRO, jak i zaworéw
przeciwpozarowych mcr ZIPP.

Juz wkrétce udostepnimy publikacje o wentylatorach oddymiajagcych z naszego
asortymentu.

Kazde urzadzenie wysytane z zakfadéw produkcyjnych Mercor SA do Klienta jest
skrupulatnie sprawdzane zgodnie z najwyzszymi normami zarzadzania jakoscia,
przechodzi takze szereg badan dopuszczajgcych. Jestesmy dumni z tego, ze poprzez
swojg dziatalnos¢ dostarczamy bezpieczenstwo.

Zapraszamy do wspotpracy.

Zespot Mercor SA

Elektroniczna wersja Informatora technicznego jest dostepna na stronie www.mercor.com.pl
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej
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CERTYFIKACJA PRODUKTU

» EIS120

» Certyfikat statosci wtasnosci uzytkowych 1488-CPD-0203/W.

» Klapy certyfikowane na zgodnos¢ z EN 15650.

» Klapy sklasyfikowane wedtug EN 13501-4 i przebadane wedtug EN 1366-2.

» Klapy odcinajace o odpornosci ogniowej niezaleznej od kierunku przeptywu powietrza i strony montazu.
» Dzieki redukcji grubosci przegrody mniejsze szumy akustyczne i opory hydrauliczne w instalacji.

m[ zastosowanie

Niskooporowe klapy odcinajgce mcr FID S/S ¢/P przeznaczone sg do zabudowy w instalacjach wentylacji ogélnej, w miejscu przechodzenia
tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane. Klapy przeznaczone sg m. in. do instalacji o podwyzszonych wymogach dla
parametrow akustycznych.

Podczas pozaru umozliwiaja zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktdrg sg poprowadzone przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne. Zapobiegajg réwniez rozprzestrzenianiu sie ognia, dymu i gazéw pozarowych do pozostatej czesci budynku nie objetej
pozarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pozaru nastepuje
przejscie przegrody klapy do pozycji zamknietej.
Klapy nie moga pracowac w instalacjach narazonych na zapylenie, chyba ze zostang objete specjalnym, indywidualnie opracowanym
programem serwisu i przegladdw technicznych.

(N budon:

perforacja i uszczelka peczniejaca

obudowa

ramka chronigca przegrode

przegroda odcinajaca

wyzwalacz
termoelektryczny lub termiczny

uszczelka

mechanizm wyzwalajgco-sterujacy
(np. sitownik ze sprezyng powrotng)
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

Klapy odcinajagce mcr FID S/S ¢/P sktadajg sie z obudowy o przekroju prostokatnym, ruchomej przegrody odcinajacej oraz mechanizmu
wyzwalajgco-sterujgcego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziataniu wyzwalacza termicznego lub termoelektrycznego.
Standardowa obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla srodowisk agresywnych chemicznie stosowane sa obudowy
w wykonaniu specjalnym, gdzie elementy stalowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostate elementy sg impregnowane.
Catkowita dfugos$¢ obudowy wynosi co najmniej 296 mm. W czesci srodkowej, w miejscu osadzenia przegrody odcinajgcej, obudowa
posiada perforacje szerokosci 30 mm. Na wewnetrznej stronie obudowy, wokét zamknietej przegrody odcinajacej, znajduje sie uszczelka
peczniejaca. Przegroda odcinajgca wykonana jest z ptyty ogniochronnej o catkowitej grubosci 30 mm.

Przegroda osadzona jest w blaszanym profilu wzmacniajgcym. Do wewnetrznej powierzchni obudowy przyklejona jest uszczelka wentylacyjna
typu ,,P”, zapewniajgca szczelnos¢ klap w temperaturze otoczenia. Obudowa z obu stron jest zakonczona potgczeniami kotnierzowymi.

m[ wersje wykonania

mcr FID S/S ¢/P — przeciwpozarowa klapa odcinajaca do przewodoéw wentylacyjnych z sitownikiem
ze sprezyng powrotng — zamykanie i otwieranie klapy za pomocg sitownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie lub zdalnie przez odciecie zasilania.

Klapy mcr FID S/S ¢/P wyposazone sg w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy w postaci osiowego sitownika ze sprezyng powrotng serii
BLF, BFL, BFN produkcji Belimo, zasilanego napieciem 24 V AC/DC lub 230 V AC, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C (opcjonalnie
istnieje mozliwos¢ zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziatania 95°C). Sitowniki serii BLF, BFL, BFN sg wyposazone
w wytgczniki krancowe stosowane do monitorowania potozenia przegrody, dodatkowo na sitowniku umieszczony jest mechaniczny
wskaznik jej pofozenia.

W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje sie przetacznik testowy i wskaznik zasilania (dioda LED).

Klapy z siftownikami Belimo: analogowymi BLF, BFL, BFN, cyfrowymi BF-TL, sitownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykaja sie w wyniku
zadziatania wyzwalacza termoeletrycznego lub odciecia doptywu pradu, na skutek dziatania sprezyny powrotnej umieszczonej w sitowniku. Otwarcie
klap nastepuje po podaniu na zaciski sitownika napiecia zasilania. Klapy z tymi siftownikami mozna otwierac réwniez recznie przy uzyciu klucza.
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mechanizm A C D E
BLF 130 30 75 65
BFN 157 30 75 57
BFL 138 30 75 53
BF24TL-ST 198 10 75 65
EXBF 225 55 75 175
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S ¢/P

mcr FID S/S ¢/P — przeciwpozarowa klapa odcinajgca do przewodéw wentylacyjnych
z napedem sprezynowym i wyzwalaczem termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie.

Klapy mcr FID S/S ¢/P wyposazone sa w mechanizm wyzwalajaco-sterujacy typu RST ze sprezyna napedowa (bez zintegrowanego wyzwalacza
termicznego). Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) mocowany jest w tym przypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie
urzadzenia. Po przekroczeniu zadanej temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody. Na mechanizmie
RST umieszczony jest mechaniczny wskaznik potozenia przegrody. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia klapy w wytgczniki krancowe WK1 lub WK2
do sygnalizacji stanu pofozenia przegrody.
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mechanizm A C D E
RST 50 30 75 70

Bmercor www.mercor.com.pl 7



mcr FID S/S c¢/P

niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S ¢/P — przeciwpozarowa klapa odcinajgca do przewoddéw wentylacyjnych
z napedem sprezynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcjg wyposazenia

w wyzwalacz elektromagnetyczny i wytaczniki krancowe.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie

poprzez automatyke pozarowa.

Klapy mcr FID S/S ¢/P wyposazone sg w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST-KW1 ze sprezyng napedowa oraz uktadem dzwigniowo-
krzywkowym. Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu zadanej temperatury
nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody. Na mechanizmie RST-KW1 umieszczony jest mechaniczny wskaznik
potozenia przegrody. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego w wyzwalacz elektromagnetyczny uruchamiany
poprzez podanie (,,impuls”) lub zdjecie (,,przerwa”) napiecia zasilania oraz w wytgczniki krancowe do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.
Mechanizm posiada funkcje testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne otwarcie przegrody uruchamiane jest recznie.
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mechanizm A C D E
RST-KW1 130 30 75 80
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Klapy prostokatne:

¢ szerokos¢ nominalna B od 200 mm do 800 mm
* wysoko$¢ nominalna H od 200 mm do 400 mm

* maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie wieksza niz 0,32 m?

Oprécz standardowych wymiarow istnieje mozliwos$¢ wykonania klap o wymiarach posrednich (co 1 mm w podanych zakresach).

kotnierz montazowy
(dla klap o wymiarze B > 400 mm)

¢

N

-195

H
27100

296

www.mercor.com.pl
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

2 o

Klapy prostokgtne mcr FID S/S c/P zostaty sklasyfikowane w klasie EI120(ve ho i«<»0)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych
0 grubosci min. 110 mm, z cegty petnej lub bloczkéow betonu komdrkowego o grubosci min. 115 mm, scianach typu lekkiego z ptyt
kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym o grubosci min. 125 mm i klasie odpornosci nie mniejszej niz EI120 oraz stropach betonowych
o grubosci min. 150 mm.

( przygotowanie otworéw do montazu

B+90
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m[ przyktadowy montaz w scianach lekkich z ptyt gipsowo-kartonowych
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1. $ciana lekka § 4
2. uszczelnienie - zaprawa gipsowa*
3. kotnierz montazowy - granica wmurowania
4. opaska na obwodzie z ptyty GK 100 x 12,5
*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagana odpornos¢ ogniowa 141 125
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

[ przyktadowy montaz w scianach betonowych
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1. $ciana sztywna 141 min. 110 141 >110
2. uszczelnienie - zaprawa murarska
cementowa lub cementowo-wapienna*
3. kotnierz montazowy - granica wmurowania
*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce wymagang odpornos¢ ogniowa
m[ przyktadowy montaz w $cianach murowanych
AR VIR
+ + . + + + y
E il £ £ =il &
e | 1 I 1
=3 = & =
g 5
+ (=]
@ @ @ z @ I
o & x LIRS x
. 3 . 2
e vy s
L +| _ L +| 4
L B / di L B / di
+ + + + + +
1. $ciana sztywna 141 min. 115 141 115

2. uszczelnienie - zaprawa murarska
cementowa lub cementowo-wapienna*
3. kotnierz montazowy - granica wmurowania

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce wymagang odpornosc¢ ogniowg

W przypadku montazu klapy w $cianie o grubosci mniejszej niz 115 mm nalezy miejscowo, np. poprzez montaz opaski z ptyt lub innego
elementu budowlanego, zwiekszy¢ grubos¢ sciany na obwodzie montowanej klapy do wymaganej grubosci.
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S ¢/P

m( przyktadowy montaz w stropach
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1. strop
2. uszczelnienie - zaprawa murarska
cementowa lub cementowo-wapienna*
3. kotnierz montazowy - granica wmurowania
*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce wymagang odpornos¢ ogniowg
Odlegtos¢ pomiedzy instalacjami i przegrodami
C T [ T T T 1
L T T T T 11
2]
S 7 s 19 s v
B T B T Eaa: —
a 150-300,
WEX min. 200 min. 200 T T T T T
L T T T T T T
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

m\ parametry techniczne klap prostokgtnych mcr FID S/S ¢/P

B — szerokos$¢ nominalna [mm] v — predkosc¢ [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos$¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekréj czynny klapy [m?] L,y — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]

wysokos$¢ H [mm]
200 250 300

v Sk Se Q dp Liya Sk Se Q dp Lia Sk Se Q dp Liva
[m/s] [m?] [m?] | [m3h]| [Pa] | [dB] [m?] [m?] | [m3h]| [Pa] | [dB] [m?] [m?] | [m3h] | [Pa] | [dB]

4 468 7 27 612 6 26 756 6 28

6 702 15 37 918 13 37 1134 13 38

200 s 0,04 0,033 936 26 15 0,05 0,043 1224 o1 15 0,06 0,053 502 2 24

10 1170 41 51 1530 37 50 1890 34 50

4 585 6 27 765 6 27 945 5 26

250 6 0,05 0,041 878 14 37 0,0625 | 0,053 1148 13 38 0,075 | 0,066 1418 1 37

8 1170 24 45 1530 23 45 1890 20 44

10 1463 38 50 1913 36 51 2 363 31 50

4 702 6 27 918 6 28 1134 4 26

6 1053 13 38 1377 13 38 1701 10 36

300 3 0,06 0,049 1204 v 25 0,075 | 0,064 1336 2 16 0,09 0,079 2768 13 22

10 1755 37 51 2295 35 51 2 835 28 49

4 819 6 27 1071 5 27 1323 4 25

6 1229 13 38 1607 I 37 1985 9 35

350 P 0,07 0,057 1638 2 25 0,0875 | 0,074 2142 20 25 0,105 0,092 2646 6 1

10 2048 35 51 2678 31 50 3308 25 49

4 936 5 27 1224 4 25 1512 4 24

400 6 0,08 0,065 1404 12 38 0,1 0,085 1836 o 35 0,12 0,105 2268 8 34

8 1872 22 45 2448 17 43 3024 14 42

10 2 340 34 51 3060 26 49 3780 22 47

4 1053 5 27 1377 3 22 1701 3 23

6 1580 I 37 2 066 7 33 2 552 7 33

450 3 0,09 0,073 2106 20 25 0,1125 | 0,096 2754 3 20 0,135 0,118 3402 3 2

E 10 2633 31 50 3443 20 46 4253 20 47
‘_c'. 4 1170 4 26 1530 3 23 1890 3 23
; 500 6 0,1 0,081 1755 10 36 0,125 0,106 2295 8 34 0,15 0,131 2835 ! 34
3 8 ! ! 2 340 18 44 ' ' 3060 13 41 ! ! 3780 13 41
o 10 2925 28 50 3825 21 47 4725 20 47
g 4 1287 4 25 1683 3 23 2 079 3 22
550 6 0,1 0,089 1931 o 36 0,1375 | 0,117 2525 / 3 0,165 0,144 3119 6 3

8 2574 17 43 3 366 13 41 4158 12 40

10 3218 26 49 4208 20 47 5198 18 46

4 1404 3 21 1836 B 20 2 268 2 20

6 2 106 7 32 2754 6 31 3402 5 31

600 8 0.12 0.098 2 808 12 39 0.15 0.128 3672 10 38 0.18 0.158 4536 10 38

10 3510 19 45 4590 16 44 5670 15 44

4 1521 3 22 1989 3 21 2 457 2 20

650 6 0,13 0,106 2282 ! 32 0,1625 | 0,138 2984 6 31 0,195 0,171 3686 > 30

8 3042 12 40 3978 10 39 4914 9 38

10 3803 19 46 4973 16 45 6143 14 44

4 1638 3 21 2142 2 20 2 646 2 19

700 6 0,14 0,114 2457 6 32 0,175 0,149 3213 > 31 0,21 0,184 3969 > 30

8 3276 12 39 4284 10 38 5292 8 37

10 4095 18 45 5355 15 44 6615 13 43

4 1755 3 21 2 295 2 20 2 835 2 20

6 2633 6 31 3443 5 31 4253 5 30

750 3 0,15 0,122 3510 1 39 0,1875 | 0,159 2590 0 38 0,225 | 0,197 5670 3 38

10 4388 17 45 5738 15 44 7 088 13 43

4 1872 2 20 2 448 2 20 3024 2 19

800 6 0,16 0,130 2808 > 30 0,2 0,170 3672 > 30 0,24 0,210 4536 4 29

8 3744 10 38 4 896 9 38 6048 8 37

10 4680 15 43 6120 14 44 7 560 12 43

Program doboru klap przeciwpozarowych mcr FID S jest dostepny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

m\ parametry techniczne klap prostokgtnych mcr FID S/S ¢/P

B — szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekroj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]

wysokos$¢ H [mm]
350 400

v Sk Se Q dp L\NA Sk Se Q dp L\/\/A
[m/s] | [Im?] | [m2] | [m%h]| [Pa] [dB] | [m2 | [m2] [[m%h]| [Pa]l | [dB]

4 900 5 26 1044 5 26

200 6 0,07 | 0,063 1350 12 37 0,08 | 0,073 1566 | 11 37

8 1800 | 21 44 2088 | 19 44

10 2250 32 50 2610 | 30 50

4 1125 4 25 1305 4 25

250 6 0,0875 | 0,078 1688 10 36 0,1 0,091 1958 o 3

8 2250 17 43 2610 | 16 43

10 23813 27 49 3263 | 25 49

4 1350 4 26 1566 4 24

6 2025 10 36 2349 8 35

300 5 0105 | 0,094 |=—o5 = wa 012 | 0109 s g p

10 3375 27 50 3915 | 23 48

4 1575 4 25 1827 4 25

6 2363 9 36 2741 8 36

350 0,1225 | 0,109 014 | 0,127

8 3150 15 43 3654 | 15 43

10 3938 24 49 4568 | 23 49

4 1800 3 24 2088 3 23

6 2700 8 34 3132 7 34

400 5 014 | 0125 =0 3 - 016 | 0145 b Y

10 4500 | 21 48 5220 | 19 47

4 2 025 3 24 2349 3 21

6 3038 7 34 3524 6 32

450 5 01575 | 0141 |—er 3 b 018 | 0163 = o0 %

E 10 5063 20 48 5873 | 16 45
£ 4 2250 | 2 20 2610 | 2 20
; 500 6 0175 | 0156 o372 > 3 02 | 011 221 > £l
S 8 ' ' 4500 10 38 ' ' 5220 9 38
3 10 5625 15 44 6525 | 14 44
3 4 2 475 2 19 2871 2 20
6 3713 5 29 4307 5 30

550 5 01925 | 0,172 |—=s s 3 022 | 0199 =0 s 8

10 6188 13 43 7178 | 13 43

4 2700 2 18 3132 2 19

600 6 0,21 | 0,188 4050 4 29 0,24 | 0,218 4698 4 28

8 5400 8 36 6264 7 36

10 6750 12 42 7830 | 1 42

4 2925 2 19 3393 2 18

6 4388 4 29 5090 4 29

650 s 02275 | 0,203 |—ocs s = 026 | 0,236 |~ —oo S %

10 7313 12 42 8483 | 11 42

4 3 150 2 18 3654 2 18

6 4725 4 28 5481 4 29

700 5 0245 | 0219 =70 ; % 028 | 0254 —=ou ; %

10 7 875 11 42 9135 | 1 42

4 3375 2 18 3915 2 17

750 6 0,2625 | 0,234 > 063 4 29 03 | 0,272 > 873 4 28

8 6 750 7 36 7 830 6 35

10 8438 11 42 9788 | 10 a1

4 3600 2 18 4176 2 18

800 6 0,28 | 0,250 > 400 4 29 0,32 | 0,290 6264 | 4 28

8 7 200 7 36 8 352 6 36

10 9000 11 42 10440 | 10 41

Program doboru klap przeciwpozarowych mcr FID S jest dostepny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.
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niskooporowe przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S c/P do systeméw wentylacji bytowej

1.7. [szacunkowe wagi klap mcr FID S/S ¢/P do kanatéw wentylacyjnych prostokatnych [kg]

szerokos¢ B [mm]
200 250 300 400 500 600 700 800
'E 200 7,5 8 9 10 11 14 16 18
é 250 8 9,5 10 1 14 15 17 19
T 300 9 10,5 " 12 15 16 18 20
‘g" 350 10 11,5 12 13 16 17 19 21
H 400 1" 12,5 13,5 14 18 19 21 22

Dla klap bez sitownika od podanej wagi nalezy odja¢ ~1 kg.

m( oznaczenie

mcrFIDS/Sc/P BxH 1/ 2
|

materiat
sterowanie
szerokos¢ x wysokos¢

typ klapy

e 0 0 o

1 - sterowanie:

— mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu RST
RST — wyzwalacz termiczny
RST/WK1 — wyzwalacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej)
RST/WK2 — wyzwalacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

— mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu KW1
RST-KW1/S — wyzwalacz termiczny
RST-KW1/S/WK2 — wyzwalacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/241 — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,impuls”, U = 24 V DC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/24P - wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 24 V DC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/230I — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,impuls”, U = 230 V AC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/230P — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 230 V AC + wyfgcznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

— mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu Belimo
BLF24-T — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 24 VV AC/DC
BLF230-T - sitownik ze sprezyna powrotng, U = 230 V AC
BF24TL-T-ST (z opcjg BKN230-24MP) — sifownik ze sprezyng powrotna, U = 24V, sterowanie cyfrowe MP Bus
EXBF24-T - przeciwwybuchowy sitownik ze sprezyng powrotng w wersji Ex, U = 24 V AC/DC
EXBF230-T — przeciwwybuchowy sitownik ze sprezyng powrotng w wersji Ex, U = 230 V AC
BLF24-T-ST (z opcja BKN230-24) — sifownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control
BFL24-T — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 24 VV AC/DC
BFL230-T - sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BFL24-T-ST (z opcja BKN230-24) — sitownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control
BFN24-T - sitownik ze sprezyng powrotna, U = 24 V AC/DC
BFN230-T — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BFN24-T-ST (z opcjg BKN230-24) — sifownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control

2 - materiat

[brak symbolu] - stal ocynkowana, powtoka Zn 275 g/m?
KN — stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4404

przyktadowe oznaczenie:
mcr FID S/S ¢/P 400 x 400 BLF24-T

Niskooporowa klapa odcinajgca EIS 120 z kompaktowym sitownikiem Belimo na 24 V z wytgcznikami krancowymi.

W rozdziale 6 - zasilanie, sterowanie (str. 62) znajduja sie:
- dane techniczne i schematy potaczen mechanizméw wyzwalajaco-sterujgcych wspétpracujacych z klapa,
- potozenie mechanizméw wyzwalajgco-sterujacych wzgledem klapy - standardy wykonania.
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L DD RTERT M przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systemdéw wentylacji bytowej

Tl C €
R ?“““ |49 1396-CPR-0103
0\\“““ g\\.ﬁ““‘
wonr! W NERS C
wa WY E

ATEST HIGIENICZNY

CERTYFIKACJA PRODUKTU

» EIS120

» Certyfikat statosci wtasnosci uzytkowych 1488-CPR-0422/W oraz 1396-CPR-0103.

» Klapy certyfikowane na zgodnos¢ z EN 15650.

» Klapy sklasyfikowane wedtug EN 13501-4 i przebadane wedtug EN 1366-2.

» Klapy odcinajace o odpornosci ogniowej niezaleznej od kierunku przeptywu powietrza i strony montazu.
» Klapy do kanatéw wentylacyjnych prostokatnych i okragtych.

[ zastosowanie

Klapy odcinajace mcr FID S/S p/P, mcr FID S/S p/O przeznaczone sg do zabudowy w instalacjach wentylacji ogélnej, w miejscu przechodzenia
tych instalacji przez przegrody budowlane.

Podczas pozaru umozliwiajg zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktérg sg poprowadzone przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne. Zapobiegajg rowniez rozprzestrzenianiu sie ognia, dymu i gazéw pozarowych do pozostatej czesci budynku nie objetej
pozarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pozaru nastepuje
przejscie przegrody klapy do pozycji zamkniete;.

Dodatkowo klapy mcr FID S/S mogg by¢ stosowane jako klapy odcigzajgce w systemach gaszenia gazem, wédwczas wyposazone sg w napedy
bez wyzwalaczy termoelektrycznych lub termicznych.

EER budow:

przektadka izolacyjno-usztywniajaca

obudowa

ramka chronigca przegrode

uszczelka peczniejaca

przegroda odcinajaca

mechanizm wyzwalajaco-sterujacy
(np. sitownik ze sprezyng powrotng)

wyzwalacz
termoelektryczny lub termiczny
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systeméw wentylacji bytowej

Klapy odcinajgce mcr FID S/S sktadaja sie z obudowy o przekroju prostokgatnym (mcr FID S/S p/P) lub okragtym (mcr FID S/S p/O) ztozonej
z dwdch segmentdw oddzielonych przektadka z ptyty ogniochronnej o przekroju 20 x 40 mm, ruchomej przegrody odcinajgcej oraz mechanizmu
wyzwalajgco-sterujgcego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziataniu wyzwalacza termicznego lub termoeletrycznego. Standardowa
obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla srodowisk agresywnych chemicznie stosowane sg obudowy w wykonaniu
specjalnym, gdzie elementy stalowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostate elementy sg impregnowane. Catkowita dtugos¢
obudowy wynosi min. 296 mm. Klapy mogg zostac¢ wykonane z elementem przedtuzajacym, wéwczas diugosc obudowy wynosi 400 mm.
Przegroda odcinajgca wykonana jest z ptyty ogniochronnej o catkowitej grubosci 40 mm, ktéra osadzona jest w blaszanym profilu
wzmacniajagcym. Na wewnetrznej stronie obudowy znajduje sie uszczelka peczniejgca. Do wewnetrznej powierzchni obudowy
przymocowane sg ksztaftowniki oporowe ograniczajace ruch obracanej przegrody. Ksztattowniki sa oklejone polietylenowg uszczelkg
wentylacyjng. W przypadku klap o przekroju prostokgtnym obudowa z obu stron jest zakonczona potgczeniami kotnierzowymi,
a w przypadku klap okragtych — potgczeniami wsuwanymi lub kotnierzowymi.

[ wersje wykonania

2.3.1.

mcr FID S/S — przeciwpozarowa klapa odcinajaca do przewodoéw wentylacyjnych
z sitownikiem ze sprezyng powrotng — zamykanie i otwieranie klapy za pomocg sitownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie lub zdalnie przez odciecie zasilania.

Klapy mcr FID S/S wyposazone s w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy w postaci osiowego sitownika ze sprezyng powrotna serii BF, BLF,
BFL, BFN produkgji Belimo, zasilanego napieciem 24 V AC/DC lub 230 V AC, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C (opcjonalnie istnieje
mozliwo$¢ zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziatania 95°C). Sitowniki serii BLF oraz BFL stosowane sq w klapach
o wysokosci nie wiekszej niz 600 mm oraz o srednicy nie wiekszej niz 550 mm. Sitowniki serii BFN stosowane sg w klapach o wysokosci nie
wiekszej niz 1000 mm i Srednicy nie wiekszej niz 630 mm.

Sitowniki serii BF, BLF, BFL, BFN sg wyposazone w wytaczniki krancowe stosowane do monitorowania potozenia przegrody, dodatkowo na
siftowniku umieszczony jest mechaniczny wskaznik jej potozenia.

W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje sie przetacznik testowy i wskaznik zasilania (dioda LED).

Klapy z sitownikami Belimo: analogowymi B(L)F, BFL, BFN, cyfrowymi BF-TL, sitownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykajg sie
w wyniku zadziatania wyzwalacza termoelektrycznego lub odciecia doptywu pradu, na skutek dziatania sprezyny powrotnej umieszczonej
w sifowniku. Otwarcie klap nastepuje po podaniu na zaciski sitownika napiecia zasilania. Klapy z tymi siftownikami mozna otwierac réwniez
recznie przy uzyciu klucza.

124
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5
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— ‘
I

< \\
+ L . 1 ¥ QH ! HQ \\
O+ ¢ @ @ ||Q L [ i
E B [mm] 25 171 |50
296

mechanizm A C D E

BLF 130 30 180 70

BFN 157 30 188 62

BFL 138 30 192 58

BF24TL-ST 198 10 180 70

EXBF 225 55 75 175

BF 198 10 180 70
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A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systemdéw wentylacji bytowej

W mechanizm A C D E
U \ 9 \ BLF 130 | 30 75 50
< c BFN 157 | 30 | 75 | &
R < 1 BFL 138 | 30 75 38
2 BF24TL-ST 198 10 75 50
J EXBF 225 | 55 75 160
BF 198 10 75 50
120
296

PR mcr FID S/S — przeciwpozarowa klapa odcinajaca do przewodéw wentylacyjnych

z napedem sprezynowym i wyzwalaczem termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie.

Klapy mcr FID S/S wyposazone sa w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu RST ze sprezyng napedowa (bez zintegrowanego
wyzwalacza termicznego). Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) mocowany jest w tym przypadku poza mechanizmem klapy,
na samej przegrodzie urzadzenia. Po przekroczeniu zadanej temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie
przegrody. Na mechanizmie RST umieszczony jest mechaniczny wskaznik potozenia przegrody. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia klapy
w wytgczniki krancowe WK1 lub WK2 do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.

Q ¢ e o O r | 7
E i
£ Wl
F s b e 3 *’\\
T \
1 = '
u%,u N "
o+ + + ¢ L [ i
171 50
E B [mm] 25 296
mechanizm A C D E
RST 50 30 75 75
mechanizm A C D E
RST 40 30 75 55
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systeméw wentylacji bytowej

2.3.3. mcr FID S/S — przeciwpozarowa klapa odcinajaca do przewodoéw wentylacyjnych
z napedem sprezynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcjg wyposazenia
w wyzwalacz elektromagnetyczny i wytaczniki krancowe.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie
poprzez automatyke pozarowa.

Klapy mcr FID S/S wyposazone sg w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu RST-KW1 ze sprezyng napedowq oraz uktadem
dzwigniowo-krzywkowym. Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu
zadanej temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody. Na mechanizmie RST-KW1 umieszczony
jest mechaniczny wskaznik potozenia przegrody. Istnieje mozliwos$¢ wyposazenia mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego w wyzwalacz
elektromagnetyczny uruchamiany poprzez podanie (,,impuls”) lub zdjecie (,przerwa”) napiecia zasilania oraz w wytgczniki krancowe
do sygnalizacji stanu pofozenia przegrody. Mechanizm posiada funkcje testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne
otwarcie przegrody uruchamiane jest recznie. Wymiana wyzwalacza termicznego nie wymaga demontazu instalacji. Mechanizm KW1
mozna zastapic sitownikiem elektrycznym.
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mechanizm A C D E
RST-KW1 130 30 75 85
\
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\
\ mechanizm A C D E
|l | |RST-KW1 130 | 30 | 75 | 65
120
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A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systemdéw wentylacji bytowej

EXHR iy

Klapy prostokatne:

* szeroko$¢ nominalna B od 200 mm do 1500 mm
¢ wysokos$¢ nominalna H od 200 mm do 1500 mm
» maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie wieksza niz 1,8 m?

Oprocz standardowych wymiaréw istnieje mozliwos¢ wykonania klap o wymiarach posrednich (co 1 mm w podanych zakresach).

Klapy okragte:
e $rednica nominalna D od 125 mm do 630 mm
Oproécz standardowych wymiardw istnieje mozliwos$¢ wykonania klap o wymiarach posrednich (co 1 mm w podanych zakresach).

klapa mcr FID S/S p/P klapa mcr FID S/S p/O

A D
—(— D-100
/ 100 2

Horos D105

L L i 296
296

EEN monta:

Klapy prostokatne mcr FID S/S p/P zostaty sklasyfikowane w klasie El 120 (ve ho i«<>0)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych,
z cegly petnej lub bloczkéw betonu komdrkowego o grubosci min. 110 mm, Scianach typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie
stalowym o grubosci min. 125 mm i klasie odpornosci nie mniejszej niz El 120 oraz stropéw betonowych o grubosci min. 150 mm.

Klapy okragte mcr FID S/S p/O zostaty sklasyfikowane w klasie El 120 (ve ho i«»0)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych,
z cegty petnej lub bloczkéw betonu komaérkowego o grubosci min. 110 mm, scianach typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie
stalowym o grubosci min. 125 mm i klasie odpornosci nie mniejszej niz El 120 oraz stropach betonowych o grubosci min. 150 mm.

2.5.1. [ przygotowanie otworéw do montazu

klapa mcr FID S/S p/P klapa mcr FID S/S p/O

B+90

\/ ’\\
H-+90

[
/

\
|
|

= E—
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systeméw wentylacji bytowej

2.5.2. [ przyktadowy montaz w scianach lekkich z ptyt gipsowo-kartonowych

klapa mcr FID S/S p/P

125 125

h

(B+90) x (H+90)
(B+90) x (H+90)

~135

N
~135 E\IQ

1. $ciana lekka
2. uszczelnienie - zaprawa gipsowa*
3. klapa przeciwpozarowa

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagang odpornos¢ ogniowg

klapa mcr FID S/S p/O

100

(D=90)

1. Sciana lekka e /1 ~120 ‘
2. uszczelnienie - zaprawa gipsowa* ) %

3. klapa przeciwpozarowa
4. opaska na obwodzie z ptyty GK

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagana odpornos¢ ogniowa
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A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace

mcr FID S/S p/O do systeméw wentylacji bytowej

2.5.3. (przykfadowy montaz w scianach betonowych oraz murowanych

klapa mcr FID S/S p/P

(B+90) x (H+90)

1. $ciana sztywna - beton, beton komérkowy lub cegty
2. opaska na obwodzie z ptyty GK
3. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska

lub cementowo-wapienna*

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagana odpornos¢ ogniowa

%ﬁ
,, %%ﬁ?
D172
i

klapa mcr FID S/S p/O

min. 120

100

(D+90)
(D+90)

o—/ ~120 j e—/ ~120*

AN

1. Sciana sztywna - beton, beton komérkowy lub cegty

2. opaska na obwodzie z ptyty GK
3. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*

4. klapa przeciwpozarowa

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagang odpornos¢ ogniowa

(D+90)

min. 125

(B+90) x (H+90)

min. 150

B mercor www.mercor.com.pl
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systeméw wentylacji bytowej

2.5.4. ( przyktadowy montaz w stropach

klapa mcr FID S/S p/P

(B+90) x (H+90)

(B+90) x (H+90)

min. 150

min. 150

szczegot A

[ /| s
e / e e
////, //// , /// ® /////
/// "
e
// R C 1
7S
s /// +
//// 7
// // Z
/ // ®
[
e
///////
/S, o
— S w
[ ’ //// 9 klapa
€ S 7 przeciwpozarowa
R s
1) S
/Sy v
//// ¢
s </
// Z /_e
S ®
//
e
g /// g
e
///// ) :
/////// o]+ /_9
// s
7
7SS S S 7SS,
/// //// 7, //// A e [/ //// v profil montazowy
g=3mm
1. klapa przeciwpozarowa 4. profil montazowy g = 3 mm
2. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska 5. stalowy kotek rozporowy

lub cementowo-wapienna* e . -
mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce
3.strop wymagang odpornos¢ ogniowa

klapa mcr FID S/S p/O

(D+90)

(D+90)

(D+90)

1. klapa przeciwpozarowa
2. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*
3. strop

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce wymagang odpornos¢ ogniowa
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/P
mcr FID S/S p/O

\\ przyktadowy montaz w zestawach

la
T g
[ —
& @
hd @
3
=
A
® &
hd @
O
1
)

[T
& @
& &
& @
=
HH
& @
4o @+
slle ofe
[
¢ @
HH
& @
¢ @
& @
¢ @
[T

(o5

1

ik I |
\NL LA T

@ L
=)
i ki i
- x M

1. ptaskownik montazowy szer. 60 mm

2.szczeliny 10 mm pomiedzy kotnierzami klap

3. klapy obrécone o kat 180°

4. klapy obrécone o kat 90°i 270°

5. materiat ognioodporny np. wetna mineralna o gestosci nie mniejszej niz 60 kg/m?

Odlegtos¢ pomiedzy instalacjami i przegrodami

BHIL L [ | L !

= _150-30Q

— min. 200 min. 200
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/O

L

\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
200 250 300
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Liya
[m/s]| [m2] | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 420 9 31 564 9 31 708 8
6 631 21 41 847 19 42 1063 19 42
200 3 0,040 | 0,029 847 37 29 0,050 | 0,039 7129 35 29 0,06 0,049 Ta17 33
10 1051 58 55 1411 54 55 1771 52
4 526 9 31 706 9 32 886 8
6 788 21 42 1058 19 43 1328 18 42
250 8 0,050 | 0,037 1051 37 50 0,063 | 0,049 T4 35 50 0,075 | 0,062 7771 31
10 1314 57 55 1764 54 56 2214 49
4 631 9 32 847 8 33 1063 8
6 946 20 43 1270 19 43 1594 17 43
300 3 0,060 | 0,044 7261 36 50 0,075 | 0,059 1693 34 51 0,09 0,074 2125 30
10 1577 56 56 2117 53 56 2 657 47
4 736 9 23 988 8 33 1240 7
6 1104 20 43 1482 19 44 1860 16 43
350 3 0,070 0,051 472 36 51 0,088 | 0,069 17976 33 51 0,105 0,086 2480 29
10 1840 56 57 2 470 52 57 3100 45
4 841 9 33 1129 8 34 1417 7
6 1261 19 43 1693 19 44 2 125 15 42
400 3 0,080 | 0,058 1632 35 5 0,100 | 0,078 2258 33 52 0,12 0,098 2834 27
10 2102 54 57 2822 52 57 3542 42
4 946 9 33 1270 7 32 1594 7
6 1419 19 44 1905 17 43 2 391 15 43
450 3 0,090 | 0,066 1892 35 51 0,113 0,088 2540 29 5 0,135 0,111 3188 27
10 2 365 54 57 3175 46 56 3 985 42
4 1051 9 34 1411 7 32 1771 7
6 1577 19 44 2117 16 43 2 657 15 43
500 3 0,100 0,073 2102 35 55 0,125 0,098 2827 28 50 0,15 0,123 3542 26
10 2 628 54 58 3528 44 56 4428 41
4 1156 8 34 1552 7 33 1948 6
6 1734 19 44 2 328 16 43 2922 14 43
550 8 0,110 | 0,080 2313 32 52 0,138 | 0,108 37105 28 5] 0,765 | 0,135 3897 26
10 2891 53 58 3881 44 57 4 871 40
4 1261 8 34 1693 7 33 2 125 6
6 1892 19 45 2 540 15 43 3188 14 43
T 600 3 0,120 | 0,088 2523 32 5) 0,150 0,118 3387 27 5 0,18 0,148 2251 26
£ 10 3 154 53 58 4234 42 56 5314 40
; 4 1367 8 35 1835 6 32 2 303 6
v 6 2 050 19 45 2752 14 43 3454 14 44
§ 650 8 0,130 0,095 5733 34 53 0,163 0,127 3669 26 50 0,195 0,160 2605 26
o 10 3416 53 59 4586 40 56 5756 40
g 4 1472 8 35 1976 6 33 2 480 6 34
2 6 2208 19 45 2 964 14 43 3720 14 44
700 8 0,140 0,102 27943 33 53 0,175 0,137 3951 26 51 0,21 0,172 2959 26
10 3679 52 59 4 939 40 56 6199 40
4 1682 8 35 2 258 6 32 2834 6
6 2523 18 45 3387 14 43 4251 14 44
800 8 0,160 0,117 3364 3 53 0,200 | 0,157 21516 22 5] 0,24 0,197 5668 22
10 4205 50 59 5645 38 56 7 085 38
4 1892 7 34 2 540 6 32 3188 5
6 2 838 16 44 3810 13 43 4782 12 42
900 8 0,180 0,131 3784 29 5) 0,225 0,176 5080 23 50 0,27 0,221 6376 21
10 4730 45 58 6 350 36 56 7970 32
4 2 102 7 34 2822 6 32 3 542 5
6 3154 16 45 4234 13 43 5314 12 43
1000 3 0,200 0,146 2205 29 5) 0,250 | 0,196 5645 2 50 0,3 0,246 77085 21
10 5256 45 58 7 056 35 56 8 856 32
4 2 313 7 35 3105 5 32 3897 5
6 3469 16 45 4 657 12 43 5 845 12 43
1100 3 0,220 0,161 2625 29 53 0,275 0,216 6209 2 50 0,33 0,271 7793 21
10 5782 45 59 7762 34 56 9 742 32
4 2523 8 37 3387 5 33 4 251 9 40
6 3784 18 47 5 080 12 43 6 376 20
1200 3 0,240 0,175 5046 29 53 0,300 | 0,235 6774 2 5 0,36 0,295 83502 36
10 6307 45 59 8467 34 57 10 627 42
4 2733 8 37 3669 5 33 4 605 5
6 4100 18 47 5504 12 43 6908 12 44
1300 3 0,260 | 0,190 5466 29 54 0,325 | 0,255 7338 21 51 0,39 0,320 9210 2
10 6833 45 59 9173 33 57 11 513 32
4 2 943 7 36 3951 5 213 4 959 5 34
6 4415 16 46 5927 12 44 7 439 12 44
1400 3 0,280 | 0,204 5887 29 54 0,350 | 0,274 77903 21 51 0,42 0,344 9919 21
10 7 358 45 60 9878 32 57 12 398 32
4 3154 7 35 4234 5 33 5314 5 34
6 4730 15 46 6 350 12 44 7 970 12 45
1500 8 0,300 | 0,219 6307 27 53 0,375 | 0,294 8467 21 51 0,45 0,369 10 627 21
10 7 884 42 59 10 584 32 57 13284 32
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A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systemdéw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/O

L

\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
350 400 450
v Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp L
[m/s]| [m2 | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 852 8 32 996 7 31 1140 7
6 1279 18 42 1495 17 42 171 15
200 8 0,070 | 0,059 1705 3 50 0,080 | 0,069 17993 29 29 0,090 | 0,079 2281 26 29
10 2 131 50 56 2 491 46 55 2 851 41
4 1066 7 31 1246 6 29 1426 6
6 1598 16 42 1868 13 40 2138 13 40
250 8 0,088 | 0,074 2131 29 50 0,100 | 0,087 2491 23 17 0,113 | 0,099 5851 27 17
10 2 664 45 55 3114 36 53 3564 35
4 1279 7 32 1495 6 30 1711 5
6 1918 16 43 2242 13 41 2 566 12 40
300 3 0,105 0,089 2557 28 50 0,120 0,104 27989 24 28 0,135 0,119 3421 2 48
10 3197 44 56 3737 37 54 4277 34
4 1492 7 32 1744 6 30 1996 5
6 2 238 15 42 2616 13 41 2994 12
350 3 0,123 0,104 2984 26 50 0,140 0,121 3488 2 28 0,158 0,139 3992 21 28
10 3730 41 56 4 360 35 54 4990 33
4 1705 6 31 1993 6 31 2 281 5
6 2 557 13 41 2 989 13 41 3421 12
400 3 0,140 | 0,118 3410 22 29 0,160 | 0,138 3986 2 29 0,180 | 0,158 1562 21 18
10 4262 37 55 4982 35 55 5702 32
4 1918 5 30 2242 5 30 2 566 4
6 2877 12 41 3363 12 41 3849 10 40
450 3 0,158 0,133 3836 25 28 0,180 0,156 4484 21 28 0,203 0,178 5132 18 17
10 4795 34 54 5 605 32 54 6415 28
4 2131 5 31 2 491 5 30 2 851 4
6 3197 12 41 3737 11 40 4277 9
500 3 0,175 0,148 2267 27 29 0,200 0,173 4982 9 28 0,225 0,198 5702 17
10 5328 34 55 6228 30 54 7128 26
4 2 557 5 30 2 740 5 30 3136 4
6 3 836 12 41 4110 11 41 4704 9 40
550 8 0,193 0,163 5115 21 28 0,220 | 0,190 5481 9 23 0,248 | 0,218 6273 17 27
10 6394 32 54 6 851 30 54 7 841 26
4 2 557 5 30 2 989 4 28 3421 4
6 3 836 10 40 4484 8 37 5132 9 40
.E 600 8 0,210 | 0,178 5115 19 18 0,240 | 0,208 5979 12 a5 0,270 | 0,238 6843 17 27
€ 10 6394 29 53 7 474 27 53 8554 26
; 4 2771 5 30 3239 4 30 3707 4
v 6 4156 10 40 4 858 10 40 5560 9 40
é 650 3 0,228 0,192 5541 19 28 0,260 | 0,225 6477 7 28 0,293 0,257 7413 17 48
o 10 6 926 29 54 8096 27 53 9 266 26
g 4 2984 5 30 3488 4 30 3992 4
2 6 4476 10 41 5232 10 40 5988 9 40
700 3 0,245 | 0,207 5967 9 28 0,28 0,242 6975 7 23 0,315 0,277 77983 6 28
10 7 459 29 54 8719 27 54 9979 25
4 3410 4 30 3986 4 30 4562 4
6 5115 10 41 5979 9 41 6843 9 40
800 8 0,280 | 0,237 63820 18 18 0,32 0,277 7972 17 13 0,360 | 0,317 9124 6 47
10 8525 28 54 9 965 26 54 11 405 25
4 3836 4 31 4484 6 35 5132 4
6 5754 10 41 6726 12 44 7 698 9 40
900 3 0,315 | 0,266 7672 18 19 0,360 | 0,311 8968 26 54 0,405 | 0,356 10 264 6 17
10 9590 28 55 11210 33,4 58 12 830 25
4 4262 4 30 4982 4 31 5702 4
6 6394 9 41 7474 9 42 8 554 9 40
1000 3 0,350 | 0,296 8575 17 28 0,400 | 0,346 9965 17 29 0,450 | 0,396 11 405 6 47
10 10 656 26 54 12 456 26 55 14 256 25
4 4 689 4 32 5481 4 31 6273 4
6 7 033 10 42 8221 9 42 9409 9
1100 3 0,385 | 0,326 9377 8 50 0,440 | 0,381 10 961 7 29 0,495 | 0,436 12 545 15 47
10 11722 28 56 13702 26 55 15 682 24
4 5115 4 31 5979 4 31 6843 4
6 7672 9 41 8968 9 42 10 264 9
1200 3 0,420 | 0,355 10 230 6 29 0,480 | 0,415 11958 6 29 0,540 | 0,475 13686 15 47
10 12 787 25 54 14 947 25 55 17107 24
4 5541 4 32 6477 4 32 7413 4
6 8312 10 43 9716 9 42 11120 8
1300 3 0,455 | 0,385 11082 7 50 0,520 | 0,450 12954 16 50 0,585 0,515 14826 15 26
10 13 853 27 56 16 193 25 55 18 533 23
4 5967 4 32 6 975 4 32 7983 4
6 8 951 10 43 10 463 9 43 11 975 8
1400 3 0,490 0,414 11935 7 50 0,560 | 0,484 13951 16 50 0,630 | 0,554 15967 15 26
10 14 918 27 56 17 438 25 56 19 958 23
4 6394 4 32 7 474 4 32 8554 4
6 9590 9 43 11 210 9 43 12 830 8
1500 s 0,525 | 0,444 12787 17 50 0,600 | 0,519 14947 16 50 0,675 | 0,594 17107 14 16
10 15984 26 56 18 684 25 56 21384 22
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
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\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
500 550 600
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya
[m/s] | [m2] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m3h] | [Pa] [dB]
Z 1284 | 6 29 1428 |5 29 1572 |5
6 1927 | 13 40 2143 | 12 39 2359 | 12
200 o 01 | 0089 | Jpelt— 2— 0110 | 0,009 | 24B 2 22— 0120 | 0100 £33 2 e
10 3211 | 35 53 3571 | 33 53 3931 | 32
4 1606 |6 30 1786 |5 30 1966 |5
6 2408 | 13 41 2678 | 12 40 2048 | 12 40
250 || 0125 | 0112 |55 ai—| 0138 | 0124 EPL8 2 29— 0150 | 0137 gt =
10 4014 | 35 54 4464 | 33 53 4914 | 32
Z 1927 |5 30 2143 | 5 30 2359 |5 30
6 2890 | 12 41 3214 | 12 41 3538 | 11 40
300 [—2—{ o015 | 0134 23— s 0165 | 01490 S22 a1 0180 | 016 52380 8
10 4817 | 33 54 5357 | 32 54 5897 | 30
2 2248 |5 30 2500 |5 37 2752 | 5 30
6 3372 | 12 41 3750 | 12 41 4128 | 10 40
350 |5 0175 | 0,156 ol 2 0193 | 0174 2382 a—{ 0210 | 0191 £1E8 3 e
10 5620 | 32 54 6250 | 32 55 6880 | 29
4 2569 |5 30 2857 | 5 30 3145 |4
6 3853 | 11 41 4285 | 10 41 4717 |10
a00 2| 02 | 0178 2520 ai—{ 0220 | 0,198 22523 2| 0240 | 0,218 £ SEE—2 =
10 6422 | 30 54 7142 | 29 54 7862 | 28
4 2890 |4 29 3214 |4 29 3538 |4
6 4335 | 9 39 4821 | 9 40 5307 | 9 40
450 |2 0,225 | 0,201 gooot— o 0248 | 0223 S a7 0270 | 0246 22 8
10 7225 | 26 52 8035 | 26 53 8845 | 26
2 3211 | 4 27 3571 ] 4 29 3931 | 4
6 4817 | 8 38 5357 | 9 39 5897 | 9
500 |—5—| 0250 | 0223 o f—2 28 10275 | 0248 22T 2 22— 0300 | 0273 22— e
10 8028 | 20 50 8028 | 24 52 9828 | 24
2 3853 | 3 27 2285 |4 28 2717 |4
6 5780 | 8 37 6428 | 8 38 7076 | 8
550 | 0275 | 0,245 [ >L80 5 2L 0303 | 0273 eSS 2810330 | 0300 —£l0——& -
10 9634 | 21 51 10714 22 52 11794 | 22
4 3853 | 3 27 2285 |3 28 2717 |3
6 5780 | 8 38 6428 | 8 38 7076 | 8
=[ 690 | 03 | 0268 Sg—s 25 10330 | 0208 |28 —F 5 1 0360 | 0328 Ll e
£ 10 9634 | 21 51 10714 21 51 11794 | 21
P Z 2175 |4 30 2643 |3 28 5111 |3
& 6 6262 | 10 41 6964 | 8 38 7666 | 8
8| 650 | 0325 | 0290 555 25— 0358 | 0322 3 —F 28 10390 | 0355 22 o
s 10 10436 | 21 51 11606 | 21 52 12776 | 21
g Z 249 | 3 28 5000 |3 28 5504 | 3
3 6 6744 | 8 38 7500 | 8 39 8256 | 8
700 |—— 0350 | 0312 it 251 0385 | 0347 523—= 22— 0420 | 0382 (5202 e
10 11239 | 21 52 12499 | 21 52 13759 | 21
Z 5138 |3 28 5714 |3 29 6290 |3
6 7707 | 8 39 8571 | 8 39 9435 | 8 40
800 51 04 | 0357 Hoo7e | 13 26 | 0440 | 0397 g 13 a7 | 0480 | 0437 =55ga 13 a7
10 12845 21 52 14285 21 53 15725 | 21
4 5780 | 3 28 6428 | 3 29 7076 |3 30
6 8670 | 8 39 9642 | 8 40 10614 8
900 |—g—| 045 | 0401 =i 5g0 | 13 26 | 0495 | 0446 Ihese | 13 a7 | 0540 | 0491 s a3 25
10 14450 | 21 52 16070 | 21 53 17690 | 21
2 6422 | 3 28 6428 | 3 30 7862 | 3
6 9634 | 8 39 9642 | 8 40 11794 8
1000 —5— 05 | 0446 mogas T 13 26 | 0°°0 | 0496 Hogse | 13 48 | 0600 | 0546 HoZos T3 48
10 16056 | 21 52 16070 | 21 54 19656 | 21
2 7065 |4 29 785 |4 31 8649 | 3
6 10597 | 8 39 11785 8 41 12973 | 8
1100 21 035 | 0491 =59 14 a7 | 0605 | 0546 HeoisT g a9 | 0660 | 0.60T 555543 49
10 17662 | 22 53 19642 22 55 21622 21
2 7707 |3 27 8571 |3 30 9435 |3
6 11560 | 7 38 12856 | 7 20 14152 | 7 40
1200 —5— 06 | 0.535 o7 13 a5 | 0660 | 0.595 5T 13 a8 | 0720 | 0855 HeEia | 12 48
10 19267 | 20 51 21427 | 20 54 23587 | 19
Z 8349 | 3 27 9285 | 3 30 10221 |3 30
6 12504 7 38 13028 7 41 15332 | 7
1300 5 065 | 0580 qegeg| 13 45 | 0715 | 0645 g0 13 28 | 0780 | 0710 Hoaan | 12 8
10 20873 20 51 23213 20 54 25553 19
Z 8991 | 3 27 9999 | 3 37 11007 |3
6 13487 | 7 38 14999 | 7 41 16511 | 7
1400 —5— 07 | 0624 Mogg3 13 a5 | 0770 | 0694 H9g99 13 29 | 0840 | 0764 o015 T 12 48
10 224781 20 51 24993 20 54 27518 19
4 9634 | 3 27 10714] 3 37 11794 |3
6 14450 | 7 38 16070 | 7 41 17690 | 7
1500 —5— 075 | 0669 Hg567 1 13 a5 | 0825 | 0744 iy a3 29 | 0900 | 0819 H3ser T 1z 49
10 24084 | 20 51 26784 20 55 29484 19
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\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
650 700 750

v Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya

[m/s]| [m2 | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 1716 5 29 1860 5 29 2 004 5
6 2 575 11 39 2791 11 40 3007 11
200 8 0,130 0,119 3433 20 27 0,140 0,129 3721 20 27 0,150 0,139 2009 20
10 4291 31 53 4 651 31 53 5011 31
4 2 146 5 30 2 326 5 30 2 506 5
6 3218 11 40 3488 11 41 3758 11
250 3 0,163 0,149 2291 20 28 0,175 0,162 2651 20 18 0,188 0,174 5011 20
10 5364 31 53 5814 31 54 6264 31
4 2 575 5 30 2791 4 29 3007 4
6 3862 10 40 4186 10 40 4510 10
300 3 0,195 0,179 5149 19 28 0,210 0,194 5537 18 17 0,225 | 0,209 6013 18
10 6437 29 53 6977 28 53 7517 28
4 3004 4 30 3 256 4 30 3508 4
6 4506 10 40 4 884 10 40 5262 10
350 3 0,228 | 0,209 6008 8 28 0,245 | 0,226 6512 7 23 0,263 | 0,244 7016 17
10 7510 28 54 8140 27 53 8770 27
4 3433 4 30 3721 4 30 4 009 4
6 5 149 10 41 5581 10 41 6013 10
400 3 0,260 | 0,238 63866 18 18 0,280 | 0,258 7442 17 18 0,300 | 0,278 2018 17
10 8582 28 54 9302 27 54 10 022 27
4 3 862 4 30 4 186 4 29 4510 4
6 5793 9 40 6279 9 40 6 765 9
450 3 0,293 | 0,268 7724 17 28 0,315 0,291 8372 5 17 0,338 | 0,313 9020 15
10 9 655 26 54 10 465 24 53 11 275 24
4 4291 4 29 4 651 4 29 5011 4
6 6437 9 40 6977 8 40 7 517 8
500 3 0,325 | 0,298 3587 15 47 0,350 | 0,323 9302 15 47 0,375 | 0,348 10022 15
10 10728 24 53 11 628 23 53 12 528 23
4 5149 4 29 5116 4 29 5512 4
6 7724 8 39 7674 8 39 8 268 8
550 3 0,358 | 0,328 10 299 4 47 0,385 | 0,355 10 233 4 47 0,413 0,383 11025 4
10 12 874 22 52 12 791 22 53 13781 22
4 5149 3 28 5581 3 29 6013 3
6 7724 8 39 8372 8 39 9 020 8
.E 600 8 0,390 | 0,358 10 299 13 16 0,420 | 0,388 11163 13 17 0,450 | 0,418 12027 13
€ 10 12 874 21 52 13954 21 53 15034 21
; 4 5579 3 28 6 047 Bl 28 6515 3
Y 6 8 368 7 39 9 070 7 39 9772 7
é 650 8 0,423 | 0,387 11157 13 26 0,455 | 0,420 12093 13 26 0,488 | 0,452 13029 2
o 10 13 946 20 52 15116 20 52 16 286 19
g 4 6008 3 28 6512 3 29 7016 B
2 6 9012 7 39 9768 7 39 10 524 7
700 3 0,455 0,417 12015 3 26 0,490 | 0,452 13023 13 27 0,525 | 0,487 14031 )
10 15019 20 52 16279 20 53 17 539 19
4 6 866 3 27 7442 4 29 8018 3
6 10 299 6 38 11163 7 37 12 027 6
800 3 0,520 | 0,477 13732 12 a5 0,560 | 0,517 14884 n 23 0,600 | 0,557 16 036 12
10 17 165 18 51 18 605 16 47 20 045 18
4 7724 3 26 8372 3 27 9020 3
6 11586 6 36 12 558 6 37 13530 6
900 8 0,585 | 0,536 15448 0 a4 0,630 | 0,581 16 744 10 25 0,675 | 0,626 18040 10
10 19 310 16 50 20930 16 51 22 550 16
4 8582 3 26 9302 Bl 27 10 022 3
6 12 874 6 36 13954 6 38 15034 6
1000 8 0,650 | 0,596 17165 0 44 0,700 | 0,646 18605 10 25 0,750 | 0,696 20045 0
10 21456 16 50 23 256 16 51 25 056 16
4 9441 3 29 10 233 3 31 11 025 3
6 14 161 8 40 15 349 8 42 16 537 6
1100 8 0,715 | 0,656 18 881 13 27 0,770 | 0,71 20 465 13 29 0,825 | 0,766 22049 0
10 23 602 21 53 25582 21 55 27 562 16
4 10 299 3 28 11163 3 30 12 027 2
6 15448 7 39 16 744 7 41 18 040 5
1200 8 0,780 | 0,715 20598 12 16 0,840 | 0,775 22326 12 18 0,900 | 0,835 24 054 0
10 25747 19 52 27 907 19 54 30 067 15
4 11 157 3 28 12 093 B 31 13 029 2
6 16 736 7 39 18 140 7 41 19544 5
1300 3 0,845 | 0,775 22314 ) 26 0,910 | 0,840 24186 ) 29 0,975 | 0,905 26 058 0
10 27 893 19 52 30233 19 55 32 573 15
4 12 015 3 28 13 023 Bl 31 14 031 2
6 18 023 7 39 19 535 7 42 21047 5
1400 3 0,910 | 0,834 24031 ) 26 0,980 | 0,904 26 047 2 29 1,050 0,974 28063 0
10 30038 19 52 32 558 19 55 35078 15
4 12 874 3 28 13954 3 31 15034 3
6 19 310 7 39 20930 7 42 22 550 6
1500 8 0,975 | 0,894 25 747 12 26 1,050 | 0,969 27907 2 29 1,125 1,044 30067 n
10 32 184 19 52 34 884 19 55 37 584 17
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\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
800 850 900
v Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya
[m/s]| [m2 | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 2 148 5 29 2292 5 29 2 436 5
6 3223 11 40 3439 11 40 3 655 11
200 3 0,160 0,149 2297 9 47 0,170 0,159 2585 9 23 0,180 0,169 2873 9
10 5371 30 53 5731 30 53 6091 30
4 2 686 5 30 2 866 5 30 3046 5
6 4028 11 41 4298 11 41 4568 11
250 8 0,200 | 0,187 5371 9 18 0,213 | 0,199 5731 9 29 0,225 | 0,212 6091 9
10 6714 30 54 7164 30 54 7614 30
4 3223 4 30 3439 4 30 3 655 4
6 4 834 10 41 5158 10 41 5482 10
300 8 0,240 | 0,224 6 445 8 28 0,255 | 0,239 6877 18 28 0,270 | 0,254 7309 7
10 8 057 28 54 8 597 28 54 9 137 27
4 3760 4 30 4012 4 31 4264 4
6 5 640 10 41 6018 10 41 6396 9
350 3 0,280 | 0,261 7520 7 28 0,298 | 0,279 3024 7 29 0,315 | 0,296 8528 17 28
10 9400 27 54 10 030 27 54 10 660 26
4 4297 4 31 4585 4 31 4873 4
6 6 445 10 41 6877 10 42 7 309 9
400 8 0,320 | 0,298 8594 7 29 0,340 | 0,318 9170 17 29 0,360 | 0,338 9746 6 18
10 10742 | 27 55 11462 | 27 55 12182 | 25
4 4834 4 29 5158 4 29 5482 3
6 7 251 8 39 7737 8 40 8223 8
450 8 0,360 | 0,336 9668 4 17 0,383 | 0,358 10316 1 17 0,405 | 0,381 10 964 13
10 12 085 22 53 12 895 22 53 13 705 21
4 5371 4 29 5731 4 29 6091 3
6 8 057 8 40 8597 8 40 9137 8
500 3 0,400 | 0,373 10742 4 17 0,425 | 0,398 1 462 7 17 0,450 | 0,423 12182 13
10 13428 22 53 14 328 22 53 15228 21
4 5908 3 29 6304 3 29 6 700 3
6 8 862 8 40 9 456 8 40 10 050 7
550 8 0,440 | 0,410 1817 13 27 0,468 | 0,438 12 609 3 27 0,495 | 0,465 13401 13
10 14 771 21 53 15 761 21 53 16 751 20
4 6445 3 29 6877 3 29 7 309 3
6 9 668 7 39 10 316 7 40 10 964 7
T 600 8 0,480 | 0,448 12 891 13 27 0,510 | 0,478 13755 13 a7 0,540 | 0,508 14619 12
€ 10 16 114 20 53 17 194 20 53 18 274 19
; 4 6983 3 28 7 451 3 29 7919 3
Ne) 6 10 474 7 39 11176 7 39 11 878 7
§ 650 8 0,520 | 0,485 13965 ) 26 0,553 0,517 14901 ) 17 0,585 | 0,550 15837 2
o 10 17 456 19 52 18 626 19 53 19 796 19
g 4 7 520 3 28 8 024 3 28 8528 B
@ 6 11280 6 39 12 036 6 39 12 792 6
700 3 0,560 | 0,522 15039 P 26 0,595 | 0,557 16047 ) 26 0,630 | 0,592 17055 0
10 18 799 18 52 20 059 18 52 21319 16
4 8594 3 27 9170 3 27 9746 3
6 12 891 6 38 13 755 6 38 14 619 6
800 s 0,640 | 0,597 17 188 0 25 0,680 | 0,637 18340 10 a5 0,720 | 0,677 19492 10
10 21485 16 51 22 925 16 51 24 365 16
4 9668 3 28 10 316 3 28 10 964 3
6 14 502 6 38 15474 6 38 16 446 6
900 3 0,720 0,671 19336 0 26 0,765 0,716 20632 10 26 0,810 0,761 21928 10
10 24 170 16 51 25790 16 52 27 410 16
4 10 742 3 28 11 462 3 28 12 182 B
6 16 114 6 39 17 194 6 39 18 274 6
1000 s 0,800 | 0,746 21 485 0 26 0,850 | 0,796 22925 10 26 0,900 | 0,846 24365 0
10 26 856 16 52 28 656 16 52 30 456 16
4 11817 3 28 12 609 3 29 13 401 3
6 17 725 6 39 18 913 6 39 20 101 6
1100 3 0,880 | 0,821 23633 0 26 0,935 | 0,876 25917 0 47 0,990 | 0,931 26 801 0
10 29 542 16 52 31522 16 53 33 502 16
4 12 891 2 28 13 755 2 28 14 619 2
6 19 336 5 39 20632 5 39 21928 5
1200 3 0,960 | 0,895 25782 0 16 1,020 | 0,955 27510 10 26 1,080 1,015 29238 9
10 32 227 15 52 34 387 15 52 36 547 14
4 13 965 2 28 14 901 2 29 15 837 2
6 20948 5 39 22 352 5 39 23756 5
1300 8 1,040 | 0,970 27930 0 26 1,105 1,035 29802 0 17 1,170 1,100 31674 0
10 34913 15 52 37 253 15 52 39 593 15
4 15039 2 29 16 047 3 30 17 055 2
6 22 559 5 39 24 071 6 40 25583 5
1400 3 1,120 1,044 30079 0 47 1,190 1,114 32095 10 23 1,260 1,184 3411 9
10 37 598 15 52 40118 16 54 42 638 14
4 16 114 3 31 17 194 3 30 18 274 2
6 24 170 6 41 25790 6 41 27 410 5
1500 |—¢ 1,200 | 1119 5500 T 79 1,275 | 1194 5r=es o i 1,350 | 1,269 Srem 3,
10 40 284 17 54 42 984 16 54 45 684 15

28 www.mercor.com.pl  mercor



A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systemdéw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/O

L

\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
1000 1100 1200
v Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya
[m/s] | [m2] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m3h] | [Pa] [dB]
Z 2724 5 30 3012 5 30 3300 | 4
6 4087 | 10 40 4519 | 10 41 4951 | 10
200 |—— 0,200 | 0,189 | ot 28— 0220 | 0,209 £22——3 25— 0240 | 0229 4221 +—3 =
10 6811 | 29 54 7531 | 29 54 8251 | 28
4 3406 |5 30 3766 | _4 3] 2126 |4
6 5108 | 10 41 5648 | 10 41 6188 | 10
250 || 0250 | 0,237 |2gio——7 25— 0275 | 0262 (2228118 25— 0300 | 0287 22540 =
10 8514 | 29 55 9414 | 28 55 10314 | 27
Z 2087 | 4 30 4519 | 4 3] 2951 |4
6 6130 | 10 41 6778 |10 42 7426 | 9 22
300 [—5—{ 0,300 | 0,284 20— 25— 0330 | 0314 2L 2 s 0360 | 0344 L2202 -
10 10217 | 27 54 11297 | 27 55 12377 | 26
2 2768 |4 E 5272 | 4 37 5776 |4
6 7152 | 9 41 7908 | 9 42 8664 | 9
350 |2 0,350 | 0,331 FX—2 5 0385 | 0366 oot —2 s 0420 | 0401 5052 5
10 11920 | 26 55 13180 | 26 55 14440 | 24
4 5249 |3 28 6025 | 3 28 6601 | 3
6 8173 | 7 39 9037 | 7 39 9901 | 7
400 |51 0400 | 0378 HyegeT 13 26 | 0440 | 0418 5Gsa 13 a6 | 0480 | 0458 35001 13 47
10 13622 | 20 52 15062 | 20 52 16502 | 20
4 6130 |3 28 6778 |3 29 7426 |3
6 9195 | 7 39 10167 | 7 39 11139 | 7 40
450 [ 0450 | 0426 55551743 a7 | 9495 | 0471 43556 a3 a7 | 940 | 0516 s T3 47
10 15325 | 20 52 16945 | 20 53 18565 | 20
Z 6811 | 3 29 7531 |3 29 8251 | 3 30
6 10217 7 39 11207 | 7 40 123/7] 7 40
500 =5 0500 1 0473 3760 T 13 a7 | 9°°0 | 0523 50 [ 13 a7 | 0600 | 0573 HeEa T 13 48
10 17028 | 20 53 18828 | 20 53 20628 20
Z 7492 | 3 29 8284 | 3 30 9076 | 3
6 11238 7 40 12426 7 40 13614 7
550 |75 0.550 | 0520 Hyrges 13 a7 | 0605 | 0575 Hg5ee 13 48 | 0660 | 0.630 Harss T3 48
10 18731 | 20 53 20711 20 54 22691 |20
2 8173 | 3 29 9037 |3 29 9901 |3
6 12260 | 7 40 13556 | 6 39 14852 | 6 40
= | 890 [s | 9600 | 0568 g3 1o a7 | 0660 | 0.628 mEosT; a7 | 0720 | 0688 Hggp3 12 47
£ 10 20434 19 53 22594 18 53 24754 18
P 2 8855 | 3 29 9791 |3 29 107273
& 6 13282 | 7 40 14686 6 40 16090 | 6 40
11 i R B KV () B! a7 | 0715 | 0680 IHg5gi 1 a7 | 0780 | 0745 I5iass | 12 28
s 10 22136 19 53 24476 | 18 53 26816 18
g 2 9536 | 3 27 10544 2 27 1552 2
3 6 14304 | 6 38 15816 | 5 38 17328 5
700 5] 0.700 | 0,662 o571 [ 10 a6 | 0770 | 0732 g7 0 a5 | 0840 | 0802 3963 10 46
10 23839 | 16 51 26359 15 51 28879] 15
2 10898 |3 28 12050] 2 28 13202] 2
6 16347 | 6 39 18075| 5 38 19803 | 5
800 45— 0.800 | 0.757 796 10 a6 | 9880 | 0837 60 0 26 | 0960 | 09V Hga0al 1o 46
10 27245 | 16 52 30125 15 52 33005 15
2 12260 |3 29 13556 |3 29 14852 2
6 18390 | 6 39 20334 6 40 22278 5
900 [—5—{ 0,900 | 0,851 20— 2 0990 | o041 £9330 & | 1080 | 1031 2L
10 30650 | 16 52 33890 16 53 37130 15
2 13622 | 3 29 15062 2 29 165022
6 20434 6 40 2259 5 39 24754 5
1000 —2— 1,000 | 0,946 202340 s 1100 | 1046 S22 2> 1200 | 1146 (SlE 2 =
10 34056 | 16 53 3765 15 52 41256 14
2 14985 3 29 16569 2 29 18153 | 2
6 2477 6 40 24853 5 40 27229| 5
1100 |2 1,100 | 1,041 SEol—C e 1210 | s S8 o 1320 | 1261 SLEE—2
10 37462 16 53 41422 15 53 45382 14
2 163472 28 18075 |10 47 198032
6 24520 5 39 27112 | 22 58 29704 5
1200 (23— 1,200 | 1135 (252202 22— 1320 | 1,255 (i —22 25— 1440 | 1375 | S E—2 =
10 40867 | 14 52 45187 | 14 52 49507 | 13
Z 17709 |2 28 195812 28 21453 2
6 26564| 5 39 29372 5 38 32180 5
1300 —— 1,300 | 1,230 52200 —2 22— 1430 | 1360 S —2 28 1 1560 | 1,490 550 —2 o
10 44273 | 14 52 48953 13 52 53633 13
2 19071 |2 29 21087 2 28 23103 2
6 28607 | 5 39 31631 5 39 34655 | 4
1400 [—2—{ 1,400 | 1324 |Zo000 2 2> 1540 | 1460 2152 221 15680 | 1604 o> T
10 47678 | 14 53 52718 | 13 52 57758 | 12
Z 20434 2 28 22504 2 29 24754 2
6 30650 | 5 39 33890 5 39 37130 | 4
1500 [—2— 1,500 | 1419 |50220-—2 22— 1,650 | 1569 2385042 22— 1800 | 1719 21942 =
10 51084] 13 52 56484 13 52 61884 12
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID S/S p/O

L

\: parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/S p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc¢ [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
1300 1400 1500
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya
[m/s] | [m2] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m3h] | [Pa] [dB]
Z 3588 | 4 30 386 | 4 29 2164 |4 29
6 5383 | 9 40 5815 | 9 40 6247 | 9 40
200 | 0260 | 0,249 235212 28— 0280 | 0269 =SB 21 0.300 | 0,289 |22 =
10 8971 | 26 53 9601 | 25 53 10411 | 24 53
2 4486 |4 30 4846 |4 30 4164 |4 30
6 6728 | 9 41 7268 | 9 40 6247 | 8 40
250 | 0325 | 0312 3L 25— 0350 | 0337 LI 2 29— 0375 | 0362 22l i—E -
10 11214 26 54 12114 | 24 54 10411 | 23 53
Z 5383 | 4 30 5815 | 4 37 6247 | 4 30
6 8074 | 9 21 8722 | 9 41 9370 | 8 40
300 5] 0390 | 0.374 5765 T 16 49 | 0420 | 0404 M e 15 29 | 0450 | 0434 oo 14 8
10 13457 | 25 55 14537 | 24 54 15617 | 22 54
Z 6280 |4 30 6784 | 3 30 7288 | 3 30
6 9420 | 8 41 10176 | 8 40 10932 | 8 40
350 5 0455 | 0436 Hosee T 15 a8 | 0490 | 0471 35T 13 a8 | 0525 | 0506 usie T 13 48
10 15700 | 23 54 16960 | 21 53 18220 | 21 54
Z 7177 |3 29 7753 |3 29 8320 | 3 30
6 10765 | 7 40 11629 7 40 12493 | 7 40
400 g1 0520 | 0498 35T 13 a7 | 9200 | 0538 H5ge 13 ag | 0600 | 0.578 meese T 13 28
10 17942 | 20 53 19382 | 20 53 20822 20 54
4 8074 | 3 29 8722 |3 29 9370 |3 30
6 12111 ] 7 40 13083 | 7 40 14055 | 7 40
450 [ 0585 | 0561 Heag 17 47 | 0630 | 0606 o 1 a7 | 9675 | 0851 IHema0 12 8
10 20185 19 53 21805 19 53 23425| 19 53
2 8071 | 3 29 9601 | 3 30 0411 3 30
6 13457 | 7 40 14537 7 20 15617 7 a1
500 75| 0.650 | 0623 Hogim 5 ag | 0700 | 0673 Ho3er | 12 ag | 9750 | 0723 hog | 12 48
10 22428 19 53 24228 19 54 26028 19 54
2 9868 | 3 30 10660 3 30 11452 | 3 30
6 14802 | 7 40 15990 | 7 41 17178 | 7 41
550 5 0715 | 0685 Hgg37 T 12 a8 | 0770 | 0740 i 12 a8 | 982> | 0795 o051 12 49
10 24671 19 54 26651 |19 54 286311 19 54
T 4 10765 |3 29 11629 3 29 12493 |3 29
£ 6 16148 | 6 39 17444 6 40 18740 | 6 40
| 600 |5 0,780 | 0.748 oyear 4y a7 | 0840 | 0808 153959 11 47| 0900 | 0868 5 087 11 48
9 10 26914 | 17 53 29074 17 53 31234 17 53
8 Z 11663 |3 29 12599 3 29 13535 | 3 30
% 6 17494 | 6 40 18898 | 6 40 20302 6 40
g 60 [ 084 | 9810 H3ms | 47 | 0910 | 0875 I5oig7 [ 1 a8 | 9975 | 0940 o060 | i 48
3 10 29156 | 17 53 3149 17 53 33836 17 54
2 12560 |2 28 13568 2 28 14576 | 2 28
6 18840| 5 38 20352| 5 39 21864 5 39
700 5 0910 | 0.872 55599 T 10 26 | 0980 | 0942 52535 T 1o a6 | 1020 | 1012 Hod5i T 0 47
10 31399] 15 52 33919 15 52 36439] 15 52
2 14354 2 28 15506 2 29 16658 |2 29
6 21531 5 39 23259| 5 39 24987 5 40
800 5] 1.040 | 0.997 5eZ0g [ 10 a6 | M120 | NWO77 S0 o a7 | 1200 | 1157 33396 10 47
10 35885 15 52 38765| 15 53 41645 15 53
2 16148 |2 29 17444 2 29 187402 30
6 24222| 5 39 26166 5 40 28110 |5 40
900 [—5— 1170 | 1121 5556 o a7 | 1200 | 12 I3agss T 10 a7 | 0| V39 39as0 10 48
10 40370 15 53 43610 15 53 46850 | 15 53
2 17942 |2 28 19382 2 28 20822 2 28
6 26914| 5 39 29074 5 38 31234 5 39
1000 —2— 1,300 | 1,246 ool — 2o 1400 | 1346 22002 251 15500 | 1446 1B =
10 24856 | 14 52 48456 13 52 52056 13 52
2 19737 |2 29 21321 2 27 22905] 2 26
6 29605 5 39 31981 | 4 38 34357 | 4 37
1100 [—5—{ 1430 | 1371 53%0 2 2 1540 | 1481 2182 28 | 15650 | 1501 el o
10 29342 | 14 53 53302 12 51 57262 11 50
2 215312 28 23259 2 28 24987 | 2 26
6 3229 5 39 34888 4 38 37480 | 4 36
1200 [—2— 1,560 | 1,495 (5202 22— 1680 | 1615 529352 251 1800 | 1735 St —2 =
10 53827 | 13 52 58147 | 12 51 62467 | 10 49
Z 23325] 2 28 5197 2 27
6 34988 | 4 38 3779 4 37
1300 —— 1,690 | 1,620 SE285—2 25 11820 | 1750 2L — o
10 58313 | 12 51 62993 11 51
2 25119 [ 2 28
6 37679 4 39
1400 (—— 1,820 | 1744 25002 =
10 62798 | 12 52

Program doboru klap przeciwpozarowych mcr FID S jest dostepny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.
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A I EITERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systemdéw wentylacji bytowej

\: parametry techniczne klap okragtych mcr FID S/S p/O

D - $rednica nominalna [mm] v — predkos¢ [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek ci$nienia [Pa]
Se — przekréj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klapg [dB]
v Sk Se Q dp Lya D v Sk Se Q dp Lya
[mm] | [m/s] | [m?Z] [m?] | [m3h] | [Pa] [dB] [mm] | [m/s] | [m?] [m?] | [m3h] | [Pa] [dB]
2 281 1 15 2 1015 1 16
4 560 4 24 4 2 030 4 25
250 6 0,0491 | 0,0392 890 3 8 450 6 0,1590 | 0,1410 3045 10 35
8 1130 11 33 8 4 060 18 41
2 478 1 18 2 1269 1 18
4 949 4 24 4 2538 4 24
315 B 0,0779 | 0,0653 1400 3 30 500 6 0,1963 | 0,1763 -3 807 3 33
8 1880 16 35 8 5076 15 40
2 610 1 17 2 1611 1 16
4 1220 5 24 4 3222 3 24
355 5 0,0989 | 0,0847 23, 11 32 560 5 0,2462 | 0,2238 =723, 7 33
8 2 440 20 40 8 6 445 13 39
2 789 1 17 2 2062 1 20
4 1578 5 25 4 4124 2 22
400 5 0,1256 | 0,1096 2367 T 32 630 6 0,3116 | 0,2864 6136 5 33
8 3 156 10 41 8 8 247 9 40

Program doboru klap przeciwpozarowych mcr FID S jest dostepny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.

AWM szacunkowe wagi klap mer FID S/S p/P do kanatéw wentylacyjnych prostokatnych [kg]

szerokos¢ B [mm]
200 250 300 400 500 600 700 800 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500

200 9,5 9,7 10 10 15 17 17,5 19 22 25 28 30 33 39 45
250 9,5 10 11 11 16 17,5 18 21 24 27 29 32 34 45 48
300 10 11 11 12 17 20 21 23 26 28 31 34 38 50 51
350 11 11 11 16 18 20,5 23 26 28 29 33 35 36 52 53
400 10 1 12 18 19 21 25 29 30 33 35 36 39 54 55
B 500 15 16 17 19 20 23 27 32 33 35 38 40 44 55 56
E 600 17 17,5 20 21 30 26 30 35 37 39 43 48 52 56 58
55 700 17,5 18 21 23 30 35 35 40 42 44 47 52 54 57 65
E 800 20 21 22 24 29 35 37 41 43 49 52 57 60 62 78
e 900 22 25 25 28 33 35 39 43 47 53 56 60 62 64 82
E‘ 1000 23 29 28 33 36 42 43 49 53 56 59 65 67 69 98
1100 26 30 31 35 38 42 47 56 59 62 63 69 71 73 101
1200 32 33 35 36 40 49 53 56 61 71 72 73 85 86 105
1300 39 40 38 39 44 52 57 59 78 79 80 81 92
1400 - - 48 39 48 56 63 65 80 82 85 87
1500 - - 50 50 52 58 68 71 82 98 115 120

Dla klap bez sitownika od podanej wagi nalezy odja¢ ~1 kg.

I szacunkowe wagi klap mcr FID S/S p/O do kanatéw wentylacyjnych okragtych [kg]

srednica D [mm] RST, RST-KW1 siftownik
125 4 5
160 5 6
200 6 7
250 7 8
315 9 10
355 12 13
400 14 15
500 16 17
630 20 21
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LA I DD EIERTLA przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/S p/O do systeméw wentylacji bytowej

EXN oznaczenie

mcrFIDS/Sp/P BxH 1/ 2
|

materiat

sterowanie

szerokosc¢ x wysokos¢ / srednica
typ klapy

® 0 00

1 - sterowanie:

— mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu RST
RST — wyzwalacz termiczny
RST/WK1 — wyzwalacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej)
RST/WK2 - wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

— mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu KW1
RST-KW1/S — wyzwalacz termiczny
RST-KW1/S/WK2 — wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/241 — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,impuls”, U = 24 V DC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/24P — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 24 V DC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/2301 — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,impuls”, U = 230 V AC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/230P — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 230 V AC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

— mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu Belimo
BF24-T — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 24 V AC/DC
BF230-T - sifownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BF24TL-T-ST (z opcjg BKN230-24MP) — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 24V, sterowanie cyfrowe MP Bus
BLF24-T - sitownik ze sprezyng powrotna, U = 24 V AC/DC, stosowane w klapach o przekroju < 0,5 m? i H <500 mm
BLF230-T - sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC, stosowane w klapach o przekroju < 0,5 m? i H <500 mm
EXBF24-T — przeciwwybuchowy sitownik ze sprezyng powrotng w wersji Ex, U = 24 V AC/DC
EXBF230-T — przeciwwybuchowy sitownik ze sprezyng powrotng w wersji Ex, U = 230 V AC
BF24-T-ST (z opcjg BKN230-24) — sifownik ze sprezyng powrotna, do systemu SBS Control
BLF24-T-ST (z opcjag BKN230-24) — sitownik ze sprezyng powrotna, do systemu SBS Control stosowane w klapach
o przekroju <0,5 m? i H <500 mm
BFL24-T — sitownik ze sprezyng powrotna, U = 24 V AC/DC
BFL230-T - sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BFL24-T-ST (z opcja BKN230-24) — sifownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control
BFN24-T - sitownik ze sprezyna powrotng, U = 24 V AC/DC
BFN230-T - sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BFN24-T-ST (z opcjg BKN230-24) — sitownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control

2 — materiat

[brak symbolu] - stal ocynkowana, powtoka Zn 275 g/m?
KN — stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4404

przyktadowe oznaczenie:
mcr FID S/S p/P 400 x 400 BLF24-T

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 z kompaktowym sitownikiem Belimo na 24 V z wytgcznikami krancowymi.

mcr FID S/S p/O @400 RST/WK2

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 72°C oraz wytgcznikiem krancowym otwarcia i zamkniecia przegrody.

W rozdziale 6 - zasilanie, sterowanie (str. 62) znajdujq sie:
- dane techniczne i schematy potaczen mechanizméw wyzwalajaco-sterujacych wspétpracujacych z klapa,
- potozenie mechanizméw wyzwalajaco-sterujacych wzgledem klapy - standardy wykonania.
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowej

\\
R PRI PL
KON W MERC
> c €

1488-CPR-0448

ATEST HIGIENICZNY

CERTYFIKACJA PRODUKTU

» EIS120

» Certyfikat statosci wtasnosci uzytkowych 1488-CPR-0448/W.

» Klapy certyfikowane na zgodnos¢ z EN 12101-8.

» Klapy sklasyfikowane wedfug EN 13501-4 i przebadane wedtug EN 1366-2.

» Klapy odcinajace o odpornosci niezaleznej od kierunku przeptywu powietrza i strony montazu.

[ zastosowanie

Klapy odcinajace mcr FID S/V p/P przeznaczone sg do zabudowy w systemach wentylacji pozarowej uruchamianych automatycznie.
Obstuguja zaréwno pojedyncze strefy pozarowe, jak i kilka stref w danym obiekcie. Zapobiegaja rozprzestrzenianiu sie ognia, dymu i gazéw
pozarowych do sasiednich stref. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje sie w pozycji otwartej lub zamknietej. W strefie
objetej pozarem nastepuje przejscie przegrody klapy do pozycji otwartej, w pozostatych strefach klapy sa zamykane.

EEN budow:

przekfadka izolacyjno-usztywniajaca

obudowa

ramka chronigca przegrode

uszczelka peczniejaca

przegroda odcinajaca

mechanizm wyzwalajaco-sterujacy
(np. sitownik bez sprezyny powrotnej)

Klapy odcinajace mcr FID S/V p/P sktadaja sie z obudowy o przekroju prostokatnym ztozonej z dwdch segmentéw oddzielonych przektadka
z ptyty ogniochronnej o przekroju 20 x 40 mm, ruchomej przegrody odcinajgcej oraz sifownika uruchamianego zdalnie. Standardowa obudowa
klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla srodowisk agresywnych chemicznie stosowane sg obudowy w wykonaniu specjalnym,
gdzie elementy stalowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostate elementy sg impregnowane. Catkowita dtugos¢ obudowy
wynosi min. 296 mm. Klapy moga zostac¢ wykonane z elementem przedtuzajacym, wéwczas dfugos¢ obudowy wynosi 400 mm.

Przegroda odcinajgca wykonana jest z ptyty ogniochronnej o catkowitej grubosci 40 mm, ktéra osadzona jest w blaszanym profilu

wzmacniajgcym. Na wewnetrznej stronie obudowy znajduje sie uszczelka peczniejgca. Do wewnetrznej powierzchni obudowy przymocowane
sg ksztattowniki oporowe ograniczajgce ruch obracanej przegrody. Ksztattowniki sg oklejone polietylenowg uszczelkg wentylacyjna.
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mcr FID S/V p/P

przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowe;j

[ wersje wykonania

mcr FID S/V p/P — przeciwpozarowa klapa odcinajgca do systeméw wielostrefowej
wentylacji pozarowej z sitownikiem — zamykanie i otwieranie klapy za pomocg sitownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta lub zamknieta. W przypadku
zaistnienia pozaru przegroda klapy w strefie objetej pozarem otwiera sie, a w pozostatych strefach przegrody klap sa
zamykane - zadziatanie klap odbywa sie zdalnie przez podanie zasilania.

Klapy mcr FID S/V p/P wyposazone s3 w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy w postaci osiowego sitownika serii BE lub BLE produkcji
Belimo, zasilanego napieciem 24 V AC/DC lub 230 V AC. Sitowniki serii BLE stosowane sg w klapach o powierzchni nie wiekszej niz 0,75 m2.

Sitowniki serii BE i BLE s wyposazone w wytaczniki krancowe stosowane do monitorowania potozenia przegrody, dodatkowo na sitowniku

umieszczony jest mechaniczny wskaznik jej potozenia.

Klapy z sifownikami Belimo serii BE lub BLE, zamykajg sie i otwierajg w wyniku podania napiecia na zaciski sitownika.

S+

v o

124

Ga

D + 4+
N £ T
- | _ e ,; ,,,,,, I JER ) T R _
SEIESEI
JHI
| | \
¢ Y \
1. . V] I 1 .
_ 1 ells + + +|Q I O i
130
_E— B [mm] 25 171 50
175 296
mechanizm A C D E F
BE 198 10 169 81 345
BLE 130 30 183 70 305
Klapy prostokatne: i M ]
¢ szeroko$¢ nominalna B od 200 mm do 1500 mm H 100

¢ wysoko$¢ nominalna H od 200 mm do 1500 mm
* maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy
nie wieksza niz 1,5 m?

Oproécz standardowych wymiardow istnieje mozliwos¢ wykonania
klap o wymiarach posrednich (co T mm w podanych zakresach).

ostona sitownika

H_
7195
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowej

E roro:

Klapy prostokatne mcr FID S/V p/P zostaty sklasyfikowane w klasie EI120(V,,, i«»0)S1000C,,,,,AAmulti w przypadku zamontowania
w przegrodach betonowych, z cegty petnej lub bloczkéw betonu komdérkowego o grubosci min. 110 mm.

3.5.1. [ przygotowanie otworéw do montazu

B+90

\/ ’\\
H-+90

[
/

\
|
|

| |
= R E—

3.5.2. [przykfadowy montaz w scianach betonowych oraz murowanych

min. 110

B+90) x (H+90)

N

1. $ciana sztywna - beton, beton komérkowy lub cegty
2. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*

*mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce wymagang odpornos¢ ogniowa
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowe;j

3.5.3. [ przyktadowy montaz w zestawach

szacht oddymiajacy

n
m
n —
m
o~
o
o
A-A =
e/ siatka (min. 85% pow. czynnej)
kréciec 40-100 mm (opcja)

Wysokos¢ H=400 mm zapewnia nie wystawanie przegrody poza obudowe klapy od strony sitownika.
W celu zamontowania siatki (kratki) ostonowej nalezy zapewnic kréciec 40-100 mm.

L

]

s o
+lle o+
+ll¢ ¢+

s o
#

s o
+lle o]+
ofle oo

&
:H:

&
e @+
ofle oo

@\6
@/LL

. . ®H® S
1 1

1. ptaskownik montazowy szer. 60 mm
2. szczeliny 10 mm pomiedzy kotnierzami klap
3. materiat ognioodporny np. wetna mineralna o gestosci nie mniejszej niz 60 kg/m3
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowej

L

M\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos$é H [mm]
200 250 300
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Liya
[m/s]| [m2] | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 420 9 31 564 9 31 708 8
6 631 21 41 847 19 42 1063 19 42
200 3 0,040 | 0,029 847 37 29 0,050 | 0,039 7129 35 29 0,06 0,049 Ta17 33
10 1051 58 55 1411 54 55 1771 52
4 526 9 31 706 9 32 886 8
6 788 21 42 1058 19 43 1328 18 42
250 8 0,050 | 0,037 1051 37 50 0,063 | 0,049 T4 35 50 0,075 | 0,062 7771 31
10 1314 57 55 1764 54 56 2214 49
4 631 9 32 847 8 33 1063 8
6 946 20 43 1270 19 43 1594 17 43
300 3 0,060 | 0,044 7261 36 50 0,075 | 0,059 1693 34 51 0,09 0,074 2125 30
10 1577 56 56 2117 53 56 2 657 47
4 736 9 23 988 8 33 1240 7
6 1104 20 43 1482 19 44 1860 16 43
350 3 0,070 0,051 472 36 51 0,088 | 0,069 17976 33 51 0,105 0,086 2480 29
10 1840 56 57 2 470 52 57 3100 45
4 841 9 33 1129 8 34 1417 7
6 1261 19 43 1693 19 44 2 125 15 42
400 3 0,080 | 0,058 1632 35 5 0,100 | 0,078 2258 33 52 0,12 0,098 2834 27
10 2102 54 57 2822 52 57 3542 42
4 946 9 33 1270 7 32 1594 7
6 1419 19 44 1905 17 43 2 391 15 43
450 3 0,090 | 0,066 1892 35 51 0,113 0,088 2540 29 5 0,135 0,111 3188 27
10 2 365 54 57 3175 46 56 3 985 42
4 1051 9 34 1411 7 32 1771 7
6 1577 19 44 2117 16 43 2 657 15 43
500 3 0,100 0,073 2102 35 55 0,125 0,098 2827 28 50 0,15 0,123 3542 26
10 2 628 54 58 3528 44 56 4428 41
4 1156 8 34 1552 7 33 1948 6
6 1734 19 44 2 328 16 43 2922 14 43
550 8 0,110 | 0,080 2313 32 52 0,138 | 0,108 37105 28 5] 0,765 | 0,135 3897 26
10 2891 53 58 3881 44 57 4 871 40
4 1261 8 34 1693 7 33 2 125 6
6 1892 19 45 2 540 15 43 3188 14 43
T 600 3 0,120 | 0,088 2523 32 5) 0,150 0,118 3387 27 5 0,18 0,148 2251 26
£ 10 3 154 53 58 4234 42 56 5314 40
; 4 1367 8 35 1835 6 32 2 303 6
v 6 2 050 19 45 2752 14 43 3454 14 44
§ 650 8 0,130 0,095 5733 34 53 0,163 0,127 3669 26 50 0,195 0,160 2605 26
o 10 3416 53 59 4586 40 56 5756 40
g 4 1472 8 35 1976 6 33 2 480 6 34
2 6 2208 19 45 2 964 14 43 3720 14 44
700 8 0,140 0,102 27943 33 53 0,175 0,137 3951 26 51 0,21 0,172 2959 26
10 3679 52 59 4 939 40 56 6199 40
4 1682 8 35 2 258 6 32 2834 6
6 2523 18 45 3387 14 43 4251 14 44
800 8 0,160 0,117 3364 3 53 0,200 | 0,157 21516 22 5] 0,24 0,197 5668 22
10 4205 50 59 5645 38 56 7 085 38
4 1892 7 34 2 540 6 32 3188 5
6 2 838 16 44 3810 13 43 4782 12 42
900 8 0,180 0,131 3784 29 5) 0,225 0,176 5080 23 50 0,27 0,221 6376 21
10 4730 45 58 6 350 36 56 7970 32
4 2 102 7 34 2822 6 32 3 542 5
6 3154 16 45 4234 13 43 5314 12 43
1000 3 0,200 0,146 2205 29 5) 0,250 | 0,196 5645 2 50 0,3 0,246 77085 21
10 5256 45 58 7 056 35 56 8 856 32
4 2 313 7 35 3105 5 32 3897 5
6 3469 16 45 4 657 12 43 5 845 12 43
1100 3 0,220 0,161 2625 29 53 0,275 0,216 6209 2 50 0,33 0,271 7793 21
10 5782 45 59 7762 34 56 9 742 32
4 2523 8 37 3387 5 33 4 251 9 40
6 3784 18 47 5 080 12 43 6 376 20
1200 3 0,240 0,175 5046 29 53 0,300 | 0,235 6774 2 5 0,36 0,295 83502 36
10 6307 45 59 8467 34 57 10 627 42
4 2733 8 37 3669 5 33 4 605 5
6 4100 18 47 5504 12 43 6908 12 44
1300 3 0,260 | 0,190 5466 29 54 0,325 | 0,255 7338 21 51 0,39 0,320 9210 2
10 6833 45 59 9173 33 57 11 513 32
4 2 943 7 36 3951 5 213 4 959 5 34
6 4415 16 46 5927 12 44 7 439 12 44
1400 3 0,280 | 0,204 5887 29 54 0,350 | 0,274 77903 21 51 0,42 0,344 9919 21
10 7 358 45 60 9878 32 57 12 398 32
4 3154 7 35 4234 5 33 5314 5 34
6 4730 15 46 6 350 12 44 7 970 12 45
1500 8 0,300 | 0,219 6307 27 53 0,375 | 0,294 8467 21 51 0,45 0,369 10 627 21
10 7 884 42 59 10 584 32 57 13284 32
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowe;j
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M\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos¢ H [mm]
350 400 450
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp L
[m/s]| [m2] | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 852 8 32 996 7 31 1140 7
6 1279 18 42 1495 17 42 171 15
200 8 0,070 | 0,059 1705 3 50 0,080 | 0,069 17993 29 29 0,090 | 0,079 2281 26 29
10 2 131 50 56 2 491 46 55 2 851 41
4 1066 7 31 1246 6 29 1426 6
6 1598 16 42 1868 13 40 2138 13 40
250 8 0,088 | 0,074 2131 29 50 0,100 | 0,087 2491 23 17 0,113 | 0,099 5851 27 17
10 2 664 45 55 3114 36 53 3564 35
4 1279 7 32 1495 6 30 1711 5
6 1918 16 43 2242 13 41 2 566 12 40
300 3 0,105 0,089 2557 28 50 0,120 0,104 27989 24 28 0,135 0,119 3421 2 48
10 3197 44 56 3737 37 54 4277 34
4 1492 7 32 1744 6 30 1996 5
6 2 238 15 42 2616 13 41 2994 12
350 3 0,123 0,104 2984 26 50 0,140 0,121 3488 2 28 0,158 0,139 3992 21 28
10 3730 41 56 4 360 35 54 4990 33
4 1705 6 31 1993 6 31 2 281 5
6 2 557 13 41 2 989 13 41 3421 12
400 3 0,140 | 0,118 3410 22 29 0,160 | 0,138 3986 2 29 0,180 | 0,158 1562 21 18
10 4262 37 55 4982 35 55 5702 32
4 1918 5 30 2242 5 30 2566 4
6 2877 12 41 3363 12 41 3849 10 40
450 3 0,158 0,133 3836 25 28 0,180 0,156 4484 21 28 0,203 0,178 5132 18 17
10 4795 34 54 5 605 32 54 6415 28
4 2131 5 31 2 491 5 30 2 851 4
6 3197 12 41 3737 11 40 4277 9
500 3 0,175 0,148 2267 27 29 0,200 0,173 2982 9 28 0,225 0,198 5702 17
10 5328 34 55 6228 30 54 7128 26
4 2 557 5 30 2 740 5 30 3136 4
6 3 836 12 41 4110 11 41 4704 9 40
550 8 0,193 0,163 5115 21 28 0,220 | 0,190 5481 9 23 0,248 | 0,218 6273 17 47
10 6394 32 54 6 851 30 54 7 841 26
4 2 557 5 30 2 989 4 28 3421 4
6 3 836 10 40 4484 8 37 5132 9 40
.E 600 8 0,210 | 0,178 5115 19 18 0,240 | 0,208 5979 12 a5 0,270 | 0,238 6843 17 27
€ 10 6394 29 53 7 474 27 53 8554 26
; 4 2771 5 30 3239 4 30 3707 4
Re) 6 4 156 10 40 4 858 10 40 5 560 9 40
é 650 3 0,228 0,192 5541 19 28 0,260 | 0,225 6477 7 28 0,293 0,257 7413 17 48
o 10 6 926 29 54 8 096 27 53 9 266 26
g 4 2984 5 30 3488 4 30 3992 4
o 6 4476 10 41 5232 10 40 5988 9 40
700 3 0,245 | 0,207 59067 9 28 0,28 0,242 6975 7 23 0,315 0,277 77983 6 28
10 7 459 29 54 8719 27 54 9979 25
4 3410 4 30 3986 4 30 4562 4
6 5115 10 41 5979 9 41 6843 9 40
800 8 0,280 | 0,237 63820 18 18 0,32 0,277 7972 17 13 0,360 | 0,317 9124 6 47
10 8525 28 54 9 965 26 54 11 405 25
4 3836 4 31 4484 6 35 5132 4
6 5754 10 41 6726 12 44 7 698 9 40
900 3 0,315 | 0,266 7672 18 29 0,360 | 0,311 8968 26 54 0,405 | 0,356 10 264 6 17
10 9590 28 55 11210 33,4 58 12 830 25
4 4262 4 30 4982 4 31 5702 4
6 6394 9 41 7474 9 42 8 554 9 40
1000 3 0,350 | 0,296 8575 17 28 0,400 | 0,346 9965 17 29 0,450 | 0,396 11 405 6 47
10 10 656 26 54 12 456 26 55 14 256 25
4 4 689 4 32 5481 4 31 6273 4
6 7 033 10 42 8221 9 42 9409 9
1100 3 0,385 | 0,326 9377 8 50 0,440 | 0,381 10 961 17 29 0,495 | 0,436 12 545 15 47
10 11722 28 56 13702 26 55 15 682 24
4 5115 4 31 5979 4 31 6843 4
6 7672 9 41 8968 9 42 10 264 9
1200 3 0,420 | 0,355 10 230 6 29 0,480 | 0,415 11958 6 29 0,540 | 0,475 13686 15 47
10 12 787 25 54 14 947 25 55 17 107 24
4 5541 4 32 6477 4 32 7413 4
6 8312 10 43 9716 9 42 11120 8
1300 3 0,455 | 0,385 11082 7 50 0,520 | 0,450 12954 16 50 0,585 0,515 14826 15 26
10 13 853 27 56 16 193 25 55 18 533 23
4 5967 4 32 6 975 4 32 7983 4
6 8 951 10 43 10 463 9 43 11 975 8
1400 3 0,490 0,414 11935 7 50 0,560 | 0,484 13951 16 50 0,630 | 0,554 15967 15 26
10 14 918 27 56 17 438 25 56 19 958 23
4 6394 4 32 7 474 4 32 8554 4
6 9590 9 43 11 210 9 43 12 830 8
1500 3 0,525 | 0,444 12787 17 50 0,600 | 0,519 14947 16 50 0,675 | 0,594 17107 14 16
10 15984 26 56 18 684 25 56 21384 22

38 www.mercor.com.pl  mercor



przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowej
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M\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos¢ H [mm]
500 550 600
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya
[m/s] | [m2] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m?] | [m3h] | [Pa] [dB]
Z 1284 | 6 29 1428 |5 29 1572 |5
6 1927 | 13 40 2143 | 12 39 2359 | 12
200 o 01 | 0089 | Jpelt— 2— 0110 | 0,009 | 24B 2 22— 0120 | 0100 £33 2 e
10 3211 | 35 53 3571 | 33 53 3931 | 32
4 1606 |6 30 1786 |5 30 1966 |5
6 2408 | 13 41 2678 | 12 40 2048 | 12 40
250 || 0125 | 0112 |55 ai—| 0138 | 0124 EPL8 2 29— 0150 | 0137 gt =
10 4014 | 35 54 4464 | 33 53 4914 | 32
Z 1927 |5 30 2143 | 5 30 2359 |5 30
6 2890 | 12 41 3214 | 12 41 3538 | 11 40
300 [—2—{ o015 | 0134 23— s 0165 | 01490 S22 a1 0180 | 016 52380 8
10 4817 | 33 54 5357 | 32 54 5897 | 30
2 2248 |5 30 2500 |5 37 2752 | 5 30
6 3372 | 12 41 3750 | 12 41 4128 | 10 40
350 |5 0175 | 0,156 ol 2 0193 | 0174 2382 a—{ 0210 | 0191 £1E8 3 e
10 5620 | 32 54 6250 | 32 55 6880 | 29
4 2569 |5 30 2857 | 5 30 3145 |4
6 3853 | 11 41 4285 | 10 41 4717 |10
a00 2| 02 | 0178 2520 ai—{ 0220 | 0,198 22523 2| 0240 | 0,218 £ SEE—2 =
10 6422 | 30 54 7142 | 29 54 7862 | 28
4 2890 |4 29 3214 |4 29 3538 |4
6 4335 | 9 39 4821 | 9 40 5307 | 9 40
450 |2 0,225 | 0,201 gooot— o 0248 | 0223 S a7 0270 | 0246 22 8
10 7225 | 26 52 8035 | 26 53 8845 | 26
2 3211 | 4 27 3571 ] 4 29 3931 | 4
6 4817 | 8 38 5357 | 9 39 5897 | 9
500 |—5—| 0250 | 0223 o f—2 28 10275 | 0248 22T 2 22— 0300 | 0273 22— e
10 8028 | 20 50 8028 | 24 52 9828 | 24
2 3853 | 3 27 2285 |4 28 2717 |4
6 5780 | 8 37 6428 | 8 38 7076 | 8
550 | 0275 | 0,245 [ >L80 5 2L 0303 | 0273 eSS 2810330 | 0300 —£l0——& -
10 9634 | 21 51 10714 22 52 11794 | 22
4 3853 | 3 27 2285 |3 28 2717 |3
6 5780 | 8 38 6428 | 8 38 7076 | 8
=[ 690 | 03 | 0268 Sg—s 25 10330 | 0208 |28 —F 5 1 0360 | 0328 Ll e
£ 10 9634 | 21 51 10714 21 51 11794 | 21
P Z 2175 |4 30 2643 |3 28 5111 |3
& 6 6262 | 10 41 6964 | 8 38 7666 | 8
8| 650 | 0325 | 0290 555 25— 0358 | 0322 3 —F 28 10390 | 0355 22 o
s 10 10436 | 21 51 11606 | 21 52 12776 | 21
g Z 249 | 3 28 5000 |3 28 5504 | 3
3 6 6744 | 8 38 7500 | 8 39 8256 | 8
700 |—— 0350 | 0312 it 251 0385 | 0347 523—= 22— 0420 | 0382 (5202 e
10 11239 | 21 52 12499 | 21 52 13759 | 21
Z 5138 |3 28 5714 |3 29 6290 |3
6 7707 | 8 39 8571 | 8 39 9435 | 8 40
800 51 04 | 0357 Hoo7e | 13 26 | 0440 | 0397 g 13 a7 | 0480 | 0437 =55ga 13 a7
10 12845 21 52 14285 21 53 15725 | 21
4 5780 | 3 28 6428 | 3 29 7076 |3 30
6 8670 | 8 39 9642 | 8 40 10614 8
900 |—g—| 045 | 0401 =i 5g0 | 13 26 | 0495 | 0446 Ihese | 13 a7 | 0540 | 0491 s a3 25
10 14450 | 21 52 16070 | 21 53 17690 | 21
2 6422 | 3 28 6428 | 3 30 7862 | 3
6 9634 | 8 39 9642 | 8 40 11794 8
1000 —5— 05 | 0446 mogas T 13 26 | 0°°0 | 0496 Hogse | 13 48 | 0600 | 0546 HoZos T3 48
10 16056 | 21 52 16070 | 21 54 19656 | 21
2 7065 |4 29 785 |4 31 8649 | 3
6 10597 | 8 39 11785 8 41 12973 | 8
1100 21 035 | 0491 =59 14 a7 | 0605 | 0546 HeoisT g a9 | 0660 | 0.60T 555543 49
10 17662 | 22 53 19642 22 55 21622 21
2 7707 |3 27 8571 |3 30 9435 |3
6 11560 | 7 38 12856 | 7 20 14152 | 7 40
1200 —5— 06 | 0.535 o7 13 a5 | 0660 | 0.595 5T 13 a8 | 0720 | 0855 HeEia | 12 48
10 19267 | 20 51 21427 | 20 54 23587 | 19
Z 8349 | 3 27 9285 | 3 30 10221 |3 30
6 12504 7 38 13028 7 41 15332 | 7
1300 5 065 | 0580 qegeg| 13 45 | 0715 | 0645 g0 13 28 | 0780 | 0710 Hoaan | 12 8
10 20873 20 51 23213 20 54 25553 19
Z 8991 | 3 27 9999 | 3 37 11007 |3
6 13487 | 7 38 14999 | 7 41 16511 | 7
1400 —5— 07 | 0624 Mogg3 13 a5 | 0770 | 0694 H9g99 13 29 | 0840 | 0764 o015 T 12 48
10 224781 20 51 24993 20 54 27518 19
4 9634 | 3 27 10714] 3 37 11794 |3
6 14450 | 7 38 16070 | 7 41 17690 | 7
1500 —5— 075 | 0669 Hg567 1 13 a5 | 0825 | 0744 iy a3 29 | 0900 | 0819 H3ser T 1z 49
10 24084 | 20 51 26784 20 55 29484 19
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
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M\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos¢ H [mm]
650 700 750

% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya

[m/s]| [m2 | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 1716 5 29 1860 5 29 2 004 5
6 2 575 11 39 2791 11 40 3007 11
200 8 0,130 0,119 3433 20 27 0,140 0,129 3721 20 27 0,150 0,139 2009 20
10 4291 31 53 4 651 31 53 5011 31
4 2 146 5 30 2 326 5 30 2 506 5
6 3218 11 40 3488 11 41 3758 11
250 3 0,163 0,149 2291 20 28 0,175 0,162 2651 20 18 0,188 0,174 5011 20
10 5364 31 53 5814 31 54 6264 31
4 2 575 5 30 2791 4 29 3007 4
6 3862 10 40 4186 10 40 4510 10
300 3 0,195 0,179 5149 19 28 0,210 0,194 5537 18 17 0,225 | 0,209 6013 18
10 6437 29 53 6977 28 53 7517 28
4 3004 4 30 3 256 4 30 3508 4
6 4506 10 40 4 884 10 40 5262 10
350 3 0,228 | 0,209 6008 8 28 0,245 | 0,226 6512 7 23 0,263 | 0,244 7016 17
10 7510 28 54 8140 27 53 8770 27
4 3433 4 30 3721 4 30 4 009 4
6 5 149 10 41 5581 10 41 6013 10
400 3 0,260 | 0,238 63866 18 18 0,280 | 0,258 7442 17 18 0,300 | 0,278 2018 17
10 8582 28 54 9302 27 54 10 022 27
4 3 862 4 30 4 186 4 29 4510 4
6 5793 9 40 6279 9 40 6 765 9
450 3 0,293 | 0,268 7724 17 28 0,315 0,291 8372 5 17 0,338 | 0,313 9020 15
10 9 655 26 54 10 465 24 53 11 275 24
4 4291 4 29 4 651 4 29 5011 4
6 6437 9 40 6977 8 40 7 517 8
500 3 0,325 | 0,298 3587 15 47 0,350 | 0,323 9302 15 47 0,375 | 0,348 10022 15
10 10728 24 53 11 628 23 53 12 528 23
4 5149 4 29 5116 4 29 5512 4
6 7724 8 39 7674 8 39 8 268 8
550 3 0,358 | 0,328 10 299 4 47 0,385 | 0,355 10 233 4 47 0,413 0,383 11025 4
10 12 874 22 52 12 791 22 53 13781 22
4 5149 3 28 5581 3 29 6013 3
6 7724 8 39 8372 8 39 9 020 8
.E 600 8 0,390 | 0,358 10 299 13 16 0,420 | 0,388 11163 13 17 0,450 | 0,418 12027 13
€ 10 12 874 21 52 13954 21 53 15034 21
; 4 5579 3 28 6 047 Bl 28 6515 3
Y 6 8 368 7 39 9 070 7 39 9772 7
é 650 8 0,423 | 0,387 11157 13 26 0,455 | 0,420 12093 13 26 0,488 | 0,452 13029 2
o 10 13 946 20 52 15116 20 52 16 286 19
g 4 6008 3 28 6512 3 29 7016 B
2 6 9012 7 39 9768 7 39 10 524 7
700 3 0,455 0,417 12015 3 26 0,490 | 0,452 13023 13 27 0,525 | 0,487 14031 )
10 15019 20 52 16279 20 53 17 539 19
4 6 866 3 27 7442 4 29 8018 3
6 10 299 6 38 11163 7 37 12 027 6
800 3 0,520 | 0,477 13732 12 a5 0,560 | 0,517 14884 n 23 0,600 | 0,557 16 036 12
10 17 165 18 51 18 605 16 47 20 045 18
4 7724 3 26 8372 3 27 9020 3
6 11586 6 36 12 558 6 37 13530 6
900 8 0,585 | 0,536 15448 0 a4 0,630 | 0,581 16 744 10 25 0,675 | 0,626 18040 10
10 19 310 16 50 20930 16 51 22 550 16
4 8582 3 26 9302 Bl 27 10 022 3
6 12 874 6 36 13954 6 38 15034 6
1000 8 0,650 | 0,596 17165 0 44 0,700 | 0,646 18605 10 25 0,750 | 0,696 20045 0
10 21456 16 50 23 256 16 51 25 056 16
4 9441 3 29 10 233 3 31 11 025 3
6 14 161 8 40 15 349 8 42 16 537 6
1100 8 0,715 | 0,656 18 881 13 27 0,770 | 0,71 20 465 13 29 0,825 | 0,766 22049 0
10 23 602 21 53 25582 21 55 27 562 16
4 10 299 3 28 11163 3 30 12 027 2
6 15448 7 39 16 744 7 41 18 040 5
1200 8 0,780 | 0,715 20598 12 16 0,840 | 0,775 22326 12 18 0,900 | 0,835 24 054 0
10 25747 19 52 27 907 19 54 30 067 15
4 11 157 3 28 12 093 B 31 13 029 2
6 16 736 7 39 18 140 7 41 19544 5
1300 3 0,845 | 0,775 22314 ) 26 0,910 | 0,840 24186 ) 29 0,975 | 0,905 26 058 0
10 27 893 19 52 30233 19 55 32 573 15
4 12 015 3 28 13 023 Bl 31 14 031 2
6 18 023 7 39 19 535 7 42 21047 5
1400 3 0,910 | 0,834 24031 ) 26 0,980 | 0,904 26 047 2 29 1,050 0,974 28063 0
10 30038 19 52 32 558 19 55 35078 15
4 12 874 3 28 13954 3 31 15034 3
6 19 310 7 39 20930 7 42 22 550 6
1500 8 0,975 | 0,894 25 747 12 26 1,050 | 0,969 27907 2 29 1,125 1,044 30067 n
10 32 184 19 52 34 884 19 55 37 584 17

40 www.mercor.com.pl  mercor



przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowej

L

M\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos¢ H [mm]
800 850 900
v Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Liya
[m/s]| [m2] | [m?] | [m3h]| [Pa] [dB] [m?] | [m?] |[m%h]| [Pa] [dB] [m?] | [m2] |[m3h]| [Pa] [dB]
4 2 148 5 29 2292 5 29 2 436 5
6 3223 11 40 3439 11 40 3 655 11
200 3 0,160 0,149 2297 9 47 0,170 0,159 2585 9 23 0,180 0,169 2873 9
10 5371 30 53 5731 30 53 6091 30
4 2 686 5 30 2 866 5 30 3046 5
6 4028 11 41 4298 11 41 4568 11
250 8 0,200 | 0,187 5371 9 18 0,213 | 0,199 5731 9 29 0,225 | 0,212 6091 9
10 6714 30 54 7164 30 54 7614 30
4 3223 4 30 3439 4 30 3 655 4
6 4 834 10 41 5158 10 41 5482 10
300 3 0,240 | 0,224 6 445 8 28 0,255 | 0,239 6877 18 28 0,270 | 0,254 7309 7
10 8 057 28 54 8 597 28 54 9 137 27
4 3760 4 30 4012 4 31 4264 4
6 5 640 10 41 6018 10 41 6396 9
350 3 0,280 | 0,261 7520 7 28 0,298 | 0,279 3024 7 29 0,315 | 0,296 8528 17 28
10 9400 27 54 10 030 27 54 10 660 26
4 4297 4 31 4585 4 31 4873 4
6 6 445 10 41 6877 10 42 7 309 9
400 8 0,320 | 0,298 8594 7 29 0,340 | 0,318 9170 17 29 0,360 | 0,338 9746 6 18
10 10742 | 27 55 11462 | 27 55 12182 | 25
4 4834 4 29 5158 4 29 5482 3
6 7 251 8 39 7737 8 40 8223 8
450 3 0,360 | 0,336 9668 4 17 0,383 | 0,358 10316 7 7 0,405 | 0,381 10 964 13
10 12 085 22 53 12 895 22 53 13 705 21
4 5371 4 29 5731 4 29 6091 3
6 8 057 8 40 8597 8 40 9137 8
500 3 0,400 | 0,373 10742 4 17 0,425 | 0,398 1 462 7 17 0,450 | 0,423 12182 13
10 13428 22 53 14 328 22 53 15228 21
4 5908 3 29 6304 3 29 6 700 3
6 8 862 8 40 9 456 8 40 10 050 7
550 3 0,440 | 0,410 1817 13 27 0,468 | 0,438 12 609 3 27 0,495 | 0,465 13401 13
10 14 771 21 53 15 761 21 53 16 751 20
4 6445 3 29 6877 3 29 7 309 3
6 9 668 7 39 10 316 7 40 10 964 7
T 600 8 0,480 | 0,448 12 891 13 27 0,510 | 0,478 13755 13 a7 0,540 | 0,508 14 619 12
£ 10 16 114 20 53 17 194 20 53 18 274 19
; 4 6983 3 28 7 451 3 29 7919 3
Ne) 6 10 474 7 39 11176 7 39 11 878 7
§ 650 8 0,520 | 0,485 13965 ) 26 0,553 0,517 14901 ) 17 0,585 | 0,550 15837 2
o 10 17 456 19 52 18 626 19 53 19 796 19
g 4 7 520 3 28 8 024 3 28 8528 B
@ 6 11 280 6 39 12 036 6 39 12792 6
700 3 0,560 | 0,522 15039 P 26 0,595 | 0,557 16047 ) 26 0,630 | 0,592 17055 0
10 18 799 18 52 20 059 18 52 21319 16
4 8594 3 27 9170 3 27 9746 3
6 12 891 6 38 13 755 6 38 14 619 6
800 3 0,640 | 0,597 17 188 0 25 0,680 | 0,637 18340 10 a5 0,720 | 0,677 19492 0
10 21485 16 51 22 925 16 51 24 365 16
4 9668 3 28 10 316 3 28 10 964 3
6 14 502 6 38 15474 6 38 16 446 6
900 3 0,720 0,671 19336 0 26 0,765 0,716 20632 10 26 0,810 0,761 21928 10
10 24 170 16 51 25790 16 52 27 410 16
4 10 742 3 28 11 462 3 28 12 182 B
6 16 114 6 39 17 194 6 39 18 274 6
1000 3 0,800 | 0,746 21 485 0 26 0,850 | 0,796 22925 10 26 0,900 | 0,846 24365 10
10 26 856 16 52 28 656 16 52 30 456 16
4 11817 3 28 12 609 3 29 13 401 3
6 17 725 6 39 18 913 6 39 20 101 6
1100 3 0,880 | 0,821 23633 0 26 0,935 | 0,876 25217 0 47 0,990 | 0,931 26 801 0
10 29 542 16 52 31522 16 53 33 502 16
4 12 891 2 28 13 755 2 28 14 619 2
6 19 336 5 39 20632 5 39 21928 5
1200 3 0,960 | 0,895 25782 0 16 1,020 | 0,955 27510 10 16 1,080 1,015 29238 9
10 32 227 15 52 34 387 15 52 36 547 14
4 13 965 2 28 14 901 2 29 15 837 2
6 20948 5 39 22 352 5 39 23756 5
1300 8 1,040 | 0,970 27930 0 26 1,105 1,035 29802 10 17 1,170 1,100 31674 0
10 34913 15 52 37 253 15 52 39 593 15
4 15039 2 29 16 047 3 30 17 055 2
6 22 559 5 39 24 071 6 40 25583 5
1400 3 1,120 1,044 30079 0 47 1,190 1,114 32095 10 23 1,260 1,184 3411 9
10 37 598 15 52 40118 16 54 42 638 14
4 16 114 3 31 17 194 3 30 18 274 2
6 24 170 6 41 25790 6 41 27 410 5
1500 |—¢ 1,200 | 119 5500 T 79 1,275 | 1,194 5r=es o i 1350 | 1,269 Srem 30
10 40 284 17 54 42 984 16 54 45 684 15
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowe;j

m\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos¢ H [mm]
1000 1100 1200
v Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Liya
[m/s]| [m2] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m2] | [m3h] | [Pa] [dB] [m?] [m2] | [m%h] | [Pa] [dB]
Z 2724 5 30 3012 5 30 3300 | 4 30
6 4087 | 10 40 4519 | 10 41 4951 | 10 41
200 |—— 0,200 | 0,189 | ot 28— 0220 | 0,209 £22+—3 25— 0240 | 0229 4221 +—2 =
10 6811 | 29 54 7531 | 29 54 8251 | 28 54
4 3406 |5 30 3766 | 4 3] 2126 |4 37
6 5108 | 10 41 5648 | 10 41 6188 | 10 41
250 || 0250 | 0,237 |2gio——7 25— 0275 | 0262 2228118 25— 0300 | 0287 27540 =
10 8514 | 29 55 9414 | 28 55 10314 | 27 55
Z 2087 | 4 30 4519 | 4 3] 2951 |4 31
6 6130 | 10 41 6778 |10 22 7426 | 9 22
300 [—2—{ 0,300 | 0,284 20— 25— 0330 | 0314 2L 2 s 0360 | 0344 L2202 -
10 10217 | 27 54 11297 | 27 55 12377 | 26 55
Z 2768 |4 30 5272 | 4 37 5776 |4 31
6 7152 | 9 41 7908 | 9 42 8664 | 9 41
350 |2 0350 | 0,331 FX—2 25— 0385 | 0366 oot —2 s 0420 | 0401 5052 5
10 11920 | 26 55 13180 | 26 55 14440 24 54
4 5249 |3 28 6025 |3 28 6601 | 3 29
6 8173 | 7 39 9037 | 7 39 9901 | 7 39
400 |51 0.400 | 0378 HyageT 13 26 | 0440 | 0418 5 Gsa 13 a6 | 0480 | 0458 3500 T 13 47
10 13622 | 20 52 15062 | 20 52 16502 | 20 53
4 6130 | 3 28 6778 |3 29 7426 |3 29
6 9195 | 7 39 10167 | 7 39 11139 | 7 40
450 [ 0450 | 0426 55551743 a7 | 9495 | 0471 93556 a3 a7 | 040 | 0516 s T3 47
10 15325 | 20 52 16945 | 20 53 18565 | 20 53
Z 6811 |3 29 7531 |3 29 8251 | 3 30
6 10217 7 39 11207 | 7 40 12377 | 7 40
00 |75 0500 | 0473 93765 43 a7 | 0°°0 | 0523 M50 [ 13 47 | 0600 | 0573 HeEa T 13 48
10 17028 | 20 53 18828 | 20 53 20628 20 54
Z 7492 | 3 29 8284 | 3 30 9076 | 3 30
6 11238 7 40 12426 7 40 13614 7 41
550 |75 0.550 | 0520 Hyrges 13 a7 | 0605 | 0575 Mg5ee 13 48 | 0660 | 0.630 Harss T3 48
10 18731 20 53 20711 20 54 22691 |20 54
4 8173 | 3 29 9037 |3 29 9901 | 3 29
6 12260 | 7 40 13556 | 6 39 14852 | 6 40
= | 890 s 9600 | 0568 g3 12 a7 | 0660 | 0.628 mEtosT; a7 | 0720 | 0688 Hggp3 12 47
£ 10 20434 19 53 22594 18 53 24754 18 53
P Z 8855 | 3 29 9791 |3 29 107273 30
& 6 13282 | 7 40 14686 | 6 40 16090 | 6 40
8| 0 e | %0 % M7z0e 12 a7 | 0715 | 0680 9951 1 a7 | 0780 | 0745 I5iass | 12 28
s 10 22136 19 53 24476 | 18 53 26816 18 53
g 2 9536 | 3 27 10544 2 27 11552 2 27
3 6 14304 | 6 38 15816 | 5 38 17328 5 38
700 5] 0.700 | 0,662 957 [ 10 a6 | 0770 | 0732 Hioe7 0 a5 | 0840 | 0802 3963 10 46
10 23839 16 51 26359 15 51 28879 15 51
2 10898 |3 28 12050] 2 28 13202] 2 28
6 16347 | 6 39 18075| 5 38 19803 | 5 39
800 5] 0.800 | 0757 5796 10 a6 | 9880 | 0837 00 0 26 | 0960 | 09V Hga0al 1o 46
10 27245 | 16 52 30125 15 52 33005] 15 52
2 12260 |3 29 13556 |3 29 14852 2 29
6 18390 | 6 39 20334 6 40 22278 5 39
900 5 0.900 | 0.851 =550 0 a7 | 0990 | 0941 o9 0 47 | 1080 | 1031 1597041 0 47
10 30650 | 16 52 33890 16 53 37130 15 52
2 13622 | 3 29 15062 2 29 165022 28
6 20434 6 40 2259 5 39 24754 5 39
1000 —2— 1,000 | 0,946 205340 s 1100 | 1046 S22 2> 1200 | 1146 (S5 =
10 34056 | 16 53 3765 15 52 41256 14 52
2 14985 3 29 16569 2 29 18153 | 2 29
6 2477 6 40 24853 5 40 27229| 5 39
1100 |—2— 1,100 | 1,041 5ol 0 o 1210 | 11s1 (22802 o 1320 | 1261 (SLEE—2 e
10 37462 16 53 41422 15 53 45382 14 52
2 163472 28 18075 10 47 198032 28
6 2450 5 39 27112 | 22 58 29704 5 39
1200 (23— 1,200 | 1135 (252202 22— 1320 | 1,255 (Fiei—22 25— 1440 | 1375 | S L2 =
10 40867 | 14 52 45187 | 14 52 49507 | 13 52
Z 17709 |2 28 195812 28
6 26564] 5 39 29372 5 38
1300 —— 1,300 | 1,230 522001—2 22— 1430 | 1360 S T
10 44273 14 52 48953 13 52
2 19071 |2 29
6 28607 | 5 39
1400 —>— 1,400 | 1,324 550003 e
10 47678 | 14 53
2 20434 2 28
6 30650 | 5 39
1500 [—2—{ 1,500 | 1419 202202 T
10 51084 13 52
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przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID S/V p/P do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowej

m\ parametry techniczne klap prostokatnych mcr FID S/V p/P

B - szeroko$¢ nominalna [mm] v — predkosc [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
H — wysokos¢ nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Se — przekroj czynny klapy [m?] L, — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]
wysokos¢ H [mm]
1300 1400 1500
% Sk Se Q dp La Sk Se Q dp La Sk Se Q dp Lya
[m/s] | [m2] [m?] | [m%h] | [Pa] [dB] [m?] [m2] | [m3h] | [Pa] [dB] [m?] [m2] | [m%h] | [Pa] [dB]
Z 3588 | 4 30 386 | 4 29 2164 |4 29
6 5383 | 9 40 5815 | 9 40 6247 | 9 40
200 | 0260 | 0,249 235212 28— 0280 | 0269 =SB 21 0.300 | 0,289 |22 =
10 8971 | 26 53 9601 | 25 53 10411 | 24 53
4 4486 |4 30 4846 |4 30 4164 |4 30
6 6728 | 9 41 7268 | 9 40 6247 | 8 40
250 | 0325 | 0312 3L 25— 0350 | 0337 LI 2 29— 0375 | 0362 22l i—E -
10 11214 26 54 12114 | 24 54 10411 | 23 53
Z 5383 | 4 30 5815 | 4 37 6247 | 4 30
6 8074 | 9 21 8722 | 9 41 9370 | 8 40
300 5] 0390 | 0374 G765 T 16 49 | 0420 | 0404 M e 15 29 | 04°0 | 0434 5203 14 28
10 13457 | 25 55 14537 | 24 54 15617 | 22 54
Z 6280 |4 30 6784 | 3 30 7288 | 3 30
6 9420 | 8 41 10176 | 8 40 10932 | 8 40
350 5 0455 | 0436 Hosee T 15 a8 | 0490 | 0471 35T 13 a8 | 0525 | 0506 usie T 13 48
10 15700 | 23 54 16960 | 21 53 18220 | 21 54
Z 7177 |3 29 7753 |3 29 8329 | 3 30
6 10765 | 7 40 11629 7 40 12493 | 7 40
400 g1 0520 | 0498 35T 13 a7 | 9200 | 0538 H5ge 13 ag | 0600 | 0.578 meese T 13 28
10 17942 | 20 53 19382 | 20 53 20822 20 54
4 8074 | 3 29 8722 |3 29 9370 |3 30
6 12111 ] 7 40 13083 | 7 40 14055 | 7 40
450 [ 0585 | 0561 Heag 17 47 | 0630 | 0606 o 1 a7 | 9675 | 0851 IHema0 12 8
10 20185 19 53 21805 19 53 23425| 19 53
2 8071 | 3 29 9601 | 3 30 0411 3 30
6 13457 | 7 40 14537 | 7 20 15617 7 a1
= [ 2%0 [s| 9% | 9623 M7oa [ 12 | ag | 0790 | 0673 Fo3gr a5 | as | 970 | 0723 5080 12 | as
£ 10 22428 19 53 24228 19 54 26028 19 54
P Z 9868 |3 30 10660 3 30 11452 | 3 30
5 6 14802 | 7 40 15990 | 7 41 17178 | 7 41
8% s | 071 098 oyzr |12 a8 | 0770 | 0740 i 12 a8 | 982> | 0795 o051 12 49
s 10 24671 19 54 26651 |19 54 286311 19 54
g 4 10765 |3 29 11629 3 29 12493 |3 29
3 6 16148 | 6 39 17444 6 40 18740 | 6 40
600 5 0.780 | 0748 Hyasi T a7 | 0840 | 0808 35591 1 a7 | 9900 | 0868 Huggy | 1 48
10 26914 | 17 53 29074 17 53 31234 17 53
Z 11663 |3 29 12599 3 29 13535 | 3 30
6 17494 6 40 18898 | 6 40 20302 6 40
650 5| 0845 | 0.810 Haaoc T 3 47 | 0910 | 0875 I5oig7 [ 1 a8 | 9975 | 0940 o060 | i 8
10 29156 | 17 53 3149 17 53 33836 17 54
2 12560 |2 28 13568 2 28 14576 | 2 28
6 18840| 5 38 20352| 5 39 21864 5 39
700 5 0910 | 0.872 55599 T 10 26 | 0980 | 0942 52535 T 1o a6 | 1020 | 1012 Hod5i T 0 47
10 31399] 15 52 33919 15 52 36439] 15 52
2 14354 2 28 15506 2 29 16658 |2 29
6 21531 5 39 23259 5 39 24987 5 40
800 5] 1.040 | 0.997 5eZ0g [ 10 a6 | M120 | NWO77 S0 o a7 | 1200 | 1157 33396 10 47
10 35885 15 52 38765| 15 53 41645 15 53
2 16148 |2 29 17444 2 29 187402 30
6 24222| 5 39 26166 5 40 28110 |5 40
900 [—5— 1170 | 1121 5556 o a7 | 1200 | 12 I3agss T 10 a7 | 1350 | 1307 374801 0 48
10 40370 15 53 43610 15 53 46850 | 15 53
2 17942 |2 28 19382 2 28 20822 2 28
6 26914| 5 39 29074 5 38 31234 5 39
1000 —2— 1,300 | 1,246 ool — 2o 1400 | 1346 22002 251 15500 | 1446 1B =
10 24856 | 14 52 48456 13 52 52056] 13 52
2 19737 |2 29
6 29605 5 39
100 |2 1,430 | 1,371 53%03 2 e
10 29342 | 14 53

Program doboru klap przeciwpozarowych mcr FID S jest dostepny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.
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mcr FID S/V p/P

3.7.

przeciwpozarowe klapy jednoptaszczyznowe odcinajgce
do systeméw wielostrefowej wentylacji pozarowe;j

[ szacunkowe wagi klap prostokatnych mcr FID S/V p/P do kanatéw wentylacyjnych prostokatnych [kg]

szerokos¢ [B]

200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500

200 9,5 9,7 10 10 15 17 17,5 19 22 25 28 30 33 39 45
250 9,5 10 11 11 16 17,5 18 21 24 27 29 32 34 45 48
300 10 11 11 12 17 20 21 23 26 28 31 34 38 50 51
350 1 1 " 16 18 20,5 23 26 28 29 33 35 36 52 53
400 10 1 12 18 19 21 25 29 30 33 35 36 39 54 55
500 15 16 17 19 20 23 27 32 33 35 38 40 44 55 56

600 17 17.5 20 21 30 26 30 35 37 39 43 48 52 56 58

700 17,5 18 21 23 30 35 35 40 42 44 47 52 54 57 65

800 20 21 22 24 29 35 37 41 43 49 52 57 60 62 78

900 22 25 25 28 33 35 39 43 47 53 56 60 62 64 82

wysokos¢ [H]

1000 23 29 28 33 36 42 43 49 53 56 59 65 67 69 98

1100 26 30 31 35 38 42 47 56 59 62 63 69 71 73 101

1200 32 33 35 36 40 49 53 56 61 71 72 73 85 86 105

1300 39 40 38 39 44 52 57 59 78 79 80 81 92
1400 - - 48 39 48 56 63 65 80 82 85 87
1500 - - 50 50 52 58 68 71 82 98 115 120

Dla klap bez sitownika od podanej wagi nalezy odja¢ ~1 kg.

m[ oznaczenie

mcrFIDS/Vp/P BxH 1/2
|

materiat
sterowanie
szerokos¢ x wysokos¢

typ klapy

e e o o

1 - sterowanie:
— mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu Belimo
BE24 - sitownik bez sprezyny powrotnej, U = 24 V AC/DC
BLE24 - sitownik bez sprezyny powrotnej, U = 24 V AC/DC, stosowane w klapach o przekroju < 0,75 m?
BE24-ST (z opcjag BKNE230-24) — sitownik bez sprezyny powrotnej, U = 24 V AC/DC, z wtyczka do systemu SBS-control
BLE24-ST (z opcja BKNE230-24) — sitownik bez sprezyny powrotnej, U = 24 V AC/DC, stosowane w klapach o przekroju < 0,75 m?,
z wtyczka do systemu SBS control
BE230 - sitownik bez sprezyny powrotnej, U = 230 V AC
BLE230 - sitownik bez sprezyny powrotnej, U = 230 V AC, stosowane w klapach o przekroju < 0,75 m?

2 — materiat

[brak symbolu] - stal ocynkowana, powtoka Zn 275 g/m?
KN - stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4404

przyktadowe oznaczenie:
mcr FID S/V p/P 400 x 400 BLE24

Klapa odcinajgca do systemdéw wentylacji pozarowej z kompaktowym sitownikiem Belimo na 24 V z wytacznikami krancowymi.

W rozdziale 6 - zasilanie, sterowanie (str. 62) znajduja sie:
- dane techniczne i schematy potaczen mechanizméw wyzwalajgco-sterujgcych wspétpracujacych z klapa,
- potozenie mechanizméw wyzwalajaco-sterujacych wzgledem klapy - standardy wykonania.
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID PRO

mp‘
O RS ce

1488-CPR-0467

ATEST HIGIENICZNY

CERTYFIKACJA PRODUKTU

» EIS120

» Certyfikat statosci wtasnosci uzytkowych 1488-CPR-0467/W.

» Klapy certyfikowane na zgodnos¢ z EN 15650.

» Klapy sklasyfikowane wedtug EN 13501-4 i przebadane wedtug EN 1366-2.

» Klapy odcinajace o odpornosci ogniowej niezaleznej od kierunku przeptywu powietrza i strony montazu.
» Dzieki redukcji grubosci przegrody mniejsze szumy akustyczne i opory hydrauliczne w instalacji.

m[ zastosowanie

Niskooporowe klapy odcinajgce mcr FID PRO przeznaczone sg do zabudowy w instalacjach wentylacji bytowej, w miejscu przechodzenia
tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane. Montowane sa m.in. w instalacjach o podwyzszonych wymogach dla
parametréw akustycznych.

Podczas pozaru umozliwiaja zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktérg sg poprowadzone przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne. Zapobiegajg rowniez rozprzestrzenianiu sie ognia, dymu i gazéw pozarowych do pozostatej czesci budynku nie objetej
pozarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pozaru nastepuje
przejscie przegrody klapy do pozycji zamkniete;.
Klapy nie moga pracowac w instalacjach narazonych na zapylenie, chyba ze zostang objete specjalnym, indywidualnie opracowanym
programem serwisu i przegladow technicznych.

CEM budov

obudowa perforacja z uszczelka peczniejaca

przegroda odcinajaca

mechanizm wyzwalajaco-sterujacy
(np. sitownik ze sprezyng powrotng)

uszczelka
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace

mcr FID PRO do systeméw wentylacji bytowej

Klapy odcinajgce mcr FID PRO sktadaja sie z obudowy o przekroju okragtym, ruchomej przegrody odcinajgcej oraz mechanizmu wyzwalajgco-
sterujgcego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziataniu wyzwalacza termicznego lub termoelektrycznego. Standardowa obudowa
klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla srodowisk agresywnych chemicznie stosowane sg obudowy w wykonaniu specjalnym,
gdzie elementy stalowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostate elementy sg impregnowane.

W czesdci srodkowej, w miejscu osadzenia przegrody odcinajacej, obudowa posiada perforacje szerokosci 20 mm. Na obwodzie klapy, wokot
zamknietej przegrody odcinajacej, znajduje sie uszczelka peczniejaca. Przegroda odcinajgca jest wykonana z ptyty ogniochronnej o catkowitej
grubosci 20 mm.

Przegroda jest obustronnie obtozona blachg w celu jej mechanicznego wzmocnienia oraz redukcji oporéw tarcia. Na obwodzie przegrody
zamontowana jest uszczelka wentylacyjna, zapewniajaca szczelnos¢ klap w temperaturze otoczenia. Obudowa z obu stron jest zakonczona
potaczeniem nyplowym (standard) lub mufowym.

m[ wersje wykonania

mcr FID PRO - przeciwpozarowa klapa odcinajgca do przewodéw wentylacyjnych z sitownikiem
ze sprezyng powrotng — zamykanie i otwieranie klapy za pomoca sitownika.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia
pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie lub zdalnie przez odciecie zasilania.

Klapy mcr FID PRO wyposazone s3 w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy w postaci osiowego sitownika ze sprezyng powrotng serii BLF,
BFL, BFN produkgji Belimo, zasilanego napieciem 24 V AC/DC lub 230 V AC, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C (opcjonalnie istnieje
mozliwos¢ zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziatania 95°C). Sitowniki serii BLF, BFL, BFN sg wyposazone w wytgczniki
krancowe stosowane do monitorowania potozenia przegrody, dodatkowo na sitowniku umieszczony jest mechaniczny wskaznik jej pofozenia.

W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje sie przetacznik testowy i wskaznik zasilania (dioda LED).
Klapy z siftownikami Belimo: analogowymi serii BLF, BFL, BFN, cyfrowymi BF-TL, sifownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykajg sie

w wyniku zadziatania wyzwalacza termoelektrycznego lub odciecia doptywu pradu, na skutek dziatania sprezyny powrotnej umieszczonej
w sitowniku. Otwarcie klap nastepuje po podaniu na zaciski siftownika napiecia zasilania. Klapy z tymi sitownikami mozna otwiera¢ rowniez

recznie przy uzyciu klucza.
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mecr FID PRO niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace

do systeméw wentylacji bytowej

mechanizm | A B C D

BLF 130 | 85 | 30 | 75
s BFN 157 | 78 | 30 | 75
z sl 4+ BFL 138 | 74 | 30 | 75
] BF24TL-ST | 198 | 85 | 10 | 75

EXBF 225|190 | 55 | 100

kotnierz

4.3.2. { mcr FID PRO - przeciwpozarowa klapa odcinajaca do przewodow wentylacyjnych z napgdem

sprezynowym i wyzwalaczem termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia

pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie.

Klapy mcr FID PRO wyposazone s w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST ze sprezyng napedowg (bez zintegrowanego wyzwalacza
termicznego). Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) mocowany jest w tym przypadku poza mechanizmem klapy, na samej
przegrodzie urzadzenia. Po przekroczeniu zadanej temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody.
Istnieje mozliwos¢ wyposazenia klapy w wytgcznik krancowy WK1 lub WK2 do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID PRO do systeméw wentylacji bytowej

4.3.3. mcr FID PRO - przeciwpozarowa klapa odcinajaca do przewodéw wentylacyjnych z napedem
sprezynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcja wyposazenia w wyzwalacz
elektromagnetyczny i wytaczniki krancowe.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru
przegroda zamyka sie samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie
poprzez automatyke pozarowa.

Klapy mcr FID PRO wyposazone s3 w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu RST-KW1 ze sprezyng napedowa oraz ukfadem
dzwigniowo-krzywkowym. Wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu
zadanej temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody. Na mechanizmie RST-KW1 umieszczony
jest mechaniczny wskaznik potozenia przegrody. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego w wyzwalacz
elektromagnetyczny uruchamiany poprzez podanie (,impuls”) lub zdjecie (,przerwa”) napiecia zasilania oraz w wytaczniki krancowe do
sygnalizacji stanu pofozenia przegrody. Mechanizm posiada funkcje testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne otwarcie
przegrody uruchamiane jest recznie. Wymiana wyzwalacza termicznego nie wymaga demontazu instalacji. Mechanizm KW1 mozna
zastgpic sifownikiem elektrycznym.
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Klapy okragte:

e $rednica nominalna D od 100 mm do 200 mm

Oproécz standardowych wymiardw istnieje mozliwos$¢ wykonania klap o wymiarach posrednich (co 1 mm w podanym zakresie).

Odlegtos¢ pomiedzy instalacjami i przegrodami
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID PRO do systeméw wentylacji bytowej

O oro:

Klapy okragte mcr FID PRO zostaty sklasyfikowane w klasie EI120(ve ho i«<»0)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych,
z cegty petnej lub bloczkdw betonu komdérkowego o grubosci min. 125 mm, scianach typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie
stalowym o grubosci min. 125 mm i klasie odpornosci nie mniejszej niz EI120 oraz stropach betonowych o grubosci min. 150 mm.

M[ przygotowanie otworéw do montazu

w $cianach lekkich G-K w $cianach sztywnych i stropach

D(D+40)

C(D+40)

?(D+40)

[ID+40)

4.5.2. [montaz w Scianach lekkich z ptyt gipsowo-kartonowych

przyktadowy montaz mcr FID PRO z mechanizmem RST

=) -
o~
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.o
.

L
=7
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(
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125 125

i —

przyktadowy montaz mcr FID PRO z mechanizmem BLF, BFL, BFN, RST-KW1

. [ ) 2 -0

i E=a—— <.H‘H1H S =

= )
125 125

. klapa przeciwpozarowa

. $ciana lekka

. uszczelnienie - wetna mineralna i/lub zaprawa gipsowa*
. mechanizm wyzwalajaco-sterujacy

* DN WN —

mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagang odpornos¢ ogniowa
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

mcr FID PRO

M\ montaz w $cianach betonowych oraz murowanych

przyktadowy montaz mcr FID PRO z mechanizmem RST

przyktadowy montaz mcr FID PRO
z mechanizmem BLF, BFL, BFN, RST-KW1

ol - ,@ N
) | ® | i i
S | = —F 8 I =
g 1
O o i
7 AA /é\a A N S v
! —Q (1 N 1

. $ciana sztywna - beton, beton komérkowy lub cegty

. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*
. klapa przeciwpozarowa

. mechanizm wyzwalajgco-sterujacy

* M WN —

mozliwe inne uszczelnienie zapewniajace wymagang odpornos¢ ogniowg

M( montaz w stropach

przyktadowy montaz klapy mcr FID PRO
z mechanizmem BLF, BFL, BFN, RST-KW1

przyktadowy montaz klapy mcr FID PRO
z mechanizmem BLF, BFL, BFN, RST-KW1

150

) i : \
\e @D ~20\0

przyktadowy montaz klapy mcr FID PRO z mechanizmem RST

~20

150

strop

. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*
. klapa przeciwpozarowa

. mechanizm wyzwalajaco-sterujacy

* N WN =

mozliwe inne uszczelnienie zapewniajgce wymagang odpornos¢ ogniowa
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID PRO do systeméw wentylacji bytowej

M[ parametry techniczne klap okragtych mcr FID PRO

D - $rednica nominalna [mm] Sk — przekréj kanatu [m?] weff — predkos¢ zmierzona w powierzchni czynnej klapy [m/s]
v — predkos¢ [m/s] Se — przekréj czynny klapy [m?] dp — spadek cisnienia [Pa]
Q - przeptyw [m?3/h] L,y — poziom hatasu emitowanego przez klape [dB]

mcr FID PRO 100

d Sk Se v Q weff dp Lo
[mm] [m?] [m?] [m/s] [m3/h] [m/s] [Pa] [dB]
2,0 41 2,8 4,5 21
4,0 81 5,5 14 29
100 0,0079 0,0057 50 3 55 % 3
8,0 163 11,1 42 43
mcr FID PRO 125
d Sk Se v Q weff dp Lo
[mm] [m?] [m?] [m/s] [m3/h] [m/s] [Pa] [dB]
2,0 69 2,6 3 19
4,0 137 5,2 10 27
125 0,0123 0,0095 e 506 = 5 %
8,0 274 10,4 33 42
mcr FID PRO 160
d Sk Se v Q weff dp Lo
[mm] [m?] [m?] [m/s] [m3/h] [m/s] [Pa] [dB]
2,0 119 2,4 2 17
4,0 239 4,8 6 23
160 0,0201 0,0166 &5 === e 5 34
8,0 477 9,7 24 41
mcr FID PRO 200
d Sk Se v Q weff dp Lo,
[mm] [m?] [m?] [m/s] [m3/h] [m/s] [Pa] [dB]
2,0 194 2,3 1 16
4,0 389 4,7 5 21
200 0,0314 0,027 o0 ca3 = o 3
8,0 778 9,3 20 40

Program doboru klap przeciwpozarowych mcr FID PRO jest dostepny na stronie www.mercor.com.pl w Strefie Architekta i Projektanta.
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mcr FID PRO

niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
do systeméw wentylacji bytowej

M[ charakterystyka przeptywu klap okragtych mcr FID PRO

mcr FID PRO 100

mcr FID PRO 125

mcr FID PRO 160

mcr FID PRO 200

strata cisnienia na klapie

—00ZIOM hatasu emitowanego przez klape

45
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niskooporowe przeciwpozarowe okragte klapy jednoptaszczyznowe odcinajace
mcr FID PRO do systeméw wentylacji bytowej

4.7. [szacunkowe wagi klap mcr FID PRO do kanatéw wentylacyjnych okragtych [kg]

Srednica D [mm] RST sitownik/RST-KW1
100 0,7 2,5
125 0,9 3
160 1,25 3,5
200 1,5 4,5

M[ oznaczenie

mcrFIDPRO S/1 /@ /2 /3
|

materiat
sterowanie
srednica

sposéb podtaczenia
typ klapy

@ © 0 0 0

1 - sposob podtaczenia:

N lub [brak symbolu] — nypel
M - mufa
K - kotnierz

2 - sterowanie:

— mechanizm wyzwalajaco-sterujgcy typu RST
RST — wyzwalacz termiczny
RST/WK1 — wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej)
RST/WK2 — wyzwalacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

— mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy typu KW1
RST-KW1/S — wyzwalacz termiczny
RST-KW1/S/WK2 — wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/24l — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,impuls”, U = 24 V DC + wytgcznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/24P — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 24 V DC + wytacznik kraficowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/230I — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,impuls”, U = 230 V AC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
RST-KW1/230P — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 230 V AC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

— mechanizm wyzwalajaco-sterujacy typu Belimo
BLF24-T — sitownik ze sprezyng powrotna, U = 24 V AC/DC
BLF230-T — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BF24TL-T-ST (z opcjg BKN230-24MP) — sifownik ze sprezyng powrotna, U = 24V, sterowanie cyfrowe MP Bus
EXBF24-T — przeciwwybuchowy sitownik ze sprezyng powrotna w wersji Ex, U = 24 V AC/DC
EXBF230-T — przeciwwybuchowy sitownik ze sprezyng powrotng w wersji Ex, U = 230 V AC
BLF24-T-ST (z opcja BKN230-24) — sitownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control
BFL24-T — sitownik ze sprezyng powrotna, U = 24 V AC/DC
BFL230-T — sitownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BFL24-T-ST (z opcja BKN230-24) — sifownik ze sprezyna powrotng, do systemu SBS Control
BFN24-T — sitownik ze sprezyng powrotna, U = 24 V AC/DC
BFN230-T - sifownik ze sprezyng powrotng, U = 230 V AC
BFN24-T-ST (z opcjg BKN230-24) — sitownik ze sprezyng powrotng, do systemu SBS Control

3 - materiat:

[brak symbolu] - stal ocynkowana, powtoka Zn 275 g/m?
KN - stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4404

przyktadowe oznaczenie:

mcr FID PRO @125 BLF24-T

Niskooporowa klapa odcinajgca EIS 120 z kompaktowym sitownikiem Belimo na 24 V z wyzwalaczem termoelektrycznym

i wytacznikami krancowymi.

mcr FID PRO @125 RST/WK1

Niskooporowa klapa odcinajgca EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wytgcznikiem krancowym zamkniecia przegrody.

W rozdziale 6 - zasilanie, sterowanie (str. 62) znajduja sie:
- dane techniczne i schematy potaczen mechanizméw wyzwalajgco-sterujgcych wspétpracujacych z klapa,
- potozenie mechanizméw wyzwalajgco-sterujgcych wzgledem klapy - standardy wykonania.

B mercor www.mercor.com.pl



przeciwpozarowe zawory odcinajace

C€

1396-CPR-0092

ATEST HIGIENICZNY

CERTYFIKACJA PRODUKTU

» Certyfikat statosci wtasnosci uzytkowych 1396-CPR-0092.
» Zawory certyfikowane na zgodnosc¢ z EN 15650.
» Zawory sklasyfikowane wedfug EN 13501-4 i przebadane wedtug EN 1366-2.

m[ zastosowanie

Przeciwpozarowe zawory odcinajace mcr ZIPP przeznaczone sg do montazu na zakonczeniach instalacji wentylacji ogdlnej, w miejscu
przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Stuzg do oddzielenia strefy zagrozonej pozarem od pozostatej czesci budynku
oraz do transferu powietrza przez przegrody budowlane. Podczas normalnej pracy instalacji zawory znajdujg sie w pozycji otwarte;j.
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje przejscie zaworéw do pozycji zamknietej.

Przeciwpozarowe zawory odcinajgce mcr ZIPP moga by¢ rowniez stosowane jako zamkniecia otwordéw transferowych, w takim przypadku
montowane sg bez kanatéw przytaczeniowych.

Zawory moga byc¢ takze stosowane w systemach zabezpieczenia drég ewakuacyjnych przed zadymieniem, pozostajgc otwarte w czasie
pozaru i umozliwiajgc dostarczenie czystego powietrza do drég ewakuacyjnych. Przy dalszym rozwoju pozaru zawory sg zamykane
automatycznie w wyniku zadziatania wyzwalaczy termicznych, co zapobiega rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu do innych pomieszczen.

BN budov

kotnierz

przegroda odcinajaca mechanizm
wyzwalajgco-sterujacy

kroéciec przytagczeniowy

Zawory odcinajgce mcr ZIPP skfadaja sie z obudowy o przekroju okragtym, ruchomej przegrody odcinajacej (talerza), krécca przytaczeniowego
oraz mechanizmu wyzwalajaco-sterujacego uruchamianego po zadziafaniu wyzwalacza termicznego lub elektromagnetycznego, przy czym
samoczynne zadziatanie wyzwalacza termicznego jest nadrzedne wobec zdalnego podania lub odciecia zasilania.

Kréciec przytaczeniowy wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej. Kotnierz zaworu wykonany jest z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Przegroda odcinajgca zaworu zrobiona jest z materiatu ogniochronnego, pokrytego z zewnatrz blachg stalowa malowang proszkowo.
Przegroda osadzona jest na gwintowanym, ruchomym trzpieniu prowadzacym, dzieki czemu mozliwa jest regulacja wydajnosci (powierzchni
czynnej) zaworu poprzez dokrecanie talerza.

Zawory odcinajgce podczas normalnej pracy pozostajg otwarte. Przejscie zaworu w stan bezpieczenstwa (jego zamkniecie) odbywa sie:
- automatycznie poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego (mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST),

- zdalnie poprzez zadziatanie wyzwalacza elektromagnetycznego i termicznego (mechanizm wyzwalajaco-sterujacy typu RST+EK).
Zawory standardowo malowane sg na kolor RAL 9010.
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przeciwpozarowe zawory odcinajace

u[ wersje wykonania

m mcr ZIPP RST - przeciwpozarowy zawor odcinajacy do przewodoéw wentylacyjnych z wyzwalaczem
termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca zaworu przeciwpozarowego pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia
pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie.

Zawory mcr ZIPP RST wyposazone sa w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST z wyzwalaczem termicznym 74°C (opcjonalnie istnieje
mozliwo$¢ zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziatania 95°C) oraz sprezyng napedowa. Po przekroczeniu zadanej
temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia zaworéw w wytgcznik
krancowy WK1 do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.

przegroda zaworu zamknieta

max 150

mcr ZIPP RST+EK — przeciwpozarowy zawér odcinajacy do przewoddw wentylacyjnych z wyzwalaczem
elektromagnetycznym i termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca zaworu przeciwpozarowego pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia
pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie lub zdalnie przez podanie lub odciecie zasilania.

Zawory mcr ZIPP RST+EK wyposazone sa w mechanizm wyzwalajaco-sterujacy z wyzwalaczem termicznym 74°C (opcjonalnie 95°C),
ze sprezyng napedowg oraz wyzwalaczem elektromagnetycznym uruchamianym poprzez podanie (,impuls”) lub zdjecie (,przerwa”)
napiecia zasilania. Zastosowanie elementu przeksztatcajgcego MP230/24 pozwala na wyzwalanie przegrody napieciem 230 V AC. Zawor
wyposazony jest w wytgcznik krancowy WK1 stosowany do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.

przegroda zaworu otwarta
4
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przeciwpozarowe zawory odcinajace

5.0 [

Zawory okragte:

e $rednica nominalna D: 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm.

5.5, [

Zawory mcr ZIPP zostaty sklasyfikowane w klasie EI120(ve ho 0—i)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, z cegty petnej
lub bloczkéw betonu komaérkowego o grubosci min. 110 mm, Scianach typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym
o grubosci min. 125 mm i klasie odpornosci nie mniejszej niz EI120 oraz stropach betonowych o grubosci min. 150 mm.

W przypadku montazu bezkanatowego zawory posiadajg odpornos¢ EI120(ho i—o0).

m[ przygotowanie otworéw do montazu

w $cianach lekkich G-K w scianach sztywnych i stropie

5.5.2. [montai w scianach lekkich z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

a\ 125
e\ :

montaz kanatowy

.

D+22

1. ptyta gipsowo-kartonowa

2. krociec przedtuzajacy

3. uszczelnienie - zaprawa gipsowa*
4. kanat wentylacyjny

5. wkret do G-K

* mozliwe inne wypetnienie zapewniajace wymagang odporno$é¢ ogniowa
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5.5.3.

przeciwpozarowe zawory odcinajace

[ montaz w scianach sztywnych

montaz kanatowy

1.

$ciana sztywna betonowa lub murowana

2. krociec przedtuzajacy
3. uszczelnienie - zaprawa gipsowa lub cementowa*
4. kanat

* mozliwe inne wypetnienie zapewniajace wymagang odpornos¢ ogniowa

110

D+40

M( montaz w stropach

montaz kanatowy

*UTA WN =

D+40

]

V 7
NN

strop

. kréciec przedtuzajacy

. uszczelnienie - zaprawa gipsowa lub cementowa*

. kratka ostonowa (poza dostawg)

. opaska na obwodzie lub kratka maskujgca o danej wysokosci

mozliwe inne wypetnienie zapewniajagce wymagang odpornos¢ ogniowg

montaz bezkanatowy

D+40

D

m[ parametry techniczne zaworéw mcr ZIPP

Se — przekréj czynny klapy [m?]
Sk — przekréj kanatu [m?]
D - srednica nominalna [mm]

$rednica D [mm] 100 125 160 200
Se 0,0027 0,0055 0,0111 0,0191
Sk 0,0079 0,0123 0,0201 0,0314
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przeciwpozarowe zawory odcinajace

Charakterystyki przeptywowe

dp — spadek cisnienia [Pa] s — otwarcie zaworu [mm] v — predkos¢ [m/s] Q - przeptyw [m3/h]

Charakterystyka przeptywowa mcr ZIPP 100

nawiew wywiew
1000 iwaywans MR e
/T VAV
s=13 [mm]
AT A=) /7
/ / / /‘s=17[mm]
/ / ‘s=17 [mm] - / /
3 / 3 /
=1 =1
<X 00 At/ Q 00 /7
T / /7 © /7
/] / 7/
7 \/ /\ 1 7"*[ 1
[~ lv=10Ims] 7 lv=10 [misl]
LA/ v
/"Z 7 v=8 [m/s] /// v=8 [m/s]
/TN 700
/ 7 v=6 [m/s]
10 10
10 100 1000 10 100 1000
Q [m3/h] Q [m?/h]
Charakterystyka przeptywowa mcr ZIPP 125 - nawiew
nawiew wywiew
1000 — T 717 1000 T T
|s=5 [mnﬂ// / 1/ ‘;4// 7 | s=9 [mm]
/1 J S]]
=9 [mm] [
/ y_;_vm_TL /// ‘s=13[mm]
VAVA S s / /]
/ ‘s=17 [mm] / s=17[mm][—
‘© ©
o o
— 100 =
o VA R 4 o 100 .
° / ]/ © /77
/[ ]/ /ML7/ [v=10 (mss1]
/e /)
LTS s msi] 77 Lt
pas. 11/
/ / v=6 [m/s] //f IE’"E
10 10 //
10 100 1000 10 100 1000
Q [m3/h] Q [m?/h]
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przeciwpozarowe zawory odcinajgce

Charakterystyki przeptywowe

dp — spadek cisnienia [Pa] s — otwarcie zaworu [mm]

v — predkos¢ [m/s] Q - przeptyw [m3/h]
Charakterystyka przeptywowa mcr ZIPP 160
nawiew wywiew
1000 |s=5 [mm] | /’ A 1000 [s=5 mm1 /| 1/
/ i // /
/ s=9 [mm] 15:9 [mm]
viva VA Avival
/ s=13 [mm] / s=13 [mm]
s=17 [mm] =17 [mml
g g
= 100 =1
o /S o 100 —
] / / © / /1]
/S e aiva
=10 [m/s]
J 77T =7 [v=10 i)
ST 7
// ;’77% v=8 [m/s]
7 {T:G[m/s]‘
/’f v=6 [m/s]
10 / 10 /o
10 100 1000 10 100 1000
Q [m3/h] Q [m3/h]
Charakterystyka przeptywowa mcr ZIPP 200
nawiew wywiew
1000 m 7 1000 Va /|
i /|
/
/ [s=9 [mml [s=5 [mm] /
s=9 [mm]y
$=13 [mm] $=13 [mm]
i ©
[ o =
= 100 y 7 mml] o 100 7 ; ‘5/17 [mml| | |
° YA ARy A 4 o 7 /17
/ yavawi / / 1 //
/ LA /[
y N
y v=10 [m/s] ml
[/ [v=8msl| | | |
/
Ve 7
10 v=6 [m/s] 10 LT
10 100 1000 10 100 1000
Q [m3/h] Q [m3/h]
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przeciwpozarowe zawory odcinajace

[ mechanizmy wyzwalajaco-sterujace — dane techniczne i schemat potaczen

typ wykonania RST RST+WK1 RST+EKI RST+EKP MP230/24
wyzwalacz termiczny + + + + -
wytacznik krancowy - 250 V AC/5A 250V AC/ 5A 250 V AC/5A -
napiecie znamionowe - - 24V DC 24V DC 230 V AC/ wyj. 24 V DC
pobo6r mocy - - 35W 1,8 W 2W

schemat potaczen elektrycznych dla zaworu mcr ZIPP RST+WK1

1 -

NC

2-—

NO
3-

schemat potaczen elektrycznych dla zaworu mcr ZIPP RST+EK

3- NC
4 -

NO
5_

uwaga: potozenie krancéwek w stanie oczekiwania

schemat i wymiary modutu przeksztatcajacego MP230/24

M( wagi zaworow mcr ZIPP do kanatéw wentylacyjnych okragtych [kg]

D [mm] RST RST+EK
100 0,9 1
125 1,5 1,6
160 1,7 1,8
200 2,7 2,8
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przeciwpozarowe zawory odcinajace

“[ oznaczenie

mcrZIPP & 1/ 2

wyposazenie dodatkowe
sterowanie

$rednica

typ zaworu

o ® o 0

1 - sterowanie:

— mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST
RST — wyzwalacz termiczny

— mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST+EK
RST+EKI24 — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,,impuls”, U = 24 V DC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej)
RST+EKP24 — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 24 V DC + wytacznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej)

2 - wyposazenie dodatkowe:

WK1 — wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej)
MP230/24 — modut przeksztatcajacy — mozliwos¢ zasilania zaworu napieciem 230 V AC
RMK — kréciec przedtuzajacy

przyktadowe oznaczenie:
mcr ZIPP @125 RST

Przeciwpozarowy zawor odcinajacy EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C.

mcr ZIPP @125 RST + WK1

Przeciwpozarowy zawor odcinajacy EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wytgcznikiem krancowym.

mcr ZIPP @125 RST + EKP24

Przeciwpozarowy zawér odcinajacy EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wyzwalaczem elektromagnetycznym typu ,przerwa”,
U = 24V DCi wytgcznikiem krancowym.

mcr ZIPP @125 RST+EKI24+MP230/24

Przeciwpozarowy zawér odcinajacy EIS 120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wyzwalaczem elektromagnetycznym typu ,,impuls”,
U =24V DCi wytgcznikiem krancowym oraz modutem przeksztatcajgcym napiecie 230 V AC na 24 V DC.
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zasilanie _

G CAVERTE

\: wspotpraca z klapami oddymiajgcymi/odcinajgcymi - tabela szybkiego doboru napedu

mechanizmy wyzwalajaco-sterujace

mcr FID S/S c/P

mcr FID S/S p/P
mcr FID S/S p/O

mcr FID S/V p/P

mcr FID PRO

BF24-T (-ST)

X

BLF24-T (-ST)

x

x

BF230-T

BLF230-T

X
X
X

BFL24-T (-ST)

BFL230-T

BFN24-T (-ST)

BFN230-T

XX | X | X | X

XX | X | X | X

BE24

BE230

BLE24

BLE230

XX | X | X

EXBF24-T

EXBF230-T

BF24TL-T (-ST)

RST

RST/WK1

RST/WK2

RST-KW1/S

RST-KW1/S/WK2

RST-KW1/241

RST-KW1/24P

RST-KW1/230I

RST-KW1/230P

XXX XXX XXX | X | X|X

XXX XXX | XX [ X | X|X|X

XXX XXX XX [ X | X|X|X

[ sitowniki

6.2.1. [sifowniki elektryczne BLF, BF

Dane techniczne BLF24 (BLF24-T) BLF230 (BLF230-T) BF24 (BF24-T) BF230 (BF230-T)

S AC 24V 50/60 Hz AC 24V 50/60 Hz
zasilanie DC 24V AC 220-240 V 50/60 Hz DC 24V AC 220-240 V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:
- podczas napinania sprezyny 5W 5W 7W 8W
- podczas podtrzymania 2,5W 3W 2W 3W
wymiarowanie (moc pozorna) 7 VA 7 VA 10 VA 12,5 VA
klasa ochrony I I Il Il
stopien ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
wytgcznik pomocniczy: 2 x SPDT 2 x SPDT 2 x EPU 2 x EPU

6 (1,5) AAC250V 6(1,5) AAC250V 6(3) A250V 6 (3) A 250 V~

- punkt wigczenia 5°, 80° 5° 80° 5° 80° 50 80°
moment obrotowy:
- silnik 4 Nm 4 Nm 18 Nm 18 Nm
- sprezyna powrotna 4 Nm 4 Nm 12 Nm 12 Nm
podfaczenie przewodem:
- silnik (dt. 0,9 m) 2 x 0,75 mm? 2 x 0,75 mm? 2 x0,75 mm? 2 x0,75 mm?
- wyfacznik pomocniczy 6x 0,75 mm? 6x0,75 mm? 6x0,75 mm? 6x0,75 mm?
czas ruchu (0-90°):
- silnik 40-75s 40-75s 140 s 140 s
- sprezyna powrotna ~20s ~20s ~16s ~16s
temperatura pracy - zakres -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C
poziom natezenia dzwieku:
- silnik max 45 dB (A) max 45 dB (A) max 45 dB (A) max 45 dB (A)
- sprezyna powrotna ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A)
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zasilanie _

sterowanie mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce

schemat potaczen elektrycznych sitownika serii BLF, BF:

1~ AC24V~ uwaga: podigczenie 24 V poprzez transformator
_ 4+ DC24V- bezpieczenstwa.
N L1 AC230V~ Dla odtgczenia sitownika 230 V od sieci wymagany jest

wytgcznik z co najmniej 3 milimetrowa przerwa pomiedzy
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ stykami (w stanie wytaczonym).

1 ) 1 S S3 sS4 S5 S6 MoZI_iwe podiq_clzeniel rownolegte dalszych napedow.
Nalezy sprawdzi¢ pobdér mocy.

D C D

@ L 1 L~ | | BLF24-T(-ST), BLF230-T,

<5 <80° | BF24-T(-ST), BF230-T
I uwaga:
BAE72B-S Potozenie wytacznikow krancowych sitownika podano dla

T T2 Tf3 LED pozycji beznapieciowe].

schemat potaczen elektrycznych sitownika BF24TL-T(-ST):

230V 230V
Wariant 1 Wariant 2
0|0 ., 0|0 .,
oo (0] GND |sie¢ MP-BUS 00|14l LONa sie¢ LON
(o] mp blo]
BKN230-24MP |BKN230-24LON

L

@ BF24TL-T-ST

Tf1 11X
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G CAVERTE

mechanizmy wyzwalajaco-sterujace

[ sitowniki elektryczne BE, BLE

Dane techniczne BE24, BE24-ST BE230 BLE24 BLE230
zasilanie AC Zé\C/ZSE/\?O Hz AC 230V 50/60 Hz AC 2?;2/25‘(1)/50 Hz AC 230V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:
- podczas ruchu 12 W 8W 4w 4 W
- podczas podtrzymania 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W
wymiarowanie (moc pozorna) 18 VA 15 VA 10 VA 10 VA
klasa ochrony 1 Il 1] Il
stopien ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
wytacznik pomocniczy: 2 x SPDT 2 x SPDT 2 x EPU 2 x EPU
6(1,5) AAC 250V 6 (1,5) AAC 250V 6(3)A250V 6(3) A 250 V~
- punkt wiaczenia 5° 80° 5° 80° 5° 80° 5° 80°
moment obrotowy - silnik 40 Nm 40 Nm 15 Nm 15 Nm
czas ruchu (0-90°) - silnik < 60 sdla90° < 60 sdla9o0® < 30sdlago® < 30sdlago®
temperatura pracy - zakres -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C
poziom natezenia dzwieku: ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A)

schemat potaczen elektrycznych sitownika serii BE, BLE: uwaga:

Sterowanie pracg sitownika wymaga doprowadzenia

1~ AC24V~ do niego instalacji trzyzytowej. Zmiana kierunku obrotu
sitownika nastepuje poprzez podanie napiecia zasilania
- + DC24 V- i S . )
. na zaciski nr 2 lub 3 w zaleznosci od zadanego kierunku
. - _ o o o _ obrotu.
123 ST S2 S3 S4 S5 S6
O C D
S 1 L~ | _ | BE24(-ST),
<3 <87" | BLE24
uwaga: podtaczenie 24 V poprzez transformator
bezpieczenstwa.
Dla odtgczenia sitownika 230 V od sieci wymagany jest
wytacznik z co najmniej 3 milimetrowa przerwa pomiedzy
stykami (w stanie wytaczonym).
N LT AC230V~ Mozliwe podtaczenie réwnolegte dalszych napeddw.
T Nalezy sprawdzi¢ pobdr mocy.
123 ST S2 S3 sS4 S5 S6
O C D
uwaga:
<3° e /7<87° :E:;gb Potozenie wytacznikéw krancowych sitownika podano dla
pozycji beznapieciowej.
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zasilanie _

sterowanie mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce

[ sitowniki elektryczne BFL, BFN

Dane techniczne BFL24 (BFL24-T) BFL230 (BFL230-T) BFN24 (BFN24-T) BFN230 (BFN230-T)
I AC 24V 50/60 Hz AC 24V 50/60 Hz

zasilanie DC 24V AC 220-240 V 50/60 Hz DC 24V AC 220-240 V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:
- podczas napinania sprezyny 5W 5W 7W 8W
- podczas podtrzymania 2,5W 3W 2W 3W
wymiarowanie (moc pozorna) 7 VA 7 VA 10 VA 12,5 VA
klasa ochrony i Il 1 Il
stopien ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Wy'{aczn]k pomocniczy; 2 x SPDT 2 x SPDT 2 x EPU 2 x EPU

6 (1,5  AAC250V 6 (1,5  AAC250V 6(3) A250V 6 (3) A 250 V~
- punkt wtaczenia 5° 80° 5° 80° 5° 80° 50 80°
moment obrotowy:
- silnik 4 Nm 4 Nm 18 Nm 18 Nm
- sprezyna powrotna 4 Nm 4 Nm 12 Nm 12 Nm
podtaczenie przewodem:
- silnik (dt. 0,9 m) 2 x 0,75 mm? 2 x 0,75 mm? 2 x0,75 mm? 2x0,75 mm?
- wytacznik pomocniczy 6x 0,75 mm? 6x0,75 mm? 6x0,75 mm? 6x 0,75 mm?
czas ruchu (0-90°):
- silnik 40-75s 40-75s 140's 140 s
- sprezyna powrotna ~20's ~20s ~16s ~16s
temperatura pracy - zakres -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30 ... +50°C -30... +50°C
poziom natezenia dzwieku:
- silnik max 45 dB (A) max 45 dB (A) max 45 dB (A) max 45 dB (A)
- sprezyna powrotna ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A) ~62 dB (A)

schemat potaczen elektrycznych sitownika serii BFL, BFN:

uwaga: podigczenie 24 V poprzez transformator

N L1 AC230V
N AC 24V bezpieczenstwa.
Dla odtgczenia sitownika 230 V od sieci wymagany jest
-+ bcay wytgcznik z co najmniej 3 milimetrowg przerwg pomiedzy
- - = = = = stykami (w stanie wytgczonym).
‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ Mozliwe podtaczenie réwnolegte dalszych napeddw.
1 2 ST S2 S3 S4 S5 Sb Nalezy sprawdzi¢ pobdr mocy.
D C D
L 1 L~ | | BFL24-T, BFN24-T,
<5 <80 | BFL230-T, BFN230-T
I uwaga:
BAT Potozenie wytgcznikéw krancowych sitownika podano
i It LED dla pozycji beznapieciowej.
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mechanizmy wyzwalajaco-sterujace

M[ sitowniki EXBF

Dane techniczne EXBF B 001 2 ...0 N 000 EXBF A 001 2 ...0 N 000
strefa 1,2,21,22
klasyfikacja ATEX 112 GD EExd IICT6
zasilanie 24V AC =20% 50/60 Hz / 24 V DC -10/4+20% 230 V AC +14% 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc :
- podczas napinania sprezyny 7W 8W
- podczas podtrzymania 2W 3W
wymiarowanie (moc pozorna) 10 VA 12,5 VA
stopien ochrony IP 66 IP 66
wyltgcznik pomocniczy: 2 x SPDT 6 A (3) max 250 V AC 2 x SPDT 6 A (3) max 250 V AC
- punkt wtaczenia 5° 80° 5° 80°
moment obrotowy:
- silnik 18 Nm 18 Nm
- sprezyna powrotna 12 Nm 12 Nm
czas ruchu (90°C):
- silnik 150 s 150's
- sprezyna powrotna ~20s ~20s
temperatura otoczenia -30 ... +50°C -30 ... +50°C
schemat potaczen dla sitownikoéw EXBF
24V AC/DC — + WyZV\(aIacz
230VAC L~ termiczny
o o o
PE \ o 8
strefa EX —
‘ L]1 2 3 4 5 6 7 8 ‘
PA puszka instalacyjna kategorii EEx-e
1 2 S S2 S3  S4 S5 S6

L~ L] 1 2‘

M( mechanizmy wyzwalajgco-sterujace RST

W wykonaniu RST wytaczniki krancowe WK1 s montowane wewnatrz obudowy klapy jako niezalezne podzespoty. Wyzwalacz termiczny
znajduje sie na przegrodzie klapy. Sprezyna napedowa jest montowana na przegrodzie klapy lub na jej obudowie w puszce ostonowe;.

1. haczyk ruchomy z nakretka

s
9_/1\

2. 0ogniwo termiczne I
3. haczyk staty na przegrodzie klapy

4. przegroda klapy

5. sprezyna napedowa —
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sterowanie mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce

Niezalezne wytaczniki krancowe klap — dla wykonania RST

WK1 — wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej)
WK2 — wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)

Dane techniczne wytacznika

1XxNO/1XNC SPDT 5 A, 230 V AC
-25 ... +85°C
tworzywo sztuczne

wytgcznik krancowy WK1 oraz WK2

temperatura pracy wytacznikéw krancowych

obudowa

schemat potaczen elektrycznych wytacznikéw krancowych WK1 oraz WK2

sygnalizacja zamkniecia
1-

uwaga:
W momencie zamkniecia przegrody nastepuje
przesterowanie wytgcznika sygnalizujagcego
zamkniecie klapy (styk 2-3 jest zwarty).

NC

2- —

NO

3-

sygnalizacja otwarcia
4-

NC
5
6- NO
M[ mechanizmy RST-KW1
RST-KW1/S | RST-KW1/S/WK2 | RST-KW1/24I RST-KW1/24P | RST-KW1/2301 | RST-KW1/230P
napiecie znamionowe - - 24V -48VDC | 24V-48VDC 230 AC 230 AC
poboér mocy - - 3,5W 1,6 W 2W 2W
wyzwalacz termiczny 74°C (opcja 95°C)
potgczenia - zwalniak - - przewdd 0,6 m, 2 x 0,5 mm?
potaczenia - wytgczniki krancowe - przewdd 0,6 m, 6 x 0,5 mm?
wytacznik krancowy - 2 x NO/NC5A, 230 V AC
czas ruchu maks. 2 s
sterowanie pracg mechanizmu B B podanie napiecia | zdjecie napiecia | podanie napiecia | zdjecie napiecia
(zamkniecie) Limpuls” Lprzerwa” Lmpuls” Lprzerwa”
sterowanie pracg mechanizmu . . . . . .
(otwarcie) recznie recznie recznie recznie recznie recznie

opis potaczen elektrycznych:

zasilanie mechanizmu KW1

wytacznik krancowy zamkniecia

wytacznik krancowy otwarcia

numer zyty: 1-2

numer zyty: 3-4 —typ NO (normalnie rozwarty)

numer zyty: 6-7 — typ NO (normalnie rozwarty)

numer zyty: 4-5 — typ NC (normalnie zwarty)

numer zyty: 7-8 — typ NC (normalnie zwarty)
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zasilanie _

sterowanie mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce

E[ standardy wykonania

typ klapy opis standard opcja

klapa prawa X

klapa odwrécona X

mcr FID S/S c¢/P klapa lewa X

sitownik prostopadle do osi przeptywu X

sitownik wzdtuz osi przeptywu
klapa prawa X

klapa odwrécona X

mcr FID S/S p/P klapa lewa X

FID S/V p/P
mer SIV P/ sitownik prostopadle do osi przeptywu X

sitownik wzdtuz osi przeptywu X
klapa prawa X

klapa odwrdcona

Klapa |
mcr FID S/S p/O apa ‘ewa

sitownik prostopadle do osi przeptywu X

sifownik BF wzdtuz osi przeptywu (wyjatek) X

sitownik wzdtuz osi przeptywu X
klapa prawa X

klapa odwrécona

mcr FID PRO klapa lewa

sitownik prostopadle do osi przeptywu X

sitownik wzdtuz osi przeptywu X

klapa mcr FID S/S c/P

klapa prawa klapa odwrécona klapa lewa
standard (przewody skierowane w dét)

/ /

klapa mcr FID S/S p/P, mcr FID S/V p/P

klapa prawa klapa odwrécona klapa lewa
standard: BLF, BLE, BE, BF (przewody skierowane w dét)

klapa mcr FID PRO

klapa prawa sitownik wzdtuz osi przeptywu

standard FID-PRO
’7
T = _) B
o o
p— | ©

I
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MERCOR SA

ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdansk

tel. +48 58 341 42 45
mercor@mercor.com.pl

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
ul. Grzybowska 2 lok. 79
00-131 Warszawa

tel. +48 22 654 26 55
warszawa@mercor.com.pl

BIURO HANDLOWE MIKOLOW
ul. Kolejowa 4

43-190 Mikotéw

tel. +48 32 328 43 71
mikolow@mercor.com.pl

BIURO HANDLOWE WROCLAW
ul. Wystawowa 1 lok. 201
51-618 Wroctaw

tel. +48 71 346 06 41
wroclaw@mercor.com.pl

www.mercor.com.pl
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