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1 INFORMACJE WST EPNE
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomgwczy instalacji filtracji i
dezynfekcji wody, wyposaenie wytkowe oraz obstugowe basendéw, wanny spa, sauny
finskiej oraz tani dla zadania: ,, Budowa przyszkolnego basendfitig&" z dwoma
nieckami basenowymi przy Szkole Podstawowej ulkkveska 38, 48-385 Otmuchow".
Projekt obejmuje rozwkanie procesu uzdatniania wody, dobdr i rozmiesreze
urzadzen technologicznych. Zakres i granice projektu élaj specyfikacje i rysunki
zawarte w projekcie.

Zakres opracowania obejmuje technologie basenowe i uzytkowe

uwzgledniajace:

* Technologie zamkgrtych obiegow wody dla basenu i wanny spa,
e Laznie parow

e Saur suchy

* Wytyczne branowe

e Zestawienie urgzen

* Obliczenia technologiczne

* Rozmieszczenie ugdzer technologicznych

e Zestawienie parametrow udzen

1.2. GRANICE OPRACOWANIA BRAN ZY TECHNOLOGII BASENOWEJ |
WANNY SPA

e W zakresie styku z instalacjvodochgowa granica przebiega na zaworze
odcinapcym, zlokalizowanym w pobtu zbiornika przelewowego

« W zakresie styku z instalacgiepta technologicznego granica przebiega na
kroccach rurowego wymiennika ciepta

e W zakresie styku z instaladkanalizacji sanitarnej granica przebiega w
pomieszczeniach technicznych, nadad podiczenia do kanalizacji wod

poptucznych z filtréw, przelewow ze zbiornikbw wybawczych
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W zakresie instalacji elektrycznych granica przgaiea listwach
zaciskowych w szafie zasit@o-sterujcej, zlokalizowanej w pomieszczeniu

technologicznym

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie projektu architektonicznego obiektu, zlecenia,

wytycznych i ustalen miedzybranzowych oraz w oparciu o:

Dokumentacja architektoniczna

Uzgodnienia midzybrartowe

-~Wymagania sanitarno — higieniczne dla krytych piym’ opracowane przez
mgr inz. Czestawa Sokotowskiego; PZITS Warszawa 1998r

Norme DIN 19643 (technologia i ugdzenia stacji uzdatniania wody
basenowej)

Przepisy FINA 2005-2009

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 201@mieniajce
rozporadzenie w sprawie jakoi wody przeznaczonej do spheia przez
ludzi

Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy stosowarsiwwdkoéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczariieiekdéw z dn. 27.01.1994

Obowigzujace normy i przepisy

Katalogi i wytyczne firm basenowych
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2 ZALO ZENIA UZYTKOWE | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przygto, ze woda stosowana do uzupetniania i napetnianiandaseraz wanny SPA
spetnia wymagania stawiane wodzie pitnej | odpowadadoedzie warunkom
fizykochemicznym i bakteriologicznym oldtenym w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie jaiowody przeznaczonej do speia przez ludzi
(Dz.U.2002.82, poz. 937).

2.1.BASEN NR1 ( ANALOGICZNIE BASEN NR2) -OBIEG 1
2.1.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Niecka basenu zostatla zaprojektowana jako prefalwrgka niecka kompozytowo-
ceramiczna wzmocnieniem z karbonowym wioknem, dostaa na miejsce instalacji w
cataici.

Zaprojektowano obieg wody basenowej z wykorzystaniprzelewu goérnego. Dla
zapewnienia lepszej cyrkulacji wody w basenie kinje st niecke basenu wyposana

w system ,mechanicznej” cyrkulacji wody w basenigktad specjalnych dysz
umiejscowionych na schodach i w dnie basenu zaewmivhomierne wymieszanie
wody w catej niecce, rownomierne rozprowadzesmdkow chemii basenowej,
jednakowy temperatuy wody w catym przekroju basenu. System ten petnvniéz
funkcje spratajaca schody i dno basenowe.

Specjalnie skonstruowane i odpowiednio umieszczdysze wysuwaj sie do gory

i silnym strumieniem wody przesuvgaszystkie zanieczyszczenia z dna i schodow
basenu w jedno miejsce (odptyw denny), gdzie epage odptyw zanieczyszcaedo
systemu filtracji. Dyszeasobrotowe czym zapewnigfloktadne wymieszanie i spitanie
kazdego fragmentu basenua $ne tak skonstruowane, by nie utrudnigytkowania
basenu, pracajbezszelestnie, po napteniu wytkownika na pracuga dysz przestaje
ona pracowai chowa s¢ do swojego gniazda.

System ten posiada swoj obieg z pangyrkulacyjra oraz zaworem steragym catym
uktadem dysz w basenie. Praca systemu jest zineq@ z prag obiegu filtracyjnego

basenu.

Parametry basen nrl, basen nr2:

* llos¢ korzystagcych 12
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* Niecka basenowa

* Powierzchnia lustra wody
e Glebokas¢ wody
*  Glebokas¢ niecki 1,52

* Rynna przelewowa

prefabrykowana
kompozytowo ceramiczna
wzmochniona wtdknem
karbonowym

55°m
1,4m

na krotszym boku

* Pojemnd¢ zbiornika przelewowego 8,5°m

» Zaktadana temperatura wody w basenie 30 — 32 °C

* Wydajnai¢ filtracji nominalna

2.1.2. OPRZYRZADOWANIE NIECKI BASENOWEJ

*  Oswietlenie led

* Dysze naptywowe

» Dysze denne systemu samoczyszego
e Odptyw denny

* Odptyw z rynny przelewowej Dn100

2.2.WANNA SPA-OBIEG 2

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

24 .0 fith

4 szt.
8 szt.

9 szt.
1 szt.
8 szt.

Zaprojektowana zostata prefabrykowana wanna SRWAstarczana na miejsce instalacji

w calaci. Wanna posiada ryenprzelewow, przykryt kratka z tworzywa sztucznego,

oraz gotowe otwory unmtiwiajace wprowadzenie powietrza.

Parametry:

e llos¢ korzystagcych
* Pojemnd¢ wanny spa
* Rynna przelewowa

* Pojemnd¢ zbiornika przelewowego

2.2.2. OPRZYRZADOWANIE WANNY SPA

* Dysze naptywowe

3-4
900 |
nagxi obwodu wanny

2.2°m

6 szt.
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e Odptyw z rynny przelewowej Dn100 1 szt.
e Odptyw denny 1 szt.
* Doprowadzenie powietrza do masa

otworami w siedzisku i dnie wanny spa

2.3.SAUNA SUCHA
2.3.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

« Sciany wewntrzne i sufit
Pomieszczenie wykonane na konstrukcji modutowejwierka lub jodly- elementy
heblowane i suche zabezpiecza@nedkiem anty- grzybiczym. konstrukcja wypetniona
welng mineralrg z folia aluminiows. Zewrgtrzne $ciany 1 sufit obt@one sklejlg
wodoodpora. Wretrze kabin saun wylmne panelami naturalnego abachi lub jodly

kanadyjskiejSciany posadowione na cokole zabezpieczonym przetiyoci.

» Posadzka
Posadzka sauny wytona ptytkami ceramicznymi antyfizgowymi dla tatwego

utrzymania czystéci.

» Siedziska i oparcia
Profilowane, ergonomiczne siedziska i oparcia wwymn 2z abachi. Siedziska

umieszczone na 2 poziomach.

* Wykonanie zewetrznychscian sauny
Wykonanych z ptyt MDF malowanych na dowolny koltwb wykonane w orzechu

amerykaskim.

e Drzwi
Drzwi ze szkfa hartowanego pegzeczystego (w kolorze biatym lub dgowym) o
grubcsci szkia 8mm, bezpiecznego,Saeznica wykonana z drewna klejonego -

bukowego wraz z okuciami wykonanymi z aluminium &iali nierdzewnej.

* Technologia uradzen:

W pomieszczeniu saumy piec elektryczny o mocy 9kW

« QOswietlenie
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W pomieszczeniu sauny projektuje siwietlenie ledowe ,

Parametry:
*  Glebokasc: ok.3,1m
» Szerokdc: ok.2,0m
o Wysoka¢: min. 220 cm
* Powierzchnia: ok. 6,1 m2
* Wilgotnos¢ powietrza do 15%,
* Temperatura do 1TrC
* Wykonanie wystroju wewgirznego z cedru kanadyjskiego
* llos¢ miejsca 5-7 oséb
* Moc elektryczna pieca 9,0kw

e Sterownik umiejscowiony w pomieszczeniu technicznym

2.3.2. WIADERKO DO OCHtADZANIA

*  Pojemnd¢: min. 29 litrow
+ Srednica ok. 43 cm
» doprowadzenie wody zimnej, zawor

do ockcia doptywu do wiaderka

na wysokdaci ok. 1,80 m
*  Wewrztrzna wkiadka wiadra tworzywo sztuczne
* Wykonanie wiaderka drewno kambala
* Wykonanie cgsci metalowych — stal nierdzewna DIN 1.4301

* Montowany dacsciany (wzmocnienigciany)
* Wyposaone jest w ucho ze stali nierdzewnej oraz zawovakpwy
regulupcy poziom wody, zabezpiecaay przed przelaniem i stacy do

automatycznego uzupetniania wody.
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2.4.SAUNA PAROWA
2.4.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Wykonanie sauny z materiatdw odpornych na wilg@/ pomieszczeniu sauny parowej
projektuje st kratke sciekowa — podhczenie w zakresie instalacji kanalizacyjnej.
Wewntrz sauny projektuje sikran z wod i wezem do sptukiwania siediéeprzez
uzytkownikéw sauny i obstugi.

Sterownik oraz generator pary umiejscowiony w pomieszczeniu technicznym.

Siedziska oraz posadzka wyposazona w ogrzewanie wodne (wezownice rurowe).

Parametry:
* llos¢ osob: 4 — 6 0sOb
e Glebokasc: ok.3,0m
» Szerokdc: ok.1,6 m
* Powierzchnia: ok. 5,7 m2
* Przewidywana wilgotna 100%.
* Moc elektryczna generatora pary: 7,5 kW
* Oswietlenie punktowe , LED-owe,

2.5.ZBIORNIKI PRZELEWOWE

Zbiorniki przelewowe zostaty zaprojektowane jako zbiorniki szczelne z
polipropylenu, z pokrywg i wkazem rewizyjnym. Zbiorniki zostang zlokalizowane
w pomieszczeniach technicznych, ksztaltem i rozmiarem dostosowane do ilosci
dostepnego miejsca w pomieszczeniu technicznym. Wiaz rewizyjny umozliwia
wglad i wyczyszczenie zbiornikéw. Zbiorniki wyposazone w przelew awaryjny
Dn100. Zbiorniki przelewowe wyposazone bedg w system recznego uzupetniania

wody.

2.5.1. PARAMETRY ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO BASENOWEGO:

» Szerokosc¢ 1,86 m
» Diugosc 512 m
*  Wysokos¢ 2,00 m
*  Wysokos¢ czynna 1,86 m
« Objetosé catkowita zbiornika 19,0 m®

10
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* Przelew awaryjny DN100
* Przejscia szczelne dla pomp 3szt
» Podigczenie przelewu basenowego Dn250

2.5.2. PARAMETRY ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO WANNY SPA:

» Szerokosc¢ 0,98 m
» Diugosc 1,44 m
*  Wysokos¢ 1,90 m
* Objetos¢ uzytkowa zbiornika 22m?
« Objetosé catkowita 2,68 m*
* Przelew awaryjny DN100
* Przejscia szczelne dla pomp 2szt

» Podigczenie rynny przelewowej Dn100

Zbiornik powinien posiada¢ atest PZH dopuszczajacy go do kontaktu z wodg

pitna.

3 PARAMETRY TECHNOLOGICZNE OBIEGU WODY
BASENOWEJ | WANNY SPA

3.1.0BIEG 1- BASENOWY

Parametr Basen nrl Basen nr2
Wydajnosé filtracii 24 m*/h 24 m*/h
Czas pracy instalacji 14 h 14 h
Czas napetniania 15h 15h
Czas oprézniania 2h 2 h
Zaktadana temp. wody 30-32<C 30-32<C
Zasolenie wody 0,4 % 0,4 %
Czestotliwosc¢ ptukania filtra 1 x tydzien 1 x tydzien

11
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3.2.0BIEG 2- WANNA SPA

Parametr Wanna SPA
Wydajno$é filtracji 15 m*/h
Czas pracy instalacji 14 h
Czas napetniania 1lh
Czas oprézniania 1h
Zaktadana temp. wody 34-36 T
Zasolenie wody 0,4-05%
Czestotliwosc¢ ptukania filtra 1-2 x tydzien

4 PROCESY TECHNOLOGICZNE UZDATNIANIA WODY

W instalacji obiegu wody basenowej jak i wanny SPA zastosowano mechaniczny
i chemiczny proces uzdatniania. Uzdatnianie obejmuje filtracje, korekte pH oraz
dezynfekcje z wykorzystaniem elektrolizera soli. Dzieki wykorzystaniu urzadzen
do elektrolizy soli nie jest konieczne dozowanie do wody koagulantéw.

* Obieg 1-basenowy

Nadmiar wody odprowadzany jest z niecek basenowych poprzez czynny
przelew do rynny przelewowej, a nastepnie grawitacyjnie sptywa z przerwg
powietrzng do zbiornika wyrownawczego basenowego. Woda z basendow nrl,
nr2, oraz ze zbiornika wyréwnawczego basenowego zasysana jest pompami
obiegowymi i podawana jest na filtry piaskowe wypetnione ztozem filtracyjnym
(warstwy piasku i zwiru w 3 réznych granulacjach). Pompy obiegowe posiadajg
specjalne tapacze witokien i wiosow, ktére pozwalajg na tatwe usuniecie z obiegu
wody basenowej tego typu zanieczyszczen. Po filtracji woda jest dezynfekowana
srodkiem o nazwie hypochlorid — jest to gaz powstajgcy w wyniku procesu
elektrolizy soli. Wytwarzany jest w ogniwie elektrolizera soli — przy bardzo
niewielkim napieciu na ogniwie oraz obecnosci niewielkiej ilosci soli w wodzie
basenowej (stezenie zasolenia wody basenowej 0,4 % - 0,6% tj. 4 - 6 kg soli na
1 m® wody). Po dezynfekcji wody regulowany jest parametr pH — do obiegu wody
basenowej dozowany jest pompg dozujacg kwas pH minus (40% lub 50% kwas

12
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siarkowy). Uzdatniona w ten sposéb woda wraca do basenu poprzez dysze
naptywowe.

¢ Obieg 2-wanna spa

Woda obiegowa odprowadzana jest z wanny spa poprzez czynny do rynny
przelewowej, a nastepnie grawitacyjnie splywa z przerwg powietrzng do
zbiornika wyréwnawczego.

Woda ze zbiornika wyréwnawczego podawana jest na filtr za pomocg pompy
obiegowej (wyposazonej w tapacz wiokien i wiosdw) a nastepnie jest filtrowana
(filtracja na ztozach wielowarstwowych z piasku i zwiru). Po filtracji woda jest
dezynfekowana z wykorzystaniem elektrolizera soli (taka sama zasada jak przy
dezynfekcji wody w basenie) a nastepnie korygowana jest wartos¢ pH wody.
Odbywa sie to poprzez dozowanie kwasu pH minus do obiegu wody. Uzdatniona

woda wraca do wanny SPA poprzez system dysz naptywowych.

Procesy uzdatniania chemicznego i mechanicznego wody w basenach

(obieg 1) jak i w wannie SPA (obieg 2) sg doktadnie takie same:

4.1. FILTRACJA WST EPNA

Filtracja wstepna odbywa sie przy uzyciu tapaczy wilosow i wiokien, w ktore
wyposazone sg pompy obiegowe. Wychwytujg one wieksze zanieczyszczenia
mechaniczne | zabezpieczajg pompy przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem. Konstrukcja pomp z prefiltrami umozliwia tatwy dostep do tapaczy

widkien i szybkie ich oczyszczenie.

4.2. FILTRACJA

Przyjeto filtracje na ztozu wielowarstwowym piaskowo — zwirowym. Filtrowanie
ma na celu usuniecie z wody obiegowej zanieczyszczen mechanicznych i
zawiesiny. Zastosowane wielowarstwowe zioze filtracyjne umozliwia wysokg

szybkos¢ filtracji. Predko$é filtracji przyjeto na poziomie 30 m*/h/m?.

Dobrano nastepujace filtry dla projektowanych obiegow wody:
Obieg 1-basenowy :2x Filtrex Norm Plus d1000mm 24,0m3/h,

13
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Obieg 2 -wanna spa: Filtrex Norm Plus d830mm 16 m3/h,

Filtry wyposazone sg w dno dyszowe ze szczelinami 0,5mm przystosowane do
pracy przy cisnieniu 2,5 bar. Filtry sg dopuszczone do kontaktu z wodg pitng i
posiadajg atest PZH. Zbiornik filtracyjny wyposazony jest we wiazy potrzebne do
usypania i usuniecia zioza oraz niezbedne do prawidtowej pracy krocce i
wzierniki.

Ptukanie filtrow uruchamiane jest recznie, w porze poza uzytkowaniem basenow
iwanny SPA. Woda do plukania filtrbw pobierana jest ze zbiornika
wyrownawczego basenowego oraz zbiornika wyréwnawczego wanny spa.
Podczas procesu ptukania filtrow nalezy kontrolowa¢ poziom wody w zbiorniku
wyrownawczym- podczas procesu filtracji zbiorniki nalezy uzupetnia¢ wodg do
odpowiedniego poziomu. Proces ptukania polega na ttoczeniu wody przez filtr
w kierunku odwrotnym do filtracji, a woda myjgca znad ztoza odprowadzana jest
do kanalizacji.

Proces ptukania bedzie powtarzany:

* 1 xtydzien dla filtréw basenowych
* 1- 2 xtydzien dla filtra wanny SPA

Ze wzgledu na koniecznos¢ uzupetnienia wody w basenie lub wannie SPA po
procesie ptukania filtrow oraz przepustowos¢ instalacji wodnej w obiekcie, zaleca
sie aby ptukanie filtrow basenowych i wanny SPA wykonywaé¢ w r6znych dniach
tygodnia.

4.3. REGULACJA PARAMETROW FIZYKOCHEMICZNYCH

W celu regulacji parametréw fizykochemicznych wody basenowej i w wannie
SPA zaproponowano sterownik PCS Cl/ph REDOX + temp Compact . Jest to 4-
funkcyjny analizator, mierzacy parametry w wodzie przeptywajgcej przez cele
pomiarowg, pobieranej bezposrednio z obiegu filtracyjnego.

Uktad regulacji parametrow fizykochemicznych wody sktada sie z urzadzen:

- Sonda pomiarowa wolnego chloru (CI2) - wyposazona we wzmacniacz oraz

samoczyszczacy elektrode amperometryczna.
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- Sonda pomiarowa odczynu pH - wyposazona we wzmachiacz 2-stronny (plus
I minus) oraz elektrode z kablem i wtyczka.

- Sonda pomiarowa Redox — wyposazona we wzmacniacz i elektrode,
umozliwia pomiar i wskazanie wartosci biezacej .

- Modut pomiarowy temperatury — wyposazony we wzmachniacz, czujnik,
przetwornik, zawér regulacyjny , umozliwia pomiar i regulacje.

- Stacja dozowania korektora pH - pompa dozujgca z przewodem ssgcym z
czujnikiem poziomu kwasu pH w zbiorniku - do zmiennego w czasie dozowania
korektora pH.

- Elektrolizer soli — urzadzenie do dezynfekcji wody w basenach i wannie SPA
z wykorzystaniem lekko stonej wody w niecce (stezenie zasolenia wody wynosi
0,4 -. 0,6%), przeznaczony do basenow komercyjnych — publicznych z
odpowiednimi certyfikatami.

- Okablowanie — kable sterujgce i zasilajgce tgczace poszczegdlne elementy

uktadu regulacji ze sterownikiem.

Woda pobierana jest do naczynia pomiarowego analizatora chemicznego
z obiegu filtracyjnego. Wiasciwy przeptyw wody przez cele pomiarowg jest
sygnalizowany przez sterownik i regulowany za pomocg zaworow. Wiasciwy
przeptyw wody to element niezbedny do prawidtowych i wiarygodnych pomiaréw
parametrow fizykochemicznych wody. Woda po przeplywie przez naczynie
pomiarowe kierowana jest z powrotem do obiegu filtracyjnego lub do zbiornika
przelewowego.

Pomiar jest wykonywany w sposob ciggly i regulacja nastepuje na podstawie
algorytmu PID poprzez uruchamianie wihasciwych urzadzen dozujgcych (np.
pompa, elektrolizer).

Dozowanie wykonywane jest do rurociggu ttocznego instalacji. Tam nastepuje
wymieszanie z wodg basenowg i nastepnie wprowadzenie do niecki poprzez
systemy dysz naptywowych.

Urzgdzenia dozujgce muszg posiadaé zabezpieczenie zatrzymujgce ich prace w
przypadku braku przeptywu wody (postoju pomp filtracyjnych).
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4.4. KOREKTA PH

Przewiduje sie utrzymywanie odczynu pH wody w basenach i SPA w granicach
7,2do 7,5.

Do obnizania odczynu pH zaleca sie stosowanie 50% roztworu kwasu
siarkowego dozowanego pompg dozujgca, sSterowang poprzez regulator
chemiczny (sterownik) wedilug wskazan sondy pH. Srednie zuzycie $rodkow
korygujagcych pH zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.
Korektor pH jest dozowany przed dyszami wlotowymi do basenu.

Zestaw dozujgcy usytuowany bedzie w pomieszczeniu technicznym 0.26.
Zbiornik handlowy z korektorem pH znajdowa¢ sie bedzie w wannie
bezodptywowej, ochronnej, zabezpieczajacej przed rozlaniem w przypadku
uszkodzenia zbiornika. W posadce pomieszczenia znajduje sie wpust podtogowy
potgczony ze zbiornikiem neutralizacji kwasu i instalacjg odprowadzajacq scieki
w celu dodatkowego zabezpieczenia przy wystgpieniu sytuacji awaryjnej.
Zbiornik neutralizacji wyposazony w zamkniecie wodne.

Zasysanie kwasu pH minus z opakowania wytgcznie za pomocg przeznaczonych
do tego celu chemoodpornych lanc ssgcych.

Zalecane korektory pH:

- Bassau — pH minus 50% - opakowanie handlowe 40 kg

4.5. DEZYNFEKCJA WODY — ELEKTROLIZER SOLI

Jako system dezynfekcji wody w basenach i wannie SPA przewidziano
elektrolizery soli. Urzadzenia do elektrolizy soli posiadajg stosowne certyfikaty i
atesty dopuszczajace je do uzytku na basenach publicznych. Obstuga urzadzen
nie wymaga ponadto kontaktu z majacg negatywny wptyw na zdrowie chemig
basenowa.

Ponizszy schemat przedstawia zachodzaca reakcje elektrolizy:

Technologia ,nisko zasolonej wody” polega na elektrolizie soli dostarczanej do
basenu w odpowiedniej ilosci (sél jest wsypywana bezposrednio do basenu).
W ogniwie nastepuje anodowa i katodowa elektroliza. Powstaje hypochlorid,
ktory dezynfekuje wode. Jako produkt wytwarza sie dodatkowo wolny tlen (O,),

ktory posiada naturalng site czyszczenia i niszczy (utlenia) bakterie, utrzymujac
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wode czystg i odswiezajgcg. Uwalniane sg réwniez mate ilosci ozonu, ktéry
sprawia, ze woda staje sie krysztatlowo czysta.

System ten nie wymaga wspomagania dodatkowymi $rodkami do dezynfekcji
wody, zastepuje catkowicie mniej przyjazng dla uzytkownikbw metode
chlorowania wody. Lekko stona woda w basenie eliminuje podraznienia skory,
oczu, Sluzéwki oraz uszkodzenia strojow kapielowych. Eliminuje rowniez
konieczno$¢ sktadowania chloru.

Opatentowana technologia produkcji ogniw zapobiega szybkiemu zuzywaniu
materiatow, z ktorych wykonane jest ogniwo, i przediuza na kilka lat jego
eksploatacje.

Praca elektrolizera soli moze by¢ kontrolowana za pomocg sondy wolnego chloru

i dostepnych na rynku urzadzen kontrolno-pomiarowych.

r NacCl (sol) JT

[ Na. (ionv sodu) ] [ Cl. (ionv chloru) ]
o

MO (woda) |

HOCI (hypochlorid)

“w— 00—

O ftleny | [ HCltkwas |

NacCl (s6l

Zasolenie wody w basenie jest na poziomie 0, 4% natomiast w wannie SPA
0,5%. Poziom soli w wodzie kontrolowany bedzie przez obstuge miernikiem
recznym, bedacym na jej wyposazeniu. Sol jest wsypywana bezposrednio do
wody w basenie lub wannie SPA w ilosci 4-5 kg / 1 m® wody. Uzueptnianie soli
nastepuje tylko w sytuacji uzupetniania brakéw swiezg woda wodociggowg (do
uzupetnionej wody nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ soli). Stosowang w tej
metodzie dezynfekcji solg jest zwykta sdl kuchenna (NacCl).
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5 MAGAZYN SRODKOW CHEMICZNYCH

Nie przewiduje sie pomieszczen do magazynowania srodkow chemicznych.
Srodki chemiczne bedg uzupelniane na biezaco przez zewnetrzng firme
obstugujacg dostawy. Dozowanie korektora pH (50% kwas siarkowy) odbywac
sie bedzie w pomieszczeniu technicznym.

Dezynfekcja wody za pomocg soli nie wymaga specjalnych zabezpieczen. Sél
stosowana do basenu jest Srodkiem spozywczym, pakowana w workach.
Dozowanie soli sie odbywa wsypaniem soli do basenu lub niecki wanny spa w
odpowiedniej ilosci zawsze po ptukaniu filtra — kilka kilograméw soli po kazdym
ptukaniu filtra.

Pomieszczenie zbiornika kwasu (korektor pH) wyposa  zone w:

- Wentylacje mechaniczng 3 wymiany/h

- Posadzka w wykonaniu kwasoodpornym

- Doprowadzenie wody zimnej , kran ze ztgczkg do weza

- Zlew w wykonaniu kwasoodpornym z oczomyjkg

- Umiejscowienie zbiornikbw =z kwasem bedzie w bezodptywowym
wodoszczelnym zbiorniku z PP, z wiekem. Nad zbiornikiem bedzie
umiejscowiona instalacja do odsysania powietrza. Odprowadzenie
ewentualnych wychlapanych z opakowania chemikaliow do kanalizacji
pompka przenosng po ich wczesniejsze] neutralizacji w wannie
bezodptywowej. Zmiana zbiornikbw z kwasem bedzie wykonywana wytgcznie
zbiornik za zbiornik, przy czym kazdy ruch ze zbiornikami bedzie wytgcznie
przy zamknietych zbiornikach szczelnym oryginalnym wieczkiem. Zabrania sie
przelewania kwasu z zbiornika do zbiornika. Resztkowy kwas w starym
zbiorniku powinien by¢ zneutralizowany i utylizowany razem z zbiornikiem.
Temperatura w pomieszczeniu min 5 € .Pomieszczenie zaopatrzone w drzwi

szczelne

6 CZYSZCZENIE BASENU | WANNY SPA

W celu prawidtowe] eksploatacji basendéw oraz spetnienia norm jakosci wody

nalezy zachowa¢ odpowiednio wysokie wymagania stawiane czystosci basenow
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I wanny SPA w trakcie ich uzytkowania. Koryta przelewowe, kratki przelewowe
oraz plaze okotobasenowg nalezy codziennie czyscic.
Raz do roku baseny jak i wanne nalezy oprézni¢, umyc¢ i zdezynfekowac,
natomiast co najmniej dwa razy na rok nalezy zdezynfekowacC zbiornik
przelewowy. Wymiane catkowitg wody w niecce SPA nalezy wykonywac czesciej
— zalecane przynajmniej raz na miesigc. Szczegétowe wytyczne uzytkowania
basenu i eksploatacji stacji uzdatniania wody basenowej i wanny SPA zostang
przedstawione przez Wykonawce w "Instrukcji obstugi i eksploatacji" po
wykonaniu instalacji.
W wyposazeniu podstawowym obstugi znajdzie sie zestaw sitek i szczotek do
czyszczenia dna i $cian. Srodki chemiczne do czyszczenia plaz, rynien
przelewowych, niecek i zbiornikbw przelewowych nie powinny posiada¢ w swoim
skfadzie $srodkow reagujacych z tworzywem sztucznym (tj. zywica, polipropylen,
akryl).
Proponowane $rodki chemiczne:

- Randrani Super zel — zasadowy s$rodek do czyszczenia basenow z

tworzywa sztucznego.

7 PRYSZNICE | DEZYNFEKCJA STOP

Przed wejsciem do czesci basenowej obiektu, gdzie znajdowac sie bedg sauny,
baseny iwanna SPA, klienci powinni skorzysta¢ z szatni i prysznicow. Przy
wejsciach do czesci basenowej projektuje sie spryskiwacze do stop spetniajgce

zadanie dezynfekcji stop przed wejsciem na plaze basenowa.

8 ODPADY | EMISJE
8.1. ODPADY STALE

Odpady stale w procesie uzdatniania wody basenowej to opakowania po
chemikaliach (wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe).
Odpady state poza wymiennymi opakowaniami bedg wywozone na wysypisko
Smieci. Pojemniki po kwasie siarkowym nie stanowig zagrozenia i bedg

przechowywane do czasu odbioru przez firme dowozacg chemikalia.

19



TECHNOLOGIA BASENOWA- DELFINEK-PW

8.2. ODPADY CIEKLE

« §cieki po ptukaniu filtréwérednio tygodniowo 9,4 ftydz., na jedno ptukanie
ok 4,7 ni do odprowadzenia do kanalizacji w okresie ok.rbi8.

» woda po oprénieniu basenu 1x na rok - @js¢ dwoch basendw z instalacj
ok. 170 nf

e woda po oprénieniu wanny SPA 1x na mi@si- obgtos¢ wanny z instalagj
ok. 3,3 nt

Rzeczywista ilo§¢ moze by¢ duzo mniejsza i zalezy od obcigzenia basenu i
wanny SPA, ktéra zostanie okreslona w czasie eksploatacji obiektu.

Nie przewiduje sie, aby w wodach poptucznych wystepowaly zanieczyszczenia
organiczne i nieorganiczne w ilosciach wiekszych niz przewiduje to Rozp. Min.
Ochrony Srod. Zasob. Nat. i Le$nictwa z dn. 5.11.1991 (Dz. U. 116 poz. 503).

8.3. CHARAKTERYSTYKA WOD ZRZUTOWYCH

Wedtug Rozp. Min. Ochrony Srod. Zasob. Nat. i Le$nictwa z dn. 5.11.1991 (Dz.
U. 116 poz. 503) scieki wprowadzane do srddlgdowych wéd powierzchniowych
nie mogq powodowac formowania sie osadéw, zmian naturalnej metnosci, barwy
i zapachu, zmian w naturalnej biocenozie wdéd, zawiera¢ odpadkow statych,

weglowodoréw oraz wartosci wskaznikow zanieczyszczen nie przekraczajgcych:

temperatura 35C

odczyn 6,5-9,0 pH
zawiesiny ogélne 50 mg / dm?®

BZT5 30 mg 02 dm?®
ChzT 150 mg O2 dm?®
OWO 40 mg C / dm?
azot amonowy 6 mg N-NH4/ dm?
azot azotanowy 30 mg N-NO3/ dm?®
azot ogélny 30 mg N/ dm?®
fosfor ogdlny 5mg P /dm?
twardosé ogélna 3500 mg CaCO3/ dm?®
chlorki 1000 mg CI / dm?®
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siarczany 500 mg SO4/ dm?®
s6d 800 mg Na / dm?®
potas 80 mg K / dm?®
substancje rozpuszczone 2000 mg / dm?®
zelazo ogélne 10 mg / dm?®

oraz nie powinny zawiera¢ zanieczyszczeh z grupy nieorganicznych i
organicznych niebezpiecznych.
Scieki i wody zrzutowe z technologii basenowej i wanny SPA odpowiadajg

powyzszym wymaganiom.

8.4. POZIOM HALASU | DRGAN

Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej i wanny SPA
sq urzadzeniami wysokiej jakosci i zapewniajg spetnienie wymagan norm dot.
dopuszczalnego poziomu drgan (PN-91/N-01354) i hatasu (PN-87/B-02151/02)

w pomieszczeniach stacji uzdatniania i w pomieszczeniach sasiednich.

9 ZAPOTRZEBOWANIE NA W ODE SWIE ZA | ZRZUT WODY

Zapotrzebowanie wody dla celéw technologii basenowej i wanny SPA wynika z:

* Uzupetniania wody odparowanej z powierzchni basend@anny SPA

Zuzycie wynikapce z uzupetniania wody wychlapanej

Zuzycie do mycia plai koryt rynny przelewowej

Zuzycie na ptukanie filtrow

Catkowitego zrzutu wody z basenu i wanny

Woda uzupetniajgca do basenow i wanny SPA pobierana bedzie z sieci
wodociggowej. Doptyw wody $swiezej zbiornikow przelewowych. Uzupetnianie

Napetnianie i uzupetnianie wody w obiegu basenowym oraz wanny spa za
pomocg zaworu recznego. Na przylaczu wody nalezy zainstalowa¢ zawor
antyskazeniowy.

Jako$¢ wody napetniajgcej i uzupetniajgcej dla obiegu basenowego i
wanny SPA musi spetnia¢ wymagania stawiane przez Rozporzadzenie Ministra
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Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z dn.29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61 poz 417).

9.1. UZUPELNIANIE WODY ODPAROWANEJ Z POWIERZCHNI BA SENOW
| WANNY SPA

llos¢ wody odparowanej zalezy od temperatury wody oraz temperatury otoczenia

i bedzie to maksymalnie 1,0 m® na dobe.

ZUZYCIE WYNIKAJ ACE Z UZUPELNIANIA WODY WYCHLAPANEJ

llos¢ wody wychlapanej wynika¢ bedzie z ilosci os6b korzystajgcych z obiektu w
ciggu jednej doby. Przyjmuje sie iz uzupetnianie wody wychlapanej bedzie
wynosi¢ maksymalnie 2,0 m® na dobe.

9.2. ZUZYCIE DO MYCIA PLAZ | KORYT RYNNY PRZELEWOWEJ

Zuzycie wody na cele mycia plazy okoto basenowej jak i w czesci SPA oraz do

mycia koryt przelewowych wynosi ok. 1,5 m* na dobe.

9.3. ZUZYCIE DO PLUKANIA FILTROW

Do ptukania zloza filtrow obiegu 1 oraz 2 uzywana jest woda z obiegu ze
zbiornikbw przelewowych. W zwigzku z odprowadzeniem poptuczyn do
kanalizacji, uzyta do ptukania filtrow woda musi by¢ uzupetniona woda swieza.
llos¢ wody zuzytej do ptukania filtrow:

 2xFiltr basenowy d1000 — ptukanie 1 x tydzie 2x4,7=9,4 mna tydzié

«  Filtr wanny SPA d830 — ptukanie 2 x tydaie 2 x 3,2 M = 6,4 nf na tydzi&
Sumaryczne tygodniowe zuzycie wody do ptukania filtréw wynosi 15,8m?, tj. ok.

2,25 m® érednio na dobe.

Zarowno piukanie filtrow jak i uzupelnianie wody w instalacji technologii
basenowej i wanny SPA bedzie dokonywane poza godzinami uzytkowania
obiektu przez gosci.

Zrzut wody poptucznej nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.
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9.4. CALKOWITY ZRZUT WODY Z BASENU | WANNY SPA

Catkowitego zrzutu wody z basenu lub wanny dokonuje sie w celu kontroli
bakteriologicznej i oczyszczania scian i dna lub w przypadku stwierdzenia
zaniedban w eksploatacji. Przyjeto, iz catkowity zrzut wody do kanalizacji
odbywac sie bedzie:

« 1 xnarok w przypadku obiegu 1-basenowego ¥cilok. 170 nd

+ 1 x na miesic w przypadku wanny SPA - w oi ok. 3,3 m

Catkowity zrzut wody z niecki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej

poprzez zawory 6drogowe.

10 RUROCIAGI | ARMATURA

Instalacje obiegow filtracyjnych projektuje sie z PVC-U PN10 za pomocg
systemu ksztattek na klej agresywny do PVC:
» zawory odcinajce dla DN10-63 z PVC kulowe z ngjem ecznym, dla DN
75 i wigkszych przepustnice (zawory klapowe) z ¢gdgm ecznym,
» zawory zwrotne dla DN 10-50 PVC gpynowe, dla w¢kszych klapowe,
* uszczelnienia z gumy EPDM,

e polaczenia gwintowane z uszczelnieniem teflonowym.

Wszystkie rurociggi wody biegnace z kanatdw przelewowych, rurociggi
zasilajgce, rurociggi spustowe zaréwno wanny SPA jak i basendéw nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku pompowni lub niecki w celu
samoczynnego odwodnienia instalacji. Cze$¢ rurociggdw basenowych
znajdujgca sie w warstwie obsypki basenu powinna by¢ wykonana z rur gietkich
typu poolflex, dodatkowo zabezpieczonych przed uszkodzeniem rurociggiem
ostonowym, np. waz typu arrot, rura PVC kanalizacyjna. Nie przewiduje sie
izolowania rurociggow.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw ze
stali kwasoodpornej i obejm do rur z wkladkami gumowymi. Podpory
(podwieszenia) nalezy mocowac¢ do fundamentow i scian zelbetowych.

Przed obsypaniem rurociggdw basenowych nalezy wykona¢ stosowne

préby szczelnosci:
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e proba cinienia powietrzem 2,5 bar przez okres min. 30 minut

» préba wod (wypetnienie basenu).

11 OPOMIAROWANIE INSTALACJI

Przewiduje sie zastosowanie urzadzen pozwalajgcych na pomiar:
* Wartcici pH, wolnego chloru, redox, temperatury
* llosci zwzywanej wodyswiezej z wodocagu — wodomierz

» Cisnienia w instalacji filtracyjnej basenowej i wan8?A

12 PERSONEL OBStUGUJACY

Do obstugi urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej i wanny SPA
przewiduje sie jedng osobe, przeszkolong w zakresie obstugi urzadzen
technologicznych i pracy z chemikaliami. Pozgdane jest srednie wyksztatcenie
techniczne (elektryk, mechanik). Przeszkolenie prowadzone bedzie w czasie
rozruchu instalacji. Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciggtego nadzoru i
jej obstuge mozna potgczyé z obstugg innych instalacji obiektu. Nie jest
wymagana ,stata” obstuga urzadzen instalacji uzdatniania wody basenowej.
Obiekt powinien zosta¢ wyposazony w zaplecze socjalne dla pracownikéw

obstugi techniczne.

13 WYTYCZNE BRAN ZOWE
13.1. WYTYCZNE BUDOWLANE

* Podilaze pod basen przygotowgako warstwe podsypkizwirowej grubgci
ok. 25 cmzwir otaczany frakcji 8-16 mm; zgodnie zeéezia rysunkova
projektu

* Na podsypcewirowe]j utazy¢ dwie warstwy styroduru gr. 5 cm, o twaédo
min. 20 kPa; utgenie ,na krzy”

» Bocznesciany niecki basenowej zabezpie€agyrodurem gr. 5 cm i obsypa
zwirem frakcji 8-16 mmZwir otaczany) zgodnie z ¢&cia rysunkowg

projektu
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13.2.

» Krawedz niecki basenu natg przykry¢ ptytka plazy basenowej, wypust
w strorg basenu ok. 1 cm, styk pogdizy basenem a phygkwypetnic
materialem wodoszczelnym i wodoodpornym

* Pomkdzy pomieszczeniem basenowym oraz wanny spa a ppoaieniami
technicznym wykonaprzegcia wscianach wg projektu

e Posadzki wykonaze spadkiem w strerodwodnienia liniowego — nie
prowadzé spadkéw w kierunku basenow

e Odwodnienie liniowe wykor@ana play basenowej oraz na posadzkach
W czesci, gdzie znajduj Sie sauny

* Posadzki wytay¢ wodoodpornymi ptytkami ceramicznymi — klasa
przeciwpglizgowaosci B, ktére pozwal na zachowanie odpowiedniego
stopnia czystxi.

* Na odpowiednim etapie robat, tj. przed instadatrzwi i okien, naley
dostarczy i zapewnt przegcie dla wanny SPA oraz niecki basenu (dostawa
niecek prefabrykowanych, w cam)

» Zapewnt dojscie z filtrami do pomieszczenia technicznego — madne
przegcie w przéwicie 90 cm x 220 cm

*  Wykona zagktbienia posadzki w pomieszczeniach technicznych pod
zbiorniki wyrbwnawcze, urgdzenia technologiczne

e Zainstalowa w pomieszczeniach technicznych kratema nad pompami na
poziomie 0.0. Krata ma mienazliwos¢ demontau / podniesienia w celu
dostpu do pomp.

e Pod pompami filtracyjnymi i magawymi wykona& fundament z warstayv
antywibracyjn, z twardej gumy, zdylatowany od podtogi

* W czsci pomieszczenia SPA (zgodnie z projektem) wykgomadgrzewasn
ptyte granitows jako miejsce odpoczynku dla korzys@jch ze SPA

WYTYCZNE DLA INSTALACJI WOD-KAN

Maksymalny wydatek wodd poptucznych z plukania jednego filtra
basenowego wynosi ok. 4,7 m® w czasie ok. 5-6 min. Filtry plukane sg
pojedynczo w godzinach nocnych. Czestotliwosé ptukania kazdego filtra -

minimum raz w tygodniu. Dokftadny czas i czestotliwos¢ ptukania filtrow
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zostanie ustalona w czasie rozruchu technologicznego i prébnego
obcigzenia.

Wody poptuczne powinny by¢ odprowadzane bezposrednio do kanalizacji
sanitarnej — w pomieszczeniu technicznym nalezy przewidzie¢ w projekcie
instalacji kanalizacyjnej odrebne przytacze DN100 dla odprowadzenia
sciekow poptucznych (odprowadzenie cisnieniowe). Na rurociggu nalezy

zainstalowac zawor/klape zwrotna.

Do odprowadzenia wody na wypadek wycieku z instalacji basenowej lub
wanny SPA przewiduje sie rzapie (przestrzeh pod pompami obiegowymi)
wyposazona w pompe z plywakiem. Scieki odpompowywane beda do
przytacza kanalizacyjnego dla wod poptucznych. Na rurociggu nalezy

zainstalowac zawor/klape zwrotna.

W pomieszczeniach technicznych nalezy wykonacC kratke sciekowg w
posadzce, zgodnie z projektem. Odprowadzenie $ciekow z kratki wykonac¢

do kanalizacji grawitacyjnej — w zakresie wykonawcy instalacji wod-kan.

Przelew awaryjny ze zbiornika wyréwnawczego odprowadzony bedzie do
kanalizacji. Na przewodzie wykonac syfon oraz klape zwrotna.

Woda swieza wodociggowa do napetniania basenu i wanny SPA oraz
uzupetniania obiegéw filtracyjnych - wymagana ilosé min 1,5 m*/h. Nalezy
zapewni¢ doprowadzenie wody wodociggowe] do pomieszczenia
technicznego w poblizu zbiornika przelewowego rurociggiem DN50-obieg
1 basenowy, DN40-obieg2 wanna spa zakonczony zaworem
odcinajacym. Woda musi odpowiadaé parametrom wody pitnej z
dn.29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61 poz 417).

Pomieszczenie techniczne wyposazy¢ w umywalke kwasoodporng

W poblizu umywalki nalezy przewidzie¢ zawoér czerpalny wody zimnej z
mozliwoscig podigczenia weza elastycznego do spitukiwania i mycia
posadzki.

Zapewni¢ odbior wody wychlapywanej z basenu i wanny SPA poprzez

zastosowanie odwodnienia liniowego plazy basenowej
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13.3. WYTYCZNE DLA WENTYLACJI

» Zalecana wilgotno$¢ wzgledna w hali basenowej 50% do max 60%,
» Zalecana temperatura w hali basenowej 31-33C
* Wykonac¢ kanaty nawiewowe pod przeszkleniami

« Wentylacja w pomieszczeniach technicznych musi spetnia¢ wymagania
rozporzadzenia z 27.01.94 Dz.U. nr 21 poz. 73.

* Wentylacja pomieszczenia technicznego: nawiew i wywiew mechaniczny —
4 wymiany/h. Nalezy usung¢ nadmiar ciepta wytwarzanego przez silniki
elektryczne.

*  Woylaczniki wentylacji powinny by¢ zainstalowane zarowno wewnatrz jak i
na zewnatrz pomieszczen Ilub sprzezone z otwarciem drzwi do

pomieszczen.

13.4.WYTYCZNE DLA BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ | AKPIA

Energia elektryczna dla celéw technologii basenowej i wanny SPA ma by¢
doprowadzona do listwy zaciskowej szafy zasilajgco — sterujgcej umieszczonej
W pomieszczeniu technicznym.

Szafa moze zosta¢ wyposazona w zewnetrzne wyjscia sygnalizacji
| sterowania przez obstuge obiektu poza pomieszczeniem technicznym.
Dodatkowa sygnalizacja i sterowanie z poziomu innego niz maszynownia nie
wchodzi w zakres projektu technologii basenowe.

Obwody instalacji basenowej i wanny SPA muszg by¢ zabezpieczone
wytgcznikami réznicowopragdowymi oraz wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi
o odpowiednio dobranych parametrach do danego obwodu.

Wszystkie urzadzenia elektryczne wuziemi¢ 1 potaczyC z siecig

wyrownawczg (po stronie branzy elektrycznej).

Instalacja elektryczna powinna sktadac sie z:
» instalacji niezhdnej do automatycznego uruchomienia poszczegolnych
urzadzea instalacji uzdatniania wody
» instalacji niezbdnej do ecznego uruchomienia poszczegdllnychdea

instalacji uzdatniania wody
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instalacji niezbhdnej do uruchomienia udzen rekreacyjnych

Z pomieszczenia technicznego

instalacji umaliwiajacej uruchomienie uedzen atrakcji wodnych

(w algorytmie czasowym) w pomieszczeniu SPA

wszystkie niezldne zabezpieczenia elektryczne

realizacja wspotzalosci technologicznych poreizy urzadzeniami
sygnalizacja pracy i awarii pomp

sterowanie zaworem do uzupetniania wody

blokada technologiczna — w przypadku braku przeptywedy w instalacji
obiegowej blokowaneasurzadzenia dozujce oraz zasilanie wymiennikow
ciepta

ochrorg przeciwporaeniowg catej instalacji

13.5. WYTYCZNE DLA OGRZEWANIA

Przyjeto temperature wody dla:

e basen rekreacyjny: 30 - 32 C
e wanna SPA:34-36C

Zalecana temperatura w hali basenowej 30-33 C.

Przyjmuje sie do bilansu ciepta ogrzewanie wody w czasie rozruchu lub po

postoju:

- w basenie rekreacyjnym od temperatury w sieci wody do temperatury

eksploatacyjnej w ciggu 48 godzin,

- w wannie SPA od temperatury w sieci wody do temperatury eksploatacyjnej w

ciggu 24 godzin

Zapotrzebowanie na ciepto podtrzymanie temperatury:

obieg 1-basenowy- 28,5 kW
obieg wanny SPA - 5,0 kW

Orientacyjne zapotrzebowanie na ciepto w trakcie rozruchu wynosi:

obieg 1-basenowy— 54 kW
obieg wanny SPA - 6,0 kW
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Do ogrzewania wody basenowej i w wannie SPA przyjmuje sie rurowe
wymienniki ciepta typu B produkcji SECESPOL, zasilane z kotta C.O.:
» dla basenu rekreacyjnego wymiennik ciepta ptytowy— 1 szt.

» dla wanny SPA wymiennik ciepta ptaszczowo rurowy— 1 szt.

Dobér wymiennika ciepta dokonano przy zatozeniu ze zasilany bedzie wodg
grzewczg z kotta C.O. o parametrach 70/50C.

Przy montazu wymiennikow ciepta nalezy :

e odcinki przed i za wymiennikiem, o diugosci ok. L=1m wykona¢ z
materialu odpornego na temperature powyzej 100C (np. stal
kwasoodporna)

* przed i za kazdym wymiennikiem ciepta zatozy¢é zawory odcinajgce

* wymiennik ciepta na obiegu wody basenowej i wanny SPA instalowa¢ na

.Dy-pass” z zaworem odcinajgcym.

Sterowanie temperaturg wody w basenie i wannie SPA bedzie wykonywane
przez dostarczony sterownik basenowy. Czujnik temperatury, zainstalowany na
obiegu w stacji sond, tuz za filtrem piaskowym, mierzy temperature wody i
poréwnuje jg z zadang wartoscig. Nastepnie w razie potrzeby steruje pompa
cyrkulacyjng znajdujacg sie na doprowadzeniu medium grzewczego do
wymiennika (wg projektu instalacji cieplnej), odpowiednio wigczajgc lub
wytgczajgc doptyw medium grzewczego do wymiennika.

llos¢ czynnika grzewczego do wymiennika ciepta wanny spa regulowana za

pomocg zaworu tréjdrogowego z sitownikiem.
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14 ZESTAWIENIE ELEMENTOW TECHNOLOGII

Przyktadowy llos¢
LP. Nazwa Producent Szt/ Charakterystyka urz adzenia
/Dostawca kpl
1 2 3 4 5

TECHNOLOGIA BASENOWA

Niecka basenowa prefabrykowana
kompozytowo ceramiczna wzmocniona
widknem karbonowym

Powierzchnia lustra wody 55 m2

Basen z Gtebokos¢ wody 1,4 m
1 |rdzeniem Ekoservispol 2 | Glebokosc¢ niecki 1,52
ceramicznym Rynna przelewowa, na krotszym boku

Wbudowane gniazda systemu
czyszczacego.
Niecka wyposazona w nierdzewny

przelew gorny

Typ: Ingo-ped 2

Pojemnos¢ zbiornika 7,5l

Spryskiwacz / wydajnos¢ przy jednym nacisnieciu 3ml
2 ) Ingo-man 3
dezynfekcja stop wysokos¢ do 400mm
szerokos¢ do 225mm

glebokos¢ do 410 mm

Zbiornik posiada atest PZH
dopuszczajacy go do kontaktu z wodg

pitna.
Szerokos$¢ 1,86 m
Zbiornik Dlugosc¢ 512 m
3 |wyréwnawczy z Ekoservispol 1 |Wysokos¢ 2,0 m
PP, V=19,0m3 Wysokos¢ czynna 1,86 m

Objetos¢ catkowita zbiornika 19,0 m3
Przelew awaryjny = DN100
Przejscia szczelne dla pomp 3szt

Podtaczenie przelewu basenowego
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Dn250

Typ:BADU 90/40

_ Q=min 24m3/h
Pompa-obieg

4a,b | . Speck Pumpen 2 |H=min16m
filtracji basendw

P=1,64 kW
400V/50Hz
Reczny zawor szesciodrogo rzytacza
5a,b | Zawor 6-drogowy Kompleks 2 geany JONY preyia
21/2"
Typ:Filtrex Norm Plus d=1000
V30=24m3/h
6a,b | Filtr piaskowy Kompleks 2 | Srednica filtra :1000mm
Wysokosc¢: 2135
Srednica przylaczy: 2 1/2"
Wymiennik Typ: M10-MFG/22-0,6-TI-EPDMP
7 Alfalaval 1 o )
ciepta Wymiennik ptytowy. Wykonanie tytan
Uzadzenie do Typ: SCMax 155
dezynfekciji, .
8 _ , Ekoservispol 1 _ _
Elektrolizer soli- Produkcja czynnika 100g/h
SCMAX Samoczyszczaca cela,
Typ: Ama-Drainer N 301
. Q=2,71ls
9 |Pompa w rzgpi KSB 1
Hmax=6,5 m
P=0,430 kW

[aTlaYa\WilalaY Py
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230V/50Hz
Pompa
10 |dozowania CT™M 1 |EMEC FCL Q=min8,5I/h
kwasu
Zbiornik z tworzywa sztucznego do
11 |Zbiornik kwasu Ekoservispol 1 |umieszczenia banki z kwasem 40kg.
Objetos¢ V=250l
Typ:SLS-100 -pompa chtodzona wodg
Pompa systemu Q=min 9m3/h
12a,b | samoczyszczace | Ekoservispol 2 |Hmin=8m
go Vantage P2=0,7 kW
230V/50Hz
Zawor systemu ) _
_ Zawor systemu samooczyszczenia
13a,b | samoczyszczace | Ekoservispol 2 _
basenu przystosowany do obstugi 9 dysz
go Vantage
Szafa ze sterownikiem PCS (Cl/ph
Szafa zasilajaco _ REDOX + temp) oraz kompletem
14 _ Ekoservispol 1 _ o
sterujgca urzgdzen do sterowania urzgdzeniami
wanny spa
Dysza naptywowa materiat-Stal
Dysza }
15 Lepsod 16 |nierdzewna AlSI316 przeznaczona do
naptywowa , ,
montazu na niecce prefabrykowanej
Dysze systemu samoczyszczgcego
Vantage do zamontowania w gniazdach
niecki basenu ceramicznego
Dysze system ) ) )
15a Ekoservispol 18 |dedykowanie do czyszczenia dna
Vantage o .
basenu, zapewnienia cyrkulacji wody w
basenie w celu ujednolicenia parametréw
wody. Podtaczenie poolflex @50
Oswietlenie
16 |basenu-lampa Kompleks 8 |LED biate, obrecz nierdzewna
led Zasilanie 12V
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Zwijarka reczna

Folia babelkowa niebieska szerokosé

4,5m; dtugos¢ 15 mb Zwijarka wykonanie

17 _ Astralpool 2 _
nascienna stal nierdzewna AISI 304
TECHNOLOGIA WANNY SPA ORAZ SAUN
Prefabrykowana wanna SPA do uzytku
publicznego, dostarczana na miejsce
instalacji w catosci. Wanna posiada rynne
przelewowa, przykrytg kratkg z tworzywa
18 |Wanna SPA AquaSpa 1 |Sztucznego, oraz gotowe otwory
umozliwiajgce wprowadzenie powietrza
Parametry:
llos¢ korzystajacych  3-4 osoby
Pojemnos¢ wanny spa 900 |
Typ:SLL-200 -pompa chtodzona woda,
_ Q=min 16m3/h
Pompa-obieg _ _
19 | B Ekoservispol 1 |Hmin=8m
filtracji wanny SPA
P2=1,1 kW
230V/50Hz
Typ:SLS-200 -pompa chtodzona wodg
_ Q=min 10m3/h
Pompa-obieg _ ,
20 Ekoservispol 1 |Hmin=5m
hydromasazu
P2=01,1 kW
230V/50Hz
Zbiornik posiada¢ atest PZH
dopuszczajacy go do kontaktu z wodg
pitna.
Szerokos$¢ 0,98 m
Zbiornik
i _ Dlugos¢ 1,44 m
21 | wyréwnawczy Ekoservispol 1
Wysokos¢ 1,70 m
wanny SPA

Objetos¢ catkowita zbiornika 2,2 m3
Przelew awaryjny DN100
Przejscia szczelne dla pomp 2szt

Podtaczenie rynny przelewowej Dn100
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Typ:Filtrex Norm Plus d=830

Filtr piaskowy V30=16m3/h
22 | Filtrex Norm Plus Kompleks Srednica filtra :830mm
d=830 Wysokos$¢: 2030
Srednica przylaczy: 2"
Reczny zawor 6- Reczny zawor szesciodrogowy
23 Kompleks
drogowy 2" przytacza 2"
Typ:AP-SC20C130T
Dmuchawa Q=210m3/h
24 | powietrza dla Kompleks Cisnienie 170mbar
wanny SPA P=1,3 kW
400V/50Hz
25 Pompa dozowania CT™M EMEC FCL Q=min8,5 I/h
kwasu
Typ: ProMATIC MKIl DAMC24GCE
samoczyszczaca cela,
zintegrowany cyfrowy wyswietlacz
parametrow,
26 | Ogniwo Ecomatic | Ekoservispol zakres zastosowania baseny do objetosci
180m3,
jednostka o dtugim okresie zywotnosci
mozliwos¢ montazu w pozycji pionowej
lub poziomej
Typ:TI350
27 | Wymiennik ciepta Secespol Wymiennik ptaszczowo-rurowy wyposazony w
proste rurki karbowane. Materiat: tytan
974 Zawor trojdrogowy | IMI Hydronic
Z sitownikiem Engineering Typ:CV316 z sitownikiem MC55
Typ: Ama-Drainer N 301
Q=2,71/s
28 |Pompa w rzgpi KSB Hmax=6,5m
P=0,430 kW
230V/50Hz
Szafa zasilajgco- _ Szafa ze sterownikiem PCS (Cl/ph
29 Ekoservispol

sterownicza

REDOX + temp) oraz kompletem
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urzgdzen do sterowania urzgdzeniami

wanny spa

30

Wiadro do

schfadzania

Ekoservispol 1

Pojemnos¢: min. 29 litrow

Srednica ok. 43 cm

doprowadzenie wody zimnej, zawor

do ociecia doptywu do wiaderka

na wysokosci  ok. 1,80 m
Wewnetrzna wkiladka wiadra tworzywo
sztuczne

Wykonanie wiaderka drewno kambala
Wykonanie czesci metalowych — stal

nierdzewna

31

Sterownik sauny

suchej

Klafs /

Saunaline

Sterowanie sauny z atestem VDE,
mikroprocesorem ze wskaznikiem
wszystkich parametréw roboczych, 3
standardowymi programami regulacji i
jednym programem indywidualnym oraz
24 godzinnym programatorem, z
elektroniczna regulacja temperatury,
wiacznikiem i wytgcznikiem przyciskowym
Swiatta, z mozliwoscig indywidualnych
ustawien parametrow roboczych. Zmiana
Swiatta LED koloru, podigczenie 6x
glosnikoéw, wyprowadzenie na zewnatrz
USB port z regulacjg gtosnosci i zmiang
utworow. 2x gtosniki sauna sucha, 3 x

wypoczywania, 1 X sauna mokra

32

Sauna parowa

Klafs /

Saunaline

Sciany, sufit oraz wszystkie czesci
wbudowane wykonane sg z odpornych na
wilgo¢, stabilnych i termoizolacyjnych,
elementéw konstrukcyjnych. Sciany
wykonczone ptytkami. Spoinowanie
specjalng zaprawa do spoin. Siedzenia
1stopniowe z oparciem w ksztalcie litery

L, wykonczone plytkami. Spoinowanie
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ptytek specjalng zaprawg do spoin.
Powierzchnia siedzenia lekko pochylona
do przodu. Ogrzewane siedziska
wezownicg wodng. Wykfadzina
podtogowa wykonczone ptytkami.
Wypetnienie spoin specjalng zaprawg do
spoinowania. Podloga ogrzewanie wodne
podiogowe. Oswietlenie:4 sztuki
paroszczelnych lampek wpuszczanych w
sufit, z biatym pierscieniem nasadkowym
Lampki niskiego napiecia, zaréwki 20 wat,
eelektroniczny transformator w
pomieszczeniu technicznym, waz do
wody, kolor biaty, z zaworem
odcinajgcym, umocowany na $cianie
kabiny, do zmywania siedzen wodg zimng
lub mieszang. Drzwi cate ze szkta
bezpiecznego ESG (przezroczyste) o
grubosci 8 mm, odrzwia z nie paczacego
sie aluminium, drzwi bez progu. Uchwyt

poziomy drzwi — aluminium.

33

Wytwornica pary

Klafs 1

Wytwornica pary do wytwarzania pary
niezaleznej od jakosci wody z elementami
ogrzewania oporowego. Obudowa z
powlekanej blachy stalowej, cylinder pary
i elementy ogrzewania oporowego z
odpornej na korozje stali szlachetnej,
zbiornik przechwytujacy wapno
ufatwiajgcy konserwacje i usuwanie
osadu wapiennego, elektroniczna
regulacja poziomu wody w cylindrze pary.
Moc 7.5 kW.
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Sauna sucha

Klafs /

Saunaline

Kabina - kompletna z elementow ze
stabilng konstrukcjg podstawy na
krawedziakach z drewna, potgczenie
czopowane i klejone, bez wypaczen. Sufit
specjalnie wzmocniony. Do
wewnetrznego wytozenia scian i sufitu
beda wykorzystane profile desek o
tagodnych liniach ze szczegolnie dlugimi
wypustami i glebokimi rowkami z jodly
kanadyjskiej / abachi. Pozostate sciany z
zewnatrz w plycie widrowej -
wodoodporne;j.

3 poziomy na szerokos¢ sauny: 1.,2.
poziom szerokos¢ 70 cm; 3. Poziom
szerokos¢ 60 cm. Wysokosé pomiedzy
poziomami 30 cm, od ziemi 50 cm

Oparcia tylne, boczne

35

Piec sauny suchej

Klafs /

Saunaline

Piec saunowy KLAFS PLURIS jako model
scienny, atest VDE. Wymiary: nie
mniejsze niz 740 x 360 x 390 mm (wys. x
szer. x gteb.), ostona zewnetrzna
proszkowana antracytem. Duzy pojemnik
na kamienie ze stali nierdzewnej, okoto
30 kg oryginalnych kamieni finskiego
oliwinu do intensywnych naparow,
ochraniacze wykonane z litego,
miekkiego drewna. Lgczna waga okoto
min 75 kg. Specjalne elementy grzewcze
ze stali nierdzewnej, do podiaczenia do
400 V. Moc catkowita: 11.0 kW.

WYPOSAZENIE

36

Wyposazenie

niecki basenowej

Baspol

Kazda niecka gniazda do stupkow — 2szt
falstartowych i 1 lina basenowa dl. 14 m;

ochraniacz lin basenowych — 1 szt
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AISI 306L,; dlugos¢ 160 cm, skosna do

Porecz
, ) basenu wys. stopy 30 cm, stopa
37 |nierdzewna do Ekoservispol 2
wbetonowana
basenu
Suszarka do
Baseny 5 szt; sauny 2 szt
wlosow baseny
38 Baspol 7 | Typ TB-80A
pom.(0.1); sauny
(0.19)
Typ BAXSTRAPw zestawie 5 elementow
Deska
39 Baspol 1 |mocowan gtowy
ortopedyczna
_ Koto ratownicze wraz z hakiem na Sciane
40 |Koto ratownicze Baspol 1
Przemystowa _ _
o Przemystowa apteczka pierwszej pomocy
apteczka 24ratownik.ist _
41 , _ 1 |TOP10 wraz z wyposazeniem
pierwszej pomocy ore.pl/
TOP10
i . , 24ratownik.ist Stot rehabilitacyjny
42 | Stét rehabilitacyjny 1
ore.pl/
Apteczka _
, o Apteczka ratownicza R1 dla
ratownicza R1 dla | 24ratownik.ist
43 1 |RATOWNIKA na basen
RATOWNIKA na ore.pl/
basen
wozek Wbzek na narzedzia sportowe
44 |standardowy do Baspol 1 |138x60x160 cm
uzytku na basenie.
45 Nauka ptywania 24ratownik.ist 20 Makaron ptywacki z tacznikiem
Makaron ptywacki ore.pl/
http://chemiab
Fotometr do
46 asenowa.com.| 1 |[BAYROLL PALINTEST 3 (Cl. pH)

badan wody

pl/
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TECHNOLOGIA BASENOWA- DELFINEK-PW

47

Szatnia meska

basen

AJT System
Sp. z o.0.

Kom

pl.

Dlugos¢ szafek: 1 x 5 mb; 1 x 2 mb

Typ szafek ,L” z tawka; do siedzenia
Materiat HPL

Certyfikat: Aprobata techniczna ITB

2- kolorowe

Zamek klasyczny z obraczka gumowa dla
klucza na reke

Przebieralnia z drzwiami 2 szt. Wymiary:
1,0x1,0x2,0m

tawka do siedzenia 1,0 x 0,60 m — 2 szt

48

Szatnia damska

basen

AJT System
Sp. z o.0.

Kom

pl.

Dlugos¢ szafek: 1 x 5 mb; 2 x 1 mb

Typ szafek ,L” z tawka; do siedzenia
Material HPL

Certyfikat: Aprobata techniczna ITB

2- kolorowe

Zamek klasyczny z obrgczka gumowag dla
klucza na reke

Przebieralnia z drzwiami 2 szt. Wymiary:
1,0x1,0x2,0m

tawka do siedzenia 1,0 x 0,60 m — 2 szt

49

Szatnia dla
niepetnosprawnyc
h

AJT System
Sp. z o.0.

Kom

Dlugo$c¢ szafek: 1 x 2,3 mb;

Typ szafek ,L” z tawka; do siedzenia
Materiat HPL

Certyfikat: Aprobata techniczna ITB

2- kolorowe

Zamek klasyczny z obrgczka gumowag dla

klucza na reke

50

Szatnia meska

Sauha

AJT System

Sp. z o.0.

Kom
pl.

Dlugos¢ szafek: 1 x 2,3 mb;

Typ szafek ,L” z tawka; do siedzenia
Materiat HPL

Certyfikat: Aprobata techniczna ITB
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TECHNOLOGIA BASENOWA-

DELFINEK-PW

2- kolorowe

Zamek klasyczny z obraczka gumowa dla
klucza na reke

Przebieralnia z drzwiami 2 szt. Wymiary:
1,0x 1,0 x 2,0m

Dlugos¢ szafek: 2 x 1 mb;

Typ szafek ,L” bez tawki do siedzenia
Material HPL

Certyfikat: Aprobata techniczna ITB

2- kolorowe
Zamek klasyczny z obrgczka gumowag dla
Pomieszczenia AJT System | Kom yeeny acera g A
51 klucza na reke
nr.0.6; 0.1; 0.2 Sp. z o.0. pl.
Stél 100 x 80 cm - 2szt
Szafa otwarta 100 x 60 x 200 cm — 2szt
Szafa zamykana 100 x 60 200 cm — 2szt
tawka do siedzenia 1,0 x 0,60 m — 5 szt
Krzesto 6 szt
St6l 100 x 80 cm — 1 szt
_ _ Krzesto — 1 szt
Pomieszczenie AJT System | Kom ]
52 Material HPL
nr.0.17 Sp. z o.0. pl.

Certyfikat: Aprobata techniczna ITB
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53

Lezanka

wypoczywania
sauny

Ekoservispol

15

szt

Lezak aluminiowy Relax czerwony

Konstrukcja sktadana lekka z aluminium

Siedzisko lezaka wykonane jest z
przewiewnej i trwatej tkaniny w kolorze
czerwonym z przeplotem 2*1 - tzn. co
druga linia jest podwdjnej grubosci.
Tkanina jest na tyle elastyczna, ze nie ma
koniecznosci zakupu dodatkowej
poduszki.

2 podtokietniki, oraz mozliwosc¢ regulaciji
oparcia, ktdre mozna zablokowa¢ w
jednej z czterech pozycji.

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie
lezaka to 120kg.
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POMIESZCZENIE TECHNICZNE
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__ TECHNOLOGIA BASENOWA EKOSERVISPOL 8p200, P R. S PI N
Nr Opis Napigcie[V] [ Moc [kW] llos¢ _ ul. Ludzmierska 29
1 Basen z rdzeniem ceramicznym — — 2szt. LEDENDA: . TN g 34-400 Nowy Targ Spolka z 00,
2 Spryskiwacz / dezynfekcja stdp — — 3szt. bea filtrac i BASENY i SPA 30-317 Krakow, ul. Skwerowa 10
I P —»— [Obieg filtracji
3 Zbiornik _wyrownawczy basenowy — — 1szt. Obieg dezynfekc ji NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO TYTUL PROJEKTU
4ab | P —obieg filtracji basend 400 2,64 2szt. ——>— Db tral i . " . .
a ompa—obieg filtracji basendw Sz T Dbies Gyaze sychen Lomocryezczocy Budynek basenu przy Szkole Podstawowej Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek" z dwoma nieckami
5a,b | Reczny zawér 6—drogowy — — 2szt. Daptvw do kamatizac i . . :
- —>— Hdptyw do kanalizacji ul. Krakowska 38 basenowymi przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie
6a,b Filtr p|c|skowy bosenowy —_— — 2szt. —»— Uzupetnianie wody Swieze j .
7 Wymiennik_ciepta — — 1szt —+>— Przelew wody do zb. wyrdwnawczego 48-385 Otmuchow ul. Krakowska 38
8 Dezynfekeji, Elektrolizer soli 230 0,1 Tszt. Dzialka nr 393, obreb Otmuchow TECHNOLOGIA
9 Pompa w rzqpi 230 0,3 1szt. NAZWA RYSUNKU
10 Pompa dozowania kwasu 230 0,017 1szt. Schemat technologiczny-uzdatnianie wody basenow
11 Zbiornik kwasu — — 1szt.
12a,b| Pompa systemu samoczyszczqcego 400 0,75 2szt. o\ 15 PROJEKTOWAL: mgr inz. Karolina Wnetkowska BRANZA STADIUM DATA SKALA
13a,b| Zawdr systemu samoczyszczqcego — — 2szt. "| MAP/0265/POOS/12 Spec. Inst. sanitarne
14 Szafa zasilajqco sterujqca/sterownik — — 1szt. OPRACOWAL: | ™" inZ. Krzysztof Topdr-Huciarski Tl P.WYK. 10.2015.
15 Dysza nierdzewna—naplywowa — — 16szt. 15a mgr Jacek Nowicz
15a Dysze systemu samoczyszczqcego — 18szt. SPRAWDZIL: | M9rinZ Michat Suchan . REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNKU
16 Oswietlenie basenu—lampa led 8szt. \16 MAPIO2E/PWOS/12 Spec. nst. sanitame 8135 60727-1
17 Roleta basenowa z foliq bgbelkowq — — 2szt. KIER. PRAC. inz. Jozef Matla




POMIESZCZENIE SPA

POMIESZCZENIE TECHNOLOGICZNE

[ bewkeware B
| /7chemll r———— — — — — — — — — — _| |
PVC #50 | | - r__ ] ||
v N
25— | i BN
= |1
Zblornlk z |
kwasem
Ml | 29
PVC @63 - - /
PVC 850 ,_
24 Obleg zasllanla |
> /_ % *w ciepto wag.
odrebnego |
@ oo opracowania
- X N |
| ¢ | 29
| PVC ©63 23 Q I_
PVC #110 | > \ S
&)
| 20 z [T
| | S |1
Udptyw do PCV@63 | | |
kanalizac ji | | |
M | M : 6—dr§gg3; | | |
| | dety‘w do“ | |
| | konalizac ji | | |
L |
| - _ _ _ ] |

LEDENDA:

Powietrze
Obieg filtracji
Obieg dezynfekcji
——— QObieg centralnego ogrzewania
—— Obieg hydromasazu
—>— Obieg zasilania - dysze naptywowe
—— QOdplyw do kanalizacji
Uzupetnianie wody $wiezej

TECHNOLOGIA WANNY SPA ORAZ SAUN

Nr Opis Napiecie[V] Moc [kW] llog¢
18 Wanna SPA — — 1szt.
19 Pompa-obieg filtracji wanny SPA 400 1.1 1szt.
20 Pompa—obieg hydromasazu 400 1,0 1szt.
21 Zbiornik wyréwnawczy wanny SPA — — 1szt.
22 Filtr piaskowy — — 1szt.
23 Reczny zawdr 6—drogowy — — 1szt.
24 Dmuchawa powietrza dla wanny SPA 400 1,3 1szt.
25 Pompa dozowania kwasu 230 0,017 1szt.
26 Dezynfekcji, Elektrolizer soli 230 0,1 1szt.
27 Wymiennik ciepla — — 1szt.
27a Zawdr trojdrogowy z sitownikiem — — 1szt.
28 Pompa w rzqpi 230 0,3 1szt.

EKOSERVISPOL Sp.z 0.0.
ul. Ludzmierska 29
34-400 Nowy Targ

I SPA

BASEN

( PR®SPIN )

Spétka z 0.0.
30-317 Krakéw, ul. Skwerowa 10

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek basenu przy Szkole Podstawowej
ul. Krakowska 38
48-385 Otmuchow

TYTUL PROJEKTU
Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek” z dwoma nieckami
basenowymi przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie
ul. Krakowska 38

MAP/0251/PWOS/12 Spec. Inst. sanitarne

KIER. PRAC. inz. Jozef Matla

Dziatka nr 393, Oerb Otmuchdw TECHNOLOGIA
NAZWA RYSUNKU
Schemat technologiczny-uzdatnianie wody wanny spa
.| mgrinz. Karolina Wnetkowska BRANZA STADIUM DATA SKALA
PROJEKTOWAL: MAP/0265/PO0S/12 Spec. Inst. sanitarne
inz br-Huciariski Tl P.WYK. 10.2015.
OPRACOWAL: mgr inz. Krzy§ztof Topdr-Huciariski
mgr Jacek Nowicz
inz. Mi REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNK
SPRAWDZIL: mgr inz. Michat Suchan J umo SUNKU

8135 60727-2




urze
ostonowe ] 875-do
pomieszczenia technicznego

0.23.5U8 PARMRUS PO (obowy
056

/ Kmln z wada / wez'en

(.2 Wﬂk& sciekowd’,
@ 4*? %E — F — | — | ll Dnt6- ‘ *15* 7157 — Iy e N | R %* @ —
Dni00
| 7+ \ N
(1]
Ve 7
D @ ? = - ‘ A AR
. Nt hife \
A |718_ i . 0.18 / Rurociagi poolflex w rurze ostonowej # | S P \\
/ /?UPOCIabI poolflex w rurze 9 75-do pomieszczeniatechnicznego ‘ ‘ i ‘ —
@ |l |y 1 W T ostonowe] 875-do\. |/ e e e e e -
/ i i i 7
/ pomieszczeniatechnicznego A = = = = [——] ——— ]
i ’ 1 i ' = = =' q= | 2
of Lk Wplls2(pool 3 Xz ﬁ(
, - 11,26 1 (0.46 : — = In200
Przelew awary jny zbiornika 41—1—25/_ ‘ It Prz wasu B9 w listwie ) | | C
wyrénawczego z syfonem o 204 tha & v [™ SRul =
+kl 7 , o ) /
apa zwrotna oo ) /
~22410.00\ : %5( -
") —_PA— N ] 7 4 y—  — =
: ol i \16 2= L0
( 29 alza [ kwas 15a =~ :
[ 235/ wlgz rewizy jny #30 15a Ey
Iptyw pop(uczyn ﬁlo ‘ ﬂ [~
kanalizacji \ N — ~
‘ BASEN NR-2 N N
“Prigelew dwt iornika \ Doptyw denny \ j \
7 Wyrénawcz syfonen / 15 L ‘
el S i e ' w & M g uf @5_ \Jﬁ
- ‘ ® L ) 1 ‘ ul:‘ =
N \ % J— 7 )
| o3 A A rmdeaa/ S — N
v \ N | | |
(A 4%% n- — Ve 7y T e v e R v v 7, S vy, 7 vy = 2
i f * * f T h f f f
R3g10 Mk — / Rurociagl poolflex w rurze
\ \ \ CHODNK O \ aslqnowej ¢'75—olo . | \ \ \ \
pomieszczenia technicznego
TECHNOLOGIA WANNY SPA ORAZ SAUN TECHNOLOGIA BASENOWA
Nr OpiS quiede[v] Moc [kW] llos¢ Nr OPiS Nopiecie[V] Moc [kW] lloge EKOSERVISPOL Sp.z 0.0. P R‘ S P I N
18 Wanna SPA — — 1szt. 1 Basen z rdzeniem ceramicznym — — 2szt. ul. Ludzmierska 29
19 F‘ompo—obieg filtracji wanny SPA 400 11 1szt. 2 Spryskiwacz / dezynfekcja stop — — 3szt. 34-400 Nowy Targ Spotka z 0.0.
20 Pompa—obieg hydromasazu 400 1,0 1szt. 3 Zbiornik wyréwnawczy basenowy — — 1szt. 30-317 Krakéw, ul. Skwerowa 10
21 Zbiomik wyréwnawczy wanny SPA — — 1szt. gO,E ;OmPG—Obieég f;"ﬂrscﬁ basendw 400 2,64 252:- NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO TYTUL PROJEKTU
gg Eltcrz:"lszl:"”‘g F— — — 1:2: sglb Fithr Zn)i/uszl:]:wr b;se:’f:wy — — 2:;‘ Budynek basenu przy Szkole Podstawowej Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek" z dwoma nieckami
eezny >_Crogowy - : ) y - ul. Krakowska 38 basenowymi przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie
24 Dmuchawa powietrza dla wanny SPA 400 1,3 1szt. 7 Wymiennik ciepta — — 1szt. g
25| Pompa dozowania kwasu 230 0017 | szt | [ 8 | Dezynfekcj, Elektrolizer sof 230 0,1 fszt, ~ 48-385Otmuchow ul. Krakowska 38
26 | Dezynfekcji, Elektrolizer sol 230 0,1 Tszt. 9 Pompa w rzqpi 230 0,3 Tst. Dziatka nr 393, obreb Otmuchow TECHNOLOGIA
27 Wymiennik ciepla — — 1szt. 10 Pompa dozowania kwasu 230 0,017 1szt. NAZWA RYSUNKU
27a Zawbr tréjdrogowy z sitownikiem — — 1szt. 11 Zbiornik kwasu — — 1szt. Rzut- technologia
28 Pompa w rzqpi 230 0,3 1szt. 12a,b( Pompa systemu samoczyszczqcego 400 0,75 2szt.
29 S?ufu zusilojqco—sterowniczo/sterownik — — 1szt. 13a,b| Zawdr sys.ter.nu somoclzyszczqcego. — — 2szt. T gt inz. Karolina Wnetkowska ERANZA STADIUM DATA SKALR
30 Wiadro do schladzania — — Iszt. 14 Szafa zasilajqco_sterujgea/sterownik — — 1szt. PROJEKTOWAL: | p10265/PO0S/12 Spec. Inst. sanitame
31 Sterownik sauny suchej 400 9,0 1szt. 15 Dysza nierdzewna—naptywowa — — 16szt. | mgr inz. Krzysztof Topor-Huciariski Tl P.WYK. 10.2015. 1:100
32 Sauna parowa — — 1szt. 15a Dysze systemu samoczyszczqcego — 18szt. OPRACOWAL: mgr Jacek Nowicz
33 Wytwornica pary 400 6,1 1szt. 16 Oswietlenie basenu—lampa led 8szt. _ mgr inz. Michat Suchan REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNKU
34 Sauna sucha — — 1szt. 17 Roleta basenowa z folig bgbelkowg — — 2szt. SPRAWDZIL: MAP/0251/PWOS/12 Spec. Inst, sanitarne
35 Piec sauny suchej — — 1szt. KIER. PRAC inz. Jozef Matla 81 35 60727'3
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TECHNOLOGIA WANNY SPA ORAZ SAUN TECHNOLOGIA BASENOWA
Nr Opis Napiecie[V] Moc [kW] llo¢ Nr Opis Napiecie[V] | Moc [kW] llos¢ P R‘ S P I N
18 Wanna SPA — — 1szt. 1 Basen z rdzeniem ceramicznym — — 2szt. EKOUTELE\éliani’StkipégOQ
19 Pompa—obieg filtracji wanny SPA 400 )1 1szt. 2 Spryskiwacz / dezynfekcja stép — — 3szt. O — 34.400 Nowy Targ Spétka z 0.0
;(1] ;Zmpuk—obieg hydromasazu — 400 ,0 132:. i - ﬁbiornik vgrﬁw:iwcz')f ll;usengwy AE 2_54 ;SZ:- BASENY i 30-317 KralfO'W,UL ékwerowa10
iornik wyrbwnawczy wanny — — szt. q, ompa—obieg filtracji basendow , szt.
2 Filtr_piaskowy — — rpey 5ab Reczny zawdr B6—drogowy — — 257t NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO . TYTUL PROJEKTU . ' '
73 Reczny zawdr 6—drogowy — — Tzt 6a,b | Filtr piaskowy basenowy — — 2szt. Budynek basenu przy Szkole Podstawowej Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek" z dwoma nieckami
24 Dmuchawa powietrza dla wanny SPA 200 1.3 Tszt. 7 Wymiennik ciepta — — 1szt. ul. Krakowska 38 basenowymi przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie
25 Pompa_dozowania kwasu 230 0,017 Tszt. 8 Dezynfekcji, Elektrolizer soli 230 0,1 Iszt. 48-385 Otmuchow ul. Krakowska 38
26 | Dezynfekcji, Elektrolizer soli 230 0,1 Tst, 9 Pompa w_rzqpi 230 0,3 Iszt. Dziatka nr 393, obreb Otmuchow TECHNOLOGIA
27 Wymiennik_ciepla — —_ 1szt. 10 Pompa dozowania kwasu 230 0,017 1szt. WA RYSOND
27a Zawdr trojdrogowy z sitownikiem — — 1szt. 11 Zbiornik_kwasu — — Iszt. Przektroie A-A B-B
28 Pompa W rzqpi 230 0,3 1szt. 12a,b| Pompa systemu samoczyszczqcego 400 0,75 2szt. I ’
29 Szafa zasilajgco—sterownicza/sterownik — — 1szt. 13a,b| Zawdr systemu samoczyszczqcego — — 2szt. — - -
30| Wiadro do_schtadzania — | — [ st | [1* | Seofa zasliojaco sterujaca/Sterownik — | — st | | erosekroway| ™ n Karolina Wnetkowska PRANER [ ST AT S
31 Sterownik sauny suche;j 400 9,0 1szt. 15 Dysza_nierdzewna—naplywowa — — 16szt. MAP/.OZ.GS/POOSMZSWC: - S.am,ta”?e Tl P.WYK 10.2015 1:100
32 Sauna parowa — — 1szt. 15a Dysze systemu samoczyszczqcego — 18szt. OPRACOWAL: :ggrrJl:Cze.kI:zisczztofTopor-Hu0|ansk| ' ' ' ' '
33 Wytwornica pary 400 6,1 1szt. 16 Oswietlenie basenu—lampa led Bszt. ——
34 Sauna sucha — — 1szt. 17 Roleta basenowa z foliq bgbelkowq — — 2szt. sPRAWDZI: | M9! inZ. Michal Suchan ‘ REWIZA NRUMOWY NRRYSUNKY
‘ . MAP/0251/PWOS/12 Spec. Inst. sanitarne
35 Piec sauny suchej — — 1szt. CER PRAC inz. Jozef Matla 81 35 60727'4
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EKOSERVISPOL Sp.zo.o.
ul. Ludzmierska 29
34-400 Nowy Targ
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BASENY i

( PR®SPIN )

Spétka z 0.0.
30-317 Krakéw, ul. Skwerowa 10

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek basenu przy Szkole Podstawowej

ul. Krakowska 38

48-385 Otmuchow

TYTUL PROJEKTU
Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek” z dwoma nieckami
basenowymi przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie
ul. Krakowska 38

SPRAWDZIL: MAP/0251/PWOS/12 Spec. Inst. sanitarne

KIER. PRAC. inz. Jozef Matla

Dziatka nr 393, obreb Otmuchdéw TECHNOLOGIA
NAZWA RYSUNKU
Zbiorniki wyréwnawcze z tworzywa sztucznego
.| mgrinz. Karolina Wnetkowska BRANZA STADIUM DATA SKALA
PROJEKTOWAL: MAP/0265/PO0S/12 Spec. Inst. sanitarne
inz dr-Huciariski Tl P.WYK. 10.2015. 1:50

OPRACOWAL: | M9rinz. Krzy§ztof Topor-Huciariski

mgr Jacek Nowicz

magr inz. Michat Suchan REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNKU
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