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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego pt.

Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek” z dwoma nid@ami
basenowymi przy Szkole Podstawowej
w Otmuchowie, ul. Krakowska 38

Instalacje wod-kan
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INSTALACJA WODOCI AGOWA
KANALIZACJA SANITARNA
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawcztalasji wod-kan dla potrzeb
projektowanego basenu przy Szkole Podstawowe] wuChimwie, woj. opolskie.

Projekty instalacji elektrycznej, instalacji gazgweentylacji mechanicznej, instalacji co
oraz technologii basenu stangwiddzielne opracowanie.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie i umowa z Inwestorem
Podktady architektoniczne
Uzgodnienia midzybrartowe
Wytyczne technologiczne
Obowigzujace normy i przepisy

3. Instalacja wodociggowa

3.1 Instalacja wody zimnej

Wodk zimmg dla projektowanego basenu doprowadza sstniepcej sieci wodocigowej
przewodem d@rednicy g63x5,8 PE100, SDR11.

Na przewodzie zasilagym zamontowanydualzie zawor odcinagy, wodomierz i zawor
antyskaeniowy. W celu pomiaru ziycia wody projektuje gizestaw wodomierzowy z
wodomierzem skrzydetkowym jednostrumieniowym JS téiayp JS16 DN4O i zaworem
antyskaeniowym DN40, typ EA.

Montaz wodomierza naley wykona zgodnie z obowazujacymi przepisami.

Przewody wody zimnej wykonaneda z rur stalowych ocynkowanych ze szwemctenie
przewodow wykon&ana gwint przy pomocytznikow i ksztattek.

Zaprojektowano instalagwewretrzng z rozdziatem goérnym. Trasowanie przewodow
wodochagowych przygto z uktadu funkcjonalnego pomieszazavymaganego wyposania w
przybory sanitarne oraz dogodnej ich eksploataciji.

Podejcia do przyborow sanitarnych wykanhpodtynkowo. Przewody prowadzone po wierzchu
scian dodatkowo zabezpieaziglachy aluminiows.

taczenie przewoddéw, zmiany kierunkow prowadzeniawar®w, zmianyrednic wykona
poprzez ksztattki.

Po zamontowaniu instalacgdezynfekowé, przeptuka i podda& probie szczelnii 1,5xcknienia
roboczego, czyli na émienie 1,0 MPa.

3.2. Instalacja wody cieptej

Wodg cieph zaprojektowano poprzez doprowadzenie przewodéwyanagajcych tego urgzdzen
i przyboréw sanitarnych.

Woda ciepta bdzie przygotowana w podgrzewaczu pojesommvym wody firmy Buderus typ
Logalux SU1000 o pojemuioi 1000 I, cénieniu roboczym 10 bar o trwatej wydafeo1987 I/h
przy temperaturze wody 45°C.

3.3. Instalacja wody p.po z.

Zgodnie z ,Rozpormzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwamwej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw”, stref zabezpiecza sidwoma hydrantami wewgtrznymi 25 z wzem o dtugéci I=15 m.
Instalacg projektuje st z rur stalowych ocynkowanychscednicy DN25mm, wg PN-H-
74200:1998,d4czonych na gwint.

Stosowa taczniki wg PN-79/H-74392 gwintowanezeliwa cagliwego.
Przewody doprowadzgje wod do hydrantu doprowadzna wys. 1,35 m (0,1 m) od poziomu
podtogi. Na instalacji przeciwgarowej nie mog znajdowé si¢ zadne zawory odcingge.
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Zasilanie hydrantéw wewitrznych musi b§ zapewnione przez co najmniej 1 godziwymagane
cisnienie dla instalacji przeciwgarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przy otwartym zagor
podczas poboru wody w punkcie najbardziej niekdrgya pod wzgidem hydraulicznym.
Wydajna¢ nominalna dla hydrantu 25 wynosi q=1,0 I/s.

Lokalizacja hydrantu zgodnie zegzia graficzn.

Przewody wodoagowe (woda zimna, pgaq c.w.u.) naley zaizolow& za pomog pianki Tubolit S
(dopuszcza siinne pianki PE). Grulig izolacji przewodow wody zimnej powinna wynésnin
g=13mm, wody cieptej g=20mm — zgodnie z PN-B-02421.

3.4. Wodoci g9

Woda do celéw socjalno- bytowych i pzperojektowanego basenu dostarczordzie z
istniejacej sieci wodocigowe)j.
Podhczenie do sieci wodagjowej naley wykona poprzez tréjnik 315/90PE za ktorym
zamontowa nalezy zasuwe DN80 z obudow, kluczem teleskopowym i skrzyakiliczr.
W celu okrélenia zuycia wody projektuje giwodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS
Master typ JS16 DNA4O.
Montaz wodomierza naley wykona zgodnie z obowdzujacymi przepisami.
Od strony instalacji naly zamontowé zawor zwrotny antysk&niowy DN4O, typ EA.
Na trasie przewodu wodagjowego projektuje sidla celéw p.pa. jeden hydrant zevgtrzny
nadziemny Dn80 (Np. firmy Hawle).
Przedmiotowe przyhcza wodocagowe naley wykonaé z rur o szeregu SDR11, PE100 na
cisnienie PN16atm.
Dtugos¢ przewodu rug PE @ 93 x 8,2 wynosi L=94,5 m
Dtugos¢ przylacza rup PE @ 63 x 5,8 wynosi L=12,5 m
taczna dlugéc¢ wynosi: L=107 m
Glebokas¢ utozenia rurocigu winna wynosi 1,50m pod powierzchaiterenu licac odlegta¢ od
dna rurocigu. Rurocag uktadd@ na podsypce z piasku, ngstie oznaczg/ tasma ostrzegawczo -
lokalizacyjra, koloru niebieskiego z wktadkmetalowa. W przypadku wysjpowania gruntu
niejednorodnego (rumosz, kamienie), gréitobsypki po 10 cm wokdt rurcgju wodnego.
Wezel wiagczeniowy oznaczytabliczky informacyjra w sposob trwaty np. stupek stalowy osadzony
w podbudowie betonowej lub najdize ogrodzenie

4. Kanalizacja sanitarna

4.1 Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacyjm projektuje s¢ z rur i ksztattek PVC.

Wopusty (kratki) wykoné ze stali nierdzewne.

Zuzyte wody z przyborow sanitarnych oraz adzen przekazywanedula poprzez armater
odptywows, podejcia kanalizacyjne do projektowanych pionéw kanalypaych PK osrednicy
110mm i pétpiondw drednicy 75mm zakaczonych zaworami napowietraaymi ZN.

Piony kanalizacyjne u podstawy wypegaw czyszczaki, a nad dachem zagpy rurami
wywiewnymi osrednicy 160mm.Przewody odptywowe kanalizacji sangganaley prowadzt z
min. spadkiem 2%@l10PVC) i 1,5% ¢160PVC). Pod&fia kanalizacyjne winny liwykonane
jako podtynkowe i mocowane do przegrdod budowlarpray uzyciu obejm.

Srednice podéf zostaly okrélone w oparciu o PN-92/B-01707.

Catas¢ instalacji kanalizacji sanitarnej najewykona: z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego
PVC osrednicach 0,04; 0,05; 0,07; 0,10; 0,16; 0,20m.

Dla projektowanych przewoddw odptywowych ngleapewnt przykrycie przy najdalszym pionie
min 0,5m pod posadzk

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane zastimzewntrznej sieci kanalizacyjne;
sanitarnej.
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4.2 Kanalizacja sanitarna- przewody zewn etrzna
Odprowadzenigciekow z projektowanego budynku basenu przewidigjel® istniejcej
sieci kanalizacji sanitarnej. \Aizenie projektuje gipoprzez istniejca studzienk.
Kanalizacg sanitara projektuje z rur PVC 8200 (klasa S) — disgb=105,5m.
Kanaty uktada w obsypce gr. 20cm pod i 30cm nadarur
Spadek i zagbienie rurocigu zgodnie z ggcia graficzna projektu.
Studzienki kanalizacji sanitarnej S33 wykona z kregdw betonowych g1000. Studzienki
kanalizacyjne przykywtazami kanalizacyjnymi przejazdowymi typwiiiego

4.3 Kanalizacja deszczowa- przewody zewn etrzna

Dla odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachbywyaz z projektowanej drogi
pozarowej zaprojektowana zostata kanalizacja opadomwa BVC (klasa S). Rury spustowe z
dachéw wykonaz PVC @110, natomiast pragka do pierwszej studzienki z rur PVC @160.
Usytuowanie rur spustowychet jest na rysunkach architektonicznych i na planie
zagospodarowania terenu.
Odwodnienie drogi parowej odbywa si¢c bedzie poprzez kratkwodasciekowa ze studzienk
osadnikowvy betonowy [1500 z przegtbieniem 0,50m. Rgrodprowadzajca wody deszczowe z
kratki wodaciekowej wykona z rur[J160PVC.
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjn€00PVC wyposzone we wiazy typu lekkiego oraz
studzienk kanalizacyjra [11000 prefabrykowana z égow betonowychaczone na uszczeik
wyposaona we wiaz typu eikiego, oraz klamry ztazowe.
Rury naley utozy¢ w obsypce piaskowej gr. 20 cm pod i 15 cm nad. rur
Spadki wykona zgodnie z podanymi na profilach.Projektowana kianaja deszczowa zostata

podilczona do istnigcej kanalizacji deszczowej. Trasa kanalizacji desa@j pokazana na planie

zagospodarowania terenu.

5. Uwagi

1. Instalacje wod-kan, c.w. i p.powykona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robo6t Budowlano-Montawych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przy wykonywaniu robot instalacyjnych zachéwazepisy BHP.

W miejscach przé&gia rurocagow przezciany i stropy zatgy¢ tuleje ochronne érednicy
wigkszej od rurocigdw o dwie dymensje i diugoi o 1cm wekszej niz gruba¢ scian i
stropow.

wmn

4. Nalery stosowa jedynie materialy budowlane posiagt®g stosowne atestyswiadectwa

dopuszczenia dozytkowania.
Wszystkie urgdzenia nalgy zamontowé zgodnie z DTR producenta.
Cah instalacg nalezy wykona zgodnie z opracowaniami COBRTI INSTAL:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdocagowych” Zeszyt 7
-Warunki techniczne wykonania i odbioru instald@inalizacyjnych” Zeszyt 12
7. Odbidr techniczny dokotanalezy przy otwartym wykopie w obecio uzytkownika
z udziatem przedstawiciela dostawcy wody.
8. Materialy uyte do wykonania instalacji powinny odpowigdermom i posiadaatesty
dopuszczalne dla wody pitne;j.

oo



6. ZESTAWIENIA
Zestawienie materiatéw instalacji wod-kan
L.p. Nazwa urzdzenia Srednica lig¢ Uwagi
1. | Natrysk do oczu (oczomyjka) - 1 producent Elipsa
montowana nacianie
typ Elipsa 2210
2. | Neutralizatokciekdw 2750 1 wg indywidualnegg
wykonania
3. | Zlew jednokomorowy z syfonem @50 - 1 -
4. | Umywalka fajansowa z syfonem @40 - 10 -
5. | Umywalka z syfonem @40 - 1 kwasoodporna
6. | Pisuar fajansowy z syfonem @40 - 1 -
7. | Kabina natryskowa - 1 -
8. | Syfon @50 PVC - 1 -
g |Miska usgpowa fajansowa i 9 i
" |z zaworem @15 i ggykiem
10. | Bateria zlewozmywakowa - 1 -
11. | Bateria umywalkowa - 11 -
12. | Bateria natryskowa bez wylewki - 1 -
13. | Zbiornik (sptuczka) do miski - 9 -
usktpowej
14. | Zbiornik (sptuczka) do pisuaru - 1 -
15. | Regulowany wpust z syfonem i koszem @50 17 | ze stali nierdzewne]
wyjmowalnym
16. | Odwodnienie liniowe - 41 | ze stali nierdzewnej
Kanat ACO Modular 125
L=1,0m
17. | Regulowany wpust z syfonem i koszem @110 41 | ze stali nierdzewnegj
wyjmowalnym
-do odwodnienia liniowego ACO
Modular 125
18. | Studzienka schtadaap H=0,9m 2600 1 betonowa
19. | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 2200 49'm -
20. | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 2160 23 m -
21. | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 2110 186 m -
22. | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 275 7m -
23. | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 250 14im -
24. | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 240 7m -
25. | Czyszczak PVC 2110 5 -
26. | Rura wywiewna 2110/2160 5|zeliwo
27. | Zawor odcinagcy kulowy 215 67 | gwintowany
28. | Zawor odcinacy kulowy 220 7 gwintowany
29. | Zawor odcinacy kulowy 225 4 gwintowany
30. | Zawor odcinacy kulowy 232 6 gwintowany
31. | Zawor odcinacy kulowy 240 4 gwintowany
32. | Zawor kulowy ze ztzka do weza 220 3 gwintowany
33. | Zawor pisuarowy 215 1 gwintowany
34. | Zawor kulowy ze ztzka do WC 215 9 gwintowany
35. | Filtr siatkowy 240 1 -
36. | Zawor antyskaeniowy typ EA 240 1 -
37. |Wodomierz skrzydetkow 240 1 -




jednostrumieniowy JS Master typ JS[L6

38. | Rura stalowa ocynkowana 215 126 m -

39. | Rura stalowa ocynkowana 220 116 m -

40. | Rura stalowa ocynkowana 225 30|m -

41. | Rura stalowa ocynkowana 232 70/m -

42. | Rura stalowa ocynkowana 240 142 m -

43. | Hydrant p.pa. 225 2 | w szafce daiennegj

Uwaga:

Dopuszcza giwykonanie przewodow wody zimnej i cieptej z PE

1.2 Zestawienie materiatdw przewody zewn

etrzne-wodoci ag

L.p. Nazwa urzdzenia Srednica lig¢ Uwagi
1. | Rura PE100, SDR11 @90 95 m -
2. | Rura PE100, SDR11 763 13 m -
3. | Tréjnik 315/90PE - 1 -
3. | Trojnik 90/63PE - 1 -
4. | Zasuwa odcinaga Dn80 1 -

5. | Zasuwa odcinaga Dn50 1 -
6. | Skrzynka uliczna wodoggowa - 2 -
Z obudovy
7. | Hydrant nadziemny Dn80 1 -
1.2 Zestawienie materiatdbw przewody zewn etrzne
-kanalizacja sanitarna

L.p. Nazwa urzdzenia Srednica lag¢ Uwagi
1. | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 200 106 m -

2. | Studzienka betonowa #1000 3 -

1.3 Zestawienie materialdw przewody zewn etrzne

-kanalizacja deszczowa

L.p. Nazwa urzdzenia Srednica ¢ Uwagi
1. | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa @200 78|m -
2. | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa 2160 62|m
3. | Studzienka betonowa 1000 1 -
4. | Studzienka PVC @400 3 -

Projektant:

mgr inz. Karolina Whetkowska
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BASENY i SPA 30-317 Krakow, ul. Skwerowa 10
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO TYTUL PROJEKTU

Budynek basenu przy Szkole Podstawowej
ul. Krakowska 38
48-385 Otmuchow
Dziatka nr 393, obreb Otmuchdéw

Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek” z dwoma nieckami
basenowymi przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie
ul. Krakowska 38

Instalacja wod-kan

NAZWA RYSUNKU
Profil podiuzny kanalizacji deszczowe;
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