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Nazwa inwestycji: 
Budowa przyszkolnego basenu DELFINEK  
z dwoma nieckami basenowymi przy Szkole 
Podstawowej w Otmuchowie ul. Krakowska 38 

Projekt wykonawczy - Konstrukcja 
BranŜa : konstrukcyjna 
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Uwagi 

I. CZĘŚĆ OPISOWA     
-  Strona tytułowa     
- Spis zawartości projektu     
- Opis techniczny konstrukcyjny     
- Uprawnienia     
      

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA     
- Rzut i przekroje fundamentów 60732-01    
- Rzut przyziemia - 

Słupy, wieńce, nadproŜa  
 

60732-02 
   

- Rzut  konstrukcji dachu nad 
pomieszczeniem basenu. Konstrukcje 
wsporcze dla powieszenia central 
klim.  

 
60732-03 

   

- Rzut kanałów wentylacyjnych 60732-04    
- Ławy i stopy fundamentowe - 

zbrojenie 
60732-05    

- Kanały wentylacyjne - zbrojenie 60732-06    
- Zagłębienia technologiczne - 

zbrojenie 
60732-07    

- Słupy - zbrojenie 60732-08    
- Wieńce, nadproŜa -  zbrojenie 60732-09    
- Płatew dachowa poz. 1.6 

Dźwigar dachowy poz. 1.7 
60732-10    

- Wspornik w osi 9 60732-11    
 

Nr arch. 60732 
 



OPIS   TECHNICZNY 
 

BUDYNEK  BASENU W OTMUCHOWIE 
 
 

    1. Temat  opracowania  
 
      Tematem opracowania jest projekt budowlany-konstrukcyjny budowy budynku 
basenu przy szkole podstawowej w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej 38, na działce  
nr 393. Budynek basenu dobudowany będzie do ściany szczytowej istniejącego 
budynku szkoły, od jej północno-wschodniej strony. 
 

2. Podstawa  opracowania 
 
Podstawą opracowania jest: 

- umowa z Inwestorem 
- projekty branŜowe ( technologia, architektura, instalacje elektryczne, 

instalacje sanitarne ) opracowane przez „Prospin” sp. z o.o. w 2015 r. 
- dokumentacja geotechniczna dla posadowienia w.w. obiektu 
- ekspertyza konstrukcyjno-budowlana istn. budynku szkoły dotycząca 

moŜliwości dobudowy wykonana przez „Prospin” sp. z o. o. w 2015 r  
- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 
- obowiązujące normy i przepisy 

 
3. Opis projektowanego obiektu 

 
Budynek basenu projektuje się jako dobudowę do ściany szczytowej istniejącego 
budynku szkoły. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach 
zewnętrznych 16,4x42,6m. Funkcjonalnie składa się on z trzech części: zaplecze 
szatniowo-sanitarno-socjalne, zaplecze techniczno-technologiczne z częścią 
wypoczynkową oraz hala basenowa. W hali basenowej zainstalowane będą dwie 
niecki basenowe wykonane z kompozytu ceramicznego jako gotowe prefabrykaty.  
projektuje się w miejscu istniejącego osadnika przewidzianego do rozbiórki. 
Budynek przekryty dwuspadowym dachem pokrytym folią PVC. 
 
 

4. Opis  konstrukcji  projektowanego  obiektu. 
 
 Budynek projektuje się w technologii tradycyjnej.  
 
Stropodach  nad halą basenową w konstrukcji z drewna klejonego warstwowo , 
dźwigary poprzeczne dwuspadkowe w rozstawie co 3,40m oparte na słupach 
Ŝelbetowych za pomocą obejm stalowych , do dźwigarów zamocowane podłuŜne 
płatwie, końcowki płatwi skrajnych zamocowane do wieńców za pomocą obejm 
stalowych. Powierzchnię nośną dachu stanowią deski heblowane. 
 
Stropodach nad pozostałymi cz ęściami  w konstrukcji drewnianej krokwiowej, 
krokwie dwuprzęsłowe oparte poprzez murłaty na ścianach zewnętrznych i 



wewnętrznych budynku oraz na podłuŜnych płatwiach drewnianych opartych na 
ścianach nośnych i na słupach Ŝelbetowych wewnętrznych.  
 
Ściany zewn ętrzne murowane z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 30cm.  
 
Ściany wewn ętrzne murowane z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 25 i 20cm.  
 
Wieńce i nadpro Ŝa Ŝelbetowe wylewane. 
 
Fundamenty w postaci ław fundamentowych i stóp fundamentowych Ŝelbetowych. 
 
Zagłębienia technologiczne  Ŝelbetowe. 
 
 
5.  Warunki  gruntowo-wodne  posadowienia. 
 
     Dla określenia warunków gruntowych wykonano cztery otwory badawcze do 
głębokości 5,0m ppt. W odwiertach stwierdzono występowanie bardzo zbliŜonych 
warunków gruntowych. Pod warstwą nasypu niekontrolowanego i gleby  o 
miąŜszości 0,3-0,7m zalegają naprzemiennie piaski średnie  średniozagęszczone 
oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. Grunty te występują warstwami o 
zmiennej miąŜszości do dna odwiertu.  
     W otworach stwierdzono występowanie wody gruntowej na jednolitym poziomie 
4,0-4,20m poniŜej poziomu terenu.     
     Posadowienie budynku nastąpi na warstwie piasku gliniastego w stanie 
twardoplastycznym oraz piasku średniego, średniozagęszczonego na poziomie  
0,7 - 1,80m ppt.  
 
 
6.   Ustalenie  geotechnicznej  kategorii  posadowi enia  obiektów.  
 
Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dn. 25. 04. 2012 dla projektowanego obiektu 
ze względu na jego konstrukcję i budowę geologiczną ustalono pierwszą kategorię 
geotechniczną w prostych warunkach posadowienia. 
 
7.   Zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji. 
 
7.1   Konstrukcje  Ŝelbetowe – powierzchnie stykające się z gruntem powlec     
        abizolem 2R+2P 
7.2    Konstrukcje  drewniane – zabezpieczyć poprzez nasączenie środkami   
         grzybobójczymi i   bakteriobójczymi oraz ogniochronnymi.  
 
8. Materiały  konstrukcyjne 
 
Beton : B25    
Podbeton : B10  
Stal zbrojeniowa :  A0 (St0S) 
                              AIII(34GS) 
Drewno konstrukcyjne klasy C30 
Drewno klejone warstwowo klasy GL30 
 



9.   Uwagi  wykonawcze 
 
-/  Podczas prac fundamentowych nie dopu ścić do zalania wykopu przez 
wody opadowe, po wykonaniu fragmentu wykopu niezwło cznie wypełni ć go 
podbetonem  

 
-/  Odbioru wykopów powinien dokona ć uprawniony geolog. 
      
-/  Szczegóły wykonania, poł ączeń i monta Ŝu konstrukcji dachu nad hal ą 
basenow ą  z drewna klejonego warstwowo przygotuje wykonawca  tej 
konstrukcji na etapie realizacji obiektu 
 

-/  Wieńce wieńczące ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne wykona ć w jednym 
poziomie, powi ązać zbrojenie wie ńców w naro Ŝach 
  
-/  Filary usztywniaj ące ściany wewn ętrzne wykonywa ć odcinkami po ok. 2,0m 
sukcesywnie wraz ze wznoszeniem ścian  
 
-/  Ściany zewn ętrzne gr.30cm i wewn ętrzne gr. 20 i 25cm murowa ć z 
przewi ązaniem w naro Ŝach.  
 
-/ Ściany działowe gr.12cm murowa ć z przewi ązaniem ze ścianami o grub. 20 i 
25cm   
 
-/ Płatwie i murłaty mocowa ć do wie ńców i słupów śrubami fajkowymi M16 
 
 
 
  
























