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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy talasji c.o., ciepta
technologicznego oraz technologia kottowni gazosVajpotrzeb projektowanego basenu przy
Szkole Podstawowej w Otmuchowie, woj. opolskie.

Projekty instalacji elektrycznej, instalacji gazgyweentylacji mechanicznej, instalacji wod-
kan oraz technologii basenu stangwddzielne opracowanie.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
- umowa z Inwestorem
- projekt wentylacji mechanicznej
- wytyczne technologiczne
- warunki techniczne dostawy gazu
- projekt instalacji gazowej

3.  Charakterystyka obiektu
Zapotrzebowanie ciepta:

Poz. Opis llos¢ ciepta
1 wentylacja mechaniczna 54000 W
2 centralne ogrzewanie 18600(W
3 ciepta woda ytkowa 53000wW
4 technologia 30000 W

Razem poz. 1-2 72600 W
Razem poz. 1-4 155,6 kW

*- podczas normalnej eksploatacji, w trakcie piezego napetnienia basenu okoto 55 kW
Wysoka¢ budynku: 5,2 m (1 kondygnacja)

4. Instalacja c.o.

4.1.1. Zapotrzebowanie ciepta

Wedtug przeprowadzonych obliagzeapotrzebowanie ciepta dla c.0. wynosi:

Modut basenowy 19570V
Modut szatni 9500W
Modut rehabilitacji + pom techniczne 9100 W
Razem bez modutu basenu 18600

Straty ciepta z basenu zostaty uwtylione w wentylacji mechanicznej.

Kubatura pomieszcaeogrzewanych -2406 nbez modutu basenowego 1234 m
Powierzchnia pomieszca®grzewanych — 613,23%mw tym modut basenowy 261,88m
Zatozono do obliczé:

- rodzaj budynku: masywny

- rodzaj ogrzewania: wodne pompowe dwururowe

- obliczeniowa temperatura wody: 70/50°C.

- strefa klimatyczna: Ill.
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Temperatury wewdtrz pomieszcze przyjeto nasg¢pujaco:
- basen +30°C
- pom. SPA+26°C
- szatnie, sanitariaty, umywalnie +24°C
- pom. pomochicze, magazyny +20°C
- pom. techniczne +20°C
Temperatura powietrza zewtrenego: -20°C.

4.1.2. Opis instalacji
Zrodiem ciepta dla ogrzewania jest kottownia gazowimsana w dalszej ¢gci opracowania.

Ogrzewanie pomieszcae wyjatkiem basenu i wypoczywalni przy SPA zaprojektowgakm
grzejnikowe z rozprowadzeniem ciepta w rurach [Hastych typu Pex/Al/Pex
prowadzonych w podtodze od rozdzielaczy grzejnikchwvglo grzejnikdw w otulinie z pianki
polietylenowej typuTubolit S o grubéci 9 mm podejcia do grzejnikOw_zeciany poprzez
katowy zestaw zaworowy.

Do ogrzewania pomieszazezastosowano grzejniki ptytowe firmy Purmo typu Yien
Compact o wysokai 300- 900 mm z wkiadk zaworows firmy Oventrop wypossgne w
glowice termostatyczne HERZCULES firmy HERZ z zghegzzeniem przed kradzig i
manipulacy przez osoby niepowotane oraz Vertical o wysgkd800 mm wyposene w
zespolony zawdr termostatycznytéwy z gtowia termostatyczp Odpowietrzenie grzejnikow
poprzez korki odpowietrzage na grzejnikach.

Grzejniki montowa na typowych uchwytach grzejnikowych dostarczangarzejnikami na
wysokasci 15 cm od posadzki.

Ogrzewanie basenpowietrzne poprzez instalacjventylacji mechanicznej wg oddzielnego
opracowania.

Ogrzewanie wypoczywali przy SPApoprzez ogrzewanie poditogowectlpmi z rur
plastikowych typu Pex/Al./Pex érednicy 16x2mm. Rury ukfadana izolacji cieplnej ze
styropianu o gstasci nie mniejszej ni 20 kg/nT i grubdici 120 mm pokrytej foli typu Rolljet
EPS100. Rury poktyjastrychem cementowym o gridon65 mm.

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym termostatem fkak@anym w pomieszczeniu.
Parametry wody grzewczej ogrzewania podtogoweg@3#& wytwarzane przez pomp
mieszajca przy rozdzielaczu.

Ogrzewanie sauny parowepprzez ptle ogrzewania podiogowego jak dla pomieszczenia
SPA podptta do rozdzielacza sauny. Sterowanie poprzez stekosauiny.

Plan i schemat ruroggow pokazano na rysunkach.

Instalacg rurowa do rozdzielaczy grzejnikowych i ogrzewania podieggo zaprojektowano
z rur stalowych czarnych bez szwaczonych przez spawanie. Przewody rozprowadea]
prowadz¢ ze spadkiem min 0,3 % w kierunku odbiornikdw céemt przestrzeni nad stropem
podwieszonym.

Do mocowania przewodoéw décian i stropow mywaé typowych uchwytdw gumowo—
metalowych.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pognomaczyx odpowietrzajcych
przeptywowych poziomych wg PN91/B-02420 montowanyth pionach gtéwnych, na
ktorych zamontowano odpowietrzniki automatyczne.
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Przegcia przezsciany wykong za pomoe tulei ochronnych z rur stalowych @ednicy
wigkszej min. o 2 dymensje, uszczelnionych materiaédastycznym. W obszarze tulei nie
moze by wykonanezadne paiczenie na przewodzie.

Zabezpieczenie i izolacja cieplna wg pkt. UWAGI WOKIAWCZE

4.1.3. Ptukanie instalaciji c.o.

Instalacja c.0. wypogana w termostatyczne zawory grzejnikowe wymaga aaehia

szczegOlnej czystoi. W zwiazku z tym w fazie wykonawstwa nale przestrzega

nastpujacych zasad:

* rurocigi instalacji c.0. powinny iy montowane w stanie nieskorodowanym, a przed
wbudowaniem sktadowane z zakorkowanymid@vkami

» woda obiegowa w instalacji c.0. powinna speitnimymagania PN-93/C-04607. Dla
napetniania i uzupetniania wody w instalacji dopzsesg zastosowanie wody sieciowe).

Po zak@éczeniu montau rurocagow i grzejnikdw, przed wykonaniem regulacji hydireznej

instalacg nalezy dwukrotnie skutecznie przeptukevoda wodochgows.

Czynna¢ t¢ nalery wykonywa przy dodatniej temperaturze zesnznej. Podczas ptukania

wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejmikopowinny by catkowicie otwarte,

natomiast zawory obgjiowe catkowicie zamkgte.

5. Kottownia

5.1. Opis

Kotlownia zostata zlokalizowana w pomieszczeniuhteécznym, w ktorym znajdaj Sic
centrale wentylacyjne basenu.

Dla zaspokojenia potrzeb grzewczych peyj2 kotty wodne gazowe kondensacyjne firmy
Buderustypu Logamax PlusGB162 o0 mocy cieplnej 80 kW z palnikami modulacyjnymi o
sumarycznej mocy znamionowej 160 kW. Zakres regumaocy dla kaskady 2 kottéw 18,9
do 160 kW.

Parametry kottdw przedstawia tabela:

Typ kotta GB162-80
Moc znamionowa, kW 80
Zakres mocy dla parametréw wody 70/50°C, kV 189-8
Sprawndg¢, % 106
Pojemnd¢ wodna kotta, drh 5
Maksymalna tem. robocza, °C 90
Maksymalne dinienie rob., bar 4
Temperatura spalin, °C 76
Zasilanie elektryczne, Vac 230
Pobdor mocy max, W 147
llos¢ kondensatu max, I/h 9
Waga kotla kg 70

Uktad cieplny kottlowni zaprojektowano jako zamityi z zabezpieczeniem instalacji przez
naczynie wzbiorcze ze spgtem hydraulicznym oddziekeggym obwdod kottéw od 4 obiegow
grzewczych.

Obieg 1wyposaony w pompg obiegow pracujca ze statymi parametrami wody obiegowej
70/50°C, obstuguje wentylacjmechanicza, wymiennik SPA oraz ogrzewanie podtogowe
pod saun parowy,.
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Obieg 2wyposaony w pomp obiegows oraz zawoér mieszagy ustalagcy temperatuy wody

w funkcji temperatury zewgtrznej wg krzywej grzewczej, obstuguje instatacentralnego
ogrzewania.

Obieg 3wyposaony w pompg obiegow pracujca ze statymi parametrami wody obiegowej
70/50°Cdo podgrzewu wody w baseni sterowany prygaad wymuszenia z technologii.
Obieg 4 wyposaony w pompg obiegows fadupca zasobnik cieptej wody aytkowej,
sterowany czujnikiem temperatury na zasobniku.

Zabezpieczenie instalacji kottowej
Zabezpieczenie instalacji kottowej stangwi
- zawor bezpieczsstwa na kotle
- uktad zabezpieczenia kotta przed wzrostem tenwpgraowyzej dopuszczalnej STB
- uktad zabezpieczenia kotta przed brakiem wody
- termostat kotta
- przeponowe naczynie wzbiorcze
- uktad regulacji temperatury
- uktad detekcji obecrioi gazu (wydany w proj. inst. gazowej)

Sterowanie
W sktad aparatury kontrolno-pomiarowej i automatysitowni wchodz:

- sterownik kotta typ Logomatic R4323 z dodatkowynmodutami: kaskady dla dwoch
kottow typ FM456 oraz FM441 dla obstugi przygotovweaaieptej wody aytkowej oraz
obiegu ogrzewania wody basenowe;j

- zawory regulacyjne mieszag z sitownikami w obiegu c.o.

- czujniki temperatury: zewttrznej, na kaskadzie (sgigle hydraulicznym), zasilania
obiegbw grzewczych,

- manometry i termometry pomiarow bezpenich

Uzupetnianie wody w instalaciji

Uzupetnianie wody w ztadzie odbywaic bedzie z wodocigu za pomog automatycznego
urzadzenia do uzupetniania ubytkow wody firmy Reflep tagcontrol uruchamianego przez
sygnat cénienia w rurocigu powrotnym instalaciji.

Zabezpieczenie instalacji wodagowej przed skaniem za pomac modutu Filset

z zaworem antyska&niowym typu BA. Dodatkowo modut Filset wypasay jest w
wodomierz do pomiaru ubytkéw wody w instalaciji.

5.2. Obliczenia i dobor urz gdzen

5.2.1. Dobér zaworu bezpieczestwa na kotle

Obliczenie zaworu bezpiearwa na kotle wg PN-91/B-02414 i przepisow é&dtaz Dozoru
Technicznego DT-UC-90/KW.
Przekroj dolotowy zaworu bezpiecmtwa

A=Aut+A,
gdzie: A = XL m : A, = (1=X,)(m
100K, K, (& [p, + Q) 5,040 L/ (py — P,) P,
p,= 0,4 MPa —  cisnienie otwarcia zaworu bezpieéatwa
p.=0 —  cisnienie za zaworem bezpiedstwa
a=0,55 - wspoiczynnik wyptywu zaworu bezpiecmtwa dla pary
0. =0,20 - wspoiczynnik wyptywu zaworu bezpiecmdwa dla cieczy

P = 916,9 kg/m —  gestas¢ wody przed zaworem bezpieéstwa



-6 -

m = 3600-N/r —  przepustowgt zaworu bezpiecZstwa
gdzie: N = 100 kW wydajn&t cieplna kotta
r = 2108,1 kJ/kg ciepto parowania wody przy p
m = 3600-100/2108,1 = 170,8 kg/h
Xo=(i1-i)Ir — udziat pary w mieszance paro-wodnej
gdzie: i; = 640,7 kJ/kg entalpia wody przy p
i» = 419,0 kJ/kg entalpia wody przy p
X = (640,7 - 419)/2108,1 = 0,105

K,=0,53 — wspolczynnik poprawkowy uwzediniajacy wiasciwosci czynnika
roboczego
Ky=1 — wspolczynnik poprawkowy uwzediniajacy stosunek énien przed i

za zaworem bezpieczstwa
(@1- 010501708

= = 8mm?
503,24/ 049169
01051708 ~12.3mnf

’  10[D53ID550104 + 01)
A=8+12,3=20,3 mMm
Zastosowany zawor bezpieésdwva membranowy z przgzem gwintowanym ¥ firmy SYR Nr kat
1915, DN 20, o powierzchni przekroju wylotw,A153 mm ( d= 14 mm), ze Speyna na 4 bar

spetnia wymagania UDT.

5.2.2. Dobdr naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414

Dane:

Pojemndé¢ ztadu V = Q-k=160-8 = 1280 dm
Rezerwa eksploatacyjna 3,5% r ¥ 45 dnd

Temperatura zasilania ,370°C

Cisnienie statyczne & 1,5 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezp. ;. P4 bar

Przyrost objtosci wody Av =0,0224

Pojemnd¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
V.= (V + VR)Av-p = 1325/1000-0,0224-999,7 = 29,7°dm
Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
V= Vi(Prmast 1)/ (PBnax— P
Gdzie: pax= p.— 0,5 =4 - 0,5 = 3,5 bar - maxsmienie w instalacji c.o.
V= 29,7(3,5+1)/(3,5 — 1,5)=67 dm
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy RefigpuNG1000 pojemnéci catkowitej
V=100 dm, pna=6 bar, ps=1,5 bar, przyicz 17, srednica/wysokét 480/644, masa 14,0 kg.

5.2.3. Dobér pompy kottowej

Kociot wyposaony zostanie w gruppompowva dostarczasm przez producenta kotta. W sktad grupy
wchodzi: pompa UPER25-80, zawoér bezpigstea 4 bar, zawory odcingle, kurek napetniago-
spustowy, zawor zwrotny, zawor gazowy kotta oraaeja cieplna.

5.2.4. Dobér podgrzewacza cieptej wody

Dane:

llos¢ 0sOb korzystagcych z basenu na deb U, = 250
Zapotrzebowanie cieptej wody na osob O1=701
Temperatura wody t=40°C
Temp. zimnej wody A =5°C
Temp. cieptej wody w zasobniku wi= 60°C
Czas przebywania grupy 1lh
Sredni czas #ytkowania basenu w=14h

Zapotrzebowanie cieptej wody na @ob
Qd' = U10ger = 250-70-= 17500:
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Dobowe zapotrzebowanie cieptej wody w przeliczerdauwod 60°C:
gq = 40/60 ¢ = 40/60-17500 = 11667 |
Dobowe zapotrzebowanie ciepta na c.w.:
Ecwa = ¢y CAt= 11667*4,1868*55 = 2686607 kJ = 746,3 kWh
Srednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta:
Doy = Eowa Ity = 746,3/14 = 53 kKW
Srednie godzinowe zapotrzebowanie cw:
Oewuh = Gy /7y, = 11667/14 = 833 I/h
Dla powyzszego dobrano podgrzewacz pojekuiawvy cieptej wody firmyBuderustyp Logalux
SU1000 o pojemrizi 1000 I, cénieniu roboczym 10 bar o trwalej wydaged 1987 I/h przy
temperaturze wody 45°C.

5.2.5. Zabezpieczenie podgrzewacza cieptej wodyytkowe]

Dane do okréenia wydajnéci zaworu bezpieczstwa wg PN-76/B-02440:
cisnienie otwarcia zaworu bezp. 1P 0,80 MPa
cisnienie za zaworem 2 0 MPa
gestas¢ wody grzewczej p = 965 kg/nt
pojemnd¢ zasobnika cieptej wody V = 1000 dm
wspotczynnik wyptywu zaworu bezp. o, = 0,23
Przepustow& zaworu bezpieczstwa okréla wzor:
G =0,16- V =0,16- 1000 = 160 kg/h
Srednica gniazda zaworu bezpiefBva:

_ 47160 _
\/ 3140590 /(p, - p,) P \/ 3141590230870

Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrostegnienia dobrano zawér bezpieéséva ktowy
gwintowany firmy SYR typ 2115, DN 25,&ednicy kanatu dolotowega,d 20 mm i cénieniu
otwarcia 8 bar.

45mm

5.2.6. Dobor pompy obiegowej wentylacji (PO1)
Wydajnag¢ pompy:
V=Quw/(c-At-p)=54000/(1,163R0D70)= 2,4 m*/h
Wysokdai¢ podnoszenia pompy:
Hp =Ap; +Ap,
Gdzie:
Ap; = 20 kPa opor armatury i ruragow
Ap, = 10 kPa opor instalacji
Hp = 20 + 10 = 30 kPa
Dobrano pomgp obiegow firmy WILO typu Stratos 30/1-6z automatyczp regulacy wydajngci o
charakterystyce:
V = 0-6 m3/h
H = 62 mSW
N = 9-85 W, 230V/50Hz.

5.2.7. Dobor pompy obiegowej c.o. (PO2)
Wydajnag¢ pompy:
V=0/(c-At-p)=18600/(1,163(20D70)= 0,9 m*/h
Wysokdai¢ podnoszenia pompy:
Hp =Ap; +Ap,
Gdzie:
Ap; = 20 kPa op6r armatury i ruragow
Ap, = 20 kPa opodr instalacji
Hp = 20+ 20 = 20 kPa
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Dobrano pomp obiegova firmy WILO typu Stratos ECO 30/1-5z automatyczp regulacy
wydajnaci o charakterystyce:

V =0,5-2,5 id/h

H =51 mSW

N = 6-59 W, 230V/50Hz.

5.2.8. Dobo6r pompy obiegowej technologicznej (PO3)
Wydajna¢ pompy:
V=Qq/(c-At-p)=30000/(1,163(20D70)=1,3 m*h
Wysoka¢ podnoszenia pompy:
Hp =Ap; + Ap;
Gdzie:
Ap; = 20 kPa opo6r armatury i ruragiéw
Ap, = 20 kPa opor instalacji
Hp =20 + 20 = 40 kPa
Dobrano pomg obiegowy, firmy WILO typu Stratos 30/1-6z automatycza regulacy wydajnaci o
charakterystyce:
V = 0-6 md/h
H =62 mSW
N = 9-85 W, 230V/50Hz.

5.2.9. Dobo6r pompy fadugcej zasobnik c.w. (PO4)
Wydajna¢ pompy:
V=4,3 n/h
Wysoka¢ podnoszenia pompy:
Hp =Ap; + Ap;
Gdzie:
Ap; = 23 kPa opo6r armatury i ruragiéw
Ap, = 35 kPa opo6r nagrzewnicy zasobnika
Hp = 23 + 35 =58 kPa
Dobrano pomg obiegowg firmy WILO typu TOP-S 30/100 charakterystyce:
V = 0+7,5 n¥/h
H =116 mSW
N = 170-410W, 230V/50Hz.
Praca na 2 biegu

5.2.10. Dobor pompy cyrkulacyjnej c.w. (PC)
Wydajnai¢ pompy ze wzgldu na straty ciepta:
V= Ocgua/(C At p) = 0,05*53000/(1,163*5*970) = 0,5 Y
Wydajnai¢ pompy ze wzgldu na krotné¢ wymiany wody w instalacji:
Vi =(3-5)y = (3-5) 110=550 I’h
Wysoka¢ podnoszenia pompy:
H, = Ap, + Apy, = 30 +2,5 = 33 kPa

Gdzie: Ocgrar= 5%y Straty ciepta na instalacii
vi= 110 | obgtos¢ instalacii
At =5 K wychtodzenie wody
Ap,= 30 kPa opor instalacji
Apy = 2,5 kPa opdér wymiennika

Dobrano pomg cyrkulacyjry firmy WILO typu TOP-Z 20/4 0 charakterystyce:
V =0+1,5nd/h
H = 3,5-2,8 mSW
N = 50-105W, 230V/50Hz.
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5.2.11. Dobor zaworu mieszajcego

Na podstawie materiatéw firmy Honeywell do reguilat)iegu grzewczego 1 dobrano zawor
mieszajcy obrotowy typu DR25GMLA z sitownikiem typ VMM20Szczego6towe dane
wydano w specyfikacji i na schemacie technologiaany

5.3. Instalacja gazowa

Przyhcze gazowe od sieci do kurka gtbwnego w szafce wez@est obgte oddzielnym
opracowaniem.
Instalacja gazu w budynku basenu stanowi przedatidzielnego opracowania.

Zgodnie z projektem instalacji gazu dla zabezpieez&ottowni przed wyciekiem gazu w
kottowni zastosowano aktywny system detekcji gandpGAZEX, ul. Malinowskiego 5, 02-
776 Warszawa.

W jego sktad wchodz modut steruyjcy MD-2.Z, detektor (czujnik) gazu DEX-1.2 - 1szt.,
zawor petnoprzelotowy klapowy z glowicamozamykaga MAG-3 DN50 oraz sygnalizator
akustyczno — optyczny S-32.

W przypadku wykrycia gtenia gazu przekraczgego warté¢ dopuszczalp detektor DEX-
1.2 zlokalizowany nad kottami przelea sygnat do modutu steagego MD-2.Z, a ten
spowoduje zamkrcie sk zaworu na doptywie gazu do kottowni oraz uruchan@ealarmu
akustyczno — optycznego.

Ponowne uruchomienie instalacji gazowej wymagamego otwarcia zaworu.

Modut sterugcy pozwala na wykorzystanie systemu do zdalnegago@cdoptywu gazu do
kottowni przez wyicznik ppa.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed wyciekiem gazizie kontrola szczelsoi palnikéw.

Uwaga! Otwarcie doptywu gazu do kottowni mae nashpi¢ po ustaleniu przyczyn
wycieku gazu w kottowni.

5.4. Zapotrzebowanie paliwa
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu GZ5Qattawni:

Bh = Q/(MW,) = 160*3600/(1,06*34300) = 15,7%h
Roczne zuiycie gazu:

Roczne zapotrzebowanie energii na centralne ograewaventylacg (ostabienie w nocy):
Eco =y 240 S/At = 0,81*24*72,5*3500/42 = 121500 kWh

Roczne zapotrzebowanie energii ha ciepbde:
Ecw = N BEwg = 250*%746,3 = 186575 kWh

Roczne zapotrzebowanie energii ha techneglogi
Er = 150000 kWh

Roczne zapotrzeowanie energii
E = BEo + Ecw + Er = 121500 +186575 +150000 = 458075 kWh

Roczne zuycie gazu:
B, = E/(n Wu) = 458075/(1,06*9,52) = 45393 frok
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Gdzie:
® - zapotrzebowanie ciepta na c.o. i wentydakjV
S - stopniodni

y - wspéitczynnik ostabienia w nocy

n - sprawné¢ kotta kondensacyjnego odniesiona do wanitopatowej gazu
W, - wartas¢ opatowa gazu, tu 34300 kJ(9,52 kWh/n)
At - obliczeniowa rénica temperatur, K

n - czas pracy, dni lub migsie

5.5. Wentylacja kottowni
Instalacja wentylacji kottowni stanowi przedmiotdaielnego opracowania.

Powietrze do spalania w kottach doprowadzane gxgpdrednio przez przewod —spalinowo-
powietrzny @110/160 do kdego kotta oddzielnie.

5.6. Sprawdzenie maksymalnego dopuszczalnego obci  gzenia cieplnego
kottowni

Kubatura kottowni:
Vi =23,77x4,7 =111,7

Qu/Vi = 160000/111,7 = 1432 Whwr 4650 W/n? — warunek jest spetniony

5.7. Instalacja spalinowa

Dla kazdego z kottébw zaprojektowano ethng instalacg odprowadzajca spaliny, w systemie
przewodow spalinowo-powietrznych z blachy stalowlejasoodpornej typ TWIN firmy
Jeremias.
Srednica wewantrzna przewodu spalinowegdl110, srednica zewetrzna plaszcza
powietrznego @160.
Wysoka¢ wylotu spalin z komina na poziomie ok. 5,97 m dczod poziomu kottowni
(ok.72 cm powyej kalenicy). taczna diugé¢ komina od wylotu z kotta do wylotu do
atmosfery ok. 4,31 m.
Wyposaenie kadego komina stanowi

- sztuca do podtzenia z kottem z otworem pomiarowym, 1 szt.

- rura z otworem wyczystnym, 1 szt.

- rural=1000, 4 szt.

- rura |=200 z zakiczeniem pionowym (wylot do atmosfery), 1 szt.

- przegcie przez dach ptaski, 1 szt.

- uchwyty montaowe, 4 szt.
Komin naley montow# dosciany budynku. Odptyw kondensatu do kotta.
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Whytyczne bran zowe

Bran za elektryczna

Zestawienie mocy zainstalowanych agdzen

Lp. Nazwa oznaczen alloéé Moc jed. | Moc cat.
' Szt. W W
1. | Kociot K1, K2 2 147 294
2. | Pompa obiegowa went. PO1 1 8b 85
3. | Pompa obiegowa c.o. PO2 1 5P 59
4. | Pompa obiegowa tech. PO3 L 85 85
5. | Pompa tadgfa zasobnik c.w. PO4 1 41( 410
6. | Pompa cyrkulacyjna c.w. PC 1 105 105
7. Pompa mieszaga ogrzewaniaROP 1 45 45
podtogowego

Razem moc zainstalowana:1083

=

Przed weciem do kottowni przewidzieprzeciwpaarowy awaryjny wydcznik pudu
Zasile urzadzenia technologiczne kottowni wg schematu techgiolmego i DTR
urzadzen

Sterowanie pragoomp automatyczne ze sterownika kotta.

Przewidzié gniazdka 24V w pomieszczeniu kottowni.

Wykong instalacg oswietlenia kottowni.

Podhczy¢ sterowanie automatu uzupetaizggo.

Wyprowadzt alarm zbiorczy z kottowni na zewtnz pomieszczenia.

Wykon& instalacje wykrywania gazu z automatycznym ecem doptywu gazu do
kottowni. Sygnalizacja optyczna #@ickowa tego stanu.

N

©NOo Ok W

2. Bran za budowlana i instalacyjna

Posadzka z ptytek ceramicznych.

Sciany pomalowaw kolorze jasnym faebzmywalry do wysokéci 1,8 m.
Pozostatéciany i sufit malowa farba emulsyja bialk

Wykon& wentylacg kottowni

Wykon& wejscie do kottowni z drzwiami o szerokz 90 cm.

Wykon& dodatkowe kratkéciekowe w miejscach pokazanych na rysunku i gk do
studzienki schtadzagej w kottowni.

Otwory po przekuciach zamurotvazaszpachlowa

ouhkhwhE O

~

7.  Uwagi wykonawcze

7.1 Materiaty i ruroci qgi

1. Instalaci wody wytkowej w obebie kottowni wykonaé z rur stalowych przewodowych ze
stali 10BX podwojnie ocynkowanych ze szwem wg PMN-Hf44200 o paiczeniach
gwintowanych. Uszczelnieniestaa teflonowa. Patzenia rur z armatargwintowane, za
zaworem nalgy montowa& dwuzhczke ( z wyjatkiem zaworow spustowych).

2. Rurocagi wody grzewczej, wykortaze stali R35vg PN-89/H-84023/0%5tal okrélonego
zastosowania - Stal na rury — Gatuimkaz wg PN- PN-80/H-7421Rury stalowe bez szwu
walcowane na garco ogolnego zastosowanlab P235TR2wg PN-EN 10216-1:2004
PN-EN 10216-1:2004/A1: 200Rury stalowe bez szwu do zastosowsnieniowych —
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Warunki techniczne dostawy — && 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi
wiasndgciami w temperaturze pokojowej

Uszczelki - Polonit 300.
Pokczenia rur spawane, kolana hamburskie stalowe 82.1,

. Rurocagi wody grzewczej uktadne w podtodze wykéna rur plastikowych z ochran

antydyfuzyjra typu Pex/Al./Pex drednicy 16x2mm.
Polczenia rur zaciskowe.

. Armatura zgodnie ze schematem technologicznym.
. Podparcia pod ruragi wykona& z profilu zamkntitego 45x45. Ruroggi nalery

podwieszé na uchwytach typu HILTI décian i stropow w odlegkei, co 2 m.

7.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegoigrashnie rur stalowych nalg
doktadnie oczici¢ z rdzy i thuszczu. Czyszczenie rurggdw naley prowadzé do drugiego
stopnia czysti wg normy PN-70/H97050, metodami omymi w normie PN-70/H-
97051, a naspnie gruntowéa dwukrotnie farh podktadow cynkows 70% oraz malowa
dwukrotnie farla nawierzchniow do grzejnikéw w kolorze biatym.dczna grub& powtoki
nie mniej nz 120um.

Konstrukcje wsporcze: ocggi¢ do drugiego stopnia czystm, gruntowa dwukrotnie farh
chlorokauczukow cynkows 70% o symbolu 7221-004-950, malawdwukrotnie emad
chlorokauczukow chemoodporgno symbolu 7262-000-xxx w kolorze szarym dla kaulstji
stalowych iz6ttym dla gazu. kczna grubéc powtok malarskich nie mniej #il20um.

7.3. Izolacja cieplna

Rurochgi stalowe nalgy izolowa otulinami z welny mineralnej typu FLEXOROCK firmy
ROCKWOOL o grubéci izolacji 30 mm.
Izolacjg wykona zgodnie z PN-B-02421 i wytycznymi Producenta.

8.
1.

B w

Przepisy BHP | P.PO Z.

Na drzwiach wagiowych do pomieszczenia gdzie zainstalowano ko#yezy umiescic
nastpujaca tablicc ostrzegawcg

»UJwaga niebezpiecastwo ogniowe. Nie wchodze otwartym ogniem!”

W pomieszczeniu technicznym uidi instrukcg obstugi kottdw oraz schemat
technologiczny kottowni w formie tablic oraz indtgje postpowania na wypadek
pozaru.

W dosgpnym miejscu umigié apteczk pierwszej pomocy.

Nalery przeprowadd instrukta stanowiskowy obstugi i dozoru technicznego kottow
palnikéw.

Osoby obstugi kotta winny byprzeszkolone pod wzglem znajoméci obowhzujacych
przepiséw BHP i zasad padkowych panujcych u uytkownika.

Wszystkie uradzenia kottowni a w szczegOlém zawory odcinajce, spustowe, ostony,
izolacje, pogcze i schody powinny ldgyutrzymane w nalgtym stanie technicznym,
zapewniagcym bezpieczgstwo obstugi i otoczenia.

Wszystkie otwory pod przepusty instalacyjnécianach i stropie kottowni winny by
uszczelnione przy zastosowaniu pgzegniowych systemu np.: firmy HILTI. Przepusty
instalacyjne winny spetntazabezpieczenie do klasy odpafcicogniowej EI60.

Drzwi kottowni powinny mié szeroké¢ min. 90cm i otwier&asi¢ na zewntrz,
wyposaone w samozamykacze.

Drzwi do kottowni winny posiadaklas: odporndci ogniowej EI30.
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9. Uwagi ko ncowe

Calas¢ robot wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i athikottowni na
paliwa gazowe i olejowe".
Cisnienie proby szczelioi wynosi:

— dla inst. wody - 9 bar

— dlainst. c.o. - 6 bar ( z wytkiem kottow)
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10.  Zestawienie materiatow
10.1. Kotlownia + rozprowadzenie ciepta
Nr kat.
llos¢ | Nrnormy Producent
Poz. Nazwa .
szt. | Oznacz. na Uwagi
schemacie
1 Kociot ko'ndens'acyjny typ Log'o'max plus GBlGZ-S% kpl K1, K2 |Buderus
0 mocy cieplnej 80 kW z palnikiem modulowanym
Zestaw przydczeniowy pompy do kottow GB162-
80/100 z : pomp UPER25-80, zaworem
3 | bezpieczéstwa 4 bar, zaworem gazowym, zaworargi kol PK1, PK2 | Buderus
odcinapcymi, klap zwrotrg, kurkiem napetniajaco P
spustowym, izolagjcieplr
4 Zestaw.dla kaskady 2 stopnlowej ze ggtem 1 kpl SH Buderus
hydraulicznym z prawej strony
Neutralizator kondensatu
5 typ NE 0.1 1 63035899 | Buderus
Sterownik regulacyjny typ Logomatic 4323 z
6.1 | czujnikiem temperatury zewtrznejFA, czujnikiem| 1 Buderus
zasilaniaFV,
6.2 Moqlq’; funkcyjny kaskady i ogrzewania FM 456 z 1 Buderus
czujnikiem temperatury kotleK
Modut funkcyjny dla regulacji cieptej wody i
6.3 |ogrzewania naadanie FM 441 z czujnikiem 1 Buderus
temperatury c.wkEW
Podgrzewacz pojemsciowy cieptej wody
9 typ Logalux SU1000, V=1000 dp=10 bar, 1 ZCW  Buderus
10 Bezpcsrgdnle przydcze do sieci yvod,f)a;gowej z 1 REELEX
wodomierzem std. typ reflex ,Filset
11 Automat uzupetniagcy E)ez pompy wody 1 AUW REELEX
typ reflex ,Magcontrol
Naczynie wzbiorcze przeponowe reflex
12 |typ 100NG, 1 NW1 REFLEX
V=100 I, pna=6 bar
13 é%wl(?); 1!<o+pakowy z maiwoscia opr&niania reflex 1 REELEX
Naczynie wzbiorcze przeponowe typ refix DT5-6(
14 |z przyhczem flowjet Rp1¥s’ 1 NwW2 REFLEX
V=60 |, pna=10 bar
Pompa obiegowa tyBtratos 30/1-6
15 Zasilanie 230Vac 1 PO1 WILO
16 Pompa_oblegowa typtratos ECO 30/1-5 1 PO? WILO
Zasilanie 230Vac
Pompa obiegowa tyBtratos 30/1-6
17 Zasilanie 230Vac PO3 WILO
Pompa obiegowa typOP-S 30/10
18 Zasilanie 230Vac 1 PO4 WILO
19 Pompa obiegowa typOP-Z 20/4 1 PC WILO

Zasilanie 230Vac
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Nr kat.
lloé¢ | Nrnormy Producent
Poz. Nazwa .
szt. | Oznacz. na Uwagi
schemacie
Zawdr mieszajcy tréjdrogowy obrotowy dn 20 typ
20 |DR20GMLA, k,=6,3 ni/h, z sitownikiem VMM20 | 1 kpl TV1 Honeywell
zasilanie 230 Vac, sygnat 3-pkt.,
25 | Zawor kulowy gwintowany 1%%”, PN20/DN40 5
26 | Zawor kulowy gwintowany 14", PN20/DN32 9
27 | Zawor kulowy gwintowany 1", PN20/DN25 2
28 | Zawor kulowy gwintowany 34", PN20/DN20 5
29 | Zawor kulowy gwintowany ¥2”, PN20/DN15 12
36 Zawor regulacyjny STROMAX-GM 1v4” 2 Herz
Z zaworem spustowym
37 Zawdr regulacyjny STROMAX-GM 1 2 Herz
Z zaworem spustowym
38 Zawor regulacyjny STROMAX-GM ¥ 4 Herz
Z zaworem spustowym
Zawdr zwrotny antyskaeniowy gwintowany typ
453 | EA291NF, DN4O, G134 1 SOCLA
45 Zawor”zwrotny gwintowany typ 601, 1 SOCLA
dn 1%
46 Zawor”zwrotny gwintowany typ 601, 3 SOCLA
dn 1%
48 Zawor"zwrotny gwintowany typ 601, 1 SOCLA
dn 3/4
Wskaznik podwajny typ
®1 | WP80-T/0+120°C; 0+4 bar/2, 8 WIKA Polska
Manometr model 111.22
6211 100/0+6 bar/1,6/G1/2" ! — | WIKAPolska
Manometr model 111.22
63.1 | D100/0+10 bar/1,6/G1/2" ! — | WIKAPolska
223 Zawor manometrowy model 910.11, G1/2” 2 ... |WIKA Polska
64 Termometr bimetaliczny radialny model 1 WIKA Polska
R52.160/0+120C/GY2 B/100
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym
69 |, 7 10
Wodomierz skrzydetkowy typ: JS6
70 0,=6,0 m3/h, DN32 zalcznikami montaowymi 1 PoWoGaz
87 Zawdr bezpieczestwa membranowy sgrynowy 1 SYR
gwintowany, typ 2115, DN25, G1”, nastawa 10 bar
RozdzielacZ180, I=~2650 2 PN-80/ |lzolacja cieplna wg
Rura przewodowa bez szwiB8,9x3,6 H-74219 |opisu
ORUROWANIE KOTLOWNI +
ROZPROWADZENIE CIEPLA
PN-80/ |lzolacja cieplna wg
101 |Rura przewodowa bez szwii76,1x3,6 3m H-74219 |opisu
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Nr kat.
lloé¢ | Nrnormy Producent
Poz. Nazwa .
szt. | Oznacz. na Uwagi
schemacie

PN-80/ |lzolacja cieplna wg
102 | Rura przewodowa bez szwii8,3x3,2 14 m H-74219 |opisu

PN-80/ |lzolacja cieplna wg
103 | Rura przewodowa bez szwih2,4x3,2 76 m H-74219 |opisu

PN-80/ |lzolacja cieplna wg
104 | Rura przewodowa bez szwiB3,7x3,2 98 m H-74219 |opisu

PN-80/ |lzolacja cieplna wg
105 | Rura przewodowa bez szwil6,6x2,3 240 m H-74219 |opisu

PN-80/ |lzolacja cieplna wg
106 |Rura przewodowa bez szwil1,3x2,3 18 m H-74219 |opisu

PN-74/ |lzolacja cieplna wg
107 | Rura stalowa ocynkowana DN40 8m H-74200 | opisu

PN-74/ |lzolacja cieplna wg
108 | Rura stalowa ocynkowana DN25 1m H-74200 | opisu

PN-74/ |lzolacja cieplna wg
109 | Rura stalowa ocynkowana DN20 4m H-74200 | opisu

PN-74/ |lzolacja cieplna wg
110 | Rura stalowa ocynkowana DN15 12 M74200 opisu
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10.2. Instalacja c.o.
(od rozdzielaczy)
Nr normy
L Nazwa llos¢ | Nrkat. Producent
P szt. | Oznacz. na Uwagi
schemacis
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
1| Typ cv11-300-400 > Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
% | Typ CV11-500-400 2 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
3 | Typ CV11-500-700 2 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
4 | Typ CV11-600-500 2 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
> | Typ CV11-600-600 2 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
61 Typ CV11-900-400 2 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
" | Typ CV11-900-500 1 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
8- Typ CV11-900-600 5 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
9| Typ CV11-900-700 1 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
101 1y5 cV11-900-000 1 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
L1 1yp cv22-600-500 1 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
121 1yp cv22-600-700 2 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
131 1yp cv22-000-700 1 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
141 1yp CV33-900-500 1 Purmo
Grzejnik ptytowy Ventil Compact
151 7yh CV33-900-600 1 Purmo
- ” » HERZ
16. | Przyhcze grzejnikowe #owe %" na %2 29 | 13066 22
Gtlowica termostatyczna w wykonaniu
17. | wandaloodpornym typlERZCULES ,H” do 29 HERZ
grzejnikbw PURMO
Grzejnik ptytowy Vertical
181 1y5 21¢-1800-450 1 Purmo
. HERZ
19. | Zespolony zawdr termostatyczrytdwy 1 13694 91
20. | Glowica termostatyczna 1 1 9200160 HERZ
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Lp.

Nazwa

llos¢
szt.

Nr normy
Nr kat.
Oznacz. na
schemacis

Producent
Uwagi

21.

Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego na 11 obie
o charakterystyce:

Belki rozdzielacza wykonane z magdeu, zakéczone
zaworem 1” z jednej strony, z drugiej stronglepione
korkiem 1". GOrna belka zasitgja wyposaona w
przeptywomierze o zakresie regulacji 0+5 I/min,
odpowietrznik i zawor spustowy. Dolna belka
powrotna wyposana w zawory termostatyczne z
gwintem M30x1,5 z mdiwoscia montau sitownikow

lub gtowic termostatycznych, odpowietrznik i zawof

spustowy. Podkczenia obwoddéw grzewczych: gwint
¥4" GZ eurokonus, rozstaw 50 mm. Uchwyty
rozdzielacza wyposane elementy gumowe tluntie
hatas. Maksymalne @iienie robocze 6 baréw.
Maksymalna temperatura robocza 70°C.

Szafka podtynkowa do rozdzielacza jakzely

gow

1 kpl

RO-1

22.

Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego na 7 obieg
charakterystyce: jak wy] + szafka podtynkowa

2 kpl

RO-2
RO-4

23.

Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego na 5 obieg
charakterystyce: jak wy] + szafka podtynkowa

1 kpl

RO-3

24,

Ztaczka Eurokonus

60

4" X 16x2

Podejcia do grzejnikow

25.

Rura wielowarstwowa typ PEX/AI/PEX
16x2

530 m

26.

Izolacja termiczna Tubolit S o grusm 9mm
sczerwona”

265 m

Armacell Poland Sp. z 0.4.

27.

Izolacja termiczna Tubolit S o grusm 9mm

265m

Jhiebieska”

Armacell Poland Sp. z 0.4.
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Lp.

Nazwa

llos¢
szt.

Nr normy
Nr kat.
Oznacz. na
schemacis

Producent
Uwagi

OGRZEWANIE PODLOGOWE

28.

Rozdzielacz ogrzewania podtogowego na 3 obiegi
charakterystyce:

Belki rozdzielacza wykonane z magdeu, zakéczone
gwintem 1” z jednej strony, z drugiej stronyiegione
korkiem 1". GOrna belka zasitgja wyposaona w
przeptywomierze o zakresie regulacji 0+5 I/min,
odpowietrznik i zawor spustowy. Dolna belka
powrotna wyposagna w zawory termostatyczne z
gwintem M30x1,5 z mdiwoscia montau sitownikow

lub gtowic termostatycznych, odpowietrznik i zawof

spustowy. Podtzenia obwodow grzewczych: gwint

¥4" GZ eurokonus, rozstaw 50 mm. Uchwyty

rozdzielacza wypogane elementy gumowe ttunue

hatas. Maksymalne @iienie robocze 6 baréw.

Maksymalna temperatura robocza 70°C.

Zestaw mieszagy wyposaony w:

- termostatyczny zawor 3-dmoy

- pomp; elektronicza z wbudowanym ogranicznikie
temperatury

- termometr na zasilaniu i korek na powrocie insia
ogrzewania podtogowego

- zawor odpowietrzagy

- zawory odcingjce na zasilaniu i powrocie 1”

Automatyka regulacji temperatury w pomieszczeni
wyposéaona w listw zasilajca, 3 sitowniki do napdu
zaworow termostatycznych, termostat pokojowy

Szafka podtynkowa do rozdzielacza jakzely

1 kpl

ROP

29.

Ztaczka Eurokonus

4" X 16x2

Pctle grzewcze

30.

Rura wielowarstwowa typ PEX/AI/PEX
16x2

290m

31.

Izolacja termiczna Tubolit S o grusm 9mm
sczerwona”

10 m

Armacell Poland Sp. z 0.4.

32.

Izolacja termiczna Tubolit S o grusm 9mm

Lhiebieska”

10 m

Armacell Poland Sp. z 0.4.

Projektowat:

mgr inz. Karolina Wrgtkowska
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centrali wentylacyjnej (2

POW.
LP POMIESZCZENIE UZYTKOWA.
0.1 | KORYTARZ 1 22,20
0.2 | PORTIERNIA 6,00
0.3 | POM. PORZADKOWE 2,88
0.4 | MAGAZYN 5,97
0.5 | SANITARIAT TRENERA 5,50
0.6 | POKOJ TRENERA 10,79
0.7 | KORYTARZ 10,85
0.8 | SZATNIA DAMSKA 21,42
0.9 | UMYWALNIA DAMSKA 23,10
0.10 | KORYTARZ 3 12,80
0.11 | SZATNIA MESKA 21,43
0.12 | UMYWALNIA MESKA 22,97
0.13 | WEZEL SANIT.-SZATN. 8,24
DLA NIEPELNOSPR.
0.14 | MAGAZYN SPRZETU 144
0.15 | BASEN 261,88
0.16 | KORYTARZ & 10,21
0.17 | TECHNOLOGIA BASENU 21,19
0.18 | TECHNOLOGIA WENTYL. 23,11
| KOTLOWNIA GAZOWA
0.19 | KORYTARZ 5 9,44
0.20 | KORYTARZ 6 11,79
0.21| WYPOCZYWALNIA 35,41
0.22| SAUNA SUCHA 8,51
0.23| SAUNA PAROWA 5,98
0.24| PAROWNICA 0,72
0.25| PRYSZNICE 12,97
0.26 | CHEMIA 1,35
0.27| POM. TECHNOLOGICZNE 147
WANNY SPA
0.28 | SZATNIA MESKA 544
0.29]| WC MESKI 1,63
0.30| WC DAMSKI 2,37
0.31| SZATNIA DAMSKA 5,51
RAZEM  |613,23

|

@

MODUL REHABILITACJI

MODUL BASENOWY

MODUL SZATNI

@

LEGENDA
K1, K2 - kociot gazowy kondensacyjny
SH - sprzegto hydrauliczne
PO1 - pompa obiegowa obiegow statotemperaturowych
P02 - pompa obiegowa ogrzewania

P03 - pompa potrzeb technologicznych
PO4 - pompa tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej
ZCW - zasobnik cieptej wody uzytkowej

NW1 - naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej
NW2 - naczynie wzbiorcze instalacji c.w.

AUW - automat uzupetniajacy instalacji grzewczej
St - studzienka schtadzajaca

RO-1.4 - rozdzielacze grzejnikowe

ROP - rozdzielacz ogrzewania podtogowego

Top - termostat ogrzewania podtogowego
- instalacja grzewcza prowadzona w przestrzeni
nad stropem podwieszonym, zasilanie/powrot

———— - instalacja grzewcza prowadzona pod posadzka
w otulinach izolacyjnych, zasilanie/powrot

= - ogrzewanie podtogowe

22-900-500 - oznaczenie grzejnikdw wg kodu:
typ-wysoko$C-dtugoSt grzejnika
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SRS 34-400 Nowy Targ
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z dwoma nieckami basenowymi przy Szkole
Podstawowej w Otmuchowie ul. Krakowska 38

NAZWA RYSUNKU

Rzut przyziemia

| mgr inz. Karolina Wnetkowska
PROJEKTOWAL: MAP/0265/PO0S/12 Spec. Instalacyjna
| mgrinz. Leszek Szmyciriski
OPRACOWAL: MAP/0267/2Z00S/04 Spec. Instalacyjna
. mgr inz. Michat Suchan

SPRAWDZIL: MAP/0251/PW0OS/12 Spec. Instalacyjna

KIER. PRAC. inz. Jozef Matla

BRANZA STADIUM DATA SKALA

Tl P.WYK. 10.2015 1:100

REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNKU

Instalacje c.o., ciepta technologicznego oraz kottowni gazowej




PRZEKROJ X-X

Komin powiefrzno-spalinowy

$160/110
B A\\vwré
N
o
R +]5.25
3% ' [ Il RNISIEES 3%
Pramm——— |
S —— S
Yl
= B i B
|‘| tadowanie
1 p160/110 zasobnika
N o .

P (o) % =] % Zasilanie wymiennika % o
7 % % 3} % H 285 technologicznego % o
Z N /E

] ~ o
T %
n
1 | |
/ I
Il | 3xB00=900
i | |
7 z I | |
% E; N RS
| S-l hSS S-l AN -
o B
| 4q| ¢&
/ - K1 | |
Va)
¥e)
% ’ '
° D—r 7:-
7 £0,00 Tt T & £
121115 s
/77 7 ;;
/77 7 77
77 7z " Va4
/77 7 bl B 77
7 Z 750 175 %
% 22 200 2
27 7 \ 680 1250 77
77
t/////// A (s 22227

EKOSERVISPOL Sp.z 0.0.
ul. Ludzmierska 29
34-400 Nowy Targ

( PR®SPIN )

Spétka z 0.0.

30-317 Krakow, ul. Skwerowa 10

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek basenu przy Szkole Podstawowej

ul. Krakowska 38

TYTUL PROJEKTU

Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek" z dwoma nieckami
basenowymi przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie

MAP/0251/PWOS/12 Spec. Instalacyjna

KIER. PRAC.

inz. Jozef Matla

8135

48-385 Otmuchow ul. Krakowska 38
Dziatka nr 393, obreb Otmuchow Instalacje c.o., ciepta technologicznego oraz kotlowni gazowej
NAZWA RYSUNKU
Przekréj X-X
| mgrinz. Karolina Wnetkowska BRANZA STADIUM DATA SKALA
PROJEKTOWAL: MAP/0265/PO0S/12 Spec. Instalacyjna
OPRACOWAL: mgr inz. Leszek Szmycihski Tl PWYK 1 02015 1 1 00
" | MAP/0267/200S/04 Spec. Instalacyjna
inz. Mi REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNK
SPRAWDZIL: mgr inz. Michat Suchan J UmMOo SUNKU

60737-2




PRZEKROJ Y-Y

77,

Zasilanie wymiennika
SPA i rozdzielacza |/
sauny parowej

W\\

00— — ——

0Ogrzewanie modui

PR
[MSAGIPIY

SE

—_— e —— ——0

w
<

o
o

$25
@LO
A — —
@L0
$32

‘¢20

?32

o P02 |
POT

P40
40

—

f —— —— — —0

Zasilanie cenfrali
went. (3

Zasilanie cenfrali
went. C1

)

NAEEN

Zasilanie cenfrali
went, (2

Ogrzewanie

———_modutu szatni

-10.15

590

850

NNNNANNNNNANN
NNNNNNNNNANN

\
N\

240

1514

150

1.30
NG

V7
’//////’ ’

750

\200

NANNNANN

lss 2222 A

EKOSERVISPOL Sp.z 0.0.
ul. Ludzmierska 29
34-400 Nowy Targ

( PR®SPIN )

Spétka z 0.0.

30-317 Krakow, ul. Skwerowa 10

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek basenu przy Szkole
ul. Krakowska 38

Podstawowe;

TYTUL PROJEKTU

Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek" z dwoma nieckami
basenowymi przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie

MAP/0251/PWOS/12 Spec. Instalacyjna

KIER. PRAC. inz. Jozef Matla

8135

48-385 Otmuchow ul. Krakowska 38
Dziatka nr 393, obreb Otmuchow Instalacje c.o., ciepta technologicznego oraz kotlowni gazowej
NAZWA RYSUNKU
Przekréj Y-Y
| mgrinz. Karolina Wnetkowska BRANZA STADIUM DATA SKALA
PROJEKTOWAL: MAP/0265/PO0S/12 Spec. Instalacyjna
OPRACOWAL: mgr inz. Leszek Szmycihski Tl PWYK 1 02015 1 1 00
" | MAP/0267/200S/04 Spec. Instalacyjna
inz. Mi REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNK
SPRAWDZIL: mgr inz. Michat Suchan J UmMOo SUNKU

60737-3




+petnoprzelotowy zawor
klapowy typ MAG3-DN50

600x600x250 24 ]l
- XX!%

80, [=~2650

Wentylacja mechaniczna Technologia sauny parowej Technologia SPA
? 69 $20 525 —— woda grzewcza - zasilanie 6 >4 zawdr odcinajacy
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70/50°C, 70/50°C, S gl r0/50°C, QI | sl s parowe) I 4 kW sotaczenia elektryczne - redukda
8 kW 8 kW 38 kW 28 T
28 28 26 I I I I I I 38 K kociot wodny NW naczynie wzbiorcze
38 I 36 I I_ | PK  pompa obiegowa kottowa AUW automat uzupetniania wody
D @Jl‘ ﬁ ® @Jl‘ _| ® @Jl‘ _| I I ‘ ‘ 1_1® PO  pompa obiegowa instalacji grzewczej RW rura wzbiorcza
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38 I I N | % SH  sprzegto hydrauliczne TI, Pl termometr, manometr
I_ _l { ZCW  wymiennik cieptej wody TV~ zawdr regulacyjny temperatury
: _—— ?16x2 Pex/Al/Pex AN zakres opracowania FK, FA, FV, FW  czujniki temperatury
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~ ~
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________________ ] Neutralizator F—7 UWAGI:
V Do kanalizagji - czujniki temperatury FA, FV2 z wyposazenia sterownika 4323

- czujnik temperatury FW z wyposazenia modutu FM&41
- czujnik temperatury FK z wyposazenia modutu FM456
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