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[. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasfi gazu do kottowni gazowej
dla potrzeb projektowanego basenu przy Szkole Baastej w Otmuchowie, ul. Krakowska
38, dziatka nr 393, obb Otmuchow, woj. opolskie.

Przyhcze gazowe od sieci do kurka gtbwnego w szafce wezgest obgte oddzielnym
opracowaniem.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
- umowa z Inwestorem
- projekt Instalacje c.o., ciepta technologicznegaz kottowni gazowe;j
- wytyczne technologiczne
- warunki techniczne dostawy gazu

3.  Charakterystyka obiektu
Zapotrzebowanie ciepta:

Poz. Opis llos¢ ciepta
1 wentylacja mechaniczna 54000 W
2 centralne ogrzewanie 18600(W
3 ciepta woda gytkowa 53000wW
4 technologia 30000 W

Razem poz. 1-2 72600 W
Razem poz. 1-4 155,6 kW

*- podczas normalnej eksploatacji, w trakcie piezego napetnienia basenu okoto 55 kW
Wysoka¢ budynku: 5,2 m (1 kondygnacja)

4.  Opis

Kotlownia grzewcza projektowanego basenu zostalekaizowana w pomieszczeniu
technicznym.

Kotlownia wyposaona jest w 2 kotly wodne gazowe kondensacyjne fiBuygerustypu
Logamax Plus GB162 mocy cieplnej 80 kW kaly z palnikami modulacyjnymi o
sumarycznej mocy znamionowej 160 kW. Zakres regumaocy dla kaskady 2 kottéw 18,9
do 160 kW. Maksymalne godzinowezzuaie gazu wysokometanowego 15,7/im

Kazdy z kottdw wyposaony jest w odtbna instalacg powietrzno-spalinow, w systemie
przewodow spalinowo-powietrznyéhl110/160 z blachy stalowej, kwasoodpornej.

Doprowadzenie gazu do budynku basenu, szafka gazakiadem redukcyjno-pomiarowym,
rejestratorem szczytow godzinowych z przekazemntetgicznym i kurkiem gtéwnym
stanowi przedmiot oddzielnego opracowania.

Niniejszym opracowaniem ofip jest instalacja gazowa od kurka gtownego zlakalianego
w szafce gazowej (SG) saianie budynku.

Na instalacje gazoav skiadaj sic szafka zaworu aktywnego systemu wykrywania
nieszczelnéci zlokalizowana obok szafki gazowej, instalacjaoma z kczna armatur
odcinajca kazdy kociot.
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Instalacje gazow projektuje st z rur stalowych agrednicy DN50, DN100aczonych przez
spawanie, przewody gazowe w budynku maleprowadzé w strefie nad sufitem
podwieszonym ze spadkiem w 0,4% w kierunku kottow.

W celu zapewnienia pojemfm akumulacyjnej instalacji gazowej wynasej 0,5%
maksymalnego zapotrzebowania na gaz zaprojektowdcioek przewodu érednicy DN100

i dtugosci 10 m. W kottowni przewidziano zawor odciagy DN50 na gtdwnym przewodzie

gazowym.

Instalacg wewrgtrzna wykona z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwuPRMgy
80/H-74219 4czone przez spawanie. Rcgenia z armatarjako gwintowane. Przewody
prowadz¢ po wierzchuscian. Podczenia instalacji z piecami wykofigako rozhczne stosuc
srubunki.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinnyhysytuowane w odlegéoi co najmniej 0,1m
powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody iretfil gazowej krzyujace st z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny &dyd nich oddalone co najmniej o 0,02m.
Przegcia przewodow przez przegrody budowlane wevwme wykonane w rurach
ochronnych jako przégia zwykte wg BN-82/8976-50 z kitem plastycznym.

Przegcie przeziciarg zewretrzng do budynku wykon&ajako gazoszczelne w rurze ochronnej
uszczelnionej piarkPU, np. przdgcie szczelne KG produkcji Integra Gliwice.

Dla zabezpieczenia przed wyciekiem gazu nalamontowa aktywny system detekcji gazu
prod. GAZEX, ul. Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa.

W jego sktad wchodgz modut sterujcy MD-2.Z, detektor (czujnik) gazu DEX-1.2 - 1szt.,
zawor petnoprzelotowy klapowy z gtowisamozamykaga MAG-3 DN50 oraz sygnalizator
akustyczno — optyczny S-32.

Czujnik gazu naley umieici¢ pod stropem nad kottami. Zawor z gtowicalezy umiesci¢ w
skrzynce gazowej 600x600x250.

W przypadku wykrycia gtenia gazu przekraczaego warté¢ dopuszczalp detektor DEX-
1.2 przekae sygnat do modutu steagego MD-2.Z, a ten spowoduje zamdgie sk zaworu
na doptywie gazu do kottowni oraz uruchomienieralamlmkustyczno — optycznego.
Ponowne uruchomienie instalacji gazowej wymagamego otwarcia zaworu.

Modut sterugcy pozwala na wykorzystanie systemu do zdalnegacodcdoptywu gazu do
kottowni przez wyicznik ppa.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed wyciekiem gazizie kontrola szczelsoi palnikow.

Uwaga! Otwarcie doptywu gazu do kottowni mde nashpié¢ po ustaleniu przyczyn
wycieku gazu w kottowni.

4.1. Zapotrzebowanie paliwa
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu GZ5@attawni:

Bh = Q/(MW.) = 160*3600/(1,06*34300) = 15,7%h

Roczne zuycie gazu:

Roczne zapotrzebowanie energii ha centralne ogriewaventylacg (ostabienie w nocy):
Eewo =Yy 240 /At = 0,81*24*72,5*3500/42 = 121500 kWh

Roczne zapotrzebowanie energii na ciepbde:
E.w = N By = 250*746,3 = 186575 kWh

Roczne zapotrzebowanie energii ha technelogi




Er = 150000 kWh

Roczne zapotrzeowanie energii
E = Bo+ Ecw + BEr = 121500 +186575 +150000 = 458075 kWh

Roczne zuycie gazu:
B, = E/(n Wu) = 458075/(1,06*9,52) = 45393 frok

Gdzie:
® - zapotrzebowanie ciepta na c.o. i wentydakjV
S - stopniodni

y - wspéitczynnik ostabienia w nocy

n - sprawné¢ kotta kondensacyjnego odniesiona do wanitopatowej gazu
W, - wartas¢ opatowa gazu, tu 34300 kJ(9,52 kWh/n)
At - obliczeniowa rénica temperatur, K

n - czas pracy, dni lub migsie

4.2. Sprawdzenie maksymalnego dopuszczalnego obci  gzenia cieplnego
kottowni

Kubatura kottowni:
Vi =23,77x4,7 =111,7 ™

Q/Vi = 160000/111,7 = 1432 Wi 4650 W/n? — warunek jest spetniony

Wytyczne bran zowe

Przed weciem do kottowni przewidzieprzeciwpaarowy awaryjny wydcznik padu
Przewidzié gniazdka 24V w pomieszczeniu kottowni.

Wykond instalacg oswietlenia kottowni.

Wyprowadzt alarm zbiorczy z kottowni na zewtnz pomieszczenia.

Wykon& instalacje wykrywania gazu z automatycznym eciem doptywu gazu do
kottowni. Sygnalizacja optyczna #@ickowa tego stanu.

abrwbdE 01

6. Uwagi wykonawcze

6.1. Materialy i ruroci qgi

1. Rurocagi wykona ze stali R35vg PN-89/H-84023/05tal okrélonego zastosowania -
Stal na rury — Gatunkoraz wg PN- PN-80/H-7421Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco ogoblnego zastosowanlab P235TR2wg PN-EN 10216-1:2004PN-EN 10216-
1:2004/A1: 2004 Rury stalowe bez szwu do zastosow@snieniowych — Warunki
techniczne dostawy — &7 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wissami w
temperaturze pokojowej
Uszczelki - Polonit 300.

Polaczenia rur spawane, kolana hamburskie stalowe 83.1,

. Armatura zgodnie ze schematem technologicznym.

3. Rurocigi nalezy podwieszéa na uchwytach typu HILTI décian i stropéw w odlegkei, co

2m.

N

6.2. Préba szczelno $ci instalacji gazowej

W trakcie odbioru naley skontrolowa jakas¢ uzytych materiatdw, sprawdziprawidtowaé
prowadzenia przewodow.



-5-

Instalacg po przedmuchaniu powietrzem, przed pomalowanierezyapodda probie
szczelnéci o cinieniu 0,1 MPa. Prab cisnieniona przeprowadZ po uprzednim
ustabilizowaniu s temperatury czynnika prébnego.

Czas trwania préby wynosi, co najmniej 30min.

Czynnik proby — powietrze lub gaz obujy.

6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegoigyashnie rur stalowych nalg

doktadnie oczici¢ z rdzy i thuszczu. Czyszczenie rurggdw naley prowadzé do drugiego
stopnia czysti wg normy PN-70/H97050, metodami omymi w normie PN-70/H-
97051, a nagpnie gruntowa dwukrotnie farh chlorokauczukow cynkowa 70% o symbolu
7221-004-950 i malowadwukrotnie emali chlorokauczukow chemoodporsn o symbolu
7262-000-xxx w kolorzeoéttym.

taczna grubé& powtok malarskich nie mniej Ail20um.

7.  Uwagi ko nhcowe

1. Instalagg gazows wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio

Robd6t Budowlano-Montawych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych zachéwazepisy BHP.

3. W miejscach prz&gia rurocagow przezsciare zalazy¢é tuleje ochronm o srednicy
wigkszej od ruroaigu o dwie dymensje i dlugoi o 1 cm wekszej n gruba¢ sciany.

4. Nalezy stosowa jedynie materialy budowlane posiagtag stosowne atestyswiadectwa
dopuszczenia dozytkowania.

5. Wszystkie urgdzenia nalgy zamontowaé zgodnie z DTR producenta.

N



8. Zestawienie materiatow

Nr kat.
llos¢ | Nrnormy Producent
Poz. Nazwa )
szt. | Oznacz. na Uwagi
schemacie
24 | Kurek kulowy do gazu 2", PN20/DN50 1
Aktywny System Bezpiecastwa Instalacii
Gazowej w sktadzie:
- Modut sterujcy typ MD-2.Z Gazex
80 |- Petnoprzelotowy zawor klapowy typ MAG3B-L kpl W
-wa
DN50
- Detektor gazu typ DEX-1.2
- Sygnalizator optyczno-akustyczny S-32
ORUROWANIE
PN-80/
101 | Rura przewodowa bez szwid14,3x4,0 8m H-74219
PN-80/
103 | Rura przewodowa bez szwi60,3x3,6 16 m H-74219 |~
Projektowat:

mgr inz. Karolina Wrgtkowska
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MODUL REHABILITACJI \Y

AKSONOMETRIA

y

7
SPIS POMIESZCZEN

POw.

LP POMIESZCZENIE UZYTKOWA.
0.16 | KORYTARZ & 10,21
0.17 | TECHNOLOGIA BASENU 21,19
0.18 | TECHNOLOGIA WENTYL. 23,11

| KOTLOWNIA GAZOWA
0.19 | KORYTARZ 5 9,44
0.20 | KORYTARZ 6 11,79
0.21| WYPOCZYWALNIA 35,41
0.22| SAUNA SUCHA 8,51
0.23| SAUNA PAROWA 5,98
0.24| PAROWNICA 0,72
0.25| PRYSZNICE 12,97
0.26 | CHEMIA 1,35
0.27| POM. TECHNOLOGICZNE 1,47
WANNY SPA

0.28 | SZATNIA MESKA 544
0.29]| WC MESKI 1,63
0.30 | WC DAMSKI 2,37
0.31| SZATNIA DAMSKA 5,51

LEGENDA
K1, K2 - kociot gazowy kondensacyjny
SG - szafka gazowa przytacza gazowego wg odzielnego
opracowania
Sz - szafka gazowa zaworu odcinajacego typ MAG-3
—— - instalacja gazowa (przewody stalowe)
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klapowy typ MAG3-DN50

Skrzynka przytacza gazowego z
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