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1. Opis

1.1.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig;
Obowigzujace normy i przepisy,
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Uzgodnienia ze zleceniodawca,
Podktady architektoniczne.

1.2.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

pomieszczen modutu basenowego oraz wentylacji

rehabilitacyjnego i pomieszczen technicznych.

1.3.

Zestawienie systeméw wentylacyjnych

Tab. 1. Zestawienie systemdw wentylacyjnych

mechanicznej modutu szatniowego,

L.p. | System | Opis systemu Obstugiwane pomieszczenia

1 N1/W1 | Wentylacja mechaniczna i Modut basenowy, prysznice
klimatyzacja nawiewno - wywiewna | basenowe, WC przy prysznicach
(ogrzewanie powietrzne, osuszanie) | (tylko nawiew kompensacyjny)

2 N2/W2 | Wentylacja mechaniczna nawiewno- | Modut szatni
wywiewna

3 N3/W3 | Wentylacja mechaniczna nawiewno- | Modut rehabilitacii
wywiewna

4 N4/W4 | Wentylacja mechaniczna nawiewno- | Pomieszczenia techniczne
wywiewna

5 W5 Wentylacja mechaniczna wywiewna | Pomieszczenia WC modutu szatni

6 W6 Wentylacja mechaniczna wywiewna | Pomieszczenia magazynowe modutu

szatni
7 W7 Wentylacja mechaniczna wywiewna | Pomieszczenia WC modutu
rehabilitaci

8 W8 Wentylacja mechaniczna wywiewna | Pomieszczenie chemii basenowej

9 WASI( Wentylacja nawiewna Kanaty techniczne w hali basenowej
kompensacyjna

1.4. Zalozenia do projektowanych instalacji wentylac;ji i klimatyzacyjnych.

1.41. Parametry powietrza zewnetrznego.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto na podstawie PN-82/B-02403 dla ogrzewania w
okresie zimowym i wedtug PN-76/B-0342 dla wentylacj:

Dla | strefy klimatycznej w okresie letnim:
t,=30°C, wilgotno$¢ wzgledna 45%

Dla IV strefy klimatycznej w okresie zimowym:
t,=-220C, wilgotno$¢ wzgledna 100%
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1.4.2. Parametry powietrza wewnetrznego w poszczegolnych pomieszczeniach.

Do obliczen przyjeto temperature wewnetrzna;

W zimie:

+30 °C w pomieszczeniu basenu

+20 °C dla tacznika, pomieszczen socjalnych

+24 °C dla tazienek, szatni, WC

+26 °C w strefie rehabilitacji (wypoczywania, SPA, szatnie SPA)
Pomieszczenia techniczne - wynikowo

W lecie:
= +30 °C lub wynikowo (brak chtodzenia) w pomieszczeniu basenu
= Pomieszczenia niechtodzone - wynikowo
= Pomieszczenia techniczne— wynikowo.

1.5. Projektowane systemy wentylacji i klimatyzacji - MODUL BASENOWY
1.5.1. Instalacja obstugujaca hale basenu - N1/W1

Obliczenia strumienia powietrza do asymilacji zyskdw wilgoci

Zatozenia i dane projektowe:

Temperatura wody w basenie twb = 28°C,

Temperatura powietrza w hali basenu tw = 30°C,

Wilgotno$¢ powietrza w hali basenu ¢ = (55% + 60%),

Zawarto$¢ wilgoci w powietrzu zewnetrznym w lecie X, = 11,9 g/kg,
Zawarto$¢ wilgoci w powietrzu zewnetrznym w zimie (t,=-20°C) X, = 0,5 g/kg,
Powierzchnia lustra wody w basenie F = 113 m2,

Empiryczny wspotczynnik parowania wody z basenu E = 20 g/(m2*h*mbar).

1) Emisja wilgoci z powierzchni basenu podczas kapieli obliczona zostata za pomocg
nastepujacej zaleznosci:

W =E x F x (PS-PD) [kg/h]
gdzie:
= F - powierzchnia lustra wody [m?],
= E - empiryczny wspdtczynnik parowania [g/(m? h mbar)],
= PS - ci$nienie parowania wody basenowej [mbar],
= PD - ci$nienie czasteczkowe pary wodnej w powietrzu wewnetrznym pomieszczenia
basenu [mbar].
Zatem:

Emisja wilgoci z powierzchni basenu podczas kapieli dla [1=60% wynosi:

W =20 x 313 x (37,78-25,45) = 27,75 [kg/h]
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taczna emisja wilgoci z atrakcji wodnych wynosi:
W =0 [ka/h]
2) Strumien powietrza zewnetrznego, niezbedny do asymilacji zyskdw wilgoci w
pomieszczeniu zostat obliczony wedtug nastepujacej zaleznosci:
L =W/[(Xp-Xz) x 1,2] [m3/h]
gdzie:
= X, —zawarto$¢ wilgoci w powietrzu wewnetrznym pomieszczenia basenu, [g/kg],

= X;—zawarto$¢ wilgoci w powietrzu zewnetrznym, [g/kg],

Zatem:
Obliczony strumien powietrza wentylacyjnego w okresie letnim dla [1=60% wynosi:

L= 27,75/[(16,5-11,9) x 1,2] = 5027 [m3/h]

Obliczony strumien powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym dla [1=60% wynosi:

L =27,75/[(16,5-0,5) x 1,2] = 1445 [m3/h]

Obliczenie strumienia powietrza, koniecznego do osuszania okien
Zatozenia i dane projektowe hali basenowe;:
Wysoko$¢ okien w pomieszczeniu h1 =2,6 m,
Diugo$¢ okien w pomieszczeniu L1 =16 m,
llo$¢ powietrza nawiewanego na 1mb. okna V1 = 230 m3/h.

Zatem strumien powietrza wentylacyjnego dla okien wynosi:

L = 3680 [m3/h]

Obliczenie minimalnego strumienia powietrza niezbednego do ogrzewania
pomieszczenia basenu

Zatozenia i dane projektowe hali basenowej:

Straty ciepta z pomieszczenia, Q=17,7 kW,
Rdznica pomigdzy maksymalng temperaturg powietrza nawiewanego, a temperaturg w
pomieszczeniu, dt=10°C,



Minimalny strumien  powietrza nawiewanego niezbedny do dostarczenia do
pomieszczenia niezbednej ilosci ciepta.

L =Qx 3600/ (1,2 x dt) [n3/h]

gdzie:

= (Q-straty ciepta z pomieszczenia, [kW],

= dt - roznica temperatur pomiedzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w
pomieszczeniu, [K]

Zatem strumien powietrza wentylacyjnego wynosi:

L =17,7 x 3600/ (1,2 x 10) = 5302 [m3/h]

Obliczenie minimalnego strumienia powietrza ze wzgledu na ilo$¢ wymian
powietrza w pomieszczeniu

Zatozenia i dane projektowe hali basenowe;:

Zatozono minimalng liczbe wymian powietrza w pomieszczeniu hali basenu na poziomie
4 h,
Kubatura pomieszczenia wynosi 1262,4 m3

Zatem strumien powietrza wentylacyjnego wynosi:

L = 5050 [m3/h]

Ze wzgledu na najwigkszg obliczong ilo$¢ powietrza dobrano:
— Instalacje o wydajno$ci 5300 m3/h,
— Centrale wentylacyjng o wydajnosci 5300 m3/h.

N1, W1 — Powietrze pobierane z czerpni Sciennej poddawane jest obrobce w basenowej
centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej C1 typu NOTOS 5400-2 firmy ELBAS AP o wydajnosci
5300m3/h. Centrala wyposazona jest w: podwdjny krzyzowy wymiennik ciepta, wentylatory:
nawiewny i wywiewny oraz nagrzewnice wodng. Obieg wodny nagrzewnicy wodnej wyposazony
jest w pompe obiegowg ALFA2 25-40 180 firmy Grundfoss oraz zawor tréjdrogowy mieszajacy
(dostarczany razem z centralg C1). Na instalacji zamontowano 4 ttumiki akustyczne, na kanatach
czerpni, wyrzutni, nawiewnym oraz wywiewnym. Powietrze doprowadzane jest przez kanaty
wentylacyjne, umieszczone w kanale technicznym pod posadzkg hali basenowej, do hali
basenowej nawiewnikiem szczelinowym zamontowanym w taweczkach pod oknami oraz wzdtuz
$ciany graniczacej z modutem szatniowym. Powietrze wywiewane jest z pomieszczenia hali, oraz
z natryskow. Kanat techniczny pod posadzkg hali basenowej jest wentylowany — nawiew za
pomocg dwdch przewodow typu ,Z°, wywiew do centrali C4 - pobor powietrza z kanatu w
pomieszczeniu wypoczywalni oraz z kanatu w pomieszczeniu technicznym stacji uzdatniania
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wody. Czerpnia powietrza znajduje sie na elewacji budynku, krawedz dolna min 2m nad
poziomem terenu. Wyrzutnia powietrza znajduje sie na dachu budynku, z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od krawedzi dachu oraz okien. Powietrze doprowadzane do
pomieszczenia jest filtrowane i ogrzewane. Centrala pracuje ze zmiennym udziatem powietrza
zewnetrznego i recyrkulacyjnego, zaleznie od potrzeb usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza w
klimatyzowanym pomieszczeniu (powietrze wewnetrzne rozcienczane jest przez powietrze z
zewnatrz i obnizana jest wilgotnos¢ w hali). Instalacja klimatyzacyjna zapewnia osuszanie
powietrza w hali basenowej do zadanych wartosci, ogrzewanie hali basenowej, dostarczenie
niezbednej ilosci powietrza $wiezego oraz zabezpieczenie okien przed kondensacja wilgoci.
Centrala klimatyzacyjna wyposazona jest w kompletng automatyke sterujaca. Sterowanie
wydajnoscig centrali odbywa si¢ automatycznie, zaleznie od potrzeb regulatora wilgotnosci i
temperatury.

Zaktadane parametry powietrza wewnetrznego w hali basenowe;:
= wilgotnos¢ od 55% zima i w okresie przejsciowym do 60% w okresie lata
= temperature 30°C

Centrala basenowa znajduje si¢ w pomieszczeniu technicznym stanowigcym oddzielng strefe
p. poz., dlatego na kanatach zamontowano klapy odcinajace przeciwpozarowe z topikiem firmy
Mercor.

Kanaty czerpni sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej matg z kauczuku
syntetycznego grubosci 19mm. Kanaty wyrzutni sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej — w
pomieszczeniu technicznym bez izolacji, w przestrzeni sufitu podwieszanego izolowanej matg z
kauczuku syntetycznego grubosci 9mm. Kanat wywiewny wykonany jest z blachy stalowej
ocynkowanej izolowany matg z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubo$ci 40 mm. Kanat
nawiewny wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej izolowany matg z wetny mineralnej na
folii aluminiowej o grubosci 40 mm, a w kanale technicznym z blachy ocynkowanej izolowane;
matg z kauczuku syntetycznego grubosci 40mm. lzolacje zimnochronng nalezy wykonac
szczelnie. Kanat techniczny zaizolowa¢ termicznie w miejscach powodujacych przechtodzenie.
Kanat techniczny zaizolowa¢ wodoszczelnie minimum od strony $ciany zewnetrznej.

Elementy koficzace instalacje oznaczono na rysunkach z podaniem typéw i producentow.

Whytyczne branzowe:
= Branza elekiryczna: doprowadzi¢ zasilanie 3x400V, 4,2 kW
= Branza c.t.: doprowadzi¢ instalacje c.t. do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej o
parametrach 38kW 70/500C, konczac armaturg odcinajaca.
= Branza wod-kan: Zapewni¢ odptyw skroplin z centrali klimatyzacyjnej - kratka
kanalizacyjna DN50 w poblizu centrali.

Tab. 2. Bilans powietrza — MODUL BASENOWY

il.
pﬁrm nazwa pomieszczenia pow | wys kub Vn | Vnt | Vw Vwt | wymian
n
SYSTEM N/W1 (BAS.)
0.15 | Pom z basenem 263,0| 480| 1262,4| 5300 | 50 | 3350 | 2000 4,2
0.9 | Umywalnia D - przedsionek 10,4| 3,30 34,4 100 100 2,9
0.9 | Umywalnia D - prysznice 84| 3,30 21,7 850 | 800 50 30,7
0.12 | Umywalnia M - przedsionek 10,6| 3,30 34,9 100 100 2,9
0.12 | Umywalnia M - prysznice 84| 3,30 21,7 850 | 800 50 30,7
0.10 | Korytarz 3 12,9 3,30 42,4 300 300 7,1
313,7 1429,6 | 5300 | 2250 | 4950 2600




1.6. Projektowane systemy wentylacji i klimatyzacji - MODUL SZATNI
1.6.1. Instalacja obstugujaca pomieszczenia szatni — N2/W2

N2, W2 - instalacja obstugiwana jest przez centrale wentylacyjng C2 typu REGO 1200PW-
EC-C5 firmy Amalva (wersja pozioma) o wydajnosci N/W 1190/ 890m3/h, z wymiennikiem
obrotowym do odzysku ciepta zlokalizowang w pomieszczeniu magazynu sprzetu, nad sufitem
podwieszanym. Centrala wyposazona jest w obrotowy wymiennik ciepta, wentylatory nawiewne i
wywiewne, filtry oraz wodng kanatowg nagrzewnice powietrza. Obieg wodny nagrzewnicy
kanatowej wyposazony jest w pompe obiegowg oraz zawor trojdrogowy mieszajacy w postaci
systemowego ukfadu regulacji obiegu wody PPU-1.0-25_20 firmy Amalva. Powietrze jest
obrabiane w centrali wentylacyjnej (filtrowane oraz ogrzewane do zatozonej temperatury
wewnetrznej) a nastepnie doprowadzane do pomieszczen: szatni, portierni, pokoju trenera,
korytarza 1 oraz nad przestrzen sufitu podwieszanego za pomoca elementéw nawiewnych, a
wywiewne z pomieszczenia szatni i korytarza 2 za pomocg elementéw wywiewnych. Czerpnia i
wyrzutnia powietrza znajdujg sie na elewacji budynku, z zachowaniem niezbednych odlegtosci.
Centrala wentylacyjna wyposazona jest w kompletng automatyke sterujgcg C5. Na instalacii
zamontowano 4 tlumiki akustyczne.

Elementy koficzace instalacje oznaczono na rysunkach z podaniem typéw i producentow.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej
izolowanej matg z wetny mineralnej na folii aluminiowej grubosci 30mm. Kanaty czerpni sg
wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej matg z kauczuku syntetycznego
grubosci 19mm. Kanaty wyrzutni sg wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej bez izolacji.

Wytyczne:
= Branza elektryczna: doprowadzi¢ zasilanie 230V, 0,9 kW
= Branza c.t.: doprowadzi¢ instalacje c.t. do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej o
parametrach 8 kW 70/50°C, koriczac armaturg odcinajaca.

Tab. 3. Bilans powietrza - MODUL SZATNI

il.
p?)l:n nazwa pomieszczenia pow | wys | kub Vn Vnt Vw | Vwt |wymian
n
SYSTEM N/W2 (SZATNIE)
0.1 |Korytarz 1 221 330 729| 30 30 0,4
0.2 | Portiernia 6,0 3,30 19,81 80 80 40
0.6 | Pok. Trenera i ratownika 10,8| 3,30 356 120 120 3,4
0.7 | Korytarz 2 10,9 3,30 35,8 30 30 0,8
0.8 | Szatnia D 215 330 71,1| 430 430 6,0
0.11 | Szatnia M 21,71 330 716| 430 430 6,0
Przestrzen nad sufitem 0.9 50 50
Przestrzen nad sufitem 0.12 50 50
93,0 306,8| 1190 30| 890 230
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1.6.2. Instalacja obstugujaca pomieszczenia WC modutu szatni — W5

WS5 - instalacja obstugiwana jest przez wentylator wywiewny dachowy typu "RF/4-250S ZA" z
przepustnica zwrotna, podstawg ttumigca RSA-I 435 firmy Venture Industries, 0 wydajnosci 520 m3/h.
Regulacja przeptywu za pomocg regulatora wydajnosci. Nastawa wentylatora jest stafa.
Powietrze usuwane jest z pomieszczenia przez elementy wywiewne zlokalizowane w suficie
podwieszanym. Nawiew kompensacyjny do pomieszczen poprzez otwory transferowe w drzwiach
(powierzchnia otwordow netto podana na rysunkach). Instalacja wywiewna wykonana jest z
kanatow stalowych ocynkowanych bez izolacji. Zastosowano dodatkowy ttumik kanatowy okragty,
instalacje pomiedzy wentylatorem a ttumikiem zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej
grubosci 20mm.

Wytyczne:
= Branza elektryczna: doprowadzi¢ zasilanie 230V 0,2 kW

Tab. 4 Bilans powietrza — system W5

il.
pﬁrm nazwa pomieszczenia | pow | wys | kub |Vn| Vnt | Vw |Vwt|wymian
n
SYSTEM W5 (WC)
0.5 | Sanit. Trenera 55| 3,30| 18,2 120 | 120 6,6
0.9 | Umywalnia D - WC 441 330| 14,5 150 | 150 10,3
0.12 | Umywalnia M - WC 441 3,30| 14,5 150 | 150 10,3
0.13 | Wezef sanit. - nieptnospr. 65| 3,30 215 100 | 100 47
20,8 686| 0| 520| 520 O

1.6.3. Instalacja obstugujaca pomieszczenia magazynowe — W6

W6 - instalacja obstuguje pomieszczenie sprzataczki, magazyn i magazyn sprzetu. Instalacja
obstugiwana jest przez wentylator wywiewny dachowy typu RF/2-125N z przepustnica zwrotna,
podstawg ttumigcq RSA-I 300 firmy Venture Industries, o wydajno$ci 280m3/h. Regulacja
przeptywu za pomocg regulatora wydajno$ci. Nastawa wentylatora jest stata. Powietrze usuwane
jest z pomieszczenia przez elementy wywiewne zlokalizowane w suficie podwieszanym. Nawiew
kompensacyjny do pomieszczen poprzez otwory transferowe w drzwiach (powierzchnia otwordw
netto podana na rysunkach). Instalacja wywiewna wykonana jest z kanatow stalowych
ocynkowanych bez izolacji. Zastosowano dodatkowy ttumik kanatowy okragly, instalacje
pomiedzy wentylatorem a ttumikiem zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej grubo$ci
20mm.

Wytyczne:
= Branza elektryczna: doprowadzi¢ zasilanie 230V 0,1 kW

Tab. 5. Bilans powietrza — system W6

il.
p’:)lrm nazwa pomieszczenia pow | wys | kub | Vn | Vnt | Vw | Vwt | wymian
n
SYSTEM W6 (MAG.)
0.3 | Pom. Sprzat. 29| 330 95 30 | 30 3.2
0.4 | Magazyn 6,3| 3,30| 20,9 50 | 50 24




0.14 | Magazyn sprzetu 76 3,30 250 100 | 100 4.0
Przestrzen nad sufitem 0.9 50 | 50
Przestrzen nad sufitem 0.12 50 | 50
16,8 55,4 0| 280| 280 0

1.7. Projektowane systemy wentylacji i klimatyzacji - MODUL REHABILITACJI
1.7.1. Instalacja obstugujaca pomieszczenia rehabilitacji- N3/W3

N3, W3 - instalacja obstugiwana jest przez centrale wentylacyjng C3 TYPU NOTOS-1200-1
firmy ELBAS AP o wydajnosci N/'W 1240/ 1090m3/h z pojedynczym wymiennikiem krzyzowym do
odzysku ciepfa, zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym. Centrale wyposazona jest w
pojedynczy epoksydowany krzyzowy wymiennik ciepta, wentylatory nawiewne i wywiewne, filtry
oraz wodng nagrzewnice powietrza. Obieg wodny nagrzewnicy wodnej wyposazony jest w
pompe obiegowg ALFA2 25-40 180 firmy Grundfoss oraz zawér trojdrogowy mieszajacy
(dostarczany razem z centralg C3). Centrala obstuguje pomieszczenia o podwyzszonej
wilgotnosci dlatego jest w wykonaniu basenowym - odpornym na wilgo€. Powietrze jest obrabiane
w centrali wentylacyjnej (filtrowane oraz ogrzewane do zatozonej S$redniej temperatury
wewnetrznej — nie przewiduje sie ogrzewania powietrznego pomieszczen)) a nastepnie
doprowadzane do pomieszczen: wypoczywalni, jacuzzi, szatni oraz korytarzy 4, 5, 6 za pomocq
elementdw nawiewnych, a wywiewne z wypoczywalni, znad prysznicéw przy jacuzzi, prysznicow
przy szatniach, za pomocg elementow wywiewnych. Nie przewiduje sie recyrkulacji powietrza.

Czerpnia powietrza znajduje si¢ na elewacji budynku, krawedz dolna min 2m nad poziomem
terenu. Wyrzutnia powietrza znajduje si¢ na dachu budynku, z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od krawedzi dachu oraz okien.

Na kanatach przechodzacych przez strefy p poz zamontowano klapy odcinajace
przeciwpozarowe z topikiem firmy Mercor. Na instalacji zamontowano 4 ttumiki akustyczne.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej
izolowanej matg z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 30mm. Kanaty czerpni sg
wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej matg z kauczuku syntetycznego
grubosci 19mm. Kanaty wyrzutni sg wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej — w
pomieszczeniu technicznym bez izolacji, w przestrzeni sufitu podwieszanego izolowanej matg z
kauczuku syntetycznego grubosci 9mm.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w automatyke sterujgca pracq urzadzenia.

Wytyczne:
= Branza elektryczna: doprowadzi¢ zasilanie 400V, 1,0kW
= Branza c.t.: doprowadzi¢ instalacje c.t. do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej o
parametrach 8kW 70/500C, konczac armaturg odcinajaca.
= Branza wod-kan: Zapewni¢ odptyw skroplin z centrali klimatyzacyjnej - kratka
kanalizacyjna DN50 w poblizu centrali.

Tab. 6. Bilans powietrza — MODUL REHABILITACJI

il.
nazwa pomieszczenia pow | wys | kub Vh | Vnt | Vw | Vwt | wymian
n

Nr
pom

SYSTEM N/W3 (REHAB.)

0.16 | Korytarz 4 11,91 3,30 39,1 50 50 1,3
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0.19 | Korytarz 5 91| 3,30| 30,1 30 30 1,0
0.20 | Korytarz 6 101 3,30 33,3 30 30 0,9
0.21 | Wypoczywalnia 37,3 3,30 1231 | 350 320 | 30 2,8
0.22 | Sauna sucha 6,1 2,80 17,2 100 100 58
0.23 | Sauna parowa 6,0 2,80 16,7 100 100 6,0
0.24 | Parownica 0,7/ 280 2,0 30 30 14,9
0.25 | Prysznice + jacuzzi 126 3,30 41,7 570 30 600 14,4
0.28 | Szatnia M 55| 3,30| 18,0 90 30 120 6,7
0.28 | Szatnia M - prysznic 16| 3,30 5,3 70 70 13,3
0.31 | Szatnia D 55| 3,30 18,0 120 120 6,7
0.31 | Szatnia D - prysznic 16| 330| 53 70 70 13,3
96,1 310,7| 1240 430 1090| 580

1.7.2. Instalacja obstugujaca pomieszczenia techniczne — N4/W4

N4, W4 - instalacja obstugiwana jest przez centrale wentylacyjng C4 RECU 1600PE-EC-C5
firmy Amalva o wydajnosci N/W 820/ 970m3/h, z wymiennikiem krzyzowym do odzysku ciepta, w
korytarzu nr 5 nad sufitem podwieszanym . Na instalacji zamontowano 4 tlumiki akustyczne.
Powietrze dystrybuowane jest do pomieszczen przez elementy wywiewne/ nawiewne.

Instalacja obstuguje pomieszczenia: technologia basenu, technologia wentylacji i kottownia
technologia SPA. Czerpnia powietrza znajduje sie na elewacji budynku, krawedz dolna min 2m
nad poziomem terenu. Wyrzutnia powietrza znajduje sie na dachu budynku, z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od krawedzi dachu oraz okien.

Na kanatach przechodzacych przez strefy p poz zamontowano klapy odcinajace
przeciwpozarowe z topikiem.

Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana jest z kanatéw stalowych ocynkowanych bez
izolacji. Kanaty czerpni sg wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej matg z
kauczuku syntetycznego grubosci 19mm. Kanaty wyrzutni sa wykonane jest z blachy stalowej
ocynkowanej bez izolacj.

Wytyczne:
= Branza elektryczna: doprowadzi¢ zasilanie 400V, 0,9kW
= Branza wod-kan: Zapewni¢ odptyw skroplin z centrali klimatyzacyjnej - Instalacja odptywu
kondensatu do kanalizacji.

Tab. 7. Bilans powietrza — pomieszczenia techniczne

Nr il.

pom nazwa pomieszczenia pow | wys kub Vn | Vnt | VW | Vwt | wymian
n
SYSTEM N/W4 (POM.TECH.)
0.17 | Technologia basenu 2301 475] 1093 | 230 | 100 | 330 3,0
Technologia went i kottownia
0.18 | gaz 242\ 475 1150 | 43 330 29
0.27 | Pom tech SPA 75 3,301 247 110 60 | 50 45
Przestrzen nad sufitem 0.21 50 50
Przestrzen nad sufitem 0.25 50 50
Przestrzen nad sufitem 0.27 50 50
Kanat techniczny 1 100 | 100

Kanat techniczny 2 100 | 100
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| | 54,7] | 2489| 820| 300|1070| 50|

1.7.3. Instalacja obstugujaca pomieszczenia WC - W7

W7 — instalacja obstugiwana jest przez wentylator wywiewny dachowy typu RF/4-125N z
przepustnicg zwrotng, podstawa tlumigcg RSA-l 300 firmy Venture Industries, 0 wydajnosci 100
m3/h, regulacja przeptywu za pomocg regulatora wydajnosci. Nastawa wentylatora jest stata.
Powietrze usuwane jest z pomieszczenia przez elementy wywiewne zlokalizowane w suficie
podwieszanym. Nawiew kompensacyjny do pomieszczen poprzez otwory transferowe w drzwiach
(powierzchnia otworéw netto podana na rysunkach). Instalacja wywiewna wykonana jest z
kanatow stalowych ocynkowanych bez izolacji.

Wytyczne:
= Branza elekiryczna: doprowadzi¢ zasilanie 230V, 0,1kW

Tab. 8. Bilans powietrza — system W7

il.
Nr nazwa pow | wys | kub [Vn| Vnt | Vw |Vwt|wymian
pom | pomieszczenia n
SYSTEM W7 (WC)
0.29 |[WCM 16] 330| 51 50 50 9,8
0.30 |WCD 23| 330| 7,5 50 50 6,6
3.8 126| 0 100, 100, 0

1.7.4. Instalacja obstugujaca pomieszczenie chemii — W8

W8 - instalacja obstuguje pomieszczenie chemii. Instalacja obstugiwana jest przez
wentylator dachowy chemoodporny typu WDc/s12,5 1400 obrotéw (do regulatora TR 600) firmy
Metalplast z przepustnicg zwrotng, podstawg dachowg tlumigcg PPT-125, o wydajnosci 50m3/h.
Regulacja przeptywu za pomocg regulatora wydajno$ci. Nastawa wentylatora jest stata. Tryb
dziatania wentylatora jest staty, ze wzgledu na matg wydajno$¢ i mozliwos¢ regulacji — wentylacja
zapewnia 11,2wym/h (wymagane 5,0wym/h). Nawiew kompensacyjny z pomieszczenia
technicznego SPA, z przepustnicg zwrotng.

Nalezy zamontowaC presostat na kanale wyrzutowym oraz lampke potwierdzajacg prace
wentylatora wywiewnego, zlokalizowang przed wejsciem.

Instalacja wywiewna wykonana jest z kanatéw PVC bez izolacji.

Wytyczne:
= Branza elektryczna: doprowadzi¢ zasilanie 230V, 0,1kW oraz
uktad sygnalizacji pracy wentylatora wywiewnego

Tab. 9. Zestawienie obstugiwanych pomieszczen — system W8

Nr nazwa "'.
pom pomieszczenia pow | wys | kub | Vn |Vnt| Vw | Vwt wyr::lan
SYSTEM W8
(CHEM.)
0.26 | Chemia SPA 14 3,30 45 | 50 50 11,2
1,4 45| 50| 0| 50| O
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Wytyczne montazowe

PrzejScia kanatow przez przegrody budowlane nalezy zaizolowaé szczelnie np. przy
pomocy pianki montazowe;.

Kanaty montowa¢ przy pomocy obejm i podwieszen z przektadkami gumowymi w sposéb
zabezpieczajacy instalacje przed nadmiernym ugieciem oraz przed przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku.

Wszystkie urzadzenia taczy¢ z instalacjg przy pomocy potaczen elastycznych,
redukujgcych przenoszenie drgan na instalacje.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zastosowaC kanaly i ksztattki o przekroju
prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al oraz kanaty i ksztattki o przekroju
okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w klasie szczelno$ci min A wg PN-
B76001:1996. Dla potrzeb technologicznych kanaty wywiewne z pomieszczenia chemii
basenowej oraz z sauny mokrej nalezy wykonac z tworzywa PVC.

Do montazu kanatdéw prostokatnych stosowac sruby i nakretki ocynkowane, potaczenia
uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi, narozniki silikonem.

Przewody i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone
srodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca
sie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania
uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen powtoki ochronnej.

Kanaty nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy czyszczenie instalacji poprzez
zastosowanie w sieci kanatowej otworow rewizyjnych zgodnie z wytycznymi okreslonymi
np. w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz nastepujacymi
zatozeniami:

wszystkie elementy wentylacyjne zaprojektowano z materiatow niepalnych, niezapalnych
i nie rozprzestrzeniajgcych ognia, za wyjatkiem rur PVC wywiewnych z pomieszczenia
chemii basenowej i sauny mokre;.

Wykona¢ zabudowe ppoz kanatow PVC przechodzacych przez nieobstugiwane
pomieszczenia (np. w technologii Promat)

w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowa¢ klapy odcinajace o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Klapy podczas normalnej pracy powinny
znajdowac si¢ w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pozaru powinno nastgpi¢
zamkniecie samoczynne (przez topik). Lokalizacje klap oznaczono na rysunkach.

w przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego wszystkie projektowane uktady
zostang wytaczone z ruchu.

w obiekcie nie zostat przewidziany system sygnalizacji pozarowe;.

Wytyczne branzowe

1.10.1. Branza budowlana:

Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przejScia kanatow
wentylacyjnych.

Wszystkie przejscia kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody zewnetrzne nalezy
wykonac jako szczelne.
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Nalezy uszczelni przejscia przez dach w ramach prac dekarskich.

Nalezy wykonac kanat techniczny pod posadzka wokét niecek basenowych dla instalacii
nawiewnej N1/W1, zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Kanat techniczny zaizolowac
termicznie w miejscach powodujgcych przechtodzenie. Kanat techniczny zaizolowaé
wodoszczelnie minimum od strony $ciany zewnetrznej. Wykona¢ nawiew do kanatu
technicznego typu ,Z’, zgodnie z lokalizacjg na rysunku.

Na hali basenowej nalezy wyeliminowa¢ ryzyko wystapienia zastoin powietrza oraz
kondensacji pary wodnej przy wykonywaniu zabudowy wewnetrzne;.

Wykona¢ podciecia w drzwiach, kratki w drzwiach lub przestrzenie transferowe dla
przeptywu powietrza wentylacyjnego pomiedzy pomieszczeniami, zgodnie z rysunkiem.
Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen regulacyjnych na instalacji wentylacji (przepustnice
regulacyjne).

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen wentylacyjnych (niezbedna przestrzen serwisowa)
zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy dla
central podwieszanych.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze dla zamontowania wentylatorow dachowych.
Wykona¢ cokoty pod wyrzutnie dachowe. Przejscia przez dach uszczelnic.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg dla central wentylacyjnych, zgodnie z lokalizacjg
wskazang na rysunkach.

Nalezy zapewni¢ przeptyw powietrza w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
(wentylacja przestrzeni nad sufitem) pomiedzy elementem nawiewnym a wywiewnym. W
przypadku przegrodzenia przestrzeni nad sufitem, wykonac otwory transferowe.

W przypadku rozbiezno$ci projektu ze stanem aktualnym budynku, nalezy skorygowaé
przebicia budowlane lub jesli nie jest to mozliwe, trasy kanatow wentylacyjnych, w
porozumieniu z projektantem instalacji.

Branza elektryczna i AKP
Nalezy doprowadzi¢ zasilenie do urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie oraz
wytycznymi producentéw urzadzen, lokalizacja urzadzen zgodnie z rysunkami.
Wentylatory dachowe nalezy wyposazy¢ w tzw. wytacznik serwisowy montowany na
dachu przy wentylatorze.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenie odgromowe wentylatoréw dachowych.
Wszystkie podtgczenia energii elektrycznej nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy
wiasciwg ochrone od porazen.
Poprowadzi¢ przewod sterujacy 2x0,75mm2 w ekranie z czujnika temperatury powietrza
zewnetrznego do szafy zasilajaco sterujgcej centrali C1”
Wszystkie centrale wyposazone sg w automatyke sterujgca praca central.
Doprowadzi¢ przewdd Ethernet do szafy sterowniczej centrali C1 i C3, przyporzadkowac
adresy ze statym IP dla kazdego z urzadzen. Doprowadzenie przytacza do Internetu
zapewni dostep zdalny do urzadzen w celach serwisowych.

Branza c.t.
Nalezy doprowadzi¢ instalacje ciepta technologicznego do nagrzewnic central
wentylacyjnych, zgodnie z wytycznymi w opisie oraz wytycznymi producentéw urzadzen.
Nagrzewnice powinny by¢ obstugiwane z niezaleznego obiegu ciepta technologicznego,
zapewniajacy state parametry czynnika przez caty rok.
Przyjeto parametry czynnika grzewczego 70/50stC.
Nagrzewnice wodne w centrali klimatyzacyjnej basenowej C1 systemu N1/W1 i centrali
C3 systemu N3/W3 podtaczone w uktadzie mieszajagcym, wyposazonym w pompe
obiegowa (zgodnie z opisem) oraz zaw6r mieszajacy z mozliwoscig ptynnej regulacii
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przeptywu czynnika (wedtug schematu). Zawory regulacyjne wraz z sitownikami
dostarczane razem z centralami klimatyzacyjnymi C1 i C3. Wykona¢ obieg mieszajacy.
Nagrzewnica wodna centrali klimatyzacyjnej C2 systemu N2/W2 podtaczona w ukfadzie
mieszajacym, wyposazonym w pompe obiegowg oraz zawdr mieszajacy z mozliwoscig
ptynnej regulacji przeptywu czynnika - w postaci systemowego uktadu regulacji obiegu
wody PPU-1.0-25_20 firmy Amalva. Wykona¢ obieg mieszajacy.

Branza wod-kan
Nalezy zapewni¢ odptyw kondensatu z central wentylacyjnych zgodnie z opisem oraz
wytycznymi producentow urzadzen.
Nalezy zapewni¢ odwodnienie instalacji wywiewnej z sauny parowej, oznaczone na
rysunku.

Uwagi koncowe
Regulacje instalacji przeprowadzi¢ przy pomocy przepustnic na kanatach i kratkach
wentylacyjnych zgodnie obliczeniami oznaczeniami na rysunkach.
Po zakonczeniu montazu instalacji wykona¢ regulacje predkosci obrotowej silnikow
wentylatoréw dachowych — ustawienie statej nastawy. Na regulatorze trwale oznaczy¢
punkt pracy wentylatora zgodny z wymaganymi parametrami.
Dokonywac okresowej wymiany filtrow oraz kontroli urzadzen wentylacyjnych zgodnie z
DTR producentéw.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m.in. zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Montazowych™tom Il z
uwzglednieniem przepiséw BHP i ppoz. i wytycznymi producentéw zastosowanych
urzadzen i materiatow.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow innych producentéw niz
przewidziane w niniejszym opracowaniu pod warunkiem niepogorszenia parametréw
technicznych i eksploatacyjnych i wyrazeniu zgody przez projektanta instalacji.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do obrotu na
terenie RP i powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Opis, zestawienia i rysunki traktowa¢ wspoinie. Dokona¢ weryfikacji elementow na
budowie.
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2. Zestawienie uradzen

L.p. |Producent Dotyczy System - ozn. urz.
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-
wywiewna typu "NOTOS 5400-2" (uktad
mieszajacy nagrzewnicy wodnej: zawor
1| ELBAS APs.c. mieszajacy z sitownikiem dostarczany z N1/W1-C1
centrala, pompa obiegowa ALFA2 25-
40 180 firmy Grundfoss)
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna B
2| UAB AMALVA typu "REGO 1200PW-EC-C5" N2/W2 - C2
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-
wywiewna typu "NOTOS 1200-1" (uktad
mieszajacy nagrzewnicy wodnej; zawor
3 |ELBAS AP s.c. mieszajacy z sitownikiem dostarczany z N3/W3 - C3
centrala, pompa obiegowa ALFA2 25-
40 180 firmy Grundfoss)
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna B
4| UAB AMALVA typu "RECU 1600PE-EC-C5" N4/W4 - C4
Nagrzewnica wodna kanatowa typu "DH-
5| UAB AMALVA 315M" z uktadem hydraulicznym PPU-1.0- | N2/W2 - DH
25_20
. Dachowy wentylator wyrzutowy typu "RF/4-
6 \S/e”tzuge c')”d”St”eS 2508 ZA" 7 podstawa tumiaca RSA-1 4351 | W5-W5
p-20.0. regulatorem obrotow REB1
. Dachowy wentylator wyrzutowy typu "RF/2-
7 \S/e”tzuge (')”d”St”eS 125N" 7 podstawa tumiaca RSA-1 3001 | W6-W6
p-20.0. regulatorem obrotow REB1
. Dachowy wentylator wyrzutowy typu "RF/4-
8 \S’e”tzuge (')”d”St”eS 125N" 7 podstawa tumiaca RSAH 3001 | W7-W7
p-20.0. regulatorem obrotow REB1
Dachowy wentylator wyrzutowy
chemoodporny typu "WDc/s12,5" z ]
9| Metalplast Sp. z 0. o. podstawa ttumigcg PPT-125 i regulatorem We-W8
obrotéw TR600
3. Zestawienie ttumikow
L.p. |Producent Typ System - ozn. urz.
1| Trox GmbH MSA100-60-5-PF/800x500x1600 N1/W1 - TN1
2|jw. MSA200-77-3-PF/830x500x1050 N1/W2 - TWA1
3|jw. MSA100-50-3-PF/450x250x1800 N3/W3 - TN3
4|jw. MSA230-120-1-PF/350x250x1500 N3/W3 - TW3
5[jw. MSA200-125-2-PF/650x600x1200 N1/W2, N3/W3 - TC1/C3
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6|j.w. MSA100-66-5-PF/830x500x1700 N1/W2, N3/W3 - TE1/E3
71jw. MSA100-50-3-PF/450x250x1500 N2/W2 - TN2
8jw. MSA100-50-3-PF/450x250x1500 N2/W2 - TW2
9jw. MSA100-50-3-PF/450x450x1300 N2/W2 - TC2
10 | j.w. MSA200-65-2-PF/330x250x1100 N2/W2 - TE2
1] jw. MSA100-50-3-PF/450x250x1500 N4/W4 — TN4
12| j.w. MSA100-40-4-PF/560x250x1100 N4/W4 — TW4
13| j.w. MSA200-200-1-PF/400x250x1300 N4/W4 — TC4
14 |j.w. MSA200-200-1-PF/400x250x1300 N4/W4 - TE4
15|j.w CA050/250x750/000 W5-TES
16 |j.w. CA050/125x750/000 W6-TE6
UWAGA

Po obu stronach kulis w ttumikach prostokatnych zamontowa¢ rozbijacze dtugosci 100mm.
Wszystkie zestawienia traktowa¢ wspdlnie z rysunkami.




4. Zestawienie kratek
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Nr

pom Nazwa pomieszczenia| Zakozenie instalacji Typ Producent 1] Uwagi
- - - - [szt.]
MODUL
REHABILITACJI
SYSTEM N/W3
(REHAB.)

0.16 | Korytarz 4 Zawor nawiewny KE-100 RDJ Klima 1

0.19| Korytarz 5 Zawor nawiewny KE-100 RDJ Klima 1

0.20| Korytarz 6 Zawor nawiewny KE-100 RDJ Klima 1

0.21| Wypoczywalnia Anemostat nawiewny ASN-al. 245x245 RDJ Klima 3 + skrzynka rozggzna i przepustnica reg.
Sziucer osiatkowany | g 14 Centrum Klima
wywiewny 2
Zawér wywiewny KK-125 RDJ Klima 1

0.24 | Parownica ZawoOr wywiewny KK-80 RDJ Klima 1

0.25| Prysznice + jacuzzi Kratka nawiewna KNK-al. 1025x225 RDJ Klima 2 + skrzynka rozgezna i przepustnica reg.
Anemostat wywiewny ASN-al. 495x498 RDJ Klima 2 + skrzynka rozpgna i przepustnica reg.

0.28| Szatnia M ZawOr nawiewny KE-100 RDJ Klima 2

0.28| Szatnia M - prysznic Zawodr wywiewny KK-125 RDJ Klima 1

0.31| Szatnia D Zawdr nawiewny KE-125 RDJ Klima 2

0.31| Szatnia D - prysznic Zawodr wywiewny KK-125 RDJ Klima 1

SYSTEM N/W4
(POM.TECH.)




-18 -

0.17 | Technologia basenu Kratka nawiewna KSH 125x425 RDJ Klima 2
Kratka wywiewna KSH 125x325 RDJ Klima 3
Technologia went i . :
0.18 | kotlownia gaz Kratka nawiewna KSH 125x425 RDJ Klima 3
Kratka wywiewna KSH 125x325 RDJ Klima 3
0.27| Pom tech SPA Zawdr nawiewny KE-160 RDJ Klima 1
Zawér wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
Przestrzé nad sufitem | Sztucer osiatkowany SO-100 Centrum Klima
0.21 nawiewny 1
Sziucer osiatkowany | g 109 Centrum Klima
wywiewny 1
Przestrzé nad sufitem | Sztucer osiatkowany SO-100 Centrum Klima
0.25 nawiewny 1
Sziucer osiatkowany | g 109 Centrum Klima
wywiewny 1
Przestrzé nad sufitem | Sztucer osiatkowany SO-100 Centrum Klima
0.27 nawiewny 1
Sziucer osiatkowany | g 109 Centrum Klima
wywiewny 1
SYSTEM W7 (WC)
0.29|WC M Zawodr wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
0.30|WCD Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
SYSTEM W8 (CHEM.)
0.26 | Chemia SPA Zawér nawiewny PVC | VP-100 Centrum Klima 1
Kratka nawiewna z
zaluzig PVC KRZ100/125 Dospel 1
Zawor wywiewny PVC | VP-100 Centrum Klima 2

MODUL BASENOWY




-19 -

SYSTEM N/W1 (BAS.
015 Pom z basenem ls\livzgmgsvzzgrgasta NSP 2x6, L=4150 Elbas s.c. 5
pawewna zzgrr(‘)"; o |NsP3x6,1=1600 | Elbass.c. 0
Krata wywiewna KSH-al. 1200x500{ RDJ Klima 1
0.9 |Umywalnia D - pryszniceAnemostat wywiewny ASN-al 498x498 RDJ Klima 3 + skrzynka rozpgna i przepustnica reg.
0.12| Umywalnia M - pryszniceAnemostat wywiewny ASN-al 498x498 RDJ Klima 3 + skrzynka rozpezna i przepustnica reg.
MODUL SZATNI
SYSTEM N/W2
(SZATNIE)
0.1 |Korytarz 1 ZawOr nawiewny KE-100 RDJ Klima 1
0.2 | Portiernia Zawdr nawiewny KE-100 RDJ Klima 1
0.6 | Pok. Trenera i ratownikaZawor nawiewny KE-125 RDJ Klima 2
0.7 | Korytarz 2 Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
0.8 | Szatnia D Anemostat nawiewny ASN 245x245 RDJ Klima 4 + skrzynka rozpgna i przepustnica reg.
Anemostat wywiewny ASN 245x245 RDJ Klima 3 + skrzynka rozpzna i przepustnica reg.
0.11| Szatnia M Anemostat nawiewny ASN 245x245 RDJ Klima 4 + skrzynka rozpgna i przepustnica reg.
Anemostat wywiewny ASN 245x245 RDJ Klima 3 + skrzynka rozg#na i przepustnica reg.
SPZr;?r;sltora@ rr:lad modutem ﬁ;\tﬂllji(;(\el\:n(;slatkowany SO-100 Centrum Klima ,
SYSTEM W5 (WC)
0.5 | Sanit. Trenera Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
Zawér wywiewny KK-125 RDJ Klima 1
0.9 |Umywalnia D - WC Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 3
0.12 | Umywalnia M - WC Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 3
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0.13 | Wezel sanit. - nieptnospr.Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 2
SYSTEM W6 (MAG.)
0.3 | Pom. Sprat. Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
0.4 |Magazyn Zawor wywiewny KK-100 RDJ Klima 1
0.14 | Magazyn sprau Zawdr wywiewny KK-125 RDJ Klima 1
Preestizé nad modulem) Sztucer osiatkowany | 0.109 CentumKima |
UWAGI:

Kolor elementéw nawiewnych i wywiewnych nalezy ustali¢ z architekturg wnetrz i Inwestorem.

W przypadku niemozliwosci zamontowania przepustnic regulacyjnych na kanatach wentylacyjnych w miejscu dostepnym, nalezy zaméwi¢ elementy konczace
instalacje z przepustnica regulacyjna (jesli nie byto to ujete w zestawieniu).

Wszystkie zestawienia traktowa¢ wspdlnie z rysunkami.

Projektowat:

mgr inz. Karolina Wrgtkowska
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2015-10-30 09:45
RAPORT DOBORU-OBLICZE N
Szczegoty projektu
Data zamowienia 2015-10-30
Numer zamowienia
Klient
Projekt
Lokalizacja
Projektant
Centrala
Model Kompakt REGO 1200PW-R-EC-C5
Szczegobly u zytkowania *
Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Normalny strumien? Nm®h 1190 890 1190 890
Opor systemu Pa 280 280 280 280
SFPy centrali® kKW/(m?3/s) 1,9 1,9
Efektywnos¢ wymiennika® | % 62,1 88,5 62,1 88,5
Szczegdly doboru
Typ REGO L
Wykonanie Podwieszane
Nagrzewnica Wodna DH
Strona wykonania Prawa
Rodzaj wentylatorow EC
Rodzaj automatyki C5
Parametry ogolne
Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12
Masa kg 120
Zasilanie \Y, 1~ 230
Maksymalne natezenie A 2,93
Wymiary bxhx| mm 940x480%1360
Krocce przytgczeniowe mm 4x315
Grubos¢ Scianki mm 50
Klasa EN779:2011 M5
Rodzaj filtra Plaski
Wymiary filtra bxhx| mm 410%x420x46
Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materialem ognioodpornym, izolujgcym termicznie i
akustycznie, z wetny mineralnej (A=0,037 W/mK)

! Obliczenia s wytacznie teoretyczne gdy a) stosunek strumieni nawiega i wywiewanego jest poza zakresem 0,63-1,6 b)

temperatura zewgtrzna powietrza jest pargj -20°C (mazliwe zamarzngcie wymiennika)

2 Strumied w warunkactmormalnych (gestos¢ powietrzap = 1,2 kg/nf)
% Obliczone zgodnie z EN 13779:2007 D.6
* Obliczone zgodnie z EN 308:1997 6.4
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Wentylatory

Maksymalne natezenie A 3,10

Maks. predkos¢ obrotowa | RPM 2530

Moc wejsciowa W 470,0

Rodzaj | Odsrodkowy, wirnik plastikowy : Zima : : Lato :

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Predkos¢ obrotowa RPM 2466 2133 2466 2133

Moc w 386 241 386 241

Moc wiasciwa wentylatora | KW/(m?/s) 1,17 0,97 1,17 0,97

Prad znamionowy A 2,57 1,60 2,57 1,60

Sprawnosc¢ % 53,69 48,77 53,69 48,77

Napiecie sterowania \% 9,70 8,40 9,70 8,40
Wymiennik ciepta

Rodzaj | Zima | | Lato |

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Efektywnos¢ temp. % 62,1 88,5 62,1 88,5

Sprawnosc¢ temp. % 83,0 88,5 83,0 88,5

Predko$¢ powietrza m/s 3,33 2,49 3,33 2,49

Odzyskana energia kw 12,6 15

Temp. wiot / wylot °C -20,0/4,8 20,0/-15,4 |30,0/26,3 |24,0/293
Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 95,0/60,7 |45,0/95,0 |450/559 |450/329
Nagrzewnica / Chtodnica

Rodzaj Wodna DH

Przylgcze " 0,5

Obliczeniowa / maks. moc | kW 7,7/10,4 /

Temp. wody zasil / powr6t | °C 70/50 7112

Strumien czynnika dm’h 337,0

Straty hydrauliczne kPa 11,23

Temp. wlot / wylot °C 4,8/24,0 /

Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 60,7/17,5 /

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej w pasmie oktawy L,y (dB) Poziom dzwieku A
Czestotliwos¢ (Hz) | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Ogotem Lwa (dBA)
Czerpnia 72 69 72 68 61 59 55 a7 68,9
Nawiew 76 76 77 73 67 63 61 53 74,5
g Wycigg 69 67 71 66 58 56 53 44 67,2
N | Wywiew 74 75 78 73 66 62 61 54 74,3
Bypass
Obudowa 57 55 54 44 39 35 30 25 48,7
Czerpnia 72 69 72 68 61 59 55 a7 68,9
Nawiew 76 76 77 73 67 63 61 53 74,5
2 | Wyciag 69 |67 |71 66 |58 |56 |53 |44 | 672
— | Wywiew 74 75 78 73 66 62 61 54 74,3
Bypass
Obudowa 57 55 54 44 39 35 30 25 48,7




komfovent

Wykres
400 \ T
Il Zima Nawiew
[ Zima Wywiew
[ Lato Nawiew
[ Lato Wywiew
300 N
©
a
o
c
S
2
£ 200
/2]
0
c
0
B
(@]
100
0
0 300 600 900 1200 1500
Strumien powietrza (m%h)
Rysunek
1510
1360
@315 (4X)
|ﬂ: }m 3 S
= " g
480
415 220

415

315




komfovent

2015-10-30 09:46
RAPORT DOBORU-OBLICZE N
Szczegoty projektu
Data zamowienia 2015-10-30
Numer zamowienia
Klient
Projekt
Lokalizacja
Projektant
Centrala
Model Kompakt RECU 1600PE-R-EC-C3
Szczegobly u zytkowania *
Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Normalny strumien? Nm®h 820 1070 820 1070
Opor systemu Pa 280 280 280 280
SFPy centrali® kKW/(m?3/s) 1,22 1,22
Efektywno$¢ wymiennika® | % 85,1 50,6 79,9 61,2
Szczegdly doboru
Typ RECU
Wykonanie Podwieszane
Nagrzewnica Elektryczna
Strona wykonania Prawa
Rodzaj wentylatorow EC
Rodzaj automatyki C3
Parametry ogolne
Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12
Masa kg 190
Zasilanie \Y, 3~ 400
Maksymalne natezenie A 14,1
Wymiary bxhx| mm 1560x528x1350
Krocce przytgczeniowe mm 4x315
Grubos¢ Scianki mm 45
Klasa EN779:2011 M5
Rodzaj filtra Plaski
Wymiary filtra bxhx| mm 600x420%96
Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materialem ognioodpornym, izolujgcym termicznie i
akustycznie, z wetny mineralnej (A=0,037 W/mK)

! Obliczenia s wytacznie teoretyczne gdy a) stosunek strumieni nawiega i wywiewanego jest poza zakresem 0,63-1,6 b)

temperatura zewgtrzna powietrza jest pargj -20°C (mazliwe zamarzngcie wymiennika)

2 Strumied w warunkactmormalnych (gestos¢ powietrzap = 1,2 kg/nf)
% Obliczone zgodnie z EN 13779:2007 D.6
* Obliczone zgodnie z EN 308:1997 6.4




komfovent

Wentylatory

Maksymalne natezenie A 3,10

Maks. predkos¢ obrotowa | RPM 2530

Moc wejsciowa W 470,0

Rodzaj | Odsrodkowy, wirnik plastikowy : Zima : : Lato :

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Predkos¢ obrotowa RPM 1755 1995 1755 1995

Moc w 146 217 146 217

Moc wiasciwa wentylatora | KW/(m?/s) 0,64 0,73 0,64 0,73

Prad znamionowy A 0,97 1,44 0,97 1,44

Sprawnosc¢ % 49,89 55,29 49,89 55,29

Napiecie sterowania \% 6,90 7,84 6,90 7,84
Wymiennik ciepta

Rodzaj | Zima | | Lato |

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Efektywnos¢ temp. % 85,1 50,6 79,9 61,2

Sprawnosc¢ temp. % 85,1 66,0 79,9 79,9

Predko$¢ powietrza m/s 0,66 0,99 0,79 1,00

Odzyskana energia kw 9,3 1,3

Temp. wiot / wylot °C -20,0/14,0 | 20,0/-0,2 30,0/25,2 |24,0/27,7

Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 95,0/10 45,0/ 100 45,0/ 60 45,0/ 40
Nagrzewnica / Chtodnica

Rodzaj Elektryczna

Przylgcze "

Obliczeniowa / maks. moc | kW 1,7/75 /

Temp. wody zasil / powr6t | °C

Strumien czynnika dm’h

Straty hydrauliczne kPa

Temp. wlot / wylot °C 14 /20,0 /

Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 10/10 /

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej w pasmie oktawy L,y (dB) Poziom dzwieku A
Czestotliwos¢ (Hz) | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Ogotem Lwa (dBA)
Czerpnia 62 62 63 59 53 47 43 38 59,6
Nawiew 70 70 72 68 62 58 56 49 69,0
g Wycigg 65 64 63 60 55 49 46 41 61,0
N | Wywiew 73 72 72 69 64 61 59 53 70,8
Bypass
Obudowa 54 52 50 41 37 33 28 23 45,3
Czerpnia 62 62 63 59 53 47 43 38 59,6
Nawiew 70 70 72 68 62 58 56 49 69,0
2 | Wyciag 65 |64 |63 60 |55 |49 46 |41 | 61,0
— | Wywiew 73 72 72 69 64 61 59 53 70,8
Bypass
Obudowa 54 52 50 41 37 33 28 23 45,3
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