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OPIS TECHNICZNY.

1.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamoeaudowlany budynku
basenu powstagego przy szkole podstawowej w Otmuchowie, gminan@@how,
pow. nyski, woj. opolskie. Parterowy budynek basexdzie bezpérednio
dobudowany do istniggego budynku szkoty.

2. Podstawa opracowania.

o Zlecenie i umowa z Inwestorem nr 8135.

o Uzgodnienia z Inwestorem — Wdem Miejskim w Otmuchowie — 48-385 —
Otmuchoéw ul. Zamkowa 6.

Decyzja Nr 05/15 o lokalizacji inwestycji celu pidanego z dnia
15.07.2015 r., znak: MK.6733.05.2015.

Wytyczne technolog., konstr., instalacji sanitamywentylacji, elektryczne.
Uzgodnienia brarowe.

Wizja lokalna.

Mapa sytuacyjno-wysokegiowa w skali 1:500.

Obowigzujace normy, przepisy i instrukcje.
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3. Lokalizacja.

Opracowywany obiekt zlokalizowany ¢tizie przy szkole podstawowej
w Otmuchowie, gmina Otmuchdéw, pow. nyski, woj. ¢, na dzialce nr 393
bedace] wilasnécia Inwestora. Dojazd dolzie odbywat si bezpdrednio z drogi
publicznej nr 407 (ul. Krakowska) przez istamg zjazdy. Doktadniejsze
zagospodarowanie terenu opisane jest w proj. zag@spwania terenu nr 60707.

Dziatka na ktdrej prowadzona jest inwestycja nist jazpisana do rejestru
zabytkow, nie ley w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest ¢tdoj ochrom
archeologicza, nie lezy na terenie kopalni, szkdd goérniczych, na tereaigrazonym
osuwaniem s mas ziemnych i naranych na niebezpiecastwo powodzi.
Zabudowana jest obiektami szkolnymi i jest uzbrajorWW obebie terenu realizacii
przedsg¢wziccia nie znajduje giobszar podlegagy ochronie NATURA 2000. Teren
przeznaczony pod inwestgcaznajduje si na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

4.  Opis projektowanego obiektu.

Projekt wykonano wedtug wytycznych projektu tecligitznego. Budynek
basenujest obiektem parterowym, nie podpiwniczonym o s¢awkcji murowanej,
tradycyjnej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewmeja kryty fola PCV.
Konstrukcja dachu nad pomieszczeniem z basenambneyla jest z dvigaréw
z drewna klejonego i drewnianych ptatwi, natomiaatl czscia sanitarno-szatnioav
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budynku oraz nad ezcia z pomieszczeniami technicznymi i saunami wykongasa
w technologii drewnianej, tradycyjnej (uktad krolomio-ptatwiowy).

Obiekt bezpérednio przylega do istniggego budynku szkoty, do klatki schodowe;.
Obecne wyjcie z klatki schodowej (wcianie szczytowej budynku szkoty}drie po
rozbudowie prowadzito na korytarz budynku basenudadpiero z Kkorytarza
bezpdrednio na zewdtrz. Jest to wycie ewakuacyjne.

Uczniowie na zagcia na basenieghda przychodzili ze szkoty bez konieczuo
wychodzenia na zewitrz budynku. Natomiast osoby obce korzygtajz basenucola
wchodzity drzwiami zewegtrznymi bez konieczrimi wchodzenia do szkoty.
Podobnie bdzie o osobami korzystagymi z sauny. Uczniowie i pracownicy szkoty
mog przechodz przez szkat i szatng przy basenie, natomiast osoby obeglab
mialy bezpdrednie wyfcie na zewatrz z sauny oraz dola korzystaty z osobnej
szatni. Przed wégiem na sa z basenami wszystkie osoby gbe plywa
przechodz przez szatmi natryski oraz korzystajz urzdzenia dezynfekagego
stopy. Uradzenia te znajdajsic przy wegciu na saj z basenami.

Zestawienie projektowanych pomieszcaei powierzchni:

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0.01. KORYTARZ 1 22,20
0.02. PORTIERNIA 6,00
0.03. POMIESZCZENIE PORYDKOWE 2,88
0.04. MAGAZYN 5,97
0.05. SANITARIAT TRENERA 5,50
0.06. POKOJ TRENERA 10,79
0.07. KORYTARZ 2 10,85
0.08. SZATNIA DAMSKA 21,42
0.009. UMYWALNIA DAMSKA 23,10
0.10. KORYTARZ 3 12,80
0.11. SZATNIA MESKA 21,43
0.12. UMYWALNIA MESKA 22,97
0.13. WEZEt SANIT.-SZATN. DLA NIEPELNOSPR. 8,24
0.14. MAGZYN SPRETU 7,44
0.15. BASEN 261,88
0.16. KORYTARZ 4 10,21
0.17. TECHNOLOGIA BASENU 27,19
0.18. TECHNOLOGIA WENTYL. | KOTL. GAZOWA 23,77
0.19. KORYTARZ 5 9,44
0.20. KORYTARZ 6 11,79
0.21. WYPOCZYWALNIA 35,41
0.22. SAUNA SUCHA 8,51
0.23. SAUNA PAROWA 5,98
0.24. PAROWNICA | . 0,72
0.25. PRYSZNICE 12,97
0.26. CHEMIA 1,35
0.27. POM. TECHNOLOGICZNE, WANNY SPA 7,47
0.28. SZATNIA MESKA 5,44
0.29. WC MESKI 1,63
0.30. WC DAMSKI 2,37
0.31. SZATNIA DAMSKA 5,51
RAZEM POWIERZCHNIA 613,23
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5. Zatrudnienie.

W budynku basenu niezfizie statych stanowisk pracy tylko czasowy nadzor.

6.  Wskazniki.

* Pow. zabudowy proj. budynku (Pz) 702,50 m
«  Pow. tytkowa 613,281°

+ Kubatura (K) 3120,0m°

7.  Opis konstrukgciji.

Budynek basenu jest obiektem o konstrukcji tradyelyj murowanej, z dachem
dwuspadowym, drewniarkonstrukcy dachow i pokryciem z folii PCV.

Projektowana konstrukcja:
Fundamenty budynku wykonano jako fawyzelbetowe z betonu B-20, mury
fundamentowe z betonu B-20
Sciany zewretrzne z pustakow ,POROTHERM” gr. 30 cm na zaprawie teang;.
Sciany dzialowe z pustakow ,POROTHERM” i cegly kratdwki na zaprawi
cementowe).
Wience, nadpraza zelbetowe wg proj. konstrukciji.
Wiezba dachowa drewniana, #@wigary z drewna klejonego oraz konstrukcja
krokwiowo-ptatwiowa.
Pokrycie dachowe- folia PCV
Rynny i rury spustowe z PCV
Izolacje:
* lzolacja przeciwwilgociowa muréw fundamentowych -onpwa abizol,
pozioma — 2xpapa na lepiku lub folia PCV
* lzolacja cieplnacian zewwrtrznych — styropian 15 cm + docieplenie stupéw
(pilastry na zewstrz) — 30x5 cm
* lzolacja cieplna dachu — 25 cm wetny mineralnejrtiea
* lzolacja przeciwwilgociowa posadzek 2xfolia PCV
» Paroizolacja dachu z folii PCV
* lzolacja ciepln&cian fundamentowych — styrodur gr. 15 cm

8.  Prace wykaiczeniowe.

Tynki i wyktadziny.

0 Tynki wewrgtrzne wapienno-cementowe

0 Plytki ceram. szkliwione do wys. 2,05 m w pomiesdach higieniczno —
sanitarnych, w sali z basenem do dachu, w pomagkozvym wokot zlewu.

o Tynki zewrgtrzne akrylowe, cienkowarstwowe na siatce. Kdlaan popielaty
jasny nr RAL 7047, cokdét wokot budynku i pilastrykelor popielaty ciemny nr
RAL 7038.

o Napisy nacianach szczytowychBASEN DO NAUKI PLYWANIA  Delfinek” —
czarne, malowane na tynku. Symbol delfina f§@anach szczytowych -
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malowany na tynku, ewentualnie wydrukowany np. fyaip metalowej, wygity
po obrysie (bez dodatkowego tta) i zamontowanyaian.

Posadzkaz ptytek ceramicznych gresowych, ant§ipgowych, z cokolikiem.

Stolarka:

o Drzwi zewrgtrzne aluminiowe, ocieplane, srebrne — wg zestawiduasarki

0 Okna — aluminiowe, srebrne wg zestawiehisarki okiennej [U=0.9 W/(m? K)]

o Drzwi wewrgtrzne — drewniane, wg zestawienia stolarki drzwioveeaz
aluminiowe, srebrne wg zestawieslasarki drzwiowej.

Malowanie: Sufity (w pom. technicznych, w ktoérych nie ma siifit podwieszonych)
wykonczone pitytami OSB/4, gr. 18 mm (plyty sm@, do pomieszcze
wilgotnych). W pom. nr 0.18. (kottownia gazowa)swsowé wzdtuwz scian
oddzielenia pgarowego (na granicy stref ogniowych), begpdnio pod
pokryciem dachowym, pasy z materiatu niepalnegmenakdci co najmniej 1 m i
klasie odpornéci ogniowej EI60. Przekrycie na tej szeré&iopowinno by
nierozprzestrzeniage ognia. Pasy te moa wykona z ptyt PROMATECT-H, f-
my ,Promat”. Klasa ogniowa ptyt — EI60. W pozdgth pomieszczeniach sufity
podwieszone. Sciany w pomieszczeniach malowane w kolorach pasigib,
w pomieszczeniach technicznych — biate.

Parapety: wewrgtrzne z konglomeratu marmurowego, zetwme z blachy aluminiowej
powlekanej

Sufity podwieszone: pom. sanitarno — szatniowych, portierni, korytatzawykonane
Zz materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie keych i nie odpadagych pod
wplywem ognia, odporne na wilgokasetonowe 60x60 cm

Kolorystyka elewaciji —$ciany zewrtrzne w kolorze popielatym RAL nr 7047 (popielaty

jasny)

Cokoty wokét budynku oraz pilastry na stupach — tynk wlokepe ciemniejszym

popielatym RAL nr 7038

Rynny i rury spustowe z PCV, popielate lub cynkowo-tytanowe

Obrobki dekarskie z blachy powlekanej

Pokrycie dachowe- folia PCV, popielata

9. Instalacje.

wod.-kan. (poza wnioskiem)

c.0. (poza wnioskiem)

c.w. (poza wnioskiem)

gazowa

technologiczna

elektryczna sity §wiatta (poza wnioskiem)
odgromowa (poza wnioskiem)
wentylacja mechaniczna

Wszystkie instalacje opracowane w oddzielnych ptajgh branowych.

10. Zagadnienia p. pa.

Budynek basenu jest poizony z budynkiem istniggej szkoty podstawowej twoaz
razem jedn strek pazarows.
Powierzchnia, wysokd¢ i liczba kondygnacji

Budynek niski (N), jednokondygnacyjny (niepodpivwzoay)
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pow. zabudowy — 702,47°m

pow. wytkowa — 613,23

wys. budynku — 540 cm

Odlegtos¢ od obiektow gsiednich

Obiekt potaony na jednej dzialce razem budynkiem sali gimrezstyj oraz
budynkiem szkoty, powkany z nimi funkcjonalnie (strona potudniowa
i zachodnia). Obiekt oddalony od budynkéw polaych po drugiej stronie
ul. Krakowskiej (od strony wschodniej) ok. 40 m. d BGtrony poéinocnej
znajduje st boisko szkolne, tereny zielone.

Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych

W obiekcie wystpuja substancje palne: meble (szafki, taweczki, krdesta
Przewidywana g:stos¢ obciazenia ogniowego

Dla obiektow zaliczonych do kategorii zagemia ludzi ZL nie ustala si
gestasci obchzenia ogniowego.

Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kalej kondygnacji

i w poszczegolnych pomieszczeniach
Kategoria zagrzenia ludzi dla sali z basenem i pomiesicavarzysacych ZL 111.
Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych
Budynek bez pomieszcizezagraonych wybuchem. Budynek wypadsey
jest w wentylagj mechanicza.
Podziat obiektu na strefy p@arowe
Pomieszczenia budynku basenu wraz z pomieszczetadynku istniejcej
szkoty podstawowe] twosz jedm strek pazarowa. Jedynie projektowana
w budynku basenu kotlownia gazowa tworzy ospbstrek pazarowg
oddzielora od budynkuscianami o odpormai ogniowej EI60 i drzwiami
pozarowymi o odporngci ogniowej EI30. Strop zabezpieczony ptytami
PROMATECT-H firmy ,Promat”, klasa odporéc ogniowej EI60. Pow.
uzytkowa istniejcego budynku szkoty wynosi ok. 3100%,na bud. basenu —
613,23 Mi. Razem powierzchnia ta wynosi 3713,2% enwicc mniej niz 8000

> - dopuszczalna powierzchnia strefyzamwej dla budynku niskiego,
wielokondygnacyjnego w kat. ZLIII.

Klasa odporngci pozarowe] budynku oraz klasa odporndgci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla spetnienia wymogow ochrony przeciwjpoowej wynikajcych z Rozp.
jw. przyjeto w projekcie budowlanym nagiujace rozwazania materiatowe
(ak dla klasy odpormmi pazarowej ,D” — budynek niski,
Jednokondygnacyjny)

gtéwna konstrukcja rima —zelbetowa R 30

» konstrukcja dachu (-)
e strop REI30 — brak stropu
e §ciany zewwtrzne — murowane El 30
« Sciany wewrtrzne ( -)
* Przekrycie dachu ( -)
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe
Szerokd¢ drogi ewakuacyjnej w g&ci ZL — spetnia wymagania — min. 140 cm.
(zaprojektowano korytarze o szer. 200 cm i 240 crdgprojektowano awietlenie
awaryjne we wszystkich pomieszczeniach i przy seigich. Spetniona zostata
diugas¢ przeg¢ ewakuacyjnych —dla ZL — 40 m.
Wyjscia ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuacji oznakow znakami
ewakuacyjnymi zgodnie z nogPN-92/N-01256/02




10.

11.

12.

13.

11.

12.

Budynek basenu przy szkole podstawowej w Otmuchowie
proj. wyk. — architektura

Sposéb  zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnsxi: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej

Przegcia instalacji przez strefy zabezpieczone przecispmnvo (odpowiednio do
klasy przegrody).

Wyposaenie elektryczne budynku powinno speénvaymagania normy.

Wykonana instalacja odgromowa.

Dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie

Budynek wyposzony w 2 hydranty wewgtrzne (przy wyfciach) i nie wymaga
wyposaenia w stale uegzenia génicze, systemu sygnalizacji jarowej,
dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wogmwve] przeciwpgarowej,
urzadzen oddymiapcych.

Wyposazenie w g&nice

Obiekt wyposaony w gdnice proszkowe (wg normy).

Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia pgaru

Dla obiektow szkolnych zapewnione jest zaopatrzemgne istniejcego
hydrantu zewetrznego DN 80 w iléci 10 |/s umieszczonego w ulicy
Krakowskiej oraz projektowanego hydrantu DN 80 wosal 10 /s,
zlokalizowanego w pobtu budynku basenu, przy drodzezpmwe.

Droga paarowa

Dziatka jest dospna dla samochodéw Sisa Pazarnej z ul. Krakowskiej
(dz. nr 3707/2). Wewtrzna droga pgarowa szer. 4 m wykonana wzdtu
dtuzszego boku budynku szkoty i oddalona od budynku 5 m

Zagadnienia BHP i sanitarno-higieniczne.

Pomieszczenia posiadagmywalry oktadzirg podtogows i scienmg (na wys. min.
2,05m), kratkisciekowe i zhczki oznaczono na rzutach.

Posadzka ceramiczna — ant§jmgowa.

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach.

Wplyw obiektu na s§rodowisko: brak jest emisji zorganizowanych
zanieczyszcze gazowych, pytowych, ptynnych. Brak emisji wibriac]
promieniowania, zaktégeelektromagnetycznych. Obiekt nie dziata szkodiwi
na glele, wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt ogrzeyvamtasry
indywidualm instalacy c.0. gazow. Na odpady state przeznaczone odpowiednie
kontenery.

Brak istniepcych i projektowanych zagren dla srodowiska, przyrody,
krajobrazu oraz higieny i zdrowiazytkownikdw projektowanego obiektu i jego
otoczenia.

Uwagi koncowe.
Projekt architektoniczny rozpatrywa na budowie dcznie z projektem
technologicznym, konstrukcyjnym i projektami inst@fjnymi — jako
dokumentagj kompletr.

Wylewke betonows pod posadzk dylatowa (3x3 m) i zbrot siatky z prtow
stalowychg 4,5 mm w rozstawie co 15 cm, w potowie grétiavylewki.

Wszystkie elementy drewniane powinnycébgiobrze zaimpregnowanesienie
metod, cisnieniony, to metod kapieli, ewentualnie metad natryskova lub
malowaniem. Zabezpieczy to elementy przed karbmplogiczra, szkodnikami,
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wilgocia i ogniem. Preparaty stosowane do impregnacji mpssiada atesty
Instytutu Techniki Budowlanej — na skuteczéio Paistwowego Zaktadu Higieny
— na bezpieczstwo dla zdrowia. Substancje powinny tiba atesty. Naky
scisle stosowa si¢ do tréci ulotek na opakowaniach preparatéw. Przy wskgistk
pracach stosowa przepisy BHP i ubrania ochronne. Po fkaeniu prac
stanowisko robocze trzeba starannie aipeg | oczyéci¢. Pozostatéci roztworow
impregnacyjnych nafy zmieszé z trocinami lub wiérami drzewnymi i spéli
(uwaga na par!).

Masy ziemne powstate przy realizacji inwestycji @asigodarowane zostama
dziatce Inwestora.

Stosowé materialy i technologie posiadag niezledne atesty iswiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie ogolnyprzemystowym. (ITB,
PZH).

Prace budowlane prowadziod nadzorem os6b uprawnionych.

W projekcie budowlanym uwzediniono wszystkie zalecenia zawarte w opiniach
instytucji uzgadniajcych.
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TYTUL PROJEKTU
FUNDAMENTY 7 7 7 7 7 Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek"
. z dwoma nieckami basenowymi przy Szkole
¥g proj. konst. | 515 2 275 | 275 2 515 y Podstawowej w Otmuchowie ul. Krakowska 38
NAZWA RYSUNKU
@ PRZEKROJ B-B
PROJEKTOWAL: | M9" inz. arch. Grazyna _.Ac__@._osx_ms\_ow
PT | PtvTki GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE 2,0em P2 | PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE 2,0cm uprud. nr RP. 5191 spe actetoricana
| mgrinz. arch. Grazyna Kulig-Dutkiewicz
NA KLEJU ELASYCZNYM NA KLEJU ELASYCZNYM OPRACOWAL:
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA (DYLATOWANA) 6,0 — 8,0cm JASTRYCH ZBROJONY (DYLATOWANA) 6,0 — 8,0cm SPRAWDZL: | N2 arch. Janusz Storzysz
FOLIA PCV (INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO W JASTRYCHU) upr. 868/60 sped. architekioniczna

inz. J6zef Matla

V 4
STYRODUR 12,0cm FOLIA PCV KIER. PRAC.
FOLIA PCV STYRODUR 12,0cm U m m x m O w — w BRANZA STADIUM DATA SKALA
BETON B-25 10,0cm FOLIA PCV N ¢ —

ARCH. P.WYK. 10.2015r. 1:50
PIASEK STABILIZOWANY 10,0cm BETON B-25 10,0cm
REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNKU
PIASEK STABILIZOWANY 10,0cm
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FUNDAMENTY
wg proj. konstr.

(L L L

-

515

515

-

P1 | Pyrki GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE

2,0cm
NA KLEJU ELASYCZNYM
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA (DYLATOWANA) 6,0 — 8,0cm
FOLIA PCV
STYRODUR 12,0cm
FOLIA PCV
BETON B-25 10,0cm
PIASEK STABILIZOWANY 10,0cm

PRZEKROJ C-C

EKOSERVISPOL Sp.z 0.0.
ul. Ludzmierska 29
34-400 Nowy Targ

( PR®SPIN )

Spotka z 0.0.
30-317 Krakow ul. Skwerowa 10

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek basenu przy Szkole Podstawowe;j

ul. Krakowska 38
48-385 Otmuchow
Dziatka nr 393, obreb Otmuchow

TYTUL PROJEKTU
Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek"
z dwoma nieckami basenowymi przy Szkole
Podstawowej w Otmuchowie ul. Krakowska 38

NAZWA RYSUNKU
PRZEKROJ C-C

| mgrinz. arch. Grazyna Kulig-Dutkiewicz
PROJEKTOWAL: upr.bud. nr RP-519/91 specj. architektoniczna
OPRACOWAL: | Marinz. arch. Grazyna Kulig-Dutkiewicz

) inz. arch. Janusz Storzysz
SPRAWDZIL: upr. 868/60 specj. architektoniczna
KIER. PRAC. inz. Jozef Matla
BRANZA STADIUM DATA SKALA
ARCH. P.WYK. 10.2015r. 1:50

REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNKU
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Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek"

FUNDAMENTY z dwoma nieckami basenowymi przy Szkole
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Wg proj. konstr. Podstawowej w Otmuchowie ul. Krakowska 38
NAZWA RYSUNKU

| @ ‘ @ PRZEKROJ D-D
@ @ @ e PROJEKTOWAL: | M9 inz. arch. Grazyna Kulig-Dutkiewicz

upr.bud. nr RP-519/91 specj. architektoniczna

mgr inz. arch. Grazyna Kulig-Dutkiewicz

PT | PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE 2,0cm OPRACONAL:

NA KLEJU ELASYCZNYM SPRAWDZIL: inz. arch. Janusz Storzysz

upr. 868/60 spec;. architektoniczna

WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA (DYLATOWANA) 6,0 — 8,0cm L4 STV
FOLIA PCV KIER. PRAC. .
STYRODUR 12,0cm — BRANZA STADIUM DATA SKALA

FOLIA PCV ARCH. P.BUD. 10.2015r. 1:50
BETON B-25 10,0cm

REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNKU
PIASEK STABILIZOWANY 10,0cm

8135 60708-08




WYRZUTNIA SCIENNA €2

KRATA AxH 45x45cm
dolna krawed?
min. 4,3m nad terenem

STNIEJACY

BUDYNEK]
S/KOLY

RAL nr 7047

BASEN DO NAUKI PLYWANIA
Delfinek

| BASEN DO NAUKI PLYWANIA
Delfinek m
o |\ I 1l
ELEWACJA POLNOCNA
ISTMIEJACY
 BUDYNEK
STKOLY B
L1 1 Ple fe £2E1 g

RAL nr 7038

-|0.02

CZERPNIA SCIENNA C1, C3, C4

130x90cm

r..o. +3,41

+[5.25
1

ISTNIEJACY BUDYNEK
S/KOLY

KRATA AxH
el H m.m%\

CZERPNIA SCIENNA C2

ELEWACJA POtLUDNIOWA

RAL nr 7047 M\
M.QESQ | | | | | | RAL nr 7038
] ﬁ e RAL nr 7047
PROJEKTOWANY BUDYNEK
FLEWACJA WSCHODNIA )
ISTNIEJACY BUDYNEK
SZKOLY
. o B f f f f f 088 M Hom ws

KRATA AxH 45x45cm
dolna krawed?
4,3m nad terenem,

EKOSERVISPOL Sp.z 0.0.
ul. Ludzmierska 29
34-400 Nowy Targ

=
BASENY i SPA

( PR®SPIN )

Spétka z 0.0.
30-317 Krakow ul. Skwerowa 10

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek basenu przy Szkole Podstawowe;j
ul. Krakowska 38
48-385 Otmuchow
Dziatka nr 393, obreb Otmuchéw

TYTUL PROJEKTU
Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek”
z dwoma nieckami basenowymi przy Szkole
Podstawowej w Otmuchowie ul. Krakowska 38

NAZWA RYSUNKU
ELEWACJE

mgr inz. arch. Grazyna Kulig-Dutkiewicz

PROJEKTOWAL: upr.bud. nr RP-519/91 specj. architektoniczna

mgr inz. arch. Grazyna Kulig-Dutkiewicz

ELEWACJA ZACHODNIA

PROJEKTOWANY  BUDYNEK
BASENU

OPRACOWAL:
. inz. arch. Janusz Storzysz
SPRAWDZIL: upr. 868/60 specj. architektoniczna
KIER. PRAC. inz. Jozef Matla
BRANZA STADIUM DATA SKALA
ARCH. P.BUD. 10.2015r. 1:100
REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNKU




ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

EKOSERVISPOL Sp.z 0.0.
ul. Ludzmierska 29

—MBA

NAZWA OKNA DRZWI ALUMINIOWE ZESTAWY  SZKLANO— ALUMINIOWE DRZWI- DREWNIANE
SYMBOL 01 02 D1az D2az D1a D2aq D2a* D3a* D4a* D5a D6a D7q A A2 D1 D1* D2* D3* D4* D5
belka zelbet. belka zelbet.
_ % Sauna, T T T T % T T T
SCHEMAT | LN T )] 1 1 1 1 1 1
160 11004 120 4 150 120 o o o 120 4 150 120 4 1904 20— p—20 i HH H H H R
nawietrzak nawietrzak nawietrzak nawietrzak nawietrzak nawietrzak nawietrzak
SZEROKOSC 160 100 120 150 120 100 100 100 120 150 120 150 90 80 90 90 90 80 80 50
WYSOKOSC 260 160 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
OTWIERALNOSC NIEOTWIERALNE ROZW.-UCHYLNE P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P P L P L P L L P L P L
PRZY/ZIEMIE 11 5 - 1 - 1 - 1 1 - - 1 - 1 - 1 1 - - 1 - 7 - 1 - 2 7 2 3 - - 38 - - 1 -
DWUSKRZYDLOWE | DWUSKRZYDLOWE | DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE | DWUSKRZYDLOWE | DWUSKRZYDLOWE | DWUSKRZYDLOWE PRZESUWNE PRZESUWNE
RAZEM 11 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 5 2 11 2 1
SLUSARKA OKIENNA ALUMINIOWA, DRZWI- ZEWNETRZNE, ALUMINIOWAE, DRZWI WEWNETRZNE, ALUMINIOWE, KOLOR SREBRNY. DRZWI WEWNETRZNE,|DRZWI WEWNETRZNE,|DRZWI- WEWNETRZNE,DRZWI WEWNETRZNE,DRZWI WEWNETRZNE,| ZESTAWY SZKLANO—-ALUMINIOWE, DRZWI WEWNETRZNE,| DRZWI WEWNETRZNE,DREWNIANE, KOLOR BIALY. DRZWI WEWNETRZNE,
UWAGI SREBRNA, U=0,9 W/m2xK, OCIEPLANE, KOLOR SREBRNY, DRZWI D2a | D2a* Z NASWIETLEM, ALUMINIOWE, KOLOR |ALUMINIOWE, KOLOR |[ALUMINIOWE, KOLOR |[ALUMINIOWE, KOLOR |[ALUMINIOWE, KOLOR |[WEWNETRZNE, KOLOR SREBRNY DREWNIANE, KOLOR [ W WC — ZAMEK DREWNIANE, DO POM.
W POM. NR 0.5 — OKNO 0.2 DRZWI D2az — 7 NASWIETLEM DRZW| D2a* 7 NAWIETRZAKIEM SREBRNY. SREBRNY. SREBRNY. SREBRNY. SREBRNY. BIALY. / NAWIETRZAKIEM TECHNICZNEGO.
— NIEOTWIERALNE | NAPISEM "SAUNA” NA SZYBIE 7 NAWIETRZAKIEM |2 NAWIETRZAKIEM |Z NASWIETLEM F130 KOLOR BIALY.
| NASWIETLEM

UWAGA!

WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

TGRSR 34-400 Nowy Targ
BASENY i SP
Spétka z 0.0.
30-317 Krakow ul. Skwerowa 10

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek basenu przy Szkole Podstawowe;j

ul. Krakowska 38
48-385 Otmuchéw
Dziatka nr 393, obreb Otmuchéw

TYTUL PROJEKTU

Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek"

z dwoma nieckami basenowymi przy Szkole

Podstawowej w Otmuchowie ul. Krakowska 38
NAZWA RYSUNKU i
ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
| mgrinz. arch. Grazyna Kulig-Dutkiewicz

PROJEKTOWAL: upr.bud. nr RP-519/91 specj. architektoniczna
OPRACOWAL: | M9" inz. arch. Grazyna Kulig-Dutkiewicz

. inz. arch. Janusz Storzysz
SPRAWDZIL: upr. 868/60 specj. architektoniczna
KIER. PRAC. inz. Jozef Matla
BRANZA STADIUM DATA SKALA

ARCH. P.BUD. 10.2015r. 1:100

REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNKU




RAL nr 0021

RAL nr 6034

RAL nr 9017

(ROZJASNIONY)

RAL nr o018

RAL nr 602/

RAL nr 9018

RAL nr 0021

RAL nr 9019

(ROZJASNIONY)
RAL nr 5012

(ROZJASNIONY)

~265 cm

.

Delfinek

BASEN DO NAUKI PLYWANIA

P iy

NAPISY NA SCIANIE — CZARNE, KONTUR DELFINA — CZARNY

RAL nr 5015
(ROZJASNIONY)

RAL nr o018

RAL nr 5021

RAL nr 5017
(ROZJASNIONY)

~265 cm

RAL nr 0021

EKOSERVISPOL Sp.z 0.0.
N ul. LudZmierska 29
O SRR 34-400 Nowy Targ
w>mmzmm_u>

( PR®SPIN )

Spotka z 0.0.
30-317 Krakéw ul. Skwerowa 10

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek basenu przy Szkole Podstawowe]

ul. Krakowska 38
48-385 Otmuchéw
Dziatka nr 393, obreb Otmuchow

TYTUL PROJEKTU
Budowa przyszkolnego basenu ,Delfinek"
z dwoma nieckami basenowymi przy Szkole
Podstawowej w Otmuchowie ul. Krakowska 38

NAZWA RYSUNKU )
SYMBOL DELFINA UMIESZCZONY NA SCIANACH
SZCZYTOWYCH - KOLORYSTYKA

.| mgrinz. arch. Grazyna Kulig-Dutkiewicz
PROJEKTOWAL: upr.bud. nr RP-519/91 specj. architektoniczna
OPRACOWAL: | M9rinz. arch. Grazyna Kulig-Dutkiewicz

. inz. arch. Janusz Storzysz
SPRAWDZIL: upr. 868/60 spegj. architektoniczna
KIER. PRAC. inz. Jozef Matla
BRANZA STADIUM DATA SKALA
ARCH. P.WYK. 10.2015. -
REWIZJA NR UMOWY NR RYSUNKU




