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OPIS TECHNICZNY — CZ ESC DROGOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt drogi przeciwpozarowej oraz chodnikéw przy

projektowanym budynku basenu ,DELFINEK” z dwoma nieckami basenowymi przy Szkole
Podstawowej w Otmuchowie, ul. Krakowska.

000D

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie i umowa z Inwestorem nr 8135
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

3. Lokalizacja.

Budynek Basenu :DELFINEK” jest dobudowany do istniejgcego budynku szkolnego po

stronie wschodniej zlokalizowany jest w miejscowosci Otmuchow przy ul. Krakowskiej.
Po stronie zachodniej istniejgcego budynku szkolnego przebiega ul. Krakowska o jezdni
asfaltowej.

4. Opis stanu istniej gcego.

Inwestycja jest zlokalizowana przy istniejgcym budynku szkolnym po stronie wschodniej. Po
stronie zachodniej przebiega ul. Krakowska o jezdni asfaltowej oraz istniejgcy zjazd na
istniejacy plac przy budynku szkolnym od strony poétnocnej. Po stronie potudniowej
przylegajace tereny sg nie zabudowane. Istniejacy plac posiada nawierzchnie betonowa.

5. Warunki gruntowo — wodne

Wedtug dokumentacji badan podtoza gruntowego, na terenie projektowanym zalega grunt
Z piasku $redni oraz piasku gliniastego bezposrednio pod warstwg wierzchnig z nasypu

z piasku Sredniego z domieszkg pokruszonego asfaltu. Zwierciadto wody jest ustabilizowane
na gtebokosci od 4,0 — 4,20m ppt.

6. Stan projektowany.

Do projektowanego basenu :DELFINEK” zostata zaprojektowana droga pozarowa
0 szerokosci 4,0m. Na istniejgcym placu o nawierzchni betonowej bedzie wyznaczona farbg
linia przerywana w kolorze pomaranczowym. Na koncu zaprojektowanej drogi pozarowej
bedzie wykonany siegacz, ktéry ma zaprojektowane i przystosowane tuki do zawracania
samochodow strazy pozarnej. Droga pozarowa oraz siegacz bedzie wykonany z kostki
betonowej grubosci 8cm. Wzdtuz istniejacego budynku szkolnego po stronie potnocnej oraz
po stronie wschodniej i potludniowej projektowanego basenu ,DELFINEK” zaprojektowano
chodnik z kostki betonowej o grub. 6cm.
Graniczenie jezdni drogi pozarowej kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm, ktory
nalezy utozy¢ na tawie betonowej z betonu B10. Ograniczenie chodnika obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm.
Pochylenie podtuzne drogi projektuje sie od 0,8% do 2% a poprzeczne 2%.



6. Nawierzchnia.

Nawierzchnie na drodze p.poz. projektuje sie :

» Nawierzch. Scieralna z koski betonowe] grub. 8 cm
» Podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm
» Podbudowa z kam. tamanego 0-31,5mm . 15cm
» Podbudowa z kam. tamanego 0-31,5mm ., 20cm
Razem 2 =47cm

Chodnik projektuje sie:

» Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - grub. 6cm

» Podsypka cementowo-piaskowa - grub. 4cm

» Podbudowa kruszywa tamanego 0-63mm - . 20cm
2 =30cm

Nawierzchnia drogowa ograniczona kraweznikiem betonowym posadowionym na 5 cm
warstwie z podsypki cementowo-piaskowej, oraz na fawie betonowej grubosci 15 cm B-10.
Kraweznik betonowy projektuje sie o wymiarach 15 x 30cm wystajacy na wysokos¢ 12cm.
Chodnik od strony zielenca ograniczony obrzezem betonowym o wymiarach 30 x 8cm.

7. Odwodnienie.

Woda opadowa z projektowanej drogi przeciwpozarowej zostanie odprowadzona
do projektowanej studzienki sciekowej.

Opracowat

inz. Adam Janikowski
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PRZEKROJ A-A
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PROJ. NAW. Z KOSTKI BETON.
PROJ. KRAWEZNIK BET. 30X15cm PROJ. PODSYPKA CEM.-PIASKOWA
PROJ. PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GRUB. 5cm PROJ. PODBUD. Z KAM. tAMAN. 0-31,5mm
PROJ. tAWA BETONOWA B-10 RAZEM
PROJ. NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB 8cm
PROJ. PODSYPKJA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB 4cm
PROJ. PODBUD.Z KAMIENIA £t AMAN. 0-31,5mm GRUB 15cm
PROJ. PODBUD.Z KAMIENIA £tAMAN. 0-63mm GRUB 20 cm OBRZEZE BETONOWE 8X30cm
RAZEM GRUB 47 cm

GRUB 30 cm
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