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MATERIALY:

1.BETON B25,

B10 (chudy beton)

2.STAL ZBROJENIOWA: A—IIN (RBS0OW)
3.PRETY ROZDZIELCZE | STRZEMIONA: A—I (St3S)

UWAGI:

1.ROZPATRYWAC 7 OPISEM TECHNICZNYM
2.ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJ. ARCHITEKTURY
| PROJ.BRANZOWYMI \ .
3.POZIOMY | PRZEBICIA WERYFIKOWAC Z BRANZAMI
4. WE WSKAZANYCH FUNDAMENTACH PRZYSPAWAC
DO /BROJENIA BEDNARKE Z PLASKOWNIKA
STALOWEGO OCYNKOWANEGO 350x4 L=230cm.

5. FUNDAMENT POD SCHODY Sz-1 |
‘ Po—1 ZBROIC #8 OCZKO 15¢cm GORA | DOLEM,

1

wymiary w [cm]

Sz—=2 ORA/

mp project

MP PROJECT Mirostaw Pacek
ul. Grabowskiego 13/6

mirostaw pacek .

31-126 KRAKOW
+ 48 12 6618235

fax.: + 48 12 6618236
email: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15,0 x 40,0

Inwestor:

Adres inwestycji:

Branza: KONSTRUKCJE

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Projektant Data adaptaciji:
adaptacji:

Sprawdzajgcy

adaptacji:

Autor
projektu typowego:

mgr inz. ROBERT KOCWA NR UPR. 17/2001

Data projektu typowego:

RZUT FUNDAMENTOW

do projektowania bez ograniczen
w me"_u_.mSowom _Ao:m?st:o - budowlanej O@MOO@
Weryfikator mgr inz. MIROSLAW PACEK NR UPR. 36/98
projektu typowego: do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Opracowanie mgr inz. AGNIESZKA JABLONSKA
projektu typowego: .
mgr inz. ANNA KARP
Nazwa rysunku: KONSTRUKCJE ZELBETOWE Skala: 1:100

Numer rysunku:

K-01




