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Ogbélna charakterystyka obiektdédw lub robdt
1. Ogdélna charakterystyka obiektu
1.1 Dane techniczno - uzytkowe:

- powierzchnia zabudowy : 619,91 m2
- powierzchnia uzytkowa : 743,72 m2
- powierzchnia catkowita : 837,98 m2
- powierzchnia sali: 448,77 m2

- kubatura : 5846,948 m3

- podpiwniczenie : brak

Widownia na 124 oséb.

2. Charakterystyka robét.

2.1 Konstrukcja i wykonczenie budynku

Fundamenty: zelbetowe B25 zbrojone stala AIIIN i AI,

pod stupy ram gidéwnych z drewna klejonego warstwowo zaprojektowano stopy fundamentowe,

pod Sciane szczytowa - z drewna klejonego zaprojektowano stopy fundamentowe, a pod sciane szczytowa z rusztu
zelbetowego zaprojektowano tawe fundamentowa

na fundamentach opieraja sie belki podwalinowe

Pod Sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych gr 24cm zaprojektowano tawy fundamentowe.

Sciany zewnetrzne budynku sa zaprojektowane w systemie lekkiej obudowy zpiyt warstwowych z wypeinieniem welna
mineralna gr l4cm, ktéra mocowna jest do konstrukcji drewnianej lub zelbetowej obiektu.

Sciany wewnetrzne zaprojektowane w technologii murowanej z bloczkéw gazobetonowych oraz jako $ciany systemowe z
piyt gipsowo - kartonowych na rusztach stalowych z izolacja z welny mineralnej.

Dach i pokrycie: Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy, o kacie nachylenia 5% z piyt dachowych typu sandwich z
wypelnieniem pianka poliuretanowa grubosci 12cm.
Konstrukcje dachu stanowia ramy i ptatwie z drewna klejonego.

Tynki i oblicowania wewnetrzne: $ciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych otynkowane tynkiem cementowo -
wapiennym lub oblozone pitytami g-k.

W toaletach ogdélnodostepnych na Scianach flizy do wysokosci 2,0 m. W pomieszczeniach l-szej pomocy, magazynu i
szatniach malowanie farba zmywalna do wysokosci 2m.

Sufity: z ptyt gipsowo - kartonowych podwieszanych.
Malowanie: Malowanie $cian i sufitéw farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.

Posadzki: Posadzka sali sportowej - jest rozwiazana jako podloga wentylowana na podwéjnych legarach z
nawierzchnia z klepki parkietowej.

Posadzki zaplecza - piytki gresowe (wiatrotap, hall, klatka schodowa, szatnie, tazienki, pomieszczenie 1 pomocy )
, parkiet drewniany (pokdéj nauczyciela) lub posadzka techniczna - wylewka betonowa niepylaca, wodoodporna
(kottownia, magazyn pom. techniczne), na widowni wyktadzina dywanowa niezapalna.

Roboty rézne: Nad wejsciem gidéwnym przewidziane jest zadaszenie. Pokrycie stanowia piyty poliweglanowe lub ze
szkta hartowanego. Konstrukcja zadaszenia - profile stalowe ocynkowane.

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano rampe dla oséb niepeilnosprawnych i schody.

Woké6t budynku nalezy wykonaé opaske zwirowa ze zwiru drobnoziarnistego zageszczanego warstwami na podbudowie ze
zwiru o duzej frakcji takze zageszczonego.

3. Program uzytkowy.

Hala peitnié moze funkcje sportowe, kulturalne lub oswiatowe, w zaleznosci od odbywajacych sie w niej spotkan.
Sala widowiskowa moze peilnié role jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala wykladowa badz sala zabaw. Na
parterze budynek podzielony jest na dwie czesci: sale widowiskowo - sportowg oraz zaplecze socjalno - techniczne,
w ktérym zlokalizowane sa szatnie i tazienki dla sportowcédw, toalety ogdlnodostepne, pokédj nauczyciela, i
pomieszczenie l-szej pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarc:ze.

Na pietrze znajduje sie widownia na 124 oséb.

Zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania

Niniejszy kosztorys zostal sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18.05.2004 w
sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389 ze zm.) i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartosci kosztorysowej robdét
objetych przedmiarem robdét jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych i ich cen
jednostkowych bez podatku od towaréw i usitug, wediug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
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gdzie:

Wk - wartosé kosztorysowa robdt;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych roboét;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.

Uwagi.

Kalkulacja robét ziemnych obejmuje tylko i wytacznie zakres robdét pod sama hale sportowa i nie odnosi sie do
robét zwiazanych z zagospodarowaniem terenu wokdét hali. Kosztorys nie zawiera ceny wyposazenia sportowego, ktére
inwestor wybiera indywidualnie.

Przyjeto, ze

- roboty ziemne beda przeprowadzane mechanicznie w gruncie kategorii I-III

- warstwa humusu ok.1l5cm

- wykopy pod fundamenty do poziomu 1,2m ponizej poziomu terenu

- nie uwzgledniono wywozu gruntu pozostalego z wykopéw (moze zostaé¢ uzyty do niwelacji terenu woké:t hali)

UWAGA:
Projekt podlegat bedzie adaptacji, wiec wszystkie wprowadzone zmiany nalezy uwzglednié w kosztorysie.



