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1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét na
podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnosci, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych
objetych we wszystkich szczegétowych specyfikacja technicznych SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST — Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajacego w celu zarzadzania budowa.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kocowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ umowy i ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

* Dostarczong przez Zamawiajgcego,

* Sporzadzona przez Wykonawce.
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Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, do ktérych
dopuszczane sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg byc
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca moze wybierac inne systemy rozwigzan niz podane s3 w dokumentacji projektowej po uzyskaniu
zgody Architekta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie tych robét.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowac wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, a takie zapewni¢ state warunki widocznosci w dzied i w nocy, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejgcych na terenie obiektéw i zwigzanych z nimi instalacji i
urzadzen oraz roslinnosci nalezy teren oczysci¢ i przygotowaé w sposéb nastepujacy:

*  Zabezpieczy¢ lub usunagé istniejagce w terenie obiekty i urzadzenia (resztki konstrukcji, studnie,
przewody rurowe, kable i inne),

*  Usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

* Jesli na terenie budowy wystepuja obiektéw chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki
kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢,

* Jesli w otoczeniu znajduja sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie zaktécac
jego przeptywu i aby nie ulegty zanieczyszczeniu,

*  Usunac¢ wierzchnig warstwe gleby (humus).

* Jezeli na placu budowy znajdujg sie instalacje, ktére podlegac bedg rozbidrce nalezy je zdemontowac a
materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

1.5.5 Przygotowanie drog dojazdowych.

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi dojazdowe do terenu i na
terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy
oznakowac jak miejsca niebezpieczne, wymagajace szczegdlnej ostroznosci.

Drogi tymczasowe nalezy wykonywac na trasach, na ktérych nieprzewidziane sg drogi state.
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Winien uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy bezpieczenstwa
srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac kroki w ten sposdb, aby majac na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca stosujac sie do tych wymagan powinien mieé na wzgledzie:
- lokalizacje warsztatow, baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
- $Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniami ciekéw wodnych, zbiornikéw pytami lub substancjami toksycznymi — nie
dopuszczaé do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne, stosowaé materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania

*  zanieczyszczeniami powietrza pytamii gazami— uwagij.w.,

* mozliwoscia powstania pozaru — nalezy przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne sktadowaé¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczyc je przed dostepem osdéb trzecich.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy
odpowiada Wykonawca, ktéry powinien zapewni¢ ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji podziemnej i
nadziemnej, ktére wykazane byty w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz
nietypowych wagowo tadunkéw i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru o kazdym takim przewozie. Jesli
pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas wykonywania robdt Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci ma zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora
nadzoru).

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

*  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z pOzniejszymi
zmianami)

* Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

* inne

Ponadto Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i winien
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie.

Wykonawca winien przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ udokumentowane w celu uzyskania informacji,
ze materiaty uzyskano z dopuszczalnego zrédta i spetniajg wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrédta.

W przypadku pozyskiwania materiatéw miejscowych Wykonawca powinien uzyskaé pozwolenia od wiascicieli i
odnosnych organdéw wiadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢ dokumentacje, ktéra zawiera raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Wykonawca zechce wykorzystac
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykona to na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca winien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym, ze
dokonat wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
utratg jakosci i wtasciwosci, byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéow.

Wytwdrnie materiatdw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujace warunki:

» Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

» Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Kazdy sprzet do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzetu i uzyska¢ od
niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport.

Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatéw.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca winien stosowac takie Srodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
= Projekt zagospodarowania placu budowy (czes¢ opisowa i graficzna),
=  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
=  Projekt organizacji budowy,

=  Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru,

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu roboét, Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru),
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» Inspektor nadzoru opierajac sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowaé lub odrzucaé
materiaty i elementy robét,

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét, a skutki z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
= organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
= plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
=  wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
=  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
=  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

= spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

*  rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on
zapewnié¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Pomiary i badania powinny by¢
przeprowadzane w trakcie budowy z taka czestotliwoscig, aby zapewni¢ stwierdzenie ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostaty tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

6.3. Pobieranie prébek

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw,
tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36,

e-mail1: biuro@mpproject.pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 15 x 40 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
str. 9

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek do badania i moze zleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, ale
nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest rowniez uprawniony do kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. Wtedy catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong j.w. i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Beda prowadzone czytelnie, trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

V V V ¥V V V VY

Y

>
>

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Jesli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjasnienia winien przedtozy¢ je
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub

SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprdécz dokumentow wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.3. do dokumentéw budowy zalicza sie:
* pozwolenie na budowe,

*  protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

*  protokoty odbioru robét,

*  protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia ktdoregokolwiek z dokumentéw budowy konieczne jest jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z
czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Ponadto powinny
by¢ w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
» odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

YV V V V

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegaja zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robdét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja i SST.
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W toku ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje powykonawcza, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

YV V V V V

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robodt wiascicielom urzadzen,

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
» Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdére sie pojawity w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbidér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robét.
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9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* Robocizne bezposrednio z narzutami

*  Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

*  Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

* Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodniern wynikajacych z postepu
robot,

* Ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e Optaty/dzierzawy terenu,
* Przygotowanie terenu,

* Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

*  Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

* Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

¢ Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

*  Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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* Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, p0z.2016 z pdin. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z
pozniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzadzenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, p0z.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, (tom I, II, I, IV, V) Arkady, W-wa
1989-1990,
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych na podstawie typowego projektu hali widowiskowo — sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:
* Usuniecie warstw humusu,
*  Wykopy,
*  Podktad pod fundamenty piaskowy,
* Podktad podposadzkowy zwirowy,
*  Zasypywanie wykopodw,
* Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiaty nie wystepuja.

2.2. Przy wykonywaniu wykopdw materiaty nie wystepujg poza przypadkiem, gdy konieczne bedzie umocnienie
$cian wykopu. Umocnienia te, w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowaé to: deskowania petne,
azurowe, scianki szczelne, $cianki zaktadane

2.3. Do wykonywania podktadéw pod fundamenty (tj. stopy, tawy i belki podwalinowe) nalezy stosowac piasek.
2.4. Do wykonania podktadéw podposadzkowych nalezy stosowacé zwir.

2.5. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych, itp. z uwzglednieniem wnioskéw
zawartych w opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez uprawniony zesp6t geologdéw.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wybdr Srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1 Zdjecie humusu.

Teren pod budowe hali w pasie robdt ziemnych, w miejscach wykopdéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien byé oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z
przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew i
krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Sktadowana warstwa
humusu nie moze zawieraé korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowad reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Pod budowe hali przyjeto, ze nalezy usuna¢ warstwe humusu grubosci 15cm.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach lub na odktad. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
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najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadodw i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2. Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokos$ciowy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
Roboty geodezyjne obejmuja m.in.:

* W nawigzaniu do statej istniejgcej osnowy (jesli nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian) nalezy wyznaczy¢
nowg lub uzupetniajgca osnowe roboczg, ktéra bedzie dostosowana do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego
elementéw.

* W nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej nalezy wytyczy¢ punkty gtéwne i
charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawedzie , zatamania itp., w takim zakresie, aby umozliwiato to
wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu.

* W nawigzaniu do geodezyjnej osnowy wysokosciowej na terenie budowy i jego sasiedztwie nalezy
wyznaczy¢ odpowiednig liczbe punktéw wysokosciowych (reperdw) w taki sposdéb, aby nie zmieniaty swego
potozenia i byty chronione przed wptywem czynnikow atmosferycznych. Dlatego nalezy je umieszczaé na
trwatym elemencie wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich okresli¢ z
doktadnoscia do 0,5cm.

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badani
geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkédw kierunkowych, faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopdw, niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscia +5cm dla charakterystycznych punktow
zatamania.

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosownie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mieé¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych .

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
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(3) Umocnienia $cian wykopdw waskoprzestrzennych w zaleznosci od warunkéw w jakich majg pracowac to:
deskowania petne, azurowe, S$cianki szczelne, S$cianki zaktadane. Rodzaj deskowania do wykopdw
waskoprzestrznnych w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu mozna przyjmowaé wg tabeli:

Katem. gruntu normalnej wilgotnosci Gtebokos¢ wykopu, m Rodzaj umocnienia
-1l do1l bez deskowania
-1 wieksza niz 1 petne

" -1V do 1,5 bez deskowania
- 1v do 3 azurowe

" -1v wieksza niz 3 petne

Sciany zabezpiecza sie réwniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy:

- grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca;

- wykonanie skarp nie jest mozliwe;

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi koniecznos$¢ prowadzenia prac w Sciankach szczelnych.
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10cm.

5.2.4.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20m potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentdw.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.3. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzié na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wg projektu — ok. 10cm.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préoby normalnej Proctora.
5.4. Warunki wykonania podktadu pod posadzki na parterze:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzié na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préoby normalnej Proctora.
5.5. Odwodnienie robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypow aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
odwieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Zasypywanie wykopow
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki
(1)Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakornczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci :
0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg prdby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
6.1. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
6.2. Wykopy
6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenia robdét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopdéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica:

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
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1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3m i poziomica
. L. lub niwelatorem, w odstepach co 20m
2 Pomiar szerokosci dna wykopu
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz w
wykopu punktach watpliwych

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz +10cm.
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg sie rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm.

Pochylenie skarp nie moze sie réznic¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nierdwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3cm.
Nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowga nie mogga przekracza¢ + 10cm.
6.3. Wykonanie podktadéw.

Sprawdzenie polega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubosc¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu,

- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.4. Zasypywanie wykopow.

Sprawdzenie polega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosc¢ i rwnomiernos¢ warstw zasypki,

- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi s3:

Zdjecie humusu — [1m’]

Wykopy - [1m’]

Podktady - [1m’]
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Zasypywanie wykopéw - [1m’]

Transport gruntu - [1m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1 Zdjecie humusu.
Cena 1 m” wykonania robét obejmuje:
» zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.
9.2. Wykopy.
Ptaci sie za im’ gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopdéw z uwzglednieniem wykonania umocnienia scian wykopu.
9.3. Wykonywanie podktaddéw i zasypywanie wykopow.

Ptaci sie za im’® podktadu lub zasypki po zageszczeniu .

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- uformowanie i zageszczenie podktadu lub zasypki z wyréwnaniem powierzchni.

9.4. Transport gruntu.

Ptaci sie za 1m3wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwafce

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne
Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne. Warszawa 2005r.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo —
sportowej 15x40m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu oraz podktadéw cementowych pod posadzki w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:
*  przygotowanie mieszanki betonowej,
* wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,
* uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

* pielegnacja betonu, podbetonu i podktadow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne

’

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi
zmianami).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej.

2.2.1. Cement
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a) Rodzaje cementu

Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych klasy:

Dla betonu klasy B20 — klasa cementu 32,5NA
Dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5NA
b) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy dane:

®* oznaczenie

*  nazwa wytworni i miejscowosc
* masa worka z cementem

*  data wysytki

*  termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypéw i wysypow.

c) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

d) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
e) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

Dla cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacego atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢
tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uiyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:

» oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
» oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

» sprawdzenie zawartosci grudek (zbryle) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
f) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

Dla cementu pakowanego (workowanego):

¢ Sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
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Dla cementu luzem:

* Magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, witazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

*  Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10dniw przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

*  Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno sie charakteryzowac statosciag cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badanga przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartosé podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyinie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betondéw klas B30 nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczgce gryséw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytéw mineralnych —do 1%,

- zawartosc ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych ptaskich) —do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:

* Dlagryséw granitowych - do 16%,
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* Dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
- nasigkliwos¢ —do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartosc¢ zwigzkdéw siarki —od 0,1%
- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartosc¢ poszczegdlnych frakceji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm 14+19%,

-do 0,50mm — 33+48%,

-do 1,00mm — 53+76%.

Piasek powinien spetniac nastepujace wymagania:

- zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartosc¢ zwigzkdéw siarki —0,2%,
- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.12,

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
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Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy hali
- B-10 dla podbetonéw i podktaddw,

- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentdéw, ptyt stropowych, stupéw, wiencéw, belek, rygli, schodéw
wewnetrzne, zewnetrznych, podjazddw dla oséb niepetnosprawnych,

- B-20 dla wykonania ptyty zelbetowej pod posadzka sali gimnastycznej i zaplecza.

Beton do obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg PN-B-06250,

- mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos$¢ — wieksza od 0,8 MPa (W8),
- wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng

urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réinych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Najwieksza ilos¢ cementu nie powinna przekracza¢
- 450kg/m* w betonach ponizej B35,:

Przy projektowaniu sktadu mieszanki zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
(Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 102C),Sredniag wymagana wytrzymatosc na Sciskanie nalezy okresli¢
jako rowng 1,3RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
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- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,
- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:

- + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- £ 10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

2.5. Podktady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sg wykonywane z zaprawy
cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Nie powinno sie wykonywa¢ podktadéw z zaprawy o
konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 122MPa, a na zginanie 3MPa.

Grubosci podktadow cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mieé¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej,

(1) Srodki transportu betonu.
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Mieszanki betonowe mogga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). llo$¢ ,,gruszek”
nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkdw zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. — przy temperaturze +152C,
- 70 min. — przy temperaturze +202C,

- 30 min. — przy temperaturze +302°C.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne.

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje technologiczna
(zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosé rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnosé¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j.

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowga konstrukcje
(kanaty, wpusty itp.)

- gotowosc sprzetu urzadzen do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewnic¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
- £ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

-+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzone co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktdrg spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zasypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi;

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drga na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyinie poziomej;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé¢ butawe na gtebokos¢ 5+8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3 +0,5m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inzynierem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potfaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda.

Powyisze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdiniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 202C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia ipoprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo Robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 52C, zachowujac
warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -52C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +202C w chwili ukfadania izabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 352C.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 52 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jag co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 159C, i wyzszej , beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzieni i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie;

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne;
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- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Dotyczy to szczegdlnie krawedzi pokryw
chodnikowych przy jezdni stanowigcych krawezniki. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajace
nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
deskowan. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewniac¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowarn mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pidro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania
oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
Dokumentacji Projektowe;j.

5.7. Wykonanie podktadu pod posadzki.

Powierzchnie podktadéw powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakéw, peknieé¢ i ubytkéw i czyste. Niedopuszczalne
sg zabrudzenia bitumami i srodkami antyadhezyjnymi.

W podkitadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe.

Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6m.

Zaprawe cementowg uktadac miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu, zageszczajac
ja recznie lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem powierzchni i zatarciem drewniang packa. Nie
dopuszczalne jest nawilzanie podktadu lub naktadanie drobnoziarnistej zaprawy.

W czasie twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np.
przez pokrycie folia polietylenowa albo w wyniku spryskiwania powierzchni woda

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prdébka na 100 zarobodw,

- 1prébka na 50 m® betonu,

- 3 probki na dobe,
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- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po
3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po
12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na préobkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopier wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w wieku 28 dni wg PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac¢:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badarn wg PN-B-06250:

punkt wg normy Termin lub czestos¢
Rodzaj badania Metoda badania wg
PN-88/B-06250 badania
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Badania Badanie cementu: Bezposrednio przed
sktadnikéw | 2su wigzania 3,1 PN-EN 196-3:199¢6 | UZyciem kazde;
betonu dostarczonej partii
- zmiany objetosci 3,1 jw.
- obecnosci grudek 3,1 PN-EN 196-6:1997
Badanie kruszywa:
- sktadu ziarnowego 3,2 PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren 3,2 PN-EN 933-3
- zawartosci pytéw 3,2 PN-EN 933-9 jow.
-zawartosci
zanieczyszczen 32 PN-B-06714/12
- wilgotnosci 3,2 PN-EN 1097-6
Badanie wody 3,3 PN-B-32250 przy rozpoczeciu
robot i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczen
Badanie dodatkowe PN-B-06240
domieszek 3,4 Aprobata techn.
Badania Urabialnosci 4,2 PN-B-06250 przy rozpoczeciu
mieszanki robot
Konsystencji 4,2 jw. przy projektowaniu
betonowej
recepty i 2 razy na
zmiane robocza
Zawartosci powietrza 4,3 jow. jow.
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Badanie Wytrzymatos¢ na po ustaleniu recepty
betonu Sciskanie na prébkach 51 jw i po wykonaniu kazdej
partii betonu
Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 w przypadkach
Sciskanie - badania 52 PN-B-06262 technicznie
nieniszczace uzasadnionych
Nasigkliwos¢ 5,2 PN-B-06250 po ustaleniu
recepty, 3 razy
w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu
Mrozoodpornos¢ 53 jow. jow.
Przepuszczalno$é wody 5,4 jow. jow.
6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania.
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6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupdéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac
dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia usytuowania elementédw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Fundamenty (tawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1

+ 15mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Stupy

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw w planie w stosunku do slupdéw
sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+15mm przy klasie tolerancji N1,
1 10mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:

+20mm przy L<30m,
+ 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,
+0,10(L+500) przy L>500m,
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- Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie
powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1

+ h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno byc¢ wieksze niz:
+ 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

+ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci
>h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

+ Shi/300vn przy klasie tolerancji N1
+ Yhi/400Vn przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Belkii ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
1 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
+1/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

1 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

1 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

1 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz:

+20mm przy Hi<20m,
+ 0,5(H;+20) przy 20m<H;<100m,
+ 0,2(H;+200) przy H>100m.
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6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
10,04 |; lub 10mm przy klasie tolerancji N1

10,02 |; lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wieksze niz:

- 7mm przy klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:
15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu ) w
ptaszczyznie nie powinny by¢ wieksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1

L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wieksze niz:
4mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wkfadek nie powinny by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
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+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Podktady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze
przekracza¢ 5mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest im’® konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6cm’.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawag odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowq i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koricowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdét zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania i pokrycie go srodkiem antyadhezyjnym,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
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- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnosciag Wykonawcy materiatow rozbiérkowych,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych przez Specyfikacje
lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania wytrzymatosci betonu
na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczenie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczania

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem zbrojenia betonu na podstawie typowego projektu architektoniczno —
budowlanego hali widowiskowo — sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
przygotowanie zbrojenia, montaz zbrojenia i kontrole jakosci robdt i materiatow.

W zakres tych rob6t wchodza:
*  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I
*  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-1IIN
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, schoddw, ptyt, stupow, belek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1 Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo — sportowej stosuje sie stal
zbrojeniowa klasy A-l (prety rozdzielcze i strzemiona) i A-IlIN gat. RB500W (prety gtdwne). Jako dozbrojenie
przewiduje sie zastosowanie belek stalowych ze stali St3S.

*Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

; Wydtuzenie
Gatunek stali | Srednica preta | Granica plastyczna Wytrzymatosé na rozcigganie
mm MPa MPa [%]
St3S 5,5-40 240 320 24
RB500W 6-40 500 550 10
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*Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementédw konstrukcji stalowych (belek zastosowanych na
dozbrojenie) powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN
10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-
01105, a ponadto dla dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-
H/93419:1997, PN-H/93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, zas 0,7mm
dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

*  znak wytworcy

* $rednice nominalng,

* gatunek stali,

*  numer wyrobu lub partii,
* znak obrdbki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wigzki
czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

* odchytki wymiarédw przekroju porzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

* prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm
na 1m dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyfadunku
mniejszych elementédw, mozna uzyé wyciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosic¢ za pomoca zawiesi i usztywnié¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Belki stalowe na dozbrojenie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi.
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(5) Badania stali na budowie.

* Dostarczong na budowie partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
*  nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na postawie ogledzin zewnetrznych,
* stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu stali do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Przy srednicach mniejszych niz 12mm stosowac¢ drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,0mm.

Przy Srednicach wiekszych niz 12mm stosowac drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm.

2.3 Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub z tworzywa sztucznego.
Podkfadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze powinien on spetniac
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone i powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu tak, aby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1 Przygotowanie zbrojenia — czyszczenie, prostowanie, ciecie.

= Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Stal zbrojeniowa pokrytg tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
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drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal
oblodzong odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow,

Prostowanie — dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie — nalezy je wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie
planu ciecia.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2 Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton,
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie,

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
dystansowymi grubosci rownej grubosci otulenia. Grubos$¢ otulenia 5cm — dla fundamentdéw, ok.
2,5cm — dla pozostatych elementdéw

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i postanowieniami normy PN-
B-03264:2002,

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami,
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym,

W belce stalowej, ktéra stanowi dozbrojenie schodéw na montazu nalezy wypali¢ otwory dla zbrojenia
schoddw.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej
wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
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- préba rozciggania wg PN-91/H-04310,
- préba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona).

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretow
poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1 Odbior zbrojenia

= QOdbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy,

= Odbidr powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.
Cena jednostkowa obejmuje:
* zakup i dostarczenie materiatu,
® oczyszczenie i wyprostowanie,
* wygiecie, przycinanie,

* t3czenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsza specyfikacja,

*  oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 15x40

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

W zakres tych rob6t wchodza:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentédw - poziome i pionowe

- izolacje przeciwwilgociowe i paraizolacyjne podtég

- izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdZniejszymi
zmianami).

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadkach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.
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2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczna
odpornos¢ w sSrodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyty przyczepnos¢ do sklejania materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape asfaltowg o gramaturze 400g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna miec
widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce
- dtugosé: 20m+0,20m,
40m=0,40m,
60m=0,60m
- szerokos¢: 90,95,100,105,110cm * 1cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
stosami — 80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia — 60 - 802C

- temperatura zaptonu - 2002C

- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

- sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 502C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 452

- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
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Stosowac Abizol R+P. Wymagania wg PN-B-24620:1998.

2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm.

Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,2mm w rolkach.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian

Pod posadzki na gruncie zastosowac styropian odmiany FS — 40 grubosci 8cm - do ocieplenia podtég w
miejscach obcigzen mechanicznych typowych dla sal sportowych.

Pod posadzki na pierwszym i drugim pietrze zastosowac styropian odmiany FS-20 grubosci 2cm.
a) Wymagania
Ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych.

Dopuszcza sie wstepne wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen o nastepujacych wymiarach:
gtebokos¢: do 10% grubosci ptyty, lecz nie wiecej niz 5mm,

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ do 50cm’ na 1m’ ptyty, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10cm’.

Wymiary ptyt powinny by¢ nastepujace:

Dtugos¢ — do 5000mm — dopuszczalne odchytki £0,3%,
Szerokos¢ do 1500mm — dopuszczalne odchytki £0,3%,
b) Pakowanie

Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci O,5-3,6m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie partii, date produkgji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrodet
ognia, pozostawiajagc miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do nich. Miejsce
sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe.

d) Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2 Styropian ekstudowany

Fundamenty hali sportowej do poziomu -1m ponizej poziomu + 0,00 zabezpieczy¢ za pomocg ptyt styropianu
ekstradowanego grubosci 8cm

a) Wymagania
Ptyty powinny spetnia¢ wymagania
*  wytrzymatosé na Sciskanie (wartos¢ nominalna): > 0,30 N/mm2 (300 kN/mz)

* wytrzymatosé na Sciskanie dla dtugotrwatych obcigzen: > 0,11 N/mm?’ (110 kN/m?)

* nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu (28 dni): < 0,5% objetosciowo
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* nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatej dyfuzji (28 dni): < 0,3% objetosciowo
* odpornosé na zamarzanie — rozmarzanie:

o nasigkliwo$¢ woda po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: < 1% objetosciowo
o zmniejszenie wytrzymatosci na sciskanie po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: £ 10%

b) Pakowanie

Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci O,5-3,6m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie partii, date produkgji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrodet
ognia, pozostawiajagc miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajagce dostep do nich. Miejsce
sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe.

d) Transport

Ptyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.3 Wetna mineralna.

Przewidziane jest zastosowania nastepujgcych rodzajow wetny mineralne;j:
a) sciany

wetna mineralna zwykta gr. 8cm.

Odpowiednie wymagania i wfasciwosci dla materiatéw izolacji termicznej z wetny mineralnej nalezy
przyjmowac wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg swiadectw dopuszczenia materiatu do
stosowania w budownictwie i wymagan producenta.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Wykonane izolacje powinny Stanowic ciggty i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajgcy budynki i budowle
od wody i wilgoci w gruncie.

Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podkfadu.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb uniemozliwiajgcy przeciekanie wody w tych miejscach.
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Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwrdci¢ uwage by na styku ze styropianem stosowa wytgcznie preparaty
bezrozpuszczalnikowe na srodkach wodnych, ktére nie bedg powodowac zniszczenia styropianu.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.
5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntownie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwdéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 52C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinna
sktadaé¢ sie z dwéch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem miedzy sobg w sposdb ciaglty na catej
powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych.

c) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 — 1,5mm.

d) Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacja roztworami

a) Roztwor nanosié na suche podtoze za pomoca szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza taka mozliwos¢
producent metoda rozpylania.

b) Kolejne warstwy nanosi¢ na nastepne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw.

5.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE

5.1.5.1 Przygotowanie podkfadu.

a) Podktfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c) Styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promien zaokraglenia powinien
by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm.

d) Podktad betonowy powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5 %.
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5.1.5.2 Ukfadanie izolacji

a) Izolacje nalezy uktadaé w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub czasowym). Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5 °c.

b) Prace wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

c) Szerokos¢ zaktadéw folii zaréwno podtuinych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 15cm. Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

d) W zaleznosci od wymogdéw technologicznych wybranej folii folie mozna uktada¢ luzem bez przyklejania lub
przykleja¢ do podktadu emulsyjng pastg asfaltowa.

e) Zaktady nalezy szczelnie zgrzewac lub skleja¢ klejami przewidywanymi dla folii PE na catej dtugosci faczenia.

f) Wszelkie przejscia naruszajace szczelnos¢ izolacji z folii nalezy dodatkowo uszczelni¢ w sposdb przewidziany
przez producenta folii.

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nalezy uzywaé tego samego materiatu.

h) Ponad zniszczonymi fragmentami nalezy zatozy¢ nowa warstwe, zachowujac zaktad minimum 15 cm we
wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnic.

5.2. Izolacje termiczne.
5.2.1. Do wykonania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno — suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe i ptyty ze styropianu
ekstradowanego nalezy uktadaé na styk (lub na pidro i wpust) bez szczelin.

Ptyty powinny by¢ przyciete na miare bez uszczerbkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdéw winno wynosic¢
min. 3cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

5.3. Izolacje z wetny mineralnej scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

W miejscach wymaganych w projekcie nalezy utozy¢ izolacje akustyczng w $ciankach dziatowych. Szczegdlnie
starannie nalezy wykonaé utozenie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach drzwi, w szczelinach
Sciany zewnetrznej i konstrukcji sufitu.

5.3.1. Przygotowanie izolacji

a) Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié, czy materiaty izolacyjne sg suche i gotowe do
zamontowania.

b) Nalezy sprawdzi¢ czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz
wentylacyjne umieszczone w $Scianach.

5.3.2. Montaz izolacji
a) Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.

b) Montaz w Scianach wewnetrznych wykona¢ wedtug planéw $cianek dziatowych.
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c) Nalezy przycigé¢ materiaty izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty powierzchnie.

d) Materiaty izolacyjne nalezy trwale przymocowac do powierzchni $ciany, elementdw instalacji elektrycznych
oraz elementdw instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujacych sie w obrebie izolowanej ptaszczyzny.

e) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjatkiem powstatych na skutek koniecznosci
zachowania odstepu 10 cm od osprzetu oswietleniowego.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wymagania przy odbiorze.

a) Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, ciggtg powtoke, przylegajagcg do powierzchni podktadu
lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.

b) Wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad oraz stosowanie
niepetnowartosciowych materiatéw izolacyjnych jest niedopuszczalne.

c) 1zolacje asfaltowe nalezy uktada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622
lub emulsjg asfaltowa wg BN-82/6753-01 po wyschnieciu powtoki gruntowe;j.

d) Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

e) Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatow i narzedzi bezposrednio na utozonej warstwie izolacji jest
niedopuszczalne.

f) Izolacje powtokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-01
powinny tworzy¢ jednolicie rowng powtoke na catej izolowanej powierzchni. Liczba naktadanych warstw
roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej,
lecz nie mniejsza niz dwie.

g) Wpusty podtogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H-74084 lub
PN-63/H-74085 i by¢ osadzone bezposrednio w ptycie posadzkowe;j.

Warstwy izolacji powinny by¢ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi potaczone.

h) Rury przewodzace ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60 % ¢ powinny by¢ przeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelnie w Scianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone sg do przewodzenia cieczy lub gazéw o
temperaturze wyzszej niz 60 °c- pomiedzy rurg i tulejg powinna by¢ utozona warstwa izolacji termicznej. Tuleje
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 5 mm.

6.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest m’ powierzchni zaizolowane;j.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt wykonczeniowych.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m’ izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa
2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz. Warszawa
2005r.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowej na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo —
sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
montaz elementdw konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu.

Wykonawca sporzadzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalajace Producentowi na podjecie
wytwarzania elementéw scalonych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdZniejszymi
zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Stal konstrukcyjna
Do konstrukcji stalowych stosowac:

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN
10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:
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2.2.1. Wyroby walcowane — ksztattowniki

- dwuteowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-H/93452:1997
oraz PN-EN 10024:1998,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN
10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury kwadratowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 10219-2:2000

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé¢ nastepujacym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenie odbioru,
- mie¢ state ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2.Wyroby walcowane - blachy:
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenie odbioru,
- mie¢ state ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.3. Prety okragte
- prety okragte wg PN-75/H-93200/00

2.2.4. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zwalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25mm i 0,7mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.

2.2.5. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

- znak wytworcy

- profil
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- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrdébki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.6. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete. Cechownie farba na elemencie.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.
2.3.1. Materiaty do przygotowania powierzchni.

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002.

2.3.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawOw malarskich oraz byé zgodne z normami PN-EN 1SO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-15:2001.

2.3.3. Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej

Wykonawca zobowigzany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg dopuszczenia
ITB) z wykonywanym, opisanym ponizej zabezpieczeniem ppoz. konstrukcji stalowej. Zabezpieczenie
antykorozyjne bedgce warstwa podktadowa systemu zabezpieczenia ppoz. powinno byé zgodne z zapisem w
aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoz.

Zaleca sie nastepujgcy rodzaj zabezpieczenia ppoz. nosnej konstrukcji stalowych: farba peczniejgca systemu
Flame Control No 173 lub réwnowazne.

Stosowac zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powtoka antykorozyjna — podktad ogniochronny,
farba peczniejaca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewniaé odpornos¢ ogniowa R 30 konstrukcji stalowe;j.

Produkty przechowywac¢ w warunkach suchych, w temperaturze powyzej zera.

2.3.4. Konstrukcje ocynkowane

Wszystkie elementy stalowe zewnetrzne (konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng, konstrukcja
zadaszenia zewnetrznego) nalezy wykona¢ jako ocynkowana.

2.4. taczniki.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm:
PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-
91/M-82342.

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,.

- do faczenia konstrukcji stalowej z ptytg betonowa na widowni uzywaé kotew HILTI.
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2.5. Materiaty do spawania.
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA -
146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukgcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:
- zaswiadczenie jakosci,
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-
69356.

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyfadunku
mniejszych elementédw, mozna uzyé wyciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosic¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposéb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2 — 3m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki, Sruby, nakretki, podktadki sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.7. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otwordw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwaorni,

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywad zurawi, wyciggarek, diwignikéw, podnosnikow,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

3.3. Sprzet do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mogag by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu sprzetu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pedzel, watek lub
pistolet).

Niezbedne sg rowniez przyrzady pomiarowe:
- grzebien do mierzenia grubosci warstwy mokrej 25-2000y,
- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubosci warstwy suchej, do 1500y,

- ewentualnie przyrzad do mierzenia wilgotnosci w danej warstwie.

3.4. Sprzet do roboét spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny stac na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.5. Sprzet do potaczen na sruby i kotwy HILTI.

Do scalania elementow nalezy stosowac dowolny sprzet. Do kotew HILTI stosowac¢ urzadzenia zalecane przez
producenta (np. klucz dynamometryczny itp.).

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
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Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢
trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposdb zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowac¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen
uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

5. Wykonywanie robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskéw metalu po
cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1SO 12944-7:2001

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna sie miesci¢ w granicach +52C do +252C i by¢ o 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wieksza niz 80%

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z obowigzujagcymi normami i
zaleceniami producenta zestawu malarskiego, a nastepnie zagruntowane za pomoca srodkdw gruntujacych.

Warstwe nawierzchniowg wykona¢ za pomocag materiatéw bedacych elementem danego zestawu malarskiego.
Metody nanoszenia powtok malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

5.4. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme i przeszkolony zesp6t wykonawczy.

5.4.1. Przygotowanie podifoia

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z obowigzujagcymi normami i
zaleceniami producenta zestawu malarskiego.

5.4.2. Warunki obrébki.
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Temperatura otoczenia przy naktadaniu recznym powinna by¢ > +102C, natomiast przy natryskiwaniu > +122°C.
Temperatura stali powinna wynosic¢ co najmniej +52C.

Pomieszczenia, w ktorym przeprowadzane sg prace malarskie muszg by¢ w miare mozliwosci suche i dobrze
przewietrzane.

5.4.3. Wykonywanie powtoki.
Przed uzyciem farby dobrze wymieszaé. Wszystkie kolejne warstwy nanosi¢ bardzo starannie.

Nalezy doktadnie przestrzega¢, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych grubosci warstw
mokrej i suchej powtoki malarskiej oraz czaséw schniecia przed natozeniem nastepnej warstwy.

Czas schniecia zaleiny jest w duzym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotnosci wzglednej powietrza.
Kazda warstwa nastepna moze by¢ natozona dopiero wtedy, gdy wilgotno$¢ poprzedniej nie przekracza ok.
12%.

Metody nanoszenia powtok malarskich:
- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

5.5. Sktadanie zespotow

5.5.1. Czesci do sktadania zespotdw powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow.

5.5.2. Potaczenia spawane

1. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacd rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyitki przyjmuje sie wedtug
wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5mm.
2. Wykonanie spoin.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne s3g pekniecia, braki przetopu i nawisy lica.

3. Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin

- przetopienie grani
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- wymagana technologie spawania

moze zleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

4. Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.5.3. Potaczenia na sruby.

Dtugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby moina byto stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej niz na dwa zwoje.

Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5.4. Potaczenia kotwami Hilti.

Konstrukcje stalowg mocowaé do ptyty zelbetowej widowni kotwami Hilti wg wytycznych podanych przez
producenta.

5.6. Montaz konstrukgji.

5.6.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkdw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

5.6.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan podtoza,
- linie odniesienia rzednych obiektu,

- poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi.

5.6.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstatych podczas transportu i
sktadowania.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowaq i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawag odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowq i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

a) wykonanie konstrukcji jako catosci

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- badanie i obréobka elementdéw stalowych do scalania,

- scalenie elementéw i ich spawanie,

- przygotowanie podtoza i zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji

- wykonanie niezbednych pomiardw i badan wymaganych przez SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych badan.

b) Transport konstrukcji

- zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

- przewiezienie konstrukcji z wytwaérni na plac budowy,

- roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

- usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

c) Montaz konstrukcji

- prace przygotowawcze,
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- montaz rusztowan i pomostéw roboczych,

- montaz wstepny z regulacjg geometrii,

- state zespolenie elementdow przez spawanie,

- wykonanie innych pofaczen (na $ruby),

- usuniecie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikdéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdéw kontroli.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rGwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rwnoramienne i nieréownoramienne e stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne e stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.
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PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretdw, srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 4014:2002 Sruby z tbem szeéciokgtnym. Klasa doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.

PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym z gwintem diugim.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do srub, wkretéw i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad ogdlny.
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
PN-7/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 2: Obrébka strumieniowo — Scierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

10.2. Inne
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

,Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz, Warszawa
2005r.

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakow, Polska,
tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36,

e-mail1: biuro@mpproject.pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl



‘e

mp project mirostaw pacek  gotowe projekty hal sportowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06 KONSTRUKCIJE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15x40m
LOKALIZACJA:

INWESTOR:

GENERALNY PROJEKTANT: mp project mirostaw pacek

30-149 Krakoéw, ul. Balicka 134

tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36
e-maill: biuro@mpproject.pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inz. AGNIESZKA JABLONSKA

mgr inz. ANNA KARP



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 15 x 40 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO WARTSWOWO
str. 2

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo —
sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji z drewna klejonego wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:
=  Wykonanie i montaz konstrukcji nosnej z drewna klejonego.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1 Drewno konstrukcyjne.

Do produkcji elementéw klejonych warstwowo powinno by¢ stosowane drewno konstrukcyjne swierkowe klasy
o wtasciwosciach mechanicznych odpowiadajagcym wymaganiom normy PN-EN 386:2002.

Wilgotnos¢ drewna konstrukcyjnego przeznaczonego do wykonania elementéow klejonych warstwowo powinna
wynosi¢ 12+2%.

Elementy drewniane powinny by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zabezpieczone metoda
powierzchniowg, przy uzyciu srodkdw dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich
stadiach ich wykonania.

Grubos¢ poszczegdlnych warstw drewna powinna wynosi¢ 22 do 44 mm, w zaleznosci od krzywizny elementu, a
ich szeroko$¢ maksymalnie 210 mm. Potgczenia warstw na dtugosci elementéw klejonych nalezy wykonywaé na
ztacza klinowe (dtugo$¢ klindw od 10 do 20mm). Odlegtosci osiowe pomiedzy potaczeniami klinowymi
sasiadujgcych warstw powinny by¢ nie mniejsze niz 300mm.

Warunki klejenia muszg zapewni¢ warunki wytrzymatosci ztaczy klinowych na zginanie, zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-03150.03.

Wytrzymatos¢ miedzywarstwowych spoin klejowych na $cinanie powinna by¢ nie mniejsza niz 7,0 MPa — w
stanie suchym oraz nie mniejsza niz 4,0 MPa — w stanie wilgotnym (po 24 godzinach moczenia w wodzie).
Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiada¢ wymaganiom Pr PN-EN 386.
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Ksztatt elementéw musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
elementéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami Pr PN-EN 390.

- Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe.

- taczniki stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe.

2.2 Kleje.

Do wykonania elementéw klejonych warstwowo powinien by¢ stosowany klej na bazie zywic fenolowo —
rezorcynowo — formaldehydowych ENOCOL RL 1641 T z utwardzaczem DP 174 lub inne kleje spetniajace
wymagania PN — EN 301:1994 oraz PN/B-03150.01.

2.3 Pakowanie i przechowywanie.

Elementy z drewna klejonego warstwowo nie powinny by¢é pakowane w materiaty nie przepuszczajgce
powietrza. Elementy powinny by¢ zaopatrzone w etykiete zawierajaca nastepujace dane:

*  Nazwa wyrobu

* Nazwa i adres producenta

* Date produkcji lub nr partii

*  Wymiary elementu

*  Numer Aprobaty Technicznej ITB

* Numer certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Aprobatg Techniczng wydany jest przez witasciwg
jednostke akredytowang jest przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji. Deklaracje zgodnosci wydaje
Producent przedmiotowych wyrobdw,

*  Znak budowlany, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Elementy z drewna klejonego powinny by¢ przechowywane na podfozu utwardzonym, w miejscach
przewiewnych, zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych i odizolowanych
od gruntu, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez Producenta lub Projektanta obiektu.

Elementy powinny by¢ sktadowane na podkfadkach, na wysokosci co najmniej 25cm od podtoza i takim
rozstawie podktadek, aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia. Przy uktadaniu warstwowym wysokosé¢
sktadowania elementdéw nie powinna przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy powinny by¢ oddzielone
od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujacy powstania ich deformacji.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
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Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami
transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem
srodkéw zapewniajacych statecznos¢ w kaidej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywnosci po ukoriczeniu robdt. Montaz powinien by¢ okreslony na podstawie zatozen projektowych,
warunkow placu budowy oraz zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP.

Ramy drewniane powinny by¢ oparte na fundamentowych stopach zelbetowych. Potgczenia stupéw z
fundamentami nalezy zapewni¢ za pomoca okucia podporowego oraz tgcznikdw GEKA.

Belki podwalinowe drewniane biegngce po obwodzie sali na zelbetowych belkach podwalinowych oraz
mocowac za pomoca kotew rozpreznych Hilti HST M12/120 w rozstawie 1 m, nie mniej jednak niz 2 szt. na
element.

Dopetnieniem konstrukcji dachu stanowia ptatwie dachowe oraz ptatwie $cian bocznych podtaczone
przegubowo do ptaszczyzn bocznych elementdw ram. Ptatwie dachowe oraz ptatwie Scian bocznych mocowa¢é
do powierzchni bocznych elementéw za pomoca ztaczy stalowych na gwozdzie karbowane BMF g4/60mm.

Konstrukcje hali uzupetniajg stezenia stalowe. Stezenia konstrukcji stanowia Sciagi stalowe @20, ze stali 18G2,
umiejscowione w polach jak w dokumentacji projektowe;j.

Przed montazem konstrukcji drewnianej nalezy sprawdzi¢ wszystkie potgczenia oraz naprawi¢ ewentualne
niedociagniecia.

W trakcie montazu konstrukcje nalezy zabezpieczyé przed zwichrowaniem poprzez dodatkowe usztywnienia.
Zmontowane elementy powinny by¢ natychmiast usztywnione w sposob staty lub tymczasowy oraz
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ram nosnych po ich trwatym zamocowaniu nie powinny by¢ wieksze niz
podane w projekcie i zgodne z PN-EN-390.

Odchytki wymiaréw przekrojow elementédw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé¢ wielkosci
podanych w dokumentacji technicznej.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Elementy klejone warstwowo powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000. Powinny
by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach przez wykwalifikowanych pracownikéw i podlegac kontroli
jakosciowej produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Badania kontrolne i ocene jakosci wyrobow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami biezacej i okresowej
kontroli jakosci.

A. Biezgca kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie:
a) Rodzaju ijakosci stosowanych materiatéw na podstawie kontroli:

- klasy drewna konstrukcyjnego - na podstawie klasyfikacji wytrzymatosciowej metoda mechaniczng
wedtug PN-EN 519 lub metodg sortowania wizualnego wedtug PN-EN 518.

- wilgotnosci drewna — kontrolowana metoda wg PN-EN 408:1998 przed rozpoczeciem klejenia elementéw
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- rodzaju kleju — polega na sprawdzeniu dokumentéw dotaczonych do kazdej partii kleju fenolowo —
rezorcynowo — formaldehydowego, potwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami norm PN-EN 301 lub PN/B-
03150.01.

b) Przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli:

- grubosci i szerokosci warstw — za pomocg suwmiarki z doktadnoscig do 0,1mm na losowo wybranych
elementach. Wyniki pomiaréw nalezy poréwnaé z wymaganiami w p.2.1,

- charakterystyki i sposobu rozmieszczania ztgczy klinowych — za pomocg tasmy mierniczej z doktadnoscia
do 1cm. Wyniki pomiaréw nalezy poréwnaé z wymaganiami w p.2.1,

- wytrzymatosci na zginanie klejonych ztaczy klinowych — badana wedtug PN-B-03156. Wyniki nalezy
poréwnaé z wymaganiami w p.2.1,

- wytrzymatosci na scinanie miedzywarstwowych spoin klejowych lub ich rozwarstwienia — wytrzymatos¢
na scinanie badana wedtug Pr PN-EN 392, rozwarstwienie spoin klejowych badane wedtug Pr PN-EN 391.
Wyniki poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w p.2.1.

c) Ksztattu i odchytek wymiarowych gotowych elementéw.

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone przez Producenta dla kazdej partii elementéw z drewna
klejonego warstwowo, przeznaczonej do odbioru.

Ksztatt i odchytki powinno sie sprawdzaé przy uzyciu przyrzadéw pomiarowych typu tasmy, suwmiarki itp.
Wyniki nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w p.2.1.

B. Okresowa kontrola jakosci obejmuje:
* Biezaca kontrole jakosci wg A,
* Sprawdzenie odpornosci ogniowej elementéw — zgodnie z PN-90/B-02851.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane raz na trzy lata przez uprawnione, niezalezne jednostki naukowo —
badawcze.

Dang partie elementéw z drewna klejonego warstwowo nalezy uznaé za zgodng jezeli wyniki wszystkich badan
$g pozytywne.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi jest 1m3.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej, tj. tgczng dtugosc
elementéw pomnozong o pole powierzchni poszczegdlnych przekrojéw.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji dzwigaréw dachowych z drewna klejonego podlegaja
odbiorom.

Podstawa kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji iz drewna stanowig nastepujace dokumenty:
*  Projekt techniczny,
* Dziennik budowy,

* Dokumentacja powykonawcza,
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* Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petna dokumentacje powykonawcza,
- wszystkie protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- protokoty z odbioréw biezacej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania
robét z uwzglednieniem robdt zanikajacych,

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiarow elementdw i ich usytuowania,

- wykaz wszystkich niezgodnosci, ktore miaty miejsce w trakcie wykonywania robdt i dziatan korekcyjnych
zwigzanych z tg sytuacja,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy obejmuje nastepujgce stwierdzenia:

a) Zgodnosci z dokumentacja techniczng — na podstawie pordwnania wynikéw badan z wymaganiami
norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST.

b) Prawidtowos¢ ksztattu i wymiarow konstrukcji,

c¢) Prawidtowosc¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
d) Prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

e) Prawidtowos¢ zabezpieczenia konstrukgji,

f)  Nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji.

Jesli okaze sie, ze konstrukcja wykonana jest w sposdb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu
postepowaniu i moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji,
nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W pozostatych przypadkach zaleca sie
zlecenie ekspertyzy techniczne;.

W odbiorze powinny brac udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, roztadunek i
montaz zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne.

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania jakosciowe i

minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyfki.
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PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie
wartosci charakterystycznych.

Inne publikacje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i
rozbiorkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004,

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2855/99
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze wznoszeniem $cian zewnetrznych i wewnetrznych hali na podstawie typowego projektu
architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych ze wznoszeniem $cian wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:
»  Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.
= Sciany dziatlowe gipsowo-kartonowe.
= Sciany dziatowe laminowane.
»  Sciany dziatowe z pustakéw szklanych.

= Sciany zewnetrzne hali sportowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

» cech zewnetrznych (ksztattu, wymiardw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych oceny
mozna dokonac na placu budowy,

» cech fizycznych (masa, gestosc¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnos¢ cieplna, wytrzymatosc
na Sciskanie lub zginanie, promieniotwdrczos¢ naturalna, wystepowanie szkodliwych domieszek,
odpornosé chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonac laboratoryjnie.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do $cian gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B-79405.
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Przy wykonywaniu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122. Wymagania dotyczg elementéw opisanych w SST , Tynki, oktadziny”.

1.5.3 Wymagania w odniesieniu do $cian z laminatéw.

Wszystkie materiaty i elementy sktadowe potrzebne do zamontowania $cianek laminowanych powinny
stanowi¢ kompletny system. Wykonawca powinien zapewni¢, ze beda one kompatybilne ze wszystkimi
pozostatymi materiatami i elementami oraz ze bedga spetnia¢ wymagania podane przez producenta.

1.5.4 Wymagania w odniesieniu do $cian z pustakéw szklanych.

Przy wykonywaniu $cian z pustakdw szklanych nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan producenta tego
materiatu. Wyréb powinien by¢ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

1.5.5 Wymagania w odniesieniu do $cian zewnetrznych hali.

Wszystkie elementy stalowe potrzebne do zamocowania $Sciany zewnetrznej powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku sciany oraz spetnia¢ wszystkie
wymagania podane w dokumentacji technicznej i SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy sktadowe beda
kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi oraz beda spetniaty wymagania odnosnie wykonania, zgodnosci z
zamowieniem.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty musza by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepisow.

Nalezy uzyska¢ Certyfikaty ITB i wszelka konieczng dokumentacje wykazujgcg zgodnosé systemu z polskimi
normami i prawem polskim. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub
rysunkédw w dokumentacji projektowej s3 sprzeczne z wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach
powinien powiadomic o tym Architekta i Inspektora Budowy.

Sciany zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne dotyczgce wytrzymatosci na dziatanie wiatru i
obcigzen statycznych. Rodzaje obcigzen, zasady ich przyjmowania w obliczeniach statycznych, zatozenia do
obliczen stycznych podano w PN-84/B-03230.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1 Woda.
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawy budowlane.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu (do 3 godzin).

Do zapraw nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zaczynu gipsowego nalezy stosowal piasek drobnoziarnisty, ktéry powinien przechodzi¢ przez sito o
przeswicie 0,5mm.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i sktad
zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Zaprawy klejowe do murowania scian wewnetrznych hali z bloczkéw gazobetonowych nalezy przygotowywacé
na budowie przez zmieszanie suchych mieszanek fabrycznych z woda.

Stosujac gotowe materiaty nalezy wéwczas stosowac sie rowniez do wymagan stawianych przez producenta
materiatu. Wyréb powinien by¢ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3 Bloczki z gazobetonu.
Nalezy stosowaé bloczki gazobetonowe dajgce wymiar sciany 24cm.

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztatt prostopadfoscianu o prostych krawedziach i pfaskich
powierzchniach.
Bloczki gazobetonowe przeznaczone bedg do wykonywania $cian przy uzyciu cienkospoinowych zapraw.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Plyty gipsowo - kartonowe na ruszcie.

Nalezy stosowaé ptyty GKB grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac dwie warstwy
ptyt wodoodpornych GKBI grubosci 12,5mm. W S$cianie wewnetrznej gdzie El jest 60min, nalezy zastosowad
dwie warstwy ptyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej GKF grubosci 12,5mm.

Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe nalezy wykona¢ z profili Sciennych:

. ”CII "U”
Umowny wymiar
zestawu h” b n b
»50” 48,8 50 50 40
»75" 73,8 50 75 40
,100” 98,8 50 100 40

Grubos¢ blachy stalowej profili Sciennych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +0,03
mm.

W pokojach, szatniach, hallu, umywalniach i toaletach przewiduje sie $cianki dziatowe z jednostronng oktadzing
z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z ociepleniem z wetny mineralnej grubosci 5cm, przylegajgce
do Sciany zewnetrznej.
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Miedzy konstrukcje rusztu w S$cianach dziatowych nalezy umiesci¢ wetne mineralng. Przewiduje sie
zastosowanie:

a) Wetny mineralnej grubosci 8cm

Odpowiednie wymagania i wtasciwosci dla materiatdw izolacji termicznej nalezy przyjmowaé¢ wg norm
przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg $wiadectw dopuszczenia materiatu do stosowania w
budownictwie i wymagan producenta.

2.5 System s$cian dziatowych laminowanych.

System powinien obejmowac laminowane sciany dziatowe i drzwi wraz z zestawem do zamocowania $cianek do
podtoza, z kompletem oku¢ i mocowan.

Drzwi zgodnie z przepisami maja sie otwiera¢ na zewnatrz.

Wykonczenie stanowi laminat. Kolor $cianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu koloréw producenta.

2.6 Pustaki szklane.
Nalezy stosowa¢é pustaki szklane grubosci 10cm.

Kolor pustakéw zostanie wybrany ze standardowego szeregu koloréw producenta.

2.7 Sciany zewnetrzne hali sportowe;j.

Pionowe czesci $cian bocznych oraz fragmenty $cian szczytowych hali maja by¢ wykonie z ptyt warstwowych
typu sandwich w uktadzie pionowym z wypetnieniem wetng mineralng o grubosci 14cm.

Pas poziomy wokot budynku pokryty jest blachg arkadowag lub falista.

Sciana zewnetrzna w pomieszczeniach na zapleczu bedzie obfozona ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
stalowym.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe bedg zachowane w czystosci i w petni zabezpieczone przed
uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

2.7.1 Ptyty typu ,,sandwich”.

Ptyty warstwowe typu ,sandwich” powinny mie¢ klase odpornosci pozarowej EI30 i EI60.
Ptyty malowane w kolorze: biatym.

a) Pakowanie

Ptyty warstwowe pakowane sg na palety drewniane — nosne i palety styropianowe — nienosne. Oktadziny ptyt
warstwowych najczesciej zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronna. Folie nalezy
zdjac¢ podczas montazu elementdéw, nie pdzniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych.

b) Magazynowanie i okres sktadowania

Ptyty warstwowe magazynowac z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi bocznej, aby woda opadowa
mogta po nich swobodnie sptywad.

Ptyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed deszczem, $niegiem, silnym
wiatrem i zanieczyszczeniami.

W celu prawidtowego zabezpieczenia ptyt najlepiej stosowac tekstylne plandeki (zabrania sie stosowania w
tym celu folii z tworzyw sztucznych!).
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Nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to, w dtuzszym okresie
czasu, spowodowac uszkodzenie ptyt.

Podtoze, na ktérym ustawione beda pakiety ptyt musi by¢ réwne i utwardzone, aby nie spowodowac trwatych
uszkodzen ptyt.

Czesciowo rozpakowane pakiety ptyt nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznym i
silnym wiatrem.

2.7.2 Blacha arkadowa lub falista, blacha na gzyms.

Oktadzine elewacji nalezy wykonac¢ z blachy arkadowej lub falistej o wysokosci fatdy 5cm. Grubos¢ oktadziny
powinien dobra¢ Wykonawca lecz nie moze by¢ mniejsza niz 0,5mm.

Sciana powinna mie¢ klase odpornosci pozarowej EI30 i EI60. Kolor blachy arkadowej — srebrny.

Na gzyms nalezy zastosowac blache ocynkowang w kolorze popielatym.

2.7.3 Izolacja termiczna.

Izolacja termiczna z wetny mineralnej — rodzaj i grubos¢ - podano w p. 2.7 niniejszej SST.

2.7.4. taczniki

Nalezy stosowac tgczniki zalecane przez producenta ptyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i grubosci
ptyty, grubosci Scianki podpory, rodzaju podtoza do jakiego bedg mocowane ptyty). Stosowanie innych
tacznikdéw wymaga akceptacji producenta ptyt warstwowych.

Mocowanie ptyt do podkonstrukcji zaleca sie przy uzyciu tgcznikdw samowiercacych.

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubosci scianki powyzej 12mm zaleca sie
taczniki samogwintujace z odpowiednim zarysem gwintu.

W przypadku mocowania do elementéw betonowych proponuje sie zastosowanie kotkéw samokotwiacych.

2.7.5 Materiaty uszczelniajgce

- butylowe masy uszczelniajgce,

- masy uszczelniajgce trwale elastyczne,

- masy elastyczne zwiekszajace odpornos¢ ogniows,

- uszczelki poliuretanowe.

Materiaty uszczelniajgce powinny by¢ kompatybilne z wszystkimi powierzchniami kontaktu i wykoriczeniami.

Materiaty uszczelniajgce nalezy stosowad przestrzegajac instrukcji producenta materiatéw uszczelniajgcych w
odniesieniu do wielkosci spoiny, ograniczen, podtoza, mieszania, czyszczenia, przygotowania powierzchni,
naktadania podktadu i naktadania samego materiatu.

Nie naktada¢ materiatdw uszczelniajgcych na mokre podtoze i przy temperaturze nizszej niz zalecana.

Wykonawca powinien przedstawi¢ certyfikaty materiatdw uszczelniajacych, stwierdzajace, ze producent
sprawdzit wszystkie parametry materiatéw uszczelniajacych i stwierdzit ich przydatnosé do zamierzonego celu,
kompatybilnosé z powierzchniami, z ktdrymi majg mie¢ kontakt i nie powodowanie ich przebarwien.

2.7.6 Obrobki blacharskie i zabezpieczenie przed wptywami atmosferycznymi.
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Nalezy przygotowaé wszystkie konieczne obroébki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi dla
spetnienia wymagan parametréw.

Wszystkie obrébki powinny odpowiadaé¢ wyglagdem gtéwnym profilom sciennym. Nalezy przewidzie¢ obrébki
blacharskie i uszczelnienia w miejscu potgczenia miedzy okfadzinami metalowymi i innymi elementami
budynku.

Obrdébki blacharskie muszg by¢ wykonane w miejscach styku elementéw $cian (okna, drzwi, przeszklenia,
gzymsy i cokoty, narozniki, zmiany materiatu). Przewiduje sie stosowanie systemowych obrdébek, ofasowan
blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej. Zastosowane systemy powinny by¢ wykonane w kolorze $cian, w
ktorych wystepujg elementy gtéwne elewac;i.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

3.1 Sprzet do montazu ptyt elewacyjnych.
3.1.1. Sprzet do transportu konstrukgcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwigéw i podnosnikow. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.1.2. Sprzet stuzacy do docinania ptyt warstwowych i obrébek blacharskich.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach oraz pit
tarczowych do metalu, ktére moga by¢ stosowane o ile wyposazone s3 w dostatecznie doktadne uktady
prowadzgce.

Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek kagtowych oraz innych urzadzen,
ktore moga spowodowaé w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powtok
antykorozyjnych.

Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywac¢ nozyc recznych.

3.1.3. Sprzet do montazu ptyt warstwowych.
Montaz ptyt moze odbywad sie przy uzyciu rusztowan, pomostéw mechanicznych, drabin rozstawnych itp.

Do wkrecania tgcznikéw zaleca sie stosowanie wiertarek z gtowica do prowadzenia dtugich tacznikdw oraz
regulacje gtebokosci wzglednej potozenia tha tacznika.

Dopuszcza sie réwniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje gtebokosci wzglednej
osadzenia facznikdw o parametrach:

- moc: 600-700W
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,
- moment obrotowy 600 — 700 Ncm.

W celu zapewnienia wtasciwego docisku uszczelek na styku wzdtuznym montowanych ptyt nalezy zastosowac
samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajace Scisnac elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt. Do
montazu potrzebne sg min. dwa narzedzia montazowe.
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3.1.4. Inne.

Akcesoria drobne potrzebne przy montazu ptyt to m. in.
- poziomice,

- przymiary kreskowe zwijane,

- wiertta,

- przedtuzacze elektryczne,

- zmiotka do usuwania wiorow,

- Sciski stolarskie z ptytka stalowa i naktadka filcowa.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

4.1 Ptyty gipsowo — kartonowe.
Sposoby pakowania, magazynowania i transportu ptyt gipsowo-kartonowych opisano w SST "Tynki, oktadziny”.
4.2 Ptyty Scienne elewacyjne.

Nalezy stosowac sie do wymagan dla transportu materiatdbw przeznaczonych na elewacje podanych przez
producenta. Gotowe zabezpieczone folig elementy przewozi¢ na plac budowy. W przypadku dtugich arkuszy
blach przy roztadunku nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ przed nadmiernymi ugieciami. Unika¢ kontaktu z
woda. Ewentualnie zamoczone blachy nalezy wysuszyc¢.

Do transportu ptyt warstwowych mogg stuzy¢ tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, ze skrzynia
tadunkowa umozliwiajaca zatadunek z gory.

Przestrzenie zatadowcze muszg byc¢ czyste. Ptaszczyzny $cian i podfoza nie moga mie¢ wystajacych gwozdzi oraz
innych ostrych elementéw. Elementy wystajace muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzié ptyt
(np. kantéwkami z drewna lub pianka odpadowa).

Zaleca sie co ok. 100km sprawdzenia skutecznosci zamocowania fadunku.
Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne stanu technicznego opakowania.

Roztadunek i transport konstrukcji na placu budowy nalezy prowadzi¢ przy pomocy zurawia lub dzwigu
uzywajac trawersy lub zawiesi petlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami o dtugosci ok. 6m.

5. Wykonanie robot.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1 Wymagania ogélne do rob6t murowych.

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otwordéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci.
c) Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
d) Bloczki nalezy docina¢ pitg reczng lub elektryczna.

e) Zaprawe nalezy rozktada¢ réwnomiernie.
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f)  Przed natozeniem zaprawy klejowej nie nalezy zwilzaé powierzchni bloczkéw woda.
g) Nie dopusci¢ do uszkodzenia bloczkéw w trakcie murowania.
h) Wykonang czes¢ Sciany nalezy zabezpieczy¢ przed opadami.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajac od roztozenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. Pierwszg warstwe
bloczkéw nalezy murowac¢ na podktadzie z zaprawy cementowo-wapiennej. Prawidtowos¢ utozenia bloczkow
wzdtuz Scian nalezy sprawdzaé za pomocg poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Wszelkie nieréwnosci
nalezy korygowac za pomoca mtotka gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkéw nalezy wyréwnaé za pomocga packi wyrdwnawczej i oczysci¢ szczotka z wszelkich
zanieczyszczen i kurzu.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywadé nastepujgce prace:

Na tak przygotowanag powierzchnie nalezy naktadaé¢ warstwe zaprawy o grubosci 1-3mm. Zaprawe nalezy
rownomiernie rozktadaé stosujac przy tym specjalna kielnie — pace o zebatej krawedzi. Naktada¢ kolejne bloczki
kazdy dociskajgc do spoiny ostukujgc go gumowym mtotkiem.

W trakcie wznoszenia muréw z bloczkéw gazobetonowych nalezy nad otworami okiennymi i drzwiowymi
umiesci¢ nadproza. Mozna stosowa¢ nadproza prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co
materiat na $ciany murowane. Nadproza nosne produkowane s3 ze zbrojonego betonu komodrkowego
majacego optymalng izolacyjnos¢ cieplng i duzg nosnosc.
Belki nalezy umieszcza¢ symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi ukfadajgc je na zaprawie. Podczas
montazu nalezy zwrdci¢ uwage na ich prawidtowe utozenie.

5.2 Wykonywanie scian dziatowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Zamocowac elementy poziome — profile ,,U”, a nastepnie elementy pionowe — profile typu ,C”. Zachowac
rozstaw stupkéw nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty gipsowo-kartonowej i w taki sposéb, aby taczenia ptyt
wypadaty na stupkach. Pod skrajne profile zaréwno poziome jak i pionowe podtozyé tasme izolacji akustycznej z
elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzi¢ do podtoza. Pomiedzy profile ,U” ustawiac profile
pionowe i nie przytwierdzaé ich. Czynnosc tg nalezy wykonac¢ dopiero po przytozeniu ptyty i zamocowaniu jej do
rusztu.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, gdzie bedg znajdowac sie drzwi nalezy zamontowac oscieznice juz na
etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowac oscieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem
jest dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany. W miejscu, gdzie montuje sie oscieznice w
szkielecie Scianki moze nastgpi¢ zaktdcenie rytmu ustawienia stupkéw. Stupki przyoscieznicowe mozna wykonac
z profili "UA".

Przy wznoszeniu $cian dopuszcza sie stosowanie stupkdéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.
Bezposrednio nad oscieznicg musi byé wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krétkich odcinkédw profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem
rozstawu pozostatych stupkéw.

We wnetrzu $cianki, w miejscu do tego przeznaczonym nalezy ukry¢ instalacje.

Ptyty g-k mocowaé pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypadac na profilach C. W czasie pokrywania
rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowac wiasciwy kierunek pokrywania, pozwalajacy na unikniecie
deformacji profili podczas wprowadzania wkretéw.

Po zamontowaniu okfadzin z jednej strony Sciany i utozeniu w jej $rodku instalacji , miedzy profilami pionowymi
uktadac ptyty z wetny mineralne;.

W zaleznosci od wymaganych parametréw $cianki konstrukcja obtozona jest jedng lub dwoma warstwami ptyt.

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykreci¢ ptyty g-k specjalnymi samogwintujgcymi blachowkretami.
Blachowkrety musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Chcac uzyska¢ jednolita ptaszczyzne nalezy
zamaskowac spoiny i tby wkretéw. Uzy¢ do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Potaczy
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to tym samym poszczegdlne arkusze ptyt w jedng catos¢. Kazdg spoine nalezy zazbroi¢ tasma z materiatu
widknistego. Stosowaé tasme papierowg perforowang lub tasmy z wtdkna szklanego. Tasma ta musi byc
zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gtadkosci spoiny oraz zlicowania jej z ptaszczyzng
kartonu nalezy jg co najmniej dwukrotnie szpachlowa¢d i przeszlifowac drobnoziarnistym papierem sSciernym.
Powierzchnie nalezy odpyli¢. Rdwnoczesnie ze spoinowaniem szpachluje sie tby wkretéw.

5.3 Sciany dziatowe laminowane.

Przed zamodwieniem gotowych elementéw $cian na placu budowy nalezy zmierzy¢ ich wymiary i odnotowac¢. Do
wgladu nalezy przedstawic probki materiatéw.

Przed rozpoczeciem prac Inspektorowi budowy nalezy przedstawic kopie certyfikatéw wyrobdw ITB (Instytutu
Techniki Budowlanej).

Mozliwie jak najwiecej elementow nalezy wykona¢ w warsztacie, uwzgledniajac ograniczenia przestrzeni do
mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy powinny by¢ tak wykonane, aby na
placu budowy nie spowodowato to zadnych odstepstw od wymagan odnosnie wygladu lub wykonania danego
elementu.

Wszystkie elementy nalezy mocowac i montowac ostroznie i doktadnie za pomoca mocowan odpowiednich dla
kazdej lokalizacji i podtoza, wszystkiemu nadajac odpowiednie wykonczenie.

Wszelkie materiaty, elementy skladowe i prace zakoriczone beda zachowane w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Po zakonczeniu prac nalezy usung¢ wszelkie ostony ochronne.

W trakcie montazu nalezy stosowac sie do wymagan podanych przez producenta.

5.4 Sciany wewnetrzne ze szklanych pustakéw.

Sciany z pustakéw szklanych nalezy murowaé na zaprawie cementowej bez wapna. Zaprawa musi
charakteryzowac sie m.in. odpowiednig przyczepnoscia i elastycznoscia.

Montaz konstrukcji nalezy zacza¢ od wykonania cokotu, ktory wraz z pasem gérnym i pasami bocznymi utworza
rame obwodowg. Rama obwodowa musi by¢ przezbrojona i w catosci zdylatowana. Zbrojenie ramy obwodowej
wykonywaé np. z dwéch pretow 8mm; dylatacje po obwodzie: np. zdwdch warstw niepiaskowanej papy
bitumicznej w cokole pianki poliuretanowej lub styropianu w pasach bocznych i gérnym. Zamiast tradycyjnej
murowanej ramy obwodowej, mozna uzy¢ réznego rodzaju stalowych profili typu C badz specjalnych listew
obwodowych z PCV.

Na Swiezo wykonanym cokole uktadac pierwsza warstwe pustakow, regulujgc odlegtosci pomiedzy nimi za
pomoca krzyzykéw dystansowych do pustakdéw szklanych.

Zaprawe najlepiej naktadaé na pustak i po jego umieszczeniu w konstrukcji usuna¢ jej nadmiar. Po utozeniu
kazdej warstwy pustakdw konstrukcje nalezy wypoziomowac.

Catos¢ konstrukcji musi byé przezbrojona: w spoinach poziomych ukfada sie dwa prety lub drabinke
zbrojeniowa, w spoinach pionowych pojedyncze prety na przemian po zewnetrznej i wewnetrznej stronie
konstrukcji. Zbrojenie poziome i pionowe taczy¢ ze sobg drutem wigzadtowym. Korice zbrojenia musza faczyé
sie ze zbrojeniem ramy obwodowe;j.

Podczas montazu na biezgco nalezy usuwa¢ nadmiar zaprawy mokrg szmatka nie dopuszczajagc do jej
wyschniecia aby nie porysowac szkia.

Po utozeniu wszystkich pustakéw, gdy zaprawa juz zwigze odrywac ptytki po obu stronach krzyzykéw
dystansowych, wygtadza¢ szczeliny i wykonczy¢ konstrukcje.

Podczas montazu nalezy zostawic szczeline bez zaprawy na ok. 1cm gtebokosci, ktdrg potem nalezy uzupetnic
fuga.

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134,, 30-149 Krakow, Polska,
tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36,

e-mail1: biuro@mpproject.pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 15 x 40 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SCIANY
str. 11

W celu zabezpieczenia konstrukcji przed wnikaniem wilgoci, nalezy miejsca styku ramy obwodowej z murem
uszczelni¢ elastycznym materiatem np. silikonem.
Stosujac pustaki szklane nalezy przy wykonywaniu sciany pamietac:

- $cianki z pustakéw szklanych nie taczy sie na sztywno z innymi Scianami,

- pustaki uktada¢ warstwami poziomymi, najlepiej nie wiecej niz cztery warstwy dziennie,

- zbrojenie nie moze dotykac pustakow.

5.5 Sciany zewnetrzne hali sportowe;j.

Pozycja dotyczy zamocowania elewacji z ptyt warstwowych typu ,sandwich”, blach arkadowych/falistych,
blachy na gzyms.

Wykonawca powinien zatrudnic specjalistyczng firme, majaca doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robot.

Do prac zwigzanych z montazem $cian elewacyjnych w hali sportowej nalezy przystgpi¢ po zamocowaniu
konstrukcji nosnej budynku i podkonstrukcji dla Scian. Nalezy rowniez sprawdzi¢ podtoze pod katem odchytek i
wymiaréw.

Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykona¢ w warsztacie. Na budowie nalezy przycinac,
dopasowywac, tgczyc i uszczelnia¢ elementy zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

Wszystkie elementy nalezy ostroznie przemieszczac i przenosi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci na
wszystkich etapach.

Ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni nie nalezy prowadzi¢ montazu przy
predkosci wiatru ponad 9m/sek. (42 w skali Beauforta).

Nie prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty.

Jezeli w skutek zapadajgcego zmroku pogarsza sie widocznosci, a brak jest oswietlenia sztucznego, montaz ptyt
powinien zosta¢ przerwany.

Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 42C.

Obudowa $cian powinna mie¢ ciggtos¢ metaliczng ze wzgledu na fakt, ze bedzie wykorzystana w celu
odgromienia.

Nalezy przygotowal przykrycia, zabezpieczenia, opakowania, itp. konieczne dla zapobiezenia uszkodzeniom
elementdédw w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia nalezy usungc¢ dopiero wtedy, gdy
elementy beda gotowe do zainstalowania. Przygotowac¢ tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, aby
zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Ostony zabezpieczajace pozostang na miejscu ich zatozenia przez caty czas trwania instalacji.

Wykonane prace nalezy oczysci¢ z wszelkiego rodzaju nieczystosci. Metody czyszczenia musza by¢ zgodne z
wymaganiami producenta.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Bloczki gazobetonowe.
Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi wymaganiami

*  Préby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne —
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkéw przez prébe dorazng przez

ogledziny).
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6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy.

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowad je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6.3. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.
Badania kontrolne polegaja na ocenie:

- réownosci powierzchni ptyt,

- czy narozniki i krawedzie nie majg uszkodzen,

- wymiardw ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Badania kontrolne ptyt g-k i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Profile do montazu stalowego rusztu nie moga by¢ uszkodzone, zdeformowane itp.

6.4. Scianki dziatowe laminowane.

Przed przekazaniem systemu $cianek laminowanych na plac budowy nalezy zadba¢ o sprawdzenie ich pod
katem pasowania do zatwierdzonych prébek (zgodnie z zaméwieniem) i zgodnosci z niniejsza specyfikacjg i
ostatecznymi rysunkami szczegétow.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w czasie
montazu, przemieszczenia, magazynowania.
6.5. Pustaki szklane

Nalezy na budowie sprawdzi¢ ich cechy zewnetrzne tzn. ksztatt, wymiary, certyfikaty i raporty badan
dotyczacych wtasnosci fizycznych.

6.6. Sciany zewnetrzne hali sportowe;j.

Przed wbudowaniem elementédw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed ich przekazaniem na
budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem zgodnosci zzamowieniem.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w czasie
montazu, przemieszczania, magazynowania i instalacji.

Kontroli podlegaja roboty zwigzane z zamocowaniem ptyt warstwowych, blach arkadowych/falistych, blachy na
gzyms, a takze prace zwigzane z uszczelnieniem i obrébka blacharskg w miejscach, gdzie tacza sie elementy ze
soba.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Roboty murowe.

Jednostka obmiarowa robét murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.
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7.2 Sciany gipsowo — kartonowe.

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z montazem $cianek gipsowo-kartonowych na ruszcie jest m2 jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do
spodu stropu wyzszej kondygnacji.

7.3 Sciany dziatowe laminowane.

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z montowaniem systemowych $cianek dziatowych laminowanych jest
1ma2.

7.4 Sciany dziatowe z pustakéw szklanych.

Jednostka obmiarowa robét murowych zwigzanych ze wznoszeniem $cianki z pustakéw szklanych jest 1m2
liczony jako iloczyn dtugosci Sciany w stanie surowym i wysokosci od podfoza lub warstwy wyréwnawczej do
rzeczywistego wierzchotka sciany.

7.5 Plyty elewacyjne.

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z montazem $cian zewnetrznych z ptyt warstwowych typu ,,sandwich”
na podkonstrukcji, blach arkadowych/falistych, blachy na gzyms jest 1m2.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Roboty murowe.

Odbioru robdt murowych nalezy dokona¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.

Dopuszczalne odchytki dla muréw.

Dopuszczalne odchytki [mm]

Lp. Rodzaj odchytek
Mury spoinowane

1 2 3

Zwichrowania i skrzywienia:
1 - na 1 metrze dtugosci 3

- na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1m 3

? - na wys. Kondygnacji 6
- na catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

3 - na 1 m dtugosci 1
- na catej dtugosci 15
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

4 - na 1 m dtugosci 1
- na catej dtugosci 10
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Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle o wymiarach:
- do 100cm szerokos$é +6,-3
5 wysokosé +15,-1
- ponad 100cm szerokosé +10,-5
wysokosé +15,-10

Zgodnos¢ wykonania muréw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych. Mur
powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, mur nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

* jeslito mozliwe, poprawic je i przedstawi¢ go do ponownego odbioru,

* w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie nalezy ponownie wykona¢ mur i ustali¢ kolejny
termin odbioru.

Protokdt odbioru muréw powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.

8.2 Sciany dziatlowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.

Odbidr robot polega na ocenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cian. Wymagania wtasciwego
wykonania robdt, dopuszczalne odchylenia dla $cian g-k na ruszcie obowiazujg jak dla suchych tynkéw i zostaty
opisane w SST "Tynki, oktadziny”.

8.3 Systemowe $ciany dziatowe laminowane.

Odbidr robdt polega na ocenie prawidtowosci wykonania i sprawdzeniu zgodnosci z projektem technicznym i
wymaganiami producenta.

Maksymalne odchylenie podzespotéw od zaprojektowanego potozenia, w pionie lub w poziomie moze wynosic¢
+10mm.

8.4 Sciany z pustakéw szklanych.

Odbidr robét polega na ocenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cian. Powierzchnia $ciany
powinna by¢ rowna, pustaki szklane nie moga by¢ w zaden sposdb uszkodzone.

8.5 Sciany zewnetrzne hali sportowej.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania $Scian zewnetrznych powinny dawacd jednolito$¢ wygladu.
Powierzchnie ptyt elewacyjnych nie mogg by¢ uszkodzone, odksztatcone, zabrudzone, pokryte rdzg, itp.

Nalezy sprawdzi¢ sposéb mocowania, ilos¢ tacznikdw, czy na skutek tgczenia Scian ptyty nie ulegty uszkodzeniu.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
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9.1 Dla rob6t murowych.

Zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
Wykonanie $cian,
Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

9.2. Dla $cian dziatowych g-k na stalowym ruszcie.

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowe] obstugi,

ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,

przygotowanie podtoza,

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
przygotowanie zaprawy do wyréwnania powierzchni oktadzin,

szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze scianami i sufitami,

zabezpieczenie spoin taSma papierowa,

szpachlowanie i cyklinowanie wykorczeniowe,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3. Dla systemowych scian dziatowych laminowanych.

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,
przygotowanie podfoza,

zmontowanie gotowych elementow,

ustawienie w miejscu wbudowania i zamocowanie scianek,
zamocowanie drzwi ,

usuniecie oston ochronnych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.4. Dla $cian z pustakéw szklanych.

przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,
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*  przygotowanie podtoza,

*  przygotowanie zaprawy,

* wykonanie Scian,

*  zaspoinowanie pozostawionych szczelin przeznaczonych na fugi,
* doszczelnienie silikonem miejsc narazonych na wnikanie wilgoci,

O oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.5. Dla $cian zewnetrznych hali sportowej.
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
*  zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
* obstuge sprzetu,
* ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 10m,
* zamocowanie podkonstrukcji pod ptyty elewacyjne,
* zmontowanie gotowych elementdw tzn. ptyt warstwowych, blach elewacyjnych
* docinanie, uszczelnianie, obrobka blacharska,

*  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogélne. Arkady
1990.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem pokrycia dachu hali na podstawie typowego projektu architektoniczno —
budowlanego hali widowiskowo — sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu hali.

W zakres tych rob6t wchodza:
= Pokrycie dachu w hali sportowej z ptyt typu ,,sandwich” z wypetnieniem pianka poliuretanowa.
=  Odwodnienie budynku.
=  Woytaz dachowy, klapa oddymiajaca.

= tawy kominiarskie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Ogélne wymagania do zastosowanych rozwigzan.

Wszystkie elementy stalowe (ptyty, blachy, taczniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu powinny pochodzi¢
od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego producenta co ptyt elewacyjnych) i by¢
kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku dachu oraz spetnia¢ wszystkie wymagania
podane w dokumentacji technicznej i SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ materiatéw i elementédw sktadowych ze sobg i z zaméwieniem
oraz beda spetnia¢ wymagania odnosnie wykonania robét.

Wszystkie materialy, elementy sktadowe i podzespoty musza by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepisow. Powinny by¢ ponadto spetnione wymogi w odniesieniu do ogniotrwatosci.

Nalezy uzyska¢ Certyfikaty ITB i wszelka konieczng dokumentacje wykazujgcg zgodnosé systemu z polskimi
normami i prawem polskim. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub
rysunkédw w dokumentacji projektowej sg sprzeczne z wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach
powinien powiadomic o tym Architekta i Inspektora Budowy.
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Wszystkie elementy sktadowe i podzespoty beda tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petng
wodoszczelnosé i przydatnos¢ do zamierzonego przeznaczenia. Nalezy przygotowad wszystkie konieczne
obroébki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom atmosferycznym.

Wszystkie elementy sktadowe powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne dotyczace wytrzymatosci na
dziatanie $niegu, nie dopuszcza¢ do powstawania sopli lodu, narastania lodu. Wymagania dotycza réwniez
wytrzymatosci na dziatanie wiatru i obcigzen statycznych.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1. Plyty warstwowe typu ,sandwich” z wypetnieniem pianka poliuretanowa.

Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy o kacie nachylenia 5% z ptyt dachowych typu ,sandwich” z
wypetnieniem pianka poliuretanowa grubosci 12,0 cm w klasie NRO odpornosci pozarowe;j.

a) Pakowanie

Ptyty warstwowe pakowane sg na palety drewniane — nosne i palety styropianowe — nienosne. Oktadziny ptyt
warstwowych najczesciej zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronna. Folie nalezy
zdjac¢ podczas montazu elementdéw, nie pdzniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych.

b) Magazynowanie i okres sktadowania

Ptyty warstwowe magazynowac z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi bocznej, aby woda opadowa
mogta po nich swobodnie sptywaé.

Ptyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed deszczem, $niegiem , silnym
wiatrem i zanieczyszczeniami.

W celu prawidtowego zabezpieczenia ptyt najlepiej stosowac tekstylne plandeki (zabrania sie stosowania w
tym celu folii z tworzyw sztucznych!).

Nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to, w dtuzszym okresie
czasu, spowodowac uszkodzenie ptyt.

Podtoze na ktérym ustawione bedg pakiety ptyt musi by¢ réwne i utwardzone, aby nie spowodowac¢ trwatych
uszkodzen ptyt.

Czesciowo rozpakowane pakiety ptyt nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznym i
silnym wiatrem.

2.1.1. taczniki

Nalezy stosowac tgczniki zalecane przez producenta ptyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i grubosci
ptyty, grubosci Scianki podpory, rodzaju podtoza do jakiego bedg mocowane ptyty). Stosowanie innych
tacznikdéw wymaga akceptacji producenta ptyt warstwowych.

Mocowanie ptyt do konstrukcji stalowej zaleca sie przy uzyciu tacznikdw samowiercacych.

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubosci scianki powyzej 12mm zaleca sie
taczniki samogwintujace z odpowiednim zarysem gwintu.

W przypadku mocowania do elementéw betonowych proponuje sie zastosowanie kotkéw samokotwiacych.
Nie stosowac ilosci tgcznikéw mniejszej niz zalecana przez producenta ptyt.

2.1.2. Materiaty uszczelniajace

- butylowe masy uszczelniajgce,

- masy uszczelniajgce trwale elastyczne,
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- masy elastyczne zwiekszajace odpornos¢ ogniows,

- masy do uszczelniania przepustéw dla przewododw instalacyjnych dachu,

- uszczelki poliuretanowe.

2.1.3. Obrobki blacharskie i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowad wszystkie konieczne obroébki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi dla
spetnienia wymagan parametréw.

Wszystkie obrébki powinny odpowiadaé wyglagdem gtéwnym profilom dachowym. Nalezy przewidzie¢ obrébki
blacharskie i uszczelnienia w miejscu pofaczenia miedzy oktadzinami metalowymi i innymi elementami
budynku.

Przewiduje sie stosowanie systemowych obrdbek, ofasowan blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej.
Zastosowane systemy tgczg sie z systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny by¢ wykonane w kolorze, w
ktorych one wystepuja.

Wszystkie obrdbki blacharskie, zamkniecia, elementy zabezpieczajgce i inne akcesoria maja by¢ w petni
kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w $cistej zgodnosci z zaleceniami producenta
pokrycia dachowego.

Nalezy przygotowac obroébki blacharskie i obrobki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie przebicia, w tym
instalacje odgromowe i przebicia na rurociagi.

2.2, Rynny i rury spustowe.

W sktad systemu odwodnienia dachu wchodzg miedzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztattki oraz uchwyty do
mocowania rynien i rur spustowych.

Nalezy stosowac:

» Rynny prostokatne 150x80mm,

»  Rury spustowe @100mm,

»  Rury spustowe PCV @ 60mm- dla zadaszenia przed wejsciem gtdéwnym.
2.2.1. Rynny.

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-54/H-92125 grubosci 0,6-0,7mm,
zabezpieczonej przed dziataniem wody powtoka zewnetrzng. Produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu,
mrozu i storica, nie odksztatcac sie, nie tamac i nie pekac.

Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosic 0,5%.
Rynny wykonaé w kolorze niebieskim.
2.2.2. Rury spustowe.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5-0,6mm odpowiadajacej
wymaganiom PN-57/H-92900, zabezpieczonej przed dziataniem wody powtokg zewnetrzng. Podobnie jak rynny
produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu, mrozu i storica, nie odksztatcac sie, nie tamac i nie pekac.

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone
na dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Rury spustowe wykona¢ w kolorze niebieskim.
Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowac zgodnie z instrukcjami producenta
systemu, ktory w zaleznosci od przekroju elementu powinien réwniez dobra¢ odpowiednie uchwyty,
zamocowania i okredli¢ sposdb ich faczenia.

2.3 Wytaz dachowy i klapa oddymiajaca.
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Nad holem Il pietra nalezy zastosowa¢ wytaz dachowy metalowy o wymiarach 1,0x1,0m. Szczelne potaczenie
wytazu dachowego z pokryciem zapewni kotnierz uszczelniajgcy, ktérego funkcja bedzie odprowadzanie wody,
i zabezpieczenie przed $niegiem oraz wiatrem.

Wyscie na dach umozliwia¢ bedzie drabina stalowa pod wytazem. Wymagania dla drabiny opisano w SST
,Roboty dodatkowe”.

Przewiduje sie zastosowanie klapy oddymiajacej o wymiarach 1,25x1,25m otwieranej sitownikiem elektrycznym
lub pneumatycznym (nabojem CO2), wyposazona we witasny czujnik dymu oraz centrale sterujgca i przycisk
reczny. W przypadku sitownika elektrycznego mozliwa bedzie funkcja przewietrzania klatki schodowej.

2.4 tawy lub stopnie kominiarskie.

Na dachu przewiduje sie zastosowanie taw lub stopni kominiarskich metalowych, ocynkowanych, azurowych,
przeciwposlizgowych.

Wymagania odnosnie zastosowanych elementéw podawane s3g przez producenta.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

3.1. Sprzet do ptyt warstwowych na dach.
3.1.1. Sprzet do transportu konstrukgcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwigéw i podnosnikow. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.1.2. Sprzet stuzgcy do docinania ptyt i obrébek blacharskich.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach oraz pit
tarczowych do metalu ktére moga by¢ stosowane o ile wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady
prowadzgce.

Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek kagtowych raz innych urzadzen,
ktore moga spowodowaé w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powtok
antykorozyjnych.

Do ciecia obrdébek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych.
3.1.3. Sprzet do montazu piyt.
Montaz ptyt moze odbywac sie przy uzyciu rusztowan, pomostéw mechanicznych, drabin rozstawnych itp.

Do wkrecania facznikdw zaleca sie stosowanie wiertarek z gtowicg do prowadzenia dtugich tacznikéw oraz
regulacje gtebokosci wzglednej potozenia tha tacznika.

Dopuszcza sie réwniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje gtebokosci wzglednej
osadzenia facznikdw o parametrach:

- moc: 600-700W
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,
- moment obrotowy 600 — 700 Ncm.

W celu zapewnienia wtasciwego docisku uszczelek na styku wzdtuznym montowanych ptyt nalezy zastosowac
samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajace Scisnac elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt. Do
montazu potrzebne sg min. dwa narzedzia montazowe.
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3.1.4. Inne.

Akcesoria drobne potrzebne przy montazu ptyt to m. in.
- poziomice,

- przymiary kreskowe zwijane,

- wiertta,

- przedtuzacze elektryczne,

- zmiotka do usuwania wiorow,

- Sciski stolarskie z ptytka stalowa i naktadka filcowa.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Roztadunek i transport
konstrukcji na placu budowy mozna prowadzi¢ przy pomocy zurawia lub dzwigu uzywajac trawersy lub zawiesi
petlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami o dfugosci ok. 6m.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Do transportu ptyt warstwowych moga stuzy¢ tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte,
ze skrzynia fadunkowg umozliwiajaca zatadunek z gory.

Zaleca sie co ok. 100km sprawdzenia skutecznosci zamocowania fadunku.

Unika¢ kontaktu blach z wodg. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przetadunku lub jej sktadowania,
nalezy bezwzglednie wysuszy¢ wszystkie arkusze.

Przestrzenie zatadowcze muszg byc¢ czyste. Ptaszczyzny $cian i podtoza nie moga mie¢ wystajacych gwozdzi oraz
innych ostrych elementéw. Elementy wystajace muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzié ptyt
(np. kantéwkami z drewna lub piankg odpadowa).

Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne stanu technicznego opakowania.

5. Wykonanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Zalecenia ogélne.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualne rdznice
usungac).

Skontrolowac¢ czy rozstaw ptatwi odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach
obcigzen statycznych.

Sprawdzi¢ czy powierzchnie pfatwi stanowig pfaszczyzne.
Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Zabrania sie wykonywania wszelkich rob6t spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac trwate
uszkodzenie powtoki.

Nalezy zapewni¢ utworzenie réwnego i ciggtego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie swobodnego
odprowadzenia wody i catkowitej wodoszczelnosci dachu. Nalezy zapewni¢ staranne ukonczenie i utozenie
pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta.

Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykona¢ na warsztacie. Wszelkie dopasowanie blachy na
budowie nalezy wykonywac scisle z pisemnymi instrukcjami producenta.
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Wykonawca powinien zatrudni¢ specjalistyczng firme do wykonania petnego zakresu prac podanych powyze;j.

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakoriczone beda zachowane w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Do czasu przekazania dach nie moze by¢ uzywany jako miejsce pracy, chyba, ze zostanie on zadowalajgco
zabezpieczony, a z powierzchnig dachu nie beda wchodzi¢ w kontakt zadne zwigzki chemiczne szkodliwe dla
wykonczenia dachu lub jego elementdéw sktadowych. Nalezy zapewnié nalezyte zabezpieczenie przed dalszymi
uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady nalezy naprawic¢ bez opdznien i pozostawi¢ dach czysty, a
ujscia wody wolne od przeszkod.

Na zakonczenie prac wszelkie ostony ochronne zostang usuniete, a skonczone prace zostang doktadnie
oczyszczone przed ich zajeciem.

5.2. Montaz ptyt warstwowych.

Wszystkie elementy nalezy mocowad i montowac ostroznie i doktadnie za pomocg mocowarn odpowiednich dla
kazdej lokalizacji i wszystkiemu nadaé dopasowane wykonczenie.

Przed montazem ptyt nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronna.

W trakcie ukfadania i montazu ptyt dachowych pracownicy wykonujacy montaz muszg by¢ w miekkim obuwiu
(aby nie doszto do uszkodzenia powtoki ptyty).

Zwrdci¢ uwage na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokosci podpdr dachowych zalecanych przez
producenta.

Przed zamocowaniem ptyt do konstrukcji, nalezy do gniazd zamka zaaplikowaé butylowa mase uszczelniajaca
oraz mase uszczelniajgcy zwiekszajacg odpornosc ogniowa.

Aby zapewnic¢ wtasciwy docisk uszczelki a styku wzdtuznym montowanych ptyt najlepiej zastosowac specjalne
samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajgce $cisngc¢ elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt.

W zaleznosci od rodzaju i grubosci ptyt nalezy zastosowac odpowiednig wielko$¢ wymienionego docisku ptyt.

Obudowa dachu powinna mieé ciggtos¢ metaliczng ze wzgledu na fakt, ze bedzie wykorzystana w celu
odgromienia.

5.2.1. Mycie i konserwacja.
Metody czyszczenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych i zdjeciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia stepujgce na ptytach w postaci
ttuszczéw, pytéw, kurzu usuwaé recznie roztworem wodnym z dodatkiem tagodnego srodka myjacego
rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy pomocy tkaniny bawetnianej lub gabki, a nastepnie sptukaé woda.

Czynnosci te zaleca sie wykonywac przy temperaturze dodatniej.
5.2.2. Warunki atmosferyczne przy montazu ptyt.

Ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni nie nalezy prowadzi¢ montazu przy
predkosci wiatru ponad 9m/sek. (42 w skali Beauforta).

Nie prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty.

Jezeli w skutek zapadajgcego zmroku pogarsza sie widocznosci, a brak jest oswietlenia sztucznego, montaz ptyt
powinien zosta¢ przerwany.

Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otocznia powyzej 42C.
5.3. Wykonanie odwodnienia budynku hali.
> Rynny

Rynny powinny by¢ sktadane z pojedynczych cztondw w elementy wielocztonowe. Powinny by¢ faczone na
zaktad, faczone w ztgczach poziomych. Rynny powinny byé mocowane do elementéw drewnianych dachu
uchwytami, rozstawionymi w odstepach.
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Spadki rynien regulowac na uchwytach. Rynny powinny mie¢ zamocowane wpusty do rur spustowych.

» Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ sktadane z pojedynczych cztondw w elementy wielocztonowe. Powinny by¢ faczone
na zaktad, tgczone w zfaczach poziomych. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach. Uchwyty powinny by¢é mocowane w sposdb trwaty do elementéw elewacji
budynku. Rury spustowe rozmieszczac¢ zgodnie z projektem technicznym po obu stronach budynku hali.

5.4. Montaz elementéw dachowych.

Woytaz dachowy, klape oddymiajaca, tawy lub stopnie kominiarskie nalezy mocowa¢ wg wskazan podawanych
przez producenta ze szczegdlnym wskazaniem sposobu montazu odnosnie pokrycia dachowego z pfyt
systemowych.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na uszczelnienie miejsc wokdt wytazu i klapy oddymiajgcej — zabezpieczenie
przed woda opadowa.

Przy montazu taw lub stopni kominiarskich nie uszkodzi¢ powierzchni ptyt dachowych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1 Pokrycie dachu ptytami warstwowymi.

Przed wbudowaniem elementédw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed ich przekazaniem na
budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem zgodnosci zzamoéwieniem.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w czasie
montazu, przemieszczania, magazynowania i instalacji.

Kontroli podlegajg roboty zwigzane z zamocowaniem ptyt warstwowych, a takze prace zwigzane z
uszczelnieniem i obrébka blacharska w miejscach gdzie tgcza sie elementy ze sobag.

6.2 Rynny i rury spustowe.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna, sprawdzeniu materiatéw,
sprawdzeniu pofaczen poszczegdlnych odcinkdw rynien, umocowan. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy w rynnach
nie ma dziur, pekniec. Zaleca sie sprawdzenie spadkdw i szczelnosci rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng, sprawdzeniu
materiatéw, sprawdzeniu potgczen poszczegdlnych odcinkdw rur spustowych, umocowan, braku odchylen rur
od prostoliniowosci i kierunku pionowego. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy w rurach spustowych nie ma dziur,

pekniec.
6.3 Wytaz, klapa oddymiajaca.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci usytuowania na dachu z dokumentacjg techniczng, sprawdzeniu
potaczenia z pokryciem dachowym i szczelnosci.

6.4. tawy lub stopnie kominiarskie.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu prawidtowej stabilnosci potaczenia z pokryciem dachowym.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
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7.1 Plyty warstwowe.

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z ptyt warstwowych jest 1m2.
7.2 Rynny i rury spustowe.

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.3 Wytaz dachowy, klapa oddymiajaca.
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z zamocowaniem wytazu i klapy na dachu jest 1m’.
7.4 tawy lub stopnie kominiarskie.

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z zamocowaniem faw lub stopni kominiarskich na dachu jest 1mb
odpowiedniej szerokosci elementu.

8. Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Pokrycie dachu z ptyt warstwowych.

Roboty zwigzane z pokryciem dachu blacha jako roboty zanikajgce wymagaja odbioréw czesciowych. Odbior
taki powinien obejmowac:

» sprawdzenie podtoza,

» jakosci zastosowanych materiatéw, sprawdzenie wtasnosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwarcy,

» doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
» doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzic¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Odbiér koricowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawaé jednolitos¢ wygladu.
Powierzchnie blach nie mogg by¢ uszkodzone, odksztatcone, zabrudzone, pokryte rdzg, itp.

Nalezy sprawdzi¢ sposdéb mocowania, ilos¢ tacznikéw, czy na skutek taczenia Scian blacha nie ulegta
uszkodzeniu.

8.2 Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, elementéow dachowych takich jak wytaz, klapa
oddymiajaca, tawy i stopnie kominiarskie.

Odbidr taki powinien obejmowaé:
» Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
» Sprawdzenie mocowania elementdw ,
» Sprawdzenie prawidtowosci spadkow,
» Sprawdzenie szczelnosci potaczen.

Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
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9.1. Pokrycie dachu z ptyt warstwowych.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* obstuge sprzetu,
* ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 10m,
*  zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementow,
* docinanie, uszczelnianie, obrobka,

*  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 Rynny i rury spustowe

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje:
* przygotowanie,
* zmontowanie, umocowanie pofaczen,

* uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3 Wytaz i klapa oddymiajaca, tawy, stopnie kominiarskie.
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* obstuge sprzetu,
*  zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementow,
* docinanie, uszczelnianie, obrdbka,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogélne. Arkady
1990.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej oraz przeszklenia na podstawie projektu typowego architektoniczno —
budowlanego hali widowiskowo — sportowej 15x40m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu S$lusarki drzwiowej i okiennej wystepujgcych w obiekcie typowej hali widowiskowo-sportowej
15x40m.

W zakres tych rob6t wchodza:
¢ Slusarka okienna aluminiowa
e Slusarka drzwiowa hali - stalowa,
* Stolarka drzwiowa hali - drewniana,
*  Przeszklenia w ramie aluminiowej,
* Drobne elementy $lusarskie w budynku: kratki aluminiowe w pomieszczeniu kottowni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Dodatkowo przed zamdwieniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ wymiary
otwordéw okiennych.

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

Wszystkie materiaty i elementy sktadowe zostaty zaprojektowane tak, aby stanowity kompletny system o
charakterystyce okreslonej ponizej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i elementy
sktadowe byty kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z projektem.

Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzi¢ od jednego zatwierdzonego producenta i bedg kompatybilne
pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku tego projektu.

Wymaga sie, aby wszystkie elementy sktadowe, materiaty i podzespoty byty w petni zgodne z polskimi normami
i posiadaty aprobate techniczna.

Wymaga sie, aby montaz slusarki aluminiowej wykonata specjalistyczna firma.

2.1. Slusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach aluminiowych

2.1.1. Wbudowac nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami.
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2.1.2. Powtoki

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymaja wykorczenie powtoka proszkowa w kolorze niebieskim, kratki
aluminiowe w kottowni (symbol w dokumentacji K1+K3), zaréwno oscieznica i lamele wykonane zostang z
aluminium w kolorze popielatym — dodatkowo do kratki zostanie zamontowana od wewnatrz siatka przeciw
owadom o oczkach 2/2 mm.

Obrébka wstepna zostanie przeprowadzona zgodnie z norma DIN 50939. Wszystkie powierzchnie muszg by¢
catkowicie wolne od pytdw, zanieczyszczen i wilgoci przed natozeniem powtoki. Nalezy zapobiec
zanieczyszczeniu powierzchni po obrébce wstepnej i natychmiast potem natozy¢ powtoke.

Powtoki powinny spetnia¢é wymogi préb kwalifikacyjnych zgodnie z normg ISO 2360 (grubos¢), 1SO 2813
(luminacja), 1SO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (sktadanie), ISO 1520 (formowanie
gtebokie).

Elementy muszg by¢ wypalane niezwtocznie po natozeniu powtoki, roznice temperatur w czasie wypalania nie
powinny przekroczyé 20°C. Zamalowywanie powlok jest niedozwolone.

Minimalna grubos¢ powtoki wyniesie 60-80 mikrondw. Projektowana trwatosé systemu powtok wyniesie 20 lat.
2.1.2. Profile

Na elementy Slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopédw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na S$ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementdw powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Wybér systemu — profile pokazane na rysunkach s3 jedynie wskazaniem, nie narzuca sie wyboru systemu
profili aluminiowych . Wykonawca moze wybrac profile dostosowane do przeznaczenia w ramach ponizszych
ograniczen ogélnych:

*  Profile powinny by¢ jak najblizsze profilom pokazanym na rysunkach.
2.1.3. Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki zostana dobrane tak, aby byly chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi
materiatami w systemie, powinny one odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:

*  Twardos¢ Shor’a min. 35-40
*  Wytrzymatosé na rozcigganie ok. 8,5 MPa
e Odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C
*  Palnosé — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
* Nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
*  Trwato$¢ min. 20 lat

2.1.4. Przenikanie ciepta

Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : stupki, ryle, ramiaki winny naleze¢ do grupy materiatowej 2.1 lub
1.0.

Zespoty szyb podwdjnych winny mieé¢ wspotczynnik przenikania k=1,1 W/mZK, rowniez szklenie podwdjne
zastosowane w naswietlach drzwi aluminiowych winno mie¢ wspoétczynnik przenikania k=1,0 W/m’K. Nalezy

pamietac, aby przeszklenia zostaty wykonane ze szkta bezpiecznego zgodnie z zestawieniem Slusarki w
projekcie ze szkta hartowanego.

Wspotczynnik przenikania dla kraty aluminiowej (oznaczenie w projekcie K1) k= 0,5 W/mZK..
2.1.5. Szklenie

Projektowane jest szklenie okien i przeszklen podwdjnymi zestawami ze szkta typu Float, bezbarwnego i
przezroczystego o wspotczynniku przenikania ciepta 1,1 W/mZK.
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W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach bezposredniego dostepu osdb
korzystajgcych z budynku, gdzie moze dojs¢ do rozbicia tafli szklanych, przewiduje sie szkto hartowane od
wnetrza i od zewnatrz obiektu.

W przeszkleniach sali gimnastycznej nalezy stosowac szyby wewnetrzne bezpieczne lub hartowane.
W wewnetrznych drzwiach przeszklonych — szklenie pojedyncze, przezroczyste, hartowane.

2.1.5.1.Grubos¢ szkta ma zostaé obliczona przez Wykonawce tak, aby spetniata wymagania konstrukcyjne i
przepisowe — norma BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

2.1.5.2.Wszystkie elementy szklane okreslone jako szkto hartowane majg by¢ wykonane ze szkta hartowanego
zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne,
hartowane, ptaskie.

2.1.5.3. Wszystkie elementy szklane okreslone jako szkto bezpieczne majg by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego
(szyby klejone z folig) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkto
budowlane . Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

2.1.6. Okucia budowlane

Wyroby s$lusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.2. Slusarka drzwiowa stalowa

Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi
w kolorze jasno popielatym i popielatym.

2.2.1. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3.

2.2.2. Wymagania ppoz: drzwi stalowe, oznaczone w projekcie symbolami: DS2+DS8 cechuja sie odpornosciag
ogniowg — 30 min.

2.3. Stolarka drzwiowa drewniana

Whbudowac¢ nalezy stolarke drzwiowa wykoriczong wraz z okuciami i gotowymi powtokami malarskimi w
kolorze jasno-popielatym zgodnie z zestawieniem w projekcie.

2.3.1. Drewno

Do produkcji stolarki drzwiowej drewnianej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.

Wszystkie drzwi drewniane powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacjg — oscieznice nalezy dostarczy¢
drewniane, alternatywnie dopuszcza sie oscieznice stalowe — jedne i drugie w kolorze jasno popielatym,
skrzydta drzwiowe réwniez w kolorze jasno popielatym.

Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
lakierowanej na kolor jasno popielaty.

2.3.2. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe wedtug zestawienia w projekcie.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Kratki wentylacyjne winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i polakierowane na kolor jasno-popielaty.
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Klamki drzwiowe winny by¢ wykonane z aluminium.
2.3.4. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

2.4. Parapety
Parapety zewnetrzne hali winny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze $cian.

Parapety wewnetrzne hali winny by¢ wykonane zgodnie z opisem w projekcie - w fazienkach, pomieszczeniu 1-
szej pomocy, w holu z PCV, a w sali sportowej, magazynie i kottowni z blachy stalowej, ocynkowanej,
malowanej w kolorze $cian.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.
Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1.Wykonanie robét — slusarka aluminiowa i stalowa

5.1.1.Przygotowanie osciezy

Oscieza powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne i gtadkie ,
a przed montazem oczyszczone z pytu. Podtoze powinno zosta¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajacej
zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z
powierzchni oScieza.

5.1.2. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic:

*  Prawidtowos¢ wykonania osciezy,

*  Mozliwos¢ mocowania elementdéw do $cian,

* Jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.1.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera.
5.1.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.1.5. Oscieznice aluminiowe osadzi¢ w osciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie po
1-5cm.
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Przed witasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezy za pomoca
klindbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskéw montazowych.

Prég oscieznicy powinien zostac podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny byé rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementéw oscieznic.

Rodzaj tgcznikdw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty
wymogi bezpieczeristwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od
rodzaju wszystkie tgczniki musza byé zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny byé wykonane z blachy
grubosci min. 1,5mm, ksztatt czesci potagczeniowej z oscieznicg trzeba dostosowac do jej profilu.

Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowaé, zgodnie z wytycznymi producenta,
taczniki umozliwiajgce kompensacje rozszerzalnosci liniowe;j.

5.1.6. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajace;j.

5.2.Wykonanie robét - stolarka drzwiowa drewniana.
5.2.1. Przygotowanie osciezy

5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni
osciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej
Doktadno$é¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robét murowych wg SST B.07 ,,Sciany”

Oscieznice drewniane osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy
stojakach i nadprozu po 1-5 cm.

Oscieznice stalowe (zastosowane alternatywnie) mogg by¢ dostosowane do réznych sposobéw wbudowania: w
czasie wznoszenia scian, w uprzednio wykonane oscieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach
w osciezy kotew przyspawanych do osScieznicy.

Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i
rozstaw punktéw mocowania oscieznic stalowych beda okreslone w aprobacie technicznej producenta.
Oscieznice zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.2.3. Powtoki malarskie

Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z gotowymi powtokami malarskimi w kolorze jasno popielatym .
Powierzchnia powtok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskow.

Powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
5.3 Zastosowanie materiatow uszczelniajacych

Przed rozpoczeciem naktadania materiatéw uszczelniajgcych nalezy upewnic sie, ze powierzchnie sg gtadkie i
nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktorych maja przylega¢ materiaty uszczelniajgce, nalezy oczysci¢ za pomoca
materiatéw i metoda zalecana przez producenta materiatéw uszczelniajgcych. Nalezy usung¢ wszystkie
tymczasowe powtoki, tasmy, materiaty luzno przylegajace, pylty, oleje, smary state i inne $rodki , ktére moga
mie¢ wpltyw na site wigzania. Nalezy zachowac czysto$¢ potfaczen i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do
chwili natozenia materiatéw uszczelniajgcych.
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W potaczenia nalezy wsuna¢ podktadki potgczeniowe i/lub tasme wigzaca, nie zostawiajac wolnych przestrzeni.

Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajace tasma maskujaca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i zabezpieczy¢
powierzchnie , ktére bytoby trudno oczysci¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszczelniajacymi.

Nalezy stosowaé wyposazenie i metody zalecane przez producenta materiatéw uszczelniajgcych oraz naktadac
je w zalecanym okresie trwatosci podkfadu i materiatéw uszczelniajgcych oraz w zalecanych zakresach
temperatur i podtoza.

Nie nalezy naktada¢ materiatéw uszczelniajacych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zalecen), na
powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie surowych warunkéw atmosferycznych. Nie wolno
podgrzewac potgczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia temperatury.

Nalezy catkowicie wypetni¢ potaczenia, nie zostawiajac wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie powietrze i
zapewniajac doktadne przyleganie materiatow uszczelniajagcych do wymaganych powierzchni potgczen. Nalezy
niezwtocznie zdjg¢ nadmiar materiatéw uszczelniajacych z powierzchni szkta i powierzchni przylegajgcych.

5.4. Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne
5.4.1. Parapety zewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej parapety odprowadzajgce
wode sptywajgca z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny osciezy. Parapety nalezy zamocowa¢ wkretami do elementu
podprogowego.

Szerokos¢ parametréw winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico Sciany,
spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne nalezy wykonac z PCV w kolorze biatym w tazienkach, pomieszczeniu 1-szej pomocy ,
hallu oraz w sali sportowej, magazynie, kottowni z blachy stalowej ocynkowanej, pomalowanej w kolorze
Sciany.

Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w osciezy. Parapet powinien by¢ podsuniety pod prég
okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie
wyréwnanej zaprawy.

5.5. Ochrona i zakonczenie prac

5.5.1. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakoriczone zostang w czystosci i w petni zabezpieczone
przed uszkodzeniem przez caty czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skoriczonych prac zostang naprawione
na koszt Wykonawcy.

5.5.2. Nalezy przygotowaé przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla zapobiezenia
uszkodzeniom elementéw w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia nalezy usung¢ dopiero
wtedy, gdy elementy beda gotowe do zainstalowania. Nalezy przygotowac tymczasowe bariery, ostony,
oznakowanie, itp. Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na nowe. Retuszowanie
malowania uszkodzonych powtok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Ocena jakosci robot w zakresie slusarki aluminiowej i stalowej

Badanie powinno obejmowac :

* sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych,

* sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych,
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* sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

* sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i osciezami,

* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

* staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.2. Ocena jakosci robét : stolarka drzwiowa drewniana

6.2.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.

6.2.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
*  Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
*  Sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
*  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
* Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
*  Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiarowg jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk wbudowanej
stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej oraz $lusarki stalowej i aluminiowej podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr nastepuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdélnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
* Dostarczenie gotowej stolarki,
*  Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
* Dopasowanie i wyregulowanie,

* Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakow, Polska,
tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36,

e-mail1: biuro@mpproject.pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 15x40 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA | STOLARKA

str. 9
10. Przepisy zwigzane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-80/M-02318 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem sufitéw w hali sportowej na podstawie typowego projektu architektoniczno —
budowlanego hali widowiskowo — sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
sufitéw wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:
= Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

= Oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych na suficie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.
Wymagania dotycza:

= zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu,

= stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

= przestrzegania ogdlnych zasad wykonania rob6t w odniesieniu do zamocowania ptyt i ich wykoriczenia
na stykach, narozach i obrzezach,

= wichrowatosci powierzchni.

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania sufitdw na ruszcie po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdéw.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Okfadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +15°C i gdy wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie jest wieksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
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1.5.2. Wymagania w odniesieniu do mocowania oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych do sufitu.
Wymagania dotycza:

* zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu,

* stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

*  przestrzegania ogdlnych zasad wykonania rob6t w odniesieniu do suchych tynkéw,

*  przygotowania podtozy.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Oktadziny z piyt g-k nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +15°C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie jest wieksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1. Materiaty do sufitow

Nalezy stosowac materiaty dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
= Ptyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,
= tacznikii profile stalowe wg instrukcji producenta.

2.2. Masy szpachlowe.

Zaprawy gipsowe powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci PN-
75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane podane przez producenta
gotowych zapraw.

Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane
zgodnie z jego instrukcja w sposdb zapewniajgcy niezmiennosé ich parametrow technicznych.

2.3. Ruszt stalowy.

Elementy sktadowe rusztu powinny spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach budowlanych, jak
rowniez wymagania podawane w instrukcji producenta.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tego typu robdt powinien w szczegdlnosci wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
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4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty powinny byé pakowane w formie stosdéw, ktére nalezy uktada¢ poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Kazdy ze stoséw powinien by¢ spiety tasma stalowa dla usztywnienia w miejscu usytuowania
podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Ptyty nalezy transportowac pod zadaszonymi samochodami.
4.2. Transport i skladowanie profili stalowych do mocowania sufitéw.

Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny by¢ transportowane w taki sposéb, aby nie
powodowato to trwatych ich odksztatcen.

Elementy nalezy magazynowac w suchych pomieszczeniach.

5. Wykonanie robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie s nastepujace:

*  trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakdw i tyczenie poziomu przysztego sufitu,

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretéw mocujacych,

* zamocowanie profilu przysciennego,

* zawieszenie konstrukcji nos$nej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
*  pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k,

* wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu oktadzin z ptyt g-k do sufitu sg nastepujgce:

*  przygotowanie podtoza,

*  zamocowanie profili do sufitu,

*  pokrycie ptytami g-k,

* wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

5.1. Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sa produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujace sig ich
wytworzeniem i dostawa. S3 to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowanej w przekroju przypominajgce
ceowniki walcowane na goraco.

Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie

~CD” ,uD”
Umowny wymiar
” h ” ” bll ” h ” ” bll
,60” 60 27 28 27
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Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg
10,03 mm.

Przedtuzenia odcinkdw profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyzszych kondygnacji za
pomoca wieszakéw o takiej dtugosci, aby zapewnié¢ odpowiedni stopien obnizenia w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

*  Ktérych szerokos¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia dtugie i waskie) stosowac ruszt pojedynczy
jednowarstwowy. Do podtuznych S$cian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego przytwierdzaé
przyscienne profile UD. Profile CD ukfada¢ pomiedzy scianami podtuznymi. Ich korice umieszczane sg
pomiedzy poétkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocg wieszakéow
usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie wiekszych niz 160 cm. Rozstaw pomiedzy profilami
CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkdéw jej usytuowania wzgledem profili CD.

*  Wiekszych, ktérych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowacd ruszt dwuwarstwowy krzyzowy.
W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm.
Zawiesza sie na nich gérng warstwe rusztu, ktérg stanowia profile CD. Profile, do ktdrych przykrecana
bedzie ptyta g-k, zawiesza sie na tgcznikach krzyzowych obejmujacych gérny profil i wcisnietych
zatrzaskowo pomiedzy poétki dolnego profilu. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci
stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi w zaleznosci od kierunku mocowania ptyt gipsowo-
kartonowych na sufitach.

Grubos¢ ptyty Kierunek mocowania Dopuszczalna 'I’OZplIQtOS'C migdzy
elementami nosnymi [mm]
Poprzeczny 420
9,5
Podtuzny 320
Poprzeczny 500
12,5
Podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych.
Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposdb:
*  Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu

* Mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitdw nalezy przestrzegac zasad:

e  Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczen)

*  Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

*  Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest
aby styki kréotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach
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*  Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak aby na obu krancach kazdego z rzedéw znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci)

*  Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc¢ zblizong do potowy ditugosci ptyty

* W przypadku zastosowania dwdch warstw ptyt g-k to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo
w stosunku do pierwszej przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Obrdbke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujac licowa strone ptyty, tak aby karton byt
przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przecigé ja od spodu.

Woyciecia ksztattéw w ptycie uzyskuje sie za pomoca ptfatnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory na instalacje
wykonywac nalezy wycinarka.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej rusztu za pomocg wkretéw np.
samogwintujacych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed korodujgcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretdw powinien by¢ nie wiekszy niz 30cm, a ich odlegtosé od
krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15mm. tebki wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebiaty sie w
licowe powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie mogg go nieco wgniata¢ w gips.
tebki elementéw mocujacych nalezy zagruntowac farbg olejng i zaszpachlowaé masg szpachlowa.

W czasie montazu ptyt nalezy uwazac aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.

5.3 Oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych na suficie.

Przed przystapieniem do wykonania oktadziny z ptyt g-k nalezy odpowiednio przygotowac podtoze, do ktorych
beda mocowane.

Podtoze pod suche tynki stanowi ptyta zelbetowa stropowa i ptyta schoddéw.

Podtoze powinno by¢ sztywne i o rownej powierzchni. Wadliwie wykonane oscieze i zbyt wystajgce czesci $cian
nalezy skué

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczen. Podtoze pod suche tynki powinno by¢
suche.

Ptyty g-k nalezy mocowaé do wczesniej zamocowanych profili. Nalezy zastosowac profile kapeluszowe
wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,6mm. Profile mocowaé do stropu za pomoca kotkéw rozporowych.

Ptyty przykrecaé do zamocowanych profili wkretami w rozstawach wskazanych przez producenta systemu.

Montowana ptyta powinna by¢ przycieta na dtugos¢ w taki sposéb, aby krawedz poprzeczna po przykreceniu
wypadata na srodku profilu. W sgsiednim rzedzie ptyt potaczenia poprzeczne muszg by¢ przesuniete minimum
o jeden profil tak, aby nie powstawaty spoiny w ksztatcie krzyza. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu
powinien by¢ taki, aby dtugie spoiny byty réwnolegte do gtéwnego kierunku padania swiatta.

Szpachlowanie i dalsza obrébka ptyt g-k opisana zostata w SST ,, Tynki, oktadziny” p. 5.2.3.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kierownik robot powinien dopilnowac, aby materiaty byty zgodne z aprobatg dotyczagcg wykonywanego sufitu
oraz aby osoby montujace znaty wszelkie czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu.

6.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych oraz ich czestotliwo$¢ powinna by¢ zgodna z PN-B-79405. Powinna by¢
oceniana:
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réwnosé powierzchni,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg),

YV V VYV V

wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
» obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

o « e . o . . . . . . . 2
Z powierzchni nie odlicza sie powierzchni otwordw o przekroju mniejszym niz 0,5m".

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6 niniejszej SST daty
pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlegaja wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B-10122 i p. 1.5.2
niniejszej SST zgodne z PN-EN 300.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu wykonanych prac z projektem
technicznym - za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Powierzchnie sufitow powinny stanowié¢ ptaszczyzny poziome. Dopuszczalne odchylenia dla ptyt gipsowo-
kartonowych:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
powierzchni . -
suchego tynku od Odc'hylenle przecinajacych
. sie ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i -
odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w
. L dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
Nie wieksze niz 1,5mm na
Nie wieksze niz 1m i ogétem nie wiecej niz Nie wieksze niz 2mm na 1m i
2mm i w liczbie nie | 3mm w pomieszczeniach do ogdtem nie wiecej niz 3mm
wiekszej niz 2 na 3,5m wysokosci oraz nie na catej powierzchni Nie wieksze niz 2mm
catej dtugosci taty wiecej niz4mm w ograniczonej przegrodami
kontrolnej 2m pomieszczeniach powyzej pionowymi ($ciany, belki itp.)
3,5m wysokosci

Sprawdzeniu podlegajg réwniez:

» materiaty na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych
w trakcie czynnosci wstepnych (protokoty badan kontrolnych lub atesty jakosci materiatow).
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» prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, wykonania powierzchni, krawedzi i ich wykonczenia w stykach,
obrzezach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122 i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.

Zgodnos¢ wykonania sufitéw stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikéw badan kontrolnych. Sufit
powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

* jeslito mozliwe, poprawic sufit i przedstawic je do ponownego odbioru,

* w przypadku, gdy nie s3 mozliwe poprawki — nalezy zdemontowa¢ sufit, ponownie go wykona¢ i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokdt odbioru gotowych sufitéw powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania sufitdw z zamoéwieniem.

Ptyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywac nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zataman i peknieg,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia sie,

- gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,

- zaciekéw na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :
- stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla ptyt,

- by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

=  przygotowanie stanowiska roboczego,

=  zakup, dostarczenie materiatéw,

= obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

= ustawienie i obstuge rusztowan,

= przygotowanie podtoza,

= przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego),

= przymocowanie ptyt do podtoza (ptyty na profilach kapeluszowych) lub do gotowego rusztu za
pomoca wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego),
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= szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze scianami,
=  szpachlowanie i cyklinowanie wykorczeniowe,

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty wykorczeniowe. Tynki.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot tynkowych i oktadzinowych na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali
widowiskowo — sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét tynkowych i oktadzin Sciennych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:
=  Tynki cementowo — wapienne.
= Suche tynki — ptyty gipsowo — kartonowe na kleju.
= Tynk akrylowy.

= Oktadziny Scienne wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkéw wg PN-70/B-10100 dotycza:

* Zgodnosci z dokumentacjg — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST
uwzgledniajagcymi wymagania norm i okredlajagcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dozwolone s3
tylko takie odstepstwa od dokumentacji, ktore nie naruszajg postanowier norm, a sg technicznie
uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz s3 udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym dowodem.

* Stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- tynki cementowo — wapienne — PN-65/B-14503

*  Przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robét tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST
* Przygotowania podtozy wg p. 5.1. niniejszej SST

*  Przyczepnosci tynkéow do podtoza — potgczenie zaprawy z podtozem powinno byé zapewniaé takie
przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
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Mrozoodpornosci tynkdw — nie powinny wykazywaé zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu
wg PN-85/B-04500.

Grubosci tynkdw — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100

Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nierdwnosci, wypryski i spieczenia oraz pekniecia, wykwity i
zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100

Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw - powierzchnia powinna stanowic
ptaszczyzne pionowa lub poziomga. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe lub tukowe. Odchylenia od tych wymagan podaje p. 8.2 niniejszej SST

Wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy szerokosci 2-
4mm przechodzacej przez catg grubosé tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢
ostoniete paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy wypetni¢ kitem
elastycznym i przykry¢ listwa lub wykona¢ obrébke blacharska ( w przypadku tynkdw zewnetrznych)

Wykonczenia narozy i obrzezy tynkéw - wykoriczone na ostro zaokraglone lub zukosowane.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynkow.

Wymagania dotycza:

zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng obiektu
stosowania materiatdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie — p.2.5 niniejszej SST

przestrzegania ogoélnych zasad wykonania rob6t w odniesieniu do suchych tynkéw wg p.5.2.4 niniejszej
SST

przygotowania podtozy wg p. 5.1.3 niniejszej SST

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Okfadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +15°C a wilgotnoéé wzgledna powietrza
nie jest wieksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do tynkéw akrylowych.

Nalezy przestrzega¢ wymagan podanych przez producenta gotowych tynkéw mineralnych.

Tynk nalezy chroni¢ przed zamarzaniem i wysychaniem, przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do+ 20°C.

Obowiazujg rowniez wymagania dotyczace robdét tynkowych podanych w p. 1.5.1.

1.5.4. Wymagania w odniesieniu do roboét oktadzinowych.

Wymagania dotycza:

zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowag (przez ogledziny i pomiary),
stanu podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow.
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* stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

» oktadziny Scienne — ptytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-
EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne

» kompozycje klejagce — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne

» zaprawy do spoinowania — aprobaty techniczne i normy.

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
- podtogi z materiatéw mineralnych witacznie z cokolikiem,

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych prob
wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykornczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora, po jej
uprzednim przebadaniu.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
= Nie zawiera¢ domieszek organicznych,

=  Miec¢ frakcje roéinych wymiarow, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

Do zapraw zwyktych do wykonania tynkéw nalezy stosowaé piaski wedtug p. 3.2 PN-70/B-101000.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
= Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j
= Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

= Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotédw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

= Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Materiaty do suchych tynkéw
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=  Piyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,

= Klej gipsowy do przymocowywania ptyt g-k — dostepne w sprzedazy na terenie catego kraju,
produkowany przez specjalistyczne firmy.

2.5. Tynki akrylowe.

Nalezy stosowaé tynki akrylowe gotowe do naktadania produkowane przez specjalistyczne firmy, ktére sa
dostepne na terenie catego kraju.

2.6. Plytki ceramiczne.
=  Barwa —dobra¢ wg wzorca producenta
=  Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST

= Stosowac kompozycje klejgce gotowe — wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy transportowaé pod zadaszonymi samochodami.

5. Wykonanie robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Przygotowanie podiozy.

5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwyktymi.

Podtoze pod tynki stanowi mur z bloczkéw gazobetonowych.

Przed przystapieniem do witasciwego tynkowania nalezy podtoze sprawdzi¢ i przygotowaé poprzez ewentualna
naprawe i obrébke wstepna tak, aby uzyskaé podtoze spetniajgce wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO
3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2+8), aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w
grubosci tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania i zatrze¢ na ostro.

Mury z bloczkéw nalezy oczysci¢ z wystajgcych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami
betonu komdrkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen.

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sél krystalizujagca na powierzchni, zmniejszajgce przyczepnosé tynku do
podtoza, muszg zostaé¢ usuniete. Jezeli metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatéw, nalezy przy
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pomocy specjalistow ustali¢ przyczyne powstania wykwitéw i zastosowaé skuteczng metode oczyszczania
muru.

Zbyt suche lub silnie chtonace wode podtoze mogg przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego
przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podtoze nalezy
zwilzy¢ wodg, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ srodkiem gruntujagcym odpowiednio dobranym do podtoza.

Przed otynkowaniem nalezy réwniez sprawdzi¢c czy nie ma uszkodzen spowodowanych ewentualnym
nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Pod suche tynki.
Podtoze pod suche tynki stanowi mur z bloczkéw gazobetonowych.
Podtoze powinno by¢ sztywne i o rdwnej powierzchni. Dopuszczalne odchytki:

» powierzchni podtozy od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku — nie wieksze niz 3mmna 1l mi
10mm na catej dtugosci lub szerokosci (wysokosci) sciany

» $cian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5mm. Wadliwie wykonane
oscieze i zbyt wystajgce czesci Scian nalezy skué

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczen.

Podtoze pod suche tynki powinno by¢ suche.

5.1.3. Pod tynki akrylowe.
Podtoze pod tynki akrylowe stanowi cokét budynku hali z betonu, ocieplony styropianem.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i brudu oraz zagruntowana tynkiem podktadowym o kolorze
podobnym do koloru warstwy ostateczne;.

Zaleca sie przygotowanie podfoza zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich.

5.1.4. Pod okfadziny ceramiczne.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne stanowig ptyty gipsowo — kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy przygotowac podtoze przez odpylenie, oczyszczenie.
Powierzchnia powinna by¢ pozbawione pekniec¢ i ubytkéw.

Potaczenia miedzy ptytami g-k powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci
nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne,

b) Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku,
c¢) Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem,

d) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
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zastosowaniu odpowiednich Srodkédw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

e) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur sSwiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane
woda o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,

f) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego,

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folig, oscieznice drzwiowe tasmg malarska, a puszki i
gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

h) Przed wtasciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajgce czesci Sciany oraz naroza, jako
miejsca narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢ osadzajagc metalowe narozniki
siateczkowe przez przyklejenie ich do sciany zaprawg tynkarska z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

5.2.1 Tynki cementowo — wapienne.
Tynk cementowo — wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi.

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrédwnanie chtonnosci catej powierzchni. Wstepne przygotowanie podtoza
pod tynk polega na zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki nalezy stosowaé
wyfacznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwyktych
zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma
obowigzek przestrzegania zaréwno zalecern dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych
wskazéwek wykonawczych producentdw mieszanek tynkarskich. Zaleca sie zastosowanie przerwy
technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moze by¢ réwniez wskazany przez producenta
mieszanki).

Obrzutke wykonywadé z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3, grubosci nie
przekraczajgcej 3-4mm, lecz nie moze ona by¢ zbyt wodnista, gdyz prowadzi to do powstania szklistej
powierzchni o niskiej przyczepnosci. W takim przypadku nalezy jg zmatowic.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku. Wykonywa¢ jg po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Zaprawe tynkarska otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig ilosciag wody. Tak
przygotowang zaprawe narzucac¢ rownomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem tynkarskim. Jej nadmiar
zbiera¢ drewniang lub metalowa tatg . Narzut w narozach wyréwnywac za pomoca pac w ksztatcie kgtownika.

Narzut wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym 1:1:6. Grubos¢
warstwy narzutu ok. 8mm.

Po usunieciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej przed rozpoczeciem zacierania.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu. Grubos¢ gtadzi powinna by¢ 1-3mm. Zaprawe narzucad i
rozprowadzac paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang lub metalowa. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda.

Gtadz wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym 1:2:6.

5.2.2 Tynkowanie osciezy, narozy scian itp.

Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni tynkowac¢ osobno, po wykonaniu tynkéw na wszystkich
duzych powierzchniach.
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Przed tynkowaniem osciezy okiennych sprawdzi¢, czy szczeliny miedzy murem a oScieznica zostaty dokfadnie
utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za pomocg wzornikdw. Po wyréwnaniu wykrojem tynk zacieraé
ruchami kolistymi jak na $cianie.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przejscia, pomieszczenia o duzym ruchu) przed
tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczyé katownikami z przyspawanymi naroznikami ochronnymi z blachy
lub wpusci¢ w tynk narozniki z blachy ocynkowanej.

5.2.3 Suche tynki.
Przy montazu ptyt g-k nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122.

Na przygotowang powierzchnie $ciany nalezy nanosi¢ ptyty. Warstwe kleju rozgarniaé po ptycie. Klej powinien
by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwi jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie do siebie przylega¢ swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwéch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, a nastepnie wspdlne
regulowanie ich potfozenia.

Do spoinowania potaczen ptyt gipsowo-kartonowych stosowaé masy szpachlowe. Przygotowang mase weciskac
packa stalowag poprzecznie do krawedzi ptyty, tak aby szczelnie wypetnita spoiny. W przypadku ukfadania
suchego tynku na dtugich scianach, nalezy wykonywac¢ co 10+15 metrow przerwy dylatacyjne, wypetnione
akrylowa masg elastyczng. Szeroka szpachelka (szerszg od szpachlowanego wgtebienia) rozprowadzaé¢ mase na
catej dtugosci taczenia. W $wiezo natozonej masie zatapia¢ tasme zbrojaca, ktdra ograniczy mozliwos¢ pekania
szpachlowanego potgczenia. Tasma powinna by¢ przez caty czas lekko naciggnieta. Tak wykonane ztgcze jeszcze
raz szpachlowaé. Dociska¢ ja mocno do podtoza - tak, by na powierzchni ptyt, poza miejscem na spoine
pozostato jak najmniej masy szpachlowej.

Zewnetrzne naroza, utworzone przez dwie stykajace sie pod katem ptyty gipsowo-kartonowe nalezy
dodatkowo wzmocnié specjalnymi katownikami. W tym celu na naroze natozy¢ mase szpachlowag. W Swiezej
masie zatapia¢ perforowany aluminiowy naroznik. ROGwnomiernie wcisniety katownik powinien by¢ dobrze
wypionowany. Podobnie jak po zatapianiu tasmy zbrojgcej, wtopiony naroznik jeszcze raz szpachlowa¢, starajac
sie by masa tworzyta z ptytg jedng ptaszczyzne.

Po wyschnieciu gipsu przystapi¢ do szlifowania. Powierzchnie nalezy odpylié.

5.2.4. Tynki akrylowe.

Tynk nalezy naktadac w $cistej zgodnosci z zaleceniami producenta. Kazda warstwe nalezy naktada¢ doktadnie
tak aby zapewni¢ dobre przyleganie do podtoza. Na przygotowang wczesniej powierzchnie zgodnie z p. 5.1.3
nalezy naktadac cienka warstwe gotowego tynku podktadowego przyciskajac tym samym do muru siatke z
wtdékna szklanego, ktéra powinna sie ,wtopi¢” w tynk. Siatke nalezy ukfadaé¢ na zaktad. Grubosé pierwszej
warstwy tego tynku jest stosunkowo niewielka.

Po wyschnieciu pierwszej warstwy tynku nalezy natozy¢ druga warstwe tynku akrylowego, ktéra po wyschnieciu
nadaje sie do wymalowania (przerwa technologiczna co najmniej 30dni).

Dopuszcza sie stosowanie gotowych (kolorowych) tynkdw mineralnych.

Przed naktadaniem tynk nalezy doktadnie wymiesza¢ w wiaderku. Sciana powinna zostaé¢ oczyszczona z
wszelkich nieczystosci oraz zagruntowana tynkiem podktadowym najlepiej w kolorze zblizonym do koloru
warstwy ostatecznej. Tynk nalezy naktada¢ nierdzewng pacg metalowg, $ciggajac jego nadmiar, w sposéb
pozwalajacy na wyrazne uwidocznienie ziarna
i struktury. Nalezy unika¢ zbyt cienkiego naktadania (przeswity) jak i zbyt grubego (zwiekszone zuzycie).
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Tynk powinno nakfadaé¢ tylu wykonujgcych ilu zapewni potozenie catej Sciany bez przerw czasowych.
Naktadac w temperaturze od +5°C do +20°C w suche, srednio-stoneczne dni.
Sciany w czasie dosychania tynku musza by¢ chronione przed deszczem i wilgocia.

Czas schniecia wydtuza sie wraz ze wzrostem wilgotnosci i obnizeniem temperatury powietrza.

5.2.5. Oktadziny scienne — ptytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego
i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne sg ptyty gipsowo — kartonowe gr. 2,5cm. Powinno by¢ wczesniej
przygotowane wg p.5.1.4.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barw. Dodatkowo
przed ich mocowaniem powinny by¢ moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Na Scianie nalezy wyznaczy¢ linie poziomg, od ktdérej uktadane beda ptytki i przygotowacé kompozycje klejaca
zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje nalezy rozktadaé¢ paca zagbkowa. Kompozycja powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie $ciany.

Ptytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczagwszy od wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajac ptytke na Sciane
ustawi¢ jg w zadanej pozycji i docisnag¢ tak aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4-6mm. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wkiadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami. Po
zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowac listwy wykanczajgce z tworzyw sztucznych.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan wymienionych w
p.1.5.1 niniejszej SST.

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy sprawdzi¢ podfoze i zastosowac srodki zaradcze jak ponizej w
tabeli.

M k lii .
Cecha etoda °”tf° H Wyniki kontroli Srodki zaradcze
sprawdzenia

Wyglad Ciemny kolor

Préba dotyku Odczucie wilgoci Odczekac az podtoze
odpowiednio wyschnie

Wilgotnos¢
Powolne wchtanianie

P ilzani
réba zwilzania wilgoci lub jej brak

Sprawdzenie przy Wyréwnacd, jezeli

Réwnosé podtoza Nieréwnosci ..
pomocy faty powyzej dopuszczalnych
Przywierajgce ciata obce, Wyalad Rdznica w kolorze, Oczyszczenie przy
kurz, zabrudzenia yela zgrubienia pomocy kielni, szczotki,
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Préba Scierania

Kurzenie sie

miotty itp. Wzglednie
wody i pozostawienie do
wyschniecia

Luzne i zwietrzate czesci
podtoza tynkarskiego

Préba drapania
(skrobania)

Odtupywanie sie czesci
podtoza

Préba dotyku

Pylenie sie

Doktadne usuniecie
zanieczyszczen przy
pomocy szpachli, szczotki
stalowej, miotty

Resztki oleju
szalunkowego, wzglednie
srodkéw antyadhezyjnych

Préba zwilzania

Woda nie wsigka (tworzy
krople)

Swiatto ultrafioletowe

Fluorescencyjne
Swiecenie

Zmycie czystg wodg i
pozostawienie do
wyschniecia lub
zastosowanie srodkow
specjalistycznych

Staba chtonnos¢ podtoza
betonowego, bez srodkow
adhezyjnych

Wyglad

Powierzchnia btyszczaca

Préba dotyku

Powierzchnia gfadka

Préba zwilzania

Beton nie zmienia koloru
z jasnego na ciemny, nie
wchtaniane kropelki
wody

W przypadku tynkéw
zawierajacych gips
zastosowac mostek

zwiekszajacy
przyczepnosc

W przypadku tynkéw
cem.-wap. Zastosowacd
srodek zwiekszajgcy
przyczepnosc

Silna chtonnos¢
pozostatych podtozy
tynkarskich (nie
betonowych)

Préba zwilzania

Bardzo szybka zmiana
koloru z jasnego na
ciemny

Obrzutka, sSrodek
wyréwnujacy chtonnosé¢

Ztuszczenia i
powierzchniowe
odspojenia betonu

Préba drapania
(skrobania)

Odrywanie sie, tuszczenie

Préba zwilzania

Niska chtonnos¢ podtoza,
w  miejscach rys -
przebarwienie  (mocne
wchtanianie wody)

Szczotkowanie szczotka
stalowga, piaskowanie,
szlifowanie

Szczotkowanie na sucho,
o ile to konieczne
naniesienie mostka

Wykwity Wyglad Wykwity solne adhezyjnego, wzglednie
innego srodka
zwiekszajacego
przyczepnosc
Pomiar:
Temperatura
. 1) termometr Ogrzewanie i wietrzenie
1) powietrza w omieszczenia i
pomieszczeni 2) termometr do Ponizej +5°C P .
. . dostateczne nagrzanie
u mierzenia .
temperatury podtoza
2 odtoza
) P podtoza

1). Ewentualny pomiar wilgotnosci szczatkowej betonu wykonuje sie przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego lub proby suszenia a materiat do badania pobiera z gtebokosci 2-4cm.

2). Dopuszczalne odchytki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-
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10024, PN-70/B-10026.

6.2. Suche tynki.

Badania kontrolne suchych tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagain wymienionych w p.1.5.2
niniejszej SST.

Badania kontrolne suchych tynkéw polegajg na ocenie:

- réwnosci powierzchni piyt,

- czy narozniki i krawedzie nie majg uszkodzen,

- wymiardw ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Badania kontrolne ptyt g-k i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Oktadziny.

Kontrola wykonanej oktadziny powinna umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan wymienionych w p.1.5.4
niniejszej SST.

Prawidtowos¢ wykonania oktadziny polega na sprawdzeniu:

- przyczepnosci oktadziny, ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej,

- odchylen, o ktédrych mowa w p.8.3 niniejszej SST.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1m2. Uwzgledni¢ zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru i
sprawdzone w naturze.

8. Odbidr robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Odbior podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych i do robodt
oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST .

8.2. Odbidr tynkow.
8.2.1 Tynki.
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Odbidr gotowych tynkédw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego
przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.

Przy odbiorze tynkdw sprawdza sie ich grubos¢, gtadkosé oraz przyczepnos¢ do podtoza catej powierzchni.

Na powierzchni tynkédw nie moga wystepowad: trwate zacieki, wykwity, wypryski i speczenia, pekniecia i
widoczne miejscowe nierownosci, wynikajgce z techniki wykonania tynku ( szczegdlnie $lady wygtadzania przy
tynkach cementowo-wapiennych).

Powierzchnia tynku powinna tworzy¢ réwng ptaszczyzne.

W przypadku tynkéw wewnetrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi wg PN-70/B-10100, s3

nastepujace:

¢ dlatynkéw cementowo — wapiennych (kat. II)

Kategoria tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od ptfaszczyzny i
odchylenie
krawedzi od linii
prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji

Nie wieksze niz
3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2m

Nie wieksze niz
2mmna 1lmi
ogo6tem nie wiecej
niz4mm w
pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci
oraz nie wiecej niz
6mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Nie wieksze niz
S3mmnalmi
ogo6tem nie wiecej
niz 6mm na catej
powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz
3mmna 1lm

Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych. Tynk
powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

* jeslito mozliwe, poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

* w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — usunagé¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkdéw powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdéwieniem.

8.2.2 Odbiér suchych tynkow.
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Polega na ocenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw. Powierzchnie suchych
tynkéw powinny stanowic pfaszczyzny pionowe i poziome. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny
powinny by¢ katami prostymi lub zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przeciecia
ptaszczyzn suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe.

Dopuszczalne odchylenia:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
. hni
sucphivgl)e;z/;k:lod Odc'hylenie przecinajacych
. sie ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i idzi
odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w
. - dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
Nie wieksze niz 1,5mm na
Nie wieksze niz 1m i ogétem nie wiecej niz Nie wieksze niz 2mm na 1m i
2mm i w liczbie nie | 3mm w pomieszczeniach do ogdtem nie wiecej niz 3mm
wiekszej niz 2 na 3,5m wysokosci oraz nie na catej powierzchni Nie wieksze niz 2mm
catej dtugosci taty wiecej niz4mm w ograniczonej przegrodami
kontrolnej 2m pomieszczeniach powyzej pionowymi ($ciany, belki itp.)
3,5m wysokosci

Suche tynki nie powinny wykazywa¢ nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zataman i pekniec ptyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia sie ptyt,

- gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,

- zaciekéw na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Do odbioru catosci zakoriczonych robét wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ projekt techniczny wraz z
dowodami wg 1.5.2 niniejszej SST i dodatkowo:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatéw,

- protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robét

Zgodnos¢ wykonania suchych tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych.
Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robdt, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy. W takiej sytuacji nalezy:

* jeslito mozliwe, poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

* w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie — usung¢ suchy tynk i zada¢ ponownego jego
wykonania.

Protokét odbioru gotowych suchych tynkéw powinien zawierac:
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- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania suchych tynkéw z zamdéwieniem.

8.3. Odbidr robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych.

Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w p.6.3.

Odbidr gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robét oktadzinowych.

Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek dla robdét oktadzinowych $ciennych:

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2m (nie powinno
przekracza¢ 2mm na dtugosci faty 2m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - fatg o dtugosci 2m ( nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej
dtugosci faty).

Oktadzina powinna by¢ odebrana, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

* jeslito mozliwe, poprawic okfadzine i przedstawic¢ jg do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczerstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode nalezy obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robét,

* w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — usung¢ oktadzine i ponownie wykonac j3
ponownie.

Protokét odbioru gotowych oktadzin powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
9.1 Dla robét tynkowych.
*  zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* ustawienie i rozbidrke rusztowan,
*  przygotowanie zaprawy,
* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
* osiatkowanie bruzd,
* tynkowanie,

*  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
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9.2. Dla suchych tynkéw.
=  przygotowanie stanowiska roboczego,
= zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
= obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
= ustawienie i obstuge rusztowan,
= przygotowanie podtoza,
=  przygotowanie kleju gipsowego,
= przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
=  przygotowanie zaprawy do wyréwnania powierzchni oktadzin,
= szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami,
= zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
= szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe, odpylenie powierzchni,
= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
9.3. Dla robét oktadzinowych.
*  zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
* moczenie ptytek, docinanie ptytek,
*  przygotowanie podtoza,
*  przygotowanie kompozycji klejacej,
* wykonanie oktadziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni,
* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
9.4. Dla tynkow akrylowych.
*  zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* ustawienie i rozbidrke rusztowan,
*  przygotowanie zaprawy,
* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
* osiatkowanie i tynkowanie,
*  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwigzane.
10.1 Normy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty wykoriczeniowe. Tynki.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej
15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
posadzek w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi
zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Posadzki z ptytek gresowych.
2.2.1. Kompozycje klejowe

Kompozycje klejagce musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Do posadzek na zewnatrz obiektu stosowac kleje mrozoodporne.
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2.2.2. Ptytki gresowe

Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

- barwa: wg wzorca producenta,

- twardos¢ w skali Mosha 8

- Scieralnos¢ V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe

- na schodach zewnetrznych antyposlizgowe i mrozoodporne.

2.2.3. Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Nalezy zastosowac fuge epoksydowa, kolor ustali¢ z Inwestorem W naroznikach $cian, w sgsiedztwie oscieznic
drzwiowych, na styku posadzki i cokotu oraz wokét otworédw rewizyjnych nalezy stosowac elastyczna fuge
silikonowa w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania;

2.2.4. Obramowanie progéw, krawedzi i progéw, narozniki i katowniki, listwy przypodiogowe

Krawedzie stopni schodéw powinny wyrdzniac sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

2.3. Posadzki z parkietu drewnianego na zapleczu hali sportowe;.
2.3.1.Substancja klejaca:

Do przyklejania parkietéw stosuje sie kleje dyspersyjne przygotowane fabrycznie.

2.3.2. Parkiet drewniany.

Deszczutki z drewna lisciastego — debowego lub innego twardego, powinny mieé grubos¢ 20mm (w pokoju na
zapleczu) i 25mm (na sali gimnastycznej). Najczesciej stosuje sie deszczutki z piérem i wpustem, uniwersalne,
przeznaczone do klejenia specjalnym klejem.

Wilgotnos¢ drewna deszczutek przed ich uktadaniem powinna wynosi¢ 8 do13% w stosunku do masy suchego
drewna.

Parkiet przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na dziatanie promieni stonecznych i
opaddw atmosferycznych. Paczki z parkietem nalezy izolowa¢ od podtoza poprzez sktadowanie na podestach
lub na styropianie.

2.3.3. Listwy drewniane przyscienne.

Stosowac listwy przyscienne z drewna lisciastego.

2.3.3. Lakiery do parkietow.

Stosowac lakier chemoutwardzalny do drewna.

2.4. Posadzka sportowa sali gimnastycznej.
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Posadzka sportowa Sali gimnastycznej powinna zosta¢ wykonana jako posadzka sportowa systemowa,
wielofunkcyjna, powierzchniowo sprezysta na ruszcie drewnianym certyfikowanym wedtug PN EN 14904 z
nawierzchnig sportowg kauczukowa grubosci 7,5mm . Posadzke w catosci jako system powinna wykonaé
wyspecjalizowana firma.

Warstwy posadzki:

[y

Podtoze betonowe.
Folia izolacyjna
Podktadki drewniane 50mm

Podkfadki elastyczne 95x95x4 mm z regranulatu pianek poliuretanowych w rozstawie osi co 500 mm

2
3
4
5. Legar dolny wymiary: 19 x 95 mm rozstaw osiowy 500mm.
6. Legar gérny wymiary: 19 x 95 mm rozstaw osiowy 500mm.

7. Slepa podtoga wymiary: 19x95mm, deski utozone azurowo.

8. Foliaizolacyjna

9. Ptyta P52x10mm utozona mijankowo

10. Profesjonalna nawierzchnia sportowa kauczukowa o grubosci 7,5 mm

Materiat winien by¢ wyprodukowany zgodnie z unijnymi zasadami EN 1SO 9001 oraz posiada¢ certyfikaty
miedzynarodowych federacji FIBA, IHF oraz FIVB.

System podtogi sportowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 14904:2009.

2.4.1. I1zolacja

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV lub PE o grubosci 0,25mm.

2.4.7. Farby do malowania linii boisk sportowych.

Zastosowac¢ kolorowe farby poliuretanowe. Kazde boisko musi by¢ wyznaczone innym w stosunku do koloru
wyktadziny kolorem.

2.4.8. Listwy przyscienne

Stosowac listwy przyscienne z otworami wentylacyjnymi.
2.4.9. System wentylacji podpodtogowej.

Dane techniczne wentylatoréw:

Wydatek powietrza min. 100m3/h,

Moc maksymalna 30W,

Materiat ABS odporny na UV/PP

Do kazdego wentylatora dopasowac kratki maskujace.
Ciagi wentylacyjne wykonac z rur ,,Spiro” lub ,,Flex”.
2.5.1. Wyktadzina na widowni

2.5.1. Ptyta OSB

Ptyty OSB powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 300. Stosowac¢ ptyte OSB-3 o grubosci 25mm.
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Wilgotnos¢ ptyt nie powinna przekraczac 12%.
Ptyty transportowac i przechowywac tak, aby unikng¢ jej uszkodzenia.

Ptyty przechowywaé¢ w miejscu nie narazonym na opady atmosferyczne (najlepiej zamkniete i wentylowane
pomieszczenie magazynowe). Jezeli niemozliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, nalezy zapewnié
rowne podtoze, np. w formie platformy i odizolowac grunt warstwa folii, zabezpieczy¢ palete folig lub plandeka
oraz umozliwi¢ dostep powietrza.

2.5.2. Wykiadzina dywanowa - podtoga z ptytek PCV.

Wyktadzina podtogowa na widowni i zaplecza musi spetnia¢ klasyfikacje ogniowa w zakresie stopnia palnosci:
niezapalna.

Powierzchnia wyktadziny nie moze zawiera¢ plam i uszkodzerh mechanicznych.
2.6. Posadzka w pomieszczeniu technicznym.

Wylewke cementowa nalezy wykonczy¢ dowolnym srodkiem zapewniajgcym jej niepylnosc i wodoodpornosc .

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12mm do rozprowadzenia kompozycji
klejacych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomice,
- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny,

- maszyny do cyklinowania parkietow,

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.

Materiaty przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zapobiegajagc zamoczeniu szczegdlnie materiatow
drewnianych.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

5.1. Podtoza pod wyktadziny z ptytek gresowych.
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Grubos¢ podktadu pod ptytki gresowe powinna wynosi¢ 40mm w pomieszczeniach na 1i 2 pietrze oraz 50mm
w pomieszczeniach na parterze. Grubos¢ podktadu pod parkiet na zapleczu socjalnym powinna wynosi¢ 40mm.
Podktad w pomieszczeniu technicznym powinien mie¢ grubos¢ 60mm.

Powierzchnia podktadu betonowego powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéow, czysta,
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podkfadu, nie moze przekraczaé 5mm na catej
dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich innych robdét budowlanych i
instalacyjnych, tgcznie z prébami cisnieniowymi instalacji oraz po wyschnieciu podktadu.

Szczegdblnie wazne jest badanie wilgotnosci podktadu, co nalezy do wykonawcy robdt podtogowych.
Dopuszczalne zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%. W przypadku stwierdzenia
wilgotnosci wyzszej niz podana termin wykonania posadzki nalezy przesungé.

5.2. Wykonanie wyktadziny z ptytek gresowych.
5.2.1. Wyktadziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni oraz wyznaczy¢ linie,
od ktoérej uktadane beda ptytki. Nalezy upewnic sie ze nie ma niezamierzonych rdznic koloru czy odcienia
ptytek.

Nastepnie przygotowac¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzic jg po podfozu
pacg zabkowana, ustawiona pod katem okoto 502. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podfoza. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwolié
na wykonanie wyktadzin w ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejgcej ptytki uktada sie do wyznaczonej linii.
Nakfadajgc ptytke, nalezy jg lekko przesunaé¢ po podtozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc
tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania
kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna
stosowaé wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej
ze spoin miedzy ptytkami.

Zaleca sie aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100mm okoto 2mm,
- 0od 100mm do 200mm okoto 3mm,
- 0od 200mm do 600mm okoto 4mm,
Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usungé¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty.

Na $cianach przylegajacych wykonaé cokoliki na wysokos$¢ 10cm z przyklejonych ptytek cokotowych lub
przycietych ptytek.

5.2.2. Wykiadziny schodéw i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

Na schodach zewnetrznych i na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych zastosowaé ptytki gresowe
antyposlizgowe i mrozoodporne przeznaczone na schody.

Na schodach wewnatrz obiektu zastosowac ptytki gresowe antyposlizgowe przeznaczone na schody.

5.3. Wykonanie posadzki z parkietu.

Podktad pod parkiet zaleca sie zagruntowaé¢ odpowiednim s$rodkiem gruntujgcym (np. roztworem kleju
dyspersyjnego). Po wyschnieciu zagruntowanego podkfadu nanosi sie cienka warstwe kleju na takiej
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powierzchni, aby przyklejenie deszczutek nastgpito przed wyschnieciem tej warstwy. W czasie ukfadania
deszczutka powinna by¢ lekko przesuwana po powierzchni, aby nastgpito dobre zwilzenie jej spodu klejem.

Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie. Dopuszczalna szerokos$¢ spoin miedzy deszczutkami nie
powinna przekraczaé¢ 0,4mm., a dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od pfaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Miedzy posadzka z deszczutek a $cianami, stupami itp. nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng szerokosci co
najmniej 10mm.

Szczeliny dylatacyjne miedzy Scianami powinny byé wolne od zanieczyszczern oraz ostoniete listwami
podtogowymi przysciennymi.

Listwy powinny doktadnie przylega¢ do scian i posadzki na catej dtugosci. Listwy taczy sie na dtugosci i w
narozach przez sciecie koncéw pod katem 459, a w narozach wklestych przez sciecie pod katem 135 2.

Listwy podtogowe przyscienne przybija sie do deszczutek w odstepach nie wiekszych niz 0,6m za pomoca
gwozdzi, ktérych gtéwki nie powinny wystawac¢ ponad powierzchnie listwy.

Po przyklejeniu catej posadzki i wyschnieciu kleju (czas schniecia podaje producent) catg powierzchnie szlifuje
sie stosujgc papier Scierny o coraz drobniejszym uziarnieniu. Przed ostatnim szlifowaniem szczeliny miedzy
deszczutkami wyszpachlowad specjalnymi masami szpachlowymi.

Po ostatnim cyklinowaniu powierzchnie nalezy doktadnie odkurzy¢ i przetrzeé suchg szmatka.

Posadzke nalezy pokry¢ trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym do drewna w odstepach czasu zalecanych
przez producenta lakieru. Przed naniesieniem kolejnej powtoki posadzke nalezy przeszlifowaé papierem
$ciernym o drobnym uziarnieniu w celu usuniecia drobnych sztywnych widkien.

5.4. Wykonanie podtogi sportowej na sali gimnastycznej.
5.4.1.Konstrukcja podtogi.

Wskazane jest aby podifoge sportowa w catosci wykonywata firma, ktdéra posiada doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu podtég. W sali nalezy zastosowac podtoge systemowa zgodng z normga: PN-EN
14904:2009. Doktadne warstwy podtogi pokazuje zatgczony schemat.

5.4.2. Wykonanie systemu wentylacji podpodtogowej.

W przestrzeni rusztu drewnianego, pomiedzy legarami umiesci¢ odpowiednia ilos¢ (jeden zestaw na kazde
rozpoczete 400m* powierzchni podtogi) ciggéw rur wentylacyjnych miekkich typu ,spiro” lub ,flex”.
Zastosowaé wentylatory osiowe o wydajnosci min 100m>/h, mocowane w podfodze w taki sposob, aby
zamontowane na nich kratki maskujgce licowaty sie z nawierzchnig podtogi. W zwigzku z koniecznosciag
ulokowania kratek maskujacych w miejscach trudno dostepnych dla ¢wiczgcych, doktadne ich rozmieszczenie
kresli¢ nalezy na etapie budowy. Wykona¢ nalezy instalacje zasilajgca wentylatory przewodami 2x1,5mm’,
umieszczonymi w korytkach kablowych. Wytgcznik pragdu umiejscowi¢ w sasiedztwie wytacznika oswietlenia
gtéwnego sali bad? potaczyé z wytacznikiem czasowym na tablicy rozdzielczej.

5.5. Posadzka w pomieszczeniu technicznym.

Zabezpieczenie posadzki srodkiem zapewniajgcym jej niepylno$¢ i wodoodpornos¢ wykona¢ wg zasad
okreslonych przez producenta.

5.6. Wyktadzina podtogowa dywanowa.

Wyktadzine i klej nalezy sktadowaé co najmniej 24 godziny przed ukfadaniem w pomieszczeniach, w ktérych
beda stosowane. Wyktadzine klei¢ na widowni do ptyt OSB za pomoca klejow zalecanych przez producentéow

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw, Polska,
tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36,

e-mail1: biuro@mpproject.pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 15x40 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
str. 8

wyktadziny i ptyt OSB. Posadzke wykonczy¢ przy Scianach cokotami lub listwami podtogowymi z drewna, PCV
albo cokolikiem z paska wykfadziny dywanowej szerokosci ok. 60-80mm, przyklejonego klejem dyspersyjnym
do sciany.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujgc wyktadziny z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow.

-prawidtowos¢ wykonania wyktadziny z ptytek gresowych przez sprawdzenie:
*  przyczepnosci wyktadziny, ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

* odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze
niz 3mm na catej dtugosci taty),

*  prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1mm,

* grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw poprzez ocene wzrokowa
-prawidtowos¢ wykonania parkietu przez sprawdzenie:
*  przyczepnosci parkietu do podtoza,

* szczelnosci utozonej posadzki dopuszczalna szerokosé spoin miedzy deszczutkami nie powinna
przekracza¢ 0,4mm

* odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze
niz2mm/m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia)

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew przysciennych poprzez ocene wzrokowsa,
* sprawdzenie szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki
- prawidtowos$¢ wykonania posadzki sportowe;j

* wygladu zewnetrznego i jednolitosci barwy i wzoru — posadzka powinna by¢ wykonana z
materiatéw tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

*  zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywaé zwigzanie z podktadem na catej
powierzchni,

* prawidtowosci powierzchni — na powierzchni posadzki nie mogg odznaczac sie nieréwnosci bgdz
plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeswit pomiedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu nie
powinien wynosi¢ wiecej niz 2mm,

*  prawidtowosci wykonania stykéw,

* wykonczenia posadzki — listwy przyscienne, listwy narozne i noski schodowe muszg catkowicie
przylegaé do podtoza i by¢ trwale przymocowane,

* dziatania wentylacji podpodtogowe]j pod posadzkg na sali gimnastycznej,

-prawidtowos¢ wykonania wyktadziny dywanowej przez sprawdzenie:
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* wygladu zewnetrznego i jednolitosci barwy i wzoru — posadzka powinna by¢ wykonana z
materiatéw tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

*  zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywaé zwigzanie z podktadem na catej
powierzchni, niedopuszczalna jest obecnosc pecherzy, fatd oraz odstawanie arkuszy,

* prawidtowosci powierzchni — na powierzchni posadzki nie mogg odznaczac sie nieréwnosci bgdz
plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeswit pomiedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu nie
powinien wynosi¢ wiecej niz 2mm,

* prawidtowosci wykonania stykéw - arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie, szerokos¢
spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5mm,

* wykonczenia posadzki — listwy przyscienne muszg catkowicie przylega¢ do podtoza i by¢ trwale
przymocowane.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m’ wykonanej posadzki.

Jednostka obmiarowg cokotdw przy scianach jest 1m cokotu o wysokosci 10cm.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Odbidr gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takie
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania posadzki stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych s3 pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, poprawic posadzke i przedstawic¢ ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robét,

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ posadzke i wykonac ja ponownie.
Protokét odbioru gotowych posadzek powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzki z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw, Polska,
tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36,

e-mail1: biuro@mpproject.pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 15x40 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
str. 10

- zakup i transport materiatéw,

- prace przygotowawcze,

- oczyszczenie podktaddw pod posadzki

- zagruntowanie pokfadow,

- wykonanie posadzki tacznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki

- wykonanie cokotéw i przybicie listew przysciennych,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikdéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa BI.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 14904:2009.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykoriczeniowe. Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004
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Posadzka sportowa - przekroj

. Podioze betonowe

. Folia izolacyjna

- Podktadki sprezyste 95*95*4-8mm z regranulatu pianek poliuretanowych w rozstawie osi co 500 mm
- Podktadki drewniane 95*95*50mm w rozstawie osi co 500 mm

. Legar dolny 19*95mm w rozstawie osi co 500 mm

. Legar gérny 19*95mm w rozstawie osi co 500 mm

. Folia izolacyjna

- Podtoga $lepa - deskowanie niepetne 19*95mm w rozstawie osi co 150mm

. Ptyta P5 2*10 mm utozona mijankowo

0. Wyktadzina sportowa Mondoflex * /7,5 mm
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego typowej hali widowiskowo
— sportowej o wymiarach 15x40m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot malarskich wystepujgcych w obiekcie typowej hali widowiskowo-sportowej o wymiarach 15x40m.

W zakres tych rob6t wchodza:
*  Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi $cian i sufitu w hali,

* Malowanie szatni oraz pomieszczenia 1-szej pomocy do wysokosci 2,0m farba olejng lub akrylowg
zmywalng,

* Malowanie cokotu farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewnetrzne (dopuszcza sie
zastosowanie gotowych tynkéw barwionych fabrycznie).

* Malowanie blachy ocynkowanej (obrébki blacharskie) farbami przeznaczonymi do malowania blachy
stalowej ocynkowanej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1. Materiaty do malowania wnetrza budynku

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectwom
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i ptytach gipsowo-kartonowych stosuje sie zaleznie
od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne —
wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-
81901:2002.

2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych czesci budynku

Na tynk akrylowy przy malowaniu cokotu budynku hali nalezy stosowac farby akrylowe odporne na warunki
zewnetrzne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podfozach stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
do gruntowania,
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2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozciennczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

2.4. Kontrola materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

Czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
norma lub aprobata techniczna,

Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Farba powinna stanowic¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
Skoagulowane spoiwo,

Nie roztarte pigmenty,

Kozuch,

Slady plesni,

Trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

Nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

Obce wtracenia,

Zapach gliny.

2.5. Wymagania dla farb akrylowych:

Lepkos¢ umowna: min. 60

Gestosé: max. 1,6 g/cm3

Zawartosc substancji lotnych w % masy max. 45%

Roztarcie pigmentéw: max. 90m

2.6. Wymagania dla farb olejnych:

Wydajnos¢ 6-10m2/ dm?®

Farby winny odpowiada¢ normie: PN-C-81901/2002

2.7. Wymagania dla powtok:

Wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeni i zaciekdw,

Grubos¢ —100-120 um,

Przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

wyrobdéw z odpowiednig

Czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.
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* Elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

*  Twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

* Odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki,

* Odpornosc¢ na dziatanie wody — po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdow lub aparatéow natryskowych..

4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Gotowe farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
drogowym.

5. Wykonanie robot.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1 Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
*  Podczas opadow atmosferycznych (malowanie cokotu budynku hali),

* W temperaturze ponizej +5 ° C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0 °C,

e W temperaturze powyzej 25 ° C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20 °C.

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie nalezy rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtoza jest nie wieksza niz 4%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac¢ po:
*  Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
*  Catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
*  Catkowitym utozeniu posadzek,
*  Usunieciu usterek na stropach i tynkach
Przygotowanie podtozy
Podtoze pod malowanie stanowig:

*  Tynk cementowo-wapienny — na $cianie z bloczkéw gazobetonowych ,

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw, Polska,
tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36,

e-mail1: biuro@mpproject.pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 15x40 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
str. 5

*  Plyta gipsowo-kartonowa — w $cianie odgradzajgcej boisko od zaplecza sanitarnego hali, suficie hali i
w $ciankach dziatowych zaplecza sanitarnego,

*  Tynk akrylowy — cokét budynku.

5.1.1.Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:

5.1.1.1. Podtoza z tynkéw cementowo-wapiennych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiedniag zaprawa i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy,
wykwitéw solnych). Wystajace elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.1.2. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.2. Gruntowanie

Tynki, na ktére ma zosta¢ zastosowana farba emulsyjna nalezy zagruntowaé specjalng farbg emulsyjng do
gruntowania.

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. Wykonanie roboét malarskich zewnetrznych.

Malowanie cokotu hali (alternatywnie dopuszcza sie stosowanie gotowych tynkéw akrylowych barwionych
fabrycznie) mozna rozpoczgé, kiedy podtoze spetnia wymagania podane w p. 5.1.1, a warunki wymagania
punktu 5.1.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podfozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Prace
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

* Informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowaé,

*  Sposdb przygotowania farby do malowania,

*  Sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
*  Krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m?,

*  Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

*  Zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

*  Zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, ktére w czasie robdét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostaniac przed zabrudzeniem farbami.

5.3.1. Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé¢:

* Niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

*  Aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
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* Jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

* Bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladéw pedzla,
* Bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek

Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych powinny:
*  Miec jednolita barwe, zgodng ze wzorcem,
*  Powinny by¢ bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia,

*  Miec jednolity potysk.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnetrzne hali mozna rozpoczg¢ kiedy podtoza spetniajag wymagania podane w p. 5.1.1, a
warunki wymagania punktu 5.1.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

¢  Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

*  Wykonaniu podtozy pod ptytki podtogowe,,
*  Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
*  Wykonaniu podtozy pod parkiet .
Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:
*  Wykonaniu biatego montazu,
* Utozeniu posadzek.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic.

5.4. Malowanie obrébek z blachy stalowej ocynkowanej

Na wtasciwie oczyszczone i osuszone podfoze mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub metodg natryskowa
odpowiednia farbe opracowang specjalnie i przeznaczona do malowania blachy ocynkowanej. Farbe nakfada
sie w 2-3 warstwach, zachowujac zalecane przez producenta odstepy czasu miedzy wykonaniem kolejnych
warstw. Malowanie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza ponizej 30° (zalecane 15-25°C) i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1 . Metody kontroli i badan

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw, Polska,
tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36,

e-mail1: biuro@mpproject.pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 15x40 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
str. 7

Kontrole stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania nalezy wykona¢ po otrzymaniu
protokotu z ich przyjecia .

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w s$wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

d Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

. Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotky z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla:
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza

o Sprawdzenie w przypadku ptyt gipsowo-kartonowych: wykonczenia stykdéw oraz zabezpieczenia
wkretow

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2.Zakres kontroli i badan

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania — nie wczesdniej jednak
niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badanie robdt malarskich obejmuje:
* Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem,
* Sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* Sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
*  Sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p.6.1. dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki
nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujace, majgce na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.
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Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiarowg robét jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Odbidr roboét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3 uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:
8.1. Odbiodr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwkga. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.1.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw
powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp. w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie miekka szczotka lub szmatka.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizaja wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokdt odbioru powinien zawierac:
O Ocene wynikéw badan,
O Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamoéwieniem,

O Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
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9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykoriczeniowe. Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac S$lusarskich i wykonczen na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali
widowiskowo — sportowej 15x40m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
prac $lusarskich i wykorczer w obiektach objetych przetargiem.

W zakres tych rob6t wchodza:
* wykonanie i montaz poreczy na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych,
* wykonanie i montaz balustrad na schodach wewnetrznych,
* wykonanie i montaz balustrady na widowni,
* wykonanie i montaz drabiny stalowej do wejscia na dach,
* wykonanie i montaz zadaszenia nad wejsciem gtéwnym,
*  mata przy wejsciu gtéwnym do hali,
* podreczny sprzet gasniczy.
*  kotary prysznicowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi
zmianami).
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2.2. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Balustrady, pochwyty i porecze wewnetrzne wykona¢ ze stali malowanej w kolorystyce dopasowanej do
wnetrza hali.

Balustrady, pochwyty i porecze zewnetrzne wykonac¢ ze stali nierdzewnej, kolor naturalny stali lakierowana
bezbarwnie.

Balustrady przy schodach, pochylniach, powinny mieé konstrukcje przenoszaca sity poziome, okreslone w
Polskich Normach, oraz wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych zapewniajace skuteczng ochrone przed
wypadnieciem oséb.

2.3. Elementy montazowe balustrad.

Nalezy przygotowaé srubowe mocowania do betonowych schodéw, rampy oraz ptyty widowni ze wszystkimi
koniecznymi podktadkami regulacyjnymi i poziomujgcymi.

Nalezy przygotowac potrzebne materiaty do spawania elementéw konstrukcji balustrad.

2.4. Drabina do wejscia na dach.

Drabina z rur stalowych malowana.

2.5. Elementy montazowe drabiny.

Nalezy przygotowac elementy montazowe do mocowania drabiny w Scianie z bloczkéw gazobetonowych ze
wszystkimi koniecznymi podktadkami regulacyjnymi i poziomujgcymi.

Nalezy przygotowac potrzebne materiaty do spawania elementow konstrukcji drabiny stalowe;j.

2.6. Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym.
2.6.1.Konstrukcja nosna.

Konstrukcje zadaszenia wykonac z profili stalowych ocynkowanych.

2.6.2. Pokrycie.

Pokrycie zadaszenia wykonac ze szkta hartowanego gr. 10mm lub ptyt poliweglanowych.

2.7. Mata przy wejséciu gtéwnym do hali.

Systemowa (albo wykonywana indywidualnie) wycieraczka z kratki stalowej 1,5 x 1,5 cm ze stali szlachetnej, z
odpowiednig podkonstrukcja wsporczg ze stali nierdzewnej, osadzona na wgtebieniu, o krawedzi wykonczonej
katownikiem stalowym nierdzewnym. Oczko kratki powinno by¢ bezpieczne dla obuwia o waskim obcasie.

Wymiary i lokalizacja zgodnie z rysunkami architektury;

Wszystkie elementy powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy jako czes¢ kompletnego systemu wraz z
opasaniem krawedzi i mocowaniami.

2.8. Podreczny sprzet gasniczy
Nalezy zastosowac 5 gasnic GP — 6Z (w sali sportowej, w hallu, w kottowni, na widowni, w pomieszczeniu

technicznym na | pietrze).

2.9. Drazki prysznicowe z kotara.
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Nalezy stosowadé drazki prysznicowe typowe — 6 szt. z kotarg tekstylna.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Elementy mozna przewozié przy uzyciu dowolnego srodka transportu.

5. Wykonywanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Balustrady, pochwyty i porecze schodowe wykonywadé zgodnie z projektem technicznym.

Wysokos¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Balustrady i pochwyty na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych instalowad tak, aby zapewni¢ szerokos¢
ptaszczyzny ruchu, odstep miedzy poreczami , dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i korcu
pochylni, powierzchnie spocznika i innych wymagan okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.2. Drabiny do wejscia na dach.

Szeroko$¢ drabiny i odstep miedzy szczeblami muszg spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Drabine mocowaé do $ciany z bloczkéw gazobetonowych za pomoca kotew HILTI.

5.3. Zadaszenie nad wejsciem.
Konstrukcje stalowg przygotowac wg specyfikacji konstrukcje stalowe.

Konstrukcje montowac tak aby zachowaé¢ odpowiednie poziomy i spadki wymagane w dokumentacji
projektowej,

Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu elementdw mocowania rur spustowych i rynien.
Tafle szkta lub poliweglanu mocowacé zgodnie z wytycznymi producenta.

Rynny PCV wykona¢ zgodnie z wytycznymi specyfikacji pt. ,,Pokrycia dachéw”.

5.4. Spawanie

Przed spawaniem nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie, ktére beda taczone i zapewni¢ i doktadne
spasowanie za pomocg zaciskdw i przyrzaddw, tam gdzie jest to wykonalne. Spoiny szczepne nalezy stosowac
tylko do chwilowego mocowania elementdw. Spoiny nalezy wykonywac poprzez petne potgczenie metalu
rodzimego i spoiwa w catej spoinie, bez wytrgcen, otworow, poréw i spekan.
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Nalezy zapobiega¢ spadaniu odpryskdw metalu podczas spawania na powierzchnie materiatdw, ktére maja by¢
wykoriczone i widoczne po zakorczeniu prac. Nalezy usung¢ wszelkie slady resztek topnika, zuzla i odpryskéw
po spawaniu.

Potaczenia czotowe, ktére beda widoczne w skoiczonych pracach majg zosta¢ wygtadzone i wyréwnane z
przylegajacymi powierzchniami.

Zaokraglenia potgczen, ktére beda widoczne w skonczonych pracach majg zosta¢ wykonane doktadnie i
wygtadzone.

5.5. Mata drzwiowa przy wejsciu giownym

Woycieraczki montowa¢ we wpuscie wykoriczonym rama aluminiowa z katownikdw o wymiarach dopasowanych
do wysokosci wycieraczki. Gérna krawedz katownika zlicowac z posadzka.

Podtoze we wpuscie musi by¢ réwne, a osadzona ramka nie moze wystawac ponad posadzke.

5.6. Podreczny sprzet gasniczy.

Gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz zapewni¢ dostep o
szerokosci co najmniej 1,0 m.

5.7. Draiki prysznicowe z kotara.

Drazki mocowac wg wskazan producenta (Sruby, wkrety itp.)

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Odbidr wykonania balustrad i pochwytéw na widowni, podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych oraz schodach
wewnetrznych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem. Dla elementdéw, ktérych nie reguluje projekt
odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami przepisdw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie a przede wszystkim:

- szerokosci biegow schodowych,

- ptaszczyzny ruchu podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

- odstepu miedzy poreczami,

- dtugosci poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i koricu pochyini,
- powierzchnie spocznika.

Nalezy sprawdzi¢ czy wykonane balustrady majg wystarczajace zabezpieczenie przed wypadnieciem przez nie
0sOb. Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie po
poreczy.

6.2. Drabina do wejscia na dach.

Odbidér wykonania drabiny stalowej do wejscia na dach polega na sprawdzeniu wymagan przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie a przede wszystkim:
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- szerokosci drabiny,
- odlegtos¢ drabiny od $ciany budynku.
6.3. Zadaszenie nad wejsciem

Odbiér wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania konstrukcji stalowej i
poprawnosci jej mocowania.

Nalezy wykonac¢ pomiary spadku i poziomdéw zadaszenia i poréwnaé¢ je ze podanymi w dokumentacji
projektowe;j.

6.4. Mata przy wejéciu gidwnym.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania ramy aluminiowej, czy profile nie wystaja ponad powierzchnie
posadzki. Nalezy sprawdzi¢ poprawnosc osadzenia wycieraczki we wpuscie.

6.5. Podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy sprawdzi¢ czy gasnice sg umieszczone w miejscach wskazanych w projekcie oraz sprawdzi¢ czy ich ilos¢
odpowiada liczbie wymaganej projektem.

Nalezy sprawdzi¢ czy zachowana jest szerokosc dostepu 1m.

Nalezy sprawdzi¢ czy miejsca w ktorych umieszczone s gasnice sa oznakowane w sposdb wymagany
przepisami ochrony przeciwpozarowej.

6.6. Drazki prysznicowe wraz z kotara.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamocowania drazkéw i zawieszenia kotary.

7. Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowg robét jest 1mb wykonanej balustrady lub drabiny.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych na budowie.

7.2. Jednostka obmiarowg wykonanego zadaszenia jest 1 m2 tafli szkta lub ptyty poliweglanowej.
7.3. Jednostka obmiarowa jest 1m” wykonania maty przy wejsciu gtéwnym.
7.4. Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. umieszczonego podrecznego sprzetu gasniczego.

7.5. Jednostkg obmiarowg jest 1kpl. drazka prysznicowego wraz z kotara.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Odbidr balustrad i drabiny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takie
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania balustrad i drabiny stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikdw pomiaréw
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
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8.2. Odbidr zadaszenia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z dokumentacjy projektowq i
specyfikacja techniczna.

8.3. Odbiér wykonania maty przy wejsciu gtdwnym polega na sprawdzeniu poprzez ogledziny poprawnosci
umieszczenia wycieraczki.

8.4. Poprawnos¢ umieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego stwierdza sie na podstawie wynikow kontroli
wymienionych w punkcie 6

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Ptaci sie za ustalong ilos¢ mb wykonanej balustrady. Cena obejmuje.
- dostarczenie materiatow,

- montaz balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne i wymalowanie elementéw na okreslone w projekcie kolory
- uporzadkowanie stanowiska pracy

9.2. Ptaci sie ustalong ilos¢ mb wykonanej drabiny. Cena obejmuje.

- dostarczenie materiatow,

- montaz drabiny,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.3. Ptaci sie za m2 zadaszenia. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- montaz konstrukcji stalowej,

- montaz ptyty poliweglanowej lub tafli szkta hartowanego,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.4. Ptaci sie za m’ maty drzwiowej. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i montaz ramy aluminiowej,

- umieszczenie wycieraczki we wpuscie,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.5. Ptaci sie za 1szt. podrecznego sprzetu gasniczego Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- rozmieszczenie gasnic w miejscach wskazanych projektem

- zamocowanie wieszakéw (jezeli wystepuja)

- oznakowanie miejsca wg wymagan przepiséw p.poz.

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.6 Ptaci sie za 1kpl. drazka prysznicowego wraz z kotarg. Cena obejmuje.
- zakup i dostarczenie materiatow,

- montaz drazkéw

- uporzadkowanie miejsca pracy.
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10. Przepisy zwigzane
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
opaski wokét budynku hali na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali
widowiskowo — sportowej 15x40.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych
warunkdéw gruntowych i klimatycznych.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem opaski wokot
budynku z warstw zwiru i utozenia obrzezy chodnikowych.

Zakres robot obejmuje:
* wykonanie warstwy dolnej ze zwiru sortowanego o grubszej frakcji — gr. warstwy 25cm,
* wykonanie warstwy goérnej ze zwiru sortowanego o drobnej frakcji — gr. warstwy 10cm,
* ufozenie obrzezy chodnikowych na tawach betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1. Wymagania dla materiatéw kamiennych
Nalezy zastosowac kruszywo czyste, nie moze zawierac¢ zwigzkow organicznych i zanieczyszczen obcych.
* Na warstwe dolng stosowac kruszywo o uziarnieniu 0-16

* Na warstwe gorna stosowac kruszywo o uziarnieniu 0-31,5

2.1.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno by¢ sktadowane na
rownym i utwardzonym podtozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i zanieczyszczeniami.

2.2. Obrzeza betonowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wg. zasad niniejszej SST s3:
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2.2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wym. 6x20x100cm gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetniac
warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda dostarczona partia obrzezy
betonowych na budowe powinna posiadac atest producenta. Beton uzyty do el. prefabrykowanych powinien
charakteryzowac sie nasigkliwoscig <4% oraz mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia zgodnie z normg PN-88/B-
06250.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:
- nadtugosci +8mm,
- naszerokosci i wysokosci £3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi — 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie goérne (Scieranie) -
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji budowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposdb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.2.2. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubosc 2,5 cm, szerokos¢ 5cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.2.3. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B-30.

2.2.4. Materiaty na podsypke i zaprawe.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-86/B-06712 [6], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711 [5].

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim marki nie mniejszej niz ,25”, a do zaprawy
betonowo-piaskowej marki nie mniejszej niz ,35".

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod obrzeza chodnikowe nalezy stosowac¢ beton klasy B 15 wg PN-88/B-06250 [3].

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
Do wykonania warstw opaski nalezy stosowaé nastepujgce rodzaje sprzetu:

* topaty,

*  taczki,

* walec chodzony,

* ptyty wibracyjne.
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Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy wykonywaé recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu

pomocniczego.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

4.1 Transport kruszywa.

Transport kruszywa moze odbywa¢ sie dowolnymi samochodami samowyfadowczymi w sposob
zabezpieczajacy je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.2 Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Warstwy opaski powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Wykop nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i norma PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢
wyprofilowane i zageszczone.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé nie wiekszg niz 25 cm (warstwa dolna ) i
10cm (warstwa gorna). Rozpoczecie uktadania gornej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera
warstwy poprzedniej.

Przy rozktadaniu warstw zwiru nalezy wokét budynku rozktadaé obrzeza betonowe na fawach.

Nieréwnosci i zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

5.3 Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzez. Ustawiaé obrzeza na tawach betonowych na podsypce
piaskowej o grubosci 10cm, obsypujac zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajac go. Szerokos$¢ spoin
miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ pielegnowane woda.
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6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1 Uktadanie warstw opaski z kruszyw.

Sprawdzeniu podlega dno wykopdéw. Nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ dna wykopu (z tolerancja +lcm) pod
wykonanie opaski i obrzezy betonowych oraz jego stan zageszczenia (z tolerancjg +2%).

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z uktadaniem warstw kruszywa Wykonawca powinien wykonac
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania opaski wokoét budynku i wyniki tych badan przedstawié
Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa wg
PN-B-06714/15.

6.2 Ocena prefabrykatow

Ocene prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2. nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzezy w planie — max odchylenie moze wynie$¢ 1cm na kazdy 100m,

- réwnosc gornej powierzchni obrzezy — tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg <1cm na kazde 100m,
- doktadnosé wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite — sprawdzenie co 10m.

7. Obmiar robét.

7.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2 Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg dla utozenia warstw z kruszywa jest 1m3 wykonanej opaski wokdét budynku.

Jednostka obmiarowa dla utozenia obrzezy jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbidr Roboét
8.1 Wymagania ogélne.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.9.

9.2. Wykonanie opaski z kruszyw.
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Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena obejmuje:

* uksztattowanie dna,
*  zasypanie zwiru i zageszczenie,

* wyrdwnanie.

9.3 Utozenie obrzezy chodnikowych.

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozécielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingdw itorowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania hali na podstawie typowego projektu
architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali.

W zakres tych rob6t wchodza:
= wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

= montaz grzejnikdw

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy sktadowe beda
kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi, bedg zgodne z zamdéwieniem oraz bedg spetnia¢ wymagania odnosnie
wykonania robét.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty musza by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepisow.

Wszystkie elementy sktadowe i podzespoty beda tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petng
szczelnos¢ i przydatnosé do zamierzonego przeznaczenia.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1 Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Kierownik budowy obowigzany jest przez okres wykonywania robdét budowlanych
przechowywaé wszystkie oswiadczenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng itp. Oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organéw.
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2.2 Materiaty do wykonania instalacji grzewczych.
2.2.1 Grzejniki.

Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi typ np. Ventil Compact,
firmy PURMO i wbudowanym zaworem termostatycznym, firmy Danfoss. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen
innej firmy ale o réwnowaznych parametrach.

Zestawienie grzejnikow i ich rozmieszczenie w budynku hali — wg dokumentacji projektowej:

Kolor grzejnikdw $nieznobiaty.

2.2.2 Rurociagi.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych np. TECEflex PN 12.5 z
polietylenu sieciowanego polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE.

Instalacje ciepta technologicznego oraz instalacje w obrebie kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych
czarnych tgczonych przez spawanie. Przed izolowaniem przewody nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg
antykorozyjna. Instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej np. prod. Thermaflex.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej danej
przegrody.

2.3 Wymagania do zastosowanych materiatéw.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.4 System mocowania.

Rurociggi mocowa¢ za pomocg typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i
przenoszonych obcigzen. Gestos¢ podwieszenia uzalezni¢ od Srednicy rurociggu zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Grzejniki nalezy mocowac za pomocg typowych wieszakéw Sciennych (objete dostawa grzejnika) lub stojakéw.

2.5 lzolacje.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki poliuretanowej wraz z
ksztattkami i armaturg na catej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Instalacje ogrzewania prowadzong przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy zabezpieczy¢ kablami
grzejnymi.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ czyste i suche.

2.6 Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie i
uwzglednionymi instrukcji obstugi instalacji grzewczej.

Nalezy oznakowac¢ przewody, armature i urzadzenia na S$cianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementdw instalacji.
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2.7 Kurtyna powietrza.

Stosowac kurtyny powietrza - typ z nagrzewnicami wodnymi firmy FRICO (serii AC-209XL z grzatka elektryczna)
lub réwnowazne.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

Transport grzejnikdw powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transport grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie pakowac grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety musza by¢
zabezpieczone, aby wraz z grzejnikami nie nastapito ich przemieszczenie i efekcie tego uszkodzenie grzejnikéw.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem z wczedniejszym ich zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Nalezy jg sktadowacé w
zamknietych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych pojemnikach producenta. Armature, taczniki i materiatly pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi sSrodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Nalezy je
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Unika¢ nadmiernego dziatania promieni stonecznych na
otuliny PE.

Materiaty do izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét.
5.1 Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
Instalacja grzewcza powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

» bezpieczenstwa konstrukcji,

» bezpieczenstwa pozarowego,
» bezpieczenstwa uzytkowania,
>

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
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» ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami.

Zrédtem ciepta dla instalacji ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania bedzie kottownia zlokalizowana
na parterze budynku.

5.2 Montaz rurociggow.
5.2.1 Prowadzenie przewodow instalacji centralnego ogrzewania.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajgce elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowaty
uszkodzenia przewoddw.

Réwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia, papiery i inne. Nie
uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposdb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczyé miejsca utozenia rur, wykona¢ gniazda i osadzi¢ uchwyty. Rury nalezy
przecinac i zaktadac¢ na nie tuleje ochronne. Uktadac¢ rury i wstepnie zamocowaé, wykonaé potgczenia.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje sie zrddto ciepfta.
Poziome odcinki powinny by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s3g rury. Nalezy
prowadzié je powyzej przewoddw instalacji wody zimnej.

Przewody uktadane w bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplne;j.
Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociaggéw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody pionowe
nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow.

5.2.2 Prowadzenie przewodow przez przegrody.

W miejscach gdzie przewody przechodzg przez $ciane nalezy natozyc¢ tuleje ochronne i nie wykonywac¢ w tym
miejscu zadnych potaczen.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
= co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
= co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okofo 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.
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Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
w niej naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
W sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementdw.

5.2.3 Prowadzenie przewodow w $cianie i w wylewkach.

Pion instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w bruzdzie sciennej lub po wierzchu $cian. Przewody
rozprowadzajace nalezy uktada¢ w warstwie izolacyjnej podtogi w karbowanych rurach ochronnych lub w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia do grzejnikow nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ (na podstawie wytycznych producenta rur) w sposéb
umozliwiajacy samokompensacje cieplnych wydtuzen przewodow.

5.3 Montaz grzejnikow.

W hali przewidziano dwojaki sposéb montowania grzejnikéw. Na zapleczu hali grzejniki nalezy montowac na
$cianach. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany.

Nalezy wyznaczy¢é miejsce zamontowania uchwytéw, wykona¢ tam otwory i osadzi¢ je. Grzejniki zawiesic i
potaczy¢ je z rurami przytgcznymi. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

Grzejniki przy arenie nalezy montowa¢ za pomocg stojakéw. llo$¢ stojakéw dobraé zgodnie z zaleceniami
producenta. Z uwagi na utrzymanie wtasciwej pracy grzejnikdw grzejniki przytwierdzi¢ za pomgaca stalowych
katownikéw lub krawedziakéw drewnianych do podtoza betonowego (zwigzaé grzejnik z ptytg podtoza) — w
celu unikniecia wptywu pracy posadzki na grzejnik.

Grzejniki montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie usuniecie opakowania po zakonczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.

Nie dopusci¢ do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powtoki lakiernicze;j.

5.4 Montaz armatury i osprzetu.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usuna¢ z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy zainstalowac tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich uchwytéw zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zawory grzejnikowe pofaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania. Zawory
na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych.

5.5 Izolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST.

Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z uszkodzona
powtoka antykorozyjna.
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Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.6 Regulacja instalacji ogrzewczej.

W kazdym pomieszczeniu przewiduje sie grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawa wstepng i gtowica
termostatyczng. Regulacje hydrauliczng instalacji grzejnikowej nalezy zrealizowac przez nastawy wstepne na
wbudowanych zaworach grzejnikowych, przy zaworach regulacyjnych grzejnikéw w pomieszczeniach ogdlnie
dostepnych nie nalezy montowac¢ gtowic termostatycznych, a same zawory po wykonaniu nastawy obrdci¢
pokrettem do sciany.

5.7 Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu rurociggdw nalezy przeptukac instalacje woda goracga. Ptukanie nalezy przeprowadzic¢
wielokrotnie spuszczajac wode, az do uzyskania czystej wody. Ptukanie nalezy wykonac przy catkowicie
otwartych zaworach odcinajgcych. Nastepnie nalezy wyregulowac instalacje przy pomocy zaworéw
regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 72 godz. rozruch. Po stwierdzeniu
bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacjg
powykonawczg i rozruchowa.

Podczas badania dziatania i szczelnos$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, itp.
oraz skontrolowaé¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za
pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekdw i roszenia bgdz uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Gdy
jednak nieszczelnosci badz inne usterki wystepuja nalezy je usunac.

5.7.1 Pomiary.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w nastepujacy
sposoéb:

= pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5K.
Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2m od budynku,

= pomiar temperatury wody za pomocga termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5K,

=  pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa,

" pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajacych dokfadnos¢ odczytu +0,5K. Pomiaréw nalezy dokonywac na wysokosci 0,75m nad
podtogg, w srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb,
aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy
punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m,

=  pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca
termometréw zapewniajacych doktadnosé¢ odczytu +0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za
pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.
Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej
powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:
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a) dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w
projekcie (z uwzglednieniem wptywu uzytkownika pomieszczen) +1K,

b) pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci dziatania
instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika,

¢) W czasie odbioru instalacji grzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podaja
wykresy regulacyjne dla okreslonych typdw grzejnikdw. Nalezy przyjmowac nastepujace odchytki
temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajacych z wykresu regulacyjnego:

=  Woda zasilajgca instalacje grzewczg
Przy wiatrach o predkosci do 5m/s, odchytka temperatury +1K.
Przy wiatrach o predkos$ci ponad 5m/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.

=  Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza nig o 2K.

5.7.2 Badania efektow regulacji instalacji centralnego ogrzewania.
Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywaé:

=  Po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu
regulacyjnego o wiecej niz +1K

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdéw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu
zmierzonych wartosci temperatury witasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej
temperatury zewnetrznej,

b) Skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynkach:
- wszystkich grzejnikdw w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg na ,,dotyk”,
- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach).

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie
wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zzrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.)

d) Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

» Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywéw wody w
poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

» Okresdli¢ inne wihasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w doborze wielkosci
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidlowe wykonanie
elementéw budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.).

5.7.3 Badanie zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci jakosci wody stosowanej do napetnienia i uzupetnienia instalacji grzewczej z
wymaganiami.
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5.7.4 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania.

Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajaca instalacje centralnego ogrzewania nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia.

5.7.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed mozliwoscia wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.

Jezeli uzupetnienie wody w instalacji grzewczej nastepuje z wodociggdw niezbedne jest sprawdzenie czy
potaczenie instalacji grzewczej z instalacja wodociggowg dokonane jest w sposéb zabezpieczajacy wode
wodociggowg przed wtérnym zanieczyszczeniem wodg z instalacji grzewczej. Badania takie obejmuja
sprawdzenie czy na pofaczeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacja wodociggowa zastosowano
urzadzenie zabezpieczajace spetniajace wymagania normy PN-B-01706.

5.8 Montaz kurtyny powietrza.

Kurtyne nalezy zamontowac¢ nad drzwiami frontowymi w pozycji poziomej z wydmuchem powietrza
skierowanym w dét. Aby zapewnié optymalne warunki pracy zaleca sie pozostawienie wolnej przestrzeni ponad
kurtyng — min. 50 mm. Kurtyny mogg by¢ zaréwno zamontowane do $ciany jak i do sufitu.

Standardowo w dostawie kurtyn zawarte sa wsporniki; Sruby M6 wktadane w profil aluminiowy zaopatrzony w
rowek umozliwiajgcy przesuwanie na boki pozwalajg na uzyskanie réznych odlegtosci pomiedzy wspornikami,
jezeli jest to konieczne.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Zakres badan powinien obejmowac co najmniej:

» Badanie szczelnosci,

» Badanie odpowietrzenia,

» Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,

» Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna,

> Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
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Obmiar robdt powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie.
» Dtugosé przewodow nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
» Do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczyé dtugosc taczonej armatury i tacznikow,

» Catkowita dtugosé przewoddw przy badaniach instalacji grzewczej na szczelnosé lub przy badaniach na
gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajacych i powrotnych,

»  Grzejniki oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Odbiory robét.

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz norma PN-64/B-10400.

8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Nalezy je przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych robot:
*  Przejécia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)

*  Bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem w przypadku
spadkoéw odcinkéw poziomych

*  Woykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci wewnetrznej
instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej tej instalacji —
wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian, spadek, odwodnienie

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt
oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

8.1.2 Odbiér techniczny — cze$ciowy instalacji ogrzewcze;j.

Przeprowadzany dla elementdw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu
robét. Dotyczy to:

* Przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych,

*  Przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,

* Uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzanie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
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Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w
projekcie. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czedci instalacji z wymagania okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére
byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.1.3 Odbidr techniczny — korncowy instalacji ogrzewczej
Do odbioru technicznego — koricowego mozna przystgpic po:
*  Zakonczeniu wszystkich robét montazowych przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
*  Woyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,
* Dokonaniu badan odbiorczych, zakoiczonych wynikiem pozytywnym,
*  Zakonczeniu uruchomiania instalacji,

*  Zakonczeniu robét budowlano — konstrukcyjnych, wykornczeniowych i innych, ktére miatyby wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:
*  Projekt techniczny powykonawczy instalacji,
* Dziennik budowy,
* Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i przepisami,
*  Obmiary powykonawcze,
*  Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
*  Protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
*  Protokoty wykonania badan odbiorczych,
* Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

* Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

* Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobodw,
* Instrukcje obstugi instalacji.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt nie powinien zawiera¢ postanowiern warunkowych. Jesli odbiér zakonczyt sie protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania nalezy wdéwczas po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbidr lecz dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy przez w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.
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9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego. Ceny jednostkowe obejmuja:

*  Przygotowanie stanowiska roboczego,

* Dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

*  Obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

*  Przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
*  Montaz rurociggdw, urzadzen, przyrzagddw i armatury,

*  Wykonanie préb szczelnosci,

* Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN- 64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
* PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.

Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

* PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

* PN-EN 2 15-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania | badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

* PN-B-0242] :2000 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
462

10.2 Inne
»Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji dla potrzeb kottowni gazowej w budynku hali na podstawie
typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji w kottowni gazowej w budynku hali.

W zakres tych rob6t wchodza:
=  Wykonanie przewoddéw gazowych, grzewczych i wodociggowych w kottowni

= Instalowanie kotta gazowego i innych urzadzen w kottowni

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWOR).

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1 Materialy do wykonania instalacji kottowni gazowe;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i urzadzen oraz za zgodnos¢ ich parametrow i
jakosci z postanowieniami SST. Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych zawartych w dokumentacji projektowe;.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byé przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzenn powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
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W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie urzgdzenia, armatura, rury i ksztattki winny posiadac¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci z aprobata i atest higieniczny.

Kazdy element powinien by¢ oznakowany tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach
instalacji byta mozliwa identyfikacja jego elementéw.

Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw, powinny
one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.

Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1.1. Przewody gazowe.

Przewody gazowe wewnatrz budynku wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie gazowe.

Po zewnetrznej Scianie budynku moze by¢ prowadzona instalacja gazowa, wykonana wytgcznie z rur stalowych.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.

2.1.2. Piec gazowy.

Przewiduje sie zastosowanie kotta wiszacego gazowego 1 - funkcyjnego DeDietrich INNOVENS MC115 o mocy
107,0 kW (przy parametrach wody 80/60 st.C) z palnikiem ze wstepnym zmieszaniem

Obowiazujg wymagania podawane przez producenta kotfa.

2.1.3. Podgrzewacz wody.
Nalezy zastosowal stojacy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej BP 500 o pojemnosci 500 litréw firmy
DeDietrich.

2.1.4. Komin.

Przewiduje sie zastosowanie przewodu powietrzno — spalinowego system $100/15, zabudowany wewnatrz
szachu kominowego.

2.1.5 Skrzynka gazowa.

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi do sieci gazowej nalezy zamontowac na $cianie budynku (lub
na ogrodzeniu jezeli warunki méwig inaczej) skrzynke gazowa z: kurkiem gtéwnym, gazomierzem G10 wraz z
armaturg odcinajaca i filtrem gazu oraz reduktorem cisnienia (w przypadku zasilania z sieci sredniego cisnienia).

Przy szafce z gazomierzem nalezy zamontowac w oddzielnej szafce zawdr elektromagnetyczny MAG-3
Dn50.
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3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujgcy sposdb:

1) Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym s3 sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1
m.

3)  Rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na
srodkach transportowych.

4) Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakoniczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki itp.).

5) Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatéw w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

6) Nie dopuszczac do zrzucenia elementdw.
7) Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur lub wigzek rur po podfozu.

8) Zachowac szczegblng ostroznosé¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

9) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza
skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni fadunkowe;j.

10) Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatéw wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementéw.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie
materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Armatura i urzadzenia powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywaé krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi.
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Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco. Izolacje z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. Wykonanie robét.
5.1 Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow.

Parametry techniczne wyposazenia nie powinny sie pogorszy¢ podczas montazu.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministra Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. (D.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995r.).

Zakres robot zasadniczych:

a. W pomieszczeniu kottowni zamontowal podstawowe urzadzenia grzewcze. Po zamontowaniu
urzadzen wykonac orurowanie kottowni oraz montaz armatury.

b. Instalacje grzewcza nalezy wykonac jak opisano w SST ,,Centralne ogrzewanie”.
c. Instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy wykonac jak opisano w SST ,,Instalacje wod. — kan.”
d. Komin wykonaé z gotowych elementéw prefabrykowanych.

e. Instalacje wentylacyjng wykona¢ jako nawiewno — wywiewng grawitacyjng. Nawiew realizowany
kratka wentylacyjng zabudowang w S$cianie zewnetrznej hali, wywiew pionowym kanatem
wentylacyjnym ponad dach.

f.  Po wykonaniu préb cisnieniowych cata instalacje nalezy przeptukac.
g. Przewody instalacji grzewczej oraz wodociggowej nalezy zaizolowac¢ termicznie.

h.  Przejscia rur stalowych przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ wypetnieniem
masg o odpornosci ogniowej El odpowiadajgcej odpornosci przegrody.

Pozostate elementy instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami wykonania i montazu producentéw i dostawcow
materiatéw.

5.2 Montaz przewodéw gazowych.

Przewody gazowe winny by¢ prowadzone przez pomieszczenia zgodnie z zatgczonymi rysunkami w
Dokumentacji projektowej i przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcié¢ na zachowanie przepisowej odlegtosci od urzadzen elektrycznych iskrzacych,
jezeli nie s umieszczone we wnekach lub oddzielone przegroda z materiatéw niepalnych.

Przewody gazowe zewnetrzne mocowac¢ do $cian uchwytami wykonanymi z materiatéw niepalnych w
odstepach nie wiekszych jak 1,5 m. Nie mogg by¢ przytwierdzane do innych przewodéw ani stanowic
wspornikéw dla innych.

Rury nalezy faczy¢ za pomoca spawania. Nalezy spawaé na styk, pozostawiajgc korice prostopadle Sciete.
Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie osuszone w wyniku
przepalania palnikiem gazowym.

Podczas spawania nalezy zapewni¢ wspoétosiowos¢ rur. Nalezy spawac bez przerw.
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Zagiecia rur nalezy uzyska¢ poprzez jej wygiecie, tak aby uzyska¢ odpowiednie tuki i kolana lub poprzez
zastosowanie gotowych tzw. ,kolanek”.

Nie nalezy zagina¢ rur na potgczeniach spawanych. Przekrdj rury podczas wyginania nie powinien ulegac
sptaszczeniu.

Przejscia instalacji przez $ciany prowadzi¢ w rurach ochronnych gazoszczelnych. W rurze ochronnej nie moze
znajdowac sie potaczenie rur. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w sposéb pozwalajacy na kontrole
ich stanu technicznego oraz wymiane w razie potrzeby, bez koniecznosci demontazu innych instalacji.

5.2.1. Asortyment instalacji gazowe;j.

Zgodnie z projektem technicznym instalacje gazowa nalezy zaopatrzyé w aktywny system bezpieczerstwa
wyposazony w:

—  Zawdr elektromagnetyczny MAG-3,
— modut alarmowy MD,
— detektor gazu DEX,

— armature odcinajaca.
5.3 Podejscia do urzadzen gazowych.

Kazdy przewdd doprowadzajagcy gaz do gazomierzy i urzadzen gazowych nalezy wyposazy¢ w kurek
¢wieréobrotowy.
5.4 Instalowanie skrzynki i urzadzen gazowych.

Montaz i zabudowe urzadzen i materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy, w
sposO6b pozwalajgcym na realizacje zatozonej funkcji w projekcie. Montaz kottowni winna wykonac
renomowana firma instalatorska. Instalacje kottowg wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej Grzewczej gazowej i Klimatyzacji.

5.4.1 Skrzynka gazowa.

Skrzynka gazowa powinna by¢ zainstalowana na zewnetrznej $cianie budynku w taki sposdb, aby zapewnic
tatwy dostep do kontroli lub wymiany oraz powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

5.4.2 Kociot gazowy.

Kociot gazowy nalezy instalowac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta kotta.

Nalezy zapewnic wszystkie wskazania podane w projekcie technicznym i instrukcjami producenta odnosnie:
* usytuowania kotta w pomieszczeniu,
* wentylacji pomieszczenia kottowni,
* podtaczenia do przewodu kominowego,

* podtaczenia obiegu grzewczego do kotta i do instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

Montaz i podfaczenie kotta powinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany instalator.
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5.4.3. Podgrzewacz wody uzytkowej.

Prace instalacyjne, uruchomieniowe i konserwacyjne powinny by¢ wykonane wedtug instrukcji podanej przez
producenta i powinny by¢ realizowane przez uprawnionego instalatora.

Dla utatwienia czyszczenia pomieszczenia zalecane jest posadowienie podgrzewacza na cokole.
Stawiajac podgrzewacz na cokole nalezy zapewnic jego wtasciwe wypoziomowanie.

Nalezy przestrzega¢ odpowiednich norm i przepisow podawanych przez producenta sprzetu odnosnie
podtaczenia podgrzewacza od strony wodociggu. Dla unikniecia przedostania sie do zasobnika metalowych
opitkdw lub innych czastek niezbedne jest przeptukanie rur doprowadzajgcych przed podtgczeniem
hydraulicznym.

5.4.4. Montaz komina.

Po zmontowaniu komina w szachcie kominowym nalezy wyregulowaé¢ cigg kominowy do poziomu
przewidzianego w DTR kotfa.

Nalezy uzyska¢ pozytywng opinie spoétdzielni kominiarskiej, dotyczacej wykorzystania tego przewodu do
odprowadzenia spalin z kotta.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Uwagi ogdlne.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR, oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
»Wymaganiach ogdlnych".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
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Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

6.4.Proby szczelnosci przewodoéw.

6.4.1 Instalacja gazowa.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy jg poddac probie szczelnosci (pneumatycznej) pod ci$nieniem 0,5at.,
odbieranej protokolarnie przez Rozdzielnie Gazu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci, rurociggi odttusci¢, oczysci¢ z rdzy do metalicznego
potysku i dwukrotnie pomalowac farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg KOR-3A w kolorze z6ttym.

Dodatkowo po wykonaniu kanatéw wentylacyjnych i spalinowych nalezy dokona¢ oceny ich wykonania oraz
odbioru i uzgodni¢ z lokalnym Zaktadem Kominiarskim, ktéry wyda odpowiednie zaswiadczenie stanowigce
niezbedny zatacznik do protokotu odbioru instalacji.

6.4.2. Instalacja wodna i grzewcza.

Po wykonaniu instalacji technologicznych nalezy je podda¢ ptukaniu wodg. Nastepnie nalezy instalacje poddac
probie cisnienia na zimno.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
gorgco przy parametrach obliczeniowych (dotyczy instalacji grzewczej)

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i
uzytkownika.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci rurociagi odttusci¢, oczysci¢ z rdzy do metalicznego
potysku i dwukrotnie pomalowaé farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Instalacje wodng zaizolowa¢ cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Obmiar robét.

7.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét.
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8. Odbior robot.

8.1 Wymagania ogélne.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy materiatdow i urzadzen.

8.2. Zasady szczegétowe

W procesie wyposazenia kottowni majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory korcowe. Odbiory czesciowe
odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robodt przed zakorczeniem budowy kolejnych etapow budowy, a w
szczegoblnosci robdt podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,

b) prawidtowosci montazu przewoddw grzewczych, wodociggowych, kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku przewoddéw, zmian kierunku,

c) prawidtowosci montazu instalacji kominowej,

d) prawidtowosci zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach przez przeszkody, w tym zabezpieczenia p.poz.,
e) prawidtowosci wynikéw proby szczelnosci,

f)  poprawnosci montazu urzadzen i armatury,

g) prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,

h) prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé odbioru koncowego, ktoéry
polega na sprawdzeniu:

*  poprawnosci zainstalowania urzgdzen i rurociggow;

*  kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen i rurociggdéw;

*  poprawnosci dziatania urzadzen i rurociggdw;

*  aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
¢ kompletnosci DTR i $wiadectw producenta;

*  kompletnosci protokotdw czesciowych.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
*  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
*  Dziennik Budowy;
*  dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt;
*  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

*  protokoty czesciowych odbiorédw poprzednich etapdw robét;
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*  protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;
*  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

*  instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci.

8.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
*  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Normy
1 WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB

2 PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

3 PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

4 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

5 PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

6 PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary, i masy na jednostke
dtugosci.

7 PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

8 PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.

9 PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

10 PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
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11 PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi — Cisnienia i temperatury
12 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.
13 PN-EN20225:1994 Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

10.3 Inne dokumenty

Poradnik majstra budowlanego ,, Arkady” Sp. Z 0.0. W-wa 2003, 2004.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej hali na podstawie typowego projektu architektoniczno -
budowlanego hali widowiskowo — sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku hali.

W zakres tych rob6t wchodza:
= Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych
= Instalacja oswietlenia awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwerteréw
= Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j
= Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

= Instalacja odgromowa

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Instalacje elektryczne w budynkach powinny by¢ wykonane tak, aby zapewniaty ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikéw.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem powinny by¢ zainstalowane tak, aby zapewniona bytfa
niezawodnos¢ ich dziatania, mozliwos¢ przegladdw i konserwacji oraz tatwy dostep do potaczen.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie istniato zagrozenie porazenia
pragdem elektrycznym uzytkownikow.

Instalacje elektryczne nalezy wykonad i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byty zrédtem pozaréw w budynku
ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

Instalacja powinna zapewnic¢ ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu
drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Instalacja elektryczna powinna by¢ tak wykonana, aby nie istniato ryzyko zapalenia materiatéw palnych,
spowodowane nadmierng temperaturg. Nie powinno zaistnieé ryzyko oparzenia ludzi.

Instalacja w budynku powinna by¢ wykonana tak aby zapewniona byta ochrona:
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Przeciwporazeniowa
Przed skutkami oddziatywania cieplnego
Przeciwpozarowa

Przed obnizeniem napiecia

YV V V V V

Odgromowa
» Przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi
Nalezy zapewnié:
- selektywnos¢ (wybidrczosé) zabezpieczen
- rbwnomierne obcigzenie przewoddéw fazowych linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczenie odbiornikéw
- mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku

- bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

2.1 Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej.

Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania norm IEC
odpowiednich dla wyrobu. Powinny mie¢ takie parametry techniczne, aby odpowiadaty warunkom, w ktérych
maja by¢ zastosowane.

Kazdy element powinien by¢ oznakowany tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach
instalacji byta mozliwa identyfikacja jego elementow.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, swiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw, powinny
one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.

Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1.1 Rozdzielnice giéwne

Gtéwnym elementem rozdziatu energii dla budynku jest tablica TG wykonana jako obudowa nascienna typu XL-
195 (Fael-Legrand lub réwnowazne) skad zasilane sg wszystkie odbiorniki.

Tablice TK dla kottowni gazowej przewiduje sie jako obudowe typu RN-55.

2.1.2 Korytka kablowe, kable, przewody.

Przy budowie trasy kablowej z wykorzystaniem korytek kablowych nalezy stosowaé nastepujace elementy
wyposazenia:

=  faczniki proste stuzgce do taczenia korytek uktadanych w poziomie,
= t3czniki katowe stuzgce do zmiany wysokosci przebiegu trasy,

= kat ptaski lewy lub prawy stuzgcy do zmiany kierunku trasy,
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= rozgatezienie stuzgce do odgatezienia trasy,

= ptytki instalacyjne stuzgce do montazu puszek lub o$wietlenia awaryjnego,

= przegrody stuzace do rozdzielania uktadanych obwoddw,

= uchwyty na sruby umozliwiajgce montaz réznych urzadzen wzdtuz profilu korytka,

=  podstawy (wsporniki) umozliwiajagce montaz korytek w poziomie wzdtuz $cian obiektu budowlanego,

= szyny montazowe stuzagce do montazu korytek w pozycji pionowej lub podwieszania ciggu
sktadajgcego sie z wiecej niz jednego korytka, zawiesia stuzgce do podwieszania korytek lub ich
ciagow.
Dla prowadzenia instalacji elektrycznych w obiekcie stosowac korytka kablowe.

Do mocowania koryt przewidziano stalowe ocynkowane elementy systemu U.

Przewody schodzace z koryt kablowych w dét do poszczegdlnych urzadzen generalnie prowadzone sg pod
tynkami lub gips - kartonem w rurze elektroinstalacyjnej PCV, rurze typu Peshl.

Kable i przewody

Przewiduje sie zastosowanie kabli i przewoddw zgodnie z projektem technicznym instalacji elektryczne;j.

2.1.3 Instalacja o$wietlenia.
W projektowanej sali gimnastycznej oswietlenie sali wykonano jako oswietlenie swietldwkowe.
llo$¢ i rozmieszczenie opraw powinna spetni¢ wymogi normy PN-EN-12464.

W ramach instalacji przewiduje sie oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe dla wskazania drég ewakuacyjnych z
budynku. Zastosowano indywidualne inwertery, zapewniajgce nieprzerwang prace o$wietlenia przez 2 godziny
po zaniku napiecia.

Typy opraw — zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Sterowanie oswietleniem z pokoju nauczyciela przyciskami sterowniczymi w tablicy TSO (np. obudowa S4 — Fael
lub podobne). Zastosowano osprzet POLO REGINA. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet
hermetyczny z uzyciem zestawdw uszczelniajgcych. Przewiduje sie zastosowanie tgcznikéw zgonie z legenda
czesci rysunkowej projektu instalacji elektryczne;j.

2.1.4 Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach suchych zastosowano gniazda wtyczkowe IP20 ze stykiem ochronnym, natomiast w
pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych gniazda hermetyczne IP44 ze stykiem ochronnym.

Wszystkie gniazda zasilanie sa przewodem YDY 3x2,5 mm?’.

2.1.5 Instalacje ochronne przed porazeniem.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Od tablicy TG prowadzony jest przewdd ochronny PE, od ktérego
odgatezione sg przewody ochronne do poszczegdlnych odbiornikéw. Dla skutecznej ochrony zastosowano
wytgczniki nadmiarowo pragdowe S300 oraz wytaczniki réznicowoprgdowe na obwodach gniazd wtyczkowych.
Skuteczno$é ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji. Po wykonaniu
instalacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony.

Wariantowo, przewiduje sie (dopasowac na etapie adaptacji):
Instalacje zaprojektowano w uktadzie TT. Od tablicy TG prowadzony jest przewdd ochronny PE, od ktérego
odgatezione sg przewody ochronne do poszczegdlnych odbiornikéw. Dla skutecznej ochrony zastosowano
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wytgczniki nadmiarowo pradowe S300 oraz wytaczniki réznicowopradowe na obwodach gniazd wtyczkowych.
Skuteczno$é ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.

Jezeli w instalacji lub jej czesci nie mogg by¢ spetnione warunki samoczynnego wytgczenia to powinny by¢
wykonane miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

Powinny one obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen statych i czesci
przewodzace obce, a takze, jezeli to mozliwe, gtdwne metalowe zbrojenia konstrukcji zelbetowej. System
potfaczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen, w tym
rowniez gniazd wtyczkowych.

2.1.6 Instalacja przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony urzadzen i instalacji elektrycznych przed przepieciami zastosowano zestaw ochronny
POWERSET BC/3 + 1/FM firmy Phoenix Contact lub podobne, zapewniajgce ograniczenie przepie¢ do wartosci
0,9kV. W tablicy TK zastosowa¢ dodatkowo zestaw ochronnikowi klasy B — VAL — MS 3+1.

2.1.7 Instalacje piorunochronne.
Zgodnie z normg IEC 1024-1/dla budynku projektuje sie instalacje piorunochronna:
*  Zwody poziome na dachu — drutem Fe/Zn D8
* Zwody pionowe na dachu dla komindéw i konstrukcji central wentylacyjnych — prety stalowe
ocynkowane Fe/Zn 20x3 D10 o dtugosciach wskazanych na rzutach
*  Przewody odprowadzajgce — drut Fe/Zn D8 / RGHF 32
* Uziom instalacji — uziom fundamentowy (w trakcie prac fundamentowych nalezy sprawdzic¢
poprawnos¢ wykonania wypustow od zbrojenia fundamentu i dokona¢ pomiaru rezystancji uziomu)
*  Ztacza kontrolne na wys. ok. 0,6m.

2.1.8 Instalacje potaczerh wyréwnawczych.

Przy tablicy TG stosowaé szyne wyréwnawczg z ptaskownika Fe/Zn 30x4, ktéra nalezy dotaczy¢ do uziomu.

Do szyny dotgczy¢ metalowe ciggi wody zimnej i cieptej centralnego ogrzewania, kanalizacji za pomoca objemek
dobranych odpowiednio do $rednic, balustrade klatki schodowej, korytka kablowe i zaciski PE tablic
rozdzielczych.

W tablicy TK wykona¢ lokalng szyne wyréwnawczg Fe/Zn 20x3. Do szyny dotaczyé metalowe ciagi wody zimnej i
cieptej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, urzadzen kottowni za pomoca objemek dobranych odpowiednio do
$rednic rur oraz metalowe obudowy urzadzen technologicznych.

W wentylatorni nalezy wykona¢ lokalng szyne wyréwnawcza Fe/Zn 20x3. Do szyny nalezy dotaczy¢ metalowe
ciagi technologiczne, zaciski ochronne tablic sterujacych.

W umywalniach wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze.

Od tablicy TG poprowadzi¢ przewdd wyréwnawczy LY10. Od przewodu wyréwnawczego prowadzié¢ przewdd
DY4 do kazdej umywalki i potgczy¢ ze sobg zacisk metalowego brodzika oraz za pomocg obejm (o odpowiednich
$rednicach) rury wodne, rur centralnego ogrzewania i inne elementy przewodzace.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw, Polska,
tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36,

e-mail1: biuro@mpproject.pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 15 x 40 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
str. 6

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwodrce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Materiaty wymienione powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach zamknietych, suchych i nie
zapylonych.

5. Wykonanie robét.
5.1 Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow.

Parametry techniczne wyposazenia nie powinny sie pogorszy¢ podczas montazu.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z IEC 446:1989. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego
powinny by¢ zainstalowane tak, aby zapewniony byt bezpieczny i pewny styk.

5.2 Montaz rozdzielnic.

Lokalizacje rozdzielnic i tablic powinna by¢ zgodna z Projektem. Montowac stosujac sie do zalecen producenta.

5.3 Wykonanie instalacji elektrycznych.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu nalezy przeprowadzi¢
nastepujace czynnosci:

- trasowanie,

- uktadanie rur ostonowych, listew i tym podobnych elementéw, w ktérych beda prowadzone przewody,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przejscia przez Sciany i stropy (przepusty),

- uktadanie i faczenie przewoddw,

- montaz osprzetu i sprzetu.

Przy doborze elementéw tras kablowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien normy PN-IEC 60364-
5-523. Montaz tras kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem i instrukcjg producenta.

Uktadajac przewody pod tynkiem lub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowienn PN-IEC 60364-5-
523. Utozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy wejsciach i
wyjsciach z puszek oraz rozdzielnic nalezy oznakowac, uzywajgc oznacznikéw adresowych.

Montaz oprzewodowania powinien spetnia¢ podstawowe zasady podane w normie IEC 60364-1 dotyczgce
przewodow, kabli, ich potaczen, wspornikéw lub podwieszen, obudéw lub metod ochrony prze wptywami
zewnetrznymi.

Sposdb wykonania oprzewodowania w zaleznosci od rodzaju przewodu i kabla, miejsca utozenia powinny
spetnia¢ wymagania podane w IEC 60364-5-52:2002.

Elementy oprzewodowania, jak kable, przewody i osprzet powinny by¢ montowane jedynie w granicach
temperatur ustalonych w odpowiednich normach wyrobu lub podanych przez producenta.
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Oprzewodowanie powinno by¢ tak zmontowane, aby w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne
uszkodzenia. Powtoki i izolacje przewoddw instalacji mozna uznaé za zabezpieczone przed dostepem wilgoci
jesli nie sg one uszkodzone. Jesli jednak istnieje mozliwosé gromadzenia sie wody, wilgoci w oprzewodowaniu
nalezy zapewnic jej odprowadzenie.

Oprzewodowanie powinno by¢ tak zmontowane, aby skutki wynikajgce z przedostania sie obcych ciat statych,
zanieczyszczen byty zminimalizowane.

Elementy wykonane z materiatéw mogacych powodowac wzajemne lub indywidualne niszczenie nie powinny
sie dotykac.

Oprzewodowanie powinno by¢ tak zmontowane aby podczas montazu, uzytkowania i konserwacji uszkodzenie
powtok i izolacji przewoddw i kabli oraz ich koricéwek byto utrudnione.

Oprzewodowanie nalezy rozmieszcza¢ pamietajgc o tym, aby nie zmniejszy¢ przez to wytrzymatosci konstrukcji
budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.

Odlegtos¢ miedzy kablami (przewodami) i innymi instalacjami nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm w Swietle.
Rury instalacyjne i kanaty przewodowe utozone w elementach budowlanych powinny by¢ catkowicie
zamontowane w kazdym obwodzie przed wciggnieciem do nich przewodéw lub kabli.

Promienie kazdej krzywizny w oprzewodowaniu powinny by¢ takie, aby przewody i kable nie ulegty
uszkodzeniu.

Jezeli oprzewodowanie przechodzi przez przegrody budowlane, pozostate po nich otwory powinny by¢ tak
uszczelnione, aby stopien odpornosci ogniowej danego elementu konstrukcyjnego budynku byt taki jak przed
penetracja.

5.4 Montaz oswietlenia, gniazd, facznikéw.

Osprzet nalezy mocowaé, zwracajgc uwage na wtasciwy sposéb ustawienia, zapewniajacy mozliwosc fatwego
demontazu i tatwego dostepu dla obstugi.

Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych:

* Gniazda ogdblnego przeznaczenia w pomieszczeniach i na korytarzach — 0,2m

* Gniazda ogdlnego przeznaczenia przy tagcznikach oswietlenia — 1,2m (we wspdlnej ramce z tgcznikiem
oswietlenia)

*  Gniazda technologiczne — dostosowac¢ do urzadzen technologicznych

Trasy instalacji nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewnic:
» tatwy dostep do obwododw elektrycznych na catej trasie wykonanej instalacji,
» Bezkolizyjnosc instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
» Mozliwosé catkowitej wymiany instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji budynku,
>

Trasy przewodoéw nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i
stropéw,

» Mocowanie sprzetu i osprzetu nalezy mocowaé zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami i wskazaniami producenta.

Gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
Potozenie tgcznikdw oswietlenia nalezy ustalié tak, aby w catym budynku byto ono jednakowe.

Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z gniazda.

5.5 Ochrona przed porazeniem.
W budynkach jako srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy stosowac:

» lIzolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa)
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» Obudowy (ostony)
»  Woytaczniki ochronne réznicopragdowe

W budynkach jako srodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:
» Samoczynne wytgczenie zasilania

Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

5.6 Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa.

Uziomy nalezy uktadac na dnie rowéw kablowych. Utozone uziomy nalezy przykry¢ warstwa rodzimego gruntu.
Kazda 400 mm warstwe gruntu nalezy zageszczac ubijajgc jg zageszczarka wibracyjng. Uziomy nalezy uktadac
niezwtocznie po wykopaniu rowu, przy rownoczesnym dokonaniu czesciowego odbioru, a nastepnie mozliwie
szybkie zasypanie.

Przewody uziemiajace oraz odprowadzajgce nalezy montowac zgodnie z Projektem i instrukcja montazu
producenta.

Rowy, w ktdérych ukfada sie uziomy nalezy zasypaé tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto
kamieni, zwiru, zuzlu lub gruzu.

Ogranicznik przepiec¢ nalezy instalowac zgodnie z projektem i wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Uwagi ogdlne.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inzyniera.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowacé nastepujgce badania:
¢ Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

ufozenia tras kablowych,

wykonania mocowan i zawiesi,

wykonania montazu wyposazenia tras kablowych

montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych,

wykonania potaczen,

wykonania zakonczen zyt kablowych i przewoddw,
wykonanie uziemien

montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia,
montazu wytgcznikéw,

montazu urzadzen sterowania o$wietleniem,
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczonych na nich kierunkéw ewakuacji,
zastosowanych zrédet swiatta,

zastosowanych przewodéw

utozenia uziomow,

wykonania ztgczy,

wykonania przewoddéw uziemiajgcych,

montaz ztaczy kontrolnych,

montaz zwodow.

VVVVVVVVVVVVVYVYVYYVYYVYY

* Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na porédwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw;
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* Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomic Inzyniera i Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.

6.2 Czynnosci przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi i Inspektorowi nadzoru wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg byc
wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robat
> Uktadanie tras kablowych
Podczas uktadania tras kablowych i po zakoriczeniu tych robét nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce badania:
= poprawnos$¢ wykonania mocowan i zawiesi,
= poprawnos$¢ montazu elementéw tras kablowych,
= zgodnos$¢ z Projektem przebiegu tras kablowych,

= poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan w przypadkach wystgpienia kolizji trasy kablowej z innymi
urzadzeniami lub instalacjami.

» Uktadanie przewodéw i kabli
Podczas uktadania przewodéw i kabli i po zakoriczeniu tych robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
= sprawdzi¢ zgodnos$¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanymi swiadectwami jakosci i atestami
= poprawnos¢ wykonania mocowan przewodoéw i kabli,
= poprawnos¢ montazu oznacznikdw adresowych,
= zgodnos¢ z Projektem utozenia przewoddw i kabli.

Wszystkie pomiary utozonych przewoddw i kabli nalezy wykonywaé z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem,
a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie nie wiecej niz o 5%.

» Montaz opraw o$wietleniowych.
Podczas wykonywania montazu i po zakoniczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
= sprawdzi¢ zgodnos$¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanymi swiadectwami jakosci i atestami
= sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania potaczen,
= sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu oznacznikow kierunkéw ewakuacji,
= sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegdlnych opraw oraz obwoddéw oswietleniowych,
= sprawdzi¢ natezenie oswietlenia.

Wszystkie pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywaé z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem, a
uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie.

» Instalacja odgromowa

=  Uktadanie uziomow

Podczas uktadania uziomoéw i po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
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- gtebokos¢ zakopania uziomu,
- stopien zageszczenia gruntu nad uziomem i usuniecie nadmiaru gruntu.

Wszystkie pomiary utozonej montowanego uziomu nalezy wykonywac¢ z czestotliwosdcia uzgodniong z
Inzynierem, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w Projekcie nie wiecej
niz o 5%.

=  Sprawdzenie ciggtosci uziomoéw
Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne ciggi uziomdéw nie maja przerw.
= Préba rezystancji uziomu

Pomiar rezystancji uziomu nalezy wykona¢ za pomoca miernika rezystancji, dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci, rezystancja uziomu nie powinna by¢ nie wieksza niz
przewiduje Projekt.

6.4 Badania po wykonaniu robét.

Badania po zakonczeniu robét, musi wykonaé niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu ustug.

7. Obmiar robét.

7.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.2 Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest dla:

rozdzielnice i tablice —1szt
tras kablowych — 1 mbiezacy trasy kablowej
akcesoria tras kablowych —1 szt
elementy mocowania i zawiesia —1szt
przewody, kable -1m

oprawy wraz z wyposazeniem i wytgczniki —1szt

obwody oswietleniowe -1m
gniazda wtykowe wraz z wyposazeniem —1szt

obwody zasilania -1m

puszki rozgatezne i konicowe —1szt
rur ostonowych -1m
przewododw uziemiajgcych -1m

8. Odbior robot.

8.1 Wymagania ogélne.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.2 Odbiory instalacji elektrycznej.
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Przeprowadza sie odbiér czesciowy i techniczny koricowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej
»Wymagania Ogdlne”.

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentédw wymaganych w ST ,Wymagania
Ogoblne”:

= protokoty badan rozdzielnic i tablic,

= protokoty badania tras kablowych,

= protokoty badania przewoddw i kabli,

= protokoty badania instalacji oswietleniowej i pomiaréw natezenia oswietlenia,

= protokoty pomiardéw instalacji odgromowej i metryki tych urzadzen.

8.3 Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

= spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

=  zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

* nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

» wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym ,
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
doboru urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
wykonania potaczen obwoddw,
doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i tgczacych,
rozmieszczenie oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodow,

YV V. V V V VYV V V V

umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddéw,
bezpiecznikdw, tacznikow itp.,

» Woykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

9. Podstawa ptatnosci.

8.1 Wymagania ogodlne

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena obejmuje:

8.2 Rozdzielnice i tablice.
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= Roboty zwigzane z montazem rozdzielnic i tablic
8.3 Trasy kablowe
= ufozenie tras kablowych,
®*  montaz akcesoridw tras kablowych.
8.4 Uktadanie kabli
= ufozenie przewodéw,
= utozenie kabli.
8.5 Instalacja oswietleniowa.
= montaz obwoddw zasilania instalacji oSwietleniowej,
=  montaz opraw i osprzetu.
8.6 Instalacja odgromowa.
=  wykonanie uziomoéw,
=  montaz zwodow,

*  montaz przewoddéw odprowadzajacych i uziemiajgcych.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewoddw gotych oraz izolacji zyt zerowych
i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05025 Dobér i uktadanie przewoddw szynowych sztywnych.

PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapieciowe.

PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-E-06153 Roztgczniki, odfaczniki niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napiecie do 1000 V. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeristwo uzytkowania.
PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, wymagania i badania.
PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogdlne wymagania
i badania.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeristwo uzytkowania.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-H-93200 Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
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PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-97011 Elektrolityczne powtoki cynowe.

PN-M-69775 Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczania klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
PN-M-82101 Sruby ze tbem szeéciokgtnym.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewoddw.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-02033 Os$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
PN-E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewoddw.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogédlne.
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B — Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeAstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskonapieciowych. Zasady, wymagania i
badania.

10.2 Inne akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczerstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych.

Dziennik Ustaw z 1995r. Nr 8 poz. 38 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z pdzniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 5 poz. 42 — Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw z pdzniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 41 poz. 367 - Rozporzadzenie Ministra Finanséw 2z dnia
17 kwietnia 2002 roku w sprawie ogdlnych warunkéw obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa
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10.3 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom | Budownictwo Ogdlne —
opracowane przez COBRTI — INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru instalacji wentylacji na
podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 15x40.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
instalacji wentylacji, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
przygotowawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami Witwo, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi
zmianami).

2.2. Przewody wentylacyjne oraz ksztattki

Przewody wentylacyjne prostokatne lub okragte oraz ksztattki wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne okragte nalezy wykonaé z rury typu spiro.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecenn. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie przekry¢ ochronnych nie powinny mieé ubytkéw, peknie¢
itp. wad.
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Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434:1999.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

2.3. Izolacje.

Instalacje wentylacji nalezy zaizolowac¢ izolacjg z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowa. Kanat prowadzony
na zewnetrz zaizolowa¢ 100mm wetny mineralnej z powtoka ALU, kanaty rozprowadzajgce powietrze 30mm
wetny mineralnej z powtokg ALU.

2.4. Podpory i podwieszenia.

Stosowac typowe zawiesia. Materiat podpdr i podwieszerh musi charakteryzowa¢ odpowiednig odpornosé na
korozje w miejscu zamocowania.

Gestos¢ podwieszania uzaleznia sie od wymiardw kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i nosnoscia .

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

- przewodoéw,

- materiatow izolacyjnych,

- elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw,

- elementdéw sktadowych podpdr i podwieszen,

- osoby lub osdb, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyziszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodoéw, jesli taka wystepuje.

2.5. Centrale wentylacyjne.

Do wentylacji sali gimnastycznej zastosowaé centrale nawiewno — wywiewng z recyrkulacjy, realizujaca
jednoczesnie ogrzewanie powietrzne. Centrala musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1886 i PN-EN 13053

Do wentylacji zaplecza socjalnego zastosowaé centrale nawiewng podwieszang z nagrzewnicg, ktéra musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1886 i PN-EN 13053

Centrale na miejsce montazu dostarcza¢ w paczkach . Bezposrednio po dostarczeniu urzgdzenia na miejsce
nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz komplet dokumentacji. Roztadowywanie ze srodka transportu powinien
odbywac sie przy pomocy wodzka widtowego lub diwigu. Po rozmontowaniu blokéw central nalezy
transportowac je wytgcznie w pozycji ich normalnej pracy.

Centrale lub ich elementy sktadowaé w pomieszczeniach w ktoérych:
- wilgotnos¢ wzgledna @<80% przy t=20°C
- temperatura otoczenia -402C<t<+60

- do urzadzen nie powinny miec¢ dostepu pyty, gazy i pary zrgce oraz inne substancje chemiczne dziatajgce
korodujaco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

Na okres sktadowania nalezy rozszczelni¢ opakowanie foliowe.
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2.6. Wentylatory dachowe.

Wentylatory dachowe muszg spetnia¢ parametry podane w projekcie technicznym i powinny by¢ dostarczone
na miejsce montazu w kolorze akceptowanym przez Inwestora.

2.7. Kratki wentylacyjne i anemostaty.

Stosowac kratki wentylacyjne i anemostaty z blachy ocynkowanej. Sposéb montazu wedtug instrukcji
producenta.

2.8. Klapa p.pozi.

Stosowac klapy p.poz zgodnie z dokumentacjg projektowg. Odpornosé ogniowa réwna z odpornoscia ogniowa
przegrody przez ktdrg wykonywane sg przebicia.

2.9. Kurtyna powietrzna.

Zastosowac kurtyne powietrza typ AC209XL o parametrach wskazanych w dokumentacji.

2.10. Automatyka

Centrala nawiewno — wywiewna, centrala nawiewna oraz wentylatory dachowe beda obstugiwane przez szafy
automatyki, wyposazone w sterowniki i osprzet elektryczny umozliwiajacy programowa prace kazdej centrali.
Nalezy zakupi¢ i wbudowaé centrale wraz z petng automatyka do nich.

Ukfad automatyki centrali klimatyzacyjnej realizuje funkcje:

— Regulacja temperatury nawiewu,

— Nastawianie temperatury,

—  Zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem (nagrzewnica wodna),

— Zamykanie kanatéw powietrznych w czasie czuwania, przy pomocy przepustnic odcinajgcych,
— Ogrzewanie powietrza nawiewanego przy pomocy nagrzewnicy wodnej,
— Utrzymanie minimalnej temperatury podczas czuwania,

— Ustawianie czasu wtgczania i wytgczania centrali w trybie tygodniowym,
—  Funkcja monitorowania stanu zabrudzenia filtrow,

—  Zabezpieczenie silnika elektrycznego,

— Regulacja stopniem recyrkulacji w funkcji CO, w pomieszczeniu,

Kurtyna powietrzna obstugiwana bedzie przez szafe sterownicza wyposazona w sterowniki i osprzet
elektryczny.

Ukftad sterowania pracg kurtyny powigzany zostanie z tgcznikiem krancowym drzwi, ktérych otwarcie
spowoduje uruchomienie Zrédtfa ciepta i wentylatoréw agregatéw grzewczych.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakow, Polska,
tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36,

e-mail1: biuro@mpproject.pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 15x40 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WENTYLACJA
str. 5

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢
wszystkie elementy, i urzadzenia przed uszkodzeniem.

5. Wykonywanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

5.1. Montaz przewodoéw.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosié¢ co
najmniej 100mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralna.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegradd.

Potaczenia kanatéw prostokatnych blaszanych nalezy wykonaé jako kotnierzowe, skrecane z uszczelkg miedzy
kotnierzami. Potgczenia kanatéw wentylacyjnych okragtych, wykonaé¢ za pomoca typowych potaczen
systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi.

Klasa wykonania i klasa szczelnosci instalacji wentylacji — A wg. PN-B-76002:1996 i PN-B-76001:1996.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac za pomocag typowych zawiesi. Gestos¢ podwieszania uzalezni¢ od
wymiaréow kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i nosnoscig zastosowanych kanatéw oraz wymagan PN.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ krééce pomiarowe, dla wykonania pomiaréw w trakcie regulacji
hydraulicznej instalacji. Kro¢ce pomiarowe nalezy zlokalizowa¢ w miejscach dostepnych, wielkos¢ i typ kréécow
dopasowaé¢ do przyjetej metody pomiarowej i stosowanego przyrzagdu pomiarowego. llos¢ punktéw
pomiarowych winna umozliwi¢ petng regulacje hydrauliczng instalacji. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna
umozliwi¢ pomiar zgodny ze sztuka. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna zosta¢ zaznaczona na
dokumentacji wykonawczej, dla okresowego sprawdzenia poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, nalezy obudowac elementami
(Sciankami, oktadzinami itp.) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych tych pomieszczen.

5.2. Izolacja przewododw.

Sposéb mocowania wetny mineralnej do kanatéw wentylacyjnych wg technologii Wykonawcy instalacji lub
wymagan Producenta wetny.
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Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne pofaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Instalacje wentylacji nalezy zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej . Kanat prowadzony na zewnetrz zaizolowa¢
100mm wetny mineralnej, kanaty rozprowadzajace powietrze 30mm wetny mineralnej. Obudowa¢ ptaszczem z
blachy ocynkowanej grubosci 1Imm. W projekcie uwzgledniona jest opcja tylko z grzaniem powietrza. W
przypadku opcji chtodzenia nalezy zaizolowac¢ réwniez kanaty nawiewne w pomieszczeniu.

5.3. Otwory rewizyjne.

Otwory rewizyjne majg umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i
elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposéb.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, jak rédwniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny byé tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokgtnym powinny mieé¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

Nie stosowac wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwdch stron),

b) klapy pozarowe (z jednej strony),

c) nagrzewnice (z dwdch stron)

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron),

f) filtry (z dwdch stron),

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron),

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdéch stron)

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym
niz 452, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.4. Centrala wentylacyjna.

Montaz centrali wentylacyjnej powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel wg wytycznych
producenta.
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Centrale umiesci¢ przy pomocy diwigu na przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej, ktéra musi by¢
wypoziomowana oraz mie¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢ dopasowang do masy centrali.

Sasiadujgce bloki central nalezy wypoziomowaé tak, aby bloki przylegaty scisle do siebie w pionie i poziomie.
Przed zakotwieniem centrali na miejscu nalezy skreci¢ ze sobg poszczegdlne bloki central . Bloki tgczy¢ ze soba
przy pomocy facznikéw dostarczonych przez producenta.

5.5. Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje i
instalacje.

Amortyzatory pod wentylator nalezy umieszczaé tak aby srodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie
odlegtosci miedzy amortyzatorami.

Podczas montazu wentylatorow nalezy zapewnic:
- pionowe ustawienie osi wirnika wentylatora,
- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.

5.6. Ttumiki.

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji.

5.7. Klapy p.poz.

Przed przystgpieniem do wmontowania klap ppoz. sprawdzié¢ poprawnosc jej dziatania wg instrukcji producenta
oraz sprawdzi¢ szerokos$¢ otworu.

Klapa musi by¢ pofaczona z instalacjg wentylacji bez jakichkolwiek naprezen, w sposdéb trwaty i szczelny.

Z obu stron przegrody klapy wewnatrz przewodu wentylacyjnego musi by¢ wolna przestrze umozliwiajaca jej
otwarcie. Po zakoriczeniu montazu sprawdzi¢ dziatanie klapy ppoz. i spisa¢ protokot.

5.8. Wytyczne rozruchowe

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na warunki gwarancyjne poszczegdlnych
urzadzen. Sposdéb zabudowy musi gwarantowac¢ mozliwos¢ wykonania koniecznych czynnosci serwisowych w
trakcie eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Rozruch instalacji obejmuje:

— programowanie sterownikéw,

— regulacje nastaw wszelkich elementéw w instalacji powietrznej,

— regulacje przeptywéw wody instalacja c.o.,

— sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiardw i zabezpieczen,

— uruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjnej pracy,
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— oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacja powykonawczg i
dokumentacjg rozruchowa.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ dziatania:

- porownanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacja techniczna, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilosci.,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi,
- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
- sprawdzenie czystosci instalacji;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalacji

6.1.1. Badania ogdlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewoddw;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia izolacji cieplnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddéw itp. w sposdb nie powodujgcy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

6.1.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidtowy sposdb;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikdw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
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i) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

j) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

6.1.3. Badanie wymiennikdéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;
b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

6.1.4. Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzeni i prawidtowosci poziomu
ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

6.1.6. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

6.1.7. Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

6.1.8. Badanie klap pozarowych
a) Sprawdzenie warunkdéw zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzagdzenie wyzwalajace jest wtasciwego typu.

6.1.9. Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowg;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.1.10. Badanie komory mieszania, nagrzewnicy itp.
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Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

6.1.11. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.1.12. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schemat regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znhaczenia;

- typdéw kabli;

- uziemienia;

- schematéw potaczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane w punktach
6.1.13,6.1.14i6.1.15.

6.1.13. Wykaz dokumentow dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c¢) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikéw;

e) Czas dziatania;

t) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrdédta emis;ji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

1) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

m) Sumaryczna moc cieplna, elektryczna itp.;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikdw ciepta (dla lata i zimy);

o) Wymagana jakos¢ wody zasilajacej;
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p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

g) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

6.1.14. Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggdéw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktaddéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i elementéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

6.1.15. Dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu w eksploatacji;
e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i
dziataja efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkdéw eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
g) Nastawienie uktadu regulacji;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;
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i) Nastawienie elementéw dfawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z uwzglednieniem
wymaganych parametréow eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

I) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac
6.2.2.1. Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, itp.) do catych instalacji.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych warunkow.
Powyisze powinno uwzglednia¢ blokady i wspodtdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje
regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkdw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowied? uktadu regulacji.

Nalezy obserwowaé rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zaleznos¢ miedzy
sygnatem wymuszajacym, a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng
zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.
Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji.

6.2.2.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytacznika;

d) Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajgcych.

6.2.2.3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
c) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratorow ciepta;

d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.
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6.2.2.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

6.2.2.5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

6.2.2.6. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

6.2.2.7. Kontrola dziatania sieci przewodow
a) Dziatanie elementéw dfawigcych zainstalowanych w instalacjach:

b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

6.2.2.8. Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozprezinej itp.

Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

6.2.2.9. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikdOw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza
w poszczegodlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie).

6.2.2.10. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy roznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania witacznika rozruchowego;

d) dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie)
e) dzianie regulacji strumienia powietrza,

f) dziatanie urzadzen do odzyskiwania ciepta,

g) Wspodtdziatanie z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;j.

6.3. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.
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6.3.1 Nalezy wykona¢ pomiary kontrolne:

a) poboru pradu silnika;

b) strumienia objetosci powietrza zewnetrznego, nawiewnego i wywiewnego,
c) temperatury powietrza,

d) opor przeptywu na filtrze,

e) temperatury powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w pomieszczeniu.

6.3.2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktdw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréow i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkow.

Czynniki wptywajace na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki
cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢
mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji.

Dopuszczalne odchyitki od wartosci projektowanych (z uwzglednieniem btedéw pomiarowych).

Parametr Odchytka

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym | +20%
pomieszczeniu

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%

Temperatura powietrza nawiewanego +2°C

Wilgotnos¢ wzgledna 115 % wartosci mierzonej wilgotnosci wzglednej
Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3dBA

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostki i zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
dotaczong specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
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8.1. Odbidr instalacji wentylacji nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania instalacji stwierdza sie na podstawie wynikdw badan i pomiaréw kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 oraz pordwnanie ich z wskazanymi tam wymaganiami i tolerancjami.

Instalacja powinna by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badar kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, instalacja nie powinna zosta¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, poprawic usterki przedstawic ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robét,

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usungc¢ instalacje i wykonac ja ponownie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wentylacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- montaz przewoddéw, urzadzen, przyrzaddw, kratek itp. wraz z izolacjami, uszczelnieniami, itp.
- wykonanie préb badan i pomiaréw kontrolnych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé. Wymagania i badania
PN-B -76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne.
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ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow ufatwiajace konserwacje sieci przewodéw.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PreN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2002.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru instalacji wodno -
kanalizacyjnej na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej
15x40m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz ich uzbrojenia i armatury, a
takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace przygotowawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych i Instalacji Kanalizacyjnych.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami WTWiO, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdZniejszymi
zmianami).

2.2. Rodzaje materiatéw.
2.2.1. Rury stalowe ocynkowane dla instalacji wodociggowej oraz rury z tworzywa sztucznego.
Rury i ksztattki stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane powinny spetniaé wymagania PN-74/H-74200.

Rury z tworzywa sztucznego stosowane do cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u. oraz piony do przyboréw
instalacji zimnej wody uzytkowej nalezy wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych PEXc-Al-PE o potgczeniach
zaciskanych.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
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- z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dla instalacji kanalizacyjnej

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U)

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

2.2.3. Armatura instalacji wodociggowej.
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej musi spetniaé¢ warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167,
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

Zaleca sie zastosowanie na instalacji wody zimnej i cieptej:
—  zaworow kulowych jako armatury odcinajacej,
—  baterii stojacych taczonych przewodami elastycznymi jako armatury czerpalnej.

Za zestawem wodomierzowym dla omawianego obiektu nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy klasy BA
wg PN-92/B-01706/Az1:1999 jako zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.

2.2.4. Instalacja p-poz.

Instalacje hydrantowa wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem wg PN-73/H-74200.
Potaczenia, zmiany kierunku prowadzenia, zmiany $rednic nalezy wykona¢ przy uzyciu tacznikéw z zeliwa
ciggliwego, ocynkowanych wg PN-76/H- 74392 i PN-88/H-74393.

Hydranty przeciwpozarowe HP25, typ: HW-25 W-30 - jako zestawy szafkowe zawierajacy waz potsztywny
dtugosci 30,0 m, pradownice oraz zawér. Dodatkowo w szafce znajduje sie gasnica pianowa. Znajdujg sie one w
sali sportowej — 1 szt. i na widowni — 1 szt

2.2.5. lzolacje
Rurociagi musza by¢ zaizolowane.
Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowe;.
Przewody wody cieptej nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowe;.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowa¢ otuling o grubosci:
@16-20-9 mm
@ 25-50 — 13 mm

2.2.6. Przybory i urzadzenia dla instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm. Wykaz takich norm podany zostat w punkcie 10.1 niniejszej specyfikacji.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci sSrodkéw
transportu jak sruby, taficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia, platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -52C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury, przyborow i urzadzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.3. Sktadowanie materiatéw.
4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 02C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatfa stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysty z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mona sktadowac¢ po 3, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na
rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-
2m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach 1-2m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
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Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegte lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Sktadowanie armatury, przyrzaddw i urzadzen.

Armature nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 02C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowal sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywaé w pomieszczeniach,
w ktorych temperatura nie spada ponizej 02C.

5. Wykonywanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.

5.1. Warunki przystgpienia do robét.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek i armatury,
- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych.

5.2. Montaz rurociaggéw.

Po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt 5.1. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomoca uchwytéow lub wspornikbw w sposdb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.
Przewody pod podtogg w ziemi nalezy umieszczaé na podsypce piaskowe;j.

Podejscia do przyboréw nalezy uktada¢ w bruzdzie Sciennej w izolacji z pianki poliuretanowej lub prowadzi¢ w
warstwach posadzki.

Instalacje wodociggowa nalezy prowadzié¢ (na podstawie wytycznych producenta rur) w sposéb umozliwiajacy
samokompensacje cieplnych wydtuzen przewoddw.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, przy czym w tych miejscach nie
moze by¢ pofaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypetnié¢ szczeliwem trwale
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego wykonana jest rura.

Piony kanalizacyjne oraz podejscia do piondw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na pionach i poziomach
nalezy montowac rewizje i czyszczaki. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. Ditugie podejscia do przyboru sanitarnego mozna wentylowac przez przewdd potfaczony z pionem
kanalizacyjnym pod stropem kondygnacji lub przez zawér napowietrzajgcy.

Podtaczenia przyboréw do pionéw kanalizacyjnych nalezy uktadac ze spadkiem min. 2%.

Poziome przewody odptywowe nalezy uktadac ze spadkiem wg opisu na rysunkach w wykopach na podsypce
piaskowej gr. 15-20 cm uprzednio zageszczanej. Przejscia przewoddw przez Sciane fundamentowg nalezy
zabezpieczy¢ stalowa rurg ochronng i wykonac jako szczelne. Wykopy zasypywaé gruntem rodzimym bez
kamieni i innych ostrych przedmiotéw.
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5.3. Montaz hydrantéw.

Hydranty przytaczy¢é bezposrednio do instalacji wody zimnej. Zawory hydrantéw montowaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-02685.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek miedzianych i stalowych.

Rury faczy sie najczesciej przy uzyciu gwintowanych tacznikéw. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢
tasma teflonowg, pastami uszczelniajgcymi lub przedza z konopi.

Rury miedziane mozna taczy¢ takze za posrednictwem tgcznikéw zaciskowych uniwersalnych stosowanych do
przewodow o $rednicach od 15 do 100mm.

Zmian kierunku prowadzenia przewoddw nalezy dokonywaé wytacznie przy uzyciu facznikdw. Nie dopuszczalne
jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

5.5. Pofaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Przed przystagpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych 2.2.1 i
2.2.2.

5.5.1.Potaczenia zgrzewane.
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do witasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polipropylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie
podczas faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.5.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach rur.
Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110mm.

5.5.3. Potaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.5.4. Pofaczenia klejone.
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Potaczenia klejone stosowane s3 dla rur i ksztattek z PCV-U. Powierzchnie taczonych elementéw za pomoca
kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta
kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdéw.

Rodzaj zastosowanych rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentédw tych materiatow.

5.6. Pofaczenia z armaturg, urzadzeniami i przyborami.

Przed przystapieniem do montazu armatury, urzadzen lub przyboréw nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych 2.2.1
i2.2.2.

Wysokos$¢ umieszczenia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem oraz montaz przyboréw i urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowej i instalacji
kanalizacyjnej. Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1 Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt 7).

S3 to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia
(moze wystapi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie
instalacje jeszcze % godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie
jest wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtdwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb
prawidtowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze badania uzupetniajace przez producenta rur i przewodéw. Wartosé
cisnienia prébnego nalezy przyjaé zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzegaé
wymogdw okreslonych w w/w pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 602C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokét badania odbiorczego instalacji wodociggowe;j.

6.2 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz PN-81/B-10700/01 i PN-
81/B-107000/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.
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Pionowe przewody nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich wodga o ci$nieniu nie wyzszym niz 2m
stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pofaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy
uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokét badania szczelnosci.

7. Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektows i
dotaczong specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.2. Obmiar robét instalacji wodociggowej
Dtugos$¢ rurociagow:

- nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociaggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktow czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociaggéw w zaleznosci od rodzajow rur i ich
Srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikédw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza
sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociggdw i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby
podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

- dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw.
- dtugosc rurociggdw w kompresorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw.
Elementy i urzadzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz
rodzajow budynkow.

7.1.3. Obmiar robét w instalacji kanalizacyjnej.

- dtugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilos¢ rurociggéw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich Srednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakdéw, rur wywiewnych innych elementéw,

- zwezki wlicza sie do rurociggdéw o wiekszej $rednicy,

- liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wg rodzajéw
podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos¢ rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociaggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet
urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.
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- uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podanie
rodzaju materiatu i srednicy.

- Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podanie rodzaju materiatu i
$rednicy.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Zakres badan odbiorczych instalacji wodociagowej.

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien co najmniej obejmowaé badanie: szczelnosci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociggowe] w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosé
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostat w punkcie 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:
- temperatury wody za pomocg termometréow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,59C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow roéznicowych zapewniajgcych doktadnos¢
odczytu nie mniejszg niz 10Pa.

8.1.2. Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla
robét wyszczegdélnionych w pkt. 5.1. Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢
protokét odbioru.

8.1.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;.

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy
on np. przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowg
oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot
oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.1.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowej.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru korncowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg,

- dokonaniu badan odbiorczych czedciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koficowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiIO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.2. Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnej.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/01, WTWIiO cz. Il ,lInstalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO
Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potaczen,

- spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzenia odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru technicznego —
czeéciowego.

8.2.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postepu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — czeSciowego oraz
dofaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.
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8.2.3. Odbiér koricowy instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

- prawidtowos¢ wykonania potfaczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddw od przegrdod budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy nimi,
- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa , ST, WTWiO, odpowiednimi normami oraz
instrukcjami producentdw materiatéw, przybordéw i urzadzen.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokoét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych ~moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie ewentualnie wystepujacych robdét ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych okreslonych w punkcie 5.1.,

- montaz rurociggdw, urzadzen, przyrzadow i armatury,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
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PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1. Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa
Wymagania i badania przy odbiorze.

zestawow

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-75/H-74392 taczniki z zeliwa ciagliwego biatego.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowe].
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej.

wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

Zawory wyplywowe wydtuzone.

Zawor umywalkowy stojacy.

Zawor z ruchoma wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca

rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowe].
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowe].

Baterie umywalkowe stojace kryte.

Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedtuzacze.

Spust do zbiornikéw ptuczacych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.

Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody

badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.

Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
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PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikdw.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci Sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-811B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.
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PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytgczeniowe.

PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych.
Gtéwne wymiary.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002 Uszczelnienia z
elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢
2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI INSTAL.

~ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

_Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE -GAMRAT.
- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje wodociggowe z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakow, Polska,
tel. (012) 661 82 35, fax. (012) 661 82 36,

e-mail1: biuro@mpproject.pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl
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