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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

 1. Ogólna charakterystyka obiektu

 1.1 Dane techniczno - u ytkowe:

- powierzchnia zabudowy : 619,91 m2

- powierzchnia u ytkowa :  743,72 m2

- powierzchnia ca kowita : 837,98 m2

- powierzchnia sali: 448,77 m2

- kubatura : 5846,948 m3

- podpiwniczenie : brak

Widownia na 124 osób.

 2. Charakterystyka robót.

 2.1 Konstrukcja i wyko czenie budynku

Fundamenty: elbetowe B25 zbrojone stal  AIIIN i AI,

pod s upy ram g ównych z drewna klejonego warstwowo zaprojektowano stopy fundamentowe,

pod cian  szczytow  - z drewna klejonego zaprojektowano stopy fundamentowe, a pod scian  szczytow  z rusztu

elbetowego zaprojektowano aw  fundamentow

na fundamentach opieraj  si  belki podwalinowe

Pod ciany wewn trzne z bloczków gazobetonowych gr 24cm zaprojektowano awy fundamentowe.

ciany zewn trzne budynku s  zaprojektowane w systemie lekkiej obudowy  zp yt warstwowych z wype nieniem we n

mineralna gr 14cm, która mocowna jest do konstrukcji drewnianej lub elbetowej obiektu.

ciany wewn trzne zaprojektowane w technologii murowanej z bloczków gazobetonowych oraz jako ciany systemowe z

p yt gipsowo - kartonowych na rusztach stalowych z izolacj  z we ny mineralnej.

Dach i pokrycie: Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy, o k cie nachylenia 5% z p yt dachowych typu sandwich z

wype nieniem piank  poliuretanow  grubo ci 12cm.

Konstrukcj  dachu stanowi  ramy i p atwie z drewna klejonego.

 Tynki i oblicowania wewn trzne: ciany wewn trzne z bloczków gazobetonowych otynkowane tynkiem cementowo -

wapiennym  lub ob o one p ytami g-k.

W toaletach ogólnodost pnych na cianach flizy do wysoko ci 2,0 m. W pomieszczeniach 1-szej pomocy, magazynu i

szatniach malowanie farb  zmywaln  do wysoko ci 2m.

Sufity: z p yt gipsowo - kartonowych podwieszanych.

Malowanie: Malowanie cian i sufitów farbami akrylowymi  lub emulsyjnymi.

Posadzki: Posadzka sali sportowej - jest rozwi zana jako pod oga wentylowana na podwójnych legarach z

nawierzchni  z klepki parkietowej.

Posadzki zaplecza - p ytki gresowe (wiatro ap, hall, klatka schodowa, szatnie, azienki, pomieszczenie 1 pomocy )

, parkiet drewniany (pokój nauczyciela) lub posadzka techniczna - wylewka betonowa niepyl ca,  wodoodporna

(kot ownia, magazyn pom. techniczne), na widowni wyk adzina dywanowa niezapalna.

Roboty ró ne: Nad wej ciem g ównym przewidziane jest zadaszenie. Pokrycie stanowi  p yty poliw glanowe lub ze

szk a hartowanego. Konstrukcja zadaszenia - profile stalowe ocynkowane.

Przed wej ciem do budynku zaprojektowano ramp  dla osób niepe nosprawnych i schody.

Wokó  budynku nale y wykona  opask  wirow  ze wiru drobnoziarnistego zag szczanego warstwami na podbudowie ze

wiru o du ej frakcji tak e zag szczonego.

3. Program u ytkowy.

Hala pe ni  mo e funkcje sportowe, kulturalne lub o wiatowe, w zale no ci od odbywaj cych si  w niej spotka .

Sala widowiskowa mo e pe ni  rol  jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala wyk adowa b d  sala zabaw. Na

parterze budynek podzielony jest na dwie cz ci: sal  widowiskowo - sportow  oraz zaplecze socjalno - techniczne,

w którym zlokalizowane sa szatnie i azienki dla sportowców, toalety ogólnodost pne, pokój nauczyciela, i

pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarcze.

Na pi trze znajduje si  widownia na 124 osób.

Za o enia wyj ciowe do kosztorysowania

Niniejszy kosztorys zosta  sporz dzony  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18.05.2004 w

sprawie okre lenia metod i podstaw do sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów

robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno - u ytkowym (Dz. U. 04.130.1389 ze zm.) i Rozporz dzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -

u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Kosztorys opracowano metod  kalkulacji uproszczonej, polegaj c  na obliczeniu warto ci kosztorysowej robót

obj tych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen

jednostkowych bez podatku od towarów i us ug, wed ug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
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gdzie:

Wk   - warto  kosztorysowa robót;

L    - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót;

Cj   - cena jednostkowa roboty podstawowej.

Uwagi.

Kalkulacja robót ziemnych obejmuje tylko i wy cznie zakres robót pod sam  hal  sportow  i nie odnosi si  do

robót zwi zanych z zagospodarowaniem terenu wokó  hali. Kosztorys nie zawiera ceny wyposa enia sportowego, które

inwestor wybiera indywidualnie.

Przyj to, e :

- roboty ziemne b d  przeprowadzane mechanicznie w gruncie kategorii I-III

- warstwa humusu ok.15cm

- wykopy pod fundamenty do poziomu 1,2m poni ej poziomu terenu

- nie uwzgl dniono wywozu gruntu pozosta ego z wykopów  (moze zosta  u yty do niwelacji terenu wokó  hali)

UWAGA:

Projekt podlega  b dzie adaptacji, wi c wszystkie wprowadzone zmiany nale y uwzgl dni  w kosztorysie.


