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Kalkulacja podstawowego wyposazenia hali sportowej MP Projekt typ 18 x 40 m - lll Typ.

[[Art. nr [Nazwa artykutu [ J.m. |Il. sztuk]

1. Koszykéwka - boisko gtéwne.
Konstrukcja do koszykdwki uchylna sktadana w bok na $ciane,
wysieg do 220 cm, mocowana bezposrednio do Sciany lub

1-22 stupa szt. 2
Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie
1-41 305-260 cm szt. 2

Tablica do koszykdéwki profesjonalna, szkto akrylowe o
wymiarach 105x180 cm o gruboéci 10 mm, na ramie

1-12 metalowej szt. 2
1-31 Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm szt. 2
1-02 Obrecz do koszykdwki uchylna z sitownikami gazowymi szt. 2
1-51 Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 2
R-09 Montaz konstrukcji uchylnej do koszykowki szt 2
3. Siatkéwka - boisko gtéwne.
Stupki do siatkdwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z
naciggiem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna
regulacja wysokosci siatki (mozliwo$¢ gry w tenisa), profil
2-30 aluminiowy 70 x120 mm, korbka sktadana, chowana w stupku.| kpl. 1
2-31 Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego szt.
7-13 Rama podtogowa z deklem szt 2
Ostony stupkéw profesjonalnych do siatkdwki (ggbka o
gruboéci 5 cm pokryta skadenem na konstrukgcji
2-35 wzmacniajgcej) zapinane na rzepy kpl 1
Siatka do siatkowki turniejowa z antenkami, obszyta z
2-07 czterech stron tadma szt. 1
2-06 Wieszak na siatke szt. 1
Stanowisko sedziowskie do siatkdbwki z regulacjg wysokosci
2-20 podestu, oparciem i podstawkg do pisania szt. 1
R-01 Montaz tulei w podtozu boiska do siatkOwki szt.
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