Wymagania wobec podtogi sportowej

Projektowana nawierzchnia sportowa wykonana powinkavg. poniszych zaleas

Podloga wykonanaghlzie jako rozwizanie powierzchniowo elastyczne oparte na systemowy
ruszcie drewnianym podwadjnie legarowanym wiggmonym panelow sportova desk podtogova
wykonary ze sklejki i litego drewna bukowego o grébic21mm. Dzgki temu poditoga &dzie
optymalnie 4czy¢ wtasciwosci sportowe i techniczne systemu powierzchniowstglznego.
Wysokas¢ przestrzeni poditogi drewnianej do zabudowy (odi&gmigdzy podizem betonowyma
poziomem gotowej nawierzchni podiogi) — @& 100 mm. Na podim uzyskanym po demoria
starej podtogi naley utozy¢ pa termozgrzewaly a na niej bloczki betonowe, a ngmstie folie PE,
tak, aby 4cznie z planowanpodtog uzysk@& poziom aktualnie istniegej podtogi (ta wysoki to
okoto 350 mm). Na folii utley¢ oryginalny systemowy podwojny ruszt, skiagyj sk z dwoch
lezacych na sobie legarach przedzielonych elementarskisgki o grubdci ok. 5 mm, utgonymi w
osi legaréw co 450 mm oraz elementéw elastycznyaheinentéw dystansowych (np. klockow,
klinbw). W celu podniesienia i prawidlowego wypoziowania podiogi naly zastosowéa
odpowiednie kliny regulacyjne przewidziane przegtegn podiogowy. Do rusztu przymocainadeski
slepej podtogi zamontowane w pozycji poprzecznej dsztu. Odsp pomedzy srodkami
poszczegodlnych desdlepej podtogi powinien wyno&iw osi maksymalnie 137,5 mm. Oczekiwane
wymiary deskislepej podtogi to min. 4500x95x16 mm. Deski powinby¢ utozone rzdami w
diugasci z przesuriciem o 900 mm. Na ukong $lepa podiog: utozyé folie PE z zaktadk ok. 100
mm. i nas¢gpnie mocowa deski podtogowe (panele) w pozycji poprzecznepdeekslepej podiogi.
Oczekiwane deski podtogowe (panele) powinny slkdasia z warstw sklejki i minimum 6 mm
warstwy litego drewna bukowego. Oczekiwane wymidegki (panela) to 2 200 x 139 x 21 mm.
Panele musg by¢ fabrycznie pomalowane lakierem poliuretanowym natogo oraz musg
umazliwia¢ co najmniej 12 krotprenowact przeprowadzanpoprzez cyklinowanie zytej w trakcie
eksploatacji warstwy panela bez szkody dla ichistadri. Catg¢ wykonczona musi by bukowy
listwa przyscienry (z wykonanymi wytobieniami) dajca mazliwosé cyrkulacji powietrza pod
konstrukci podtogi.

Pod systemem legarowym musilsamontowany system wentylacji mechanicznej may. tiagi.

Na zamontowanej podtodze nafezamalowad kolorem boiska do pitki siatkowej, koszykowki itli
recznej, przy czym jako gtdwne traktowvaalezy linie boisk do koszykowki i pitki gcznej oraz cat
powierzchnie podtogi polakierowavg projektu uzgodnionego z Zamavaieym.

Wymaga st aby systemowa podtoga sportowa spetniata wymaghaipodidg sportowych wedtug
norm: DIN 18 032 — 2, {j. :

* redukcja sity - KA [%] : min. 53%

* odksztatcenia standardowe — StV [mm] ; min. 218 m

» odbicie pitki - BR [%] : min. 90%

* wspotczynnik pélizgu — GV : min.0,4 — max. 0,6

Wymagania techniczne, ktére musi spetréportowa deska podtogowa (panel):

* Rodzaj drewna i gruldé warstwy buk - 6 mm

* Grubas¢ catkowita 21 mm

* Szerokac ok. 139 mm £ 2 mm

» Diugos¢ deski min. 2200 mm

*  Wspotczynnik odbicigwiatta max 49 %

» Odporng¢ nascieranie lakierowanej deski max 0,0015 mm

» Caltkowita grubé¢ powtoki lakierowej min. 4Q

» Odpornad¢ na wgniecenia (twardo) min. 35 N/mm(3,5 wg skali
Brinell'a)

» Kazda deska musi ldyfabrycznie lakierowana na gotowo

Wykonawca musi przedstagMhastpujace dokumenty wydane przez uprawridmstytucg lub

laboratorium badawcze dotyxe oferowane systemu potwierdgag:

» atest PZH na oferowamawierzchrg

» autoryzacgt wystawiorn przez producenta na oferowigpodtog; sportova. Autoryzacja powinna
zawier& potwierdzenie dostarczenie przez producenta oajigypeh materiatow niezioinych do
wykonania oferowanego rodzaju poditogi sportowejreypadku wygrania przetargu

» karte charakterystyki materiatu lub inny dokument potdiapcy spetnienie wymagdeaw zakresie
odporndci na ogié i wytwarzanie dymu — odporééogniowa min. El 60

» tzw.fabryczry kart techniczia panela — opis oferowanego systemu uadigiajacy m.in. elementy
konstrukcyjne podtogi, wymiary panela, odpaiéioa wgniecenia, grulsé powtoki lakierniczej,
odporng¢ nascieranie, odbicigwiatta



» dokument potwierdzagy zgodné¢ z norrmy DIN 18 032 — 2
» certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykéwki FIBA dla minim@poziomu

Wymagania wobec krat przykrywajacych kanaty cieptownicze

Krata przykrywagca kanaty cieptownicze winna speffieo najmniej nagpujace wymagania:
Wykonana musi biyjako pohczenie stalowych ptaskownikéw §iych o wysokéci co najmniej 25
mm i grubdci 2 mm oraz skiconych stalowych gtéw poprzecznych (co najmniej 6x6 mm) i
posiadé obramowanie z ptaskownika co najmniej o gridbodpowiadajcej ptaskownikowi
nosnemu. Podziat oczka co najwgj 34,3 x 38,1mm. Maksymalne dopuszczalne gieciie dla
pojedynczego modutu to co najmniej 11 kK/Wszystkie elementy wymagapcynkowania.
Wielkos¢ i ilos¢ pojedynczych modutdw powinna zapewpizykrycie kanaléw o nagiujacych
wymiarach (mm):

dwza hala - 3560x700, 5050x700, 5250x700, 5250x7080%200, 5050x700, 3600x700

mata hala — 11600x600.

Wymagania wobec wykladziny zabezpieczafej podiog

Wyktadzina winna by dostarczona w elementach o wymiarach i formie @bamcych na jej tatwe
reczne rozktadanie i sktadanie na istaggj nawierzchni sportowej (max. szerékoo 2m)
Wyktadzina powinna byywykonana z dwdéch warstw litego wysokozszrzonego pcv,
wzmocnionego siatkz witdkna szklanego, ktéra zapobiega reganiu i odksztalcaniu wykfadziny.
Grubas¢ wyktadziny to co najmniej 1,2 mm.

Ciezar wtasny wyktadziny powinien pozwdlaa idealne dopasowanie $j do podiaga bez
dodatkowego mocowania i nie przekrac2z5 kg/nf.

Wyktadzina powinna posiada

a) aprobag techniczr lub deklaragj zgodndci,

b) atest Higieniczny PZH,

c) Klasyfikacg Ogniows (jako produkt trudnozapalny).

Wymagania wobec maszyny czyszgeo-konserwujcej

Maszyna dostosowana winnacklyo codziennego zmywania posadzek twardych o paahei okoto
1000nf, jednoczénie zmywajc i osuszajc podiog. Urzadzenie wyposzone winno by w zbiornik
na brudia wock i umazliwia¢ tatwe wylewanie wody przezaw spustowy.

Oczekiwane dane techniczne to co najmniej:

Moc silnika szczotki: 1200 W

Moc silnika ssawy: 1200 W

Zasilanie: 230 V

Obroty: 150 obr/min

Szerokd¢ szczotki: 650 mm

Szerokd¢ pada: 500 mm

Zaskg pracy: 42 m

Pojemnd¢ zbiornika: 60 |

Wymagania wobec stupkéw do pitki siatkowej

Wymagane stupki to stupki aluminiowe owalne doksatki z mazliwoscia zawieszania siatki na
dowolnej wysokéci i pod dowolnym ktem ( tak aby umaiwi ¢ gr¢ w badmintona i tenisa ziemnego)
wraz z ostonami na stupkidka o grubéci min. 5 cm pokryta materialem tatwo zmywalnym na
konstrukcji wzmacniaicej, zapinane na rzepy. Komplet uzupetnia jednoostésko gdziowskie do
siatkdwki z regulagj wysokdaci podestu, oparciem i podstaaviio pisania



