PRZEKROJ PRZEZ UL. KRAKOWSKA (ODCINEK RYNEK - UL WARSZAWSKA)

CHODNIK

JEZDNIA

CHODNIK

PRZEKROJ PRZEZ UL. KOLEJOWA

SZEROKOSC ZMIENNAZ [ B

4,50 m

SZEROKOSC ZMIENNA

Krata zeliwna 60x120 cm stanowiaca przykrycie klombu betonowego
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8 cm

plyty granitowe o wym. 60 x 60 cm

3cm

podsypka piaskowo - cementowa (3:1)

15cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010

CHODNIK

16 cm

warstwa $cieralna z kostki granitowe] z odzysku oraz nowa kI1.T2 wg PN-EN 1342

3cm

podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz)

20 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)

PRZEKROJ PRZEZ UL. KRAKOWSKA (ODCINEK UL. WARSZAWSKA -UL. KOLEJOWA)

ZATOKA POSTOJOWA

JEZDNIA
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8 cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej, kolor czerwony
Scm | warstwa Scieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa kI.T2 wg PN-EN 1342 3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz)
5cm | podsypka piaskowo - cementowa (3:1) 5em | WY podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wno§ >120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)
13em o PN-S-06102 (mrieszanka niezwi PN-EN 13285), (E2 = 80 MP
Wg FN->- (mieszanka niezwigzana wg normy PN- ) (E2= 2) 10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010
10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010

CHODNIK

SZEROKOSC ZMIENNA

2,50 m

4,50 m

SZEROKOSC ZMIENNA
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warstwa $cieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa k1.T2 wg PN-EN 1342

podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz)
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8 cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowanej, kolor szary
3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz)
Sem | "W podbudowy zasad.niczej z krus'zywa l}amanego 0/31,5KLI, gat I wno§ >120% stabilizowanego mechanicznie 16 cm
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) 3em
10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010 20 ¢cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiazana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)

8 cm [ warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowanej, kolor szary
3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz)
5 w-wa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie
M | wg PN-5-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)
10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wno§ >120% stabilizowanego mechanicznie

8 cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowanej, kolor szary
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz)
5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 15 em
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLT, gat I wno§ >120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-8-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)
20 cm . B _ - —— - -
wg PN-5-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) 10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
wem | ¥ podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)
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Nazwa i adres obicktu:

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYNKU WRAZ Z ULICA DOJAZDOWA DO BUDYNKU URZEDU MIEISKIEGO

ORAZ ULICY KRAKOWSKIEJ T KOLEJOWE] W OTMUCHOWIE
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