PLAC PRZED RATUSAEM

PRZEKROJ PRZEZ UL. RYNEK

JEZDNIA

ZATOKA POSTOJOWA CHODNIK

7/ SZEROKOSC ZMIENNA

5,00 m

2,50 m SZEROKOSC ZMIENNA

Krata zeliwna 80x80 cm stanowiaca przykrycie klombu betonowego
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8 cm | plyty granitowe o wym. 60 x 60 cm o
3cm | podsypka piaskowo - cementowa (3:1) dom | warstva smler.alna z t;etonu asf?ltlowego ACCHS6 . o Scm | warstwa Scieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa kl.T2 wg PN-EN 1342
5 w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie 5cm | warstwa wiazaca z étorlm asfaltowego AC 16W S— _ 16 cm | warstwa $cieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa k1.T2 wg PN-EN 1342 5cm | podsypka piaskowo - cementowa (3:1)
M| wg PN-S-06102 (mieszanka niczwiazana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) 20em |V™ podbudowy zasadplcze] z kms;ywa}amanego OBLSKLI, gat I wnos 2120% stabilizowanego mechanicznie 3em | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) Sem |V podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat T wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie |
- — - - wg PN-8-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat T wnos >120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)
10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010 20 cm PN-S-06102 (mi Ka niezwi PN-EN 13285). (E2 = 80 MP. |
Wg TS (mieszanka niezwiazana wg normy PN- ). (E2= 2 10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010 |
10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010 |
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Krata zeliwna 80x80 cm stanowigca przykrycie klombu granitowego |
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s ccieralna 2 kostki eranitowei z odzvsk KT we PNEN 1342 8cm | plyty granitowe 0 wym. 60 x 60 cm [T T :
Scm [ warstwa $cieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa k1.T2 wg PN-EN 1342 10 cm | warstwa §cieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa kI.T2 wg PN-EN 1342 9cm | warstwa icieralna z kamienia lamanego cm Wa;Sthll( sme-ra]ila z kostki granitowe 210 ZySKu oraz nowa kl. 12 wg Fiv- 3em | podsypka piaskowo - cementowa (3:1) [TTITTTTTT [ _L |
5cm | podsypka piaskowo - cementowa (3:1) 5cm | podsypka piaskowo - cementowa (3:1) 4cm | podsypka piaskowo - cementowa (3:1) Jom | podsyp dlil slas OW(;-'cer'neErLowa (3%' ) TS —_— Sem | podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie —
15em | VW podbudowy zasa@niczej z krus;ywa .{amanego (31,5 KLL, gat T wno$ 2120% stabilizowanego mechanicznie Sem | VY podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie s w-wa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat T wnos >120% stabilizowanego mechanicznie 15¢m “w_:i’f\?—sflog‘%éa(silin;:;?nzka rfizgz“\];i;naa;lzg\(:lg n(;rm§ i)%\? [_EI‘\hInlog 2_85) ”(;az lzlzg)(;via\ie})g;))mec anicznie wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) I
wg PN-5-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) wg PN-5-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) on wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) ; ok v oo bl i - WIS I 10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010 ] |
10.cm_ | warstwa mrozoochronna 2 micszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgodnic 2 WT-5 2010 10 em | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgodnie 2 WT-5 2010 10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010 0cm | wastva mrozoochronna 7 mieszank 2igzane sporven hydrahemym zgodnie 2 WT —
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SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGULA
Pitsudskiego 40/406
48-303 Nysa
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