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ZATOKA POSTOJOWAJEZDNIA
5,00 m

PRZEKRÓJ PRZEZ UL. RYNEK
2,50 m

PLAC PRZED RATUSZEM
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

CHODNIK
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

40 120 SZEROKOŚĆ ZMIENNA

Krata żeliwna 80x80 cm stanowiąca przykrycie klombu betonowego
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CIĄG PIESZY
3,00 m

PRZEKRÓJ PRZEZ UL. ZAMKOWĄ
SZEROKOŚĆ ZMIENNASZEROKOŚĆ ZMIENNA

CHODNIK
2,65 m

TEREN REKREACYJNY
6,00 mSZEROKOŚĆ ZMIENNA

Krata żeliwna 80x80 cm stanowiąca przykrycie klombu granitowego

40120SZEROKOŚĆ ZMIENNA

TEREN ZIELONY
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

CHODNIK
SZEROKOŚĆ ZMIENNA SZEROKOŚĆ ZMIENNA

JEZDNIA

warstwa ścieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa kl.T2 wg PN-EN 1342

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

16 cm
3 cm podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 201010 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

4 cm
5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)20 cm

płyty granitowe o wym. 60 x 60 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

8 cm
3 cm podsypka piaskowo - cementowa (3:1)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 201010 cm

warstwa ścieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa kl.T2 wg PN-EN 1342

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

5 cm
5 cm podsypka piaskowo - cementowa (3:1)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 201010 cm

warstwa ścieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa kl.T2 wg PN-EN 1342

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

5 cm
5 cm podsypka piaskowo - cementowa (3:1)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 201010 cm

płyty granitowe o wym. 60 x 60 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

8 cm
3 cm podsypka piaskowo - cementowa (3:1)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 201010 cm

warstwa ścieralna z kamienia łamanego

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

9 cm
4 cm podsypka piaskowo - cementowa (3:1)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 201010 cm

warstwa ścieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa kl.T2 wg PN-EN 1342

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

10 cm
5 cm podsypka piaskowo - cementowa (3:1)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 201010 cm

warstwa ścieralna z kostki granitowej z odzysku oraz nowa kl.T2 wg PN-EN 1342

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

5 cm
5 cm podsypka piaskowo - cementowa (3:1)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 201010 cm
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