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1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania projektu

Podstawa opracowania koncepcji jest:
Umowa o prace projektowe
Analiza wlasna terenu inwestycji
Badania podtoza gruntowego
Warunki zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla potrzeb rozbudowy linii o$wietlenia
drogowego

rpoODNE

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku
wraz z ulica dojazdowa do budynku Urzedu Miejskiego oraz ulicy Krakowskiej 1 Kolejowej
w Otmuchowie.

2. Rys historyczny obszaru objetego opracowaniem

Otmuchow, miasto w wojewodztwie opolskim, w powiecie nyskim. Wg danych z 2012r.
miasto liczy 5145 mieszkancow. Osada potozona historycznie na Dolnym Slasku, natomiast
geograficznie na Przedgérzu Sudeckim, w obnizeniu Otmuchowskim, w poludniowej czesci
wojewodztwa opolskiego. Pierwsze wzmianki 0 powstaniu osady stowianskiej datujg si¢
w czasach przed chrystianizacja. Polozenie na dawnym szlaku handlowym z Czech do Polski
w istotny sposob wplywalo na rozwd] miejscowosci. Wraz z powstaniem biskupstwa
wroclawskiego w 1000r. Otmuchow stat si¢ posiadtoscig biskupoéw wroctawskich. Prawa
miejskie, na prawie niemieckim, otrzymuje Otmuchéw w 1374 r. i niebawem nastgpuje
rozszerzenie obszaru miejskiego. Kolejne dzieje miasta nie sg dla niego sprzyjajace. Miasto pada
ofiarg wojen religijnych, w skutek czego jest niszczone i pladrowane. Miasto w re¢kach
najezdzcow, w okresie nastepnych lat, przeobraza si¢ w miasto obronne. Z klesk poniesionych
przez wojny husyckie miasto podnosi si¢ bardzo wolno. Trudna sytuacja oraz staba obronnos¢
miasta spowodowata, ze w 1477r. wladze kosScielne przenosza kolegiaty z Otmuchowa do Nysy,
w skutek czego Otmuchow traci swoja range w ksiestwie biskupim. W okresie renesansu miasto
pelni wytacznie funkcje rolniczg 1 handlowa. Jego range podkreslajg fundacje biskupow
wroctawskich. Po wojnie trzydziestoletniej, ktdra przyniosta miastu kolejne grabieze
1 zniszczenia Otmuchoéw ponownie ozywa. Tym razem jest to okres najwickszego rozkwitu
miasta. Gtowna przyczyng jest fakt istnienia na zamku siedziby biskupiej oraz fakt ponownego
przywrdcenia kosciotowi rangi kolegiaty. Lata 1683 — 1732 obfitujg szczegdlnym rozwojem
miasta. Powstaje kosciot §w. Mikolaja, oraz tzw. ,,Zamek Dolny”, a takze przebudowuje si¢
zamek biskupi. Nowy rozdzial miasta otwiera si¢ z chwilg wybuchu wojen §laskich. Miasto
zajmuja prusacy, ktorzy niszcza i grabig Otmuchow. Fakt ten przyczynia si¢ do upadku grodu
biskupiego, a Otmuchow staje si¢ miastem podlegtym witadzy pruskiej. Druga potowa XIX wieku
przynosi miastu rozwoj przemyshu. Do 1945r. miasto nalezy do Niemiec, a zakonczenie wojny
przynosi znane wszystkim zmiany polityczne i terytorialne.
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Obecnie Otmuchéw przezywajac kolejny okres rozwoju kieruje sie ku turystyce.
Najwazniejsze obiekty historyczne Otmuchowa:
1)Zamek biskupi

»Pierwsza wzmianka o otmuchowskim zamku pojawita sie w dokumentach pisanych w 1155r.
Historycy jednak uwazajg, zZe zamek jest starszy i pochodzi z XI wieku. Budowla lezy na
granitowym wzgorzu (225 m. n.p.m.) i panuje nad catq okolicq”

2) Patac barokowy — dolny

., Autorem lezgcego u podnoza zamkowego wzgo'rzd patacyku jest znany barokowy architekt
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Michat Klein. Budowla ta jest czesto nazywana Dolnym Zamkiem. Zostata wybudowana w ciggu
jednego roku (1706- 1707). W 1927r. przebudowa patacu na szkote mocno znieksztalcila go.
Gorna kondygnacja budynku jest bardziej "patacowa" niz "zamkowa". Barokowy portal, ktory
zostat zniszczony podczas przebudowy patacyku, wykonal nyski kamieniarz Kacper Herberg.
Wspomniana juz wczesniej przebudowa bardziej niz fasade znieksztalcita wnetrze patacu oraz
elewacje od strony dziedzinca, gdzie dobudowano przybudowke i balkon. Nie zmieniono na
szczeScie obramien okien. Pozostatosciq dawnego otoczenia patacu jest kamienne ujecie Zrodla
w ksztalcie Iwiej glowy. Dzisiaj ten piekny budynek petni role siedziby Urzedu Miejskiego
w Otmuchowie .

3) Mury obronne

,, Otmuchowskie mury obronne nie byly ani poteine ani rozbudowane. Wszystko byto
spowodowane strategicznym stanowiskiem Zamku Kasztelanskiego. On z systemem swoich
obwarowan stanowit centralny punkt miasta. W 1396 roku zakonczono budowe obwarowan
miejskich. Od zachodu biegly one skrajem wzgorza, na tylach kosciotla i dawnego Internatu
Liceum i ty skrecaly na wschod miedzy dzisiejszym ulicami Cichg, a Reymonta. Warto wspomniec
o fosie miejskich, ktora kiedys otaczala miasto. Jej pozostatosci mozna oglgdaé¢ na ulicy
Wiejskiej. Dzisiaj mozemy oglgdaé jedynie nielicznie zachowane fragmenty otmuchowskich
obwarowan. Nie sposob nie wspomnie¢ o Wieza Wrobla bedgcej herbem miasta. Wieza ta jest
czescig nie zachowanej juz Bramy Nyskie]. Jest ona jedyng wiezq murow miejskich, ktora
zachowala si¢ do dnia dzisiejszego. Dolna czes¢ wiezy zbudowana jest z kamienia, a wyzsze

czesci sq ceglane. W gornej czesci wiezy mozna zauwazy¢é zachowane strzelnice. Dot ma ksztatt
kolebki”.
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4) Ratusz miejski

,,Od 1511r. Otmuchow posiada ratusz. Siedziba samorzgdu witadz miasta mogta powstac dopiero
wtedy gdy samorzqd taki sie utworzyl, a wiec w 1511r. Nad wejsciem do ratusza widnieje data
poczqtkowa, rok 1538, oraz ozdobny kartusz z herbem biskupa Jakuba Salzego. Dzisiejszej
wielkosci wspaniata wieza zostata wzniesiona za sprawgq biskupa Jana Sicza, ktory tozyl na
utrzymanie jej i zegara. W 1610r. zostal powolany trebacz, ktorego zakres obowigzkow
obejmowat m.in. trgbienie hejnalu na sniadanie i kolacj¢ oraz na alarm. W ok. 1887r. ratusz
zostal zniszczony w czasie zdobywania miasta przez wojska pruskie. Ratusz odbudowano w1827r.
Ksztalt ratusza zatem uformowala ostatecznie renowacja z 1827r. Po wspomnianym pozarze
w wyglgdzie ratusza nastgpita kolejna zmiana. Usunigto przybudowki wiezy, potozono nowe tynki
I pomalowano zegar stoneczny. Tak wiec obecny ksztalt ratusza uformowany zostat w XIXw.,
w czasie owczesnych renowacji. Najwspanialszym elementem otmuchowskiego ratusza jest
szesciokondygnacyjna wieza. W gornej czesci wiezy znajduje si¢ obiegajgca jg galeria. Zegary
stoneczne. W 1828r. rozebrano kaplice zamkowq z 1666r. Z tym wydarzeniem w historii naszego
miasta zwigzane jest prawdopodobnie pojawienie si¢ w poludniowo- wschodnim narozniku
ratusza zegarow stonecznych. Sq one pieknie, zdobione stiukowymi dekoracjami . Pochodzg one
z czasow panowania biskupa Gerstmanna (panowal w latach 1574- 1784),0 czym swiadczy
wienczqcy je herb.

W dolnych narozach potudniowego zegara wyryto date 1575. Pod tarczami zegarow znajdujq sie
dwa jednakowe medaliony, ktore wyplenia relief z motywem dziecka, lezgcego obok czaszki
i klepsydry. zwigzane jest to z jedng z epidemii, ktore nawiedzily nasze miasto” .
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5) Zespot architektoniczny - kamieniczki

» W zabudowie Otmuchowa wiecej jest kamieni z XIX w. niz ze stuleci poprzednich. Do
zachowanych zabytkowych kamienic nalezq budynki nr 2- 5 w rynku, niedaleko ratusza. Sq to
budynki kilku osiowe i trzykondygnacyjne. W czesci wschodniej otmuchowskiego rynku znajdujg
si¢ kamienic nr 13- 16. Nr 15 to piecioosiowy budynek powstaly prawdopodobnie z polgczenia
dwu innych. Jego fasada nawiqzuje do form neogotyckich pochodzi z XX w”.

6) Kosciot

ARCAIoON.PL
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., Otmuchowski  kosciot nalezy do wybitnych przykiadow grupy kosciolow emporowo-
bazylikowych, ktora nalezy do pewnego typu rozwigzan wnetrz jednoprzestrzennych.
Budowniczym, a moze i nawet projektantem byt Jan Piotr Dobler, pochodzgcy z Wiednia. Na
miejscu dzisiejszego kosciota stata sredniowieczna budowla, ktorq znamy jedynie ze zrodet
pisanych, ktére w 1261r. wymieniajq kosciot Sw. Mikotaja”

7) Kolumna Maryjna

,, Otmuchowska Kolumna Maryjna zostala wykonana z paskowca przez znanego slgskiego
rzezbiarza Antoniego Joerga w 1734 roku. Na czworobocznym profilowanym cokole na ktorego
bokach znajdujq si¢ plaskorzezby przedstawiajqce sceny biblijne (Zwiastowanie, Nawiedzenie,
Kuszenie Adama i Ewy ), stoi figura Maryi w aureoli sktadajgcej sie z dwunastu gwiazd
apokaliptycznych . Jej postac stoi na obszernej kuli - symbolizujqcej Ziemie, ktore oplata potwor
z otwartq paszczq z wydobywajgcym sie¢ z niej ognistym jezykiem . Postac Maryi podtrzymuje
Drziecigtko Jezus , ktore w rece trzyma widcznie przebijajgcq glowe potwora. Jest to
przedstawienie Matki Boskiej Zwycieskiej”.

8) Kosciot $w. Ann
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. Kosciél pod wezwaniem Sw. Anny jest réwniez nazywany cmentarnym z racji swojego
potozenia. Wczesnie na jej obecnym miejscu stanialy jeszcze dwie kaplice. Pierwsza, drewniana,
posiadajgca trzy oltarze, uleglq zniszczeniu podczas wojen husyckich. Na jej miejscu zbudowano
nowq kaplice Sw. Anny. W 1895 roku rozebrano budynek poniewaz, malq jednonawowa kaplica
nie zaspokajata potrzeb rozrastajqcego si¢ miasta. Na miejscu rozebranego budynku stangt nowy
kosciél cmentarny. Gléwne miejsce we wnetrzu kosciola zajmowal, i nadal zajmuje obraz "Sw.
Anna uczy Marie czytac”, pedzla Hieronima Richtera. Bardzo ciekawym elementem widniejgcym
na tylnej scianie kosciota jest kartusz herbowy z 1699 roku. Godng zauwazenia jest lezgca
bezposrednio obok kosciota miniaturowa kapliczka, we wnetrzu ktorej znajduje si¢ blaszany
obraz "Ukrzyzowania", dzieto malarza ludowego ™

9) Kaplica $w. Krzyza

., Kaplica ta stoi na miejscu dawnej Kaplicy Dobrego Lotra, zbudowanej w czasie zarazy ktora
nawiedzila nasze miasto w 1572 lub 1633r. Istniejgcy do dzis budynek jest ufundowany przez
mieszkancow Otmuchowa w 1749r. Na budowe kaplica potrzeba bylo zezwolenia od biskupa
Filipa Schaffogotscha, ktory takowe wydat i podarowat rowniez 8000 cegiel na jej budowe.
Budowa trwalq 51 dni, a pracowal na niej jeden cztowiek, Jan Jerzy Siegel. Kaplice zwang
rowniez Swietokrzyska zdobig malowidla: "Zdjecie z Krzyza", "Przemienienie Panskie”,
"Chrystus w Ogrojcu" oraz szereg obrazow z cyklu "Droga Krzyzowa". Kaplice nie zdobig
bogate formy architektoniczne lecz jedynie czterolistne okna, dobre proporcje, sprawiajqce, Ze
Jjest ona jakby miniature barokowej budowli .

3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Obszar objety niniejsza koncepcja obejmuje teren
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Rynku, drogi dojazdowej do budynku Urz¢du Miejskiego oraz ulicg Krakowska i Kolejows.

Teren Rynku wraz z ulica dojazdowgq do Urzedu Miejskiego
Obszar Rynku wraz z ulica Zamkowa, stanowigcg dojazd do Urzedu Miejskiego

w Otmuchowie skomunikowany jest z zewng¢trznym ukladem komunikacyjnym miasta ulica:
Nyska, Krakowskg i Mickiewicza. Ulica Nyska i Krakowska pozwala na wjazd na obszar
srodmiescia Otmuchowa, natomiast ulice Nyska, Krakowska i Mickiewicza pozwalaja na wyjazd
z Rynku.

Infrastruktura Rynku:
sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej odprowadzajacej Scieki sanitarne oraz wody opadowe,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ oswietlenia ulicznego,
sie¢ elektroenergetyczna niskiego i §redniego napigcia,
sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna,

Ulica Krakowska

Ulica Krakowska jest droga gminng jednojezdniowa, o dwoch pasa ruchu w obu

kierunkach, o nawierzchni bitumicznej.

Infrastruktura ulicy Krakowskiej:
sie¢ kanalizacji ogélnosplawnej odprowadzajacej $cieki sanitarne oraz wody opadowe,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ o§wietlenia ulicznego,
sie¢ elektroenergetyczna niskiego 1 §redniego napiecia,
sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna,

Ulica Kolejowa

Droga gminna jednojezdniowa, o dwoch pasach ruchu w obu kierunkach, o nawierzchni

bitumicznej. Ulica wyposazona jest w jednostronny chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych 50
x 50 x 7 cm. Szeroko$¢ jezdni wynosi okoto 5,0 m, natomiast szeroko$¢ chodnika wynosi 1,5 m.

Infrastruktura ulicy Kolejowej:
przykanaliki kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe z jezdni do
otwartego rowu zlokalizowanego wzdhuz chodnika, w liniach rozgraniczajacych pas
drogowy ulicy Kolejowej,
sie¢ elektroenergetyczna niskiego i §redniego napigcia,

Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow

budowy

Teren badan stanowi obszar projektowanej przebudowy ulicy Krakowskiej i Kolejowej
w miejscowosci Otmuchow.

Warunki gruntowo — wodne w poditozu projektowanego przedsigwzigcia rozpoznano
4 otworami wiertnicznymi do glebokosci maksymalnej 3,0m.

W podtozu budowlanym przedmiotowego terenu wystepuja grunty rodzime, w niewielkim
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zakresie zroznicowane pod wzgledem genetycznym 1 litologicznym. Bezposrednio pod
istniejgca nawierzchnig asfaltowa grubosci do 0,05 m na calym odcinku wystepuje
prawdopodobnie dawna nawierzchnia drogowa (warstwa 1) z kostki granitowej generalnie o
dwoch usrednionych wymiarach (0,12 x 0,09 x 0,06) rejon otworu nr 1 1 2 oraz (0,25 x 0,15
x0,12) rejon otworu nr 3 i 4). Pod kostka w otworach 2a, 3 i 4 udokumentowano nasyp
budowlany (warstwa II) stanowiagcy bezposrednia podbudowe kostki z piasku $redniego
i zwiru o migzszosci do 0,1 m. Ponizej natomiast do glebokosci 1,3 — 2,7 m nawiercono
grunty nasypowe (warstwa III) stanowigce mieszaning rodzimych gruntéw gliniasto —
piaszczystych lokalnie z gleba i thuczniem bazaltowym (rejon ulicy Kolejowej — otwor nr 4),
takze gruz, gtownie ceglasty z domieszka frakcji kamienistej (rejon ulicy Krakowskiej).
Grunty nasypowe ze wzgledu na sktad i niekontrolowany charakter nie powinny stanowic
bezposredniego podioza budowlanego bez uprzedniego przygotowania geologiczno —
inzynierskiego, poniewaz obcigzone mogg si¢ odksztatci¢ 1 osiada¢ w sposéb trudny do
przewidzenia. Sg wigc stabono$ne powinny by¢ wzmocnione badz wybrane i wymienione na
grunty no$ne. Wymiana gruntdw polega natomiast na tym, ze warstwy stabono$ne zostaja
wybrane i zastgpione gruntem nosnym tatwo podlegajacym zageszczeniu np. pospoika.
Zakres prac ziemnych zwigzanych z wymiang gruntu powinien ustali¢ nadzor geotechniczny
w trakcie przygotowania wykopu fundamentowego. Nalezy rowniez rozwazy¢ mozliwo$é
wzmocnienia przez zastosowanie geosyntetykéw. Grunty warstwy Il moga by¢ wykorzystane
jako warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni, ale musza by¢ zaggszczone w zakresie
spetniajagcym wymagania co do wartosci wtornych modutéw odksztatcenia na powierzchni w
odniesieniu do odpowiedniej grupy no$nosci podtoza i kategorii ruchu.

Wykonanymi punktami ponizej gruntéw nasypowych (warstwy LII 1 III) wystgpujacych do
glebokosci 1,3 — 2,7 m p.p.t. nawiercono grunty spoiste w postaci glin, glin piaszczystych
1 piaskow gliniastych z przewarstwieniem i domieszka frakcji kamienistej i ZzwirOw w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20 (warstwa 1Va) i plastycznym o I = 0,35
(warstwa IVb). Grunty te maja dostateczng przydatno$¢ jako poditoze budowlane. Nalezy
jednak pamigtac¢, ze sg gruntami wysadzinowymi, wrazliwymi na dodatkowe zawilgocenie
powodujace pogorszenie parametrow wytrzymatosciowych. Dlatego tez grunty te wymagaja
szczegoOlnego z nimi postepowania i ochrony przed niekorzystnymi czynnikami.

W trakcie wykonywania prac terenowych (marzec 2016r.) wode gruntowg udokumentowano
jedynie w postaci sgczen wod podziemnych w otworach nr 2b 1 3 na glgbokosciach 2,2 1 2,5
m p.p.t.. Brak tu jest jednak cigglego horyzontu wodono$nego. Uwzgledniajac utwardzenie
1 uszczelnienie pobocza oraz uregulowania odprowadzenia wod powierzchniowych, warunki
wodne nalezy uzna¢ za dobre.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
uzytkowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Ze wzgledu na panujace warunki wodne, dla gruntéw
spoistych wyksztalconych w postaci bardzo wysadzinowych glin, glin piaszczystych
1 piaskow gliniastych warstwa IV proponuje si¢ przyja¢ grupe nosnosci G3

Zgodnie natomiast z katalogiem Przebudéw 1 remontéw nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych (KPRNPP-2013) oraz Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i1 Potsztywnych (2013) opracowanym przez GDDKIiA, dla panujacych warunkéw
wodno-gruntowych, dla gruntow spoistych wyksztatlconych w postaci bardzo wysadzinowych
glin, glin piaszczystych i piaskéw gliniastych warstwa IV proponuje Si¢ przyja¢ grupe
nosnosci G4.
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5. Projektowane rozwigzania techniczne

5.1. Rynek wraz z ulicg dojazdowa do budynku Urzedu Miejskiego

NAWIERZCHNIE DROGOWE

Nawierzchnie drogowe zabudowane na obszarze Rynku i terenéw przyleglych do Rynku
odzwierciedla¢ musza historyczne uwarunkowania w zakresie formy i1 materialu uzytego do
ksztattowania powierzchni. Analiza historycznych opracowan, zaré6wno tekstowych jak
1 fotograficznych wskazuje, ze podstawowym materialem drogowym, uzywanym dla
zagospodarowania terenu Rynku byl: kamien polny, ktorego udzial w zagospodarowaniu
przestrzeni jest bardzo duzy oraz kamienne kostki granitowe, ktore wykorzystywane byty dla
potrzeb ksztattowania powierzchni Rynku. Materialy te w zasadniczym stopniu wykorzystywane
byly dla wykonania ciggdéw jezdnych oraz placéw przeznaczonych do parkowania pojazdow
mechanicznych. Dodatkowym materiatem kamiennym wykorzystywanym w zagospodarowaniu
Rynku byly kamienne plyty granitowe, ktére w zasadniczym stopniu zabudowywane byty na
ciggach pieszych. Wymiary plyt granitowych ksztattowaly si¢ w przedziale 1,10-1,20 x 0,6 m.
Plyty granitowe tworzyty wraz z nawierzchnig z kostki kamiennej 9/11 cm przestrzenne formy, w
ktérych glowny cigg komunikacyjny tworzyly ptyty granitowe.

Dzisiejsze zagospodarowanie Rynku i terenow przyleglych w bardzo przyblizony sposob
odzwierciedla sposob ksztattowania historycznych nawierzchni. Jako dominujacy wystepuje
material w postaci kamienia polnego oraz kostki kamiennej, ktory wymaga utrzymania.
Utrzymania wymagaja rowniez kamienne krawezniki drogowe, ktére rozdzielaja przestrzenie
ciggdw pieszych usytuowanych wzdluz zabudowy Rynku od przestrzeni ciggdéw jezdnych
i parkingowych.

Z uwagi na bardzo duze potrzeby w zakresie parkowania samochoddéw osobowych i dostawczych
na obszarze Rynku, oraz braku jednolitego wyznaczenia dopuszczalnych miejsc postojowych na
tym terenie, obecnie przestrzen ta jest wykorzystywana w sposob chaotyczny i1 przypadkowy.
Samochody parkuja w miejscach do tego nie przeznaczonych (wokot obiektow malej
architektury) tworzac przestrzenny chaos oraz ograniczajgc walory widokowe elementow
wymagajacych wyeksponowania. Dotyczy to w szczegdlnosci dwoch fontann zabudowanych na
wschodniej pierzei Rynku oraz pomnika zabudowanego na osi widokowej kosciota §w. Mikotaja.
Dla uporzadkowania tej sytuacji zaproponowano wprowadzenie przeszkod terenowych
ograniczajacych przestrzen elementow matej architektury, tym samym ograniczajac mozliwos¢
wykorzystania tego terenu na parking samochodowy. Ograniczenia wymaga takze przestrzen
przed ratuszem miejskim, ktéra obecnie jest nieuporzadkowana.

Ksztattowanie przestrzeni drog, chodnikéw lub placow musi by¢ oparte o te same materiaty
kamienne, ktore wykorzystywane byty w czasach historycznych, a wigc w oparciu o: kamien
polny, kostke kamienng oraz ptyty kamienne.

Przeksztalcenia wymagaja nawierzchnie terenu Rynku wykonanie z betonowych kostek
brukowych, ktéore w sposéb nieudolny imitujg stare nawierzchnie. Proponuje si¢ pozostawienie
jedynej nawierzchni bitumicznej zabudowanej na drodze wzdtuz wschodniej pierzei Rynku. Jest
to glowny ciag komunikacyjny miasta, ktory zapewnia¢ musi bezkolizyjny oraz bezpieczny
dostep do przestrzeni Rynku oraz przejazd przez miasto.

OSWIETLENIE DROGOWE

Obecnie w Rynku zabudowane sg stupy stalowe z oprawami parkowymi o kloszu w ksztatcie kuli
0 nieograniczonym rozsyle strumienia §wietlnego. Wysokos$¢ stlupoéw jak tez krzywa rozsyhlu
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Swiatta emitowane przez oprawy nie zapewnia wlasciwego oswietlenia oraz stracita z pierwotnej
estetyki. Oswietlenie wybudowane poczatkiem lat 90 jest wyeksploatowane i cze§ciowo
zniszczone. W chwili obecnej nie sg produkowane czgsci zamienne do tego typu opraw i stupdw.
Ulegnie ono demontazowi, dotychczasowa moc zostanie skomasowana dla nowego oswietlenia.
Brak jest w dostepnej ikonografii oraz innych zrodtach danych dotyczacych o$wietlenia w Rynku
przed 1945 r. Planuje si¢ zatem wymian¢ o$wietlenia na stylizowane na koniec XIX wieku na
bazie shupow stalowych spawanych teleskopowo z ozdobnymi maskujgcymi elementami
odlewanymi. Przewiduje si¢ zabudowe 41 kompletow zestawow dwulampowych R2 oraz 6
kompletow czterolampowych R4. Generalnie - zasilajace linie kablowe, ktore sg w stanie dobrym
zostang wykorzystane, poniewaz nowe stupy planuje si¢ w tych samych miejscach (drobne
korekty lokalizacji) Oprawy zewnegtrznie rowniez stylizowane na XIX wieczne, lecz juz
wykonane w technologii LED. Wszystkie oprawy tego samego wzoru. Barwa $wiatta 4000K o
rozsyle $wiatta drogowym typu ME4a dla jezdni i parkowym dla placow i parkingow. Stupy
malowane na kolor RAL 7043 i do wysokosci 2,5 m zabezpieczone powloka "anty-plakat, anty-
graffiti". Mozna rozwazy¢ pozostawienie trzondéw stupdéw, zamdwienia gornych koron dwu lub
czteroramiennych i nowych opraw LED, a nast¢pnie zamontowanie ich na odczyszczonych
1 polakierowanych stupach. (do decyzji Zamawiajacego)

Na stupach pokazanych na planie sytuacyjnym przewidziano zabudowe¢ naswietlaczy LED dla
o$wietlenia Wiezy oraz budynku Ratusza jak tez fontann i pomnika. W miejscach strefy
rekreacyjnej planuje si¢ zabudowe niskich stupkéw typu K. Na balustradzie schodow Ratusza
pokazano nowe latarnie typu L. Calo$¢ w kolorze RAL jak stupy w Rynku. (wybrane wzory do
decyzji Zamawiajacego)

W poblizu goérnej korony stupdw zamawiajac uniwersalne gniazdo Schuko podiaczone do
instalacji zasilajagcej mozna okazjonalnie (lato kwiatow, wazne uroczystosci gminne, okres
Swiateczno noworoczny, wieczor sylwestrowy itp) podlaczy¢ iluminacje i/lub projektory
wyswietlajace okazjonalne tresci, wigzki laserowe wyswietlajace obrazy holograficzne, mapingi
itp.

Naswietlacze pokazane na planie sytuacyjnym oswietlajace Wieze opcyjnie mozna wyposazy¢ w
wersj¢ z mozliwoscig programowania zmiany kolorow w wybranych dniach, miesigcach czy
porach roku. W $wieta panstwowe, wazne rocznice moga tworzy¢ na biatej elewacji barwy
narodowe, w §wieta miejskie lub powiatowe w dedykowane im barwy.

Opcja RGBA/RGBCW mozliwa jest do zastosowania z dynamiczng zmiana koloréw oswietlenia
pomnika, elewacji Ratusza czy fontann. W poblizu wybranych stupow przewiduje si¢ zabudowe
stupkéw do tadowania pojazdow elektrycznych np. ENSTO w wersji: pojedyncza 1 podwodjna
EVC 100 i EVC 200 (wybdr Zamawiajacego)
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Stup R2

Stup R4
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5.2. Ulica Krakowska

NAWIERZCHNIE DROGOWE

Ulica Krakowska usytuowana na potnoc od terenu Rynku jest jednym z podstawowych ciagow
komunikacyjnych miasta. W jej zagospodarowaniu dominuje nawierzchnia bitumiczna na jezdni
oraz nawierzchnia z betonowych kostek brukowych na chodnikach. Szeroko$¢ jezdni ulicy
Krakowskiej na odcinku od Rynku do ulicy Warszawskiej wynoszaca okoto 6,0 m jest
dominujaca, natomiast chodniki o matej i zmiennej szerokos$ci s3 zmarginalizowane. Na obszarze
tego odcinka ulicy odbywa si¢ ruch dwukierunkowy z jednostronnym parkowaniem
odbywajacym si¢ z wykorzystaniem cze$ci jezdni 1 czg$ci chodnika. Przestrzen jezdni od
przestrzeni chodnika rozdzielajg kamienne krawezniki drogowe.

W celu nadania tej czesci ulicy Krakowskiej formy przestrzennej, ktora sprzyja¢ bedzie bardziej
pieszym niz zmotoryzowanym, przy zachowaniu dotychczasowego ukltadu komunikacyjnego,
zaproponowano przewezenie jezdni do szerokosci 4,5 m, tj. szerokos$ci zapewniajacej mozliwosé
wykorzystania ulicy dla ruchu dwukierunkowego. Zabieg taki pozwala na poszerzenie przestrzeni
chodnikéw w celu ich zagospodarowania elementami matej architektury oraz zieleni urzadzone;.
Zaproponowano demontaz bitumicznej nawierzchni jezdni w celu przywrdcenia nawierzchni
z Kkostki kamiennej, utrzymanie drogowych krawgznikow kamiennych oraz zagospodarowanie
chodnikéw kamiennymi plytami o wymiarach 60 x 60 cm z elementami kostki kamiennej 4 x 6
cm. Kamienne plyty granitowe utozone w formy o szerokosci 1,2 m akcentowa¢ bgda gldwne
ciagi komunikacyjne, natomiast kostka kamienna 4 x 6 cm wypetia¢ bedzie pozostaly przestrzen
chodnikowa. Sposob uktadania nawierzchni prezentuje zatgcznik graficzny. Na chodniku od
strony zachodniej zabudowane zostanie o$wietlenie drogowo — parkowe oraz urzadzona zostanie
zielen.

W sposob nieco odmienny zaproponowano zagospodarowanie odcinka ulicy Krakowskiej od
skrzyzowania z ulica Warszawska do ulicy Kolejowej. Szeroko$¢ jezdni wystepujaca na tym
odcinku wynosi okoto 8,0-9,0m, tym samym zaproponowano mozliwo$¢ utworzenia zatoki
postojowej z kostki kamiennej po jednej stronie ulicy, oraz utrzymanie ruchu dwukierunkowego
na pozostatej czeSci jezdni, ktora pozostalaby jako bitumiczna. Istniejaca zielen urzadzona
znajdujaca si¢ na tym odcinku drogi pozostataby bez zmian.

Dodatkowo zaproponowano aby skrzyzowanie ulicy Krakowskiej z ulica Warszawska
zrealizowa¢ w formie ronda. Sposob zagospodarowania prezentuje zalagcznik mapowy.
OSWIETLENIE DROGOWE

Obecnie w ciggu ulicy Krakowskiej zabudowane sg stupy stalowe powlekane tworzywem
sztucznym z oprawami parkowymi o kloszu w ksztalcie kuli o nieograniczonym rozsyle
strumienia $wietlnego. Wysoko$¢ stupow oraz krzywa rozsylu swiatta jest nieodpowiednia.
Oswietlenie wybudowane poczatkiem lat 90 jest wyeksploatowane i czeSCiOw0 zniszczone.
W chwili obecnej nie sg produkowane czes$ci zamienne do tego typu opraw i stupdéw. Ulegnie ono
demontazowi, przyznana moc zostanie skomasowana dla nowego.

W zwigzku z zmiang geometrii jezdni 1 chodnikow planowane jest wybudowanie nowego
o$wietlenia stylizowanego na koniec XIX wieku na bazie stupow stalowych z ozdobnymi
maskujagcymi elementami odlewanymi. Jeden wysiggnik dla oprawy drogowej drugi dla ciggu
pieszego Oprawy zewnetrznie rowniez stylizowane na XIX wieczne lecz juz wykonane w
technologii LED. Oprawa nad jezdnig i chodnikiem tego samego wzoru - r6zne gabaryty. Barwa
swiatta 4000K o rozsyle $wiatta drogowym typu ME4a. Stupy malowane na kolor RAL 7043
i do wysokosci 2,5 m zabezpieczone powloka "anty-plakat, anty-graffiti”, kpl. 26.
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Oprawa A BORA Maxi
(Jezdnia)

Stup PP

Oprawa A BORA Midi
(chodnik)
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5.3. Ulica Kolejowa

NAWIERZCHNIE DROGOWE

Ulica Kolejowa stanowigca przedtuzenie ciggu komunikacyjnego ulicy Krakowskiej. Droga
jednojezdniowa o dwodch kierunkach ruchu posiada nawierzchni¢ bitumiczng z jednostronnym
chodnikiem wykonanym =z plyt betonowych. Dla poprawienia funkcjonalnosci ciggu
komunikacyjnego oraz w celu nadania drodze charakteru bardziej rekreacyjnego zaproponowano
zmian¢ geometrii drogi poprzez wprowadzenie jezdni jednokierunkowej. Wynikiem powyzszego
pas jezdni przewezony zostatby do szerokosci 3,5 m, a powierzchnia uzyskana z tego tytutu
przeznaczona zostalaby na poszerzenie chodnika w celu realizacji ciggu pieszo-rowerowego.
Nawierzchni¢ ciggu pieszo rowerowego stanowitaby nawierzchnia bitumiczna lub nawierzchnia z
kostki betonowej, natomiast jezdni nawierzchnia bitumiczna.

OSWIETLENIE DROGOWE

Obecnie na samym poczatku ulicy Kolejowej zabudowane sg jedynie 4 stupy stalowe z lat 60-
tych powlekane tworzywem sztucznym z oprawami drogowymi oraz sodowym zrodle $wiatta
Oswietlenie jest wyeksploatowane i ma warto$¢ ztomowa.

W zwigzku z zmiang geometrii jezdni 1 chodnikow planowane jest wybudowanie nowego
o$wietlenia stylizowanego na bazie shupow stalowych z ozdobnymi maskujacymi elementami
odlewanymi nawigzujacego do wczesniejszych jak dla ulicy Krakowskiej. Jeden wysiegnik
lukowy dla oprawy drogowej, drugi dla ciggu pieszego - ozdobny nawigzujacy do ciggu ul.
Krakowskiej. Oprawa dla ciagu pieszego rowniez stylizowane na XIX wieczng. Obie oprawy nad
jezdnig i chodnikiem typ LED Barwa $wiatta 4000K o rozsyle swiatta. drogowym typu ME4a.
Stupy malowane na kolor RAL 7043 i do wysokosci 2,5m zabezpieczone specjalng powloka"
anty-plakat, anty-graffiti". Planowana ilo$¢ 65 kpl.

Planowane o$wietlenie begdzie zasilone z stacji tr. S-157 w powigzaniu ze stupem nr 404 w/g WP
wydanych przez TAURON DYSTRYBUCJA SA O/Opole
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oprawa VEGA OU-01
(Jezdnia)

oprawa A BORA Midi
Stup DP (chodnik)
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5.4. Konstrukcje i nawierzchnie

Konstrukcja chodnika — Rynek

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni vc\}/;lrﬂsat?/\j;
1 2. 3.
1. | warstwa $cieralna z ptyt granitowych 60x60 cm 8cm
2. | posdypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, Kl.I,
3. | gat.I wno§>120% stabilizowanego mechanicznie ~ Wg PN-S-06102 | 15cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

4 hydraulicznym, zgodnie z WT-5 2010 10cm
Konstrukcja jezdni — Rynek (nawierzchnia bitumiczna)
i . . Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
2. | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, na asfalcie 50/70 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tfamanego 0/31,5 mm, KL,
3. | gat.I wno$>120% stabilizowanego mechanicznie ~ wg PN-S-06102 | 20 cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

Konstrukcja pasa postojowego dla samochodéw - Rynek

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni \?vgrl:tc\;\?;
1 2. 3.
1 | warstwa $cieralna z kostki kamiennej z odzysku oraz nowa klasy T2, wg 16 om
" | PN-EN 1342
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, KI.1,
3. | gat.l wno$>120% stabilizowanego mechanicznie ~ wg PN-S-06102 20 cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
4 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem 10 cm
" | hydraulicznym, zgodnie z WT-5 2010
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Konstrukcja chodnika — ul. Krakowska do skrzyzowania z ulica Warszawska

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni \?v;l;]sjt(\;\?;
1 2. 3.
1. | warstwa S$cieralna z plyt granitowych 60x60 cm 8cm
2. | posdypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, KI.I,
3. | gat.I wno§>120% stabilizowanego mechanicznie ~ wg PN-S-06102 | 15cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym, zgodnie z WT-5 2010 10em

Konstrukcja jezdni — ulica Krakowska do skrzyzowania z ulica Warszawska

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni vC\}/;Lrlgt(\)/\?;
1. 2. 3.
1 warstwa $cieralna z kostki kamiennej z odzysku oraz nowa klasy T2, wg 16 cm
" | PN-EN 1342
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, KI.I,
3. | gat.I wno§>120% stabilizowanego mechanicznie =~ wg PN-S-06102 20 cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
Konstrukcja chodnika — ulica Krakowska do ulicy Kolejowej
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni va;lrl:t(\;\?)C/
1. 2. 3.
1. | warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowanej koloru szarego 8cm
2. | posdypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, Kl.I,
3. | gat.I wno$>120% stabilizowanego mechanicznie  wg PN-S-06102 | 15cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym, zgodnie z WT-5 2010 10.cm
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Konstrukcja pasa postojowego — ulica Krakowska do ulicy Kolejowej

i . . Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1 warstwa $cieralna z kostki kamiennej z odzysku oraz nowa klasy T2, wg 16 cm
" | PN-EN 1342
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, Kl.I,
3. | gat.I wno§>120% stabilizowanego mechanicznie = wg PN-S-06102 20 cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
Konstrukcja jezdni — ulica Krakowska do ulicy Kolejowej
i . . Grubosé
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
2. | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, na asfalcie 50/70 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, KL.I,
3. | gat.I wno$>120% stabilizowanego mechanicznie  wg PN-S-06102 | 20 cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

Konstrukcja ciagu pieszo - rowerowego — ulica Kolejowa

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni vaglrl:t(\;\ZC/
1. 2. 3.
1. | warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowanej koloru czerwonego 8cm
2. | posdypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, KI.I,
3. | gat.I wno$§>120% stabilizowanego mechanicznie ~ wg PN-S-06102 | 15cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym, zgodnie z WT-5 2010 10.cm
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Konstrukcja jezdni — ulica Kolejowa

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni \?v;l;]sjt(\;\?;
1. 2. 3.
1. | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
2. | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, na asfalcie 50/70 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, KI.I,
3. | gat.I wno§>120% stabilizowanego mechanicznie ~ wg PN-S-06102 | 20 cm
(mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

Szczegoty konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy konstrukcji nawierzchni musza by¢ materiatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Muszg posiada¢ wtasciwg informacje
o wyrobie zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
W sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia
wzgledem ktérego oceniano zgodno$¢ wyrobu budowlanego moze by¢ aktualna norma lub
aprobata techniczna.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowa nawierzchni drog dotyczy¢ beda robot
korytowych.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych
zwigzanych z budowg sieci 1 nawierzchni, winien posiada¢ aktualng plansz¢ uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy 1 niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nastgpnie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wtasciwego ich zabezpieczenia.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niZz ujawniona na mapie.
W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w uzgodnieniu
z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob rozwigzania kolizji.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw (sprawdzenie czy nie ma peknieé, rys itp.) polozonych w odleglosci
mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

5.6. Organizacja ruchu — oznakowanie pionowe i poziome
Przewiduje si¢ zmiang organizacji ruchu na drogach gminnych.

5.7. Zagospodarowanie terenéw zielonych
Nowy sposob zagospodarowania obszaru inwestycji proponuje wykonanie nowych
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nasadzen drzew. Ponizej zestawiono gatunki drzew proponowanych do nasadzen oraz ich
lokalizacje.

6.

Nr
porzadkowy
drzewa na
mapie

Ilos¢ sztuk x gatunek drzewa Lokalizacja

1. Gtog dwuszyjkowy Rynek
2. Glog dwuszyjkowy ul. Krakowska

Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa nawierzchni i z montazem sieci winny by¢

przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu rob6ot montazowych, ziemnych, transportowych 1 obshugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

>

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
nr 26, poz. 313 z pdzn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z p6zn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drdg i sieci nie wymaga obshlugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny

I polega¢ bedzie:

>

>

w przypadku drég — na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i zimowym —
odsniezanie) oraz remontach czgstkowych,

w przypadku sieci o$wietlenia ulicznego — na sprawdzeniu stanu widocznych czgsci
przewodow (gldwnie ich potaczen 1 osprzetu), sprawdzeniu stanu czystosci opraw i zrodet
$wiatta, sprawdzeniu poziomu hatasu i drgan zrodet §wiatta, sprawdzeniu stanu urzadzen
zabezpieczajacych oraz sterowania oswietleniem ulicznym.

Pracownicy dokonujacy czynno$ci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni pod
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wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i1 udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot  budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7. Dane o ochronie zabytkéw

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na obszarze objetym obszarowag ochrong
konserwatorska. W przypadku ujawnienia podczas robdt ziemnych obiektu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac wszelkie roboty
mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, zabezpieczyé odkryty przedmiot przy uzyciu dostgpnych
srodkdw oraz miejsce jego odkrycia, a nast¢pnie niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoéw w Opolu lub Burmistrza Otmuchowa.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie zmieni funkcji terenu. Obiekty wykonane zostang z materiatdéw i elementow
nie majacych szkodliwego wplywu na $rodowisko. Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢
stanowi¢ bedzie gltownie praca sprzetu ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu
i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorgc pod uwage spodziewane KkorzySci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Wymienione wyzej elementy nie begda
trwale oddzialywac¢ na okoliczng zabudowe. Budowa nowych nawierzchni przedmiotowych drog,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe 1 ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma powigzan z innymi przedsigwzigciami, w zwigzku z czym
nie wystepuje skumulowane oddzialywanie na srodowisko.

Planowane przedsigwziecie nie oddzialuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura
2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
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obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Inwestycja, ma na celu poprawe warunkow uzytkowania (budowa nowej nawierzchni,

poprawa estetyki terenu) 1 zmniejszenie ucigzliwosci na srodowisko.

W fazie realizacji i eksploatacji drogi nalezy uwzglgedni¢ nizej wymienione warunki

wykorzystania terenu:

>

>

vVV VYV V¥V

prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprz¢tem w porze dziennej w godzinach
od 7%° — 18%, w taki sposob aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,
prace wykonywaé¢ sprawnym sprzetem w celu eliminacji zanieczyszczenia wod
substancjami  ropopochodnymi, odwodnienie wykopow prowadzi¢ systemem
powierzchniowym, odbudowaé rowy przydrozne,

tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczegdlng ostrozno$¢, aby nie dopusci¢
do zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopochodnymi,

powstajace w trakcie prowadzenia robot odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposob
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadow,

nadmiar mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaé w sposdb zgodny z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, ze zm.),

powstate w trakcie prowadzenia robot odpady gromadzi¢ selektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

uzyte do budowy materialy i montowane urzadzenia winny posiada¢ atesty techniczne
badz certyfikaty,

prace wykonywac sprawnym sprzetem w porze dziennej,

nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego
sprzetu mechanicznego,

przewidzie¢ sposob zagospodarowania odpadow powstajacych podczas realizacji

I eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk.
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